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Περίληψη 

Η βιομηχανία τροφίμων και ποτών αποτελεί σταθερά έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της 

ευρωπαϊκής οικονομίας και σε εθνικό επίπεδο θεωρείται η βάση για την ανάπτυξη της ελληνικής 

μεταποίησης. Η ελληνική βιομηχανία τροφίμων και ποτών χαρακτηρίζεται από εξωστρέφεια, έντονη 

επενδυτική και εμπορική δραστηριότητα και παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας. Η δυναμική 

της παρουσία στην οικονομία της χώρας έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή αποβλήτων που 

απαιτούν διαχείριση με στόχο την περεταίρω αξιοποίησή τους. 

Η παρούσα εργασία στοχεύει στην αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης αναφορικά με τη 

διαχείριση των υγρών και στερεών αποβλήτων οργανικής φύσεως σε εθνικό επίπεδο και στην 

ανάδειξη βέλτιστων τρόπων διαχείρισής τους αλλά και αξιοποίησης αυτών . Οι κλάδοι που 

μελετήθηκαν είναι οι ακόλουθοι: α) παραγωγή φυτικών και ζωικών ελαίων και λιπών με έμφαση 

στην παραγωγή του ελαιολάδου και του πυρηνελαίου (Κλάδος 10.4) και β) παραγωγή 

γαλακτοκομικών προϊόντων (Κλάδος 10.5). 

Η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης αναφορικά με τη διαχείριση των υγρών και στερεών 

αποβλήτων στους κλάδους ενδιαφέροντος στηρίχθηκε στην ανάπτυξη και εφαρμογή μεθοδολογίας 

τεσσάρων βημάτων. Το πρώτο στάδιο στόχευε στην κατάρτιση πινάκων βιομηχανικών μονάδων 

τροφίμων και ποτών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ανά εξεταζόμενο κλάδο. Οι πληροφορίες 

που συλλέχθηκαν αφορούσαν στα εξής: (α) επωνυμία της βιομηχανίας, (β) τοποθεσία που 

δραστηριοποιείται, (γ) στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, fax, e-mail, ιστοσελίδα), (δ) κύκλος 

εργασιών καθώς και (ε) βιομηχανική δραστηριότητα στην οποία υπάγεται. Συνολικά, από το στάδιο 

αυτό καταγράφηκαν 392 βιομηχανικές μονάδες εκ των οποίων οι 274 ασχολούνται με την παραγωγή 

φυτικών και ζωικών ελαίων και λιπών και οι 118 δραστηριοποιούνται με την παραγωγή 

γαλακτοκομικών προϊόντων. Στη συνέχεια, ακολούθησε το δεύτερο στάδιο τα οποίο στόχευε στη  

συλλογή αναλυτικών στοιχείων σχετικά με την παραγωγή υγρών και στερεών αποβλήτων καθώς και 

με τη διαχείριση αυτών στη βιομηχανία και στηρίχθηκε σε τηλεφωνικές επικοινωνίες με τους 

υπευθύνους για θέματα διαχείρισης περιβάλλοντος των βιομηχανιών, σε επισκέψεις στις 

εγκαταστάσεις των βιομηχανιών, σε έρευνα από το διαδίκτυο σε ιστοσελίδες αλλά και στη 

συμπλήρωση ερωτηματολογίων. Για τις ανάγκες τις έρευνας διαμορφώθηκαν δύο τύποι 

ερωτηματολογίων, ένα εκτενές και ένα σύντομο. Στο τρίτο  στάδιο, ακολούθησε η  καταγραφή των 

συλλεχθέντων στοιχείων για 48 βιομηχανίες εκ των οποίων οι 22 ασχολούνται με την παραγωγή 

φυτικών και ζωικών ελαίων και λιπών και οι 26 δραστηριοποιούνται στην παραγωγή γαλακτοκομικών 

προϊόντων.  Τέλος, στο τέταρτο στάδιο πραγματοποιήθηκε ανάλυση και αξιολόγηση των στοιχείων 

που προέκυψαν από την εφαρμογή των προηγούμενων σταδίων.  

Παράλληλα πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση και καταγραφή των διεθνών πρακτικών 

στη διαχείριση των εν λόγω κλάδων αλλά και στις σύγχρονες τάσεις για αξιοποίηση των 

παραγόμενων υγρών και στερεών αποβλήτων. 

Εν γένει, ο κλάδος των τροφίμων και των ποτών συνδέεται με υψηλές καταναλώσεις νερού οι οποίες 

εξαρτώνται κυρίως με το είδος του παραγόμενου προϊόντος. Η κατανάλωση νερού οδηγεί σε 



 

 

[ii] 

παραγωγή υγρών αποβλήτων με υψηλές τιμές οργανικού φορτίου. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι 

τα υγρά απόβλητα που παράγονται από τις ελληνικές βιομηχανίες των υπό μελέτη κλάδων, 

προέρχονται κυρίως από τις εκπλύσεις του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται κατά την παραγωγική 

διαδικασία (πλύσιμο δοχείων και δεξαμενών ανάμιξης πρώτων και βοηθητικών υλών, πλύσιμο των 

δεξαμενών αποθήκευσης των πρώτων υλών αλλά και των δεξαμενών στις οποίες φυλάσσονται 

προσωρινά τα προϊόντα έως ότου να διατεθούν στην αγορά) καθώς και από συγκεκριμένα στάδια 

της παραγωγικής διαδικασίας ανάλογα με τη δραστηριότητα της βιομηχανίας. Από την έρευνα 

αναδείχθηκαν ως κυριότερες τεχνολογίες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων ελαιουργείων οι 

φυσικοχημικές, θερμικές και βιολογικές μέθοδοι. Στην Ελλάδα η διαχείριση των παραγόμενων υγρών 

αποβλήτων από βιομηχανικές μονάδες του κλάδου 10.4, στηρίζεται κυρίως στη μέθοδο της 

εξάτμισης σε ανοικτές εδαφοδεξαμενές ύστερα από προεπεξεργασία. Αντίστοιχα, η διαχείριση των 

υγρών αποβλήτων των βιομηχανικών μονάδων του κλάδου 10.5 περιλαμβάνει κυρίως αερόβια 

βιολογική επεξεργασία και συγκεκριμένα το συμβατικό σύστημα της ενεργούς ιλύος. 

Τα στερεά απόβλητα των βιομηχανιών τροφίμων, χαρακτηρίζονται από υψηλές συγκεντρώσεις σε 

άνθρακα, άζωτο και φώσφορο. Η ποιοτική και ποσοτική σύσταση των στερών απόβλητων των 

βιομηχανιών του κλάδου 10.4 σχετίζονται είτε με αυτή καθεαυτή την παραγωγική διαδικασία είτε με 

τη μέθοδο διαχείρισης των υγρών αποβλήτων που εφαρμόζεται. Αντίστοιχα, στα στερεά απόβλητα 

των ελληνικών βιομηχανιών του κλάδου 10.5 συμπεριλαμβάνονται στερεά απόβλητα από την 

παραγωγική διαδικασία αλλά και ιλύς από το βιολογικό καθαρισμό των αποβλήτων. Επίσης, στερεά 

απόβλητα παράγονται από τη χρήση ορισμένου βοηθητικού εξοπλισμού και συνοδών έργων. Έτσι 

παρατηρείται συχνά η παραγωγή  τέφρας (από τη χρήση καυστήρων), η παραγωγή σκόνης (που 

συλλέγεται σε κυκλώνες και οφείλεται π.χ. στη χρήση ξηραντήρων ή καυστήρων), η παραγωγή 

χρησιμοποιημένης γης διατόμων και αποχρωστικής γης (για την επεξεργασία και τον τελικό 

καθαρισμό των παραγομένων υγρών προϊόντων)  και τέλος η παραγωγή ιλύος από τη λειτουργία 

του βιολογικού καθαρισμού. Η τέφρα που παράγεται διατίθεται σε ΧΥΤΑ ενώ η ιλύς διατίθεται 

κυρίως σε ΧΥΤΑ αλλά και ως βελτιωτικό εδαφών στη γεωργία. Επιπλέον, στα απόβλητα των 

βιομηχανιών αυτού του κλάδου εντάσσονται και τα απόβλητα συσκευασιών και τα ειδικά ρεύματα 

αποβλήτων. 

Σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο τα αγροτοβιομηχανικά απόβλητα όπως αυτά που προέρχονται από 

ελαιουργεία και γαλακτοβιομηχανίες, αποτελούν σημαντικές πηγές ρύπανσης και ένα μεγάλο τμήμα 

ερευνών έχει εστιάσει στη διαχείρισή τους. Ειδικά για τα απόβλητα ελαιουργείων απαγορεύεται σε 

όλες τις ελαιοπαραγωγικές χώρες η διάθεσή τους σε υδάτινους αποδέκτες και δημόσιες αποχετεύσεις 

χωρίς προεπεξεργασία. Οι μέθοδοι που εφαρμόζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τα απόβλητα 

ελαιουργείων είναι κυρίως οι φυσικοχημικές ενώ ενθαρρυντικά είναι τα αποτελέσματα από την 

εφαρμογή των αναερόβιων μεθόδων επεξεργασίας. Η επεξεργασία των αποβλήτων από 

γαλακτοβιομηχανίες σε διεθνές επίπεδο εστιάζει στην εφαρμογή αερόβιων και αναερόβιων μεθόδων 

και ειδικά για τα απόβλητα από τυροκομεία εφαρμόζονται μέθοδοι φιλτραρίσματος και υπερδιήθησης 

για την αποµόνωση και αξιοποίηση των πρωτεϊνών του τυρογάλακτος. 

Επιπλέον, αναδείχθηκαν σημαντικές δυνατότητες αξιοποίησης των αποβλήτων των μελετηθέντων 

κλάδων είτε ως πρώτες ύλες για τη παραγωγής άλλων προϊόντων είτε μέσω της μετατροπής τους σε 
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χρήσιμα υλικά. Τα απόβλητα και τα παραπροϊόντα των βιομηχανιών των κλάδων αυτών μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ως πρώτες ύλες για την ανάκτηση μορίων με εφαρμογές στην παραγωγή 

φαρμακευτικών προϊόντων και την κοσμετολογία και στην παραγωγή πρόσθετων συνθετικών 

υλικών. Επιπλέον εμφανίζουν δυνατότητες ενεργειακής αξιοποίησης αλλά και προοπτικές εφαρμογής 

βιοτεχνολογικών μεθόδων υψηλής απόδοσης. 

Από τα προαναφερθέντα προέκυψε ότι η παραγωγή αποβλήτων αυτών των κλάδων αποτελεί μία 

κυρίαρχη πηγή ρύπανσης σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο καλύπτοντας ένα μεγάλο κομμάτι έρευνας. 

Στην Ελλάδα, για τα απόβλητα ελαιουργείων δεν έχει αναδειχθεί έως τώρα κάποια ικανοποιητική 

τεχνική λύση που να ικανοποιεί τα δεδομένα της χώρας (πλήθος ελαιουργείων, γεωγραφική 

διασπορά, χαρακτηριστικά προκύπτοντων αποβλήτων) παρά το γεγονός ότι υπάρχει έντονη 

ερευνητική δραστηριότητα αναφορικά με τα απόβλητα του κλάδου. Τα απόβλητα που προέρχονται 

από τις βιομηχανίες γάλακτος υφίστανται κυρίως αερόβιες επεξεργασίας χωρίς να διαφοροποιούνται 

ιδιαίτερα από τις διεθνείς και ευρωπαϊκές τεχνικές. Τέλος, αναδεικνύονται συνεχώς δυνατότητες 

εναλλακτικής διαχείρισης και αξιοποίησης των προκύπτοντων αποβλήτων και παραπροϊόντων. 
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Abstract 

The food and beverage industry is considered to be one of the most important areas of the 

European and national economy and the basis of Greek manufacturing. The Greek food and 

beverage industry is characterized by large investments, commercial activity and production of high 

quality products. The dynamic presence in the country's economy has resulted in the generation of 

organic waste requiring management and further valorisation. 

The present study aims at investigating the current treatment methods and techniques applied for 

the management of organic wastewater and solid waste in Greece in order to highlight the options 

of adding value to the food industry through treatment and/or valorization of the produced waste. 

The industries studied are active in the production of vegetable and animal oils and fats with 

emphasis on the production of olive oil and olive pomace oil (Nace 10.4) and industries active in 

dairy products (Nace 10.5). 

The study was based on the implementation of a four step methodology adopted in order to report 

currently implemented practices in Greece. Applying this methodology resulted in creating tables of 

industrial units operating in Greece according their activity. The information gathered were the 

name of the industry, the location, contact details, revenues and the specific industrial activity to 

which it belongs. Overall, in this stage were recorded 392 industrial units 274 of which  were active 

in the production of vegetable and animal oils and fats, and 118 were active in dairy production. 

The survey was based on telephone contacts, questionnaires, visits to industries and finally through 

available official information (i.e. Approval of Environmental Impact Assessment) from the Greek 

Ministry of Environment and Climate Change (YPEKA). The next step resulted in collecting data on 

the production and management of waste for 48 industries, of which 22 were active in the 

production of vegetable and animal oils and fats, and 26 were involved in the production of dairy 

products. 

Generally, food and beverages industry is associated with high water consumption, which depends 

mainly on the type of product produced. The water consumption leads to production of wastewater 

with high organic load. Specifically, it was found that the wastewater produced by industries under 

study come mainly from the washings of the equipment used in the production process (washing 

containers and tank mixing raw and auxiliary materials, washing storage tanks for raw materials 

and the tanks in which the products are stored temporarily until marketed) as well as specific 

stages of the production process according to the activity of the industry. The study revealed that 

the management of wastewaters from industrial facilities in the industrial units of Nace 10.4, is 

mainly based in the process of evaporation after pretreatment. The management of wastewater in 

the industrial units of Nace 10.5 includes aerobic biological treatment, namely the conventional 

activated sludge system. 

Solid waste from the studied industry is characterized by high concentrations of carbon, nitrogen 

and phosphorus. The qualitative and quantitative composition of the solid waste industry of Nace 

10.4 is associated with the production process or the applied method of managing wastewater. 

Similarly, the solid waste industry including the industries of Nace 10.5 were created during the 
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production process or were sludge from the biological treatment of waste. Also, solid waste was 

generated by the use of certain auxiliary equipment and ancillary works. This also explains the 

production of ash (by using burners), the production of dust (which is collected in cyclones), the 

production of the used bleaching earth and diatomaceous earth (for the processing and the final 

cleaning of liquid products), and finally the production of sludge from the operation of the sewage. 

The ash produced is disposed in landfills and sludge mainly in landfills and as soil improvers in 

agriculture. Is noted that in the solid the waste are  included packaging waste and special waste 

streams. 

Agro-industrial waste, such as those derived from olive oil mills and dairy industries, are considered 

to be one of the most important source of pollution and therefore research has been made in the 

field of their management. More specifically, in all oil producing countries wastewater from olive oil 

mills cannot be disposed without pretreatment. In Europe the methods mainly used for treatment of 

olive mills wastewater are physicochemical and anaerobic digestion. Treatment of waste derive 

from dairy industries focuses on aerobic and anaerobic processes. Especially in waste from cheese 

factories are applied filtering and ultrafiltration methods for the isolation and recovery of the whey 

proteins. 

Further more, in this study was highlighted the potential valorization of the waste and by-products 

either as raw materials for the production of other products or by converting them into useful 

materials. The valorisation of waste will conclude in the recovery of molecules with applications in 

the production of pharmaceutical products and cosmetics and in the manufacture of additional 

synthetic materials. Moreover, the study showed the potential for energy recovery and the 

applications prospects of applying biotechnological methods.  

The study revealed that waste produced by those industrial areas cover a large part of research in 

Greece and globally. Specifically in Greece, until now has not been applied any satisfactory technical 

solution for olive mill waste that can meet country’s  specific needs (regarding the number of olive 

mills,  geographic dispersion, resulting waste). Furthermore waste from dairy industries in Greece 

exist aerobic processing without differentiating the international and European treatment 

techniques. 
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Συντομογραφίες 

ΒΔΤ Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές 

Α/Α Αύξων Αριθμός 

ΑΕΠΟ Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 

ΑΗΗΕ Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού  
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ΕΕΛ Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων 

ΕΛ.ΣΤΑΤ Ελληνική Στατιστική Αρχή 

ΕΚΑ Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων  

ΕΚΤ  Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

ΕΣΥΕ Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδας 
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ΠΓΙΑ Παραγωγή Γιαουρτιού 

ΠΚ Προϊόντα Κρέατος 

ΠΠΔ Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις  

ΠΟΠ Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης 

ΠΠΚ Πουλερικά Προϊόντα Κρέατος 

ΠΤ Παραγωγή Τυριού 

ΣΤΑΚΟΔ Στατιστική Ταξινόμηση των Οικονομικών Δραστηριοτήτων 

ΥΑ Υπουργική Απόφαση 

ΥΑΑΤ Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

ΥΠΕΚΑ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 
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Αντιστοίχηση όρων 

Αρκτικόλεξο 

(EN) 

Επεξήγηση αρκτικόλεξου Αντιστοίχηση στα ελληνικά 

ABR Anaerobic Baffled Reactor Αναερόβιος 

αντιδραστήρας με ανακλαστήρες 

BAT Best Available Techniques Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές 

BOD5 Biological oxygen demand Βιολογικά Απαιτούμενο Οξυγόνο 

COD Chemical Oxygen Demand Χημικά Απαιτούμενο Οξυγόνο 

CIP Clean In Place Επιτόπου καθαρισμός 

CSTR Continuous Stirred Tank Reactor Αντιδραστήρας Ροής Πλήρους 

Ανάμιξης 

DAF Dissolved-Air Flotation Επίπλευση µε διαλελυµένο αέρα 

IED Industrial Emissions Directive Η οδηγία για τις βιομηχανικές 

εκπομπές 

IPPC Integrated Pollution Prevention and 

Control 

Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος 

της Ρύπανσης 

NACE Nomenclature générale des Activités 

économiques dans les Communautés 

Européennes - Statistical classification of 

economic activities in the European 

Communities 

Ευρωπαϊκή Ταξινόμηση Οικονομικών 

Δραστηριοτήτων 

t/y tons / year τόνοι / έτος 

t/m tons / month τόνοι / μήνα 

t/w tons / week τόνοι / εβδομάδα 

TCOD Total Chemical Oxygen Demand Ολικό Χημικά Απαιτούμενο Οξυγόνο 

TKN Τotal Κjeldahl Νitrogen Ολικό Άζωτο κατά Κjeldahl 
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TOC Total Organic Carbon Ολικός Οργανικός Άνθρακας 

TP Total Phosphorous Ολικός Φώσφορος 

TSS Total Suspended Solids Ολικά Αιωρούμενα Στερεά 

UAF Upflow Anaerobic Filter Αναερόβιο φίλτρο ανοδικής ροής 

UV Ultraviolet Υπεριώδης 

UHT Ultra high temperature Πολύ υψηλής θερμοκρασίας 

UASB Upflow Anaerobic Sludge Bed Aναερόβιος βιοαντιδραστηρας κλίνης 

λάσπης με ανοδική ροή 
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1. Εισαγωγή  

Τα τελευταία χρόνια είναι έντονη η υποβάθμιση των οικοσυστημάτων και των περιβαλλοντικών 

μέσων από την ανεξέλεγκτη απόρριψη ανεπεξέργαστων αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων. 

Συγκριμένα, τα απόβλητα από τις βιομηχανίες τροφίμων και ποτών εξαιτίας του υψηλού οργανικού 

τους φορτίου, των περιεχόμενων ενώσεων και της υψηλής τους τοξικότητας αποτελούν έναν από 

τους πιο σημαντικούς παράγοντες ρύπανσης των περιβάλλοντος. Συνεπώς, είναι αναγκαία η 

επεξεργασία τους προτού οδηγηθούν προς διάθεση είτε σε υδάτινους είτε σε χερσαίους αποδέκτες.  

Στόχος της εργασίας είναι η καταγραφή και η αξιολόγηση των σημερινών πρακτικών που 

εφαρμόζονται στην επεξεργασία των υγρών και στερεών αποβλήτων τα οποία προέρχονται από 

βιομηχανικές μονάδες τροφίμων και ποτών και συγκεκριμένα από τις βιομηχανίες παραγωγής 

ελαιολάδου-ελαιουργεία1 και βιομηχανίες επεξεργασίας γάλακτος στην Ελλάδα. Απώτερος στόχος 

είναι η  καταγραφή των παγκόσμια εφαρμοζόμενων πρακτικών με στόχο τη σύγκριση αλλά και  η 

ανάδειξη ευκαιριών της αξιοποίησης των αποβλήτων αυτών ως πρώτες ύλες για την παραγωγή 

άλλων υλικών.  

Στη μελέτη που ακολουθεί παρουσιάζονται τα διαρθρωτικά μεγέθη, η νομοθεσία, η παραγωγή 

αποβλήτων και οι δυνατότητες αξιοποίησής τους για την ελληνική βιομηχανία τροφίμων εστιάζοντας 

στους κλάδους 10.4-«Παραγωγή φυτικών και ζωικών ελαίων και λιπών» και 10.5-«Παραγωγή 

γαλακτοκομικών προϊόντων». Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν προέκυψαν από την εφαρμογή μιας 

μεθοδολογίας τεσσάρων βημάτων που αναπτύχθηκε ειδικά για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης. Η 

εφαρμογή της μεθοδολογίας οδήγησε στην αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης στη διαχείριση 

των αποβλήτων στην Ελλάδα, τις παγκόσμιες πρακτικές και τις δυνατότητες αξιοποίησης των 

αποβλήτων αυτών. 

Πιο αναλυτικά, στο Κεφάλαιο 2, με τίτλο «Επισκόπηση βιομηχανίας τροφίμων και ποτών σε εθνικό 

και ευρωπαϊκό επίπεδο» γίνεται επισκόπηση της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών αναφορικά με 

συγκεκριμένα διαθρωτικά μεγέθη που αφορούν στους υπό εξέταση κλάδους. Γίνεται ειδική αναφορά 

στην ταξινόμηση με οικονομικούς όρους της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών σε εθνικό και 

ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιπλέον, δίνονται οικονομικά και διαθρωτικά στοιχεία ανά μελετηθέντα κλάδο 

της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών.  

Στο Κεφάλαιο 3 με τίτλο «Νομοθετικό πλαίσιο» γίνεται αναφορά στο νομοθετικό πλαίσιο που 

διέπει τη διαχείριση των υγρών και στερεών αποβλήτων αλλά και τις δραστηριότητες των 

βιομηχανιών γενικότερα. Ειδικότερα, αναλύεται η ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία που αφορά στα 

στερεά και υγρά απόβλητα, στην περιβαλλοντική αδειοδότηση για τις βιομηχανίες στην Ελλάδα 

καθώς και το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά στις βιομηχανικές εκπομπές.  

Στο Κεφάλαιο 4, με τίτλο «Περιγραφή Παραγωγικής Διαδικασίας ανά υποκλάδο-Καταναλώσεις 

Νερού και Ενέργειας» πραγματοποιείται περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας ανά υποκλάδο 
                                                           

1 Στην παρούσα μελέτη, για τις φυγοκεντρικού τύπου ελαιουργικές μονάδες, αντί του όρου “ελαιοτριβείο”, ο οποίος αναφέρεται 

κυρίως στις παραδοσιακές μονάδες, χρησιμοποιείται ο πλέον δόκιμος όρος “ελαιουργείο”. Στις περιπτώσεις που αναφέρεται ο 

τίτλος της Σύμβασης διατηρείται, για λόγους δεοντολογίας,  ο όρος “ελαιοτριβείο”. 
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κάνοντας ειδική αναφορά στις καταναλώσεις νερού και ενέργειας. Συγκεκριμένα, γίνεται αναλυτική 

αναφορά στα προϊόντα, την παραγωγική διαδικασία και τις καταναλώσεων νερού και ενέργειας για 

κάθε βιομηχανικό τομέα προς εξέταση. 

Στο Κεφάλαιο 5, με τίτλο «Υγρά και Στερεά Απόβλητα και Τρόποι Διαχείρισής τους για τους υπό 

μελέτη Κλάδους της Βιομηχανίας Τροφίμων και Ποτών» διερευνάται η παραγωγή υγρών και 

στερεών αποβλήτων για τους υπό μελέτη κλάδους της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών. 

Συγκεκριμένα, περιγράφεται τα χαρακτηριστικά και οι μέθοδοι διαχείρισης των αποβλήτων που 

παράγονται από βιομηχανικές μονάδες του κλάδου 10.4 και γίνεται αντίστοιχη αναφορά για τα 

προκύπτοντα απόβλητα του κλάδου 10.5 σε διεθνές επίπεδο. Τέλος, μελετήθηκαν οι δυνατότητες 

αξιοποίησης των αποβλήτων και των παραπροϊόντων που προκύπτουν από τους προαναφερθέντες 

κλάδους βάση της ισχύουσας επιστημονικής γνώσης. 

Το Κεφάλαιο 6 με τίτλο «Αποτύπωση Υφιστάμενης Διαχείρισης Αποβλήτων από Βιομηχανίες των 

Κλάδων 10.4 και 10.5 στην Ελλάδα» στοχεύει στην αποτύπωση της υφιστάμενης διαχείρισης 

αποβλήτων από τις βιομηχανικές μονάδες των δύο κλάδων υπό εξέταση. Γίνεται απεικόνιση των 

βιομηχανικών μονάδων που δραστηριοποιούνται σε κάθε κλάδο, καταρτούνται αναλυτικές καρτέλες 

παραγωγής και διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων και καταγράφεται η υφιστάμενη 

διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων από τις βιομηχανικές μονάδες των μελετηθέντων κλάδων.  

Τέλος, στο Κεφάλαιο 7 με τίτλο «Συμπεράσματα», παρατίθενται τα κεντρικά συμπεράσματα από 

τη διεξαχθείσα μελέτη. 
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2. Επισκόπηση βιομηχανίας τροφίμων και ποτών σε εθνικό και ευρωπαϊκό 

επίπεδο  

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται, αρχικά, η γενική ταξινόμηση της βιομηχανίας των τροφίμων και 

των ποτών σύμφωνα με την Στατιστική Ταξινόμηση Κλάδων Οικονομικής Δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ) 

2008. Στη γενική ταξινόμηση παρουσιάζεται ο διαχωρισμός της βιομηχανίας των τροφίμων και 

ποτών ανά Ομάδα της ΣΤΑΚΟΔ 2008. Στη συνέχεια, ακολουθεί η περαιτέρω αναλυτική ταξινόμηση 

των υπό μελέτη ομάδων ανά τάξη, κατηγορία, υποκατηγορία και εθνική δραστηριότητα της 

ΣΤΑΚΟΔ 2008. Ακολουθεί η παρουσίαση οικονομικών και διαρθρωτικών στοιχείων για τη βιομηχανία 

των τροφίμων και ποτών με έμφαση στην ελληνική πραγματικότητα εστιάζοντας σε κάθε μία από τις 

εξεταζόμενες ομάδες.  

2.1 Γενική ταξινόμηση της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών και αναλυτική 

ταξινόμηση των υπό μελέτη κλάδων  

2.1.1 Γενική ταξινόμηση βιομηχανίας τροφίμων και ποτών  

Σύμφωνα με την ΣΤΑΚΟΔ 2008, οι βιομηχανίες τροφίμων εντάσσονται στον κλάδο (τμήμα, κατά 

ΣΤΑΚΟΔ 2008) 10 και ανήκουν στον Τομέα Γ της Μεταποίησης. Οι βιομηχανίες του κλάδου 10 

υποδιαιρούνται στους κάτωθι υπό κλάδους (ομάδες, κατά ΣΤΑΚΟΔ 2008), όπως φαίνεται στον 

πίνακα που ακολουθεί. 

Πίνακας 1: Διάρθρωση βιομηχανίας τροφίμων ανά ομάδες/υποκλάδους κατά ΣΤΑΚΟΔ 2008 

Υποκλάδος/Ομάδα Κατηγορία 

10.1 «Επεξεργασία, Συντήρηση και Παραγωγή Προϊόντων Κρέατος» 

10.2 «Επεξεργασία, Συντήρηση Βρώσιμων Αλιευμάτων & Προϊόντων τους» 

10.3 «Επεξεργασία, Συντήρηση Φρούτων και Λαχανικών» 

10.4 «Παραγωγή Φυτικών και Ζωικών Ελαίων και Λιπών» 

10.5 «Παραγωγή Γαλακτοκομικών Προϊόντων» 

10.6 «Παραγωγή Προϊόντων Αλευρόμυλων, Παραγωγή Αμύλων και 

Προϊόντων Αμύλου» 

10.7 «Παραγωγή Ειδών Αρτοποιίας και Αλευρωδών Προϊόντων» 

10.8 «Παραγωγή Άλλων Ειδών Διατροφής» 

10.9 «Παραγωγή Παρασκευασμένων Ζωοτροφών» 

Κατά αντιστοιχία, οι βιομηχανίες ποτοποιίας εντάσσονται στον κλάδο 11 κατά ΣΤΑΚΟΔ 2008, ο 

οποίος περιλαμβάνει την παραγωγή ποτών όπως τα μη αλκοολούχα ποτά και το μεταλλικό νερό, την 
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παραγωγή των αλκοολούχων ποτών, κυρίως μέσω της ζύμωσης, μπύρα και οίνος (κρασί) και την 

παραγωγή αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών. Από τον κλάδο αυτόν εξαιρούνται η παραγωγή 

χυμών από φρούτα και λαχανικά, η παραγωγή ποτών με βάση το γάλα, η παραγωγή προϊόντων 

καφέ, τσαγιού και ματέ. Ο κλάδος αυτός υποδιαιρείται σε επτά υποκλάδους όπως φαίνεται στον 

πίνακα που ακολουθεί. 

Πίνακας 2: Οι βιομηχανίες του κλάδου 11 κατά ΣΤΑΚΟΔ 

Υποκλάδος/ Τμήμα Κατηγορία 

11.01 Απόσταξη, ανακαθαρισμός (αναδιύλιση)  και ανάμιξη αλκοολούχων 

ποτών 

11.02 Παραγωγή οίνου από σταφύλια 

11.03 Παραγωγή μηλίτη και κρασιών από άλλα φρούτα 

11.04 Παραγωγή άλλων μη αποσταγμένων ποτών που υφίστανται ζύμωση 

11.05 Ζυθοποιία 

11.06 Παραγωγή βύνης 

11.07 Παραγωγή αναψυκτικών, παραγωγή μεταλλικού νερού και άλλων 

εμφιαλωμένων νερών 

 

2.1.2 Αναλυτική ταξινόμηση υπό μελέτη κλάδων  

Στην παρούσα μελέτη πρόκειται να μελετηθούν οι εξής υπό κλάδοι:  

 Υποκλάδος 10.4 «Παραγωγή Φυτικών και Ζωικών Ελαίων και Λιπών»  

 Υποκλάδος 10.5 «Παραγωγή Γαλακτοκομικών Προϊόντων». 

 

2.1.2.1 Κλάδος 10.4: Παραγωγή φυτικών και ζωικών ελαίων και λιπών 

Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνεται η παραγωγή μη επεξεργασμένων (δηλαδή σε φυσική κατάσταση) 

και εξευγενισμένων φυτικών ή ζωικών ελαίων και λιπών, εκτός από την απολίπανση ή τον 

εξευγενισμό του λαρδιού και άλλων βρώσιμων ζωικών λιπών. Ο κλάδος 10.4 υποδιαιρείται στις εξής 

δύο τάξεις: 
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10.41  Παραγωγή ελαίων και λιπών 

Στην τάξη αυτή περιλαμβάνονται: 

 Η παραγωγή μη επεξεργασμένων φυτικών ελαίων: ελαιόλαδο, σογιέλαιο, φοινικέλαιο, ηλιέλαιο, 

βαμβακέλαιο, κραμβέλαιο, ραφανέλαιο (έλαιο αγριογογγύλης και ελαιοκράμβης ή αγριοκράμβης    

–colza-) ή σιναπέλαιο, λινέλαιο κλπ.  

 Η παραγωγή μη απολιπωμένων αλεύρων ή χονδραλεύρων (δηλ. χωρίς την αφαίρεση των 

λιπαρών ουσιών) από ελαιούχους σπόρους, ελαιούχους κελυφωτούς (ξηρούς) καρπούς ή 

ελαιοπυρήνες 

 Η παραγωγή εξευγενισμένων (ραφιναρισμένων) φυτικών ελαίων: ελαιόλαδο, σογιέλαιο κλπ 

 Η επεξεργασία φυτικών ελαίων: εμφύσηση, βρασμός, αφυδάτωση, υδρογόνωση κλπ 

 Η παραγωγή μη βρώσιμων ζωικών ελαίων και λιπών 

 Η εξαγωγή ελαίων από ψάρια και θαλάσσια θηλαστικά 

 Η παραγωγή γνάφαλων βαμβακιού, ελαιοπιτών και άλλων υπολειμμάτων της ελαιουργίας 

(κατάλοιπα προϊόντα) 

Εξαιρούνται από την τάξη αυτή: 

- Η απολίπανση και ο εξευγενισμός λαρδιού και άλλων βρώσιμων ζωικών λιπών 

- Η παραγωγή μαργαρίνης 

- Η άλεση υγρού αραβόσιτου 

- Η παραγωγή ελαίου από αραβόσιτο (αραβοσιτέλαιο, καλαμποκέλαιο) 

- Η παραγωγή αιθέριων ελαίων 

- Η κατεργασία ελαίων και λιπών με χημική επεξεργασία 

10.42  Παραγωγή μαργαρίνης και παρόμοιων βρώσιμων λιπών 

Περιλαμβάνονται στην τάξη αυτή: 

 Η παραγωγή μαργαρίνης 

 Η παραγωγή μειγμάτων και παρόμοιων προϊόντων για επάλειψη 

 Η παραγωγή σύνθετων μαγειρικών λιπών (Εurostat,2007)  

Στον ακόλουθο Πίνακα 3 δίνονται αναλυτικά οι τάξεις, κατηγορίες, υποκατηγορίες και οι εθνικές 

δραστηριότητες κατά ΣΤΑΚΟΔ 2008 που συμπεριλαμβάνονται στην Ομάδα 10.4. 
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Πίνακας 3: Αναλυτική ταξινόμηση κατά ΣΤΑΚΟΔ 2008 του κλάδου 10.4: Παραγωγή φυτικών 

και ζωικών ελαίων και λιπών (Eurostat, European Commission, 2008) 

Τάξη Κατηγορία Υποκατηγορία 
Εθνική 

Δραστηριότητα 
Περιγραφή Δραστηριότητας 

10.41       Παραγωγή ελαίων και λιπών 

  10.41.1     Παραγωγή ζωικών ελαίων και λιπών 

και των κλασμάτων τους, που 

διαθέτονται ακατέργαστα 

    10.41.11   Παραγωγή στεατίνης, λαδιού με την 

ονομασία "saindoux" (από χοιρινό 

λίπος), ελαιοστεατίνης, ελαιο-

μαργαρίνης και στεατέλαιου, που 

δεν έχουν γαλακτωματοποιηθεί ούτε 

αναμειχθεί ούτε παρασκευασθεί 

αλλιώς 

    10.41.12   Παραγωγή λιπών και ελαίων και των 

κλασμάτων τoυς, ψαριώv και 

θαλάσσιων θηλαστικών 

    10.41.19   Παραγωγή άλλων ζωικών λιπών και 

ελαίων και των κλασμάτων τoυς, 

εξευγενισμένων ή μη, αλλά όχι 

χημικά μεταποιημένων 

  10.41.2     Παραγωγή φυτικών ελαίων, που 

διαθέτονται ακατέργαστα 

    10.41.21   Παραγωγή σογιέλαιου, που 

διαθέτεται ακατέργαστο 

      10.41.21.01 Παραγωγή ακατέργαστων φυτικών 

ελαίων, που δεν κατονομάζονται 

ειδικά 

    10.41.22   Παραγωγή αραχιδέλαιου, που 

διαθέτεται ακατέργαστο 

    10.41.23   Παραγωγή ελαιόλαδου, που 

διαθέτεται ακατέργαστο 

      10.41.23.01 Παραγωγή πυρηνέλαιου, 

ακατέργαστου 

      10.41.23.02 Υπηρεσίες έκθλιψης ελαιόκαρπου 

και άλλων ελαιούχων σπόρων 

    10.41.24   Παραγωγή ηλιέλαιου, που 
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Τάξη Κατηγορία Υποκατηγορία 
Εθνική 

Δραστηριότητα 
Περιγραφή Δραστηριότητας 

διαθέτεται ακατέργαστο 

    10.41.25   Παραγωγή βαμβακέλαιου, που 

διαθέτεται ακατέργαστο 

    10.41.26   Παραγωγή κραμβέλαιου, 

ραφανέλαιου και σιναπέλαιου, που 

διαθέτονται ακατέργαστα 

    10.41.27   Παραγωγή φοινικέλαιου, που 

διαθέτεται ακατέργαστο 

    10.41.28   Παραγωγή ελαίου ινδικής καρύδας, 

που διαθέτεται ακατέργαστο 

    10.41.29   Παραγωγή άλλων φυτικών ελαίων, 

που διαθέτονται ακατέργαστα 

  10.41.3     Παραγωγή χονδραδιών βαμβακιού 

(linter) 

    10.41.30   Παραγωγή χονδραδιών βαμβακιού 

(linter) 

  10.41.4     Παραγωγή ελαιοπιτών και άλλων 

στερεών κατάλοιπων φυτικών λιπών 

ή ελαίων· αλευριών και 

χονδράλευρων από ελαιούχους 

σπόρους ή καρπούς 

    10.41.41   Παραγωγή ελαιοπιτών και άλλων 

στερεών κατάλοιπων φυτικών λιπών 

ή ελαίων 

      10.41.41.01 Παραγωγή και κατεργασία 

ελαιοπυρήνα 

    10.41.42   Παραγωγή αλευριών και 

χονδράλευρων από ελαιούχους 

σπόρους ή καρπούς, εκτός του 

σιναπιού 

  10.41.5     Παραγωγή εξευγενισμένων ελαίων, 

εκτός των καταλοίπων 

    10.41.51   Παραγωγή σογιέλαιου, και των 

κλασμάτων του, εξευγενισμένων, 

αλλά όχι χημικά μεταποιημένων 

      10.41.51.01 Εξευγενισμός και υδρογόνωση 
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Τάξη Κατηγορία Υποκατηγορία 
Εθνική 

Δραστηριότητα 
Περιγραφή Δραστηριότητας 

φυτικών ελαίων 

    10.41.52   Παραγωγή αραχιδέλαιου και των 

κλασμάτων του, έστω και 

εξευγενισμένων, αλλά όχι χημικά 

μεταποιημένων 

    10.41.53   Παραγωγή ελαιόλαδου και των 

κλασμάτων του, εξευγενισμένων, 

αλλά όχι χημικά μεταποιημένων 

      10.41.53.01 Παραγωγή πυρηνέλαιου, 

εξευγενισμένου 

    10.41.54   Παραγωγή ηλιέλαιου και των 

κλασμάτων του, εξευγενισμένων, 

αλλά όχι χημικά μεταποιημένων 

    10.41.55   Παραγωγή βαμβακέλαιου και των 

κλασμάτων του, εξευγενισμένων, 

αλλά όχι χημικά μεταποιημένων 

    10.41.56   Παραγωγή κραμβέλαιου, 

ραφανέλαιου και σιναπέλαιου και 

των κλασμάτων τους, 

εξευγενισμένων αλλά όχι χημικά 

μεταποιημένων 

    10.41.57   Παραγωγή φοινικέλαιου και των 

κλασμάτων του, εξευγενισμένων, 

αλλά όχι χημικά μεταποιημένων 

    10.41.58   Παραγωγή ελαίου ινδικής καρύδας 

και των κλασμάτων του, 

εξευγενισμένων, αλλά όχι χημικά 

μεταποιημένων 

    10.41.59   Παραγωγή άλλων ελαίων και των 

κλασμάτων τους, εξευγενισμένων, 

αλλά όχι χημικά μεταποιημένων· 

σταθεροποιημένων φυτικών λιπών 

και άλλων φυτικών ελαίων (εκτός 

από το καλαμποκέλαιο) και των 

κλασμάτων τους π.δ.κ.α., 

εξευγενισμένων αλλά όχι χημικά 

μεταποιημένων 

      10.41.59.01 Παραγωγή εξευγενισμένων φυτικών 

ελαίων, που δεν κατονομάζονται 
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Τάξη Κατηγορία Υποκατηγορία 
Εθνική 

Δραστηριότητα 
Περιγραφή Δραστηριότητας 

ειδικά 

  10.41.6     Παραγωγή ζωικών ή φυτικών λιπών 

και ελαίων και των κλασμάτων τους, 

υδρογονωμένων, εστεροποιημένων, 

αλλά χωρίς να έχουν υποστεί 

περαιτέρω Παρασκευή 

    10.41.60   Παραγωγή ζωικών ή φυτικών λιπών 

και ελαίων και των κλασμάτων τους, 

υδρογονωμένων, εστεροποιημένων, 

αλλά χωρίς να έχουν υποστεί 

περαιτέρω Παρασκευή 

  10.41.7     Παραγωγή φυτικών κηρών (εκτός 

από τα τριγλυκερίδια) - 

γαλακτωμάτων δέρματος 

(δερματέλαιων)· κατάλοιπων της 

επεξεργασίας λιπαρών ουσιών ή 

ζωικών ή φυτικών κηρών 

    10.41.71   Παραγωγή φυτικών κηρών (εκτός 

από τα τριγλυκερίδια) 

    10.41.72   Παραγωγή γαλακτωμάτων δέρματος 

(δερματέλαιων)· κατάλοιπων της 

επεξεργασίας λιπαρών ουσιών ή 

ζωικών ή φυτικών κηρών 

  10.41.9     Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο 

της διαδικασίας παραγωγής ελαίων 

και λιπών 

    10.41.99   Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο 

της διαδικασίας παραγωγής ελαίων 

και λιπών 

      10.41.99.01 Υπηρεσίες εξευγενισμού και 

υδρογόνωσης ζωικών ελαίων 

      10.41.99.02 Υπηρεσίες επεξεργασίας και 

τυποποίησης ελαιόλαδου 

10.42       Παραγωγή μαργαρίνης και 

παρόμοιων βρώσιμων λιπών 

  10.42.1     Παραγωγή μαργαρίνης και 

παρόμοιων βρώσιμων λιπών 
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Τάξη Κατηγορία Υποκατηγορία 
Εθνική 

Δραστηριότητα 
Περιγραφή Δραστηριότητας 

    10.42.10   Παραγωγή μαργαρίνης και 

παρόμοιων βρώσιμων λιπών 

  10.42.9     Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο 

της διαδικασίας παραγωγής 

μαργαρίνης και παρόμοιων 

βρώσιμων λιπών 

    10.42.99   Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο 

της διαδικασίας παραγωγής 

μαργαρίνης και παρόμοιων 

βρώσιμων λιπών 

 

2.1.2.2 Κλάδος 10.5: Παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων 

Στην ομάδα αυτή εντάσσονται οι δραστηριότητες με κωδικό 10.5 κατά τη ΣΤΑΚΟΔ 2008, οι οποίες 

περιλαμβάνουν δύο τάξεις: 

Τάξη 10.51  Λειτουργία γαλακτοκομείων και τυροκομία 

Στην τάξη αυτή περιλαμβάνονται : 

 Η παραγωγή νωπού υγρού γάλακτος, παστεριωμένου, αποστειρωμένου, ομογενοποιημένου 

γάλακτος ή/και γάλακτος που έχει υποστεί επεξεργασία σε πολύ υψηλή θερμοκρασία 

 Η παραγωγή ροφημάτων με βάση το γάλα 

 Η παραγωγή κρέμας από γάλα νωπό, παστεριωμένο, αποστειρωμένο, ομογενοποιημένο  

 Η παραγωγή γάλακτος σε σκόνη ή συμπυκνωμένου γάλακτος με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης 

 Η παραγωγή γάλακτος ή κρέμας σε στερεή μορφή 

 Η παραγωγή βουτύρου 

 Η παραγωγή γιαουρτιού 

 Η παραγωγή τυριού και τυροπήγματος (στάρπης) 

 Η παραγωγή ορρού γάλακτος (τυρογάλακτος) 

 Η παραγωγή τυρίνης (καζεΐνης) ή λακτόζης 
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Εξαιρούνται από την τάξη αυτή: 

 Η παραγωγή μη επεξεργασμένου (ακατέργαστου) αγελαδινού γάλακτος 

 Η παραγωγή μη επεξεργασμένου (ακατέργαστου) γάλακτος από πρόβατα, κατσίκες, άλογα, 

όνους (γαϊδούρια), καμήλες κλπ. 

 Η παραγωγή υποκατάστατων προϊόντων γάλακτος και τυριού (μη γαλακτοκομικά προϊόντα) 

Τάξη 10.52  Παραγωγή παγωτών 

Περιλαμβάνεται στην τάξη αυτή: 

 Η παραγωγή παγωτού και άλλων παγωμένων τροφίμων (βρώσιμα προϊόντα πάγου), όπως οι 

γρανίτες 

Εξαιρούνται από την τάξη αυτή: 

 Οι δραστηριότητες αιθουσών (καταστημάτων) όπου σερβίρονται παγωτά (Εurostat,2007) 

Στον ακόλουθο Πίνακα δίνονται αναλυτικά οι τάξεις, κατηγορίες, υποκατηγορίες και οι εθνικές 

δραστηριότητες κατά ΣΤΑΚΟΔ 2008 που συμπεριλαμβάνονται στην Ομάδα 10.5. 

Πίνακας 4: Αναλυτική ταξινόμηση κατά ΣΤΑΚΟΔ 2008 του κλάδου 10.5 Παραγωγή γαλακτοκομικών 

προϊόντων (Eurostat, European Commission, 2008) 

Τάξη Κατηγορία Υποκατηγορία 
Εθνική 

Δρασ/τητα 
Περιγραφή Δραστηριότητας 

10.51    Λειτουργία γαλακτοκομείων και 

τυροκομία 

 10.51.1   Παραγωγή επεξεργασμένου ρευστού 

γάλακτος και κρέμας γάλακτος 

  10.51.11  Παραγωγή επεξεργασμένου ρευστού 

γάλακτος 

  10.51.12  Παραγωγή γάλακτος και κρέμας 

γάλακτος με περισσότερο από 6% 

λίπος, μη συμπυκνωμένων ή 

ζαχαρούχων 

 10.51.2   Παραγωγή γάλακτος σε στερεή 

μορφή 

  10.51.21  Παραγωγή αποβουτυρωμένου 

γάλακτος, σε σκόνη 
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Τάξη Κατηγορία Υποκατηγορία 
Εθνική 

Δρασ/τητα 
Περιγραφή Δραστηριότητας 

  10.51.22  Παραγωγή πλήρους γάλακτος σε 

σκόνη 

 10.51.3   Παραγωγή βούτυρου και 

γαλακτοκομικών για επάλειψη 

  10.51.30  Παραγωγή βούτυρου και 

γαλακτοκομικών για επάλειψη 

 10.51.4   Παραγωγή τυριού και τυροπήγματος 

(πηγμένου γάλακτος για τυρί) 

  10.51.40  Παραγωγή τυριού και τυροπήγματος 

(πηγμένου γάλακτος για τυρί) 

   10.51.40.01 Παραγωγή τυριού από σκόνη 

γάλακτος 

 10.51.5   Παραγωγή άλλων γαλακτοκομικών 

προϊόντων 

  10.51.51  Παραγωγή γάλακτος και κρέμας 

γάλακτος, συμπυκνωμένων ή με 

πρόσθετη ζάχαρη ή άλλες 

γλυκαντικές ύλες, σε άλλες μορφές 

εκτός της στερεάς 

  10.51.52  Παραγωγή γιαουρτιού και άλλων 

ειδών γάλακτος ή κρέμας γάλακτος 

που έχουν υποστεί ζύμωση ή οξίνιση 

  10.51.53  Παραγωγή καζεΐνης 

  10.51.54  Παραγωγή γαλακτόζης και σιροπιού 

γαλακτόζης 

  10.51.55  Παραγωγή τυρόγαλου 

  10.51.56  Παραγωγή γαλακτοκομικών 

προϊόντων π.δ.κ.α. 

   10.51.56.01 Παραγωγή ρυζόγαλου 

 10.51.9   Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο 

της διαδικασίας επεξεργασίας 

γαλακτοκομικών και τυροκομικών 

προϊόντων 

  10.51.99  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο 

της διαδικασίας επεξεργασίας 

γαλακτοκομικών και τυροκομικών 
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Τάξη Κατηγορία Υποκατηγορία 
Εθνική 

Δρασ/τητα 
Περιγραφή Δραστηριότητας 

προϊόντων 

10.52    Παραγωγή παγωτών 

 10.52.1   Παραγωγή παγωτού και άλλων ειδών 

βρώσιμου πάγου 

  10.52.10  Παραγωγή παγωτού και άλλων ειδών 

βρώσιμου πάγου 

 10.52.9   Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο 

της διαδικασίας επεξεργασίας 

παγωτών 

  10.52.99  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο 

της διαδικασίας παραγωγής παγωτών 

 

2.2 Οικονομικά και διαθρωτικά μεγέθη της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών  

2.2.1 Γενικά οικονομικά και διαρθρωτικά στοιχεία 

Ο ρόλος της εγχώριας βιομηχανίας τροφίμων και ποτών είναι υψηλής αξίας για την ελληνική 

οικονομία αλλά και την ελληνική μεταποιητική βιομηχανία διότι αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα του 

δευτερογενούς τομέα αλλά και μία από τις σταθερές αξίες της ελληνικής μεταποίησης. Αναφορικά με 

τα κύρια διαθρωτικά μεγέθη, η συμβολή της Βιομηχανίας Τροφίμων και Ποτών καλύπτει το 1/5 του 

συνόλου των επιχειρήσεων της μεταποίησης και είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης της αφού σε αυτήν 

απασχολείται το ¼ του συνόλου των απασχολούμενων στην παραγωγή (ΙΟΒΕ, 2013). Επιπλέον και 

υπό καθαρά οικονομικούς όρους η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία και ο κύκλος εργασιών καλύπτει 

το 30 και 25 % αντίστοιχα στο σύνολο της Μεταποίησης (Εικόνα 1). 
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Εικόνα 1: Μερίδιο Τροφίμων και Ποτών στο Σύνολο της Μεταποίησης σε Ελλάδα και ΕΕ-

27[Eurostat, Στοιχεία 2010, Επεξεργασία ΙΟΒΕ] 

Επισημάνεται ότι το 2009 που έγινε έναρξη της υφεσιακής πορείας της εγχώριας οικονομίας ο 

κλάδος υπέστη πλήγμα αναφορικά με την απασχόληση, την ακαθάριστη ποστιθέμενη αξία, τις 

πωλήσεις και την ακαθάριστη αξία παραγωγής και επενδύσεων. Ωστόσο, η μείωση αυτή πηγάζει 

κυρίως από τις μικρές επιχειρήσεις των 10 εργαζομένων οι οποίες αποτελούν την πλειονότητα τόσο 

στη βιομηχανία τροφίμων (95%) όσο και ποτών (90%) (ΙΟΒΕ,2013). Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε 

πως κατά την περίοδο 2005-2008 υπήρξε πτώση της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας τροφίμων 

κατά 23%, ωστόσο την τριετία 2009-2011 ο κλάδος κατέγραψε τη μεγαλύτερη συμβολή του ως 

προς το σύνολο της μεταποίησης σε όρους προστιθέμενη αξίας παραγωγής από το 2000.   

Εντούτοις, αναφορικά με το την ετήσια συμβολή του κλάδου στο σύνολο των οικονομικών 

δραστηριοτήτων της χώρας παρατηρείται μικρή αύξηση στην αξία παραγωγής τους τομέα τροφίμων, 

ποτών και καπνού η οποία διαμορφώθηκε στο 27,7% στο σύνολο της μεταποίησης το 2011 και στο 

5% στο σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων, από 27,5% και 4,6% αντίστοιχα για το 2010 

(ΕΛ.ΣΤΑΤ, 2013). 

Πιο συγκεκριμένα, η ετήσια συμβολή του κλάδου στο σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων της 

χώρας έχει ελαφρώς αυξηθεί με την αξία παραγωγής του τομέα τροφίμων, ποτών και καπνού να 

διαμορφώνεται στο 27,7% στο σύνολο της μεταποίησης για το 2011 και στο 5% στο σύνολο των 

οικονομικών δραστηριοτήτων, από 27,5% και 4,6% αντίστοιχα το 2010 (ΕΛ.ΣΤΑΤ, 2013). 

  



Κεφάλαιο 2            Επισκόπηση βιομηχανίας τροφίμων και ποτών σε εθνικό & ευρωπαϊκό επίπεδο 

 

[15] 

2.2.2 Βασικά διαθρωτικά στοιχεία ανά υπό κλάδο της βιομηχανίας τροφίμων και 

ποτών  

Βάσει της Ετήσιας Έκθεσης 2013 για την Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών (ΙΟΒΕ,2013), 

αναφορικά με τον αριθμό των επιχειρήσεων φαίνεται ότι ο υποκλάδος «Παραγωγή ειδών 

αρτοποιίας και αλευρωδών προϊόντων» έχει το μεγαλύτερο ποσοστό επί του συνολικού αριθμού 

επιχειρήσεων στα τρόφιμα, το οποίο φθάνει περίπου το 63% κατά μέσο όρο (την περίοδο 2008-

2010). Δεύτερος κατά σειρά υποκλάδος σε όρους αριθμού επιχειρήσεων το 2008 είναι η «Παραγωγή 

φυτικών και ζωικών ελαίων και λιπών», με ποσοστό (περίπου 13%).  

Στο σύνολο των Τροφίμων (χωρίς τα ποτά), ο αριθμός των επιχειρήσεων φθάνει τις 15.325 το 

2010, παρουσιάζοντας μικρή πτώση της τάξης του 1% σε σχέση με το 2008.  Στη κατηγορία των 

ποτών ο αριθμός των επιχειρήσεων το 2008 ήταν 868 και το 2010 έφθανε τις 918 επιχειρήσεις, 

παρουσιάζοντας συνολική ετήσια αύξηση της τάξης του 5,8% (ΙΟΒΕ,2013).  

Σχετικά με την Αξία παραγωγής είναι πρωτοπόρος ο υποκλάδος «Παραγωγή γαλακτοκομικών 

προϊόντων» με ποσοστό 25,2% το 2008. Η ακαθάριστη αξία παραγωγής των γαλακτοκομικών 

προϊόντων παραμένει ψηλότερη το 2009 (24,3%) αλλά μειώνεται το 2010 μιας και ο υποκλάδος 

«Παραγωγή ειδών αρτοποιίας και αλευρωδών προϊόντων» φτάνει στο 27,4% του συνόλου των 

τροφίμων (ΙΟΒΕ,2013).  

Επίσης, όσον αφορά στους Κύκλους Εργασιών του τομέα τροφίμων φαίνεται τα γαλακτοκομικά 

προϊόντα να κατέχουν την πρώτη θέση. Συνολικά για τα τρόφιμα, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 

5% από το 2008 έως το 2010, ενώ στα ποτά, έναν από τους πιο διακεκριμένους υποκλάδους σε 

όρους κύκλου εργασιών, μειώθηκε κατά 2,5%.  

Τέλος, αναφορικά με την παραγωγικότητα  ανά υποκλάδο εν συγκρίσει με την ΕΕ-27 ο 

υποκλάδος των ποτών εμφανίζει τη μεγαλύτερη διαφορά υπέρ της εγχώριας, ενώ ακολουθεί ο 

κλάδος Επεξεργασίας και Συντήρησης κρέατος και παραγωγής προϊόντων κρέατος. Συνολικά για τον 

τομέα των Τροφίμων, αλλά και στα Ποτά, η εγχώρια παραγωγικότητα της εργασίας ξεπερνά την 

αντίστοιχη μέση ευρωπαϊκή (κατά €3.2 ανά εργαζόμενο) (ΙΟΒΕ,2013). 

Στην εικόνα 2 παρουσιάζεται η διαφορά μεταξύ μέσης ελληνικής παραγωγικότητας και της 

αντίστοιχης ευρωπαϊκής για κάθε έναν από τους σημαντικότερους βιομηχανικούς κλάδους ενώ στον 

Πίνακα 6 και Πίνακας 7 δίνονται τα διαθρωτικά Στοιχεία και μερίδια υποκλάδων στα Τρόφιμα και 

Ποτά καθώς και η δαπάνη για την κατανάλωση τροφίμων και ποτών στα νοικοκυριά.  

Βάσει των στοιχείων της Ετήσιας Έκθεσης 2013 για την Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών 

(ΙΟΒΕ,2013), η εξέλιξη της κατά κεφαλήν κατανάλωσης τροφίμων στην Ελλάδα από το 2001 έως το 

2011 φαίνεται να έχει αυξηθεί από €11.400 σε €14.300 το 2011 επί του συνόλου. Ωστόσο, η πορεία 

της ανά κεφαλή κατανάλωσης υπήρξε καθοδική από το 2009 και έπειτα, ενώ η αντίστοιχη δαπάνη 

για τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά να παραμένει σταθερά ανοδική για το ίδιο διάστημα 

(ΙΟΒΕ,2013). 
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Εικόνα 2:Διαφορά μεταξύ μέσης ελληνικής παραγωγικότητας και της αντίστοιχης ευρωπαϊκής – 

Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία ανά εργαζόμενο σε (Eurostat, Structural Business Statistics 2009, 

Επεξεργασία : ΙΟΒΕΕ) 
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Πίνακας 5: Διαθρωτικά Στοιχεία και μερίδια υποκλάδων στα Τρόφιμα και Ποτά, 2010 (ΕΛ.ΣΤΑΤ. EBE Επεξεργασία ΙΟΒΕ) 

Κωδικός  ΣΤΑΚΟΔ 08  
Αριθμός 

επιχειρήσεων 

% σύνολο 

τροφίμων1 

Αξία 

παραγωγής 
(ακαθ.) 

% σύνολο 

τροφίμων1 

Κύκλος 

εργασιών 

% σύνολο 

τροφίμων1 

Προστιθέμεν

η Αξία 
(ακαθ.) 

% σύνολο 

τροφίμων
1 

10.1  

Επεξεργασία και 
συντήρηση κρέατος και 

παραγωγή προϊόντων 
κρέατος  

501 3,3% 1.042.905.345 10,1% 1.002.408.392 10,3% 376.094.293 9,5% 

10.2  

Επεξεργασία και 

συντήρηση ψαριών, 
καρκινοειδών και 

μαλακίων  

85 0,6% 421.826.980 4,1% 271.120.723 2,8% 99.043.040 2,5% 

10.3  

Επεξεργασία και 

συντήρηση φρούτων 

και λαχανικών  

661 4,3% 1.127.809.353 10,9% 1.073.022.267 11,0% 439.338.385 11,0% 

10.4  
Παραγωγή φυτικών και 

ζωικών ελαίων και λιπών  
1.961 12,8% 958.154.001 9,3% 933.976.877 9,6% 313.836.056 7,9% 

10.5  

Παραγωγή 

γαλακτοκομικών 
προϊόντων  

837 5,5% 1.920.424.273 18,6% 1.858.652.745 19,0% 671.977.379 16,9% 

10.6  

Παραγωγή προϊόντων 

αλευρομύλων· 
παραγωγή αμύλων και 

προϊόντων αμύλου  

323 2,1% 472.562.287 4,6% 441.985.511 4,5% 140.730.550 3,5% 

10.7  

Παραγωγή ειδών 

αρτοποιίας και 

αλευρωδών προϊόντων  

9.736 63,5% 2.829.178.187 27,4% 2.711.223.400 27,8% 1.303.829.150 32,8% 



Κεφάλαιο 2            Επισκόπηση βιομηχανίας τροφίμων και ποτών σε εθνικό & ευρωπαϊκό επίπεδο 

 

[18] 

Κωδικός  ΣΤΑΚΟΔ 08  
Αριθμός 

επιχειρήσεων 
% σύνολο 
τροφίμων1 

Αξία 
παραγωγής 

(ακαθ.) 

% σύνολο 
τροφίμων1 

Κύκλος 
εργασιών 

% σύνολο 
τροφίμων1 

Προστιθέμεν
η Αξία 

(ακαθ.) 

% σύνολο 
τροφίμων

1 

10.8  
Παραγωγή άλλων ειδών 

διατροφής  
1.010 6,6% 1.180.036.433 11,4% 1.134.449.659 11,6% 560.564.013 14,1% 

10.9  
Παραγωγή 
παρασκευασμένων 

ζωοτροφών  

211 1,4% 356.452.714 3,5% 341.280.817 3,5% 73.999.072 1,9% 

10  Τρόφιμα  15.325 100,0% 10.309.349.574 100,0% 9.768.120.390 100,0% 3.979.411.938 100,0% 

11.0  Ποτά  918 5,7%2 2.035.768.011 16,5% 1.957.864.785 16,7% 1.176.231.976 22,8% 

10+11 Τρόφιμα και Ποτά 16.243  
12.345.117.584 

 
 

11.725.985.175 

 
 

5.155.643.914 

 
 

1 ποσοστό επί το σύνολο στα Τρόφιμα  

2 ποσοστό επί το σύνολο στα Τρόφιμα και Ποτά  
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Πίνακας 6: Τελική δαπάνη κατανάλωσης των νοικοκυριών, δαπάνη σε Τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά και σε τρόφιμα (Eurostat,  Επεξεργασία: 

ΙΟΒΕΕ) 

 

Σκοπός 

κατανάλωσης 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Σύνολο EE-27 11,400 11,700 11,800 12,300 12,800 13,400 14,000 14,000 13,400 13,900 14,300 

% ετήσια μεταβολή   2.6 0.9 4.2 4.1 4.7 4.5 0.0 -4.3 3.7 2.9 

Σύνολο Ελλάδα 10,100 10,900 11,600 12,300 12,700 13,600 14,400 15,500 15,200 14,800 14,200 

% ετήσια μεταβολή   7.9 6.4 6.0 3.3 7.1 5.9 7.6 -1.9 -2.6 -4.1 

Τρόφιμα και μη 

αλκοολούχα ποτά 
EE-27 1,500 1,500 1,500 1,600 1,600 1,700 1,700 1,800 1,700 1,800 1,800 

% ετήσια μεταβολή   0.0 0.0 6.7 0.0 6.3 0.0 5.9 -5.6 5.9 0.0 



Κεφάλαιο 2            Επισκόπηση βιομηχανίας τροφίμων και ποτών σε εθνικό & ευρωπαϊκό επίπεδο 

 

[20] 

 

Τρόφιμα και μη 

αλκοολούχα ποτά 
Ελλάδα 1,600 1,900 2,100 2,200 2,100 2,000 2,200 2,300 2,300 2,300 2,300 

% ετήσια μεταβολή   18.8 10.5 4.8 -4.5 -4.8 10.0 4.5 0.0 0.0 0.0 

Τρόφιμα EE-27 1,400 1,400 1,400 1,500 1,500 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,700 

% ετήσια μεταβολή   0.0 0.0 7.1 0.0 6.7 0.0 0.0 0.0 6.3  

Τρόφιμα Ελλάδα 1,600 1,800 2,000 2,100 2,000 1,900 2,100 2,200 2,200 2,200 2,200 

% ετήσια μεταβολή   12.5 11,1 5.0 -4.8 -5.0 10.5 4.8 0.0 0.0 0.0 
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2.2.2 Οικονομικά και διαρθρωτικά στοιχεία για τους υπό μελέτη κλάδους 

2.2.2.1 Κλάδος 10.4: Παραγωγή φυτικών και ζωικών ελαίων και λιπών 

Παγκοσμίως, η παραγωγή του ελαιολάδου χαρακτηρίζεται από διαχρονική ανοδική τάση η οποία 

κορυφώθηκε κατά τη τελευταία δεκαετία αγγίζοντας τα 3,1 εκ τόνους (Κέντρο Επιχείρησης και 

Καινοτομίας Αττικής, 2012). Πάνω από τα ¾ της διεθνούς παραγωγής προέρχονται από τρεις κυρίως 

χώρες: την Ισπανία (41%), την Ιταλία (20%) και την Ελλάδα (12%). Τη μεγαλύτερη εξαγωγική 

κίνηση εμφανίζουν η Ισπανία, η Ελλάδα και η Τυνησία ενώ μεγάλη εισαγωγική δραστηριότητα έχουν 

οι ΗΠΑ, η  Ιταλία και η Γαλλία. Η εξαγωγική στρατηγική της Ελλάδας εστιάζει κυρίως προς τις χώρες 

της ΕΕ οι οποίες απορροφούν το 91% των εξαγωγών  ελαιολάδου της σε όρους ποσοτήτων (κυρίως 

ακατεργάστων ποσοτήτων). Αναλογούν δε, στο 28% των ποσοτήτων που παράγονται εγχώρια. 

Στην Εικόνα 3 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι εξαγωγές που πραγματοποιούν οι τρεις μεγάλες 

παραγωγικές δυνάμεις λαδιού, δηλαδή η Ελλάδα, η Ιταλία και η Ισπανία. Στην επόμενη εικόνα 

αποτυπώνεται η διαχρονική εξέλιξη της αγοράς τυποποιημένου ελαιολάδου σε εκατομμύρια τόνους 

για το διάστημα 1990-2010. 

 

 

Εικόνα 3: Βασικοί Παραγωγοί Ελαιολάδου 2000-2010 (Faostat, Eurostat, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 



Κεφάλαιο 2            Επισκόπηση βιομηχανίας τροφίμων και ποτών σε εθνικό & ευρωπαϊκό επίπεδο 

 

[22] 

 

 

Εικόνα 4: Διεθνής Αγορά Τυποποιημένου Ελαιολάδου σε εκατομμύρια τόνους 1990-2012 (Κλαδική 

Μελέτη Τράπεζας: Ελαιόλαδο, Faostat, 2011) 

Συνολικά, η Ελλάδα ως η τρίτη ελαιοπαραγωγός χώρα στον κόσμο, μετά την Ισπανία και την Ιταλία, 

έχει ετήσια παραγωγή η οποία κυμαίνεται από 300.000 έως και 400.000 τόνους ελαιολάδου 

αναλόγως με την ελαιοκομική χρονιά. Η παραγωγικότητα αυτή προκύπτει από τη 

δραστηριοποιούνται 450.000- 500.000 ελαιοπαραγωγών με διασπορά σε 50 νομούς της χώρας 

(ΕΛΣΤΑΤ,2007). Επισημαίνεται ότι η Κρήτη κατέχει την πρώτη θέση αναφορικά με την ποσοστιαία 

συμμετοχή στη συνολική παραγωγή της χώρας η οποία αγγίζει το 40% ενώ σε μικρή απόσταση 

ακολουθεί η Πελοπόννησος με αντίστοιχο ποσοστό της τάξης του 35,4%. Συγκεκριμένα, βάσει της 

μελέτης «Συνθήκες αγοράς και ανταγωνισμός στην Ελληνική Οικονομία ΜΕΡΟΣ Α΄: Παραγωγή 

προϊόντων»(Καννελόπουλος), το ένα τρίτο της συνολικής παραγωγής ελαιολάδου παράγεται στους 

τέσσερις νοµούς της Κρήτης, άλλο ένα τέταρτο στους τέσσερις νοµούς της νοτίου και δυτικής 

Πελοποννήσου (Μεσσηνία, Λακωνία, Ηλεία, Αχαΐα). Οι ποσότητες  αυτές, από κοινού µε τις 

ποσότητες που παράγονται στους νοµούς Λέσβου, Κερκύρας και Αιτωλοακαρνανίας, ανέρχονται στα 

τρία τέταρτα της συνολικής παραγωγής της χώρας. Τα στοιχεία αυτά μπορούν να μεταβληθούν 

έντονα ανάλογα με την ελαιοκομική χρονιά η οποία καθορίζει και την παραγωγικότητα ανά στρέμμα. 

Η εποχικότητα της παραγωγής μπορεί να φτάσει σε επίπεδο χώρας το ±20% (ΙΝ.ΕΜ.Υ.ΕΣΕΕ,2012). 

Αναφορικά με την οργάνωση του κλάδου στην Ελλάδα, χαρακτηριστικό στοιχείο είναι η ύπαρξη 

πολλών μικρών (κυρίως συνεταιριστικών) ελαιοτριβείων τα οποία ανέρχονται στον αριθμό των 2.369 

(ΕΣΤΑΤ, 2009). Παράλληλα, λειτουργούν και 260 εγκεκριμένα τυποποιητήρια στα οποία όμως δεν 

συγκαταλέγεται και ένας απροσδιόριστος αριθμός μη εγκεκριμένων μικρών μονάδων τυποποίησης.   

Η εγχώρια κατανάλωση, αποτελεί μία από τις υψηλότερες παγκοσμίως και απορροφά μεγάλο 

ποσοστό της εγχώριας παραγωγής από την οποία απομένουν περίπου 100.000- 150.000 τόνοι προς 

εξαγωγή, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων εξάγεται στην Ιταλία. Συγκεκριμένα, το 37% περίπου 

της συνολικής εγχώριας παραγωγής εξάγεται σε χύμα μορφή με βασικό προορισμό την Ιταλία 

(περίπου το 85%), στοιχείο που αποτελεί μία σημαντική απώλεια εσόδων από την προστιθέμενη 
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αξία που προσδίδει το τυποποιημένο προϊόν (Κέντρο Επιχείρησης και Καινοτομίας Αττικής, 2012). 

Επιπρόσθετα, μόνο το 20% της συνολικής εγχώριας παραγωγής καταλήγει προς τυποποίηση ενώ τα 

αντίστοιχα ποσοστά για Ισπανία και Ιταλία φτάνουν το 50% και 75% αντίστοιχα. Από τα διαθέσιμα 

στοιχεία μελετών προκύπτει ότι το ελληνικό επώνυμο ελαιόλαδο δεν έχει ικανοποιητική παρουσία 

στις ξένες αγορές παρά την υψηλή του ποιότητα. Είναι σύνηθες να κατέχει πρώτη θέση το Ιταλικό 

ελαιόλαδο με το Ισπανικό να ακολουθεί με αυξητικές τάσεις. Επιπλέον, αξίζει να παρατηρηθεί πως η 

Ελλάδα και η Ισπανία εξάγουν ελαιόλαδο σε τιμές  περίπου €2/κιλό προς Ιταλία, η οποία στη 

συνέχεια το εξάγει σε τιμές κοντά στα €3/κιλό. Επομένως, η Ιταλία ενισχύει την εικόνα του ιταλικού 

brand name και παράλληλα έχει κέρδος από την υπεραξία τουλάχιστον €1/κιλό.  

Εκτιμάται το 2015 η παραγωγή των χωρών του τριγώνου θα αυξηθεί περίπου στου 2,3 εκ τόνους 

(αντίστοιχο επίπεδο με του 2010). Με δεδομένο μάλιστα πως η παραγωγή στις λοιπές χώρες θα 

συνεχίσει να αυξάνεται με το μέσο μακροχρόνιο ρυθμό της τελευταίας εικοσαετίας (2,5%), η 

συνολική παραγωγή θα αγγίξει του 3,3 εκ τόνους το 2015 (Κλαδική μελέτη Εθνικής Τράπεζας: 

Eλαιόλαδο, 2011). Στον Πίνακα 7 παρουσιάζονται εκτιμήσεις που αφορούν σε βασικές μεταβλητές 

της διεθνούς αγοράς όπως προσφορά, ζήτηση σε συνάρτηση με την τιμή του ελαιολάδου για το 

20125.  

Πίνακας 7: Εκτιμήσεις Βασικών Μεταβλητών Διεθνούς Αγοράς 2015 (Εurostat, Faostat) 

Εκτιμήσεις Βασικών Μεταβλητών Διεθνούς Αγοράς 

Ζήτηση 2010 2015 

3 χώρες 3 3,5 

Λοιπές χώρες 1,3 1,8 

Προσφορά (εκ τόνους) 3,2 3,3 

3 χώρες 2,3 2,3 

Λοιπές χώρες 1,9 2,6 

Τιμές €/Κιλό 

ελαιολάδου 
1,9 2,6 

Τέλος, αναφορικά με τις πωλήσεις ύστερα από τη μελέτη 70 εταιριών του κλάδου για τα έτη 2008-

2010 προέκυψε ότι κατά τα έτη 2009 και 2010 υπήρξε μείωση των πωλήσεων κατά -28% και -32% 

ενώ παρατηρήθηκε αρνητική αλλαγή των δεικτών αποδοτικότητα και μείωση του ποσοστού των 

κερδοφόρων επιχειρήσεων (Τμήμα Ανάλυσης αγορών της Τράπεζας Πειραιώς, 2011). Ωστόσο, 

παρέμεινε ικανοποιητικό το ποσοστό των κερδών από τις συνολικές πωλήσεις καθώς και οι δείκτες 

κάλυψης των χρηματοοικονομικών εξόδων, ρευστότητας και κυκλοφοριακής ταχύτητας για το 2010.  
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2.2.2.1 Κλάδος 10.5: Παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων 

Ο κλάδος των γαλακτοκομικών προϊόντων περιλαμβάνει τις μεγαλύτερες βιομηχανίες ειδών 

διατροφής στη χώρα οι οποίες δαπανούν κονδύλια μεγάλου ύψους για νέες επενδύσεις αλλά κι 

εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων εγκαταστάσεων ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της 

Κοινοτικής και Εθνικής νομοθεσίας. Επομένως κύρια πηγή των δαπανών αυτών αποτέλεσε  η 

διαχρονική εξέλιξη του κλάδου αναφορικά με τη δομή και τη μορφή του. Συνέπεια αυτού ήταν η 

μετατόπιση της κάλυψης των αναγκών για γαλακτοκομικά προϊόντα, από τις μικρές παραγωγικές 

μονάδες περιορισμένης δυναμικότητας σε μεγάλες παραγωγικές μονάδες οι οποίες προσέδωσαν 

βιομηχανικό χαρακτήρα.  

Ωστόσο, συνολικά ο κλάδος συμπληρώνεται από έναν αξιόλογο αριθμό εταιριών, οι οποίες 

πραγματοποιούν εισαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων και εντάσσονται στον ευρύτερο κλάδο των 

ειδών διατροφής διαθέτοντας κυρίως «επώνυμα» γαλακτοκομικά προϊόντα (Χατζηχρήστου & 

Θωμαΐδου, 2010). Αρκετές από αυτές καλύπτουν σημαντικό μέρος της συνολικής αγοράς 

γαλακτοκομικών, κυρίως γάλακτος εβαπορέ και μακράς διάρκειας, βουτύρου και κρέμα γάλακτος, 

ενώ ορισμένες διατηρούν άμεσες ή και έμμεσες σχέσεις με πολυεθνικές εταιρίες του κλάδου.  

Η σύγχρονη βιομηχανική παραγωγή αφορά κυρίως το γάλα κατανάλωσης (παστεριωμένο), το 

γιαούρτι και τα επιδόρπια γάλακτος. Σημαντικό σημείο αναφοράς για τον εξεταζόμενο κλάδο υπήρξε 

η εφαρμογή της τεχνικής παστερίωσης Ultra High Temperature (UHT) (Γεωργακόπουλος,2012) η 

οποία κατέστησε εφικτή την παραγωγή γάλακτος κατανάλωσης χωρίς συμπύκνωση αλλά και τη 

διατήρησή του εκτός ψυγείου για μεγάλο χρονικό διάστημα.  Η τεχνική αυτή μετέβαλλε τα δεδομένα 

στη κατανάλωση του γάλακτος καθώς υπήρξαν αντικαταστάσεις προϊόντων και παραγωγή νέων με 

βελτιωμένα χαρακτηριστικά. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι τα γαλακτοκομικά προϊόντα που παράγονται εγχώρια κατέχουν σημαντική 

θέση στην συνολική κατανάλωση γαλακτοκομικών προϊόντων. Επιπλέον, οι εξαγωγές 

διαμορφώνονται σε χαμηλά επίπεδα και η εισαγωγή προϊόντων γάλακτος προορίζεται κυρίως για 

επαγγελματική χρήση.  

Αναφορικά με τη διανομή και διάθεση, επισημάνεται πως εξαιτίας της ανομοιογένειας μεταξύ των 

εταιρειών, στην αλυσίδα διανομής εμπλέκονται και τοπικά δίκτυα διανομής ενώ η διάθεση των 

εξεταζόμενων προϊόντων πραγματοποιείται κυρίως μέσω σούπερ μάρκετ και μικρών σημείων 

πώλησης.  

Επειδή τα γαλακτοκομικά προϊόντα είναι κύριο είδος διατροφής η ζήτησή τους παρουσιάσει σχετικά 

χαμηλή ελαστικότητα ως προς την τιμή και το διαθέσιμο εισόδημα.  
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3. Νομοθετικό πλαίσιο 

Η Ευρωπαϊκή νομοθεσία περιλαμβάνει κυρίως Κανονισμούς, Οδηγίες, Αποφάσεις και Συστάσεις. Ο 

Κανονισμός, ο οποίος εκδίδεται είτε από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης από κοινού με το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είτε μόνο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι μια γενική και δεσμευτική ως 

προς όλα τα μέρη της πράξη. Σε αντίθεση με τις οδηγίες, που απευθύνονται στα κράτη μέλη, και τις 

αποφάσεις, που έχουν συγκεκριμένους αποδέκτες, ο κανονισμός απευθύνεται προς όλους. Έχει 

άμεση εφαρμογή, δηλαδή δημιουργεί νομοθεσία που ισχύει άμεσα σε όλα τα κράτη μέλη, όπως 

ακριβώς οι εθνικοί νόμοι, χωρίς καμία άλλη παρέμβαση από τις εθνικές αρχές 

(http://ec.europa.eu/eu_law/introduction/what_regulation_el.htm). Οι Οδηγίες προβλέπουν 

προθεσμία για τη μεταφορά τους στο εθνικό δίκαιο, ενώ τα κράτη μέλη έχουν στη διάθεσή τους ένα 

περιθώριο που τους επιτρέπει να λάβουν υπόψη τις εθνικές τους ιδιαιτερότητες. Η μεταφορά πρέπει 

να ολοκληρωθεί εντός της προθεσμίας που καθορίζει η εκάστοτε οδηγία 

(http://ec.europa.eu/eu_law/introduction/what_directive_el.htm). Η Απόφαση εκδίδεται είτε από το 

Συμβούλιο, είτε από το Συμβούλιο από κοινού με το  Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είτε από την 

Επιτροπή. Είναι η νομοθετική πράξη με την οποία τα  ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα αποφαίνονται επί 

ειδικών θεμάτων. Με την απόφαση, τα θεσμικά όργανα μπορούν να απαιτήσουν από ένα κράτος 

μέλος ή από έναν υπήκοο της Ένωσης να πράξει ή να μην πράξει κάτι, να του εκχωρήσουν 

δικαιώματα ή να του επιβάλουν υποχρεώσεις 

(http://ec.europa.eu/eu_law/introduction/what_decision_el.htm). Τέλος, οι συστάσεις και οι 

γνωμοδοτήσεις δεν έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα. 

Η Ελληνική νομοθεσία περιλαμβάνει κυρίως Νόμους, Διατάγματα και Υπουργικές Αποφάσεις. Κατά 

κανόνα οι νόμοι θέτουν τα γενικά και μόνο πλαίσια ρύθμισης ενός θέματος. Στην πράξη για την 

πλήρη εφαρμογή των νόμων απαιτείται και ακολουθείται συνήθως η έκδοση ιδιαίτερης πράξης που 

ρυθμίζει τα επί μέρους θέματα εντός των πλαισίων των νόμων. Τέτοιες πράξεις είναι τα Διατάγματα 

και οι Υπουργικές Αποφάσεις. Αυτές οι επιμέρους πράξεις της Πολιτείας είναι τα Διατάγματα και 

οι Υπουργικές Αποφάσεις. Το Διάταγμα εκδίδεται από τον Ανώτατος Άρχων, με πρόταση του 

αρμόδιου Υπουργού και ευθύνη αυτού ενώ η Υπουργική Απόφαση καλείται η πράξη που εκδίδεται 

από τον (αρμόδιο κατά περίπτωση) Υπουργό, απαραίτητα κατ΄ εξουσιοδότηση του νόμου και πάντα 

εντός των πλαισίων αυτής της εξουσιοδοτήσεως (Ευρωπαϊκό και Ελληνικό Νομοθετικό Πλαίσιο για 

τα Στερεά Απόβλητα – Εκτενής Περίληψη στην Ελληνική Γλώσσα, 2012).  

Στη συνέχεια παρουσιάζεται το ευρωπαικό και εθνικό νομοθετικό πλαίσιο που σχετίζεται με τα 

στερεά απόβλητα, τα υγρά απόβλητα και την ολοκληρωμένη πρόληψη από τη ρύπναση. 

3.1 Ευρωπαικό νομοθετικό πλαίσιο για τα απόβλητα 

3.1.1 Ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο για τα στερεά απόβλητα 

Το γενικό πλαίσιο διαχείρισης των αποβλήτων ορίζεται από την Οδηγία 75/442/ΕΟΚ, η οποία 

εξειδικεύεται στον τομέα των Επικίνδυνων Αποβλήτων με την Οδηγία 91/689/ΕΟΚ. Οι δύο 

οδηγίες αυτές, μαζί με την Οδηγία 2006/12/ΕΚ,αντικαταστάθηκαν από την Οδηγία 

http://ec.europa.eu/eu_law/introduction/what_directive_el.htm
http://ec.europa.eu/eu_law/introduction/what_decision_el.htm
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2008/98/ΕΚ. Επίσης, το Κοινοτικό Δίκαιο περιλαμβάνει εξειδικευμένα νομοθετήματα που αφορούν 

είτε ορισμένες μεθόδους διαχείρισης είτε ορισμένα ρεύματα αποβλήτων τα οποία χρήζουν ειδικής 

αντιμετώπισης. Η ορθολογική διαχείριση των Επικίνδυνων Αποβλήτων (E.A.) αποτελεί αναγκαιότητα 

για να εξασφαλίζεται και να προστατεύεται το περιβάλλον και η δημόσια υγεία και παράλληλα να 

εφαρμόζεται η περιβαλλοντική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό, η οποία δίνει 

έμφαση στην πρόληψη και ελαχιστοποίηση της παραγωγής και της επικινδυνότητας των Ε.Α. 

Με την Απόφαση 2000-532-ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε θεσμοθετήθηκε ο Ευρωπαϊκός Κατάλογος 

Αποβλήτων (ΕΚΑ). Με στόχο την ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων αλλά και για να 

δημιουργηθεί ένα ενιαίο πλαίσιο αναφοράς, η ευρωπαϊκή ένωση ορίζει ως «στερεό απόβλητο» κάθε 

ουσία ή αντικείμενο που περιλαμβάνεται στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (ΕΚΑ) και το οποίο ο 

κάτοχός του απορρίπτει ή προτίθεται ή υποχρεούται να απορρίψει. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 

1069/2009/ΕΚ, καθώς και με τις τροποποιήσεις του και τις συναφείς νομοθετικές πράξεις, 

καθορίζεται το πλαίσιο για τη διαχείριση των ζωικών υποπροϊόντων (κόπρος, νεκρά ζώα, μη βρώσιμα 

υποπροϊόντα σφαγής, αίμα, Υλικά Ειδικού Κινδύνου, οστά, υπολείμματα τροφίμων ζωικής 

προέλευσης κ.λ.π.) ενώ επιπλέον καταργείται ο 1774/2002/ΕΚ, ο οποίος μεταξύ άλλων απαιτεί 

την εγκατάσταση και εφαρμογή μελέτης HACCP (Hazard Analysis - Critical Control Points) στις 

μονάδες επεξεργασίας ζωικών υποπροϊόντων (Μονάδες Μεταποίησης ή Ενδιάμεσου Χειρισμού Υλικών 

κατηγορίας 1, 2 και 3), οι οποίες περιλαμβάνουν μονάδες αποτέφρωσης, παραγωγής βιοαερίου, 

λιπασματοποίησης κ.λ.π. 

Όπως αναφέρθηκε ήδη, το γενικό πλαίσιο διαχείρισης των αποβλήτων ορίζεται από την Οδηγία 

Πλαίσιο για τα Απόβλητα (Οδηγία 2008/98/ΕΚ). Η ιεράρχηση των αποβλήτων (άρθρο 4) ορίζεται 

σχηματικά από μια πυραμίδα, όπως φαίνεται στην Εικόνα 4. Οι πιο επιθυμητές επιλογές διαχείρισης 

βρίσκονται προς την κορυφή της πυραμίδας. 

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται οι Κοινοτικές Αποφάσεις, Οδηγίες και Κανονισμοί, οι οποίοι 

συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την παραγωγή και διαχείριση των στερεών αποβλήτων σύμφωαν με 

το διαχωρισμό σε:  

i) Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Πλαίσιο για τα Απόβλητα,  

ii) Ευρωπαϊκή Νομοθεσία αναφορικά με τις Εργασίες Διαχείρισης των Αποβλήτων και  

iii) Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τις Ειδικές Ροές Αποβλήτων 
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Εικόνα 5: Η πυραμίδα ιεράρχησης των αποβλήτων βάσει της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ (Ευρωπαϊκό και 

Ελληνικό Νομοθετικό Πλαίσιο για τα Στερεά Απόβλητα – Εκτενής Περίληψη στην Ελληνική 

Γλώσσα,2012). 

Πίνακας 8: Ευρωπαϊκό Νομοθετικό Πλαίσιο: Στερεά Απόβλητα 

ΘΕΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Νομοθεσία Πλαίσιο για τα Στερεά απόβλητα Οδηγία 2008/98/ΕΚ 

Νομοθεσία Πλαίσιο για τα Στερεά απόβλητα 

Θέσπιση ευρωπαϊκού καταλόγου αποβλήτων 

Απόφαση 2000/532/ΕΚ 

Τροποποιήθηκε από:  

 Απόφαση 2001/118/ΕΚ 

 Απόφαση 2001/119/ΕΚ  

 Απόφαση 2001/573/ΕΚ 

Νομοθεσία Πλαίσιο για τα Στερεά απόβλητα 

Για τη μεταφορά αποβλήτων 

Κανονισμός 1013/2006 

Τροποποιήθηκε από:  

 Κανονισμός 1379/2007  

 Κανονισμός 669/2008  

 Κανονισμός 219/2009 

 Κανονισμός 308/2009 

 Κανονισμός 413/2010 

 Κανονισμός 664/2011 
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ΘΕΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Νομοθεσία αναφορικά με τις Εργασίες 

Διαχείρισης των Αποβλήτων  

Καύση αστικών απορριμμάτων 

Οδηγία 2000/76/ΕΚ 

Τροποποιήθηκε από:  

 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1137/2008 

Νομοθεσία αναφορικά με τις Εργασίες 
Διαχείρισης των Αποβλήτων  

Υγειονομική ταφή αποβλήτων 

Οδηγία 1999/31/ΕΚ 

Τροποποιήθηκε από:  

 Κανονισμός 1882/2003 

 Κανονισμός 1137/2008 

Νομοθεσία για τις Ειδικές Ροές Αποβλήτων 

Συσκευασίες και απορρίμματα συσκευασιών 

Οδηγία 94/62/ΕΚ 

Τροποποιήθηκε από:  

 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 

 Οδηγία 2004/12/ΕΚ 

 Οδηγία 2005/20/ΕΚ 

 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 219/2009 

Νομοθεσία για τις Ειδικές Ροές Αποβλήτων 

Οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους 
Οδηγία 2000/53/ΕΚ                        

Νομοθεσία για τις Ειδικές Ροές Αποβλήτων- 
Aπόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού 

Οδηγίες 2002/96/EΚ κ 

Τροποποιήθηκε από:  

 Οδηγία 2003/108/ΕΚ 

 Οδηγία 2008/34/ΕΚ 

 Οδηγία 2008/112/ΕΚ 

Νομοθεσία για τις Ειδικές Ροές Αποβλήτων - 
Aπόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού 

Οδηγία 2002/95/ΕΚ 

Τροποποιήθηκε από:  

 Οδηγία 2008/35/ΕΚ 

Νομοθεσία για τις Ειδικές Ροές Αποβλήτων- 

Ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές 

Οδηγία 2006/66/ΕΚ 

Τροποποιήθηκε από:  

 Οδηγία 2008/12/ΕΚ 

 Οδηγία 2008/103/ΕΚ 

Νομοθεσία για τις Ειδικές Ροές Αποβλήτων - 
Oχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους 

Οδηγία 2000/53/ΕΚ 

Τροποποιήθηκε από:  

 Απόφαση 2002/525/ΕΚ: 

 Απόφαση 2005/438/ΕΚ 

 Απόφαση 2005/673/ΕΚ 

 Οδηγία 2008/33/ΕΚ 
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ΘΕΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

 Οδηγία 2008/112/ΕΚ 

 Απόφαση 2010/115/ΕΚ 

 Οδηγία 2011/37/EΚ 

Νομοθεσία για τις Ειδικές Ροές Αποβλήτων - 

Χρησιμοποιημένα Ορυκτέλαια 
Οδηγία 2008/98/ΕΚ  

Νομοθεσία για τις Ειδικές Ροές Αποβλήτων - 
Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και 
Κατεδαφίσεων  

Οδηγία 2008/98/ΕΚ 

3.1.2 Ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο για τα υγρά απόβλητα  

Στόχος της διαχείρισης των υγρών αποβλήτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι η επίτευξη καλής 

ποιότητα επεξεργασμένης εκροής η οποία μπορεί να διατεθεί σε φυσικό αποδέκτη χωρίς να 

εγκυμονεί κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Οι απαιτήσεις ποιότητας 

σχετίζονται με τη χρήση του νερού για την οποία προορίζεται.  

Η ευρωπαϊκή Νομοθεσία αναφορικά με τα υγρά απόβλητα ξεκινά με την Οδηγία 1976/464 η οποία 

καταργήθηκε από την Οδηγία 2006/11 και αφορά στη ρύπανση που προκαλείται από ορισμένες 

επικίνδυνες ουσίες που εκχέονται στο υδάτινο περιβάλλον της Κοινότητας.   

Στη συνέχεια ακολούθησε η Οδηγία 1978/176  περί των αποβλήτων που προέρχονται από τη 

βιομηχανία διοξειδίου του τιτανίου και η Οδηγία 1980/68 η οποία εστιάζει στη ρύπανση που 

συγκεκριμένες επικίνδυνες ουσίες. Οι Οδηγίες αυτές καταργήθηκαν από την Οδηγία 2000/60 ΕΚ.  

Παράλληλα, ακολουθούν οδηγίες που αφορούν στις οριακές τιμές και τους ποιοτικούς στόχους από 

τις απορρίψεις επικίνδυνων ουσιών οι οποίες καταργήθηκαν από την Οδηγία 2008/105. Η οδηγία 

αυτή έθεσε συγκεκριμένα πρότυπα ποιότητας και περιβάλλοντος και παράλληλα όρισε το πλαίσιο 

στο οποίο πρέπει να κινούνται οι εκπομπές, οι απορρίψεις και οι διαρροές καθορίζοντας παράλληλα 

τρόπους επανεξέτασης. Η Οδηγία αυτή οδήγησε σε κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 

82/176/ΕΟΚ, 83/513/ΕΟΚ, 84/156/ΕΟΚ,84/491/ΕΟΚ και 86/280/ΕΟΚ και την τροποποίηση της 

Οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Η οδηγία αυτή καθόρισε 

συγκεκριμένα Πρότυπα Ποιότητας Περιβάλλοντος στον τομέα της πολιτικής των υδάτων. Επιπλέον, 

έθεσε τη στρατηγική κατά της ρύπανσης των υδάτων και προβλέπει νέα ειδικά μέτρα για τον έλεγχο 

της ρύπανσης και για τα πρότυπα περιβάλλοντος. Η οδηγία αυτή όρισε ΠΠΠ σύμφωνα με τις 

διατάξεις και τους στόχους της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ..  

Πολύ πρόσφατα (2013) θεσπίστηκε η Οδηγία 2013/39/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 200/60/ΕΚ και 2008/105/ΕΚ αναφορικά με τις ουσίες 

προτεραιότητας στον τομέα της πολιτικής των υδάτων. Στην εν λόγω Οδηγία στο Παράρτημα I 
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δίνεται ο κατάλογος των ουσιών προτεραιότητας στον Τομέα της Πολιτικής Υδάτων και στο 

Παράστημα II τα νέα ΠΠΠ για ουσίες προτεραιότητας και ορισμένες ρυπογόνες ουσίες.  

Με την Οδηγία 86/278/ΕΟΚ θέτει το ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος και ιδίως του 

εδάφους κατά τη   χρησιμοποίηση της ιλύος καθαρισμού λυμάτων στη γεωργία και ρυθμίζει τη 

χρήση κατά τέτοιον τρόπο ώστε να αποτρέπει πιθανή αρνητική επίπτωση στο έδαφος, τη βλάστηση, 

τα ζώα και τα ανθρώπινα όντα. Σύμφωνα με τη παρούσα οδηγία ως ιλύς ορίζεται: (i) η ιλύς που 

προέρχεται από σταθμούς καθαρισμού που επεξεργάζονται λύματα των οποίο η σύνθεση είναι 

απρόμοια με των οικιακών και αστικών λυμάτων, (ii) ιλύς που προέρχεται από σηπτικούς βόθρους 

και άλλες παρόμοιες εγκαταστάσεις για την επεξεργασία των λυμάτων, (iii) η ιλύς που προέρχεται 

από σταθμούς καθαρισμού μη αναφερόμενους στα σημεία (i) και (ii). Η οδηγία αυτή  τροποποιήθηκε 

από την Οδηγία 91/692  που αφορά στη τυποποίηση και εξορθολογισμό των εκθέσεων που 

αφορούν στην εφαμρογή ορισμένων οδηγιών για το περιβάλλον και τον Κανονισμό 219/2009.  

Η Οδηγία 1991/271 όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 98/15/ΕΚ  αφορά στην επεξεργασία 

των αστικών λυμάτων σύμφωνα με την οποία ο βαθμός επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων 

προσδιορίζεται σε συνάρτηση με τον φυσικό αποδέκτη και το μέγεθος του πληθυσμού, ενώ τα 

βιομηχανικά υγρά απόβλητα που διοχετεύονται σε σταθμούς επεξεργασίας αστικών λυμάτων πρέπει 

να υποβάλλονται στην απαιτούμενη προκαταρκτική επεξεργασία. Στην οδηγία αυτή ορίζονται τα 

ανώτατα επιτρεπτά όρια των ποιοτικών χαρακτηριστικών των επεξεργασμένων λυμάτων που πρέπει 

να επιτυγχάνονται στις εκροές των αντίστοιχων εγκαταστάσεων επεξεργασίας. Επιπλέον, ορίζεται ως 

ελάχιστο απαιτούμενο επίπεδο επεξεργασίας την δευτεροβάθμια. Επιπλέον, η οδηγία αυτή αφορά 

στην επεξεργασία και απόρριψη υγρών αποβλήτων από ορισμένου βιομηχανικούς τομείς όπως 

ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας. 

Η Οδηγία 91/676/ΕΚ προσδιόρισε το πλαίσιο της  προστασίας των υδάτων από τη νιτρορύπανση 

γεωργικής  προέλευσης με στόχο τη μείωση της ρύπανσης των υδάτων που προκαλείται άμεσα ή 

έμμεσα από νιτρικά ιόντα γεωργικής προελεύσεως και την πρόληψη της περαιτέρω ρύπανσης αυτού 

του είδους η οποία τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό 1137/2008. Στόχος της οδηγίας είναι η 

μείωση της ρύπανσης των υδάτων που προκαλείται έμμεσα ή άμεσα από νιτρικά ιόντα γεωργικής 

προέλευσης και την πρόληψη της περαιτέρω ρύπανσης αυτού του είδους. Σύμφωνα με τα κριτήρια 

της οδηγίας του Παραρτήματος I μπορούν τα κράτη μέλη να προσδιορίζουν τα ύδατα που 

υφίστανται ρύπανση.  

Με την Οδηγία 2000/60 θεσπίζεται το πλαίσιο στο οποίο πρέπει να κινείται η κοινοτική δράση 

αναφορικά με τον τομέα της πολιτικής των υδάτων. Ονομάζεται και Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά και 

συνδυάζει ποιοτικούς, οικολογικούς και ποσοτικούς στόχους για τη προστασία των υδάτινων 

οικοσυστημάτων και την καλή κατάσταση όλως των υδατικών πόρων. Η οδηγία αυτή θέτει ως 

κεντρική ιδέα την ολοκληρωμένη διαχείριση τους στη γεωγραφική κλίμακα των Λεκανών Απορροής 

Ποταμών. Επιπλέον, επαναπροσδιορίζει την έννοια της Λεκάνης Απορροής, η οποία περιλαμβάνει τα 

εσωτερικά επιφανειακά ύδατα (ποτάμια, λίμνες), τα υπόγεια ύδατα, τα μεταβατικά (δέλτα, εκβολές 

ποταμών) και τα παράκτια οικοσυστήματα.  
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 Τέλος, αναφέρεται και η οδηγία Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική (2008/56/ΕΚ) η οποία 

θεσμοθετήθηκες για να ολοκληρώσει το έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ξεκίνησε με την Οδηγία 

των Οικοτόπων(92/43/ΕΟΚ) και την Οδηγία Πλαίσιο για τα ύδατα (2000/60/ΕΕ), εστιάζοντας στο 

θαλάσσιο περιβάλλον με δεδομένο ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν θαλάσσιες περιοχές 

(Βόρεια Θάλασσα, Βαλτική, Μαύρη Θάλασσα και Μεσόγειος) υψηλής αξίας από την άποψη της 

ιχθυοπαραγωγής και τους τουρισμού και πρέπει να τύχουν προστασίας.  

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η Ευρωπαϊκή νομοθεσία που αφορά στη διαχείριση, 

επεξεργασία και διάθεση υγρών αποβλήτων. 

Πίνακας 9: Ευρωπαϊκό Νομοθετικό Πλαίσιο: Υγρά Απόβλητα 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Πλαίσιο για την Πολιτική των υδάτων 

 Οδηγία 2000/60/ΕΚ 

Οριακές τιμές και Ποιοτικοί στόχοι για τις απορρίψεις επικίνδυνων ουσιών 

 Οδηγία 2008/105 

 

Ρύπανση από υγρά απόβλητα 

 Οδηγία 2006/11 

 

Κανονισμός 1137/208 

Επεξεργασία Αστικών Λυμάτων 

 Οδηγία 91/692   

Οδηγία 1999/31/ΕΚ  

Κανονισμός 219/2009 

Οδηγία 91/271/EΟK όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 98/15/ΕΚ 

3.1.3 Οδηγία 2010/75/ΕΕ περί Βιομηχανικών Εκπομπών  

Η Οδηγία 2010/75/ΕΕ εκδόθηκε με σκοπό, αφενός, την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της 

ρύπανσης που προκαλείται από συγκεκριμένες βιομηχανικές δραστηριότητες και αφετέρου την 

αποφυγή ή μείωση των εκπομπών τους στην ατμόσφαιρα, το έδαφος και τα νερά, καθώς και την 

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=-5&item_id=1280
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πρόληψη παραγωγής αποβλήτων. Στόχος της Οδηγίας είναι η επίτευξη σημαντικών οφελών για το 

περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία μέσω της μείωσης των επιβλαβών βιομηχανικών εκπομπών που 

παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως μέσω της καλύτερης εφαρμογής των Βέλτιστων 

Διαθέσιμων Τεχνικών (ΒΔΤ).  

Πρακτικά, πρόκειται για μια αναδιατύπωση και ενοποίηση επτά υφιστάμενων Οδηγιών σε μια ενιαία 

Οδηγία που περιλαμβάνει μέτρα και διαδικασίες που αφορούν στην πρόληψη της ρύπανσης, στον 

περιορισμό των εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων λόγω της χρήσης οργανικών διαλυτών, 

αλλά και στις μονάδες καύσης, αποτέφρωσης αποβλήτων και στις εγκαταστάσεις διοξειδίου του 

τιτανίου. Συγκεκριμένα, η Οδηγία 2010/75/ΕΕ αναδιατυπώνει την Οδηγία 2008/1/ΕΚ, που σχετίζεται 

με την Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχο της Ρύπανσης (Integrated Prevention Pollution Control, 

IPPC).  

Η νέα Οδηγία, γνωστή και ως IED (Industrial Emissions Directive), ενσωματώνει την Οδηγία IPPC 

και στοχεύει σε πέντε κυρίως σημεία που σχετίζονται με την έννοια της ολοκληρωμένης 

προσέγγισης, τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, την ευελιξία, την ενημέρωση του κοινού και τον 

έλεγχο. Οι βιομηχανίες που εντάσσονται στην Οδηγία οφείλουν να εφαρμόζουν τις βέλτιστες 

διαθέσιμες τεχνικές, οι οποίες αναπτύσσονται σε εύρος που επιτρέπει την εφαρμογή τους από τους 

αντίστοιχους βιομηχανικούς κλάδους, βάσει οικονομικών και τεχνικών κριτηρίων.  

Οι βιομηχανίες που συμπεριλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας προκειμένου να 

εξασφαλίσουν την λειτουργία τους οφείλουν επίσης να έχουν τη σχετική Άδεια Βιομηχανικών 

Εκπομπών, της οποίας οι όροι αδειοδότησης καθορίζονται άμεσα από τις Βέλτιστες Διαθέσιμες 

Τεχνικές. Οι τελευταίες, καθορίζονται με βάση μια σειρά κριτηρίων που αφορούν –μεταξύ άλλων– 

στη χρησιμοποίηση τεχνικών που παράγουν λίγα απόβλητα και καταναλώνουν λιγότερο επικίνδυνες 

ουσίες, στην εξέλιξη και επαναχρησιμοποίηση των προϊόντων που σχηματίζονται και 

χρησιμοποιούνται, στην κατανάλωση και το είδος των πρώτων υλών, στην ενεργειακή απόδοση, 

στην ανάγκη πρόληψης ή μείωσης των συνολικών επιπτώσεων των εκπομπών και κινδύνων για το 

περιβάλλον.  

Η Οδηγία 2010/75/ΕΕ αποσκοπεί στην ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης των 

κάτωθι βιομηχανικών κλάδων (Οδηγία 2010/75/ΕΕ): 

Η ολοκληρωμένη πρόληψη και ο έλεγχος της ρύπανσης αφορούν σε βιομηχανικές και γεωργικές 

δραστηριότητες, νέες ή ήδη υπάρχουσες, υψηλού δυναμικού ρύπανσης, όπως αυτές ορίζονται στο 

Παράρτημα Ι της Οδηγίας: 

1. Ενεργειακές βιομηχανίες 

2. Παραγωγή και επεξεργασία μετάλλων 

3. Βιομηχανία ορυκτών προϊόντων 

4. Χημική βιομηχανία 

5. Διαχείριση αποβλήτων  

6. Άλλες δραστηριότητες 
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6.1 Παραγωγή σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις:  

α) χαρτοπολτού από ξύλο ή άλλα ινώδη υλικά, 

β) χαρτιού ή χαρτονιού με ημερήσια παραγωγική δυναμικότητα άνω των 20 τόνων, 

γ) ενός ή περισσοτέρων εκ των ακολούθων ξύλινων πετασμάτων, λεπιδόπλακας, μοριοσανίδας ή 

ινοσανίδας με ημερήσια παραγωγική δυναμικότητα άνω των 600 m3 Παραγωγή χαρτοπολτού, 

χαρτιού ή χαρτονιού 

6.2 Προεπεξεργασία (δραστηριότητες πλύσης, λεύκανσης, μερσερισμού) ή βαφή υφαντικών ινών ή 

υφασμάτων, εφόσον η ημερήσια δυναμικότητα κατεργασίας υπερβαίνει τους δέκα τόνους 

6.3 Δέψη δερμάτων, εφόσον η ημερήσια δυναμικότητα κατεργασίας υπερβαίνει τους δώδεκα 

τόνους τελικών προϊόντων 

6.4  (α) λειτουργία σφαγείων με ημερήσια δυναμικότητα παραγωγής σφαγίων άνω των 50 τόνων, 

(β) επεξεργασία και μεταποίηση, εκτός από αποκλειστική συσκευασία, των ακόλουθων πρώτων 

υλών, ανεξάρτητα του αν έχουν υποστεί μεταποίηση για την παραγωγή τροφίμων ή ζωοτροφών 

από: 

i) μόνο ζωική πρώτη ύλη (εκτός αποκλειστικά του γάλακτος) με ημερήσια δυναμικότητα 

παραγωγής τελικών προϊόντων άνω των 75 τόνων, 

ii) μόνο φυτική πρώτη ύλη, με δυναμικότητα παραγωγής τελικών προϊόντων άνω των 300 τόνων 

ημερησίως ή 600 τόνων ημερησίως, όταν η εγκατάσταση λειτουργεί για περίοδο όχι μεγαλύτερη 

των 90 συνεχόμενων ημερών εντός ενός έτους, 

iii) ζωική και φυτική πρώτη ύλη τόσο σε συνδυασμένα όσο και σε ξεχωριστά προϊόντα με ημερήσια 

δυναμικότητα παραγωγής τελικών προϊόντων σε τόνους μεγαλύτερη από: 

— 75, εάν το A ισούται ή υπερβαίνει το 10, ή  

— [300- (22,5 × A)] σε όλες τις άλλες περιπτώσεις 

όπου «Α» είναι το κλάσμα των ζωικών πρώτων υλών (σε ποσοστό βάρους επί τοις εκατό) της 

δυναμικότητας παραγωγής τελικών προϊόντων. 

Στο τελικό βάρος των προϊόντων δεν περιλαμβάνεται η συσκευασία 

Η παρούσα ενότητα δεν εφαρμόζεται όταν η πρώτη ύλη είναι αποκλειστικά γάλα. 

(γ) Επεξεργασία και μεταποίηση γάλακτος μόνον όταν η ποσότητα του λαμβανομένου γάλακτος 

υπερβαίνει τους 200 τόνους ημερησίως (μέση ετήσια τιμή) 

6.5. Διάθεση ή ανακύκλωση σφαγίων ή ζωικών απορριμμάτων με ημερήσια δυναμικότητα 

επεξεργασίας ανώτερη των 10 τόνων.  

6.6. Εντατική εκτροφή πουλερικών ή:  

α) με περισσότερες από 40 000 θέσεις για πουλερικά 

β) με περισσότερες από 2 000 θέσεις για χοίρους παραγωγής (άνω των 30 kg), ή 
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γ) με περισσότερες από 750 θέσεις για χοιρομητέρες. 

6.7 Επιφανειακή επεξεργασία υλών, αντικειμένων ή προϊόντων με τη χρησιμοποίηση οργανικών 

διαλυτών, ιδίως για τις εργασίες προετοιμασίας, εκτύπωσης, επίστρωσης, απολίπανσης, 

αδιαβροχοποίησης, κολλαρίσματος, βαφής, καθαρισμού ή διαβροχής, με δυναμικότητα κατανάλωσης 

οργανικών διαλυτών άνω των 150 kg ανά ώρα ή άνω των 200 τόνων ανά έτος.  

6.8. Παραγωγή άνθρακα (σκληρός άνθρακας) ή ηλεκτρογραφίτη με καύση ή γραφιτοποίηση.  

6.9. Δέσμευση ρευμάτων CO2 από εγκαταστάσεις που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία για 

σκοπούς αποθήκευσης σε γεωλογικούς σχηματισμούς κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 2009/31/ΕΚ.  

6.10. Συντήρηση ξύλου και προϊόντων ξύλου με χημικές ουσίες με ημερήσια παραγωγική 

δυναμικότητα άνω των 75 m3 πλην της επεξεργασίας με αποκλειστικό σκοπό την προστασία του 

σομφού.  

6.11. Ανεξάρτητη επεξεργασία λυμάτων που δεν καλύπτονται από την οδηγία 91/271/ΕΟΚ και 

απορρίπτονται από εγκατάσταση που καλύπτεται από το κεφάλαιο II ((EΜΠ, 2014; Οδηγία 

2010/75/ΕΕ). 

Σημαντικά σημεία της Οδηγίας 2010/75/ΕΕ αποτελούν τα παρακάτω Άρθρα με τις αντίστοιχες 

επισημάνσεις ((EΜΠ, 2014; Οδηγία 2010/75/ΕΕ): 

I. Άρθρο 1, 2: Αντικείμενο της Οδηγίας αποτελεί η θέσπιση κανόνων αναφορικά με την 

ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης που προκαλείται από τις βιομηχανικές 

δραστηριότητες του Παραρτήματος Ι. 

II. Άρθρο 4: Οι εγκαταστάσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι υποχρεούνται να κατέχουν 

άδεια βιομηχανικών εκπομπών.  

III. Άρθρο 9: Καθορισμός των βιομηχανικών δραστηριοτήτων για τις οποίες είναι απαραίτητη η 

προσθήκη οριακής τιμής εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, στην άδεια βιομηχανικών 

εκπομπών.  

IV. Άρθρο 11: Βασικές αρχές των θεμελιωδών υποχρεώσεων του εκάστοτε φορέα εκμετάλλευσης 

της βιομηχανικής εγκατάστασης.  

V. Άρθρο 12: Καθορισμός των απαιτούμενων δεδομένων της ενδιαφερόμενης βιομηχανίας που 

πρέπει να συμπεριληφθούν στην αίτηση χορήγησης της άδειας.  

VI. Άρθρο 13: Σύνταξη εγγράφων αναφοράς ΒΔΤ και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών 

μελών και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων, υπό το συντονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

VII. Άρθρο 14: Καθορισμός των όρων αδειοδότησης της άδειας βιομηχανικών εκπομπών. 

VIII. Άρθρο 15: Καθορισμός των οριακών τιμών εκπομπών ρυπαντικών ουσιών.  

IX. Άρθρο 19: Η αρμόδια αρχή είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση και την ενημέρωση σχετικά 

με τις εξελίξεις των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών.  
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X. Άρθρο 23: Συγκρότηση συστήματος περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων των εγκαταστάσεων από 

τα κράτη μέλη.   

Ενδεικτικός κατάλογος των σημαντικότερων ρυπογόνων ουσιών που πρέπει να λαμβάνονται 

υποχρεωτικά υπ’ όψιν βρίσκεται στο Παράρτημα ΙΙΙ της Οδηγίας. Οι ουσίες αυτές είναι οι εξής 

((EΜΠ, 2014; Οδηγία 2010/75/ΕΕ): 

Ατμοσφαιρικοί Ρύποι 

1. Διοξείδιο του θείου και άλλες ενώσεις του θείου.   

2. Οξείδια του αζώτου και άλλες ενώσεις του αζώτου. 

3. Μονοξείδιο του άνθρακα. 

4. Πτητικές οργανικές ενώσεις. 

5. Μέταλλα και οι ενώσεις τους. 

6. Σκόνη, συμπεριλαμβανομένων και των λεπτών σωματιδίων. 

7. Αμίαντος (αιωρούμενα σωματίδια και ίνες). 

8. Χλώριο και οι ενώσεις του χλωρίου. 

9. Φθόριο και οι ενώσεις του φθορίου. 

10. Αρσενικό και οι ενώσεις του αρσενικού. 

11. Κυανιούχες ενώσεις. 

12. Ουσίες και παρασκευάσματα που έχουν αποδεδειγμένα ιδιότητες καρκινογόνες, 

μεταλλαξιογόνες, ή ικανές να βλάψουν την αναπαραγωγή μέσω της ατμόσφαιρας. 

13. Πολυχλωροδιβενζοδιοξίνες και πολυχλωροδιβενζοφουράνια 

Υγρά απόβλητα 

1. Αλογονούχες οργανικές ουσίες από τις οποίες δύνανται να προκύψουν αναλόγου είδους ενώσεις 

μέσα στο υδάτινο περιβάλλον. 

2. Οργανοφωσφορικές ενώσεις. 

3. Οργανοκασσιτερικές ενώσεις. 

4. Ουσίες και παρασκευάσματα που έχουν αποδεδειγμένα ιδιότητες καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες 

ή ικανές να βλάψουν την αναπαραγωγή στο υδάτινο περιβάλλον ή μέσω αυτού. 

5. Έμμονοι υδρογονάνθρακες και έμμονες και βιοσυσσωρεύσιμες τοξικές ουσίες. 

6. Κυανιούχες ενώσεις. 

7. Μέταλλα και οι ενώσεις τους. 

8. Αρσενικό και οι ενώσεις του. 
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9. Βιοκτόνα και φυτοπροστατευτικά προϊόντα 

10. Αιωρούμενες ουσίες 

11. Ουσίες που συμβάλλουν στον ευτροφισμό (ιδίως νιτρικά και φωσφορικά άλατα). 

12. Ουσίες που έχουν αρνητική επίδραση στον ισοζύγιο του οξυγόνου (και που μετρούνται με 

παραμέτρους όπως BOD, COD).  

13. Ουσίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Χ της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ. 

Ακόμα στην εν λόγω Οδηγία γίνεται αναφορά για τις Βέλτιστες Διαθέσιμες τεχνικές. Οι βέλτιστες 

διαθέσιμες τεχνικές, που αφορούν σχεδόν σε κάθε βιομηχανικό κλάδο, αποσκοπούν στην αποφυγή ή 

μείωση των εκπομπών που προέρχονται από συγκεκριμένες εγκαταστάσεις, ώστε να 

ελαχιστοποιηθούν, όσο αυτό είναι δυνατό, οι επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Η χρήση των 

τεχνικών αυτών από τις δυνητικά ρυπογόνες βιομηχανίες είναι απαραίτητη προκειμένου να υπάρξει 

και η σχετική αδειοδότηση των βιομηχανιών, που θα εξασφαλίσει τη λειτουργία τους. Προκειμένου 

να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα της Οδηγίας, οι βέλτιστες τεχνικές ορίζονται με γνώμονα τόσο την 

προστασία του περιβάλλοντος, όσο και τη δυνατότητα επίτευξης των τεχνικών αυτών αναφορικά με 

το κόστος που απαιτείται για την ενσωμάτωσή τους στη βιομηχανία.  

Οι βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές κάθε κλάδου προωθούνται και κοινοποιούνται μέσω των 

ενημερωτικών οδηγών αναφοράς (BAT reference documents, BREFs) που εκδίδονται από την 

Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Οι οδηγοί αυτοί εκδίδονται με σκοπό την ευχερέστερη εναρμόνιση των 

βιομηχανιών του κλάδου με τις προτεινόμενες τεχνικές και αφορούν στους παρακάτω τομείς (EΜΠ, 

2014; EIPPCB, 2014): 

 Παραγωγή κεραμικών 

 Επεξεργασία και διαχείριση υδατικών αποβλήτων και απαερίων στο χημικό τομέα  

 Εκπομπές από την αποθήκευση  

 Ενεργειακή απόδοση 

 Επεξεργασία σιδηρούχων μετάλλων 

 Βιομηχανίες τροφίμων, ποτών και γάλακτος 

 Συστήματα βιομηχανικής ψύξης 

 Εντατική εκτροφή πουλερικών και χοίρων 

 Παραγωγή σιδήρου και χάλυβα  

 Μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης 

 Παραγωγή μεγάλων όγκων ανόργανων χημικών ουσιών - αμμωνία, οξέα και λιπάσματα 

 Παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων ανόργανων χημικών ουσιών – στερεά και άλλα 

 Παραγωγή μεγάλων όγκων οργανικών χημικών 
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 Διαχείριση αποβλήτων από την κατεργασία των μεταλλευμάτων και την εξορυκτική 

δραστηριότητα 

 Παραγωγή γυαλιού 

 Παραγωγή εξειδικευμένων οργανικών χημικών ουσιών  

 Βιομηχανία µη σιδηρούχων μετάλλων  

 Παραγωγή τσιμέντου, ασβέστου και οξειδίου του μαγνησίου 

 Βιομηχανία χλωρίου-αλκάλεων 

 Παραγωγή πολυμερών 

 Βιομηχανία χαρτοπολτού και χαρτιού 

 Παραγωγή εξειδικευμένων ανόργανων χημικών ουσιών 

 Διυλιστήρια πετρελαίου και αερίου 

 Σφαγεία και εγκαταστάσεις ζωικών υποπροϊόντων 

 Επεξεργασία σιδήρου και χάλυβα – Χυτήρια  

 Επιφανειακή κατεργασία μετάλλων και πλαστικών  

 Επιφανειακή κατεργασία με χρήση οργανικών διαλυτών (STS) 

 Δέψη δερμάτων  

 Κλωστοϋφαντουργία 

 Αποτέφρωση των αποβλήτων 

 Επεξεργασία αποβλήτων  
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3.2 Εθνικό νομοθετικό πλαίσιο για τα απόβλητα 

3.2.1 Εθνικό νομοθετικό πλαίσιο για τα στερεά απόβλητα 

Συνολικά το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη διαχείριση αποβλήτων στη χώρα μας προσδιορίζεται 

πλέον από του εξής κυρίως νόμους (ΥΠΕΚΑ,2013): 

  Το Ν.2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α/06.08.2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των 

συσκευασιών άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης 

Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 

3854/10 (ΦΕΚ 94/Α/23.06.2010) «Τροποποίηση της νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση 

των συσκευασιών και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης 

Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις» και το Ν.4042/2012, 

 Το Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13-2-2012) «Ποινική Προστασία του περιβάλλοντος – 

Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – 

Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας 

και Κλιματικής Αλλαγής» που ενσωματώνει στο εθνικό δίκαιο την οδηγία-πλαίσιο 2008/98/ΕΕ για τα 

απόβλητα, 

 Καθώς και από τις ειδικές προβλέψεις του Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209/Α/21-9-11) 

«Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με 

δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 

Περιβάλλοντος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Παράλληλα, είναι σε ισχύ ο Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων- ΕΚΑ σύμφωνα με το Παράρτημα 

της Απόφασης 2002/532/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Επιπλέον, η ρύθμιση επιμέρους 

θεμάτων πραγματοποιείται μέσω έκδοσης υπουργικών αποφάσεων οι σημαντικότερες εκ των 

οποίων είναι (ΥΠΕΚΑ,2013):  

 ΚΥΑ με αρ. 50910/2727/2003 «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. 

Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης», όπως έχει τροποποιηθεί με το Ν. 4042/2012 

 ΚΥΑ 13588/725/2006 «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικινδύνων 

αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα 

απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991», όπως έχει τροποποιηθεί με το Ν. 

4042/2012 και 

 ΚΥΑ με αρ. Κ.Υ.Α. 146163//2012 «Μέτρα και όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων 

Υγειονομικών Μονάδων 1991», που εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 38, παρ. 7 του ν. 

4042/2012.  

Σε αντιστοιχία με τη διάκριση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας σε κατηγορίες, η Ελληνική Νομοθεσία για 

τα απόβλητα περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες: (i) Ελληνική Νομοθεσία Πλαίσιο για τα Απόβλητα, (ii) 

Ελληνική Νομοθεσία αναφορικά με τις Εργασίες Διαχείρισης των Αποβλήτων και (iii) Ελληνική 

Νομοθεσία για τις Ειδικές Ροές Αποβλήτων. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το εθνικό 

νομοθετικό πλαίσιο αναφορικά με τα στερεά απόβλητα.  
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Πίνακας 10: Εθνικό Νομοθετικό Πλαίσιο για τα Στερεά Απόβλητα. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

Ελληνική Νομοθεσία Πλαίσιο για τα Απόβλητα 

KYA 114218/1997 

KYA 50910/2727/2003 

Κανονισμός 1013/2006   

Νόμος 4014/2011 

Νόμος 4042/2012 

Ελληνική Νομοθεσία για τις Εργασίες Διαχείρισης των Αποβλήτων 

Νόμος 3854/10 

ΚΥΑ114218/1997 

ΚΥΑ 29407/3508/2002 

ΚΥΑ 22912/1117/205 

ΚΥΑ 8111.41/09/2009 

Ελληνική Νομοθεσία για τις Ειδικές Ροές Αποβλήτων 

Νόμος 2939/2001 όπως τροποποιήθηκε 

ΠΔ 117/2004 όπως τροποποιήθηκε 

ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/2010  

ΠΔ 116/2004 όπως τροποποιήθηκε 

ΠΔ 82/2004  

ΚΥΑ 36259/1757/E103/2010  

ΚΥΑ 80568/4225/1991  

ΚΥΑ ΗΠ13588/725/2006 

ΚΥΑ Π 24944/1159/2006 

ΚΥΑ 8668/2007 

ΚΥΑ 7589/731/2000 

ΚΥΑ 18083/1098 Ε.103/2003 

ΚΥΑ146163/2012 
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3.2.2 Εθνικό νομοθετικό πλαίσιο για τα υγρά απόβλητα 

Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα που αφορά στα υγρά απόβλητα και τη διαχείρισή των 

υδάτων εν γένει θα μπορούσε να διακριθεί σε τέσσερις μεγάλες κατηγορίες: 

α) Ελληνική Νομοθεσία Πλαίσιο για την επαναχρησιμοποίηση υγρών αποβλήτων,  

β) Ελληνική Νομοθεσία Πλαίσιο για την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, 

γ) Ελληνική Νομοθεσία πλαίσιο για την επεξεργασία αστικών λυμάτων και  

δ) Ελληνική Νομοθεσία πλαίσιο για την προστασία και διαχείριση των υδάτων. 

Επισημαίνεται πως το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά στην επαναχρησιμοποίηση και επεξεργασία 

των υγρών αποβλήτων καθορίσθηκε σχετικά πρόσφατα με την ΚΥΑ 145116/02-02-2011 (ΦΕΚ 

Β΄354/2011) «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση 

επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις» η οποία συνοδεύεται από δύο ερμηνευτικές 

εγκυκλίους. Στη συνέχεια τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 191002/2013: «Τροποποίηση της υπ΄αριθ. 

145116/2011 κοινής υπουργικής απόφασης "Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την 

επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων (Β' 354)" και συναφείς διατάξεις». Με την 

ΚΥΑ 145116/02-02-2011 θεσπίζονται τέσσερις βασικές δυνατότητες επαναχρησιμοποίησης των 

επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων (Κακκαβής, 2012): (α) άρδευση, (β) βιομηχανική χρήση,(γ) 

τροφοδότηση/ εμπλουτισμός υπόγειων υδροφορέων και (δ) αστική και περιαστική 

επαναχρησιμοποίηση. 

Τίθενται όρια για μικροβιολογικές και συμβατικές παραμέτρους για τις διάφορες μεθόδους 

επαναχρησιμοποίησης, καθώς και ο αντίστοιχος βαθμός της κατ' ελάχιστον απαιτούμενης 

επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων (δευτεροβάθμια βιολογική επεξεργασία ακολουθούμενη από 

απολύμανση) και η ελάχιστη συχνότητα δειγματοληψιών. 

Ο σκοπός της ΚΥΑ 145116/02-02-2011 είναι (Κακκαβής, 2012): 

α) η προώθηση της αξιοποίησης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και η μέσω αυτής 

εξοικονόμηση υδατικών πόρων, η οποία θα συμβάλλει σημαντικά στην αντιμετώπιση των 

επιπτώσεων από: i) την προϊούσα λειψυδρία και ξηρασία στην περιοχή της Μεσογείου, καθώς και 

την αναμενόμενη επιδείνωση του προβλήματος λόγω της κλιματικής αλλαγής και ii) την έντονη 

ταπείνωση ή/και υφαλμύρινση των υπόγειων υδροφορέων ορισμένων περιοχών της χώρας από την 

υπεράντληση, την προϊούσα λειψυδρία και την είσοδο του θαλάσσιου μετώπου σε παραλιακές 

περιοχές, 

β) η βελτίωση του υδατικού ισοζυγίου μέσω της τροφοδότησης των υπογείων υδροφορέων.  

Στον Πίνακα 12 παρουσιάζονται σε αντιστοιχία με τη διάκριση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας σε 

κατηγορίες, η Ελληνική Νομοθεσία για τα απόβλητα περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες: (i) Ελληνική 

Νομοθεσία Πλαίσιο για τα Απόβλητα, (ii) Ελληνική Νομοθεσία αναφορικά με τις Εργασίες Διαχείρισης 

των Αποβλήτων και (iii) Ελληνική Νομοθεσία για τις Ειδικές Ροές Αποβλήτων. 
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Πίνακας 11: Εθνικό Νομοθετικό Πλαίσιο: Υγρά Απόβλητα (Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 

Εργαστήριο ΕΔΑ- Διαχείρισης Αποβλήτων,2013; Κακαβής,2012) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 

Ελληνική Νομοθεσία Πλαίσιο για την επαναχρησιμοποίηση υγρών αποβλήτων 

ΚΥΑ 191002/2013 

ΚΥΑ 145116/2011 (Φ.Ε.Κ. 354/Β/8.3.2011)  

Η υπ' αριθμόν 145447/23.6.2011 εγκύκλιος του Υπουργείου όπου παρέχονται διευκρινίσεις για 

την εφαρμογή της ΚΥΑ 145116/2011 

Ελληνική Νομοθεσία Πλαίσιο για την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης 

ΚΥΑ Υ2/2600/2001 - ΦΕΚ-892 Β'/11-7-01 

Υ.Α. Δ.ΥΓ2/5932/2006 

Υ.Α. ΔΥΓ2/26414/2006 

Υ.Α. ΔΥΓ2/31265/2006 (ΦΕΚ 1221/Β`/5.9.2006) 

Υ.Α. ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ. 38295/2007 (ΦΕΚ 630/Β`/26.4.2007) 

Ελληνική Νομοθεσία πλαίσιο για την επεξεργασία Αστικών Λυμάτων 

ΚΥΑ 5673/400/1997 όπως τροποποιήθηκε από την υπ. Αριθ. 19661/1982/1999 ΚΥΑ (Β΄1811) 

και την υπ. Αριθ. 48392/939/2002 ΚΥΑ (Β΄ 405) 

Υγειονομική Διάταξη Ε1β 221/65 

Ελληνική Νομοθεσία πλαίσιο για την προστασία και Διαχείριση των Υδάτων και των 

αποβλήτων 

ΚΥΑ 39626/2208/2009 

Ν. 3199/2003 

Π.Δ. 51/2007 

Ν. 743/77  

ΚΥΑ 18186/271/88  

ΚΥΑ 26857/553/88  

ΠΥΣ 144/87  
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3.2.3 Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Βιομηχανιών – Εθνικό Πλαίσιο 

Για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, 

εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4014/11 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 

δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και 

άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 209/Α/2011) (ΥΠΕΚΑ, 2013). 

Σύμφωνα με τον νόμο αυτό οι δραστηριότητες που υποβάλλονται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση 

διακρίνονται σε ομάδες και οι ομάδες και κατηγορίες οι οποίες καθορίζουν και τον απαιτούμενο τύπο 

μελέτης το περιεχόμενο αυτής, η ακολουθούμενη διαδικασία για την αξιολόγηση και την έκδοση της 

απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.  

Πιο συγκεκριμένα, με την ΥΑ 1958/12 (ΦΕΚ 21/Β/2012) όλα τα έργα και οι δραστηριότητες η 

πραγματοποίηση των οποίων απαιτεί περιβαλλοντική αδειοδότηση διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:  

 την Α (η οποία υποδιαιρείται στις υποκατηγορίες Α1 και Α2) και  

 την Β  

και σε 12 ομάδες κοινές για όλες τις κατηγορίες.  

Στην υποκατηγορία Α1 της ομάδας Α υπάγονται τα έργα και οι δραστηριότητες που εμφανίζουν 

μεγάλη πιθανότητα πρόκλησης πολύ σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Αντίστοιχα, στην 

υποκατηγορία Α2 κατατάσσονται τα έργα και οι δραστηριότητες που ενδέχεται να προκαλέσουν 

σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Η κατηγορία Β περιλαμβάνει έργα και δραστηριότητες που 

χαρακτηρίζονται από τοπικές και μη σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον (ΥΠΕΚΑ, 2013). 

Οι δώδεκα ομάδες που είναι κοινές και για τις δύο κατηγορίες με τις υποκατηγορίες τους είναι οι 

ακόλουθες: 

ομάδα 1η: Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών 

ομάδα 2η: Υδραυλικά έργα 

ομάδα 3η: Λιμενικά έργα 

ομάδα 4η: Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών 

ομάδα 5η: Εξορυκτικές δραστηριότητες 

ομάδα 6η: Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπλασης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και 

αναψυχής 

ομάδα 7η: Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις 

ομάδα 8η: Υδατοκαλλιέργειες 

ομάδα 9η: Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις 

ομάδα 10η: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

ομάδα 11η: Μεταφορά ενέργειας, καυσίμων και χημικών ουσιών 

ομάδα 12η: Ειδικά έργα και δραστηριότητες 
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Η παρούσα εργασία εστιάζεται στις δραστηριότητες της 9ης ομάδας «Βιομηχανικές και συναφείς 

εγκαταστάσεις». Με την ΚΥΑ Φ.15/4187/266/2012 (ΦΕΚ 1275 Β΄/11-4-2012) γίνεται ο Καθορισμός 

Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ), κατά κλάδο δραστηριότητας, στην Άδεια 

Εγκατάστασης - Λειτουργίας, για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 

Ν.3982/11 και κατατάσσονται στην Β Κατηγορία του Άρθρου 1 του Ν.4014/11. 

Για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Α κατηγορίας, ακολουθείται 

συνοπτικά η εξής διαδικασία (ΥΠΕΚΑ, 2013): 

Ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας, εφόσον το επιθυμεί, ζητά από την αρμόδια 

περιβαλλοντική αρχή γνωμοδότηση Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων 

(ΠΠΠΑ). Κατόπιν και εφόσον δοθεί θετική γνωμοδότηση ΠΠΠΑ, ή για περιπτώσεις που δεν έχει 

επιλεγεί από τον φορέα του έργου η υποβολή φακέλου ΠΠΠΑ, υποβάλλεται Μελέτη 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ). Η ΜΠΕ δημοσιοποιείται και ολοκληρώνεται η διαδικασία 

διαβούλευσης επ΄αυτής και η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή αφού αξιολογήσει και σταθμίσει τις 

σχετικές γμωμοδοτήσεις και απόψεις συντάσσει την ΑΕΠΟ ή την απόφαση απόρριψης. Αρμόδια 

υπηρεσία για την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών μελετών των έργων και δραστηριοτήτων Α1 

υποκατηγορίας είναι η Δ/νση Περιβαλλοντικών Αδειοδοτήσεων (ΔΙΠΑ) του ΥΠΕΚΑ και μέχρι τη 

σύστασή της, η Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ), ή το Τμήμα Γενικών Περιβαλλοντικών 

Θεμάτων της Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, ή το Τμήμα Βιομηχανιών της Δ/νσης Ελέγχου 

Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Θορύβου (ΕΑΡΘ), ανάλογα με την ομάδα του έργου ή της 

δραστηριότητας. Οι ΑΕΠΟ για τα έργα και τις δραστηριότητες Α1 υποκατηγορίας είναι αποφάσεις 

Υπουργού ΠΕΚΑ. Για τα έργα και δραστηριότητες Α2 υποκατηγορίας αρμόδιες υπηρεσίες είναι οι 

υπηρεσίες περιβάλλοντος των οικείων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και οι ΑΕΠΟ είναι αποφάσεις 

των Γενικών Γραμματέων αντίστοιχα. 

Για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων Β κατηγορίας δεν απαιτείται η 

υποβολή και αξιολόγηση ΜΠΕ, αλλά υπόκεινται σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) που 

αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των απαιτούμενων κατά περίπτωση αδειών που προβλέπονται για 

την κατασκευή, εγκατάσταση ή λειτουργία τους (ΥΠΕΚΑ, 2013). 

Έως την έκδοση του συνόλου των επιμέρους κανονιστικών πράξεων που προβλέπονται στο ν. 

4014/11, ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις (άρθρο 30 του νόμου). 

3.2.4 Εθνικό νομοθετικό πλαίσιο περί Βιομηχανικών Εκπομπών 

Πλέον έχει ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία η Οδηγία 2010/75/ΕΕ περί βιομηχανικών 

εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης) μέσω της  Υπουργικής Απόφασης 

36060/1155/Ε.103/2013 (ΦΕΚ 1450 Β, 14/06/2013): «Καθορισμός πλαισίου κανόνων, 

μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του 

περιβάλλοντος από βιομηχανικές δραστηριότητες, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 

2010/75/ΕΕ «περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)» 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010». 
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 Με την νέα ΚΥΑ ορίζονται οι όροι υπό τους οποίους πρέπει να λειτουργούν οι βιομηχανικές 

εγκαταστάσεις και λοιπές δραστηριότητες με στόχο τη διασφάλιση του περιβάλλοντος μέσω της 

πρόληψης και του ελέγχου της ρύπανσης που προκαλείται από αυτές.  

Πιο συγκεκριμένα θεσπίζονται μέτρα και διαδικασίες αναφορικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και 

τον έλεγχο της ρύπανσης από τις βιομηχανικές δραστηριότητες καθώς και στην αποφυγή όταν αυτό 

δεν είναι δυνατόν, στη μείωση των εκπομπών στην ατμόσφαιρα, τα νερά και το έδαφος, καθώς και 

στην πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων, ώστε να επιτυγχάνεται υψηλό επίπεδο προστασίας του 

περιβάλλοντος στο σύνολό του. 

Οι κυριότερες καινοτομίες που εισάγονται και τίθενται σταδιακά σε πλήρη εφαρμογή έως 1/1/2016, 

είναι οι ακόλουθες (ΥΠΕΚΑ,2013): 

 Επανεξετάζονται υποχρεωτικά οι όροι αδειοδότησης των εγκαταστάσεων που εμπίπτουν στο 

πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ, εντός τεσσάρων ετών από τη δημοσίευση των αποφάσεων περί των 

συμπερασμάτων Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών (ΒΔΤ) και βάσει αυτών καθορίζονται οριακές τιμές 

εκπομπών, με δυνατότητα περιορισμένης έκτασης εξαιρέσεων και παρεκκλίσεων από τις αρμόδιες 

περιβαλλοντικές αρχές. 

 Μειώνονται σημαντικά οι οριακές τιμές εκπομπών για τις μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης και 

τις μονάδες αποτέφρωσης / συναποτέφρωσης αποβλήτων. 

 Επεκτείνεται το πεδίο εφαρμογής της προϊσχύουσας οδηγίας για την ολοκληρωμένη πρόληψη 

και έλεγχο της ρύπανσης, με προσθήκη νέων δραστηριοτήτων όπως μονάδες βιοαερίου, χώροι 

προσωρινής ή υπόγειας αποθήκευσης επικίνδυνων αποβλήτων, παραγωγή μοριοσανίδων, συντήρηση 

ξύλου και προϊόντων ξύλου με χημικές ουσίες, επεξεργασία ζωικής και φυτικής πρώτης ύλης για την 

παραγωγή τροφίμων ή ζωοτροφών, κατεργασία σκωρίας και τέφρας, κατεργασία σε εγκαταστάσεις 

τεμαχισμού αποβλήτων μετάλλων - συμπεριλαμβανομένων αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και 

ηλεκτρονικού εξοπλισμού και οχημάτων - βιολογική επεξεργασία μη επικινδύνων αποβλήτων κλπ. 

 Εισάγεται η υποχρέωση σύνταξης έκθεσης από τον φορέα εκμετάλλευσης για την ποιότητα 

του εδάφους πριν την έναρξη λειτουργίας της εγκατάστασης, εφόσον υπάρχει κίνδυνος ρύπανσης 

του εδάφους με επικίνδυνες ουσίες, για την παροχή ποσοτικοποιημένων πληροφοριών σχετικά με 

την κατάσταση της ρύπανσης του εδάφους και των υπόγειων υδάτων. 
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4. Περιγραφή παραγωγικής διαδικασίας ανά υποκλάδο – Καταναλώσεις 

Νερού και Ενέργειας 

4.1.Περιγραφή των προϊόντων του Κλάδου 

Βάσει του Παραρτήματος Ι του κοινοτικού κανονισμού 865/04 «σχετικά με την Κοινή Οργάνωση 

Αγοράς  Ελαιολάδου και Επιτραπέζιων Ελιών»  οι ποιοτικές κατηγορίες των  ελαιολάδων και 

πυρηνελαίων που επιτρέπεται να πωλούνται αλλά και να διακινούνται ενδοκοινοτικά ορίζονται 

παρακάτω ως εξής: 

1. Παρθένο Ελαιόλαδο  

Στη κατηγορία αυτή το έλαιο λαμβάνεται από τον ελαιόκαρπο με μηχανικές μεθόδους αλλά και με 

φυσικές επεξεργασίες χωρίς να προκαλείται αλοίωση του ελαίου, το οποίο δεν υφίσταται κάποια 

περαιτέρω επεξεργασία εκτός από πλύση , μετάγγιση, Φυγοκέντρηση και διήθηση.  Εξαιρούνται τα 

έλαια που λαμβάνονται µε διαλύτες, µε βοηθητικές ύλες παραλαβής που έχουν χημική ή βιοχημική 

δράση, ή µε μεθόδους επανεστεροποίησης ή προσμείξεις µε έλαια άλλης φύσης. Τα έλαια αυτά 

κατατάσσονται στην αναλυτική ταξινόµηση µε τις ονομασίες του Πίνακα που ακολουθεί. 

Πίνακας 12: Ονομαστική Κατάταξη ελαίων 

 

Εξαιρετικά 
παρθένο 
ελαιόλαδο  

Είναι το ελαιόλαδο του οποίου η περιεκτικότητα σε ελεύθερα λιπαρά οξέα, 

εκφραζόμενη σε ελαϊκό οξύ, δεν  υπερβαίνει τα 0,8 g ανά 100 g και τα άλλα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για την κατηγορία αυτή.  

Παρθένο 
ελαιόλαδο  

Το ελαιόλαδο του οποίου η περιεκτικότητα σε ελαϊκό οξύ, δεν υπερβαίνει τα 2 g ανά 
100 g. 

Ελαιόλαδο 
λαμπάντε  

Παρθένο ελαιόλαδο του οποίου η περιεκτικότητα σε ελεύθερα λιπαρά οξέα, 
εκφραζόμενη σε ελαϊκό οξύ, υπερβαίνει τα 2 g ανά 100 g. 

2. Εξευγενισμένο ελαιόλαδο 

Ελαιόλαδο που λαμβάνεται από τον εξευγενισμό παρθένων ελαιολάδων, του οποίου  η 

περιεκτικότητα σε ελαϊκό οξύ, δεν υπερβαίνει τα 0,3 g ανά 100 g και του οποίου τα άλλα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά είναι σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα για την κατηγορία αυτήν. 

3. Ελαιόλαδο-Αποτελούμενο από εξευγενισμένα ελαιόλαδα και παρθένα ελαιόλαδα 

Έλαιο που λαμβάνεται από ανάμειξη εξευγενισμένου ελαιολάδου και παρθένων ελαιολάδων εκτός 

από το ελαιόλαδο λαμπάντε του οποίου η περιεκτικότητα σε ελεύθερα λιπαρά οξέα, εκφραζόμενη σε 

ελαϊκό οξύ δεν υπερβαίνει το 1g ανά 100 g. 

4. Ακατέργαστο πυρηνέλαιο  
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Έλαιο που λαμβάνεται από τους πυρήνες της ελιάς κατόπιν επεξεργασίας µε διαλύτες ή µε φυσικά 

µέσα ή έλαιο που αντιστοιχεί, µε εξαίρεση ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, σε ελαιόλαδο 

λαµπάντε· εξαιρούνται τα έλαια που λαμβάνονται µε διεργασίες επανεστεροποίησης και προσμείξεις 

µε έλαια άλλης φύσης και των οποίων τα άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά είναι σύµφωνα µε τα 

προβλεπόμενα για την κατηγορία αυτήν. 

5. Εξευγενισμένο πυρηνέλαιο  

Έλαιο που λαμβάνεται από τον εξευγενισµό του ακατέργαστου πυρηνελαίου, του οποίου η 

περιεκτικότητα σε ελεύθερα λιπαρά οξέα, εκφρασμένη σε ελαϊκό οξύ, δεν υπερβαίνει τα 0,3 g ανά 

100 g και του οποίου τα άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά είναι σύµφωνα µε τα προβλεπόμενα για την 

κατηγορία αυτήν. 

6. Πυρηνέλαιο 

Έλαιο που λαμβάνεται από ανάμιξη εξευγενισμένου πυρηνελαίου και παρθένων ελαιολάδων, εκτός 

από το ελαιόλαδο λαµπάντε, του οποίου η περιεκτικότητα σε ελεύθερα λιπαρά οξέα, εκφραζόμενη 

σε ελαϊκό οξύ, δεν υπερβαίνει το 1 g ανά 100 g και του οποίου τα άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

είναι σύµφωνα µε τα προβλεπόμενα για την κατηγορία αυτή (Διαδικτυακός τόπος: elies-

ladikalamatiano.gr,2009). 

 

4.2 Παραγωγική Διαδικασία 

Σε πρωτογενές στάδιο η παραγωγική διαδικασία του ελαιολάδου συμπεριλαμβάνει τα εξής: 

 Φύτευση  

Κατά την Παραδοσιακή καλλιέργεια, τα δένδρα αναπτύσσονται ως ξερικά, φυτεύονται σε πυκνότητα 

10 δένδρα στο στρέμμα (10-12 μ Χ 10-12μ). Κατά την Σύγχρονη καλλιέργεια ελιάς – εντατική 

καλλιέργεια – πυκνή φύτευση ελιάς: τα δένδρα φυτεύονται σε πυκνότητα 30 δένδρα στο στρέμμα 

(5-7 μ Χ 5-7 μ). 

 Κλάδεμα 

Είναι κομβική ελαιοκαλλιεργητική εργασία, διότι σε αυτά εξαρτάται η καρποφορία και η μακροζωία 

των ελαιοδέντρων καθώς και η αποδοτικότητά τους.  

 Λίπανση 

Κατά τη διενέργεια των λιπαντικών επεμβάσεων, ο ελαιοκαλλιεργητής πρέπει να προσαρμόζει το 

πρόγραμμα λίπανσης στις απαιτήσεις των ελαιώνων του για θρεπτικά στοιχεία και να εφαρμόζει τα 

κατάλληλα λιπάσματα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιούνται απώλειες με τη μορφή 

έκπλυσης ή εξαέρωσης.  
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 Συγκομιδή 

Η συγκομιδή της ελιάς διαρκεί τέσσερις περίπου 

μήνες αρχίζοντας από το Νοέμβριος και 

ολοκληρώνοντας το Φεβρουάριο. Το χρονικό 

διάστημα της συγκομιδή μπορεί να επιμηκυνθεί 

αναλόγως των καιρικών συνθηκών που καθορίζουν 

την ωρίμανση του καρπού. Η περίοδος συγκομιδής 

διαφοροποιείται μεταξύ των περιοχών λόγω 

παραμέτρων όπως το έδαφος και το κλίμα. 

Οι ελιές πρέπει να συλλέγονται κατά την τελική του 

ωρίμανση διότι τότε επιτυγχάνεται υψηλή ποιότητα 

λαδιού.  

Σε δευτερογενές επίπεδο ακολουθεί η 

επεξεργασία του ελαιολάδου η οποία αποτελεί 

και το κύριο στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας 

ελαιολάδου. Συγκεκριμένα στο στάδιο αυτό 

περιλαμβάνονται τα εξής στάδια: 

 Παραλαβή του καρπού:  

Μετά τη συγκομιδή οι ελιές μεταφέρονται στο 

ελαιοτριβείο είτε σε σιλό ή σε σωρούς είτε σε 

καλάθια ή διάτρητα κουτιά, όπου αποθηκεύονται 

προσωρινά μέχρι την επεξεργασία τους. 

 Καθαρισμός και διαλογή:   

Καθαρισμός του ελαιόκαρπου από τα φύλλα 

(αποφύλλωση), την απομάκρυνση  των 

προσβλημένων από ασθένειες ελαίων και τη 

διαλογή κατά ποιότητες.  

 Αποφύλλωση-Πλύσιμο 

Γίνεται χρήση καθαρού νερού για την απομάκρυνση σκόνης, χώματος και οποιασδήποτε άλλης ξένης 

ουσίας, πλην των ελαιόφυλλων, που τυχόν αναμιγνύεται και συμπαρασύρεται με τον καρπό, κατά τη 

συλλογή του στον ελαιώνα. Τοποθέτηση σε χοάνη παραλαβής ελαιοκάρπου, μεταφορά στο 

αποφυλλωτήριο, όπου απομακρύνονται τα φύλλα και άλλα ξένα σώματα και στη συνέχεια πλύσιμο 

για απομάκρυνση άλλων ξένων υλών (σκόνη, χώμα, κ.λ.π.).  

 Άλεση ελαιόκαρπου: 

Έκθλιψη του καρπού και σχηματισμός ελαιοζύμης (ή ελαιοπολτού). Αποτελεί το πρώτο κύριο στάδιο 

της εξαγωγής του ελαιολάδου και συνδέεται άμεσα με την ποιότητά του παραγομένου ελαιολάδου. 

Π
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Εξαγωγή ελαιολάδου 
(Πιεστήριο ή φυγοκέντρηση)

Τελικός φυγοκεντρικός 
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ελαιολάδου 



Κεφάλαιο 4            Περιγραφή παραγωγικής διαδικασίας ανά υποκλάδο – Καταναλώσεις Νερού και Ενέργειας 

 

[48] 

Για την άλεση του ελαιοκάρπου χρησιμοποιούνται διάφοροι τύποι μηχανημάτων ή και συνδυασμοί 

αυτών. Τα χρησιμοποιούμενα συνήθως μηχανήματα είναι:  

I. Ελαιόμυλοι με μυλόλιθους 

II. Σφυρόμυλοι και άλλοι ειδικοί μύλοι άλεσης 

III. Κυλινδροθραυστήρες  

 Μάλαξη 

 Η ελαιοζύμη που έχει προκύψει  αναμιγνύεται σε μαλακτήρες, με σκοπό να υπάρξει  συνένωση των 

ελαιοσταγονιδίων σε μεγαλύτερες σταγόνες λαδιού. Είναι το σημαντικότερο στάδιο της παραγωγικής 

διαδικασίας και πραγματοποιείται σε ειδικά συγκροτήματα τους θερμομαλακτήρες. Τα συγκροτήματα 

αυτά είναι κάθετης διάταξης και η ανάμιξη πραγματοποιείται με περιστρεφόμενο έλικα για 25-30’ υπό 

μέγιστη θερμοκρασία τους 30 oC. Στις συνθήκες αυτές επιτυγχάνεται κυκλοφορία του θερμού νερού 

ανάμεσα στα δίπλα τοιχώματά τους. Στην περίπτωση υψηλότερης θερμοκρασίας θα έχει ως 

αποτέλεσμα να ενταθούν τα οξειδωτικά φαινόμενα με αποτέλεσμα την αλλοίωση του λαδιού. 

Συνοπτικά, σκοπός του σταδίου αυτού είναι:  

α) στην πλήρη καταστροφή της οργάνωσης των ιστών του ελαιόκαρπου 

β) στη συνένωση των σταγονιδίων του ελαίου μικρής διαμέτρου σε μεγάλες σταγόνες που 

απομακρύνονται εύκολα από τον ελαιοπολτό κατά τη διάρκεια της συμπίεσης 

γ) στη διατάραξη των κολλοειδών συστημάτων ελαίου και φυτικών υγρών με την παρέμβαση 

θρυμμάτων ενδοσπερμίου 

δ) στον αποχωρισμό ενός ποσοστού ελαίου με την απορροή μέσα από τα τοιχώματα του 

μαλακτήρα. Το λαμβανόμενο προϊόν εμφανίζει μικρή οξύτητα.  

 Εξαγωγή του Ελαιολάδου 

Μετά το στάδιο της μάλαξης ο ελαιοπολτός οδηγήται προς τα μηχανήματα παραλαβής του 

ελαιολάδου. Η διαδικασία της παραλαβής πραγματοποιείται με υδραυλικά πιεστήρια ή με 

φυγοκέντρηση τριών και δύο φάσεων. Στην παραδοσιακή μέθοδο (υδραυλικό πιεστήριο) εξάγεται σε 

πρώτη φάση ένα υγρό μίγμα νερού/λαδιού το οποίο διαχωρίζεται σε επόμενη φάση με 

φυγοκέντριση ώστε να ληφθεί το ελαιόλαδο. Στη συνεχή μέθοδο 3 φάσεων η ελαιοζύμη 

τοποθετείται σε ένα τριφασικό φυγοκεντρικό διαχωριστήρα (decanter) όπου διαχωρίζονται το 

ελαιόλαδο, ο ελαιοπυρήνας και τα απόνερα υπό την επίδραση της φυγόκεντρου. Στη συνεχή μέθοδο 

2 φάσεων χρησιμοποιείται ένας διφασικός διαχωριστήρας όπου διαχωρίζονται το ελαιόλαδο και η 

υγρή ελαιοπυρήνα.  Το κύριο μειονέκτημα της μεθόδου είναι οι μεγάλες ποσότητες ύδατος που 

απαιτούνται και συνεπώς η παραγωγή σημαντικού όγκου υγρών αποβλήτων που προκαλούν 

ρύπανση. Υπολογίζεται ότι από 1000 kg καρπό, παράγονται 500 kg ελαιοπυρήνα 

(περιεκτικότητα σε υγρασία ~50%) και 1200 kg υγρά απόβλητα. Πρόσφατα, εμφανίστηκε 

ένα καινοτόμο συνεχές  σύστημα δύο φάσεων κατά την εφαρμογή του οποίο δεν προστίθεται 

επιπλέον νερό στην ελαιοζύμη. Τα τελικά προϊόντα της επεξεργασίας είναι το ελαιόλαδο και η 

ελαιοπυρήνα στην οποία έχουν ενσωματωθεί τα απόνερα (υγρή ελαιοπυρήνα). Κατά την 
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επεξεργασία 1000 Kg καρπού παράγονται 800 περίπου kg αποβλήτων. Κύριο μειονέκτημα 

της μεθόδου είναι η δύσκολη διαχείρισή τους λόγω του υψηλού ποσοστού υγρασίας. 

 

Εικόνα 7:Παραγωγή Ελαιολάδου - Οι επικρατούσες μέθοδοι παραγωγής ελαιολάδου (BIC) 

 Καθαρισμός του ελαιόλαδου 

 Το βήμα αυτό παρεμβάλλεται ανάμεσα στην εξαγωγή του ελαιολάδου και τον τελικό διαχωρισμό. 

Στο βήμα αυτό πραγματοποιείται απομάκρυνση των στερεών σωματιδίων απολάσπωσης  με τη 

χρήση κόσκινων.                                                               

 Τελικός διαχωρισμός 
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Ο τελικό διαχωρισμός του ελαιόλαδου από τα φυτικά υγρά γίνεται μέσω φυγοκεντρικών 

ελαιοδιαχωριστήρων Το στάδιο αυτό δεν υπάρχει στη μέθοδο 2 φάσεων.  

 Αποθήκευση 

 Ο ελαιοπυρήνας αποθηκεύεται προσωρινά, έως ότου μεταφερθεί στα πυρηνελαιουργεία για 

περαιτέρω κατεργασία (παραγωγή πυρηνελαίου) (Λουκάκης Χ.,2010; TDC Olive – Oil; 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.,2001). 

 

4.2.1. Κατανάλωση νερού και ενέργειας στην παραγωγή ελαιολάδου 

 Νερό 

Οι καταναλώσεις νερού στα διάφορα στάδια επεξεργασίας του ελαιοκάρπου διαφοροποιούνται 

ανάλογα με τη φύση του, τη μέθοδο που θα ακολουθηθεί (έκθλιψη ή φυγοκέντρηση) και από τις 

πρακτικές και τακτική του ελαιοτριβείου. Οι μεγαλύτερες διακυμάνσεις φαίνεται να παρουσιάζονται 

κατά την πλύση του ελαιοκάρπου όπου η κατανάλωση νερού κυμαίνεται από από 0-50% επί του 

αρχικού βάρους . Το νερό που καταναλώνεται σε ένα ελαιουργείο χρησιμοποιείται (Improlive, 2000; 

Kapellakis et al., 2008) : 

• Για το πλύσιμο του ελαιόκαρπου 

• Στο αλεστικό, όταν ο ελαιόκαρπος είναι ξηρός 

• Για αραίωση της ελαιοζύμης 

• Για πλύση των ελαιόπανων (στα πιεστήρια) 

• Στον ελαιοδιαχωριστήρα 

• Για καθαρισμό γενικά (μικρές ποσότητες) (ΥΠΕΧΩΔΕ,2001;TDC Olive – Oil; ΣΥΒΙΛΛΑ ΕΠΕ,2007) 

Στο ακόλουθο σχήμα παρουσιάζονται στοιχεία κατανάλωσης νερού σε Ελαιουργεία Τριών (3) 

Φάσεων (ΣΥΒΙΛΛΑ ΕΠΕ,2007). 
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Εικόνα 8: Στοιχεία κατανάλωσης νερού σε Ελαιουργεία Τριών (3) Φάσεων 

 Ενέργεια 
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Η πιο συνηθισμένη μορφή ενέργειας που χρησιμοποιείται στις εγκαταστάσεις του κλάδου είναι η 

ηλεκτρική ενέργεια. Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας εξαρτάται από την ισχύ του 

εγκατεστημένου εξοπλισμού που είναι συνήθως ανάλογη της δυναμικότητας των μονάδων 

(ΥΠΕΧΩΔΕ,2001).Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο εγκατεστημένος μηχανολογικός 

εξοπλισμός του ελαιοτριβείου που εδρεύει στο Δήμο Φούρνων.   

Πίνακας 13: Εγκατεστημένος μηχανολογικός εξοπλισμός του ελαιοτριβείου που εδρεύει στο Δήμο 

Φούρνων (ΑΕΠΟ,2013) 

α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ Η 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 

ΤΕΜ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΙΣΧΥΣ 

(KW) 

1.  Ελαστική μεταφορική ταινία 

ελαιοκάρπου 

1  1.10 

2.  Χοάνη τροφοδοσίας 1  0.75 

3.  Αποφυλλωτήριο πλυντηρίου 1  4.00 

4.  Πλυντήριο ελαιοκάρπου 1  1.60 

5.  Κοχλίας σπαστήρα με χοάνη 1  1.10 

6.  Σπαστήρας ελαιοκάρπου 1  15.37 

7.  Μαλακτήρας 1  4.90 

8.  Απορροφητής ατμών 1  0.75 

9.  Φυγοκεντρικός διαχωρηστήρας 1  19.32 

10.  Αντλία ελαιοζύμης 1  1.50 

11.  Ηλεκτρονικό πάνελ PLC 1  - 



Κεφάλαιο 4            Περιγραφή παραγωγικής διαδικασίας ανά υποκλάδο – Καταναλώσεις Νερού και Ενέργειας 

 

[53] 

12.  Κοχλίας ελαιοπυρήνα εναέριος 6μ 1  1.80 

13.  Κοχλίας ελαιοπυρήνα εδάφους 6 μ. 1  1.90 

14.  Ελαιοδιαχωρριστήρας 1  7.00 

15.  Πυρηνολέβητας ζεστού νερού 1  2.19 

Σύνολο  15  63.28 

 

4.2.2. Παραγωγή πυρηνελαίου (πυρηνελαιουργεία) 

Η επεξεργασία του πυρηνελαίου που πραγματοποιείται στα πυρηνελουργεία το πυρηνέλαιο 

διαχωρίζεται από τον εκχυλισμένη ελαιοπυρήνα ο οποίος προκύπτει από την επεξεργασία του 

ελαιοκάρπου στα ελαιοτριβεία. Σκοπός είναι η παραλαβή του υπολειπόμενου ελαίου (πυρηνέλαιο 

“μπρούτο”), ενώ παραπροϊόν της διεργασίας αυτής είναι το πυρηνόξυλο το οποίο μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο υλικό.  Η παραγωγική διαδικασία περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια: 

 Παραλαβή-Αποθήκευση νωπού ελαιοπυρήνα οποίος παραλαμβάνεται από τα ελαιοτριβεία και 

αποθηκεύεται προσωρινά στο πυρηνελουργέιο.   

 Ξήρανση νωπού ελαιοπυρήνα σε περιστροφικά ξηραντήρια συνεχούς λειτουργίας. Στο στάδιο 

αυτό επιτυγχάνεται μείωση της υγρασίας κατά 8-10% . 

 Εκχύλιση ξηρού ελαιοπυρήνα με εξάνιο. Εφόσον έχει προηγηθεί η ξήρανση, ο ξηρός πλέον 

ελαιοπυρήνας οδηγείται στο εκχυληστήριο προς εκχύλιστη με εξάνιο. Στο τέλος της διεργασίας 

παραλαμβάνεται πυρηνόξυλο, μίγμα εξανίου-ελαίου-υγρασίας (μισέλλα) το οποίο οδηγείται σε 

σύστημα απόσταξης.  

 Απόσταξη. Με την ολοκλήρωση της απόσταξης ακολουθεί απομάκρυνση της μισέλλας από τα 

εκχυλιστήρια προς τους πύργους απόσταξης όπου με τη βοήθεια ατμού αποστάζουν, ως προϊόντα 

κορυφής το εξάνιο και το τυχόν περιεχόμενο νερό. Η παραλαβή του ελαίου γίνεται από το πυθμένα 

των αποστακτήριων (παρασύροντας και ορισμένη ποσότητα εξανίου) και έπειτα αποθηκεύεται σε 

δεξαμενές. Ο ατμός έπειτα από τους αποστακτήρες διέρχεται από εναλλάκτη θερμότητας όπου 

προθερμαίνει τη μισέλλα και ακολούθως ανακυκλοφορεί προς τον ατμολέβητα. 
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 Συμπύκνωση εξανίου-νερού. Στο στάδιο αυτό 

το μίγμα ατμώνεξανίου και νερού συμπυκνώνεται 

από σερπαντίνες βυθισμένες σε δεξαμενές όπου 

κυκλοφορεί κρύο νερό (ψύκτης εξανίου). Το νερό 

ψύξης ανακυκλοφορεί στις δεξαμενές αυτές μετά 

από τον πύργο ψύξης.  

 Διαχωρισμός εξανίου-νερού. Έπειτα ακολουθεί 

διαχωρισμός εξανίου-νερού σε απλά δοχεία και η 

βασική αρχή του σταδίου είναι η αμηλητέα 

διαλυτότητα του εξανίου στο νερό (~ 70 mg/m3). 

Από την κορυφή του δοχείου παραλαμβάνεται το 

ελαφρό κλάσμα, που είναι το εξάνιο, το οποίο 

οδηγείται στις δεξαμενές αποθήκευσής του, και 

από τον πυθμένα το νερό, το οποίο μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως νερό τροφοδοσίας του ψύκτη 

εξανίου. Οι απώλειες εξανίου (κυρίως λόγω 

παράσυρσης με το έλαιο, αλλά και λόγω 

διαρροών από το δίκτυο κυκλοφορίας του) 

αναπληρώνονται με φρέσκο. 

 Αποθήκευση. Το πυρηνέλαιο οδηγείται στις δεξαμενές πυρηνελαίου. Το πυρηνόξυλο 

αποθηκεύεται σε ειδικά στεγασμένους χώρους. 

4.2.2.1. Κατανάλωση νερού και ενέργειας στην παραγωγή πυρηνελαίου 

 Νερό 

Η ποσότητα του νερού που καταναλώνεται κατά τη λειτουργάι του πυρηνελουργείου χρησιμοποείται 

κα΄τα τη ψύξη στη απραγωγική δαιδικασία, τη τροφοδοσία του ατμολέβητα ύστερα από 

αποσκλήρυνση σε κατάλληλη στήλη, την έκπλυση των στηλών αποσκλήρυνσης, τον καθαρισμό του 

μηχανολογικού εξοπλισμού και των δαπέδων και στην επεξεργασία των αερίων αποβλήτων (όταν 

χρησιμοποιείται πλυντρίδα έκπλυσης) . 

 Ενέργεια 

Σε όλα σχεδόν τα πυρηνελαιουργεία, για την ξήρανση του νωπού ελαιοπυρήνα και τις ανάγκες 

ατμοπαραγωγής, χρησιμοποιείται ως καύσιμο το πυρηνόξυλο που παράγεται ως υποπροϊόν της 

διεργασίας παραγωγής πυρηνελαίου. Το πυρηνόξυλο έχει θερμογόνο δύναμη 3000-3500 Kcal/kg. 

Ηλεκτρική ενέργεια χρησιμοποιείται κυρίως για την κίνηση των διαφόρων κινητήρων του μηχανικού 

εξοπλισμού. Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας εξαρτάται από την ισχύ του εγκατεστημένου 

εξοπλισμού που είναι συνήθως ανάλογη της δυναμικότητας των μονάδων [24]. 

Π
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Ξήρανση νωπού 
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Διαχωρισμός εξανίου-νερού

Εικόνα 9:Παραγωγή πυρηνελαίου 
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4.2.3.  Εξευγενισμός (ραφινάρισμα) ελαίων και λιπών 

Τα έλαια και λίπη, μετά την εξαγωγή τους δεν είναι έτοιμα προς διάθεση στην ακτανάλωση. Ο λόγος 

είναι η υψηλή περιεκτικότητά τους σε προσμίξεις και ανεπιθύμητηα συστατικά τα οποά πρέπει να 

απομακρυνθούν μέσω μιας επεξεργασία η οποία ονομάζεται εξευγενισμός ή ραφινάρισμα. Κατά τη 

διεργασία αυτή, ως πρώτη ύλη χρησιμοποιείται το ελαιόλαφο και το σπορέλαιο σε ακτέργαστη 

μορφή και τα προϊόντα είναι ραφιναρισμένα βρώσιμα ελαιόλαδα και σπορέλαια, μαργαρίνες και 

αμγειρικά λίπη. Τα στάδια αυτής της παραγωγικής διαδικασίας είναι τα εξής: 

 Διήθηση για την απομάκρυνση αδιάλυτων προσμίξεων.  

 Αποκομμίωση. Συνίσταται στην απομάκρυνση των κόμμεων που αποτελούνται κύρια από 

φωσφολιπίδια, αλλά και στην αξιοποίηση της λεκιθίνης που περιέχεται σε αυτά. 

 Εξουδετέρωση. Σκοπός της εξουδετέρωσης είναι η απομάκρυνση της οξύτητας των ελαίων, 

μέσω απομάκρυνσης των ελεύθερων λιπαρών οξέων.  

 Αποχρωματισμό. Ο αποχρωματισμός γίνεται συνήθως με χρήση αποχρωστικών γαιών, για την 

απομάκρυνση χρωστικών και άλλων ουσιών από τα έλαια. 

 Απόσμηση. Με την απόσμηση απομακρύνονται από τα έλαια και τα λίπη διάφορες ουσίες 

δυσάρεστης οσμής και γεύσης (ακόρεστοι υδρογονάνθρακες, τερπένια, αλδεΰδες κ.λπ.). 

 Αποκήρωση. Σκοπός της κατεργασίας αυτής, είναι η απομάκρυνση των κηρών και 

εφαρμόζεται κύρια σε έλαια που περιέχουν μεγάλο ποσοστό κηρών, όπως πχ το ηλιέλαιο. 

 Υδρογόνωση. Επιδιώκεται η ανύψωση του σημείου τήξεως του ελαίου προκειμένου αυτό να 

χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή μαργαρίνης. Κατά την υδρογόνωση γίνεται προσθήκη υδρογόνου 

σε ακόρεστα μόρια του ελαίου και καταλύτης νικελίου. 

Επισημάνεται πως οι διεργασίες αυτές δεν είναι υποχρεωτικά ακολουθημένες από μια ραφινερία αλλά 

εξαρτάται από τις πρώτες ύλες και τις προδιαγραφές του επιθυμητού προϊόντος.  

 

4.2.3.1. Κατανάλωση νερού και ενέργειας κατά τον εξευγενισμό και ραφινάρισμα 

ελαιολάδου 

 Νερό 

Κατά τον εξευγενισμό ελαίων και λιπών χρησιμοποιούνται μεγάλες ποσότητες νερού καθώς αυτό 

απαιτείται σε διάφορα στάδια της παραγωγικής διαδικασία για ανάγκες ψύξης, για τον καθαρισμό 

του μηχανολογικού εξοπλισμού και των δαπέδων. Ωστόσο υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες 
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ανακύκλωση του νερού που μπορούν εν δυνάμει να μειώσουν την τελική κατανάλωσή  του και 

επομένως και την παραγωγή των αντίστοιχων υγρών αποβλήτων [24]. 

 Ενέργεια 

Οι συνηθέστερα χρησιμοποιούμενες μορφές ενέργειας είναι η θερμική και η ηλεκτρική ενέργεια. Η 

θερμική ενέργεια απαιτείται κυρίως για την παραγωγή ατμού. Συγκεκριμένα, κάθε εργοστάσιο 

διαθέτει λέβητες παραγωγής ατμού χρησιμοποιώντας ως καύσιμο βαρύ πετρέλαιο, φυσικό αέριο ή 

υγραέριο. Η κατανάλωση της θερμικής ενέργειας είναι ανάλογη της ποσότητας του 

χρησιμοποιούμενου νερού, των απαιτούμενων θερμοκρασιών και της χρονικής διάρκειας της 

διαδικασίας. Ηλεκτρική ενέργεια χρησιμοποιείται κυρίως για την κίνηση των διαφόρων κινητήρων 

του μηχανικού εξοπλισμού και η κατανάλωση εξαρτάται από την ισχύ του εγκατεστημένου 

εξοπλισμού που είναι συνήθως ανάλογη της δυναμικότητας των μονάδων(ΥΠΕΧΩΔΕ,2001). 

4.2. Κλάδος 10.5: Παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων 

4.2.1. Παραγωγική Διαδικασία 

Οι κατηγορίες των γαλακτοκομικών προϊόντων καθώς και οι επιτρεπτές συνθήκες παραγωγής, 

συντήρησης και συσκευασίας καθορίζονται από τον ελληνικό Κώδικα Τροφίμων (Έκδοση 2009). Πιο 

αναλυτικά, στον Άρθρο 79 προσδιορίζονται οι συνθήκες και όροι παραγωγής νωπού γάλακτος, 

θερμικά επεξεργασμένου και προϊόντων με βάση το γάλα. Στο Άρθρο 80 του ίδιου Κώδικα 

παρουσιάζονται τα είδη γάλακτος.  Συγκεκριμένα, σύμφωνα με  το  Άρθρο 80 του Κώδικα Τροφίμων 

και Ποτών: 

 «Γάλα» είναι τo απαλλαγμένο από πρωτόγαλα προϊόν τoυ ολοσχερούς, xωρίς διακοπή αρμέγματος 

υγιούς γαλακτοφόρου ζώου, που ζει και τρέφεται υπό υγιεινούς όρους και που δεν βρίσκεται σε 

κατάσταση υπερκόπωσης.  

Όταν ο όρος γάλα δεν συνοδεύεται από κάποιο επίθετο θεωρείται αποκλειστικά το γάλα το οποίο:  

I. Πρoέρxεται από αγελάδα.  

II. Eίναι νωπό.  

III. Eίναι πλήρες.  

IV. Δεν έxει υπoστεί αφυδάτωση ή συμπύκνωση.  

V. Δεν περιέxει άλλες ύλες πoυ έxoυν πρoστεθεί από έξω.  
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Πίνακας 14: Τύποι γάλακτος και τα χαρακτηριστικά του 

Τύπος Γάλακτος Ιδιότητες- Χαρακτηριστικά 

«Νωπό γάλα»  

 

 

Εκκρίνεται από τους μαστικούς αδένες μιας ή περισσοτέρων αγελάδων, 

προβατινών, αιγών ή βουβαλίδων, το οποίο δεν έχει θερμανθεί πέραν των 400οC, 

ούτε έχει υποβληθεί σε επεξεργασία με ισοδύναμο αποτέλεσμα. Το νωπό γάλα 

διατίθεται στην κατανάλωση xωρίς καμιά άλλη επεξεργασία, εκτός από τη διήθηση 

και την ψύξη καθώς και την oμoιoγενoπoίηση. 

«Θερμικά 

επεξεργασμένο γάλα»  

 

Γάλα κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση που παράγεται με θερμική 

επεξεργασία άμεσα και αποκλειστικά από νωπό γάλα, και το οποίο έχει τη μορφή 

γάλακτος παστεριωμένου, UHT και αποστειρωμένου.  

«Το παστεριωμένο 

γάλα» 

 

Πρέπει: 

 Να έχει υποβληθεί σε επεξεργασία που περιλαμβάνει την έκθεση σε υψηλή 

θερμοκρασία για μικρό χρονικό διάστημα (τουλάχιστον 71,70C για 15 

δευτερόλεπτα ή ισοδύναμος συνδυασμός) ή σε διαδικασία παστερίωσης που 

χρησιμοποιεί διαφορετικούς συνδυασμούς χρόνου και θερμοκρασίας για την 

επίτευξη ισοδυνάμου αποτελέσματος.  

 Να παρουσιάζει αρνητική αντίδραση στη δοκιμασία φωσφατάσης και θετική 

αντίδραση στη δοκιμασία υπεροξειδάσης. Ωστόσο επιτρέπεται η παραγωγή 

παστεριωμένου γάλακτος με αρνητική αντίδραση στη δοκιμασία 

υπεροξειδάσης, υπό την προϋπόθεση ότι η ετικέτα του γάλακτος φέρει 

ένδειξη «υψηλής παστερίωσης».  

 Αμέσως μετά την παστερίωση, να ψύχεται το συντομώτερο δυνατόν, σε 

θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους 60C. 

«Το γάλα UHT»  

 

Πρέπει:  

 Να έχει παραχθεί με συνεχή θέρμανση του νωπού γάλακτος που συνεπάγεται 

τη βραχυχρόνια εφαρμογή υψηλής θερμοκρασίας (τουλάχιστον +1350C επί 

ένα τουλάχιστον δευτερόλεπτο) με σκοπό την καταστροφή όλων των 

μικροοργανισμών και των σπορίων τους, και τη συσκευασία, υπό ασηπτικές 

συνθήκες, σε αδιαφανή δοχεία ή σε δοχεία που καθίστανται αδιαφανή από τη 

δεύτερη συσκευασία, κατά τρόπο όμως ώστε να μειώνονται στο ελάχιστο οι 

χημικές, φυσικές και οργανοληπτικές μεταβολές.  

 Να είναι δυνατόν, να διατηρηθεί, ούτως ώστε να μην ανιχνεύεται 

δειγματοληπτικά καμία αλλοίωση στο γάλα UHT που έχει διατηρηθεί επί 

δεκαπενθήμερο σε κλειστή συσκευασία και σε θερμοκρασία 300C.  

Στην περίπτωση που η λεγόμενη «πολύ υψηλής θερμοκρασίας» μέθοδος 

επεξεργασίας του γάλακτος χρησιμοποιείται με απευθείας επαφή του γάλακτος 

με υδρατμούς, οι υδρατμοί αυτοί πρέπει να προέρχονται από πόσιμο νερό και 

δεν πρέπει να μεταφέρουν ξένες ουσίες στο γάλα, ούτε να επιδρούν 

δυσμενώς σε αυτό. Επίσης η εφαρμογή της μεθόδου δεν πρέπει να μεταβάλει 

την περιεκτικότητα του υφισταμένου την επεξεργασία γάλακτος σε νερό. 
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«Το αποστειρωμένο 

γάλα»  

 

Πρέπει: 

 Να έχει θερμανθεί και αποστειρωθεί σε ερμητικά κλειστές συσκευασίες ή 

δοχεία, των οποίων το σύστημα κλεισίματος πρέπει να παραμένει άθικτο.  

 Να είναι δυνατόν να διατηρηθεί, σε περίπτωση δειγματοληπτικού ελέγχου, 

χωρίς να παρουσιάσει καμιά αισθητή αλλοίωση, επί δεκαπενθήμερο, σε 

κλειστή συσκευασία και σε θερμοκρασία +300C. Eπί πλέον, εάν αυτό είναι 

αναγκαίο, μπορεί να προβλέπεται και διατήρησή του επί επταήμερο σε κλειστή 

συσκευασία και σε θερμοκρασία +550C. 

«Γάλα Κατάψυξης» Τo νωπό γάλα, τo oπoίo έγινε διατηρήσιμo, με κάπoια αναγνωρισμένη μέθoδo 

ταxείας κατάψυξης, πoυ διατηρείται στη συνέxεια σε θερμoκρασία κατώτερη 

από -150C, και τo oπoίo πρέπει να διατίθεται στην κατανάλωση μετά από 

πλήρη απόψυξη.   

«Γάλα 

Αποβουτυρωμένο» 

Το πρoϊόν πoυ απoμένει από τo νωπό γάλα, μετά την αφαίρεση τoυ λίπoυς 

από αυτό με μηxανική κατεργασία και xωρίς καμιά πρoσθήκη.  

«Γάλα 

Ημιαποβουτυρωμένο» 

Το πρoϊόν πoυ απoμένει από τo νωπό γάλα μετά την αφαίρεση, όπως πιo 

πάνω, μέρoυς από τo λίπoς τoυ, xωρίς oπoιαδήπoτε πρoσθήκη, τo oπoίo 

πρέπει να περιέxει λίπoς σε πoσoστό 1,5-1,8%. Όπου στον Κώδικα Τροφίμων 

χρησιμοποιούνται οι όροι «αποβουτυρωμένο» ή «ημιαποβουτυρωμένο» γάλα 

μπορούν να χρησιμοποιούνται και οι όροι «άπαχο» και «ημιάπαχο» 

αντίστοιχα. 

«Γάλα μερικά 

αφυδατωμένο» 

Το ζαχαρούχο ή μη ζαχαρούχο υγρό προϊόν, που λαμβάνεται με μερική 

αφαίρεση του ύδατος από γάλα, από ολικά ή μερικά αποβουτυρωμένο γάλα ή 

από μείγμα των προϊόντων αυτών, στα οποία ενδεχομένως έχει προστεθεί 

κρέμα γάλακτος ή γάλα ολικά αφυδατωμένο ή και τα δύο αυτά προϊόντα, 

εφόσον η ποσότητα του προστιθέμενου ολικά αφυδατωμένου γάλακτος δεν 

υπερβαίνει, στο τελικό προϊόν, το 25% του ολικού στερεού υπολείμματος 

γάλακτος.  
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Η παραγωγή των προϊόντων γάλακτος στηρίζεται στην κατάλληλη επεξεργασία του νωπού γάλακτος 

με διάφορες φυσικοχημικές διεργασίες ανάλογα με το τελικό προϊόν-στόχος. Η συνήθης συλλογή 

γάλακτος στα εργοστάσια πραγματοποιείται από φάρμες συγκέντρωσης γάλακτος μέσω ειδικών 

δοχείων ή βυτιοφόρων οχημάτων σε δεξαμενές αποθήκευσης οι οποίες είναι μονωμένες και από 

ψύξη.  

Οι κυριότερες διεργασίες που απαντώνται στη βιομηχανία γάλακτος φαίνονται στην εικόνα που 

ακολουθεί.   

 

Εικόνα 10: Οι κυριότερες Διεργασίες παρασκευής Παστεριωμένου Γάλακτος 

 

 Διήθηση ή διαύγαση: Με φυγοκέντρηση ή με διήθηση αφαιρούνται από το γάλα 

ορισμένες ξένες ύλες και αιωρούμενα στερεά. Η φυγοκέντρηση πλεονεκτεί της διήθησης σε 

απόδοση καθαρισμού και ευκολίες καθαρισμού. 

 Θέρμανση γάλακτος: Το γάλα σε ορισμένες μεγάλες γαλακτοκομικές μονάδες 

θερμαίνεται για μερικά δευτερόλεπτα στους 63-65ºC για να είναι δυνατή η αποθήκευσή του 

σε δεξαμενές για μερικές ημέρες χωρίς κίνδυνο υποβιβασμού της ποιότητάς του. 

 Τυποποίηση: Διαχωρισμός ενός μέρους γάλακτος, απομάκρυνση της κρέμας γάλακτος 

και επανακυκλοφορία της κρέμας γάλακτος στη δεξαμενή αποθήκευσης.  

 Αποκορύφωση: Διαχωρισμός του λιπαρού μέρους του γάλακτος (κρέμα) με 

φυγοκέντρηση σε συσκευές που ονομάζονται κορυφολόγοι (φυγοκεντρικοί διαχωριστές με 

δίσκους). Η περιεκτικότητα του αποβουτυρωμένου γάλακτος σε λίπος είναι 0,1% και από 100 

lt γάλακτος παραλαμβάνονται 10 lt κρέμας με 35-40% περιεκτικότητα σε λίπος. Η κρέμα 

χρησιμοποιείται για την παραγωγή κρέμας γάλακτος, βουτύρου και άλλων λιπαρών 

προϊόντων.   

 Παστερίωση: Η παστερίωση αποτελεί μια μέθοδο θερμικής επεξεργασίας του γάλακτος που 

έχει ως στόχο την καταστροφή όλων των παθογόνων και των περισσότερων μη παθογόνων 

μικροοργανισμών που ενδεχομένως υπάρχουν με την κατά το δυνατό μικρότερη αλλοίωση της 
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σύστασης, της δομής και των βιοχημικών συστατικών του γάλακτος. Η παστερίωση επιτελείται 

είτε σε ανοξείδωτο λέβητα με διπλά τοιχώματα όπου το γάλα παραμένει για 30 min υπό 

ανάδευση σε θερμοκρασία 63-65ºC (ασυνεχούς ροής - χαμηλή παστερίωση), είτε σε 

θερμοεναλλάκτες κατά πλάκας (συνεχούς ροής) όπου εξασφαλίζεται η τυρβώδης ροή του 

γάλακτος ανάμεσα σε συστοιχία παράλληλων μεταλλικών πλακών που διατηρούν για 15'' την 

θερμοκρασία του γάλακτος (σε λεπτότατη στοιβάδα) στους 72-75ºC. Σε φορά αντίθετη αυτής 

του γάλακτος ρέει το νερό θέρμανσης. Αυτού του είδους η παστερίωση αναφέρεται ως 

H.T.S.T. (High Temperature Short Time) και αποδίδεται ως ταχεία ή στιγμιαία παστερίωση. 

Αμέσως μετά την παστερίωση ακολουθεί η ψύξη του γάλακτος (5-6ºC) προκειμένου να 

προληφθεί ο πολλαπλασιασμός των θερμοάντοχων μικροοργανισμών που έχουν επιζήσει. Οι 

παστεριωτήρες κατά πλάκας έχουν ειδικά όργανα παρακολούθησης της θερμοκρασίας και του 

χρόνου παραμονής του γάλακτος καθώς επίσης και διάταξη ανάκτησης της θερμότητας (μεταξύ 

θερμαινόμενου και ψυχόμενου γάλακτος. Η προσθήκη συστημάτων αποβακτηριοπίησης έχει 

βελτιώσει σημαντικά τα αποτελέσματα της παστερίωσης.    

 Ομογενοποίηση: Μείωση του μεγέθους των λιπαρών σφαιριδίων του γάλακτος σε μέγεθος 

1-2 μm ώστε να παραμένουν ομοιόμορφα διασκορπισμένα στο υγρό και να μην δημιουργείται 

στρώμα κρέμας στην επιφάνεια γάλακτος όταν βρίσκεται σε ηρεμία. Ως ομογενοποιημένο 

χαρακτηρίζεται το γάλα  που δεν παρουσιάζει ορατό στρώμα κρέμας μετά από παραμονή σε 

ηρεμία επί 48 ώρες στους 7ºC και το ανώτερο στρώμα γάλακτος να μην παρουσιάζει απόκλιση 

της περιεκτικότητας σε λίπος μεγαλύτερης του 10% από την υπόλοιπη μάζα γάλακτος. H 

ομογενοποίηση επιτυγχάνεται με διοχέτευση του γάλακτος, υπό πίεση 150-250 ατμοσφαιρών 

και θερμοκρασία 60-70ºC, μέσα από πολύ λεπτές σχισμές. Η ομογενοποίηση βελτιώνει την υφή 

του γάλακτος, αυξάνει τη λευκότητα του και το κάνει πιο εύπεπτο. Επίσης, μια παραλλαγή 

αυτής της διαδικασίας είναι η ομογενοποίηση μόνο της κρέμα γάλακτος, που κατόπιν 

προστίθεται στο αποβουτυρωμένο γάλα.  

 Αφαίρεση της οσμής του γάλακτος, όπου απαιτείται (ΥΠΕΧΩΔΕ,2001): Οι παραπάνω 

διεργασίες αποτελούν το σύνολο της επεξεργασίας που απαιτείται για την παραγωγή απλού 

παστεριωμένου γάλακτος, πριν της συσκευασίας και διανομής του στην κατανάλωση. Για την 

παραγωγή εξειδικευμένων προϊόντων γάλακτος ενδέχεται να απαιτούνται συγκεκριμένες 

διεργασίες, όπως φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί. 
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Εικόνα 11:Διεργασίας παραγωγής εξειδικευμένων προϊόντων γάλακτος 

 Αποστείρωση: Η αποστείρωση του γάλακτος έχει ως σκοπό την καταστροφή όλων των 

μικροοργανισμών (και των σπορίων τους) που υπάρχουν στο γάλα ώστε να είναι εφικτή η 

διατήρηση του γάλακτος για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η γενική αρχή της αποστείρωσης είναι 

η έκθεση του γάλακτος σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 100ºC. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

παρουσιάζει η μέθοδος αποστείρωσης U.H.T. (Ultra High Temperature) που αποδίδεται ως 

μέθοδος υπερυψηλής παστερίωσης. Η αποστείρωση με αυτό τον τρόπο γίνεται είτε σε 

εναλλάκτες θερμότητας είτε με άμεση θέρμανση από συμπύκνωση ατμών. Το αποστειρωμένο 

γάλα, ψύχεται και συσκευάζεται υπό ασηπτικές συνθήκες.  

 Συμπύκνωση: Η συμπύκνωση του γάλακτος γίνεται με θέρμανση υπό κενό. Υπάρχουν δυο 

τύποι συμπυκνωμένου γάλακτος, το σακχαρούχο και το μη σακχαρούχο γάλα (17 kg ζάχαρης 

σε 100 kg γάλακτος). Το συμπυκνωμένο σακχαρούχο γάλα δεν αποστειρώνεται σε αντίθεση με 

το μη σακχαρούχο. Η ικανότητα συντήρησης του σακχαρούχου οφείλεται στην προσθήκη της 

ζάχαρης γιατί  που αυξάνει την οσμωτική πίεση και παρεμποδίζει την ανάπτυξη των 

μικροοργανισμών. 

 Ξήρανση: Η παραγωγή σκόνης γάλακτος γίνεται σε δύο φάσεις. Κατά την πρώτη φάση το 

γάλα, αποβουτυρωμένο ή μη, προθερμαίνεται σε θερμοκρασία που εξαρτάται από την εποχή 

και τα επιθυμητά χαρακτηριστικά του τελικού προϊόντος. Στην συνέχεια το γάλα διοχετεύεται 

σε εξατμιστήρα για αύξηση της συγκέντρωσης των συνολικών στερεών του και συμπυκνώνεται 

στο ¼ του αρχικού όγκου γάλακτος. Στη δεύτερη φάση, γίνεται ξήρανση του συμπυκνωμένου 

γάλακτος, το οποίο εισάγεται στο θάλαμο ξήρανσης, ψεκάζεται και διασπείρεται μέσα σε ένα 

ζεστό αέριο ρεύμα. Η σκόνη γάλακτος πέφτει στον πυθμένα του θαλάμου από όπου 

συλλέγεται. Τα λεπτότερα σωματίδια της σκόνης γάλακτος συμπαρασύρονται από το αέριο 

ρεύμα και συλλέγονται από τους κυκλώνες διαχωρισμού. Το τελικό προϊόν έχει περιεκτικότητα 

σε νερό 3-4%. Η ξήρανση γίνεται είτε σε θερμαινόμενους κυλίνδρους είτε με ψεκασμό σε 

πύργους ξήρανσης σε θερμοκρασία 150ºC. Η ξήρανση του γάλακτος παρουσιάζει σαφή 

πλεονεκτήματα, όπως η συντήρηση σημαντικών ποσοτήτων γάλακτος για μεγάλο χρονικό 

διάστημα και η απορρόφηση των πλεονασμάτων της παραγωγής.  

 Συσκευασία, αποθήκευση και διανομή τελικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης 

και της αποθήκευσης σε ψυχρές συνθήκες (ΥΠΕΧΩΔΕ,2001). 
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4.2.2. Παρασκευή βουτύρου: Παραγωγική Διαδικασία 

Ένα σημαντικό προϊόν με βάση το γάλα είναι το βούτυρο η περιεκτικότητα του οποίο σε λίπη 

γάλακτος είναι 80-82%, νερό 15,5-17,5%, μικρές ποσότητες πρωτεϊνών γάλακτος, ασβέστιο, 

φώσφορος, βιταμίνες και ποσότητες άλατος (1-2%) στην περίπτωση του αλμυρού βουτύρου. 

Η παρασκευή νωπού βουτύρους στηρίζεται στην απόδραση (κτύπημα) του γάλακτος ή της κρέμας ή 

μειγματος αυτών με ελάχιστη περιεκτικότητα σε λίπος 80%. Η απόδραση μπορεί να πραγματοποιηθεί 

πριν ή μετά την βιολογική οξίνιση της κρέμας. Αποτέλεσμα της απόδρασης είναι η συνένωση των 

λιποσφαιριδίων προς μεγαλύτερες μάζες με τελικό στόχο τη συσσωμάτωσή τους σε στερεή μορφή 

δηλαδή σε βούτυρο. Παράλληλα παράγεται και ένα υδατικό υγρό, το βουτυρόγαλα το οποίο 

απομακρύνεται. Η πλύση του βουτύρου με πολύ καθαρό νερό οδηγεί στην απαλλαγή από 

ανεπιθύμητα συστατικά. Έπειτα ακολουθεί μάλαξη, αλάτισμα , συσκευασία και ψύξη. Το αλάτισμα 

του βουτύρου είναι προαιρετικό και επηρεάζει τη γεύση αλλά και την ποιότητα της συντήρησης.  

Οι διεργασίες παραγωγής βουτύρου μπορεί να πραγματοποιούνται με μεθόδους συνεχούς ή 

διαλείποντος έργου και περιλαμβάνουν συνοπτικά τα ακόλουθα στάδια: 

 Προετοιμασία της κρέμας  

 Αποσταθεροποίηση και καταστροφή του γαλακτώματος από λίπος και νερό 

 Συσσωμάτωση και συμπύκνωση των λιποσφαιριδίων 

 Σχηματισμός σταθερού γαλακτώματος, διαχωρισμός βουτυρογάλακτος. 

 Πλύση, μάλαξη, συσκευασία, αποθήκευση και διανομή 

Τα αρχικά στάδια της διαύγασης, του διαχωρισμού και της παστερίωσης είναι τα ίδια, όπως και στην 

επεξεργασία ακατέργαστου γάλακτος. Να σημειωθεί πως το γάλα που προορίζεται για βούτυρο δεν 

πρέπει να υποστεί ομογενοποίηση διότι πρέπει να διατηρείται σε χωριστή φάση.  

Εφόσον έχει προηγηθεί ο διαχωρισμός η κρέμα πρέπει να υποστεί θερμική επεξεργασία και ψύξη 

κάτω από συνθήκες που να εξασφαλίζουν την πραγματοποίηση της απόδρασης. Μετά την 

απόδραση το μίγμα μπορεί να υποστεί ωρίμανση με καλλιέργεια που αυξάνει το περιεχόμενο σε 

διακετύλιο, το συστατικό που είναι υπεύθυνο για την γεύση του βουτύρου. Εναλλακτικά, ο 

εμβολιασμός με καλλιέργεια μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της απόδρασης. 

Το βούτυρο συνήθως παρασκευάζεται σε μεγάλες ποσότητες για μακροχρόνια αποθήκευση και στην 

συνέχεια επανασυσκευάζεται στις ποσότητες στις οποίες καταναλώνεται από το αγοραστικό κοινό 

(ΥΠΕΧΩΔΕ,2001). 

4.2.3. Παρασκευή γιαούρτης:  Παραγωγική Διαδικασία 
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Στην εικόνα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι βασικές κατηγορίες γιαουρτιού  

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 12:Τα είδη γιαουρτιού (Γεωργακόπουλος,2012) 

Η γιαούρτη είναι προϊόν της ζύμωσης που υφίσταται το γάλα λόγω δράσης των 

θερμόφιλων μικροοργανισμών συμβιωτικής καλλιέργειας. Συγκριμένα, το γάλα υφίσταται 

διαύγαση και έπειτα εμβολιάζεται με τους κατάλληλους μικροοργανισμούς από την επώαση 

των οποίων προκύπτει η γιαούρτη.  Μέσω της παστερίωσης καταστρέφονται τόσο τα 

παθογόνα μικρόβια του γάλακτος όσο και τα ενζυμικά συμπλέγματα που δημιουργούν 

τοξικότητα. Υπάρχουν διάφορα είδη γιαούρτης που διακρίνονται αναλόγως του είδους του 

γάλακτος που χρησιμοποιήθηκε και της περιεκτικότητας του σε λίπος (ΥΠΕΧΩΔΕ,2001). 

4.2.4. Παρασκευή τυριού: Παραγωγική Διαδικασία 

Στην εικόνα που ακολουθεί παρουσιάζεται ένας διαχωρισμός των διαφορετικών ειδών 

τυριών (Διαδικτυακός τόπος: ΜΕΒΓΑΛ,2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 13:Είδη Τυριών (Διαδικτυακός τόπος: ΜΕΒΓΑΛ,2014). 
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Τα είδη των τυριών ανάγονται σε εκατοντάδες και η παρασκευή τους στηρίζεται στη δράση 

μικροβιολογικών, φυσικοχημικών και μηχανικών παραγόντων που δρουν και ανεξάρτητα μεταξύ 

τους. Η βασική αρχή της παρασκευής είναι η συσσωμάτωση των πρωτεϊνών του γάλακτος (καζεϊνη) 

με τέτοιον τρόπο που εγκλωβίζει τα στερεά και λιπαρά του γάλατος σε έναν ιστό από θρόμβους. 

Έπειτα οι θρόμβοι αυτοί συνενώνονται αποβάλλοντας το υγρό κλάσμα (ορός γάλακτος ή 

τυρόγαλα). Το τυρόγαλα περιέχει τα στερεά που δεν συγκρατούνται στους θρόμβους, δηλαδή την 

λακτόζη και κάποιες διαλυτές πρωτεΐνες. 

Οι βασικές φάσεις παρασκευής του τυριού είναι τρεις: 

1. Πήξη γάλακτος με σχηματισμό τυροπήγματος. Η πήξη συντελείται με την κροκίδωση 

των μικύλλων της πρωτείνης καζείνη του γάλακτος. Η πήξη του γάλακτος μπορεί να γίνει είτε μέσω 

οξίνισης, είτε μέσω της ενζυμικής δράσης της πυτιάς. Συνήθως, το γάλα πριν χρησιμοποιηθεί στην 

παρασκευή τυριού παστεριώνεται, χωρίς όμως αυτό να γίνεται για όλους τους τύπους τυριού. 

2. Στράγγιση τυροπήγματος. Ο σκοπός αυτής της φάσης είναι η απομάκρυνση του 

μεγαλύτερου ποσοστού του περιεχόμενου νερού με τεμαχισμό της μάζας του τυροπήγματος. Πριν 

την έναρξη της διαίρεσης, το τυρόπηγμα πρέπει να έχει ομοιόμορφη θερμοκρασία και 

συνεκτικότητα. Ο βαθμός τεμαχισμού εξαρτάται από το είδος του τυριού που θα παρασκευαστεί. 

Μετά τον τεμαχισμό και την επακόλουθη στράγγιση, ακολουθεί πίεση ώστε να απομακρυνθεί 

πλήρως το τυρόγαλα (ορός) και να αποκτήσει ενιαία μάζα το τυρόπηγμα.  

3. Ωρίμανση τυριού. Η ωρίμανση αποτελεί την κυριότερη φάση της τυροκομίας. Το νωπό 

στραγγισμένο τυρόπηγμα ωριμάζει σε κατάλληλες συνθήκες σχετικής υγρασίας και θερμοκρασίας 

υπό τη δράση πολλών ειδών μικροοργανισμών.  Μετά την ωρίμανση το παραγόμενο τυρί 

συσκευάζεται και διατίθεται στο εμπόριο. 



Κεφάλαιο 4            Περιγραφή παραγωγικής διαδικασίας ανά υποκλάδο – Καταναλώσεις Νερού και Ενέργειας 

 

[65] 

Εικόνα 14: Στάδια Παρασκευής Τυριού 

 

 

 Οι παραγωγικές διαδικασίες διαφοροποιούνται ανάλογα με τον τύπο του παραγόμενου τυριού 

(ΥΠΕΧΩΔΕ,2001).  
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4.2.5. Παρασκευή παγωτού:  Παραγωγική Διαδικασία 

 

Εικόνα 15: Παραγωγική Διαδικασία Παγωτού 

Η έναρξη της διεργασίας παρασκευής παγωτού γίνεται με τη δημιουργία μίγματος στο οποίο 

αναδεύονται το γάλα( φρέσκο ή σε σκόνη), ζάχαρη, γλυκόζη, αυγά και βανίλια, κακάο ή πουρές 

φρούτων ανάλογα με την επιθυμητή γεύση. Στο μίγμα αυτό γίνεται προσθήκη σταθεροποιητών και 

γαλακτωματοποιητών για διατήρηση του όγκου του αέρα κατά την αποθήκευση. Στη συνέχεια 

ακολουθεί παστερίωση(72°C για 15 sec περίπου) η οποία εξασφαλίζει τη μικροβιολογική ανεκτότητα 

του προϊόντος. 

Έπειτα προστίθενται αρωματικές και χρωστικές ουσίες (φυσικά εκχυλίσματα) σε δεξαμενές με 

θερμοκρασία ψυγείου (2-5°C) για μερικές ώρες (μέχρι 24). Η φάση αυτή καλείται "ωρίμανση" 

(ageing process) και τα συστατικά αναδεύονται ώστε να επιτευχθεί ομοιογένεια γεύσης και όψης. 

Στη συνέχεια το μίγμα περνά από ένα κλειστό σύστημα ("freezer") στο οποίο προστίθεται 

φιλτραρισμένος αέρας με ταυτόχρονο χτύπημα και ψύξη. Οι φυσαλίδες του αέρα παρεμβάλλονται 

ανάμεσα στους κόκκους λίπους και γάλακτος, τους παγοκρυστάλλους και τη ζάχαρη και προσδίδουν 

όγκο στο μίγμα που καθιστά το τελικό προϊόν αφράτο. 

Κατά τη διαδικασία "freezing" οι φυσαλίδες του αέρα σπάνε σε μικρότερες οι οποίες περιβάλλονται 

από κόκκους λίπους που δίδουν στο μίγμα συνοχή με τα υπόλοιπα συστατικά. Οι κόκκοι όμως του 

λίπους μονώνουν τις φυσαλίδες και δεν επιτρέπουν τη συσπείρωσή τους με αποτέλεσμα η υφή που 
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θα προέκυπτε να είναι ανόμοια και δυσάρεστη. Η αναλογία όγκου/αέρα ("Overrun") και λοιπών 

συστατικών στο τελικό προϊόν κυμαίνεται από 50-120%. Αναλογία αέρα 100%, που απαντάται στο 

βιομηχανικό παγωτό, σημαίνει ότι 100 γραμμάρια παγωτού κατά βάρος αντιστοιχούν σε όγκο 200 ml. 

Εν συνεχεία, το έτοιμο μίγμα εξέρχεται σε θερμοκρασία -5 έως -10°C και μορφοποιείται (dry 

extrusion) στους επιθυμητούς περιέκτες (κύπελλα, καλούπια για ξυλάκια, χωνάκια για πύραυλο ή 

δοχεία για οικογενειακό και catering παγωτό) πάνω σε αυτόματες κυλιόμενες ταινίες. Τα 

προκύπτοντα προϊόντα εισέρχονται σε ειδικό τούνελ βαθιάς ψύξης είτε στην τελική τους συσκευασία 

είτε στα καλούπια όπου παίρνουν θερμοκρασία περίπου -22°C. Μέσω της βαθιάς ψύξης (έως -30°C ή 

παραπάνω) επιτυγχάνεται η διατήρηση της υφής των προϊόντων αναφορικά με τη μορφολογία των 

συσπειρωμάτων αέρα, παγοκρυστάλλων, κόκκων λίπους και γάλακτος. 

Κρίσιμο στοιχείο που πρέπει να συνυπολογίζεται στη διαδικασία παραγωγής παγωτού είναι η 

ταχύτητα ψύξης, ο συγχρονισμός και η διάρκεια των φάσεων που διαφέρουν ανάλογα με το μέγεθος 

του τελικού προϊόντος. H βαθιά ψύξη μπορεί να διαρκέσει από 20 min περίπου (στην περίπτωση 

ατομικών συσκευασιών, όπως το ξυλάκι), έως 1 hr (μεγαλύτερες συσκευασίες) ή και  15 hr 

(συσκευασίες catering). 

Στο τέλος πραγματοποιείται η τελική μορφοποίηση των προϊόντων έξω από το τούνελ βαθιάς ψύξης 

όπου τα ξυλάκια συσκευάζονται κατά την έξοδο ώστε η μάζα του προϊοντος να αντέξει τη 

τοποθέτηση του ξύλου. Παράλληλα πραγματοποιείται και επικάλυψη με σοκολάτα και ξηρούς 

καρπούς  κατά την έξοδο του τούνελ βαθιάς ψύξης όπου το προϊόν εμβαπτίζεται σε δεξαμενή 

λειωμένης σοκολάτας (στους +40°C) ειδικού τύπου, έτσι ώστε κατά την επαφή με τη μάζα του 

παγωτού να στεγνώνει πολύ γρήγορα. Στα παγωτά ειδικού τύπου, π.χ. τούρτα Vienetta, ξυλάκι 

Recital, η μορφοποίηση γίνεται με τη μέθοδο "extrusion" σε ειδικά μηχανήματα. Σχεδόν κάθε τύπος 

παγωτού απαιτεί ειδικό μηχάνημα. 

Το τελικό προϊόν «αποθηκεύεται» για περίπου 3 ημέρες, κατά τις οποίες γίνονται οι απαραίτητοι 

(δειγματοληπτικοί) εργαστηριακοί έλεγχοι της παρτίδας πριν διατεθεί στην αγορά (ΥΠΕΧΩΔΕ,2001). 

 

4.3. Κατανάλωση νερού και ενέργειας κατά την παραγωγή γαλακτοκομικών 

προϊόντων 

 Νερό 

Οι απαιτήσεις των βιομηχανιών γάλακτος σε νερό είναι μεγάλες καθώς χρησιμοποιούν μεγάλες 

ποσότητες κατά τον καθαρισμό των εγκαταστάσεων(50 – 90 % της συνολικής κατανάλωσης νερού), 

για την τήρηση των κανόνων υγιεινής.  Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται oι 

χρησιμοποιούμενες ποσότητες νερού στις γαλακτοβιομηχανίες, ανά είδος προϊόντος. 
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Πίνακας 15: Ποσότητες νερού στις γαλακτοβιομηχανίες, ανά είδος προϊόντος 

(ΥΠΕΧΩΔΕ,2001). 

Είδος Προϊόντων Μέσος όρος 

κατανάλωσης νερού 

(L νερού / L γάλακτος) 

Εύρος κατανάλωσης νερού 

(L νερού / L γάλακτος) 

Εμφιάλωση γάλακτος 2,2 1,0 – 4,3 

Παραγωγή τυριών 2,6 0,7 – 5,4 

Εμφ. Γαλακ. + Παραγ. τυριού 2,5 0,8 – 4,5 

Εμφ. Γαλακ. + Παραγ. Τυριού 

(Ελληνικές εκτιμήσεις) 

3,5 3,0 – 4,5 

* Συμπεριλαμβάνονται οι απώλειες από το παραγόμενο τυρόγαλα που υπολογίζονται σε περίπου 15%. Στα 

σύγχρονα γαλακτοκομικά εργοστάσια, η τυπική κατανάλωση νερού είναι 1,3 – 2,5 L νερού / kg κομιζόμενου 

γάλακτος που μπορεί να μειωθεί στα επίπεδα των 0,8 – 1,0 L νερού / kg κομιζόμενου γάλακτος με χρήση 

προηγμένου τεχνικού εξοπλισμού και κατάλληλων τεχνικών διαχείρισης της παραγωγής (ΥΠΕΧΩΔΕ,2001). 

 Ενέργεια 

Οι δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στη βιομηχανία γαλακτοκομικών όπως η λειτουργία του 

εξοπλισμού παραγωγής, ο εξαερισμός, ο φωτισμός, η θέρμανση, η εξάτμιση, η ξήρανση, η ψύξη και 

η κατάψυξη και η  δημιουργία πεπιεσμένου αέρα απαιτούν μεγάλα ποσά ενέργειας. Ειδικά η 

κατανάλωση ενέργειας για ψύξη προς εξασφάλιση καλής ποιότητας κατά τη συντήρηση των 

γαλακτοκομικών προϊόντων είναι υψηλής σημασίας και οι θερμοκρασίες αποθήκευσης είναι 

καθορισμένες ανάλογα με το προϊον(ΥΠΕΧΩΔΕ,2001). 

Το 80% των ενεργειακών αναγκών του εργοστασίού αντιστοιχούν σε θερμική ενέργεια η οποία 

καλύπτεται από τη καύση μαζούτ ή φυσικού αερίου στους λέβητες για παραγωγή ατμού και 

θέρμανση νερού. Το υπόλοιπο 20% είναι ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιείται για τη λειτουργία 

μηχανημάτων, το φωτισμό και την ψύξη (ΥΠΕΧΩΔΕ,2001). 
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5. Υγρά και Στερεά Απόβλητα και Τρόποι Διαχείρισής τους για τους Υπό 

μελέτη Κλάδους της Βιομηχανίας Τροφίμων και Ποτών 

Τα υγρά απόβλητα των βιομηχανιών τα οποία ανήκουν στον κλάδο 10 «Βιομηχανία Τροφίμων», 

προέρχονται κυρίως από τις εκπλύσεις του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται στην παραγωγική 

διαδικασία (πλύσιμο δοχείων και δεξαμενών ανάμιξης πρώτων και βοηθητικών υλών, πλύσιμο των 

δεξαμενών αποθήκευσης των πρώτων υλών αλλά και των δεξαμενών στις οποίες φυλάσσονται 

προσωρινά τα προϊόντα έως ότου να διατεθούν στην αγορά) καθώς και από συγκεκριμένα στάδια της 

παραγωγικής διαδικασίας ανάλογα με τη δραστηριότητα της βιομηχανίας. Τα στερεά απόβλητα που 

προέρχονται από τη βιομηχανία τροφίμων, χαρακτηρίζονται από υψηλές συγκεντρώσεις σε άνθρακα, 

άζωτο και φώσφορο. Επίσης, άλλου είδους απόβλητα που συναντώνται στον κλάδο 10 είναι τα 

απόβλητα συσκευασιών καθώς και τα ειδικά ρεύματα αποβλήτων (ΑΛΕ, ΑΗΗΕ, ΟΤΚΖ κ.α.). 

Στο πλαίσιο της παρούσας διπλωματικής εργασίας αντικείμενο μελέτης αποτελούν τα υγρά απόβλητα 

βιομηχανικού τύπου καθώς και τα στερεά απόβλητα που παράγονται από την παραγωγική διαδικασία 

και είναι οργανικής φύσεως. 

5.1 Κλάδος 10.4: Παραγωγή και διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων  

Η κατάταξη των αποβλήτων ελαιοτριβείων ως πολύ τοξικά γεωργοβιομηχανικά απόβλητα τα 

κατηγοριοποιεί ταυτόχρονα και στα δύσκολα απόβλητα αναφορικά με τη διαχείρισή τους εξαιτίας της 

ιδιαίτερης σύνθεσης τους αλλά και των διαθέσιμων τεχνολογιών επεξεργασίας τους. Στην εικόνα που 

ακολουθεί αποτυπώνονται τα αίτια που συνθέτουν το πρόβλημα της διαχείρισης των αποβλήτων από 

ελαιουργεία. 

 

 

Εικόνα 16: Αίτια που συνθέτουν το πρόβλημα της διαχείρισης των αποβλήτων των 

ελαιουργείων 
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Τα απόβλητα αυτά χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερα υψηλό οργανικό φορτίο, το οποίο δεν είναι εύκολα 

βιοαποικοδομήσιμο και υψηλές συγκεντρώσεις οξέων και πολυφαινολικών ενώσεων, (Giannoutsou et 

al.,2004, Fiorentino et al.,2004, Ramachandran et al.,2004, Βολικάκη, 2008). Συγκεκριμένα, ένα 

ελαιουργείο μεσαίας δυναμικότητας παράγει κατά μέσο όρο 1000 tn αποβλήτων ανά περίοδο 

συγκομιδής ελαιοκάρπου με οργανικό φορτίο το οποίο αντιστοιχεί με τα ισοδύναμα απόβλητα μιας 

πόλης 30.000 κατοίκων (Νομαρχιακή Επιχείρηση Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας). 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά των υγρών και στερεών αποβλήτων που 

παράγονται κατά την επεξεργασία των ελαιοκάρπων για παραγωγή ελαιολάδου καθώς και οι 

υφιστάμενοι τρόποι διαχείρισης βάσει της ισχύουσας επιστημονικής γνώσης. 

5.1.1 Παραγωγή και χαρακτηριστικά υγρών και στερεών αποβλήτων 

Τα υγρά απόβλητα που παράγονται κατά την εξαγωγή ελαιολάδου και άλλων φυτικών ελαίων 

προέρχονται κυρίως από το στάδιο της έκθλιψης του ελαιοκάρπου (σε περιπτώσεις που 

χρησιμοποιείται ως μέθοδος εξαγωγής ελαιολάδου), το στάδιο του φυγοκεντρικού διαχωρισμού, το 

στάδιο της πλύσης του ελαιοκάρπου με νερό, το στάδιο πλύσης του εξοπλισμού αλλά και από το νερό 

που προέρχεται από τον καρπό.  

Η ποιοτική και ποσοτική σύσταση των υγρών αποβλήτων των ελαιουργείων δεν είναι σταθερή και 

εξαρτάται από τους εξής παράγοντες (Niaounnakis and Halvadakis, 2006): 

 Χαρακτηριστικά στοιχεία όπως: 

 την ποικιλία της ελιάς 

 την ωριμότητα του καρπού 

 την ώρα συγκομιδής του καρπού 

 την περιεκτικότητα του καρπού σε νερό 

 τις εδαφοκλιματικές συνθήκες 

 την παρουσία λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών υλικών 

 Το χρόνο αποθήκευσης ο οποίος επηρεάζει τα βιολογικά και φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του 

αποβλήτου. Η παράταση της αποθήκευσης εντείνει τη βιολογική δραστηριότητα οδηγώντας σε 

αύξηση της οξύτητας και καθίζηση των στερεών. 

 Τη μέθοδο εξαγωγής του ελαιολάδου (πίεση ελαιοπολτού σε υδραυλικό πιεστήριο, φυγοκεντρικά 

συστήματα τριών και δύο φάσεων). 

Πιο αναλυτικά, τα πιεστήρια ως κλασικού τύπου ελαιουργεία στηρίζονται στην άσκηση πίεσης με 

στόχο το διαχωρισμό της υγρής από τη στερεή φάση και οδηγούν στην παραγωγή ελαιόλαδου, 0,65L 

υγρών αποβλήτων(κατσίγαρου)/kg ελαιοκάρπου(Βλυσίδης,2013) και στερεού ελαιοπυρήνα. Εξαιτίας 

της ασυνεχούς λειτουργίας τους εγκαταλείφτηκαν οδηγώντας στην υιοθέτηση φυγοκεντρικών 

συστημάτων τριών και πρόσφατα δύο φάσεων.  
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Στα ελαιοτριβεία φυγοκεντρικού διαχωρισμού 3 φάσεων, το ελαιουργικό συγκρότημα αποτελείται από 

μία σειρά φυγοκεντρικών διαχωριστών οριζόντιου άξονα εντός του οποίου γίνεται ο διαχωρισμός των 

κλασμάτων. Κατά τον φυγοκεντρικό διαχωρισμό τριών φάσεων η ελαιοζύμη χωρίζεται σε τρία 

κλάσματα: τον ελαιοπυρήνα (υπό μορφή ιλύος), το ελαιόλαδο και τα φυτικά υγρά και έλαια 

(κατσίγαρος). Ο διαχωρισμός αυτού του τύπου είναι συνεχούς λειτουργίας κατά την οποία ο 

ελαιοπυρήνας ωθείται μέσω κοχλία μεταφοράς εκτός του διαχωριστή. Ο προκύπτων ελαιοπυρήνας 

έχει 12% περιεκτικότητα σε λάδι η οποία τον καθιστά αξιοποιήσιμο από πυρηνελαιουργεία για τη 

εξαγωγή πυρηνελαίου (Βολικακη Χ., 2008).  

Το κύριο μειονέκτημα της μεθόδου είναι η χρήση μεγάλων ποσοτήτων νερού με αποτέλεσμα την 

παραγωγή ανάλογων ποσοτήτων υγρών αποβλήτων. Συγκεκριμένα, εκτός από την προσθήκη νερού 

στους κατακόρυφους διαχωριστήρες απαιτείται και συνεχής προσθήκη μιας επιπλέον ποσότητας 

νερού. Συνεπώς, παρατηρείται φυσιολογική αραίωση των περιεχόμενων συστατικών και αύξηση της 

παραγόμενης ποσότητας αποβλήτων ανά όγκο καρπού. Στην εικόνα που ακολουθεί αναπαρίσταται 

σχηματικά η γραμμή εξαγωγής ελαιολάδου σε ένα ελαιουργείο τριών φάσεων καθώς και τα 

παραγόμενα απόβλητα. 
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Εικόνα 17: Σύστημα παραγωγής ελαιολάδου τριών φάσεων– Παραγωγή υγρών αποβλήτων 

Στα ελαιοτριβεία δύο φάσεων, δεν απαιτείται αραίωση της ελαιοζύμης με νερό με αποτέλεσμα τον 

τελικό διαχωρισμό της σε δύο κλάσματα: το ελαιόλαδο και τον υγρό ελαιοπυρήνα (στον οποίο 

ενσωματώνονται και τα απόνερα από τα διαφορετικά στάδια). Σημειώνεται ότι  η μετατροπή των 

ελαιουργείων από τριφασικά σε διφασικά έχει μειώσει τον απαιτούμενο όγκο σε νερό και επομένως 

τον όγκο των παραγόμενων υγρών αποβλήτων. Ωστόσο, ο προκύπτων υγρός ελαιοπυρήνας εμφανίζει 

υψηλή υγρασία που τον καθιστά ένα δύσκολα διαχειρίσιμο απόβλητο. Συνεπώς, δε παράγεται ένα 

ξεχωριστό κλάσμα υγρών αποβλήτων αλλά μίγμα ελαιοπυρήνα- κατσίγαρου το οποίο απαιτεί ειδική 

επεξεργασία. 

Στην εικόνα που ακολουθεί αναπαρίσταται σχηματικά η γραμμή εξαγωγής ελαιολάδου σε ένα 

ελαιουργείο δύο φάσεων καθώς και τα παραγόμενα απόβλητα. 
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Εικόνα 18: Σύστημα παραγωγής ελαιολάδου δύο φάσεων – Παραγωγή υγρών αποβλήτων 

Στον ακόλουθο πίνακα δίνεται η ποσότητα ελαιόλαδου και αποβλήτων που παράγονται ανά kg 

επεξεργασμένου ελαιόκαρπου καθώς και τα υγρά απόβλητα που προκύπτουν ανάλογα με το είδος της 

διεργασίας.  
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Πίνακας 16: Παραγωγή προϊόντων και παραπροϊόντων κατά την παραγωγή ελαιολάδου 

(Λουτατίδου,2012) 

Προϊόν Πίεσης 3-φάσεων 2-φάσεων 

Ελαιόλαδο 0,214 ± 0,002 0,212 ± 0,002 0,2 ± 0,05 

Υγρά απόβλητα 0,92 ± 0,25 1,67 ± 0,07  

Ελαιοπυρήνας 0,323 ± 0,022 0,462 ± 0,035 0,8 ± 0,05 

Η μέθοδος εξαγωγής του ελαιόλαδου καθορίζει και τη σύσταση του προκύπτοντος ελαιοπυρήνα ως 

κύριο παραγόμενο προϊόν. Τα χαρακτηριστικά της σύστασης του ελαιοπυρήνα ανάλογα με τη 

διεργασία μέσω της οποίας προέκυψε, παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα. 

Πίνακας 17: Σύσταση ελαιοπυρήνα σε σχέση με τη διεργασία παραγωγής του (Niaounakis and 

Halvadakis,2004, Λουτατίδου 2012) 

Παράμετροι 
Διεργασία με 

πίεση 

Διεργασία φυγ/σης 3 

φάσεων 

Διεργασία φυγ/σης 

2 φάσεων 

Υγρασία, % 27,21 ± 1,048 50,23 ± 1,935 56,80 ± 2,188 

Λίπη και έλαια, % 8,72 ± 3,254 3,89 ± 1,449 4,65 ± 1,736 

Πρωτεΐνες, % 4,77 ± 0,024 3,43 ± 0,017 2,87 ± 0,014 

Ολικά σάκχαρα, % 1,38 ± 0,016 0,99 ± 0,012 0,83 ± 0,010 

Κυτταρίνη, % 24,14 ± 0,283 17,37 ± 0,203 14,54 ± 0,170 

Ημικυτταρίνη, % 11,00 ± 0,608 7,92 ± 0,438 6,63 ± 0,366 

Τέφρα, % 2,36 ± 0,145 1,70 ± 0,105 1,42 ± 0,088 

Λιγνίνη, % 14,18 ± 0,291 10,21 ± 0,209 8,54 ± 0,175 

Ολικό άζωτο (κατά 

Kjeldahl), % 

0,71 ± 0,010 0,51 ± 0,007 0,43 ± 0,006 

Φώσφορος υπό μορφή 

P2O5, % 

0,07 ± 0,005 0,05 ± 0,004 0,04 ± 0,003 

Φαινολικές ενώσεις, % 1,146 ± 0,06 0,326 ± 0,035 2,43 ± 0,15 

Κάλιο υπό μορφή K2O, % 0,54 ± 0,045 0,39 ± 0,033 0,32 ± 0,027 
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Ασβέστιο υπό μορφή CaO, 

% 

0,61 ± 0,059 0,44 ± 0,043 0,37 ±0,036 

Ολικός άνθρακας, % 42,90 ± 3,424 29,03 ± 2,317 25,37 ± 2,025 

Λόγος C/N 60,79 ± 5,352 57,17 ± 5,033 59,68 ± 5,254 

Λόγος C/P 588,0 ± 51,25 552,9 ± 48,20 577,2 ± 50,31 

 

Πίνακας 18:Σύγκριση ποσότητας υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείου και υγρασίας ελαιοπυρήνα 

(Καλογεράκης, Νικολαϊδης, 2008) 

Μέθοδος 

Διαχωρισμού 

Νερό 

Αραίωσης 

(kg) 

Απόβλητα 

OMW((kg) 

Νερό στον 

πυρήνα (kg) 

Νερό (%) 

στον πυρήνα 

Ψυχρή Συμπίεση 0 200-250 250-300 45-50% 

Decanter 2 

φάσεων 

0 0 500-560 62-65% 

Decanter 3 

φάσεων 

0-100 175-275 325 52% 

 

Τα υγρά απόβλητα των ελαιουργείων, είναι σκούρου χρώματος, θολά με χαρακτηριστικά έντονη οσμή η 

οποία οφείλεται σε πτητικά οξέα. Επιπλέον, εμφανίζουν υψηλή ρυθμιστική ικανότητα και επιφανειακή 

τάση, όξινο pH και είναι πλούσια σε ανόργανα και οργανικά υδατοδιαλυτά συστατικά (Μπαλατσούρας, 

1997;Γεωργακαράκος K., 2013). Τα ανόργανα συστατικά τους (κάλιο, φώσφορος, μαγνήσιο και 

ιχνοστοιχεία) παρουσιάζουν υψηλή λιπαντική αξία, ενώ τα οργανικά συστατικά του μπορούν να 

διαχωριστούν σε άμεσα διασπώμενες ενώσεις (βιοαποικοδομίσιμα πολυμερή) και δύσκολα διασπώμενα 

συστατικά (όπως μεγαλομοριακές λιπαρές ουσίες και φαινολικές ενώσεις) (Οιχαλιώτης Κ.και Ζερβάκης, 

2000; Γεωργακαράκος Κ., 2013).  

Επιπλέον, τα υγρά απόβλητα των ελαιουργείων, εμφανίζουν υψηλή περιεκτικότητα σε αιωρούμενα 

στερεά ενώ το πιο δύσκολο ανοικοδομούμενο συστατικό των αποβλήτων αυτών είναι οι περιεχόμενες 

χρωστικές (σε  περιεκτικότητα 2-3 kg/m3). Τα απόβλητα αυτά παρουσιάζουν υψηλές τιμές βιοχημικώς 

απαιτούμενου οξυγόνου-BOD5 (40.000-80.000 mg/L)  και  COD τα οποία είναι ανώτερα  σε σύγκριση με 

τα αντίστοιχα των αστικών λυμάτων (τα επίπεδα των οποίων κινούνται μεταξύ 400 - 800 mg/L) 

(Γεωργακαράκος Κ., 2013). Τέλος, το 80-95% των αποβλήτων των ελαιουργείων είναι νερό και το 5-

15% στερεά. Από τα στερεά, το 85-90% είναι οργανικά ενώ τα υπόλοιπα είναι αδρανή συστατικά και 

ανόργανα άλατα (Κουσέρη Ε., 2008).  



Κεφάλαιο 5  Υγρά και Στερεά Απόβλητα και Τρόποι Διαχείρισής τους για τους Υπό μελέτη Κλάδους  της 

Βιομηχανίας Τροφίμων και Ποτών 

[76] 

Χαρακτηριστικό της σύστασης των αποβλήτων ελαιοτριβείων είναι η παρουσία πρωτεϊνών, ανόργανων 

ουσιών, πολυσακχαριδίων και φαινολικών ενώσεων οι οποίες είναι φυτοτοξικές. Οι φαινολικές αυτές 

ενώσεις χαρακτηρίζονται από τη δυσκολία τους να ανταποκριθούν στη συμβατική αποδόμηση μέσω 

βακτηρίων.  

Παράλληλα, η υψηλή περιεκτικότητα φωσφόρου στα λύματα των ελαιοτριβείων αποτελεί έναν επιπλέον 

επιβαρυντικό παράγοντα εξαιτίας των επιπτώσεων που μπορεί να έχει η απελευθέρωσή τους στα 

υδάτινα οικοσυστήματα διαταράσσοντας την οικολογική ισορροπία γιατί η παρουσία φωσφορικών 

θρεπτικών ουσιών επιτρέπει την ανάπτυξη παθογόνων μικροοργανισμών τα οποία αποτελούν συνήθης 

μολυσματικούς παράγοντες (Γεωργακαράκος Κ., 2013).   

Τέλος, το οργανικό φορτίο των υγρών αποβλήτων των ελαιουργείων όσο και η ποιοτική του σύσταση 

συνολικά σχετίζονται με το είδος της μεθόδου διαχωρισμού που εφαρμόζεται. Εάν όμως υπολογισθεί 

ανά kg ελαιοκάρπου, τότε το φορτίο είναι ουσιαστικά ανεξάρτητο της μεθόδου διαχωρισμού και ίσο 

προς: 100 έως 120 g-COD/kg-olives ή 45 έως 55 g-BOD5/kg-olives (Καλογεράκης, Νικολαϊδης , 2008). 

Τα χαρακτηριστικά της σύστασης των υγρών αποβλήτων, ανάλογα με τη διεργασία μέσω της οποίας 

προέκυψαν, παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα. 

 

Πίνακας 19: Σύσταση υγρών αποβλήτων ελαιουργείων αναλόγως με τη διεργασία από την οποία 

προέκυψαν (Κapellakis et al., 2008; Vlyssides et al., 2004; Λουτατίδου,2012) 

Παράμετροι Διεργασία με 

πίεση 

Διεργασία φυγ/σης 3 

φάσεων 

Ολικά στερεά, g/l 99,70 ± 28,85 63,5 ± 24,4 

Ολικά αιωρούμενα στερεά, g/l 4,51 ± 3,27 2,8 ± 2,2 

Ολικά πτητικά στερεά, g/l 87,20 ± 27,57 57,37 ± 21,96 

Τέφρα, g/l 9,69 ± 2,58 6,13 ± 2,44 

Ολικός οργανικός άνθρακας, g/l 64,11 ± 10,79 39,82 ± 6,47 

Ολικό άζωτο κατά Kjeldahl, g/l 1,15 ± 0,21 0,76 ± 0,13 

Ολικός φώσφορος υπό μορφή P2O5, g/l 0,87 ± 0,14 0,53 ± 0,084 

pH 4,50 ± 0,60 4,8 ± 0,8 

BOD5, g/l 68,71 ± 12,64 45,5 ± 8,2 

COD, g/l 158,18 ± 32,63 92,5 ± 17,5 

Ειδικό βάρος, g/cm3 1,05 ± 0,06 1,048 ± 0,033 

Αγωγιμότητα, mmhos/cm 18,00 ± 5,00 12 ± 4 

Ολικά σάκχαρα, g/l 25,86 ± 8,30 16,06 ± 0,64 

Λίπη και έλαια, g/l 2,80 ± 1,03 1,64 ± 0,64 

Πολυαλκοόλες, g/l 4,75 ± 1,77 3,19 ± 1,22 



Κεφάλαιο 5  Υγρά και Στερεά Απόβλητα και Τρόποι Διαχείρισής τους για τους Υπό μελέτη Κλάδους  της 

Βιομηχανίας Τροφίμων και Ποτών 

[77] 

Παράμετροι Διεργασία με 

πίεση 

Διεργασία φυγ/σης 3 

φάσεων 

Γλυκερόλη, g/l 0,10 ± 0,04 0,062 ± 0,023 

Ολικές πρωτεΐνες, g/l 28,30 ± 9,95 17,91 ± 6,88 

Οργανικά οξέα, g/l 4,88 ± 2,41 3,21 ± 1,23 

Ολικές φαινολικές ενώσεις, g/l 17,15 ± 4,55 10,65 ± 4,08 

Φαινολικά οξέα, g/l 0,48 ± 0,18 0,28 ± 0,1 

Ταννίνες, g/l 6,74 ± 2,94 4,01 ± 1,54 

Πηκτίνες, g/l 3,25 ± 1,42 2,15 ± 0,76 

Κάλιο υπό μορφή K2O, g/l 3,77 ± 0,39 2,37 ± 0,21 

Νάτριο υπό μορφή Na2O, mg/l 405,81 ± 95,30 243 ± 62 

Ασβέστιο υπό μορφή CaO, mg/l 382,11 ± 51,40 271 ± 34 

Σίδηρος υπό μορφή FeO, mg/l 48,32 ± 7,64 32 ± 5 

Μαγνήσιο υπό μορφή MgO, mg/l 74,00 ± 17,29 50 ± 9 

Πυρίτιο υπό μορφή SiO2, mg/l 28,62 ± 4,40 18 ± 4 

Ολικό θείο, mg/l 101,43 ± 14,27 63 ± 12 

Ολικό χλώριο, mg/l 219,48 ± 43,21 124 ± 23 

Μαγγάνιο, mg/l 18,24 ± 2,02 12 ± 2 

Ψευδάργυρος, mg/l 19,68 ± 3,89 12 ± 3 

Χαλκός, mg/l 10,50 ± 1,34 6 ± 1 

Ο κατσίγαρος που παράγεται κατά την παραγωγική διαδικασία των ελαιουργείων τριών φάσεων είναι 

το πιο δύσκολα διαχειρίσιμο απόβλητο. Πρόκειται για ένα υδατικό φυτικό εκχύλισμα αποτελούμενο 

από σάκχαρα, αζωτούχες ενώσεις, οργανικά οξέα, πολυαλκοόλες, πολυφαινόλες και υπολείμματα 

ελαίου (Βολικάκη, 2008). Ο κατσίγαρος, έχει έντονη οσμή και σκούρο χρώμα και εξαιτίας του 

οργανικού φορτίου είναι υπαίτιος για ευτροφικά φαινόμενα όταν καταλήγει σε υδάτινους αποδέκτες 

με χαμηλή ανακυκλοφορία νερών. Η φυτοτοξικότητα του κατσίγαρου οφείλεται στις περιεχόμενες 

πολυφαινόλες διότι αποδομούνται με βραδύ ρυθμό από συγκεκριμένες ομάδες μικροοργανισμών. 

Ωστόσο, λειτουργούν ως φυσικό συντηρητικό γιατί διατηρούν την ποιότητα του λαδιού στο χρόνο 

(λόγω χαμηλής οξύτητας).  

Τέλος, επειδή η παραγωγή του ελαιόλαδου είναι μία φυσική διαδικασία ,ο κατσίγαρος δεν περιέχει 

βαρέα μέταλλα και συνθετικές οργανικές ουσίες. Το υψηλό οργανικό φορτίο του κατσίγαρου σε 

συνάρτηση με τις πολυφαινόλες δεν επιτρέπει τη διάθεσή του στο περιβάλλον και καθιστά απαραίτητη 

την προεπεξεργασία του πριν τη διάθεση (Βολικάκη, 2008).  

Τα στερεά απόβλητα που προκύπτουν κατά την επεξεργασία του ελαιοκάρπου προς παραγωγή 

ελαιόλαδου και λοιπών προϊόντων περιλαμβάνουν: 
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 στερεά υπολείμματα (όπως θρύμματα πυρηνόξυλου, τεμάχια σάρκας και φλοιού από την 

επεξεργασία του ελαιοκάρπου και λάσπες από την πλύση, την φυγοκέντρηση και το διαχωρισμό)  

 ελαιοπυρήνα  

 φύλλα και χώμα από τον καθαρισμό του ελαιόκαρπου 

 εξαντλημένη γη διατόμων ή ενεργός άνθρακας που χρησιμοποιείται για τον αποχρωματισμό του 

λαδιού  

 στερεά υπολείμματα τα οποία καθιζάνουν στους χώρους αποθήκευσης των λαδιών 

Επιπρόσθετα, στερεά απόβλητα παράγονται και από το συστήματα επεξεργασίας των υγρών 

αποβλήτων των ελαιουργικών μονάδων και περιλαμβάνουν: 

 εσχαρίσματα 

 ιλύες 

 αφρούς και έλαια.  

Σημειώνεται, ότι οι μονάδες οι οποίες δραστηριοποιούνται κυρίως στην παραγωγή σπορέλαιων 

δημιουργούν επίσης στερεά απόβλητα τα οποία περιλαμβάνουν: 

 στερεά υπολείμματα από τον καθαρισμό των σπόρων  

 στερεά υπολείμματα (βαμβακόπιτα, φύτρο καλαμποκιού) από την αποφλοίωση των σπόρων  

 εξαντλημένη γη διατόμων ή ενεργός άνθρακας που χρησιμοποιείται για τον αποχρωματισμό του 

λαδιού  

 στερεά υπολείμματα τα οποία καθιζάνουν στους χώρους αποθήκευσης των λαδιών  

Τέλος, στερεά απόβλητα προκύπτουν και κατά την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων από το 

ραφινάρισμα των λαδιών.  

5.1.2 Διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων ελαιουργείων 

Η επιλογή και εφαρμογή της βέλτιστης μεθόδου επεξεργασίας αποβλήτων ελαιουργείων στηρίζεται στην 

ανάλυση της ποιοτικής και ποσοτικής σύστασης των υπό εξέταση αποβλήτων καθώς και στον εντοπισμό 

των σημείων της παραγωγικής διαδικασίας στα οποία παράγονται στερεά και υγρά απόβλητα. 

Από την έως τώρα βιβλιογραφική ανασκόπηση, έχουν αναδειχθεί τρεις μεγάλες κατηγορίες αποβλήτων 

και παραπροϊόντων που προέρχονται από την κατεργασία του ελαιοκάρπου: ο ελαιοπυρήνας, τα 

ελαιόφυλλα και μία σημαντική ποσότητα υγρών αποβλήτων με υψηλό οργανικό φορτίο τα οποίο είναι 

διεθνώς γνωστά με τον όρο Οlive Μill Waste Water (OMW ή OMWW). Επιπλέον, επισημάνθηκε ότι τα 

ελαιουργεία δύο φάσεων δημιουργούν μεγαλύτερες ποσότητες στερεού υπολείμματος αλλά παράγουν 

μικρότερο όγκο υγρών αποβλήτων. Επιπλέον, τα υγρά απόβλητα των ελαιουργείων τριών φάσεων είναι 

ποσοτικά υψηλότερα (καθώς παράγουν 800-1000 λίτρα υγρών αποβλήτων ανά τόνο επεξεργασμένων 

ελιών) (Γεωργακράτος , 2013). 
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5.1.2.1 Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων Ελαιοτριβείων 

Μέχρι σήμερα έχουν δοκιμαστεί σε εργαστηριακή, πιλοτική και πραγματική κλίμακα όλες σχεδόν οι 

διαθέσιμες τεχνικές που αφορούν στη διαχείριση και επεξεργασία των αποβλήτων των ελαιουργείων ως 

βιομηχανικά απόβλητα.  

Η σημαντικότερη αρθρογραφία σχετικά με την έρευνα και τη μελέτη πάνω στην επεξεργασία και 

ασφαλή διάθεση των υγρών αποβλήτων των ελαιουργείων, σε φυσικούς αποδέκτες, συμπυκνώνεται και 

σχολιάζεται σε σχετικές βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις (literature reviews). Από τις ανασκοπήσεις αυτές 

θα μπορούσαν να διακριθούν τρεις μεγάλες κατηγορίες προσέγγισης του ζητήματος της διαχείρισης των 

αποβλήτων: 

I. Μέθοδοι επεξεργασίας Υγρών και Στερεών Αποβλήτων, οι οποίες υποδιαιρούνται σε Μεθόδους 

Διάθεσης, Μηχανικές και Φυσικοχημικές μεθόδους. Κάποιες από αυτές τις μεθόδους έχουν ήδη 

εφαρμοστεί ευρύτατα και βρίσκονται στο στάδιο της εμπορικής εκμετάλλευσης [Kapellakis, I.E., et 

al., 2006.] 

II. Τεχνικές λύσεις ή μέθοδοι χειρισμού και διάθεσης αποβλήτων, οι οποίες διακρίνονται σε 

βιολογικές και μικτές  

III. Στις ανασκοπήσεις αυτές, οι προτεινόμενες τεχνικές ελέγχου (τεχνικές λύσεις ή μέθοδοι 

χειρισμού και διάθεσης αποβλήτων) κατατάσσονται σε φυσικοχημικές (και μηχανικές), βιολογικές 

και μικτές (ΣΥΒΙΛΛΑ ΕΠΕ 2007). 

 

5.1.2.1.1 Φυσικές – Φυσικοχημικές Μέθοδοι 

Βάσει της μελέτης ΣΥΒΙΛΛΑ ΕΠΕ (2007)στις φυσικές – φυσικοχημικές μεθόδους εντάσσονται αυτές 

που απεικονίζονται στον Πίνακα 20. Στις μεθόδους αυτές συμπεριλαμβάνονται απλές διεργασίες, 

χαμηλού κόστους χωρίς προσθήκη χημικών ουσιών στα απόβλητα, αλλά και πολύπλοκες διεργασίες, 

εντατικής μορφής, με προσθήκη χημικών με στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών και την 

ελαχιστοποίηση του όγκου των εγκαταστάσεων καθαρισμού αποβλήτων. Περισσότερα στοιχεία 

δίνονται στα ακόλουθα εδάφια. 
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Πίνακας 20: Φυσικές – Φυσικοχημικές Μέθοδοι για την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων 

3φασικών ελαιουργείων 

 

ΕΔΑΦΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ: 

Διάθεση σε σηπτικές δεξαμενές  

Διάθεση σε δεξαμενές εξάτμισης (lagoons)  

Διάθεση σε ακαλλιέργητες ή καλλιεργημένες εκτάσεις 

Ελεγχόμενη διάθεση του κατσίγαρου σε καλλιεργούμενες λεύκες 

(φυτοθεραπεία)  

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΡΟΧΑΡΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΕ ΑΒΑΘΕΙΣ ΧΩΜΑΤΙΝΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ 

ΕΛΑΤΤΩΣΗ ΟΓΚΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

Αποτέφρωση 

Θερμική κατεργασία και απόσταξη 

Συμπύκνωση σε υπαίθριες ρηχές Εξατμισοδεξαμενές 

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΚΛΑΣΜΑΤΑ 

Φυσική καθίζηση 

Καθίζηση μετά από συσσωμάτωση, κροκίδωση με χημικά μέσα 

Χρήση μεμβρανών ή φίλτρων 

Διήθηση 

Ηλεκτροχημική Οξείδωση 

Χημική οξείδωση 

Επίπλευση 

Απολίπανση 

 

(Α) Μέθοδοι εδαφικής διάθεσης  

 (Α1) Διάθεση σε σηπτικές δεξαμενές 

Το σύστημα σηπτικών – απορροφητικών βόθρων αποτελεί μέθοδο αναερόβιας επεξεργασία και 

υπεδάφιας διάθεσης. Τα απόβλητα συλλέγονται σε υπόγεια σηπτική δεξαμενή όπου υπόκεινται σε 
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ζύμωση και έπειτα οδηγούνται σε απορροφητικού βόθρους και δευτερευόντως σε φυσικούς αποδέκτες. 

Οι σηπτικοί βόθροι είναι στεγανές δεξαμενές στις οποίες εναποτίθενται τα απόβλητα. Μέσω των 

δεξαμενών αυτών προκαλείται μείωση του οργανικού φορτίου. Οι σηπτικοί βόθροι δεν επιλύουν 

συνολικά το πρόβλημα γιατί πρέπει να πραγματοποιηθεί άδειασμα του περιεχόμενου τους σε βυτίο το 

οποίο με τη σειρά του μεταφέρει τη ρύπανση σε κάποια άλλη περιοχή. Αντίστοιχα, οι απορροφητικοί 

βόθροι αποτελούν μέθοδο διάθεσης των αποβλήτων των ελαιουργείων. Η λιπαρότητα των αποβλήτων 

προκαλεί μείωση της απορροφητικότητάς τους με αποτέλεσμα τη σταδιακή μετατροπή τους σε 

σηπτικούς βόθρους. Επίσης, εγκυμονούν κινδύνους για τα υπόγεια νερά σε περίπτωση που 

κατασκευασθούν σε ασβεστολιθικά εδάφη με μεγάλες ρωγμές (ΣΥΒΙΛΛΑ 2007). 

(Α2)Διάθεση σε δεξαμενές εξάτμισης (lagoons)  

Στην εφαρμογή της μεθόδου αυτής προηγείται επεξεργασία με οξείδιο του ασβεστίου το οποίο προκαλεί 

εξουδετέρωση της οξύτητας και κροκίδωση. Στη συνέχεια, τα απόβλητα διατίθενται σε αδιάβροχες 

δεξαμενές (lagoons) (Kapellakis et al., 2006; Ζαγκλής Δ.,2012).  Οι δεξαμενές αυτές πρέπει να 

χωροθετούνται απομακρυσμένα από κατοικημένες περιοχές. Επιπλέον, χαρακτηριστικό στοιχείο είναι η 

εμφάνιση έντονων οσμών.  

(Α3)Διάθεση σε ακαλλιέργητες ή καλλιεργημένες εκτάσεις (ανάμεσα σε ελαιόδεντρα)  

Στη μέθοδο αυτή, ο κατσίγαρος μεταφέρεται σε εκτάσεις με ελαιόδεντρα όπου και απλώνεται σύμφωνα 

με κάποιους περιορισμούς (80 - 150 m
3

/hectare/year σε 3-5 δόσεις) (Ζαγκλής Δ.,2012). Στόχος είναι ο 

εμπλουτισμός του εδάφους με θρεπτικές ανόργανες ενώσεις που εμπεριέχονται στον κατσίγαρο 

(Chartzoulakis et al., 2010). Έως τώρα έχει εφαρμοστεί η μέθοδος σε Πορτογαλία (με τη ρύθμιση των 

50 m
3

/hectare/year) και σε Ιταλία (80 m 
3

/hectare/year). Το κόστος για την πραγματοποίηση της 

μεθόδου θα μπορούσε να διαμοιραστεί ανάμεσα σε γειτονικά ελαιοτριβεία.  

(Α4) Ελεγχόμενη διάθεση του κατσίγαρου σε καλλιεργούμενες λεύκες (φυτοθεραπεία)  

Για την εφαρμογή της μεθόδου πραγματοποιείται μεταφορά και διάθεση του κατσίγαρου σε 

αδιαβροχοποιήμένες εκτάσεις στις οποίες καλλιεργούνται πολυετή φυτά (Bodini S.F.et al., 2011; Ζαγλής 

Δ.,2012). Εξαιτίας της εναπόθεσής των αποβλήτων στους χώρους αυτούς, πραγματοποιείται 

αποσύνθεσή τους στο ριζικό σύστημα των καλλιεργούμενων δένδρων. Το λειτουργικό κόστος της 

μεθόδου είναι χαμηλό (0.2 €/m
3 

ετησίως) ενώ παράλληλα υπάρχουν κέρδη και από την εκμετάλλευση 

της ξυλείας(Ζαγλής Δ.,2012). Δεν υπάρχει επαρκές νομοθετικό πλαίσιο με αποτέλεσμα έως τώρα μόνο 

στην Ιταλία να έχουν εκδοθεί περιορισμένες άδεις για την εφαρμογή της μεθόδου. 

(Β)Ανάπτυξη Υδρόχαρων Φυτών Σε Αβαθείς Χωμάτινες Δεξαμενές 

Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται σε τρία στάδια (ΕΘΙΑΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Αγγελάκης; ΣΥΒΙΛΛΑ ΕΠΕ 2007). 

Στο πρώτο στάδιο, στόχος είναι ο διαχωρισμός των αιωρούμενων στερεών συστατικών με προσθήκη 

κατάλληλων χημικών στα υγρά απόβλητα των ελαιουργείων. Έπειτα, απομακρύνονται με μηχανικό 

τρόπο από τη δεξαμενή συγκέντρωσης των αποβλήτων. Στο δεύτερο στάδιο, το υπερκείμενο υγρό 

αποθηκεύεται σε κλειστές αεριζόμενες δεξαμενές προς βιολογική επεξεργασία. Τέλος, τα υγρά της 

εκροής οδηγούνται σε μονάδα παραγωγής υδροχαρών φυτών (3ο στάδιο). Τα χημικά μέσα που 
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χρησιμοποιούνται συνήθως είναι υδράσβεστος. Η μέθοδος αυτή χαρακτηρίζεται από χαμηλό κόστος 

λειτουργίας και οικονομικές εγκαταστάσεις. Με την εφαρμογή της μεθόδου επιτυγχάνεται ικανοποιητική 

απομάκρυνση του ρυπαντικού φορτίου των υγρών αποβλήτων. Τέλος, η προκύπτουσα ιλύς είναι εύκολα 

διαχειρίσιμη εάν καταστεί εφικτή η συνδιαχείρισή της με άλλα οργανικά υπολείμματα (ΣΥΒΙΛΛΑ ΕΠΕ 

2007). 

 

Εικόνα 19: Ανάπτυξη υδροχαρών φυτών σε αβαθείς λεκάνες (M. Niaounakis et al., 2004; ΣΥΒΙΛΛΑ 

ΕΠΕ 2007) 

(Γ) Ελάττωση Όγκου Αποβλήτων με Θερμική Επεξεργασία 

(Γ1)Αποτέφρωση 

Η μέθοδος αυτή μπορεί να εφαρμοστεί στα υγρά απόβλητα των ελαιουργείων εξαιτίας της υψηλής 

περιεκτικότητας τους σε οργανικό περιεχόμενο το οποίο καταστρέφεται υπό τη δράση των υψηλών 

θερμοκρασιών και λόγω της θερμογόνου δύναμης των οργανικών συστατικών τους. Παράλληλα, 

προκαλείται πλήρης εξάτμιση  των περιεχόμενων υδάτων. Έως τώρα έχουν χρησιμοποιηθεί θάλαμοι 

τύπου ρευστοποιηµένης κλίνης (fluid bed oven) ή  θάλαµοι τύπου στατικής αποτέφρωσης (static 

incineration chambers) για την αποτέφρωση υγρών αποβλήτων και θάλαµοι αποτέφρωσης µε 

περιστροφικούς σωλήνες (rotary tube ovens) για τη συνδυασμένη αποτέφρωση στερεών και υγρών 

αποβλήτων.  

(Γ2) Θερμική Κατεργασία με Απόσταξη 

Με αυτή τη μέθοδο επεξεργασίας, το οργανικό και ανόργανο φορτίο καθώς και οι μη πτητικές 

διαλυμένες ουσίες συμπυκνώνονται με εξάτμιση. Η ενέργεια για την πραγματοποίηση της εξάτμισης 

προέρχεται από την θερμότητα καύσης καθώς και από κάποια φυσική πηγή (ηλιακή ακτινοβολία). 
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Η μέθοδος αυτή, στηρίζεται στην επεξεργασία του ενεργειακού περιεχομένου των υγρών αποβλήτων 

των ελαιουργείων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Συγκεκριμένα, το νερό που εξατμίζεται 

συμπυκνώνεται ώστε να χρησιμοποιηθεί στη γραμμή επεξεργασία της βιομηχανικής μονάδας. Μετά τη 

ξήρανση, το νερό απομακρύνεται και το στερεό υπόλειμμα που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 

λίπασμα ή να αποτεφρωθεί συμβάλλοντας στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (TDC Οlive, Διαχείριση 

Αποβλήτων, 2004;  ΣΥΒΙΛΛΑ ΕΠΕ 2007).   Επιπλέον, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως προσθετικό 

ζωοτροφών και να οδηγηθεί προς καύση με στόχο την παραγωγή θερμικής ενέργειας εντός των 

εγκαταστάσεων του εργοστασίου.  

Με αυτό το σύστημα προκύπτουν τα ακόλουθα υποπροϊόντα ανά m3 επεξεργασμένων αποβλήτων 

(ΣΥΒΙΛΛΑ ΕΠΕ 2007): 

o   350 kg/h μίγματος υδροαλκοόλης (hydroalcoholic mixture) στην πρώτη φάση, με την περιεκτικότητα 

σε αλκοόλη να κυμαίνεται από 2,5 έως 15% 

o  400 kg/h συμπυκνωμένου νερού, με μ.ό. COD 1.500 - 2.000 ppm 

o   150 kg/h συμπυκνώματος με υγρασία στο 47% και υψηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα, άζωτο και 

κάλιο (Pollution prevention in olive oil production, 2004). 

 

Εικόνα 20 Επεξεργασία υγρών αποβλήτων ελαιουργείων μέσω θερμικής συμπύκνωσης (Pollution 

prevention in olive oil production, 2000; ΣΥΒΙΛΛΑ ΕΠΕ 2007) 

(Γ4) Συμπύκνωση σε υπαίθριες ρηχές εξατμισοδεξαμενές 

Η μέθοδος αυτή στηρίζεται στην φυσική εξάτμιση η οποία πραγματοποιείται σε τεχνητές ρηχές 

δεξαμενές. Στο πρώτο στάδιο, πραγματοποιείται εξουδετέρωση της οξύτητας (προσθήκη 2% CaO στα 

υγρά απόβλητα). Έπειτα τα απόβλητα αυτά, μεταφέρονται μέσω σωληνώσεων ή ανοιχτών καναλιών 

στις δεξαμενές εξάτμισης. Οι δεξαμενές αυτές, συνήθως εγκαθίστανται σε απόσταση από το ελαιουργείο 

και μακριά από κατοικημένες περιοχές. Έχει προκύψει ότι ο ρυθμός εξάτμισης μπορεί να φθάσει μέχρι 

και το 1 m3 ανά 1 m2 σε ένα μήνα (ΣΥΒΙΛΛΑ ΕΠΕ 2007). 
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Κατά την ελαιοκομική περίοδο (συνήθως ορίζεται 2-3 μήνες), τα υγρά απόβλητα γεμίζουν τις δεξαμενές 

και το υπόλοιπο διάστημα του χρόνου (8-9 μήνες) πραγματοποιείται η φυσική εξάτμιση του 

περιεχομένου των δεξαμενών έως ότου υπάρξει πλήρης αποξήρανση. Στόχος της εφαρμογής της 

μεθόδου είναι η απομάκρυνση του περιεχόμενου νερού στα υγρά απόβλητα μέσω φυσικής εξάτμισης. 

Από τη βιβλιογραφία προκύπτει, ότι είναι από τα πρώτα συστήματα, αν όχι το πρώτο, που εφαρμόστηκε 

στα απόβλητα αυτά (Romero et al., 1960; Ielmini et al., 1976; Fiestas ros de Ursinos, 1977, ΣΥΒΙΛΛΑ 

ΕΠΕ 2007).  

Από τη διεργασία αυτή, προκύπτει ίζημα το οποίο απομακρύνεται από τις δεξαμενές. Το ίζημα αυτό, 

συνεχίζει να είναι τοξικό και μετά την εξάτμιση, συνεπώς θα πρέπει να υποστεί περαιτέρω επεξεργασία 

ώστε να μπορεί να διατεθεί ακίνδυνα ή να μετατραπεί σε τελικό προϊόν εμπορικής αξίας.  

 

Εικόνα 21: Επεξεργασία υγρών αποβλήτων ελαιουργείων με τη συμμετοχή της μεθόδου των 

εξατμισοδεξαμενών (Μαλλιωτάκης, 2004; ΣΥΒΙΛΛΑ ΕΠΕ 2007). 

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αρνητικές διαστάσεις της μεθόδου (δυσάρεστε οσμές, τοξικότητα 

ιζήματος, κίνδυνος ρύπανσης του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα) έχουν πραγματοποιηθεί προσπάθειες 

τροποποιήσεων της μεθόδου, οι οποίες συνοψίζονται πιο κάτω: 

 Προσθήκη μικροοργανισμών με στόχο την αποδόμηση της οργανικής ύλης  

Μελετήθηκε η προσθήκη βιολογικού μίγματος (βακτηριακό μίγμα πορφυρών βακτηρίων τύπου 

THIOBACILUS), το οποίο προστίθεται στις δεξαμενές εξάτμισης. Στόχος είναι η αποδόμηση των 

περιεχόμενων ελαιωδών συστατικών των αποβλήτων ώστε να μειώνεται ο σχηματισμός επιφανειακού 

στρώματος ο οποίος παρεμποδίζει την εξάτμιση. Από την εφαρμογή της μεθόδου προέκυψε μείωση του 

COD και αξιόλογη μείωση των λιπαρών στο ξηρό υπόλειμμα.  

 Εγκατάσταση ψεκαστήρων και κελιών 

Τα υγρά απόβλητα υπό μορφή σταγονιδίων διασπείρονται μέσω ακροφυσίων υψηλής πίεσης. 

Αποτέλεσμα είναι να ευνοείται η δράση της ηλιακής ακτινοβολίας και του ανέμου, οπότε προκαλείται 

ενίσχυση της εξάτμισης. Στην άκρη της δεξαμενής τοποθετείται αντλία, η οποία αντλεί τα απόβλητα και 
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τα οδηγεί σε σύστημα ψεκαστικών ακροφυσίων. Το τμήμα που δεν εξατμίζεται επιστρέφει στη 

δεξαμενή.  

Τα κελιά μεγάλης ειδικής επιφάνειας, βρίσκονται εκτεθειμένα στον ήλο και στον άνεμο. Περιοδικά 

πληρώνονται με απόβλητα μέσω των ψεκαστήρων με αποτέλεσμα να αυξάνεται η ικανότητα της 

εξάτμισης έως και 40 φορές (ΣΥΒΙΛΛΑ ΕΠΕ 2007). 

(Δ) Άλλες φυσικοχημικές μέθοδοι 

(Δ1)Με φυσική καθίζηση 

Η μέθοδος αυτή χρειάζεται απλές, λειτουργικές εγκαταστάσεις εκτατικού χαρακτήρα οι οποίες να 

προσαρμόζονται εύκολα στις συνθήκες λειτουργίας των ελαιουργείων της χώρας.  Μέσω του φυσικού 

διαχωρισμού των αποβλήτων κατά την παραμονής τους σε ειδικά σχεδιασμένες δεξαμενές, προκύπτουν 

τρία κλάσματα. Το βαρύ κλάσμα του πυθμένα αποτελείται από καθιζάνοντας στερεά (ιλύς) τα οποία 

αποτελούν το 20-25% του συνολικού όγκου των αποβλήτων. Το μεσαίο κλάσμα, αποτελεί το 60-70% 

του συνολικού όγκου των αποβλήτων και το ανώτερο κλάσμα είναι αυτό των λιπών και των ελαίων και 

αποτελεί το 5-10% του συνολικού όγκου των υγρών αποβλήτων. Στην ίδια δεξαμενή προβλέπεται 

χώρος αποθήκευσης του βαρέως κλάσματος ή ιζήματος και του ελαιώδους κλάσματος ή επιπλέουσας 

στρώσης. Το τρίτο κλάσμα, καλούμενο ως υπερκείμενο υγρό, είναι ελαφρύ και αποθηκεύεται σε 

χωριστή ανοιχτή βαθειά χωμάτινη δεξαμενή.  

Το ελαιώδες κλάσμα, μπορεί να υποστεί ξανά φυγοκέντριση στο decanter, με στόχο την ανάκτηση του 

διαφύγοντος ελαιολάδου. Επίσης, αναμιγνύεται με τον ελαιοπυρήνα και αποστέλλεται στο 

πυρηνελαιουργείο, είτε παραχωρείται σε χωμάτινη τάφρο ώστε να μετατραπεί βραδέως σε κομπόστ (σε 

διάστημα 1 ή 2 χρόνων).  

Αντίστοιχα, το βαρύ κλάσμα μπορεί να απομακρυνθεί σταδιακά σε χωμάτινη τάφρο για βραδεία 

μετατροπή του σε φυτόχρωμα εφόσον έχουν παρέλθει ένα με δύο χρόνια. Επίσης, μπορεί να διαβρέχει 

ανάλογη ποσότητα πυρηνόξυλου και να ακολουθείται από συστηματική αναμόχλευση του μίγματος 

ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία για μετατροπή του σε εμπορεύσιμο κομπόστ. Τέλος, είναι 

δυνατή η συλλογή και αξιοποίηση του βαρέως κλάσματος από γειτονικά ελαιουργεία σε τοπικό κεντρικό 

σταθμό με στόχο την παραγωγή και εκμετάλλευσή του βιοαερίου και του κομποστ.  

Τέλος, το ελαφρύ κλάσμα μπορεί να αποθηκευτεί σε χωμάτινη δεξαμενή μαζί με βρόχινο νερό. Από 

αυτή τη δεξαμενή, τα υγρά διατίθενται σταδιακά σε εδαφική έκταση ανάπτυξης αυτοφυών 0,5 - 2,0 

στρεμμάτων (κατ’ εκτίμηση) ανάλογα με το μέγεθος του ελαιουργείου και την απορροφητικότητα του 

εδάφους. Επίσης, μπορούν να υποστούν αερόβια επεξεργασία σε τσιμεντένια δεξαμενή αερισμού 

διάχυσης ή σε χαλικόφιλτρο συνεχούς ανακυκλοφορίας υγρών με στόχο την εξουδετέρωση της 

φυτοτοξικότητας τους. Έπειτα, τα προκύπτοντα υγρά  μπορούν να διατεθούν για τη λίπανση ελαιώνων 

ή αμπελώνων, μετά από αραίωση με νερό άρδευσης. 
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Εικόνα 22: Σχήμα συστημάτων διαχείρισης αποβλήτων ελαιουργείων 3 φάσεων. Τελικές προτάσεις 

προς εφαρμογή στα ελαιουργεία της Λέσβου, στα πλαίσια του προγράμματος NAIAS (www.aegean.gr; 

ΣΥΒΙΛΛΑ ΕΠΕ 2007) 

(Δ2)Με καθίζηση, μετά από συσσωμάτωση - κροκκίδωση 

Η μέθοδος αυτή στηρίζεται στον διαχωρισμό των αποβλήτων σε κλάσματα μέσω κροκίδωσης με χημικά 

μέσα τα οποία οδηγούν στη δημιουργία συσσωματώσεων των αιωρούμενων σωματιδίων, 

εξουδετερώνοντας ηλεκτροστατικές δυνάμεις που τα κρατούν χωριστά. Τα χημικά που 

χρησιμοποιούνται συνήθως είναι το θειικό αργίλιο, ο θειικός σίδηρος, ο τριχλωριούχος σίδηρος και η 

υδράσβεστος.  Ως υποβοηθητικά της διαδικασίας χρησιμοποιούνται και συνθετικά οργανικά πολυµερή 

όπως οι πολυ-ηλεκτρολύτες. Το ίζημα που σχηματίζεται χαρακτηρίζεται από δυσοσμία.  

Η χρήση του ασβέστη (Aktas, E.S., S. Imre, and L. Ersoy, 2001; Uğurlu, M. and İ. Kula,2007; Ζαγλής 

Δ.,2012) έχει προταθεί ως προεπεξεργασία για τη μείωση της ρυπαντικής δράσης του κατσίγαρου. Είναι 

φθηνότερο από άλλα χημικά μέσα (θειικό αργίλιο, τριχλωριούχος σίδηρος κ.α.) και μπορεί να αγοραστεί 

εύκολα. Η προσθήκη ασβέστη ως διεργασία προεπεξεργασίας οδηγεί σε απομάκρυνση της οργανικής 

ύλης αφαιρώντας αιωρούμενες και κολλοειδείς ενώσεις καθώς και έλαια και λίπη. Με προσθήκη 0.5 - 3% 

CaO προκύπτει μείωση κατά 27.6% της συγκέντρωσης των αιωρούμενων στερεών. Η βέλτιστη δόση 

ασβέστη με στόχο την κροκίδωση του κατσίγαρου είναι 2.5% w/v (Lolos, G., A. Skordilis, and G. 

Parissakis,1994; Ζαγλής Δ.,2012). Από την προσθήκη του ασβέστη προκύπτει πυκνή αλκαλική ιλύς, η 

οποία έχει μεγαλύτερη τοξικότητα αυτή του αρχικού αποβλήτου.  

Στην περίπτωση της χρήσης άλλων κροκιδωτικών μέσων όπως τριχλωριούχος σίδηρος και 

πολυηλεκτρολύτες όπως ο FLOCAN 23(Sarika, R., N. Kalogerakis and D. Mantzavinos,2005; Ζαγλής 

Δ.,2012), είναι μικρότερη η κατανάλωση ενέργειας και χαμηλότερο το κόστος αλλά δεν είναι τόσο 

αποτελεσματική στη μείωση του οργανικού φορτίου των αποβλήτων γιατί επιτυγχάνεται κυρίως 

αφαίρεση των ολικών αιωρούμενων στερεών (TSS). Για το λόγο αυτό, χρησιμοποιείται συχνά σε 
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συνδυασμό με άλλες διαδικασίες, όπως η βιοαποδόμηση (αερόβια ή αναερόβια) και με μεθόδους 

προηγμένης οξείδωσης.  

Εναλλακτικά, καθίζηση μπορεί να επιτευχθεί και μέσω ηλεκτροκροκίδωσης. Κατά την εφαρμογή της 

μεθόδου, τα φορτισμένα σωματίδια που αιωρούνται στο απόβλητο καταβυθίζονται μέσω επιβολής 

τάσης. Τα ηλεκτρόδια κατασκευάζονται από μέταλλα όπως Al και Fe και απελευθερώνουν ιόντα 

μετάλλων στο διάλυμα δημιουργώντας πυρήνες για την κροκίδωση (Inan H. et al.,2004; Ζαγλής 

Δ.,2012). Αυτή η μέθοδος είναι απλή στη λειτουργία και αφαιρεί το περισσότερο από το σκούρο χρώμα 

των αποβλήτων (Adhoum N. and L. Monser,2004; Ζαγλής Δ.,2012) αλλά έχει υψηλή κατανάλωση 

ενέργειας (Tezcan Ün Ü., et al.,2006; Ζαγλής Δ.,2012). 

(Δ3)Με χρήση μεμβρανών ή φίλτρων  

Η μέθοδος αυτή αποτελεί έναν εναλλακτικό τρόπο απομάκρυνσης των αιωρούμενων , κολλοειδών και 

διαλυμένων συστατικών των υγρών αποβλήτων μέσω μιας ημιπερατής ή πορώδους μεμβράνης. Η 

μεμβράνη λειτουργεί ως φράγμα μέσω του οποίου διέρχονται οι ουσίες, οι οποίες περνούν ή 

κατακρατούνται ανάλογα με το μέγεθός τους. Συνεπώς, η δομή και τα χαρακτηριστικά της μεμβράνης 

προσδιορίζουν και τον διαχωρισμό. Ένα κοινό χαρακτηριστικό των μεθόδων με μεμβράνες είναι η 

εφαρμογή πίεσης η οποία αναγκάζει το διάλυμα να περάσει μέσω της πορώδους μεμβράνης με στόχο 

τον εκλεκτικό διαχωρισμό. Το μέγεθος των διερχόμενων μορίων αλλά και των πόρων των μεμβρανών 

καθορίζει τη διαπερατότητα. 

Η μέθοδος των μεμβρανών στηρίζεται σε τεχνικές όπως μικροδιήθηση (συγκρατεί βακτήρια), 

υπερδιήθηση (συγκρατεί πρωτεΐνες, αιωρούµενα στερεά), ναναδιήθηση (συγκρατεί σάκχαρα) και έπειτα 

ακολουθεί αντίστροφη όσμωση (συγκρατεί άλατα) για διαχωρισμό των ενώσεων από τα υγρά διαλύματα 

(Paraskeva, C.A., et al.,2007; Canepa, P., et al.,1988, Coskun, T., E. Debik, and N.M. Demir,2010; 

Ζαγλής Δ.,2012). Είναι αποτελεσματική μέθοδος για την ανάκτηση και επαναχρησιµοποίηση πρώτων 

υλών, προϊόντων και νερού, αλλά απαιτεί υψηλές λειτουργικές πιέσεις με αποτέλεσμα την υψηλή 

κατανάλωση ενέργειας. Ωστόσο, η κλασματοποίηση των αποβλήτων δημιουργεί προϋποθέσεις για 

εκμετάλλευση των παραπροϊόντων που προκύπτουν (Ζαγκλής Δ.,2012). Συγκεκριμένα, επισημάνεται ότι 

εξαιτίας της ελαιώδους σύστασης των ελαιουργικών αποβλήτων μειώνεται την απόδοση του 

συστήματος και απαιτείται ένα στάδιο προ-φιλτραρίσματος με στόχο την αφαίρεση των αιωρούμενων 

συστατικών.  

(Δ4)Διήθηση 

Η διήθηση είναι μία από τις παλαιότερες μεθόδους απομάκρυνση στερεών αποβλήτων από υγρά 

απόβλητα και στηρίζεται στις ίδιες αρχές με τις μεθόδους διαχωρισμού μεμβρανών. Στα 

απομακρυνόμενα στερεά συμπεριλαμβάνονται ιλύς, οργανική ουσία, ιζήματα από άλλες επεξεργασίες, 

σίδηρος και μικροοργανισμοί. Λόγω του πορώδους υλικού επιτυγχάνεται διαχωρισμός, μέσω της 

συγκράτησης των στερεών και της διέλευσης της υγρής φάσης. Τα φίλτρα μπορεί να είναι στρώματα 

άμμου, αμμοχάλικου ή ενεργού άνθρακα. Η μέθοδος αυτή μπορεί να εφαρμοστεί αυτόνομα ή σε 

συνδυασμό με άλλη τεχνολογία. Πραγματοποιείται είτε φυσικά (μέσω βαρύτητας), είτε βεβιασμένα 

μέσω πίεσης στην πλευρά εισόδου, είτε με εφαρμογή κενού στην πλευρά της εξόδου των αποβλήτων.  
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Συνήθως, εφαρμόζεται σε περιπτώσεις όπου στόχος είναι η απομάκρυνση των στερεών υλικών από τα 

υγρά απόβλητα που μπορεί να προκαλέσουν πρόβλημα στα επόμενα στάδια της επεξεργασίας (π.χ. 

φράξιμο των σωληνώσεων).  

(Δ5)Με ηλεκτροχημική οξείδωση 

Η μέθοδος αυτή έχει εφαρμοστεί σε εργαστηριακή κλίμακα έως τώρα. Η ηλεκτροχημική οξείδωση 

δοκιμάστηκε σε εργαστηριακή εγκατάσταση σε υγρά απόβλητα ελαιουργείου  με τη χρήση ηλεκτροδίου 

ανόδου από Ti/Ta/Pt/Ir και ηλεκτροδίου καθόδου από ανοξείδωτο χάλυβα (Giannes et al., 2003). Σε 

αυτές τις συνθήκες επετεύχθη μείωση φορτίου COD κατά 70.8% μετά από 8 ώρες ηλεκτρόλυσης. Σε 

μικρό χρονικό διάστημα είχαν μειωθεί πλήρως η οσμή, το χρώμα και η θολότητα. Ωστόσο, η 

οικοτοξικότητα των διαυγασμένων υγρών παρέμεινε στο ίδιο επίπεδο με τα αρχικά εξαιτίας της 

παραγωγής οργανοχλωριωμένων παραγώγων λόγω της παρουσίας χλωρίου. 

Σε εργαστηριακή εφαρμογή της μεθόδου σε υγρά απόβλητα ελαιουργείων τριών φάσεων, μελετήθηκε 

το βέλτιστο επίπεδο αραίωσης των αποβλήτων πριν την εφαρμογή της ηλεκτροχημικής  οξείδωσης ώστε 

να βελτιωθεί η απόδοση της τελευταίας. Εντοπίσθηκε, μείωση φαινόλων, χρώματος και φορτίου COD σε 

μικρό χρονικό διάστημα και με αυξανόμενο ρυθμό ανάλογα με την αύξηση της αλατότητας, της έντασης 

του ηλεκτρικού ρεύματος και της μείωσης του οργανικού φορτίου. Ωστόσο η εφαρμογή της μεθόδου σε 

απόβλητα ελαιουργείων τα οποία παρουσιάζουν μεγάλη συγκέντρωση στερεών κατέληξε σε διάλυση 

μεγάλου μέρους αυτών με αποτέλεσμα την εμφάνιση χρώματος και την αύξηση των τιμών διαλυμένου 

COD στα υγρά. 

(Δ6)Με χημική οξείδωση  

Η χημική οξείδωση στηρίζεται στη χρήση οξειδωτικών μεσών (υπεροξείδιο του υδρογόνου-H2O2 ή 

χλώριο) με στόχο τη μείωση του COD και BOD5 και την απομάκρυνση τόσο του οργανικού όσο και του 

οξειδούμενου ρυπαντικού φορτίου ανόργανης προέλευσης. Η μέθοδος της οξείδωσης ενισχύεται όταν 

εφαρμόζονται οξειδωτικά μέσα σε συνδυασμό με υπεριώδη ακτινοβολία. Συγκεκριμένα, οι μέθοδοι που 

έχουν εφαρμοστεί είναι οξείδωση με οξυγόνο σε υψηλή πίεση,  υγρή οξείδωση και οξείδωση με χλώριο. 

Στην πρώτη περίπτωση, επιτυγχάνεται καθαρισμός μέχρι 95%. Ωστόσο, απαιτείται διαχωρισμός των 

λασπών και διάθεσή τους, η οποία συνεχίζει να αποτελεί περιβαλλοντικό πρόβλημα ενώ έχει υψηλό 

κόστος. Στην περίπτωση της οξείδωσης με χλώριο, επιτυγχάνεται καθαρισμός έως 95% με πιθανότητα 

όμως να δημιουργηθούν οργανο- χλωριωμένες ενώσεις. Επιπλέον, εμφανίζει και αυτή η περίπτωση 

υψηλό λειτουργικό κόστος.  

Η μέθοδος αυτή, δεν χρησιμοποιείται για την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων των ελαιουργείων 

εξαιτίας των μεγάλων ποσοτήτων οξειδωτικών μέσων που απαιτούνται για την επεξεργασία του 

οργανικού φορτίου των αποβλήτων. Μετά την οξείδωση, οι χημικές ουσίες παραμένουν στην υδατική 

φάση και δεν μπορούν να υποστούν κάποια άλλη βιολογική επεξεργασία. 

(Δ7)Με επίπλευση 

Η μέθοδος της επίπλευσης είναι μία μηχανική μέθοδος διαχωρισμού των αιωρούμενων στερεών από τα 

υγρά απόβλητα. Η χρήση ενός αερίου όπως αέρας ή άζωτο, διευκολύνει το διαχωρισμό. Στη μέθοδο 

αυτή, το αέριο διοχετεύεται υπό πίεση στα απόβλητα οδηγώντας στον σχηματισμό φυσαλίδων και 
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έπειτα προσροφάται στην επιφάνεια των στερεών μειώνοντας το ειδικό βάρος και διευκολύνοντας των 

διαχωρισμό (ΣΥΒΙΛΛΑ ΕΠΕ 2007). Οι ουσίες που χρησιμοποιούνται είναι οι εξής (ΣΥΒΙΛΛΑ ΕΠΕ 2007): 

I. Ουσίες που προκαλούν αφρισμό (foaming chemicals). Η δημιουργία αφρού σταθεροποιεί τις 

φυσαλίδες και τον αφρό στην επιφάνεια της δεξαμενής. Σε διαφορετική περίπτωση, εάν σταματήσει ο 

σχηματισμός φυσαλίδων και αφρού, τα αιωρούμενα στερεά θα κατακρημνιστούν. 

II. Ουσίες που καθιστούν τα αιωρούμενα στερεά υδρόφοβα. Με τη χρήση των ουσιών αυτών, τα 

αιωρούμενα στερεά προσκολλώνται ευκολότερα στις φυσαλίδες του αέρα και κινούνται προς την 

επιφάνεια. Αυτοί οι χημικοί παράγοντες καλούνται επίσης συλλέκτες (collectors). 

III. Ρυθμιστικοί παράγοντες όπως ρυθμιστές pH, ουσίες που προκαλούν κροκίδωση, κλπ. 

Η μέθοδος επίπλευσης που εφαρμόζεται ευρύτερα είναι η επίπλευση με διαλυμένο αέρα (Dissolved Air 

Flotation, D.A.F.) εξαιτίας της αποτελεσματικότητάς της να απομακρύνει μεγάλο εύρος στερεών. Επίσης, 

η επίπλευση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αφαίρεση της πολύ λεπτής φάσης ελαίου (γαλάκτωμα) 

στα απόβλητα αλλά με υψηλό κόστος. 

(Δ8) Με απολίπανση 

Τα υγρά απόβλητα των ελαιουργείων τα οποία οδηγούνται σε σύστημα βιολογικού καθαρισμού, πρέπει 

να υποστούν προεπεξεργασία η οποία περιλαμβάνει απομάκρυνση της λιπαρής φάσης με χρήση 

λιποπαγίδων, τα οποία εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία των βιολογικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας 

υγρών αποβλήτων. Η επιλογή του κατάλληλου συστήματος απολίπωσης στηρίζεται στον προσδιορισμό 

του μεγέθους των ελαιοσταγονιδίων. Συγκεκριμένα, όσο μεγαλύτερα είναι τα σταγονίδια τόσο 

μεγαλύτερη η τάση τους να σχηματίσουν φιλμ ελαίου στην επιφάνεια του νερού, για την απομάκρυνση 

του οποίου χρησιμοποιούνται ειδικές συσκευές, οι απολιπωτές (oil skimmer) (ΣΥΒΙΛΛΑ ΕΠΕ 2007). Στη 

μέθοδο αυτή το έλαιο προσκολλάται στην υδρόφιλη φάση και έπειτα απομακρύνεται από την επιφάνεια. 

Εάν τα σταγονίδια του ελαίου είναι μικρά ή η συγκέντρωση του ελαίου χαμηλή, τότε χρησιμοποιούνται 

φυγοκεντρική διαχωριστές ή διαχωριστές βαρύτητας. 

5.1.2.1.2 Βιολογικές μέθοδοι 

Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι βιολογικές μέθοδοι επεξεργασίας υγρών αποβλήτων 

από ελαιουργεία. Στα εδάφια που ακλουθούν γίνεται αναλυτική περιγραφή τους. 

Πίνακας 21: Βιολογικές Μέθοδοι για την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων ελαιουργείων τριών 

φάσεων  

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Μέθοδος Ενεργού Ιλύος 

Αερόβια χώνευση 

Κομποστοποίηση 

Αναερόβια χώνευση 
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Σύστημα Βιοφίλτρων 

(Α)Μέθοδος Ενεργού Ιλύος 

Η μέθοδος της ενεργού ιλύος στηρίζεται στη χρήση μικροοργανισμών όπως βακτήρια, νηµατοειδή 

βακτήρια, τριχόποδα (rotifers), πρωτόζωα και φύκη (algae). Η υπάρχουσα μικροχλωρίδα σχηματίζει 

συσσωματώματα τα οποία καθιζάνουν εύκολα, με αποτέλεσμα τη δημιουργία διαυγών αποβλήτων με 

χαμηλή συγκέντρωση αιωρούμενων στερεών.  Οι μικροοργανισμοί αυτοί, έχουν τη δυνατότητα να 

χρησιμοποιούν τους ρύπους των αποβλήτων ως θρεπτικό υπόστρωμα, οξειδώνοντας τους σε C02. 

Παράλληλα, δημιουργούν νέα βιομάζα (ή βιολογική ιλύς).  Η μέθοδος αυτή είναι κατάλληλη για 

βιοδιάσπαση των διαλυμένων ή και κολλοειδών ρύπων από υγρά απόβλητα τα οποία βρίσκονται σε 

χαμηλή συγκέντρωση. Ωστόσο, η χρησιμότητά της ως μέθοδος επεξεργασίας νωπών αποβλήτων 

ελαιουργείων μειώνεται εξαιτίας των υψηλών συγκεντρώσεων ρύπων στα υγρά απόβλητα και των 

αργών κινητικών απομάκρυνσης των ρύπων.  

(Β)Αερόβια χώνευση 

Η αερόβια επεξεργασία έχει εφαρμοστεί ως μέθοδος επεξεργασίας και προ-κατεργασίας για υγρά 

απόβλητα ελαιουργείων. Στηρίζεται στην χρήση αερόβιων μικροοργανισμών και στοχεύει στην 

αποδόμηση του οργανικού περιεχομένου των αποβλήτων. Οι μικροοργανισμοί αυτοί είναι αερόβια 

βακτήρια και μύκητες (Fountoulakis, M.S., et al.,2002; McNamara, C.J., et al.,2008; Ζαγκλής Δ.,2012). 

Τα υγρά απόβλητα των ελαιουργείων εμφανίζουν υψηλές συγκεντρώσεις σε φαινολικές ενώσεις οι 

οποίες δρουν ανασταλτικά στην ανάπτυξη των μικροοργανισμών, με αποτέλεσμα να είναι αναγκαία η 

αραίωσή τους πριν την αερόβια επεξεργασία (Yesilada, O., S. Sik, and M. Sam,1998; Ζαγκλής Δ.,2012).   

Ως μέθοδος προ-επεξεργασίας, μειώνει το φορτίο των αποβλήτων και των φαινολών και συνεπώς και τη 

φυτοτοξικότητα των υγρών. Αποτέλεσμα είναι, η επεξεργασία που ακολουθεί (π.χ. αναερόβια 

επεξεργασία) να καθίσταται πιο αποτελεσματική.  

(Γ)Κομποστοποίηση  

Η κομποστοποίηση των υγρών αποβλήτων των ελαιουργείων αποτελεί μία αερόβια επεξεργασία στην 

οποία χρησιμοποιείται και ένα στερεό υπόστρωμα. Το υπόστρωμα αυτό μπορεί να είναι άχυρο (Tomati, 

U., et al.,1996; Ζαγκλής Δ.,2012), φλοιός σουσαμιού (Hachicha, S., et al.,2009; Ζαγκλής Δ.,2012), 

ελαιόφυλλα, αμπελόφυλλα, κομμάτια ξύλου, κοπριά ζώων κ.α.  

Η εφαρμογή της κομποστοποίησης οδηγεί σε τελικό προϊόν το οποίο έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε 

φαινολικές ενώσεις και συνεπώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως λίπασμα. Το κομπόστ που προκύπτει είναι 

εμπορεύσιμο και μπορεί να καλύψει ένα μέρος του κόστους. Ωστόσο, απαιτούνται υψηλά ποσά 

ενέργειας εξαιτίας της μεγάλης χρονικής διάρκειας εφαρμογής της μεθόδου (Hachicha  et al.,2009; 

Ζαγκλής ,2012) .  

 

 

(Δ)Αναερόβια χώνευση  
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Στην αναερόβια επεξεργασία εν γένει, χρησιμοποιούνται αναερόβια βακτήρια τα οποία αποικοδομούν 

την οργανική ύλη των αποβλήτων. Αντίστοιχα ο κατσίγαρος πρέπει να υποστεί αραίωση ώστε να 

αποφευχθεί η παρεμπόδιση της ανάπτυξης των βακτηρίων από τις περιερχόμενες σε αυτόν φαινολικές 

ενώσεις. Εναλλακτικά, μπορεί να αναμειχθεί με άλλα απόβλητα (Gavala H.N. et al.,1996; Ζαγκλής 

Δ.,2012), να υποστεί κάποια προεπεξεργασία (Zouari N. and R. Ellouz,1996; Ζαγκλής Δ.,2012) ή να γίνει 

εφαρμογή της μεθόδου σε συνδυασμό με άλλες φυσικοχημικές διεργασίες (Stamatelatou K. et al.,2009; 

Ζαγκλής Δ.,2012).Από την εφαρμογή της μεθόδου, παράγεται βιοαέριο το οποίο μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή θερμικής ενέργειας ή συμπαραγωγή θερμικής και ηλεκτρικής 

ενέργειας.  

Η μέθοδος αυτή είναι θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε επίπεδο κεντρικών σταθμών επεξεργασίας και 

αξιοποίησης αποβλήτων ελαιουργείων καθώς είναι πλέον τεχνικά εφικτό. 

 

Εικόνα 23: Αναερόβια επεξεργασία υγρών αποβλήτων (Pollution prevention in olive oil production, 

2000; ΣΥΒΙΛΛΑ ΕΠΕ 2007) 

(Ε)Σύστημα Βιοφίλτρων 

Με την εφαρμογή της μεθόδου, τα στερεά που εμπεριέχονται στα υγρά απόβλητα των ελαιουργείων 

συγκρατούνται σχηματίζοντας μία κρούστα. Ο σχηματισμός κρούστας αυξάνει την αντίσταση στο 

πέρασμα του ιζήματος, αυξάνοντας την ικανότητα φιλτραρίσματος και ταυτόχρονα το κόστος του 

εγχειρήματος. Υπάρχουν δύο κατηγορίες φίλτρων, τα συμβατικά και τα βιόφιλτρα. Στα συμβατικά, τα 

διαλυμένα στερεά περνούν μαζί με την υγρή φάση παραμένοντας ανεπεξέργαστα. Στα βιόφιλτρα όμως, 

δεν πραγματοποιείται μηχανικός διαχωρισμός αλλά αερόβια επεξεργασία. Στην περίπτωση των 

βιόφιλτρων, το φίλτρο λειτουργεί ως μέσω τροφής για τα βακτήρια τα οποία αποικοδομούν τα 

διαλυμένα οργανικά συστατικά.  Η εφαρμογή της μεθόδου οδηγεί σε απομάκρυνση στερεών έως και 

95% και διαλυμένου οργανικού φορτίου έως 70-80%.  

5.1.2.1.3 Μικτές μέθοδοι επεξεργασίας υγρών αποβλήτων 

Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται συνοπτικά οι πιο σημαντικές μικτές μέθοδοι επεξεργασία 

υγρών αποβλήτων παραγόμενα από ελαιουργεία. Στα εδάφια που ακολουθούν γίνεται αναλυτική 

περιγραφή τους. 



Κεφάλαιο 5  Υγρά και Στερεά Απόβλητα και Τρόποι Διαχείρισής τους για τους Υπό μελέτη Κλάδους  της 

Βιομηχανίας Τροφίμων και Ποτών 

[92] 

Πίνακας 22: Μικτές Μέθοδοι για την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων 3φασικών ελαιουργείων 

ΜΙΚΤΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Μεταφορά και Διάθεση σε Εγκαταστάσεις Συλλογής Βοθρολυματων ή/και 

Βιολογικού Καθαρισμού των Υγρών Αστικών ΑποβλήτωνΔιάθεση σε 

δεξαμενές εξάτμισης (lagoons)  

Απορρύπανση μέσω φυσικοχημικών και βιολογικών μεθόδων 

Οξείδωση Fenton 

Μέθοδος SEDIFLOT-AGREK 

Μέθοδος Ε.Η.Ο.- ENVITEC ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΔΡΟΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΗΣ 

ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ. 

Μέθοδος αναερόβιας επεξεργασίας ΑQUATEC -  Olivia με χρήση στερεών 

υπολειμμάτων στη γεωργία 

Μέθοδος με ανάκτηση φυσικών αντιοξειδωτικών και παραγωγή 

εδαφοβελτιωτικού 

Μέθοδος SAEM- Ολοκληρωμένη μέθοδος με χρήση φυσικοχημικών 

διεργασιών. 

 

(Α)Μεταφορά και Διάθεση σε Εγκαταστάσεις Συλλογής Βοθρολυματων ή/και Βιολογικού 

Καθαρισμού των Υγρών Αστικών Αποβλήτων 

Σε εργαστηριακή κλίμακα, έχει δοκιμαστεί η απευθείας ανάμιξη υγρών αποβλήτων ελαιουργείων με 

αστικά λύματα που έχουν υποστεί πρωτοβάθμια επεξεργασία (Gizgis et al., 2006;ΣΥΒΙΛΛΑ ΕΠΕ,2007). 

Το μίγμα που προέκυψε τροφοδότησε αναερόβια εγκατάσταση παραγωγής βιοαερίου μεσόφιλων 

συνθηκών, ανοδικής ροής (UASB). Έπειτα, τα υγρά της εκροής υφίσταντο αερόβια συν-επεξεργασία με 

τα αστικά λύματα με σύστημα ενεργού ιλύος. Αποτέλεσμα της μεθόδου, ήταν η παραγωγή αερίου της 

τάξης των  2,8 m3/m3 
χων  και μείωση του οργανικού φορτίου κατά 70-90%. Μετά την εφαρμογή της 

μεθόδου το οργανικό φορτίο μειώθηκε κατά 60% περίπου. 

Συμπέρασμα της έρευνας ήταν ότι ο συνδυασμός αναερόβιας και αερόβιας επεξεργασίας των υγρών 

αποβλήτων των ελαιουργείων σε εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού αστικών λυμάτων είναι εφικτός 

μετά από αραίωση των υγρών κατά 17-33 φορές με τα αστικά. Στη μέθοδο αυτή, δεν απαιτείται 

πρόσθετη ενέργεια κατά την αναερόβια χώνευση, ούτε πρόσθετη εγκατάσταση αερισμού των υγρών 

εκροής της αναερόβιας χώνευσης. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα αξιοποίησης του παραγόμενου 

βιοαερίου ενώ η ανάμιξη των υγρών αποβλήτων ελαιουργείων με αστικά οδηγεί σε εμπλουτισμό των 

τελευταίων με θρεπτικά συστατικά ενισχύοντας την αερόβια επεξεργασία τους. Τέλος, παρατηρήθηκε 

μείωση της οικοτοξικότητας του μίγματος μετά την αναερόβια χώνευση και πλήρης εξάλειψή της μετά 

την αερόβια. 
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Μια εναλλακτική μέθοδος διάθεσης υγρών αποβλήτων ελαιουργείων σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας 

αστικών λυμάτων προτείνει την προεπεξεργασία των υγρών αποβλήτων των ελαιουργείων σε δεξαμενές 

διαχωρισμού φάσεων (Βερβέρη Μ., 2004- ΣΥΒΙΛΛΑ ΕΠΕ 2007)). Το βαρύ κλάσμα διατίθεται σε μονάδα 

συγκομποστοποίησης με άλλα κατάλληλα υλικά ή σε μονάδα αναερόβιας χώνευση για παραγωγή 

βιοαερίου. Το υπερκείμενο υγρό αποτελεί το ελαφρύ κλάσμα, το οποίο διατίθεται σε Εγκατάσταση 

Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων (ΕΕΛ).  

(Β)Απορρύπανση μέσω φυσικοχημικών και βιολογικών μεθόδων 

Η μέθοδος αυτή, συνδυάζει τη βιολογική προεπεξεργασία, την αναερόβια και αερόβια επεξεργασία και 

την φυσικοχημική επεξεργασία. Στόχος, του συνδυασμού αυτού, είναι η παραγωγή προϊόντων με 

χαρακτηριστικά τα οποία το καθιστούν κατάλληλο για διάθεση σε υδάτινους αποδέκτες. 

Η μέθοδος βιολογικής επεξεργασίας στοχεύει στην ανάπτυξη μυκήτων κατά το πρώτο στάδιο της 

αναερόβιας επεξεργασίας μέσω ενζυμικής υδρόλυσης, οι οποίοι θα απομακρύνουν τις φαινολικές 

ενώσεις. Κατά τη διεργασία της αναερόβιας χώνευσης, διασπώνται τα οργανικά μόρια προς μεθάνιο και 

διοξείδιο του άνθρακα μέσω υδρολυτικών, οξεοπαραγωγών βακτηρίων και των μεθανοβακτηρίων. Τα 

υγρά που προκύπτουν από την προηγούμενη φάση οδηγούνται προς αερόβια επεξεργασία η οποία 

οδηγεί σε μείωση του φορτίου COD κατά 80%. Τα υγρά της εκροής από την αερόβια επεξεργασία 

οδηγούνται στο τελευταίο στάδιο του αποχρωματισμού του τελικού υγρού και της περαιτέρω μείωσης 

του COD. Στο στάδιο αυτό, εφαρμόζεται φυσικοχημική επεξεργασία η οποία στηρίζεται στην προσθήκη 

μικρών ποσοτήτων θειικών και αργιλικών πολυηλεκτρολυτών. Στο τέλος, του σταδίου αυτού, το ph του 

προκύπτοντος υγρού κυμαίνεται μεταξύ 6.5-7.0 και COD<0,5 g/l. 

(Γ)Οξείδωση Fenton  

Η μέθοδος Fenton είναι μία μέθοδος προηγμένης οξείδωσης η οποία στηρίζεται στην εφαρμογή του 

αντιδραστηρίου Fenton το οποίο αποτελείται και από Η2Ο2
 
και Fe(II), για την οξείδωση των αποβλήτων 

μέσω μιας σειράς αντιδράσεων (Lucas M.S. and J.A. Peres,2009;Ζαγκλής Δ.,2012). Η οξείδωση Fenton 

δεν βασίζεται στην χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, συνεπώς έχει χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Το 

μειονέκτημα της μεθόδου, είναι η ανάγκη για μεγάλες ποσότητες Η2Ο2
 
που οδηγεί σε υψηλό κόστος.  

Επέκταση της μεθόδου αποτελεί η ταυτόχρονη εφαρμογή της συγκομποστοποίησης. Η μέθοδος Fenton 

στηρίζεται στην οξείδωση των αποβλήτων και των διαχωρισμό τους σε δύο κλάσματα με χημικά μέσα. 

Τα κλάσματα αυτά (ένα υπερκείμενο υγρό και ένα ίζημα), υφίστανται επεξεργασία συγκομποστοποίησης 

με πυρηνόξυλο για την παραγωγή κομπόστ. Το υπερκείμενο υγρό εάν δεν χρησιμοποιηθεί για τη 

διαβροχή των σειραδίων κομποστοποίησης μπορεί να υποστεί βιολογική επεξεργασία πριν διατεθεί σε 

εδαφικούς αποδέκτες. 

(Δ)Μέθοδος SEDIFLOT-AGREK 

Η μέθοδος SEDIFLOT-AGREK συνδυάζει την εφαρμογή ήπιων διεργασιών διαχείρισης όπως φυσικής 

καθίζησης, επίπλευσης και εξάτμισης-συμπύκνωσης κάτω από προδιαγραφές θερμοκηπιακού τύπου με 

χρήση χημικών ή άλλων μέσων. Στα τελικά προϊόντα της διεργασίας συμπεριλαμβάνεται ένα 

συμπύκνωμα, ένα παχύρρευστο υλικό διαφορετικού βαθμού πυκνότητας (από μορφή χυλού μέχρι 

πάστας) και τα μειωμένου όγκου “τελικά υγρά”, ανάλογα με τον επιθυμητό βαθμό συμπύκνωσης. 
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(Ε)Μέθοδος Ε.Η.Ο.- ENVITEC ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΔΡΟΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ ΥΠΟ 

ΠΙΕΣΗ. 

Η μέθοδος Ε.Η.Ο. είναι μία μέθοδος υδρόλυσης, θερμικής οξείδωσης και εξάτμισης σε κλειστό κύκλωμα 

υπό πίεση. Το κύριο μέρος της μονάδας επεξεργασίας είναι μια βαθμίδα πολλαπλής εξάτμισης στην 

οποία πραγματοποιείται ταυτόχρονα υδρόλυση - θερμική οξείδωση, όπου επιτυγχάνεται συμπύκνωση 

των αποβλήτων με εξάτμιση(ΣΥΒΙΛΛΑ ΕΠΕ 2007) .Από τη διαδικασία, προκύπτει ένα πυκνό υδαρές 

υπόλειμμα το οποίο οδηγείται σε τελική βαθμίδα εξάτμισης από όπου παραλαμβάνεται το στερεό 

υπόλειμμα ενώ το νερό εξάτμισης, εφόσον απαλλαγεί από τις πτητικές ενώσεις που περιέχει, διατίθεται 

για άρδευση παρακείμενης έκτασης πρασίνου εντός της μονάδας.  

(Στ)Μέθοδος αναερόβιας επεξεργασίας ΑQUATEC -  Olivia με χρήση στερεών υπολειμμάτων 

στη γεωργία 

Η μέθοδος AquaTecOLIVIA-technology είναι μία αναερόβια βιολογική μέθοδος η οποία επιτυγχάνει 

παραγωγή βιοαερίου με υψηλή θερμαντική αξία και στερεά υπολείμματα τα οποίο μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν στην γεωργία. Το προϊόν της εξόδου μπορεί να εμφανίσει έως και 95% βαθμό 

καθαρότητας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άρδευση.  

(Ζ)Μέθοδος με ανάκτηση φυσικών αντιοξειδωτικών και παραγωγή εδαφοβελτιωτικού 

Στο πλαίσιο του προγράμματος MINOS μελετήθηκε η διεργασία διαχείρισης αποβλήτων ελαιουργείων με 

ανάκτηση φυσικών αντιοξειδωτικών και παραγωγή εδαφοβελτιωτικού. Η αναπτυχθείσα τεχνολογία 

μπορεί να περιγραφεί από τα παρακάτω στάδια (ΣΥΒΙΛΛΑ ΕΠΕ 2007) :  

 ∆ιαδοχικά φιλτραρίσµατα του κατσίγαρου 

 Δέσμευση των περιεχόμενων πολυφαινολών από εξειδικευμένη προσροφητική ρητίνη 

 Επεξεργασία της εκροής της ρητίνης σε σύστηµα νανοδιήθησης/αντίστροφης ώσµωσης 

 Ανάκτηση των πολυφαινολών από την ρητίνη µε χρήση οργανικού διαλύτη  

 Παραλαβή του µίγµατος πολυφαινολών µέσω θερµικής ανάκτησης του οργανικού διαλύτη 

 Χρωµατογραφικός διαχωρισµός των πολυφαινολών 

 Συγ-κομποστοποίηση της λάσπης, που παράγεται κατά τα στάδια φιλτραρίσµατος του κατσιγάρου 

και των φύλλων ελιάς, που απορρίπτονται ως στερεά απόβλητα από τα ελαιουργεία. 

Η εφαρμογή της μεθόδου οδηγεί στην παραγωγή ενός τελικού υγρού υψηλής καθαρότητας το οποίο 

μπορεί να διατεθεί σε υδάτινο φυσικό αποδέκτη, είτε με υπεδάφια διάθεση, είτε για άρδευση, είτε στους 

χώρους της ίδιας μονάδα για κάλυψη αναγκών σε νερό. Επιπρόσθετα, παραλαμβάνεται μια σειρά 

πολυφαινολών οι οποίες είναι στην κατάλληλη μορφή και καθαρότητα για να χρησιμοποιηθούν ως 

πρώτες ύλες σε εφαρμογές όπως η παραγωγή φαρμάκων, η παρασκευή καλλυντικών, η παραγωγή 

συμπληρωμάτων διατροφής. Τέλος, από τη διεργασία που περιγράφηκε, παράγεται και ένα τρίτο 

προϊόν, το εδαφοβελτιωτικό (compost). 

(Η)Μέθοδος SAEM- Ολοκληρωμένη μέθοδος με χρήση φυσικοχημικών διεργασιών.  
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Η μέθοδος SAEM έχει αναπτυχθεί στην Ιταλία και βασίζεται σε σύστημα φυσικοχημικών διεργασιών. 

Αποτελείται από 5 στάδια και περιλαμβάνει 5 διαδοχικές δεξαμενές. Στις 4 η επεξεργασία περιλαμβάνει 

χρήση υδράσβεστου και στην 5η χρήση θειικού οξέος.  

Η προσθήκη υδράσβεστου προκαλεί σχηματισμό λάσπης στις δεξαμενές 1 και 2 η οποία μεταφέρεται σε 

χωριστή δεξαμενή. Τα επιπλέοντα υγρά με την προσθήκη του ασβέστη καθώς και τα υγρά των 

δεξαμενών 3 και 4 αναμιγνύονται σε άλλη δεξαμενή ομογενοποίησης σε αναλογία 1:4. Η αλκαλική 

προεπεξεργασία που υφίστανται οδηγεί σε σημαντική μείωση του αρχικού ρυπαντικού φορτίου. Στη 

δεξαμενή 5, η προθήκη θειικού οξέος αποσκοπεί στη διόρθωση του ph. Μετά την παρέλευση 21 ωρών 

χρόνου παραμονής, το τελικό προϊόν μπορεί να διατεθεί. Από τη διεργασία αυτή παράχθηκε λάσπη 

υψηλού ph η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρόσθετο υλικό στον αγροτικό τομέα και η 

απορρύπανση αγγίζει το 99%. 

 

Εικόνα 24:Μέθοδος SAEM (Pollution prevention in olive oil production, 2000; ΣΥΒΙΛΛΑ ΕΠΕ 2007). 

5.1.2.2 Μέθοδοι επεξεργασίας στερεών αποβλήτων ελαιουργείων 

Οι μέθοδοι επεξεργασίας στερεών αποβλήτων ελαιουργείων διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: Φυσικές, 

Φυσικοχημικές και Μηχανικές Μέθοδοι. Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι μέθοδοι 

επεξεργασίας των παραγόμενων στερεών αποβλήτων από ελαιουργεία και στα εδάφια που έπονται 

γίνεται αναλυτική περιγραφή τους (ΣΥΒΙΛΛΑ ΕΠΕ,2007).  

Πίνακας 23: Μέθοδοι για την επεξεργασία των στερεών αποβλήτων ελαιουργείων 
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ΦΥΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 

Διασπορά στην επιφάνεια του εδάφους 

Ενσωμάτωση στο έδαφος σε βάθος 10-25m 

ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩΝ 

Πυρόλυση 

Αεριοποίηση 

Αποτέφρωση 

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ 

Μηχανικός διαχωρισμός- Ταξινόμηση-Διαλογή 

Συμπίεση 

Ξήρανση 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ 

Κομποστοποίηση 

Αναερόβια Επεξεργασία 

5.1.2.2.1 Φυσικές μέθοδοι 

Οι φυσικές μέθοδοι περιλαμβάνουν τη διάθεση στο έδαφος υπό μορφή λιπάσματος, λάσπης ή άλλων 

αποβλήτων επεξεργασίας τροφίμων. Η μέθοδος αυτή στηρίζεται στην υψηλή περιεκτικότητα ων 

αποβλήτων σε θρεπτικά συστατικά τα οποία ενισχύουν την ανάπτυξη των καλλιεργειών με αποτέλεσμα 

η ενσωμάτωσή τους στο έδαφος να λειτουργεί και ως λίπανση. Σκοπός είναι η να μεγιστοποιηθεί η 

θρεπτικότητά τους και να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα ρύπανσης. Οι κύριες μέθοδοι διάθεσης στερεών 

αποβλήτων ελαιουργείων στο έδαφος είναι:  

 Διασπορά στην επιφάνεια του εδάφους 

 Ενσωμάτωση στο έδαφος σε βάθος 10-25m. 

Η διάθεση των στερεών αποβλήτων στο έδαφος προϋποθέτει την πραγματοποίηση αρκετών δοκιμών 

και έλεγχο ως προς το χρόνο εφαρμογής. Παράλληλα, οδηγεί στην αύξηση της περιεκτικότητας των 

εδαφών σε θρεπτικά στοιχεία, περιορίζει τις δυσάρεστες οσμές και προστατεύει τα εδάφη από 

διάβρωση. Μειονεκτήματα της μεθόδου αποτελούν η οξίνιση των εδαφών και η πιθανή μετάδοση 

ασθενειών σε φυτά και ζώα.  
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5.1.2.2.2 Θερμική επεξεργασία στερεών αποβλήτων ελαιουργείων 

(Α)Πυρόλυση 

Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται σπάνια και οδηγεί στη μετατροπή οποιουδήποτε οργανικού υλικού σε 

συνθετικό αέριο (syngas) αποτελούμενο από μονοξείδιο του άνθρακα και υδρογόνο. Τα απόβλητα που 

έχουν υψηλή θερμιδική αξία απελευθερώνοντας μεγάλο ποσό θερμότητας είναι πιο κατάλληλα για τη 

μέθοδο αυτή. Κατά την εφαρμογή της μεθόδου τα απόβλητα τροφοδοτούνται στον εξαερωτή ως ξηρά ή 

υδαρή απόβλητα όπου αντιδρούν με ατμό κάτω από απουσία οξυγόνου, σε υψηλή θερμοκρασία και 

πίεση. Προϊόντα της διαδικασίας είναι, εκτός από το συνθετικό αέριο, συμπυκνωμένο νερό, στερεά και 

υγρά υπολείμματα. Το συνθετικό αέριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παραγωγή ενέργειας, αλλά και για 

δημιουργία προϊόντων όπως καύσιμα, λιπαντικά πίσσα, χημικές ουσίες και βιομηχανικά αέρια. 

(Β)Αεριοποίηση 

Η αεριοποίηση αποτελεί μία φυσικοχημική μέθοδο και μπορεί να εφαρμοστεί στην επεξεργασία 

ελαιοπυρήνα από τον οποίο έχει αφαιρεθεί το λάδι.  Η μέθοδος αυτή στηρίζεται στον συνδυασμό ενός 

ρευστοποιημένου (fluidised) και ενός κινούμενου συστήματος (moving system). 

(Γ)Αποτέφρωση 

Η αποτέφρωση των αποβλήτων μπορεί να λάβει χώρα σε ελεγχόμενες εγκαταστάσεις αποτέφρωσης είτε 

σε λιγότερο ελεγχόμενους φούρνους καύσης. Τα απόβλητα χρησιμοποιούνται ως καύσιμο υλικό από το 

οποίο μπορεί να ανακτηθεί θερμότητα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Συνεπώς, από 1 τόνο 

επεξεργασμένων αποβλήτων ελιών μπορεί να παραχθούν 400.000 kcal (≈ 465 kWh). Από τη μέθοδο 

αυτή, παράγεται τέφρα η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη γεωργία ως πηγή ανόργανων αλάτων. 

Επισημαίνεται ότι τα περισσότερα απόβλητα από βιομηχανίες τροφίμων δεν προσφέρονται για 

αποτέφρωση εξαιτίας την υψηλής περιεκτικότητάς τους σε υγρασία.  

5.1.2.2.3 Μηχανικές μέθοδοι επεξεργασίας στερεών αποβλήτων ελαιουργείων 

(Α)Μηχανικός διαχωρισμός- Ταξινόμηση-Διαλογή 

Τα στερεά απόβλητα που μπορούν να οδηγηθούν προς ανακύκλωση πρέπει να υποστούν διαχωρισμό ή 

κλασμάτωση των διαφορετικών συστατικών τους σύμφωνα με το μέγεθος και την πυκνότητα των 

σωματιδίων τους. Ο διαχωρισμός πραγματοποιείται με μεθόδους διήθησης ή εσχαρισμού.  

(Β)Συμπίεση 

Ο υγρός ελαιοπυρήνας καθώς και η στερεή φάση που προκύπτει από τα υγρά απόβλητα των 

ελαιουργείων συμπιέζονται, μέσω μεταλλικών ή υφασμάτινων δίσκων με στόχο την παραγωγή ξηρού 

ελαιοπυρήνα ή ξηρών υπολειμμάτων και υγρών αποβλήτων. Μέσω ειδικών ξέστρων απομακρύνεται το 

υπόλειμμα από τους δίσκους το οποίο στη συνέχεια μεταφέρεται σε ειδική χοάνη καταλήγοντας στο 

θάλαμο συμπίεσης. Στο θάλαμο αυτό το υλικό υποβάλλεται σε συμπίεση μέσω ενός ειδικά 

διαμορφωμένου σωλήνα και έπειτα αποβάλλεται σε πλαστικούς ή άλλους περιέκτες.  

(Γ)Ξήρανση 
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Η ξήρανση των στερεών αποβλήτων μπορεί να επιτευχθεί με εξάτμιση της υγρής φάσης με διασπορά 

τους στο έδαφος. Η μέθοδος εμφανίζει μειονεκτήματα όπως δυσοσμία και κίνδυνο ρύπανσης του 

υπόγειου υδροφόρους ορίζοντα εάν το έδαφος είναι κατάλληλο. Η πλέον δόκιμη μέθοδος ξήρανσης είναι 

αυτή των κλινών ξήρανσης κατά την οποία τα στραγγίσματα συλλέγονται χωριστά προς επεξεργασία 

αποφεύγοντας έτσι την ρύπανση του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα. Έως τώρα έχει χρησιμοποιηθεί και 

ξηραντήρας ο οποίος συνδυάζει ρευστοποιημένη και κινούμενη κλίνη. Το σημαντικότερο μειονέκτημα 

της μεθόδους είναι ο έλεγχος της κυκλοφορίας των στερεών μέσω της ρευστοποιημένη κλίνης για 

βέλτιστης ξήρανση. Ο θερμός αέρας παράγεται από έναν καυστήρα προπανίου ή εναλλακτικά από την 

καύση των αποξηραμένων στερεών αποβλήτων, με θερμοκρασιακό εύρος μεταξύ 160–400°C. 

Η μέθοδος των ξηραντήρων μειώνει την περιεκτικότητα του υγρού ελαιοπυρήνα σε νερό (υγρασία) κατά 

10 έως 15%. Το προκύπτον προϊόν είναι σε μορφή σκόνης και περιέχει όλα τα τμήματα του 

ελαιοκάρπου μετά τη συμπίεση όπως επιδερμίδα, πυρήνα κ.α.. Ο ξηρός ελαιοπυρήνας μπορεί να 

υποβληθεί σε επεξεργασία με οργανικούς διαλύτες με στόχο την εξαγωγή του πυρηνελαίου σε 

πυρηνελαιουργεία. Εναλλακτικά, ο υγρός ελαιοπυρήνας μπορεί να υποβληθεί σε απόταξη υπό κενό ώστε 

να απομακρυνθεί η υγρασία και ταυτόχρονα να παραληφθεί το πυρηνέλαιο. 

5.1.2.2.4 Βιολογικές μέθοδοι επεξεργασίας στερεών αποβλήτων ελαιουργείων 

(Α) Κομποστοποίηση 

Η εφαρμογή της κομποστοποίησης σε στερεά απόβλητα ελαιουργείων, στηρίζεται στην πραγματοποίηση 

συγκεκριμένων σταδίων ως προεπεξεργασία:  

1. Ανάλυση της πρώτης ύλης ως προς τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά συμπεριλαμβανομένης 

και της υγρασίας καθώς και της αναλογίας C/N. 

2. Προετοιμασία του σωρού. Επειδή τα στερεά απόβλητα των ελαιουργείων έχουν υψηλή 

περιεκτικότητα σε υγρασία, εμποδίζεται ο σχηματισμός σειραδίων κομποστοποίησης.  Συνεπώς, είναι 

απαραίτητη η προσθήκη ινώδους στερεού υλικού όπως υπολείμματα κλαδιών και φύλλων  προκειμένου 

να βελτιωθεί η φυσική δομή του σωρού. Η αναλογία πρέπει να είναι κατάλληλη ώστε να δημιουργηθεί 

ικανοποιητικό πορώδες το οποίο θα επιτρέψει τον αερισμό του σωρού. Επιπλέον, πρέπει να 

δημιουργηθεί και η σωστή αναλογία C/N. Στην περίπτωση που η ανάμιξη με ινώδη υλικά οδηγήσει σε 

μεγάλη αναλογία C/N, είναι απαραίτητη η προσθήκη Ν, η οποία μπορεί να προέρχεται από λάσπη 

αστικών λυμάτων.  

Επιπρόσθετα, τα στερεά απόβλητα των ελαιουργείων περιέχουν υψηλές ποσότητες αντιμικροβιακών 

ουσιών όπως πολυφαινόλες οι οποίες εμποδίζουν τη δράση των μικροοργανισμών. Η προσθήκη ιλύος  

αστικών λυμάτων ή υλικών από τη θερμόφιλή φάση της κομποστοποίησης επιταχύνει την έναρξη της 

διαδικασίας περιέχοντας μικροοργανισμούς που επιταχύνουν τη βιολογική δραστηριότητα. 

Το προϊόν της διαδικασίας είναι υψηλής ποιότητας και κατάλληλο για γεωργική χρήση ως λίπασμα. Το 

κυριότερο πρόβλημα για την εφαρμογή του κομπόστ από τα στερεά απόβλητα ελαιουργείων είναι η 

πρόκληση δυσάρεστων οσμών και η δημιουργία στραγγισμάτων που απαιτούν συμπληρωματικό 
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χειρισμό. Η απομάκρυνση των αερίων κατά τη κομποστοποίηση γίνεται με χρήση βιόφιλτρων τα οποία 

όμως αυξάνουν τη δαπάνη της διαδικασίας.  

(Β)Αναερόβια Επεξεργασία στερεών αποβλήτων ελαιουργείων 

Η αναερόβια επεξεργασία δεν ενδείκνυται για την επεξεργασία των στερεών αποβλήτων ελαιουργείων, 

εξαιτίας της χαμηλής τους περιεκτικότητας σε νερό, η οποία μπορεί να προκαλέσει προβλήματα 

αποφράξεων. 

Επιπλέον, το μεγάλο χρονικό διάστημα που απαιτείται για την έναρξη της διαδικασίας είναι ένας 

επιπλέον αρνητικός παράγοντας. Επιπρόσθετα, η μέθοδος απαιτεί προεπεξεργασία με προσθήκη ύδατος 

αυξάνοντας τις λειτουργικές δαπάνες. 

Συνολικά επισημαίνεται ότι έως τώρα μετά από τις υπάρχουσες πρακτικές επεξεργασίας έπεται η 

διοχέτευσή τους σε αποδέκτες όπως ποτάμια, λίμνες, η θάλασσα και τέλος το έδαφος. Συνολικά, σε 

επίπεδο Μεσογείου ισχύουν τα εξής (Γεωργακαράκος, 2013): 

• το 58% περίπου των λυμάτων διοχετεύεται σε ρέματα, τα οποία συνήθως καταλήγουν σε υπόγεια 

ύδατα  

• το 20% διοχετεύεται στο έδαφος  

• το 12% διοχετεύεται στη θάλασσα και στα ποτάμια  

• το 10% διοχετεύεται σε βυτία, δεξαμενές εξάτμισης. 
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5.2 Κλάδος 10.5: Παραγωγή και διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων  

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία μονάδων παραγωγής γαλακτοκομικών και 

τυροκομικών προϊόντων σχετίζονται με τη μεγάλη κατανάλωση νερού, την εκπομπή αέριων ρύπων, 

την υψηλή κατανάλωση ενέργειας, τη δημιουργία υγρών αποβλήτων με υψηλό οργανικό φορτίο και 

τη δημιουργία στερεών αποβλήτων (UNEP & Danish Environmental Protection Agency, 2000). 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά των υγρών και στερεών αποβλήτων που 

παράγονται κατά την επεξεργασία του γάλακτος για την παραγωγή γαλακτοκομικών και τυροκομικών 

προϊόντων καθώς και οι υφιστάμενοι τρόποι διαχείρισης βάσει της ισχύουσας επιστημονικής γνώσης. 

5.2.1. Παραγωγή και χαρακτηριστικά υγρών και στερεών αποβλήτων 

Ο όγκος αλλά και το φορτίο των αποβλήτων από γαλακτοβιομηχανίες εξαρτάται από την παραγωγική 

διαδικασία που ακολουθείται, τα τελικά προϊόντα, το είδος και την ποιότητα του εξοπλισμού, τις 

πρακτικές περιορισμού των απωλειών του προϊόντος και τον όγκο του νερού που χρησιμοποιείται για 

τον καθαρισμό και την ψύξη. Οι πηγές αποβλήτων σε μία βιομηχανία τυροκομικών ή/και 

γαλακτοκομικών προϊόντων είναι οι εξής: 

 Εκπλύσεις των βυτιοφόρων οχημάτων, των δεξαμενών αποθήκευσης γάλακτος, των δοχείων 

μεταφοράς και του εξοπλισμού εγκατάστασης.   

 Απώλειες προϊόντων σε συγκεκριμένα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας (παστερίωση, 

διαύγαση, παραλαβή)  

 Επιστροφές προϊόντων 

 Υποπροϊόντα όπως το τυρόγαλα ή ορός γάλακτος (Τσίμας Ε.,2008). 

Από αυτά τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας παράγονται υγρά απόβλητα τα οποία διακρίνονται 

σε τρεις κυρίως κατηγορίες (Danalewich et al., 1998; Demirel et al., 2005):  

 προϊόντα γάλακτος (τυρόγαλα),  

 αιωρούμενα στερεά (τυρόπηγμα), 

 απορρυπαντικά με υψηλό οργανικό φορτίο, άζωτο και φώσφορο (σε διάφορες θερμοκρασίες 

και τιμές  pH λόγω της  παρουσίας βασικών και όξινων χημικών ουσιών καθαρισμού και 

αραιώσεις γάλακτος).  

Σημειώνεται, ότι η επιβάρυνση των υγρών αποβλήτων από τα νερά πλυσίματος εξαρτάται από το 

είδος των εφαρμοζόμενων πρακτικών. Στον πίνακα που ακολουθεί αναγράφονται οι κυριότεροι τύποι 

καθαρισμού χώρων και μηχανολογικού εξοπλισμού στη γαλακτοβιομηχανία με τα βασικά τους 

χαρακτηριστικά
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Πίνακας 24:Τύποι καθαρισμού χώρων και μηχανολογικού εξοπλισμού στη γαλακτοβιομηχανία ( ΥΠΕΧΩΔΕ. 2001) 

Τύπος καθαρισμού Χαρακτηριστικά 

Καθαρισμός Επί Τόπου  Κατάλληλος για εξοπλισμό κλειστών κυκλωμάτων και δεξαμενών 

 Γίνεται αυτόματα και τα διαλύματα καθαρισμού διακινούνται με αντλίες από δεξαμενές ή μέσω 

ακροφυσίων. 

 Παρατηρείται υψηλή καταπόνηση σε θερμοκρασία και χημικούς παράγοντες. 

Καθαρισμός με 

Ακροφύσια Υψηλής 

Πίεσης 

 Κατάλληλος για ανοικτό εξοπλισμό, τοίχους και πατώματα υπό υψηλή πίεση (40-65b)και μέτρια 

θερμοκρασία(40-60οC) 

 Η χρήση μόνιμου πιεστικού στα λάστιχα μειώνει σημαντικά την κατανάλωση νερού. 

Καθαρισμός με Αφρό  Κατάλληλος για ανοικτό εξοπλισμό, τοίχους και πατώματα. 

 Πραγματοποιείται έγχυση καθαριστικού αφρού στη προς καθαρισμό επιφάνειαγια10-20minκαι κατόπιν 

έκπλυση με νερό. 

 Η χρήση μόνιμου πιεστικού στα λάστιχα μειώνει σημαντικά την κατανάλωση νερού. 

Χειρωνακτικός 

καθαρισμός 

 Απλός αλλά μη ικανοποιητική απόδοση λόγω σπατάλης νερού και χημικών ουσιών καθαρισμού. 

 Αποτελεί πεδίο εισαγωγής νέων τεχνικών περιορισμού της κατανάλωσης νερού και των εκροών αποβλήτων 
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Επιπρόσθετα, το ποσοστό του γάλακτος που καταλήγει στα απόβλητα της γαλακτοβιομηχανίας 

καθορίζεται από το είδος της εγκατάστασης και το εύρος των παραγόμενων προϊόντων. Συνήθως, 

κυμαίνεται από 0,5% έως 6% της συνολικής ποσότητας γάλακτος που υπόκειται σε επεξεργασία. 

Στις περισσότερες εγκαταστάσεις, το οργανικό φορτίο BOD5 κυμαίνεται μεταξύ 500- 4.000 mg/L με 

μέση τιμή περίπου ίση με 2500 mg/L. Οι χαμηλότερες τιμές παρατηρούνται κυρίως σε σταθμούς 

παραλαβής γάλακτος ενώ υψηλότερες είναι σε εγκαταστάσεις παραγωγής τυριού. Στις περισσότερες 

εγκαταστάσεις η συγκέντρωση των ολικών αιωρούμενων στερεών (ΤSS) κυμαίνεται μεταξύ 400 - 

2.000 mg/L με ποσοστό οργανικών περίπου ίσο με 85% (Τουλιάτου Ι.,2012). 

H ποσοτική σύσταση των υπό εξέταση αποβλήτων, παρουσιάζει ιδιαίτερες διακυμάνσεις σε αντίθεση 

με τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά τα οποία παραμένουν σταθερά. Πιο αναλυτικά, τα απόβλητα 

των γαλακτοβιομηχανιών χαρακτηρίζονται από μικρή διαλυτότητα στο νερό (η οποία τα καθιστά 

ιδιαιτέρως ρυπογόνα), αυξημένο οργανικό φορτίο (εμπεριέχουν λιπαρά, πρωτεΐνες, σάκχαρα, 

μεταλλικά άλατα, αρωματικές ύλες, γαλακτοματοποιητές και σταθεροποιητές) και έντονες 

διακυμάνσεις των τιμών του pΗ. Τα συστατικά του γάλακτος που επηρεάζουν το BOD των 

γαλακτοκομικών προϊόντων αλλά και των αντίστοιχων αποβλήτων, είναι η λακτόζη, τα λίπη, οι 

πρωτεΐνες και τα γαλακτοκομικά οξέα με συντελεστές παραγωγής οργανικού φορτίου κατά μέσο όρο 

0,65, 0,89, 1,03 και 0,63 kg BOD5/kg συστατικού, αντίστοιχα.   

Το ρυπαντικό φορτίο των αποβλήτων αυτών, οφείλεται στο τυρόγαλα και στην προσθήκη άλατος 

που πραγματοποιείται σε ορισμένα είδη τυριών. Επιπλέον, τα υπολείμματα τυροπήγματος 

συμβάλλουν στην αύξηση των αιωρούμενων στερεών στα υγρά απόβλητα.  

Πιο αναλυτικά, το τυρόγαλα είναι ένα από τα πιο σημαντικά παραπροϊόντα της παραγωγικής 

διαδικασίας κατά την παρασκευή του τυριού. Περιέχει περισσότερο από το 50% των στερεών του 

γάλακτος (υψηλό οργανικό φορτίο και πρωτεΐνες) και διακρίνεται σε γλυκό (pH=5,8-6,6), μετρίως 

όξινο (pH=5-5,8) και όξινο (pH<5). Ο ορρός γάλακτος ή αλλιώς το τυρόγαλα, αποτελεί το 80-90% 

του συνολικού όγκου γάλακτος που χρησιμοποιείται στην παραγωγή τυριού.  

Συγκεκριμένα, περιέχει 45% από τα θρεπτικά συστατικά του γάλακτος με θερμιδική αξία περίπου 

22kcal από τα 65kcal που αντιστοιχούν σε 100g γάλακτος. Επιπλέον, περιέχει 7,5% στερεά με 

μεγάλη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και πλούσιο οργανικό φορτίο (μέχρι και COD 60 g/L). Η 

σύνθεσή του ποικίλλει ανάλογα με το είδος του τυριού που παρασκευάζεται. Στον πίνακα που 

ακολουθεί δίνονται οι ποσότητες τυρογάλακτος κατά την παραγωγή διαφορετικών ειδών τυριών. 
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Πίνακας 25: Ποσότητες τυρογάλακτος κατά την παραγωγή τυριών (Τσίμας,2008, ΥΠΕΧΩΔΕ. 

,2001) 

Είδος 

γάλακτος 

Είδος 

τυριού 

Ποσότητα τυρογάλακτος 

(kg/kg τυριού) 

Αγελαδινό Νωπά τυριά 2,8 

 Μαλακά τυριά 6,8 

 Σκληρά τυριά 8,9 

Πρόβειο Μαλακά τυριά 2,9 

 Σκληρά τυριά 5,1 

Αίγειο Μαλακά τυριά 4,9 

 Σκληρά τυριά 8,2 

 

Η μη αξιοποίηση του ορρού γάλακτος και η διάθεση του με τα απόβλητα έχει σαν αποτέλεσμα 

σημαντική αύξηση του οργανικού φορτίου. Επιπλέον, τα υψηλά επίπεδα θρεπτικών συστατικών του 

το καθιστά κατάλληλο για επεξεργασία. Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται οι κύριες εφαρμογές 

του τυρογάλακτος.  

Πίνακας 26: Χρήσεις Τυρογάλακτος (Βαβουράκη,2010) 

Διεργασία  Χρήση  

Αποκορύφωση τυρόγαλου  Λήψη βουτύρου  

Νωπό  Για παρασκευή ποτών με ζύμωση του 

τυρογάλακτος και σιροπιών καθώς και χρήση 

σε βιομηχανίες μπισκότων  

Συμπύκνωση και κονιοποίηση  Στην αρτοποιία και ζαχαροπλαστική, σε 

βιομηχανίες παρασκευής μπισκότων.  

Για την παρασκευή λακτόζης και 

μετουσιωμένων τυριών  

Συμπύκνωση και κρυστάλλωση  Λήψη λακτόζης, λευκωμάτων και 

λευκωματούχου πολτού.  

Για την παρασκευή ριβοφλαβίνης  

Θέρμανση στους 95 οC  Για την παρασκευή προϊόντων διατροφής των 

ζώων (αποξηραμένες πρωτείνες και προϊόντα 

υδρολύσεως πρωτεϊνών).  
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Στη βιομηχανία παραγωγής πενικιλλίνης και σε 

άλλες φαρμακευτικές χρήσεις  

Ζύμωση  Στην παραγωγή γαλακτικού οξέος με χρήση 

γαλακτικών βακτηρίων, βουτυρικού οξέος με 

χρήση βουτυρικών βακτηρίων, αλκοόλης με 

χρήση ζυμών, ξυδιού, αλκοολούχων ποτών, 

προϊόντων για τη χημική βιομηχανία.  

Το νωπό τυρόγαλο είναι εύπεπτο από τα ζώα 

ιδιαίτερα από τους χοίρους. Η λακτόζη (ως 

κύριο συστατικό του τυρόγαλου) υδρολύεται 

από τη λακτάση που υφίσταται στον εντερικό 

σωλήνα των ζώων.  

Ως ζωοτροφή 

 

Τα στερεά απόβλητα στη βιομηχανία γάλακτος προκύπτουν από τρεις πηγές (Βαβουράκη,2010): 

 Παραγωγική διαδικασία: Στα στερεά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας υπάγονται 

τα  τρίμματα τυρομάζας και τυροπήγματος παράγονται κατά το στάδιο της διαύγασης του 

γάλακτος. Επιπλέον, σε αυτά εντάσσονται τα ακατάλληλα προϊόντα και οι απώλειες 

προϊόντων που προκύπτουν από τη γραμμή παραγωγής (όπως απώλειες γάλακτος, υγρό 

τυρόγαλα και βουτυρόγαλα), υπολείμματα από τα φίλτρα και ιλύς από τους φυγοκεντρικούς 

διαχωριστές (International Finance Corporation, Environmental, Health, and Safety 

Guidelines-DAIRY PROCESSING,2007). 

 Διεργασίες Βιολογικών καθαρισμών: κατά την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων 

παράγονται ιζήματα υπολειμμάτων εσχαρισμού και βιομάζα από διαυγαστήρες των 

εγκαταστάσεων βιολογικής επεξεργασίας. Η προκύπτουσα ιλύς είναι πλούσια σε θρεπτικά 

συστατικά, έχει υψηλή οικονομική αξία και η επεξεργασία της επιτυγχάνεται κυρίως με 

αναερόβια χώνευση. 

 Στερεά απόβλητα συσκευασίας: τα ακατάλληλα γαλακτοκομικά προϊόντα τα οποία 

συνήθως επιστρέφονται για επανεπεξεργασία περιβάλλονται από συσκευασίες  (χάρτινα 

κουτιά με εσωτερική πλαστική επένδυση ή πλαστικά μπουκάλια) η οποίες απορρίπτονται 

(Νταρακάς Ε.,2006). Επιπλέον, το βούτυρο συσκευάζεται σε πλαστικά δοχείο ενώ το τυρί σε 

ξύλινα βαρέλια, μεταλλικά ή πλαστικά δοχεία και για μικρότερες ποσότητες σε πλαστική 

μεμβράνη ή σε λεπτό έλασμα τα οποία δημιουργούν πλεονάζουσα μάζα στερεών αποβλήτων 

συσκευασιών. Τέλος, στα απόβλητα αυτά προστίθεται και η συσκευασία της σκόνης 

γάλακτος η οποία αποθηκεύεται σε χάρτινους σάκους ή κονσέρβες όπως και το 

συμπυκνωμένο γάλα.  

Στην εικόνα που ακολουθεί δίνεται η κατανομή των στερεών αποβλήτων συσκευασίας στη 

βιομηχανία επεξεργασίας γάλακτος. 
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Εικόνα 25: Κατανομή στερεών αποβλήτων (Dairy Australia, Australian Dairy Manufacturing 

Industry Sustainability Report 2007/08; Australian Industry Group) 

Στην εικόνα που ακολουθεί φαίνονται τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας και τα σημεία κατά τα 

οποία υπάρχει σημαντική παραγωγή στερεών και υγρών αποβλήτων κατά την παραγωγή τυριού. 
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Εικόνα 26: Τα Στάδια της παραγωγικής διαδικασίας και τα σημεία κατά τα οποία υπάρχει σημαντική παραγωγή στερεών και υγρών αποβλήτων κατά 

την παραγωγή γαλακτοκομικών  (AWARENET ,2002). "Tools for prevention and minimization of agro-food wastes generation in European industry", 

GRD1-CT-2000-28033)



Κεφάλαιο 5  Υγρά και Στερεά Απόβλητα και Τρόποι Διαχείρισής τους για τους Υπό μελέτη Κλάδους  της 

Βιομηχανίας Τροφίμων και Ποτών 

[107] 

 

5.2.2. Διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων  

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται βιβλιογραφική επισκόπηση των μεθόδων επεξεργασίας αποβλήτων της 

γαλακτοβιομηχανίας και βιομηχανίας τυροκομικών προϊόντων.  

Η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου επεξεργασίας των αποβλήτων αυτών, στηρίζεται στον ποιοτικό 

και ποσοτικό έλεγχο των αποβλήτων λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της μονάδας και τα όρια 

του τελικού αποδέκτη. Οι μέθοδοι επεξεργασίας των υπό εξέταση αποβλήτων διακρίνονται σε δύο 

μεγάλες κατηγορίες: τις φυσικοχημικές και βιολογικές μεθόδους. 

5.2.2.1.Φυσικοχημικές μέθοδοι επεξεργασίας αποβλήτων γαλακτοβιομηχανιών. 

Οι φυσικοχημικές μέθοδοι επεξεργασίας στοχεύουν κυρίως στην αξιοποίηση των πρωτεϊνών που 

εμπεριέχονται στο τυρόγαλα σε ποσοστό 30-60% (González Siso, 1996). Σε αυτές τις μεθόδους 

ανήκουν η υπερδιήθηση και το φιλτράρισμα (diafiltration) οι οποίες παρουσιάζουν σημαντικά 

πλεονεκτήματα και έχουν εφαρμοστεί σε ευρεία κλίμακα.  

Οι μέθοδοι αυτές, έχουν μειωμένο κόστος, δεν αλλάζουν τη δομή των πρωτεϊνών και το τελικό προϊόν 

είναι χωρίς άλατα, επομένως μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μεγάλο αριθμό τροφίμων 

(Καραδήμα,2009). Στη συνέχεια, ακολουθούν νανο-διήθηση και κρυσταλλοποίηση, που οδηγούν στην 

απομόνωση της λακτόζης η οποία χρησιμοποιείται ευρέως στις βιομηχανίες τροφίμων και φαρμάκων 

(Καραδήμα,2009). 

5.2.2.2. Βιολογικές μέθοδοι επεξεργασίας αποβλήτων βιομηχανικών επεξεργασίας 

γάλακτος 

Οι βιολογικές μέθοδοι επεξεργασίας των αποβλήτων από βιομηχανίες επεξεργασίας γάλακτος 

διαχωρίζονται σε δύο κύριες κατηγορίες, σε αερόβια και αναερόβια χώνευση.  

Αερόβιες μέθοδοι επεξεργασίας  

Οι αερόβιες μέθοδοι επεξεργασίας αποβλήτων στηρίζονται στην ανάπτυξη μικροοργανισμών οι οποίοι, 

παρουσία οξυγόνου, οξειδώνουν τα οργανικά συστατικά του αποβλήτου σε διοξείδιο του άνθρακα, 

νερό και NO3-, ορισμένα μη διασπάσιμα οργανικά υλικά και υπολειμματικό (οργανικό) κυτταρικό 

υλικό. 

Η συμβατική αερόβια επεξεργασία αποβλήτων γαλακτοβιομηχανίας συνήθως  γίνεται 

χρησιμοποιώντας μεθόδους ενεργού ιλύος με αεριζόμενες δεξαμενές, βιόφιλτρα (tricking filters) ή 

συνδυασμό τους (Carta Escoba et al.,2004; Τσίμας,2008). 

Μια αερόβια μέθοδος επεξεργασίας με μεγάλη αποτελεσματικότητα στη διαχείριση των αποβλήτων 

από γαλακτοβιομηχανίες, είναι οι αντιδραστήρες διαλείποντος έργου με περιοδική λειτουργία 

(Sequencing Batch Reactors- SBR).  

Σε αυτού του τύπου βιοαντιδραστήρες, το απόβλητο εισέρχεται σε αντιδραστήρα διαλείποντος έργου, 

εντός του οποίου πραγματοποιούνται διεργασίες επεξεργασίας (αερισμός, αποδόμηση, διαύγαση) και 

έπειτα το επεξεργασμένο απόβλητο απομακρύνεται μειώνοντας το κόστος (US EPA, 2014). Η 



Κεφάλαιο 5  Υγρά και Στερεά Απόβλητα και Τρόποι Διαχείρισής τους για τους Υπό μελέτη Κλάδους  της 

Βιομηχανίας Τροφίμων και Ποτών 

[108] 

 

αποτελεσματικότητα της μεθόδου, στηρίζεται στις εξής παραμέτρους: στον υδραυλικό χρόνο 

παραμονής, στην οργανική φόρτιση του αποβλήτου, στα αιωρούμενα στερεά ανάμικτου υγρού 

(Mixed Liquor Suspended Solids-MLSS), στο pΗ, στη συγκέντρωση του διαλυμένου οξυγόνου 

(Τσίμας,2008). 

Μια παραλλαγή της μεθόδου με SBR, είναι ο συνδυασμός βιοαντιδραστήρων SBR με κατάλληλη 

μεμβράνη (τύπου ΜSBR) (Bae et al.,2003; Τσίμας,2008). Η μέθοδος αυτή, έχει καλύτερη απόδοση σε 

υψηλές αρχικές φορτίσεις και οδηγεί στην παραγωγή αποβλήτου απαλλαγμένου από ελεύθερα 

αιωρούμενα στερεά. Έως τώρα έχει εφαρμοστεί ως εναλλακτική μέθοδος,  οι αντιδραστήρες SBR 

αερόβιας κοκκώδους ενεργού ιλύος (Granual Activated Sludge Batch Reactorw- GAS-SBR) (Wichern et 

al., 2008; Τσίμας,2008). Η εφαρμογή της μεθόδου εμφάνισε υψηλή απόδοση και καλύτερη 

καθιζησιμότητα. 

Μια επιπλέον εναλλακτική περίπτωση βιοαντιδραστήμα είναι το σύστημα βιοαντιδραστήρα μεμβράνης 

Βoreactor-Μembrane System- MBR (Farizoglu and Keskinler, 2006; Farizoglu et al., 2004, 2007; Ana 

R. Prazeres et al.,2012) το οποίο απεικονίζεται στην εικόνα χ. Η εφαρμογή αυτών των 

βιοαντιδραστήρων για διαχωρισμό των στερεών μπορεί να ελαχιστοποιήσει τα μειονεκτήματα των 

συμβατικών μεθόδων καθίζησης όταν υπάρχουν υψηλές συγκεντρώσεις βιομάζας. Μετά το πέρας της 

διαδικασίας το επεξεργασμένο υγρό λύμα είναι ελεύθερο από στερεά και μολυσματικούς 

μικροοργανισμούς.  

 

Εικόνα 27:Bioreactor integrated with membrane system (MBR) (Ana R. Prazeres et 

al.,2012). 

Μεταξύ των προηγμένων αντιδραστήρων αερόβιου τύπου, ανήκουν και οι λεγόμενοι Jet Loop 

Bioreactors (JLBRs) οι οποίοι αποτελούν συμπαγή συστήματα με υψηλή απόδοση (Petruccioli et al, 
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2002; Vogelpohl, 2000; Ana R. Prazeres et al.,2012). Αυτοί οι βιοαντιδραστήρες χαρακτηρίζονται 

από υψηλή μεταφορά και ανάμειξη  οξυγόνου, δυνατότητα αναμόχλευσης, μικρό μέγεθος και 

μειωμένο κόστος εγκατάστασης και ενεργειακής κατανάλωσης (Bloor et al, 1995; Dilek et al, 1996; 

Ana R. Prazeres et al.,2012).  

Ο συμδυασμός τεχνολογιών JLBRs και ΜΒR μπορεί να αποδειχθεί ιδιαιτέρως αποδοτικός για την 

επεξεργασία του αραιωμένου τυρογάλακτος. Συγκεκριμένα, οι βιοαντιδραστρήρες τύπου JLBRs 

έχουν υψηλή απόδοση ως προς τη μείωση του CODέως και 99%και εναπομείναν COD κάτω του 5,8 

kg/m3. Επιπλέον, αυτοί οι βιοαντιδραστήρες μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για έντονες αλλαγές 

οργανικής φόρτισης σε μικρό χρονικό διάστημα. Στα μειονεκτήματα της μεθόδου ανήκει η 

παραχθείσα ιλύς η οποία δεν καθιζάνει εύκολα δυσχεραίνοντας την επεξεργασία της. 

Σε ερευνητικό επίπεδο, χρησιμοποιούνται ευρύτατα καλλιέργειες ενεργού ιλύος για την επεξεργασία 

αποβλήτων γαλακτοβιομηχανιών. Έχει αποδειχθεί ότι η προσθήκη εξειδικευμένων μικροοργανισμών 

σε απόβλητα γαλακτοβιομηχανιών έχει ακόμα μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα την επεξεργασία του 

συγκεκριμένου αποβλήτου (Fantroussi &  Agathos, 2005; Τσίμας,2008). 

  Αναερόβιες μέθοδοι επεξεργασίας 

Η αναερόβια μέθοδος επεξεργασίας, είναι η βιολογική διεργασία αποδόμησης της οργανικής ύλης 

υπό τη δράση μικροβιακού πληθυσμού ο οποίος διαβιεί σε συνθήκες έλλειψης οξυγόνου. Η μέθοδος 

αυτή, ενδείκνυται για υγρά απόβλητα υψηλού οργανικού φορτίου. Συνεπώς, το υψηλό COD και 

οργανικό περιεχόμενο των αποβλήτων από γαλακτοβιομηχανίες τα καθιστά κατάλληλο υπόστρωμα 

για αναερόβια χώνευση. 

Η αναερόβια επεξεργασία πραγματοποιείται σε 4 κύρια στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι αυτό της 

υδρόλυσης κατά το οποίο εξωκυτταρικά ένζυμα υδρολύουν τα πολύπλοκα οργανικά πολυμερή 

μακρομόρια (πολυσακχαρίτες, πρωτεΐνες, λίπη, νουκλεϊκά οξέα) στα αντίστοιχα απλούστερα 

οργανικά μονομερή τους (μονοσακχαρίτες, αμινοξέα, λιπαρά οξέα, πουρίνες-πυριμιδίνες). Το στάδιο 

που ακολουθεί είναι αυτό της οξεογένεσης, κατά το οποίο οι διαλυτές ενώσεις του πρώτου σταδίου 

οξειδώνονται σε πτητικά λιπαρά οξέα, αλκοόλες, διοξείδιο του άνθρακα, υδρογόνο και αμμωνία. Στο 

τρίο στάδιο της οξικογένεσης, πραγματοποιείται σταδιακός καταβολισμός των προϊόντων της 

ζύμωσης ή της οξείδωσης σε οξικό οξύ, υδρογόνο και διοξείδιο του άνρθακα. Τέλος, στο τέταρτο 

στάδιο της μεθανογένεσης, παραάγεται μεθάνιο και διοξείδιο του άνθρακα από τη δράση των 

μεθανογόνων βακτηρίων, είτε από την αναγωγή του διοξειδίου του άνθρακα από το υδρογόνο είτε 

από την κατανάλωση του οξικού οξέος. Στην εικόνα που ακολουθεί φαίνονται σχηματικά τα στάδια 

της αναερόβιας χώνευσης. 
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Εικόνα 28: Στάδια αναερόβιας χώνευσης αποβλήτων 

Οι αερόβιες τεχνικές έχουν υψηλές απαιτήσεις σε ενέργεια για αυτόν τον λόγο συνήθως δεν 

χρησιμοποιούνται ως μέθοδοι επεξεργασίας. Αντίθετα, στις αναερόβιες μεθόδους επεξεργασίας η 

απουσία αερισμού, η μικρή παραγωγή ιλύος και οι μικρές απαιτήσεις χώρου για την εγκατάσταση 

των μεθόδων αυτών τις καθιστά κατάλληλες για επεξεργασία αποβλήτων γαλακτοβιομηχανιών. 

Η μέθοδοι αναερόβιας επεξεργασίας αποβλήτων από γαλακτοβιομηχανίες διακρίνονται στις εξής 

κατηγορίες: 

 Αναερόβια επεξεργασία αποβλήτων σε ένα στάδιο 

 Αναερόβια Φίλτρα 

Οι αντιδραστήρες αναερόβιων φίλτρων (Anaerobic Filter Reactors), είναι κατάλληλοι για εκροές 

διαλυτών αποβλήτων με χαμηλές συγκεντρώσεις αιωρούμενων στερεών. Τα αναερόβια φίλτρα 

αποτελούνται από πληρωτικά μέσα με μεγάλη ειδική επιφάνεια τα οποία έχουν την ικανότητα να 

προσκολλούν την αναπτυσσόμενη βιομάζα, είτε παραμένει σε αιώρηση ανάμεσα στο πληρωτικό 
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υλικό. Σε εργαστηριακής κλίμακας αντιδραστήρα με αναερόβιο φίλτρο, έχουν επιτευχθεί ποσοστά 

μείωσης του COD έως και 78-92% για υδραυλικό χρόνο παραμονής της 4 ημέρες 

(Viraraghavan,1991; Τσίμας ,2008). Η απόδοση του αντιδραστήρα επηρεάζεται σημαντικά και από 

τον τύπο του πληρωτικού υλικού (πορώδες ή μη πορώδες). Η μεγάλη επιφάνεια ενισχύει τη 

συγκράτηση της βιομάζας , ενώ το μεγάλο πορώδες μειώνει τον συνολικό απαιτούμενο χρόνο του 

αντιδραστήρα και ελαχιστοποιεί τις αποφράξεις. 

 Αντιδραστήρες UASB 

Οι βιοαντιδραστήρες UASB είναι κατάλληλοι για επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανίες τροφίμων 

εν γένει, διότι μπορούν να επεξεργαστούν μεγάλες ποσότητες αποβλήτων σε σχετικά μικρές 

χρονικές περιόδους. 

Τα λίπη λειτουργούν παρεμποδιστικά στη δράση των αναερόβιων μικροοργανισμών. Επιπλέον, οι 

υψηλές συγκεντρώσεις των αιωρούμενων στερών στα απόβλητα επηρεάζουν την απόδοση των 

συμβατικών διεργασιών αναερόβιας χώνευσης και ειδικότερα των αναερόβιων φίλτρων ανοδικής 

ροής.  

Τα βασικά χαρακτηριστικά του αντιδραστήρα UASB είναι το στρώμα της λάσπης, το σύστημα 

κατανομής της ροής, ο διαχωριστήρας αέριας –στερεής φάσης και το σύστημα απομάκρυνσης της 

εκροής . Η παροχή γίνεται από τον πυθμένα και είναι ανοδική.  

 Άλλοι τύποι αντιδραστήρων 

Εκτός από τους αντιδραστήρες UASB και τα αναερόβια φίλτρα, έχουν χρησιμοποιηθεί και αναερόβιοι 

αντιδραστήρες διαλείποντος έργου με περιοδική λειτουργία (ASBR) για επεξεργασία αποβλήτων από 

απόβλητα γαλακτοβιομηχανιών. 

 Αναερόβια επεξεργασία σε δύο στάδια 

Τα συστήματα αυτά είναι κατάλληλα για επεξεργασία αποβλήτων από βιομηχανίες τροφίμων τα 

οποία εμφανίζουν υψηλές συγκεντρώσεις αιωρούμενων στερεών. Στα συστήματα δύο σταδίων οι 

φάσεις της οξυγένεσης και μεθανογένεσης λειτουργούν ξεχωριστά και ανεξάρτητα η κάθε μία κάτω 

από τις δικές της βέλτιστες συνθήκες. Στο πρώτο στάδιο λαμβάνει χώρα η υδρόλυση και αποδόμηση 

των λιπών, των πρωτεϊνών σε αμινοξέα και λιπαρά οξέα. Στο δεύτερο στάδια τα τελικά προϊόντα της 

ζύμωσης μετατρέπονται από  μεθανογενείς μικροοργανισμούς σε μεθάνιο και διοξείδιο του άνθρακα 

(Τσίμας Ε.,2008).  

 Συνδυασμός αερόβιας/αναερόβιας 

Οι αερόβιες μέθοδοι επεξεργασίας εφαρμόζονται συχνά σε συνδυασμό με τις αναερόβιες για την 

επεξεργασία αποβλήτων από γαλακτοβιομηχανίες. Στόχος του συνδυαστικού αυτού μοντέλου, είναι 

η επεξεργασία του ανθρακούχου μέρους του αποβλήτου με ταυτόχρονη παραγωγή μεθανίου, η 

οποία επιτυγχάνεται με τις αναερόβιες μεθόδους και παράλληλα η μετατροπή των αζωτούχων 

οργανικών συστατικών σε αμμωνία.  



Κεφάλαιο 5  Υγρά και Στερεά Απόβλητα και Τρόποι Διαχείρισής τους για τους Υπό μελέτη Κλάδους  της 

Βιομηχανίας Τροφίμων και Ποτών 

[112] 

 

Αναφέρεται (Kasapgil,1994), ότι μπορεί να πραγματοποιηθεί προεπεξεργασία αποβλήτων 

γαλακτοβιομηχανίας χρησιμοποιώντας μονάδα επίπλευσης διαλυμένου οξυγόνου (DAF- Dissolved Air 

Flotation) και ανερόβιο φίλτρο ανοδικής ροής. Στόχος της προεπεξεργασίας, είναι η μείωση του 

BΟD5 μεταξύ 38 και 50% και των αιωρούμενων στερεών κατά 60-75%. Το αναερόβιο φίλτρο οδηγεί 

σε ποσοστά μείωσης του BOD5 και COD κατά 90% και 85% αντίστοιχα με ταυτόχρονη παραγωγή 

βιοαερίου 0,40 g/L CODremoved. 

Σε εργαστηριακή κλίμακα, έχει εφαρμοστεί συνδυασμός αερόβιας και αναερόβιας επεξεργασίας 

ορρού γάλακτος (Malaspina et al.,1995), στην οποία χρησιμοποιήθηκε αναερόβιος υβριδικός 

αντιδραστήρας καθοδικής-ανοδικής ροής (DUHR) από τον οποίο επετεύχθη μείωση του COD 98%. 

Έπειτα, χρησιμοποιήθηκε ένας SBR αντιδραστήρας ως δεύτερο στάδιο επεξεργασίας.  

Σε τυροκομείο, έγινε χρήση αναερόβιας/αερόβιας εγκατάστασης η οποία αποτελούνταν από μονάδα 

απομάκρυνσης λιπών, δεξαμενή τύπου UASB, δεξαμενή αερισμού και δεξαμενή εξισορρόπησης 

(Monroy et al.,1995) από την εφαρμογή της οποίας επετεύχθη μείωση BOD5,COD,TSS και λιπών και 

ελαίων κατά 98,96,99,8% αντίστοιχα (Τσίμας,2012). 

Τέλος από τους Tawfik et al. (2008), χρησιμοποιήθηκε υβριδικό σύστημα από αερόβιο/αναερόβιο 

αντιδραστήρα για επεξεργασία αποβλήτων γαλακτοβιομηχανίας. Ο συνδυασμός ενός UASB με 

σύστημα ενεργού ιλύος είχε ως αποτέλεσμα την συνολική απομάκρυνση COD,BOD5 και λιπών, 

ελαίων κατά 98,9,99,6 και 98,9% αντίστοιχα και απομάκρυνση TSS και VSS ίση με 72 και 75% 

αντίστοιχα.  

Συνολικά, οι διατάξεις που συνηθέστερα χρησιμοποιούνται  είναι τα αναερόβια φίλτρα (anaerobic 

filters) και οι αναερόβιοι βιοαντιδραστηρες κλίνης λάσπης με ανοδική ροή (UASB). 

5.2.2.2. Υδρόλυση λακτόζης ή τυρογάλακτος (cheese whey) 

Ο αριθμός των εμπορικά διαθέσιμων μικροοργανισμών που είναι ικανοί να μεταβολίσουν τη γλυκόζη 

και τη γαλακτόζη είναι σημαντικά υψηλότερος από τον αριθμό αυτών που μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν άμεσα τη λακτόζη (Siso, 1996; Ana R. Prazeres et al.,2012). Σε μελέτη (Berruga 

et al.,1997; Ana R. Prazeres et al.,2012), περιγράφηκε η υδρόλυση της λακτόζης ως μία μέθοδος 

προεπεξεργασίας του τυρογάλακτος χαμηλού κόστους. Η υδρόλυση μπορεί να πραγματοποιηθεί με 

δύο τρόπους. Η χημική υδρόλυση χαρακτηρίζεται από όξινες συνθήκες  (pH<1.5) και υψηλές 

θερμοκρασίες (έως 150 οC) (Gekas and López-Leiva, 1985; Guimarães et al., 2010; Ana R. Prazeres 

et al.,2012). Οι όξινες συνθήκες επιτυγχάνονται με προσθήκη θειικού οξέος ή χρησιμοποιώντας ένα 

στερεό οξύ, όπως η όξινη μορφή μιας ρητίνης ιοντανταλλαγής. Τα μειονεκτήματα της χημικής 

υδρόλυσης αφορούν στην πιθανή μετουσίωση των πρωτεϊνών, στην ανάγκη για προ- αφαλάτωση, 

στην εμφάνιση ενός καφέ χρώματος οφειλόμενο στις αντιδράσεις Maillard και στον σχηματισμό 

ανεπιθύμητων προϊόντων (Siso, 1996). Κατά συνέπεια η ενζυματική υδρόλυση είναι προτιμότερη 

μέθοδος με στόχο την υδρόλυση της λακτόζης (Kosaric and Asher, 1985; Ana R. Prazeres et 

al.,2012).  
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Πιο αναλυτικά, η ενζυμική υδρόλυση πραγματοποιείται μέσω ενζύμων λακτάσης (βρίσκονται σε ζώα, 

φυτά, βακτήρια και μύκητες) τα οποία μετατρέπουν το δισακχαρίδιο της λακτάσης σε 

μονοσακχαρίδιο, γλυκόζη και γαλακτόζη. Τα κύρια στελέχη που χρησιμοποιούνται σε αυτή τη 

διαδικασία είναι Aspergillus και Kluyveromyces (Siso, 1996; Ana R. Prazeres et al.,2012). Λόγω της 

αδυναμίας ανάκτησης της λακτάσης, η υδρόλυση της λακτόζης χωρίς ένζυμα στο διάλυμα δεν 

συνιστάται από οικονομικής άποψης. Εναλλακτικά, προτιμώνται ετερογενείς διεργασίες με το 

ακινητοποιημένο ενζυμο σε διαφορετικά μέσα (Siso, 1996; Ana R. Prazeres et al.,2012). Η χρήση 

στερεών οξέων ή ακινητοποιημένων ενζύμων οδηγεί σε οικονομικά πλεονεκτήματα, διότι ο 

καταλύτης μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί. Επίσης, ελαχιστοποιείται το κόστος της μετέπειτα 

διαχείρισης γιατί η μόλυνση από τον καταλύτη έχει ελαχιστοποιηθεί.  
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5.3 Αξιοποίηση των παραγώμενων αποβλήτων των κλάδων 10.4 και 10.5 

Αξιοποίηση ή valorization είναι η επεξεργασία των αποβλήτων και της βιομάζας ως πρώτη ύλη ή ως 

φορέας ενέργειας, με στόχο την παραγωγή άλλων χρήσιμων υλικών εφαρμόζοντας διεργασίες που 

μειώνουν τις εκπομπές και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η εφαρμογή διεργασιών αξιοποίησης των 

αποβλήτων πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς δείκτες και 

στόχους αειφορίας όπως έχουν τεθεί από την ισχύουσα νομοθεσία.  

Γενικά, ο όρος αξιοποίηση αποβλήτων ή valorization συνήθως αναφέρεται στην προσπάθεια να 

καταστούν χρήσιμες οι μεγάλες ποσότητες αποβλήτων που προέρχονται από τη βιομηχανική 

παραγωγή. Σημειώνεται ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από εταιρίες τροφίμων να εφαρμόσουν 

συστήματα πρόληψης της ρύπανσης και συνεργάζονται ήδη με Πανεπιστήμια και Ερευνητικά 

Ιδρύματα ώστε να αναπτύξουν τεχνολογίες και πρακτικές με στόχο τη μείωση των αποβλήτων τους 

και τη χρήση των παραπροϊόντων τους ως πρώτες ύλες σε άλλες βιομηχανίες.  

Στο πλαίσιο αυτό κινήθηκε και το παρόν εδάφιο της μελέτης, το οποίο στοχεύει στην καταγραφή των 

δυνατών επιλογών αξιοποίησης των αποβλήτων που προκύπτουν από τις παραγωγικές διαδικασίες 

των κλάδων 10.4 και 10.5 όπως προέκυψαν από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση.  

5.3.1 Αξιοποίηση αποβλήτων του κλάδου 10.4 

Στο υποεδάφιο αυτό γίνεται η βιβλιογραφική ανασκόπηση των διεργασιών αξιοποίησης των 

αποβλήτων του κλάδου 10.4 που έχουν εφαρμοστεί έως τώρα καθώς και τα προϊόντα που έχουν 

παραχθεί από τις μεθόδους αξιοποίησης που εφαρμόστηκαν. 

 Προώθηση ελαιοπυρήνα σε πυρηνελαιουργεία 

Ο ελαιοπυρήνας, που παράγεται κατά τη διεργασία εξαγωγής του ελαιόλαδου από τις ελιές, 

προωθείται στα πυρηνελαιουργεία προς παραγωγή του πυρηνελαίου. Η συγκεκριμένη πρακτική ήδη 

εφαρμόζεται σε ευρεία κλίμακα στην Ελλάδα και είναι ουσιαστικό μέρος της συμβατικής λειτουργίας 

των μονάδων του κλάδου (ΣΥΒΙΛΑ ΕΠΕ,2007). 

 Τα ελαιόφυλλα ως πρώτη ύλη για την ανάκτηση βιολογικών μορίων με 

φαρμακευτικές ιδιότητες 

Τα φύλλα της ελιάς αποτελούν μια άφθονη και φθηνή πρώτη ύλη για την παραλαβή δραστικών 

συστατικών με φαρμακευτική δράση που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από φαρμακοβιομηχανίες, 

κοσμετοβιομηχανίες και βιομηχανίες τροφίμων. Συγκεκριμένα, τα ελαιόφυλλα και τα υγρά απόβλητα 

των ελαιοτριβείων εμφανίζουν υψηλή περιεκτικότητα σε ουσίες όπως η ελαιοευρωπαΐνη (oleuropein), 

η υδροξυτυροσόλη (3,4-διυδροξυ-φαινυλαιθανόλη) και τα φλαβονοειδή.  Η ανάκτηση των ουσιών 

αυτών που προέκυψε από εκχύλισμα φύλλων ελιάς, εμφανίζει αντιοξειδωτικές ικανότητες. Πιο 

αναλυτικά, έχει βρεθεί ότι η ελαιοευρωπαϊνη έχει ισχυρή μικροβιοκτόνο δράση 

(συμπεριλαμβανομένων του ιού της γρίπης, του έρπητα, μύκητες και βακτήρια). Ωστόσο, δεν έχει 

επαρκώς αποδειχθεί η δραστικότητα in vivo. Τα φύλλα της ελιάς, με τη μορφή εκχυλίσματος έχουν 

επίσης χρησιμοποιηθεί στην παραδοσιακή ιατρική ως αντινεοπλασματικά.  
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Συγκεκριμένα, σε μελέτη (Kalogerakis et al., 2013) διερευνήθηκε η ανάκτηση αντιοξειδωτικών από 

υγρά απόβλητα ελαιοτριβείων μέσω υγρής-υγρής εκχύλισης με διαλύτη. Για το σκοπό αυτό 

δημιουργήθηκε μια πιλοτική μονάδα εργαστηριακής κλίμακας στην οποία καθορίστηκε η επίδραση 

διαφόρων οργανικών διαλυτών όπως του οξικού αιθυλίου, του διαιθυλαιθέρα και ενός μίγματος 

χλωροφορμίου και ισοπροπυλικής αλκοόλης. Κατά τη διεξαγωγή της μελέτης, εκτιμήθηκε η 

βιωσιμότητα της μονάδας τόσο ως προς τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις όσο και από την σκοπιά. 

Διαπιστώθηκε ότι με μικρές τροποποιήσεις οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις μπορούν να μειωθούν κατά 

29% επιτυγχάνοντας έτσι μια πιο βιώσιμη διαδικασία και μεγαλύτερο ποσοστό ανάκτησης 

αντιοξειδωτικών ουσιών. 

 Ελαιόφυλλα και υγρά απόβλητα ελαιοτριβείων ως πρώτη ύλη για την παραγωγή 

πρόσθετων συνθετικών υλικών τροφίμων 

Κατά την αξιολόγηση της αντιοξειδωτικής δράσης του εκχυλίσματος των υγρών αποβλήτων των 

ελαιοτριβείων αποδείχθηκε ότι οι καθαρές φαινολικές ενώσεις που εντοπίστηκαν στο εκχύλισμα 

εμφάνισαν προστατευτική δράση στα εξευγενισμένα ελαιόλαδα και στις βρώσιμες ελιές. Αποτέλεσμα 

των μελετών ήταν ότι τόσο τα ελαιόφυλλα όσο και τα εκχυλίσματα της υδρόλυσης των υγρών 

αποβλήτων των ελαιουργείων, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως φυσικά υλικά συντήρησης 

τροφίμων σε αντικατάσταση των συνθετικών.   

Συγκεκριμένα σε μελέτη (Galanakis C.M.,2011) επετεύχθηκε ανάκτηση φαινολών από απόβλητα 

ελαιουργείων και η χρήση τους ως πρόσθετα τροφίμων. Για την εφαρμογή της μεθόδου 

πραγματοποιήθηκε φυσικοχημικός διαχωρισμός των περιεχόμενων φαινολών από τις εδώδιμες ίνες 

και τελικώς την παραγωγή των προϊόντων αυτών. Τα απόβλητα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν υγρά 

απόβλητα τριφασικών ελαιουργείων τα οποία φυγοκεντρήθηκαν και συμπυκνώθηκαν, με στόχο την 

απομάκρυνση ενός μέρους των περιεχόμενων λιπών και του νερού. Από τη διαδικασία αυτή 

ανακτήθηκαν φαινόλες οι οποίες προτάθηκαν να χρησιμοποιηθούν στην ανάπτυξη λειτουργικών 

τροφίμων (όπως ως πρόσθετο σε γιαούρτια και ανθρακούχα νερά) αλλά και τη συντήρηση ευπαθών 

προϊόντων. Επιπλέον, οι προκύπτουσες πηκτίνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως υποκατάστατο 

λίπους σε προϊόντα κρέατος για τη μείωση της προσρόφησης ελαίου κατά τη διάρκεια του 

τηγανίσματος αυτών. Η διεργασία στηρίχθηκε στη χρήση αιθανόλης η οποία είναι ανακυκλώσιμη και 

φθηνή και εξασφαλίζει την πλήρη μετατροπή των αποβλήτων σε προϊόντα προστιθέμενης αξίας.  

Η καινοτόμος αυτή διεργασία έχει ήδη κατοχυρωθεί ως πατέντα και βρίσκεται υπό βιομηχανική 

ανάπτυξη από εταιρία. 

 Βιοτεχνολογική αξιοποίηση αποβλήτων ελαιοτριβείων για παραγωγή υδρογόνου  

Έχει μελετηθεί (Κουτρούλη Ε.,2008) η δυνατότητα παραγωγής υδρογόνου σε μεσόφιλες συνθήκες 

από το ημιστερεό υπόλειμμα διφασικών ελαιοτριβείων γνωστό ως ελαιοπολτός αλλά και από τα υγρά 

απόβλητα των τριφασικών ελαιοτριβείων. Η μέθοδος που εφαρμόστηκε στηρίζεται στη χρήση μικτής 

αναερόβιας καλλιέργειας μικροοργανισμών.  Μέσω βιοαντιδραστήρων αναδείχθηκε ότι η συνεχής 



Κεφάλαιο 5  Υγρά και Στερεά Απόβλητα και Τρόποι Διαχείρισής τους για τους Υπό μελέτη Κλάδους  της 

Βιομηχανίας Τροφίμων και Ποτών 

[116] 

 

μεσόφιλη αναερόβια παραγωγή υδρογόνου είναι εφικτή τόσο από αραιωμένο ελαιοπολτό (1:4) όσο 

και από αραιωμένο απόβλητο OMW. Η απόδοση της συνεχούς διεργασίας σε υδρογόνο από 

αραιωμένο ελαιοπολτό (1:4) προσδιορίστηκε μικρότερη από τη μέγιστη θεωρητική απόδοση (4 mol 

H2/mol γλυκόζης που καταναλώθηκε) πιθανότατα λόγω της αρνητικής επίδρασης της μερικής πίεσης 

του υδρογόνου.  

 Χρήση αποβλήτων ελαιοτριβείων ως βαφές υφασμάτων 

Τα απόβλητα ελαιοτριβείου μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως φυσικές βαφές για μάλλινα υφάσματα. 

Η εξαγωγή υδατοδιαλυτών καφέ και μπεζ ενώσεων από τα υγρά απόβλητα των ελαιοτριβείων οδηγεί 

στην παραγωγή φυσικών βαφών (Ekrami E. et al.,2011;Valta et al.,2014). Οι βαφές αυτές 

εφαρμόστηκαν σε μάλλινα υφάσματα και αξιολογήθηκαν ως προς την αντοχή και το χρώμα τους.  

 Αξιοποίηση των στερεών αποβλήτων ελαιοτριβείων ως απορροφητικά υλικά για 

τον έλεγχο της ρύπανσης υδάτων 

Μια ενδιαφέρουσα εναλλακτική χρήση των στερεών αποβλήτων που προκύπτουν από τη λειτουργία 

των ελαιοτριβείων είναι η χρήση τους ως απορροφητικά υλικά για τον έλεγχο της ρύπανσης των 

νερών.  Οι Bhatnagar et al. (2014) κατέγραψαν όλα τα απορροφητικά υλικά που προέκυψαν από τη 

βελτιστοποίηση διαφορετικών τύπων στερεών αποβλήτων ελαιοτριβείων εστιάζοντας στις 

απορροφητικές τους ικανότητες για διαφορετικούς υδατικούς ρυπαντές με ενθαρρυντικά 

αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, εφαρμόστηκαν διαφορετικές φυσικοχημικές μέθοδοι επεξεργασίας 

αποβλήτων ελαιουργείων με σκοπό τη μετατροπή τους σε αποτελεσματικά απορροφητικά υλικά. 

Επιπλέον, μελετήθηκαν οι απορροφητικοί μηχανισμοί των υλικών αυτών για διαφορετικούς τύπους 

υδατικών ρύπων.  

 Ενεργειακή αξιοποίηση κατσίγαρου 

Η ενεργειακή αξιοποίηση του κατσίγαρου, στηρίζεται στον συνδυασμό αναερόβιας χώνευσης και 

ηλεκτροχημικής οξείδωσης. Η ηλεκτροχημική επεξεργασία προτάθηκε ως το τελικό βήμα για την 

απομάκρυνση των ανόργανων συστατικών  του κλάσματος των υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείου. 

Έχει εφαρμοστεί με επιτυχία η μέθοδος της ηλεκτρο-Fenton ως προεπεξεργασία σε ανεπεξέργαστα 

υγρά απόβλητα ελαιοτριβείων, έπειτα ακολούθησε αναερόβια επεξεργασία και τέλος electro-

coagulation των λυμάτων που προέκυψαν από την αναερόβια χώνευση με στόχο την βελτίωση του 

επεξεργασμένου νερού (Khoufi et al.,2006). 

 Το πυρηνέλαιο ως πηγή πηκτίνων με χρήσιμες ιδιότητες  

Οι πηκτίνες είναι φυσικά υδροκολλοειδή που βρέθηκαν σε φυτά και χρησιμοποιούνται ευρέως ως 

παράγοντες σχηματισμού γέλης, σταθεροποιητές, και γαλακτωματοποιητές στη βιομηχανία 

τροφίμων. Οι εμπορικά διαθέσιμες πηκτίνες προέρχονται από δύο σημαντικές πηγές: μήλα και 

φλούδες εσπεριδοειδών.  Το εκχύλισμα των αποβλήτων του ελαιολάδου από διφασικό ελαιουργείο 
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μπορεί να απολέσουν πηγή πρώτων υλών για την ανάκτηση πηκτικών ουσιών. Συγκεκριμένα, τα 

κυτταρικά τοιχώματα του ελαιοπολτού είναι γνωστό ότι περιέχουν περίπου ένα τρίτο αραβινόζης η 

οποία είναι πλούσια σε πηκτικούς πολυσακχαρίτες (Coimbra et al., 1994). Στη μελέτη των Susana et 

al. (2002), μελετήθηκε η δυνατότητα εξαγωγής πηκτικών πολυσακχαριτών από ελαιοπυρήνα 

χρησιμοποιώντας ρεολογικές μεθόδους.  

 Χρήση πυρηνόξυλου και τυρογάλακτος στην παρασκευή υποστρωμάτων 

καλλιέργειας μανιταριών Pleurotus ostreatus 

Η καλλιέργεια μανιταριών είναι μία ελεγχόμενη εφαρμογή μικροβιακής τεχνολογίας κατά την οποία 

τα λιγνοκυτταρινούχα αγρο-βιομηχανικά υπολείμματα μπορούν να μετατραπούν σε τροφή υψηλής 

διατροφικής και εμπορικής αξίας. Ιδιαίτερα τα οστακόμροφα μανιτάρια του γένους Pleurotus 

κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς μανιταριών στην Ελλάδα. Εντούτοις, η παραγόμενη 

ποσότητα δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες με αποτέλεσμα την εισαγωγή ποσοτήτων από το 

εξωτερικό. Έως τώρα υπόστρωμα για την παραγωγή των Pleurotus αποτελεί το άχυρο σίτο 

διαβρεγμένο με νερό. Σε μελέτη (Κουτρώτσιος ,2009) διερευνήθηκε η χρήση του πυρηνόξυλου και 

του τυρογάλακτος για την παρασκευή υποστρωμάτων καλλιέργειας μανιταριών. Η αντικατάσταση 

του άχυρου με πυρηνόξυλο ιδιαίτερα σε περιοχές όπου το υλικό βρίσκεται σε μεγάλες ποσότητες 

μείωσε το κόστος παραγωγής του προϊόντος χωρίς να μεταβάλλει τους κρίσιμους παράγοντες της 

καλλιέργειας. Το τυρόγαλο δεν είχε τα ίδια θετικά αποτελέσματα εξαιτίας των αρνητικών επιπτώσεών 

του στην καρποφορία του μύκητα. 

 Απόβλητα ελαιοτριβείων: Παρασκευή μικροβιακής πρωτεΐνης και χρήση ως 

ζωοτροφή 

Σε μελέτη (Gkoutsidis et al., 2013) διερευνήθηκε ο συνδυασμός των μεθόδων της υπερδιήθησης και 

διαλυδιήθησης μέσω των οποίων παράχθηκε ζωοτροφή από απόβλητα ελαιουργείων με βάση την 

ακατέργαστη μονοκυτταρική πρωτεΐνη. Με στόχο την αφαίρεση των τοξικών συστατικών από τη 

μάζα των αποβλήτων των ελαιουργείων μελετήθηκε η χρήση μεμβρανών που στηρίζονται στην 

εφαρμογή της διαλυτοδιήθησης ως αντικατάσταση της μεθόδου της υπερδίηθησης η οποία είχε 

εφαρμοστεί στο παρελθόν και είχε οδηγήσει σε φραγή των μεμβρανών. Στόχος ήταν η 

ελαχιστοποίηση των τοξικών ουσιών και η αφαίρεση των πολυφαινολών ώστε μετά να μπορούν να 

υποστούν περεταίρω επεξεργασία.  

Μετά την αφαίρεση των πολυφαινόλων το υλικό είναι κατάλληλο για χρήση ως λίπασμα σε 

καλλιέργειες. Από τη διαλυτοδιήθηση προκύπτει και ένα διαυγές διήθημα το οποίο αναμειγνύεται με 

ιοανταλλάκτικες ρητίνες. Η ανάμιξη οδηγεί στην παραγωγή ενός νέου διηθήματος απαλλαγμένο από 

πολυφαινόλες το οποίο χρησιμοποιείται ως υπόστρωμα για την παραγωγή υψηλής αξίας ζωοτροφής 

μετά από ζύμωση για την παραγωγή μονοκυτταρικής πρωτεϊνης (SCP) με χρήση μικροοργανισμών 

Candita Utilitis.  
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 Αναερόβια χώνευση υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείου προς παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας, νερού και οργανικού λιπάσματος 

Σε μελέτη (Κοψαχείλης, 2009), διερευνήθηκε η αναερόβια χώνευση των αποβλήτων των 

ελαιουργείων με ταχύρυθμο σύστημα του περιοδικού αναερόβιου αντιδραστήρα. Από τη μελέτη 

προτάθηκε μία διάταξη αναερόβιας χώνευσης από την οποία παρήχθησαν τρία προϊόντα: ηλεκτρική 

ενέργεια από την καύση του βιοαερίου, επαναχρησιμοποίηση του νερού για την αραίωση του 

αποβλήτου αλλά και για τις υπόλοιπες ανάγκες της μονάδας (ανακύκλωση νερού στο σύστημα) και 

παραγωγή οργανικού λιπάσματος το οποίο μπορεί να αποφέρει και οικονομικά οφέλη στη 

βιομηχανία. 

 Ανάκτηση λιπαρών εστέρων από πυρηνέλαιο για την παραγωγή πλαστικών 

Μελετήθηκε (Abdelmajid Memmi et al,2006) η χρήση του ελαιοπυρήνα ως πρώτη ύλη για την 

παραγωγή πλαστικών μέσω εστεροποίησης των λιπαρών οξέων που περιέχει μετά από όξινη ή 

αλκαλική αφαίρεση λιγνίνης. Τα πλαστικά που ελήφθησαν δοκιμάστηκαν για τις μηχανικές τους 

ιδιότητες καθώς και για τη δυνατότητα βιοαποικοδόμησής τους. Αποδείχθηκε ότι οι μηχανικές τους 

ιδιότητες βελτιώνονται με τη μετάθεση ολεφίνης ενδεκυλενικού  

εστέρα από κυτταρίνη ελιάς. Επομένως, τα πλαστικά που προέκυψαν αντιστοιχούν με αυτά του 

πολυαιθυλενίου που επί του παρόντος παράγεται από ορυκτούς πόρους. 

Επιπλέον, έχει μελετηθεί (Siracusa et al, 2001) η δυνατότητα ανακύκλωσης του ελαιοπολτού μέσω 

της ανάμειξής του με θερμοπαλστικά πολυμερή για τη δημιουργία νέων πλαστικών για τη κατασκευή 

containers. 

 Παραγωγή ενέργειας από το πυρηνόξυλο 

Έχει ήδη σημειωθεί από προηγούμενα εδάφια ότι η ημεστερεά πάστα με υπολείμματα ελαίου 

μεταφέρεται στο πυρηνελαιουργείο όπου πραγματοποιείται απομάκρυνση της υγρασίας και του 

πυρηνελαίου Το ξυλώδες υπόλειμμα ή πυρηνόξυλο περιέχει περίπου 10% νερό και αποτελεί δυνητική 

καύσιμη ύλη. Τμήμα του παραγόμενου πυρηνόξυλου καταναλώνεται για τη κάλυψη των ενεργειακών 

αναγκών των πυρηνελαιουργείων και το υπόλοιπο διατίθεται στην αγορά ως καύσιμο είτε μετά από 

μπρικετοποίηση εξάγεται (Γ. Βουρδουμπά, Κ. Αντωνάκη 2004;Β. Σκουλού, Α. Ζαμπανιώτου,2006)..  

 Παραγωγή πρώτων υλών για την παραγωγή βιοντήζελ από τα απόβλητα των 

ελαιουργείων 

Τα απόβλητα ελαιουργείων τριών φάσεων εμπεριέχουν τριγλυκερίδια τα οποία μπορούν να 

μετατραπούν σε μεθυλεστέρες των τριγλυκεριδίων και να χρησιμοποιηθούν ως βιοκαύσιμα 

(βιοντίζελ).  

Ωστόσο, οι ποσότητες υπολειμμάτων ελαίων που μπορούν να ανακτηθούν είναι μικρές. Ενδεικτικά 

αναφέρουμε ότι όπως είδαμε εάν ένα ελαιουργείο επεξεργάζεται 2000 τόνους ελαιοκάρπου ετησίως 
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και παράγει περίπου 2000 τόνους υγρών αποβλήτων, μπορεί να ληφθεί 0,2-0,3% της ποσότητας 

αυτής ως υπολειμματικό έλαιο δηλαδή περίπου 4-6 tι ετησίως (Γ. Βουρδουμπά, Κ. Αντωνάκη 2004;Β. 

Σκουλού, Α. Ζαμπανιώτου,2006). Η συλλογή μέρους των υπολειμματικών ελαίων στα απόβλητα 

γίνεται από τους παραγωγούς μέσω της λιποσυλλογής πριν την έξοδο των αποβλήτων προς 

επεξεργασία τα οποία είναι αξιοποιήσιμα αν και σε μικρή ποσότητα.  

 Ανάκτηση θερμότητας από τα αέρια απόβλητα πυρηνελαιουργείου 

Η υγρή ελαιοπυρήνη που καταλήγει σε πυρηνελαιουργείο υφίσταται ξήρανση για την απομάκρυνση 

της υγρασίας υπό μορφή υδρατμών από την καπνοδόχο. Τα αέρια που εξέρχονται είναι 

θερμοκρασίας περίπου 1000οC και αποτελούν ένα μίγμα υδρατμών και απαερίων καύσης του 

πυρηνόξυλου καθώς και δύσοσμες ενώσεις προερχόμενες από τη ζύμωση της υγρής ελαιοπυρήνης.  

Μέσω εναλλάκτη θερμότητας τοποθετημένο πριν την εξαγωγή αερίων στη καπνοδόχο θα παραχθεί 

θερμό νερό και ταυτόχρονα θα υγροποιηθούν οι υδρατμοί των απαερίων. Το προκύπτον θερμό νερό 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί εντός του πυρηνελουργείου. Ταυτόχρονα πρέπει να διερευνηθεί και η 

δυνατότητα αξιοποίησης του θερμού νερού που παράγεται από την υγροποίηση των υδρατμών το 

οποίο πιθανών να εμπεριέχει ορισμένους ρύπους χωρίς όμως να αποτελούνται από οργανικές ουσίες 

(Γ. Βουρδουμπά, Κ. Αντωνάκη 2004;Β. Σκουλού, Α. Ζαμπανιώτου,2006). 

Στον πίνακα που ακλουθεί γίνεται μια βιβλιογραφική ανασκόπηση αναφορικά με την αξιοποίηση των 

αποβλήτων από ελαιουργεία με στόχο την παραγωγή χρήσιμων προϊόντων και ενέργειας.
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treatment and valorisation: the case of Greece  
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ρύπανσης υδάτων 
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Αναερόβια χώνευση υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείου σε ένα περιοδικο 

αναερόβιο αντιδραστήρα με ανακλαστηρες (pabr) και κλασματοποιηση των 
εκροών 

Παραγωγή Βιοαερίου από Αναερόβια Χώνευση Προεπεξεργασμένου και μη 
Ελαιοπολτού 

Ανάκτηση λιπαρών εστέρων από πυρηνέλαιο για 

την παραγωγή πλαστικών 

Ανάμειξη ελαιοπολτού με θερμοπλαστικά 

πολυμερή για τη δημιουργία νέων υλικών για την 

κατασκευή containers  

Abdelmajid Memmi et al. 

(2006) 

Siracusa et al. (2001) 

Fatty esters of cellulose from olive pomace and barley bran: Improved 

mechanical properties by metathesis crosslinking. 

Eco-compatible use of olive husk as filler in thermoplastic composites. 

Παραγωγή ενέργειας από το πυρηνόξυλο 

Παραγωγή πρώτων υλών για την παραγωγή 

βιοντήζελ από τα απόβλητα των ελαιουργείων 

Ανάκτηση θερμότητας από τα αέρια απόβλητα 
πυρηνελαιουργείου 

 

Γ. Βουρδουμπά και Κ. 

Αντωνάκη (2004) 

 

Β. Σκουλού και Α. 

Ζαμπανιώτου (2006) 

Δυνατότητες χρησιμοποίησης του πυρηνόξυλου για τη θέρμανση των 

νοσοκομείων Χανίων και Ηρακλείου Κρήτης 

 

Αεριοποίηση πυρηνόξυλου για παραγωγή ενέργειας 
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5.3.2 Αξιοποίηση αποβλήτων του κλάδου 10.5 

Στο υποεδάφιο που ακολουθεί γίνεται η βιβλιογραφική ανασκόπηση των διεργασιών αξιοποίησης 

των αποβλήτων που παράγονται από βιομηχανίες γάλακτος του κλάδου 10.5. 

 Ενέργεια από ληγμένα γαλακτοκομικά προϊόντα και απόβλητα βιομηχανιών 

γάλακτος 

Η αναερόβια χώνευση λειτουργεί τόσο ως μέθοδος επεξεργασία αποβλήτων όσο και ως μέθοδος 

ανάκτησης ενέργειας και υποπροϊόντων. Επιπλέον, είναι κατάλληλη μέθοδος για την αντιμετώπιση 

βιομηχανικών αποβλήτων με υψηλό οργανικό φορτίο όπως αυτά των γαλακτοβιομηχανιών. Η 

παραγωγή μεθανίου ως πηγή ενέργειας μέσω αναερόβιας χώνευσης των αποβλήτων από 

γαλακτοβιομηχανίες έχει χρησιμοποιηθεί σε βιομηχανική κλίμακα. Ωστόσο, τα απόβλητα που 

προκύπτουν από τους αναερόβιους αντιδραστήρες  απαιτούν επιπλέον επεξεργασία για αυτόν τον 

λόγο χρειάζεται η παρεμβολή δευτερευόντων αερόβιων βημάτων (Kosikowski, 1979, Anon, 1983, 

Marwaha και Kennedy, 1988, Mawson, 1994;Constanța SPĂLĂȚELU(VICOL),2012). 

Συγκεκριμένα, μέσω του Ευρωπαϊκού Πρόγραμματος LIFE+ DAIRIUS μελετήθηκε η αξιοποίηση 

ληγμένων γαλακτοκομικών προϊόντων μέσω αναερόβιας συγχώνευσης αγροτοβιομηχανικών 

αποβλήτων. Εφαρμόστηκες ένα μοντέλο ολοκληρωμένης ενεργειακής εκμετάλλευσης τόσο των 

προϊόντων από γαλακτοβιομηχανίες όσο και των υγρών αποβλήτων με σκοπό την παραγωγή 

βιοαερίου. Στο έργο αυτό αναπτύχθηκε μία πιλοτική μονάδα με ικανότητα επεξεργασίας ληγμένων 

γαλακτοκομικών προϊόντων στηριζόμενη στη χρήση αντιδραστήρων τύπου CSTR (συνεχούς 

ανάδευσης) λόγω των μεγάλων συγκεντρώσεων αιωρούμενων στερεών. Τέλος, η μονάδα λειτουργεί 

ως αναερόβια μονάδα δύο σταδίων (οξεογέννεση – μεθανογένεση) αλλά και ενός σταδίου.  

 Επεξεργασία αποβλήτων τυροκομείου με στόχο την ενεργειακή τους αξιοποίηση 

Σε μελέτη (Βενετσανέας Ν.,2012), διερευνήθηκε η δυνατότητα ενεργειακής αξιοποίησης των 

αποβλήτων που προέρχονται από τυροκομεία. Συγκεκριμένα, αναπτύχθηκε ένα διβάθμιο σύστημα 

βιοτεχνολογικής παραγωγής υδρογόνου και μεθανίου από τον ορρό τυρογάλακτος των αποβλήτων 

από τυροκομεία. Η επεξεργασίας στηρίχθηκε στην ανάπτυξη ενός αναερόβιου συστήματος 

επεξεργασίας δύο σταδίων σε μεσόφιλες συνθήκες.  

Στο πλαίσιο της εργασίας μελετήθηκε αρχικά η παραγωγή υδρογόνου μέσω ζύμωσης των 

υδατοδιαλυτών σακχάρων του σε αντιδραστήρα συνεχούς ανάδευσης, όσο και σε αντιδραστήρα 

διαλείποντος έργου. Σε δεύτερο στάδιο, διερευνήθηκε η περεταίρω μετατροπή του οργανικού 

φορτίου σε μεθάνιο με ταυτόχρονη μείωση του οργανικού φορτίου του αποβλήτου.  

 Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από τυρόγαλα 

Η λακτόζη είναι ένα σάκχαρο το οποίο μπορεί να καταναλωθεί από καλλιέργειες βακτηρίων οι οποίες 

περιέχονται σε μια κυψέλη καυσίμου (fuel-cell) παράγοντας ηλεκτρικό ρεύμα. Στις παραδοσιακές 

κυψέλες καυσίμων χρησιμοποιείται ως καταλύτης ένα υλικό ώστε να προκληθεί οξείδωση σε ένα 

καύσιμο και να δημιουργηθεί ηλεκτρικό ρεύμα ανάμεσα σε δύο ηλεκτρόδια. Στις μικροβιακές 

κυψέλες καυσίμου οι καταλυτικές αντιδράσεις δεν γίνονται από ανόργανα υλικά αλλά από οργανική 
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ύλη όπως βακτήρια τα οποία κάτω από αναερόβιες συνθήκες μεταβολίζουν το καύσιμο προς 

παραγωγή ηλεκτρισμού. Έως τώρα έχει αποδειχθεί ότι οι μικροβιακές κυψέλες λειτουργούν με 

συνθετικά σάκχαρα όπως η γλυκόζη. Σε μελέτη (Georgia Antonopoulou et al., 2010) αποδείχθηκε 

ότι σε μία κυψέλη καυσίμου μπορεί να χρησιμοποιηθεί και διάλυμα με τυρόγαλα το οποίο είναι 

πλούσιο σε λακτόζη και μπορεί να καταναλωθεί από καλλιέργειες βακτηρίων. Η παραγόμενη 

ηλεκτρική ενέργεια είναι της τάξης μερικών χιλιοστών του Watt (milliwatt) αλλά η ενεργειακή 

αποδοτικότητα των κυψελών έχει βελτιωθεί από 2% σε 25%.  

 Βιοτεχνολογική αξιοποίηση του τυρογάλακτος  

Ο ορός τυρογάλακτος που είναι σε υγρή φάση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βιολογικό 

εδαφοβελτιωτικό ή ως ζωοτροφή γιατί αποτελεί πηγή πρωτεϊνών και λακτόζης. Επίσης, ο ορός 

τυρογάλακτος σε σκόνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μικρές ποσότητες ως γλυκαντικό υλικό σε 

τρόφιμα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση. Ωστόσο, η υψηλή περιεκτικότητά του σε 

αλάτι δεν ευνοεί την αξιοποίησή του στα τρόφιμα.  

Μια περίπτωση αξιοποίησης του τυρογάλακτος είναι η χρήση του ως πηγή πρωτεϊνών.  Το 

τυρόγαλα μπορεί να μετατραπεί σε συμπύκνωμα πρωτεΐνης ορού γάλακτος (whey protein 

concentrate – WPC) το οποίο έχει εφαρμογή ως πρόσθετο συστατικό τροφίμων. Η ανάκτηση 

πρωτεϊνών από ορό τυρογάλακτος έχει βελτιστοποιηθεί μέσω της χρήσης μεμβρανών. 

Συγκεκριμένα, μέσω της υπερδιήθησης και διαλυτοδιήθησης (Pouliot,2008;Constanța SPĂLĂȚELU 

(VICOL),2012)επιτυγχάνεται ανάκτηση πρωτεϊνών χωρίς απώλεια της λειτουργικότητάς τους.  

Υπάρχουν πέντε κύρια πρωτεϊνικά κλάσματα που μπορούν να ανακτηθούν: οι ανοσοσφαιρίνες (IGS) 

[κυρίως η ανοσοσφαιρίνη G (IgG)], η αλβουμίνη βόειου ορού (BSA),η  α-λακταλβουμίνη (α-La),η  β-

λακτοσφαιρίνη (β-Lg) και η proteosepeptones (Merina et al., 2001; Constanța 

SPĂLĂȚELU(VICOL),2012). Τα καθαρά κλάσματα πρωτεϊνών β-λακτοσφαιρίνης και α-

λακταλβουμίνης είναι διαθέσιμα σε βιομηχανική κλίμακα (Smithers 2008;Constanța 

SPĂLĂȚELU(VICOL),2012). Εκτός από το συμπύκνωμα πρωτεΐνης τυρογάλακτος (WPC), το οποίο 

έχει περιεκτικότητα 50 - 85% σε ξηρή πρωτεΐνη, υπάρχει και μια πιο εξευγενισμένη μορφή του 

γνωστή ως απομονωμένη πρωτεΐνη ορού γάλακτος (whey protein isolate -WPI), η οποία περιέχει 

πρωτεΐνη σε ποσοστό 90 - 98% καθώς και πολύ μικρές ποσότητες λακτόζης και λίπους. 

Μέσω της ενζυμικής υδρόλυσης των πρωτεϊνών του ορού γάλακτος αυξάνεται η διαλυτότητά τους 

στο νερό και τροποποιούνται οι  λειτουργικές τους ιδιότητες . Από τη διαδικασία αυτή, προκύπτουν 

υδατικά διαλύματα τα οποία χρησιμοποιούνται ως συμπληρώματα διατροφής σε αθλητές και 

bodybuilders. Από τη μέθοδο αυτή προκύπτουν πεπτίδια τα οποία μπορούν να απορροφηθούν πιο 

εύκολα αλλά με έλεγχο του επίπεδου της υδρόλυσης (Mann, 2000;Constanța 

SPĂLĂȚELU(VICOL),2012). Επίσης, πρωτεΐνες ορού γάλακτος χρησιμοποιήθηκαν στην  παραγωγή 

σιδήρου propionate, το οποίο είναι ένα φάρμακο κατά της αναιμίας .  

Μία εναλλακτική εφαρμογή του τυρογάλακτος είναι η χρήση του ως υπόστρωμα για την 

ανάπτυξη εδώδιμων μανιταριών όπως Ganoderma lucidum, Lentinus edodes, Pleurotus sajor-
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caju (Bhak et al, 2005, Mukhopadhyay et al, 2002, 2005.,Inglet et al., 2006 ;Constanța 

SPĂLĂȚELU(VICOL),2012). 

Επιπλέον, το τυρόγαλα μπορεί να μετατραπεί σε λακτόζη. Η λακτόζη μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 

συμπλήρωμα διατροφής σε βρέφη καθώς και ως πρόσθετο ζαχαροπλαστικής εξαιτίας της χαμηλής 

γλυκύτητας της συγκριτικά με τη σακχαρόζη ή τη γλυκόζη. Επίσης, έχει βρει εφαρμογή στην 

παραγωγή ψωμιού και στον τομέα παραγωγής προϊόντων κρέατος αλλά με περιορισμένη έκταση. 

Στη φαρμακοβιομηχανία χρησιμοποιείται διότι είναι αδρανής, διαθέσιμη σε υψηλή καθαρότητα και 

έχει καλές συνδετικές ιδιότητες. Από την υδρόλυση της λακτόζης μπορεί να προκύψουν προϊόντα 

όπως η γλυκόζη ή γαλακτόζη αλλά και σύνθεση πρωτεϊνών μέσω άλλων χημικών αντιδράσεων όπως 

οξείδωση, αναγωγή, ισομερίωση και εστεροποίηση.  

Μια επιπλέον εναλλακτική εφαρμογή αφορά στη χρήση της λακτόζης από ορό γάλακτος ως 

υπόστρωμα κατά τις διαδικασίες της ζύμωσης με στόχο την παραγωγή πολύτιμων ενώσεων (Audic 

et al., 2003; Constanța SPĂLĂȚELU(VICOL),2012). Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η  

παραγωγή απλής κυτταρικής πρωτεΐνης (single cell protein -SCP) και αιθανόλης μέσω 

βιολογικών διαδικασιών ζύμωσης με υπόστρωμα τη λακτόζη του ορού τυρογάλακτος.  

Μέσω άλλων οδών ζύμωσης μπορεί να επιτευχθεί μετατροπή του τυρογάλακτος σε υλικά κατάλληλα 

για χρήση ως προσθετικά τροφίμων, στη κλωστοϊφαντουργία και στον κλάδο της ιατρικής. 

Συγκεκριμένα, από τη χρήση του τυρογάλακτος ως υπόστρωμα σε διαδικασίες ζύμωσης μπορούν να 

προκύψουν χρήσιμες πτητικές αρωματικές ενώσεις και ορμόνες φυτών όπως το γιββεριλικό οξύ 

και πολυγαλακτουρονάση.  

Επιπλέον, έχει μελετηθεί η χρήση του αποπρωτεϊνομένου διήθηματος του ορού τυρογάλακτος ως 

υπόστρωμα για την παραγωγή β-καροτενίου και ασταξανθίνης που είναι χρωστικές ουσίες(Siso, 

1996; Constanța SPĂLĂȚELU(VICOL),2012). Επιπρόσθετα, έχει διερευνηθεί και η παραγωγή 

διφωσφορικής φρουκτόζης μέσω βιομετατροπής ορού τυρογάλακτος  με γενετικά 

τροποποιημένα κύτταρα του γένους Saccharomyces cerevisiae. Κατά τη διαδικασία αυτή 

παρήχθησαν άλατα τα οποία είναι χρήσιμα στην παραγωγή φαρμάκων(Siso, 1996; Constanța 

SPĂLĂȚELU(VICOL),2012). 

Άλλα βιολογικά παραπροϊόντα παραγόμενα από το τυρόγαλα είναι οργανικά οξέα με εφαρμογές 

στον τομέα των τροφίμων (όπως HAc, HPr, lactic,lactobionic, citric, gluconic, and itaconic) (Blanc 

and Goma, 1989; Roukas and Kotzekidou, 1991; Zayed and Zahran, 1991; Colomban et al., 1993; 

Norton et al., 1994; Constanța SPĂLĂȚELU(VICOL),2012), οι Β- βιταμίνες και τα αμινοξέα 

(Nielsen et al., 1990; Fournier et al., 1993; Constanța SPĂLĂȚELU(VICOL),2012). 

Τέλος, ο ορός γάλακτος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υπόστρωμα για την παραγωγή 

γαλακτωμάτων με εφαρμογή σε γεωτρήσεις πετρελαίου και στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας 

και της βιομηχανίας τροφίμων ως πυκνωτικό μέσο, γαλακτωματοποιητής και σταθεροποιητής, για 

την παραγωγή οξικού μαγνησίου και ασβεστίου από τυρί τυρογάλακτος (Siso, 1996 Constanța 

SPĂLĂȚELU(VICOL),2012). 

 Το τυρόγαλα ως εκκινητής μικροβιακών πληθυσμών 
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Από τα πιο σημαντικά στάδια κατά την ωρίμανση του τυριού είναι η προσθήκη μικροβιακών 

καλλιεργειών εκκίνησης. Σε μελέτη (Athanasios A. Koutinas et al,2008) αναπτύχθηκε τεχνολογία η 

οποία περιλαμβάνει παραγωγή βιομάζας από ορό γάλακτος έπειτα από θερμική ξήρανση των 

μικροβιακών πληθυσμών που αναπτύχθηκαν. Συγκεκριμένα, η μελέτη εστιάστηκε σε τριών ειδών 

μικροβιακών καλλιεργειών (Kluyveromyces marxianus, Lactobacillus bulgaricus και kefir yeasts) οι 

οποίες υπέστησαν θερμική ξήρανση και έπειτα διευρύνθηκε η αποτελεσματικότητα τους στη ζύμωση 

της λακτόζης και του ορού γάλακτος. Η πιο κατάλληλη καλλιέργεια σε σχέση με τις βιοτεχνολογικές 

της ιδιότητες ήταν οι ζύμες kefir. 

 Αξιοποίηση τυρογάλακτος ως εδαφοβελτιωτικό  

Σε μελέτη (Luminiţa Grosu et al.,2012) διευρύνθηκε η δυνατότητα άμεσης αξιοποίησης του 

τυρογάλακτος ως λίπασμα και η επίδραση του λιπάσματος στη βλάστηση και την ανάπτυξη των 

φυτών. Για τη μελέτη αυτή, πραγματοποιήθηκαν πειράματα σε τρία είδη φυτών: μπρόκολο, σιτάρι 

και σόγια. Στα πειράματα αυτά, αναλύθηκαν η βλαστική ικανότητα των σπόρων, η ανάπτυξή τους 

και η συσσώρευση της βιομάζας. Από τα  αποτελέσματα που ελήφθησαν προέκυψε ότι η προσθήκη 

ορού γάλακτος κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας επιδρά θετικά στην ανάπτυξη των συγκεκριμένων 

ειδών. Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της χρωματογραφίας λεπτής στοιβάδας (TLC) και των 

αναλύσεων φασματοσκοπίας UV-VIS στα φυτικά εκχυλίσματα που ελήφθησαν επιβεβαίωσαν τη 

θετική επίδραση του ορού γάλακτος σε φυτικές καλλιέργειες. 

Στον πίνακα που ακλουθεί γίνεται μια βιβλιογραφική ανασκόπηση αναφορικά με την αξιοποίηση των 

αποβλήτων από ελαιουργεία με στόχο την παραγωγή χρήσιμων προϊόντων και ενέργειας.
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Πίνακας 28:  Βιβλιογραφική ανασκόπηση για την αξιοποίηση των αποβλήτων και των παραπροϊόντων από γαλακτοβιομηχανίες 

Προϊόν από την αξιοποίηση αποβλήτων βιομηχανιών 

γάλακτος 

Βιβλιογραφική αναφορά Αντικείμενο μελέτης 

Ενέργεια από γαλακτοκομικά προϊόντα και απόβλητα LIFE+ DAIRIUS  Αειφόρος διαχείριση ληγμένων γαλακτοκομικών προϊόντων με 

σκοπό τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής εκμετάλλευσής τους 

στην Κύπρο 

Επεξεργασία αποβλήτων τυροκομείου με στόχο την 

ενεργειακή τους αξιοποίηση 

Βενετσανέας Ν. (2012) Ανάπτυξη Διβαθμιου Συστήματος Βιοτεχνολογικής παραγωγής 

υδρογόνου και μεθανίου από απόβλητα τυροκομείου 

Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από τυρόγαλα Georgia Antonopoulou et 

al(2010) 

Electricity generation from synthetic substrates and cheese 

whey using a two chamber microbial fuel cell, 

Το τυρόγαλα ως εκκινητής μικροβιακών πληθυσμών Athanasios A. Koutinas et 

al.(2008) 

Whey valorization: A complete and novel technology 

development for dairy industry starter culture production 

Γλυκαντικό υλικό σε τρόφιμα 

Πηγή πρωτεϊνών 

Συμπληρώματα διατροφής 

Παραγωγή σιδήρου propionate 

Υπόστρωμα για την ανάπτυξη εδώδιμων μανιταριών 

Λακτόζη 

Παραγωγή απλής κυτταρικής πρωτεΐνης (Single Cell 

Protein –SCP) 

Γιββεριλικό οξύ και Πολυγαλακτουρονάση 

β-καροτενίου και Ασταξανθίνης 

Constanța 

SPĂLĂȚELU(VICOL) (2012) 

Biotechnological Valorization Of Whey 
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Διφωσφορική φρουκτόζη 

Οργανικά οξέα με εφαρμογές στον τομέα των 

τροφίμων 

Β- βιταμίνες και αμινοξέα 

Γαλακτωμάτων 

Το τυρόγαλα ως εκκινητής μικροβιακών πληθυσμών Athanasios A. Koutinas et 

al.(2008) 

Whey valorization: A complete and novel technology 

development for dairy industry starter culture production 

Αξιοποίηση τυρογάλακτος ως εδαφοβελτιωτικό  

 

Luminiţa Grosu et al (2012) 

 

Valorization Of Whey From Dairy Industry For Agricultural Use 

As Fertilizer: Effects On Plant Germination And Growth 



Κεφάλαιο 6 Αποτύπωση Υφιστάμενης Διαχείρισης Αποβλήτων από Εταιρίες των Κλάδων 10.4 και 10.5 στην 

Ελλάδα 

[128] 

 

6. Αποτύπωση Υφιστάμενης Διαχείρισης Αποβλήτων από Εταιρίες των 

Κλάδων 10.4 και 10.5 στην Ελλάδα 

6.1 Μεθοδολογία που Εφαρμόστηκε για την Εκπόνηση της Μελέτης 

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η αποτύπωση και αξιολόγηση των υφιστάμενων πρακτικών σε 

εθνικό επίπεδο που εφαρμόζονται για τη διαχείριση των υγρών και στερεών οργανικών αποβλήτων 

από βιομηχανίες τροφίμων και συγκεκριμένα από τους κλάδους 10.4 «Παραγωγή φυτικών και ζωικών 

ελαίων και λιπών» και 10.5 «Παραγωγή Γαλακτοκομικών Προϊόντων». Για την επίτευξη του στόχου 

καταρτίστηκε μεθοδολογία αποτύπωσης τεσσάρων σταδίων οποία αναλύεται ακολούθως.  

Το πρώτο στάδιο, στοχεύει στην απογραφή  των βιομηχανιών που δραστηριοποιούνται σε κάθε 

εξεταζόμενο κλάδο στην Ελλάδα. Η εκτενής αναζήτηση στο διαδίκτυο οδήγησε στη συλλογή του 

αντίστοιχου υλικού. Η αναζήτηση εστιάστηκε σε ιστοσελίδες σχετικές με το φυσικό αντικείμενο της 

παρούσας εργασίας όπως: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (www.minagric.gr), κατά 

τόπους επιμελητήρια, αναρτημένους καταλόγους βιομηχανιών σε ιστοσελίδες όπως: www.agrodata.gr, 

www.in.gr, www.inr.gr, www.xo.gr, www.paseges.gr, στοιχεία από ΕΣΥΕ και από ICAP.  

Συγκεκριμένα, συλλέχθηκαν πληροφορίες αναφορικά με τα εξής στοιχεία: 

(α) Επωνυμία της βιομηχανίας,  

(β) Τοποθεσία που δραστηριοποιείται,  

(γ) Στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, fax, email, ιστοσελίδα) 

(δ) Κύκλος εργασιών καθώς και  

(ε) Βιομηχανική δραστηριότητα στην οποία υπάγεται.  

Από την ανάλυση των δραστηριοτήτων προέκυψαν υποκατηγορίες δραστηριοτήτων για κάθε κλάδο 

όπως φαίνεται στο Πίνακα που ακολουθεί. 

Πίνακας 29: Υποκατηγορίες δραστηριοτήτων ανά κλάδο 

Κλάδος Δραστηριότητα Συντομογραφία 

Π
α

ρ
α

γ
ω

γ
ή

 φ
υ

τ
ικ

ώ
ν

 κ
α

ι 

ζω
ικ

ώ
ν

 ε
λ
α

ίω
ν
 κ

α
ι 

λ
ιπ

ώ
ν

 Παραγωγή ελαιολάδου ΠΕ 

Τυποποίηση ελαιολάδου ΤΕ 

Παραγωγή Πυρηνελαίου ΠΠ 

Τυποποίηση Πυρηνελαίου ΤΠ 

http://www.minagric.gr/
http://www.agrodata.gr/
http://www.in.gr/
http://www.inr.gr/
http://www.xo.gr/
http://www.paseges.gr/
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ώ
ν

 

Π
ρ

ο
ϊό

ν
τ
ω

ν
 

Παραγωγή γαλακτοκομικών 

προϊόντων 

ΠΓΑΛ 

Παραγωγή τυροκομικών προϊόντων ΠΤ 

Τυποποίηση ΤΥΠ 

Το δεύτερο στάδιο της μεθοδολογίας αποσκοπεί στην συγκέντρωση στοιχείων αναφορικά με την 

παραγωγή υγρών και στερεών αποβλήτων κατά την παραγωγική διαδικασία αλλά και τη διαχείριση 

που υφίστανται από τις βιομηχανίες όπως προέκυψαν από την εφαρμογή του πρώτου βήματος. Η 

συλλογή των πληροφοριών βασίσθηκε τόσο σε πρωτογενή όσο και δευτερογενή δεδομένα. 

Συγκεκριμένα, τα στοιχεία συλλέχθηκαν μέσω: 

i. Τηλεφωνικών επικοινωνιών με τις βιομηχανίες 

ii. Αποστολής ερωτηματολογίου: για τις ανάγκες της έρευνας συντάχθηκαν δύο ερωτηματολόγια ένα 

σύντομο και ένα αναλυτικό τα οποία αποστάλθηκαν στις βιομηχανικές μονάδες. Η τελική μορφή των 

ερωτηματολογίων είναι διαθέσιμη στο Παράρτημα 1. 

iii. Επιτόπιων Επισκέψεων στις βιομηχανίες 

iv. Αναζήτησης στο διαδίκτυο σε ιστοσελίδες όπως YΠΕΚΑ: http://aepo.ypeka.gr/, Διαύγεια: 

http://et.diavgeia.gov.gr/ 

Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν οδήγησαν στην αποτύπωση της υφιστάμενης διαχείρισης υγρών και 

στερεών αποβλήτων για κάθε υποκλάδο που εξετάστηκε.  

Μετά την καταγραφή των βιομηχανιών (πρώτο στάδιο μεθοδολογίας) και την κατά το δυνατό 

αρτιότερη συγκέντρωση στοιχείων σχετικά με τα απόβλητα και την υφιστάμενη διαχείρισή τους 

(δεύτερο στάδιο), ακολούθησε η  καταγραφή των συλλεχθέντων στοιχείων σε βάση δεδομένων που 

αποτελεί το τρίτο στάδιο της μεθοδολογίας.  

Στο στάδιο αυτό κωδικοποιήθηκαν οι επωνυμίες των βιομηχανιών που εντοπίστηκαν οι οποίες 

αντικαταστάθηκαν από τους κωδικούς ΒΜ 10.4 για τους κλάδους 10.4, 10.5 και ΒΜ 10.5 βιομηχανίας 

αντίστοιχα, ακολουθούμενο με τον αύξοντα αριθμό της βιομηχανίας. Έπειτα, καταγράφηκαν τα 

στοιχεία για κάθε μία από τις βιομηχανίες τα οποία αφορούσαν στην παραγωγική διαδικασία, στην 

παραγωγή υγρών και στερεών αποβλήτων και στη διαχείριση που υφίστανται. Πιο αναλυτικά, τα 

στοιχεία που συγκεντρώθηκαν σχετίζονταν με τα εξής:  

 Είδος Δραστηριότητας 

 ΣΤΑΚΟΔ 2008 

http://aepo.ypeka.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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 Περιβαλλοντική κατηγορία (ομάδα) 

 Περιβαλλοντική κατηγορία (α/α) 

 Περιβαλλοντική Υποκατηγορία 

 Παραγωγική διαδικασίας 

 Βαθμός όχλησης 

 Δυναμικότητα 

 Κατανάλωση νερού και Ενέργειας 

 Πρώτες ύλες 

 Υγρά απόβλητα: 

o Είδος (αστικά, απόβλητα παραγωγικής)  

o Τρόπος διαχείρισης 

o Τρόπος Διάθεσης  

 Στερεά απόβλητα: 

o Είδος (απόβλητα παραγωγικής, ιλύς) και ποσότητα 

o Τρόπος διαχείρισης/διάθεσης 

Η κατάταξη των βιομηχανιών σε κατηγορίες πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την υπ. αρ 

Y.A.1958/12 (ΦΕΚ 21Β/12) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε 

κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011 (Φ.Ε.Κ. 

Α΄209/2011)». Η κατάταξη, πραγματοποιείται ανάλογα με τις επιπτώσεις των βιομηχανιών στο 

περιβάλλον και διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: (Α) και (Β) αναλόγως των επιπτώσεων αυτών. Τα 

έργα και οι δραστηριότητες της κατηγορίας Α κατατάσσονται: α) σε αυτά που ενδέχεται να 

προκαλέσουν πολύ σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και αποτελούν την υποκατηγορία Α1 και β) 

σε αυτά που ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και αποτελούν την 

υποκατηγορία Α2. Η δεύτερη κατηγορία (Β) περιλαμβάνει έργα και δραστηριότητες τα οποία 

χαρακτηρίζονται από τοπικές και μη σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και υπόκεινται σε γενικές 

προδιαγραφές, όρους και περιορισμούς που τίθενται για την προστασία του περιβάλλοντος.  

Συγκεκριμένα, οι βιομηχανικές δραστηριότητες που αφορούν στην Παραγωγή Φυτικών και Ζωικών 

Ελαίων και Λιπών, κατατάσσονται στην 9η ομάδα, με αύξων αριθμό ανάλογα με τη δραστηριότητα: 11 

(Ελαιοτριβεία), 12 (Παραγωγή: α) εξευγενισμένων ελαίων και λιπών β) μαργαρίνης και παρόμοιων 
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βρώσιμων λιπών), 13 (Παραγωγή άλλων μη επεξεργασμένων ελαίων και λιπών) και 14 (Ξήρανση 

ελαιούχων σπόρων, λοιπών γεωργικών προϊόντων και φυτικής βιομάζας). 

Αντίστοιχα, οι βιομηχανικές δραστηριότητες αναφορικά με την παραγωγή Γαλακτοκομικών Προϊόντων, 

κατατάσσονται στην 9η ομάδα των βιομηχανικών δραστηριοτήτων και αντιστοιχούν στους εξής 

αύξοντες αριθμούς: 15 (Επεξεργασία γάλακτος προς παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων πλην 

τυριών) και 16 (Τυροκόμηση γάλακτος). 

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατάταξη των δραστηριοτήτων των υπό μελέτη κλάδων 

(ΣΤΑΚΟΔ 10.4 και 10.5) σε υποκατηγορίες ανάλογα με το είδος του έργου σύμφωνα με το άρθρο 4 

της  υπ. αρ Y.A.1958/12 (ΦΕΚ 21Β/12), Παράρτημα ΙΧ ,Ομάδα 9η «Βιομηχανικές και συναφείς 

εγκαταστάσεις». 

Πίνακας 30: Ομάδα 9η  – Βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις: Παραγωγή 

Φυτικών και Ζωικών Ελαίων και Λιπών  και Παραγωγή Γαλακτοκομικών Προϊόντων. 

Υποκατηγορία 

α/α Είδος έργου Α1 Α2 Κατηγορία B 

11. Ελαιοτριβεία  

Υπαγόµενες στο παράρτηµα  II  

της ΚΥΑ  15393/2332/2002  

(περ . 6.4β)  ή  > 200 t/ ηµέρα  

& > 40  µόρια ή  ≤ 200 t/ ηµέρα  

& > 90  µόρια 

Οι δραστηριότητες που  

δεν υπάγονται στην  

κατηγορία Α 

12. 

Παραγωγή: 

α)εξευγενισµένων 

ελαίων και  λιπών  

β) µαργαρίνης και 

παρόµοιων 

βρώσιµων  λιπών 

 

Υπαγόµενες στο παράρτηµα  II  

της ΚΥΑ  15393/2332/2002  

(περ . 6.4β)  ή  > 150 t/ ηµέρα  

& > 150  µόρια ή  ≤ 150 t/ 

ηµέρα  & > 200  µόρια 

Οι δραστηριότητες που  

δεν υπάγονται στην  

κατηγορία Α 

13. 

Παραγωγή άλλων 

µη 

επεξεργασµένων  

ελαίων και λιπών  

(συµπεριλαµβάνετ

αι η  παραγωγή 

πυρηνέλαιου) 

[∆εν 

περιλαµβάνεται η 

διεργασία  

ξήρανσης 

ελαιούχων σπόρων 

(βλ. α/α  14)] 

 

Υπαγόµενες στο παράρτηµα  II  

της ΚΥΑ  15393/2332/2002  

(περ . 6.4β)  ή  > 300 t/ ηµέρα  

& > 90  µόρια ή  ≤ 300 t/ ηµέρα  

& > 150  µόρια 

Οι δραστηριότητες που  

δεν υπάγονται στην  

κατηγορία Α 

14. 
Ξήρανση 

ελαιούχων 
 

Υπαγόµενες στο παράρτηµα  II  

της ΚΥΑ  15393/2332/2002  

Οι δραστηριότητες που  

δεν υπάγονται στην  
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σπόρων, λοιπών  

γεωργικών 

προϊόντων και 

φυτικής βιοµάζας 

(περ . 6.4β)  ή  > 500 t/ ηµέρα  

& > 90  µόρια ή  ≤ 500 t/ ηµέρα  

& > 150  µόρια 

κατηγορία Α 

15. 

Επεξεργασία 

γάλακτος προς 

παραγωγή  

γαλακτοκοµικών 

προϊόντων πλην 

τυριών 

 

>100 t/ ηµέρα ή  > 50 t/ ηµέρα  

& > 90  µόρια ή  ≤ 50 t/ ηµέρα  

& > 150  µόρια 

Οι δραστηριότητες που  

δεν υπάγονται στην  

κατηγορία Α 

16. 
Τυροκόµηση 

γάλακτος 
 

>30 t/ ηµέρα  ή  > 20 t/ ηµέρα  

& > 40  µόρια ή  ≤ 20 t/ ηµέρα  

& > 90  µόρια 

Οι δραστηριότητες που  

δεν υπάγονται στην  

κατηγορία Α 

Επιπλέον, έγινε προσδιορισμός του βαθμού όχλησης βάσει της ΚΥΑ οικ.3137-191-Φ.15 (ΦΕΚ 

1048 Β/ 2012)  «Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων 

και δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται 

στα πολεοδομικά διατάγματα». Οι βαθμοί όχλησης διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες (Υψηλή, Μέση, 

Χαμηλή όχληση) ανάλογα με τη δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς την πρώτη ύλη και είναι οι 

είναι οι εξής:  

 Υψηλή: >50 t/ημέρα,  

 Μέση: > ή = 50 t/ημέρα και 

 Χαμηλή: < 50 t/ημέρα 

Στους Πίνακες που ακολουθούν, δίνονται οι βαθμοί όχλησης για τις βιομηχανικές δραστηριότητες 

παραγωγής Φυτικών και Ζωικών Ελαίων και Λιπών και παραγωγής Γαλακτοκομικών Προϊόντων 

Πίνακας 31: Βαθμοί όχλησης βιομηχανικών δραστηριοτήτων παραγωγής φυτικών ελαίων και ζωικών 

ελαιών και λιπών 

 Βαθμοί όχλησης 

Είδος Έργου ή 

Δραστηριότητα 
ΚΩΔΙΚΟΣ Υψηλή Μέση Χαμηλή 

Παραγωγή 

ελαίων και λιπών 

10.41  > ή = 50 

t/ημέρα 

< 50 

t/ημέρα 

Παραγωγή 

ζωικών ελαίων 

και λιπών και 

των κλασμάτων 

τους, που 

διαθέτονται 

10.41.1 >500 

t/ημέρα 

500 – 

50t/ημέρα 

 

< 50 

t/ημέρα 
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ακατέργαστα 

Παραγωγή 

φυτικών ελαίων, 

που διαθέτονται 

ακατέργαστα 

10.41.2 >1.000 

t/ημέρα 

1.000 – 

50 

t/ημέρα 

< 50 

t/ημέρα 

Παραγωγή 

εξευγενισμένων 

ελαίων, εκτός 

των καταλοίπων 

10.41.5  >ή = 20 

t/ημέρα 

< 20 

t/ημέρα 

Παραγωγή 

μαργαρίνης και 

παρόμοιων 

βρώσιμων λιπών 

10.42  > 20 

t/ημέρα 

<ή = 20 

t/ημέρα 

 

Πίνακας 32: Βαθμοί όχλησης βιομηχανικών δραστηριοτήτων παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων 

  Βαθμοί όχλησης 

Είδος Έργου ή 
Δραστηριότητα 

ΚΩΔΙΚΟΣ Υψηλή Μέση Χαμηλή 

Λειτουργία 

γαλακτοκομείων 
και τυροκομία 

10.51  > 100 

t/ημέρα 

> ή =  

100 
t/ημέρα 

Παραγωγή 
παγωτών 

10.52  > 20 
t/ημέρα 

<ή = 20 
t/ημέρα 

Από τη λειτουργία των βιομηχανικών μονάδων που εξετάστηκαν, παράγονται υγρά και στερεά 

απόβλητα. Στα υγρά απόβλητα εντάσσονται τα υγρά απόβλητα αστικού τύπου (λύματα προσωπικού) 

και τα υγρά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας. Αντίστοιχα, στα στερεά απόβλητα των μονάδων 

ανήκουν τα στερεά αστικά απορρίμματα, τα ειδικά ρεύματα αποβλήτων (απόβλητα συσκευασιών, 

Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων-ΑΛΕ, Απόβλητα ειδών Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού-ΑΗΕΕ, 

Οχήματα στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους-ΟΤΚΖ, απόβλητα από Εκσκαφές Κατασκευές Κατεδαφίσεις –

ΑΕΚΚ, χρησιμοποιημένες ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές, μεταχειρισμένα ελαστικά οχήματα) τα 

στερεά απόβλητα της παραγωγικής και ιλύς που προκύπτει από τις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας 

Λυμάτων. 

Στο τέταρτο στάδιο πραγματοποιείται ανάλυση και αξιολόγηση των στοιχείων που προέκυψαν από 

την εφαρμογή των προηγούμενων σταδίων. Το στάδιο αυτό αποσκοπεί στην εξαγωγή συμπερασμάτων 
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αναφορικά με τον αριθμό των εταιριών που δραστηριοποιούνται σε κάθε κλάδο, τη δραστηριότητα 

στην οποία επιδίδονται, την παραγωγή και διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων καθώς και τις 

καταναλώσεις νερού. 

Στη συνέχεια ακολουθεί  αναλυτική περιγραφή των κάθε σταδίων ξεχωριστά και κατάρτιση πινάκων με 

τα αποτελέσματα όπως προέκυψαν από την εφαρμογή τους. Στην ακόλουθη εικόνα παρουσιάζεται η 

μεθοδολογία όπως παρουσιάστηκε ανωτέρω. 

 

Εικόνα 29: Μεθοδολογία αποτύπωσης τεσσάρων σταδίων της παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων 

από βιομηχανίες των υπό εξέταση κλάδων. 

6.2 Αποτύπωση Εταιρειών που Δραστηριοποιούνται στον Κλάδο 10.4 στην Ελλάδα 

(Στάδιο 1) 

Η εφαρμογή του πρώτου σταδίου της μεθοδολογίας αποτύπωσης για τον κλάδο 10.4 είχε ως 

αποτέλεσμα την καταγραφή συνολικά 274 εταιριών που δραστηριοποιούνται στην επεξεργασία, 
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παραγωγή και τυποποίηση φυτικών ελαίων. Από το σύνολο των επιχειρήσεων το 64% ασχολείται με 

την παραγωγή ελαιολάδου γενικά εκ των οποίων το 72% δραστηριοποιείται και στην τυποποίηση 

ελαιολάδου. Επιπρόσθετα, το 3% του συνόλου των επιχειρήσεων ασχολείται με την παραγωγή 

πυρηνελαίου, εκ των οποίων το 14% κάνει και τυποποίηση πυρηνελαίου. Τέλος, το 33% ασχολείται 

αποκλειστικά με την τυποποίηση, εκ των οποίων το 96% ασχολείται αποκλειστικά με την τυποποίηση 

ελαιολάδου. Αναφορικά με την χωρική κατανομή των επιχειρήσεων, το 39% δραστηριοποιείται στην 

Περιφέρεια Πελοποννήσου, το 22% στην Περιφέρεια Κρήτης, το 21% στην περιφέρεια Δυτικής 

Ελλάδας, το 6% στην Περιφέρεια Αττικής, το 5% στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, το 5% στην 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το 4% στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, το 3% στην Περιφέρεια 

Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, το 3% στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, το 3% στην Περιφέρεια Ιονίων 

Νήσων, το 1% στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και το 1% στην Περιφέρεια Ηπείρου. 

Στον Πίνακα 31 παρουσιάζονται τα στοιχεία αναφορικά με ελληνικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται 

στην παραγωγή, επεξεργασία και τυποποίηση φυτικών ελαίων και κυρίως ελαιολάδου στον ελληνικό 

χώρο, όπως προέκυψαν από την ολοκλήρωση του Σταδίου 1 της μεθοδολογίας. 
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Πίνακας 33: Εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, επεξεργασία και τυποποίηση φυτικών ελαίων και κυρίως ελαιολάδου στον ελληνικό 

χώρο 

Α/Α Επωνυμία 
Επιχείρησης 

Περιφέρεια Περιφερ
ειακή 

Ενότητα 

Διεύθυνση Τηλέφωνο FAX e-mail Website Ενεργητικό 
(χιλ. ευρώ) 

Έσοδα 
(χιλ. 

ευρώ) 

Δραστ
ηριότη

τα 

1 GREEK GOLD Πελοποννήσου Αργολίδας Ζωγράφου 24, 

21200 Άργος 

Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. http://www.gree

kgoldoils.gr/  

- - ΤΕ 

2 MEGA OIL ΑΕ Πελοποννήσου Λακωνίας Οδός Σπάρτης 
- Γυθείου 
(14χλμ.), 
Ξηροκάμπι 

27310-
35695, 
27310-
35050 

27310-36110 Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΤΕ 

3 NUTRIA A.E. 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ 
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Στερεάς 
Ελλάδας 

Φθιώτιδας 162ο χλμ. Ε.Ο. 
Αθηνών - 

Λαμίας, 35006, 
Αγ. 

Κωνσταντίνος,  

22350-
91081 

22350-91083 nutria@nutria.
gr 

http://www.nutr
ia.gr/ 

37.491 42.409 ΠΕ/ΤΕ 

4 Olio Greco 
A.E. 

Πελοποννήσου Αργολίδας Κρανίδι 
Αργολίδας 

21300 

27540-
22378 

27540-21621 oliogrec@oten
et.gr  

http://www.olio
greco.gr/  

Μ.Δ. Μ.Δ. ΤΕ 

5 TERRA CRETA 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚ
Η ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ - 

"TERRA 
CRETA 
Α.Β.Ε.Ε." 

Κρήτης Χανίων ΒΙΟ.ΠΑ.Χανίων
, Κτήριο 1603, 

Σούδα 

28210-
23512 

Μ.Δ. info@terracret
a.gr  

http://www.terr
acreta.gr  

7.345 4.816 ΠΕ/ΤΕ 

6 VINOLIO 
CRETA Ε.Π.Ε. 

Κρήτης Χανίων Ακρωτήρι - 
Χανιά 

28210-
63571 

28210-63328 info@vinolio.g
r 

http://www.vino
lio.gr 

Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ/ΤΕ 

7 Α.Π. 
ΚΑΤΣΑΚΟΥΛΗ
Σ ΑΕ 

Βορείου 
Αιγαίου 

Λέσβου 2ο χλμ. Ε.Ο. 
Μυτιλήνης - 
Θερμής, 811 
00 Μυτιλήνη 

22510-
47007 

22510-47001 info@lesbos-
oliveoil.gr  

www.lesbos-
oliveoil.gr  

1.789 934 ΤΕ 

8 ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟ
ΥΛΟΣ 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ 

Δυτικής 
Ελλάδας 

Αχαΐας Αίγιο - Αχαϊας 26910-
61762 

26910-61762 liofillo@otenet
.gr 

http://www.eleo
fillo.gr 

Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ/ΤΕ 

http://www.greekgoldoils.gr/
http://www.greekgoldoils.gr/
mailto:nutria@nutria.gr
mailto:nutria@nutria.gr
http://www.nutria.gr/
http://www.nutria.gr/
mailto:oliogrec@otenet.gr
mailto:oliogrec@otenet.gr
http://www.oliogreco.gr/
http://www.oliogreco.gr/
mailto:info@terracreta.gr
mailto:info@terracreta.gr
http://www.terracreta.gr/
http://www.terracreta.gr/
mailto:info@vinolio.gr
mailto:info@vinolio.gr
http://www.vinolio.gr/
http://www.vinolio.gr/
mailto:info@lesbos-oliveoil.gr
mailto:info@lesbos-oliveoil.gr
http://www.lesbos-oliveoil.gr/
http://www.lesbos-oliveoil.gr/
mailto:liofillo@otenet.gr
mailto:liofillo@otenet.gr
http://www.eleofillo.gr/
http://www.eleofillo.gr/
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ΤΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

9 ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΤΟΥΝΤΑ 

Πελοποννήσου Καλαμάτα
ς 

24100 
Περιβολάκια 
Ελαιοχωρίου 
Καλαμάτας 

27210-
95552 

27210-95552 info@tounta.g
r 

http://www.toun
tas-

oil.gr/company.h
tml 

Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ 

10 ΑΓΓΕΛΟΣ 
ΠΡΕΒΕΛΙΑΝΑΚ
ΗΣ ΜΟΝ/ΠΗ 
ΕΠΕ 

Κρήτης Ηρακλείο
υ 

Αυγενική, 
70011, 

Ηρακλείου 

2810-
792040 

2810-791447 info@cretanm
yron.gr 

Μ.Δ. 1.009 1.460 ΤΕ 

11 ΑΓΡΟΒΙΜ Α.Ε. Πελοποννήσου Μεσσηνία
ς 

6 χιλιόμετρο 
Εθνικής οδού 
Καλαμάτας - 
Μεσσηνίας, 
Καλαμάτα 

24100 

27210-
69269, 
27210-
69360 

27210-69698 agrovim@agro
vim.gr  

www.agrovim.gr Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ/ΤΕ 

12 ΑΓΡΟΣΥΣΚΕΥΑ
ΣΤΙΚΗ 
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 
Α.Ε. 

Κεντρικής 
Μακεδονίας 

Χαλκιδική
ς 

Όλυνθος Νέα 
Μουδιανά, 
Χαλκιδική 

23730-
91094 

23730-91095 Μ.Δ. Μ.Δ. 528 122 ΤΕ 

13 ΑΓΡΟΤΙΚΑ 
ΠΡΟΙΟΝΤΑ 
ΘΑΣΟΥ ΑΕ 

Ανατολικής 
Μακεδονίας και 

Θράκης 

Θάσου Λιμένας 
Θάσου,  64004 

2593-
023906 

25930-23916 info@olis.gr www.olis.gr Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ 

14 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΕ Αττικής Δυτικής 
Αττικής 

Τ.Θ. 87 ΒΙ.ΠΕ. 
ΜΕΓΑΡΩΝ, 

Μέγαρα 

22960-
22499 

22960-22559 info@agrotiki-
sa.gr  

http://www.agro
tiki-sa.gr  

502 14 ΤΕ 

15 ΑΓΡΟΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΑΝΩΣΚΕΛΗ 
Α.Β.Ε. 
ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ 

Κρήτης Χανίων Ανώσκελη, 
Δήμος 

Πλατανιά, 
730 02, Χανιά 

28240 
83127 
28240 
31700 

28240 31709 info@anoskeli.
gr 

http://www.ano
skeli.gr/  

2.519 959 ΠΕ/ΤΕ 

16 Αγροτική 
Εταιρεία 
Ανώσκελη 
Α.Β.Ε.Ε. 

Κρήτης Χανίων Ανώσκελη, 
Δήμου 

Πλατανιά, 
Χανιά 

28240-
83127, 
28240-
31700 

28240-31709 info@anoskeli.
gr 

http://www.ano
skeli.gr/  

Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ/ΤΕ 

17 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ 

ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓ
ΗΤΙΚΟΣ 

Δυτικής 

Ελλάδας 

Ηλείας Ζαχάρω 

Ζαχάρω, Τ.Κ. 
27054, Δήμος 

26250-

34065 

Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΤΕ 

mailto:info@tounta.gr
mailto:info@tounta.gr
http://www.tountas-oil.gr/company.html
http://www.tountas-oil.gr/company.html
http://www.tountas-oil.gr/company.html
http://www.tountas-oil.gr/company.html
mailto:info@cretanmyron.gr
mailto:info@cretanmyron.gr
mailto:agrovim@agrovim.gr
mailto:agrovim@agrovim.gr
http://www.agrovim.gr/
mailto:info@olis.gr
http://www.olis.gr/
mailto:info@agrotiki-sa.gr
mailto:info@agrotiki-sa.gr
http://www.agrotiki-sa.gr/
http://www.agrotiki-sa.gr/
mailto:info@anoskeli.gr
mailto:info@anoskeli.gr
http://www.anoskeli.gr/
http://www.anoskeli.gr/
mailto:info@anoskeli.gr
mailto:info@anoskeli.gr
http://www.anoskeli.gr/
http://www.anoskeli.gr/
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ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜ
ΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 

Ζαχάρως, 
Νομός Ηλείας 

18 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ 
ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟ
Σ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜ

ΟΣ 
ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ 
ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ 

Πελοποννήσου Μεσσηνία
ς 

24013, 
Ανδρούσα, 
Μεσσηνία 

27220-
41660 

27220-41660 Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ/ΤΕ 

19 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ 
ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟ
Σ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜ
ΟΣ 
ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ 
ΘΑΣΟΥ "Η 
ΑΘΗΝΑ" 

Ανατολικής 
Μακεδονίας και 

Θράκης 

Καβάλας Σκάλα 
Καλλιράχης, 

Θάσος 

25930-
91220 

25930-91220 elai10@otenet
.gr 

Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ 

20 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ 
ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟ
Σ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜ
ΟΣ 
ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ 
ΘΑΣΟΥ "Η 
ΠΡΟΟΔΟΣ" 
ΣΥΝ.ΠΕ. 

Ανατολικής 
Μακεδονίας και 

Θράκης 

Καβάλας Λιμενάρια, Τ.Κ. 
64002, Θάσος 

25930-
51242 

25930-51242 Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΤΕ 

21 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ 
ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟ
Σ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜ
ΟΣ ΠΡΙΝΟΥ 
ΘΑΣΟΥ Η 
ΔΗΜΗΤΡΑ 

Ανατολικής 
Μακεδονίας και 

Θράκης 

Καβάλας Πρίνος, Τ.Κ. 
64010 

25930-
71209 

25930-71209 Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ 

22 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ 
ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟ
Σ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜ

Πελοποννήσου Μεσσηνία
ς 

Ριζομιλος 
Μεσσηνίας 

27220-
98438 

Μ.Δ. aesrm@hotma
il.com 

www.oliveoilmes
sini.gr  

Μ.Δ. Μ.Δ. ΤΕ 

mailto:elai10@otenet.gr
mailto:elai10@otenet.gr
mailto:aesrm@hotmail.com
mailto:aesrm@hotmail.com
http://www.oliveoilmessini.gr/
http://www.oliveoilmessini.gr/
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ΟΣ 
ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ 

23 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜ
ΟΣ ΑΓ. 
ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 

Πελοποννήσου Λακωνίας Άγιοι 
Απόστολοι 

Βοιών 
Λακωνίας 

27340-
47110 

27340-47446 asaa@otenet.
gr 

http://www.agio
iapostoloicoop.g

r/ 

Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ/ΤΕ 

24 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜ
ΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ 

Κρήτης Ηρακλείο
υ 

Δήμος 
Αρχανών - 

Αστερουσίων,  
Ηρακλείου 

2810-
753200, 
2810-

753208 

2810-751474 synarh@otene
t.gr  

http://www.arch
anescoop.gr/  

Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ 

25 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜ
ΟΣ 
ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ 

Πελοποννήσου Μεσσηνία
ς 

Νικολοπούλου 
34, 24400 

Γαργαλιάνοι 

27630-
22718, 
23191 

27630-23191 Μ.Δ. http://www.garg
alianicoop.gr  

Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ/ΤΕ 

26 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜ
ΟΣ ΖΑΚΡΟΥ 

Κρήτης Λασιθίου Σητεία, 72300 28430-
93257 

Μ.Δ. Μ.Δ. http://www.zakr
os-oliveoil.gr  

Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ/ΤΕ 

27 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜ
ΟΣ 
ΘΡΑΨΑΝΟΥ 

Κρήτης Ηρακλείο
υ 

Θράψανο 
Ηράκλειο 

70006 

28910-
41212 

28910-41123 Μ.Δ. http://cretan-
olive-oil.gr/  

Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ/ΤΕ 

28 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜ
ΟΣ ΚΡΙΤΣΑΣ 
ΣΥΝ.ΠΕ 
Ο.ΠΕ.Γ.Α. 

Κρήτης Λασιθίου Κριτσά, Νομός 
Λασιθίου, 

Κρήτη 

28410-
51213 

28410-51413 info@kritsaco
op.gr 

http://www.krits
acoop.gr 

Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ/ΤΕ 

29 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜ
ΟΣ Μ. 
ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΒΙΑΣ 

Πελοποννήσου Μεσσηνία
ς 

Μικρά 
Μαντίνεια, 

24100, 
Καλαμάτα 

27210-
58410 

27210-58713 aviacoop@ote
net.gr  

www.kalamata-
oliveoil.gr  

Μ.Δ. Μ.Δ. ΤΕ 

30 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜ
ΟΣ 
ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ 

Δυτικής 
Ελλάδας 

Αιτωλοακ
αρνανίας 

Ματαράγκα, 
Τ.Κ. 30011 

26350-
22017 

Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ/ΤΕ 

31 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜ
ΟΣ 

Κεντρικής 

Μακεδονίας 

Χαλκιδική

ς 

Χαλκιδική 23750-

92452 

23750-92452 info@metagits

i.com 

http://www.met

agitsi.com/ 

Μ.Δ. Μ.Δ. ΤΕ 

mailto:asaa@otenet.gr
mailto:asaa@otenet.gr
http://www.agioiapostoloicoop.gr/
http://www.agioiapostoloicoop.gr/
http://www.agioiapostoloicoop.gr/
mailto:synarh@otenet.gr
mailto:synarh@otenet.gr
http://www.archanescoop.gr/
http://www.archanescoop.gr/
http://www.gargalianicoop.gr/
http://www.gargalianicoop.gr/
http://www.zakros-oliveoil.gr/
http://www.zakros-oliveoil.gr/
http://cretan-olive-oil.gr/
http://cretan-olive-oil.gr/
mailto:info@kritsacoop.gr
mailto:info@kritsacoop.gr
http://www.kritsacoop.gr/
http://www.kritsacoop.gr/
mailto:aviacoop@otenet.gr
mailto:aviacoop@otenet.gr
http://www.kalamata-oliveoil.gr/
http://www.kalamata-oliveoil.gr/
mailto:info@metagitsi.com
mailto:info@metagitsi.com
http://www.metagitsi.com/
http://www.metagitsi.com/
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ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟ
Υ 

32 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜ
ΟΣ 
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜ
ΟΥ 

Κρήτης Ρεθύμνου Πέραμα 
Μυλοποτάμου, 

ΤΚ: 74052 

28340-
20730 

28340-20748 Μ.Δ. http://www.myl
opotamos.gr/  

Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ/ΤΕ 

33 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜ
ΟΣ ΠΕΤΡΙΝΑΣ 

Πελοποννήσου Λακωνίας Πετρίνα 
Λακωνίας 

27330-
92222, 
27330-
92204 

27330-92222 Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ/ΤΕ 

34 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜ
ΟΣ ΠΗΛΙΟΥ - 
ΒΟΡΕΙΩΝ 
ΣΠΟΡΑΔΩΝ 

Θεσσαλίας Μαγνησία
ς 

Αργαλαστή, 
37006 

24230-
54323 

Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ/ΤΕ 

35 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜ
ΟΣ ΣΤΕΡΝΑΣ 

Πελοποννήσου Μεσσηνία
ς 

Στέρνα  
Μεσσηνίας 

27220-
94465 

27220-94132 info@sternaoli
veoil.gr  

http://www.ster
naoliveoil.gr/  

Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ/ΤΕ 

36 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜ
ΟΣ 
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ - 
"ΕΝΩΣΗ" 

Κεντρικής 
Μακεδονίας 

Χαλκιδική
ς 

Νέα Μουδιανά, 
Χαλκιδικής 

23730-
21362 

Μ.Δ. manager@eas
xal.gr  

http://www.easx
al.gr/ 

Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ/ΤΕ 

37 ΑΛΕΑ Α.Β.Ε. 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ 
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 
& ΕΛΙΩΝ 

Πελοποννήσου Λακωνίας Διεύθυνση: 
12,3 χλμ 

Σπάρτης – 
Γυθείου 
Σπάρτη 

27310 – 
44050 

27310 – 44051 info@alea-
sa.gr  

http://www.alea
-laconica.gr/ 

11.918 2.111 ΠΕ/ΤΕ 

38 ΑΜΑΛΙΑ ΚΩΝ. 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟ
ΥΛΟΥ 
"ΕΛΑΙΩΝΕΣ 
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ" 

Πελοποννήσου Μεσσηνία
ς 

24004 Νέα 
Κορώνη 

27250-
32067 

27250-32067 ag@eleones-
messinias.gr  

www.eleones-
messinias.gr  

Μ.Δ. Μ.Δ. ΤΕ 

39 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
Α. 
ΚΟΝΟΝΕΛΟΣ-

Πελοποννήσου Μεσσηνία
ς 

24100 
Αντικάλαμος 
Μεσσηνίας 

27210-
99707, 
99708 

27210-99709 info@manifoo
ds.gr  

www.manifoods.
gr 

Μ.Δ. Μ.Δ. ΤΕ 

http://www.mylopotamos.gr/
http://www.mylopotamos.gr/
mailto:info@sternaoliveoil.gr
mailto:info@sternaoliveoil.gr
http://www.sternaoliveoil.gr/
http://www.sternaoliveoil.gr/
mailto:manager@easxal.gr
mailto:manager@easxal.gr
http://www.easxal.gr/
http://www.easxal.gr/
mailto:info@alea-sa.gr
mailto:info@alea-sa.gr
mailto:ag@eleones-messinias.gr
mailto:ag@eleones-messinias.gr
http://www.eleones-messinias.gr/
http://www.eleones-messinias.gr/
mailto:info@manifoods.gr
mailto:info@manifoods.gr
http://www.manifoods.gr/
http://www.manifoods.gr/
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ΔΗΜΗΤΡΑ Α. 
ΚΟΝΟΝΕΛΟΥ 
Ε.Ε. - "MANI 
FOODS ΕΛΙΕΣ 
& 
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ" 

40 ΑΝΑΤΟΛΗ 
Α.Β.Ε.Α. 
ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

Κρήτης Χανίων Αγροκήπιο, Δ. 
Ελευθερίου 
Βενιζέλου, 

Χανιά 

28210-
96071 

28210-96072 abea@abea.gr  http://www.abe
a.gr/ 

14.714 6.764 ΤΕ/ΠΠ 

41 ΑΝΤΩΝΑΚΟΠ
ΟΥΛΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Ανατολικής 
Μακεδονίας και 

Θράκης 

Έβρου 2ο χιλ. 
Αλεξανδρούπο
λης - Άβαντα 

25510-
83503 

25510-83503 evros@evrosol
iveoil.gr  

http://www.evro
soliveoil.gr/  

Μ.Δ. Μ.Δ. ΤΕ 

42 ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
ΚΡΙΘΙΝΟΣ & 
ΣΙΑ Ο.Ε. 

Κρήτης Ηρακλείο
υ 

Σκαλάνι Τ.Θ. 
1044, 71500 

2810-
731345, 
2810-

731377 

2810-731377 Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ/ΤΕ 

43 ΑΠΟΣΤ. Ι. 
ΔΟΥΖΕΝΗΣ 
ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 

Πελοποννήσου Αρκαδίας Άστρος 
Κυνουρίας 

27550-
22155, 
6976-

777650 

27550-23388 ad@douzenis.
gr 

www.douzenis.g
r 

Μ.Δ. Μ.Δ. ΤΕ 

44 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛ
ΟΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
Ε.Ε. - «ΦΙΝΟ» 

Πελοποννήσου Μεσσηνία
ς 

Ύδρας 12, 
24100 

Καλαμάτα 

27210-
22307 

27210-24492 susie@finooliv
eoil.co.uk 

Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΤΕ 

45 ΑΡΩΓΟΣ - 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠ

ΟΥΛΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩ
ΠΗ ΕΠΕ 

Πελοποννήσου Λακωνίας Ευαγγελιστρίας 
90, 23100, 

Σπάρτη 

27310-
27912 

27310-29306 sales@arogos
products.com 

Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΤΕ 

46 Αστάρτι 
Tzortzopoulos 
Estate 

Αττικής Νήσων 
Αττικής 

Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. http://www.tzort
zopoulos-
estate.gr  

Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ/ΤΕ 

47 ΑΦΟΙ ΒΑΣ. 

ΤΣΑΛΟΥΧΙΔΗ 
Ο.Ε. - 

Δυτικής 

Ελλάδας 

Αχαΐας Απιδεώνα, 

Κάτω Αχαία 

26930-

31037 

26930-31140 Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ/ΤΕ 

mailto:abea@abea.gr
http://www.abea.gr/
http://www.abea.gr/
mailto:evros@evrosoliveoil.gr
mailto:evros@evrosoliveoil.gr
http://www.evrosoliveoil.gr/
http://www.evrosoliveoil.gr/
mailto:ad@douzenis.gr
mailto:ad@douzenis.gr
http://www.douzenis.gr/
http://www.douzenis.gr/
mailto:susie@finooliveoil.co.uk
mailto:susie@finooliveoil.co.uk
mailto:sales@arogosproducts.com
mailto:sales@arogosproducts.com
http://www.tzortzopoulos-estate.gr/
http://www.tzortzopoulos-estate.gr/
http://www.tzortzopoulos-estate.gr/
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"ΕΛΑΙΑΝ" 

48 ΑΦΟΙ Γ. 
ΚΟΥΡΗ 
Α.Ε.Β.Ε. 

Αττικής Δυτικής 
Αττικής 

Θέση Πάτημα, 
Μάνδρα 
Αττικής 

210-
5559991/4 

210-555999/ 8  info@couris.g
r 

http://www.cour
is.gr/ 

Μ.Δ. Μ.Δ. ΤΕ 

49 ΑΦΟΙ Γ.Σ. 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ
ΟΥ Ο.Ε. 

Πελοποννήσου Μεσσηνία
ς 

24007 Αρφαρά 
Μεσσηνίας 

2710-22890, 
52109 

27210-98933 Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ 

50 ΑΦΟΙ 
ΚΑΤΡΑΚΑΖΑ 
ΚΑΙ ΥΙΟΙ 

Κεντρικής 
Μακεδονίας 

Θεσσαλον
ίκης 

7ο χλμ. 
Θεσ/νίκης - 
Λαγκσδά 

Ωραιόκαστρο, 
Τ.Κ. 57013, 

Δήμος 
Ωραιοκάστρου 

2310-
684952 

2310-684952 Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ/ΤΕ 

51 ΑΦΟΙ 
ΚΥΔΩΝΑΚΗ 
Ο.Ε. 

Κρήτης Ηρακλείο
υ 

Τυμπάκι, 
70200 

28920-
51615 

Μ.Δ. Μ.Δ. http://www.oilcr
ete.com 

Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ/ΤΕ 

52 ΑΦΟΙ ΝΙΚ. 
ΜΠΑΡΤΖΕΛΙΩ
ΤΗ ΟΕ 

Πελοποννήσου Μεσσηνία
ς 

4ο χλμ Ε.Ο. 
Κυπαρισσίας-
Καλού Νερού, 

24500 
Κυπαρισσία 

27610-
22142 

Μ.Δ. info@liotribi.gr  www.liotribi.gr Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ/ΤΕ 

53 ΑΦΟΙ 
ΤΣΑΓΚΑΡΕΛΗ 
Ο.Ε. - 
"ΕΛΙΟΝ" 

Πελοποννήσου Αργολίδας Σκάλα 
Μαλαντρενίου 
Μαλαντρένι, 
Τ.Κ. 21200, 

Δήμος Άργους 
- Μυκηνών, 

Νομός 
Αργολίδας 

27510-
77401 

27510-77402 Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ 

54 ΒΑΓΙΑΣ 
ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε. 

Στερεάς 
Ελλάδας 

Φθιώτιδας 3ο χλμ. 
Αταλάντης - 

Σκάλας 

22330-
80078, 
80295 

22330-22726 info@vagias.g
r 

http://www.vagi
as.gr/  

1.792 1.211 ΠΕ/ΤΕ 

55 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ε. 
ΑΣΤΡΟΝ 
ΜΙΡΑΜΒΕΛΛΟ
Υ - 

Κρήτης Λασιθίου Νεάπολη, 
Λασίθι, Κρήτη, 

72400 

28410 
33653 

28410 33267 info@vassilaki
sestate.gr  

http://vassilakis
estate.gr/pages/

gr.php  

2.134 582 ΠΕ/ΤΕ 

mailto:info@couris.gr
mailto:info@couris.gr
http://www.couris.gr/
http://www.couris.gr/
http://www.oilcrete.com/
http://www.oilcrete.com/
mailto:info@liotribi.gr
http://www.liotribi.gr/
mailto:info@vagias.gr
mailto:info@vagias.gr
http://www.vagias.gr/
http://www.vagias.gr/
mailto:info@vassilakisestate.gr
mailto:info@vassilakisestate.gr
http://vassilakisestate.gr/pages/gr.php
http://vassilakisestate.gr/pages/gr.php
http://vassilakisestate.gr/pages/gr.php
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ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ 
Α.Ε. 

56 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΑΕ 

Κρήτης Λασιθίου Νεάπολη, Τ.Κ. 
72400 Δήμος 

Αγίου 
Νικολάου, 

Νομός 
Λασιθίου 

28410-
31875 

Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. 2.134 582 ΠΕ/ΤΕ 

57 ΒΕΚΑΠ 
ΒΑΛΤΖΗΣ M. 
Ε.Π.Ε. 

Πελοποννήσου Μεσσηνία
ς 

24100 ΒΙ.ΠΕ. 
Σπερχογείας 

27210-
99641/2 

27210-99622 info@baldjis.c
om, 

info@figs.gr 

http://www.bald
jis.com/ 

Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ/ΤΕ 

58 ΒΕΡΒΕΡΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

Βορείου 
Αιγαίου 

Λέσβου Πολίχνιτος, 
81300, Λέσβος 

2252041110 Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ/ΤΕ 

59 ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓ
ΗΤΕΣ 
ΣΗΤΕΙΑΣ – 
ΒΙΟΣΗΤΕΙΑ 
Α.Ε. 

Κρήτης Λασιθίου Ι. Μονή 
Τοπλού, 723 

00 Σητεία 

28430-
29630 

28430 29635 biositia@oten
et.gr  

Μ.Δ. 4.834 16.039 ΠΕ/ΤΕ 

60 ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ 
ΚΡΗΤΙΚΑ 
ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩ
ΠΗ Ε.Π.Ε. - 
"ΒΙΟΚΡΗΤΙΚΑ 
ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ 

ΜΟΝ. Ε.Π.Ε." 

Κρήτης Ηρακλείο
υ 

Μικράς Ασίας 
2, 71410, 
Φοινικιά 

2810-
211911 

Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. 208 523 ΤΕ 

61 ΒΟΙΩΤΙΚΗ 
ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ 
Α.Ε.Β.Ε. 

Στερεάς 
Ελλάδας 

Βοιωτίας 33o ΧΛΜ 
Θηβών – 
Λιβαδειάς 

22680 
51051 

Μ.Δ. Μ.Δ. http://viotiaol.gr
/ 

317 240 ΠΠ 

62 ΒΟΣΚΑΚΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ 
ΣΙΑ Ο.Ε. 

Κρήτης Ηρακλείο
υ 

Πρασσα, 
71601, Νέα 

Αλικαρνασσός 

2810-
389990 

Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΤΕ 

63 Γ. 
ΑΥΡΗΛΙΩΝΗΣ 
& ΣΙΑ Ε.Ε. 

Πελοποννήσου Μεσσηνία
ς 

Περιοχή Κάτω 
Μάνδρα 

Γαργαλιάνοι- 
Μεσσηνίας 

27630-
24150 

27630-24150 sales@elaikon
.com 

http://elaikon.co
m/GR%20index/
indexGR1.html 

Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ/ΤΕ 

http://www.baldjis.com/
http://www.baldjis.com/
mailto:biositia@otenet.gr
mailto:biositia@otenet.gr
http://viotiaol.gr/
http://viotiaol.gr/
mailto:sales@elaikon.com
mailto:sales@elaikon.com
http://elaikon.com/GR%20index/indexGR1.html
http://elaikon.com/GR%20index/indexGR1.html
http://elaikon.com/GR%20index/indexGR1.html
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64 Γ. 
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ
Σ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

Δυτικής 
Ελλάδας 

Ηλείας Γεράκι, Τ.Κ. 
27200, Δήμος 
Αμαλιάδας, 

Νομός Ηλείας 

26220-
29776 

26220-29776 Μ.Δ. http://www.kron
ionoliveoil.com/ 

Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ/ΤΕ 

65 Γ. ΚΟΡΔΑΛΗΣ 
ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 

Πελοποννήσου Αργολίδας Μυκήνες 27510-
83200 

Μ.Δ. kordalis@oten
et.gr  

http://kotinosela
ias.gr/  

Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ 

66 Γ. ΤΡΥΦΩΝ & 

ΣΙΑ Ε.Ε. - 
"ΙΔΑΙΩΝ 
ΓΑΙΑ" 

Κρήτης Ρεθύμνου Κρασούνας 

Μυλοποτάμου, 
74052 Πέραμα 

Ρέθυμνο, 
Κρήτη 

28311-

01532 

Μ.Δ. info@ideonge

a.gr  

http://www.idai

ongaia.gr  

Μ.Δ. Μ.Δ. ΤΕ 

67 Γ. ΦΛΩΡΟΣ - 
Χ. 
ΕΥΑΓΓΕΛΑΡΑΣ 
ΟΕ 

Στερεάς 
Ελλάδας 

Φθιώτιδας Ράχες, Στυλίδα 6936755334 Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΤΕ 

68 Γ.Α. 
ΤΥΡΟΛΟΓΟΣ & 

ΣΙΑ Ε.Ε.-
"ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ 
ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΑ 
ΘΑΣΟΥ" 

Ανατολικής 
Μακεδονίας και 

Θράκης 

Καβάλας 14ο χλμ. 
Πρίνου,  ΤΚ 

64004, Θάσος 

25930-
71950 

Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ/ΤΕ 

69 ΓΑΙΑ Α.Ε. Δυτικής 
Ελλάδας 

Αιτωλοακ
αρνανίας 

1ο χλμ 
Αγρινίου-

Καρπενησίου, 
301 00, 
Αγρίνιο 

26410-
22709 

26410-28872 info@gaea.gr  www.gaea.gr  10.092 10.536 ΠΕ/ΤΕ 

70 ΓΕΩΡΓΙΟΣ & 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
ΦΟΥΝΤΑΣ 
Ο.Ε. 

Πελοποννήσου Μεσσηνία

ς 

Φιλιατρά 

Μεσσηνίας, ΤΚ 
24300 

27610-

34244 

27610-34244 geor.xar.fount

as@gmail.com 

www.ailias.gr  Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ/ΤΕ 

71 ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ
Σ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 
"BIOLEA" 

Κρήτης Χανίων Αστρικας 
κολυμπάρι 

28240-
23281 

Μ.Δ. Μ.Δ. http://www.biol
ea.gr  

Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ/ΤΕ 

72 ΓΙΑΝΝΙΔΑΚΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ - 

ΒΟΥΚΥΚΛΑΚΗ 
ΔΕΣΠΟΙΝΑ 
Ο.Ε. - 

Κρήτης Ηρακλείο
υ 

Βασιλείες, 
71500, 

Ηράκλειο, 
Κρήτη 

6977639432 Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΤΕ 

http://www.kronionoliveoil.com/
http://www.kronionoliveoil.com/
mailto:kordalis@otenet.gr
mailto:kordalis@otenet.gr
http://kotinoselaias.gr/
http://kotinoselaias.gr/
mailto:info@ideongea.gr
mailto:info@ideongea.gr
http://www.idaiongaia.gr/
http://www.idaiongaia.gr/
mailto:info@gaea.gr
http://www.gaea.gr/
mailto:geor.xar.fountas@gmail.com
mailto:geor.xar.fountas@gmail.com
http://www.ailias.gr/
http://www.biolea.gr/
http://www.biolea.gr/
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"ΜΙΝΩΙΚΑ 
ΦΡΟΥΤΑ - 
MINOAN 
FRUIT" 

73 ΓΙΑΤΣΙΟΥ 
ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ 

Πελοποννήσου Κορινθίας Αθίκια 
,20005,ΚΟΡΙΝ
ΘΙΑΣ Αθίκια, 
Τ.Κ. 20005 

27410-
39852 

27410-39852 Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΤΕ 

74 ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Κ. 
ΓΛΙΓΛΗΣ 

Βορείου 
Αιγαίου 

Λέσβου Σκόπελος, 
Λέσβος 

22510-
84090 

Μ.Δ. gliglis@art-
organicoil.gr  

http://www.art-
organicoil.gr/  

Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ/ΤΕ 

75 ΔΑΜΟΥΡΑ 
ΑΦΟΙ Ο.Ε. 

Πελοποννήσου Μεσσηνία
ς 

24013 
Τρίκορφο 
Μεσσηνίας 

27220-
61477, 
61488 

27220-61455 apia01@otene
t.gr 

Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ 

76 Δελλής 
Δημήτριος 

Ιονίων Νήσων Κέρκυρας Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ/ΤΕ 

77 ΔΙΑΚΟΥΜΗΣ 
Κ. ΕΛ.ΜΕΣ. 
Ε.Π.Ε. ΝΩΠΑ 
ΑΓΡΟΤΙΚΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

Πελοποννήσου Μεσσηνία
ς 

24001 
Κυνηγού 
Πυλίας 

27230-
29344 

27230-29350  
info@elmes.gr 

www.elmes.gr 1.593 1.308 ΠΕ/ΤΕ 

78 ΔΟΥΚΑΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
του 
Αγησιλάου 

Ιονίων Νήσων Κέρκυρας Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ/ΤΕ 

79 ΔΟΥΚΑΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ - 
«Doukas Olive 
oil» 

Πελοποννήσου Μεσσηνία
ς 

24010 Λογγά 
Μεσσηνίας 

27250-
31289, 
31970 

27250-31481 info@doukas-
oliveoil.gr  

www.doukas-
oliveoil.gr  

Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ/ΤΕ 

80 ΔΡΑΓΩΝΑΣ 
ΑΦΟΙ Α.Ε. 

Πελοποννήσου Μεσσηνία
ς 

Ασπρόχωμα 
Καλαμάτας,241
00 Καλαμάτα 

27210-
69587, 
23172 

27210-84134, 
63913 

kalamata@dra
gonas.gr  

www.dragonas.g
r 

Μ.Δ. Μ.Δ. ΤΕ 

81 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ
Σ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 

Πελοποννήσου Μεσσηνία
ς 

24013 
Ελληνοεκκλησι

ά εσσηνίας 

27220-
41573 

27220-41563 astirbr@otene
t.gr 

www.astirbrand.
gr 

Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ/ΤΕ 

82 Ε. ΦΛΩΡΟΥ 

ΥΙΟΥ ΟΕ 

Ηπείρου Ιωαννίνω

ν 

Μακρυγιαννη 

Ι. 18 Ιωαννινα 

26510-

26706 

Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΤΕ 

83 Ε.Α.Σ. 
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

Ιονίων Νήσων Ζακύνθου Λυκούδι - 
Ζάκυνθος 

26950-
22005 

Μ.Δ. sales@zanteco
opunion.com 

http://www.zant
ecoopunion.com

Μ.Δ. Μ.Δ. ΤΕ 

mailto:gliglis@art-organicoil.gr
mailto:gliglis@art-organicoil.gr
http://www.art-organicoil.gr/
http://www.art-organicoil.gr/
mailto:apia01@otenet.gr
mailto:apia01@otenet.gr
http://www.elmes.gr/
mailto:info@doukas-oliveoil.gr
mailto:info@doukas-oliveoil.gr
http://www.doukas-oliveoil.gr/
http://www.doukas-oliveoil.gr/
mailto:kalamata@dragonas.gr
mailto:kalamata@dragonas.gr
http://www.dragonas.gr/
http://www.dragonas.gr/
mailto:astirbr@otenet.gr
mailto:astirbr@otenet.gr
http://www.astirbrand.gr/
http://www.astirbrand.gr/
mailto:sales@zantecoopunion.com
mailto:sales@zantecoopunion.com
http://www.zantecoopunion.com/
http://www.zantecoopunion.com/
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/ 

84 ΕΑΣ ΗΛΕΙΑΣ-
ΟΛΥΜΠΙΑΣ 

Δυτικής 
Ελλάδας 

Ηλείας Ζαχάρω Ηλείας 26210-
31227 

26210-31365 info@easho.gr  http://www.eas
ho.gr/ 

Μ.Δ. Μ.Δ. ΤΕ 

85 ΕΑΣ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Κρήτης Ηρακλείο
υ 

ΒΙ.ΠΕ. 
Ηρακλείου, 

Οδός Ι 

2810-
381275 

2810-380926 grammateia@
agrunion.gr 

http://www.agru
nion.gr 

Μ.Δ. Μ.Δ. ΤΕ 

86 ΕΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Ανατολικής 

Μακεδονίας και 
Θράκης 

Καβάλας Καβάλα – 

Ύδρας 18 653 
02 

2510-

232792 

Μ.Δ. Μ.Δ. http://www.eask

avalas.gr/  

41.509 34.571 ΤΕ 

87 ΕΑΣ 
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ
Σ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ 

Ιονίων Νήσων Κεφαλλην
ίας 

Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΤΕ 

88 ΕΑΣ 
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

Πελοποννήσου Κορινθίας 5ο Χλμ. ΠΕΟ 
Κορίνθου – 

Άργους – Θέση 
Σπανό, 20100 

Κόρινθος 

27410-
80509 

27410 -3778 eask@otenet.
gr, 

info@eask.gr 

http://www.eask
.gr/ 

Μ.Δ. Μ.Δ. ΤΕ 

89 ΕΑΣ 
ΚΥΔΩΝΙΑΣ-
ΚΙΣΣΑΜΟΥ 

Κρήτης Χανίων Κολυμβάρι, 
Κισάμου, 

Χανιά-Κρήτη, 
Τ.Κ. 73006 

28240-
22448 

28240-22680 kolymvar@ote
net.gr  

http://www.kriti.
net/kolymvari  

Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ/ΤΕ 

90 ΕΑΣ 
ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 

Πελοποννήσου Αρκαδίας Άστρος 
Κυνουρίας 

27550 22 
090 

27550 29 071 Μ.Δ. http://easkinouri
as.gr/  

Μ.Δ. Μ.Δ. ΤΕ 

91 ΕΑΣ 
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

Πελοποννήσου Λακωνίας Λεωνίδου 113, 
Σπάρτη 

27310-
24940 

27310-21911 easlsale@oten
et.gr  

http://www.easl
akonia.gr/  

Μ.Δ. Μ.Δ. ΤΕ/ΠΠ 

92 ΕΑΣ ΛΕΣΒΟΥ Βορείου 

Αιγαίου 

Λέσβου Πάμφιλα, 

81100, 
Μυτιλήνη 

22510-

28559 

22510-23135 info@lesel.gr  www.lesel.gr  Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ/ΠΠ/

ΤΕ 

93 ΕΑΣ 
ΜΕΡΑΜΒΕΛΛΟ
Υ 

Κρήτης Λασιθίου Περιοχή 
Βουλισμένης 

Νεάπολη 
Λασιθίου 

Κρήτη 72400 

28410-
32216, 
31470 

28410-32498 easm@otenet.
gr 

http://www.eas
m.gr/ 

Μ.Δ. Μ.Δ. ΤΕ 

94 ΕΑΣ 
ΜΕΣΣΑΡΑΣ 

Κρήτης Ηρακλείο
υ 

Μοίρες, 704 00 
Ηράκλειο 

28920-
27619 

28920-22665 easm@mir.for
thnet.gr 

http://www.eas
messaras.gr  

Μ.Δ. Μ.Δ. ΤΕ 

95 ΕΑΣ 
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

Πελοποννήσου Καλαμάτα
ς 

Ιατροπούλου 
10, 24100, 
Καλαμάτα 

27210-
29071, 
27210-

27120-84693 gm@messinia
union.gr 

www.messiniaun
ion.gr 

Μ.Δ. Μ.Δ. ΤΕ 

http://www.zantecoopunion.com/
mailto:info@easho.gr
http://www.easho.gr/
http://www.easho.gr/
mailto:grammateia@agrunion.gr
mailto:grammateia@agrunion.gr
http://www.agrunion.gr/
http://www.agrunion.gr/
http://www.easkavalas.gr/
http://www.easkavalas.gr/
http://www.eask.gr/
http://www.eask.gr/
mailto:kolymvar@otenet.gr
mailto:kolymvar@otenet.gr
http://www.kriti.net/kolymvari
http://www.kriti.net/kolymvari
http://easkinourias.gr/
http://easkinourias.gr/
mailto:easlsale@otenet.gr
mailto:easlsale@otenet.gr
http://www.easlakonia.gr/
http://www.easlakonia.gr/
mailto:info@lesel.gr
http://www.lesel.gr/
mailto:easm@otenet.gr
mailto:easm@otenet.gr
http://www.easm.gr/
http://www.easm.gr/
mailto:easm@mir.forthnet.gr
mailto:easm@mir.forthnet.gr
http://www.easmessaras.gr/
http://www.easmessaras.gr/
mailto:gm@messiniaunion.gr
mailto:gm@messiniaunion.gr
http://www.messiniaunion.gr/
http://www.messiniaunion.gr/
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29880 

96 ΕΑΣ 
ΜΟΝΟΦΑΤΣΙΟ
Υ 

Κρήτης Ηρακλείο
υ 

Aσήμι, 
Ηράκλειο 
Κρήτης 

28930-
31230 

28930-3139 Μ.Δ. http://www.mon
ofatsi.gr/  

Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ/ΤΕ 

97 ΕΑΣ ΠΕΖΩΝ Κρήτης Ηρακλείο
υ 

Καλλονή 
Πεδιάδος, Δημ. 
Ν.Καζαντζάκη, 

Κρήτη 

2810-
741945 

2810-741528 etsoupaki@pe
zaunion.gr 

http://www.pez
aunion.gr/  

Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ/ΤΕ 

98 ΕΑΣ 
ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

Κρήτης Ρεθύμνου Τρία 
Μοναστήρια, 

74100, 
Ρέθυμνο, 

Κρήτη 

28310-
86101 

28210-22202 gramatia@eas
reth.gr  

http://www.iatri
kathemata.gr/ea

sr.htm 

Μ.Δ. Μ.Δ. ΤΕ 

99 ΕΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Κρήτης Λασιθίου 1ο χλμ Εθν. 
οδου Σητείας 
Αγ. Νικολαου, 

Κρήτης 

28430-
29991 

28430-29990 info@sitiaunio
n.gr 

http://www.sitia
union.gr/ 

Μ.Δ. Μ.Δ. ΤΕ 

100 ΕΛ. 
ΞΑΝΘΑΚΗΣ 
ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 

Πελοποννήσου Λακωνίας 17ο χλμ 
Εθνικής Οδού 

Σπάρτης - 
Γυθείου, 

Σπάρτη, 23100 

27310-
35130 

27310-35131 Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ/ΤΕ 

101 ΕΛ.ΚΕ. 
ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 

Στερεάς 
Ελλάδας 

Φθιώτιδας Εθνική Οδός 
Αθηνών - 

Λαμίας (204 
χλμ.), 

Δαμάστα, 
Λαμία, 35100 

22310 
93491 

Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. 4.157 2.593 ΠΠ 

102 ΕΛΑΙΟΕΜΠΟΡΙ
ΚΗ Ε.Π.Ε. 

Κρήτης Ηρακλείο
υ 

Κεραμούτσι, 
71500 

2810-
851395 

2810-851396 Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΤΕ 

103 ΕΛΑΙΟΕΞΑΓΩΓ
ΙΚΗ Α.Ε.Β.Τ.Ε. 

Κρήτης Ρεθύμνου Πρίνος, 74052, 
Δ. Αρκαδίου, 

Ρέθυμνο 

28340 
93254 

Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. 3.298 2.065 ΠΕ 

104 ΕΛΑΙΟΚΡΗΤΗ 
Α.Ε. 

Κεντρικής 
Μακεδονίας 

Πιερίας Οδός 
Κατερίνης - 

Ελασσόνας (2 
χλμ.), 60100, 

23510 
75705 

Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. 1.133 1.228 ΠΕ/ΤΕ 

http://www.monofatsi.gr/
http://www.monofatsi.gr/
mailto:etsoupaki@pezaunion.gr
mailto:etsoupaki@pezaunion.gr
http://www.pezaunion.gr/
http://www.pezaunion.gr/
mailto:gramatia@easreth.gr
mailto:gramatia@easreth.gr
http://www.iatrikathemata.gr/easr.htm
http://www.iatrikathemata.gr/easr.htm
http://www.iatrikathemata.gr/easr.htm
mailto:info@sitiaunion.gr
mailto:info@sitiaunion.gr
http://www.sitiaunion.gr/
http://www.sitiaunion.gr/
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Κατερίνη 

105 ΕΛΑΙΟΚΡΗΤΗ 
ΑΕ 

Κεντρικής 
Μακεδονίας 

Πιερίας Οδός 
Κατερίνης - 
Ελασσόνας 

(2χλμ.), 
Παραλία 

Κατερίνης, 
60100, Ν. 
Πιερίας 

23510-
75705 

23510-75704 Μ.Δ. Μ.Δ. 1.133 1.228 ΤΕ 

106 ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ 
ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 

Πελοποννήσου Μεσσηνία
ς 

Φιλιατρά 
Μεσσηνίας 

27610-
34244 

27610-34244 geor.xar.fount
as@gmail.com 

http://www.ailia
s.gr/ 

Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ/ΤΕ 

107 ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΑ 
ΠΗΛΙΟΥ-
ΚΑΝΤΙΚΟΣ 
ΑΕΒΕ 

Θεσσαλίας Μαγνησία
ς 

Άγιος 
Λαυρέντιος, 
Τ.Κ. 38500, 

Δήμος 
Αρτέμιδας, 

Νομός 
Μαγνησίας 

24280-
92478 

Μ.Δ. Μ.Δ. http://kantikosol
iveoil.gr/  

Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ/ΤΕ 

108 ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙ
Ο 
ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜ
ΟΣ Ε.Π.Ε. 

Στερεάς 
Ελλάδας 

Φθιώτιδας Θέση 
"ΜΑΥΡΟΓΙΑ" 

της Τ.Κ. 
Φραντζή του 

∆ήµου 
Λαµιέων της 

Π.Ε. Φθιώτιδας 

22310 
93491 

Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. 92 110 ΠΕ 

109 ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙ
Ο ΣΤΗ ΘΕΣΗ 
ΠΛΑΓΙΑ 
ΣΤΟΥΣ 
ΦΟΥΡΝΟΥΣ 

Βορείου 
Αιγαίου 

Ικαρίας Θέση Πλαγιά, 
Φούρνοι 

Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ/ΤΕ 

110 ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΑ 
ΠΡΕΒΕΖΗΣ 
Α.Ε 

Ηπείρου Πρέβεζας ΒΙΠΕ ΕΤΒΑ 
Πρέβεζας, 

48100, 
Πρέβεζα 

2682041851 2681041853 info@eleourgi
aprevezis.gr  

www.eleourgiap
revezis.gr  

2.757 2.157 ΤΕ/ΠΠ 

111 ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΑ 
ΠΥΔΝΑ Ε.Π.Ε 

Κεντρικής 
Μακεδονίας 

Πιερίας Κατερίνη, 
60100 

23510-
71343 

Μ.Δ. Μ.Δ. http://pydnaelai
ourgia.blogspot.

gr/ 

Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ/ΤΕ 

mailto:geor.xar.fountas@gmail.com
mailto:geor.xar.fountas@gmail.com
http://www.ailias.gr/
http://www.ailias.gr/
http://kantikosoliveoil.gr/
http://kantikosoliveoil.gr/
mailto:info@eleourgiaprevezis.gr
mailto:info@eleourgiaprevezis.gr
http://www.eleourgiaprevezis.gr/
http://www.eleourgiaprevezis.gr/
http://pydnaelaiourgia.blogspot.gr/
http://pydnaelaiourgia.blogspot.gr/
http://pydnaelaiourgia.blogspot.gr/
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112 ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΑ 
ΦΟΙΝΙΚΙΑΣ 
Α.Β.Ε.Ε. 

Κρήτης Ηρακλείο
υ 

Μ.Δ. 2810881853 2810743141 elaiourgiafoini
kias@gmail.co

m 

www.creteoil-
foinikia.gr  

1.510 958 ΤΕ 

113 ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ 
ΑΙΓΑΙΟΥ 
Α.Β.Ε.Ε. 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ
Υ 

Βορείου 
Αιγαίου 

Λέσβου Ντίπι Λέσβου 22510-
93202 

Μ.Δ. Μ.Δ. http://www.pyri
na.gr/i-etairia  

771 1.460 ΠΠ 

114 ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ 
ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ 

Αττικής Ανατολική
ς Αττικής 

Αιγαίου 45 τ.κ. 
190 04 Σπάτα 

210-
6634821 

210-6634952 info@cretaoliv
eoil.gr  

http://www.cret
aoliveoil.gr/  

1.253 1.415 ΠΕ/ΤΕ 

115 ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ 
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛ
ΟΣ Α.Ε. 

Δυτικής 
Ελλάδας 

Αχαΐας ΒΙ.ΠΕ. Πατρών  
Β 5 - Ο.Τ. 34 

2610 
647298 

2610 647259 Μ.Δ. Μ.Δ. 578 1.269 ΤΕ 

116 ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
Α.Ε.Β.Ε. 

Αττικής Πειραιώς Υμήττου 91-
93, 18540, 

Καμίνια 

2104220868 Μ.Δ. Μ.Δ. http://www.nirv
asa.eu/  

606 211 ΤΕ 

117 ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΕΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 

Κρήτης Λασιθίου Μύσωνος 30, 
Σητεία, 72300, 

Λασίθι 

2843022091 Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. 1.380 532 ΠΠ 

118 ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΕ
Σ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΗΛΙΟΣ Ε.Π.Ε. 

Αττικής Νοτίου 
Τομέα 

Αθηνών 

Λ. Κατσώνη 
139 & Ιλισσού, 

183 44 
Μοσχάτο 

210-
9415052, 

210-
9402919 

210-9414809  sales@ilios-
oil.gr 

http://www.ilios
-oil.gr 

1.438 2.499 ΠΕ 

119 ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΕ
Σ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. 

Δυτικής 
Ελλάδας 

Αχαΐας Πάτρα 2610647326
, 

2610647327
, 

2610647328 

Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. 2.357 2.280 ΠΕ/ΠΠ 

120 ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ 
ΑΙΓΕΙΡΑΣ ΕΠΕ 

Δυτικής 
Ελλάδας 

Αχαΐας Μάρμαρα 
Αιγείρα, Τ.Κ. 
25010, Δήμος 

Αιγιαλείας, 
Νομός Αχαΐας 

26960-
31032 

Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ 

121 ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ 
ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥ

ΛΟΥ Α.Ε. 

Κρήτης Χανίων Βαμβακόπουλο  
Χανίων 

28210 
45987 

Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. 721 333 ΠΕ 

mailto:elaiourgiafoinikias@gmail.com
mailto:elaiourgiafoinikias@gmail.com
mailto:elaiourgiafoinikias@gmail.com
http://www.creteoil-foinikia.gr/
http://www.creteoil-foinikia.gr/
http://www.pyrina.gr/i-etairia
http://www.pyrina.gr/i-etairia
mailto:info@cretaoliveoil.gr
mailto:info@cretaoliveoil.gr
http://www.cretaoliveoil.gr/
http://www.cretaoliveoil.gr/
http://www.nirvasa.eu/
http://www.nirvasa.eu/
mailto:sales@ilios-oil.gr
mailto:sales@ilios-oil.gr
http://www.ilios-oil.gr/
http://www.ilios-oil.gr/
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122 ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ 
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
Α.Β.Ε.Ε. 
ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ
ΥΡΓΕΙΟ 

Στερεάς 
Ελλάδας 

Βοιωτίας 33o χλμ 
Θηβών – 
Λιβαδειάς 

22680 
51469 

Μ.Δ. Μ.Δ. http://viotiaol.gr
/ 

3.350 5.320 ΠΠ/ΤΠ 

123 ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ 
ΒΟΛΟΥ 
Α.Β.Ε.Ε. 

Θεσσαλίας Μαγνησία
ς 

Θέση Λατομείο 
Σέσκλο 

24210-
95084 

24210-95194 el_bo@ote.gr  Μ.Δ. 1.270 695 ΠΕ 

124 ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ 
ΗΛΕΙΑΣ A.Ε. 

Δυτικής 
Ελλάδας 

Ηλείας Επιτάλιο, 
Επιτάλιο, 

27058, Ηλείας 

2621071004 Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. 4.702 4.422 ΠΠ 

125 ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ 
Κ.Σ.Ε.Π.Ε.Π. 

Αττικής Κεντρικού 
Τομέα 

Αθηνών 

Πειραιώς 37-39 2103-
358300 

Μ.Δ. Μ.Δ. http://www.eleo
urgiki.gr  

Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ/ΤΕ 

126 ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ 
Ν. & Ε. 
ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛ

ΟΣ Ο.Ε. 

Ιονίων Νήσων Ζακύνθου Βανάτο, Τ.Κ. 
29100 

26950-
44246 

Μ.Δ. Μ.Δ. http://www.prec
iousoliveoil.gr  

Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ/ΤΕ 

127 ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ 
ΤΑΠΕΙΝΟΣ 
Ο.Ε. 

Δυτικής 
Ελλάδας 

Αχαΐας 1o χλμ 
Ματαράγκα - 
Καγκαδίου, 
Ματαράγκα 

Αχαΐας, Τ.Κ.:25 
200 

26930-
99651 

26930-99292 info@achaikoe
leolado.gr  

http://www.ach
aikoeleolado.gr/  

Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ/ΤΕ 

128 ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ 
ΦΩΚΙΔΑΣ Α.Ε. 

Στερεάς 
Ελλάδας 

Φωκίδας ΘΕΣΗ 
ΑΡΓΟΜΟΙΡΑ, 

Άμφισσα 

22650-
28841 

Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. 1.235 95 ΠΕ/ΤΕ 

129 ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟ
Σ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜ
ΟΣ ΣΤΥΨΗΣ 

Βορείου 
Αιγαίου 

Λέσβου Ευστράτιος 
Σλουμάτης --  

Στύψη  
ΛΕΣΒΟΥ 

22530-
91206 

22530-91144 esstipsi@oten
et.gr,oliveoil@

stipsi.gr  

http://www.stips
i.gr/oliveoil/olive

gr.htm 

Μ.Δ. Μ.Δ. ΤΕ 

130 ΕΛΑΙΣ - 
UNILEVER 
ΑΕΒΕ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Αττικής Πειραιώς Λεωφόρος 
Αθηνών - 

Πειραιώς 74, 
Νέο Φάληρο, 

Πειραιάς 

210-
4896001-30 

210-4896400, 
210-4832991 

info@foodsolu
tions.gr,  

http://www.unil
ever.gr/  

Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ/ΤΕ 

131 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 
ΣΕΦΕΡΛΗΣ 

Πελοποννήσου Λακωνίας Γκοριτσά 
Σπάρτης 

27310-
74441 

27310-74445 seferlis@seferl
i.gr 

http://www.sefe
rli.gr/  

Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ/ΤΕ 

http://viotiaol.gr/
http://viotiaol.gr/
mailto:el_bo@ote.gr
http://www.eleourgiki.gr/
http://www.eleourgiki.gr/
http://www.preciousoliveoil.gr/
http://www.preciousoliveoil.gr/
mailto:info@achaikoeleolado.gr
mailto:info@achaikoeleolado.gr
http://www.achaikoeleolado.gr/
http://www.achaikoeleolado.gr/
mailto:esstipsi@otenet.gr,oliveoil@stipsi.gr
mailto:esstipsi@otenet.gr,oliveoil@stipsi.gr
mailto:esstipsi@otenet.gr,oliveoil@stipsi.gr
http://www.stipsi.gr/oliveoil/olivegr.htm
http://www.stipsi.gr/oliveoil/olivegr.htm
http://www.stipsi.gr/oliveoil/olivegr.htm
mailto:info@foodsolutions.gr,
mailto:info@foodsolutions.gr,
http://www.unilever.gr/
http://www.unilever.gr/
mailto:seferlis@seferli.gr
mailto:seferlis@seferli.gr
http://www.seferli.gr/
http://www.seferli.gr/
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132 ΕΛΑΝΘΗ 
Α.Β.Ε.Ε. 
ΤΡΟΦΙΜΑ 

Αττικής Πειραιώς ΑΘΗΝΩΝ 74, 
18547, 

Ν.ΦΑΛΗΡΟ 

2104896601 2106304570 Μ.Δ. Μ.Δ. 23.916 8.351 ΠΕ/ΤΕ 

133 ΕΛΑΣΙΟΝ 
ΜΑΛΛΙΩΤΑΚΗ 
ΜΑΡΙΑ 

Κρήτης Λασιθίου Καλαμαύκα, 
722 00 

Ιεράπετρα 

28420-
92365 

28420-92365 elasion.mn@g
mail.com 

www.elasion.de  Μ.Δ. Μ.Δ. ΤΕ 

134 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

Ι. ΒΟΥΡΤΣΗΣ 

Ιονίων Νήσων Ζακύνθου Ριζοσπαστών 

14 Ζάκυνθος, 
Τ.Κ. 29100 

26950-

62813 

26950-62813 Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ/ΤΕ 

135 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
ΡΕΝΙΕΡΗΣ ΕΕ 

Κρήτης Χανίων Σφακοπηγάδι, 
Κίσαμος 

28220-
31901 

28220-31900 exports@renie
risoliveoil.gr  

http://www.reni
erisoliveoil.gr/  

Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ/ΤΕ 

136 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΑ 
ΑΕ 

Κεντρικής 
Μακεδονίας 

Θεσσαλον
ίκης 

ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου 2310-
796592-4 

2310-796595 Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ/ΤΕ 

137 ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ 
ΕΛΑΙΩΝΕΣ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ 
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 
ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙ
ΚΗ ΕΤΣΙΡΕΙΑ -  
"ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ 
ΕΛΑΙΩΝΕΣ 
Ι.Κ.Ε." 

Αττικής Ανατολική
ς Αττικής 

Eρμού 26, 
Κορωπί 

210-
6623858 

Μ.Δ. info@hellenicg
roves.gr  

www.hellenicgro
ves.gr  

Μ.Δ. Μ.Δ. ΤΕ 

138 ΕΛΠΑ 
ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ 
Ν. 
ΠΑΠΑΡΙΣΒΑ 
Α.Ε. 

Βορείου 
Αιγαίου 

Λέσβου Παγανή 
Μυτιλήνης, ΤΚ-

81100 

22510-
28493 & 
24591 

22510-24591 elpaae@otene
t.gr 

paparisvas.e-
lesvos.net 

408 37 ΤΕ 

139 ΕΛΣΑΠ 
Α.Β.Ε.Ε. 
ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΕ
Σ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Πελοποννήσου Αργολίδας Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. 20.547 5.151 ΠΕ/ΠΠ 

140 ΕΜΕΛΚΟ ΕΠΕ Κρήτης Ηρακλείο
υ 

Αλάγνι 
Ηρακλείου, 

Κρήτη 

2810-
742005 

2810-742017 info@emelko.
gr 

www.emelko.gr Μ.Δ. Μ.Δ. ΤΕ/ΠΠ/
ΤΠ 

mailto:elasion.mn@gmail.com
mailto:elasion.mn@gmail.com
http://www.elasion.de/
mailto:exports@renierisoliveoil.gr
mailto:exports@renierisoliveoil.gr
http://www.renierisoliveoil.gr/
http://www.renierisoliveoil.gr/
mailto:info@hellenicgroves.gr
mailto:info@hellenicgroves.gr
http://www.hellenicgroves.gr/
http://www.hellenicgroves.gr/
mailto:elpaae@otenet.gr
mailto:elpaae@otenet.gr
mailto:info@emelko.gr
mailto:info@emelko.gr
http://www.emelko.gr/
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141 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ
Σ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
Σ 
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 
ΚΑΙ 

ΣΠΟΡΕΛΑΙΩΝ 
- 
ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΕ
Σ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
- 
ΙΝΤΕΡΤΕΙΣΤΥ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ - 
"ΙΝΤΕΡΤΕΙΣΤΥ 
Α.Ε." 

Θεσσαλίας Λάρισας 5 ΧΛΜ. 
ΛΑΡΙΣΗΣ - 
ΤΥΡΝΑΒΟΥ 
Χάλκη, Τ.Κ. 

41500, Δήμος 
Κιλελέρ, Νομός 

Λάρισας 

2410-
592894 

2410-592874 Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ/ΤΕ 

142 ΕΥ ΓΑΙΑ 
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ 
ΣΑΪΝΙΔΟΥ 

Κεντρικής 
Μακεδονίας 

Σερρών Ευ Γαία, 
Ευστρατία 

Σαϊνίδου, T.K. 
62300, 

Σχιστόλιθος 
Σιντικής 
Σερρών, 

23230-
23873 

Μ.Δ. info@evgaia.g
r 

www.evgaia.gr  Μ.Δ. Μ.Δ. ΤΕ 

143 ΕΥΟΣΜΟΣ 
Α.Ε. 

Κρήτης Ρεθύμνου Επισκοπή 
Ρεθύμνου 

28310-
61396 

28310-61563 info@evosmos
-sa.gr  

http://www.evos
mos-sa.gr/  

4.093 2.897 ΠΕ/ΤΕ 

144 ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ 
Α.Ε. 

Κρήτης Ηρακλείο
υ 

Πλώρα 
Ηρακλείου 

Κρήτης 

28920-
71195 

28920-71097 info@evripidis.
com 

http://www.evri
pidis.com/ 

1.197 1.313 ΠΕ/ΤΕ 

145 ΕΥΣΤ. 
ΓΡΑΨΑΣ ΚΑΙ 
ΣΙΑ Ε.Π.Ε. 

Αττικής Δυτικού 
Τομέα 

Αθηνών 

Μπουμπουλίνα
ς 111, Χαϊδάρι, 

Αθήνα 

210-
5816939 

210-5816959 thomasgrapsa
s@yahoo.com 

Μ.Δ. 561 495 ΤΕ 

146 ΗΛΙΑΣ Κ. 
ΜΗΛΙΩΝΗΣ & 
ΣΙΑ Ε.Ε. - 
"ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙ

Ο ΜΗΛΙΩΝΗ" 

Πελοποννήσου Μεσσηνία
ς 

24016 
Σταυροπήγιο 

Αβίας 

27210-
71100, 
71224 

27210-71100 milionis@kal.f
orthnet.gr  

Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΤΕ 

147 Θ. ΚΑΒΒΑΔΑΣ Ιονίων Νήσων Λευκάδας Βλυχό, Τ.Κ. 26450- 26450-95190 Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΤΕ 

mailto:info@evgaia.gr
mailto:info@evgaia.gr
http://www.evgaia.gr/
mailto:info@evosmos-sa.gr
mailto:info@evosmos-sa.gr
http://www.evosmos-sa.gr/
http://www.evosmos-sa.gr/
mailto:info@evripidis.com
mailto:info@evripidis.com
http://www.evripidis.com/
http://www.evripidis.com/
mailto:thomasgrapsas@yahoo.com
mailto:thomasgrapsas@yahoo.com
mailto:milionis@kal.forthnet.gr
mailto:milionis@kal.forthnet.gr
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ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΟΕ 31100 95190 

148 ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟ
Σ & ΥΙΟΣ 
ΑΒΕΕ 

Αττικής Ανατολική
ς Αττικής 

Εθνική Οδός 
Αθηνών - 

Λαμίας 52 χλμ, 
Τ.Κ. 19011, 

Δήμος 
Ωρωπού, 

Νομός Αττικής 

22950-
42676 

22950-42679 Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΤΕ 

149 ΘΩΜΑΣ 
ΧΑΤΖΗΑΡΑΠΙΔ
ΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

Κεντρικής 
Μακεδονίας 

Σερρών 3ο χλμ. 
Σερρών - 
Νιγρίτας 

23210-
38235 

Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΤΕ 

150 Ι. 
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛ
ΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

Δυτικής 
Ελλάδας 

Ηλείας Σβάρνα 26220-
27414 

26220-27415 info@gisegon
oil.gr 

www.gisergonoil
.gr 

Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ/ΤΕ 

151 Ι. ΧΑΡΜΑΝΗ-
Χ.ΧΡΙΣΤΟΥΛΑ
ΚΗΣ Ο.Ε. 

Κρήτης Ρεθύμνου Παπανικολάου 
4, Ρέθυμνο, 
4100, Κρήτη 

28310-
21280 

28310 21288 info@bioselect
.gr 

http://www.bios
elect.gr  

Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ 

152 ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. 
ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥ
ΛΟΣ & ΣΙΑ 
Ε.Ε. 

Θεσσαλίας Μαγνησία
ς 

Ανακάσια 
38500, Βόλος 

24210-
42920 

24210-42920 2004jkdk@ote
net.gr  

Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ 

153 ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΛΑΛΟΥΣΗΣ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩ
ΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝ
ΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
- "ΛΑΛΟΥΣΗΣ 
Ι. Μ.Ε.Π.Ε" 

Πελοποννήσου Κορινθίας Κωστή Παλαμά 
3, Τ.Κ. 

20001,Ζευγολα
τιό Κορινθίας 

27410-
51793 

27410-51793 Μ.Δ. http://www.lalo
usis.gr/  

Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ/ΤΕ 

154 ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. 
ΑΛΜΠΑΝΤΑΚΗ
Σ & ΣΙΑ Ο.Ε. - 
"ΑΝΕΜΟΜΥΛΟ
Σ" 

Κρήτης Ηρακλείο
υ 

Κάτω 
Κάλεσσα, 

71414, Δήμος 
Γαζίου, Κρήτη 

2810-
821475, 
2810-

822787 

2810-822787 info@crete-
oil.gr 

Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΤΕ 

155 ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟ
Σ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

Στερεάς 
Ελλάδας 

Φθιώτιδας Ελάτεια, Τ.Κ. 
35004 Δήμος 
Αμφίκλειας - 

22340-
31225 

22340-31225 Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ/ΤΕ 

mailto:info@gisegonoil.gr
mailto:info@gisegonoil.gr
http://www.gisergonoil.gr/
http://www.gisergonoil.gr/
mailto:info@bioselect.gr
mailto:info@bioselect.gr
http://www.bioselect.gr/
http://www.bioselect.gr/
mailto:2004jkdk@otenet.gr
mailto:2004jkdk@otenet.gr
http://www.lalousis.gr/
http://www.lalousis.gr/
mailto:info@crete-oil.gr
mailto:info@crete-oil.gr
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Ελάτειας 

156 Κ. 
ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ & 
ΑΙΚ. 
ΣΤΡΑΤΙΔΑΚΗ 
Ο.Ε. 

Κρήτης Ρεθύμνου Αγγελιανά 
Μυλοποτάμου, 

74052 

28340-
23594 

Μ.Δ. eleomyl@ret.f
orthnet.gr  

Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΤΕ 

157 Κ.Φ.ΚΟΝΤΟΓΙ
ΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 
& ΣΙΑ Ο.Ε. -  
"Η ΜΕΣΣΗΝΙΑ 
Ο.Ε." 

Πελοποννήσου Μεσσηνία
ς 

24002 Μερόπη 
Μεσσηνίας 

27240-
41654 

27240-41654 goldenkalamat
a@yahoo.gr  

Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΤΕ 

158 ΚΑΪΡΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 

Στερεάς 
Ελλάδας 

Ευβοίας Ωρεοί, Τ.Κ. 
34012Δήμος 

Ιστιαίας - 
Αιδηψού, 

Νομός Ευβοίας 

22260-
71266 

22260-72420 Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ 

159 ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ Βορείου 
Αιγαίου 

Λέσβου Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ/ΤΕ 

160 ΚΑΜΠΥΛΑΥΚΑ
Σ ΑΕ 

Νοτίου Αιγαίου Ρόδου 4ον χλμ 
Λεωφόρου 

Καλλιθέας Τ.Κ. 
85100 Ρόδος 

22410-
65952 

22410-62535 aigeon@otene
t.gr  

http://www.olive
rhodion.gr/index

.php/el/ 

Μ.Δ. Μ.Δ. ΤΕ 

161 ΚΑΝΑΚΗΣ 
ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ 

Ο.Ε. - 
«KANAKIS» 

Πελοποννήσου Μεσσηνία
ς 

24001 
Παπούλια 

Μεσσηνίας 

27230-
41601 

27230-28404 kanakis1@ote
net.gr  

www.oliveoil-
kanakis.gr  

Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ/ΤΕ 

162 ΚΑΝΤΙΚΟΣ 
ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΑ 
ΠΗΛΙΟΥ 
Α.Ε.Β.Ε. 

Θεσσαλίας Μαγνησία
ς 

Άγιος 
Λαυρέντιος, 
Τ.Κ. 38500 

Δήμος 
Αρτέμιδας, 

Νομός 
Μαγνησίας 

2428092478 Μ.Δ. Μ.Δ. http://kantikosol
iveoil.gr/olive_m

ill.php  

1.641 883 ΠΕ/ΤΕ 

163 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 

ΑΦΟΙ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ 

Κεντρικής 

Μακεδονίας 

Χαλκιδική

ς 

Καλύβες, 

Πολύγυρος 

23710-

52462 

Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ 

mailto:eleomyl@ret.forthnet.gr
mailto:eleomyl@ret.forthnet.gr
mailto:goldenkalamata@yahoo.gr
mailto:goldenkalamata@yahoo.gr
mailto:aigeon@otenet.gr
mailto:aigeon@otenet.gr
http://www.oliverhodion.gr/index.php/el/
http://www.oliverhodion.gr/index.php/el/
http://www.oliverhodion.gr/index.php/el/
mailto:kanakis1@otenet.gr
mailto:kanakis1@otenet.gr
http://www.oliveoil-kanakis.gr/
http://www.oliveoil-kanakis.gr/
http://kantikosoliveoil.gr/olive_mill.php
http://kantikosoliveoil.gr/olive_mill.php
http://kantikosoliveoil.gr/olive_mill.php
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ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ 
ΑΕ 

164 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 

Πελοποννήσου Λακωνίας Πελλάνα, 
Καστόρειο 

27310-
57005 

Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ/ΤΕ 

165 ΚΑΡΑΜΠΟΤΣΟ
Σ ΑΝ. 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Πελοποννήσου Μεσσηνία
ς 

24400 
Αμπελόφυτο 
Μεσσηνίας 

27630-
32211 

27630-32244 geokarabotsos
@yahoo.gr 

Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΤΕ 

166 Καρατζογιάνν
η Ιωάννη του 
Γερασίμου 

Δυτικής 
Ελλάδας 

Αιτωλοακ
αρνανίας 

Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ 

167 ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΗ
Σ Α.Ε. - 
«AENAON» 

Πελοποννήσου Μεσσηνία
ς 

24200 
Μάδαινα 

Μεσσηνίας 

27220-
91298 

27220-91298 info@karoump
alis.gr  

www.karoumpali
s.gr  

Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ/ΤΕ 

168 ΚΑΣΕΛΛ 
Α.Β.Ε.Ε. 
ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

Πελοποννήσου Λακωνίας 8o χλμ. Ε.Ο. 
Μολάων – 

Μονεμβασίας, 

Συκέα 
Λακωνίας, Τ.Κ. 

23052 

27320 
71830 & 
71215 

27320 71831 
& 71097 

info@kasell.gr  http://www.kase
ll.gr/  

1.167 1.226 ΤΕ 

169 ΚΑΦΕΤΖΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Πελοποννήσου Μεσσηνία
ς 

24004 
Χαροκοπιό 
Μεσσηνίας 

27250-
41105 

210-9769703 info@koronioli
veoil.gr  

www.koroniolive
oil.gr 

Μ.Δ. Μ.Δ. ΤΕ 

170 ΚΕΦΑΛΑΣ 
ΣΠΑΡΤΗ 
ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ 
Α.Ε. 

Πελοποννήσου Λακωνίας Κεφαλάς, 
23100, 
Λακωνία 

27310-
77181 

27310-77182 therapni@ote
net.gr  

http://www.orga
nicvillage.gr/  

957 1.170 ΠΕ/ΤΕ 

171 ΚΙΡΚΙΝΕΖΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ 

Δυτικής 
Ελλάδας 

Αιτωλοακ
αρνανίας 

Άγιος Θωμάς, 
Τ.Κ. 30200 

26310-
28761 

263102-8761 Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ 

172 ΚΟΚΚΟΛΗΣ & 
ΣΙΑ Ο.Ε. 

Πελοποννήσου Λακωνίας 22ο χλμ Ε.Ο 
Σπάρτης - 

Γυθείου 23057 

27350-
71444 

Μ.Δ. Μ.Δ. http://www.kok
kolis.com/  

Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ 

173 ΚΟΡΟΝΕΚΕΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ - 
ΓΕΩΡΓΙΚΗ - 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Κρήτης Ηρακλείο
υ 

Καπνιστού 
Μετόχι, 70100, 
Κάτω Αρχάνες 

2810-
731722 

2810-731723 koronekes@g
mail.com 

http://www.koro
nekes.gr  

1.730 85 ΠΕ 

mailto:geokarabotsos@yahoo.gr
mailto:geokarabotsos@yahoo.gr
mailto:info@karoumpalis.gr
mailto:info@karoumpalis.gr
http://www.karoumpalis.gr/
http://www.karoumpalis.gr/
mailto:info@kasell.gr
http://www.kasell.gr/
http://www.kasell.gr/
mailto:info@koronioliveoil.gr
mailto:info@koronioliveoil.gr
http://www.koronioliveoil.gr/
http://www.koronioliveoil.gr/
mailto:therapni@otenet.gr
mailto:therapni@otenet.gr
http://www.organicvillage.gr/
http://www.organicvillage.gr/
http://www.kokkolis.com/
http://www.kokkolis.com/
mailto:koronekes@gmail.com
mailto:koronekes@gmail.com
http://www.koronekes.gr/
http://www.koronekes.gr/
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174 ΚΟΥΖΕΛΗΣ 
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ
Σ 

Δυτικής 
Ελλάδας 

Αιτωλοακ
αρνανίας 

Μ.Δ. 2635041481 Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ 

175 ΚΟΥΦΑΚΗ 
ΑΦΟΙ 
ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ 
ΑΡΓΟΝΑΥΠΛΙΑ
Σ Α.Β.Ε. 

Πελοποννήσου Αργολίδας ΑΡΑΛΙΑΚΗ 
ΟΔΟΣ ΝΕΑΣ 

ΚΙΟΥ - 
ΝΑΥΠΛΙΟΥ, 
ΝΑΥΠΛΙΟ, 

21100 ΝΟΜΟΣ 
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. 2.973 2.715 ΠΕ 

176 ΚΡΑΝΙΔΙ Α.Ε. 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 

Πελοποννήσου Κορινθίας Κόρινθος, 
Ισθμός, 

Κόρινθος, 
20100, 

Κορινθίας 

27410-
29730 

Μ.Δ. Μ.Δ. http://kranidi.co
m.gr 

903 676 ΠΕ/ΤΕ 

177 ΚΡΑΝΙΔΙ Α.Ε. 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 

Πελοποννήσου Κορινθίας Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. http://kranidi.co
m.gr/home 

903 676 ΤΕ 

178 ΚΡΕΤΑ ΦΟΥΝΤ 
Ε.Π.Ε. 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ 
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 

Κρήτης Χανίων Κυδωνίας 192, 
Χανιά, 73136 

28210-
74914 

Μ.Δ. Μ.Δ. http://www.kret
afood.com/ 

7.270 8.708 ΤΕ 

179 ΚΡΗΤΕΛ Α.Ε. 
ΑΦΟΙ 
ΚΑΡΓΑΚΗ 

Κρήτης Ηρακλείο
υ 

Μοίρες, 
Ηρακλείου 

Κρήτης 

28920-2354 28920-25143 Μ.Δ. www.cretel.gr  1.843 1.958 ΠΕ/ΤΕ 

180 ΚΡΗΤΙΔΑ 
ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ 

Α.Ε.Β.Ε. 

Κρήτης Ηρακλείο
υ 

Κυπαρισσίας 
27 

Ηράκλειο 
Κρήτης 

Τ.Κ.: 71409 

2810211911 2810211929 Μ.Δ. http://www.criti
da.com/  

823 251 ΠΕ/ΤΕ 

181 ΚΤΗΜΑ 
ΤΖΑΒΑΣ - 
ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Πελοποννήσου Λακωνίας 23052, Μολάοι 
Λακωνίας 

27320-
23163 

Μ.Δ. biotzavas@gm
ail.com 

http://biotzavas.
gr/ 

Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ 

182 ΚΥΚΛΩΠΑΣ 
ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙ

Ο Α.Ε. 

Ανατολικής 
Μακεδονίας και 

Θράκης 

Έβρου 11o χλμ. 
Αλεξανδρούπο

λης - 
Κομοτηνής 

Αλεξανδρούπο

2551071271 Μ.Δ. info@kyklopas
.com  

http://www.kykl
opas.com/  

838 320 ΠΕ/ΤΕ 

http://kranidi.com.gr/
http://kranidi.com.gr/
http://kranidi.com.gr/home
http://kranidi.com.gr/home
http://www.kretafood.com/
http://www.kretafood.com/
http://www.cretel.gr/
http://www.critida.com/
http://www.critida.com/
mailto:biotzavas@gmail.com
mailto:biotzavas@gmail.com
http://biotzavas.gr/
http://biotzavas.gr/
mailto:info@kyklopas.com
mailto:info@kyklopas.com
http://www.kyklopas.com/
http://www.kyklopas.com/
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λη 
68100 

183 ΚΩΝ. ΚΑΙ 
ΔΗΜ. 
ΓΕΩΡΓΑΚΛΗΣ 
Ο.Ε. 

Πελοποννήσου Μεσσηνία
ς 

8ο χλμ 
Καλαμάτας - 
Μεσσήνης 

24009 

Μικρομάνη 

27210-
84081 

27210-66002 geo.evodia@g
mail.com 

Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΤΕ 

184 ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΑΛΒΕΝΙΩΤΗΣ 
ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 

Πελοποννήσου Αρκαδίας ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ - 
ΑΡΧ. ΗΡΑΙΑΣ 
ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ 

27970-
24722 

27970-24722 Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ 

185 ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΛΥΚΑΡΓΥΡΗΣ 

Πελοποννήσου Κορινθίας Χαλκειο 
Κορινθίας 

27410-
59255 

Μ.Δ. Μ.Δ. http://www.chal
kiotiko.gr  

Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ 

186 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ ΚΟΝΑΚΗΣ 
ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 

Ηπείρου Πρέβεζας Ωροπός, 
Πρέβεζας 

26820-
32289 

26820-31826 Μ.Δ. http://www.kon
akisoil.com 

Μ.Δ. Μ.Δ. ΤΕ 

187 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠ
ΟΥΛΟΣ Α.Ε 

Κεντρικής 
Μακεδονίας 

Πιερίας 3ο χλμ 
Κατερίνης - 

Λάρισας, 601 
00 Κατερίνη 

23510-
36767 

23510-47029 info@konstoly
mp.gr  

www.konstolym
p.gr  

30.162 32.675 ΤΕ 

188 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠ
ΟΥΛΟΣ Δ. Π. 
& ΥΙΟΙ Ο.Ε. 

Πελοποννήσου Μεσσηνία
ς 

3ο χλμ 
Τσακώνας - 

Κυπαρισσίας, 
24019 Οιχαλία 

Μεσσηνίας 

27240-
41205 

27240-41366 meropi1@yah
oo.gr 

www.meropi.gr Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ/ΤΕ 

189 ΛΑΚΩΝΙΚΗ 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ 
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩ
ΠΗ Ε.Π.Ε. - 
"ΛΑ.Β.ΕΛ." 

Πελοποννήσου Λακωνίας Άγιοι 

Απόστολοι 
Λακωνίας 

27340-

47802, 803 

27340-47803, 

23509 

info@lavel.gr  Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ/ΤΕ 

190 ΛΑΤΖΙΜΑΣ 
Α.Β.Ε.T.E. 
ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ 

Κρήτης Ρεθύμνου Πάνορμο, 
Ρέθυμνο 740 

57, 
Κρήτη 

28340.5146
6 

28340.5104
4 

2.834.020.054 info@latzimas
oil.gr 

http://www.latzi
masoil.gr/  

11.168 8.302 ΠΕ/ΤΕ 

191 ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ 
Γ. & ΣΙΑ ΟΕ 

Κεντρικής 
Μακεδονίας 

Σερρών Αμφίπολη 
Σερρών 

23220-
32009 

23970-23589 Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ/ΤΕ 

192 ΛΙΑΝΟΣ Δυτικής Αχαΐας Καμάρες Αίγιου 26910- 26910-32770 k- http://www.k- Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ/ΤΕ 

mailto:geo.evodia@gmail.com
mailto:geo.evodia@gmail.com
http://www.chalkiotiko.gr/
http://www.chalkiotiko.gr/
http://www.konakisoil.com/
http://www.konakisoil.com/
mailto:info@konstolymp.gr
mailto:info@konstolymp.gr
http://www.konstolymp.gr/
http://www.konstolymp.gr/
mailto:meropi1@yahoo.gr
mailto:meropi1@yahoo.gr
http://www.meropi1.gr/
mailto:info@lavel.gr
mailto:info@latzimasoil.gr
mailto:info@latzimasoil.gr
http://www.latzimasoil.gr/
http://www.latzimasoil.gr/
mailto:k-lianos@otenet.gr
http://www.k-lianos.gr/
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ 

Ελλάδας 31118 lianos@otenet
.gr 

lianos.gr/  

193 ΛΙΟΝΤΟΣ 
ΑΝΔΡΕΑΣ & 
ΣΙΑ Ο.Ε. -  
"OLYMPUS 
OLIVE OIL" 

Θεσσαλίας Λάρισας ΒΙΠΕ Λάρισας, 
Τ.Θ 3075, 

Λάρισα, Τ.Κ. 
41500 

2410-
541000, 
2410-

541047 

2410-541031 info@olympus
oliveoil.com 

http://www.oly
mpusoliveoil.co

m/ 

Μ.Δ. Μ.Δ. ΤΕ 

194 ΛΙΤΣΑΣ Ε.Π.Ε. 
– LITSAS LTD 

Πελοποννήσου Μεσσηνία
ς 

Ερμού 
5624400 

Γαργαλιάνοι 

27630-
22217 

Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ 

195 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥ
ΛΟΣ ΑΕ 

Πελοποννήσου Αρκαδίας Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ/ΤΕ 

196 ΛΥΡΑΚΗ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 
Α.Ε.Β.Ε. 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ 
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 

Κρήτης Λασιθίου Σίσι Λασιθίου 28410 
89870 - 
28410 
89870 

28410 89870 - 
28410 89870 

info@lyrakisfa
mily.gr  

http://www.lyra
kisfamily.gr/  

1.585 1.528 ΠΕ/ΤΕ 

197 ΛΥΡΑΚΗΣ 
Οικογένεια 
Α.Ε. 

Κρήτης Λασιθίου Σίσι Λασιθίου 
Κρήτη 

28410-
89870, 
28410-
89870 

28410-89870, 
28410-89870 

info@lyrakisfa
mily.gr  

http://www.lyra
kisfamily.gr/  

Μ.Δ. Μ.Δ. ΤΕ 

198 ΛΥΧΝΑΡΑΣ 
ΒΕΡΓΙΝΑ Α.Ε. 
ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

Πελοποννήσου Μεσσηνία
ς 

Μαλάκι , 
38500, Βόλος 

24280-
93246 

24280 932 46 klb@otenet.gr  http://www.verg
inaolives.com/ 

2.531 743 ΤΕ 

199 Μ. & Θ. 
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛ

ΟΣ ΟΕ 

Πελοποννήσου Μεσσηνία
ς 

24013 
Ανδρούσα 

Μεσσηνίας 

27220-
41213 

27220-41151 info@messinia
ko.gr 

www.messiniako
.gr 

Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ/ΤΕ 

200 Μ. 
ΒΛΑΧΑΚΗΣ- Ο. 
ΠΑΠΑΔΟΓΙΩΡ
ΓΑΚΗΣ 
'CRETAN 
TASTE' 

Κρήτης Χανίων Βιομηχανικό 
Πάρκο Σούδα, 
73200, Χανιά 

28210-
80234 

28210-80234 Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΤΕ 

201 ΜINERBA ΑΕ Αττικής Βορείου 
Τομέα 

Αθηνών 

Τατοΐου 165 & 
Οδυσσέως, 

14452, 
Μεταμόρφωση 

Αττικής 

210-
2854200 

210-2854209 Μ.Δ. http://minerva.c
om.gr/  

63.569 77.714 ΠΕ/ΤΕ 

mailto:k-lianos@otenet.gr
mailto:k-lianos@otenet.gr
http://www.k-lianos.gr/
mailto:info@olympusoliveoil.com
mailto:info@olympusoliveoil.com
http://www.olympusoliveoil.com/
http://www.olympusoliveoil.com/
http://www.olympusoliveoil.com/
mailto:info@lyrakisfamily.gr
mailto:info@lyrakisfamily.gr
http://www.lyrakisfamily.gr/
http://www.lyrakisfamily.gr/
mailto:info@lyrakisfamily.gr
mailto:info@lyrakisfamily.gr
http://www.lyrakisfamily.gr/
http://www.lyrakisfamily.gr/
mailto:klb@otenet.gr
http://www.verginaolives.com/
http://www.verginaolives.com/
mailto:info@messiniako.gr
mailto:info@messiniako.gr
http://www.messiniako.gr/
http://www.messiniako.gr/
http://minerva.com.gr/
http://minerva.com.gr/
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202 ΜΑΝΟΥΣΟΣ Π. 
- ΜΟΡΙΑΝΟΣ 
Ε. - 
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛ
ΑΚΗΣ Μ. Ο.Ε. 

Βορείου 
Αιγαίου 

Λέσβου Σκόπελος, 
Γέρα, Λέσβος 

22510-
84354 

22510-84354 portogera@ho
tmail.com 

http://www.port
ogera.com 

Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ 

203 ΜΑΡΙΑ 
ΑΕΡΑΚΗ ΚΑΙ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΑΕΡΑΚΗΣ Ο.Ε. 
-  "Ν. 
ΑΕΡΑΚΗΣ 
Ο.Ε." 

Κρήτης Λασιθίου Μ.Δ. 28430-
22855 

Μ.Δ. aerakisn@gm
ail.com 

http://www.naer
akis.gr/  

Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ/ΤΕ 

204 ΜΑΡΚΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ 
ΣΙΑ ΟΕ 

Βορείου 
Αιγαίου 

Σάμου Κουμάικα 
Σάμου 

22730-
36304 

Μ.Δ. info@oliveoils
amos.gr  

http://oliveoilsa
mos.gr 

Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ/ΤΕ 

205 ΜΑΡΟΥΛΑΚΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Πελοποννήσου Λακωνίας Άγιος Νικόλαος 
Μονεμβασιάς 

27320-
53046 

27320-53046 nmaroulakos
@yahoo.gr 

http://www.oilm
alva.gr/  

Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ/ΤΕ 

206 ΜΕΛΑΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ- 
ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ 
ΕΠΙΔΑΥΡΙΑΣ 
ΓΗΣ 

Πελοποννήσου Αργολίδας Χ. & Α. Σαρρή 
3, Αγ. 

Βλάσσης, 
21052, 

Λυγουριό 

27530-
22274, 
27530-
23543, 
27530-
22974 

27530-22274 info@melasoil.
gr 

http://www.mel
asoil.gr/  

Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ/ΤΕ 

207 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ 
ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΕΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ 

Δυτικής 
Ελλάδας 

Αχαΐας Παλαιά 
Κουλούρα 
Αίγιο, Τ.Κ. 

25100, Δήμος 
Αιγίου, Νομός 

Αχαΐας 

26910-
20100 

26910-21275 Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΤΕ 

208 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ 
ΓΗ Ε.Π.Ε. 
ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

Πελοποννήσου Μεσσηνία
ς 

Ιωάννη 
Δραγούμη 1 

24400 
Γαργαλιάνοι 

27630-
24135 

27630-24256 info@messinia
kigi.gr  

http://www.mes
siniakigi.gr/poioi

-eimaste  

1.273 1.046 ΤΕ 

209 ΜΗΝΑΣ 
ΡΕΝΙΕΡΗΣ Ο.Ε 

Πελοποννήσου Λακωνίας Φοινίκι 
Λακωνίας - 

23056 

27320-
83135 

27320-83460 info@renieris.
eu 

http://www.reni
eris.eu/  

Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ/ΤΕ 

mailto:portogera@hotmail.com
mailto:portogera@hotmail.com
http://www.portogera.com/
http://www.portogera.com/
mailto:aerakisn@gmail.com
mailto:aerakisn@gmail.com
http://www.naerakis.gr/
http://www.naerakis.gr/
mailto:info@oliveoilsamos.gr
mailto:info@oliveoilsamos.gr
http://oliveoilsamos.gr/
http://oliveoilsamos.gr/
mailto:nmaroulakos@yahoo.gr
mailto:nmaroulakos@yahoo.gr
http://www.oilmalva.gr/
http://www.oilmalva.gr/
mailto:info@melasoil.gr
mailto:info@melasoil.gr
http://www.melasoil.gr/
http://www.melasoil.gr/
mailto:info@messiniakigi.gr
mailto:info@messiniakigi.gr
http://www.messiniakigi.gr/poioi-eimaste
http://www.messiniakigi.gr/poioi-eimaste
http://www.messiniakigi.gr/poioi-eimaste
mailto:info@renieris.eu
mailto:info@renieris.eu
http://www.renieris.eu/
http://www.renieris.eu/
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210 ΜΠΑΛΑΦΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ - 
ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ 
Ο.Ε. - "OLIVE 
VISION" 

Πελοποννήσου Αργολίδας Κρανίδι 
Αργολίδας 

21300 

27540-
21018 

Μ.Δ. info@olivevisi
on.gr  

http://www.olive
vision.gr/  

Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ/ΤΕ 

211 ΜΠΑΡΟΥΝΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
& ΣΙΑ Ο.Ε.Ε. - 
«ΕΛΛΑΔΙΚΟ» 

Πελοποννήσου Μεσσηνία
ς 

24002 
Τσουκαλαίικα 

Μεσσηνίας 

27240 
23340 

Μ.Δ. info@elladiko.
gr 

www.elladiko.gr  Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ 

212 ΜΠΕΚΑΣ 
ΔΗΜΟΣ 

Πελοποννήσου Αργολίδας Κολιάκι, 
Επιδαύρου 

2753-
071284 

2753-071287 info@bekasoli
veoil.gr  

http://www.bek
asoliveoil.gr/  

Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ/ΤΕ 

213 ΜΠΟΤΖΑΚΗΣ 
ΑΕ 

Κρήτης Ηρακλείο
υ 

Αλάγνι 
Μονοφατσίου 

Ηράκλειο, 
Κρήτη 

2810-
743132, 
2810-

743888, 
2810-

743900 

2810-743141 cretaoil@her.f
orthnet.gr  

http://www.cret
a-oil.gr  

4.540 4.697 ΠΕ/ΤΕ 

214 ΜΠΟΥΖΑΛΑ 
ΕΥΓΕΝΙΑ - 
«ΠΕΤΡΑ 
1896» 

Πελοποννήσου Μεσσηνία
ς 

24004 Ασίνη 
Κορώνης 

6977306984 Μ.Δ. 1896petra@g
mail.com 

Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ 

215 ΜΠΟΥΛΟΥΛΗΣ 
ΑΔΑΜ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩ
ΠΗ Ε.Π.Ε - 
«ΕΛΑΙΟΚΑΜΠ
ΟΣ» 

Πελοποννήσου Μεσσηνία
ς 

1ο χλμ Ε.Ο. 
Γαργαλιάνων - 

Φιλιατρών, 
24400 

Γαργαλιάνοι 

27630-
22525, 
23660 

27630-22942 boulouli@oten
et.gr  

Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ 

216 ΜΠΡΑΧΙΜΟ 
Α.Ε. 

Κρήτης Ρεθύμνου Πέραμα, Τ.Κ. 
74052 Δήμος 

Μυλοποτάμου, 
Νομός 

Ρεθύμνης 

28340-
23180 

28340-23380 Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΤΕ 

217 ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ 
Κ. 
ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟ

Σ Α.Β.Ε.Ε. 
ΕΛΑΙΑ 

Πελοποννήσου Αργολίδας Άργος 27510-
24265 

Μ.Δ. info@mikinaiki
foods.gr 

http://www.miki
naikifoods.gr/ou

r-company  

329 250 ΠΕ/ΤΕ 

mailto:info@olivevision.gr
mailto:info@olivevision.gr
http://www.olivevision.gr/
http://www.olivevision.gr/
mailto:info@elladiko.gr
mailto:info@elladiko.gr
http://www.elladiko.gr/
mailto:info@bekasoliveoil.gr
mailto:info@bekasoliveoil.gr
http://www.bekasoliveoil.gr/
http://www.bekasoliveoil.gr/
mailto:cretaoil@her.forthnet.gr
mailto:cretaoil@her.forthnet.gr
http://www.creta-oil.gr/
http://www.creta-oil.gr/
mailto:1896petra@gmail.com
mailto:1896petra@gmail.com
mailto:boulouli@otenet.gr
mailto:boulouli@otenet.gr
mailto:info@mikinaikifoods.gr
mailto:info@mikinaikifoods.gr
http://www.mikinaikifoods.gr/our-company
http://www.mikinaikifoods.gr/our-company
http://www.mikinaikifoods.gr/our-company
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218 ΝΗΛΕΑΣ – 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜ
ΟΣ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜ
ΕΝΩΝ 
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

ΔΗΜΟΥ 
ΝΕΣΤΟΡΟΣ 
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
«ΟΜΑΔΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 
ΝΗΛΕΑΣ» 

Πελοποννήσου Μεσσηνία
ς 

Αντωναρόπουλ
ου 9 24600 

Χώρα 
Νέστορος 

27630-
31752 

27630-31023 opnileas@yah
oo.gr 

www.nileasolive
oil.gr 

Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ 

219 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - 
«ΛΑΔΙ 
ΒΙΩΣΑΣ» 

Πελοποννήσου Μεσσηνία
ς 

Λακωνικής 14, 
24100 

Καλαμάτα 

27210-
28646 

Μ.Δ. edelexia@yah
oo.com 

http://ladibiosas
.com/ 

Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ/ΤΕ 

220 ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΤΟΛΕΡΗΣ 

Κεντρικής 
Μακεδονίας 

Χαλκιδική
ς 

Σήμαντρα, Τ.Κ. 
63200, Δήμος 

Νέας 
Προποντίδας, 

Νομός 
Χαλκιδικής 

23730-
61083 

23730-61083 Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ/ΤΕ 

221 ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΦΟΥΡΛΕΜΑΔΗ
Σ - ΠΑΓΩΝΑ 
ΦΟΥΡΛΕΜΑΔΗ 

ΟΜΟΡΡΥΘΜΟ
Σ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - 
δ.τ. "ΑΦΟΙ 
ΦΟΥΡΛΕΜΑΔΗ 
Ο.Ε." 

Στερεάς 
Ελλάδας 

Φθιώτιδας Μαλεσίνα, 
Φθιώτιδα Θέση 

Λακιζές 

2233-
300598 

22330-51033 fourlemadisnik
os@hotmail.co

m 

http://fourlemad
is.com/index.ht

ml 

Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ/ΤΕ 

222 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛ
ΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
– «ΚΤΗΜΑ 
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛ
ΟΣ» 

Πελοποννήσου Μεσσηνία
ς 

24015 Διόδια 
Μεσσηνίας 

27210-
24857 

27210-24857 Μ.Δ. www.greek-
olive-oil.gr  

Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ/ΤΕ 

223 ΝΟΒΑΣ ΔΗΜ. 
ΙΩΑΝΝΗΣ - 

Ηπείρου Πρέβεζας Καστροσυκιά, 
Ζάλογγο 

26820-
54001 

Μ.Δ. Μ.Δ. http://www.agro
cert.gr 

Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ 

mailto:opnileas@yahoo.gr
mailto:opnileas@yahoo.gr
http://www.nileasoliveoil.gr/
http://www.nileasoliveoil.gr/
mailto:edelexia@yahoo.com
mailto:edelexia@yahoo.com
http://ladibiosas.com/
http://ladibiosas.com/
mailto:fourlemadisnikos@hotmail.com
mailto:fourlemadisnikos@hotmail.com
mailto:fourlemadisnikos@hotmail.com
http://fourlemadis.com/index.html
http://fourlemadis.com/index.html
http://fourlemadis.com/index.html
http://www.greek-olive-oil.gr/
http://www.greek-olive-oil.gr/
http://www.agrocert.gr/
http://www.agrocert.gr/
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"ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚ
Η ΖΑΛΟΓΓΟΥ" 

224 ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ-
ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙ
Ο ΓΙΔΙΑΡΗΣ 
ΑΕ 

Δυτικής 
Ελλάδας 

Αχαΐας Χαϊκάλι Αχαΐας 2610-
647201 

2610-647056 info@gidiaris-
ae.gr  

http://www.gidi
aris-ae.gr/  

Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ/ΤΕ 

225 ΟΙΝΟΥΝΤΑΣ 
ΑΕ 

Πελοποννήσου Λακωνίας Σελλασία 
Λακωνίας 

27310-
94131 

27310-89802 info@oinounta
s.com 

http://www.oino
untas.com/ 

Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ/ΤΕ 

226 ΟΛΥΜΠΙΑ-
ΞΕΝΙΑ Α.Ε. 

Δυτικής 
Ελλάδας 

Ηλείας 81ο χλμ. Εθν. 
Οδού Πατρών-

Πύργου  
Αμαλιάδα  
Δουνέϊκα 

Ηλείας  27200 

26220-
92303/4 

26220-92269 Μ.Δ. www.olympia-
oliveoil.com 

Μ.Δ. Μ.Δ. ΤΕ 

227 Π. & Σ. 
ΤΖΑΒΑΛΑ - Ν. 
ΧΡΥΣΟΥ ΟΕ 

Ιονίων Νήσων Ζακύνθου Μαχαιράδο, 
29100 

Ζάκυνθος 

26950-
92283 

Μ.Δ. tzavalasolive@
hotmail.com 

http://tzavalasoli
ve.com/  

Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ/ΤΕ 

228 Π. Β. 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠ
ΟΥΛΟΣ ΚΑΙ 
ΥΙΟΙ ΟΕ 

Πελοποννήσου Μεσσηνία
ς 

Ερμού 25, 
24200 

Πιλαλίστρα 

27220-
23363 

27220-29026 panagiotopoul
os@otenet.gr  

Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΤΕ 

229 Π. ΜΠΑΚΑΣ - 
Θ. 
ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟ
Σ Ο.Ε. - 
"Evoolution 
olives" 

Αττικής Νοτίου 
Τομέα 

Αθηνών 

Σύνορο Άγιος 
Δημήτριος 
Καρατζά, 
18020, 

Τροιζήνος 

22980-
34279 

22980-34279 pd@evoolutio
n.gr 

Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΤΕ 

230 Π. ΤΖΙΝΑΚΟΣ 
Ε.Π.Ε. 

Πελοποννήσου Λακωνίας Λίμνη Γυθείου 27330-
91100 

Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ 

231 ΠΑΝ. 
ΤΡΙΜΠΟΝΙΑΣ 
ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 

Πελοποννήσου Αργολίδας Άγιος 
Δημήτριος, 
Λυγούριο 
Αργολίδας 

27530-
61181, 
27530-
61520 

27530-61429 contact@iama
oliveoil.gr  

http://www.iam
aoliveoil.gr/  

Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ 

232 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥ
ΛΟΣ Π. 
ΧΡΗΣΤΟΣ 

Πελοποννήσου Μεσσηνία
ς 

Κορυφάσιο Ν. 
Μεσσηνίας 

6977665500 Μ.Δ. info@pantazo
poulos-

oliveoil.com 

http://www.pant
azopoulos-
oliveoil.gr/  

Μ.Δ. Μ.Δ. ΤΕ 

mailto:info@gidiaris-ae.gr
mailto:info@gidiaris-ae.gr
http://www.gidiaris-ae.gr/
http://www.gidiaris-ae.gr/
mailto:info@oinountas.com
mailto:info@oinountas.com
http://www.oinountas.com/
http://www.oinountas.com/
http://www.olympia-oliveoil.com/
http://www.olympia-oliveoil.com/
mailto:tzavalasolive@hotmail.com
mailto:tzavalasolive@hotmail.com
http://tzavalasolive.com/
http://tzavalasolive.com/
mailto:panagiotopoulos@otenet.gr
mailto:panagiotopoulos@otenet.gr
mailto:pd@evoolution.gr
mailto:pd@evoolution.gr
mailto:contact@iamaoliveoil.gr
mailto:contact@iamaoliveoil.gr
http://www.iamaoliveoil.gr/
http://www.iamaoliveoil.gr/
mailto:info@pantazopoulos-oliveoil.com
mailto:info@pantazopoulos-oliveoil.com
mailto:info@pantazopoulos-oliveoil.com
http://www.pantazopoulos-oliveoil.gr/
http://www.pantazopoulos-oliveoil.gr/
http://www.pantazopoulos-oliveoil.gr/
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233 ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥ
ΛΟΣ Α.Ε.- 
PANPROD S.A. 

Πελοποννήσου Μεσσηνία
ς 

Ακοβίτικα – 
Νέα Είσοδος 

24100 
Καλαμάτα 

27210-
69094 

27210-69694 info@panprod
.com, sp@pan
prod.com, np
@panprod.co
m, fm@panpr

od.com 

www.panprod.c
om 

Μ.Δ. Μ.Δ. ΤΕ 

234 ΠΑΠΑΔΟΜΑΝ
ΩΛΑΚΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Κρήτης Χανίων Στέρνες, Χανιά 28210-
63057 

Μ.Δ. info@pallada.
gr 

http://www.pall
ada.gr  

Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ/ΤΕ 

235 Πέππα 
Παναγιώτης 

Πελοποννήσου Μεσσηνία
ς 

Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ 

236 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜ
ΕΝΑ 
ΑΓΡΟΤΙΚΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ 
«ΕΛΑΙΩΝΑΣ» 

Πελοποννήσου Μεσσηνία
ς 

Μεγάλου 
Αλεξάνδρου 16 

24400 
Γαργαλιάνοι 

27630-
23390 

27630-29025 info@vatsiko.
gr 

www.vatsiko.gr Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ/ΤΕ 

237 ΠΟΛΥΖΩΗΣ 
ΣΑΡΑΝΤΟΣ 

Πελοποννήσου Μεσσηνία
ς 

24001 
Κρεμμύδια 
Μεσσηνίας 

27220-
87403 

27220-87392 xiliaxwria@ote
net.gr  

Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ/ΤΕ 

238 ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟ
Σ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Πελοποννήσου Λακωνίας Λάγιο 
Λακωνίας 

27350-
71503 

27350-71504 info@maxouli.
gr 

http://www.max
ouli.gr 

Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ/ΤΕ 

239 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠ
ΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 
– SEACRETS 
OF GREECE 

Πελοποννήσου Μεσσηνία
ς 

Καλλιπατείρας 
10 24100 
Καλαμάτα 

27210-
94622 

27210-94622 info@seacrets
.gr 

www.seacrets.gr  Μ.Δ. Μ.Δ. ΤΕ 

240 ΠΥΛΙΑΚΗ ΓΗ 

Ε.Π.Ε. 

Πελοποννήσου Μεσσηνία

ς 

24001 Γιάλοβα 

Μεσσηνίας 

27230-

22585 

27230-22585 info@pyliakigi.

gr 

www.pyliakigi.gr  Μ.Δ. Μ.Δ. ΤΕ 

241 ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ
ΥΡΓΕΙΑ 
ΝΟΤΙΑΣ 
ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ 

Κρήτης Ηρακλείο
υ 

Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΠ 

242 ΡΑΦΤΕΛΗ - 
ΠΡΩΤΟΥΛΗ 
ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ 
ΣΙΑ ΟΕ 

Βορείου 
Αιγαίου 

Λέσβου Μεγαλοχώρι, 
Τ.Κ. 81200, 

Δήμος Λέσβου, 
Νομός Λέσβου 

22520-
92290 

22520-92290 Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ/ΤΕ 

243 ΡΕΓΓΙΝΑ- ΥΙΟΙ 
Γ. 
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠ

Αττικής Ανατολική
ς Αττικής 

ΔΙΑΓOΡΑ 11, 
153 44, 

ΓΕΡΑΚΑΣ, 

210-
6048084 

210-6047089 info@reginaoli
veproducts.gr  

http://www.regi
naoliveproducts.

gr/ 

Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ 

mailto:info@panprod.com, sp@panprod.com, np@panprod.com, fm@panprod.com
mailto:info@panprod.com, sp@panprod.com, np@panprod.com, fm@panprod.com
mailto:info@panprod.com, sp@panprod.com, np@panprod.com, fm@panprod.com
mailto:info@panprod.com, sp@panprod.com, np@panprod.com, fm@panprod.com
mailto:info@panprod.com, sp@panprod.com, np@panprod.com, fm@panprod.com
mailto:info@panprod.com, sp@panprod.com, np@panprod.com, fm@panprod.com
http://www.panprod.com/
http://www.panprod.com/
mailto:info@pallada.gr
mailto:info@pallada.gr
http://www.pallada.gr/
http://www.pallada.gr/
mailto:info@vatsiko.gr
mailto:info@vatsiko.gr
http://www.vatsiko.gr/
mailto:xiliaxwria@otenet.gr
mailto:xiliaxwria@otenet.gr
mailto:info@maxouli.gr
mailto:info@maxouli.gr
http://www.maxouli.gr/
http://www.maxouli.gr/
mailto:info@seacrets.gr
mailto:info@seacrets.gr
http://www.seacrets.gr/
mailto:info@pyliakigi.gr
mailto:info@pyliakigi.gr
http://www.pyliakigi.gr/
mailto:info@reginaoliveproducts.gr
mailto:info@reginaoliveproducts.gr
http://www.reginaoliveproducts.gr/
http://www.reginaoliveproducts.gr/
http://www.reginaoliveproducts.gr/
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ΟΥΛΟΥ ΟΕ ΑΤΤΙΚΗ 

244 ΣΑΪΤΗΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

Στερεάς 
Ελλάδας 

Φθιώτιδας Φράγκου 
Λαμπρούτσου 

7, 35300, 
Στυλίδα 

6973738416 22380-23202 info@saitisoliv
eoil.com 

http://saitisolive
oil.com/i-

epikinonia-mas  

Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ/ΤΕ 

245 ΣΑΠΟΥΝΑΣ & 
ΣΙΑ Α.Ε. 

Θεσσαλίας Μαγνησία
ς 

ΒΙ.ΠΕ. Βόλου, 
375 00, Βόλος 

24250-
24240 

24250-24280 pelion-
brand@vol.for

thnet.gr 

www.olivefood.g
r 

1.581 793 ΤΕ 

246 ΣΕΛΛΑΣ 
ΕΜΠΟΡΙΟ 
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 
ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝ
ΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
-  "ΣΕΛΛΑΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

Ε.Π.Ε." 

Πελοποννήσου Κορινθίας Λ. 
Παπακωνσταντ

ίνου 201, 
20500, Νεμέα 

27460-
24250 

27460-24121 info@sellas.gr  http://www.sella
s.gr  

Μ.Δ. Μ.Δ. ΤΕ 

247 ΣΚΑΡΠΑΛΕΖΟ
Σ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Ο.Ε. 

Πελοποννήσου Μεσσηνία
ς 

24016 
Σταυροπήγιο 

Αβίας 

27210-
71280 

27210-71120  skaroil@oten
et.gr  

Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ 

248 ΣΚΙΑΔΑ 
ΣΤΑΥΡΟΥ 
ΑΦΟΙ Ο.Ε.Ε. - 
«ΓΟΝΙΜΟΝ – 
GONIMON» 

Πελοποννήσου Μεσσηνία
ς 

24200 Στρέφι 
Μεσσηνίας 

27220-
94251 

27220-94284 skiadass@ote
net.gr  

Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ/ΤΕ 

249 Σπ. & Αγγ. 
Τάγαρη Ο. 

Δυτικής 
Ελλάδας 

Ηλείας Μ.Δ. 2621081244 Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ/ΤΕ 

250 ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
ΣΕΜΠΕΠΟΣ 
ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.- 
"ΛΑΔΕΞ" 

Πελοποννήσου Λακωνίας Μονεμβασιά 27320-
61182 

27320-61182 Μ.Δ. http://www.lade
x.gr/ 

Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ/ΤΕ 

251 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟ
Σ ΙΩΑΝΝΗΣ 

Πελοποννήσου Μεσσηνία
ς 

Ροντάκι 24500, 
Κυπαρισσία 

27610 
24924 

27610 24622 info@eliamed.
gr 

www.eliamed.gr  Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ/ΤΕ 

252 ΣΤΑΥΡΟΣ & 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΒΟΛΤΥΡΑΚΗΣ 
'BAPTISMA' 

Κρήτης Ρεθύμνου Άλφα 
Μυλοποτάμου, 

740 52 
Ρέθυμνο 

28340-
22133 

28340-22135 info@baptism
a.gr  

www.baptisma.g
r 

Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ 

mailto:info@saitisoliveoil.com
mailto:info@saitisoliveoil.com
http://saitisoliveoil.com/i-epikinonia-mas
http://saitisoliveoil.com/i-epikinonia-mas
http://saitisoliveoil.com/i-epikinonia-mas
mailto:pelion-brand@vol.forthnet.gr
mailto:pelion-brand@vol.forthnet.gr
mailto:pelion-brand@vol.forthnet.gr
http://www.olivefood.gr/
http://www.olivefood.gr/
mailto:info@sellas.gr
http://www.sellas.gr/
http://www.sellas.gr/
mailto:skaroil@otenet.gr
mailto:skaroil@otenet.gr
mailto:skiadass@otenet.gr
mailto:skiadass@otenet.gr
http://www.ladex.gr/
http://www.ladex.gr/
mailto:info@eliamed.gr
mailto:info@eliamed.gr
http://www.eliamed.gr/
mailto:info@baptisma.gr
mailto:info@baptisma.gr
http://www.baptisma.gr/
http://www.baptisma.gr/
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253 ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ 
ΦΑΙΔΩΝ & 
ΣΙΑ Ε.Ε. 

Κρήτης Λασιθίου Νεάπολη, Τ.Κ. 
72400 Δήμος 

Αγίου 
Νικολάου, 

Νομός 
Λασιθίου 

28410-
34071 

Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ/ΤΕ 

254 ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
ΜΑΝΩΛΕΑΣ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩ
ΠΗ ΕΠΕ 

Πελοποννήσου Μεσσηνία
ς 

24006 Μεθώνη 27230-
31361 

Μ.Δ. kellari.manole
as@gmail.com 

Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ 

255 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 
ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ 
'ΕΡΜΗΣ Α.Ε.' 

Πελοποννήσου Αργολίδας 2χλμ. Ερμιόνης 
- Κρανιδίου 

27540-
31448 

27540-32108 info@hermesg
r.com 

http://www.her
mesgr.com 

Μ.Δ. Μ.Δ. ΤΕ 

256 ΤΖΑΒΑΡΑΣ 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

Πελοποννήσου Μεσσηνία
ς 

Καλαμάτα 27210-
51947 

27210-51937 info@tzavaras
oil.gr 

http://www.tzav
arasoil.gr/node/

68 

Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ/ΤΕ 

257 ΤΖΩΡΤΖΗΣ 

ΜΙΧΑΗΛ 

Βορείου 

Αιγαίου 

Λέσβου Πηγή Λέσβου 22510-

47241 

22510-47348 info@olvia.gr  http://www.olvia

.gr/ 

Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ/ΤΕ 

258 ΤΟΥΤΟΥΛΗΣ - 
ΒΛΗΤΑΣ - 
ΒΑΚΚΑ - ΒΑΚΑ 
Ο.Ε. - 
"ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΕ
Σ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΘΕΡΑΠΝΩΝ - 
ΕΛΑΙΑ ΓΗ" 

Πελοποννήσου Λακωνίας Πλατάνα, 
Λακωνίας 

27310-
77315, 
27310-
77308 

27310-77433 elaiagea@yah
oo.gr 

Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ/ΤΕ 

259 Τσακιρίδης 
Δημήτριος & 
ΣΙΑ Ο.Ε 

Θεσσαλίας Λάρισας Πουρναρίου 
1χλμ, 40006, 

Λάρισα 

2495052173 Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ/ΤΕ 

260 ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ 
ΕΠΕ 

Κρήτης Ρεθύμνου Ασωμάτος, 
ΡΕΘΥΜΝΟ, 

74060 

28320-
31168, 

2820-32292 

Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. 1.671 611 ΠΕ/ΤΕ 

mailto:kellari.manoleas@gmail.com
mailto:kellari.manoleas@gmail.com
mailto:info@hermesgr.com
mailto:info@hermesgr.com
http://www.hermesgr.com/
http://www.hermesgr.com/
mailto:info@tzavarasoil.gr
mailto:info@tzavarasoil.gr
http://www.tzavarasoil.gr/node/68
http://www.tzavarasoil.gr/node/68
http://www.tzavarasoil.gr/node/68
mailto:info@olvia.gr
http://www.olvia.gr/
http://www.olvia.gr/
mailto:elaiagea@yahoo.gr
mailto:elaiagea@yahoo.gr
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261 ΥΙΟΙ 
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥ
ΛΟΥ - 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ 
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ 
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ -  
"ΤΡΙΦΥΛΙΑ 
Α.Ε." 

Πελοποννήσου Μεσσηνία
ς 

Χριστιανουπόλ
εως 43, 24500 

Κυπαρισσία 

27610-
22392, 
23045 

27610-22392 Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΤΕ 

262 ΥΙΟΙ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΠΡΙΦΤΗ ΟΕ 

Αττικής Ανατολική
ς Αττικής 

Διασταύρωση 
Λ. Λαυρίου & 

Λ. 
Μαρκοπούλου, 

Παιανία 

210-
6644114 

210-6028062 info@mesigaia
.gr 

www.mesigaia.g
r 

Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ 

263 ΦΟΥΦΑ Η. 
ΑΦΟΙ Α.Ε. 
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ - 
ΣΠΟΡΕΛΑΙΑ 

Πελοποννήσου Αρκαδίας Δολιανά 
Κυνουρίας 

Αρκαδίας 220 
01 ΑΣΤΡΟΣ 

27550-
41251, 
41451, 
41031 

Μ.Δ. foufasg@oten
et.gr  

http://foufas-
oliveoil.gr/  

5.430 4.800 ΤΕ 

264 ΦΡΕΝΤΖΑΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
& ΣΙΑ Ε.Ε. 

Πελοποννήσου Μεσσηνία
ς 

24001 Αετός 
Μεσσηνίας 

27650-
41296 

Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ 

265 ΦΡΙΝΤΡΙΧ 

ΜΠΛΑΟΥΕΛ 

Πελοποννήσου Μεσσηνία

ς 

Πύργος-

Λεύκτρου,2402
4 Μεσσηνίας 

27210-

77711 

27210-77590 mail@blauel.g

r 

http://www.blau

el.gr  

Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ/ΤΕ 

266 Χ. Κ. 
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡ
ΙΟΥ ΑΒΕΤ 

Πελοποννήσου Μεσσηνία
ς 

8o χλμ Ε.Ο. 
Καλαμάτας – 

Αθήνας, 24009 
Θουρία 

27210-
32960-63 

27210-33008 papadim@bals
amon.gr 

http://www.pap
adim.com/etairei

a/istoria/  

Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ/ΤΕ 

267 ΧΑΡΠΟΣ ΝΙΚ 
& ΣΙΑ ΟΕ 

Νοτίου Αιγαίου Ρόδου Μ.Δ. 22420-
69528 

Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ 

268 ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟ

Υ 
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ 

Νοτίου Αιγαίου Κω Μ.Δ. 6948582166 Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. 505 386 ΠΕ/ΤΕ 

mailto:info@mesigaia.gr
mailto:info@mesigaia.gr
http://www.mesigaia.gr/
http://www.mesigaia.gr/
mailto:foufasg@otenet.gr
mailto:foufasg@otenet.gr
http://foufas-oliveoil.gr/
http://foufas-oliveoil.gr/
mailto:mail@blauel.gr
mailto:mail@blauel.gr
http://www.blauel.gr/
http://www.blauel.gr/
mailto:papadim@balsamon.gr
mailto:papadim@balsamon.gr
http://www.papadim.com/etaireia/istoria/
http://www.papadim.com/etaireia/istoria/
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269 ΧΕΛΙΩΤΗΣ ΑΕ Πελοποννήσου Λακωνίας Θέση 
Κοκκινάδα, 

Μυρτιά Έλους 
Λακωνίας, Τ.Κ. 

230 55 

27350-
41259 & 
42125 

27350-42124 cheliot9@oten
et.gr  

http://cheliotis.c
om.gr/  

Μ.Δ. Μ.Δ. ΤΕ 

270 ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΓΟΥΡΝΙΕΖΑΚΗ
Σ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 

Κρήτης Ηρακλείο
υ 

Άνω Βιάννος 
Ηρακλείου 

Κρήτης 

2810-
236596 

Μ.Δ. contact@olivo
s-viannos.gr  

http://www.oliv
os-viannos.gr  

Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ/ΤΕ 

271 ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΔΗΜΙΖΑΣ ΟΕ- 
"GREEKPOL" 

Πελοποννήσου Μεσσηνία
ς 

5ο χλμ Ε.Ο. 
Κυπαρισσίας - 

Φιλιατρών, 
24500 

Κυπαρισσία 

27650-
22588 

27650-22589 info@greekpol
.gr 

http://www.gree
kpol.gr  

Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ/ΤΕ 

272 ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΚΑΓΚΛΗΣ ΚΑΙ 
ΣΙΑ Ε.Ε. 

Πελοποννήσου Αρκαδίας ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 
15, 22100, 
ΤΡΙΠΟΛΗ 

2710-
491280 

2710-239840 info@elaiotrib
eio-kaglis.gr  

Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΤΕ 

273 ΨΑΛΤΗΡΑΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ – 
ΗΛΙΑΣ 

Πελοποννήσου Μεσσηνία

ς 

24016 Κάμπος 

Αβίας 

27210-

71578 

27210-71578 npsaltiras@ps

altiras.gr  

www.psaltiras.gr  Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ 

274 ΨΑΛΤΟΥ 
ΣΩΤΗΡΙΑ 

Ανατολικής 
Μακεδονίας και 

Θράκης 

Καβάλας Πρίνος, Δήμος 
Θάσου 

25930-
72155 

25930-72155 Μ.Δ. http://www.elth
a.com/ 

Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕ/ΤΕ 

mailto:cheliot9@otenet.gr
mailto:cheliot9@otenet.gr
http://cheliotis.com.gr/
http://cheliotis.com.gr/
mailto:contact@olivos-viannos.gr
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6.1.1 Αποτύπωση Υφιστάμενης Διαχείρισης Υγρών και Στερεών Αποβλήτων από 

Εταιρίες που Δραστηριοποιούνται στον Κλάδο 10.4 στην Ελλάδα (Στάδια 2 & 3) 

Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου, ακολούθησε το δεύτερο στάδιο στόχος του οποίου 

ήταν η συλλογή πρωτογενών και δευτερογενών δεδομένων αναφορικά με τους υφιστάμενους 

τρόπους διαχείρισης των υγρών και στερεών αποβλήτων που εφαρμόζονται στην Ελλάδα για τον 

Κλάδο 10.4. Συγκεκριμένα, για τη συλλογή των επιθυμητών πρωτογενών στοιχείων, 

πραγματοποιήθηκαν τηλεφωνικές επικοινωνίες με τις εταιρείες που συλλέχθηκαν κατά το πρώτο 

στάδιο και ακολούθησε αποστολή ερωτηματολογίου, επιτόπου επισκέψεις, αναζήτηση στοιχείων από 

επίσημα έγγραφα κ.ά. Συνολικά, συλλέχθηκαν πρωτογενή δεδομένα για είκοσι δύο (22) 

βιομηχανικές μονάδες, οι οποίες κωδικοποιήθηκαν με τους κωδικούς 10.4-1 έως 10.4-22. Από τις 

μονάδες αυτές δέκα πέντε (15) δραστηριοποιούνται κυρίως στην παραγωγή ελαιολάδου ενώ μπορεί 

να κάνουν και τυποποίηση ελαιολάδου, μία (1) δραστηριοποιείται στην παραγωγή σογιέλαιου, 

ηλιέλαιου, κραμβέλαιου και αραβοσιτέλαιου, τέσσερις (4) δραστηριοποιούνται κυρίως στην 

παραγωγή πυρηνελαίου ενώ παράλληλα πραγματοποιούν και τυποποίηση πυρηνελαίου και δύο (2) 

ασχολούνται μόνο με την τυποποίηση ελαιολάδου. Έπειτα ακολούθησε το τρίτο στάδιο κατά το 

οποίο έγινε καταγραφή και κατηγοριοποίηση των πρωτογενών συλλεχθέντων στοιχείων σε πίνακες. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα συλλεχθέντα στοιχεία ανά βιομηχανική μονάδα του κλάδου 10.4 

που μελετήθηκε. 

Η βιομηχανική μονάδα με κωδικό αριθμό 10.4-1 (ΒΜ 10.4-1) δραστηριοποιείται στην παραγωγή 

ελαιολάδου και συγκεκριμένα στην παραγωγή φυτικών ελαίων που διατίθενται ακατέργαστα. Η ΒΜ 

10.4-1 εντάσσεται στην 9η Ομάδα των βιομηχανικών δραστηριοτήτων ως ελαιουργείο (Α/Α 11). 

Επιπρόσθετα, υπάγεται στην περιβαλλοντική υποκατηγορία Α2 και χαρακτηρίζεται ως χαμηλής 

όχλησης. Η λειτουργία του ελαιοτριβείου είναι εποχική (Νοέμβριος – Φεβρουάριος) με μέση ετήσια 

ποσότητα ελαιοκάρπου προς επεξεργασία ίση με 1.000 t. Ωστόσο, η μέγιστη ημερήσια δυναμικότητα 

θεωρείται ίση με 32 t ελαιοκάρπου, λαμβάνοντας υπόψη ότι η κύρια δυναμικότητα του ελαιουργείου 

βασίζεται στον οριζόντιο φυγοκεντρικό διαχωριστήρα ο οποίος έχει μέγιστη δυναμικότητα 4 t/h. Η 

παραγωγική διαδικασία περιλαμβάνει την αποφύλλωση, το πλύσιμο, την άλεση, τη θερμομάλαξη, τη 

φυγοκέντριση (κύριος διαχωρισμός), τον καθαρισμό του ελαιολάδου και τη δεύτερη φυγοκέντριση 

(τελικός διαχωρισμός). Ο φυγοκεντρικός διαχωρισμός πραγματοποιείται με διαχωριστήρα (Decanter) 

δύο φάσεων. Η λειτουργία του ελαιοτριβείου οδηγεί στην παραγωγή υγρών και στερών αποβλήτων.  

Συγκεκριμένα, στη ΒΜ 10.4-1, τα υγρά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας προκύπτουν από το 

πλύσιμο του ελαιοκάρπου, το πλύσιμο των χώρων του ελαιουργείου και από τον κατακόρυφο 

διαχωριστήρα κατά τη δεύτερη φυγοκέντριση. Η μέση ποσότητα υγρών αποβλήτων παραγωγικής 

διαδικασίας ισούται με 0,25 m3/t ελαιοκάρπου, η οποία αντιστοιχεί σε ημερήσια παραγωγή υγρών 

αποβλήτων παραγωγικής διαδικασίας ίση με 3 m3/d. Για την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων της 

παραγωγικής διαδικασίας, αρχικά πραγματοποιείται εξουδετέρωση της οξύτητας σε συνδυασμό με 

κροκίδωση και έπειτα ακολουθεί καθίζηση. Η εξουδετέρωση της οξύτητας και η κροκίδωση γίνονται 

με προσθήκη υδροξειδίου του ασβεστίου σε ποσότητα 5 kg Ca(OH)2/1000 kg ελαιοκάρπου. Η 

επεξεργασμένη εκροή καταλήγει μέσω βυτιοφόρων οχημάτων στις εγκαταστάσεις βιολογικού 
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καθαρισμού του οικείου Δήμου για περαιτέρω επεξεργασία. Τα υγρά απόβλητα αστικού τύπου 

καταλήγουν σε σηπτική δεξαμενή.  

Τα στερεά της παραγωγικής διαδικασίας είναι τα ελαιόφυλλα και ο ελαιοπυρήνας (65-70% 

περιεχόμενη υγρασία). Τα ελαιόφυλλα χρησιμοποιούνται είτε ως έχουν είτε ύστερα από μερική 

ξήρανση για ζωοτροφή. Ο ελαιοπυρήνας οδηγείται σε δεξαμενή προσωρινής αποθήκευσης και στη 

συνέχεια προς περεταίρω επεξεργασία σε πυρηνελουργείο. Στον πίνακα που ακολουθεί 

παρουσιάζονται συνοπτικά οι ανωτέρω πληροφορίες. 

Πίνακας 34: Συνοπτική αποτύπωση της ΒΜ 10.4-1 

Βιομηχανική Μονάδα Α/Α: 10.4-1  

Κατάταξη 

Βάσει: Y.A.1958/12 Ομάδα: 9η    Α/Α: 11    Περιβαλλοντική Υποκατηγορία: Α2 

Βαθμός όχλησης βάσει 

ΚΥΑ οικ.3137-191-Φ15 

Χαμηλής 

Παραγωγική διαδικασία 

Είδος  δραστηριότητας Παραγωγή Ελαιολάδου 

Προϊόντα Ελαιόλαδο 

Ελαιοπυρήνας 

Δυναμικότητα 9 t ελαιοκάρπου/ d 

Περιγραφή 

παραγωγικής 

διαδικασίας 

- Αποφύλλωση 

- Πλύσιμο 

- Άλεση 

- Θερμομάλαξη 

- Φυγοκέντριση (κύριος διαχωρισμός) 

- Καθαρισμός Ελαιολάδου 

- Φυγοκέντριση (τελικός διαχωρισμός) 

Μέθοδος Εξαγωγής 

Ελαιολάδου 

Φυγοκέντριση 2 φάσεων  

Ισχύς  - Κινητήρια Ισχύς: 127,93kW 

- Θερμική Ισχύς: 290kW 

Υγρά απόβλητα βιομηχανικού τύπου 

Στάδια παραγωγής 

υγρών αποβλήτων 
- Το πλύσιμο του ελαιοκάρπου 

- Το πλύσιμο του χώρου του ελαιουργείου 

- Δεύτερο φυγοκεντρικό διαχωρισμό 

Ποσότητα 0,25 m3/t (3 m3/d) 

Τρόπος διαχείρισης  - Εξουδετέρωση οξύτητας 

- Κροκίδωση 
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- Δεξαμενές καθίζησης 

Τρόπος διάθεσης 

επεξεργασμένης εκροής 

Μέσω βυτιοφόρων οχημάτων στις εγκαταστάσεις βιολογικού 

καθαρισμού του οικείου Δήμου. 

Στερεά απόβλητα βιομηχανικού τύπου 

Τρόπος διαχείρισης ανά 

τύπο στερεών αποβλήτων 
- Ελαιοπυρήνας: πυρηνελουργείο 

- Ελαιόφυλλα: ζωοτροφή  

 

Η ΒΜ 10.4-2 δραστηριοποιείται στην παραγωγή ελαιολάδου με τη χρήση τριφασικού διαχωριστήρα. 

Η ΒΜ 10.4-1 εντάσσεται στην 9η Ομάδα των βιομηχανικών δραστηριοτήτων ως ελαιουργείο (Α/Α 

11). Επιπρόσθετα, υπάγεται στην περιβαλλοντική υποκατηγορία Α2 και χαρακτηρίζεται ως χαμηλής 

όχλησης. Η λειτουργία του τριφασικού διαχωριστήρα οδηγεί στην παραγωγή υγρών αποβλήτων. Για 

την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων της  παραγωγικής διαδικασίας, αρχικά πραγματοποιείται 

εξουδετέρωση της οξύτητας σε συνδυασμό με κροκίδωση, έπειτα ακολουθεί καθίζηση και τέλος τα 

επεξεργασμένα υγρά απόβλητα διατίθενται μέσω κλειστού αγωγού σε υδάτινο επιφανειακό 

αποδέκτη. Τα υγρά απόβλητα αστικού τύπου καταλήγουν σε στεγανή δεξαμενή. Τα στερεά της 

παραγωγικής διαδικασίας είναι τα ελαιόφυλλα, ο ελαιοπυρήνας και η τέφρα που προκύπτει από την 

καύση του πυρηνόξυλου. Τα ελαιόφυλλα χρησιμοποιούνται ως εδαφοβελτιωτικό ή ως ζωοτροφή ή 

ως καύσιμη ύλη. Ο ελαιοπυρήνας προωθείται σε πηρυνελαιουργείο. Η τέφρα διατίθεται είτε μαζί με 

τα αστικά απορρίμματα, είτε για λίπανση εδαφών. Η ιλύς από τις δεξαμενές αφυδατώνεται και 

διατίθεται ως εδαφοβελτιωτικό. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά οι ανωτέρω 

πληροφορίες. 

Πίνακας 35:Συνοπτική αποτύπωση της ΒΜ 10.4-2 

Βιομηχανική Μονάδα Α/Α: 10.4-2  

Κατάταξη 

Βάσει: Y.A.1958/12 Ομάδα: 9η    Α/Α: 11    Περιβαλλοντική Υποκατηγορία: Α2 

Παραγωγική διαδικασία 

Είδος  δραστηριότητας Παραγωγή Ελαιολάδου 

Προϊόντα Ελαιόλαδο 

Ελαιοπυρήνας 

Μέθοδος Εξαγωγής 

Ελαιολάδου 

Φυγοκέντριση 3 φάσεων  

Κατανάλωση νερού 100 m3/y 

Ισχύς  Κινητήρια Ισχύς: 78 kW 

Υγρά απόβλητα βιομηχανικού τύπου 
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Τρόπος διαχείρισης  - Εξουδετέρωση οξύτητας 

- Κροκίδωση 

- Δεξαμενές καθίζησης 

Τρόπος διάθεσης 

επεξεργασμένης εκροής 

Μέσω κλειστών αγωγών σε επιφανειακό αποδεκτή 

Στερεά απόβλητα βιομηχανικού τύπου 

Τρόπος διαχείρισης ανά 

τύπο στερεών 

αποβλήτων 

Ελαιοπυρήνας: πυρηνελαιουργείο 

Ελαιόφυλλα: εδαφοβελτιωτικό, ζωοτροφή ή ως καύσιμη ύλη 

Τέφρα: διάθεση στα αστικά, λίπανση εδαφών 

Ιλύς: Συλλογή, Ξήρανση, Διάθεση ως εδαφοβελτιωτικό  

Η ΒΜ 10.4-3 δραστηριοποιείται στην παραγωγή ελαιολάδου που διατίθεται ακατέργαστο. Η ΒΜ 

10.4-3 εντάσσεται στην 9η Ομάδα των βιομηχανικών δραστηριοτήτων ως Ελαιουργείο (α/α 11), 

χαρακτηρίζεται ως χαμηλής όχλησης και υπάγεται στην περιβαλλοντική υποκατηγορία Α2. Ο 

φυγοκεντρικός διαχωρισμός πραγματοποιείται με διαχωριστήρα τριών φάσεων. Η λειτουργία του 

ελαιοτριβείου οδηγεί στην παραγωγή υγρών και στερών αποβλήτων.  

Συγκεκριμένα, τα υγρά απόβλητα που προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία στη ΒΜ 10.4-3 

οδηγούνται σε εδαφοδεξαμενές, μετά από προεπεξεργασία η οποία περιλαμβάνει λιποσυλλογή, 

εξουδετέρωση και καθίζηση. Η επεξεργασμένη εκροή οδηγείται προς επαναχρησιμοποίηση σε 

υπόγειους υδροφορείς. Τα υγρά απόβλητα αστικού τύπου καταλήγουν σε σύστημα σηπτικής 

απορροφητικής δεξαμενής.  

Στα στερεά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας ανήκουν τα φύλλα από τη διαλογή των ελιών, ο 

ελαιοπυρήνας, η τέφρα που προκύπτει από τη καύση του πυρηνόξυλου και οι ακατάλληλες ελιές. Τα 

ελαιόφυλλα διατίθενται ως ζωοτροφή, για παραγωγή φυτοχρώματος και για παραγωγή καύσιμης 

ύλης. Ο παραγόμενος ελαιοπυρήνας διατίθεται σε πυρηνελαιουργεία. Αντίστοιχα, η τέφρα από την 

καύση του πυρηνόξυλου διατίθεται μετά από συλλογή είτε με τα αστικά απορρίμματα της μονάδας 

είτε ως λίπασμα σε εδάφη. Τέλος, οι ακατάλληλες ελιές συγκεντρώνονται σε κάδους και διατίθενται 

σε κτηνοτρόφους ως ζωοτροφή ή εναλλακτικά οδηγούνται σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση 

παραγωγής εδαφοβελτιωτικού ή σε μονάδα παραγωγής βιοαερίου. Η ιλύς από τον πυθμένα των 

εδαφοδεξαμενών διατίθεται ως βελτιωτικό μετά από αφυδάτωση. Στον πίνακα που ακολουθεί 

παρουσιάζονται συνοπτικά οι ανωτέρω πληροφορίες. 
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Πίνακας 36: Συνοπτική αποτύπωση της ΒΜ 10.4-3 

Βιομηχανική Μονάδα Α/Α: 10.4-3 

Κατάταξη 

Βάσει: Y.A.1958/12 Ομάδα: 9η    Α/Α: 11    Περιβαλλοντική Υποκατηγορία: Α2 

Βαθμός όχλησης βάσει 

ΚΥΑ οικ.3137-191-Φ15 

Χαμηλής 

Παραγωγική διαδικασία 

Είδος  δραστηριότητας Παραγωγή Ελαιολάδου 

Προϊόντα Ελαιόλαδο 

Ελαιοπυρήνας 

Μέθοδος Εξαγωγής 

Ελαιολάδου 

Φυγοκέντριση 3 φάσεων  

Ισχύς  Κινητήρια Ισχύς: 371 ΗΡ (276,65 kW) 

Υγρά απόβλητα βιομηχανικού τύπου 

Τρόπος διαχείρισης  - Λιποσυλλογή 

- Εξουδετέρωση οξύτητας 

- Καθίζηση 

- Εδαφοδεξαμενές 

Τρόπος διάθεσης 

επεξεργασμένης εκροής 

Τροφοδότηση υπόγειων υδροφορέων 

Στερεά απόβλητα βιομηχανικού τύπου 

Τρόπος διαχείρισης ανά 

τύπο στερεών 

αποβλήτων 

- Ελαιοπυρήνας: πυρηνελαιουργείο 

- Ελαιόφυλλα: εδαφοβελτιωτικό, ζωοτροφή ή ως 

καύσιμη ύλη 

- Τέφρα: διάθεση στα αστικά, λίπανση εδαφών 

- Ακατάλληλες ελιές: ως ζωοτροφή, εδαφοβελτιωτικό, 

παραγωγή βιοαερίου 

- Ιλύς: Συλλογή, Ξήρανση, Διάθεση ως εδαφοβελτιωτικό 

Η ΒΜ 10.4-4 δραστηριοποιείται στην παραγωγή ελαιολάδου, εντάσσεται στην 9η Ομάδα των 

βιομηχανικών δραστηριοτήτων (Α/Α 11), χαρακτηρίζεται ως χαμηλής όχλησης και υπάγεται στην 

περιβαλλοντική υποκατηγορία B. Ο φυγοκεντρικός διαχωρισμός πραγματοποιείται με διαχωριστήρα 

τριών φάσεων. Τα υγρά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας που προκύπτουν από την έκπλυση 

των μηχανημάτων διοχετεύονται στο δίκτυο αποχέτευσης ή οδηγούνται σε στεγανή σηπτική 

δεξαμενή. Τα υπόλοιπα υγρά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας (από τη λειτουργία του 

φυγοκεντρικού διαχωριστήρα και την έκπλυση του ελαιοκάρπου) οδηγούνται σε εδαφοδεξαμενές 
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εξατμισοδιαπνοής αφού προηγηθεί προεπεξεργασία που περιλαμβάνει λιποσυλλογή, εξουδετέρωση 

και καθίζηση.  

Στα στερεά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας ανήκουν τα φύλλα από τη διαλογή των ελιών, ο 

ελαιοπυρήνας, η τέφρα που προκύπτει από τη καύση του πυρηνόξυλου και οι ακατάλληλες ελιές. Τα 

ελαιόφυλλα διατίθενται ως ζωοτροφή, για παραγωγή φυτοχρώματος και για παραγωγή καύσιμης 

ύλης. Ο προκύπτων ελαιοπυρήνας διατίθεται σε πυρηνελαιουργεία. Αντίστοιχα, η τέφρα από την 

καύση του πυρηνόξυλου διατίθεται μετά από συλλογή με τα αστικά απορρίμματα της μονάδας, είτε 

ως λίπασμα σε εδάφη. Τέλος, οι ακατάλληλες ελιές συγκεντρώνονται σε κάδους και διατίθενται σε 

κτηνοτρόφους ως ζωοτροφή ή εναλλακτικά οδηγούνται σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση παραγωγής 

εδαφοβελτιωτικού ή σε μονάδα παραγωγής βιοαερίου. Η ιλύς από τον πυθμένα των 

εδαφοδεξαμενών διατίθεται ως βελτιωτικό μετά από αφυδάτωση. Στον πίνακα που ακολουθεί 

παρουσιάζονται συνοπτικά οι ανωτέρω πληροφορίες. 

Πίνακας 37: Συνοπτική αποτύπωση της ΒΜ 10.4-4 

Βιομηχανική Μονάδα Α/Α: 10.4-4 

Κατάταξη 

Βάσει: Y.A.1958/12 Ομάδα: 9η    Α/Α: 11    Περιβαλλοντική Υποκατηγορία: Β 

Βαθμός όχλησης βάσει 

ΚΥΑ οικ.3137-191-Φ15 

Χαμηλής 

Παραγωγική διαδικασία 

Είδος  δραστηριότητας Παραγωγή Ελαιολάδου 

Προϊόντα Ελαιόλαδο 

Ελαιοπυρήνας 

Μέθοδος Εξαγωγής 

Ελαιολάδου 

Φυγοκέντριση 3 φάσεων  

Ισχύς  Κινητήρια Ισχύς: 91,46 HP (68,23 kW) 

Υγρά απόβλητα βιομηχανικού τύπου 

Τρόπος διαχείρισης  - Λιποσυλλογή 

- Εξουδετέρωση οξύτητας 

- Καθίζηση 

- Εδαφοδεξαμενές εξατμισοδιαπνοής 

Στερεά απόβλητα βιομηχανικού τύπου 
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Τρόπος διαχείρισης ανά 

τύπο στερεών αποβλήτων 
- Ελαιοπυρήνας: πυρηνελαιουργείο 

- Ελαιόφυλλα: εδαφοβελτιωτικό, ζωοτροφή ή ως καύσιμη ύλη 

- Τέφρα: διάθεση στα αστικά, λίπανση εδαφών 

- Ακατάλληλες ελιές: ως ζωοτροφή, εδαφοβελτιωτικό, 

παραγωγή βιοαερίου 

- Ιλύς: Συλλογή, Ξήρανση, Διάθεση ως εδαφοβελτιωτικό 

Η ΒΜ 10.4-5 δραστηριοποιείται στην παραγωγή ελαιολάδου. Η ΒΜ 10.4-5 εντάσσεται στην 9η 

Ομάδα των βιομηχανικών δραστηριοτήτων (Α/Α 11), χαρακτηρίζεται ως χαμηλής όχλησης και 

υπάγεται στην περιβαλλοντική υποκατηγορία B των βιομηχανικών δραστηριοτήτων. Ο 

φυγοκεντρικός διαχωρισμός πραγματοποιείται με διαχωριστήρα τριών φάσεων. Η μέγιστη ημερήσια 

δυναμικότητα θεωρείται ίση με 15 t ελαιοκάρπου για τη λειτουργία του ελαιουργείου. H 

δυναμικότητα αυτή αντιστοιχεί σε ημερήσια παραγωγή ελαιόλαδου 3 t. Η λειτουργία του 

ελαιοτριβείου οδηγεί στην παραγωγή υγρών και στερών αποβλήτων.  

Για την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων της παραγωγικής διαδικασίας, αρχικά λαμβάνει χώρα 

επεξεργασία σε λιποσυλλέκτη, έπειτα ακολουθεί ανάδευση, και τέλος τα απόβλητα εισέρχονται σε 

δεξαμενή καθίζησης και ιζηματοποίησης. Τα προεπεξεργασμένα υγρά απόβλητα διατίθενται σε 

δεξαμενή εξάτμισης. Τα υγρά απόβλητα αστικού τύπου καταλήγουν σε στεγανή σηπτική δεξαμενή.  

Στα στερεά απόβλητα της ΒΜ 10.4-5 εντάσσονται ο ελαιοπυρήνας από την επεξεργασία του 

ελαιοκάρπου, τα ελαιόφυλλα και τα στερεά απόβλητα που προέρχονται από τη δεξαμενή καθίζησης 

και τη δεξαμενή εξάτμισης των υγρών αποβλήτων του ελαιοτριβείου. Ο παραγόμενος ελαιοπυρήνας 

διατίθεται σε πυρηνελαιουργεία. Τα στερεά απόβλητα των δεξαμενών καθίζησης και εξάτμισης 

αναμειγνύονται με τα ελαιόφυλλα και διατίθενται ως εδαφοβελτιωτικό υλικό. Στον πίνακα που 

ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά οι ανωτέρω πληροφορίες. 

Πίνακας 38: Συνοπτική αποτύπωση της ΒΜ 10.4-5 

Βιομηχανική Μονάδα Α/Α: 10.4-5 

Κατάταξη 

Βάσει: Y.A.1958/12 Ομάδα: 9η    Α/Α: 11    Περιβαλλοντική Υποκατηγορία: Β 

Βαθμός όχλησης βάσει 

ΚΥΑ οικ.3137-191-Φ15 

Χαμηλής 

Παραγωγική διαδικασία 

Είδος  δραστηριότητας Παραγωγή Ελαιολάδου 

Προϊόντα Ελαιόλαδο 

Ελαιοπυρήνας 

Δυναμικότητα 15 t ελαιοκάρπου/ d 
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Μέθοδος Εξαγωγής 

Ελαιολάδου 

Φυγοκέντριση 3 φάσεων  

Ισχύς  Κινητήρια Ισχύς: 79,69 kW 

Υγρά απόβλητα βιομηχανικού τύπου 

Τρόπος διαχείρισης  - Λιποσυλλογή 

- Εξουδετέρωση οξύτητας 

- Καθίζηση 

- Ιζηματοποίηση 

- Δεξαμενές Εξάτμισης 

Στερεά απόβλητα βιομηχανικού τύπου 

Τρόπος διαχείρισης ανά 

τύπο στερεών 

αποβλήτων 

- Ελαιοπυρήνας: πυρηνελαιουργείο 

- Ελαιόφυλλα και Ιλύες: ανάμιξη με ιλύες και διάθεση ως 

εδαφοβελτιωτικό 

Η ΒΜ 10.4-6 δραστηριοποιείται στην παραγωγή ελαιολάδου, εντάσσεται στην 9η Ομάδα των 

βιομηχανικών δραστηριοτήτων (Α/Α 11), χαρακτηρίζεται ως χαμηλής όχλησης και υπάγεται στην 

περιβαλλοντική υποκατηγορία B των βιομηχανικών δραστηριοτήτων. Η μέγιστη ημερήσια 

δυναμικότητα είναι 20 t ελαιοκάρπου, η οποία αντιστοιχεί σε ημερήσια παραγωγή ελαιόλαδου ίση με 

5 t. Η λειτουργία του ελαιοτριβείου οδηγεί στην παραγωγή υγρών και στερών αποβλήτων.  

Για την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων της παραγωγικής διαδικασίας, αρχικά πραγματοποιείται 

επεξεργασία σε λιποσυλλέκτη, έπειτα ακολουθεί ανάδευση και τελικά καθίζηση και ιζηματοποίηση. 

Τα προεπεξεργασμένα υγρά απόβλητα διατίθενται σε δεξαμενή εξάτμισης. Τα υγρά απόβλητα 

αστικού τύπου καταλήγουν σε στεγανή σηπτική δεξαμενή.  

Στα στερεά απόβλητα της ΒΜ 10.4-6 εντάσσονται ο ελαιοπυρήνας, τα ελαιόφυλλα, η ιλύς από τη 

δεξαμενή καθίζησης και η ιλύς δεξαμενή εξάτμισης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων. Ο 

παραγόμενος ελαιοπυρήνας διατίθεται σε πυρηνελαιουργεία. Η ιλύς των δεξαμενών καθίζησης και 

εξάτμισης αναμειγνύονται με τα ελαιόφυλλα και διατίθενται ως εδαφοβελτιωτικό υλικό. Στον πίνακα 

που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά οι ανωτέρω πληροφορίες. 

Πίνακας 39: Συνοπτική αποτύπωση της ΒΜ 10.4-6 

Βιομηχανική Μονάδα Α/Α: 10.4-6 

Κατάταξη 

Βάσει: Y.A.1958/12 Ομάδα: 9η    Α/Α: 11    Περιβαλλοντική Υποκατηγορία: Β 

Βαθμός όχλησης βάσει 

ΚΥΑ οικ.3137-191-Φ15 

Χαμηλής 

Παραγωγική διαδικασία 
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Είδος  δραστηριότητας Παραγωγή Ελαιολάδου 

Προϊόντα Ελαιόλαδο 

Ελαιοπυρήνας 

Δυναμικότητα 20 t ελαιοκάρπου/ d 

Ισχύς  Κινητήρια Ισχύς: 58,72 kW 

Υγρά απόβλητα βιομηχανικού τύπου 

Τρόπος διαχείρισης  - Λιποσυλλογή 

- Εξουδετέρωση οξύτητας 

- Καθίζηση 

- Ιζηματοποίηση 

- Δεξαμενές Εξάτμισης 

Στερεά απόβλητα βιομηχανικού τύπου 

Τρόπος διαχείρισης ανά 

τύπο στερεών 

αποβλήτων 

- Ελαιοπυρήνας: πυρηνελαιουργείο 

- Ιλύς δεξαμενής καθίζησης, δεξαμενής εξάτμισης και 

ελαιόφυλλα: ανάμιξη και διάθεση ως εδαφοβελτιωτικό 

Η ΒΜ 10.4-7 δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εξευγενισμό φυτικών ελαίων. Η ΒΜ 10.4-7 

εντάσσεται στην 9η Ομάδα των βιομηχανικών δραστηριοτήτων (Α/Α 11), χαρακτηρίζεται ως χαμηλής 

όχλησης και υπάγεται στην περιβαλλοντική υποκατηγορία Α2.  

Για την παραγωγή και τον εξευγενισμό του ελαιολάδου αρχικά πραγματοποιείται θερμική 

προεπεξεργασία των ελαιούχων σπόρων, οι οποίοι εν συνεχεία υφίστανται έκθλιψη με αποτέλεσμα 

την παραγωγή μη εξευγενισμένων φυτικών ελαίων. Τα έλαια αυτά εξευγενίζονται και έπειτα 

συσκευάζονται. Η μέγιστη ημερήσια δυναμικότητα της ΒΜ 10.4-7 είναι ίση με 192 t ραφιναρισμένου 

φυτικού ελαίου.  

Η λειτουργία της υπό εξέταση βιομηχανικής μονάδας οδηγεί στην παραγωγή υγρών και στερών 

αποβλήτων. Τα υγρά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας εισέρχονται σε εγκατάσταση 

βιολογικού καθαρισμού προς φυσικοχημική και βιολογική επεξεργασία δύο σταδίων. Συγκεκριμένα, 

αρχικά πραγματοποιείται απομάκρυνση των ελαίων σε διαχωριστή, έπειτα ακολουθεί δεξαμενή 

ομογενοποίησης, συσσωμάτωση, εξουδετέρωση και εξισορρόπηση. Στη συνέχεια, τα υγρά απόβλητα 

της παραγωγικής διαδικασίας εισέρχονται σε μονάδα επίπλευσης (DAF), ακολούθως έπεται βιολογική 

επεξεργασία. Τα επεξεργασμένα απόβλητα διατίθενται στη θάλασσα. Τα αστικού τύπου λύματα 

οδηγούνται προς υφιστάμενη σηπτική στεγανή δεξαμενή που αποτελεί προσωρινή αποθήκευση για 

την περαιτέρω μεταφορά και διάθεσή τους στη θάλασσα. 

Στερεά απόβλητα παράγονται κατά το στάδιο του καθαρισμού των σπόρων στο σπορελαιουργείο και 

κατά το στάδιο του εξευγενισμού. Συγκεκριμένα, κατά τον καθαρισμό των σπόρων προκύπτουν 

ξένες απορριπτόμενες ύλες όπως χώμα, άμμος, πέτρες και ξύλα. Κατά το στάδιο του εξευγενισμού, 
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παράγονται στερεά υπολείμματα, αδρανή διηθητικά μέσα, ίζημα – μούργα και σακκόφιλτρα από τις 

μονάδες αποκονίωσης. Επιπρόσθετα, στα στερεά απόβλητα της υπό εξέταση βιομηχανίας ανήκουν 

και τα κόμμεα, οι κηροί, τα λιπαρά οξέα, τα στερεά ελαιώδη υπολείμματα, η εξαντλημένη 

αποχρωστική γη και η γη διατόμων. Επιπλέον, παράγεται και ιλύς από τις διεργασίες της μονάδας. 

Συγκεκριμένα, η ιλύς προκύπτει από τη διαδικασία απομάστευσης του ατμολέβητα, από τους 

ελαιοδιαχωριστές και τον βιολογικό καθαρισμό και από τη σηπτική δεξαμενή λυμάτων προσωπικού. 

Οι ξένες ύλες (σκόνη, άχυρα, λίθοι κ.ά.) από τον καθαρισμό των ελαιούχων σπόρων οδηγούνται 

προς περαιτέρω επεξεργασία από συνεργαζόμενο φορέα. Τα στερεά ελαιώδη υπολείμματα που 

προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία, προστίθενται στα άλευρα ή πωλούνται σε τρίτους ως 

υποπροϊόν για αξιοποίηση. Το ίζημα ή αλλιώς μούργα, πωλείται σε τρίτους για αξιοποίηση (κυρίως 

σαπωνοποιία). Τα σακκόφιλτρα από τις μονάδες αποκονίωσης διαχειρίζονται από αρμόδιο 

υπεργολάβο. Η ιλύς που παράγεται από τον βιολογικό καθαρισμό και τους ελαιοδιαχωριστές, όσο και 

η ιλύς που προκύπτει από τη σηπτική δεξαμενή διατίθενται σε αρμόδιους φορείς προς περαιτέρω 

επεξεργασία. Τέλος, τα κόμμεα, οι κηροί, τα λιπαρά οξέα, η εξαντλημένη αποχρωστική γη και η γη 

διατόμων που προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία προστίθενται στα άλευρα ή πωλούνται 

σε τρίτους ως υποπροϊόν για αξιοποίηση. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά οι 

ανωτέρω πληροφορίες. 

Πίνακας 40: Συνοπτική αποτύπωση της ΒΜ 10.4-7 

Βιομηχανική Μονάδα Α/Α: 10.4-7 

Κατάταξη 

Βάσει: Y.A.1958/12 Ομάδα: 9η    Α/Α: 11    Περιβαλλοντική Υποκατηγορία: Α2 

Βαθμός όχλησης βάσει 

ΚΥΑ οικ.3137-191-Φ15 

Χαμηλής 

Παραγωγική διαδικασία 

Είδος  

δραστηριότητας 

Παραγωγή και εξευγενισμός φυτικών ελαίων 

Προϊόντα -  Σογιέλαιο (ραφινέ) 

- Ηλιέλαιο (ραφινέ) 

- Κραμβέλαιο (ραφινέ) 

- Αραβοσιτέλαιο (ραφινέ) 

Δυναμικότητα 192 t ραφιναρισμένου φυτικού ελαίου/d 

Περιγραφή 

παραγωγικής 

διαδικασίας 

- Θερμική προεπεξεργασία των ελαιούχων σπόρων  

- Έκθλιψη  

- Παραγωγή μη εξευγενισμένων φυτικών ελαίων  

- Εξευγενισμός 

- Συσκευασία 
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Κατανάλωση νερού 650 m3/y 

Ισχύς  Κινητήρια Ισχύς: 6.300,16 kW 

Υγρά απόβλητα βιομηχανικού τύπου 

Στάδια παραγωγής 

υγρών αποβλήτων 
- Εκπλύσεις χώρων και δεξαμενών 

- Φυγοκέντριση 

- Εκπλύσεις ρητινών 

Τρόπος διαχείρισης  - Λιποσυλλογή 

- Εξουδετέρωση 

οξύτητας 

- Καθίζηση 

- Ιζηματοποίηση 

- Δεξαμενές Εξάτμισης 

- Διάθεση ρητινών σε 

αδειοδοτημένο φορέα 

Τρόπος διάθεσης 

επεξεργασμένης εκροής 

Επιφανειακοί αποδέκτες 

Στερεά απόβλητα βιομηχανικού τύπου 

Τρόπος διαχείρισης ανά 

τύπο στερεών 

αποβλήτων 

- Ξένες ύλες (σκόνη, άχυρα, λίθοι κ.α.): αρμόδιοι φορείς 

- Στερεά ελαιώδη υπολείμματα: προσθήκη σε άλευρα, 

υποπροϊόν προς αξιοποίηση 

- Ίζημα ή αλλιώς μούργα: σαπωνοποιία  

- Σακκόφιλτρα από τις μονάδας αποκονίωσης: 

υπεργολάβος 

- Κόμμεα, Κηροί: προσθήκη σε άλευρα, υποπροϊόν προς 

αξιοποίηση 

- Λιπαρά οξέα: προσθήκη σε άλευρα, υποπροϊόν προς 

αξιοποίηση 

- Εξαντλημένη αποχρωστική γη και η γη διατόμων: 

προσθήκη σε άλευρα, υποπροϊόν προς αξιοποίηση 

- Ιλύες: Διάθεση σε αρμόδιους φορείς 

Η ΒΜ 10.4-8 δραστηριοποιείται στην παραγωγή και τυποποίηση ελαιολάδου. Η ΒΜ 10.4-8 

εντάσσεται στην 9η Ομάδα των βιομηχανικών δραστηριοτήτων (Α/Α 11), χαρακτηρίζεται ως χαμηλής 

όχλησης και υπάγεται στην περιβαλλοντική υποκατηγορία B. Η μέγιστη ημερήσια δυναμικότητα 

θεωρείται ίση με 24 t ελαιοκάρπου για τη λειτουργία του ελαιουργείου. Αντίστοιχα, η μέγιστη 

ημερήσια δυναμικότητα τυποποίησης ελαιολάδου ισούται με 4,5 t. Ο φυγοκεντρικός διαχωρισμός 

πραγματοποιείται με διαχωριστήρα δύο φάσεων. Τα υγρά απόβλητα που προκύπτουν από την 

παραγωγική διαδικασία εφόσον υποστούν επεξεργασία που περιλαμβάνει λιποσυλλέκτη, 
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εξουδετέρωση και καθίζηση οδηγούνται σε σύστημα εδαφοδεξαμενών. Η ελαιώδης φάση που 

συγκεντρώνεται στην επιφάνεια του ελαιοσυλλέκτη απομακρύνεται. Η εξουδετέρωση της οξύτητας 

και η κροκίδωση γίνεται με προσθήκη υδροξειδίου του ασβεστίου σε ποσότητα 5 kg Ca(OH)2/1000 

kg ελαιοκάρπου. Στα στερεά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας ανήκουν τα ελαιόφυλλα από τη 

διαλογή των ελιών και ο ελαιοπυρήνας. Τα ελαιόφυλλα διατίθενται ως ζωοτροφή ή ως 

εδαφοβελτιωτικό. Ο προκύπτων ελαιοπυρήνας διατίθεται σε πυρηνελαιουργεία. Η ιλύς από τον 

πυθμένα των εδαφοδεξαμενών υφίσταται αφυδάτωση. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται 

συνοπτικά οι ανωτέρω πληροφορίες. 

Πίνακας 41: Συνοπτική αποτύπωση της ΒΜ 10.4-8 

Βιομηχανική Μονάδα Α/Α: 10.4-8 

Κατάταξη 

Βάσει: Y.A.1958/12 Ομάδα: 9η    Α/Α: 11    Περιβαλλοντική Υποκατηγορία: Β 

Βαθμός όχλησης βάσει 

ΚΥΑ οικ.3137-191-Φ15 

Χαμηλής 

Παραγωγική διαδικασία 

Είδος  δραστηριότητας - Παραγωγή ελαιολάδου 

- Τυποποίηση ελαιολάδου 

Προϊόντα Ελαιόλαδο 

Ελαιοπυρήνας 

Δυναμικότητα 24 t ελαιοκάρπου/ d 

4,5 t ελαιολάδου/ d 

Μέθοδος Εξαγωγής 

Ελαιολάδου 

Φυγοκέντριση 2 φάσεων  

Ισχύς  - Κινητήρια Ισχύς: 80,9 kW (ελαιουργείο) 

- Κινητήρια Ισχύς: 65,51 kW (τυποποιητήριο) 

- Συνολικά: 79,38 kW 

Υγρά απόβλητα βιομηχανικού τύπου 

Τρόπος διαχείρισης  - Λιποσυλλογή 

- Εξουδετέρωση οξύτητας 

- Καθίζηση 

- Εδαφοδεξαμενές 

- Εδαφοδεξαμενές εξατμισοδιαπνοής 

Στερεά απόβλητα βιομηχανικού τύπου 

Τρόπος διαχείρισης ανά 

τύπο στερεών αποβλήτων 
- Ελαιοπυρήνας: πυρηνελαιουργείο 

- Ελαιόφυλλα: εδαφοβελτιωτικό, ζωοτροφή  

- Ιλύς: Συλλογή, Ξήρανση, Διάθεση ως εδαφοβελτιωτικό 
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Η ΒΜ 10.4-9 δραστηριοποιείται στην παραγωγή και τυποποίηση ελαιολάδου. Η ΒΜ 10.4-9 

εντάσσεται στην 9η Ομάδα των βιομηχανικών δραστηριοτήτων (Α/Α 11), χαρακτηρίζεται ως χαμηλής 

όχλησης και υπάγεται στην περιβαλλοντική υποκατηγορία B των βιομηχανικών δραστηριοτήτων. Η 

μέγιστη ημερήσια δυναμικότητα του ελαιουργείου ισούται με 46,4 t ελαιοκάρπου και η μέγιστη 

ημερήσια δυναμικότητα τυποποίησης ελαιολάδου ισούται με 4,8 t (ως ημερήσια δυναμικότητα 

ορίζεται η επεξεργασία που πραγματοποιείται σε ένα 8ωρο). Ο φυγοκεντρικός διαχωρισμός 

πραγματοποιείται με διαχωριστήρα δύο φάσεων. Η λειτουργία του ελαιοτριβείου οδηγεί στην 

παραγωγή υγρών και στερών αποβλήτων.  

Tα υγρά απόβλητα της παραγωγικής προέρχονται από τις εκπλύσεις και τη λειτουργία του 

φυγοκεντρικού ελαιοδιαχωριστήρα. Συγκεκριμένα στη ΒΜ 10.4-9, η ημερήσια παραγωγή υγρών 

αποβλήτων παραγωγικής διαδικασίας ισούται με 6,4 t. Για την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων 

της παραγωγικής διαδικασίας, αρχικά πραγματοποιείται εσχαρισμός με στόχο την απομάκρυνση των 

στερεών υπολειμμάτων. Έπειτα, ακολουθεί εξουδετέρωση της οξύτητας σε συνδυασμό με 

κροκίδωση και στη συνέχεια έπεται η καθίζηση. Στο τελευταίο στάδιο, τα απόβλητα οδηγούνται σε 

εδαφοδεξαμενές εξάτμισης. Τα υγρά απόβλητα αστικού τύπου καταλήγουν σε στεγανή σηπτική 

δεξαμενή.  

Στα στερεά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας ανήκουν τα ελαιόφυλλα από τη διαλογή των 

ελιών, λοιπά φερτά υλικά (κλαδιά, σκόνη, χώμα) και ο ελαιοπυρήνας. Η μέση ημερήσια παραγωγή 

ελαιόφυλλων και των λοιπών φερτών υλικών ανέρχεται σε 1,48 t και για τον ελαιοπυρήνα σε 37,12 

t. Τα ελαιόφυλλα διατίθενται ως εδαφοβελτιωτικό. Ο ελαιοπυρήνας διατίθεται σε πυρηνελαιουργεία. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά οι ανωτέρω πληροφορίες. 

Πίνακας 42: Συνοπτική αποτύπωση της ΒΜ 10.4-9 

Βιομηχανική Μονάδα Α/Α: 10.4-9 

Κατάταξη 

Βάσει: Y.A.1958/12 Ομάδα: 9η    Α/Α: 11    Περιβαλλοντική Υποκατηγορία: Β 

Βαθμός όχλησης βάσει 

ΚΥΑ οικ.3137-191-Φ15 

Χαμηλής 

Παραγωγική διαδικασία 

Είδος  δραστηριότητας - Παραγωγή ελαιολάδου 

- Τυποποίηση ελαιολάδου 

Προϊόντα Ελαιόλαδο 

Ελαιοπυρήνας 

Δυναμικότητα 46,4 t ελαιοκάρπου/ d 

4,8 t ελαιολάδου /d 

Ισχύς  
- Κινητήρια Ισχύς: 248,14 kW (ελαιουργείο) 
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- Κινητήρια Ισχύς: 23,84 kW (τυποποιητήριο) 

- Συνολικά: 271,98 kW 

Υγρά απόβλητα βιομηχανικού τύπου 

Τρόπος διαχείρισης  
- Εσχαρισμός 

- Λιποσυλλογή 

- Εξουδετέρωση οξύτητας 

- Καθίζηση 

- Εδαφοδεξαμενές εξατμισοδιαπνοής 

Στερεά απόβλητα βιομηχανικού τύπου 

Τρόπος διαχείρισης ανά 

τύπο στερεών αποβλήτων 
- Ελαιοπυρήνας: πυρηνελαιουργείο 

- Ελαιόφυλλα: εδαφοβελτιωτικό 

- Ιλύς: ΜΔ 

Η ΒΜ 10.4-10 δραστηριοποιείται στην παραγωγή και τυποποίηση ελαιόλαδου. Η ΒΜ 10.4-10 

εντάσσεται στην 9η Ομάδα των βιομηχανικών δραστηριοτήτων (Α/Α 11), χαρακτηρίζεται ως χαμηλής 

όχλησης και υπάγεται στην περιβαλλοντική υποκατηγορία B. Η μέγιστη ημερήσια δυναμικότητα του 

ελαιουργείου ισούται με 2,4 t ελαιοκάρπου. Αντίστοιχα, η μέση ημερήσια δυναμικότητα του 

τυποποιητηρίου είναι 3,2 t ελαιολάδου. Ο φυγοκεντρικός διαχωρισμός πραγματοποιείται με 

διαχωριστήρα δύο φάσεων. Η λειτουργία του ελαιοτριβείου οδηγεί στην παραγωγή υγρών και 

στερών αποβλήτων. Τα νερά από τις εκπλύσεις των δεξαμενών και του ελαιοκάρπου διέρχονται από 

ελαιοδιαχωριστή και έπειτα το υγρό διατίθενται σε σύστημα απορροφητικής σηπτικής δεξαμενής. Τα 

αστικού τύπου υγρά αστικά απόβλητα διατίθενται σε σηπτική απορροφητική δεξαμενή. Στα στερεά 

απόβλητα της ΒΜ 10.4-10 εντάσσονται ο ελαιοπυρήνας από την επεξεργασία του ελαιοκάρπου, τα 

ελαιόφυλλα, η ιλύς από τη σηπτική δεξαμενή, τα φίλτρα λαδιού και στερεά υπολείμματα από τις 

δεξαμενές λαδιού. Ο ελαιοπυρήνας διατίθεται σε πυρηνελαιουργεία. Τα ελαιόφυλλα συγκεντρώνονται 

και απομακρύνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Η ιλύς της σηπτικής δεξαμενής διατίθεται σε 

αρμόδιους φορείς προς περαιτέρω επεξεργασία εκτός της ΒΜ. Αντίστοιχα, τα φίλτρα λαδιού 

διατίθενται σε εγκεκριμένους χώρους. Τα  στερεά απόβλητα των δεξαμενών διατίθενται ως πρώτη 

ύλη για την παραγωγή σαπουνιών. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά οι 

ανωτέρω πληροφορίες. 

Πίνακας 43: Συνοπτική αποτύπωση της ΒΜ 10.4-10 

Βιομηχανική Μονάδα Α/Α: 10.4-10 

Κατάταξη 

Βάσει: Y.A.1958/12 Ομάδα: 9η    Α/Α: 11    Περιβαλλοντική Υποκατηγορία: Β 
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Βαθμός όχλησης βάσει 

ΚΥΑ οικ.3137-191-Φ15 

Χαμηλής 

Παραγωγική διαδικασία 

Είδος  δραστηριότητας - Παραγωγή ελαιολάδου 

- Τυποποίηση ελαιολάδου 

Προϊόντα Ελαιόλαδο 

Ελαιοπυρήνας 

Δυναμικότητα 2,4 t ελαιοκάρπου/d 

3,2 t ελαιολάδου/d 

Μέθοδος Εξαγωγής 

Ελαιολάδου 

Φυγοκέντριση 2 φάσεων  

Ισχύς  - Κινητήρια Ισχύς: 16 kW (ελαιουργείο)  

- Κινητήρια Ισχύς: 5,8 kW (τυποποιητήριο) 

Συνολικά: 21,8 kW 

Υγρά απόβλητα βιομηχανικού τύπου 

Στάδια παραγωγής 

υγρών αποβλήτων 
- Το πλύσιμο του ελαιοκάρπου 

- Το πλύσιμο των δεξαμενών 

Τρόπος διαχείρισης  - Ελαιοδιαχωριστής 

- Διάθεση σε απορροφητική σηπτική δεξαμενή 

Στερεά απόβλητα βιομηχανικού τύπου 

Τρόπος διαχείρισης ανά 

τύπο στερεών αποβλήτων 
- Ελαιοπυρήνας: πυρηνελαιουργείο 

- Ελαιόφυλλα: απομάκρυνση από το ελαιουργείο 

- Ιλύς από σηπτική δεξαμενή: Διάθεση σε αρμόδιους φορείς 

- Φίλτρα λαδιού: διάθεση σε αρμόδιους φορείς 

- Υπόλειμμα από τις δεξαμενές λαδιού: διάθεση προς 

σαπωνοποιίες 

Η ΒΜ 10.4-11 δραστηριοποιείται στην παραγωγή ελαιολάδου και συγκεκριμένα στην παραγωγή 

φυτικών ελαίων και στην εμφιάλωση τυποποιημένου ελαιολάδου. Η ΒΜ 10.4-11 εντάσσεται στην 9η 

Ομάδα των βιομηχανικών δραστηριοτήτων ως Ελαιουργείο (Α/Α 11), χαρακτηρίζεται ως μέσης 

όχλησης και υπάγεται στην περιβαλλοντική υποκατηγορία Α2. Η λειτουργία του ελαιοτριβείου είναι 

εποχική (Οκτώβριος – Φεβρουάριος) με μέση ετήσια ποσότητα ελαιοκάρπου προς επεξεργασία ίση 

με 5000 t. Ωστόσο, η μέγιστη ημερήσια δυναμικότητα ελαιοκάρπου θεωρείται ίση με 15 t, η οποία 

αντιστοιχεί σε ημερήσια παραγωγή ελαιολάδου ίση με 3 t. 

Η παραγωγική διαδικασία περιλαμβάνει την αποφύλλωση, το πλύσιμο, την άλεση, τη θερμομάλαξη, 

τη φυγοκέντριση, τον καθαρισμό του ελαιολάδου και τη φυγοκέντριση (τελικός διαχωρισμός). Ο 
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φυγοκεντρικός διαχωρισμός πραγματοποιείται με διαχωριστήρα τριών φάσεων.  Η λειτουργία του 

ελαιοτριβείου οδηγεί στην παραγωγή υγρών και στερών αποβλήτων.  

Συγκεκριμένα, στη ΒΜ 10.4-11, τα υγρά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας προκύπτουν από το 

πλύσιμο του ελαιοκάρπου, το πλύσιμο των χώρων του ελαιουργείου και από τον φυγοκεντρικό 

διαχωρισμό. Η λειτουργία του τριφασικού διαχωριστήρα οδηγεί στην παραγωγή ενός σκουρόχρωμου 

επιβαρυμένου σε ρυπαντικό φορτίο υγρού αποβλήτου το οποίο ορίζεται ως «μελάνη», «φυτικό 

υγρό» ή «κατσίγαρος». Η μέση ποσότητα υγρών αποβλήτων παραγωγικής διαδικασίας ισούται με 

1,2 t/t ελαιοκάρπου, η οποία αντιστοιχεί σε ημερήσια παραγωγή υγρών αποβλήτων παραγωγικής 

διαδικασίας ίση με 54 t. Ένα μέρος των υγρών αποβλήτων της παραγωγικής διατίθεται ως λίπασμα 

σε ιδιόκτητους ελαιώνες, αμπελώνες και χωράφια εσπεριδοειδών και κηπευτικών προϊόντων. Για την 

επεξεργασία των υγρών αποβλήτων της παραγωγικής διαδικασίας, αρχικά πραγματοποιείται 

εξουδετέρωση της οξύτητας σε συνδυασμό με κροκίδωση, έπειτα ακολουθεί καθίζηση και τέλος 

εξάτμιση. Η εξουδετέρωση της οξύτητας και η κροκίδωση γίνονται με προσθήκη υδροξειδίου του 

ασβεστίου σε ποσότητα 5 kg Ca(OH)2/1000 kg ελαιοκάρπου. Τα υγρά απόβλητα αστικού τύπου 

καταλήγουν σε σηπτική δεξαμενή.  

Τα στερεά της παραγωγικής διαδικασίας είναι τα ελαιόφυλλα και ο ελαιοπυρήνας. Τα ελαιόφυλλα 

χρησιμοποιούνται ως εδαφοβελτιωτικό. Ο ελαιοπυρήνας προωθείται για την παραγωγή πυρηνόξυλου 

και πυρηνέλαιου αποτελώντας πρόσθετο οικονομικό όφελος για τη βιομηχανία. Τα στερεά αστικά 

απορρίμματα και τα ειδικά ρεύματα αποβλήτων συλλέγονται προς επεξεργασία από τους αρμόδιους 

φορείς. Η ιλύς από τις δεξαμενές εξάτμισης εξάγεται στο τέλος της παραγωγικής περιόδου, 

ξηραίνεται και διατίθεται ως εδαφοβελτιωτικό. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται 

συνοπτικά οι ανωτέρω πληροφορίες. 

Πίνακας 44: Συνοπτική αποτύπωση της ΒΜ 10.4-11 

Βιομηχανική Μονάδα Α/Α: 10.4-11 

Κατάταξη 

Βάσει: Y.A.1958/12 Ομάδα: 9η    Α/Α: 11    Περιβαλλοντική Υποκατηγορία: Α2 

Βαθμός όχλησης βάσει 

ΚΥΑ οικ.3137-191-Φ15 

Μέσης 

Παραγωγική διαδικασία 

Είδος  δραστηριότητας - Παραγωγή ελαιολάδου 

- Τυποποίηση ελαιολάδου 

Προϊόντα Ελαιόλαδο 

Ελαιοπυρήνας 

Δυναμικότητα 50 t ελαιοκάρπου/ d 

Περιγραφή παραγωγικής 

διαδικασίας 
- Αποφύλλωση 

- Πλύσιμο 
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- Άλεση 

- Θερμομάλαξη 

- Φυγοκέντριση (κύριος διαχωρισμός) 

- Καθαρισμός Ελαιολάδου 

- Φυγοκέντριση (τελικός διαχωρισμός) 

Μέθοδος Εξαγωγής 

Ελαιολάδου 

Φυγοκέντριση 3 φάσεων  

Κατανάλωση νερού 100 m3/y 

Ισχύς  Κινητήρια Ισχύς: 78.00HP ( 57,70kW) 

Υγρά απόβλητα βιομηχανικού τύπου 

Στάδια παραγωγής υγρών 

αποβλήτων 
- Το πλύσιμο του ελαιοκάρπου 

- Το πλύσιμο του χώρου του ελαιουργείου 

- Φυγοκεντρικό διαχωρισμό τριών φάσεων 

Ποσότητα 1,2 t/t ελαιοκάρπου (54 t/d) 

Τρόπος διαχείρισης  - Εξουδετέρωση οξύτητας 

- Κροκίδωση 

- Δεξαμενές καθίζησης 

- Εξάτμιση  

Στερεά απόβλητα βιομηχανικού τύπου 

Τρόπος διαχείρισης ανά 

τύπο στερεών αποβλήτων 
- Ελαιοπυρήνας: πυρηνελαιουργείο 

- Ελαιόφυλλα: ζωοτροφή 

- Ιλύς: Συλλογή, Ξήρανση, Διάθεση ως εδαφοβελτιωτικό 

Η ΒΜ 10.4-12 δραστηριοποιείται στην παραγωγή και τυποποίηση ελαιολάδου και στον εξευγενισμό 

ελαίων. Η ΒΜ 10.4-12 εντάσσεται στην 9η Ομάδα των βιομηχανικών δραστηριοτήτων (Α/Α 11), 

χαρακτηρίζεται ως μέσης όχλησης και υπάγεται στην υποκατηγορία B των βιομηχανικών 

δραστηριοτήτων. Ο φυγοκεντρικός διαχωρισμός πραγματοποιείται με διαχωριστήρα τριών φάσεων. 

Η μέγιστη ημερήσια δυναμικότητα του ελαιουργείου είναι ίση με 48 t ελαιοκάρπου. Αντίστοιχα, η 

μέγιστη ημερήσια δυναμικότητα του τυποποιητήριου ισούται με 320 t ελαιολάδου. Τέλος, η μέγιστη 

δυναμικότητα ελαίων προς εξευγενισμό αντιστοιχεί με 120 t/d. Τα υγρά απόβλητα της παραγωγικής 

διαδικασίας διοχετεύονται σε σύστημα εδαφοδεξαμενών, ύστερα από προεπεξεργασία που 

περιλαμβάνει λιποσυλλέκτη, εξουδετέρωση και καθίζηση. Τα αστικά λύματα διοχετεύονται σε 

στεγανή σηπτική δεξαμενή. Στα στερεά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας ανήκουν τα φύλλα 

από τη διαλογή των ελιών, ο ελαιοπυρήνας, η τέφρα που προκύπτει από τη καύση του πυρηνόξυλου 

και οι ακατάλληλες ελιές. Τα ελαιόφυλλα διατίθενται ως ζωοτροφή, για παραγωγή φυτοχρώματος και 

για παραγωγή καύσιμης ύλης. Ο ελαιοπυρήνας διατίθεται σε πυρηνελαιουργεία. Η τέφρα από την 

καύση του πυρηνόξυλου συλλέγεται και διατίθεται είτε μαζί με τα αστικά απορρίμματα της μονάδας 

είτε ως λίπασμα σε εδάφη. Τέλος, οι ακατάλληλοι καρποί συγκεντρώνονται σε κάδους και διατίθενται 
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σε κτηνοτρόφους ως ζωοτροφή, εναλλακτικά οδηγούνται σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση 

παραγωγής εδαφοβελτιωτικού ή σε μονάδα παραγωγής βιοαερίου. Η ιλύς από τον πυθμένα των 

εδαφοδεξαμενών διατίθεται ως βελτιωτικό μετά από αφυδάτωση. Στον πίνακα που ακολουθεί 

παρουσιάζονται συνοπτικά οι ανωτέρω πληροφορίες. 

Πίνακας 45: Συνοπτική αποτύπωση της ΒΜ 10.4-12 

Βιομηχανική Μονάδα Α/Α: 10.4-12 

Κατάταξη 

Βάσει: Y.A.1958/12 Ομάδα: 9η    Α/Α: 11    Περιβαλλοντική Υποκατηγορία: Β 

Βαθμός όχλησης βάσει 

ΚΥΑ οικ.3137-191-Φ15 

Μέσης 

Παραγωγική διαδικασία 

Είδος  δραστηριότητας - Παραγωγή ελαιολάδου 

- Τυποποίηση ελαιολάδου 

Προϊόντα Ελαιόλαδο 

Ελαιοπυρήνας 

Μέθοδος Εξαγωγής 

Ελαιολάδου 

Φυγοκέντριση 3 φάσεων  

Ισχύς  Κινητήρια Ισχύς: 1655,75 kW 

Θερμική  Ισχύς: 113 kW 

Υγρά απόβλητα βιομηχανικού τύπου 

Τρόπος διαχείρισης  - Λιποσυλλογή 

- Εξουδετέρωση οξύτητας 

- Καθίζηση 

- Εδαφοδεξαμενές 

- Εδαφοδεξαμενές εξατμισοδιαπνοής 

Στερεά απόβλητα βιομηχανικού τύπου 

Τρόπος διαχείρισης ανά 

τύπο στερεών αποβλήτων 
- Ελαιοπυρήνας: πυρηνελαιουργείο 

- Ελαιόφυλλα: εδαφοβελτιωτικό, ζωοτροφή ή ως καύσιμη ύλη 

- Τέφρα: διάθεση στα αστικά, λίπανση εδαφών 

- Ακατάλληλες ελιές: ως ζωοτροφή, εδαφοβελτιωτικό, 

παραγωγή βιοαερίου 

- Ιλύς: Συλλογή, Ξήρανση, Διάθεση ως εδαφοβελτιωτικό 

Η ΒΜ 10.4-13 δραστηριοποιείται στην παραγωγή και τυποποίηση ελαιόλαδου. Η ΒΜ 10.4-13 

εντάσσεται στην 9η Ομάδα των βιομηχανικών δραστηριοτήτων (Α/Α 11), χαρακτηρίζεται ως μέσης 

όχλησης και υπάγεται στην περιβαλλοντική υποκατηγορία Α2. Η μέγιστη ημερήσια δυναμικότητα 
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είναι ίση με 10 t ελαιοκάρπου για τη λειτουργία του ελαιουργείου. Ο φυγοκεντρικός διαχωρισμός 

πραγματοποιείται με διαχωριστήρα τριών φάσεων. Η λειτουργία του ελαιοτριβείου οδηγεί στην 

παραγωγή υγρών και στερών αποβλήτων. Στα υγρά απόβλητα από τη λειτουργία του ελαιουργείου 

ανήκουν ο κατσίγαρος, τα νερά του διαχωριστήρα και τα νερά από τις εκπλύσεις. Τα υγρά απόβλητα 

που προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία οδηγούνται σε σύστημα εδαφοδεξαμενών μετά 

από επεξεργασία που περιλαμβάνει λιποσυλλογή, εξουδετέρωση και καθίζηση. Τα αστικά λύματα από 

τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης διοχετεύονται σε στεγανή δεξαμενή. 

Στα στερεά απόβλητα της ΒΜ 10.4-13 εντάσσονται ο ελαιοπυρήνας, τα ελαιόφυλλα, η ιλύς από τις 

δεξαμενές, η τέφρα και τα στερεά υπολείμματα από τις διεργασίες επεξεργασίας των υγρών 

αποβλήτων της παραγωγικής. Ο ελαιοπυρήνας διατίθεται σε πυρηνελαιουργεία. Τα ελαιόφυλλα 

διατίθενται για ζωοτροφή, εναλλακτικά μετά από αφυδάτωση χρησιμοποιούνται ως καύσιμη ύλη 

στον καυστήρα της ΒΜ μαζί με πυρηνόξυλο. Η ιλύς υφίσταται αφυδάτωση και διατίθεται σε οικείο 

ΧΥΤΑ, εναλλακτικά χρησιμοποιείται ως εδαφοβελτιωτικό. Η τέφρα που προκύπτει από την καύση του 

πυρηνόξυλου διατίθεται μαζί με τα στερεά απορρίμματα αστικού τύπου. Τέλος, τα στερεά 

υπολείμματα που προκύπτουν από την από την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων της 

παραγωγικής οδηγούνται στον οικείο ΧΥΤΑ. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά οι 

ανωτέρω πληροφορίες. 

Πίνακας 46: Συνoπτική αποτύπωση της ΒΜ 10.4-13 

Βιομηχανική Μονάδα Α/Α: 10.4-13  

Κατάταξη 

Βάσει: Y.A.1958/12 Ομάδα: 9η    Α/Α: 11    Περιβαλλοντική Υποκατηγορία: Α2 

Βαθμός όχλησης βάσει 

ΚΥΑ οικ.3137-191-Φ15 

Μέσης 

Παραγωγική διαδικασία 

Είδος  δραστηριότητας - Παραγωγή ελαιολάδου 

- Τυποποίηση ελαιολάδου 

Προϊόντα Ελαιόλαδο 

Ελαιοπυρήνας 

Δυναμικότητα 10 t ελαιοκάρπου/d 

Μέθοδος Εξαγωγής 

Ελαιολάδου 

Φυγοκέντριση 3 φάσεων  

Κατανάλωση νερού 56 m3/y 

Ισχύς  Κινητήρια Ισχύς: 63,28 kW 

Συνολική κατανάλωση 

ενέργειας 

5160 kWh/y 

Υγρά απόβλητα βιομηχανικού τύπου 
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Στάδια παραγωγής 

υγρών αποβλήτων 
- Ο κατσίγαρος 

-  Νερά του διαχωριστήρα  

-  Νερά εκπλύσεων 

Τρόπος διαχείρισης  - Λιποσυλλογή 

- Εξουδετέρωση οξύτητας 

- Καθίζηση 

- Ιζηματοποίηση 

- Δεξαμενές Εξάτμισης 

Στερεά απόβλητα βιομηχανικού τύπου 

Τρόπος διαχείρισης ανά 

τύπο στερεών 

αποβλήτων 

- Ελαιοπυρήνας: πυρηνελαιουργείο 

- Ελαιόφυλλα: ζωοτροφή, καύσιμη ύλη  

- Ιλύς: ΧΥΤΑ, εδαφοβελτιωτικό 

- Τέφρα: διάθεση μαζί με τα αστικά στερεά απορρίμματα 

- Στερεά από την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων της 

παραγωγικής διαδικασίας: ΧΥΤΑ 

Η ΒΜ 10.4-14 δραστηριοποιείται στην παραγωγή και τυποποίηση ελαιόλαδου. Η ΒΜ 10.4-14 

εντάσσεται στην 9η Ομάδα των βιομηχανικών δραστηριοτήτων (Α/Α 11), χαρακτηρίζεται ως μέσης 

όχλησης και υπάγεται στην περιβαλλοντική υποκατηγορία Α2. Η μέγιστη ημερήσια δυναμικότητα του 

ελαιουργείου είναι ίση με 80 t ελαιοκάρπου ενώ η ημερήσια δυναμικότητα του τυποποιητηρίου 

ισούται με 10 t ελαιολάδου. Για την εξαγωγή του ελαιολάδου, αρχικά πραγματοποιείται πλύση του 

ελαιοκάρπου με κρύο νερό, ο οποίος στη συνέχεια αλέθεται. Από αυτό το στάδιο, παράγεται η 

ελαιοζύμη η οποία υφίσταται θερμομάλαξη και έπειτα οδηγείται στον φυγοκεντρικό διαχωριστήρα 

τριών φάσεων προς εξαγωγή ελαιολάδου. Για την τυποποίηση του ελαιολάδου, το οποίο προέρχεται 

από το υφιστάμενο ελαιουργείο της ΒΜ 10.4-14 αλλά και από ανεξάρτητους προμηθευτές, 

χρησιμοποιείται ως φίλτρο γη διατόμων. Η λειτουργία του ελαιουργείου και του τυποποιητηρίου 

οδηγεί στην παραγωγή υγρών και στερών αποβλήτων. 

Σε ετήσια βάση, παράγονται 6.400 m3 υγρών αποβλήτων από την παραγωγική διαδικασία του 

ελαιουργείου και 300 m3/y από τις εκπλύσεις των ρητινών. Τα υγρά απόβλητα που προκύπτουν από 

την παραγωγική διαδικασία οδηγούνται σε σύστημα εδαφοδεξαμενών μετά από επεξεργασία που 

περιλαμβάνει λιποσυλλογή, εξουδετέρωση της οξύτητας με υδροξείδιο του ασβεστίου και καθίζηση. 

Τα υπερκείμενα υγρά οδηγούνται σε δεξαμενές εξάτμισης. Τα υγρά απόβλητα από το πλύσιμο των 

δεξαμενών και των χώρων διέρχονται από ελαιοδιαχωριστή και έπειτα διατίθενται μαζί με τα αστικά 

λύματα σε στεγανή απορροφητική δεξαμενή. Τα έλαια που προκύπτουν από τον ελαιοδιαχωριστή 

διατίθενται σε αρμόδιο φορέα διαχείρισης. Αντίστοιχα, τα απόβλητα από τις πλύσεις των ρητινών και 

των δεξαμενών με άλμη διατίθενται σε αρμόδιο φορέα.  



Κεφάλαιο 6 Αποτύπωση Υφιστάμενης Διαχείρισης Αποβλήτων από Εταιρίες των Κλάδων 10.4 και 10.5 στην 

Ελλάδα 

[188] 

 

Στα στερεά απόβλητα της ΒΜ 10.4-14 εντάσσονται τα ελαιόφυλλα και οι ξένες ύλες με ετήσια 

παραγωγή 5 t, η ιλύς από σύστημα επεξεργασίας με ετήσια παραγωγή 640 m3, τα φίλτρα στίλβωσης 

του ελαιολάδου με ετήσια παραγωγή 500 τεμάχια, οι κορεσμένες ρητίνες από τον καθαρισμό του 

νερού της ατμογεννήτριας με ετήσια παραγωγή 25 kg και γη διατόμων με ετήσια παραγωγή 300 kg.  

Τα ελαιόφυλλα και τε λοιπά φερτά υλικά, διατίθενται ως εδαφοβελτιωτικό εντός του περιβόλου της 

ΒΜ 10.4-14. Η ιλύς συλλέγεται, υφίσταται αφυδάτωση σε κλίνη ξήρανσης και διατίθεται ως 

εδαφοβελτιωτικό. Τα φίλτρα στίλβωσης και οι ρητίνες διατίθενται σε αρμόδιους φορείς. Τέλος, η 

κορεσμένη γη διατόμων διατίθεται σε αρμόδιους φορείς προς κομποστοποίηση. Στον πίνακα που 

ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά οι ανωτέρω πληροφορίες. 

Πίνακας 47: Συνοπτική αποτύπωση της ΒΜ 10.4-14 

Βιομηχανική Μονάδα Α/Α: 10.4-14 

Κατάταξη 

Βάσει: Y.A.1958/12 Ομάδα: 9η    Α/Α: 11    Περιβαλλοντική Υποκατηγορία: Α2 

Βαθμός όχλησης βάσει 

ΚΥΑ οικ.3137-191-Φ15 

Μέσης 

Παραγωγική διαδικασία 

Είδος  δραστηριότητας - Παραγωγή ελαιολάδου 

- Τυποποίηση ελαιολάδου 

Προϊόντα Ελαιόλαδο 

Ελαιοπυρήνας 

Δυναμικότητα 80 t ελαιοκάρπου/ d 

10 t ελαιολάδου/d 

Μέθοδος Εξαγωγής 

Ελαιολάδου 

Φυγοκέντριση 3 φάσεων  

Κατανάλωση νερού 10000 m3/y 

Ισχύς  Κινητήρια Ισχύς: 638,05 kW 

Χρήση καυσίμων  - Υγραέριο: 30 t/y 

- Πυρηνόξυλο: 3 t/y 

Υγρά απόβλητα βιομηχανικού τύπου 

Στάδια παραγωγής 

υγρών αποβλήτων 
- Εκπλύσεις χώρων και δεξαμενών 

- Φυγοκέντριση 

- Εκπλύσεις ρητινών 
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Τρόπος διαχείρισης  - Λιποσυλλογή 

- Εξουδετέρωση οξύτητας 

- Καθίζηση 

- Ιζηματοποίηση 

- Δεξαμενές Εξάτμισης 

- Οι εκπλύσεις: 

ελαιοδιαχωρισμός, 

σηπτική δεξαμενή 

- Διάθεση ρητινών σε 

αδειοδοτημένο φορέα 

 

Στερεά απόβλητα βιομηχανικού τύπου 

Τρόπος διαχείρισης ανά 

τύπο στερεών αποβλήτων 
- Ελαιόφυλλα: εδαφοβελτιωτικό  

- Φίλτρα στίλβωσης: Αρμόδιοι φορείς 

- Ιλύς: Συλλογή, Αφυδάτωση, Εδαφοβελτιωτικό 

- Κορεσμένες ρητίνες : Αρμόδιοι φορείς 

- Γη διατόμων: Αρμόδιοι φορείς 

Η ΒΜ 10.4-15 δραστηριοποιείται στην παραγωγή, επεξεργασία και τυποποίηση ελαιολάδου. Η ΒΜ 

10.4-15 εντάσσεται στην 9η Ομάδα των βιομηχανικών δραστηριοτήτων (Α/Α 11 και α/α 13) και 

χαρακτηρίζεται ως χαμηλής όχλησης. Για την εξαγωγή του ελαιολάδου στο ελαιουργείο, αρχικά 

πραγματοποιείται η μεταφορά του ελαιοκάρπου σε σάκους και η εισαγωγή του σε τροφοδοτική 

χοάνη. Έπειτα, ακολουθεί η αποφύλλωση, το πλύσιμο και το κοσκίνισμα του ελαιοκάρπου. Στη 

συνέχεια, γίνεται εισαγωγή σε σπαστήρα- μαλακτήρα και εν συνεχεία έπεται ο φυγοκεντρικός 

διαχωριστήρας. Ο ελαιοπυρήνας που εξέρχεται από την προαναφερόμενη διαδικασία αποθηκεύεται 

προς περαιτέρω επεξεργασία. Τέλος, ακολουθεί ο διαχωρισμός και η απολάσπωση του ελαιολάδου 

και η τελική του αποθήκευση σε ανοξείδωτες  δεξαμενές. Για την τυποποίηση του ελαιολάδου, 

αρχικά πραγματοποιείται η άντλησή του. Έπειτα, υφίσταται φίλτρανση και στο τελικό στάδιο 

συσκευάζεται. Η μέση ημερήσια παραγωγική ικανότητα του ελαιουργείου ανέρχεται σε 28 t 

ελαιόκαρπου ενώ η ημερήσια ποσότητα τυποποίησης ελαιολάδου είναι μικρότερη από έναν τόνο. 

Η λειτουργία του ελαιουργείου και του τυποποιητηρίου οδηγεί στην παραγωγή υγρών και στερών 

αποβλήτων.  Σε ημερήσια βάση, παράγονται 55 m3 υγρών αποβλήτων από το προσωπικό και την 

παραγωγική διαδικασία του ελαιουργείου τα οποία κατανέμονται ως εξής: πλύσιμο ελαιοκάρπου και 

βρώσιμων ελιών (4 m3/d), διαχωρισμός ελαιολάδου από νερό (48 m3/d), πλύσιμο δεξαμενών και 

εγκαταστάσεων (1 m3/d), απομάστευση του λέβητα (0,1 m3/d) και λύματα προσωπικού (0,5 m3/d).  

Τα υγρά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας οδηγούνται σε ελαιοσυλλέκτη, έπειτα σε δεξαμενή 

εξουδετέρωσης της οξύτητας με προσθήκη υδροξειδίου του ασβεστίου και εν συνεχεία σε δεξαμενή 

καθίζησης. Στη συνέχεια, μέσω κλειστού υπέργειου αγωγού διατίθενται σε υδάτινο αποδέκτη 

(χείμαρρο). Τα υγρά απόβλητα που προκύπτουν από την τυποποίηση του ελαιολάδου καταλήγουν 

σε στεγανή δεξαμενή. Τέλος, τα λύματα που προσωπικού οδηγούνται σε απορροφητική δεξαμενή.  
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Στα στερεά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας της ΒΜ 10.4-15 συμπεριλαμβάνονται ο 

ελαιοπυρήνας, η ιλύς από τις εκπλύσεις, οι ιστοί φύλων, η ιλύς από την επεξεργασία των υγρών 

αποβλήτων, η σκόνη από τη λειτουργία του ατμολέβητα και η ελαιώδης στοιβάδα που προκύπτει 

από τον ελαιοσυλλέκτη. Ο ελαιοπυρήνας διατίθεται σε πυρηνελαιουργεία, οι παραγόμενες ιλύες 

διατίθενται ως εδαφοβελτιωτικό, η σκόνη του ατμολέβητα ανακυκλώνεται προς καύση στον 

ατμολέβητα και η ελαιώδης στοιβάδα, η οποία προκύπτει από τον ελαιοσυλλέκτη, οδηγείται σε 

ΧΥΤΑ. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά οι ανωτέρω πληροφορίες. 

Πίνακας 48: Συνoπτική αποτύπωση της ΒΜ 10.4-15 

Βιομηχανική Μονάδα Α/Α: 10.4-15 

Κατάταξη 

Βάσει: Y.A.1958/12 Ομάδα: 9η    Α/Α: 11, 13    

Βαθμός όχλησης 

βάσει ΚΥΑ οικ.3137-

191-Φ15 

Χαμηλής 

Παραγωγική διαδικασία 

Είδος  

δραστηριότητας 
- Παραγωγή ελαιολάδου 

- Τυποποίηση ελαιολάδου 

Προϊόντα Ελαιόλαδο 

Ελαιοπυρήνας 

Δυναμικότητα 28 t ελαιοκάρπου/d 

< 1 t ελαιολάδου/d 

Περιγραφή 

παραγωγικής 

διαδικασίας 

Ελαιουργείου 

- Μεταφορά του ελαιοκάρπου σε σάκους 

- Εισαγωγή του σε τροφοδοτική χοάνη 

- Αποφύλλωση 

- Πλύσιμο 

- Κοσκίνισμα 

- Εισαγωγή σε σπαστήρα- μαλακτήρα 

- Φυγοκεντρικός διαχωριστήρας 

- Αποθήκευση ελαιοπυρήνα 

- Διαχωρισμός- Απολάσπωση 

- Αποθήκευση σε ανοξείδωτες δεξαμενές 

Περιγραφή 

παραγωγικής 

διαδικασίας 

Τυποποιητηρίου 

- Άντληση ελαιολάδου 

- Φίλτρανση 

- Συσκευασία  

Μέθοδος 

Εξαγωγής 

Φυγοκέντριση 3 φάσεων  
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Ελαιολάδου 

Κατανάλωση 

νερού 

55 m3/d Κατανάλωση 

νερού στα 

στάδια 

παραγωγικής 

διαδικασίας 

- Ατμοπαραγωγή: 0,1 m3/d 

- Διαχωριστήρας 

και μαλακτήρας: 48 m3/d 

- Ανάγκες προσωπικού:0,5 m3/d 

- Πλύσιμο ελαιοκάρπου:4 m3/d 

- Πλύσιμο δεξαμενών και 

εγκαταστάσεων: 1 m3/d 

Ισχύς  Κινητήρια Ισχύς: 138,38 kW 

Χρήση καυσίμων  - Ηλεκτρική ενέργεια 

- Πυρηνόξυλο: 200 kg/8ωρο 

Υγρά απόβλητα βιομηχανικού τύπου 

Στάδια παραγωγής 

υγρών αποβλήτων 
- Πλύσιμο ελαιοκάρπου και βρώσιμων ελιών (4 m3/d) 

- Διαχωρισμός ελαιολάδου από νερό (48 m3/d) 

- Πλύσιμο δεξαμενών και εγκαταστάσεων (1 m3/d) 

- Aπομάστευση του λέβητα (0,1 m3/d) 

Τρόπος 

διαχείρισης  
- Λιποσυλλογή 

- Εξουδετέρωση οξύτητας 

- Καθίζηση 

- Ιζηματοποίηση 

Τρόπος διάθεσης 

επεξεργασμένης 

εκροής 

Σε υδάτινο αποδέκτη  

Στερεά απόβλητα βιομηχανικού τύπου 

Τρόπος διαχείρισης 

ανά τύπο στερεών 

αποβλήτων 

- Ελαιοπυρήνας: πυρηνελαιουργεία 

- Ιστοί φύλλων: ΜΔ 

- Σκόνη ατμολέβητα: ανακύκλωση ως καύσιμη ύλη 

- Ελαιώδης στοιβάδα από ελλαιοσυλλέκτη: ΧΥΤΑ  

- Ιλύες: Διάθεση ως εδαφοβελτιωτικό 

Η ΒΜ 10.4-16 δραστηριοποιείται στην παραγωγή και τυποποίηση ελαιολάδου. Η ΒΜ 10.4-16 

εντάσσεται στην 9η Ομάδα των βιομηχανικών δραστηριοτήτων (Α/Α 11), χαρακτηρίζεται ως χαμηλής 

όχλησης και υπάγεται στην περιβαλλοντική υποκατηγορία B. Τα υγρά απόβλητα που προκύπτουν 

από την παραγωγική διαδικασία αρχικά υφίστανται επεξεργασία που περιλαμβάνει λιποσυλλέκτη, 

εξουδετέρωση και καθίζηση και τελικά οδηγούνται σε σύστημα εδαφοδεξαμενών. Τα αστικά λύματα 

διοχετεύονται σε απορροφητική σηπτική δεξαμενή. Στα στερεά απόβλητα της παραγωγικής 

διαδικασίας ανήκουν τα φύλλα από τη διαλογή των ελιών, ο ελαιοπυρήνας, η τέφρα που προκύπτει 
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από τη καύση του πυρηνόξυλου και ακατάλληλες ελιές. Τα ελαιόφυλλα διατίθενται ως ζωοτροφή, για 

παραγωγή φυτοχρώματος και για παραγωγή καύσιμης ύλης. Ο ελαιοπυρήνας διατίθεται σε 

πυρηνελαιουργεία. Η τέφρα από την καύση του πυρηνόξυλου διατίθεται είτε με τα αστικά 

απορρίμματα της μονάδας είτε ως λίπασμα σε εδάφη. Τέλος, οι ακατάλληλοι καρποί 

συγκεντρώνονται σε κάδους και διατίθενται σε κτηνοτρόφους ως ζωοτροφή, εναλλακτικά 

οδηγούνται σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση παραγωγής εδαφοβελτιωτικού ή σε μονάδα παραγωγής 

βιοαερίου. Η ιλύς από τον πυθμένα των εδαφοδεξαμενών διατίθεται ως βελτιωτικό μετά από 

αφυδάτωση. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά οι ανωτέρω πληροφορίες. 

Πίνακας 49: Συνoπτική αποτύπωση της ΒΜ 10.4-16 

Βιομηχανική Μονάδα Α/Α: 10.4-16 

Κατάταξη 

Βάσει: Y.A.1958/12 Ομάδα: 9η    Α/Α: 11    Περιβαλλοντική Υποκατηγορία: Β 

Βαθμός όχλησης βάσει 

ΚΥΑ οικ.3137-191-Φ15 

Χαμηλής 

Παραγωγική διαδικασία 

Είδος  δραστηριότητας - Παραγωγή ελαιολάδου 

- Τυποποίηση ελαιολάδου 

Προϊόντα Ελαιόλαδο 

Ελαιοπυρήνας 

Ισχύς  Κινητήρια Ισχύς: 3,77 kW 

Υγρά απόβλητα βιομηχανικού τύπου 

Τρόπος διαχείρισης  - Λιποσυλλογή 

- Εξουδετέρωση οξύτητας 

- Καθίζηση 

- Εδαφοδεξαμενές εξατμισοδιαπνοής 

Στερεά απόβλητα βιομηχανικού τύπου 

Τρόπος διαχείρισης ανά 

τύπο στερεών αποβλήτων 
- Ελαιοπυρήνας: πυρηνελαιουργείο 

- Ελαιόφυλλα: εδαφοβελτιωτικό, ζωοτροφή ή ως καύσιμη ύλη 

- Τέφρα: διάθεση στα αστικά, λίπανση εδαφών 

- Ακατάλληλες ελιές: ως ζωοτροφή, εδαφοβελτιωτικό, 

παραγωγή βιοαερίου 

- Ιλύς: Συλλογή, Ξήρανση, Διάθεση ως εδαφοβελτιωτικό 

Η ΒΜ 10.4-17 δραστηριοποιείται στην παραγωγή πυρηνελαίου, εντάσσεται στην 9η Ομάδα των 

βιομηχανικών δραστηριοτήτων (Α/Α 13), χαρακτηρίζεται ως μέσης όχλησης και υπάγεται στην 
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περιβαλλοντική υποκατηγορία Α2. Η λειτουργία της μονάδας είναι εποχική και οδηγεί στην παραγωγή 

και τυποποίηση πυρηνελαίου ως πρωτεύων προϊόν και πυρηνόξυλου ως υποπροϊόν. Η ημερήσια 

ποσότητα του ελαιοπυρήνα προς επεξεργασία ισούται με 400 t. Η δυναμικότητα της μονάδας σε 

πυρηνέλαιο είναι 18,4 t/d ή και σε πυρηνόξυλο 222 t/d για τις 150 ημέρες λειτουργίας του 

πυρηνελαιουργείου.    

Η λειτουργία του ελαιουργείου και του τυποποιητηρίου οδηγεί στην παραγωγή υγρών και στερών 

αποβλήτων. Tα υγρά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας προέρχονται από τη διαδικασία 

διαχωρισμού του μίγματος εξανίου νερού και λαδιού (μισσέλας), από τη λειτουργία των 

ατμολέβητων, από το εκχυλιστήριο (συμπυκνώματα ατμού), από τους διαχωριστήρες εξανίου καθώς 

και από την προσωρινή αποθήκευση της πρώτης ύλης του ελαιοπυρήνα (προκύπτουν 

στραγγίσματα).  

Τα υγρά απόβλητα από τη διαδικασία διαχωρισμού του μίγματος εξανίου νερού και λαδιού 

(μισσέλας), τα απόβλητα ατμολεβήτων, τα συμπυκνώματα ατμού από το εκχυλιστήριο και τα 

απόνερα από διαχωριστήρες εξανίου συλλέγονται και ανακυκλοφορούν στην παραγωγική διαδικασία 

ως νερά ψύξης και νερά τροφοδοσίας ατμολέβητα, ενώ στο τέλος της περιόδου λειτουργίας 

οδηγούνται στο σύστημα διάθεσης υγρών αποβλήτων αποτελούμενο από σηπτική δεξαμενή και 

απορροφητικό βόθρο. Τα στραγγίσματα συλλέγονται και οδηγούνται για διάθεση σε 

εξατμισοδεξαμενή. Στα στερεά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας της ΒΜ 10.4-17 ανήκουν η 

τέφρα, η σκόνη από τους κυκλώνες και η ιλύς από την εξατμοσοδεξαμενή. Η τέφρα διατίθεται ως 

εδαφοβελτιωτικό, η σκόνη από το ξηραντήριο προς εκχύλιση και η σκόνη από τους ατμολέβητες 

αναμιγνύονται με το πυρηνόξυλο και προωθούνται για καύση. Η ιλύς συλλέγεται και διατίθεται ως 

εδαφοβελτιωτικό. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά οι ανωτέρω πληροφορίες. 

Πίνακας 50: Συνοπτική αποτύπωση της ΒΜ 10.4-17 

Βιομηχανική Μονάδα Α/Α: 10.4-17 

Κατάταξη 

Βάσει: Y.A.1958/12 Ομάδα: 9η    Α/Α: 13    Περιβαλλοντική Υποκατηγορία: Α2 

Βαθμός όχλησης βάσει 

ΚΥΑ οικ.3137-191-Φ15 

Χαμηλής 

Παραγωγική διαδικασία 

Είδος  δραστηριότητας Παραγωγή πυρηνέλαιο 

Προϊόντα Εξευγενισμένο πυρηνέλαιο 

Πυρηνόξυλο 

Δυναμικότητα Επεξεργασία ελαιοπυρήνα: 400 t/d 

Ισχύς  400 kW 
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Χρήση καυσίμων  - Ηλεκτρική Ενέργεια 

- Πυρηνόξυλο: 90 t/d 

Υγρά απόβλητα βιομηχανικού τύπου 

Στάδια παραγωγής 

υγρών αποβλήτων 

- Από τη διαδικασία διαχωρισμού του μίγματος εξανίου νερού και 

λαδιού (μισσέλας) 

- Απόβλητα ατμολεβήτων 

- Συμπυκνώματα ατμού από το εκχυλιστήριο 

- Απόνερα από διαχωριστήρες εξανίου 

- Στραγγίσματα προερχόμενα από την προσωρινή αποθήκευση της 

α' ύλης - ελαιοπυρήνας 

Τρόπος διαχείρισης  - Τα υγρά απόβλητα από τη διαδικασία διαχωρισμού του 

μίγματος εξανίου νερού και λαδιού (μισσέλας), τα απόβλητα 

ατμολεβήτων, τα συμπυκνώματα ατμού από το εκχυλιστήριο 

και τα απόνερα από διαχωριστήρες εξανίου: συλλέγονται και 

ανακυκλοφορούν στην παραγωγική διαδικασία ως νερά 

ψύξης και νερά τροφοδοσίας ατμολέβητα, ενώ στο τέλος της 

περιόδου λειτουργίας οδηγούνται στο σύστημα διάθεσης 

υγρών αποβλήτων αποτελούμενο από σηπτική δεξαμενή και 

απορροφητικό βόθρο. 

- Στραγγίσματα: συλλέγονται και οδηγούνται για διάθεση σε 

ανοικτή εξατμισοδεξαμενή.  

Στερεά απόβλητα βιομηχανικού τύπου 

Τρόπος διαχείρισης ανά 

τύπο στερεών αποβλήτων 

- Τέφρα: εδαφοβελτιωτικό 

- Σκόνη από ξηραντήριο: εκχύλιση 

- Σκόνη από ατμολέβητες: αναμιγνύονται με το πυρηνόξυλο 

και προωθούνται για καύση 

- Ιλύς από εξατμισοδεξαμενή: εδαφοβελτιωτικό 

Η ΒΜ 10.4-18 δραστηριοποιείται στην επεξεργασία ελαιοπυρήνα (Πυρηνελαιουργείο), εντάσσεται 

στην 9η Ομάδα των βιομηχανικών δραστηριοτήτων και χαρακτηρίζεται ως μέσης όχλησης. Η 

λειτουργία της μονάδας είναι εποχική (125 ημέρες ετησίως) και οδηγεί στην παραγωγή πυρηνελαίου 

ως πρωτεύων προϊόν και πυρηνόξυλου ως υποπροϊόν. Η μέγιστη ημερήσια παραγωγική 

δυναμικότητα επεξεργασίας της μονάδας ανέρχεται σε 500 t υγρού ελαιοπυρήνα (55% υγρασία) και 

η πραγματική ημερήσια δυναμικότητα ισούται με 400 t. Ημερησίως, παράγονται 30 t πυρηνελαίου 

και 300 t πυρηνόξυλου. Συνολικά, η ποσότητα ελαιοπυρήνα που υφίσταται επεξεργασία ανά 

ελαιοκομική περίοδο ανέρχεται σε 50.000 t  εκ των οποίων παράγονται 6% ακατέργαστου 

πυρηνέλαιο (3.000 t) και 60% πυρηνόξυλου (30.000 t). Το προκύπτον πυρηνέλαιο  μεταφέρεται 

προς πώληση. Το πυρηνόξυλο χρησιμοποιείται σε ποσοστό 30-40 % από τη βιομηχανική μονάδα 

προς κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του εργοστασίου και το υπόλοιπο ποσοστό διατίθεται για 

πώληση.  
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Η επεξεργασία του ελαιοπυρήνα ξεκινά με την παραλαβή και προσωρινή του αποθήκευση σε 

στεγασμένο χώρο. Έπειτα, οδηγείται μέσω σιλό τροφοδοσίας και δύο ξηραντήριων σε μονάδα 

εκχύλισης. Στο επόμενο στάδιο, ακολουθεί η απόσταση του μίγματος πυρηνελαίου - εξανίου σε τρία 

στάδια: εναλλάκτης προθέρμανσης μίγματος πυρηνελαίου-εξανίου, 1ο στάδιο απόσταξης και 2ο 

στάδιο απόσταξης. Τέλος, το προκύπτον πυρηνέλαιο και το πυρηνόξυλο οδηγούνται προς 

αποθήκευση σε μεταλλικές δεξαμενές. 

Η λειτουργία του ελαιουργείου και του τυποποιητηρίου οδηγεί στην παραγωγή υγρών και στερών 

αποβλήτων. Τα υγρά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας προέρχονται από τη διαδικασία 

διαχωρισμού του μίγματος εξανίου, λαδιού και νερού (μισέλλας) από τα απόνερα, από διαχωριστήρες 

εξανίου, από τον καθαρισμό του πυθμένα του ατμολέβητα και από τη χημική πλύση των απαερίων 

(Πλυντρίδα VENTOURI). Τα λύματα από το προσωπικό διοχετεύονται μέσω ανεξάρτητου 

αποχετευτικού δικτύου σε στεγανή απορροφητική δεξαμενή. 

Η διαχείριση των υγρών αποβλήτων της παραγωγικής διαδικασίας της υπό εξέταση ΒΜ, 

συμπεριλαμβάνει τη συλλογή των αποβλήτων, την επίπλευση με αερισμό και ξέστρο, εξουδετέρωση 

με προσθήκη υδράσβεστου, κροκίδωση και στη συνέχεια καθίζηση. Το υγρό που προκύπτει 

οδηγείται στον πύργο ψύξης ενώ τα στερεά υπολείμματα σε σακκόφιλτρα προς στράγγιση. Στον 

πύργο ψύξης επιτυγχάνεται πτώση της θερμοκρασίας των υγρών και ένα ποσοστό του νερού 

εξαερώνεται. Τέλος, μετά από την προαναφερθείσα διεργασία οδηγούνται σε βιολογικό καθαρισμό. 

Το νερό που έχει υποστεί επεξεργασία επανεισάγεται στο κύκλωμα με στόχο τον εμπλουτισμό και τη 

σταθεροποίηση των χαρακτηριστικών των αποβλήτων.  

Στα στερεά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας της ΒΜ 10.4-18 συμπεριλαμβάνονται: οι ιλύες 

από την πλύση, τον καθαρισμό, την αποφλοίωση, τη φυγοκέντριση και το διαχωρισμό, η τέφρα και 

σκωρία του κλιβάνου, οι ιλύες από την επί τόπου επεξεργασία των υγρών εκροής, τα στραγγίσματα 

του ελαιοπυρήνα, η ιλύς από τα βοθρολύματα και η χωνεμένη και αφυδατωμένη ιλύς. 

Η τέφρα διατίθεται σε ΧΥΤΑ ενώ η χωνεμένη και αφυδατωμένη λάσπη συγκεντρώνεται σε 

σακκόφιλτρα και οδηγείται προς διάθεση σε νόμιμες εγκαταστάσεις (π.χ. ΧΥΤΑ κ.ά.). Η ιλύς που 

συλλέγεται στη σηπτική δεξαμενή μεταφέρεται με αδειοδοτημένο κατάλληλο όχημα (βυτίο) σε 

εγκεκριμένη εγκατάσταση επεξεργασίας τηρουμένων των ανάλογων παραστατικών στοιχείων 

μεταφοράς και παράδοσης της. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά οι ανωτέρω 

πληροφορίες. 

Πίνακας 51: Συνoπτική αποτύπωση της ΒΜ 10.4-18 

Βιομηχανική Μονάδα Α/Α: 10.4-18 

Κατάταξη 

Βάσει: Y.A.1958/12 Ομάδα: 9η     

Βαθμός όχλησης βάσει 

ΚΥΑ οικ.3137-191-Φ15 

Χαμηλής 
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Παραγωγική διαδικασία 

Είδος  δραστηριότητας - Παραγωγή Πυρηνελαίου 

- Παραγωγή Σαπουνιού 

Προϊόντα Πυρηνέλαιο 

Πυρηνόξυλο 

Δυναμικότητα 400 t ελαιοπυρήνα/d 

Περιγραφή παραγωγικής 

διαδικασίας 

Ελαιουργείου 

- Παραλαβή ελαιοπυρήνα –προσωρινή αποθήκευση  

- Σιλό τροφοδοσίας χωρητικότητας - ξηραντήρια 

- Μονάδα εκχύλισης  

- Απόσταξη μίγματος πυρηνέλαιου –εξανίου η οποία 

πραγματοποιείται σε τρία στάδια: 

 Εναλλάκτης προθέρμανσης μίγματος πυρηνελαίου- 

εξανίου 

 1ο  στάδιο απόσταξης 

 2ο στάδιο απόσταξης 

- Αποθήκευση πυρηνελαίου & πυρηνόξυλου 

Κατανάλωση νερού 18.000 m3/y 

Ενέργεια  - Ηλεκτρική Ενέργεια: 933,00 MWh/y  

- Πυρηνόξυλο: 90 t/d 

Υγρά απόβλητα βιομηχανικού τύπου 

Στάδια παραγωγής 

υγρών αποβλήτων 
- Διαδικασία διαχωρισμού του μίγματος εξανίου , λαδιού & 

νερού (μισέλλας) απόνερα από διαχωριστήρες εξανίου 

- Καθαρισμός πυθμένα του ατμολέβητα (στρατσώνας) 

- Χημική πλύση των απαερίων (Πλυντρίδα VENTOURI) 

Τρόπος διαχείρισης  - Συλλογή 

- Επίπλευσης με αερισμό και ξέστρο επιπλεόντων 

ελαίων, σαπώνων και σωματιδίων. 

- Εξουδετέρωσης  

- Κροκίδωσης  

- Καθίζηση  

- Πύργος ψύξης και τα στερεά οδηγούνται σε 

σακκόφιλτρα για στράγγιση. 

- Δεξαμενές βιολογικού καθαρισμού 

Τρόπος διάθεσης 

επεξεργασμένης εκροής 

- Το επεξεργασμένο νερό επανέρχεται στο κύκλωμα για να 

το εμπλουτίσει και να συντελεστεί σταθεροποίηση των 
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χαρακτηριστικών των παραγόμενων αποβλήτων. 

Στερεά απόβλητα βιομηχανικού τύπου 

Τρόπος διαχείρισης ανά 

τύπο στερεών 

αποβλήτων 

- Ιλύες από την πλύση, καθαρισμό, αποφλοίωση κ.α.: 

αφυδάτωση και ΧΥΤΑ 

- Τέφρα και σκωρία κλιβάνου: ΧΥΤΑ 

- Ιλύες από επεξεργασία υγρών εκορής: αφυδάτωση, 

συλλογή και διάθεση  

- Ιλύς από βοθρολύματα: συλλογή από  αδειοδοτημένο 

κατάλληλο όχημα (βυτίο) σε εγκεκριμένη εγκατάσταση 

επεξεργασίας 

Η ΒΜ 10.4-19 δραστηριοποιείται στην επεξεργασία ελαιοπυρήνα (Πυρηνελαιουργείο), 

αποτελούμενο από τις επιμέρους κύριες δραστηριότητες ξήρανσης και εκχύλισης ελαιοπυρήνα, 

εξευγενισμού πυρηνελαίου και τυποποίησης εδώδιμων φυτικών ελαίων. Η ΒΜ 10.4-19 εντάσσεται 

στην 9η Ομάδα των βιομηχανικών δραστηριοτήτων (Α/Α 12 και Α/Α 13), χαρακτηρίζεται ως χαμηλής 

όχλησης και υπάγεται στην περιβαλλοντική υποκατηγορία Α2. 

Η παραγωγική διαδικασία της υπό εξέταση μονάδας άρχεται με την ξήρανση των νωπών 

ελαιοπυρήνων, ακολούθως ο ξηρός ελαιοπυρήνας αποθηκεύεται και εν συνεχεία υπόκειται σε δυο 

επιμέρους εναλλακτικές διαδικασίες προεπεξεργασίας: πελετοποίηση και διαχωρισμό ελαιόψιχας από 

το πυρηνόξυλο. Στην συνέχεια, ακολουθεί η εκχύλιση του ξηρού ελαιοπυρήνα η οποία περιλαμβάνει 

την απογύμνωση του πυρηνόξυλου, την απόσταξη και εξάντληση πυρηνελαίου και τη συμπύκνωση 

και διαχωρισμό εξανίου-νερού. Έπειτα, το πυρηνέλαιο υφίσταται εξευγενισμό μέσω αποκομμίωσης, 

εξουδετέρωσης, αποχρωματισμού και απόσμησης. Στο τελικό στάδιο πραγματοποείται τυποποίηση 

και συσκευασία. Η λειτουργία της μονάδας είναι εποχική και οδηγεί στην παραγωγή και τυποποίηση 

πυρηνελαίου ως πρωτεύων προϊόν και πυρηνόξυλου ως υποπροϊόν. Η δυναμικότητα της μονάδας σε 

μπρούτο πυρηνέλαιο είναι 24 t/d ή 2.400 t/y.  

Η λειτουργία του ελαιουργείου και του τυποποιητηρίου οδηγεί στην παραγωγή υγρών και στερών 

αποβλήτων. Στα υγρά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας συμπεριλαμβάνονται το νερό ψύξης 

μιας χρήσης, συμπυκνώματα συγκροτήματος, τα απόβλητα εξουδετέρωσης, τα απόβλητα 

ατμολέβητων και τα απόβλητα εκπλύσεων. Τα συμπυκνώματα του συγκροτήματος, τα απόβλητα 

εξουδετέρωσης και τα απόβλητα από τις εκπλύσεις οδηγούνται σε ελαιοδιαχωριστή προτού 

καταλήξουν σε σηπτική δεξαμενή. Έπειτα μεταφέρονται σε εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων. Τα 

νερά ψύξης και τα συμπυκνώματα του συγκροτήματος οδηγούνται μέσω κλειστού αγωγού σε 

θάλασσα.   

Στα στερεά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας της ΒΜ 10.4-19 ανήκουν η σκόνη από τους 

κυκλώνες, η τέφρα των εστιών καύσης, ο πλακούντας της αποχρωστικής γης, η σαπωνόπαστα 

εξουδετέρωσης και ο επίπαγος. Η σκόνη των κυκλώνων χρησιμοποιείται ως δευτερογενή καύσιμη 

ύλη στους καυστήρες των ξηραντήριων ή των ατμολεβήτων. Η τέφρα και ο πλακούντας της 
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αποχρωστικής γης διατίθενται ως εδαφοβελτιωτικό ή μεταφέρονται σε ΧΥΤΑ. Ο επίπαγος αφού 

συλλεχθεί από το υποκείμενο νερό, συνδιατίθεται με την ολεΐνη ή την σαπωνόπαστα. Στον πίνακα 

που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά οι ανωτέρω πληροφορίες. 

Πίνακας 52: Συνοπτική αποτύπωση της ΒΜ 10.4-19 

Βιομηχανική Μονάδα Α/Α: 10.4-19 

Κατάταξη 

Βάσει: Y.A.1958/12 Ομάδα: 9η    Α/Α: 12, 13    Περιβαλλοντική Υποκατηγορία: Α2 

Βαθμός όχλησης βάσει 

ΚΥΑ οικ.3137-191-Φ15 

Χαμηλής 

Παραγωγική διαδικασία 

Είδος  δραστηριότητας - Παραγωγή Πυρηνελαίου 

- Παραγωγή Σαπουνιού 

Προϊόντα Εξευγενισμένο πυρηνέλαιο 

Πυρηνόξυλο 

Δυναμικότητα 24 t/d 

Περιγραφή 

παραγωγικής 

διαδικασίας 

- Ξηραντήριο νωπών ελαιοπυρήνων 

- Αποθήκευση ξηρού ελαιοπυρήνα 

- Πελετοποίηση/Διαχωρισμός ελαιόψιχας από το πυρηνόξυλο 

- Εκχύλιση ξηρών ελαιοπυρήνων : Απογύμνωση πυρονόξυλου, 

Απόσταξη & εξάντληση πυρηνελαίου, Συμπύκνωση και 

διαχωρισμός εξανίου – νερού 

- Εξευγενισμός (ραφινερία) πυρηνελαίου:  Αποκομμίωση, 

Εξουδετέρωση, Αποχρωματισμός, Απόσμηση 

- Τυποποίηση και συσκευασία ελαίων 

Κατανάλωση νερού 1.600 m3/d 

Ισχύς  Ισχύς: 2.700,50 HP 

Υγρά απόβλητα βιομηχανικού τύπου 

Στάδια παραγωγής 

υγρών αποβλήτων 
- Νερό ψύξης μιας χρήσης (από ψυγεία εξανίου), 1.600 m3/d 

- Συμπυκνώματα συγκροτήματος, 11m3/d 

- Απόβλητα εξουδετέρωσης 

- Απόβλητα ατμολεβήτων (στρατσώνα) 

- Απόβλητα εκπλύσεων δαπέδων 

Τρόπος διαχείρισης  - Νερό ψύξης και συμπυκνώματα: διάθεση σε θαλάσσια 

περιοχή μέσω κλειστού αγωγού, 

- Απόβλητα εξουδετέρωσης, απόβλητα ατμολεβήτων: 

αμμοσυλλογή – ελαιοδιαχωρισμός πριν αυτά καταλήξουν σε 
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σηπτική δεξαμενή. 

Τρόπος διάθεσης 

επεξεργασμένης εκροής 
- Το νερό ψύξης μιας χρήσης και τα συμπυκνώματα: διάθεση 

σε θαλάσσια περιοχή μέσω κλειστού αγωγού 

- Απόβλητα παραγωγικής (εξουδετέρωσης, ατμολεβήτων, 

εκπλύσεων δαπέδων): με κατάλληλο όχημα σε εγκατάσταση 

επεξεργασίας λυμάτων 

Στερεά απόβλητα βιομηχανικού τύπου 

Τρόπος διαχείρισης ανά 

τύπο στερεών αποβλήτων 

Σκόνη κυκλώνων (ξηραντήριων – ατμολεβήτων): καυστήρες των 

ξηραντήριων ή των ατμολεβήτων. 

Τέφρα και πλακούντας της αποχρωστικής γης: εδαφοβελτιωτικό ή 

ΧΥΤΑ 

Σαπωνόπαστα: σε σύστημα επεξεργασίας εντός της μονάδας, προς 

διάσπαση και παραγωγή ολεϊνών που πωλούνται σε διάφορες 

επιχειρήσεις για χρήση ως καύσιμη βιομάζα σε συνδυασμό με ορυκτά 

καύσιμα ή πωλείται ως έχει σε επιχειρήσεις σαπωνοποιίας ως πρώτη 

ύλη. 

Επίπαγος: αφού συλλεχθεί από το υποκείμενο νερό, συνδιατίθεται 

με την ολεΐνη ή την σαπωνόπαστα. 

Η ΒΜ 10.4-20 δραστηριοποιείται στην παραγωγή και τυποποίηση πυρηνελαίου καθώς και στη 

σαπωνοποιία. Εντάσσεται στην 9η Ομάδα των βιομηχανικών δραστηριοτήτων (Α/Α 12, Α/Α 13 και 

Α/Α 121), χαρακτηρίζεται ως χαμηλής όχλησης και υπάγεται στην περιβαλλοντική υποκατηγορία Α2. 

Η παραγωγή του πυρηνελαίου προκύπτει από την ξήρανση του υγρού ελαιοπυρήνα σε τρία 

ξηραντήρια και από την εκχύλισή του σε οκτώ εκχυλιστήρες. Από τα τρία ξηραντήρια τα δύο 

χρησιμοποιούνται παράλληλα για την ξήρανση του εισερχόμενου ελαιοπυρήνα τριφασικών 

ελαιουργείων ενώ το τρίτο χρησιμοποιείται ως προξηραντήριο για τον ελαιοπυρήνα υψηλής υγρασίας 

(από διφασικά ελαιουργεία). 

Η παραγωγική διαδικασία για την παραγωγή σαπουνιών και παραγώγων περιλαμβάνει τρία τμήματα:  

 Τμήμα ψησίματος: τα υποβαθμισμένα ελαιόλαδα, πυρηνέλαια καθώς και τα υπολείμματα 

ραφηναρίας τοποθετούνται σε καζάνια ως πρώτη ύλη, στα οποία προστίθεται καυστική 

σόδα. Μέσω της θέρμανσης τα λιπαρά σαπωνοποιούνται. Όταν η σαπωνοποίηση 

ολοκληρωθεί πραγματοποιείται διαχωρισμός του σάπωνος από τις ξένες ύλες (διάλυμα 

καυστικής σόδας, γλυκερίνης –προϊόν της αρχικής αντίδρασης, ακαθαρσίες πρώτων 

υλών) με την προσθήκη διαλύματος χλωριούχου νατρίου (αλατόνερο) και τέλος με την 

προσθήκη νερού. 
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 Τμήμα μορφοποίησης σάπωνος: στο τμήμα αυτό εντάσσονται δυο γραμμές παραγωγής, 

μια για το κοινό και μια για το αρωματικό σαπούνι. Η παραγωγή κοινού σαπουνιού 

προκύπτει από την αφυδάτωση της σαπωνόμαζας υπό συνθήκες κενού αέρος και έπειτα 

διέρχεται από τρεις φάσεις ζύμωσης με στόχο την πλήρη ομογενοποίηση και συμπίεσή 

του. Έπειτα τεμαχίζεται σε πλάκες και σφραγίζεται σε πρέσα. Για την παραγωγή 

αρωματικού σαπουνιού η σαπωνόμαζα μετά την έξοδο από τη δεύτερη φάση ζύμωσης 

της πρώτης γραμμής διέρχεται στη δεύτερη γραμμή παραγωγής όπου πριν το τελικό 

ζύμωμα (τρίτη φάση) προστίθεται άρωμα, στη συνέχεια τεμαχίζεται σε πλάκες και τέλος, 

σφραγίζεται σε πρέσα. 

 Τμήμα συσκευασίας στο οποίο γίνεται η συσκευασία των διαφόρων ειδών σάπωνος. 

Η λειτουργία της μονάδας είναι εποχική και οδηγεί στην παραγωγή και τυποποίηση πυρηνελαίου ως 

πρωτεύων προϊόν και πυρηνόξυλου ως υποπροϊόν. Η ημερήσια ποσότητα του ελαιοπυρήνα προς 

επεξεργασία ισούται με 500 t. Η δυναμικότητα της μονάδας σε πυρηνέλαιο είναι 10 t/d ή και σε 

πυρηνόξυλο 110 t/d.   

Η λειτουργία του ελαιουργείου και του τυποποιητηρίου οδηγεί στην παραγωγή υγρών και στερών 

αποβλήτων. Στα υγρά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας συμπεριλαμβάνονται το νερό ψύξης 

μιας χρήσης, απόβλητα από τη διαδικασία διαχωρισμού του μίγματος εξανίου νερού και λαδιού 

(μισσέλας), συμπυκνώματα συγκροτήματος, απόβλητα ατμολέβητων, απόβλητα εκπλύσεων, 

στραγγίσματα προερχόμενα από την προσωρινή αποθήκευση της α' ύλης - ελαιοπυρήνας, υγρά 

απόβλητα έκπλυσης -ψύξης των πτητικών λιπαρών ουσιών στη ραφηναρία, υγρά απόβλητα από τον 

καθαρισμό των σαπωνολεβήτων, λίπη και έλαια από το λιποσυλλέκτη στην ραφηναρία και τη 

δεξαμενή εξισορρόπησης και απομάκρυνσης λιπών και ελαίων. Η επεξεργασία των υγρών αποβλήτων 

της παραγωγικής διαδικασίας συμπεριλαμβάνει το νερό ψύξης μιας χρήσης, τα υγρά απόβλητα από 

τη διαδικασία διαχωρισμού του μίγματος εξανίου νερού και λαδιού, τα απόβλητα ατμολεβήτων και 

τα συμπυκνώματα ατμού από το εκχυλιστήριο τα οποία συλλέγονται και ανακυκλοφορούν στην 

παραγωγική διαδικασία ως νερά ψύξης και νερά τροφοδοσίας ατμολέβητα και τα οποία στο τέλος της 

περιόδου λειτουργίας οδηγούνται στην υφιστάμενη εντός του γηπέδου εξατμισοδεξαμενή. 

Αντίστοιχα, τα στραγγίσματα που προκύπτουν από την προσωρινή αποθήκευση του ελαιοπυρήνα 

οδηγούνται στην προαναφερόμενη εξατμισοδεξαμενή αφού πρώτα διέλθουν από στεγανή ανοικτή 

δεξαμενή εξισορρόπησης και απομάκρυνσης λιπών και ελαίων. Τα υγρά απόβλητα έκπλυσης -ψύξης 

των πτητικών λιπαρών ουσιών στη ραφηναρία, αφού διέλθουν σε λιποσυλλέκτη 

επαναχρησιμοποιούνται κατόπιν ψύξης σε πύργο ψύξης. Τέλος, στα υγρά απόβλητα της 

παραγωγικής διαδικασίας συμπεριλαμβάνονται τα απόβλητα από τον καθαρισμό των 

σαπωνολεβήτων τα οποία ανακυκλώνονται κατά την παραγωγική διαδικασία παραγωγής σαπουνιού 

καθώς και τα λίπη και έλαια τα οποία συλλέγονται και χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη για την 

παραγωγή σαπουνιού. 

Στα στερεά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας της ΒΜ 10.4-20 ανήκουν η τέφρα (500 t/y), η 

σκόνη κυκλώνων (ξηραντήριων – ατμολεβήτων) (306 t/y), η γη διατόμων, η εξαντλημένη 

αποχρωστική γη και η ιλύς από την εξατμισοδεξαμενή και τη δεξαμενή εξισορρόπησης (306 t/y). Η 
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διαχείριση των αποβλήτων αυτών συμπεριλαμβάνει τη διάθεση της τέφρας ως εδαφοβελτιωτικό, τη 

σκόνη από το ξηραντήριο προς εκχύλιση και τη σκόνη από τους ατμολέβητες ως καύσιμη ύλη 

εφόσον αναμιχθούν με πυρηνόξυλο. Επιπλέον, η γη διατόμων και η εξαντλημένη αποχρωστική γη 

πωλείται ως υλικό σε τρίτους ή διατίθεται σε ΧΥΤΑ. Τέλος, η ιλύς από την εξατμισοδεξαμενή και τη 

δεξαμενή εξισορρόπησης αναμειγνύεται με τον ελαιοπυρήνα, οδηγείται στα ξηραντήρια και τέλος 

διατίθεται στην παραγωγική διαδικασία. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά οι 

ανωτέρω πληροφορίες. 

Πίνακας 53: Συνοπτική αποτύπωση της ΒΜ 10.4-20 

Βιομηχανική Μονάδα Α/Α: 10.4-20 

Κατάταξη 

Βάσει: Y.A.1958/12 Ομάδα: 9η    Α/Α: 12, 13, 121    Περιβαλλοντική Υποκατηγορία: Α2 

Βαθμός όχλησης βάσει 

ΚΥΑ οικ.3137-191-Φ15 

Χαμηλής 

Παραγωγική διαδικασία 

Είδος  δραστηριότητας - Παραγωγή Πυρηνελαίου 

- Παραγωγή Σαπουνιού 

Προϊόντα Πυρηνέλαιο 

Πυρηνόξυλο 

Σαπούνι 

Δυναμικότητα Επεξεργασία ελαιοπυρήνα: 500 t/d  

Παραγωγή: 

- Πυρηνέλαιο: 10 t/d 

- Πυρηνόξυλο: 110 t/d  

Περιγραφή παραγωγικής 

διαδικασίας 

Παραγωγή πυρηνελαίου: 

- Ξήρανση του υγρού ελαιοπυρήνα σε τρία ξηραντήρια  

- Εκχύλιση σε οκτώ εκχυλιστήρες 

Σαπωνοποιία (σε τρία τμήματα): 

- Τμήμα ψησίματος 

- Τμήμα μορφοποίησης σάπωνος 

- Τμήμα συσκευασίας 

Ισχύς  1100,95 kW  

Υγρά απόβλητα βιομηχανικού τύπου 
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Στάδια παραγωγής υγρών 

αποβλήτων 
- Το νερό ψύξης μιας χρήσης, τα υγρά απόβλητα από τη 

διαδικασία διαχωρισμού του μίγματος εξανίου νερού και λαδιού, 

τα απόβλητα ατμολεβήτων, τα συμπυκνώματα ατμού από το 

εκχυλιστήριο:  συλλέγονται, ανακυκλοφορούν στην 

παραγωγική διαδικασία ως νερά ψύξης και νερά τροφοδοσίας 

ατμολέβητα και στο τέλος της περιόδου λειτουργίας οδηγούνται 

στην υφιστάμενη εντός του γηπέδου εξατμισοδεξαμενή. 

- Τα στραγγίσματα που προκύπτουν από την προσωρινή 

αποθήκευση του ελαιοπυρήνα: οδηγούνται στην 

προαναφερόμενη εξατμισοδεξαμενή αφού πρώτα διέλθουν από 

στεγανή ανοικτή δεξαμενή εξισορρόπησης και απομάκρυνσης 

λιπών και ελάιων 

- Τα υγρά απόβλητα εκπλύσης -ψύξης των πτητικών λιπαρών 

ουσιών στη ραφηναρία: αφού διέλθουν σε λιποσυλλέκτη 

επαναχρησιμοποιούνται κατόπιν ψύξης σε πύργο ψύξης 

- Τα υγρά απόβλητα από τον καθαρισμό των σαπωνολεβήτων: 

ανακυκλώνονται κατά την παραγωγική διαδικασία παραγωγής 

σαπουνιού 

- Τα λίπη και έλαια: συλλέγονται και χρησιμοποιούνται ως πρώτη 

ύλη για την παραγωγή σαπουνιού. 

Τρόπος διαχείρισης  - Το νερό ψύξης μιας χρήσης, τα υγρά απόβλητα από τη 

διαδικασία διαχωρισμού του μίγματος εξανίου νερού και λαδιού, 

τα απόβλητα ατμολεβήτων, τα συμπυκνώματα ατμού από το 

εκχυλιστήριο: συλλέγονται και ανακυκλοφορούν στην 

παραγωγική διαδικασία ως νερά ψύξης και νερά τροφοδοσίας 

ατμολέβητα, ενώ στο τέλος της περιόδου λειτουργίας 

οδηγούνται στην υφιστάμενη εντός του γηπέδου 

εξατμισοδεξαμενή. 

- Τα στραγγίσματα που προκύπτουν από την προσωρινή 

αποθήκευση του ελαιοπυρήνα: οδηγούνται στην 

προαναφερόμενη εξατμισοδεξαμενή αφού πρώτα διέλθουν από 

στεγανή ανοικτή δεξαμενή εξισορρόπησης και απομάκρυνσης 

λιπών και ελαίων. 

- Υγρά απόβλητα εκπλύσης -ψύξης των πτητικών λιπαρών ουσιών 

στη ραφηναρία αφού διέλθουν σε λιποσυλλέκτη 

επαναχρησιμοποιούνται κατόπιν ψύξης σε πύργο ψύξης. 

- Υγρά απόβλητα από τον καθαρισμό των σαπωνολεβήτων 

ανακυκλώνονται κατά την παραγωγική διαδικασία παραγωγής 

σαπουνιού. 

- Τα λίπη και έλαια συλλέγονται και χρησιμοποιούνται ως πρώτη 

ύλη για την παραγωγή σαπουνιού. 

Στερεά απόβλητα βιομηχανικού τύπου 
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Τρόπος διαχείρισης ανά 

τύπο στερεών αποβλήτων 
- Τέφρα: εδαφοβελτιωτικό 

- Σκόνη από ξηραντήριο: εκχύλιση 

- Σκόνη από ατμολέβητες: αναμιγνύονται με το πυρηνόξυλο 

και προωθούνται για καύση 

- Γη διατόμων και εξαντλημένη αποχρωστική γη: πωλείται ως 

υλικό σε τρίτους (τσιμεντοβιομηχανίες κλπ) ή παραδίδεται 

για διάθεση σε ΧΥΤΑ ως στερεό μη επικίνδυνο απόβλητο. 

- Ιλύς από την εξατμισοδεξαμενή και τη δεξαμενή εξισορρόπησης: 

Ανάμειξη με ελαιοπυρήνα και οδηγείται στα ξηραντήρια, διάθεση 

σε παραγωγική 

Η ΒΜ 10.4-21 δραστηριοποιείται στην τυποποίηση ελαιολάδου και συγκεκριμένα στην τυποποίηση 

παρθένου ελαιόλαδου, εξευγενισμένου ελαιόλαδου και ελαιολάδου αποτελούμενο από εξευγενισμένα 

και παρθένα ελαιόλαδα. Η ΒΜ 10.4-21 εντάσσεται στην 9η Ομάδα των βιομηχανικών 

δραστηριοτήτων (Α/Α 13) και χαρακτηρίζεται ως μέσης όχλησης. Συγκεκριμένα, η λειτουργία της 

μονάδας είναι εποχική (Νοέμβριος- Φεβρουάριος) και εξαρτάται από τη συλλογή ελαιοκάρπων και 

τους ελαιοπαραγωγούς της περιοχής. Η μέγιστη ημερήσια ποσότητα ελαιολάδου που τυποποιείται 

ισούται με 40 t. Η τυποποίηση στη μονάδα γίνεται μέσω γραμμής εμφιάλωσης (μία γραμμή για 

εμφιάλωση συμβατικού ελαιολάδου και μια εμφιάλωση βιολογικού ελαιολάδου). Τα υγρά απόβλητα 

που προκύπτουν από τη λειτουργία της μονάδας καθώς και τα λύματα του προσωπικού διατίθενται 

σε στεγανή δεξαμενή. Δε διατίθενται στοιχεία για τα στερεά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας 

της ΒΜ 10.4-21. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά οι ανωτέρω πληροφορίες. 

Πίνακας 54: Συνoπτική αποτύπωση της ΒΜ 10.4-21 

Βιομηχανική Μονάδα Α/Α: 10.4-21 

Κατάταξη 

Βάσει: Y.A.1958/12 Ομάδα: 9η    Α/Α: 13    Περιβαλλοντική Υποκατηγορία: - 

Βαθμός όχλησης βάσει 

ΚΥΑ οικ.3137-191-Φ15 

Μέσης 

Παραγωγική διαδικασία 

Είδος  δραστηριότητας Τυποποίηση Ελαιολάδου 

Προϊόντα Ελαιόλαδο 

Δυναμικότητα 40 t ελαιολάδου/d 

Υγρά απόβλητα βιομηχανικού τύπου 

Τρόπος διαχείρισης  - Διάθεση σε στεγανή δεξαμενή  

Η ΒΜ 10.4-22 δραστηριοποιείται στην τυποποίηση ελαιολάδου. Η ΒΜ 10.4-18 εντάσσεται στην 9η 

Ομάδα των βιομηχανικών δραστηριοτήτων (Α/Α 13 και Α/Α 14), χαρακτηρίζεται ως χαμηλής όχλησης 



Κεφάλαιο 6 Αποτύπωση Υφιστάμενης Διαχείρισης Αποβλήτων από Εταιρίες των Κλάδων 10.4 και 10.5 στην 

Ελλάδα 

[204] 

 

και υπάγεται στην περιβαλλοντική υποκατηγορία Β. Η μέγιστη ημερήσια ποσότητα ελαιολάδου που 

τυποποιείται ισούται με 225 L. Τα υγρά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας όσο και τα λύματα 

προσωπικού υφίστανται επεξεργασία στον εγκατεστημένο βιολογικό καθαρισμό της μονάδας, ο 

οποίος ωστόσο εξυπηρετεί και άλλες ανάγκες της επιχείρησης που δε συνδέονται με την παραγωγή 

ελαιολάδου. Έτσι, ο βιολογικός καθαρισμός της μονάδας χρησιμοποιείται τόσο για την επεξεργασία 

των υγρών αποβλήτων του τυποποιητηρίου όσο και για την ξήρανση ελαιούχων σπόρων, λοιπών 

γεωργικών προϊόντων και φυτικής βιοµάζας που πραγματοποιείται επίσης στην υπό εξέταση 

βιομηχανία. Τα στερεά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας συλλέγονται και διαχωρίζονται στην 

πηγή. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά οι ανωτέρω πληροφορίες. 

Πίνακας 55: Συνoπτική αποτύπωση της ΒΜ 10.4-22 

Βιομηχανική Μονάδα Α/Α: 10.4-22 

Κατάταξη 

Βάσει: Y.A.1958/12 Ομάδα: 9η    Α/Α: 13, 14    Περιβαλλοντική Υποκατηγορία: Β4 

Βαθμός όχλησης βάσει 

ΚΥΑ οικ.3137-191-Φ15 

Χαμηλής 

Παραγωγική διαδικασία 

Είδος  δραστηριότητας Τυποποίηση Ελαιολάδου 

Προϊόντα Ελαιόλαδο 

Δυναμικότητα 225 L ελαιολάδου/d 

Υγρά απόβλητα βιομηχανικού τύπου 

Τρόπος διαχείρισης  - Βιολογικός καθαρισμός  

 

6.1.2 Υφιστάμενη Διαχείριση Υγρών και Στερεών Αποβλήτων από Εταιρίες που 

Δραστηριοποιούνται στον Κλάδο 10.4 στην Ελλάδα (Στάδιο 4) 

Από τις μονάδες αυτές δέκα πέντε (15) δραστηριοποιούνται κυρίως στην παραγωγή ελαιολάδου ενώ 

μπορεί να κάνουν και τυποποίηση ελαιολάδου, μία (1) δραστηριοποιείται στην παραγωγή 

σογιέλαιου, ηλιέλαιου, κραμβέλαιου και αραβοσιτέλαιου, τέσσερις (4) δραστηριοποιούνται κυρίως 

στην παραγωγή πυρηνελαίου ενώ παράλληλα πραγματοποιούν και τυποποίηση πυρηνελαίου και δύο 

(2) ασχολούνται μόνο με την τυποποίηση ελαιολάδου. Οι βιομηχανίες αυτές εξετάστηκαν αναφορικά 

με το είδος της δραστηριότητας στην οποία επιδίδονται και κατατάχτηκαν ανάλογα με την ομάδα, 

την περιβαλλοντική υποκατηγορία και τον βαθμό όχλησης στα οποία υπάγονται. Επιπλέον, 

μελετήθηκαν οι παραγωγικές τους διαδικασίες, η παραγωγή και επεξεργασία των αποβλήτων τους 

καθώς και οι μέθοδοι με τις οποίες τα διαχειρίζονται.  

Σύμφωνα με την αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών δραστηριοτήτων με τους 

βαθμούς όχλησης, διαπιστώθηκε ότι οι 14 εκ των 22 θεωρούνται χαμηλής όχλησης με βάση την 

παραγωγική τους δυναμικότητα και τη μοριοδότησή τους και οι 7 ως μέσης όχλησης. Ως προς την 
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περιβαλλοντική κατηγοριοποίηση, οι 12 βιομηχανίες ανήκουν στην Α2 περιβαλλοντική 

υποκατηγορία, οι 9 βιομηχανίες στη Β περιβαλλοντική υποκατηγορία και μία βιομηχανία δεν 

εντάχθηκε σε κάποια από τις κατηγορίες λόγω έλλειψης στοιχείων. 

Τα κύρια προϊόντα των δραστηριοτήτων που μελετήθηκαν είναι: το ελαιόλαδο (που διατίθεται 

ακατέργαστο και εξευγενισμένο), τα εξευγενισμένα έλαια, το πυρηνέλαιο και το πυρηνόξυλο. 

Επιπλέον, πέραν των προαναφερθέντων προϊόντων, οι βιομηχανίες που εξετάστηκαν στοχεύουν 

επίσης και στην τυποποίηση βρώσιμων ελιών, στην τυποποίηση και εμπορία σπορέλαιων και στην 

τυποποίηση εδώδιμων φυτικών ελαίων. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση της ΒΜ 10.4-

22 η οποία δραστηριοποιείται ταυτόχρονα και στη σαπωνοποιία.  

Γενικά τόσο η παραγωγή ελαιολάδου όσο και η παραγωγή πυρηνελαίου χαρακτηρίζονται από 

εποχική λειτουργία (ελαιοκομική περίοδος: Νοέμβριος – Μάιος). Αναφορικά με τις παραγωγικές 

διαδικασίες των βιομηχανιών που εξετάστηκαν, δεν παρατηρήθηκε ιδιαίτερη διαφοροποίηση σχετικά 

με τα στάδια των παραγωγικών διαδικασιών τους ανάλογα με τη δραστηριότητα στην οποία 

υπάγονται.  

Συγκεκριμένα, τα κύρια στάδια της παραγωγικής διαδικασίας για την παραγωγή ελαιολάδου τα οποία 

εντοπίσθηκαν είναι τα εξής: η αποφύλλωση, το πλύσιμο, η άλεση, η θερμομάλαξη, η φυγοκέντριση 

(κύριος διαχωρισμός), ο καθαρισμός του ελαιολάδου τυποποίηση και συσκευασία. Οι βιομηχανικές 

μονάδες που ασχολούνται με την παραγωγή ελαιολάδου διακρίνονται σε φυγοκεντρικά ελαιουργεία 

δύο φάσεων ή τριών φάσεων, ανάλογα με την κύρια μέθοδο εξαγωγής του ελαιόλαδου. Στην 

παρούσα μελέτη, οι τέσσερις (4) εκ των μελετώμενων βιομηχανιών είναι ελαιουργεία δύο φάσεων 

και οι 10 (δέκα) ελαιουργεία τριών φάσεων. Σημειώνεται ότι καμία εκ των εξεταζόμενων 

βιομηχανιών δεν χρησιμοποιεί την παραδοσιακή μέθοδο του πιεστηρίου, ενώ είναι σαφής η τάση 

μετάβασης από ελαιουργεία τριών φάσεων σε ελαιουργεία δύο φάσεων. Επισημαίνεται ότι η 

μέθοδος εξαγωγής του ελαιολάδου καθορίζει αφενός τη δυναμικότητα της βιομηχανίας ως προς την 

πρώτη ύλη που δύναται να επεξεργαστεί και αφετέρου τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά 

των προκυπτόντων υγρών και στερεών αποβλήτων. Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι τα ελαιουργεία 

τριών φάσεων εμφανίζουν κατά μέσο όρο αναλογία παραγόμενης ποσότητας ελαιολάδου ανά τόνο 

ελαιοκάρπου προς επεξεργασία ίση με 0,23. Δεν εξήχθησαν αντίστοιχα συμπεράσματα για τη 

λειτουργία των ελαιουργείων δύο φάσεων.  

Η παραγωγή πυρηνελαίου περιλαμβάνει ως κύρια στάδια τα εξής: ξήρανση υγρού ελαιοπυρήνα, 

αποθήκευση ξηρού ελαιοπυρήνα, διαχωρισμός ελαιόψιχας από το πυρηνόξυλο, εκχύλιση ξηρών 

ελαιοπυρήνων, εξευγενισμός του πυρηνελαίου, τυποποίηση και συσκευασία. Εξαίρεση αποτελεί η 

περίπτωση της βιομηχανίας ΒΜ 10.4 - 22, στην παραγωγική διαδικασία της οποίας έχει προστεθεί και 

η παραγωγή σαπουνιών, η διεργασία της παρασκευής των οποίων αναλύεται στο εδάφιο της 

εξεταζόμενης βιομηχανίας.  

Από τη λειτουργία των βιομηχανιών προκύπτουν υγρά και στερεά απόβλητα. Από τη μελέτη των 

αποβλήτων που παράγονται στις βιομηχανίες παραγωγής και τυποποίησης ελαιολάδου, εντοπίσθηκε 

αναλογία της ημερήσιας ποσότητας υγρών αποβλήτων τα οποία παράγονται για κάθε ένα τόνο 
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ελαιοκάρπου που εισέρχεται ως πρώτη ύλη προς επεξεργασία. Επισημαίνεται ότι η αναλογία που 

προέκυψε για τα ελαιουργεία τριών φάσεων είναι σαφώς μεγαλύτερη από την αντίστοιχη των δύο 

φάσεων. Στον πίνακα που ακολουθεί συνοψίζονται ορισμένα από τα πρωτογενή στοιχεία που 

συλλέχθηκαν και τα οποία αφορούν στην αναλογία υγρών αποβλήτων ανά τόνο ελαιοκάρπου για 

ελαιουργείο 3 και 2 φάσεων. 

Πίνακας 56: Αναλογία υγρών αποβλήτων ανά τόνο ελαιοκάρπου για ελαιουργείο 3 και 2 – φάσεων 

στην Ελλάδα 

Κωδ. Ποσότητα επεξεργασίας 
ελαιόκαρπου (t/d), (1) 

Παραγωγή υγρών 
αποβλήτων (t/d), (2) 

(2) 

(1)  

 Ελαιουργεία 3 – φάσεων   

10.4-11 50 54 1,08 

10.4-14 80 53 0,66 

10.3-15 28 53 1,8 

 Ελαιουργεία 2 – φάσεων   

10.4-1 9 3 0,3 

10.4-9 46,4 6,4 0,14 

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι τα τμήματα της παραγωγικής διαδικασίας στα οποία υπάρχει σημαντική 

παραγωγή υγρών αποβλήτων για τα ελαιουργεία τριών φάσεων είναι κατά το πλύσιμο του 

ελαιοκάρπου, κατά τον φυγοκεντρικό διαχωρισμό ελαίου από το νερό και κατά το πλύσιμο των 

δεξαμενών και των εγκαταστάσεων. Σημειώνεται ότι το ρεύμα των υγρών αποβλήτων που εμφανίζει 

επιβαρυμένο ρυπαντικό φορτίο προέρχεται από τον φυγοκεντρικό διαχωριστήρα. Δεν προέκυψαν 

στοιχεία για τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας στα οποία παράγονται υγρά απόβλητα για τα 

ελαιουργεία δύο φάσεων.  

Επίσης, και η λειτουργία των πυρηνελουργείων και τυποποιητηρίων πυρηνελαίου οδηγεί στην 

παραγωγή υγρών και στερεών αποβλήτων. Στις υπό εξέταση βιομηχανίες αυτού του τύπου, 

προέκυψε ότι η παραγωγή των υγρών αποβλήτων εστιάζεται κυρίως στα εξής στάδια της 

παραγωγικής διαδικασίας: νερά ψύξης από τα ψυγεία εξανίου, υγρά απόβλητα από  τη διαδικασία 

διαχωρισμού του μίγματος εξανίου νερού και λαδιού (μισσέλας), συμπυκνώματα ατμού 

προερχόμενα από το εκχυλιστήριο, υγρά απόβλητα που προκύπτουν κατά την εξουδετέρωση, 

απόβλητα εκπλύσεων, απόβλητα ατμολέβητων και σαπωνολέβητων, λίπη και έλαια από το 

λιποσύλλεκτη στην ραφηναρία, τη δεξαμενή εξισορρόπησης/ απομάκρυνσης λιπών και ελαίων και 

την εξατμισοδεξαμενή και τέλος στραγγίσματα προερχόμενα από την προσωρινή αποθήκευση της 

πρώτης ύλης.  

Η επεξεργασία των υγρών αποβλήτων των βιομηχανιών που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή 

και τυποποίηση ελαιολάδου συμπεριλαμβάνει για την πλειονότητα των βιομηχανιών ένα στάδιο 

προεπεξεργασίας με λιποσυλλογή, εξουδετέρωση της οξύτητας, κροκίδωση, καθίζηση και ένα 

δεύτερο στάδιο εξάτμισης σε εδαφοδεξαμενές. Εξαίρεση αποτελούν δυο βιομηχανικές μονάδες οι 
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οποίες διαχωρίζουν τα υγρά απόβλητα των εκπλύσεων από τα υπόλοιπα της παραγωγικής 

διαδικασίας διαθέτοντάς τα σε στεγανή δεξαμενή. 

Ειδικότερα, προκύπτει ότι το 50% των ελαιουργείων τριών φάσεων ακολουθούν λιποσυλλογή, 

εξουδετέρωση της οξύτητας και καθίζηση. Η τελική εκροή διατίθεται προς εξάτμιση σε 

εδαφοδεξαμενή. Επιπλέον, το 30% των εξεταζόμενων τριφασικών ελαιουργείων οδηγεί την 

επεξεργασμένη εκροή του σε υδάτινους υπόγειους και επιφανειακούς αποδέκτες. Αντίστοιχα, για τα 

ελαιουργεία δύο φάσεων, προκύπτει ότι το 50% εφαρμόζει προεπεξεργασία και οδηγεί μετά από 

προεπεξεργασία τα υγρά απόβλητα σε εδαφοδεξαμενές και ένα άλλο 50% διαθέτει την τελική 

επεξεργασμένη εκροή σε βιολογικό καθαρισμό του Δήμου ή σε απορροφητική σηπτική δεξαμενή.  

Οι βιομηχανίες παραγωγής ελαιολάδου, διαχειρίζονται τα απόβλητά τους είτε με μεθόδους 

προεπεξεργασίας, φυσικοχημικής και βιολογικής επεξεργασίας είτε εστιάζουν σε κάθε ρεύμα υγρών 

αποβλήτων που προκύπτει. Συγκεκριμένα, τα νερά ψύξης διατίθενται σε θαλάσσιο αποδέκτη ή 

γίνεται επανακυκλοφορία στην παραγωγική διαδικασία και μετά το τέλος της περιόδου λειτουργίας 

διάθεση σε εδαφοδεξαμενές εξάτμισης. Τα συμπυκνώματα ατμού, υφίστανται επανακυκλοφορία 

στην παραγωγική διαδικασία και μετά το τέλος της περιόδου λειτουργίας διάθεση σε 

εδαφοδεξαμενές εξάτμισης. Τα απόβλητα εξουδετέρωσης, ατμολέβητων και εκπλύσεων οδηγούνται 

προς αμμοσυλλογή και διάθεση σε εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων, είτε υφίστανται 

επανακυκλοφορία στην παραγωγική διαδικασία και μετά το τέλος της περιόδου λειτουργίας διάθεση 

σε εδαφοδεξαμενές εξάτμισης. Τα υγρά απόβλητα που προκύπτουν από τον διαχωρισμό του 

μίγματος εξανίου νερού και λαδιού, υφίστανται επανακυκλοφορία στην παραγωγική διαδικασία και 

μετά το τέλος της περιόδου λειτουργίας διάθεση σε εδαφοδεξαμενές εξάτμισης. Τα στραγγίσματα 

από την προσωρινή αποθήκευση του ελαιοπυρήνα ύστερα από εξισορρόπηση και απομάκρυνση των 

λιπών και των ελαίων οδηγούνται σε εξατμισοδεξαμενή. Τα υγρά έκλυσης-ψύξης πτητικών λιπαρών 

οξέων  ύστερα από λιποσυλλογή, επαναχρησιμοποιούνται στον πύργο ψύξης. Τέλος, τα λίπη και τα 

έλαια οδηγούνται σε σαπωνοποιίες ως πρώτη ύλη. Στον Πίνακα 55 παρουσιάζονται αναλυτικά οι 

εφαρμοσθείσες μέθοδοι επεξεργασίας υγρών αποβλήτων καθώς και ο τρόπος τελικής διάθεσης τόσο 

για τα ελαιουργεία όσο και για τα πυρηνελαιουργεία όπως καταγράφηκαν κατά τη διεξαγωγή της 

έρευνας. 

Πίνακας 57: Υφιστάμενη διαχείριση υγρών αποβλήτων ελαιουργείων και πυρηνελαιουργείων στην 

Ελλάδα 

Κωδικός Τρόπος Διαχείρισης Υγρών Αποβλήτων και Διάθεση  Διάθεση υγρών αποβλήτων 

10.4-1 Εξουδετέρωση οξύτητας 

Κροκίδωση 

Kαθίζηση 

Βιολογικός Καθαρισμός του Δήμου 

10.4-2 Εξουδετέρωση οξύτητας 

Κροκίδωση 

Καθίζηση 

Επιφανειακός αποδεκτής  

10.4-3 Λιποσυλλογή 

Εξουδετέρωση οξύτητας 

Καθίζηση 

Τροφοδότηση υπόγειων υδροφορέων 
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Εδαφοδεξαμενές 

10.4-4 Λιποσυλλογή 

Εξουδετέρωση οξύτητας 

Καθίζηση 

Εξάτμιση με Εδαφοδεξαμενές 

- 

10.4-5 Εσχαρισμός 

Εξουδετέρωση οξύτητας  

Καθίζηση 

Εξάτμιση με Εδαφοδεξαμενές 

- 

10.4-6 Λιποσυλλογή 

Εξουδετέρωση οξύτητας 

Καθίζηση 

Εξάτμιση με Εδαφοδεξαμενές 

- 

10.4-7 Προεπεξεργασία  

Φυσικοχημική επεξεργασία 

Βιολογική επεξεργασία (εγκατάσταση βιολογικού 

καθαρισμού) 

Επιφανειακός αποδεκτής  

10.4-8 Λιποσυλλογή 

Εξουδετέρωση οξύτητας 

Καθίζηση 

Εξάτμιση με Εδαφοδεξαμενές 

- 

10.4-9 Εσχαρισμός 

Εξουδετέρωση οξύτητας  

Καθίζηση 

Εξάτμιση με Εδαφοδεξαμενές 

- 

10.4-10 Ελαιοδιαχωρισμός και το υγρό διατίθεται σε σηπτική και 

απορροφητική δεξαμενή 

Σηπτική και απορροφητική δεξαμενή 

10.4-11 Εξουδετέρωση οξύτητας 

Κροκίδωση 

Καθίζηση 

Εξάτμιση 

- 

10.4-12 Λιποσυλλογή 

Εξουδετέρωση οξύτητας 

Καθίζηση 

Εξάτμιση με Εδαφοδεξαμενές 

- 

10.4-13 Λιποσυλλογή 

Εξουδετέρωση οξύτητας 

Καθίζηση 

Εξάτμιση με Εδαφοδεξαμενές 

- 

10.4-14 Υγρά απόβλητα πλυσίματος δεξαμενών κ χώρων: 

ελαιοδιαχωρισμός και διατίθενται μαζί με τα αστικά σε 

στεγανή απορροφητική δεξαμενή 

Υγρά απόβλητα διαχωριστήρα: λιποσυλλέκτης, 

εξουδετέρωση οξύτητας με υδράσβεστο, δεξαμενή 

καθίζησης προς εδαφοδεξαμενές 

Υγρά απόβλητα από καθαρισμό ρητινών: σε αρμόδιο 

φορέα 

Υγρά απόβλητα πλυσίματος 

δεξαμενών κ χώρων: σε στεγανή 

απορροφητική δεξαμενή 

Υγρά απόβλητα διαχωρηστήρα:- 

Υγρά απόβλητα από καθαρισμό 

ρητινών: σε αρμόδιο φορέα 

Έλαια από ελαιοδιαχωριστήρα: σε 

αρμόδιο φορέα 
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Έλαια από ελαιοδιαχωριστήρα: σε αρμόδιο φορέα 

10.4-15 Υγρά απόβλητα από φυγοκεντρικό διαχωρισμό: 

Λιποσυλλογή 

Εξουδετέρωση οξύτητας 

Καθίζηση 

Διάθεση 

 

Υγρά απόβλητα από πλύσιμο δεξαμενών και 

εγκαταστάσεων: σε στεγανό βόθρο 

Επιφανειακός αποδεκτής  

10.4-16 Λιποσυλλογή 

Εξουδετέρωση οξύτητας 

Καθίζηση 

Εξάτμιση με Εδαφοδεξαμενές 

- 

10.4-17 Τα υγρά απόβλητα από τη διαδικασία διαχωρισμού του 

μίγματος εξανίου νερού και λαδιού (μισσέλας), τα 

απόβλητα ατμολεβήτων, τα συμπυκνώματα ατμού από το 

εκχυλιστήριο και τα απόνερα από διαχωριστήρες εξανίου 

συλλέγονται, ανακυκλοφορούν στην παραγωγική 

διαδικασία ως νερά ψύξης και νερά τροφοδοσίας 

ατμολέβητα και στο τέλος της περιόδου λειτουργίας 

οδηγούνται στο σύστημα διάθεσης υγρών αποβλήτων 

αποτελούμενο από σηπτική δεξαμενή και απορροφητικό 

βόθρο. 

 

Στραγγίσματα: συλλέγονται και οδηγούνται για διάθεση 

σε ανοικτή εξατμισοδεξαμενή  

- 

10.4-18 Προεπεξεργασία  

Φυσικοχημική επεξεργασία 

Βιολογική επεξεργασία (εγκατάσταση βιολογικού 

καθαρισμού) 

Επαναχρησιμοποίηση στην 

εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού 

10.4-19 Το νερό ψύξης μιας χρήσης και τα συμπυκνώματα: προς 

διάθεση 

Απόβλητα παραγωγικής (εξουδετέρωσης, ατμολεβήτων, 

εκπλύσεων δαπέδων): αμμοσυλογή, συλλογή για διάθεση 

Το νερό ψύξης μιας χρήσης και τα 

συμπυκνώματα: διάθεση σε 

θαλάσσια περιοχή μέσω κλειστού 

αγωγού 

Απόβλητα παραγωγικής 

(εξουδετέρωσης, ατμολεβήτων, 

εκπλύσεων δαπέδων): με κατάλληλο 

όχημα σε εγκατάσταση επεξεργασίας 

λυμάτων 

10.4-20 Το νερό ψύξης μιας χρήσης, τα υγρά απόβλητα από τη 

διαδικασία διαχωρισμού του μίγματος εξανίου νερού και 

λαδιού, τα απόβλητα ατμολεβήτων, τα συμπυκνώματα 

ατμού από το εκχυλιστήριο συλλέγονται 

,ανακυκλοφορούν στην παραγωγική διαδικασία ως νερά 

ψύξης και νερά τροφοδοσίας ατμολέβητα και στο τέλος 

της περιόδου λειτουργίας οδηγούνται στην υφιστάμενη 

εντός του γηπέδου εξατμισοδεξαμενή. 

- 
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Τα στραγγίσματα που προκύπτουν από την προσωρινή 

αποθήκευση του ελαιοπυρήνα: οδηγούνται στην 

προαναφερόμενη εξατμισοδεξαμενή αφού πρώτα 

διέλθουν από στεγανή ανοικτή δεξαμενή εξισορρόπησης 

και απομάκρυνσης λιπών και ελάιων 

 

Υγρά απόβλητα εκπλύσης -ψύξης των πτητικών λιπαρών 

ουσιών στη ραφηναρία αφού διέλθουν σε λιποσυλλέκτη 

επαναχρησιμοποιούνται κατόπιν ψύξης σε 

πύργο ψύξης 

 

Υγρά απόβλητα από τον καθαρισμό των σαπωνολεβήτων 

ανακυκλώνονται κατά την παραγωγική διαδικασία 

παραγωγής σαπουνιού 

 

Τα λίπη και έλαια συλλέγονται και χρησιμοποιούνται ως 

πρώτη ύλη για την παραγωγή σαπουνιού. 

10.4-21 Συλλογή Στεγανή Δεξαμενή 

10.4-22 Βιολογική επεξεργασία (εγκατάσταση βιολογικού 

καθαρισμού) 

ΜΔ 
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Πίνακας 58: Επισκόπηση υφιστάμενης διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων από ελαιουργεία και πυρηνελαιουργεία στην Ελλάδα 

Κωδικός Είδος Παραγωγική Δυναμικότητα Παραγόμενη 
ποσότητα υγρών 

αποβλήτων 

Τρόπος Διαχείρισης/Διάθεσης 
υγρών παραγωγικής 

Διαχείριση/Διαθέση 
στερεών παραγωγικής 

10.4-1 ΠΕ 2-φασικό 9 t ελαιοκάρπου/ d  

 0,25m³/ t ελαιοκάρπου 
3 m³/d 

Εξουδετέρωση οξύτητας 

 Κροκίδωση 
Kαθίζηση 

 

Διάθεση: Βιολογικός Καθαρισμός του 
Δήμου 

Ελαιοπυρήνας: 

πυρηνελουργείο 
Ελαιόφυλλα: ζωοτροφή 

Ιλύς εξατμισοδεξαμενών: ΜΔ 

10.4-2 ΠΕ 3-φασικό ΜΔ ΜΔ Eξουδετέρωση οξύτητας 
Κροκίδωση 

Καθίζηση 
 

Διάθεση: επιφανειακός υδάτινος 
αποδέκτης 

Ελαιοπυρήνας: 
πυρηνελαιουργείο 

Ελαιόφυλλα: εδαφοβελτιωτικό, 
ζωοτροφή ή ως καύσιμη ύλη 

Τέφρα: διάθεση στα αστικά, 
λίπανση εδαφών  

Ιλύς εξατμισοδεξαμενών: 

Συλλογή, αφυδάτωση, διάθεση 
ως εδαφοβελτιωτικό 

10.4-3 ΠΕ 3-φασικό ΜΔ ΜΔ Λιποσυλλογή 

Εξουδετέρωση οξύτητας 
Καθίζηση 

Εδαφοδεξαμενές 

 
Διάθεση: Τροφοδότηση υπόγειων 

υδροφορέων 

Ελαιοπυρήνας: 

πυρηνελαιουργείο 
Ελαιόφυλλα:  ζωοτροφή, 

παραγωγή φυτοχώματος 

(compost), καύσιμης ύλης  
Τέφρα: διάθεση στα αστικά, 

λίπανση εδαφών  
Ακατάλληλες ελιές: ως 

ζωοτροφή, εδαφοβελτιωτικό, 
παραγωγή βιοαερίου 

Ιλύς εξατμισοδεξαμενών: 

Συλλογή, αφυδάτωση, διάθεση 
ως εδαφοβελτιωτικό 
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10.4-4 ΠΕ 3-φασικό ΜΔ ΜΔ Λιποσυλλογή 

Εξουδετέρωση οξύτητας 

Καθίζηση 
Εξάτμιση με Εδαφοδεξαμενές 

Ελαιοπυρήνας: 

πυρηνελαιουργείο 

Ελαιόφυλλα:  ζωοτροφή, 
παραγωγή φυτοχώματος 

(compost), καύσιμης ύλης  
Τέφρα: διάθεση στα αστικά, 

λίπανση εδαφών  
Ακατάλληλες ελιές: ως 

ζωοτροφή, εδαφοβελτιωτικό, 

παραγωγή βιοαερίου 
Ιλύς εξατμισοδεξαμενών: 

Συλλογή, αφυδάτωση, διάθεση 
ως εδαφοβελτιωτικό 

10.4-5 ΠΕ 3-φασικό Ελαιοτριβείο: 15t 

ελαιοκάρπου/d  
Παραγωγή 

ελαιολάδου: 3t /d 

ΜΔ Εσχαρισμός 

Εξουδετέρωση οξύτητας  
Καθίζηση 

Εξάτμιση με Εδαφοδεξαμενές 

Ελαιοπυρήνας: 

πυρηνελαιουργείο 
Ελαιόφυλλα: εδαφοβελτιωτικό 

Ιλύς εξατμισοδεξαμενών: 

Συλλογή, ανάμιξη με φύλλα, 
διάθεση ως εδαφοβελτιωτικό 

10.4-6 ΠΕ 3-φασικό Ελαιοτριβείο: 20t 

ελαιοκάρπου/d  
Παραγωγή 

ελαιολάδου: 5t /d 

ΜΔ Λιποσυλλογή 

Εξουδετέρωση οξύτητας 
Καθίζηση 

Εξάτμιση με Εδαφοδεξαμενές 

Ελαιοπυρήνας: 

πυρηνελαιουργείο 
Ελαιόφυλλα: ζωοτροφή, 

παραγωγή φυτοχώματος 
(compost), καύσιμης ύλης  

Ιλύς εξατμισοδεξαμενών: 

Συλλογή, αφυδάτωση, διάθεση 
ως εδαφοβελτιωτικό 

10.4-7 ΠΕ και 

άλλων 
ελαίων 

ΜΔ Φυτικά έλαια: 192t 

επεξεργασμένο 
ελαίων/d 

25 - 30 m3/d Προεπεξεργασία  

Φυσικοχημική επεξεργασία 
Βιολογική επεξεργασία (εγκατάσταση 

βιολογικού καθαρισμού) 
 

Διάθεση: επιφανειακός υδάτινος 

αποδέκτης 

Χώμα, άμμος, πέτρες, ξύλα: 

από συνεργαζόμενο 
υπεργολάβο 

Στερεά υπολείμματα κατά το 
στάδιο του εξευγενισμού: 

προστίθενται στα άλευρα ή να 

πωλούνται σε τρίτους ως 
υποπροϊόν για αξιοποίηση 
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Ίζημα – μούργα: πωλείται σε 

τρίτους για αξιοποίηση 

(σαπωνοποιία) 
Σακκόφιλτρα από τις μονάδες 

αποκονίωσης: από 
συνεργαζόμενο υπεργολάβο 

Τα κόμμεα και οι κηροί: 
προστίθενται στα άλευρα ή να 

πωλούνται σε τρίτους ως 

υποπροϊόν για αξιοποίηση 

10.4-8 ΠΕ/ΤΕ 2-φασικό Ελαιοτριβείο: 24t 
ελαιοκάρπου/d 

Τυποιητήριο: 4,5 t 
ελαιολάδου /d 

ΜΔ Λιποσυλλογή 
Εξουδετέρωση οξύτητας 

Καθίζηση 
Εξάτμιση με Εδαφοδεξαμενές 

Ελαιοπυρήνας: 
πυρηνελαιουργείο 

Ελαιόφυλλα:  ζωοτροφή, 
παραγωγή φυτοχώματος 

(compost), καύσιμης ύλης 

10.4-9 ΠΕ/ΤΕ 2-φασικό Ελαιοτριβείο: 46,4t 
ελαιοκάρπου/d 

Τυποιητήριο: 4,8 t 

ελαιολάδου /d 

0,15 t/t ελαιοκάρπου 
6,4 t/d 

Εσχαρισμός 
Εξουδετέρωση οξύτητας  

Καθίζηση 

Εξάτμιση με Εδαφοδεξαμενές 

Ελαιοπυρήνας: 
πυρηνελαιουργείο 

Ελαιόφυλλα: εδαφοβελτιωτικό 

10.4-10 ΠΕ/ΤΕ 2-φασικό Ελαιοτριβείο: 2,4t 

ελαιοκάρπου/d 
Τυποιητήριο: 3,2 t 

ελαιολάδου /d 

ΜΔ Ελαιοδιαχωρισμός και το υγρό 

διατίθεται σε σηπτική και 
απορροφητική δεξαμενή 

Ελαιοπυρήνας: 

πυρηνελαιουργείο 
Ελαιόφυλλα: ΜΔ 

Φίλτρα λαδιού: ΜΔ 
Υπόλειμμα από τις δεξαμενές 

λαδιού: για την παραγωγή 

σαπουνιού 

10.4-11 ΠΕ/ΤΕ 3-φασικό 50 t ελαιοκάρπου/d 1,2 t/t ελαιοκάρπου 
54 t/d 

Εξουδετέρωση οξύτητας 
Κροκίδωση 

Καθίζηση 
Εξάτμιση 

Ελαιοπυρήνας: 
πυρηνελουργείο 

Ελαιόφυλλα: εδαφοβελτιωτικό 
Ιλύς εξατμισοδεξαμενών: 

Συλλογή, αφυδάτωση, διάθεση 
ως εδαφοβελτιωτικό 
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10.4-12 ΠΕ/ΤΕ 3-φασικό Ελαιοτριβείο: 48t 

ελαιοκάρπου/d 

Τυποιητήριο: 320 t 
ελαιολάδου /d 

Εξευγενισμός ελαίων: 
120t ανεπεξέργαστου 

ελαίων/d 

ΜΔ Λιποσυλλογή 

Εξουδετέρωση οξύτητας 

Καθίζηση 
Εξάτμιση με Εδαφοδεξαμενές 

Ελαιοπυρήνας: 

πυρηνελαιουργείο 

Ελαιόφυλλα:  ζωοτροφή, 
παραγωγή φυτοχώματος 

(compost), καύσιμης ύλης  
Τέφρα: διάθεση στα αστικά, 

λίπανση εδαφών  
Ακατάλληλες ελιές: ως 

ζωοτροφή, εδαφοβελτιωτικό, 

παραγωγή βιοαερίου 
Ιλύς εξατμισοδεξαμενών: 

Συλλογή, αφυδάτωση, διάθεση 
ως εδαφοβελτιωτικό 

10.4-13 ΠΕ/ΤΕ 3-φασικό Ελαιοτριβείο: 10t 

ελαιοκάρπου/d 

ΜΔ Λιποσυλλογή 

Εξουδετέρωση οξύτητας 
Καθίζηση 

Εξάτμιση με Εδαφοδεξαμενές 

Ελαιοπυρήνας: 

πυρηνελαιουργείο 
Ελαιόφυλλα:  ζωοτροφή ή 

αφού ξηρανθούν για καύσιμη 

ύλη στον καυστήρα της 
δραστηριότητας μαζί με 

πυρηνόξυλο 
Τέφρα: διάθεση στα αστικά, 

λίπανση εδαφών  

Στερεά Υπολείμματα: ΧΥΤΑ 
Ιλύς εξατμισοδεξαμενών: 

Συλλογή, αφυδάτωση, διάθεση 
σε ΧΥΤΑ ή ως 

εδαφοβελτιωτικό 
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10.4-14 ΠΕ/ΤΕ 3-φασικό Ελαιοτριβείο: 80t 

ελαιοκάρπου/d 

Τυποιητήριο: 10t 
ελαιολάδου /d 

Απόβλητα ελαιοτριβείου: 

0,7 m3/t ελαιοκάρπου, 

53 m3/d 
Απόβλητα από την 

πλύση των ρητινών: 
300 m3/y 

Υγρά απόβλητα πλυσίματος 

δεξαμενών κ χώρων: 

ελαιοδιαχωρισμός και διατίθενται μαζί 
με τα αστικά σε στεγανή 

απορροφητική δεξαμενή 
Υγρά απόβλητα διαχωρηστήρα: 

λιποσυλλέκτης, εξουδετέρωση 
οξύτητας με υδράσβεστο, δεξαμενή 

καθίζησης προς εδαφοδεξαμενές 

Υγρά απόβλητα από καθαρισμό 
ρητινών: σε αρμόδιο φορέα 

Έλαια από ελαιοδιαχωριστήρα: σε 
αρμόδιο φορέα 

Ελαιόφυλλα: εδαφοβελτιωτικό 

Ρητίνες, φίλτρα: σε νόμιμους 

αδειοδοτημένου συλλέκτες 
Κορεσμένη γη διατόμων: σε 

αδειοδοτημένο συλλέκτη προς 
κομποστοποίηση 

Ιλύς εξατμισοδεξαμενών: 
Συλλογή, αφυδάτωση, διάθεση 

ως εδαφοβελτιωτικό 

10.4-15 ΠΕ/ΤΕ 3-φασικό Ελαιοτριβείο: 28 t 

ελαιοκάρπου/d 
Τυποιητήριο:<1t/d 

Πλύσιμο ελαιοκάρπου 

και ελιών βρώσιμων: 
4m3/d 

Διαχωρισμό 

παραγόμενου ελαίου 
από νερό: 48m3/d 

Πλύσιμο Δεξαμενών και 
εγκαταστάσεων: 1m3/d 

Απομάστευση λέβητα: 

0,1m3/d 

Υγρά απόβλητα από φυγοκεντρικό 

διαχωρισμό: 
Λιποσυλλογή 

Εξουδετέρωση οξύτητας 

Καθίζηση 
Διάθεση: επιφανειακός υδάτινος 

αποδέκτης 
 

Υγρά απόβλητα από πλύσιμο 

δεξαμενών και εγκαταστάσεων: σε 
στεγανό βόθρο 

Ελαιοπυρήνας: 

πυρηνελαιουργείο 
Σκόνη από ατμολέβητα: καύση  

Ελαιώδη στοιβάδα από 

ελαιοσυλλέκτη: ΧΥΤΑ 
Ιλύες: Συλλογή, διάθεση ως 

εδαφοβελτιωτικό 

10.4-16 ΠΕ/ΤΕ ΜΔ ΜΔ ΜΔ Λιποσυλλογή 

Εξουδετέρωση οξύτητας 
Καθίζηση 

Εξάτμιση με Εδαφοδεξαμενές 

Ελαιοπυρήνας: 

πυρηνελαιουργείο 
Ελαιόφυλλα:  ζωοτροφή, 

παραγωγή φυτοχώματος 

(compost), καύσιμης ύλης  
Τέφρα: διάθεση στα αστικά, 

λίπανση εδαφών  
Ακατάλληλες ελιές: ως 

ζωοτροφή, εδαφοβελτιωτικό, 
παραγωγή βιοαερίου 
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10.4-17 ΠΠ - Επεξεργασία 

ελαιοπυρήνα: 400 t /d 

Από τη διαδικασία 

διαχωρισμού του 

μίγματος εξανίου νερού 
και λαδιού (μισσέλας) 

Απόβλητα ατμολεβήτων 
Συμπυκνώματα ατμού 

από το εκχυλιστήριο 
Απόνερα από 

διαχωριστήρες εξανίου 

Στραγγίσματα 
προερχόμενα από την 

προσωρινή αποθήκευση 
της α' ύλης - 

ελαιοπυρήνας 

Τα υγρά απόβλητα από τη διαδικασία 

διαχωρισμού του μίγματος εξανίου 

νερού και λαδιού (μισσέλας), τα 
απόβλητα ατμολεβήτων, τα 

συμπυκνώματα ατμού από το 
εκχυλιστήριο και τα απόνερα από 

διαχωριστήρες εξανίου συλλέγονται, 
ανακυκλοφορούν στην παραγωγική 

διαδικασία ως νερά ψύξης και νερά 

τροφοδοσίας ατμολέβητα και στο 
τέλος της περιόδου λειτουργίας 

οδηγούνται στο σύστημα διάθεσης 
υγρών αποβλήτων αποτελούμενο από 

σηπτική δεξαμενή και απορροφητικό 

βόθρο. 
 

Στραγγίσματα: συλλέγονται και 
οδηγούνται για διάθεση σε ανοικτή 

εξατμισοδεξαμενή 

Τέφρα: εδαφοβελτιωτικό 

Σκόνη από ξηραντήριο: 

εκχύλιση 
Σκόνη από ατμολέβητες: 

αναμιγνύονται με το 
πυρηνόξυλο και προωθούνται 

για καύση 

10.4-18 ΠΠ/ΤΠ - Επεξεργασία 
ελαιοπυρήνα: 400 t /d 

(Υγρασία 55%)  

Παραγωγή: 
- Πυρηνέλαιο: 30 t /d   

- Πυρηνόξυλου: 300 t 
/d 

ΜΔ Προεπεξεργασία  
Φυσικοχημική επεξεργασία 

Βιολογική επεξεργασία (εγκατάσταση 

βιολογικού καθαρισμού) 

 
Ιλύες από την πλύση, 

καθαρισμό, αποφλοίωση κ.α.: 

αφυδάτωση και ΧΥΤΑ 
Τέφρα και σκωρία κλιβάνου: 

ΧΥΤΑ 
Ιλύες από επεξεργασία υγρών 

εκορής: αφυδάτωση, συλλογή 
και διάθεση  

Ιλύς από βοθρολύματα: 

συλλογή από  αδειοδοτημένο 
κατάλληλο όχημα (βυτίο) σε 

εγκεκριμένη εγκατάσταση 
επεξεργασίας 
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10.4-19 ΠΠ/ΤΠ - Παραγωγή 

πυρηνέλαιο: 24 t /d 

Νερό ψύξης μιας χρήσης 

(από ψυγεία εξανίου): 

1.600 m3/d 
Συμπυκνώματα ατμού 

από το εκχυλιστήριο: 
11m3/d 

Απόβλητα 
εξουδετέρωσης: 0,25 

m3/d 

Απόβλητα ατμολεβήτων: 
1,20 m3/d 

Απόβλητα εκπλύσεων 
δαπέδων: 2m3/d 

Το νερό ψύξης μιας χρήσης και τα 

συμπυκνώματα: προς διάθεση σε 

θαλάσσια περιοχή μέσω κλειστού 
αγωγού 

Απόβλητα παραγωγικής 
(εξουδετέρωσης, ατμολεβήτων, 

εκπλύσεων δαπέδων): αμμοσυλογή, 
συλλογή για διάθεση  με κατάλληλο 

όχημα σε εγκατάσταση επεξεργασίας 

λυμάτων 

Σκόνη κυκλώνων 

(ξηραντήριων – 

ατμολεβήτων): καυστήρες των 
ξηραντήριων ή των 

ατμολεβήτων. 
Τέφρα και πλακούντας της 

αποχρωστικής γης: 
εδαφοβελτιωτικό ή ΧΥΤΑ 

Σαπωνόπαστα: σε σύστημα 

επεξεργασίας εντός της 
μονάδας, προς διάσπαση και 

παραγωγή ολεϊνών που 
πωλούνται σε διάφορες 

επιχειρήσεις για χρήση ως 

καύσιμη βιομάζα σε 
συνδυασμό με ορυκτά καύσιμα 

ή πωλείται ως έχει σε 
επιχειρήσεις σαπωνοποιίας ως 

πρώτη ύλη. 
Επίπαγος: αφού συλλεχθεί από 

το υποκείμενο νερό, 

συνδιατίθεται με την ολεΐνη ή 
την σαπωνόπαστα. 

10.4-20 ΠΠ/ΤΠ/Σ - Επεξεργασία 

ελαιοπυρήνα: 500 t /d  
Παραγωγή: 

- Πυρηνέλαιο: 10 t /d   
- Πυρηνόξυλου: 110 t 

/d 

Νερό ψύξης μιας χρήσης 

(από ψυγεία εξανίου) 
Από τη διαδικασία 

διαχωρισμού του 
μίγματος εξανίου νερού 

και λαδιού (μισσέλας) 

Απόβλητα ατμολεβήτων 
Συμπυκνώματα ατμού 

από το εκχυλιστήριο 
Στραγγίσματα 

προερχόμενα από την 

προσωρινή αποθήκευση 

Το νερό ψύξης μιας χρήσης, τα υγρά 

απόβλητα από τη διαδικασία 
διαχωρισμού του μίγματος εξανίου 

νερού και λαδιού, τα απόβλητα 
ατμολεβήτων, τα συμπυκνώματα 

ατμού από το εκχυλιστήριο 

συλλέγονται ,ανακυκλοφορούν στην 
παραγωγική διαδικασία ως νερά 

ψύξης και νερά τροφοδοσίας 
ατμολέβητα και στο τέλος της 

περιόδου λειτουργίας οδηγούνται 

στην υφιστάμενη εντός του γηπέδου 

Τέφρα: εδαφοβελτιωτικό 

Σκόνη από ξηραντήριο: 
εκχύλιση 

Σκόνη από ατμολέβητες: 
αναμιγνύονται με το 

πυρηνόξυλο και προωθούνται 

για καύση 
Η γη διατόμων και η 

εξαντλημένη αποχρωστική γη: 
πωλείται ως υλικό σε τρίτους 

(τσιμεντοβιομηχανίες κλπ) ή 

παραδίδεται για διάθεση σε 
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της α' ύλης - 

ελαιοπυρήνας  

Υγρά απόβλητα 
εκπλύσης -ψύξης των 

πτητικών λιπαρών 
ουσιών στη ραφηναρία 

Υγρά απόβλητα από τον 
καθαρισμό των 

σαπωνολεβήτων 

Λίπη και έλαια από το 
λιποσυλλέκτη στην 

ραφηναρία και τη  
δεξαμενή εξισορρόπησης 

και απομάκρυνσης λιπών 

και ελάιων την 
εξατμισοδεξαμενή 

εξατμισοδεξαμενή. 

 

Τα στραγγίσματα που προκύπτουν 
από την προσωρινή αποθήκευση του 

ελαιοπυρήνα: οδηγούνται στην 
προαναφερόμενη εξατμισοδεξαμενή 

αφού πρώτα διέλθουν από στεγανή 
ανοικτή δεξαμενή εξισορρόπησης και 

απομάκρυνσης λιπών και ελάιων 

 
Υγρά απόβλητα εκπλύσης -ψύξης των 

πτητικών λιπαρών ουσιών στη 
ραφηναρία αφού διέλθουν σε 

λιποσυλλέκτη επαναχρησιμοποιούνται 

κατόπιν ψύξης σε 
πύργο ψύξης 

 
Υγρά απόβλητα από τον καθαρισμό 

των σαπωνολεβήτων ανακυκλώνονται 
κατά την παραγωγική διαδικασία 

παραγωγής σαπουνιού 

 
Τα λίπη και έλαια συλλέγονται και 

χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη για 
την παραγωγή σαπουνιού. 

ΧΥΤΑ ως στερεό μη επικίνδυνο 

απόβλητο. 

10.4-21 ΤΕ - Τυποιητήριο:40t/d ΜΔ Συλλογή - 

10.4-22 ΤΕ κ.α. - Τυποιητήριο:0,225L/d ΜΔ Βιολογική επεξεργασία (εγκατάσταση 
βιολογικού καθαρισμού) 

ΜΔ 

ΠΕ: Παραγωγή Ελαιολάδου 

ΤΕ: Τυποποίηση Ελαιολάδου 

ΠΠ: Παραγωγή Πυρηνελαίου 
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ΤΠ: Τυποποίηση Πυρηνελαίου 

Σ: Παραγωγή Σαπουνιού 
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6.3 Αποτύπωση Υφιστάμενης Διαχείρισης Αποβλήτων από Εταιρίες του Κλάδου 

10.5 στην Ελλάδα 

6.3.1. Αποτύπωση Εταιρειών που Δραστηριοποιούνται στον Κλάδο 10.5 στην 

Ελλάδα (Στάδιο 1) 

Οι δραστηριότητες των βιομηχανιών που εξετάστηκαν για τον Κλάδο 10.5 αφορούν στον ευρύτερο 

τομέα της παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων όπως γάλα, βούτυρο, γιαούρτι, παγωτό και είδη 

τυριού, στον πιο ειδικό τομέα της παραγωγής τυροκομικών προϊόντων, είτε σε συνδυασμό αυτών. 

Παράλληλα, παρατηρήθηκε ότι σχεδόν όλες οι βιομηχανίες δραστηριοποιούνται και στην τυποποίηση 

και συσκευασία των προϊόντων. 

Η εφαρμογή του πρώτου σταδίου της μεθοδολογίας αποτύπωσης για τον κλάδο 10.5 είχε ως 

αποτέλεσμα την καταγραφή συνολικά 188 εταιριών και συγκεκριμένα: (α) 68 επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στην παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων, εκ των οποίων το 78% παράγει 

ταυτόχρονα και τυροκομικά προϊόντα, ενώ το 22% εξ αυτών παράγει μόνο γαλακτοκομικά προϊόντα 

και όχι τυροκομικά, τα οποία και τυποποιεί/συσκευάζει, (β) 46 επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται 

με την παραγωγή αποκλειστικά τυροκομικών προϊόντων (διάφορά είδη τυριού), εκ των οποίων το 

75% αναπτύσσει την ενασχόλησή του και με τον τομέα της τυποποίησης ή/και συσκευασίας και (γ) 4 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην επεξεργασία ορρού γάλακτος και την παραγωγή 

πρωτεϊνών σε σκόνη. 

Επισημαίνεται, πως σύμφωνα με τον κατάλογο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 

είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο των επιχειρήσεων που δικαιούνται να κάνουν χρήση των ενδείξεων 

προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (ΠΟΠ) και  προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης (ΠΓΕ) 

, το 48% επί του συνόλου των υπό μελέτη επιχειρήσεων. 

Στον Πίνακα 57 παρουσιάζονται πληροφορίες σχετικές με ελληνικές εταιρίες που 

δραστηριοποιούνται στην παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων στον ελληνικό χώρο, όπως 

βρέθηκαν στο διαδίκτυο. 
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Πίνακας 59:Εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων στον ελληνικό χώρο 

Α/Α Επωνυμία 
Επιχείρησης 

Δραστηριότητα Περιφέρει
α 

Περιφ/κ
ή 

Ενότητα 

Διεύθυνσ
η 

Τηλέφ
ωνο 

FAX e-mail Website Ενεργη
τικό 
(χιλ. 

ευρώ) 

Έσοδα 
(χιλ. ευρώ) 

1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ
Υ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ 
ΒΑΣΙΛΕΛΗΣ 

ΠΓΑΛ (1) 

ΠΤ (2) 

 

Βορείου 
Αιγαίου 

Λέσβου Αρίσβη 
Λέσβου 

ΜΔ ΜΔ ΜΔ ΜΔ ΜΔ ΜΔ 

2 ΝΕΟΓΑΛ ΠΓΑΛ 

ΠΤ 

ΤΥΠ (3) 

Ανατολικής 
Μακεδονίας 
και Θράκης 

Δράμας 1ης 
Ιουλίου, 
66100, 
Δράμα 

25210-
23131 

25210-
21478 

ΜΔ http://www.neog
al.gr/ 

23.571 ΜΔ 

3 ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΠΓΑΛ 

ΠΤ 

ΤΥΠ 

Ανατολικής 
Μακεδονίας 
και Θράκης 

Έβρου 1ο χλμ. 
Διδυμοτείχ
ου - 
Ορεστιάδας
, 68300 
Διδυμότειχ
ο 

25530-
20020 

25530-
24167 

info@evrofarma.gr  http://evrofarma.
gr/ 

40.570 ΜΔ 

4 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕ
ΙΟ ΞΑΝΘΗΣ 
'ΡΟΔΟΠΗ' 

ΠΓΑΛ 

ΠΤ 

ΤΥΠ 

Ανατολικής 
Μακεδονίας 
και Θράκης 

Ξάνθης 3ο χλμ. 
Ε.Ο. 
Ξάνθης-

Λάγους, 
Τ.Κ. 67100, 
Ξάνθη 

25410-
26525, 
22347 

25410-
22192 

info@rodopi-sa.gr  http://www.rodo
pi-sa.gr  

29.591 ΜΔ 

5 ΒΙΟΓΑΛ 
ΜΩΚΟΣ Ν. 
ΜΩΚΟΣ - Ε. 
ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ 
ΟΕ 

ΠΓΑΛ 

ΠΤ 

ΤΥΠ 

Αττικής Ανατολική
ς Αττικής 

οδός 
Παιανίας - 
Μαρκοπούλ
ου (7χλμ.), 
ΤΘ 137, 
Κορωπί,  

19400 

210-
662758

5 

 210-
662591

7  

210-
662625

9 

nantia@internet.gr  ΜΔ ΜΔ ΜΔ 

http://www.neogal.gr/
http://www.neogal.gr/
mailto:info@evrofarma.gr
http://evrofarma.gr/
http://evrofarma.gr/
mailto:info@rodopi-sa.gr
http://www.rodopi-sa.gr/
http://www.rodopi-sa.gr/
mailto:nantia@internet.gr
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210-
662625

9 

6 ΦΑΓΕ Α.Ε. ΠΓΑΛ 

ΠΤ 

ΤΥΠ 

Αττικής Βορείου 
Τομέα 
Αθηνών 

Ερμού 35 , 
Μεταμόρφ
ωση,14452, 
Αττική 

210-
289255

5 

210-
282838

6 

ΜΔ www.fage.gr  221.756 ΜΔ 

7 VIVARTIA 
A.B.E.E 
(ΠΡΩΗΝ 
ΔΕΛΤΑ) 

ΠΓΑΛ 

ΠΤ 

ΤΥΠ 

Αττικής Βορείου 
Τομέα 
Αθηνών 

Λ. Ειρήνης 
16, 17778, 
Ταύρος 

210-
349400

0 

210-
349404

0 

ΜΔ http://www.vivar
tia.com/ 

ΜΔ ΜΔ 

8 Αφές Παγώνη 
και Σια Ο.Ε. 

ΠΓΑΛ 

ΠΤ 

ΤΥΠ 

Αττικής Δυτικής 
Αττικής 

Ερυθρές 
Αττικής 

22630-
62459 

22630-
63010 

pagonisdairy@yahoo
.gr, 

panos.panagopoulos
@pagonis-dairy.gr 

http://www.pago
nis-dairy.gr  

ΜΔ ΜΔ 

9 ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΗ 
ΛΕΣΒΟΥ 

ΠΓΑΛ 

ΠΤ 

ΤΥΠ 

Βορείου 
Αιγαίου 

Λέσβου 1 ΧΥΔΗΡΑ 
81103, 
ΛΕΣΒΟΣ 

22530-
51402 

22530-
51544 

info@lesvosdairy.co
m 

http://www.lesvo
sdairy.com/  

4.796 ΜΔ 

10 ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ 

ΧΕΛΜΟΣ - 
ΑΧΑΪΚΗ 
ΤΥΡΟΚΟΜΙΑ 
Α.Β.Ε.Ε. 

ΠΓΑΛ 

ΠΤ 

ΤΥΠ 

Δυτικής 

Ελλάδας 

Αχαΐας Σανταμερι 

Αχαΐας 

26930-

91140, 
26930-
91141 

26930-

91142 

sales@kalavrita-

sa.gr  

http://www.kalav

rita-sa.gr/  

6.340 ΜΔ 

11 ΧΕΛΜΟΣ Α.Ε. 
Αχαϊκή 
Παραδοσιακή 
Τυροκομία 

ΠΓΑΛ 

ΠΤ 

ΤΥΠ 

Δυτικής 
Ελλάδας 

Αχαΐας Σανταμερι 
Αχαΐας 

26930 
91140, 
26930 
91141 

26930-
91142 

info@chelmos.gr http://www.chel
mos.gr/  

 ΜΔ 

http://www.fage.gr/
http://www.vivartia.com/
http://www.vivartia.com/
http://www.pagonis-dairy.gr/
http://www.pagonis-dairy.gr/
mailto:info@lesvosdairy.com
mailto:info@lesvosdairy.com
http://www.lesvosdairy.com/
http://www.lesvosdairy.com/
mailto:sales@kalavrita-sa.gr
mailto:sales@kalavrita-sa.gr
http://www.kalavrita-sa.gr/
http://www.kalavrita-sa.gr/
mailto:info@chelmos.gr
http://www.chelmos.gr/
http://www.chelmos.gr/
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12 ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ - 
ΗΛ.ΒΙ.ΓΑΛ 

ΠΓΑΛ 

ΠΤ 

ΤΥΠ 

Δυτικής 
Ελλάδας 

Ηλείας Γαστούνη 
Ηλείας 

26230-
32687 

26210-
22857 

kalomiris@otenet.gr  http://www.kalo
miris.com.gr/  

6.937 ΜΔ 

13 ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε. 
ΑΓΡΟΤΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΓΆΛΑΚΤΟΣ 
ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΠΓΑΛ 

ΠΤ 

ΤΥΠ 

Ηπείρου Ιωαννίνω
ν 

Ταγμ. 
Κωστάκη 1, 

Ελεούσα, 
45110, 
Ιωάννινα 

26510-
89700 

26510-
89707-8 

info@dodoni.eu  http://www.dodo
ni.eu/  

88.201 ΜΔ 

14 ΟΛΥΜΠΟΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΓΆΛΑΚΤΟΣ 
ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε. 

ΠΓΑΛ 

ΠΤ 

ΤΥΠ 

Θεσσαλίας Λάρισας 16ο χλμ 
Λάρισας-
Θεσ/νικης 

2410-
541160-

3 

ΜΔ marketing@olympos.
gr 

http://www.olym
pos.gr/  

145.659 ΜΔ 

15 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜ
ΟΣ ΒΟΣΚΩΝ 
ΛΙΒΑΔΙΟΥ 
ΟΛΥΜΠΟΣ 

ΠΓΑΛ 

ΠΤ 

ΤΥΠ 

Θεσσαλίας Λάρισας Ξηρολάκι - 
Δολίχης, 
Νομός 
Λάρισας 

24930-
92111 

24930-
92111 

info@voskos.gr  http://www.vosk
os.gr/  

ΜΔ ΜΔ 

16 ΒΑΣΙΛΙΤΣΑ ΠΓΑΛ 

ΠΤ 

ΤΥΠ 

Θεσσαλίας Λάρισας Νέα Λεύκη, 
Νίκαια, 
Λάρισα 

2410-
921786 

2410-
922027 

info@FetaVassilitsa.c
om 

http://www.fetav
assilitsa.com/ 

ΜΔ ΜΔ 

17 ΕΒΟΛ - 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 
ΓΆΛΑΚΤΟΣ 

ΠΓΑΛ 

ΠΤ 

ΤΥΠ 

Θεσσαλίας Μαγνησία
ς 

ΒΙ.ΠΕ 
Βόλου 

24210-
95638-
95095 

ΜΔ info@evol-
easvolou.gr 

http://www.evol-
easvolou.gr/  

13.652 ΜΔ 

18 ΤΥΡΑΣ Α.Ε. ΠΓΑΛ 

ΠΤ 

ΤΥΠ 

Θεσσαλίας Τρικάλων 5ο χλμ. 
Τρικάλων - 
Πύλης, 
Τρίκαλα, 
Θεσσαλίας 

24310-
61222, 
24310-
61422 

24310-
61590 

marketing@tyras.gr  http://www.tyras
.gr/ 

163.158 ΜΔ 

mailto:kalomiris@otenet.gr
http://www.kalomiris.com.gr/
http://www.kalomiris.com.gr/
mailto:info@dodoni.eu
http://www.dodoni.eu/
http://www.dodoni.eu/
mailto:marketing@olympos.gr
mailto:marketing@olympos.gr
http://www.olympos.gr/
http://www.olympos.gr/
mailto:info@voskos.gr
http://www.voskos.gr/
http://www.voskos.gr/
mailto:info@FetaVassilitsa.com
mailto:info@FetaVassilitsa.com
http://www.fetavassilitsa.com/
http://www.fetavassilitsa.com/
mailto:info@evol-easvolou.gr
mailto:info@evol-easvolou.gr
http://www.evol-easvolou.gr/
http://www.evol-easvolou.gr/
mailto:marketing@tyras.gr
http://www.tyras.gr/
http://www.tyras.gr/
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19 ΜΑΤΗ ΑΦΟΙ 
Α.Ε. 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΧΑΛΒΑΔΩΝ - 
ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩ
Ν 

ΠΓΑΛ 

ΠΤ 

ΤΥΠ 

Θεσσαλίας Τρικάλων 4ο χιλ. 
Περιφερεια
κής οδού 
Τρικάλων - 
Καλαμπάκα
ς - 421 00 

24310-
27255 

24310-
31474 

info@matis.gr  http://www.mati
s.gr/el/  

10.706 ΜΔ 

20 ΤΡΙΚΚΗ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙ
ΚΗ 
ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜ
ΗΧΑΝΙΑ 
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

ΠΓΑΛ 

ΠΤ 

ΤΥΠ 

Θεσσαλίας Τρικάλων 2ο Χλμ 
Τρικάλων - 
Καρδίτσας 

24310-
71130 

24310-
39039 

sales@trikki.com.gr http://www.trikki
.com.gr/ 

16.560 ΜΔ 

21 ΜΕΒΓΑΛ A.E. ΠΓΑΛ 

ΠΤ 

ΤΥΠ 

Κεντρικής 
Μακεδονίας 

Θεσσαλον
ίκης 

Κουφάλια 
Θεσσαλονίκ
ης,57100 

23910-
59100 

23910-
52901 

ΜΔ http://www.mev
gal.gr/  

181.868 ΜΔ 

22 ΑΓΝΟ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΓΆΛΑΚΤΟΣ Α.Ε. 

ΠΓΑΛ 

ΠΤ 

ΤΥΠ 

Κεντρικής 
Μακεδονίας 

Θεσσαλον
ίκης 

14o χλμ. 
οδού 
Θεσσαλονίκ
ης - 
Λαγκαδά, 
572 00 
Λαγκαδάς 
Θεσσαλονίκ
ης 

23940 – 
29100 - 

5 

23940 – 
29109 

ΜΔ http://www.agno
.gr/ 

48.305 ΜΔ 

23 ΦΑΡΜΑ 
ΚΟΥΚΑΚΗ Α.Ε. 

ΠΓΑΛ 

ΠΤ 

ΤΥΠ 

Κεντρικής 
Μακεδονίας 

Κιλκίς Κάτω 
Απόστολοι, 
61100, 
Κιλκίς 

23410-
94455 

23410-
77252 

marketing@koukfar
m.gr 

http://www.kouk
farm.gr/ 

ΜΔ ΜΔ 

24 ΚΟΛΙΟΣ Α.Ε. 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΓΆΛΑΚΤΟΣ 

ΠΓΑΛ 

ΠΤ 

ΤΥΠ 

Κεντρικής 
Μακεδονίας 

Κιλκίς Τ.Θ. 69, 
61200 
Λιμνότοπος 
- 

Πολυκάστρ
ου, Κιλκίς 

23411-
38783, 
23411-
38739 

23411-
38786 

info@kolios.gr  www.kolios.gr 99.400 ΜΔ 

mailto:info@matis.gr
http://www.matis.gr/el/
http://www.matis.gr/el/
mailto:sales@trikki.com.gr
http://www.trikki.com.gr/
http://www.trikki.com.gr/
http://www.mevgal.gr/
http://www.mevgal.gr/
http://www.agno.gr/
http://www.agno.gr/
mailto:marketing@koukfarm.gr
mailto:marketing@koukfarm.gr
http://www.koukfarm.gr/
http://www.koukfarm.gr/
mailto:info@kolios.gr
http://www.kolios.gr/
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25 ΚΟΡΦΗ Α.Ε. - 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΓΆΛΑΚΤΟΣ 
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 
Α.Ε. 

ΠΓΑΛ 

ΠΤ 

ΤΥΠ 

Κεντρικής 
Μακεδονίας 

Πιερίας Κάτω Αγιος 
Ιωάννης 
Πιερίας 

23510-
91696, 
23510-
91697 

23510-
91767 

info@korfi.gr www.korfi.gr 7.882 ΜΔ 

26 ΕΑΣ 
ΜΟΝΟΦΑΤΣΙΟ

Υ 

ΠΓΑΛ 

ΠΤ 

ΤΥΠ 

Κρήτης Ηρακλείο
υ 

Aσήμι, 
Ηράκλειο 

Κρήτης 

28930-
31230 

28930-
3139 

ΜΔ http://www.mon
ofatsi.gr/  

ΜΔ ΜΔ 

27 ΚΡΙΑΡΑΣ Α.Ε. ΠΓΑΛ 

ΠΤ 

ΤΥΠ 

Κρήτης Ηρακλείο
υ 

Οδός 
Ηρακλείου-
Μαλάδων 
(50 χλμ) 
Μαλάδες, 
Ηράκλειο 

28210-
81380 

28210-
89898 

info@mills.gr http://www.mills.
gr/Company.asp
x?id=13&lang=el  

8.769 ΜΔ 

28 ΕΝΩΣΗ 
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜ
ΩΝ ΝΑΞΟΥ 

ΠΓΑΛ 

ΠΤ 

ΤΥΠ 

Νοτίου 
Αιγαίου 

Νάξου Γαλανάδο 
Νάξου, 
Νάξος, 
Κυκλάδες 

22850-
22883, 
2850-
25340 

22850-
22240 

easnaxos@otenet.gr  http://www.easn
axos.com 

ΜΔ ΜΔ 

29 ΝΙΚ. Θ. 
ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ & 
ΥΙΟΙ 

ΠΓΑΛ 

ΠΤ 

ΤΥΠ 

Πελοποννή
σου 

Αρκαδίας Βυτίνα 
Αρκαδίας 

27960-
41479 

27960-
41318 

tsatsoulisnikos@gma
il.com 

http://www.tsats
oulis.com.gr/ 

ΜΔ ΜΔ 

30 ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ 
Α.Ε. 

ΠΓΑΛ 

ΠΤ 

ΤΥΠ 

Πελοποννή
σου 

Κορινθίας 80ο χλμ. 
Ν.Ε.Ο.Α.Κ., 
20100 
Κόρινθος 

27410-
83535, 
27410-
25204 

27410-
72455 

info@greekyogurt.gr  http://www.gree
kyogurt.gr/gr/  

5.117 ΜΔ 

31 ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε. 
ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩ
Ν 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩ
Ν 

ΠΓΑΛ 

ΠΤ 

Στερεάς 
Ελλάδας 

Βοιωτίας Θέση 
Πάτημα, 
32009, 

Σχηματάρι, 
Βοιωτία 

210-
285420

0 

210-
285420

9 

 http://www.mine
rva.com.gr/  

63.569 ΜΔ 

mailto:info@korfi.gr
http://www.korfi.gr/
http://www.monofatsi.gr/
http://www.monofatsi.gr/
http://www.mills.gr/Company.aspx?id=13&lang=el
http://www.mills.gr/Company.aspx?id=13&lang=el
http://www.mills.gr/Company.aspx?id=13&lang=el
mailto:easnaxos@otenet.gr
http://www.easnaxos.com/
http://www.easnaxos.com/
mailto:tsatsoulisnikos@gmail.com
mailto:tsatsoulisnikos@gmail.com
http://www.tsatsoulis.com.gr/
http://www.tsatsoulis.com.gr/
mailto:info@greekyogurt.gr
http://www.greekyogurt.gr/gr/
http://www.greekyogurt.gr/gr/
http://www.minerva.com.gr/
http://www.minerva.com.gr/
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ΤΥΠ 

32 ΙΝΑΧΟΣ ΑΒΒΕ 
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙ
ΚΑ & 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ 

ΠΡΟΊΟΝΤΑ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΠΓΑΛ 

ΠΤ 

ΤΥΠ 

Στερεάς 
Ελλάδας 

Φθιώτιδας 23ο χλμ. 
Λαμίας-
Καρπενησίο
υ, 

Γραμμένη 
Μακρακώμ
ης, Λαμία   
Τ.Κ. 35011 

22360-
51556 

22360-
51557 

inahossa@gmail.com http://www.inah
os.gr/  

ΜΔ ΜΔ 

33 ΕΝΩΣΗ 
ΑΓΡΟΙΚΩΝ 
ΣΥΝΕΤ. 
ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΝ. 
ΠΕ. 

ΠΓΑΛ 

ΠΤ 

ΤΥΠ 

Στερεάς 
Ελλάδας 

Φθιώτιδας Καλύβια, 
35100, 
Λαμία 

22310-
33883, 
23287 

22310-
22219, 
27318 

ΜΔ ΜΔ ΜΔ ΜΔ 

34 ΤΣΙΑΚΑΣ Φ. 
Α.Ε. 
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙ
ΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΠΓΑΛ 

ΠΤ 

ΤΥΠ 

Στερεάς 
Ελλάδας 

Φθιώτιδας Κρίκου Ν. 
54 
Σπερχειάδα
, Τ.Κ. 
35003 

223604
4776 

223604
4171 

ΜΔ ΜΔ 1.020 ΜΔ 

35 ΣΥΛΛΙΓΑΡΔΟΣ 
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙ
ΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
- Η ΑΓΝΟΤΗΣ 

ΠΓΑΛ 

ΠΤ 

ΤΥΠ 

Κρήτης Λασιθίου Νεάπολη, 
Τ.Κ. 72400 

284103
4113 

ΜΔ ΜΔ http://www.sillig
ardos.com.gr/  

ΜΔ ΜΔ 

36 ΕΓΝΗΛ Ε.Π.Ε. 
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙ
ΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΠΓΑΛ 

ΠΤ 

ΤΥΠ 

Δυτικής 
Ελλάδας 

Ηλείας Κουρτέσι, 
Τ.Κ. 27052 
Δήμος 
Ανδραβίδας 
- Κυλλήνης, 
Νομός 
Ηλείας 

262309
1469 

262309
1720 

ΜΔ ΜΔ 2.427 ΜΔ 

37 ΗΛΙΑΚΗΣ Α.Ε. 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΓΆΛΑΚΤΟΣ 

ΠΓΑΛ Κρήτης Ρεθύμνου Κάτω 
Μαλάκι, 
Τ.Κ. 74100 
Δήμος 

28310 
58908 

28310 
58908 

ΜΔ ΜΔ 671 ΜΔ 

mailto:inahossa@gmail.com
http://www.inahos.gr/
http://www.inahos.gr/
http://www.silligardos.com.gr/
http://www.silligardos.com.gr/
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ΠΤ 

ΤΥΠ 

Ρεθύμνης, 
Νομός 
Ρεθύμνης 

38 ΘΥΡΕΑ Ε.Π.Ε. 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΓΆΛΑΚΤΟΣ 

ΠΓΑΛ 

ΠΤ 

ΤΥΠ 

Πελοποννή
σου 

Αρκαδίας 3ο χλμ 
επαρχιακής 
οδού 
Άστρους-

Αγ. Ιωάννη 

27550-
23618 

27550-
22070 

info@thirea.gr  http://www.thire
a.gr  

1.438 ΜΔ 

39 ΚΑΛΛΙΟΝ Α.Ε. 
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙ
ΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΠΓΑΛ 

ΠΤ 

ΤΥΠ 

Στερεάς 
Ελλάδας 

Φωκίδας Πεντάπολη 
Φωκίδος  
Τ.Κ.: 33053 

226 
602229

5 

226 
602301

1 

kallionae@gmail.com  http://kallion.gr  1.236 ΜΔ 

40 ΚΟΜΗΣ Α.Ε. 
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙ

ΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΠΓΑΛ 

ΠΤ 

ΤΥΠ 

Δυτικής 
Ελλάδας 

Αχαΐας Τέμενη 
Αιγίου 

ΤΚ: 251 00 

26910-
51333 

26910-
51614 

komissotiris@yahoo.
gr 

http://komisdairy
.blogspot.gr/  

1.290 ΜΔ 

41 ΚΟΥΡΕΛΛΑΣ 
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙ
ΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
Α.Ε. 

ΠΓΑΛ 

ΠΤ 

ΤΥΠ 

Δυτικής 
Μακεδονίας 

Γρεβενά 1ο χλμ 
Γρεβενά- 
Μέγαρο, 
Γρεβενά, 
ΤΚ 51100 

246208
7150 

246202
6351 

kurellas@grevenanet
.gr 

http://www.kour
ellas.gr/kourellas

gr.html 

15.981 11.400 

42 ΛΑΓΚΑΣ 

Α.Β.Ε.Ε. 
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙ
ΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΠΓΑΛ 

ΠΤ 
ΤΥΠ 

Πελοποννή

σου 

Αρκαδίας Ε.Ο 

Τρίπολης - 
Κορίνθου                
του Ν. 
Αρκαδίας 

271041

1391 

271041

1346 

lagas@otenet.gr  ΜΔ 11.344 7.566 

43 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ 
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ 
A.E. ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΓΆΛΑΚΤΟΣ 

ΠΓΑΛ 

ΠΤ 

ΤΥΠ 

Δυτικής 
Μακεδονίας 

Κοζάνης  
Λιβαδερό 
Κοζάνη 
Ελλάδα 

246404
1425 

ΜΔ oik_agr@otenet.gr  http://www.bioli
vaderos.gr/  

763 424 

44 ΠΑΝΤΑΖΑΤΟΥ 
Ν. ΑΦΟΙ 

ΠΓΑΛ Ιονίων 
Νήσων 

Κεφαλλην
ίας και 

Κεφαλλονιά 26710-
22513 

ΜΔ ΜΔ ΜΔ 3.394 1.889 

mailto:info@thirea.gr
http://www.thirea.gr/
http://www.thirea.gr/
mailto:kallionae@gmail.com
http://kallion.gr/
mailto:komissotiris@yahoo.gr
mailto:komissotiris@yahoo.gr
http://komisdairy.blogspot.gr/
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mailto:kurellas@grevenanet.gr
mailto:kurellas@grevenanet.gr
http://www.kourellas.gr/kourellasgr.html
http://www.kourellas.gr/kourellasgr.html
http://www.kourellas.gr/kourellasgr.html
mailto:lagas@otenet.gr
mailto:oik_agr@otenet.gr
http://www.biolivaderos.gr/
http://www.biolivaderos.gr/
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ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙ
ΚΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 

ΠΤ 

ΤΥΠ 

Ιθάκης 26710-
81325 
26710-
81380 

45 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑ
ΝΤΙΝΟΥ Ν. 
ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. 
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙ
ΚΑ 

ΠΓΑΛ 

ΠΤ 

ΤΥΠ 

Στερεάς 
Ελλάδας 

Φθιώτιδας 23 χλμ . 
Ε.Ο Λαμίας 
- 
Καρπενησίο
υ 

223605
1556 

ΜΔ ΜΔ ΜΔ 6.850 2.910 

46 ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ 
ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΓΆΛΑΚΤΟΣ - 
ΣΑΛΑΤΕΣ 

ΠΓΑΛ 

ΠΤ 

ΤΥΠ 

Ανατολικής 
Μακεδονίας 
και Θράκης 

Έβρου Οδός: (2 
χλμ.) 
Αλεξανδρο
ύπολης - 
Άβαντα 
T.K.: 68100 

255103
3770 

255103
3771 

info@thrakis.gr http://thrakis.gr/  6.282 6.111 

47 ΠΙΓΚΑ ΑΦΟΙ 
Α.Ε. 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΓΆΛΑΚΤΟΣ 

ΠΓΑΛ 

ΠΤ 

ΤΥΠ 

Κεντρικής 
Μακεδονίας 

Θεσσαλον
ίκης 

Πλαστήρα 
Νικολάου 
5, Ιωνία 
Θεσσαλονίκ
ης, 57008 

2310 
711097 

231071
1815 

info@biopgal.gr  http://www.biop
gal.gr/  

1.635 760 

48 ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ 
Α.Ε.Β.Ε. 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΓΆΛΑΚΤΟΣ 

ΠΓΑΛ 

ΠΤ 

ΤΥΠ 

Πελοποννή
σου 

Κορινθιας Καλιάνοι, 
Καλιάνοι, 
20016 
Καλιανοί, 
Τ.Κ. 20016 
Δήμος 

Σικυωνίων, 
Νομός 
Κορινθίας 

274702
2232 

ΜΔ info@stymfalia-sa.gr  http://www.stym
falia-sa.gr  

4.031 3.457 

49 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 
Α.Ε. 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΓΆΛΑΚΤΟΣ 

ΠΓΑΛ 

ΠΤ 

ΤΥΠ 

Κεντρικής 
Μακεδονίας 

Χαλκιδική
ς 

Ν. Τρίγλια 
του Ν. 
Χαλκιδικής 

ΜΔ ΜΔ ΜΔ ΜΔ 515 737 

50 Α.ΒΙ.ΓΑΛ. 

ΑΧΑΪΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΠΓΑΛ Δυτικής 

Ελλάδας 

Αχαΐας Αριστοτέλο

υς 20, 
Γλαύκος, 

2610 

640.530 

2610 

640.374
-6 

info@avigal.gr  http://www.avig

al.gr  

12.472 9.685 

http://thrakis.gr/
mailto:info@biopgal.gr
http://www.biopgal.gr/
http://www.biopgal.gr/
mailto:info@stymfalia-sa.gr
http://www.stymfalia-sa.gr/
http://www.stymfalia-sa.gr/
mailto:info@avigal.gr
http://www.avigal.gr/
http://www.avigal.gr/
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ΓΆΛΑΚΤΟΣ Α.Ε. ΠΤ 

ΤΥΠ 

26332, 
Πάτρα 

51 ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜ
ΗΧΑΝΙΑ 
ΠΕΛΙΝΝΑΙΟΝ 
ΟΡΟΣ ΑΕ 

ΠΓΑΛ 

ΠΤ 

ΤΥΠ 

Βορείου 
Αιγαίου 

Χίου 7ο χλμ. Ε.Ο 
Χίου - 
Μεστών 
Χίος, Τ.Κ. 

82100 
Δήμος 
Χίου, 
Νομός Χίου 

227107
7555 

227107
7556 

ΜΔ http://www.pelin
eon.gr/  

ΜΔ - 

52 ΓΕΩΡΓΙΟΣ & 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
ΝΟΥΣΙΑΣ Ο.Ε. 

ΠΓΑΛ 

ΠΤ 

ΤΥΠ 

Θεσσαλίας Λάρισας Αλέξανδρο
υ 
Παναγούλη 
18, 41222, 
Λάρισα 

2410 
255 297 

2410 
534 706 

ΜΔ http://www.fetav
assilitsa.com/ind
ex.php/el/about-

el/profile  

ΜΔ - 

53 ΣΤΑΜΑΤΗΣ 
ΠΡΟΙΚΑΣ Α.Ε 

ΠΓΑΛ 

ΠΤ 

ΤΥΠ 

Κεντρικής 
Μακεδονίας 

Θεσσαλον
ίκης 

Τ.Κ. 57002 
Σοχός 
Θεσσαλονίκ
ης 

23950 
22052/ 

23950 
23001 

ΜΔ http://www.proik
as.gr/  

ΜΔ - 

54 ΚΡΙ-ΚΡΙ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΓΆΛΑΚΤΟΣ 
ΑΒΕΕ 

ΠΓΑΛ 

ΤΥΠ 

Ανατολικής 
Μακεδονίας 
και Θράκης 

Σέερες Οδός 
Σερρών-
Δράμας 
(3οχλμ), 

Σέρρες 

23210-
68300 

23210-
68311 

info@krikri.gr  www.krikri.gr 60.801 68.129 

55 Γ. Κ. 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & 
ΣΙΑ E.Ε. 

ΠΓΑΛ 

ΤΥΠ 

Αττικής Ανατολική
ς Αττικής 

ΒΙΟΠΑ - 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

22990-
49162 

22990-
67820 

nfo@dimitrioumilk.gr  http://www.dimit
rioumilk.gr/ 

ΜΔ - 

56 ΣΤΑΜΟΥ ΑΒΕΕ ΠΓΑΛ 

ΤΥΠ 

Αττικής Ανατολική
ς Αττικής 

Λ. 
Καραμανλή 
206, 
Αχαρνές, 
13678 

210-
246934

6 

210-
246446

9 

stamoubr@otenet.gr  http://www.stam
ou.gr/ 

2.974 5.835 

http://www.pelineon.gr/
http://www.pelineon.gr/
http://www.fetavassilitsa.com/index.php/el/about-el/profile
http://www.fetavassilitsa.com/index.php/el/about-el/profile
http://www.fetavassilitsa.com/index.php/el/about-el/profile
http://www.fetavassilitsa.com/index.php/el/about-el/profile
http://www.proikas.gr/
http://www.proikas.gr/
mailto:info@krikri.gr
http://www.krikri.gr/
mailto:nfo@dimitrioumilk.gr
http://www.dimitrioumilk.gr/
http://www.dimitrioumilk.gr/
mailto:stamoubr@otenet.gr
http://www.stamou.gr/
http://www.stamou.gr/
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57 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜ
ΌΣ 
ΑΓΕΛΑΔΟΤΡΟΦ
ΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΠΑΤΡΩΝ 

ΣΥΝ.Π.Ε. 

ΠΓΑΛ 

ΤΥΠ 

Δυτικής 
Ελλάδας 

Αχαΐας Εγλυκάδος 
165, 263 
35, Πάτρα 

2610-
641144

5, 
641178 

2610-
642336 

ΜΔ ΜΔ ΜΔ - 

58 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜ
ΟΣ «ΘΕΣγάλα-
ΠΙΕς» 

ΠΓΑΛ 

ΤΥΠ 

Θεσσαλίας Λάρισας Σαμουηλίδο
υ 5, 41336, 
Λάρισα 

2410-
554650 

2410-
556230 

info@thesgala.gr  http://www.thes
gala.gr/ 

ΜΔ - 

59 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 
ΜΠΕΚΑ 

ΠΓΑΛ 

ΤΥΠ 

Κεντρικής 
Μακεδονίας 

Θεσσαλον
ίκης 

2ο χλμ. 
Σερρών 
Θεσσαλονίκ
ης - Σίνδος 
Χαλάστρας, 
Χορτιάτης  

2310-
795973 

2310-
795973 

info@oikogeneiampe
ka.gr  

www.oikogeneia
mpeka.gr  

ΜΔ - 

60 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ 
ΦΑΡΜΑ Α.Ε. 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΓΆΛΑΚΤΟΣ 

ΠΓΑΛ 

ΤΥΠ 

Κεντρικής 
Μακεδονίας 

Θεσσαλον
ίκης 

Βραχιά, 
57007, 
Χαλκηδόνα, 
Θεσσαλονίκ
η 

23910-
32200 

23910-
32201 

ΜΔ  1.689 2.373 

61 ΣΕΡΓΑΛ ΑΕ- 
ΚΑΝΤΙΟΣ 

ΠΓΑΛ 

ΤΥΠ 

Κεντρικής 
Μακεδονίας 

Σερρών 1ο χλμ 
Σερρών - 
Θεσσαλονίκ
ης Σέρρες, 

Τ.Κ. 62123, 
Δήμος 
Σερρών, 
Νομός 
Σερρών 

23210-
50721 

ΜΔ ΜΔ http://www.serg
al.gr/ 

6.613 7.110 

62 ΠΕΜΠΕ Χ. - 
ΑΓΝΟΓΑΛ 
Ε.Π.Ε. 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΓΆΛΑΚΤΟΣ 

ΠΓΑΛ 

ΤΥΠ 

Νοτίου 
Αιγαίου 

Ρόδου 2o χλμ 
Ρόδου - 
Καλλιθέας 
Ρόδος 

224106
2682 

224106
2682 

ΜΔ ΜΔ 461 1.080 

mailto:info@thesgala.gr
http://www.thesgala.gr/
http://www.thesgala.gr/
mailto:info@oikogeneiampeka.gr
mailto:info@oikogeneiampeka.gr
http://www.oikogeneiampeka.gr/
http://www.oikogeneiampeka.gr/
http://www.sergal.gr/
http://www.sergal.gr/
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63 ΕΒΓΑ Α.Ε. 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΓΆΛΑΚΤΟΣ & 
ΑΛΕΥΡΟΥ 

ΠΓΑΛ 

ΤΥΠ 

Αττικής Κεντρικός 
Τομέας 
Αττικής 

Ιερά Οδός 
88, Αθήνα - 
Βοτανικός, 
11854, 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

210348
7400 

 
210345
1919 

info@evga.net  http://www.evga
.net 

80.567 32.164 

64 ΜΠΟΝΙΤΟ 
Α.Ε.Β.Ε. 
ΠΑΓΩΤΑ - 
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙ
ΚΑ ΕΙΔΗ 

ΠΓΑΛ 

ΤΥΠ 

Αττικής Δυτικής 
Αττικής 

Kορυτσάς 2 
Ασπρόπυργ
ος - Τ.Κ: 19 
300 

210-
557985

1-2 

210-
557321

5 

bonito@otenet.gr  http://www.bonit
o.com.gr/  

3.964 3.878 

65 ΝΕΟ ΡΟΔΟΓΑΛ 
Α.Ε.Β.Ε. 
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙ
ΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΠΓΑΛ 

ΤΥΠ 

Νοτίου 
Αιγαίου 

Ρόδου  
9ο Χ.λ.μ 
ΡΟΔΟΥ-
ΛΙΝΔΟΥ 

Ρόδος 
Δωδεκάνησ
α 

22410 
66900 - 
67214 -
67005 

ΜΔ ΜΔ http://neorodoga
l.com/portal/inde

x.php  

1.508 1.340 

66 ΝΙΚΖΑΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΓΆΛΑΚΤΟΣ Α.Ε. 

ΠΓΑΛ 

ΤΥΠ 

Θεσσαλίας Λάρισας 2ο χλμ.  
Ε.Ο. 
Μακρυχωρί
ου - 
Παραποτάμ
ου Λάρισα 

24950 
22575 

24950 
23123 

nikzas@otenet.gr  http://www.nikza
s.gr/ 

10.282 10.244 

67 ΦΑΡΜΑ ΝΟΤΑΣ ΠΓΑΛ 

ΤΥΠ 

Θεσσαλίας Λάρισας Τερψιθέα, 
Τ.Κ. 41500 

241085
1525 

241085
1525 

ΜΔ  ΜΔ - 

68 ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ Ν. 
& ΣΙΑ Ο.Ε 

ΠΓΑΛ 

ΤΥΠ 

Κεντρικής 
Μακεδονίας 

Θεσσαλον
ίκης 

ΝΕΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ
ΑΚΗ ΟΔΟΣ 
ΣΕΡΡΩΝ - 
ΘΕΣΣΑΛΟΝ
ΙΚΗΣ 

232103
9997, 

232103
9992 

232103
9992 

kanaka-z@otenet.gr  www.korifi.yogur
t.com 

ΜΔ - 

69 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙ
ΚΑ ΚΑΡΥΑΣ Θ. 
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ 

ΠΤ Πελοποννή
σου 

Αργολίδας 3ο χλμ. 
Καρυάς - 
Άργους, 

694734
1141 

ΜΔ kariagal09@gmail.co
m 

http://galaktoko
mika.blogspot.gr

/, 

ΜΔ - 

mailto:info@evga.net
http://www.evga.net/
http://www.evga.net/
mailto:bonito@otenet.gr
http://www.bonito.com.gr/
http://www.bonito.com.gr/
http://neorodogal.com/portal/index.php
http://neorodogal.com/portal/index.php
http://neorodogal.com/portal/index.php
mailto:nikzas@otenet.gr
http://www.nikzas.gr/
http://www.nikzas.gr/
mailto:kanaka-z@otenet.gr
http://www.korifi.yogurt.com/
http://www.korifi.yogurt.com/
mailto:kariagal09@gmail.com
mailto:kariagal09@gmail.com
http://galaktokomika.blogspot.gr/
http://galaktokomika.blogspot.gr/
http://galaktokomika.blogspot.gr/
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21200, 
Καρυά 
Αργολίδας 

http://www.xn--
uxamexk.gr/  

70 PROVERTIA 
A.B.E.E. 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΓΆΛΑΚΤΟΣ 

ΠΤ Ανατολικής 
Μακεδονίας 
και Θράκης 

Έβρου ΔΟΡΙΣΚΟΣ-
26 ΧΛΜ 
ΑΛΕΞ/ΛΗΣ-
ΣΥΝΟΡΩΝ, 

68500 
ΦΕΡΕΣ 

694743
0404 

ΜΔ ΜΔ ΜΔ 1.509 3.749 

71 ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ 
ΛΙΑΠΗ Α.Ε. 
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙ
ΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΠΤ Στερεάς 
Ελλάδας 

Βοιωτίας Ι. Λιάπη 7, 
32011, 
Οινόφυτα 

226203
0837 

226203
1175 

ΜΔ ΜΔ 458 - 

72 ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜ
ΗΧΑΝΙΑ 
ΑΡΚΑΔΙΑΣ Α.Ε. 

ΠΤ Πελοποννή
σου 

Αρκαδίας Μανθυρέα, 
Στάδιο, 
Αρκαδίας, 

ΤΚ 22012 

271055
6817 

ΜΔ ΜΔ ΜΔ 5.542 3.923 

73 ΔΥΤΙΚΗ - 
ΣΤΑΧΤΙΑΡΗΣ 
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙ
ΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
Α.Ε. 

ΠΤ Δυτικής 
Ελλάδας 

Αιτωλοακ
αρνανίας 

ΜΔ ΜΔ ΜΔ ΜΔ ΜΔ 2.389 1.781 

74 ΑΓΡ. ΓΑΛ. 
ΣΥΝ/ΜΟΣ  
ΦΙΛΙΑΤΩΝ-

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
Σ 

ΠΤ Ηπείρου Θεσπρωτί
ας 

Θεσπρωτία
ς,Φιλιαάτες 

ΜΔ ΜΔ ΜΔ ΜΔ ΜΔ - 

75 ΙΔΡΥΜΑ 
ΒΑΡΩΝΟΥ ΜΙΧ. 
ΤΟΣΙΤΣΑ 

ΠΤ Ηπείρου Ιωαννίνω
ν 

Μέτσοβο ΜΔ ΜΔ ΜΔ ΜΔ ΜΔ - 

76 ΠΕΤΡΑΤΟΣ 
ΜΗΝΑΣ ΚΑΙ 
ΥΙΟΣ Ο Ε 

ΠΤ Δυτικής 
Ελλάδας 

Αιτωλοακ
αρνανίας 

ΚΑΜΠΟΣ 
ΑΜΠΕΛΑΚΙ
ΟΥ, 30500 
ΑΜΦΙΛΟΧΙ
Α 

ΜΔ ΜΔ ΜΔ ΜΔ ΜΔ - 

http://galaktokomika.blogspot.gr/
http://galaktokomika.blogspot.gr/
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77 ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΓΑΒΡΙΛΗΣ 

ΠΤ Στερεάς 
Ελλάδας 

Ευρυτανί
ας 

- 223702
3616 

ΜΔ ΜΔ ΜΔ ΜΔ - 

78 ΛΕΣΒΙΑΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΓΆΛΑΚΤΟΣ 
ΑΦΟΙ ΡΟΔΟΥ 
Ο.Ε. 

ΠΤ Βορείου 
Αιγαίου 

Χίου Βατούσα, 
81200 

ΜΔ ΜΔ ΜΔ ΜΔ ΜΔ - 

79 ΜΑΣΤΟΡΟΔΗΜ
ΟΥ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

ΠΤ Θεσσαλίας Λάρισας 6ο χλμ. 
Τυρναβου- 
Λάρισας, 
Λάρισα, 
Δένδρων 
Τυρναβου 

ΜΔ ΜΔ ΜΔ ΜΔ ΜΔ - 

80 ΣΟΥΛΙΩΤΗ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΠΤ Δυτικής 
Ελλάδας 

Αιτωλοακ
αρνανίας 

Παραβόλα ΜΔ ΜΔ ΜΔ ΜΔ ΜΔ - 

81 ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ 
ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΥ 

ΠΤ 

ΤΥΠ  

Αττικής Ανατολική
ς Αττικής 

26ο χλμ. 
Λ.Μαρκοπο

ύλου, 

22990-
25569 

22990-
40990 

info@kostarelos.gr  http://www.kost
arelos.gr/  

ΜΔ - 

82 ΧΡΥΣΑΦΗ 
ΑΒΕΕ 

ΠΤ 

ΤΥΠ 

Βορείου 
Αιγαίου 

Λήμνου Καρπάσι, 
81401, 
Λήμνος 

22540-
31330, 
22540-
31690 

22540-
31632 

xrisafi@otenet.gr  http://www.xrisa
filimnos.gr/  

3.710 4.185 

83 ΚΩΝ/ΝΟΣ Φ. 
ΤΟΥΜΑΖΟΣ - 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΜΑΣΤΕΛΟ 

ΠΤ 

ΤΥΠ 

Βορείου 
Αιγαίου 

Χίου Κάμπος - 
Χίος - 
82100 

22710 - 
31451 

ΜΔ mastelo@otenet.gr  http://www.mast
elo.gr/default.as

p 

ΜΔ - 

84 ΓΡΑΤΣΑΝΗ ΠΤ 

ΤΥΠ 

Δυτικής 
Ελλάδας 

Αιτωλοακ
αρνανίας 

Στρογγυλο
βούνι 
Αιτωλοακα
ρνανίας 

26320-
55108 

26320 
55108 

ΜΔ http://www.grats
anis.eu/  

ΜΔ - 

85 ΔΕΛΦΟΙ Α.Ε. ΠΤ 

ΤΥΠ 

Δυτικής 
Ελλάδας 

Αιτωλοακ
αρνανίας 

Μεσολόγγι 
Αιτωλοακα
ρνανίας 

26310-
22700 

26310-
25423 

delfi@hol.gr  http://www.delfi-
sa.gr/  

18.082 16.216 

86 ΗΠΕΙΡΟΣ 
Α.Ε.Β.Ε. 

ΠΤ 

ΤΥΠ 

Ηπείρου Άρτας Αμμότοπος, 
Άρτας 

210-
289377

5 

210-
284593

7 

ΜΔ http://www.opti
ma.gr/page/defa
ult.asp?id=25&la

=1 

37.112 33.632 

mailto:info@kostarelos.gr
http://www.kostarelos.gr/
http://www.kostarelos.gr/
mailto:xrisafi@otenet.gr
http://www.xrisafilimnos.gr/
http://www.xrisafilimnos.gr/
mailto:mastelo@otenet.gr
http://www.mastelo.gr/default.asp
http://www.mastelo.gr/default.asp
http://www.mastelo.gr/default.asp
http://www.gratsanis.eu/
http://www.gratsanis.eu/
mailto:delfi@hol.gr
http://www.delfi-sa.gr/
http://www.delfi-sa.gr/
http://www.optima.gr/page/default.asp?id=25&la=1
http://www.optima.gr/page/default.asp?id=25&la=1
http://www.optima.gr/page/default.asp?id=25&la=1
http://www.optima.gr/page/default.asp?id=25&la=1
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87 ΚΑΡΑΛΗΣ ΑΕ - 
ΒΙΟΜ. 
ΓΆΛΑΚΤΟΣ 
ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΠΤ 

ΤΥΠ 

Ηπείρου Ιωαννίνω
ν 

9ο χλμ. 
Ε.Ο. Άρτας 
- 
Ιωαννίνων 
Τ.Κ. 47042 

26810-
52393, 
26810-
52515 

26810-
52387 

karalis@karalis.gr  http://www.karal
is.gr/ 

19.033 19.135 

88 ΛΥΤΡΑΣ 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ & 
ΥΙΟΙ Ο.Ε. 

ΠΤ 

ΤΥΠ 

Θεσσαλίας Λάρισας Μαυροβούν
ι, Λάρισα 

2410-
981092-

4 

2410-
981093 

info@lytras.gr  http://www.lytra
s.gr/ 

ΜΔ - 

89 ΜΠΙΖΙΟΣ Α.Ε. 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΓΆΛΑΚΤΟΣ 

ΠΤ 

ΤΥΠ 

Θεσσαλίας Λάρισας Περιοχή 
Βοδιανά - 
402 00, 
Ελασσόνα 

2493-
023456, 
2493-

024159 

2493-
024598 

bizios97@otenet.gr  www.bizios.gr  26.693 16.355 

90 ΡΟΥΣΣΑΣ 
DAIRY 
PRODUCTS 
Α.Ε. 

ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΠΤ 

ΤΥΠ 

Θεσσαλίας Μαγνησία
ς 

37100, 
Αλμυρός, 
Βόλος 

24220-
25830, 
24220-
25831 

24220-
25025 

salew@roussas.gr  http://www.rous
sas.gr/index_gr.h

tml 

17.668 17.237 

91 ΜΠΕΛΑΣ 
ΦΙΛΩΤΑΣ & 
ΥΙΟΣ ΑΕ 

ΠΤ 

ΤΥΠ 

Κεντρικής 
Μακεδονίας 

Ημαθίας Κυψέλη 
Ημαθίας, 
Τ.Κ. 590 31 

23310-
99004, 
99660 

23310-
99495 

imihail@belasfoods.c
om 

http://www.belas
foods.gr/  

ΜΔ - 

92 ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ 
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΑΕ. 

ΠΤ 

ΤΥΠ 

Κεντρικής 
Μακεδονίας 

Θεσσαλον
ίκης 

Τ.Κ. 54500, 
Νεοχωρούδ
α,  

2310-
709559, 
2310-

709951 

2310-
709676 

ΜΔ http://www.arva
nitis.gr/  

ΜΔ - 

93 ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΝΤΑΜΠΙΖΑΣ & 
ΣΙΑ Ο.Ε. 
"ΠΡΟΒΟΓΑΛ" 

ΠΤ 

ΤΥΠ 

Κεντρικής 
Μακεδονίας 

Θεσσαλον
ίκης 

Νέα 
Ευκαρπία, 
Θεσσαλονίκ
ης 

2310-
682162, 
2310-

682121 

2310-
682060 

provogal@otenet.gr  http://www.prov
ogaldabizas.gr/  

ΜΔ - 

94 ΥΙΟΙ Ε. 
ΒΟΓΙΑΤΖΗ Ο.Ε. 

ΠΤ 

ΤΥΠ 

Κεντρικής 
Μακεδονίας 

Θεσσαλον
ίκης 

Περιβολάκι 
Λαγκαδά, 
ΤΚ 572 00  

23940-
22788, 
23940-
23979 

23940-
23279 

info@feta-
vogiatzis.gr  

http://www.feta-
vogiatzis.gr/  

ΜΔ - 

95 ΑΦΟΙ 
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ 

ΑΕΒΕ 

ΠΤ 

ΤΥΠ 

Κρήτης Ηρακλείο
υ 

Σμαρί 
Πεδιάδος 

28910-
31503 / 

31431 

2810-
346 026 

factory@kalogeraki.g
r 

http://www.kalo
geraki.gr/el/inde

x.php  

15.927 11.499 

mailto:karalis@karalis.gr
http://www.karalis.gr/
http://www.karalis.gr/
mailto:info@lytras.gr
http://www.lytras.gr/
http://www.lytras.gr/
mailto:bizios97@otenet.gr
http://www.bizios.gr/
mailto:salew@roussas.gr
http://www.roussas.gr/index_gr.html
http://www.roussas.gr/index_gr.html
http://www.roussas.gr/index_gr.html
mailto:imihail@belasfoods.com
mailto:imihail@belasfoods.com
http://www.belasfoods.gr/
http://www.belasfoods.gr/
http://www.arvanitis.gr/
http://www.arvanitis.gr/
mailto:provogal@otenet.gr
http://www.provogaldabizas.gr/
http://www.provogaldabizas.gr/
mailto:info@feta-vogiatzis.gr
mailto:info@feta-vogiatzis.gr
http://www.feta-vogiatzis.gr/
http://www.feta-vogiatzis.gr/
mailto:factory@kalogeraki.gr
mailto:factory@kalogeraki.gr
http://www.kalogeraki.gr/el/index.php
http://www.kalogeraki.gr/el/index.php
http://www.kalogeraki.gr/el/index.php
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96 ΟΙΚΟΦΑΡΜΑ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣ
ΟΥ 

ΠΤ 

ΤΥΠ 

Πελοποννή
σου 

Αρκαδίας 6ο χλμ. 
Τρίπολης - 
Βυτίνα, 
Τρίπολη 

2710-
221934 

2710-
221934 

info@ecofarma.gr http://www.ecof
arma.gr/  

4.888 2.520 

97 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 
ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗ
Σ  & ΣΙΑ Ο.Ε 

ΠΤ 

ΤΥΠ 

Πελοποννή
σου 

Λακωνίας Καραβάς 
Σπάρτης 

27310-
82655 

ΜΔ sales@gerkaliakoudi
s.gr  

http://www.gerk
aliakoudis.gr/  

ΜΔ - 

98 ΑΦΕΣ ΓΑΛΆΝΗ 
& ΣΙΑ Ο.Ε. 

ΠΤ 

ΤΥΠ 

Στερεάς 
Ελλάδας 

Φθιώτιδας Ξυνιάδα, 
Δομοκού 

22310-
21903, 
22320-
51202 

22310-
24526 

ΜΔ http://www.katik
i.gr/ 

ΜΔ - 

99 ΠΡΟΤΥΠΟΣ 
ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜ
ΗΧΑΝΙΑ 
ΠΙΕΡΙΑΣ Α.Ε. 

ΠΤ 

ΤΥΠ 

Κεντρικής 
Μακεδονίας 

Πιερίας 3ο ΧΛΜ 
Π.Ε.Ο 
Κατερίνης-
Θεσσαλονίκ
ης 

235104
2619 

235104
2618 

ΜΔ ΜΔ 4.221 4.941 

100 ΒΙΓΛΑ 
ΟΛΥΜΠΟΥ 
Α.Ε.Β.Ε. 
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙ
ΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΠΤ 

ΤΥΠ 

Θεσσαλίας Λάρισας 3ο χλμ 
Ε.Ο.Ελασσό
νας- 
Δεσκάτης,Ε
λασσόνα, 
ΤΚ 40200 

 249302
5540-4 

info@viglaolympus.g
r 

http://www.vigla
olympus.gr/  

21.747 26.155 

101 ΒΙΟΤΡΟΣ 
Α.Β.Ε.Ε. 
ΤΡΟΦΙΜΑ - 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

ΓΆΛΑΚΤΟΣ 

ΠΤ 

ΤΥΠ 

Κεντρικής 
Μακεδονίας 

Θεσσαλον
ίκης 

Οδός ΔΑ 13 
& ΟΤ 31, Β 
Φάση, 
Σίνδος, 

57400, 
ΘΕΣΣΑΛΟΝ
ΙΚΗΣ 

 
231077
9728 

ΜΔ info@viotros.gr http://www.viotr
os.gr/page/defau
ltf48b.html?id=3

%26la=2 

14.365 12.115 

102 ΓΑΛΑΚΤΟΤΥΡΟ
ΚΟΜΙΚΗ 
ΛΗΜΝΟΥ Γ. & 
Σ. ΜΑΡΚΑΚΗΣ  

ΠΤ 

ΤΥΠ 

Βορείου 
Αιγαίου 

Λήμνου Άγιος 
Δημήτριος 
Μύρινας 
Λήμνου του 
Ν. Λέσβου 

225409
2655, 

225405
1656 

225409
2656 

ΜΔ www.kalathakili
mnou.gr 

1.187 672 

103 ΔΟΜΟΚΟΣ Α.Ε. 
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙ

ΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΠΤ 

ΤΥΠ 

Στερεάς 
Ελλάδας 

Φθιώτιδας Παραδοσια
κά 

Γαλακτοκο
μικά 

210 
818730

0 

210 
621768

6 

ΜΔ http://www.katik
i-domokou.gr  

3.399 3.202 

mailto:info@ecofarma.gr
http://www.ecofarma.gr/
http://www.ecofarma.gr/
mailto:sales@gerkaliakoudis.gr
mailto:sales@gerkaliakoudis.gr
http://www.gerkaliakoudis.gr/
http://www.gerkaliakoudis.gr/
http://www.katiki.gr/
http://www.katiki.gr/
mailto:info@viglaolympus.gr
mailto:info@viglaolympus.gr
http://www.viglaolympus.gr/
http://www.viglaolympus.gr/
mailto:info@viotros.gr
http://www.viotros.gr/page/defaultf48b.html?id=3%26la=2
http://www.viotros.gr/page/defaultf48b.html?id=3%26la=2
http://www.viotros.gr/page/defaultf48b.html?id=3%26la=2
http://www.viotros.gr/page/defaultf48b.html?id=3%26la=2
http://www.kalathakilimnou.gr/
http://www.kalathakilimnou.gr/
http://www.katiki-domokou.gr/
http://www.katiki-domokou.gr/
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Προϊόντα 
Περιβόλι 
Δομοκού 

104 ΜΑΣΑΟΥΤΗ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 
Ε.Π.Ε. 
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙ

ΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΠΤ 

ΤΥΠ 

Κρήτης Ηρακλείο
υ 

Βουβουλίτη 
του Ν. 
Ηρακλείου 

289203
1000 

698417
7799 

ΜΔ ΜΔ ΜΔ 1.748 2.025 

105 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙ
ΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
A.E. 

ΠΤ 

ΤΥΠ 

Δυτικής 
Ελλάδας 

Αιτωλοακ
αρνανίας 

ΝΕΟΧΩΡΙ 
ΜΕΣΟΛΟΓΓ
ΙΟΥ -  Τ.Κ: 
30001 

2632 0 
91426 

2632 0 
93373 

info@tsopanaki.gr http://www.tsop
anaki.gr  

3.023 1.330 

106 ΜΠΑΦΑΣ Γ. & 
ΣΙΑ 
ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜ
ΗΧΑΝΙΑ 

ΚΡΥΣΤΑΛΛΙ 
Α.Β.Ε.Ε. 

ΠΤ 

ΤΥΠ 

Ηπείρου Άρτας Ανέζα, 
Άρτα, 
47100, 
ΑΡΤΑΣ, 

Άρτα, 
ΑΡΤΑΣ 

268104
1292 

ΜΔ mpafas@otenet.gr  www.kristalli.gr  981 913 

107 ΞΥΛΟΥΡΗΣ Α. 
& Ι. Α.Β.Ε.Ε. 
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙ
ΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΠΤ 

ΤΥΠ 

Κρήτης Ηρακλείο
υ 

Αγία 
Βαρβάρα, 
Τ.Κ. 70003 
Δήμος 
Γόρτυνας, 
Νομός 
Ηρακλείου 

289402
2235 

289402
3211 

ΜΔ ΜΔ 3.598 2.028 

108 ΟΜΗΡΟΣ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΓΆΛΑΚΤΟΣ 
Α.Ε.Β.Ε. 

ΠΤ 

ΤΥΠ 

Θεσσαλίας Τρικάλων ΜΕΓΑΡΧΗ 

ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
τκ: 42100 

243108

6439 

243108

6236 

ΜΔ http://www.omir

osdairies.gr  

5.457 6.394 

109 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 
Π. 
ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ - 
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙ
ΚΑ Α.Ε. 

ΠΤ 

ΤΥΠ 

Δυτικής 
Ελλάδας 

Αχαΐας Άνω 
Λουσοί, 
Τ.Κ. 25001 
Δήμος 
Καλαβρύτω
ν, Νομός 
Αχαΐας 

269208
3210 

ΜΔ ΜΔ ΜΔ 1.763 505 

110 ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ 
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

ΠΤ Θεσσαλίας Τρικάλων 2ο χλμ 
Καρδίτσας- 

244107
1501 

244107
1502 

agrafa@hellenicprot
ein.gr  

http://www.helle
nicprotein.gr/gre

ΜΔ ΜΔ 

http://www.tsopanaki.gr/
http://www.tsopanaki.gr/
mailto:mpafas@otenet.gr
http://www.kristalli.gr/
http://www.omirosdairies.gr/
http://www.omirosdairies.gr/
mailto:agrafa@hellenicprotein.gr
mailto:agrafa@hellenicprotein.gr
http://www.hellenicprotein.gr/greek/
http://www.hellenicprotein.gr/greek/
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ΤΥΠ Τρικάλων,4
31000 

ek/  

111 EUROFOOD 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ Α.Ε. 

ΠΤ 

ΤΥΠ 

Αττικής Βόρειος 
Τομέας 
Αθηνών 

Περικλέους 
100, Τ.Κ 
15344, 
Γέρακας 

210.661
7405-8 

ΜΔ info@eurofoodqualit
y.gr  

http://www.euro
foodquality.gr/in

dex.aspx  

ΜΔ ΜΔ 

112 ΣΚΟΠΟΣ Α.Ε. ΠΤ 

ΤΥΠ 

Θεσσαλίας Μαγνησία
ς 

Α' ΒΙ.ΠΕ., 
ΔΙΜΗΝΙΟ 
ΒΟΛΟΣ, 
38110 
ΝΟΜΟΣ 
ΜΑΓΝΗΣΙΑ
Σ 

24210-
95488 

24210-
95653 

skopos@argo.net.gr  ΜΔ ΜΔ ΜΔ 

113 ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ 
Α.Β.Ε.Ε. 

ΠΤ 

ΤΥΠ 

Κεντρικής 
Μακεδονίας 

Πελλας 3ο Χλμ 
Έδεσσας - 
Φλαμουριά

ς 
Προάστιο 
Έδεσσας, 
58200, 
ΕΛΛΑΣ 

23810 
28703 

ΜΔ info@patriafeta.com  http://www.patri
afeta.com/index.

php/el/  

ΜΔ ΜΔ 

114 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟ
Υ ΑΒΕΕ 

ΠΤ 

ΤΥΠ 

Δυτικής 
Ελλάδας 

Αιτωλοακ
αρνανίας 

8ο χλμ. ΕΟ 
Αγρινίου - 
Καρπενησίο
υ 
30100 
Αγρίνιο 

26410 
57940 

26410 
45809 

ΜΔ http://www.papa
thanasiou-
abee.gr/  

ΜΔ ΜΔ 

115 ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΕΣ 
ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ 
Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΟΡΟΥ 
ΓΆΛΑΚΤΟΣ 

ΕΟΓ 

ΠΠΣ 

Ηπείρου Ιωαννίνω
ν 

Ιωάννινα ΜΔ ΜΔ ΜΔ ΜΔ 2.444 3.391 

116 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ 
ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ 
Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΟΡΟΥ 
ΓΆΛΑΚΤΟΣ 

ΕΟΓ 

ΠΠΣ 

Κεντρικής 
Μακεδονίας 

Κιλκίς Βιομηχανικ
ή Περιοχή 
Κιλκίς 
611 00 
Κιλκίς 

23410 
71062 

ΜΔ makedonian@helleni
cprotein.gr   

ΜΔ 13.082 3.418 

http://www.hellenicprotein.gr/greek/
mailto:info@eurofoodquality.gr
mailto:info@eurofoodquality.gr
http://www.eurofoodquality.gr/index.aspx
http://www.eurofoodquality.gr/index.aspx
http://www.eurofoodquality.gr/index.aspx
mailto:skopos@argo.net.gr
mailto:info@patriafeta.com
http://www.patriafeta.com/index.php/el/
http://www.patriafeta.com/index.php/el/
http://www.patriafeta.com/index.php/el/
http://www.papathanasiou-abee.gr/
http://www.papathanasiou-abee.gr/
http://www.papathanasiou-abee.gr/
mailto:makedonian@hellenicprotein.gr%20 
mailto:makedonian@hellenicprotein.gr%20 
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6.2.2 Αποτύπωση Υφιστάμενης Διαχείρισης Υγρών και Στερεών Αποβλήτων από 

Εταιρίες που Δραστηριοποιούνται στον Κλάδο 10.5 στην Ελλάδα (Στάδια 2 & 3) 

Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου, ακολούθησε το δεύτερο στάδιο στόχος του οποίου 

ήταν η συλλογή πρωτογενών δεδομένων αναφορικά με τους υφιστάμενους τρόπους διαχείρισης των 

υγρών και στερεών αποβλήτων που εφαρμόζονται στην Ελλάδα για τον Κλάδο 10.5. Συγκεκριμένα, 

πραγματοποιήθηκαν τηλεφωνικές επικοινωνίες με τις εταιρείες που συλλέχθηκαν κατά το πρώτο 

στάδιο και ακολούθησε αποστολή ερωτηματολογίου, επιτόπου επισκέψεις, αναζήτηση στοιχείων από 

επίσημα έγγραφα κ.ά. για τη συλλογή των επιθυμητών πρωτογενών στοιχείων. Συνολικά, 

συλλέχθηκαν πρωτογενή δεδομένα για είκοσι έξι (26) βιομηχανικές μονάδες, οι οποίες 

κωδικοποιήθηκαν με τους κωδικούς 10.5-1 έως 10.5-26. Από τις μονάδες αυτές μία (1) ασχολείται 

με την παραγωγή γάλακτος ως μοναδική δραστηριότητα, μία (1) ασχολείται με την παραγωγή 

γιαουρτιού ως μοναδική δραστηριότητα, δεκαέξι (16) με την παραγωγή τυριού ως μοναδική 

δραστηριότητα, δύο (2) με την παραγωγή γάλακτος και γιαουρτιού, πέντε (5) με την παραγωγή 

γάλακτος, γιαουρτιού και τυριού, και μία (1) με την επεξεργασία του ορρού γάλακτος για παραγωγή 

πρωτεϊνών.  Έπειτα ακολούθησε το τρίτο στάδιο της καταγραφής και κατηγοριοποίησης των 

στοιχείων που συγκεντρώθηκαν σε πίνακες. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα συλλεχθέντα στοιχεία 

ανά βιομηχανική μονάδα του κλάδου 10.5 που μελετήθηκε. 

Η βιομηχανική μονάδα με κωδικό αριθμό 10.5-1 (ΒΜ 10.5-1), δραστηριοποιείται στην 

παραγωγή και στην τυποποίηση γιαουρτιού. Η ΒΜ 10.5-1 εντάσσεται στην 9η Ομάδα των 

βιομηχανικών δραστηριοτήτων χαρακτηρίζεται ως χαμηλής όχλησης και υπάγεται στην 

περιβαλλοντική υποκατηγορία Β. Η ημερήσια δυναμικότητα της μονάδας ανέρχεται σε 0,6 t 

γάλακτος. Η λειτουργία της μονάδας οδηγεί στην παραγωγή υγρών και στερών αποβλήτων. 

Συγκεκριμένα, τα υγρά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας που δεν διαφέρουν με τα αστικά 

διατίθενται σε στεγανή δεξαμενή, ωστόσο το τυρόγαλα συλλέγεται ξεχωριστά και διατίθεται ως 

ζωοτροφή. Τέλος, στα στερεά απόβλητα της μονάδας ανήκει η ιλύς από τη σηπτική δεξαμενή, η 

οποία απομακρύνεται κάθε έξι μήνες. Τα υπόλοιπα στερεά της παραγωγικής διατίθενται με τα 

αστικά. Οι ανωτέρω πληροφορίες παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα. 

Πίνακας 60: Συνoπτική αποτύπωση της ΒΜ 10.5-1 

Βιομηχανική Μονάδα Α/Α: 10.5-1 

Κατάταξη 

Βάσει: Y.A.1958/12 Ομάδα: 9η    Α/Α:15     Περιβαλλοντική Υποκατηγορία: Α4 

Βαθμός όχλησης βάσει 

ΚΥΑ οικ.3137-191-Φ15 

Χαμηλής 

Παραγωγική διαδικασία 

Είδος  δραστηριότητας Παραγωγή γιαουρτιού 

Προϊόντα Γιαούρτι 
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Δυναμικότητα 0,6 t γάλακτος /d 

Υγρά απόβλητα βιομηχανικού τύπου 

Τρόπος διαχείρισης 

ανά τύπο υγρών 

αποβλήτων 

- Αστικά: Σηπτική δεξαμενή 

- Παραγωγικής: Τα υγρά της παραγωγικής που δεν διαφέρουν με 

τα αστικά θα διατίθενται σε στεγανή δεξαμενή 

- Τυρόγαλα: Ζωοτροφή 

Τρόπος διάθεσης 

επεξεργασμένης εκροής 
- Βιολογικός καθαρισμός Δήμου 

Τρόπος διαχείρισης ανά 

τύπο στερεών αποβλήτων 
- Στερεά παραγωγικής διαδικασίας: Συνδιάθεση με τα αστικά 

- Ιλύς από σηπτική δεξαμενή: Απομάκρυνση κάθε έξι μήνες 

Η ΒΜ 10.5-2 δραστηριοποιείται στην επεξεργασία γάλακτος προς παραγωγή γαλακτοκομικών 

προϊόντων παραγωγή γαλακτοκομικών καθώς και στη τυποποίησή τους. Η ΒΜ 10.5-2 εντάσσεται 

στην 9η Ομάδα των βιομηχανικών δραστηριοτήτων (α/α 15), χαρακτηρίζεται ως μέσης όχλησης και 

υπάγεται στην περιβαλλοντική υποκατηγορία Α2.  

Η βιομηχανία λειτουργεί 365 ημέρες τον χρόνο 16 ώρες την ημέρα. Στο εργοστάσιο αρχικά λαμβάνει 

χώρα η παραλαβή του γάλακτος, η ψύξη και η αποθήκευση. Στη συνέχεια για την παράγωγη του 

συμπυκνωμένου γάλακτος λαμβάνουν χώρα οι εξής διεργασίες: αποβουτύρωση, προσθήκη πρώτων 

υλών, προτυποποίηση, καθαρισμός, προσθήκη πρώτων υλών, παστερίωση, συμπύκνωση, 

ομογενοποίηση, προσθήκη πρώτων υλών, ομογενοποίηση, ψύξη, προσθήκη πρώτων υλών, 

αποθήκευση συμπυκνωμένου προϊόντος, γέμισμα κουτιού, αποστείρωση, συσκευασία και 

αποθήκευση. Παρόμοιου τύπου διεργασίες πραγματοποιούνται για την παραγωγή συμπυκνωμένου 

γάλακτος με χαμηλότερα λιπαρά. Συνολικά, η μονάδα έχει δυναμικότητα ίση με 300t γάλακτος / d. 

Επίσης, εκτιμάται ότι η κατανάλωση του νερού για την κάλυψη του συνόλου των αναγκών της 

μονάδας ανέρχεται σε 8,49 L/L γάλακτος. Οι ανάγκες σε νερό κατά τη λειτουργία του συνόλου της 

μονάδας αφορούν: (α) στην κάλυψη των αναγκών της παραγωγικής διαδικασίας, (β) στον 

καθαρισμό εξοπλισμού και χώρων επεξεργασίας γάλακτος, (γ) στην υγιεινή του προσωπικού, (δ) 

στην καθαριότητα των υπολοίπων χώρων της μονάδας και (ε) για άλλες χρήσεις (βοηθητικά δίκτυα - 

κυκλώματα ψύξης). Σημειώνεται ότι στη βιομηχανία λειτουργεί πλήρως αυτοματοποιημένο και 

ελεγχόμενο ηλεκτρονικό σύστημα πλυσίματος δικτύων και δεξαμενών της μονάδας (CIP - Cleaning 

In Place). Η λειτουργία της μονάδας οδηγεί στην παραγωγή υγρών και στερών αποβλήτων.  

Συγκεκριμένα, στη ΒΜ 10.5-2, τα υγρά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας προκύπτουν από τα 

νερά πλύσης των δεξαμενών γάλακτος, των γραμμών παραγωγής, των βυτιοφόρων ή δοχείων 

μεταφοράς γάλακτος και των δαπέδων. Επιπλέον, στα υγρά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας 

εντάσσονται και οι απώλειες γάλακτος κατά την παραγωγική διαδικασία (π.χ. παραλαβή, 

αποθήκευση, διαύγαση, παστερίωση κλπ) και κατά το στάδιο της ενκυτίωσης και συσκευασίας. Τα 

υγρά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας συνεπεξεργάζονται μαζί με τα λύματα του προσωπικού 

εντός της μονάδας. Η μέγιστη παραγόμενη ποσότητα υγρών αποβλήτων από την παραγωγική 

διαδικασία ανέρχεται σε 850 m3/d και από τα λύματα του προσωπικού σε 64 m3/d. Χαρακτηριστικές 
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τιμές των ρυπαντικών παραμέτρων των ανεπεξέργαστων υγρών αποβλήτων είναι: BOD5: 900 mg/L 

και COD: 1.200 mg/L. Για την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων της παραγωγικής διαδικασίας, 

αρχικά πραγματοποιείται εσχαρισμός, έπειτα λιποσυλλογή, εξισορρόπηση και τέλος βιολογική 

επεξεργασία με τη μέθοδο της ενεργού ιλύος. Η επεξεργασμένη εκροή διατίθεται σε επιφανειακό 

υδάτινο αποδέκτη (ποτάμι). Στα στερεά της παραγωγικής διαδικασίας ανήκει η προκύπτουσα ιλύς η 

οποία υφίσταται πάχυνση σε κλίνες ξήρανσης και έπειτα ακολουθεί επιφανειακή διάθεση σε 

αγροτεμάχιο. Τα επιστρεφόμενα προϊόντα, αφού διαχωριστούν από τις συσκευασίες τους, 

διατίθενται μετά από επεξεργασία ως ζωοτροφή. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι 

ανωτέρω πληροφορίες. 

Πίνακας 61: Συνοπτική αποτύπωση της ΒΜ 10.5-2 

Βιομηχανική Μονάδα Α/Α: 10.5-2  

Κατάταξη 

Βάσει: Y.A.1958/12 Ομάδα: 9η    Α/Α: 15    Περιβαλλοντική Υποκατηγορία: Α2 

Βαθμός όχλησης βάσει 

ΚΥΑ οικ.3137-191-Φ15 

Μέσης 

Παραγωγική διαδικασία 

Είδος  δραστηριότητας Επεξεργασία γάλακτος προς παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων 

(γάλακτος) 

Προϊόντα - Γάλα συμπυκνωμένο 

- Γάλα ελαφρύ 

Δυναμικότητα 300 t γάλακτος /d 

Περιγραφή παραγωγικής 

διαδικασίας 

Παράγωγη του συμπυκνωμένου γάλακτος 

- Παραλαβή του γάλακτος 

- Ψύξη 

- Αποθήκευση 

- Αποβουτύρωση 

- Προσθήκη πρώτων υλών 

- Προτυποποίηση 

- Καθαρισμός 

- Προσθήκη πρώτων υλών 

- Παστερίωση 

- Συμπύκνωση 

- Ομογενοποίηση 

- Προσθήκη πρώτων υλών 

- Ομογενοποίηση 
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- Ψύξη 

- Προσθήκη πρώτων υλών 

- Αποθήκευση συμπυκνωμένου προϊόντος 

- Γέμισμα κουτιού 

- Αποστείρωση 

- Συσκευασία 

- Αποθήκευση 

Κατανάλωση νερού 930.000 m3/y 

Υγρά απόβλητα βιομηχανικού τύπου 

Στάδια παραγωγής 

υγρών αποβλήτων 
- Αστικά: 64 m3/d 

Λύματα αστικού τύπου 

- Παραγωγικής: 850 m3/d 

Νερά πλύσης των δεξαμενών γάλακτος, γραμμών  παραγωγής, 

βυτιοφόρων ή δοχείων μεταφοράς γάλακτος, δαπέδων 

Απώλειες γάλακτος κατά την παραγωγική διαδικασία και κατά το 

στάδιο της ενκυτίωοης και συσκευασίας. 

Τρόπος διαχείρισης  - Αστικά  

Σε βόθρο 

- Παραγωγικής 

Εσχαρισμός 

Λιποσυλλογή 

Εξισορρόπηση 

Βιολογική επεξεργασία με τη μέθοδο της ενεργού ιλύος 

Τρόπος διάθεσης 

επεξεργασμένης εκροής 

Υδάτινος επιφανειακός αποδέκτης (ποτάμι) 

Τρόπος διαχείρισης ανά 

τύπο στερεών αποβλήτων 
- Ιλύς: Πάχυνση σε κλίνες ξήρανσης και επιφανειακή διάθεση σε 

αγροτεμάχιο 

- Επιστρεφόμενα προϊόντα: διαχωρισμός από συσκευασία, επεξεργασία 

και ζωοτροφή 

Η ΒΜ 10.5-3 δραστηριοποιείται στην παραγωγή και τυποποίηση γαλακτοκομικών προϊόντων και 

συγκεκριμένα γάλακτος και γιαουρτιού. Η ΒΜ 10.5-3 εντάσσεται στην 9η Ομάδα των βιομηχανικών 

δραστηριοτήτων (α/α 15), χαρακτηρίζεται ως μέσης όχλησης και υπάγεται στην υποκατηγορία Α2. Η 
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ημερήσια δυναμικότητα της μονάδας παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων ανέρχεται σε 20 t 

γάλακτος και παράγονται τα εξής προϊόντα: (α) παστεριωμένο εμφιαλωμένο γάλα (12 m3/d), (β) 

εμφιαλωμένο γάλα κακάο (2,5 m3/d), (γ) εμφιαλωμένο επιδόρπιο γιαουρτιού (0,5 t/d), (δ) γιαούρτι 

παραδοσιακού τύπου (2,5 t/d) και (ε) ρυζόγαλο, κρέμα (0,5 t/d). Η παραγωγική διαδικασία 

περιλαμβάνει την παραλαβή του γάλακτος, την παστερίωση του γάλακτος, την ωρίμανση του 

γάλακτος, την πήξη και τέλος την εμφιάλωση του γάλακτος. Η μονάδα για τις ανάγκες της σε νερό 

καλύπτεται από το δίκτυο του Δήμου με συνολική μέση ημερήσια κατανάλωση νερού 80 m3 /d. 

Η λειτουργία της μονάδας οδηγεί στην παραγωγή υγρών και στερών αποβλήτων. Συγκεκριμένα, στη 

ΒΜ 10.5-3, τα υγρά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας προκύπτουν από τα νερά πλύσης των 

δεξαμενών γάλακτος, των γραμμών παραγωγής, των βυτιοφόρων ή δοχείων μεταφοράς γάλακτος 

και των δαπέδων. Τα υγρά απόβλητα της παραγωγικής υφίστανται συνεπεξεργασία με τα αστικά 

λύματα η οποία συμπεριλαμβάνει: κοσκίνιση, λιποσυλλογή, εξισορρόπηση οξύτητας, επίπλευση, 

καθίζηση, βιολογική επεξεργασία, δεύτερη καθίζηση και χλωρίωση. Η επεξεργασμένη εκροή 

διατίθεται σε επιφανειακό υδάτινο αποδέκτη (ποτάμι). Στα στερεά της παραγωγικής διαδικασίας 

ανήκει η προκύπτουσα ιλύς η οποία αφυδατώνεται σε κλίνες ξήρανσης και έπειτα διατίθεται προς 

κομποστοποίηση. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά οι ανωτέρω πληροφορίες. 

Πίνακας 62: Συνοπτική αποτύπωση της ΒΜ 10.5-3 

Βιομηχανική Μονάδα Α/Α: 10.5-3 

Κατάταξη 

Βάσει: Y.A.1958/12 Ομάδα: 9η    Α/Α: 15    Περιβαλλοντική Υποκατηγορία: Β 

Βαθμός όχλησης βάσει 

ΚΥΑ οικ.3137-191-Φ15 

Μέσης 

Παραγωγική διαδικασία 

Είδος  δραστηριότητας Επεξεργασία γάλακτος προς παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων 

(γάλα, γιαούρτι) 

Προϊόντα -  Παστεριωμένο εμφιαλωμένο γάλα (12m3/ d) 

-  Εμφιαλωμένο γάλα κακάο (2,5 m3/d) 

-  Εμφιαλωμένο επιδόρπιο γιαουρτιού (0,5 t/d) 

-  Γιαούρτι παραδοσιακού τύπου (2,5 t/d) 

-  Ρυζόγαλο (0,5 t/d) 

Δυναμικότητα < 20 t γάλακτος /d 

Περιγραφή παραγωγικής 

διαδικασίας 

Η παραγωγική διαδικασία περιλαμβάνει την παραλαβή του 

γάλακτος, την παστερίωση του γάλακτος, την ωρίμανση του 

γάλακτος, την πήξη και τέλος την εμφιάλωση του γάλακτος 

Κατανάλωση νερού 29.200 m3/y 
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Υγρά απόβλητα βιομηχανικού τύπου 

Στάδια παραγωγής υγρών 

αποβλήτων 
- Παραγωγικής 

Νερά πλύσης των δεξαμενών γάλακτος, γραμμών  παραγωγής, 

βυτιοφόρων ή δοχείων μεταφοράς γάλακτος, δαπέδων 

- Τυρόγαλα 

Τρόπος διαχείρισης  Αστικά και Παραγωγικής 

- Κοσκίνιση 

- Λιποσυλλογή 

- Εξισορρόπηση 

- Επίπλευση 

- Καθίζηση 

- Βιολογική επεξεργασία 

- Καθίζηση 

- Χλωρίωση 

Τρόπος διάθεσης 

επεξεργασμένης εκροής 
- Αστικά: Βιολογικός δήμου 

- Παραγωγικής: σε υδάτινο επιφανειακό αποδέκτη (ποταμός) 

Τρόπος διαχείρισης ανά 

τύπο στερεών αποβλήτων 
- Ιλύς: Αφυδάτωση σε κλίνες ξήρανσης και κομποστοποίηση ή ως 

βελτιωτικό εδάφους στη γεωργία 

Η ΒΜ 10.5-4 δραστηριοποιείται στην παραγωγή και τυποποίηση γαλακτοκομικών προϊόντων και 

συγκεκριμένα γάλακτος και γιαουρτιού. Η ΒΜ 10.5-4 εντάσσεται στην 9η Ομάδα των βιομηχανικών 

δραστηριοτήτων (α/α 15) και χαρακτηρίζεται ως χαμηλής όχλησης. 

Η ημερήσια δυναμικότητα της μονάδας ανέρχεται σε 99t αγελαδινού, πρόβειου και γίδινου 

γάλακτος. Στις πρώτες ύλες της βιομηχανικής δραστηριότητας ανήκουν το γάλα, ενώ στις 

βοηθητικές ύλες συμπεριλαμβάνονται οι μαγίες και τα απορρυπαντικά. Η λειτουργία της μονάδας 

οδηγεί στην παραγωγή υγρών και στερεών αποβλήτων. Συγκεκριμένα, στα υγρά απόβλητα της 

βιομηχανίας ανήκουν τα νερά από τις πλύσεις των δοχείων, των σκευών, των χώρων, των 

βυτιοφόρων οχημάτων μεταφοράς νωπού γάλακτος στο εργοστάσιο, νερά από τον καθαρισμό και 

διάθεση υποπροϊόντων παραγωγής, χημικά που χρησιμοποιούνται στην γραμμή παραγωγής, την 

γενική καθαριότητα του χώρου παραγωγής και τα προϊόντα που επιστρέφονται. Συγκεκριμένα, η 

μονάδα διαθέτει ΕΕΛ εντός της οποίας γίνεται επεξεργασία των αποβλήτων σε 11 στάδια 

(προεπεξεργασία, δεξαμενές εξισορρόπησης, σύστημα κύριας επεξεργασίας, δεξαμενή αερισμού, 

φρεάτια εξόδου, φρεάτιο ανακυκλοφορίας, δεξαμενή χλωρίωσης, δεξαμενή πάχυνσης και κλίνες 

ξήρανσης). Η επεξεργασμένη εκροή καταλήγει σε υδάτινο αποδέκτη. Στα στερεά απόβλητα της 

μονάδας ανήκουν τα απόβλητα βιομηχανίας γαλακτοκομικών προϊόντων και η ιλύς από τη μονάδα 

επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. Η ιλύς από τη μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων 
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αποθηκεύεται προσωρινά και οδηγείται προς αφυδάτωση σε κλίνες ξήρανσης και έπειτα διατίθεται 

σε ΧΥΤΑ. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά οι ανωτέρω πληροφορίες. 

Πίνακας 63: Συνοπτική αποτύπωση της ΒΜ 10.5-4 

Βιομηχανική Μονάδα Α/Α: 10.5-4 

Κατάταξη 

Βάσει: Y.A.1958/12 Ομάδα: 9η    Α/Α: 15    Περιβαλλοντική Υποκατηγορία: Α2 

Βαθμός όχλησης βάσει 

ΚΥΑ οικ.3137-191-Φ15 

Χαμηλής 

Παραγωγική διαδικασία 

Είδος δραστηριότητας Επεξεργασία γάλακτος προς παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων 

(γάλα, γιαούρτι) 

Προϊόντα Φρέσκο γάλα πλήρες, Φρέσκο γάλα ελαφρύ, Γάλα υψηλής 

παστερίωσης πλήρες, Γάλα υψηλής παστερίωσης ελαφρύ, Γάλα 

μακράς διάρκειας πλήρες, Γάλα μακράς διάρκειας ελαφρύ, Γάλα 

κακάο υψηλής παστερίωσης, Γιαουρτάκι αγελαδινό παραδοσιακού 

τύπου, Γιαουρτάκι πρόβειο παραδοσιακού τύπου, Γάλα γίδινιο 

Δυναμικότητα 99 t γάλακτος /d 

Κατανάλωση νερού 146.000 m3/y 

Υγρά απόβλητα βιομηχανικού τύπου 

Στάδια παραγωγής υγρών 

αποβλήτων 
- Αστικά (12 m3/d) 

Ανθρωπογενή λύματα 

- Παραγωγικής 

Πλύσεις των δοχείων, των σκευών, των χώρων, του 

μηχανολογικού εξοπλισμού και των βυτιοφόρων οχημάτων 

μεταφοράς νωπού γάλακτος στο εργοστάσιο, τον καθαρισμό και 

διάθεση υποπροϊόντων παραγωγής, χημικά που 

χρησιμοποιούνται στην γραμμή παραγωγής, την γενική 

καθαριότητα του χώρου παραγωγής, τα προϊόντα που 

επιστρέφονται. 

Τρόπος διαχείρισης  - Αστικά και παραγωγικής 

-  Σύστημα προεπεξεργασίας: Εσχάρωση, Εξαμμωτής 

-  Δεξαμενή εξισορρόπησης: Λιποσυλλογή 

-  Σύστημα κύριας επεξεργασίας 

-  Δεξαμενή αερισμού 
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- Φρεάτια εξόδου 

-  Φρεάτιο ανακυκλοφορίας 

-  Δεξαμενή καθίζησης 

-  Δεξαμενή χλωρίωσης (με διάλυμα NaOCl) 

-  Δεξαμενή πάχυνσης 

-  Κλίνες ξήρανσης 

Τρόπος διάθεσης 

επεξεργασμένης εκροής 

Σε υδάτινο επιφανειακό αποδέκτη (ποταμός) 

Τρόπος διαχείρισης ανά 

τύπο στερεών αποβλήτων 
- Ιλύς από τη μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων: Προσωρινή 

αποθήκευση και αφυδάτωση σε κλίνες ξήρανσης. 

Η ΒΜ 10.5-5 δραστηριοποιείται στην παραγωγή και τυποποίηση γαλακτοκομικών και τυροκομικών 

προϊόντων. Η ΒΜ 10.5-5 εντάσσεται στην 9η Ομάδα των βιομηχανικών δραστηριοτήτων (α/α 15, 

α/α 16) και εντάσσεται στην Α1 υποκατηγορία. Η ημερήσια δυναμικότητα της μονάδας ανέρχεται σε 

600 t γάλακτος. Το εργοστάσιο περιλαμβάνει: (α) τη γραμμή παραγωγής γιαουρτιού τύπου set, (β) 

τη γραμμή παραγωγής στραγγιστού γιαουρτιού, (γ) τη γραμμή παραγωγής φέτας και λευκών 

τυριών, (δ) τη γραμμή παραγωγής ημίσκληρων και σκληρών τυριών, (ε) τη γραμμή παραγωγής 

μυζήθρας και (στ) τη γραμμή εμφιάλωσης γάλακτος. Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται είναι το 

νωπό γάλα (πρόβειο, αγελαδινό και κατσικίσιο), το συμπυκνωμένο γάλα (πρόβειο, αγελαδινό και 

κατσικίσιο) και το νωπό παστεριωμένο. Ως βοηθητικές ύλες χρησιμοποιούνται οξυγαλακτικές 

καλλιέργειες, πυτιά, αλάτι, χλωριούχο ασβέστιο και φρούτα. Τα παραγόμενα προϊόντα είναι: φρέσκο 

παστεριωμένο γάλα, μαλακά τυριά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά, γιαούρτι, στραγγιστό γιαούρτι, 

ανθότυρο και μυζήθρα. Η παραγωγική διαδικασία της μονάδας είναι αυτοματοποιημένη και 

λαμβάνουν χώρα τα ακόλουθα: 

Α. Παραλαβή Γάλακτος 

Γραμμές παραλαβής συνολικής δυναμικότητας 55.000L/h 

- Παραλαβή από βυτιοφόρα οχήματα 

- Έλεγχος – Ζύγισμα – Φίλτρανση 

- Ψύξη γάλακτος 

- Αποθήκευση σε ανοξείδωτες δεξαμενές 

- Πλύσιμο βυτίων (CIP) 

B. Παστερίωση – Τυποποίηση Γάλακτος 

Τρεις γραμμές παστερίωσης δυναμικότητας 10.000 L/h και 2x20.000 L/h 

- Άντληση από ανοξείδωτες δεξαμενές 

- Προθέρμανση 
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- Τυποποίηση σε διαχωριστήρα ως προς τα λιπαρά 

- Ομογενοποίηση 

- Ψύξη 

- Αποθήκευση σε ανοξείδωτες δεξαμενές 

- Πλύση εξοπλισμού παστερίωσης (CIP) 

Γ. Εμφιάλωση Γάλακτος (Δυναμικότητα εμφιάλωσης 25t/d) 

- Εμφιάλωση 

- Συσκευασία 

- Ψύξη 

Δ. Παραγωγή φέτας – λευκών τυριών  

- Εισαγωγή του παστεριωμένου – τυποποιημένου γάλακτος στο μηχάνημα τυροκόμησης 

(coagulator) 

- Προσθήκη οξυγαλακτικών καλλιεργειών και πυτιάς 

- Πήξη 

- Τεμαχισμός 

- Συναίρεση (αποβολή τυρόγαλου) 

- Αλάτισμα 

- Στράγγιση 

- Συσκευασία 

- Ωρίμανση 

- Ψύξη 

- Πλύσιμο εξοπλισμού CIP 

E. Παραγωγή ημίσκληρων και σκληρών τυριών  

- Εισαγωγή του παστεριωμένου – τυποποιημένου σε τυρολέβητα 

- Προσθήκη χλωριούχου ασβεστίου, καλλιέργειας και πυτιάς 

- Πήξη 

- Τεμαχισμός 

- Εισαγωγή ατμού 

- Διαχωρισμός τυρόγαλου από τυρόπηγμα 

- Αποθήκευση τυρόγαλου 

- Σχηματισμός μπασκιού 

- Τεμαχισμός 

- Ωρίμανση 

- Τεμαχισμός 

- Θέρμανση και ομογενοποίηση με μάλαξη 

- Αλάτισμα 

- Πλήρωση καλουπιών 

- Ψύξη με κυκλοφορία κρύου νερού 
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- Εισαγωγή σε κορεσμένη άλμη 

- Ωρίμανση 

- Αφύγρανση 

- Συσκευασία 

- Δειγματοληπτικός έλεγχος 

- Αποθήκευση με ψύξη 

- Πλύση εξοπλισμού (CIP) 

ΣΤ. Παραγωγή αγελαδινής γιαούρτης τύπου Set 

- Θέρμανση παστεριωμένου γάλακτος 

- Ψύξη 

- Προσθήκη καλλιέργειας 

- Συσκευασία 

- Παλετοποίηση 

- Επώαση 

- Αποθήκευση με ψύξη 

Για την παραγωγή επιδορπίων γιαουρτιού  με φρούτα ακολουθείται η παραπάνω διαδικασία με 

προσθήκη φρούτων ή άλλων βοηθητικών υλών. 

Ζ. Παραγωγή στραγγιστής αγελαδινής γιαούρτης  

- Εισαγωγή του παστεριωμένου γάλακτος 

- Ψύξη 

- Προσθήκη καλλιέργειας 

- Επώαση 

- Ψύξη 

- Αναθέρμανση 

- Στράγγιση σε φίλτρα 

- Συμπύκνωση 

- Αποθήκευση  

- Συσκευασία 

- Παλετοποίηση 

- Επώαση 

- Αποθήκευση με ψύξη 

Η. Παραγωγή τυριών τυρογάλακτος  

- Αποθήκευση τυρόγαλου σε σιλό  

- Υπερδιήθηση  

- Συμπύκνωση  

- Προθέρμανση 

- Θέρμανση με εισαγωγή ατμού 

- Παραγωγή μυζήθρας – ανθότυρου 
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- Αποθήκευση τυρογάλακτος σε σιλό για βιολογική επεξεργασία 

- Αποθήκευση ορού λακτόζης 

- Συμπύκνωση ορού λακτόζης 

- Νανοδιήθηση, προώθηση διηθήματος για βιολογική επεξεργασία 

- Διάθεση συμπυκνώματος για ζωοτροφή 

Η λειτουργία της μονάδας οδηγεί στην παραγωγή υγρών και στερών αποβλήτων. Συγκεκριμένα, στα 

υγρά απόβλητα της βιομηχανίας ανήκουν: (α) τα υγρά απόβλητα από τις πλύσεις του μηχανολογικού 

εξοπλισμού, των δαπέδων, των χώρων παραγωγής και των βυτίων (2.500 m3/d), (β) τα υγρά 

απόβλητα από την παραγωγή τυριού (άλμη, τυρόγαλα, λακτόζη) (254 m3/d), (γ) διαρροές υλικών & 

(δ) οι επιστροφές ληγμένων προϊόντων που οδηγούνται προς καταστροφή. Τα υγρά απόβλητα 

υπόκεινται σε αναερόβια επεξεργασία με ταυτόχρονη παραγωγή αερίου και στη συνέχεια σε αερόβια 

επεξεργασία σε ΕΕΛ. Η εγκατάσταση αναερόβιας επεξεργασίας παρουσιάζεται στην Εικόνα 30.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 30: Η μονάδα αναερόβιας επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων (α) αντιδραστήρες χαμηλής 

φόρτισης CSTR, (β) αντιδραστήρες υψηλής φόρτισης CSTR και (γ) δεξαμενή αποθήκευσης 

βιοαερίου2 

                                                           
2
 http://tyras.gr  

α 

β γ 

http://tyras.gr/
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Τα υγρά απόβλητα με το υψηλότερο ποσοστό στερεών (επιστροφές και το τυρόγαλα) συλλέγονται 

σε φρεάτια συλλογής και οδηγούνται προς τη μονάδα παραγωγής βιοαερίου βραδείας μετατροπής 

(Εικόνα 30-β). Τα υγρά πλύσεων, η λακτόζη και τα αστικά λύματα οδηγούνται προς μονάδα 

παραγωγής βιοαερίου ταχείας μετατροπής (Εικόνα 30-α) και έπειτα συνολικά στη μονάδα 

επεξεργασίας υγρών αποβλήτων με μειωμένο ρυπαντικό φορτίο. Τα δεδομένα εισόδου στη μονάδα 

αερόβιας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων είναι: (α) παροχή: 2.760m3/d, BOD5: 500-600 mg/L και 

COD: 1.000-1.200 mg/L.  

Η μονάδα παραγωγής βιοαερίου είναι συνολικής δυναμικότητας 13.860 Nm3/d και περιλαμβάνει 

τα ακόλουθα: 

- Άντληση ορού γάλακτος, υγρών πλυσίματος εξοπλισμού και αστικών αποβλήτων 

- Εσχάρωση 

- Εξισορρόπηση – ρύθμιση pH – ομογενοποίηση 

- Επίπλευση σε DAF 

- Παραγωγή βιοαερίου σε αναερόβιο αντιδραστήρα ταχείας μετατροπής (παραμονής 12 ωρών) 

- Άντληση τυρόγαλου, επιστρεφόμενων προϊόντων, λιπαρής στοιβάδας DAF και περίσσειας 

ιλύος της ΕΕΛ προς σύστημα τριών αντιδραστήρων βραδείας μετατροπής 

- Οξεογένεση, εξισορρόπηση – ομογενοποίηση 

- Εξουδετέρωση με προσθήκη ατμού NaOH, θρεπτικών ουσιών και αντιαφριστικό 

- Παραγωγή βιοαερίου σε σύστημα αναερόβιων αντιδραστήρων βραδείας μετατροπής 

(παραμονής 22 ημερών) 

- Είσοδος σε πυκνό αναερόβιο στρώμα βιομάζας 

- Αποθήκευση βιοαερίου σε θυλάκιο κενού 

- Αποθήκευση περίσσειας βιομάζας σε σιλό 

- Αφυδάτωση. 

Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

- Χονδροεσχάρωση 

- Λιποπαγίδα – αντλιοστάσιο αρχικής ανύψωσης  

- Δεξαμενή επίπλευσης – λιποσυλλογής εισόδου 

- Δεξαμενή εξισορρόπησης 

- Κοσκίνιση 

- Λιποσυλλέκτες – αμμοσυλλέκτης 

- Δεξαμενή αερισμού (υψηλής φόρτισης) 

- Δεξαμενή καθίζησης (πρώτη) 

- Δεξαμενή αερισμού (χαμηλής φόρτισης) 

- Δεξαμενή καθίζησης (δεύτερη) 

- Κτίριο φυσητήρων 

- Δεξαμενή πάχυνσης ιλύος 

- Κτίριο αφυδάτωσης ιλύος με φυγοκεντρικό αφυδατωτή (decanter) 
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- Αντλιοστάσιο στραγγιδίων 

- Μονάδα αποφωσφόρωσης 

- Μονάδα επίπλευσης εξόδου 

Η επεξεργασμένη εκροή οδηγείται σε επιφανειακό υδάτινο αποδέκτη.  

Στα στερεά απόβλητα της μονάδας ανήκουν:  η  ιλύς από τη λειτουργία της ΕΕΛ (2.000t/y) και η 

τέφρα ιλύος (αποτέφρωση). Η μονάδα διαθέτει σύστημα ξήρανσης και καύσης της ιλύος με 

δυναμικότητα καύσης 18.000 kg ιλύος ανά 24ωρο μέσης υγρασίας 85%. Έτσι η ιλύς αφού 

αναμειχθεί με πριονίδι υπόκειται ξήρανση και στη συνέχεια οδηγείται προς κλίβανο όπου 

αναμειγνύεται με πριονίδι φυσικού ξύλου προς καύση. Η τέφρα συλλέγεται, αποθηκεύεται και τελικά 

διατίθεται σε ΧΥΤΑ. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά οι ανωτέρω 

πληροφορίες. 

Πίνακας 64: Συνοπτική αποτύπωση της ΒΜ 10.5-5 

Βιομηχανική Μονάδα Α/Α: 10.5-5 

Κατάταξη 

Βάσει: Y.A.1958/12 Ομάδα: 9η    Α/Α: 15, 16    Περιβαλλοντική Υποκατηγορία: - 

Παραγωγική διαδικασία 

Είδος δραστηριότητας Επεξεργασία γάλακτος προς παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων 

(γάλα, γιαούρτι, τυρί) 

Προϊόντα Φρέσκο παστεριωμένο γάλα (25 t/d), Μαλακά τυριά (85 t/d), 

Ημίσκληρα και σκληρά Τυριά (30 t/d), Γιαούρτη (80 t/d), 

Στραγγιστής γιαούρτης (80 t/d), Ανθότυρο και Μυζήθρα (17,8 t/d) 

Δυναμικότητα 600 t γάλακτος /d 

Περιγραφή παραγωγικής 

διαδικασίας 
- Παραλαβή – Αποθήκευση γάλακτος 

- Τυποποίηση και παστερίωση 

- Εμφιάλωση γάλακτος 

- Παραγωγή λευκών τυριών 

- Παραγωγή ημίσκληρων και σκληρών τυριών 

- Παραγωγή αγελαδινής γιαούρτης τύπου SET 

- Παραγωγή στράγγισης αγελαδινής γιαούρτης 

- Παραγωγή τυριών τυρογάλακτος 

- Παραγωγή βιοαερίου 

Κατανάλωση νερού 1.003.750 m3/d 

Υγρά απόβλητα βιομηχανικού τύπου 

Στάδια παραγωγής υγρών 

αποβλήτων 
- Αστικά (50 m3/d) 

- Παραγωγικής 
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Πλύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού, δαπέδων, χώρων και βυτίων 

(2.500 m3/d) 

Παραγωγή τυριού (άλμης, τυρόγραλο, λακτόζη) (254 m3/d) 

- Διαρροές υλικών από επιστροφή ληγμένων προϊόντων (Όλυμπος 

και Ροδόπη) (6 m3/d) 

- Τυρόγαλα και ορρός λακτόζης 

Τρόπος διαχείρισης  Συνδυασμός αναερόβιας και αερόβιας επεξεργασίας 

Τυρόγαλα, ορρός λακτόζης και επιστρεφόμενα προϊόντα: 

Συλλογή σε φρεάτια προς μονάδα παραγωγής βιοαερίου 

βραδείας μετατροπής 

Υγρά πλύσεων, λακτόζη, αστικά απόβλητα: προς μονάδα 

παραγωγής βιοαερίου ταχείας μετατροπής και έπειτα συνολικά 

στη μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων με μειωμένο 

ρυπαντικό φορτίο (Παροχή: 26.760 m3/d) 

 

Τελική αερόβια επεξεργασία. 

Τρόπος διάθεσης 

επεξεργασμένης εκροής 
- Επιφανειακός υδάτινος αποδέκτης 

Τρόπος διαχείρισης ανά 

τύπο στερεών αποβλήτων 
- Ιλύς από ΕΕΛ: Οδηγούνται προς κλίβανο όπου αναμειγνύονται με 

πριονίδι φυσικού ξύλου προς καύση (δυναμικότητα καύσης 

18.000 kg ιλύος /d) 

- Τέφρα: προσωρινή αποθήκευση και έπειτα σε ΧΥΤΑ 

Η ΒΜ 10.5-6 δραστηριοποιείται στην επεξεργασία γάλακτος για την παραγωγή διαφόρων 

προϊόντων συμπεριλαμβανομένων του γάλακτος, του γιαουρτιού, του τυριού κ.ά. Συγκεκριμένα, η 

μονάδα δραστηριοποιείται στην εμφιάλωση παστεριωμένου γάλακτος, ξυνογάλακτος, σοκολατούχου 

καθώς και στην παρασκευή γιαουρτιού από πρόβειο και αγελαδινό γάλα, στραγγιστού γιαουρτιού, 

τυριού τύπου ROMANO από αγελαδινό γάλα, ημίσκληρου τυριού από αγελαδινό και πρόβειο γάλα, 

τυριού φέτας, τυριού τελεμέ από αγελαδινό γάλα, τυριού από αίγειο γάλα, κασεριού από 

αιγοπρόβειο γάλα, γαλοτυριού, μυζήθρας, ανθότυρου, κρέμας γάλακτος, κρέμας σαντιγύ, βουτύρου 

πρόβειου και αγελαδινού και μαλακού τυριού. Η ημερήσια παραγωγική δυναμικότητα της μονάδας 

70 t γάλακτος και 22,05 τυρογάλακτος. Εκτός από τα τελικά προϊόντα της μονάδας, στη βιομηχανία 

καταλήγουν και επιστρεφόμενα προϊόντα. Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται η ποσότητα γάλακτος 

που χρησιμοποιείται για την παραγωγή κάθε προϊόντος καθώς και η εκτιμώμενη ποσότητα του 

παραγόμενου προϊόντος και του τυρογάλακτος. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται 

συνοπτικά οι ανωτέρω πληροφορίες. 

 

Πίνακας 65: Ποσότητα Παραγόμενου Τυρογάλακτος 
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Προϊόν                       
(t/d) 

Ποσότητα 
γάλακτος (t/d) 

Ποσότητα 
προϊόντος 

(t/d) 

Ποσότητα 
τυρογάλακτος 

(t/d) 

Ποσότητα 
τυρογάλακτος 

που παράγεται για 
1 τόνο προϊόντος 

(t/d) 

Τυρί φέτα 17 (αιγοπρόβειο) 4,25 12,75 3,00 
Τυρί γίδινο 2 (αίγειο) 0,3 1,7 5,67 
Κασέρι 1,2 

(αιγοπρόβειο) 
0,17 1,03 6,06 

Ημίσκληρο τυρί 2 (πρόβειο & 
αγελαδινό) 

0,2 1,8 9,00 

Τυρί τύπου 
ROMANO 

1,5 αγελαδινό 0,15 1,35 9,00 

Τελεμές 0,8 αγελαδινό 0,12 0,68 5,67 
Γαλοτύρι 1 αγελαδινό 0,4 0,6 1,50 
Μαλακό Τυρί 2,5 αγελαδινό 0,36 2,14 5,94 

Ένα μέρος του τυρογάλακτος χρησιμοποιείται για την παραγωγή μυζήθρας και η περίσσεια 

διατίθεται σε χοιροτροφικές μονάδες της περιοχής ως υγρή τροφή των ζώων. Από την επεξεργασία 

1 t τυρογάλακτος παράγονται 0,07 t μυζήθρα. Το τυρόγαλα συλλέγεται, ψύχεται και αποθηκεύεται 

σε δεξαμενές που βρίσκονται στο χώρο του εργοστασίου και στη συνέχεια μεταφέρεται με 

βυτιοφόρο όχημα σε συνεργαζόμενες χοιροτροφικές μονάδες για να χρησιμοποιηθεί ως ζωοτροφή. 

Τα υγρά απόβλητα της παραγωγικής οδηγούνται σε εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. 

Στα στερεά απόβλητα της μονάδας ανήκουν τα ακατάλληλα και επιστρεφόμενα προϊόντα και ιλύς. 

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τα στερεά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας. 

Πίνακας 66: Συνοπτική αποτύπωση της ΒΜ 10.5-6 

Βιομηχανική Μονάδα Α/Α: 10.5-6 

Κατάταξη 

Βάσει: Y.A.1958/12 Ομάδα: 9η    Α/Α: 15    Περιβαλλοντική Υποκατηγορία: - 

Παραγωγική διαδικασία 

Είδος  δραστηριότητας Παραγωγή τυροκομικών και γαλακτοκομικών προϊόντων 

Προϊόντα Παρασκευή γιαουρτιού από πρόβειο και αγελαδινό γάλα, 

στραγγιστού γιαουρτιού, τυριού τύπου ROMANO από 

αγελαδινό γάλα, ημίσκληρου τυριού από αγελαδινό και 

πρόβειο γάλα, τυριού φέτας, τυριού τελεμέ από αγελαδινό 

γάλα, τυριού από αίγειο γάλα, κασεριού από αιγοπρόβειο 

γάλα, γαλοτυριού, μυζήθρας, ανθότυρου, κρέμας γάλακτος, 

κρέμας σαντιγύ, βουτύρου πρόβειου και αγελαδινού και 

μαλακού τυριού 

Δυναμικότητα 70 t γάλακτος/ d 

22,05 t τυρογάλακτος/ d 
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Περιγραφή παραγωγικής 

διαδικασίας 
- Εμφιάλωση παστεριωμένου γάλακτος, ξυνογάλακτος, 

σοκολατούχου 

- Παρασκευή γιαουρτιού από πρόβειο και αγελαδινό γάλα 

- Παρασκευή στραγγιστού γιαουρτιού 

- Παρασκευή τυριού τύπου ROMANO από αγελαδινό γάλα 

- Παρασκευή ημίσκληρου τυριού από αγελαδινό και πρόβειο 

γάλα 

- Παρασκευή τυριού φέτας 

- Παρασκευή τυριού τελεμέ από αγελαδινό γάλα 

- Παρασκευή τυριού από αίγειο γάλα 

- Παρασκευή κασεριού από αιγοπρόβειο γάλα 

- Παρασκευή γαλοτυριού 

- Παρασκευή μυζήθρας 

- Παρασκευή ανθότυρου 

- Παρασκευή κρέμας γάλακτος 

- Παρασκευή κρέμας σαντιγύ 

- Παρασκευή βουτύρου πρόβειου και αγελαδινού 

- Παρασκευή μαλακού τυριού 

Υγρά απόβλητα βιομηχανικού τύπου 

Στάδια παραγωγής 

υγρών αποβλήτων 
- Αστικά 

- Παραγωγικής 

- Τυρόγαλα (22,05 t/d) 

Τρόπος διαχείρισης  - Παραγωγικής:  Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) 

- Τυρόγαλα (19,83 t/d):  Παραγωγή μυζήθρας, η περίσσεια 

διατίθεται σε χοιροτροφικές μονάδες της περιοχής ως υγρή 

τροφή των ζώων 

Τρόπος διαχείρισης ανά 

τύπο στερεών αποβλήτων 
- Ακατάλληλα και επιστρεφόμενα προϊόντα 

- Ιλύς από ΕΕΛ 

Η ΒΜ 10.5-7 δραστηριοποιείται στην παραγωγή και στην τυποποίηση γαλακτοκομικών και 

τυροκομικών προϊόντων. Η εν λόγω μονάδα επεξεργάζεται γάλα για την παραγωγή στραγγιστού 

γιαουρτιού, τυρί cottage, επιδόρπιο γιαουρτιού και ξυνόγαλα. Η κατανάλωση νερού εκτιμάται σε 

492.000 m3/y. Η μονάδα διαθέτει ΕΕΛ για την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων της παραγωγικής 

διαδικασίας. Τα δεδομένα εισόδου στην ΕΕΛ είναι: (α) παροχή: 2.200m3/d, BOD5: 2.250 mg/L και 

COD: 5.500 mg/L, TSS: 1.000 mg/L και λίπη και έλαια: 350 mg/L. Η ΕΕΛ περιλαμβάνει: εσχαρισμό, 

αμμοσυλλογή, λιποσυλλογή (DAF), δεξαμενές συλλογής, εξισορρόπησης και εξουδετέρωσης, 

ρύθμιση pH, δεξαμενή ενεργού ιλύος, δεξαμενή δευτεροβάθμιας καθίζησης, συμπύκνωση λάσπης. 

Στα υγρά απόβλητα της παραγωγικής συμπεριλαμβάνεται και o ο ορρός γάλακτος, ο οποίος δίνεται 

είτε για κτηνιατρική χρήση είτε για παραγωγή λακτόχης είτε για παραγωγή πρωτεϊνών. Η 
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επεξεργασμένη εκροή καταλήγει σε δημοτικό αποχετευτικό δίκτυο. Στα στερεά απόβλητα της 

μονάδας ανήκει η ιλύς από την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων, η οποία υφίσταται 

προσυμπύκνωση και μηχανική αφυδάτωση σε ταινιοφιλτρόπρεσσες. Στον πίνακα που ακολουθεί 

παρουσιάζονται συνοπτικά οι ανωτέρω πληροφορίες. 

Πίνακας 67: Συνοπτική αποτύπωση της ΒΜ 10.5-7 

Βιομηχανική Μονάδα Α/Α: 10.5-7 

Παραγωγική διαδικασία 

Είδος  δραστηριότητας Παραγωγή και στην τυποποίηση γαλακτοκομικών και 

τυροκομικών προϊόντων 

Προϊόντα - Στραγγιστό γιαούρτι 

- Τυρί cottage 

- Επιδόρπιο γιαουρτιού  

- Ξυνόγαλα 

Δυναμικότητα 0,6 t γάλακτος /d 

Περιγραφή παραγωγικής 

διαδικασίας 
- Παραλαβή γάλακτος 

- Τυποποίηση 

- Παστερίωση 

- Επώαση 

- Διαχωρισμός ορού 

- Συσκευασία 

- Αποθήκευση 

Κατανάλωση νερού 41.000 m3/μήνα 

Υγρά απόβλητα βιομηχανικού τύπου 

Στάδια παραγωγής υγρών 

αποβλήτων 
- Αστικά 

- Παραγωγικής 

- Τυρόγαλα 

Τρόπος διαχείρισης  - Αστικά: Σε αποχετευτικό δίκτυο 

- Παραγωγικής: Σύστημα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων  

Εσχαρισμός 

Αμμοσυλλογή 

Λιποσυλλογή (DAF) 

Δεξαμενές συλλογής/ Εξισορρόπησης/ Εξουδετέρωσης 
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Ρύθμιση pH 

Δεξαμενή ενεργού ιλύος  

Δεξαμενή δευτεροβάθμιας καθίζησης 

Συμπύκνωση λάσπης 

- Τυρόγαλα 

Τρόπος διάθεσης 

επεξεργασμένης εκροής 
- Δημοτικό Αποχετευτικό δίκτυο 

- Τυρόγαλα: είτε για κτηνιατρική χρήση είτε για παραγωγή 

λακτόχης είτε για παραγωγή πρωτεϊνών 

Τρόπος διαχείρισης ανά 

τύπο στερεών αποβλήτων 
- Στερεά παραγωγικής διαδικασίας: συνδιάθεση με τα αστικά 

- Ιλύς από σηπτική δεξαμενή: απομάκρυνση κάθε έξι μήνες 

Η ΒΜ 10.5-8 δραστηριοποιείται στην παραγωγή και στην τυποποίηση τυροκομικών προϊόντων. Η 

βιομηχανική μονάδα εντάσσεται στην 9η Ομάδα των βιομηχανικών δραστηριοτήτων (α/α 16), 

χαρακτηρίζεται ως χαμηλής όχλησης και υπάγεται στην υποκατηγορία Α2. Η δυνατότητα παραγωγής 

τυριού της μονάδας εκτιμάται στη μελέτη σε 200 kg/d με μέση ημερήσια κατανάλωση πρώτων υλών 

να ανέρχεται, σε 800 kg γάλα και 16 kg μαγιάς την ημέρα. Η παραγωγική διαδικασία έχει ως εξής: 

(α) αποθήκευση του γάλατος σε παγολεκάνες, (β) μεταφορά σε κορυφολόγο για φιλτράρισμα – 

καθαρισμό, (γ) μεταφορά στο βραστήρα και ταυτόχρονη ανάδευση, (δ) ψύξη του γάλατος, (ε) 

μεταφορά του γάλατος σε χειροκίνητες πήχτρες, (στ) μεταφορά των καλουπιών τυριού στο θάλαμο 

ωρίμανσης και (ζ) μεταφορά των δοχείων τυριού στο ψυκτικό θάλαμο συντήρησης. Η λειτουργία 

της μονάδας οδηγεί στην παραγωγή υγρών και στερών αποβλήτων. Συγκεκριμένα, στα υγρά 

απόβλητα της βιομηχανίας ανήκουν τα νερά πλύσης νερά πλύσης των σκευών και δαπέδων και το 

τυρόγαλα. Τα υγρά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας διατίθεται σε δημοτική ΕΕΛ. Το 

τυρόγαλα, συλλέγεται και διατίθεται ως ζωοτροφή.   

Πίνακας 68: Συνοπτική αποτύπωση της ΒΜ 10.5-8 

Βιομηχανική Μονάδα Α/Α: 10.5-8 

Κατάταξη 

Βάσει: Y.A.1958/12 Ομάδα: 9η    Α/Α: 16   Περιβαλλοντική Υποκατηγορία: Α2 

Βαθμός όχλησης βάσει 

ΚΥΑ οικ.3137-191-Φ15 

Χαμηλής 

Παραγωγική διαδικασία 

Είδος  δραστηριότητας Παραγωγή τυροκομικών προϊόντων 

Προϊόντα Τυρί 
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Δυναμικότητα 0,2 t /d 

Περιγραφή παραγωγικής 

διαδικασίας 
- Αποθήκευση του γάλατος σε παγολεκάνες 

- Μεταφορά σε κορυφολόγο για φιλτράρισμα - καθαρισμό 

- Μεταφορά στο βραστήρα και ταυτόχρονη ανάδευση 

- Ψύξη του γάλατος 

- Μεταφορά του γάλατος σε χειροκίνητες πήχτρες 

- Μεταφορά των καλουπιών τυριού στο θάλαμο ωρίμανσης 

- Μεταφορά των δοχείων τυριού στο ψυκτικό θάλαμο 

συντήρησης 

Υγρά απόβλητα βιομηχανικού τύπου 

Στάδια παραγωγής 

υγρών αποβλήτων 
- Αστικά 

Λύματα προσωπικού 

- Παραγωγικής 

Νερά πλύσης των σκευών και δαπέδων 

- Τυρόγαλα 

Τρόπος διαχείρισης  - Αστικά 

Δημοτικό δίκτυο 

- Τυρόγαλα 

Αποθήκευση και ζωοτροφή 

- Παραγωγικής 

Υγρά από τις πλύσεις των σκευών και του δαπέδου τα οποία θα 

αποχετεύονται στο δίκτυο του Δήμου 

Η ΒΜ 10.5-9 δραστηριοποιείται στην παραγωγή τυροκομικών προϊόντων και στην τυποποίηση τους 

και εντάσσεται στην 9η Ομάδα των βιομηχανικών δραστηριοτήτων (α/α 16). Η ημερήσια 

παραγωγική δυναμικότητα της μονάδας 50t γάλακτος. Στη μονάδα του τυροκομείου παράγονται 

κυρίως τυρί φέτα και σε μικρές ποσότητες ανθότυρο, μανούρι, κρέμα γάλακτος και μυζήθρα. Η 

πρώτη ύλη είναι το γάλα και βοηθητικές ύλες είναι αλάτι, χλωριούχο ασβέστιο, πυτιά, κ.ά. Η 

δυναμικότητα ανέρχεται σε 50 t γάλα/d. Η λειτουργία της μονάδας οδηγεί στην παραγωγή υγρών 

και στερών αποβλήτων. Συγκεκριμένα, στα υγρά απόβλητα της βιομηχανίας ανήκουν τα νερά από 

τις πλύσεις των δοχείων, των σκευών, των χώρων και του μηχανολογικού εξοπλισμού, το τυρόγαλο 

και ο ορρός λακτόζης. Τα υγρά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας υφίστανται επεξεργασία 

στον βιολογικό καθαρισμό του τυροκομείου. Η επεξεργασμένη εκροή καταλήγει σε υδάτινο 

αποδέκτη ενώ το τυρόγαλα οδηγείται σε χοιροστάσιο ως ζωοτροφή. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα 
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στοιχεία για τα στερεά της παραγωγικής διαδικασίας. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται 

συνοπτικά οι ανωτέρω πληροφορίες. 

Πίνακας 69: Συνοπτική αποτύπωση της ΒΜ 10.5-9 

Βιομηχανική Μονάδα Α/Α: 10.5-9 

Κατάταξη 

Βάσει: Y.A.1958/12 Ομάδα: 9η    Α/Α: 16    Περιβαλλοντική Υποκατηγορία: - 

Παραγωγική διαδικασία 

Είδος  δραστηριότητας Παραγωγή τυροκομικών προϊόντων 

Προϊόντα Φέτα, Ανθότυρο, Μανούρι, Κρέμα γάλακτος και Μυζήθρα 

Δυναμικότητα 50 t γάλακτος /d 

Περιγραφή παραγωγικής 

διαδικασίας 
- Παραλαβή – Αποθήκευση γάλακτος 

- Παραγωγή φέτας 

- Επεξεργασία τυρόγαλου και παραγωγή κρέμας, μανουριού, 

ανθότυρου και μυζήθρας 

Υγρά απόβλητα βιομηχανικού τύπου 

Στάδια παραγωγής υγρών 

αποβλήτων 
- Αστικά 

- Παραγωγικής 

Πλύσεις των δοχείων, των σκευών, των χώρων και του 

μηχανολογικού εξοπλισμού 

- Τυρόγαλο (27 t/d) 

Ως ορρός λακτόζης (δευτερογενές τυρόγαλο) 

Τρόπος διαχείρισης  - Παραγωγικής 

Επεξεργασία στον βιολογικό καθαρισμό  του τυροκομείου 

(παροχή: 125 m3/d) 

Τρόπος διάθεσης 

επεξεργασμένης εκροής 
- Επεξεργασμένη Εκροή: σε επιφανειακό υδάτινο αποδέκτη 

- Τυρόγαλο: χοιροστάσιο ως ζωοτροφή 

Η ΒΜ 10.5-10 δραστηριοποιείται στην παραγωγή τυροκομικών προϊόντων και στην τυποποίηση 

τους, εντάσσεται στην 9η Ομάδα των βιομηχανικών δραστηριοτήτων (α/α 16) και χαρακτηρίζεται ως 

χαμηλής όχλησης. Η δυναμικότητα της μονάδας ανέρχεται σε 40 t γάλακτος /d. 

Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται στο εργοστάσιο είναι κυρίως το γάλα, το αλάτι, η πυτιά. Το 

γάλα παραλαμβάνεται από τους παραγωγούς και μεταφέρεται στον χώρο της επιχείρησης με ειδικά 

βυτιοφόρα οχήματα της επιχείρησης το οποίο ακολούθως μεταφέρεται σε δεξαμενές. Το νωπό γάλα 

διατηρείται σε συνθήκες ψύξης σε θερμοκρασίες χαμηλότερες των 6oC σε δεξαμενές μέχρι να 
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χρησιμοποιηθεί στην παραγωγική διαδικασία για την παραγωγή κασεριού ή τυρογάλακτος ή 

μυζήθρας. Από τις δεξαμενές αυτές, το γάλα το οποίο προορίζεται άμεσα για την παραγωγή 

γαλακτοκομικών προϊόντων, προθερμαίνεται σε θερμοκρασίες 32 0C έως 37 0C και κατόπιν περνά σε 

μηχανή φυγοκέντρησης. Η διεργασία της φυγοκέντρισης αποσκοπεί στη απομάκρυνση από το γάλα 

όλων των ξένων στοιχείων (κυττάρων, φυτικών ινών, χώματος κλπ). Το λίπος σε πρώτη φάση 

διαχωρίζεται και κατόπιν αναμιγνύεται και πάλι με το αποβουτυρωμένο γάλα. Η ανάμειξη είναι 

δυνατόν να ρυθμίζεται, ώστε το γάλα να έχει σταθερή αναλογία λίπους.  

Για την παραγωγή του κασεριού, το γάλα μετά και από τη ρύθμιση λίπους που έχει υποστεί 

εισέρχεται στον τυρολέβητα για παραμονή. Εκεί, μετά την προσθήκη της ανάλογης ποσότητας 

πυτιάς, παραμένει για πήξη περίπου για 10 έως 20 min και σε θερμοκρασία 32 0C έως 37 0C. 

Ακολουθεί η διαδικασία διαίρεσης του τυροπήγματος και αμέσως μετά ακολουθεί ανάμειξη της 

τυρόμαζας με παράλληλη αναθέρμανση στους 32 0C έως 37 0C και παραμονή για 10 έως 15 min. 

Αμέσως μετά εξάγεται το τυρόπηγμα και πιέζεται σε πρέσα για μορφοποίηση, ώστε να αποκτήσει το 

επιθυμητό σχήμα. Τα μπασκιά που προκύπτουν από τη διαδικασία της μορφοποίησης στην πρέσα, 

παραμένουν για ωρίμανση για χρονικό διάστημα 24 έως 48 h, σε θερμοκρασία 14 0C έως 18 0C σε 

ελαφρά όξινο υδατικό περιβάλλον (pH= 5.1 – 5.4). Ακολουθεί ο τεμαχισμός στις επιθυμητές 

διαστάσεις και το φιλτράρισμα της τυρόμαζας στην κασερομηχανή. Εκεί, η τυρόμαζα θερμαίνεται 

στους 72 0C έως 78 0C και ζυμώνεται, ενώ παράλληλα της προστίθεται η αντίστοιχη ποσότητα 

αλατιού (περίπου 2% κατά βάρος). Στο τελικό στάδιο της κασερομηχανής, γίνεται η μορφοποίηση 

σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. 

Ακολουθεί η πρώτη ωρίμανση για επτά περίπου ημέρες και μετά το στάδιο της πρώτης ωρίμανσης 

το πλύσιμο με νερό, στέγνωμα και παραφίνωση. Η παραφίνη που παραμένει ως υπόλειμμα και δεν 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί, είναι μη εύφλεκτη και μη τοξική. Παρ’ όλα αυτά μετά το τέλος της 

διαδικασίας παραφίνωσης, τα υπόλοιπα της παραφίνης που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

(απόβλητα παραφίνης), συλλέγονται με τα χέρια σε ειδικό κάδο και αποθηκεύονται μέχρι την 

παράδοση τους σε εργαστήριο της Εκκλησίας για να ανακυκλωθούν στην παραγωγή κεριών. Στο 

τελευταίο στάδιο, το κασέρι που έχει ήδη υποστεί όλες τις παραπάνω κατεργασίες, τεμαχίζεται και 

συσκευάζεται σε ειδικές συσκευαστικές μηχανές υπό κενό, για να αποθηκευτεί στην αποθήκη – 

ψυγείο της επιχείρησης σε θερμοκρασία 2 0C έως 4 0C για την τελική ωρίμανση και για περίπου 3 

μήνες, από όπου είναι έτοιμο προς διάθεση και κατανάλωση. 

Για την παραγωγή του τυριού- τυροπήγματος (Μυζήθρα – Γκίζα), από τις δεξαμενές 

διατήρησης σε συνθήκες ψύξης, το γάλα περνά σε μηχανή φυγοκέντρησης (κορυφολόγος). Η 

διεργασία της φυγοκέντρησης αποσκοπεί στην απομάκρυνση από το γάλα όλων των ξένων 

στοιχείων (κυττάρων, φυτικών ινών, χώματος κλπ) ή εφόσον είναι επιθυμητό, όπως στην 

συγκεκριμένη περίπτωση, στην αφαίρεση της κρέμας τυρογάλακτος (τυποποίηση της 

λιποπεριεκτικότητας του). Το λίπος σε πρώτη φάση διαχωρίζεται και κατόπιν αναμιγνύεται και πάλι 

με το αποβουτυρωμένο γάλα. Η ανάμειξη είναι δυνατόν να ρυθμίζεται, ώστε το γάλα να έχει 

σταθερή αναλογία λίπους. Από τη διαδικασία της φυγοκέντρισης αφαιρείται η κρέμα τυρογάλακτος η 

οποία συσκευάζεται προς πώληση (αφρόγαλα). Κατόπιν, το γάλα εισέρχεται στον τυρολέβητα για 
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θερμική επεξεργασία στους 850 έως 900 C και για διάστημα 15 min. Ακολουθεί ο σχηματισμός του 

πήγματος και μετά από παραμονή περίπου 10 min, το πήγμα απομακρύνεται, τοποθετείται σε 

τσαντίλα και προστίθεται το ανάλογο αλάτι. Παράλληλα αφαιρείται το ‘’βρασμένο τυρόγαλα’’. 

Ακολουθεί στράγγιση (2 φορές), αφαίρεση της τσαντίλας, θρυμματισμός και συσκευασία σε δοχεία. 

Αμέσως μετά το προϊόν, τυρί τυρογάλακτος, ψύχεται στους 40C περίπου, μέχρι τη διάθεση του προς 

κατανάλωση. Το τυρόγαλα, συγκεντρώνεται σε δεξαμενή τυρογάλακτος και από εκεί με απόχη, 

χειρονακτικά, συγκεντρώνεται από την στάθμη της δεξαμενής (επιφανειακά) η μυζήθρα. 

To σύνολο του νερού που χρησιμοποιείται στη μονάδα είναι 15.000 m3/y. Η λειτουργία της μονάδας 

οδηγεί στην παραγωγή υγρών και στερών αποβλήτων. Συγκεκριμένα, στα υγρά απόβλητα της 

βιομηχανίας ανήκουν τα νερά από τις πλύσεις των δοχείων, των σκευών, των χώρων, των 

βυτιοφόρων οχημάτων μεταφοράς νωπού γάλακτος στο εργοστάσιο και το τυρόγαλο. Τα υγρά 

απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας υφίστανται επεξεργασία στο εγκατεστημένο  σύστημα 

φρεατίων στο οποίο καταλήγουν όλα τα υγρά από τους χώρους παραγωγής αλλά και τους 

βοηθητικούς χώρους, τα οποία στο τέλος συλλέγονται στο σύστημα επεξεργασίας και διάθεσης 

υγρών βιομηχανικών αποβλήτων εντός της μονάδας. Συγκεκριμένα, τα απόβλητα της παραγωγικής 

διαδικασίας υφίστανται εσχαρισμό και έπειτα εισάγονται σε δεξαμενή εξισορρόπησης, κροκίδωσης 

και επίπλευσης, στη συνέχεια περνούν από σύστημα δεξαμενών αερισμού- καθίζησης και στο τέλος 

καταλήγουν σε κλίνες ξήρανσης. Tο τυρόγαλα διατίθεται προς κατανάλωση για ζωοτροφή σε 

μονάδες πάχυνσης χοίρων. Εν τούτοις η εταιρεία δρομολογεί σχετική αναβάθμιση του υφιστάμενου 

συστήματος επεξεργασίας υγρών αποβλήτων προκειμένου να επεξεργάζεται και μέρος του 

τυρογάλακτος. Η επεξεργασμένη εκροή καταλήγει σε υδάτινο επιφανειακό αποδέκτη ενώ το 

τυρόγαλα οδηγείται σε χοιροστάσιο ως ζωοτροφή.  

Τα στερεά απόβλητα τα οποία προκύπτουν συνήθως από τη λειτουργία του εργοστασίου είναι: (α) 

τα υπόλοιπα της παραφίνης και (β) η ιλύς από τον βιολογικό καθαρισμό της μονάδας. Τα υπόλοιπα 

της παραφίνης συλλέγονται προσωρινά σε ειδικούς κάδους και έπειτα οδηγούνται προς ανακύκλωση 

για παραγωγή κεριών παραφίνης. Η ιλύς από την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων οδηγείται σε 

κλίνες ξήρανσης προς αφυδάτωση και εν συνεχεία παραδίδεται σε ειδικά αδειοδοτημένες εταιρείες. 

Πίνακας 70: Συνοπτική αποτύπωση της ΒΜ 10.5-10 

Βιομηχανική Μονάδα Α/Α: 10.5-10 

Κατάταξη 

Βάσει: Y.A.1958/12 Ομάδα: 9η    Α/Α: 16    Περιβαλλοντική Υποκατηγορία: Α2 

Βαθμός όχλησης βάσει 

ΚΥΑ οικ.3137-191-Φ15 

Χαμηλής 

Παραγωγική διαδικασία 

Είδος  δραστηριότητας Παραγωγή τυροκομικών προϊόντων 

Προϊόντα Τυριά Π.Ο.Π., Ημίσκληρα τυριά, Σκληρά τυριά, Λευκά τυριά άλμης, 

Προϊόντα τυροκόμησης, Εορταστικά τυριά, Τυριά με ετικέτα άλλων 
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εταιρειών, Τυριά τυρογάλακτος, Βούτυρα 

Δυναμικότητα 40 t γάλακτος /d 

Κατανάλωση νερού 15.000 m3/y 

Υγρά απόβλητα βιομηχανικού τύπου 

Στάδια παραγωγής υγρών 

αποβλήτων 
- Αστικά 

- Παραγωγικής 

Πλύσεις των δοχείων, των σκευών, των χώρων, 

του μηχανολογικού εξοπλισμού και των βυτιοφόρων οχημάτων 

μεταφοράς νωπού γάλακτος στο εργοστάσιο. 

- Τυρόγαλα 

Τρόπος διαχείρισης  - Αστικά: Σε αποχετευτικό δίκτυο της περιοχής ή σε βόθρο 

- Παραγωγικής:  

Εσχαρισμός- Δεξαμενή Εξισορρόπησης 

Δεξαμενή Κροκίδωσης - Επίπλευσης 

Σύστημα Δεξαμενών Αερισμού - Καθίζησης 

Κλίνες Ξήρανσης 

- Τυρόγαλα: ζωοτροφή 

Τρόπος διάθεσης 

επεξεργασμένης εκροής 
- Σε επιφανειακό υδάτινο αποδέκτη 

Τρόπος διαχείρισης ανά 

τύπο στερεών αποβλήτων 
- Υπόλοιπα της παραφίνης: Προσωρινή συλλογή σε ειδικούς 

κάδους, ανακύκλωση προς παραγωγή κεριών παραφίνης 

- Στερεά τυρόμαζας: Ζωοτροφή. Ξεχωριστή συλλογή στερεών από 

τη διήθηση και διαύγαση (φυγοκέντριση) του γάλακτος ώστε να 

μην αναμιχθούν με το ρεύμα των υγρών αποβλήτων και διάθεση 

στα στερεά απόβλητα. 

- Λιπαρή στοιβάδα από προεπεξεργασία υγρών αποβλήτων: 

Συλλογή και προώθηση  προς παραγωγή ζωοτροφών. 

- Ιλύς από επεξεργασία υγρών αποβλήτων: Κλίνες ξήρανσης προς 

αφυδάτωσή  

- Παραγωγικής: Ξήρανση Ιλύος και διάθεση 

- Εσχαρίσματα: Αρμόδιοι φορείς 

- Ιλύς: Συλλογή, Ξήρανση, Διάθεση σε ΧΥΤΑ 
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Η ΒΜ 10.5-11 δραστηριοποιείται στην παραγωγή τυροκομικών προϊόντων και στην τυποποίηση 

τους. Η ΒΜ 10.5-11 εντάσσεται στην 9η Ομάδα των βιομηχανικών δραστηριοτήτων (α/α 16) και 

υπάγεται στην Α2 υποκατηγορία. Η ημερήσια παραγωγική δυναμικότητα της μονάδας ανέρχεται σε 

50 t γάλακτος.   

Η λειτουργία της μονάδας οδηγεί στην παραγωγή υγρών και στερών αποβλήτων. Συγκεκριμένα, στα 

υγρά απόβλητα της βιομηχανίας ανήκουν τα νερά από τις εκπλύσεις μηχανημάτων και σκευών 

(μέθοδος  CIP) και το τυρόγαλα. Τα ανωτέρω υγρά απόβλητα βιομηχανικού τύπου μαζί με τα αστικά 

λύματα καταλήγουν στην ΕΕΛ της βιομηχανίας (συνολικά 180 m3/d). Χαρακτηριστικές τιμές των 

ρυπαντικών παραμέτρων των ανεπεξέργαστων υγρών αποβλήτων είναι: BOD5: 3.500 mg/L, COD: 

6.500 mg/L, TSS: 800 mg/L,  λίπη: 400 mg/L και pH: 6.5 – 8.5.  Τα υγρά απόβλητα της 

παραγωγικής διαδικασίας υφίστανται επεξεργασία στην ΕΕΛ που διαθέτει η ΒΜ. Η ΕΕΛ περιλαμβάνει: 

(α) εσχάρωση (σχάρα με ανοίγματα 35 mm), (β) αεριζόμενη δεξαμενή εξισορρόπησης με 

αντλιοστάσιο σταθερής παροχής, (γ) δεξαμενή επίπλευσης (DAF), (ε) δεξαμενή αερισμού, (στ) 

δεξαμενή καθίζησης με ανακυκλοφορία της λάσπης και (ε) κλίνες ξήρανσης της απορριπτόμενης 

λάσπης. Η επεξεργασμένη εκροή οδεύει για άρδευση εντός του γηπέδου της εγκατάστασης. Το 

τυρόγαλα διατίθεται σε τρίτους προς επεξεργασία. Στα στερεά απόβλητα της μονάδας ανήκουν τα 

ακατάλληλα παραγόμενα προϊόντα και ιλύς. Τα ακατάλληλα προϊόντα διατίθενται σε τρίτους και η 

ιλύς αφυδατώνεται και οδηγείται για χρήση ως εδαφοβελτιωτικό. Στον πίνακα που ακολουθεί 

παρουσιάζονται συνοπτικά οι ανωτέρω πληροφορίες. 

Πίνακας 71: Συνοπτική αποτύπωση της ΒΜ 10.5-11 

Βιομηχανική Μονάδα Α/Α: 10.5-11 

Κατάταξη 

Βάσει: Y.A.1958/12 Ομάδα: 9η    Α/Α: 16    Περιβαλλοντική Υποκατηγορία: Α2 

Παραγωγική διαδικασία 

Είδος  δραστηριότητας Παραγωγή τυροκομικών προϊόντων 

Δυναμικότητα 50 t γάλακτος /d 

Υγρά απόβλητα βιομηχανικού τύπου 

Στάδια παραγωγής υγρών 

αποβλήτων 
- Αστικά 

Λύματα προσωπικού αστικού τύπου 

- Παραγωγικής 

Εκπλύσεις μηχανημάτων και σκευών (μέθοδος  CIP) 

- Τυρόγαλα 
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Τρόπος διαχείρισης  - Παραγωγικής 

Εσχάρωση  

Αεριζόμενη δεξαμενή εξισορρόπησης με αντλιοστάσιο 

σταθερής παροχής. 

Δεξαμενή επίπλευσης (DAF) 

Δεξαμενή αερισμού 

Δεξαμενή καθίζησης με ανακυκλοφορία της λάσπης 

Κλίνες ξήρανσης της απορριπτόμενης λάσπης 

Τυρόγαλα: Σε τρίτους (Ηπειρωτικές Πρωτεΐνες ) 

Επεξεργασμένη εκροή: Για άρδευση εντός του γηπέδου της 

εγκατάστασης 

Τρόπος διάθεσης 

επεξεργασμένης εκροής 
- Προς άρδευση εντός του γηπέδου της εγκατάστασης 

Τρόπος διαχείρισης ανά 

τύπο στερεών αποβλήτων 
- Ακατάλληλα παραγόμενα προϊόντα: Συλλογή και διάθεση 

- Ιλύς: Αφυδάτωση και διάθεση ως εδαφοβελτιωτικό 

Η ΒΜ 10.5-12 δραστηριοποιείται στην παραγωγή και στην τυποποίηση γαλακτοκομικών και 

τυροκομικών προϊόντων. Συγκεκριμένα, η βιομηχανική μονάδα διαθέτει γραμμή παραγωγής 

βιομηχανικού γιαουρτιού (15t/h), γραμμή παραγωγής φέτας και λευκών τυριών (0,8 t/24h), γραμμή 

παραγωγής παγωτού (7,5t/h), γραμμή παραγωγής μυζήθρας (0,5 t/24h) και γραμμή εμφιάλωσης 

γάλακτος (3 t/h). Η ημερήσια δυναμικότητα της μονάδας παρασκευής παγωτού είναι 37 t, και της 

μονάδας παρασκευής γαλακτοκομικών προϊόντων 59 t γάλακτος. Ως πρώτη ύλη χρησιμοποιείται 

νωπό ακατέργαστο γάλα (πρόβειο, αγελαδινό, γίδινο) και γάλα σε σκόνη. Η παραγωγική διαδικασία 

της μονάδας είναι αυτοματοποιημένη και λαμβάνουν χώρα τα ακόλουθα: 

Α. Παραλαβή – Προεπεξεργασία Γάλακτος 

Γραμμές παραλαβής συνολικής δυναμικότητας 22 t/h 

- Παραλαβή από βυτιοφόρα οχήματα 

- Φυγοκεντρικός καθαρισμός γάλακτος με κορυφολόγο 

- Παστερίωση 

- Αποθήκευση σε ανοξείδωτες δεξαμενές υπό ψύξη 

- Πλύσιμο βυτίων (CIP) 

B. Παστερίωση – Τυποποίηση Γάλακτος 

Δυναμικότητα 16t/h 
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- Άντληση από ανοξείδωτες δεξαμενές 

- Προθέρμανση 

- Τυποποίηση σε διαχωριστήρα ως προς τα λιπαρά 

- Ομογενοποίηση 

- Ψύξη 

- Αποθήκευση σε ανοξείδωτες δεξαμενές 

- Πλύση εξοπλισμού παστερίωσης (CIP) 

Γ. Εμφιάλωση Γάλακτος 

Δυναμικότητα εμφιάλωσης 3t/d 

- Εμφιάλωση 

- Συσκευασία 

- Ψύξη 

Δ. Παραγωγή λευκών τυριών  

- Προθέρμανση γάλακτος 

- Προσθήκη πυτιάς 

- Πήξη 

- Στράγγιση 

- Απομάκρυνση τυρογάλακτος και αποθήκευση σε δεξαμενή 

- Μορφοποίηση τυριού σε καλούπια 

- Τοποθέτηση σε δοχεία σε σαλομούρα 

- Ωρίμανση 

- Τεμαχισμός 

- Συσκευασία 

- Ψύξη 

- Πλύσιμο εξοπλισμού CIP 

E. Παραγωγή παγωτού 

- Προσθήκη νωπού γάλακτος 

- Προσθήκη γάλακτος σε σκόνη 

- Προσθήκη αποβουτυρωμένου γάλακτος 

- Προσθήκη βοηθητικών υλών 

- Ανάμειξη 

- Προθέρμανση 

- Ομογενοποίηση – Παστερίωση 

- Ωρίμανση 

- Ψύξη – Διόγκωση 

- Μορφοποίηση 

- Κατάψυξη – Σκλήρυνση 

- Συσκευασία 
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- Αποθήκευση με ψύξη 

- Πλύσιμο εξοπλισμού CIP 

ΣΤ. Παραγωγή βιομηχανικής γιαούρτης  

- Παραλαβή νωπού γάλακτος 

- Ψύξη 

- Κορυφολόγηση 

- Τυποποίηση 

- Ομογενοποίηση – παστερίωση 

- Ψύξη 

- Προθέρμανση 

- Προσθήκη καλλιέργειας 

- Συσκευασία 

- Επώαση 

- Παλετοποίηση 

- Αποθήκευση με ψύξη 

Για την παραγωγή επιδορπίων γιαουρτιού  με φρούτα ακολουθείται η παραπάνω διαδικασία με 

προσθήκη φρούτων ή άλλων βοηθητικών υλών. 

Ζ. Παραγωγή παραδοσιακής γιαούρτης  

- Εισαγωγή του παστεριωμένου γάλακτος 

- Πλήρωση περιεκτών 

- Ψύξη 

- Προσθήκη καλλιέργειας 

- Επώαση 

- Ψύξη 

- 2η Συσκευασία 

- Παλετοποίηση 

- Αποθήκευση με ψύξη 

Η. Παραγωγή τυριών τυρογάλακτος  

- Αποθήκευση τυρόγαλου σε δεξαμενή 

- Θέρμανση σε τυροκάζανο με εισαγωγή ατμού 

- Παραγωγή τυριών τυρογάλακτος 

- Αποθήκευση τυρογάλακτος σε σιλό για βιολογική επεξεργασία 

-  Αποθήκευση ορού λακτόζης 

- Διάθεση συμπυκνώματος για ζωοτροφή 

Η μονάδα χρησιμοποιεί νερό για: (α) την πλύση του εξοπλισμού (710m3/d), (β) την ατμοπαραγωγή 

και εγκατάσταση ψύξης (135 m3/d), (γ) την κάλυψη αναγκών της υγιεινής του προσωπικού (5 
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m3/d), (δ) τον καθαρισμό των δαπέδων κτλ (100m3/d) και ως βοηθητική ύλη για την παραγωγή 

προϊόντων (50m3/d). Η μέγιστη συνολική ημερήσια κατανάλωση νερού ανέρχεται σε 1.000m3.  

Η λειτουργία της μονάδας οδηγεί στην παραγωγή υγρών και στερών αποβλήτων. Συγκεκριμένα, στα 

υγρά απόβλητα της βιομηχανίας ανήκουν: (α) τα υγρά απόβλητα από τις πλύσεις του μηχανολογικού 

εξοπλισμού, των δαπέδων, των χώρων παραγωγής και των βυτίων (740 m3/d), (β) τα υγρά 

απόβλητα από την παραγωγή τυριού (άλμη, τυρόγαλα, λακτόζη) (60 m3/d), (γ) διαρροές υλικών, (δ) 

οι επιστροφές ληγμένων προϊόντων (1m3/d), (ε) από τη στρατσώνα του λέβητα και του πύργου 

ψύξης (60 m3/d) και(στ) από το προσωπικό. Τα υγρά απόβλητα της παραγωγικής και τα αστικά 

(εκτός των επιστροφών, του τυρογάλακτος και του ορού λακτόζης) συλλέγονται σε φρεάτια και 

έπειτα προς προεπεξεργασία. Στην είσοδο της μονάδας προεπεξεργασίας η παροχή είναι ίση με 

1.000m3/d και χαρακτηριστικές τιμές φυσικοχημικών παραμέτρων είναι: pH: 6-9, BOD: 900 – 1.00 

mg/L, TSS: 120 – 150mg/L. Ουσιαστικά, η προεπεξεργασία περιλαμβάνει τον εσχαρισμό, την 

εξισορρόπηση σε δεξαμενές, την απομάκρυνση των λιπών σε σύστημα DAF και τέλος το διαχωρισμό 

της λάσπης, την σταθεροποίησή της και τέλος την αφυδάτωσή της σε κλίνες ξήρανσης. Στη 

συνέχεια τα προεπεξεργασμένα υγρά απόβλητα καταλήγουν στον βιολογικό καθαρισμό του οικείου 

δήμου, ενώ το τυρόγαλα και ο ορρός λακτόζης διατίθενται προς ζωοτροφή είτε εναλλακτικά σε 

μονάδα επεξεργασίας τυρογάλακτος για την αξιοποίηση των περιεχομένων πρωτεϊνών και λιπαρών 

συστατικών αυτού. Στα στερεά απόβλητα της παραγωγικής ανήκουν η ιλύς από την επιτόπου 

επεξεργασία των υγρών  της εκροής καθώς και η λιπαρή στοιβάδα από την επεξεργασία των υγρών 

αποβλήτων, τις οποίες διαχειρίζονται αρμόδιοι φορείς. 

Πίνακας 72: Συνοπτική αποτύπωση της ΒΜ 10.5-12 

Βιομηχανική Μονάδα Α/Α: 10.5-12 

Κατάταξη 

Βάσει: Y.A.1958/12 Ομάδα: 9η    Α/Α: 15, 16, 293β, 7.3    Περιβαλλοντική 

Υποκατηγορία: Α1 και Α2 

Βαθμός όχλησης βάσει 

ΚΥΑ οικ.3137-191-Φ15 

Μέσης 

Παραγωγική διαδικασία 

Είδος  δραστηριότητας Παραγωγή γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων 

Προϊόντα Φρέσκο παστεριωμένο γάλα, Παγωτό, Τυριά, Βιομηχανική και 

Παραδοσιακή γιαούρτη, Μυζήθρα, Ανθότυρο, 

Εδέσματα/επιδόρπια 

Δυναμικότητα Μονάδα παρασκευής παγωτού: 37 t/d 

Μονάδα παρασκευής γαλακτοκομικών προϊόντων: 59 t γάλακτος / d 

Περιγραφή παραγωγικής 

διαδικασίας 
- Παραλαβή και προεπεξεργασία γάλακτος 

- Παστερίωση και Τυποποίηση γάλακτος 

- Εμφιάλωση γάλακτος 
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- Παραγωγή λευκών τυριών 

- Παραγωγή παγωτού 

- Παραγωγή Βιομηχανικής Γιαούρτης 

- Παραγωγή Παραδοσιακής Γιαούρτης 

- Παραγωγή τυριών τυρογάλακτος 

Κατανάλωση νερού 360.000 m3/d 

Υγρά απόβλητα βιομηχανικού τύπου 

Στάδια παραγωγής υγρών 

αποβλήτων 
- Παραγωγικής και Αστικά (870 m3/d) 

Πλύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού: 740m3/d 

Παραγωγή τυριού (τυρόγαλα, άλμης, λακτόζης): 60m3/d 

Λέβητας και του πύργος ψύξης: 60m3/d 

Διαρροές υλικών και επιστροφή ληγμένων προϊόντων: 1t/d 

Λύματα του προσωπικού: 5 m3/d 

- Τυρόγαλα 

Τρόπος διαχείρισης  - Παραγωγικής και Αστικά – Εκτός των επιστροφών, του 

τυρογάλακτος και του ορού λακτόζης (1.000 m3/d) 

Συλλογή σε φρεάτια  

Επεξεργασία σε μονάδα εξισορρόπησης: 

Εσχαρισμός 

Εξισορρόπηση σε τρεις δεξαμενές  

σύστημα επίπλευσης με διαλυμένο αέρα (DAF) 

Διαχωρισμός λάσπης-Σταθεροποίηση-Αφυδάτωση σε κλίνες 

Τρόπος διάθεσης 

επεξεργασμένης εκροής 
- Αστικά: δήμος 

- Προεπεξεργασμένα απόβλητα: δήμος 

- Τυρόγαλα, ορρός λακτόζης: Ζωοτροφή ή σε μονάδα επεξεργασίας 

τυρογάλακτος για την παραγωγή πρωτεϊνών και λιπαρών 

συστατικών 

Τρόπος διαχείρισης ανά 

τύπο στερεών αποβλήτων 
- Ιλύς από την επιτόπου επεξεργασία των υγρών  της εκροής (0,70 

t/y) 

- Λιπαρή στοιβάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων: Προσωρινή 

αποθήκευση και αφυδάτωση 
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Η ΒΜ 10.5-13 δραστηριοποιείται στην παραγωγή και στην τυποποίηση γαλακτοκομικών και 

τυροκομικών προϊόντων, εντάσσεται στην 9η Ομάδα των βιομηχανικών δραστηριοτήτων (α/α 14 

,15,16), χαρακτηρίζεται ως χαμηλής όχλησης και υπάγεται στη Β υποκατηγορία. Η ημερήσια 

δυναμικότητα της μονάδας ανέρχεται σε 5 t γάλακτος. Η λειτουργία της μονάδας οδηγεί στην 

παραγωγή υγρών και στερεών αποβλήτων. Συγκεκριμένα, τα υγρά απόβλητα της παραγωγικής 

(νερά εκπλύσεων), μέσω αγωγών, καναλιών και υπεδάφιων αγωγών οδηγούνται στο σύστημα 

επεξεργασίας και στη συνέχεια η επεξεργασμένη εκροή καταλήγει σε υδάτινο αποδέκτη. Το 

τυρόγαλα υπόκειται σε περαιτέρω επεξεργασία εντός της μονάδας, για την παραγωγή άλλων 

προϊόντων και έπειτα διατίθεται σε εξειδικευμένες εγκαταστάσεις που το χρησιμοποιούν ως πρώτη 

ύλη, ή σε μονάδες εκτροφής ζώων ως ζωοτροφή, ή σε κάποιο κεντρικό σύστημα επεξεργασίας 

αποβλήτων. Στα στερεά απόβλητα της μονάδας ανήκει η ιλύς από επεξεργασία υγρών αποβλήτων, η 

οποία χρησιμοποιείται σε γεωργία ή σε αποκατάσταση τοπίου και διατίθεται σε ΧΥΤΑ. 

Πίνακας 73: Συνοπτική αποτύπωση της ΒΜ 10.5-13 

Βιομηχανική Μονάδα Α/Α: 10.5-13 

Κατάταξη 

Βάσει: Y.A.1958/12 Ομάδα: 9η    Α/Α: 14, 15, 16, 4    Περιβαλλοντική Υποκατηγορία: Β 

Βαθμός όχλησης βάσει 

ΚΥΑ οικ.3137-191-Φ15 

Χαμηλής 

Παραγωγική διαδικασία 

Είδος  δραστηριότητας Παραγωγή γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων 

Δυναμικότητα 5 t γάλακτος /d 

Υγρά απόβλητα βιομηχανικού τύπου 

Στάδια παραγωγής υγρών 

αποβλήτων 
- Αστικά 

- Παραγωγικής 

- Τυρόγαλα 

Τρόπος διαχείρισης  - Αστικά: σύστημα σηπτικής δεξαμενής − απορροφητικού 

βόθρου 

- Παραγωγικής: Νερά εκπλύσεων (μέσω αγωγών − καναλιών – 

υπεδάφιων αγωγών οδηγούνται στο σύστημα επεξεργασίας) 

- Τυρόγαλα: υπόκειται σε περαιτέρω επεξεργασία εντός της 

μονάδας, για την παραγωγή άλλων προϊόντων, σε εξειδικευμένες 

εγκαταστάσεις που το χρησιμοποιούν ως πρώτη ύλη  ή σε μονάδες 

εκτροφής ζώων ως ζωοτροφή, ή σε κάποιο κεντρικό σύστημα 

επεξεργασίας αποβλήτων 

Τρόπος διάθεσης 

επεξεργασμένης εκροής 
- Υδάτινος αποδέκτης 
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Τρόπος διαχείρισης ανά 

τύπο στερεών αποβλήτων 
- Ιλύς από επεξεργασία υγρών αποβλήτων: Επαναχρησιμοποίηση 

σε γεωργία, αποκατάσταση τοπίου και διάθεση σε ΧΥΤΑ 

Η ΒΜ 10.5-14 δραστηριοποιείται στην παραγωγή τυροκομικών προϊόντων και εντάσσεται στην 9η 

Ομάδα των βιομηχανικών δραστηριοτήτων (α/α 16), χαρακτηρίζεται ως χαμηλής όχλησης και 

υπάγεται στην υποκατηγορία Α2. Η μέγιστη ημερήσια δυναμικότητα της μονάδας είναι ίση με 4,5t 

πρόβειου και αγελαδινού γάλακτος. Τα παραγόμενα προϊόντα περιλαμβάνουν τα εξής είδη τυριών: 

μετσοβόνε, κατσικίσιο, γραβιέρα και μετσοβέλλα. Η ετήσια κατανάλωση σε νερό ανέρχεται στα 

20.670 m3. Η λειτουργία της μονάδας οδηγεί στην παραγωγή υγρών και στερεών αποβλήτων. 

Συγκεκριμένα, τα υγρά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας προκύπτουν από τα νερά πλύσης 

των δεξαμενών γάλακτος, των γραμμών παραγωγής, των  βυτιοφόρων ή δοχείων μεταφοράς 

γάλακτος και των δαπέδων. Επιπλέον, στα υγρά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας 

εντάσσονται και οι απώλειες γάλακτος κατά την παραγωγική διαδικασία (π.χ. παραλαβή, 

αποθήκευση, διαύγαση, παστερίωση κλπ) και το προκύπτον τυρόγαλα. Για την επεξεργασία των 

υγρών αποβλήτων της παραγωγικής διαδικασίας, πραγματοποιείται συλλογή του τυρογάλακτος και 

των λοιπών υγρών αποβλήτων σε στεγανή δεξαμενή. Έπειτα το τυρόγαλα διατίθεται ως ζωοτροφή ή 

για την παραγωγή βιοαερίου ενώ τα υπόλοιπα υγρά της παραγωγικής στο αποχετευτικό δίκτυο. 

Αναφορικά με τα στερεά απόβλητα της μονάδας δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. Στον πίνακα 

που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά οι ανωτέρω πληροφορίες. 

Πίνακας 74: Συνοπτική αποτύπωση της ΒΜ 10.5-14 

Βιομηχανική Μονάδα Α/Α: 10.5-14  

Κατάταξη 

Βάσει: Y.A.1958/12 Ομάδα: 9η    Α/Α: 16    Περιβαλλοντική Υποκατηγορία: Α2 

Βαθμός όχλησης βάσει 

ΚΥΑ οικ.3137-191-Φ15 

Χαμηλής 

Παραγωγική διαδικασία 

Είδος  δραστηριότητας Παραγωγή τυροκομικών προϊόντων 

Προϊόντα - Μετσοβόνε 

- Κατσικίσιο 

- Γραβιέρα 

- Μετσοβέλλα 

Δυναμικότητα 4,5 t γάλακτος /d 

Κατανάλωση νερού 20.670 m3/y 

Υγρά απόβλητα βιομηχανικού τύπου 
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Στάδια παραγωγής υγρών 

αποβλήτων 
- Παραγωγικής 

Νερά πλύσης των δεξαμενών γάλακτος, γραμμών  παραγωγής, 

βυτιοφόρων ή δοχείων μεταφοράς γάλακτος, δαπέδων 

Απώλειες γάλακτος κατά την παραγωγική διαδικασία (π.χ. 

παραλαβή, αποθήκευση, διαύγαση, παστερίωση κλπ) 

- Τυρόγαλα 

Διάθεση τυρογάλακτος στα απόβλητα 

Τρόπος διαχείρισης  - Τυρόγαλα: Συλλογή σε στεγανή δεξαμενή 

- Λοιπά υγρά απόβλητα: Συλλογή 

Τρόπος διάθεσης 

επεξεργασμένης εκροής 
- Τυρόγαλα: Ζωοτροφή, βιοαέριο 

- Λοιπά υγρά απόβλητα: Στο αποχετευτικό δίκτυο 

Τρόπος διαχείρισης ανά 

τύπο στερεών αποβλήτων 
- Εσχαρίσματα: αρμόδιοι φορείς 

- Ιλύς: Συλλογή, Ξήρανση, Διάθεση σε ΧΥΤΑ 

Η ΒΜ 10.5-15 δραστηριοποιείται στην παραγωγή τυροκομικών προϊόντων και εντάσσεται στην 9η 

Ομάδα των βιομηχανικών δραστηριοτήτων (α/α 16), χαρακτηρίζεται ως χαμηλής όχλησης και 

υπάγεται στην υποκατηγορία Α2. Η μέγιστη ημερήσια δυναμικότητα της μονάδας είναι ίση με 4,5 t 

πρόβειου και αγελαδινού Η βιομηχανική μονάδα με κωδικό αριθμό 10.5-3 (ΒΜ 10.5-3), 

δραστηριοποιείται στην παραγωγή τυροκομικών προϊόντων. Η ΒΜ 10.5-3 εντάσσεται στην 9η Ομάδα 

των βιομηχανικών δραστηριοτήτων (α/α 16), χαρακτηρίζεται ως χαμηλής όχλησης και υπάγεται 

στην υποκατηγορία Β. Ημερησίως μπορεί να γίνει επεξεργασία 8 t γάλακτος. Η λειτουργία της 

μονάδας οδηγεί στην παραγωγή υγρών και στερών αποβλήτων. Συγκεκριμένα, στην ΒΜ 10.5-15, 

στα υγρά απόβλητα της βιομηχανίας ανήκουν τα αστικά λύματα, τα υγρά της παραγωγικής 

διαδικασίας καθώς και το τυρόγαλα. Το τυρόγαλα, συλλέγεται έπειτα διατίθεται ως ζωοτροφή. Για τα 

υγρά απόβλητα της  παραγωγικής διαδικασίας δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Δεν προέκυψαν 

στοιχεία για τα στερεά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας. Στον πίνακα που ακολουθεί 

παρουσιάζονται συνοπτικά οι ανωτέρω πληροφορίες. 

Πίνακας 75: Συνοπτική αποτύπωση της ΒΜ 10.5-15 

Βιομηχανική Μονάδα Α/Α: 10.5-3 

Κατάταξη 

Βάσει: Y.A.1958/12 Ομάδα: 9η    Α/Α: 15   Περιβαλλοντική Υποκατηγορία: Β 

Βαθμός όχλησης βάσει 

ΚΥΑ οικ.3137-191-Φ15 

Χαμηλής 

Παραγωγική διαδικασία 
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Είδος  δραστηριότητας Παραγωγή τυροκομικών προϊόντων 

Δυναμικότητα 8 t γάλακτος /d 

Κατανάλωση νερού 930.000 m3/y 

Υγρά απόβλητα βιομηχανικού τύπου 

Στάδια παραγωγής 

υγρών αποβλήτων 
- Αστικά 

- Παραγωγικής 

- Τυρόγαλα 

Τρόπος διαχείρισης  - Αστικά: Σε βόθρο 

- Παραγωγικής: ΜΔ 

- Τυρόγαλα: Συλλογή 

Τρόπος διάθεσης 

επεξεργασμένης εκροής 
- Αστικά: Βιολογικός δήμου 

- Παραγωγικής: Μ.Δ. 

- Τυρόγαλα: Ζωοτροφή 

Τρόπος διαχείρισης ανά 

τύπο στερεών αποβλήτων 
- Ιλύς: Πάχυνση σε κλίνες ξήρανσης και επιφανειακή διάθεση σε 

αγροτεμάχιο 

Η ΒΜ 10.5-16 δραστηριοποιείται στην παραγωγή τυροκομικών προϊόντων και εντάσσεται στην 9η 

Ομάδα των βιομηχανικών δραστηριοτήτων (α/α 16), χαρακτηρίζεται ως χαμηλής όχλησης και 

υπάγεται στην υποκατηγορία Β. Ημερησίως μπορεί να γίνει επεξεργασία 1,5 t αιγοπρόβειου 

γάλακτος. Η λειτουργία της μονάδας οδηγεί στην παραγωγή υγρών και στερών αποβλήτων. 

Συγκεκριμένα, στα υγρά απόβλητα της βιομηχανίας ανήκουν τα αστικά λύματα, τα υγρά της 

παραγωγικής διαδικασίας καθώς και το τυρόγαλα. Για τα υγρά απόβλητα της  παραγωγικής 

διαδικασίας δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Το τυρόγαλα, συλλέγεται έπειτα διατίθεται ως 

ζωοτροφή σε μονάδες διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων. Δεν προέκυψαν στοιχεία για τα στερεά 

απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά οι 

ανωτέρω πληροφορίες. 

Πίνακας 76: Συνοπτική αποτύπωση της ΒΜ 10.5-16 

Βιομηχανική Μονάδα Α/Α: 10.5-5 

Κατάταξη 

Βάσει: Y.A.1958/12 Ομάδα: 9η    Α/Α: 15    Περιβαλλοντική Υποκατηγορία: Β 

Βαθμός όχλησης βάσει 

ΚΥΑ οικ.3137-191-Φ15 

Χαμηλής 

Παραγωγική διαδικασία 

Είδος  δραστηριότητας Παραγωγή τυροκομικών προϊόντων 
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Δυναμικότητα 1,5 t γάλακτος /d 

Κατανάλωση νερού 29.200 m3/y 

Υγρά απόβλητα βιομηχανικού τύπου 

Στάδια παραγωγής 

υγρών αποβλήτων 
- Αστικά 

- Παραγωγικής 

- Τυρόγαλα 

Τρόπος διαχείρισης  - Αστικά: Σηπτικό και απορροφητικό βόθρο 

- Παραγωγικής: ΜΔ 

- Τυρόγαλα: Συλλογή  

Τρόπος διάθεσης 

επεξεργασμένης εκροής 
- Παραγωγικής: Μ.Δ. 

- Τυρόγαλα: Ζωοτροφή ή σε μονάδες διαχείρισης ΖΥΠ 

Τρόπος διαχείρισης ανά 

τύπο στερεών αποβλήτων 
- Ιλύς: Αφυδάτωση σε κλίνες ξήρανσης και κομποστοποίηση ή ως 

βελτιωτικό εδάφους στη γεωργία 

Η ΒΜ 10.5-17 δραστηριοποιείται στην παραγωγή τυροκομικών προϊόντων και εντάσσεται στην 9η 

Ομάδα των βιομηχανικών δραστηριοτήτων (α/α 16), χαρακτηρίζεται ως χαμηλής όχλησης και 

υπάγεται στην υποκατηγορία Α2. Ημερησίως μπορεί να γίνει επεξεργασία 30 t αιγοπρόβειου 

γάλακτος. Η λειτουργία της μονάδας οδηγεί στην παραγωγή υγρών και στερών αποβλήτων. 

Συγκεκριμένα στα υγρά απόβλητα της βιομηχανίας ανήκουν τα νερά πλύσης των δεξαμενών και 

δοχείων γάλακτος, των σκευών τυροκόμισης, των δαπέδων, υγρά απόβλητα από το σύστημα 

χημικού καθαρισμού των σωληνώσεων μεταφοράς γάλακτος και νερά ψύξης. Επιπλέον, στα υγρά 

απόβλητα ανήκουν και τα απόβλητα επεξεργασία τυρογάλακτος. Η επεξεργασία των υγρών 

αποβλήτων της παραγωγικής και του τυρογάλακτος περιλαμβάνει ένα στάδιο προεπεξεργασίας με 

σύστημα μεμβρανών και στη συνέχεια επεξεργασία σε βιολογικό καθαρισμό. Τα νερά ψύξης 

υφίστανται ανακύκλωση. Η επεξεργασμένη εκροή διατίθεται υπεδάφια σε σύστημα απορροφητικών 

βόθρων. Το απορριπτόμενο τυρόγαλα καθώς και τα συμπυκνώματα από τη νανοδιήθηση υφίστανται 

προσωρινή αποθήκευση και έπειτα διάθεση σε μονάδες εκτροφής ζώων. Στα στερεά απόβλητα της 

παραγωγικής ανήκουν τα εσχαρίσματα, τα προϊόντα από τις κλίνες ξήρανσης καθώς και ιλύς από την 

επιτόπια επεξεργασία των υγρών της εκροής. Η προκύπτουσα ιλύς διατίθεται σε ΧΥΤΑ. Στον πίνακα 

που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά οι ανωτέρω πληροφορίες. 

Πίνακας 77: Συνοπτική αποτύπωση της ΒΜ 10.5-17 

Βιομηχανική Μονάδα Α/Α: 10.5-17 

Κατάταξη 

Βάσει: Y.A.1958/12 Ομάδα: 9η    Α/Α: 16    Περιβαλλοντική Υποκατηγορία: Α2 

Παραγωγική διαδικασία 
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Είδος  δραστηριότητας Παραγωγή τυροκομικών προϊόντων 

Δυναμικότητα 30 t γάλακτος /d 

Κατανάλωση νερού 27.375 m3/y 

Υγρά απόβλητα βιομηχανικού τύπου 

Στάδια παραγωγής 

υγρών αποβλήτων 

- Αστικά 

Λύματα αστικού τύπου 

- Παραγωγικής 

Νερά πλύσης των δεξαμενών και δοχείων γάλακτος, των σκευών 

τυροκόμησης, των δαπέδων, από το σύστημα χημικού 

καθαρισμού των σωληνώσεων μεταφοράς γάλακτος, Νερά ψύξης 

- Τυρόγαλα 

Απόβλητα επεξεργασίας τυρογάλακτος 

Τρόπος διαχείρισης  - Παραγωγικής και Τυρόγαλα 

Σύστημα μεμβρανών 

Βιολογικός καθαρισμός 

Τα νερά ψύξης υφίστανται ανακύκλωση 

Τρόπος διάθεσης 

επεξεργασμένης εκροής 

- Επεξεργασμένα υγρά απόβλητα: Υπεδάφια διάθεση (15m3), 

σύστημα απορροφητικών βόθρων (60m3) 

- Απορριπτόμενο τυρόγαλα ή συμπυκνώματα από το στάδιο της 

νανοδιήθησης: Προσωρινή αποθήκευση και  διάθεση σε μονάδες 

εκτροφής ζώων ως ζωοτροφή 

Τρόπος διαχείρισης ανά 

τύπο στερεών αποβλήτων 

- Εσχαρίσματα 

- Προϊόντα κλινών ξήρανσης 

- Ιλύς από επιτόπια επεξεργασία υγρών εκροής (14m3) 

Η ΒΜ 10.5-18 δραστηριοποιείται στην παραγωγή τυροκομικών προϊόντων και εντάσσεται στην 9η 

Ομάδα των βιομηχανικών δραστηριοτήτων (α/α 16), χαρακτηρίζεται ως χαμηλής όχλησης και 

υπάγεται στην υποκατηγορία Α2. Ημερησίως μπορεί να γίνει επεξεργασία 62 t αιγοπρόβειου 

γάλακτος. Από τη δραστηριότητα της μονάδας προκύπτουν υγρά και στερεά απόβλητα. Στα υγρά 

απόβλητα της μονάδας εντάσσεται το τυρόγαλα καθώς και ο ορρός λακτόζης. Τα υγρά απόβλητα 

της παραγωγικής υφίστανται επεξεργασία με σύστημα επίπλευσης με διαλυμένο αέρα (DAF) από το 

οποίο θα προκύψει αξιοποιήσιμο βιοαέριο. Το τυρόγαλα διατίθεται σε  μονάδα παραγωγής 

πρωτεϊνών και ο υπολειπόμενος ορρός λακτόζης σε σύστημα επεξεργασίας αποβλήτων εντός τους 

τυροκομείου. Στα στερεά απόβλητα της παραγωγικής ανήκει η ιλύς από την επεξεργασία των υγρών 

αποβλήτων η οποία υφίσταται αφυδάτωση σε ταινιοφιλτρόπρεσσα. Στον πίνακα που ακολουθεί 

παρουσιάζονται συνοπτικά οι ανωτέρω πληροφορίες. 
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Πίνακας 78: Συνοπτική αποτύπωση της ΒΜ 10.5-18 

Βιομηχανική Μονάδα Α/Α: 10.5-18 

Κατάταξη 

Βάσει: Y.A.1958/12 Ομάδα: 9η    Α/Α: 16    Περιβαλλοντική Υποκατηγορία: Α2 

Παραγωγική διαδικασία 

Είδος  δραστηριότητας Παραγωγή γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων 

Προϊόντα -  Φέτα (2955 t/y ) 

-  Μυζήθρα (90 t/y)  

-  Γκίζα (120 t/y) 

-  Βούτυρο (2 t/y) 

-  Ανθότυρο  (20 t/y) 

-  Hμίσκληρο τυρί (3 t/y) 

-  Γιαούρτι (12 t/y) 

Δυναμικότητα 62 t γάλακτος /d 

Υγρά απόβλητα βιομηχανικού τύπου 

Τρόπος διαχείρισης  - Αντλιοστάσιο και δίκτυο μεταφοράς ορού λακτόζης προς 

εγκαταστάσεις επεξεργασίας πρωτεϊνών (άλλη μονάδα) 

- Αντλιοστάσιο αποβλήτων προς Μ.Ε.Α 

- Επίπλευση σε DAF 

- Δεξαμενή εξισορρόπησης-ρύθμιση pH των αποβλήτων 

πλυσίματος 

- Δεξαμενή εξισορρόπησης – οξυγένεσης ορού λακτόζης και 

αποβλήτων πλυσίματος 

- Αναερόβια επεξεργασία σε αντιδραστήρα UASB  

- Αερόβια επεξεργασία με τη μέθοδο του παρατεταμένου αερισμού 

- Δεξαμενή καθίζησης 

- Μεταφορά, αποθήκευση και καύση του βιοαερίου με μερική 

αξιοποίηση 

- Αφυδάτωση της περίσσειας λάσπης σε ταινιοφιλτρόπρεσσα 

Τρόπος διάθεσης 

επεξεργασμένης εκροής 

- Τυρόγαλα: Μονάδα παραγωγής πρωτεϊνών (6486 t/y) 

- Υπολειπόμενος ορρός λακτόζης: Σύστημα επεξεργασίας 

αποβλήτων του τυροκομείου 

Τρόπος διαχείρισης ανά 

τύπο στερεών αποβλήτων 

- Ιλύς από επεξεργασία υγρών αποβλήτων: Αφυδάτωση σε 

ταινιοφιλτρόπρεσσα 
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Η ΒΜ 10.5-19 δραστηριοποιείται στην παραγωγή τυροκομικών προϊόντων και εντάσσεται στην 9η 

Ομάδα των βιομηχανικών δραστηριοτήτων (α/α 16), χαρακτηρίζεται ως χαμηλής όχλησης και 

υπάγεται στην υποκατηγορία Α2. Στη μονάδα του τυροκομείου παράγονται τυρί φέτα, γιαούρτι, 

μυζήθρα, κεφαλοτύρι. Η πρώτη ύλη, το γάλα, προμηθεύεται από το ποιμνιοστάσιο του ιδιοκτήτη και 

βοηθητικές ύλες είναι αλάτι, χλωριούχο ασβέστιο, ένζυμα πήξης γάλακτος. Η δυναμικότητα της 

μονάδας είναι 1 t γάλακτος την ημέρα. Τα τμήματα της παραγωγικής διαδικασίας έχουν ως εξής: (α) 

παραλαβή – αποθήκευση γάλακτος, (β) τυποποίηση και παστερίωση, (γ) παραγωγή λευκών τυριών 

άλμης και (δ) παραγωγή γιαουρτιού, μυζήθρας, κεφαλοτυριού.  Η λειτουργία της μονάδας οδηγεί 

στην παραγωγή υγρών και στερών αποβλήτων. Συγκεκριμένα, στα υγρά απόβλητα της βιομηχανίας 

ανήκουν τα νερά από τις πλύσεις των δοχείων, των σκευών, των χώρων και του μηχανολογικού 

εξοπλισμού και το τυρόγαλα. Τα υγρά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας διατίθενται σε 

σύστημα στεγανών δεξαμενών και έπειτα στον βιολογικό καθαρισμό του οικείου δήμου. Το 

τυρόγαλα διατίθενται σε χοιροστάσιο. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τα στερεά απόβλητα της 

παραγωγικής διαδικασίας.  

Πίνακας 79: Συνοπτική αποτύπωση της ΒΜ 10.5-19 

Βιομηχανική Μονάδα Α/Α: 10.5-19 

Κατάταξη 

Βάσει: Y.A.1958/12 Ομάδα: 9η    Α/Α: 16    Περιβαλλοντική Υποκατηγορία: Α2 

Παραγωγική διαδικασία 

Είδος  δραστηριότητας Παραγωγή τυροκομικών προϊόντων 

Προϊόντα - Τυρί φέτα 

- Γιαούρτι 

- Μυζήθρα 

- Κεφαλοτύρι 

Δυναμικότητα 1 t γάλακτος /d 

Περιγραφή παραγωγικής 

διαδικασίας 

- Παραλαβή – Αποθήκευση γάλακτος 

- Τυποποίηση και παστερίωση 

- Παραγωγή λευκών τυριών άλμης 

- Παραγωγή γιαουρτιού, μυζήθρας, κεφαλοτυριού 

Υγρά απόβλητα βιομηχανικού τύπου 

Στάδια παραγωγής υγρών 

αποβλήτων 

- Αστικά 

- Παραγωγικής: Πλύσεις των δοχείων, των σκευών, των χώρων και 

του μηχανολογικού εξοπλισμού 

- Τυρόγαλα (700 kg/d) 

Τρόπος διαχείρισης  - Παραγωγικής: Σύστημα στεγανών δεξαμενών 
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Τρόπος διάθεσης 

επεξεργασμένης εκροής 

- Παραγωγικής: Βιολογικός καθαρισμός του Δήμου 

- Τυρόγαλο: Χοιροστάσιο 

Η ΒΜ 10.5-20 δραστηριοποιείται στην παραγωγή τυροκομικών προϊόντων και εντάσσεται στην 9η 

Ομάδα των βιομηχανικών δραστηριοτήτων (α/α 16) και χαρακτηρίζεται ως χαμηλής όχλησης. Η 

δυναμικότητα της μονάδας είναι 1,4 t γάλακτος /d. Στα υγρά απόβλητα της βιομηχανίας ανήκουν τα 

υγρά απόβλητα από την παραγωγική διαδικασία και το προκύπτον τυρόγαλα. Τα υγρά απόβλητα της 

παραγωγικής μαζί με τα αστικού τύπου λύματα οδηγούνται σε σηπτικό και απορροφητικό βόθρο. Το 

τυρόγαλα και ορρός λακτόζης διατίθενται στη χοιροτροφία. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τα 

στερεά της παραγωγικής διαδικασία. 

Πίνακας 80: Συνοπτική αποτύπωση της ΒΜ 10.5-20 

Βιομηχανική Μονάδα Α/Α: 10.5-20 

Κατάταξη 

Βάσει: Y.A.1958/12 Ομάδα: 9η    Α/Α: 16    Περιβαλλοντική Υποκατηγορία: - 

Βαθμός όχλησης βάσει 

ΚΥΑ οικ.3137-191-Φ15 

Χαμηλής 

Παραγωγική διαδικασία 

Είδος  δραστηριότητας Παραγωγή τυροκομικών προϊόντων 

Δυναμικότητα 1,40 t γάλακτος /d 

Υγρά απόβλητα βιομηχανικού τύπου 

Στάδια παραγωγής υγρών 

αποβλήτων 
- Αστικά 

- Παραγωγικής 

- Τυρόγαλα 

Τρόπος διαχείρισης  - Αστικά και παραγωγικής: Σηπτικός και απορροφητικός 

βόθρος  

- Τυρόγαλα και ορρός λακτόζης: Χοιροτροφία 

Η ΒΜ 10.5-21 δραστηριοποιείται στην παραγωγή τυροκομικών προϊόντων και εντάσσεται στην 9η 

Ομάδα των βιομηχανικών δραστηριοτήτων (α/α 16) και χαρακτηρίζεται ως μέσης όχλησης. Η 

ημερήσια δυναμικότητα ανέρχεται σε 100 t γάλακτος. Κατά την παραγωγική διαδικασία 

χρησιμοποιούνται η πυτιά και το αλάτι ως βοηθητικές ύλες. Τα παραγόμενα προϊόντα περιλαμβάνουν 

διάφορα σκληρά τυριά, φέτα,  μυζήθρες μαλακές και σκληρές.  To παραπροϊόν της διαδικασίας 

τυροκόμισης αποτελεί ο ορρός τυρογάλακτος ο οποίος συλλέγεται χωριστά και διατίθεται σε 

χοιροτρόφους της περιοχής για ζωοτροφή. Επιπλέον, στη μονάδα επιστρέφουν και ληγμένα 

προϊόντα προς διαχείριση. Η εκτιμώμενη ποσότητα ύδατος ανέρχεται σε 75.600 m3/y. Στα υγρά 

απόβλητα της μονάδας εντάσσεται το τυρόγαλα καθώς και υγρά απόβλητα της παραγωγικής από τις 

πλύσεις των μηχανημάτων και των σκευών που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία γάλακτος και 
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τις ανάγκες του προσωπικού. Τα αστικού τύπου υγρά απόβλητα υφίστανται συνδιαχείριση με τα 

υγρά απόβλητα της παραγωγικής σε σύστημα επεξεργασίας δύο βαθμίδων. Χαρακτηριστικές τιμές 

των ρυπαντικών παραμέτρων των ανεπεξέργαστων υγρών αποβλήτων είναι: pH: 4-5, BOD5: 1.800 

mg/L, COD: 2.800 mg/L, TSS: 800 mg/L και λίπη: 420mg/L. Η ΕΕΛ περιλαμβάνει: (α) φρεάτιο 

άντλησης - εσχαρισμός (σχάρα με ανοίγματα 20 mm.), (β) αεριζόμενη δεξαμενή εξισορρόπησης με 

αντλιοστάσιο σταθερής παροχής, (γ) δεξαμενή 1ου αερισμού (βιολογική επεξεργασία), (δ) δεξαμενή 

1ης καθίζησης, (ε) δεξαμενή 2ου αερισμού (βιολογική επεξεργασία παρατεταμένου αερισμού), (στ) 

δεξαμενή 2ης καθίζησης (δευτεροβάθμια παρατεταμένου αερισμού), (ζ) δεξαμενή χλωρίωσης, (η) 

φρεάτιο εξόδου, (θ) δεξαμενή πάχυνσης της λάσπης και (ι) αφυδάτωση λάσπης και 

ταινιοφιλτρόπρεσσα (κροκίδωση –αφυδάτωση της λάσπης). Το τυρόγαλα συλλέγεται και διατίθεται 

ως ζωοτροφή. Η επεξεργασμένη εκροή των υγρών αποβλήτων της παραγωγικής καταλήγει σε 

φρεάτιο συλλογής στραγγισμάτων και προς υπεδάφια διάθεση. Στα στερεά απόβλητα της 

παραγωγικής ανήκουν υλικά κατηγορίας 3 βάσει του Κανονισμού 1069/2009 αλλά και ιλύες από την 

επιτόπια επεξεργασία των υγρών της εκροής στην οποία εντάσσονται το συμπύκνωμα της λιπαρής 

στοιβάδας των δεξαμενών επίπλευσης, ο ορρός γάλακτος και η ιλύς που παράγεται από τη μονάδα 

επεξεργασίας των υγρών απόβλητων. Τα υλικά κατηγορίας 3 απομακρύνονται καθημερινά, σε 

διαφορετική περίπτωση αποθηκεύονται σε ειδικούς χώρους ή σε δοχεία υπό συνθήκες ψύξης. Η ιλύς 

από επί τόπου επεξεργασία υγρών εκροής, συλλέγεται και μεταφέρεται. Ένα τμήμα της ιλύος θα 

υφίσταται ανακυκλοφορία και το υπολειπόμενο μηχανική αφυδάτωση σε συγκρότημα 

ταινιοφιλτρόπρεσσας. Τα συμπυκνώματα της λιπαρής στοιβάδας των δεξαμενών DAF θα διατίθενται 

σε ΧΥΤΑ, εναλλακτικά θα υφίστανται συνεπεξεργασία με ληγμένα επιστρεφόμενα προϊόντα από 

αρμόδιους φορείς. Η αφυδατωμένη ιλύς θα αναμιγνύεται με άμμο και θα διατίθεται σε ΧΥΤΑ. Στον 

πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά οι ανωτέρω πληροφορίες. 

Πίνακας 81: Συνοπτική αποτύπωση της ΒΜ 10.5-21 

Βιομηχανική Μονάδα Α/Α: 10.5-21 

Κατάταξη 

Βάσει: Y.A.1958/12 Ομάδα: 9η    Α/Α: 16    Περιβαλλοντική Υποκατηγορία: - 

Βαθμός όχλησης βάσει 

ΚΥΑ οικ.3137-191-Φ15 

Μέσης 

Παραγωγική διαδικασία 

Είδος  δραστηριότητας Παραγωγή τυροκομικών προϊόντων 

Προϊόντα Διάφορα σκληρά τυριά, φέτα,  μυζήθρες μαλακές και 

σκληρές. 

Δυναμικότητα 100 t γάλακτος /d 

Περιγραφή παραγωγικής 

διαδικασίας 

Τμήμα Α : Παραλαβή πρώτης ύλης (νωπό γάλα και ισχνό 

τυρόγαλο), ποιοτικός έλεγχος, ζύγισμά ,παστερίωση, 

αποκορύφωση μεταφορά του γάλακτος - τυρογάλακτος στους 
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τυρολέβητες 

Τμήμα Β: Τυροκόμηση 

Τμήμα Γ: Τελική επεξεργασία, συσκευασία και διάθεση 

Κατανάλωση νερού 75.600 m3/y 

Υγρά απόβλητα βιομηχανικού τύπου 

Στάδια παραγωγής 

υγρών αποβλήτων 

- Αστικά (3,5 m3/d) 

- Παραγωγικής (320 m3/d) 

Πλύσεις των μηχανημάτων και των σκευών που 

χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία γάλακτος και τις ανάγκες 

του προσωπικού 

- Τυρόγαλα (16,980 t/y) 

Τρόπος διαχείρισης  - Παραγωγικής 

Διβάθμιο σύστημα επεξεργασίας (1ο στάδιο υψηλού ρυθμού και 

2ο στάδιο βιολογική επεξεργασία με παρατεταμένο αερισμό και 

επανακυκλοφορία ενεργού ιλύος): 

Άντληση 

Εσχαρισμός 

Εξισορρόπηση 

Αερισμός (βιολογική επεξεργασία παρατεταμένου αερισμού) 

Καθίζησης 

Χλωρίωση 

Πάχυνση και αφυδάτωση λάσπης 

Ταινιοφιλτρόπρεσσα 

- Τυρόγαλα 

Συλλογή και διάθεση για ζωοτροφή 

Τρόπος διάθεσης 

επεξεργασμένης εκροής 

- Αστικά: Μονάδα Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων 

-  Παραγωγικής: Φρεάτιο συλλογής στραγγισμάτων 

-  Επεξεργασμένα υγρά απόβλητα: Υπεδάφια διάθεση 

- Τυρόγαλα: Ζωοτροφή 

Τρόπος διαχείρισης ανά 

τύπο στερεών αποβλήτων 

- Υλικά κατηγορίας 3: Εάν δεν απομακρύνονται καθημερινά, να 

αποθηκεύονται σε χώρο ή σε δοχεία με ψύξη. 

- Ιλύς από επί τόπου επεξεργασία υγρών εκροής: Συλλογή και 

μεταφορά. Μέρος της ιλύς θα υφίσταται ανακυκλοφορία και το 

υπολειπόμενο μηχανική αφυδάτωση σε συγκρότημα 

ταινιοφιλτρόπρεσσας.  

- Συμπύκνωμα λιπαρής στοιβάδας δεξαμενών DAF: ΧΥΤΑ, 

συνεπεξεργασία με ληγμένα επιστρεφόμενα προϊόντα από 

αρμόδιους φορείς 
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Η ΒΜ 10.5-22 δραστηριοποιείται στην παραγωγή τυροκομικών προϊόντων και εντάσσεται στην 9η 

Ομάδα των βιομηχανικών δραστηριοτήτων (α/α 16), χαρακτηρίζεται ως χαμηλής όχλησης και 

υπάγεται στην υποκατηγορία Α2. Η ημερήσια παραγωγική δυναμικότητα της μονάδας 20 t γάλακτος. 

Η λειτουργία της μονάδας οδηγεί στην παραγωγή υγρών και στερών αποβλήτων. Συγκεκριμένα, 

στην ΒΜ 10.5-12 τα υγρά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας, υφίστανται υποεδάφια διάθεση 

σε κλίνες ξήρανσης. Το τυρόγαλο δεν υφίσταται επεξεργασία εντός της μονάδας επεξεργασίας του 

τυροκομείου, απομακρύνεται καθημερινά διαφορετικά φυλάσσεται σε ειδικούς χώρους ή σε δοχεία 

υπό συνθήκες ψύξης. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τα στερεά απόβλητα της παραγωγικής 

διαδικασίας.  

Πίνακας 82: Συνοπτική αποτύπωση της ΒΜ 10.5-22 

Βιομηχανική Μονάδα Α/Α: 10.5-22 

Κατάταξη 

Βάσει: Y.A.1958/12 Ομάδα: 9η    Α/Α: 16    Περιβαλλοντική Υποκατηγορία: Α2 

Βαθμός όχλησης βάσει 

ΚΥΑ οικ.3137-191-Φ15 

Χαμηλής 

Παραγωγική διαδικασία 

Είδος  δραστηριότητας Παραγωγή τυροκομικών προϊόντων 

Δυναμικότητα 20 t γάλακτος /d 

Υγρά απόβλητα βιομηχανικού τύπου 

Στάδια παραγωγής υγρών 

αποβλήτων 

- Αστικά 

- Παραγωγικής 

- Τυρόγαλο 

Τρόπος διαχείρισης  - Αστικά 

Σηπτική δεξαμενή- Απορροφητικός βόθρος 

- Παραγωγικής 

Υπεδάφια διάθεση σε κλίνες ξήρανσης  

- Τυρόγαλο 

Δεν γίνεται επεξεργασία στη μονάδα επεξεργασίας υγρών 

αποβλήτων του τυροκομείου, εάν δεν απομακρύνεται 

καθημερινά  φυλάσσεται σε χώρο ή σε ειδική δεξαμενή υπό 

ψύξη 

Η ΒΜ 10.5-23 δραστηριοποιείται στην παραγωγή και τυποποίηση τυροκομικών προϊόντων και 

εντάσσεται στην 9η Ομάδα των βιομηχανικών δραστηριοτήτων (α/α 16). Η λειτουργία της μονάδας 

οδηγεί στην παραγωγή υγρών και στερών αποβλήτων. Συγκεκριμένα, στα υγρά απόβλητα της 

βιομηχανίας ανήκουν τα υγρά απόβλητα της παραγωγικής και το προκύπτον τυρόγαλα. Το τυρόγαλα 
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διατίθεται σε εξειδικευμένες εγκαταστάσεις που το χρησιμοποιούν ως πρώτη ύλη, ως ζωοτροφή 

αλλά και σε κεντρικό σύστημα επεξεργασίας αποβλήτων προς περεταίρω επεξεργασία εντός της 

μονάδας για την παραγωγή άλλων προϊόντων. Τα υγρά απόβλητα της παραγωγικής διατίθενται σε 

βιολογικό καθαρισμό του οικείου Δήμου. 

Πίνακας 83: Συνοπτική αποτύπωση της ΒΜ 10.5-23 

Βιομηχανική Μονάδα Α/Α: 10.5-23 

Κατάταξη 

Βάσει: Y.A.1958/12 Ομάδα: 9η    Α/Α: 16    Περιβαλλοντική Υποκατηγορία: - 

Παραγωγική διαδικασία 

Είδος  δραστηριότητας Παραγωγή τυροκομικών προϊόντων 

Υγρά απόβλητα βιομηχανικού τύπου 

Στάδια παραγωγής 

υγρών αποβλήτων 

- Αστικά 

- Παραγωγικής 

- Τυρόγαλα 

Τρόπος διαχείρισης  - Αστικά και παραγωγικής 

Διάθεση σε βιολογικό καθαρισμό του οικείου Δήμου. 

- Τυρόγαλα 

Διάθεση σε εξειδικευμένες εγκαταστάσεις που το χρησιμοποιούν ως 

πρώτη ύλη 

Σε κεντρικό σύστημα επεξεργασίας αποβλήτων  

Προς περαιτέρω επεξεργασία εντός της μονάδας για παραγωγή άλλων 

προϊόντων 

Τρόπος διάθεσης 

επεξεργασμένης εκροής 

- Υδάτινος αποδέκτης 

Τρόπος διαχείρισης ανά 

τύπο στερεών αποβλήτων 

- Στερεά υπολείμματα: ζωοτροφή 

Η ΒΜ 10.5-24 δραστηριοποιείται στην παραγωγή και τυποποίηση τυροκομικών προϊόντων. Η ΒΜ 

10.5-20 εντάσσεται στην 9η Ομάδα των βιομηχανικών δραστηριοτήτων (α/α 16), χαρακτηρίζεται ως 

μέσης όχλησης και υπάγεται στην Α2 υποκατηγορία. Η ημερήσια δυναμικότητα της μονάδας είναι 15 

t γάλακτος. Η λειτουργία της μονάδας οδηγεί στην παραγωγή υγρών και στερών αποβλήτων. 

Συγκεκριμένα, στα υγρά απόβλητα της βιομηχανίας ανήκουν οι απώλειες γάλακτος, τα νερά 

πλύσεως των συσκευών και των χώρων παραγωγής και το προκύπτον τυρόγαλα. Τα υγρά της 

παραγωγικής διαδικασίας υφίστανται λιποσυλλογή και εισέρχονται σε σηπτική δεξαμενή- 

απορροφητικό βόθρο. Η εναλλακτική μέθοδος που προτείνεται και εφαρμόζεται από τη βιομηχανία 
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είναι αυτή των χαλικοδιυλιστηρίων. Το τυρόγαλα διατίθεται σε κτηνοτρόφους. Δεν υπάρχουν 

διαθέσιμα στοιχεία για τα στερεά της παραγωγικής διαδικασία. 

Πίνακας 84: Συνοπτική αποτύπωση της ΒΜ 10.5-24 

Βιομηχανική Μονάδα Α/Α: 10.5-24 

Κατάταξη 

Βάσει: Y.A.1958/12 Ομάδα: 9η    Α/Α: 16    Περιβαλλοντική Υποκατηγορία: Α2 

Βαθμός όχλησης βάσει 

ΚΥΑ οικ.3137-191-Φ15 

Μέσης 

Παραγωγική διαδικασία 

Είδος  δραστηριότητας Παραγωγή τυροκομικών προϊόντων 

Δυναμικότητα 15 t γάλακτος /d 

Περιγραφή παραγωγικής 

διαδικασίας 

- Παραλαβή γάλακτος και ζύγιση 

- Προθέρμανση 

- Παστερίωση & ψύξη 

- Τοποθέτηση σε δοχεία τυριού με προσθήκη πυτιάς και οξέως για 

σχηματισμό τυροπήγματος 

- Απομάκρυνση τυρογάλακτος 

- Συσκευασία τυριού 

- Τοποθέτηση στο ψυγείο 

Υγρά απόβλητα βιομηχανικού τύπου 

Στάδια παραγωγής 

υγρών αποβλήτων 

- Αστικά (1 m3/d) 

- Παραγωγικής 

Εκπλύσεις  μηχανολογικού εξοπλισμού, δαπέδων, χώρων και 

βυτίων (25 m3/d), από την εξάτμιση, λέβητας και πύργος ψύξης 

(10m 3/d) 

- Τυρόγαλα 

Τρόπος διαχείρισης  - Αστικά 

Δημοτικό δίκτυο 

- Παραγωγικής 

Λιποσυλλογή – Σηπτική δεξαμενή – Απορροφητικός  βόθρος. 

Εναλλακτική Μέθοδος: Χαλικοδιυλιστηρίων 

- Τυρόγαλα 

Διάθεση σε κτηνοτρόφους 

Η ΒΜ 10.5-25 δραστηριοποιείται στην παραγωγή και τυποποίηση τυροκομικών προϊόντων. Η ΒΜ 

10.5-24 εντάσσεται στην 9η Ομάδα των βιομηχανικών δραστηριοτήτων (α/α 14 ,15,16), 
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χαρακτηρίζεται ως χαμηλής όχλησης και υπάγεται στη Β υποκατηγορία. Η ημερήσια παραγωγική 

δυναμικότητα της μονάδας 5 t γάλακτος. Η λειτουργία της μονάδας οδηγεί στην παραγωγή υγρών 

και στερών αποβλήτων. Συγκεκριμένα, τα υγρά απόβλητα της παραγωγικής υφίστανται εσχαρισμό, 

αμμοσυλλογή, λιποσυλλογή, εισάγονται σε δεξαμενές συλλογής, εξισορρόπησης και εξουδετέρωσης, 

έπειτα σε δεξαμενή ενεργού ιλύος και τέλος σε δεξαμενή διβάθμιας καθίζησης. Η επεξεργασμένη 

εκροή οδηγείται στον βιολογικού καθαρισμό του οικείου Δήμου. Στα στερεά απόβλητα της μονάδας 

ανήκει η ιλύς από επεξεργασία υγρών αποβλήτων, η οποία ύστερα από συμπύκνωση και μηχανική 

αφυδάτωση διατίθεται προς φυτικές επιχειρήσεις. Στα στερεά απόβλητα της μονάδας ανήκουν τα 

στερεά υπολείμματα της παραγωγικής διαδικασίας τα οποία διατίθενται ως ζωοτροφή. 

Τέλος, η ΒΜ 10.5-26 δραστηριοποιείται στην επεξεργασία τυρογάλακτος και εντάσσεται στην 9η 

Ομάδα των βιομηχανικών δραστηριοτήτων (α/α 15), χαρακτηρίζεται ως χαμηλής όχλησης και 

υπάγεται στην Α1 υποκατηγορία. Η ημερήσια δυναμικότητα της μονάδας 4.800 t νωπού 

τυρογάλακτος. Πρώτη ύλη της βιομηχανικής μονάδας είναι το νωπό τυρόγαλα και βοηθητικές ύλες 

το νιτρικό οξύ, η σόδα και άλλα χημικά. Η παραγωγική διαδικασία περιλαμβάνει: (α) την παραλαβή 

του τυρογάλακτος, (β) τη φίλτρανση/αποκορύφωση, (γ) την Ψύξη, (δ) την αποθήκευση, (ε) την 

παστερίωση, (στ) την εξάτμιση, (ζ) τη συμπύκνωση, (η) την ψύξη, (θ) την αποθήκευση του 

συμπυκνωμένου τυρογάλακτος, (ι) τη μεταφορά του συμπυκνωμένου τυρογάλακτος προς ξήρανση 

και (ια) πλύσιμο (CIP). Η λειτουργία της μονάδας οδηγεί στην παραγωγή υγρών και στερών 

αποβλήτων. Συγκεκριμένα, στα υγρά απόβλητα της βιομηχανίας ανήκουν οι εκπλύσεις  του 

μηχανολογικού εξοπλισμού, δαπέδων, χώρων και βυτίων (25 m3/d), νερά από την εξάτμιση, τον 

λέβητα και τον πύργο ψύξης και το προκύπτον τυρόγαλα. Τα υγρά απόβλητα της παραγωγικής 

διαδικασίας οδηγούνται σε μονάδα αερόβιας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και η επεξεργασμένη 

εκροή καταλήγει σε υδάτινο αποδέκτη. 

Στα στερεά απόβλητα της μονάδας ανήκουν η ιλύς από την επιτόπου επεξεργασία των υγρών 

εκροής και η ιλύς από τα δύο ρεύματα της ΕΕΛ. Οι προαναφερθείσες ιλύες διατίθενται προς πάχυνση 

και αφυδάτωση. 

Πίνακας 85:  Συνοπτική αποτύπωση της ΒΜ 10.5-26 

Βιομηχανική Μονάδα Α/Α: 10.5-19  

Κατάταξη 

Βάσει: Y.A.1958/12 Ομάδα: 9η    Α/Α: 15    Περιβαλλοντική Υποκατηγορία: Α1 

Βαθμός όχλησης βάσει 

ΚΥΑ οικ.3137-191-Φ15 

Μέσης 

Παραγωγική διαδικασία 

Είδος  δραστηριότητας Επεξεργασία τυρογάλακτος 

Προϊόντα - Ορροπρωτεϊνες 
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- Επιλιπασμένες ορροπρωτεϊνες 

Δυναμικότητα 4.800 kg νωπού τυρογάλακτος /d 

Κατανάλωση νερού 14.600 m3/d 

Υγρά απόβλητα βιομηχανικού τύπου 

Στάδια παραγωγής υγρών 

αποβλήτων 

- Αστικά (1 m3/d) 

- Παραγωγικής 

Εκπλύσεις  μηχανολογικού εξοπλισμού, δαπέδων, χώρων και 

βυτίων (25 m3/d), από την εξάτμιση, λέβητας και πύργος ψύξης 

(10 m3/d) 

- Τυρόγαλα 

Τρόπος διαχείρισης  - Αστικά και παραγωγής 

Μονάδα αερόβιας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (Παροχή: 

40 m3/d) 

Φρεάτιο συλλογής 

Αερισμός 

Καθίζηση 

Πάχυνση ιλύος 

Φιλτρόσακκοι αφυδάτωσης 

Αντλιοστάσιο στραγγιδίων 

Φρεάτιο συλλογής επεξεργασμένης εκροής 

Τρόπος διάθεσης 

επεξεργασμένης εκροής 

- Υδάτινος αποδέκτης 

Τρόπος διαχείρισης ανά 

τύπο στερεών αποβλήτων 

- Ιλύς από την επιτόπου επεξεργασία των υγρών εκροής (0,35 

t/y), ιλύς από τα δύο ρεύματα της ΕΕΛ (3.600 t/y): Πάχυνση και 

Αφυδάτωση 

 

6.2.3 Υφιστάμενη Διαχείριση Υγρών και Στερεών Αποβλήτων από Εταιρίες που 

Δραστηριοποιούνται στον Κλάδο 10.5 στην Ελλάδα (Στάδιο 4) 

Συνολικά μελετήθηκαν είκοσι έξι (26) βιομηχανικές μονάδες, οι οποίες κωδικοποιήθηκαν με τους 

κωδικούς 10.5-1 έως 10.5-26. Από τις μονάδες αυτές η μία (1) ασχολείται με την παραγωγή 

γάλακτος ως μοναδική δραστηριότητα, μία (1) ασχολείται με την παραγωγή γιαουρτιού ως μοναδική 

δραστηριότητα, δεκαέξι (16) με την παραγωγή τυριού ως μοναδική δραστηριότητα, δύο (2) με την 

παραγωγή γάλακτος και γιαουρτιού, πέντε (5) με την παραγωγή γάλακτος, γιαουρτιού και τυριού, 

και μία (1) με την επεξεργασία του ορρού γάλακτος για παραγωγή πρωτεϊνών. Οι εν λόγω 

βιομηχανικές μονάδες παράγουν προϊόντα όπως: (α) γάλα: φρέσκο γάλα πλήρες, φρέσκο γάλα 

ελαφρύ, γάλα υψηλής παστερίωσης πλήρες, γάλα υψηλής παστερίωσης ελαφρύ, γάλα μακράς 

διάρκειας πλήρες, γάλα μακράς διάρκειας ελαφρύ, γάλα κακάο υψηλής παστερίωσης, γάλα γίδινι, (β) 
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γιαούρτι: αγελαδινό παραδοσιακού τύπου, πρόβειο παραδοσιακού τύπου, επιδόρπιο γιαουρτιού με ή 

χωρίς φρούτα, στραγγιστό γιαούρτι, (γ) τυριά: μαλακά τυριά, σκληρά τυριά, ημίσκληρα τυριά, 

ανθότυρο, μυζήθρα, τυρί τύπου ROMANO από αγελαδινό γάλα, φέτα, τελεμές, κασέρι, γαλοτύρι, 

cottage cheese, μετσοβόνε, κατσικίσιο, γραβιέρα, κεφαλογραβιέρα, πεκορίνο, μετσοβέλλα, γκίζα, 

(δ) κρέμα γάλακτος, (ε) κρέμα σαντιγύ και (στ) βούτυρο. 

Λόγω της διαφορετικότητας στο είδος αλλά και στη δυναμικότητα των μελετηθέντων βιομηχανικών 

μονάδων εντοπίζονται ορισμένες διακυμάνσεις αναφορικά με την κατανάλωση νερού από τις εν 

λόγω βιομηχανικές μονάδες. Ωστόσο, σε γενικότερο πλαίσιο, η παραγωγή γαλακτοκομικών 

προϊόντων απαιτεί σχετικά υψηλή χρήση νερού. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε αρκετές βιομηχανίες 

καταγράφηκε η χρήση συστημάτων CIP. Έτσι π.χ. στη ΒΜ 10.5- 5 που δραστηριοποιείται στην 

παραγωγή γάλακτος, τυριού και γιαουρτιών το 96% του καταναλισκόμενου νερού χρησιμοποιείται 

για την πλύση του εξοπλισμού, που γίνεται αυτόματα  (CIP) με διάλυμα NaOH που ανακυκλοφορεί 

σε κλειστό κύκλωμα και το υπόλοιπο για την ατμοπαραγωγή και τις εγκαταστάσεις ψύξης αλλά και 

για το προσωπικό. Επίσης, στη ΒΜ 10.5-7 το 87% του νερού καταναλώνεται για το πλύσιμο του 

εξοπλισμού (CIP) και στη ΒΜ 10.5-9 το 70%. Σχετικά δεδομένα με την κατανάλωση νερού δίνονται 

στον ακόλουθο πίνακα. 

Πίνακας 86: Δραστηριότητες - Κατανάλωση νερού σε μονάδες παραγωγής γαλακτοκομικών 

προϊόντων στην Ελλάδα 

Κωδ. Δραστηρ. Δυναμικότητα Προϊόντα Κατανάλωση 
νερού 

10.5-2 ΠΓΑΛ 300 t γάλακτος /d Γάλα εβαπορέ 

Γάλα ελαφρύ  

930.000 m3/y 

10.5-3 ΠΓΑΛ 

ΠΓΙΑ 

<20 t/d γάλακτος - Παστεριωμένο εμφιαλωμένο γάλα (12m 3/ 
d) 

- Εμφιαλωμένο γάλα κακάο (2,5 m3/d) 
- Εμφιαλωμένο επιδόρπιο γιαουρτιού (0,5 

t/d) 
- Γιαούρτι παραδοσιακού τύπου (2,5 t/d) 

- Ρυζόγαλο (0,5 t/d)  

20.000 m3/y 

10.5-4 ΠΓΑΛ 

ΠΓΙΑ 

99t γάλακτος/d - Φρέσκο γάλα πλήρες 
- Φρέσκο γάλα ελαφρύ 

- Γάλα υψηλής παστερίωσης πλήρες 
- Γάλα υψηλής παστερίωσης ελαφρύ 

- Γάλα μακράς διάρκειας πλήρες 

- Γάλα μακράς διάρκειας ελαφρύ 
- Γάλα κακάο υψηλής παστερίωσης 

- Γιαουρτάκι αγελαδινό παραδοσιακού 
τύπου 

- Γιαουρτάκι πρόβειο παραδοσιακού τύπου 

- Γάλα γίδινιο 

146.000 m3/y 
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10.5-5 ΠΓΑΛ 

ΠΤ 

ΠΓΙΑ 

600 t γάλακτος/d - Φρέσκο παστεριωμένο γάλα (25t/d) 

- Μαλακά τυριά (85t/d) 
- Ημίσκληρα και σκληρά Τυριά (30t/d) 

- Γιαούρτι (80 t/d) 

- Στραγγιστό γιαούρτι (80 t/d) 
- Ανθότυρο και Μυζήθρα (17,8t/d) 

1.000.000 

m3/y 

10.5-7 ΠΓΑΛ 

ΠΤ 

ΠΓΙΑ 

 140 t γάλακτος/d - Στραγγιστό γιαούρτι 

- Cottage cheese 
- Επιδόρπιο γιαουρτιού 

- Ξυνόγαλα 

492.000 m3/y 

10.5-9 ΠΓΑΛ 

ΠΤ 

ΠΓΙΑ 

96 t γάλακτος/d - Φρέσκο παστεριωμένο γάλα 

- Παγωτό 

- Τυριά 
- Βιομηχανική και Παραδοσιακή γιαούρτη 

- Μυζήθρα 
- Ανθότυρο 

- Εδέσματα/επιδόρπια 

360.000 m3/y 

10.5-13 ΠΤ 40 t γάλακτος/d - Τυριά Π.Ο.Π. 
- Ημίσκληρα τυριά 

- Σκληρά τυριά 
- Λευκά τυριά άλμης 

- Προϊόντα τυροκόμισης 

- Εορταστικά τυριά 
- Τυριά με ετικέτα άλλων εταιρειών 

- Τυριά τυρογάλακτος 
- Βούτυρα  

15.000 m3/y 

10.5-14 ΠΤ 4,5 t γάλακτος /d - Μετσοβόνε 

- Κατσικίσιο 
- Γραβιέρα 

- Μετσοβέλλα 

20.670 m3/y 

10.5-17 ΠΤ 30 t γάλακτος/d Τυρί 27.375 m3/d 

10.5-21 ΠΤ 100 t γάλακτος/d - Σκληρά τυριά  
- Φέτα  

- Μυζήθρες μαλακές και σκληρές  

75.600 m3/y 

10.5-25 ΠΤ 5t γάλακτος/d Τυρί 50.000 m3/y 

10.5-26 ΕΟΓ/ ΠΠΣ 4.800 t 

τυρογάλακτος/d 

 Ορρός Πρωτεΐνης 14.600 m3/y 

 

Η παραγωγική διαδικασία στις βιομηχανικές μονάδες παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων 

συνδέεται με παραγωγή υγρών αποβλήτων, τα οποία προκύπτουν από τα νερά πλύσης των 

δεξαμενών γάλακτος, των γραμμών παραγωγής, των βυτιοφόρων ή των δοχείων μεταφοράς 

γάλακτος, των δαπέδων αλλά και από τις απώλειες γάλακτος κατά την παραγωγική διαδικασία και 
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κατά το στάδιο της ενκυτίωοης και συσκευασίας. Ενδεικτικές τιμές ρυπαντικών φορτίων 

παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα.  

Πίνακας 87: Ενδεικτικές τιμές ρυπαντικών παραμέτρων σε μονάδες παραγωγής γαλακτοκομικών 

προϊόντων στην Ελλάδα 

Κωδικός BOD, mg/L COD, mg/L TSS, 

mg/L 

Λίπη, mg/L pH 

10.5-2 900 1.200 ΜΔ ΜΔ ΜΔ 

10.5-7 2.250 5.500 1.000 ΜΔ ΜΔ 

10.5-11 3.500 6.500 800 400 6.5 – 8.5 

10.5-21 1.800 2.800 800 420 ΜΔ 

Παραδοσιακά στα υγρά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας κατατάσσεται και ο ορρός γάλακτος 

ή τυρόγαλα. Ο ορρός γάλακτος ή τυρόγαλα είναι το υδατικό μέρος του γάλακτος που απομένει μετά 

την τυροκόμιση, περιέχει λακτόζη, μέταλλα, βιταμίνες, πρωτεΐνη και ίχνη λίπους γάλακτος. Το 

τυρόγαλο αυξάνει σημαντικά το ρυπαντικό φορτίο των υγρών αποβλήτων όταν αυτό αναμιγνύεται 

με τα υπόλοιπα υγρά απόβλητα. Ωστόσο στην πράξη, από όσο διαφάνηκε, ο ορρός γάλακτος σε 

κάποιες περιπτώσεις αρχικά χρησιμοποιείται για την παραγωγή άλλου είδους τυριού και στη συνέχεια 

συλλέγεται και συνήθως διατίθεται ως ζωοτροφή είτε σε πιο περιορισμένο βαθμό σε μονάδες 

παραγωγής πρωτεϊνών.  

Σχετικά με τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων από τις μονάδες που μελετήθηκαν το μεγαλύτερο 

ποσοστό διαθέτει μονάδα αερόβιας βιολογικής επεξεργασίας ενώ μία μονάδα διαθέτει και αναερόβια 

μονάδα επεξεργασίας σε συνδυασμό με αερόβια. Ως κύρια μέθοδος επεξεργασίας χρησιμοποιείται σε 

όλες τις περιπτώσεις η βιολογική επεξεργασία και συγκεκριμένα το συμβατικό σύστημα της ενεργούς 

ιλύος. Η τελική διάθεση γίνεται συνήθως σε επιφανειακό υδάτινο αποδέκτη (ποτάμι). Στον Πίνακα 

86 παρουσιάζονται αναλυτικά οι εφαρμοσθείσες μέθοδοι επεξεργασίας υγρών αποβλήτων καθώς και 

ο τρόπος τελικής διάθεσης όπως καταγράφηκαν για τις εν λόγω βιομηχανικές μονάδες της Ελλάδας. 

Πίνακας 88: Υφιστάμενη διαχείριση υγρών αποβλήτων σε μονάδες παραγωγής γαλακτοκομικών 

προϊόντων στην Ελλάδα 

Κωδικός Τρόπος διαχείρισης υγρών αποβλήτων παραγωγικής και διάθεσης 

10.5-2 Παραγωγικής (850 m3/d): 

- Εσχαρισμός 

- Λιποσυλλογή 

- Εξισορρόπηση 

- Βιολογική επεξεργασία με τη μέθοδο της ενεργού ιλύος  

- Διάθεση: σε υδάτινο επιφανειακό αποδέκτη (ποταμός) 
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10.5-3 Αστικά και Παραγωγικής: 

- Κοσκίνηση 

- Λιποσυλλογή 

- Εξισορρόπηση 

- Επίπλευση 

- Καθίζηση 

- Βιολογική επεξεργασία 

- Καθίζηση 

- Χλωρίωση  

- Διάθεση: σε υδάτινο επιφανειακό αποδέκτη (ποταμός) 

10.5-4 Αστικά και Παραγωγικής:    

- Σύστημα προεπεξεργασίας (Εσχάρωση, Εξαμμωτής) 

- Δεξαμενή εξισορρόπησης 

- Λιποσυλλογή 

- Σύστημα κύριας επεξεργασίας 

- Δεξαμενή αερισμού 

- Φρεάτια εξόδου 

- Φρεάτιο ανακυκλοφορίας 

- Δεξαμενή καθίζησης 

- Δεξαμενή χλωρίωσης (με διάλυμα NaOCl) 

- Δεξαμενή πάχυνσης 

- Κλίνες ξήρανσης 

- Διάθεση: σε υδάτινο επιφανειακό αποδέκτη (ποταμός) 

10.5-5 Συνδυασμός αναερόβιας και αερόβιας επεξεργασίας 

- Τυρόγαλα, ορός λακτόζης και επιστρεφόμενα προϊόντα: Συλλογή σε φρεάτια προς μονάδα 

παραγωγής βιοαερίου βραδείας μετατροπής 

- Υγρά πλύσεων, λακτόζη, αστικά απόβλητα: προς μονάδα παραγωγής βιοαερίου ταχείας 

μετατροπής και έπειτα συνολικά στη μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων με μειωμένο 

ρυπαντικό φορτίο (Παροχή: 26.760 m3/d) 

- Τελική αερόβια επεξεργασία. 

Διάθεση: σε υδάτινο επιφανειακό αποδέκτη (ποταμός) 

Τυρόγαλα και ορός λακτόζης: συλλογή και διάθεση ως ζωοτροφή 

10.5-6 Παραγωγικής:  Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) 

Τυρόγαλα (22 t/d): παραγωγή μυζήθρας και η περίσσεια διατίθεται ως ζωοτροφή 

10.5-7 Παραγωγικής : σύστημα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων  

- Εσχαρισμός 
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- Αμμοσυλλογή 

- Λιποσυλλογή (DAF) 

- Δεξαμενές συλλογής/ εξισορρόπησης/εξουδετέρωσης 

- Ρύθμιση pH 

- Δεξαμενή ενεργού ιλύος  

- Δεξαμενή δευτεροβάθμιας καθίζησης 

- Συμπύκνωση λάσπης 

- Διάθεση: δημοτικό αποχετευτικό δίκτυο 

Τυρόγαλα: συλλογή και ζωοτροφή 

10.5-8 Παραγωγικής: Υγρά από τις πλύσεις των σκευών και του δαπέδου τα οποία θα αποχετεύονται 

στο δίκτυο τηου Δήμου 

Τυρόγαλα: συλλογή και διάθεση ως ζωοτροφή 

10.5-9 Παραγωγικής και Αστικά -Εκτός των επιστροφών, του τυρογάλακτος και του ορού λακτόζης 

(1.000 m3/d): 

- Συλλογή σε φρεάτια  

- Εσχαρισμός 

- Εξισορρόπηση σε τρεις δεξαμενές  

- Σύστημα επίπλευσης με διαλυμένο αέρα(daf) 

- Διαχωρισμός λάσπης-Σταθεροποίηση-Αφυδάτωση σε κλίνες 

- Διάθεση: σε βιολογικό Δήμου 

Τυρόγαλα: συλλογή και διάθεση ως ζωοτροφή ή σε μονάδα επεξεργασίας τυρογάλακτος για 

την παραγωγή πρωτεϊνών και λιπαρών συστατικών 

10.5-10 Παραγωγικής: ΕΕΛ 

Διάθεση: σε υδάτινο επιφανειακό αποδέκτη (ποταμός) 

Τυρόγαλα: παραγωγή μυζήθρας και η περίσσεια διατίθεται ως ζωοτροφή 

10.5-11 Παραγωγικής: 

- Εσχάρωση  

- Αεριζόμενη δεξαμενή εξισορρόπησης με αντλιοστάσιο σταθερής παροχής. 

- Δεξαμενή επίπλευσης (DAF) 

- Δεξαμενή αερισμού 

- Δεξαμενή καθίζησης με ανακυκλοφορία της λάσπης 

- Κλίνες ξήρανσης της απορριπτόμενης λάσπης  

- Διάθεση: για άρδευση εντός του γηπέδου της εγκατάστασης 

Τυρόγαλα: για την παραγωγή πρωτεϊνών (σε τρίτους) 
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10.5-12 Παραγωγικής: 

Επεξεργασία στον βιολογικό καθαρισμό  του τυροκομείου (παροχή: 125 m3/d) 

Διάθεση: σε υδάτινο επιφανειακό αποδέκτη (ποταμός) 

Τυρόγαλα (27t/d): συλλογή και διάθεση ως ζωοτροφή 

10.5-13 Παραγωγικής:  

- Εσχαρισμός- Δεξαμενή Εξισορρόπησης 

- Δεξαμενή Κροκίδωσης - Επίπλευσης 

- Σύστημα Δεξαμενών Αερισμού - Καθίζησης 

- Κλίνες Ξήρανσης 

- Διάθεση: σε υδάτινο επιφανειακό αποδέκτη (ποταμός) 

Τυρόγαλο: συλλογή και διάθεση ως ζωοτροφή 

10.5-14 Τυρόγαλα: συλλογή σε στεγανή δεξαμενή και διάθεση ζωοτροφή, βιοαέριο 

Λοιπά υγρά απόβλητα: συλλογή και διάθεση στο αποχετευτικό δίκτυο 

10.5-15 Παραγωγικής: ΜΔ 

Τυρόγαλα: συλλογή και διάθεση ως ζωοτροφή 

10.5-16 Παραγωγικής: ΜΔ 

Τυρόγαλα: συλλογή και διάθεση ως ζωοτροφή 

10.5-17 Παραγωγικής και Τυρόγαλα: 

Σύστημα μεμβρανων: 

Σταδιο φίλτρανσης  

Στάδιο υπερδιήθησης σ(υγκράτηση  πρωτεϊνών) 

Στάδιο νανοδιήθησης (συγκράτηση της λακτόζης) 

Στη συνέχεια  επεξεργασία σε βιολογικό καθαρισμό: 

Μονάδα πρωτοβάθμιας (μηχανική-χημικής) Μονάδα δευτεροβάθμιας (βιολογικής δύο σταδίων 

με μέθοδο 

βιολογικής οξείδωσης την ενεργό ιλύ)  

Μονάδα  τριτοβάθμιας επεξεργασίας (απολύμανση) των υγρών αποβλήτων.  

Τα νερά ψύξης θα υφίστανται ανακύκλωση. 

Τυρόγαλα ή τα συμπυκνώματα από το στάδιο της νανοδιήθησης: συλλογή και διάθεση ως 

ζωοτροφή 
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10.5-18 Παραγωγικής: 

- Αντλιοστάσιο και  μεταφοράς ορού λακτόζης προς μονάδα παραγωγής πρωτεϊνών 

- Αντλιοστάσιο αποβλήτων προς ΕΕΛ 

- Εξισορρόπηση-ρύθμιση pH των αποβλήτων πλυσίματος 

- Οξυγένεση ορού λακτόζης και αποβλήτων πλυσίματος 

- Αναερόβια επεξεργασία σε αντιδραστήρα UASB  

- Αερόβια επεξεργασία με τη μέθοδο του παρατεταμένου αερισμού 

- Δεξαμενή καθίζησης 

- Μεταφορά, αποθήκευση και καύση του βιοαερίου με μερική αξιοποίηση 

Τυρόγαλα:  σε μονάδα παραγωγής πρωτεϊνών (6486 t/y) και ο υπολειπόμενος ορός λακτόζης 

σε σύστημα επεξεργασία αποβλήτων του τυροκομείου. 

10.5-19 Παραγωγικής: σύστημα στεγανών δεξαμενών 

Τυρόγαλα: συλλογή και διάθεση ως ζωοτροφή 

10.5-20 Παραγωγικής: σηπτικός και απορροφητικός βόθρος  

Τυρόγαλα και ορός λακτόζης: συλλογή και διάθεση ως ζωοτροφή 

10.5-21 Παραγωγικής: 

- Διβάθμιο σύστημα επεξεργασίας (1ο στάδιο υψηλού ρυθμού και 2ο στάδιο βιολογική 

επεξεργασία με παρατεταμένο αερισμό και επανακυκλοφορία ενεργού ιλύος): 

- Άντληση 

- Εσχαρισμός 

- Εξισορρόπηση 

- Αερισμός (βιολογική επεξεργασία παρατεταμένου αερισμού) 

- Καθιζήσης 

- Χλωρίωση 

- Πάχυνση και αφυδάτωση λάσπης 

- Ταινιοφιλτρόπρεσσα  

Τυρόγαλα: συλλογή και διάθεση για ζωοτροφή 

10.5-22 Παραγωγικής: υπεδάφια διάθεση 

Τυρόγαλο: συλλογή 

10.5-23 Παραγωγικής: διάθεση σε βιολογικό καθαρισμό του οικείου Δήμου 

Τυρόγαλα: ΜΔ 

10.5-24 Παραγωγικής:   

Λιποσυλλογής – Σηπτική δεξαμενή – Απορροφητικός βόθρος 

Τυρόγαλα: συλλογή και διάθεση για ζωοτροφή 
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10.5-25 Παραγωγικής: 

- Εσχαρισμός 

- Αμμοσυλλογή 

- Λιποσυλλογή 

- Δεξαμενές συλλογής/εξισορρόπησης/εξουδετέρωσης 

- Δεξαμενή ενεργού ιλύος 

- Δεξαμενή 2βάθμιας καθίζησης 

- Διάθεση: στον βιολογικό καθαρισμό του Δήμου 

Τυρόγαλα: ΜΔ 

10.5-26 Αστικά και Παραγωγικής: 

Μονάδα αερόβιας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (Παροχή: 40 m3/d) 

- Φρεάτιο συλλογής 

- Αερισμός 

- Καθίζηση 

- Πάχυνση ιλύος 

- Αντλιοστάσιο στραγγιδίων 

- Φρεάτιο συλλογής επεξεργασμένης εκορής 

- Διάθεση: σε υδάτινο επιφανειακό αποδέκτη (ποταμός) 

Τυρόγαλα: ΜΔ 

Αναφορικά με τα στερεά απόβλητα βιομηχανικού τύπου, αυτά περιλαμβάνουν ορισμένα στερεά 

απόβλητα από την παραγωγική διαδικασία αλλά και την ιλύ από το βιολογικό καθαρισμό των 

αποβλήτων. Η ιλύς διατίθεται συνήθως σε ΧΥΤΑ ή ως εδαφοβελτιωτικό. Στον Πίνακα xxx 

συνοψίζονται οι κύριες μέθοδοι διαχείρισης και διάθεσης ανάλογα με τον τύπο στερεών αποβλήτων 

στις υπό μελέτη βιομηχανίες και τέλος στον Πίνακα 87 γίνεται μία συνοπτική παρουσίαση όλων 

των ανωτέρω σχετικά με τη διαχείριση των υγρών και στερεών αποβλήτων από ελληνικές 

βιομηχανίες του κλάδου 10.5. 

Πίνακας 89: Υφιστάμενη διαχείριση στερών αποβλήτων σε μονάδες επεξεργασίας φρούτων και 

λαχανικών  στην Ελλάδα 

Κωδικός Τρόπος διαχείρισης στερεών αποβλήτων παραγωγικής και διάθεσης 

10.5-1 - Στερεά παραγωγικής: συνδιάθεση με τα αστικά 

- Ιλύς από σηπτική δεξαμενή: απομάκρυνση κάθε έξι μήνες 

10.5-2 - Ιλύς από ΕΕΛ: πάχυνση σε κλίνες ξήρανσης και επιφανειακή διάθεση σε 

αγροτεμάχιο 

- Επιστερφόμενα προϊόντα: διαχωρισμός από συσκευασία, επεξεργασία και ζωοτροφή 

10.5-3 - Ιλύς από ΕΕΛ: αφυδάτωση σε κλίνες ξήρανσης και διάθεση προς κομποστοποίηση ή 

ως βελτιωτικό εδάφους στη γεωργία 

10.5-4 - Απόβλητα βιομηχανίας γαλακτοκομικών προϊόντων 
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- Ιλύς από ΕΕΛ: προσωρινή αποθήκευση και αφυδάτωση σε κλίνες ξήρανσης και 

διάθεση σε ΧΥΤΑ 

10.5-5 - Ιλύς από ΕΕΛ (2.000 t/y): οδηγούνται προς κλίβανο όπου αναμειγνύονται με πριονίδι  

προς καύση 

- Τέφρα (3.600 t/y): προσωρινή αποθήκευση και έπειτα σε ΧΥΤΑ 

10.5-6 Ακατάλληλα και επιστρεφόμενα προϊόντα 

10.5-7 Ιλύς από ΕΕΛ: προσυμπύκνωση και μηχανική αφυδάτωση σε ταινιοφιλτρόπρεσσες 

10.5-8 Ιλύς από ΕΕΛ: συλλογή και συνδιάθεση προς εδαφοβελτιωτικό  

10.5-9 - Ιλύς από την επιτόπου επεξεργασία των υγρών της εκροής (0,70 t/y) 

- Λιπαρή στοιβάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων: Προσωρινή αποθήκευση και 

αφυδάτωση 

10.5-10 Ιλύς από επεξεργασία υγρών αποβλήτων 

10.5-11 - Ακατάλληλα παραγόμενα προϊόντα: συλλογή και διάθεση 

- Ιλυς: αφυδάτωση και ως εδαφοβελτιωτικό 

10.5-13 - Υπόλοιπα της παραφίνης: προσωρινή συλλογή σε ειδικούς κάδους,ανακύκλωση προς 

παραγωγή κεριών παραφίνης 

- Στερεά τυρόμαζας: ζωοτροφή 

- Λιπαρή στοιβάδα από προεπεξεργασία υγρών αποβλήτων: συλλογή  

και προώθηση  προς παραγωγή ζωοτροφών. 

- Ιλύς από επεξεργασία υγρών αποβλήτων:  

κλίνες ξήρανσης προς αφυδάτωσή και διάθεση σε  σε ειδικά αδειοδοτημένες 

εταιρείες 

10.5-17 - Εσχαρίσματα: ΜΔ 

- Προϊόντα κλινών ξήρανσης: ΜΔ 

- Ιλύς από επιτόπια επεξεργασία υγρών εκροής (14m3): ΧΥΤΑ 

10.5-18 Ιλύς από επεξεργασία υγρών αποβλήτων: Αφυδάτωση σε ταινιοφιλτρόπρεσσα 

10.5-21 - Συμπύκνωμα λιπαρής στοιβάδας δεξαμενών DAF: ΧΥΤΑ  

- Ιλύς από επί τόπου επεξεργασία υγρών εκροής: Συλλογή και μεταφορά  

10.5-23 Στερεά υπολείμματα: ζωοτροφή 

10.5-25 Ιλύς από επεξεργασία υγρών αποβλήτων (200 kg/d): Συμπύκνωση, Μηχανική αφυδάτωση 

και Διάθεση προς φυτικές επιχειρήσεις 

10.5-26 - Ιλύς από την επιτόπου επεξεργασία των υγρών εκροής (0,35 t/y) 

- Ιλύς από τα δύο ρεύματα της ΕΕΛ (3.600 t/y) 
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Πίνακας 90: Επισκόπηση υφιστάμενης διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων του κλάδου 10.5 στην Ελλάδα 

Κωδ. Δραστη
ρ. 

Δυναμικότητα Προϊόντα Κατανάλωση 
νερού 

Τρόπος διαχείρισης υγρών αποβλήτων 
παραγωγικής και διάθεσης 

Τρόπος διαχείρισης στερεών 
αποβλήτων παραγωγικής και 

διάθεσης 

10.5-1 ΠΓΙΑ 0,6 t γάλακτος/d Γιαούρτι ΜΔ Παραγωγικής: ΜΔ 
 

Τυρόγαλα: ΜΔ 

- Στερεά παραγωγικής: 
συνδιάθεση με τα αστικά 

- Ιλύς από σηπτική δεξαμενή: 

απομάκρυνση κάθε έξι μήνες 

10.5-2 ΠΓΑΛ 300 t γάλακτος 
/d 

Γάλα εβαπορέ 
Γάλα ελαφρύ  

930.000 m3/y Παραγωγικής (850 m3/d): 
- Εσχαρισμός 

- Λιποσυλλογή 

- Εξισορρόπηση 
- Βιολογική επεξεργασία με τη μέθοδο της 

ενεργού ιλύος  
- Διάθεση: σε υδάτινο αποδέκτη (ποταμός) 

- Ιλύς από ΕΕΛ: πάχυνση σε 
κλίνες ξήρανσης και 

επιφανειακή διάθεση σε 

αγροτεμάχιο 
- Επιστερφόμενα προϊόντα: 

διαχωρισμός από συσκευασία, 
επεξεργασία και ζωοτροφή 

10.5-3 ΠΓΑΛ/ΠΓ

ΙΑ 

<20 t/d 

γάλακτος 

- 

Παστεριωμένο 

εμφιαλωμένο 
γάλα (12m 3/ 

d) 
- Εμφιαλωμένο 

γάλα κακάο 

(2,5 m3/d) 
- Εμφιαλωμένο 

επιδόρπιο 
γιαουρτιού 

(0,5 t/d) 
- Γιαούρτι 

παραδοσιακού 

τύπου (2,5 
t/d) 

- Ρυζόγαλο 

29.200 m3/y 

(80m3/d) 

Αστικά και Παραγωγικής: 

- Κοσκίνιση 

- Λιποσυλλογή 
- Εξισορρόπηση 

- Επίπλευση 
- Καθίζηση 

- Βιολογική επεξεργασία 

- Καθίζηση 
- Χλωρίωση  

- Διάθεση: σε υδάτινο αποδέκτη (ποταμός) 

- Ιλύς από ΕΕΛ: αφυδάτωση σε 

κλίνες ξήρανσης και διάθεση 

προς κομποστοποίηση ή ως 
βελτιωτικό εδάφους στη 

γεωργία 
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(0,5 t/d)  

10.5-4 ΠΓΑΛ/ΠΓ

ΙΑ 

99t γάλακτος/d - Φρέσκο γάλα 

πλήρες 
- Φρέσκο γάλα 

ελαφρύ 
- Γάλα υψηλής 

παστερίωσης 
πλήρες 

- Γάλα υψηλής 

παστερίωσης 
ελαφρύ 

- Γάλα μακράς 
διάρκειας 

πλήρες 

- Γάλα μακράς 
διάρκειας 

ελαφρύ 
- Γάλα κακάο 

υψηλής 
παστερίωσης 

- Γιαουρτάκι 

αγελαδινό 
παραδοσιακού 

τύπου 

146.000 m3/y Αστικά και Παραγωγικής:    

- Σύστημα προεπεξεργασίας (Εσχάρωση, 
Εξαμμωτής) 

- Δεξαμενή εξισορρόπησης 
- Λιποσυλλογή 

- Σύστημα κύριας επεξεργασίας 
- Δεξαμενή αερισμού 

- Φρεάτια εξόδου 

- Φρεάτιο ανακυκλοφορίας 
- Δεξαμενή καθίζησης 

- Δεξαμενή χλωρίωσης (με διάλ/μα NaOCl) 
- Δεξαμενή πάχυνσης 

- Κλίνες ξήρανσης 

- Διάθεση: σε υδάτινο αποδέκτη (ποταμός) 

- Απόβλητα βιομηχανίας 

γαλακτοκομικών προϊόντων 

 
- Ιλύς από ΕΕΛ: προσωρινή 

αποθήκευση και αφυδάτωση σε 

κλίνες ξήρανσης και διάθεση σε 
ΧΥΤΑ 
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- Γιαουρτάκι 

πρόβειο 
παραδοσιακού 

τύπου 
- Γάλα γίδινιο 

10.5-5 ΠΓΑΛ/ΠΤ

/ΠΓΙΑ 

600 t 

γάλακτος/d 

- Φρέσκο 

παστεριωμένο 
γάλα (25t/d) 

- Μαλακά 
τυριά (85t/d) 

- Ημίσκληρα 
και σκληρά 

Τυριά (30t/d) 

- Γιαούρτι (80 
t/d) 

- Στραγγιστό 
γιαούρτι (80 

t/d) 

- Ανθότυρο και 
Μυζήθρα 

(17,8t/d) 

1.000.000 

m3/y 

Συνδυασμός αναερόβιας και αερόβιας επεξεργασίας 

- Τυρόγαλα, ορός λακτόζης και επιστρεφόμενα 
προϊόντα: Συλλογή σε φρεάτια προς μονάδα 

παραγωγής βιοαερίου βραδείας μετατροπής 
- Υγρά πλύσεων, λακτόζη, αστικά απόβλητα: 

προς μονάδα παραγωγής βιοαερίου ταχείας 
μετατροπής και έπειτα συνολικά στη μονάδα 

επεξεργασίας υγρών αποβλήτων με μειωμένο 

ρυπαντικό φορτίο (Παροχή: 26.760 m3/d) 
- Τελική αερόβια επεξεργασία. 

Διάθεση: σε υδάτινο αποδέκτη (ποταμός) 
 

Τυρόγαλα και ορός λακτόζης: συλλογή και διάθεση 

ως ζωοτροφή   

- Ιλύς από ΕΕΛ (2.000 t/y): 

οδηγούνται προς κλίβανο όπου 
αναμειγνύονται με πριονίδι  

προς καύση 
- Τέφρα (3.600 t/y): προσωρινή 

αποθήκευση και έπειτα σε ΧΥΤΑ 
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10.5-6 ΠΓΑΛ/ΠΤ

/ΠΓΙΑ 

70 t γάλακτος/d 

22,05 t 
τυρογάλακτος/d 

- Γιαούρτι από 

πρόβειο και 
αγελαδινό 

γάλα 
- Στραγγιστό 

γιαούρτι 
- Τυρί τύπου 

ROMANO από 

αγελαδινό 
γάλα 

-Ημίσκληρου 
τυρί από 

αγελαδινό και 

πρόβειο γάλα 
- Φέτα 

- Τελεμές 
- Κασέρι 

- Γαλοτύρι 
- Μυζήθρα 

- Ανθότυρο 

- Κρέμα 
γάλακτος 

- Κρέμας 
σαντιγύ 

- Βούτυρο 

πρόβειο και 
αγελαδινό 

- Μαλακό τυρί 

ΜΔ Παραγωγικής:  Εγκατάσταση Επεξεργασίας 

Λυμάτων (ΕΕΛ) 
Τυρόγαλα (22 t/d): παραγωγή μυζήθρας και η 

περίσσεια διατίθεται ως ζωοτροφή 

Ακατάλληλα και επιστρεφόμενα 

προϊόντα 
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10.5-7 ΠΓΑΛ/ΠΤ

/ΠΓΙΑ 

 - Στραγγιστό 

γιαούρτι 
- Cottage 

cheese 
- Επιδόρπιο 

γιαουρτιού 
- Ξυνόγαλα 

492.000 m3/y Παραγωγικής : σύστημα επεξεργασίας υγρών 

αποβλήτων  
- Εσχαρισμός 

- Αμμοσυλλογή 
- Λιποσυλλογή (DAF) 

- Δεξαμενές συλλογής/ 
εξισορρόπησης/εξουδετέρωσης 

- Ρύθμιση pH 

- Δεξαμενή ενεργού ιλύος  
- Δεξαμενή δευτεροβάθμιας καθίζησης 

- Συμπύκνωση λάσπης 
- Διάθεση: δημοτικό αποχετευτικό δίκτυο 

 

Τυρόγαλα: συλλογή και ζωοτροφή   

Ιλύς από ΕΕΛ: προσυμπύκνωση 

και μηχανική αφυδάτωση σε 
ταινιοφιλτρόπρεσσες 

10.5-8 ΠΤ 0,8 t γάλακτος/d Τυρί ΜΔ Παραγωγικής: Υγρά από τις πλύσεις των σκευών 

και του δαπέδου τα οποία θα αποχετεύονται 
στο δίκτυο τηου Δήμου 

 

Τυρόγαλα: συλλογή και διάθεση ως ζωοτροφή   

Ιλύς από ΕΕΛ: συλλογή και 

συνδιάθεση προς 
εδαφοβελτιωτικό  
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10.5-9 ΠΓΑΛ/ΠΤ

/ΠΓΙΑ 

Μονάδα 

παρασκευής 
παγωτού: 37 t/d 

 

Μονάδα 

παρασκευής 
γαλακτοκομικών 

προϊόντων:59 t 
γάλακτος/d 

- Φρέσκο 

παστεριωμένο 
γάλα 

- Παγωτό 
- Τυριά 

- Βιομηχανική 
και 

Παραδοσιακή 

γιαούρτη 
- Μυζήθρα 

- Ανθότυρο 
- 

Εδέσματα/επιδ

όρπια 

360.000 m3/y Παραγωγικής και Αστικά -Εκτός των επιστροφών, 

του τυρογάλακτος και του ορού λακτόζης 
(1.000 m3/d): 

- Συλλογή σε φρεάτια  
- Εσχαρισμός 

- Εξισορρόπηση σε τρεις δεξαμενές  
- Σύστημα επίπλευσης με διαλυμένο αέρα(daf) 

- Διαχωρισμός λάσπης-Σταθεροποίηση-

Αφυδάτωση σε κλίνες 
- Διάθεση: σε βιολογικό Δήμου 

 
Τυρόγαλα: συλλογή και διάθεση ως ζωοτροφή ή 

σε μονάδα επεξεργασίας τυρογάλακτος για την 

παραγωγή πρωτεϊνών και λιπαρών συστατικών  

- Ιλύς από την επιτόπου 

επεξεργασία των υγρών της εκροής 
(0,70 t/y) 

- Λιπαρή στοιβάδα επεξεργασίας 
υγρών αποβλήτων: Προσωρινή 

αποθήκευση και αφυδάτωση 

10.5-10 ΠΓΑΛ/ΠΤ

/ΠΓΙΑ 

5 t γάλακτος/d - Τυριά Π.Ο.Π 

- Ημίσκληρα 
τυριά 

- Σκληρά τυριά 

- Λευκά τυριά 
άλμης 

- Προϊόντα 
τυροκόμησης 

- Εορταστικά 

τυριά 
- Τυριά με 

ετικέτα άλλων 
εταιρειών 

- Τυριά 
τυρογάλακτος 

- Βούτυρα 

ΜΔ Παραγωγικής: ΕΕΛ 

Διάθεση: σε υδάτινο αποδέκτη (ποταμός) 
 

Τυρόγαλα: παραγωγή μυζήθρας και η περίσσεια 

διατίθεται ως ζωοτροφή 

Ιλύς από επεξεργασία υγρών 

αποβλήτων 
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10.5-11 ΠΤ 50 t γάλακτος /d Φέτα ΜΔ Παραγωγικής: 

- Εσχάρωση  
- Αεριζόμενη δεξαμενή εξισορρόπησης με 

αντλιοστάσιο σταθερής παροχής. 
- Δεξαμενή επίπλευσης (DAF) 

- Δεξαμενή αερισμού 
- Δεξαμενή καθίζησης με ανακυκλοφορία της 

λάσπης 

- Κλίνες ξήρανσης της απορριπτόμενης λάσπης  
- Διάθεση: για άρδευση εντός του γηπέδου της 

εγκατάστασης 
 

Τυρόγαλα: για την παραγωγή πρωτεϊνών (σε 

τρίτους) 

- Ακατάλληλα παραγόμενα 

προϊόντα: συλλογή και διάθεση 
- Ιλυς: αφυδάτωση και ως 

εδαφοβελτιωτικό 

10.5-12 ΠΤ 50t γάλακτος/d - Φέτα 

- Μανούρι 

- Πρόβειο 
Γιούρτ 

- Μυζήθρα 

ΜΔ Παραγωγικής: 

Επεξεργασία στον βιολογικό καθαρισμό  του 

τυροκομείου (παροχή: 125 m3/d) 
Διάθεση: σε υδάτινο αποδέκτη (ποταμός) 

 
Τυρόγαλα (27t/d): συλλογή και διάθεση ως 

ζωοτροφή   

ΜΔ 
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10.5-13 ΠΤ 40 t γάλακτος/d  

'- Τυρια Π.Ο.Π. 
- Ημίσκληρα 

τυριά 
- Σκληρά τυριά 

- Λευκά τυριά 
άλμης 

- Προϊόντα 

τυροκόμισης 
- Εορταστικά 

τυριά 
- Τυριά με 

ετικέτα άλλων 

εταιρειών 
- Τυριά 

τυρογάλακτος 
- Βούτυρα  

15.000 m3/y Παραγωγικής:  

- Εσχαρισμός- Δεξαμενή Εξισορρόπησης 
- Δεξαμενή Κροκίδωσης - Επίπλευσης 

- Σύστημα Δεξαμενών Αερισμού - Καθίζησης 
- Κλίνες Ξήρανσης 

- Διάθεση: σε υδάτινο επιφανειακό αποδέκτη 
(ποταμός) 

 

Τυρόγαλο: συλλογή και διάθεση ως ζωοτροφή   

- Υπόλοιπα της παραφίνης: 

προσωρινή συλλογή σε 
ειδικούς κάδους,ανακύκλωση 

προς παραγωγή κεριών 
παραφίνης 

- Στερεά τυρόμαζας: ζωοτροφή 
- Λιπαρή στοιβάδα από 

προεπεξεργασία υγρών αποβλήτων: 

συλλογή  
και προώθηση  προς παραγωγή 

ζωοτροφών. 
- Ιλύς από επεξεργασία υγρών 

αποβλήτων:  

κλίνες ξήρανσης προς 
αφυδάτωσή και διάθεση σε  σε 

ειδικά αδειοδοτημένες εταιρείες 

10.5-14 ΠΤ 4,5 t γάλακτος 

/d 

- Μετσοβόνε 

- Κατσικίσιο 
- Γραβιέρα 

- Μετσοβέλλα 

20.670 m3/y Τυρόγαλα: συλλογή σε στεγανή δεξαμενή και 

διάθεση ζωοτροφή, βιοαέριο 
 

Λοιπά υγρά απόβλητα: συλλογή και διάθεση στο 

αποχετευτικό δίκτυο 

ΜΔ 

10.5-15 ΠΤ 8 t γάλακτος /d - Γραβιέρα 

- 

Κεφαλογραβιέ
ρα 

- Πεκορίνο 
- Βιζέ 

- Μυζήθρα 

ΜΔ Παραγωγικής: ΜΔ 

 

Τυρόγαλα: συλλογή και διάθεση ως ζωοτροφή   

ΜΔ 

10.5-16 ΠΤ 1,5 t γάλακτος 

/d 

 -Λευκό 

γιδοπρόβειο 
τυρί (λευκό 

τυρί άλμης) 
- Μυζήθρα  

ΜΔ Παραγωγικής: ΜΔ 

 
Τυρόγαλα: συλλογή και διάθεση ως ζωοτροφή   

ΜΔ 
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10.5-17 ΠΤ 30 t γαλατκος/d Τυρί 27.375 m3/d Παραγωγικής και Τυρόγαλα: 

Σύστημα μεμβρανων: 
Σταδιο φίλτρανσης  

Στάδιο υπερδιήθησης σ(υγκράτηση  
πρωτεϊνών) 

Στάδιο νανοδιήθησης (συγκράτηση της 
λακτόζης) 

Στη συνέχεια  επεξεργασία σε βιολογικό 

καθαρισμό: 
Μονάδα πρωτοβάθμιας (μηχανική-χημικής) 

Μονάδα δευτεροβάθμιας (βιολογικής δύο 
σταδίων με μέθοδο 

βιολογικής οξείδωσης την ενεργό ιλύ)  

Μονάδα  τριτοβάθμιας επεξεργασίας 
(απολύμανση) των υγρών αποβλήτων.  

Τα νερά ψύξης θα υφίστανται ανακύκλωση. 
 

Τυρόγαλα ή τα συμπυκνώματα από το στάδιο της 
νανοδιήθησης: συλλογή και διάθεση ως 

ζωοτροφή   

- Εσχαρίσματα: ΜΔ 

- Προϊόντα κλινών ξήρανσης: ΜΔ 
- Ιλύς από επιτόπια επεξεργασία 

υγρών εκροής (14m3): ΧΥΤΑ 
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10.5-18 ΠΤ 37,24 t 

γάλακτος/d 

- Φέτα (2955 

t/y ) 
- Μυζήθρα (90 

t/y)  
- Γκίζα (120 

t/y) 
- Βούτυρο (2 

t/y) 

- Ανθότυρο  
(20 t/y) 

- Hμίσκληρο 
τυρί (3 t/y) 

- Γιαούρτι (12 

t/y) 

ΜΔ Παραγωγικής: 

- Αντλιοστάσιο και  μεταφοράς ορού λακτόζης 
προς μονάδα παραγωγής πρωτεϊνών 

- Αντλιοστάσιο αποβλήτων προς ΕΕΛ 
- Εξισορρίπηση-ρύθμιση pH των αποβλήτων 

πλυσίματος 
- Οξυγένεση ορού λακτόζης και αποβλήτων 

πλυσίματος 

- Αναερόβια επεξεργασία σε αντιδραστήρα 
UASB  

- Αερόβια επεξεργασία με τη μέθοδο του 
παρατεταμένου αερισμού 

- Δεξαμενή καθίζησης 

- Μεταφορά, αποθήκευση και καύση του 
βιοαερίου με μερική αξιοποίηση 

 
Τυρόγαλα:  σε μονάδα παραγωγής πρωτεϊνών 

(6486 t/y) και ο υπολειπόμενος ορός λακτόζης 
σε σύστημα επεξεργασία αποβλήτων του 

τυροκομείου. 

Ιλύς από επεξεργασία υγρών 

αποβλήτων: Αφυδάτωση σε 
ταινιοφιλτρόπρεσσα 

10.5-19 ΠΤ 1t γάλακτος/d Τυρί ΜΔ Παραγωγικής: σύστημα στεγανών δεξαμενών 

 
Τυρόγαλα: συλλογή και διάθεση ως ζωοτροφή   

ΜΔ 

10.5-20 ΠΤ 1,40 t 

γάλακτος/d 

Τυρί ΜΔ Παραγωγικής: σηπτικός και απορροφητικός 

βόθρος  

 

Τυρόγαλα και ορός λακτόζης: συλλογή και διάθεση 
ως ζωοτροφή   

ΜΔ 
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10.5-21 ΠΤ 100 t 

γάλακτος/d 

- Σκληρά τυριά  

- Φέτα  
- Μυζήθρες 

μαλακές και 
σκληρές  

75.600 m3/y Παραγωγικής: 

- Διβάθμιο σύστημα επεξεργασίας (1ο στάδιο 
υψηλού ρυθμού και 2ο στάδιο βιολογική 

επεξεργασία με παρατεταμένο αερισμό και 
επανακυκλοφορία ενεργού ιλύος): 

- Άντληση 
- Εσχαρισμός 

- Εξισορρόπηση 

- Αερισμός (βιολογική επεξεργασία 
παρατεταμένου αερισμού) 

- Καθιζήσης 
- Χλωρίωση 

- Πάχυνση και αφυδάτωση λάσπης 

- Ταινιοφιλτρόπρεσσα  
 

Τυρόγαλα: συλλογή και διάθεση για ζωοτροφή 

- Συμπύκνωμα λιπαρής στοιβάδας 

δεξαμενών DAF: ΧΥΤΑ  

 
- Ιλύς από επί τόπου επεξεργασία 

υγρών εκροής: Συλλογή και 

μεταφορά  

10.5-22 ΠΤ 20 t γάλακτος/d - Φέτα 
- Ανθότυρο 

- Μανούρι 
- Κρέμα 

γάλακτος  

- Μυζήθρα 

ΜΔ Παραγωγικής: υπεδάφια διάθεση 
 

Τυρόγαλο: συλλογή 

ΜΔ 

10.5-23 ΠΤ ΜΔ Τυρί ΜΔ Παραγωγικής: διάθεση σε βιολογικό καθαρισμό 

του οικείου Δήμου 

 
Τυρόγαλα: διάθεση σε εξειδικευμένες 

εγκαταστάσεις που το χρησιμοποιούν ως πρώτη 
ύλη  

Στερεά υπολείμματα: ζωοτροφή 

10.5-24 ΠΤ 15 t γάλακτος/d Τυρί ΜΔ Παραγωγικής:   

Λιποσυλλογής – Σηπτική δεξαμενή – 
Απορροφητικός βόθρος 

 
Τυρόγαλα: συλλογή και διάθεση για ζωοτροφή 

ΜΔ 
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10.5-25 ΠΤ 5t γάλακτος/d Τυρί 50.000 m3/y Παραγωγικής: 

- Εσχαρισμός 
- Αμμοσυλλογή 

- Λιποσυλλογή 
- Δεξαμενές 

συλλογής/εξισορρόπησης/εξουδετέρωσης 
- Δεξαμενή ενεργού ιλύος 

- Δεξαμενή 2βάθμιας καθίζησης 

- Διάθεση: στον βιολογικό καθαρισμό του 
Δήμου 

 
Τυρόγαλα: ΜΔ 

Ιλύς από επεξεργασία υγρών 

αποβλήτων (200 kg/d): 
Συμπύκνωση, Μηχανική 

αφυδάτωση και Διάθεση προς 
φυτικές επιχειρήσεις 

10.5-26 ΕΟΓ/ 

ΠΠΣ 

4.800 t 

τυρογάλακτος/d 

  14.600 m3/y Αστικά και Παραγωγικής: 

Μονάδα αερόβιας επεξεργασίας υγρών 
αποβλήτων (Παροχή: 40 m3/d) 

- Φρεάτιο συλλογής 

- Αερισμός 
- Καθίζηση 

- Πάχυνση ιλύος 
- Αντλιοστάσιο στραγγιδίων 

- Φρεάτιο συλλογής επεξεργασμένης εκορής 

- Διάθεση: σε υδάτινο επιφανειακό αποδέκτη 
(ποταμός) 

 
Τυρόγαλα: ΜΔ 

- Ιλύς από την επιτόπου 

επεξεργασάι των υγρών εκροής 
(0,35 t/y) 

- Ιλύς από τα δύο ρεύματα της ΕΕΛ 

(3.600 t/y) 

ΠΓΑΛ: Παραγωγή γάλακτος 

ΠΓΙΑ: Παραγωγή γιαουρτιού 

ΕΟΓ/ΠΠΣ: 
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7. Συμπεράσματα  

Η εγχώρια βιομηχανία τροφίμων και ποτών αποτελεί μία από τις σταθερές αξίες της ελληνικής 

μεταποίησης και είναι υψηλής αξίας για την ελληνική οικονομία εξαιτίας: 

 του μεγάλου αριθμού απασχολούμενων (απασχολείται το ¼ του συνόλου των απασχολούμενων 

στην παραγωγή),  

 της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας (η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία και ο κύκλος εργασιών 

καλύπτει το 30 και 25 % αντίστοιχα του συνόλου των οικονομικών δραστηριοτήτων),  

 των υψηλών πωλήσεων,  

 της ακαθάριστης αξίας παραγωγής και  

 των μεγάλων επενδύσεων.  

Αναφορικά με τη γενική ταξινόμηση των μελετηθέντων κλάδων με όρους οικονομίας, προέκυψε ότι 

στην Ελλάδα ο κλάδος «Παραγωγή φυτικών και ζωικών ελαίων και λιπών» είναι ο δεύτερος κατά 

σειρά κλάδος -μετά την «Παραγωγή ειδών αρτοποιίας και αλευρωδών προϊόντων»- ως προς τον 

αριθμό των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κάθε τομέα. Σε όρους αξίας παραγωγής ο 

υποκλάδος «Παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων» κατέχει την πρώτη θέση με ποσοστό 25,2% 

(στοιχεία 2008). Επίσης, η ακαθάριστη αξία παραγωγής για τα γαλακτοκομικά προϊόντα είναι 

υψηλότερη με ποσοστό 24,3% (στοιχεία 2009). Τέλος, αναφορικά με τους κύκλους εργασιών, οι 

βιομηχανίες παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων κατέχουν επίσης την πρώτη θέση.  

Η Ελλάδα είναι η τρίτη ελαιοπαραγωγός χώρα στον κόσμο, μετά την Ισπανία και την Ιταλία και έχει 

ετήσια παραγωγή η οποία κυμαίνεται από 300.000 έως και 400.000 τόνους ελαιολάδου αναλόγως με 

την ελαιοκομική χρονιά. Χαρακτηριστικό στοιχείο του κλάδου είναι η ύπαρξη πολλών μικρών (κυρίως 

συνεταιριστικών) επιχειρήσεων. Επίσης, η εγχώρια κατανάλωση σε λάδι αποτελεί μία από τις 

υψηλότερες παγκοσμίως και απορροφά μεγάλο ποσοστό της εγχώριας παραγωγής. Συνολικά, από το 

σύνολο των ποσοτήτων ελαίων που παράγονται μόνο το 20% καταλήγει προς τυποποίηση.  

Τα κύρια προϊόντα του Κλάδου 10.4:«Παραγωγή φυτικών και ζωικών ελαίων και λιπών» 

είναι το παρθένο ελαιόλαδο, το εξευγενισμένο ελαιόλαδο, ελαιόλαδο-αποτελούμενο από 

εξευγενισμένα ελαιόλαδα και παρθένα ελαιόλαδα, το ακατέργαστο πυρηνέλαιο, το εξευγενισμένο 

πυρηνέλαιο και το πυρηνέλαιο. Τα βήματα της παραγωγικής διαδικασίας για την εξαγωγή του 

ελαιολάδου περιλαμβάνουν παραλαβή του καρπού, τον καθαρισμό του ελαιοκάρπου από τα 

ελαιόφυλλα και τη διαλογή κατά ποιότητες, την αποφύλλωση και το πλύσιμο, την άλεση του 

ελαιοκάρπου, τη μάλαξη και την εξαγωγή του ελαιολάδου. Μετά την εφαρμογή των προηγούμενων 

σταδίων της παραγωγικής διαδικασίας ακολουθεί ο καθαρισμός του ελαιολάδου και η προσωρινή 

αποθήκευση του ελαιοπυρήνα έως ότου μεταφερθεί στα πυρηνελαιουργεία για περαιτέρω 

κατεργασία (παραγωγή πυρηνελαίου).  

Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί στην εξαγωγή του ελαιολάδου η οποία μπορεί να 

πραγματοποιηθεί με υδραυλικά πιεστήρια ή με φυγοκέντρηση τριών ή δύο φάσεων. Η μέθοδος 

εξαγωγής του ελαιολάδου καθορίζει αφενός τη δυναμικότητα της βιομηχανίας ως προς την πρώτη 

ύλη που δύναται να επεξεργαστεί και αφετέρου τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των 
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προκυπτόντων υγρών και στερεών αποβλήτων.  Με την παραδοσιακή μέθοδο (υδραυλικό πιεστήριο) 

εξάγεται ένα υγρό μίγμα νερού/λαδιού το οποίο διαχωρίζεται σε επόμενη φάση με φυγοκέντριση 

ώστε να ληφθεί το ελαιόλαδο. Στη συνεχή μέθοδο φυγοκέντρισης 3 φάσεων, η ελαιοζύμη 

τοποθετείται σε ένα τριφασικό φυγοκεντρικό διαχωριστήρα (decanter) όπου διαχωρίζονται το 

ελαιόλαδο, ο ελαιοπυρήνας και τα απόνερα (κατσίγαρος) υπό την επίδραση της φυγόκεντρου. Στη 

μέθοδο 2 φάσεων χρησιμοποιείται ένας διφασικός διαχωριστήρας όπου διαχωρίζονται το ελαιόλαδο 

και η υγρή ελαιοπυρήνα. Επισημαίνεται ότι η σύσταση του ελαιοπυρήνα που προκύπτει ως 

υποπροϊόν κατά την επεξεργασία του ελαιοκάρπου αλλά και των παραγόμενων αποβλήτων διαφέρει 

στους διάφορους τύπους ελαιουργικών συγκροτημάτων, κλασσικά και φυγοκεντρικά δυο και τριών 

φάσεων. Το ρεύμα των υγρών αποβλήτων που εμφανίζει επιβαρυμένο ρυπαντικό φορτίο προέρχεται 

από τον φυγοκεντρικό διαχωριστήρα. Στα φυγοκεντρικά ελαιουργεία 3 φάσεων, τα τμήματα της 

παραγωγικής διαδικασίας τα οποία οδηγούν σε σημαντική παραγωγή υγρών αποβλήτων είναι το 

πλύσιμο του ελαιοκάρπου, κατά τον φυγοκεντρικό διαχωρισμό ελαίου από το νερό και κατά το 

πλύσιμο των δεξαμενών και των εγκαταστάσεων. Συνεπώς, η λειτουργία των τριφασικών 

ελαιουργείων οδηγεί στην παραγωγή τριών ρευμάτων και συγκεκριμένα: (α) ελαιόλαδο, (β) 

ελαιοπυρήνα και (γ) υγρά απόβλητα (ή φυτικό υγρό ή κατσίγαρος).  Το πιο δύσκολα διαχειρίσιμο 

απόβλητο της διαδικασίας είναι  ο κατσίγαρος κυρίως εξαιτίας του υψηλού οργανικού φορτίου. Ο 

προκύπτων ελαιοπυρήνας έχει 12% περιεκτικότητα σε λάδι η οποία τον καθιστά αξιοποιήσιμο από 

πυρηνελαιουργεία για τη εξαγωγή πυρηνελαίου. Στα ελαιοτριβεία δύο φάσεων, αντί για υγρά 

απόβλητα παρατηρείται αυξημένη παραγωγή ελαιοπυρήνα και έτσι η παραγωγική διαδικασία οδηγεί 

στην παραγωγή δύο ρευμάτων και συγκεκριμένα: (α) ελαιόλαδο και (β) υγρή ελαιοπυρήνα. Η 

εφαρμογή της μεθόδου μειώνει τον απαιτούμενο όγκο σε νερό και επομένως τον όγκο των 

παραγόμενων υγρών αποβλήτων. Ωστόσο, ο προκύπτων υγρός ελαιοπυρήνας εμφανίζει υψηλή 

υγρασία που τον καθιστά ένα δύσκολα διαχειρίσιμο απόβλητο. Στα ελαιουργεία αυτού του τύπου το 

πρόβλημα της διαχείρισης των υγρών αποβλήτων μετατίθεται στους πυρηνελουργούς καθώς είναι 

αυτοί που δέχονται την υγρή ελαιοπυρήνα για την παραγωγή του πυρηνελαίου. 

Στα πυρηνελουργεία πραγματοποιείται επεξεργασία του πυρηνελάιου κατά την οποία το πυρηνέλαιο 

διαχωρίζεται από τον εκχυλισμένο ελαιοπυρήνα. Αποτέλεσμα είναι η παραλαβή του υπολειπόμενου 

ελάιου και η παραγωγή του πυρηνόξυλου ως παραπροϊόν το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 

καύσιμη ύλη. Η επεξεργασία του ελαιοπυρήνα από πυρηνελουργεία και η παραγωγή προϊόντων έχει 

αποκτήσει εμπορική διάσταση διότι ο ελαιοπυρήνας πωλείται από τα ελαιουργεία στους 

πυρηνελουργούς. Η τιμή του ελαιοπυρήνα καθορίζεται από τους πυρηνελουργούς δίνοντας μια 

αρχική τιμή ανάλογα με τον ανταγωνισμό και την ποιότητα του ελαιοπυρήνα ο οποίος αποτελεί την 

πρώτη ύλη. Η ισχύουσα τακτική πώλησης στηρίζεται στο γεγονός ότι μεγαλύτερη τιμή πώλησης του 

ελαιοπυρήνα επιφέρει μεγαλύτερα έσοδα στο ελαιοτριβείο και μικρότερο δικαίωμα στον 

ελαιοπαραγωγό. Τα έσοδα του πυρηνελουργείου προέρχονται από την πώληση του πυρηνελαίου και 

του πυρηνόξυλου. Το πυρηνέλαιο εξαιτίας της υψηλής περιεκτικοτητά του σε προσμίξεις και 

ανεπιθύμητηα συστατικά πωλέιται σε ραφιναρίες στις οποίες υφίστανται επεξεργασία η οποία 

καλέιται εξευγενισμός ή ραφινάρισμα. Από τη διεργασία αυτή παράγεται ραφινέ πυρηνέλειο το οποίο 

καταλήγει ως βρώσιμο προϊόν στην αγορά. Το πυρηνόξυλο αποτελεί μία μορφή βιομάζας με υψηλή 

θερμογόνο δύναμη το οποίο πωλέιται αντίστοιχα από τους πυρηνελουργούς ως καύσιμο υλικό. 
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Η μετατροπή των ελαιουργείων από φυγοκεντρικά ελαιουργεία τριών φάσεων σε δύο φάσεων έχει 

ως αποτέλεσμα ο παραγόμενος ελαιοπυρήνας να εμφανίζει υψηλά ποσοστά υγρασίας. Συνέπεια 

αυτού είναι κατανάλωση επιπλέον ενέργειας από τα πυρηνελουργεία για τη ξήρανση του 

ελαιοπυρήνα και επομένως αύξηση του κόστους επεξεργασίας το οποίο επηρεάζει αρνητικά το 

οικονομικό ισοζύγιο της δραστηριότητας.  

Από την εφαμογή της μεθοδολογίας τεσσάρων σταδίων που πραγματοποιήθηκε στο πλάισιο της 

παρούσας πτυχιακής εργασίας προέκυψαν τα κάτωθι συμπεράσματα αναφορικά με τις ελληνικές 

βιομηχανίες που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ελαιολάδου, τα παραγώμενα υγρά και στερεά 

απόβλητα οργανικής φύσης καθώς και τις μεθόδους επεξεργασίας που εφαρμόζουν. 

Συγκεκριμένα, στον υπό μελέτη κλάδο 10.4, καταγράφηκαν συνολικά 274 εταιρίες που 

δραστηριοποιούνται στην επεξεργασία, παραγωγή και τυποποίηση φυτικών ελαίων. Από το σύνολο 

των επιχειρήσεων το 64% ασχολείται με την παραγωγή ελαιολάδου γενικά εκ των οποίων το 72% 

δραστηριοποιείται και στην τυποποίηση ελαιολάδου. Επιπρόσθετα, το 3% του συνόλου των 

επιχειρήσεων ασχολείται με την παραγωγή πυρηνελαίου, εκ των οποίων το 14% κάνει και 

τυποποίηση πυρηνελαίου. Τέλος, το 33% ασχολείται αποκλειστικά με την τυποποίηση, εκ των 

οποίων το 96% ασχολείται αποκλειστικά με την τυποποίηση ελαιολάδου. Αναφορικά με την χωρική 

κατανομή των επιχειρήσεων, το 39% δραστηριοποιείται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, το 22% 

στην Περιφέρεια Κρήτης, το 21% στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το 6% στην Περιφέρεια 

Αττικής, το 5% στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, το 5% στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το 

4% στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, το 3% στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, το 

3% στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, το 3% στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, το 1% στην Περιφέρεια 

Νοτίου Αιγαίου και το 1% στην Περιφέρεια Ηπείρου. 

Αναφορικά με τη διαχείριση υγρών και στερεών οργανικών αποβλήτων για τις εταιρίες του κλάδου 

10.4, συνολικά, μελετήθηκαν 22 βιομηχανικές μονάδες. Από τις μονάδες αυτές οι 15  

δραστηριοποιούνται κυρίως στην παραγωγή ελαιολάδου ενώ μπορεί να κάνουν και τυποποίηση 

ελαιολάδου, 1 δραστηριοποιείται στην παραγωγή σογιέλαιου, ηλιέλαιου, κραμβέλαιου και 

αραβοσιτέλαιου, 4 δραστηριοποιούνται κυρίως στην παραγωγή πυρηνελαίου ενώ παράλληλα 

πραγματοποιούν και τυποποίηση πυρηνελαίου και 2 ασχολούνται μόνο με την τυποποίηση 

ελαιολάδου. Σύμφωνα με την αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών δραστηριοτήτων με 

τους βαθμούς όχλησης, διαπιστώθηκε ότι οι 14 εκ των 22 θεωρούνται χαμηλής όχλησης και οι 7 ως 

μέσης όχλησης. Ως προς την περιβαλλοντική κατηγοριοποίηση, οι 12 βιομηχανίες ανήκουν στην Α2 

περιβαλλοντική υποκατηγορία, οι 9 βιομηχανίες στη Β περιβαλλοντική υποκατηγορία και μία 

βιομηχανία δεν εντάχθηκε σε κάποια από τις κατηγορίες λόγω έλλειψης στοιχείων. 

Γενικά, τόσο η παραγωγή ελαιολάδου όσο και η παραγωγή πυρηνελαίου στην Ελλάδα 

χαρακτηρίζονται από εποχική λειτουργία (ελαιοκομική περίοδος: Νοέμβριος – Μάιος). Οι 

βιομηχανικές μονάδες που ασχολούνται με την παραγωγή ελαιολάδου διακρίνονται σε φυγοκεντρικά 

ελαιουργεία δύο φάσεων ή τριών φάσεων, ανάλογα με την κύρια μέθοδο εξαγωγής του ελαιόλαδου. 

Στην παρούσα μελέτη, οι 4 εκ των μελετώμενων βιομηχανιών είναι ελαιουργεία δύο φάσεων και οι 

10 ελαιουργεία τριών φάσεων. Σημειώνεται ότι καμία εκ των εξεταζόμενων βιομηχανιών δεν 
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χρησιμοποιεί την παραδοσιακή μέθοδο του πιεστηρίου, ενώ είναι σαφής η τάση μετάβασης από 

ελαιουργεία τριών φάσεων σε ελαιουργεία δύο φάσεων.  

Επίσης, και η λειτουργία των πυρηνελουργείων και τυποποιητηρίων πυρηνελαίου οδηγεί στην 

παραγωγή υγρών αποβλήτων. Στις υπό εξέταση βιομηχανίες αυτού του τύπου, προέκυψε ότι η 

παραγωγή των υγρών αποβλήτων εστιάζεται κυρίως στα: νερά ψύξης από τα ψυγεία εξανίου, υγρά 

απόβλητα από τη διαδικασία διαχωρισμού του μίγματος εξανίου νερού και λαδιού, συμπυκνώματα 

ατμού προερχόμενα από το εκχυλιστήριο, υγρά απόβλητα που προκύπτουν κατά την εξουδετέρωση, 

απόβλητα εκπλύσεων, απόβλητα ατμολέβητων και σαπωνολέβητων και τέλος στραγγίσματα 

προερχόμενα από την προσωρινή αποθήκευση της πρώτης ύλης.  

Η επεξεργασία των υγρών αποβλήτων των βιομηχανιών που δραστηριοποιούνται στην εγχώρια 

παραγωγή και τυποποίηση ελαιολάδου συμπεριλαμβάνει για την πλειονότητα των βιομηχανιών ένα 

στάδιο προεπεξεργασίας με λιποσυλλογή, εξουδετέρωση της οξύτητας, κροκίδωση, καθίζηση και ένα 

δεύτερο στάδιο εξάτμισης σε εδαφοδεξαμενές. Εξαίρεση αποτελούν δυο βιομηχανικές μονάδες οι 

οποίες διαχωρίζουν τα υγρά απόβλητα των εκπλύσεων από τα υπόλοιπα της παραγωγικής 

διαδικασίας διαθέτοντάς τα σε στεγανή δεξαμενή. 

Ειδικότερα, προκύπτει ότι το 50% των ελαιουργείων τριών φάσεων ακολουθούν λιποσυλλογή, 

εξουδετέρωση της οξύτητας και καθίζηση. Η τελική εκροή διατίθεται προς εξάτμιση σε 

εδαφοδεξαμενή. Επιπλέον, το 30% των εξεταζόμενων τριφασικών ελαιουργείων οδηγεί την 

επεξεργασμένη εκροή του σε υδάτινους υπόγειους και επιφανειακούς αποδέκτες. Αντίστοιχα, για τα 

ελαιουργεία δύο φάσεων, προκύπτει ότι το 50% εφαρμόζει προεπεξεργασία και οδηγεί μετά από 

προεπεξεργασία τα υγρά απόβλητα σε εδαφοδεξαμενές και ένα άλλο 50% διαθέτει την τελική 

επεξεργασμένη εκροή σε βιολογικό καθαρισμό του Δήμου ή σε απορροφητική σηπτική δεξαμενή.  

Οι βιομηχανίες παραγωγής πυρηνελαίου, διαχειρίζονται τα απόβλητά τους είτε με μεθόδους 

προεπεξεργασίας, φυσικοχημικής και βιολογικής επεξεργασίας είτε εστιάζουν σε κάθε ρεύμα υγρών 

αποβλήτων που προκύπτει. Συγκεκριμένα, τα νερά ψύξης διατίθενται σε θαλάσσιο αποδέκτη ή 

γίνεται επανακυκλοφορία στην παραγωγική διαδικασία και μετά το τέλος της περιόδου λειτουργίας 

διάθεση σε εδαφοδεξαμενές εξάτμισης. Τα συμπυκνώματα ατμού, υφίστανται επανακυκλοφορία 

στην παραγωγική διαδικασία και μετά το τέλος της περιόδου λειτουργίας διάθεση σε 

εδαφοδεξαμενές εξάτμισης. Τα απόβλητα εξουδετέρωσης, ατμολέβητων και εκπλύσεων οδηγούνται 

προς αμμοσυλλογή και διάθεση σε εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων, είτε υφίστανται 

επανακυκλοφορία στην παραγωγική διαδικασία και μετά το τέλος της περιόδου λειτουργίας διάθεση 

σε εδαφοδεξαμενές εξάτμισης. Τα υγρά απόβλητα που προκύπτουν από τον διαχωρισμό του 

μίγματος εξανίου νερού και λαδιού, υφίστανται επανακυκλοφορία στην παραγωγική διαδικασία και 

μετά το τέλος της περιόδου λειτουργίας διάθεση σε εδαφοδεξαμενές εξάτμισης. Τα στραγγίσματα 

από την προσωρινή αποθήκευση του ελαιοπυρήνα ύστερα από εξισορρόπηση και απομάκρυνση των 

λιπών και των ελαίων οδηγούνται σε εξατμισοδεξαμενή. Τα υγρά έκλυσης-ψύξης πτητικών λιπαρών 

οξέων  ύστερα από λιποσυλλογή, επαναχρησιμοποιούνται στον πύργο ψύξης. Τέλος, τα λίπη και τα 

έλαια οδηγούνται σε σαπωνοποιίες ως πρώτη ύλη.  

Είναι προφανές ότι η παρουσία των φαινολών στα υγρά απόβλητα των ελαιουργείων δεν επιτρέπει 

τη διάθεσή τους στο περιβάλλον χωρίς προεπεξεργασία. Έως τώρα αναδείχθηκαν ως κυριότερες 



 

[309] 

 

τεχνολογίες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων ελαιουργείων οι φυσικοχημικές, θερμικές και βιολογικές 

μέθοδοι. Από τη μελέτη φάνηκε ότι οι φυσικοχημικές μέθοδοι (αραίωση, κροκίδωση-συσσωμάτωση, 

καθίζηση, διήθηση, προσρόφηση, φυγοκέντρηση, τεχνολογία μεμβρανών) όταν εφαρμόζονται 

ξεχωριστά δεν μειώνουν το οργανικό φορτίο και την τοξικότητα των αποβλήτων των ελαιουργείων 

κάτω από τα επιτρεπτά όρια. Αντιθέτως, είναι αποδοτικότερες ως παρεμβατικές μέθοδοι προ- ή 

μετά- επεξεργασίας των αποβλήτων με κατάλληλο συνδυασμό αυτών. Επιπλέον, προέκυψε ότι τα 

υγρά απόβλητα των ελαιοτριβείων εμφανίζουν εξειδικευμένα χαρακτηριστικά (όπως το pH 4-5,5, η 

αυξημένη παρουσία σακχάρων και η υψηλή συγκέντρωση φαινολικών ενώσεων) τα οποία τα καθιστά 

κατάλληλο υπόστρωμα για την ανάπτυξη μικροοργανισμών και συνεπώς είναι εφικτή και η εφαρμογή 

βιολογικών μεθόδων επεξεργασίας. Στις μεθόδους αυτές συγκαταλέγεται η αερόβια βιολογική 

επεξεργασία και η αναερόβια βιολογική επεξεργασία. Η χρήση των αποβλήτων ως εδαφοβελτιωτικό 

(βιολιπασματοποίηση και παραγωγή κομπόστ) είναι η αερόβια  μέθοδος που έχει κυρίως εφαρμοστεί 

εξαιτίας της δυνατότητας εμπλουτισμού του εδάφους με χρήσιμα συστατικά. Βασικό μειονέκτημα 

της μεθόδου είναι η ανάγκη συνεχούς ελέγχου των συνθηκών που μπορεί να επηρεάσουν την 

διαδικασία (θερμοκρασία, υγρασία, ανάπτυξη μικροοργανισμών) που αυξάνει το κόστος εφαρμογής. 

Ιδιαίτερα ενθαρρυντικά είναι τα αποτελέσματα από την εφαρμογή αναερόβιων μεθόδων 

επεξεργασίας οι οποίες στηρίζονται στην υψηλή περιεκτικότητα οργανικών διαλυτών ενώσεων 

(σάκχαρα, πηκτίνες) στα υγρά απόβλητα. Οι αναερόβιες μέθοδοι επεξεργασίας  των υγρών 

αποβλήτων ελαιουργείων στοχεύουν στην απορρύπανση του αποβλήτου και στην ανάκτηση 

ενέργειας από την μετατροπή των οργανικών υλικών σε μεθάνιο. Στα κύρια μειονεκτήματα των 

μεθόδων αυτού του τύπου συγκαταλέγονται το υψηλό κόστος επένδυσης, η χρήση εξειδικευμένου 

εξοπλισμού και προσωπικού και η συνεχής ρύθμιση συνθηκών ομαλής λειτουργίας της διεργασίας.  

 

Αναφορικά με τα στερεά απόβλητα βιομηχανικού τύπου, αυτά σχετίζονται είτε με αυτή καθεαυτή 

την παραγωγική διαδικασία είτε με τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων. Έτσι, από τη διεξαγωγή της 

έρευνας για τα ελαιουργεία εντοπίσθηκαν οι ακόλουθοι τύποι στερεών αποβλήτων ανάλογα με την 

προέλευση: (α) Παραγωγική διαδικασία: τα ελαιόφυλλα, ο ελαιοπυρήνας, η τέφρα, οι ακατάλληλες 

ελιές και (β) Επεξεργασία υγρών αποβλήτων: οι ιλύες προερχόμενες από την εξάτμιση, την καθίζηση 

ή/και τις σηπτικές δεξαμενές. Όλες οι βιομηχανικές μονάδες διαθέτουν τον ελαιοπυρήνα που 

παράγεται σε πυρηνελαιουργεία προς περεταίρω επεξεργασία και παραγωγή πυρηνελαίου και 

πυρηνόξυλου. Τα ελαιόφυλλα διατίθενται είτε προς ζωοτροφή, είτε ως εδαφοβελτιωτικό είτε ως 

καύσιμη ύλη. Η τέφρα που προκύπτει από την καύση του πυρηνόξυλου για την παραγωγή 

θερμότητας διατίθεται συνήθως με τα αστικά απόβλητα. Οι ακατάλληλες ελιές διατίθενται ως 

ζωοτροφή, ως εδαφοβελτιωτικό ή για βιοαέριο. Επιπλέον, παρατηρήθηκε παραγωγή και των εξής 

τύπων στερεών αποβλήτων: (α) στερεά υπολείμματα από τις δεξαμενές λαδιού που διατίθενται για 

την παραγωγή σαπουνιού, ρητίνες, φίλτρα και γη διατόμων που διατίθενται σε αρμόδιο συλλέκτη 

προς επεξεργασία, (β) σκόνη ατμολέβητα η οποία διατίθεται προς καύση και η (γ) ελαιώδης 

στοιβάδα από ελαιοσυλλέκτη η οποία διατίθεται σε ΧΥΤΑ. Οι ιλύες που προκύπτουν τόσο από την 

παραγωγική διαδικασία όσο και από την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων από τις δεξαμενές 

καθίζησης και εξάτμισης, διατίθενται κυρίως (83%) ύστερα από συλλογή και αφυδάτωση προς 

εδαφοβελτιωτικό. Εναλλακτικά η ιλύς διατίθεται και σε ΧΥΤΑ, είτε σε άλλους αρμόδιους φορείς. Θα 

πρέπει να σημειωθεί ότι σε αρκετές περιπτώσεις δεν ήταν δυνατό να μελετηθούν οι συνθήκες κάτω 
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από τις οποίες το ίζημα από τις εδαφοδεξαμενές έχει υποστεί κάποια μετεπεξεργασία προκειμένου 

στη συνέχεια να διατεθεί ως εδαφοβελτιωτικό. Το ίζημα αυτό, συνεχίζει να είναι τοξικό και μετά την 

εξάτμιση, συνεπώς θα πρέπει να υποστεί περαιτέρω επεξεργασία ώστε να μπορεί να διατεθεί 

ακίνδυνα ή να μετατραπεί σε τελικό προϊόν εμπορικής αξίας. 

Αναφορικά με τα στερεά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας των πυρηνελαιουργείων, αυτά 

περιλαμβάνουν: απόβλητα προερχόμενα από τους κλίβανους ξήρανσης ελαιοπυρήνα (τέφρα και 

σκωρία), αποχρωστική γη και γη διατόμων, επίπαγο, σκόνη από διαφορετικά στάδια της 

παραγωγικής διαδικασίας και ιλύς προερχόμενη από τις εκπλύσεις και τις εδαφοδεξαμενές. Η τέφρα 

και η σκωρία διατίθεται σε ΧΥΤΑ. Η αποχρωστική γη διατίθεται είτε σε ΧΥΤΑ, είτε ως 

εδαφοβελτιωτικό είτε προς πώληση σε τρίτους. Αντίστοιχα η γη διατόμων διατίθεται είτε σε τρίτους 

προς πώληση, είτε σε ΧΥΤΑ. Η παραγόμενη ιλύς διατίθεται σε ΧΥΤΑ, είτε επιστρέφει στην 

παραγωγική διαδικασία, είτε διατίθεται ως εδαφοβελτιωτικό. Επίσης, κατά την παραγωγική 

διαδικασία τα σωματίδια υπό μορφή σκόνης  που παράγονται από τους ξηραντήρες της 

ελαιοπυρήνας και τα οποία συλλέγονται σε κυκλώνες, οδηγούνται προς καύσης στους καυστήρες 

των ατμολέβητων και στους καυστήρες των ξηραντήριων ενώ τα σωματίδια υπό μορφή σκόνης  που 

παράγονται από τους ατμολέβητες αξιοποιούνται ως καύσιμο υλικό. Τέλος, παράγεται σαπωνόπαστα 

η οποία διατίθεται σε σύστημα επεξεργασίας προς διάσπαση και παραγωγή ολεϊνών οι οποίες 

πωλούνται σε διάφορες επιχειρήσεις για χρήση ως καύσιμη βιομάζα σε συνδυασμό με ορυκτά 

καύσιμα ή πωλείται ως πρώτη ύλη έως έχει σε επιχειρήσεις σαπωνοποιίας. 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα απόβλητα από ελαιουργεία και γαλακτοβιομηχανίες γάλακτος αποτελούν 

μια από τις σημαντικότερες πηγές ρύπανσης και αποβλήτων ανάμεσα στις αγροτοβιομηχανικές 

δραστηριότητες, για αυτό καλύπτουν σημαντικό κομμάτι έρευνας που αφορά στην επεξεργασία και 

τη διαχείρισή τους. Στην Ευρώπη, η διαχείριση των αποβλήτων ελαιουργείων αφορά κυρίως στις 

χώρες της Μεσογείου και συγκεκριμένα της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Τουρκίας και της Ελλάδας. 

Έως τώρα στις  έχουν αναδειχθεί κάποιες τεχνικές διαχείρισης αποβλήτων που εφαρμόζονται ευρέως 

από τις βιομηχανικές μονάδες των υπό μελέτη κλάδων στην Ευρώπη. Πιο αναλυτικά, σε όλες τις 

ελαιοπαραγωγικές χώρες απαγορεύεται η διάθεση αποβλήτων ελαιουργείων σε φυσικούς υδάτινους 

αποδέκτες χωρίς επεξεργασία. Επιπλέον, είναι απαγορευμένη και η διάθεσή τους σε δημόσιες 

αποχετεύσεις εξαιτίας τις πιθανής πρόκληση διαβρώσεων και ιζημάτων στις σωληνώσεις. Ωστόσο, η 

απευθείας διάθεση σε κοντινούς υδατικούς αποδέκτες όπως ποτάμια, λίμνες και θάλασσα αποτελεί 

μια κοινώς ακολουθούμενη πρακτική από τα ελαιουργεία. Στην Ισπανία, έχει προωθηθεί σε εθνικό 

επίπεδο η κατασκευή δεξαμενών αποθήκευσης των αποβλήτων ελαιουργείων εστιάζοντας στην 

διάθεσή τους σε εδαφοδεξαμενές. Η περιβαλλοντική νομοθεσία της Ιταλίας επιβάλλει την 

επεξεργασία των αποβλήτων των ελαιουργείων πριν τη διάθεσή τους στο περιβάλλον υπό 

ελεγχόμενες συνθήκες και προωθεί τη χρήση τους ως εδαφοβελτιωτικό. Επιπλέον, επιτρέπεται η 

επαναχρησιμοποιίησή τους στη γεωργία και η χρήση των υγρών και στερεών αποβλήτων από 

διφασική επεξεργασία ως λίπασμα σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Στην Τουρκία δεν υπάρχει 

συγκεκριμένη νομοθεσία για τη διαχείριση και διάθεση των αποβλήτων ελαιουργείων. Στη περίπτωση 

αυτή δεν έχει σχεδιαστεί κάποια κεντρική εγκατάσταση επεξεργασίας αποβλήτων με βαρύ οργανικό 

φορτίο. Παράλληλα εξαιτίας της διασποράς των μικρών επιχειρήσεων σε μεγάλες γεωγραφικές 

περιοχές εμποδίζεται η ασφαλής διάθεση των αποβλήτων ελαιουργείων.  
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Σε αντιστοιχία με τον κλάδο 10.4, η εφαμογή της μεθοδολογίας τεσσάρων σταδίων οδήγησε στα 

κάτωθι συμπεράσματα αναφορικά με τις βιομηχανίες που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή 

γαλακτοκομικών προϊόντων, τα παραγώμενα υγρά και στερεά απόβλητα οργανικής φύσης καθώς και 

τις μεθόδους επεξεργασίας που εφαρμόζουν. 

Ο Κλάδος 10.5: «Παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων» περιλαμβάνει τις μεγαλύτερες 

βιομηχανίες ειδών διατροφής στη χώρα οι οποίες δαπανούν υψηλά κονδύλια για νέες επενδύσεις. 

Στοιχείο που χαρακτηρίζει τον κλάδο αυτό είναι το γεγονός ότι τα γαλακτοκομικά προϊόντα που 

παράγονται στο εσωτερικό της χώρας κατέχουν σημαντική θέση στην εγχώρια κατανάλωση. 

Σημαντικό σημείο αναφοράς υπήρξε η εφαρμογή της τεχνικής παστερίωσης Ultra High Temperature 

(UHT). Τέλος, η εξαγωγική δραστηριότητα του κλάδου είναι σε χαμηλά επίπεδα και οι εισαγωγές 

προϊόντων γάλακτος προορίζονται κυρίως για επαγγελματική χρήση. 

Τα κύρια προϊόντα του κλάδου είναι το νωπό γάλα, το θερμικά επεξεργασμένο γάλα, το 

παστεριωμένο γάλα, το γάλα UHT, το αποστειρωμένο γάλα, το γάλα κατάψυξης, το 

αποβουτυρωμένο και ημίαποβουτυρωμένο γάλα και το μερικώς αφυδατωμένο γάλα. Τα στάδια για 

την παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων διαφοροποιούνται ανάλογα με το προϊόν- στόχο της κάθε 

βιομηχανίας (γάλα, βούτυρο, τυρί ή παγωτό και επιδόρπια γάλακτος). Συνοπτικά, οι κυριότερες 

διεργασίες που απαντώνται στη βιομηχανία γάλακτος συμπεριλαμβάνουν διήθηση ή διαύγαση, 

θέρμανση γάλακτος, τυποποίηση, αποκορύφωση, παστερίωση, ομογενοποίηση και αφαίρεση οσμής 

γάλακτος όπου απαιτείται. Για την παραγωγή εξειδικευμένων προϊόντων γάλακτος απαιτούνται 

συγκεκριμένες πρόσθετες διεργασίες όπως αποστείρωση, συμπύκνωση, ξήρανση, συσκευασία και 

διανομή. 

Οι απαιτήσεις των βιομηχανιών γάλακτος σε νερό είναι μεγάλες καθώς χρησιμοποιούν μεγάλες 

ποσότητες κατά τον καθαρισμό των εγκαταστάσεων(50 – 90 % της συνολικής κατανάλωσης νερού), 

για την τήρηση των κανόνων υγιεινής. Δραστηριότητες όπως η λειτουργία του εξοπλισμού 

παραγωγής, ο εξαερισμός, ο φωτισμός, η θέρμανση, η εξάτμιση, η ξήρανση, η ψύξη και η κατάψυξη 

και η  δημιουργία πεπιεσμένου αέρα απαιτούν μεγάλα ποσά ενέργειας. Ειδικά η κατανάλωση 

ενέργειας για ψύξη προς εξασφάλιση καλής ποιότητας κατά τη συντήρηση των γαλακτοκομικών 

προϊόντων είναι υψηλής σημασίας και οι θερμοκρασίες αποθήκευσης είναι καθορισμένες ανάλογα με 

το προϊόν. 

Από την παραγωγική διαδικασία των βιομηχανιών γάλακτος παράγονται υγρά και στερεά απόβλητα. 

Ο όγκος αλλά και η σύσταση των αποβλήτων αυτών εξαρτάται από την παραγωγική διαδικασία που 

ακολουθείται, τα τελικά προϊόντα, το είδος και την ποιότητα του εξοπλισμού, τις πρακτικές 

περιορισμού των απωλειών του προϊόντος και τον όγκο του νερού που χρησιμοποιείται για τον 

καθαρισμό και την ψύξη. Επιπρόσθετα, το ποσοστό του γάλακτος που καταλήγει στα απόβλητα της 

γαλακτοβιομηχανίας κυμαίνεται από 0,5% έως 6% της συνολικής ποσότητας γάλακτος που υπόκειται 

σε επεξεργασία. Τα απόβλητα των βιομηχανιών αυτών χαρακτηρίζονται από μικρή διαλυτότητα στο 

νερό (η οποία τα καθιστά ιδιαιτέρως ρυπογόνα), αυξημένο οργανικό φορτίο (εμπεριέχουν λιπαρά, 

πρωτεΐνες, σάκχαρα, μεταλλικά άλατα, αρωματικές ύλες, γαλακτοματοποιητές και σταθεροποιητές) 

και έντονες διακυμάνσεις των τιμών του pΗ. Παραδοσιακά στα υγρά απόβλητα της παραγωγικής 

διαδικασίας κατατάσσεται και ο ορρός γάλακτος ή τυρόγαλα. Ο ορρός γάλακτος ή τυρόγαλα είναι το 
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υδατικό μέρος του γάλακτος που απομένει μετά την τυροκόμιση, περιέχει λακτόζη, μέταλλα, 

βιταμίνες, πρωτεΐνη και ίχνη λίπους γάλακτος. Το τυρόγαλο αυξάνει σημαντικά το ρυπαντικό φορτίο 

των υγρών αποβλήτων όταν αυτό αναμιγνύεται με τα υπόλοιπα υγρά απόβλητα. Ωστόσο στην 

πράξη, από όσο διαφάνηκε, ο ορρός γάλακτος σε κάποιες περιπτώσεις αρχικά χρησιμοποιείται για 

την παραγωγή άλλου είδους τυριού και στη συνέχεια συλλέγεται και συνήθως διατίθεται ως 

ζωοτροφή είτε σε πιο περιορισμένο βαθμό σε μονάδες παραγωγής πρωτεϊνών. Συνολικά, το 

ρυπαντικό φορτίο των αποβλήτων αυτών εξαρτάται από την προσθήκη αλάτων κατά την 

παραγωγική διαδικασία (πραγματοποιείται σε ορισμένα είδη τυριών), το ποσοστό του περιεχόμενου 

τυρογάλακτος καθώς και από την περιεκτικότητα των αποβλήτων σε αιωρούμενα στερεά τα οποία 

αυξάνονται ανάλογα με τη ύπαρξη υπολειμμάτων τυροπήγματος στα απόβλητα.  

Στον κλάδο 10.5, καταγράφηκαν συνολικά 118 εταιρίες: (α) 68 εταιρίες που δραστηριοποιούνται 

στην παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων, (β) 46 εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην 

παραγωγή αποκλειστικά τυροκομικών προϊόντων (διάφορα είδη τυριού) και (γ) 4 εταιρίες που 

δραστηριοποιούνται στην επεξεργασία ορρού γάλακτος και την παραγωγή πρωτεϊνών σε σκόνη. 

Αναφορικά με τη διαχείριση υγρών και στερεών οργανικών αποβλήτων για τις εταιρίες του κλάδου 

10.5, συνολικά, μελετήθηκαν 26 βιομηχανικές μονάδες. Από τις μονάδες αυτές η 1 ασχολείται με την 

παραγωγή γάλακτος ως μοναδική δραστηριότητα, 1 ασχολείται με την παραγωγή γιαουρτιού ως 

μοναδική δραστηριότητα, 16 με την παραγωγή τυριού ως μοναδική δραστηριότητα, 2 με την 

παραγωγή γάλακτος και γιαουρτιού, 5 με την παραγωγή γάλακτος, γιαουρτιού και τυριού, και 1 με 

την επεξεργασία του ορρού γάλακτος για παραγωγή πρωτεϊνών. Οι εν λόγω βιομηχανικές μονάδες 

παράγουν προϊόντα όπως: (α) γάλα: φρέσκο γάλα πλήρες, φρέσκο γάλα ελαφρύ, γάλα υψηλής 

παστερίωσης πλήρες, γάλα υψηλής παστερίωσης ελαφρύ, γάλα μακράς διάρκειας πλήρες, γάλα 

μακράς διάρκειας ελαφρύ, γάλα κακάο υψηλής παστερίωσης, γάλα γίδινο, (β) γιαούρτι: αγελαδινό 

παραδοσιακού τύπου, πρόβειο παραδοσιακού τύπου, επιδόρπιο γιαουρτιού με ή χωρίς φρούτα, 

στραγγιστό γιαούρτι, (γ) τυριά: μαλακά τυριά, σκληρά τυριά, ημίσκληρα τυριά, ανθότυρο, μυζήθρα, 

τυρί τύπου ROMANO από αγελαδινό γάλα, φέτα, τελεμές, κασέρι, γαλοτύρι, cottage cheese, 

μετσοβόνε, κατσικίσιο, γραβιέρα, κεφαλογραβιέρα, πεκορίνο, μετσοβέλλα, γκίζα, (δ) κρέμα 

γάλακτος, (ε) κρέμα σαντιγύ και (στ) βούτυρο. 

Λόγω της διαφορετικότητας στο είδος αλλά και στη δυναμικότητα των μελετηθέντων βιομηχανικών 

μονάδων εντοπίζονται ορισμένες διακυμάνσεις αναφορικά με την κατανάλωση νερού από τις εν λόγω 

βιομηχανικές μονάδες. Ωστόσο, σε γενικότερο πλαίσιο, η παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων 

απαιτεί σχετικά υψηλή χρήση νερού. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε αρκετές βιομηχανίες καταγράφηκε η 

χρήση συστημάτων CIP. Στις περιπτώσεις χρήσης CIP υψηλά ποσοστά νερού (85-95%) 

καταναλώνονται για τη λειτουργία αυτού. 

Σχετικά με τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων από τις μονάδες που μελετήθηκαν το μεγαλύτερο 

ποσοστό διαθέτει μονάδα αερόβιας βιολογικής επεξεργασίας ενώ μία μονάδα διαθέτει και αναερόβια 

μονάδα επεξεργασίας σε συνδυασμό με αερόβια. Ως κύρια μέθοδος επεξεργασίας χρησιμοποιείται σε 

όλες τις περιπτώσεις η βιολογική επεξεργασία και συγκεκριμένα το συμβατικό σύστημα της ενεργούς 

ιλύος. Η τελική διάθεση γίνεται συνήθως σε επιφανειακό υδάτινο αποδέκτη (ποτάμι). Αναφορικά με 

τα στερεά απόβλητα βιομηχανικού τύπου, αυτά περιλαμβάνουν ορισμένα στερεά απόβλητα από την 
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παραγωγική διαδικασία αλλά και την ιλύ από το βιολογικό καθαρισμό των αποβλήτων. Η ιλύς 

διατίθεται συνήθως σε ΧΥΤΑ ή ως εδαφοβελτιωτικό.  

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν προέκυψε κάποια ιδιαίτερη διαφοροποίηση αναφορικά με τις κύριες 

μεθόδους επεξεργασίας των αποβλήτων που προέρχονται από γαλακτοβιομηχανίες. Οι βιομηχανίες 

γάλακτος εστιάζουν στην αερόβια και αναερόβια επεξεργασία των αποβλήτων τους καθώς και στην 

χρήση μεμβρανών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι περιπτώσεις επεξεργασίας αποβλήτων με 

κατασκευή κατάλληλων  υγροτόπων, με πήξη, ηλεκτροπήξη, κροκίδωση και καθίζηση καθώς και με 

μεθόδους βιοαποκατάστασης. Ειδικά για τα απόβλητα από τυροκομεία εφαρμόζονται μέθοδοι 

διήθησης και υπερδιήθησης για την αποµόνωση και αξιοποίηση των πρωτεϊνών του τυρογάλακτος. 

Στο πλαίσιο της μελέτης πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση και των δυνατοτήτων αξιοποίησης των 

αποβλήτων που παράγονται από τις βιομηχανίες των μελετηθέντων κλάδων είτε ως πρώτες ύλες για 

την παραγωγή άλλων προϊόντων είτε με μετατροπή τους σε χρήσιμα υλικά. Λαμβάνοντας υπόψη την 

έντονη εγχώρια βιομηχανική δραστηριότητα στη βιομηχανία τροφίμων, προέκυψε ότι η χρήση 

παραπροϊόντων από βιομηχανίες τροφίμων ως πρώτη ύλη σε άλλες βιομηχανίες έχει σημαντικές 

προοπτικές στην Ελλάδα και ήδη εφαρμόζεται σε κάποιες βιομηχανίες τροφίμων. Στις περισσότερες 

περιπτώσεις η χρήση των παρα/υποπροϊόντων περιορίζεται στην παραγωγή ζωοτροφών, 

εδαφοβελτιωτικού και ειδικά για τα ελαιουργεία στην προώθηση του ελαιοπυρήνα σε 

πυρηνελαιουργεία. Ωστόσο, από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση προέκυψε ότι τα απόβλητα και τα 

παραπροϊόντα των ελαιουργείων μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πρώτες ύλες για την ανάκτηση 

μορίων με εφαρμογές στην παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων και την κοσμετολογία, στην 

παραγωγή πρόσθετων συνθετικών υλικών τροφίμων, ως βαφές υφασμάτων και ως απορροφητικά 

υλικά για τον έλεγχο της ρύπανσης υδάτων. Επιπλέον, αναδείχθηκε ότι μέσω της βιοτεχνολογικής 

αξιοποίησης των αποβλήτων ελαιουργείων μπορεί να παραχθεί υδρογόνο, να εξαχθούν πηκτίνες 

καθώς και να παρασκευαστεί μικροβιακή πρωτεΐνη η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ζωοτροφή. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ενεργειακή αξιοποίηση του κατσίγαρου μέσω ηλεκτροχημικής 

οξείδωσης καθώς και η αναερόβια χώνευση υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείου που οδηγεί στην 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, νερού και οργανικού λιπάσματος. Επιπρόσθετα, τα απόβλητα των 

ελαιουργείων μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως πρώτες ύλες για την παραγωγή βιοντίζελ. Τέλος, 

δυνατότητες αξιοποίησης εμφανίζει τόσο το πυρηνόξυλο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 

υπόστρωμα για την ανάπτυξη καλλιεργειών μανιταριών, όσο και τα αέρια απόβλητα που παράγονται 

από τη λειτουργία του πυρηνελαιουργείου από τα οποία μπορεί να γίνει ανάκτηση θερμότητας.  

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι εντοπίζονται δυνατότητες αξιοποίησης των αποβλήτων που 

παράγονται από ελαιουργεία και πυρηνελαιουργεία. Ωστόσο, υπάρχουν παράγοντες που πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη πριν την επιλογή της μεθόδου επεξεργασίας που θα ακολουθηθεί. Οι 

παράγοντες αυτοί είναι οι ποσότητες των αποβλήτων που παράγονται ανά περιοχή και ανά χώρα, η 

εποχικότητα (παράγονται μεγάλες ποσότητες το χρονικό διάστημα από Οκτώβρη έως Φλεβάρη και 

ελάχιστες τον υπόλοιπο καιρό), η γεωγραφική διασπορά των ελαιουργείων, οι διαθέσιμες κρατικές 

επενδύσεις και η διαθέσιμη γη. 

Στα απόβλητα τυροκομείων και γαλακτοβιομηχανιών αναδείχθηκαν δύο κύριες κατηγορίες μεθόδων 

αξιοποίησης η ενεργειακή και η βιοτεχνολογική αξιοποίηση. Συγκεκριμένα, προέκυψε ότι τα 
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γαλακτοκομικά απόβλητα και τα ληγμένα γαλακτοκομικά προϊόντα μπορούν να αποτελέσουν 

σημαντική πηγή εκμεταλλεύσιμης ενέργειας και σε συνδυασμό με βιοτεχνολογικές μεθόδους 

μπορούν να οδηγήσουν στην παραγωγή μεθανίου και υδρογόνου. Επιπλέον, το τυρόγαλα- η 

σημαντικότερη κατηγορία αποβλήτων στις γαλακτοβιομηχανίες- μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση 

για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος και με εφαρμογή βιοτεχνολογικών μεθόδων το τυρόγαλα 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εκκινητής μικροβιακών πληθυσμών. Τέλος, έχει μελετηθεί και η χρήση 

του τυρογάλακτος ως εδαφοβελτιωτικό. 

Τα απόβλητα από γαλακτοβιομηχανίες είναι άριστη πηγή πρωτεϊνών, λακτόζης και οργανικών οξέων 

με χρήσιμες εφαρμογές σε τομείς όπως η φαρμακολογία, η κοσμετολογία, η διατροφολογία ως 

πρόσθετο γλυκαντικό σε τρόφιμα είτε ως συμπλήρωμα διατροφής. Η βιοτεχνολογική αξιοποίηση των 

αποβλήτων αυτών οδηγεί κυρίως στην εξαγωγή χρήσιμων ουσιών όπως σιδήρου propionate, 

γιββεριλικού οξέος και πολυγαλακτουρονάσης, β-καροτενίου και ασταξανθίνης, διφωσφορικής 

φρουκτόζης, Β- βιταμινών και αμινοξέων, λακτόζης και μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως 

υπόστρωμα για την ανάπτυξη εδώδιμων μανιταριών. Συνολικά, από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση 

αλλά και από τη παρούσα μελέτη αναδεικνύονται τέσσερις κύριες λύσεις για την αντιμετώπιση του 

προβλήματος των αποβλήτων από γαλακτοβιομηχανίες. Πρώτη λύση είναι η επεξεργασία του 

προκύπτοντος τυρογάλακτος εντός της βιομηχανικής μονάδας και η ανάκτηση πρωτεϊνών και 

λακτόζης μέσω μεμβρανών διήθηση ή άλλων μεθόδων. Το προκύπτον νερό μπορεί να υποστεί 

απορρύπανση με στόχο την απομάκρυνση του ρυπαντικού φορτίου μέσω βιολογικών μεθόδων. 

Αποτέλεσμα θα ήταν η ανάκτηση πρωτεΐνης και λακτόζης καθώς και παραγωγή νερού εκροής 

υψηλής ποιότητας. Το υψηλό κόστος αυτής της λύσης θα αποτελούσε εμπόδιο στην εφαρμογή του 

από μικρές βιομηχανικές μονάδες. Η δεύτερη λύση περιλαμβάνει συλλογή και μεταφορά του 

τυρογάλακτος σε βιομηχανικές μονάδες παραγωγής πρωτεϊνών και λακτόζης. Σε αυτή τη περίπτωση 

τα απόβλητα των τυροκομικών κυρίως μονάδων αποτελούν πρώτη ύλη για βιομηχανικές μονάδες 

ανάκτησης ορρού τυρογάλακτος και λακτόζης. Το κόστος της επεξεργασίας των αποβλήτων 

μειώνεται για τις ίδιες της βιομηχανικές μονάδες και απαιτεί μόνο συνθήκες προσωρινής 

αποθήκευσης. Η τρίτη λύση συμπεριλαμβάνει την εφαρμογή φυσικοχημικών μεθόδων επεξεργασίας 

με ηλεκτρολυτική οξείδωση του οργανικού φορτίου. Η μέθοδος έχει υψηλό αρχικό κόστος 

εγκατάστασης. Ως τέταρτη λύση αναδεικνύεται αυτή της πλήρους αφαίρεσης της υγρασίας από το 

τυρόγαλο και η παραγωγή βιοαερίου ή εδαφοβελτιωτικού από αυτό. Η αφυδάτωση του 

τυρογάλακτος έχει υψηλό κόστος το οποίο πρέπει να διερευνηθεί εάν μπορεί να εξισορροπηθεί από 

την αξιοποίηση του παραγόμενου βιοαερίου. 
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1.  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

 

1.1. Επωνυμία επιχείρησης :  

1.2. Δραστηριότητα επιχείρησης :  

1.3. Υπεύθυνος  Εταιρείας:  

1.4. Διεύθυνση :  

1.5. Αριθμός τηλεφώνου:........  Fax: ............................................. 

1.6. Υπεύθυνο πρόσωπο για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου: 

 1.6.1.  Ονοματεπώνυμο:  

 1.6.2.  Ιδιότητα:  

 

2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

 

2.1.Ανθρώπινο δυναμικό:........................................................................................ 

2.2 Εποχιακή λειτουργία ;  

2.3 Περίοδος υψηλής παραγωγής : από .....μέχρι ....................................................... 

2.4 Περίοδος χαμηλής παραγωγής : από..…… μέχρι................................................... 

2.5 Περίοδος μηδενικής παραγωγής : από ....... μέχρι................................... 

2.6 Περιοδικές διακοπές 

λειτουργίας; 

 

2.6.1. Αν ναι, πόσο συχνά..................... 

Συμπληρώστε στον παρακάτω πίνακα τα στοιχεία της δυναμικότητας της συγκεκριμένης 

βιομηχανικής μονάδας: 

 Σημερινή δυναμικότητα Μέγιστη δυναμικότητα 

ημέρες/εβδομάδα   

ώρες/ημέρα   

ΝΑΙ                                            ΌΧΙ 

ΝΑΙ                                 ΟΧΙ 
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βάρδιες/ημέρα   

2.7 Πρώτες, βοηθητικές ύλες - προϊόντα 

Προϊόντα (τον./μήνα) Πρώτες ύλες (τόν./μήνα) Βοηθητικές ύλες (τον./μην.) 

1.  1.  1.  

2.  2.  2.  

3.  3.  3.  

2.8 Περιγράψτε την παραγωγική διαδικασία που ακολουθείται στην συγκεκριμένη βιομηχανική 

μονάδα: 

 

2.9  Από πού γίνεται η τροφοδοσία και ποιά η χρήση του νερού ;  

Χρήση νερών για : 
Ιδιόκτητη γεώτρηση 

(m3/μήνα) 

Δημόσιο δίκτυο 

(m3/μήνα) 

Άλλη πηγή 

(m3/μήνα) 

Παραγωγική Διαδικασία    

Προσωπικό    

ΣΥΝΟΛΟ    

Άλλη πηγή (προσδιορίστε) :  

 

2.10  Τι ποσότητες νερού (m3/day) χρησιμοποιούνται ανά στάδιο παραγωγικής διαδικασίας;  

 

 

3. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

3.1 Ποιες είναι οι ενεργειακές απαιτήσεις της βιομηχανίας σας και ποια είναι η κύρια πηγή 

προέλευσης τους;  

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kWh:  ______________________________ 

Κύρια πηγή προέλευσης ενέργειας: __________________________________ 
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3.2 Είστε «παραγωγοί ενέργειας»; 

 

 

3.2.1 Εάν ΝΑΙ, επιλέξτε μια από τις παρακάτω επιλογές: 

Βιοαέριο 

Βιομάζα 

Άλλη μορφή (αναφέρετε την) 

…………………………………………. 

 

3.3. Ποια είναι η κατ’ εκτίμηση ποσοστιαία κατανάλωση ενέργειας ανά τύπο προέλευσης και ανά 

χρήση στη βιομηχανία; 

Χρήση 

Ενέργειας 

κατανάλωση μορφών ενέργειας εκφρασμένη σε ποσοστά επί τοις εκατό για κάθε 

στάδιο (%) 

Πετρέλαιο 
Ορυκτά 

καύσιμα 
Βιοαέριο Φωτοβολταϊκά Βιομάζα Ανεμογεννήτριες Άλλο 

Παραγωγική 

διαδικασία 

       

Κτιριακή 

Θέρμανση 

       

Λειτουργία 

Μ.Ε.Υ.Α*  

       

Λειτουργία 

Μ.Ε.Σ.Α* 

       

*Μ.Ε.Υ.Α: Μονάδα Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων 

*Μ.Ε.Σ.Α: Μονάδα Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων 

 

3.4. Αναφέρετε τις τρεις κύριες ενεργοβόρες διεργασίες της παραγωγικής σας διαδικασίας και δώστε 

ποσοστό συνεισφοράς στην συνολική ενεργειακή κατανάλωση 

______________________________  

______________________________ 

Όχι       Ναι       
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______________________________ 

 

 

4. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

 

 

4.1 Υπάρχει σύστημα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων εντός των ορίων της μονάδας; 

 

 

 

4.2 Χρησιμοποιεί η επιχείρηση κοινό σύστημα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων με άλλες επιχειρήσεις 

; 

 

 

4.3  Τα λύματα του προσωπικού και τα υγρά απόβλητα της βιομηχανίας επεξεργάζονται σε κοινό 

σύστημα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων; 

 

4.4. Στην περίπτωση επεξεργασίας στον χώρο της βιομηχανικής μονάδας, σημειώστε στον 

παρακάτω πίνακα ποιες από τις διεργασίες χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία των παραγόμενων 

υγρών αποβλήτων. 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ  

Εσχαρισμός      

Αμμοσυλλογή      

Λιποσυλλογή       

Δεξαμενή 

συλλογής/εξισσορόπησης/εξουδετέρωσης 

 

Ρύθμιση pH  

Δεξαμενή πρωτοβάθμιας καθίζησης    

Ποσότητα αποβλήτων προς επεξεργασία (m
3
/ημ.):  ….

 Όχι     Ναι       

Ναι Όχι           

Ναι Όχι           
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Άλλη μέθοδος 

Συμπληρώστε.................................................... 

 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ  

Δεξαμενή ενεργού ιλύος     

Δεξαμενή δευτεροβάθμιας καθίζησης  

Άλλη μέθοδος 

Συμπληρώστε............................................... 

 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ  

Κροκίδωση    

Καθίζηση     

Διήθηση      

Προσρόφηση σε ενεργό άνθρακα   

Αντίστροφη ώσμωση  

Χλωρίωση  

Άλλη μέθοδος  

Συμπληρώστε.................................................... 

 

 

4.5.  Ποια η κατανάλωση ενέργειας σε kWh ημερησίως για το στάδιο της αερόβιας επεξεργασίας των 

λυμάτων;  

………………………………………………………………………………………….. 

4.6. Τα παραγόμενα στην βιομηχανική μονάδα αστικά λύματα, επεξεργάζονται στον χώρο της 

μονάδας;  

 

Με ποιο τρόπο: ………………………………………………. 

4.7. Αν ναι, επεξεργάζονται ανεξάρτητα ή μαζί με τα υγρά απόβλητα της μονάδας;  

 

Ναι Όχι           

Μαζί 
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4.8. Πραγματοποιείται ανακύκλωση του νερού της επεξεργασμένης εκροής, στην παραγωγική 

διαδικασία;  

 

4.9 Επεξεργασία της παραγόμενης ιλύος  

4.9.1 Ποσότητα παραγόμενης ιλύος (Kg/μήνα):  …………… 

4.9.2 Γίνεται επεξεργασία της ιλύος;  

 

 

4.9.3  Αν ΝΑΙ, ποιες από τις παρακάτω μεθόδους επεξεργασίας χρησιμοποιούνται;  

 Συμπύκνωση σε δεξαμενές πάχυνσης      Ž 

 Χώνευση αερόβια        Ž 

               αναερόβια        Ž 

 Αφυδάτωση με φυσική ξήρανση (σε κλίνες ξήρανσης)   Ž 

 Μηχανική αφυδάτωση σε φιλτρόπρεσες     Ž 

                                   σε ταινιόπρεσες      Ž 

                                   σε άλλα συστήματα :..........................................   

 Στην περίπτωση που στα πλαίσια της επεξεργασίας της λάσπης, εφαρμόζεται και κάποια άλλη 

μέθοδος, να την αναφέρετε: ................................................................................... 

 

4.9.4 Σημειώστε στον παρακάτω πίνακα που διατίθενται τα επεξεργασμένα ή τα ανεπεξέργαστα 

υγρά απόβλητα της συνολικής εκροής. 

Αποδέκτης  

Υδάτινος αποδέκτης    

Έδαφος (μέσω άρδευσης)  

Υπεδάφιες σηπτικές δεξαμενές  

Άλλο:   

 

Ναι Όχι           

Ναι Όχι           
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5. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

 

 

5.1 Τι είδος στερεά απόβλητα παράγονται στη βιομηχανία;  

Συμπληρώστε το είδος του αποβλήτου (αριθμός ΕΚΑ εάν είναι διαθέσιμος), την ποσότητα (tn/έτος) 

και αν η διαχείριση πραγματοποιείται εντός ή εκτός της βιομηχανικής μονάδας. 

Κατηγορία αποβλήτου 

(6-ψήφιος κωδικός 

Ε.Κ.Α.) 

Περιγραφή 

αποβλήτου 

λεκτική 

Ποσότητα 

αποβλήτου που 

διαχειριστήκατε 

εντός της 

εγκατάστασης το 

έτος αναφοράς 

(t/έτος) 

Επεξεργασία Εντός 

ή Εκτός της 

βιομηχανικής 

μονάδας 

       

       

    

    

    

    

    

 

5.2.1 Υπάρχει σύστημα επεξεργασίας στερεών αποβλήτων εντός των ορίων της μονάδας; 

 

 

5.2.2 Υπάρχει εξωτερικός συνεργάτης της επιχείρησης ο οποίος έχει αναλάβει τη διαχείριση 

επεξεργασίας στερεών αποβλήτων εκτός της μονάδας;  

 

 

5.3 Ποιες από τις παρακάτω μεθόδους επεξεργασίας χρησιμοποιούνται ανά κατηγορία αποβλήτου; 

Ναι Όχι           

Ναι Όχι           
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Κατηγορία Αποβλήτου ……… 

Βιολογική Επεξεργασία 

Αερόβια Επεξεργασία (Κομποστοποίηση)               

Αναερόβια Χώνευση 

Θερμική Επεξεργασία  

………………………………… 

Μηχανική σε συνδυασμό με κάποια άλλη μέθοδο 

……………………………………. 

Στην περίπτωση που στα πλαίσια της επεξεργασίας των στερεών αποβλήτων, εφαρμόζεται και 

κάποια άλλη μέθοδος, να την αναφέρετε: ................................................................................... 

5.4 Που διατίθενται τα επεξεργασμένα ή τα ανεπεξέργαστα στερεά απορρίμματα; 

 

5.5 Υπάρχουν απόβλητα συσκευασίας; 

 

 

5.6 Εάν, ΝΑΙ παρακαλώ σημειώστε και ποια η κατ’ εκτίμηση ποσότητα σε tn/έτος από τα κάτωθεν 

που σας δίνονται 

Μεταλλικά υλικά συσκευασίας 

Υλικά συσκευασίας από χαρτί 

Πλαστικά προϊόντα συσκευασίας 

Γυάλινα προϊόντα συσκευασίας 

Ξύλινα προϊόντα συσκευασίας 

Άλλο 

 

6. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ 

 

6.1 Διεξάγετε αναλύσεις στα υγρά απόβλητα που παράγει η βιομηχανία σας; Και εάν ΝΑΙ σε ποια 

σημεία (Είσοδος βιολογικού, έξοδος, άλλο). 

 

 

Ναι Όχι           

Ναι Όχι           
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6.2 Εάν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία εργαστηριακών αναλύσεων από δεδομένα ανεπεξέργαστου 

υγρού αποβλήτου (εισόδου σε βιολογικό) παρακαλώ αναφέρετε: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Διεξάγετε αναλύσεις στα στερά απόβλητα που παράγει η βιομηχανία σας;  

 

 

 

6.4 Εάν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία εργαστηριακών αναλύσεων από δεδομένα για τα παραγόμενα 

στερεά απόβλη παρακαλώ αναφέρετε: 

Τιμές συγκεντρώσεων τυπικών ρυπαντών (mg/L) 

BOD5    

COD   

SS   

TDS  

TS   

Λίπη και έλαια  

Ολικό άζωτο   

Αμμωνιακά   

Χλωριόντα   

Ανθρακικά   

Θειούχα   

Θειικά    

Άλλοι ρύποι:  

Τιμές συγκεντρώσεων τυπικών ρυπαντών (mg/kg) 

Είδος αποβλήτου:  

Ναι Όχι           
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COD   

TS   

VS  

Λίπη και έλαια  

Ολικό άζωτο   

Ολικός Φώσφορος  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΣΥΝΤΟΜΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
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1.  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

 

 

1.1. Επωνυμία επιχείρησης: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1.2. Κλάδοι Οικονομικής Δραστηριότητας της Επιχείρησης κατά ΣΤΑΚΟΔ 2008: --------------------------------- 

 

2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ – ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

 

2.1. Ανθρώπινο δυναμικό: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.2. Συμπληρώστε στον παρακάτω πίνακα τα στοιχεία της δυναμικότητας της βιομηχανικής μονάδας: 

 Δυναμικότητα 

ημέρες/εβδομάδα  

ώρες/ημέρα  

βάρδιες/ημέρα  

 

2.3. Ποια είναι τα κύρια στάδια της παραγωγικής σας διαδικασίας (συνοπτικά); 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2.4. Ποιες είναι οι κύριες πρώτες και δευτερεύουσες ύλες της παραγωγικής σας διαδικασίας καθώς και τα 

τελικά προϊόντα; 

Ά ύλες Δευτερεύουσες ύλες Τελικά Προϊόντα 

Περιγραφή 
Ποσότητες 

(π.χ. kg/d) 
Περιγραφή 

Ποσότητες 

(π.χ. kg/d) 
Περιγραφή 

Ποσότητες 

(π.χ. kg/d) 

      

      

      

      

      

      

      

 

 

3. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ 

 

3.1  Ποια η συνολική κατανάλωση νερού (m3/y ή m3/d); Αναφέρεται την ποσοστιαία κατανομή στις κύριες 

χρήσεις; 

Kατανάλωση νερού (m3/y ή m3/d) :  ______________________________ 

3.2  Αναφέρεται την ποσοστιαία κατανομή στις κύριες χρήσεις. 

1. π.χ. Πλύσιμο δεξαμενών   

2. …………………………………………………….   

3. ………………………………………………………...  

 

4. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

4.1 Ποιες είναι οι ετήσιες ενεργειακές απαιτήσεις σε της βιομηχανίας σας και ποια είναι η κύρια πηγή 

προέλευσης τους; 

                                               %  

                                               %  

                                                % 
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Ετήσια κατανάλωση ενέργειας:  ____________________________ kWh/y 

Θερμική 

Ηλεκτρική 

Άλλη 

Κύρια πηγή προέλευσης ενέργειας: _________________________ 

 

4.2 Αναφέρετε τις τρεις κύριες ενεργοβόρες διεργασίες της παραγωγικής σας διαδικασίας και δώστε 

ποσοστό συνεισφοράς στην συνολική ενεργειακή κατανάλωση 

1. ………………………………………………………...  

2. ………………………………………………………...   

3. ………………………………………………………...  

 

 

5. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

5.1 Παράγεται υγρά βιομηχανικά απόβλητα κι εάν ΝΑΙ ποιος ο παραγόμενος όγκος; 

 

 

5.2 Ποιά η ποσότητα λυμάτων προσωπικού της επιχείρησης; 

Ποσότητα λυμάτων προσωπικού προς επεξεργασία:  _________________________________ m3/d 

 

5.3 Αναφέρεται ενδεικτικές τιμές των ρύπων του ανεπεξέργαστου υγρού αποβλήτου 

pH: ______________ 

Βιοχηµικά απαιτούµενο οξυγόνο (ΒΟD):  ________________________________ mg/L 

Xηµικά απαιτούµενο οξυγόνο (COD):      _________________________________ mg/L 

Ολικά αιωρούµενα στερεά (TSS):          _________________________________ mg/L 

 Ολικό άζωτο (ΤΝ):                             _________________________________ mg/L 

 

5.4 Υπάρχει σύστημα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων εντός των ορίων της μονάδας; 

 

 

ΟΧΙ Ποσότητα υγρών αποβλήτων προς επεξεργασία:    ____________ m
3
/d

 
ΝΑΙ 

 

ΝΑΙ ΟΧΙ       

                                               %  

                                               %  

                                                % 
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5.5 Εάν ΝΑΙ, γίνεται και συνεπεξεργασία των λυμάτων του προσωπικού; 

 

 

5.6 Εάν ΝΑΙ, σημειώστε στον παρακάτω πίνακα ποιες από τις διεργασίες χρησιμοποιούνται για την 

επεξεργασία των παραγόμενων υγρών αποβλήτων. 

 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Χ 

Εσχαρισμός      

Αμμοσυλλογή      

Λιποσυλλογή       

Δεξαμενή συλλογής/εξισορρόπησης/εξουδετέρωσης  

Ρύθμιση pH  

Δεξαμενή πρωτοβάθμιας καθίζησης    

Άλλη μέθοδος Συμπληρώστε........................  

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Χ 

Δεξαμενή ενεργού ιλύος     

Δεξαμενή δευτεροβάθμιας καθίζησης  

Άλλη μέθοδος Συμπληρώστε........................  

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Χ 

Κροκίδωση    

Καθίζηση     

Διήθηση      

Προσρόφηση σε ενεργό άνθρακα   

Αντίστροφη ώσμωση  

ΝΑΙ 

 

ΟΧΙ     
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Χλωρίωση  

Άλλη μέθοδος Συμπληρώστε........................  

 

5.7 Πού διαθέτετε την επεξεργασμένη εκροή; 

Συμπληρώστε.................................................... 

 

6. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ κ ΙΛΥΟΣ 

 

6.1 Εάν πραγματοποιείτε επεξεργασία υγρών αποβλήτων εντός της βιομηχανικής μονάδας και έχετε 

παραγωγή ιλύος, ποία είναι η ποσότητα; 

Ποσότητα παραγόμενης ιλύος: ____________________________ m3/d ή kg/d 

 

6.2 Εάν πραγματοποιείτε επεξεργασία τις ιλύος εντός της βιομηχανικής μονάδας με ποια από τις παρακάτω 

μεθόδους; 

Τρόπος Επεξεργασίας Χ 

Συμπύκνωση σε δεξαμενές πάχυνσης    

Μηχανική αφυδάτωση     

Αναερόβια χώνευση       

Άλλη μέθοδος, Συμπληρώστε....................................................  

 

 

 

6.3 Πού διατίθεται η επεξεργασμένη (ή η μη επεξεργασμένη) ιλύς; 

Συμπληρώστε.................................................... 

 

6.4 Παράγεται στερεά απόβλητα; 

 

 

Δεν πραγματοποιείται επεξεργασία, δίνεται εκτός:     

ΟΧΙ     ΝΑΙ 
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6.5 Συμπληρώστε το είδος του αποβλήτου (αριθμός ΕΚΑ εάν είναι διαθέσιμος), την ποσότητα (π.χ. t/έτος) κι 

αν η διαχείριση πραγματοποιείται εντός ή εκτός της βιομηχανικής μονάδας. Αναφερθείτε ειδικά για τα 

οργανικά απόβλητα και συσκευασίας. 

Κατηγορία αποβλήτου 

(6-ψήφιος κωδικός Ε.Κ.Α.) 

Περιγραφή 

αποβλήτου 

λεκτική 

Ποσότητα αποβλήτου 

(t/έτος) 

Επεξεργασία Εντός ή 

Εκτός της βιομηχανικής 

μονάδας 

       

       

    

    

    

    

    

 

6.6 Υπάρχει σύστημα επεξεργασίας στερεών αποβλήτων εντός των ορίων της μονάδας; 

 

 

6.7 Εάν ΝΑΙ, σημειώστε στον παρακάτω πίνακα ποιες από τις διεργασίες χρησιμοποιούνται για την 

επεξεργασία των παραγόμενων στερεών αποβλήτων. 

Επεξεργασία στερεών αποβλήτων Χ 

Βιολογική Επεξεργασία - Αερόβια Επεξεργασία   

Βιολογική Επεξεργασία - Αναερόβια Χώνευση  

Θερμική Επεξεργασία  

Συμπληρώστε.................................................... 

 

Μηχανική σε συνδυασμό με κάποια άλλη μέθοδο 

Συμπληρώστε.................................................... 

 

ΟΧΙ    ΝΑΙ       
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Άλλη μέθοδος Συμπληρώστε........................  

 

 

6.8 Που διαθέτετε τα επεξεργασμένα στερεά απόβλητα; 

Τρόπος διάθεσης επεξεργασμένων στερεών αποβλήτων Χ 

ΧΥΤΑ  

ΧΥΤΥ  

Εντός της εγκατάστασης  

Για άλλη βιομηχανική εφαρμογή Συμπληρώστε........................  

Άλλος Συμπληρώστε....................................................  

 

6.9 Που διαθέτετε τα ανεπεξέργαστα στερεά απόβλητα; 

Συμπληρώστε................................................... 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ:ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩΝ 
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Πίνακας: Ορολογία που χρησιμοποιείται για τα απόβλητα της ελαιουργίας(Niaounakis, 2004; 

Ντόλια,2006) 

*Υγρά κλάσματα από δευτερεύουσες επεξεργασίες των 2POMW 

**2POMW από τα οποία έχει αφαιρεθεί το εναπομείναν ελαιόλαδο. 

 

Ορολογία Σύστημα Πίεσης Φυγοκέντρηση 

3 Φάσεων 

Φυγοκέντρηση 

2 Φάσεων 

Υγρά απόβλητα 

ελαιουργείων – 

Olive-mill waste 

water 

λιοζούμια, κατσίγαρος 

(Ελληνικά) 

alphechin, morga, murga, 

amorca (Ισπανικά) 

amurca (Λατινικά) 

inferno, jamila (Ιταλικά) 

Kara su (Τούρκικα) 

Margine (Γαλλικά) 

Olive lees (Αγγλικά) 

λιοζούμια, κατσίγαρος 

(Ελληνικά) 

alphechin, morga, murga, 

amorca (Ισπανικά) 

inferno, jamila (Ιταλικά) 

Kara suν (Τούρκικα) 

Margine (Γαλλικά) 

Olive lees (Αγγλικά) 

Zubar (Αραβικά) 

Alphechin-2 (Ισπανικά) 

Margine-2 (Γαλλικά) 

Jamila-2 (Ιταλικά) 

Στερεά απόβλητα 

ελαιουργείων 

(crud) olive cav,e husks, pit, 

stone(s), trester (Αγγλικά) 

grignons, marc (Γαλλικά) 

jefet, jift (Αραβικά) 

orujo (Ισπανικά) 

pirina (Ελληνικά-Τούρκικα) 

pomace (Αγγλικά-Ιταλικά) 

(crud) olive cave, husks/ 

(Αγγλικά) 

grignons, marc (Γαλλικά) 

jefet, jift (Αραβικά) 

orujo de tres fases 

(Ισπανικά) 

pirina (Ελληνικά-Τούρκικα) 

pomace (Αγγλικά-Ιταλικά) 

two-phase olive-mill waste 

water (2POMW) 

alpeorujo, aplerujo, orujo 

humedo, orujo de dos fases 

(Ισπανικά) 

orujillo (Ισπανικά) 

food cake (Αγγλικά * *) 

Εναπομείναναν έλαιο pomace oil, seed-oil 

(Αγγλικά) 

Orujo oil (Ισπανικά) 

pomace oil, seed-oil 

(Αγγλικά) 

Orujo oil (Ισπανικά) 

pomace oil (Αγγλικά) 
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