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Περίληψη 

Η εκπόνηση τη παρούσας διπλωματικής εργασίας έγινε με στόχο τη μεθοδολογία 

εκτίμησης της χρηματικής εγγύησης για την διαχείριση εξορυκτικών αποβλήτων.  

Αρχικά αναφέρονται τα εισαγωγικά στοιχεία που αφορούν το στόχο, την έρευνα και τη 

μελέτη που έγινε για την υλοποίηση της παρούσας διπλωματικής καθώς και η δομή 

της. Στη συνέχεια μελετήθηκαν και αναφέρονται όλες οι ισχύουσες νομοθεσίες με 

βάση το Ευρωπαϊκό και Ελληνικό δίκαιο που αφορούν τα εξορυκτικά απόβλητα, τις 

εξορυκτικές εγκαταστάσεις και τις χρηματικές εγγυήσεις με κυριά νομοθεσία την 

οδηγία 2006/21/ΕΚ «σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής 

βιομηχανίας και την τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/ΕΚ» που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή 

Ένωση και εναρμονίστηκε στο Ελληνικό δίκαιο με την ΚΥΑ 39624/2209/Ε103/2009   

«Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής 

βιομηχανίας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2006/21/ΕΚ της 15ης 

Μαρτίου 2006».  

Έπειτα αναλύονται οι χρηματικές εγγυήσεις καθώς και τα διάφορα χρηματοπιστωτικά 

μέσα που χρησιμοποιούνται σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Στη συνέχεια 

περιγράφονται οι εφαρμογές των διάφορων χρηματοπιστωτικών μέσων και τον τρόπο 

υπολογισμού της χρηματικής εγγύησης στις κυριότερες χώρες με μεγάλη μεταλλευτική 

δραστηριότητα όπως αυτό μελετήθηκε από διεθνείς και Ευρωπαϊκές μελέτες. Κατόπιν 

περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να υπολογιστεί το ποσό της χρηματικής 

εγγύησης για τις εγκαταστάσεις διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων μέσα από ένα 

εργαλείο υπολογισμού όπως αυτό αναπτύχθηκε από την NSW Government καθώς και 

η χρησιμοποίηση αυτής της μεθοδολογίας στον υπολογισμό του ποσού της χρηματικής 

εγγύησης στον Καρατζά λάκκο.  

Τέλος παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την συγγραφή της 

παρούσας διπλωματικής.  

 

 

 

 

 



 

Abstract 

The elaboration of the present thesis was aimed at the financial security assessment 

methodology for the management of extractive waste.  

At first the preliminary points concerning the objective, research and study for the 

implementation of this thesis and its structure are introduced. Then all applicable laws 

based on the European and Greek law relating to mining waste, mining facilities and 

financial guarantees have been studied thoroughly and are mentioned hereby, and as 

the main legislation of this thesis the Directive 2006/21 / EC "on the management of 

waste from extractive industries and amending Directive 2004/35 / EC "adopted by the 

European Union and harmonized in Greek law by Joint Ministerial Decision 

39624/2209 / E103 / 2009 as "Measures, conditions and restrictions on the management 

of waste from extractive industries, in compliance with the provisions Directive 

2006/21 / EC of 15 March 2006 " is chosen.  

Thereafter the financial guarantees and the various financial instruments used at 

European and international level are analyzed. Furthermore the applications of various 

financial instruments and the calculation of the financial guarantee in the major 

countries with large mining activity as studied by international and European studies 

are described. Subsequently the method which can calculate the amount of financial 

security for extractive waste management facilities through a calculation tool as 

developed by the NSW Government is described as well as the use of this methodology 

in calculating the amount of financial guarantee in Karatzas pit.  

Finally the conclusions drawn from the elaboration of this thesis are present.
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1. Εισαγωγή 

Εξορυκτικά απόβλητα ορίζονται τα απόβλητα που προκύπτουν από την αναζήτηση, 

την εξόρυξη, την επεξεργασία και την αποθήκευση ορυκτών πόρων και από την 

εκμετάλλευση λατομείων.  

Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο η διαχείριση των εξορυκτικών αποβλήτων, διέπεται από τις 

διατάξεις της οδηγίας 2006/21/ΕΚ «σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων της 

εξορυκτικής βιομηχανίας και την τροποποίηση της οδηγίας2004/35/ΕΚ», η οποία έχει 

ενσωματωθεί στο Ελληνικό δίκαιο με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με 

αριθμό 39624/2209/Ε103/2009 «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση των 

αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 

2006/21/ΕΚ της 15ης Μαρτίου 2006». Επιπρόσθετα για ειδικά θέματα που απορρέουν 

από την ως άνω Οδηγία ισχύουν και οι αποφάσεις της Επιτροπής Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων:  

 2009/337/ΕΚ, «σχετικά με τον καθορισμό των κριτηρίων ταξινόμησης των 

εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με το παράρτημα III της 

οδηγίας 2006/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων από εξορυκτικές βιομηχανίες» 

 2009/359/ΕΚ, «για τη συμπλήρωση του ορισμού των αδρανών αποβλήτων κατ’ 

εφαρμογή του άρθρου 22 παράγραφος 1 στοιχείο στ) της οδηγίας 2006/21/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διαχείριση 

των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας» 

 2009/360/ΕΚ, «για τη συμπλήρωση των τεχνικών απαιτήσεων όσον αφορά το 

χαρακτηρισμό των αποβλήτων, τις οποίες ορίζει η οδηγία 2006/21/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διαχείριση των 

αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας» 

 2009/358/ΕΚ, «για την εναρμόνιση και την τακτική διαβίβαση των 

πληροφοριών και του ερωτηματολογίου που προβλέπονται στο άρθρο 22 

παράγραφος 1 στοιχείο α) και στο άρθρο 18 της οδηγίας 2006/21/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διαχείριση των 

αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας» 

 2009/335/ΕΚ, «σχετικά με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για τη 

σύσταση της χρηματικής εγγύησης σύμφωνα με την οδηγία 2006/21/ΕΚ του 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διαχείριση των 

αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας» 

Γενικά αναφέρεται ότι η διαχείριση των εξορυκτικών αποβλήτων πρέπει να γίνεται 

κατά τρόπο ώστε: 

α) Να μη τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη υγεία 

β) Να μην χρησιμοποιούνται μέθοδοι που μπορούν να βλάψουν το περιβάλλον και 

ειδικότερα τα ύδατα, τον αέρα, το έδαφος την πανίδα και την χλωρίδα 

γ) Να μην προκαλείται όχληση από θόρυβο ή οσμές ούτε να επηρεάζεται αρνητικά 

το τοπίο και οι τοποθεσίες ιδιαίτερου ενδιαφέροντος 

Εξορυκτική βιομηχανία ορίζονται όλες οι μονάδες και επιχειρήσεις, που ασχολούνται 

με την επιφανειακή ή υπόγεια εξόρυξη ορυκτών πόρων για εμπορικούς σκοπούς 

περιλαμβανομένης της εξόρυξης  μέσω γεώτρησης ή της επεξεργασίας του 

εξορυχθέντος υλικού. 

Ως Εγκατάσταση εξορυκτικών αποβλήτων ορίζεται κάθε τόπος που επιλέγεται για 

συσσώρευση ή εναπόθεση εξορυκτικών αποβλήτων (στερεή/υγρή μορφή, ή μορφή 

διαλύματος ή αιωρήματος) π.χ. φράγματα, σωροί και λίμνες. Οι εγκαταστάσεις 

εξορυκτικών αποβλήτων με βάση την οδηγία 2006/21/ΕΚ  χωρίζονται σε 2 κατηγορίες: 

1) Εξορυκτικές εγκαταστάσεις Κατηγορίας Α 

2) Εξορυκτικές εγκαταστάσεις μη Κατηγορίας Α 

Φορέας εκμετάλλευσης ορίζεται κάθε πρόσωπο το οποίο είναι υπεύθυνο για τη 

διαχείριση εξορυκτικών αποβλήτων, της προσωρινής τους αποθήκευσης, της φάσης 

λειτουργίας της εγκατάστασης καθώς και μετά το κλείσιμό της. Ο φορέας 

εκμετάλλευσης έχει υποχρέωση να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη 

ή μείωση κάθε είδους δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στη ανθρώπινη υγεία, 

που προκύπτουν κατά τη διαχείριση εξορυκτικών αποβλήτων. 

Η οδηγία 2006/21/ΕΚ αναγνωρίζει το πόσο σημαντικό είναι για τον φορολογούμενο 

να γνωρίζει ότι δεν θα επωμισθεί το οικονομικό βάρος για το κλείσιμο και την 

αποκατάσταση της εξορυκτικής εγκατάστασης, αφού πλέον απαιτείται μια χρηματική 

εγγύηση πριν από την έναρξη των διαδικασιών απόθεσης των εξορυκτικών αποβλήτων. 

Σύμφωνα με τα έχοντας υπόψη της ως άνω Οδηγίας, οι φορείς εγκαταστάσεων 

εξορυκτικών αποβλήτων που εξυπηρετούν εξορυκτικές βιομηχανίες θα πρέπει να 
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καταθέσουν χρηματική ή αντίστοιχη εγγύηση, πριν την έναρξη της λειτουργίας τους η 

οποία να εξασφαλίζει τη τήρηση όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν από την άδεια 

συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών που αφορούν το κλείσιμο της εγκατάστασης 

εξορυκτικών αποβλήτων και την περίοδο μετά το κλείσιμο αυτής. Η χρηματική 

εγγύηση θα πρέπει να είναι επαρκής ώστε να καλύπτει το κόστος της αποκατάστασης 

που έθιξε η εγκατάσταση αποβλήτων. 

Για την εξειδίκευση του άρθρου 14 της οδηγίας 2006/21/ΕΚ σχετικά με τον τρόπο 

υπολογισμού της χρηματικής εγγύησης η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε την οδηγία 

2009/335/ΕΚ στην οποία αναφέρονται οι γενικές κατευθυντήριες γραμμές για τη 

σύσταση της χρηματικής εγγύησης. 

Ο όρος χρηματική εγγύηση αναφέρεται στη καταβολή ενός ποσού  από τον φορέα 

εκμετάλλευσης στην αρμόδια αρχή πριν από την έναρξη των εργασιών. Το ποσό αυτό 

μπορεί να κατατεθεί όμως με διάφορα χρηματοπιστωτικά μέσα όπως αναφέρονται στον 

Κεφάλαιο 3 αρκεί να υπάρξει συμφωνία ανάμεσα στην αρμόδια αρχή και τον φορέα 

εκμετάλλευσης. Την εφαρμογή των διάφορων χρηματοπιστωτικών μέσων την 

διακρίνουμε στις περιπτώσεις εφαρμογής των χρηματικών εγγυήσεων στις κυριότερες 

χώρες με μεγάλη μεταλλευτική δραστηριότητα.  
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1.1 Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής 

Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ‘Μεθοδολογία εκτίμησης 

χρηματικών εγγυήσεων για την διαχείριση εξορυκτικών αποβλήτων’.  

Για την υλοποίηση της μεθοδολογίας εκτίμησης των χρηματικών εγγυήσεων θα πρέπει 

να ληφθούν υπόψη όλοι οι παράγοντες που αναφέρονται στην οδηγία 2006/21/ΕΚ 

καθώς και οι κατευθυντήριες γραμμές για τον υπολογισμό της χρηματικής εγγύησης  

που αναφέρονται στην οδηγία 2009/335/ΕΚ.  

 

1.2  Έρευνα στο πλαίσιο της παρούσας διπλωματικής 

Οι κυριότερες βιβλιογραφικές πηγές που μελετήθηκαν στο πλαίσιο της παρούσης 

διπλωματικής  σχετικά με τις χρηματικές εγγυήσεις που καλύπτουν το κλείσιμο και την 

αποκατάσταση των εξορυκτικών εγκαταστάσεων  είναι: 

 Guidelines on financial guarantees and inspections for mining waste facilities, 

MonTec Gmbh, 30.4.2008 

 Financial assurance for mine closure and reclamation, ICMM (International 

Council on Mining & Metals), C. George Miller, 2005 

 Guidelines for the implementation of financial surety for mine closure, The 

World Bank, Meredith Sassoon, 2009 
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1.3 Δομή της παρούσας διπλωματικής 

Παρακάτω παρουσιάζεται συνοπτικά η δομή της παρούσας διπλωματικής αναφέροντας 

περιληπτικά το περιεχόμενο του κάθε κεφαλαίου.  

 

Εισαγωγή

Στο κεφάλαιο αυτό περιέχονται εισαγωγικά στοιχεία  σχετικά με το τι 
πραγματεύεται η παρούσα διπλωματική εργασία  

Θεσμικό πλαίσιο

Στο κεφάλαιο αυτό περιέχονται όλες οι νομοθεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
και του Ελληνικού δικαίου σχετικά με τις χρηματικές εγγυήσεις, τις 

εξορυκτικές εγκαταστάσεις και τα εξορυκτικά απόβλητα

Χρηματικές εγγυήσεις

Στο κεφάλαιο αυτό περιέχονται όλες οι πληροφορίες για τις χρηματικές 
εγγυήσεις και τα διάφορα χρηματοπιστωτικά μέσα όπως αναφέρονται στη 

διεθνή και Εθρωπαϊκή βιβλιβογραφία

Περιπτώσεις εφαρμογής χρηματικών εγγυήσεων διεθνώς

Στο κεφάλαιο αυτό περιέχονται πληροφορίες για την εφαρμογή των διάφορων 
χρηματοπιστωτικών μεσων από τις κυριότερες χώρες με μεγάλη μεταλλευτική 

δραστηριότητα

Μεθδολογια εκτίμησης χρηματικών εγγυήσεων για την 
διαχείριση  εξορυκτικών αποβλήτων

Στο κεφάλαιο αυτό αναλύεται η μεθοδολογία εκτίμησης της χρηματικής 
εγγύησης με βάση το εργαλείο υπολογισμού του κόστους αποακατάστασης της 
NSW Gonverrment, καθώς και η εφαρμογή του εργαλείου αυτού στον λάκκο 

Καρατζά

Συμπεράσματα

Στο κεφάλαιο αυτό αναφέρονται τα συμπερέμαστα όπως αυτά προέκυψαν από 
την μελέτη της παρούσας διπλωματκής

Βιβλιογραφία 

Στο κεφάλαιο αυτό περιέχονται όλες οι βιβλιογραφικές αναφορές που 
χρησιμοποιήθηκαν για την εκπόνηση της παρούσας διπλωματικής εργασίας
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2. Θεσμικό πλαίσιο 

Για την πρόληψη σημαντικών ατυχημάτων από την αστοχία χώρων διάθεσης 

εξορυκτικών αποβλήτων η Ευρωπαϊκή Ένωση  εξέδωσε την Οδηγία 2006/21/ΕΚ1 

καθώς επίσης και μια σειρά αποφάσεων για την περιβαλλοντικά ασφαλή διαχείριση 

των εξορυκτικών αποβλήτων. Με βάση τις συνακόλουθες αποφάσεις της Οδηγίας 

2006/21/ΕΚ απαιτούνται διαδικασίες παρακολούθησης  και οικονομικές εγγυήσεις 

έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι οι διαταραχθείσες περιοχές και το ρυπασμένο έδαφος 

θα επανέρχονται στο αρχικό τους στάδιο μετά το πέρας των εργασιών εξόρυξης. Ένα 

ακόμα βασικό στοιχείο τις Οδηγίας αυτής είναι ότι στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής 

αδειοδότησης των εγκαταστάσεων διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων προβλέπεται  

δημόσια διαβούλευση. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε την οδηγία αυτή με στόχο: 

1. να βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο θα διαχειρίζονται τα εξορυκτικά 

απόβλητα 

2. να βελτιώσει την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος και 

3. να ορίσει τα ελάχιστα πρότυπα για την πρόληψη της ρύπανσης του εδάφους 

και των υδάτων 

Η Οδηγία 2006/21/ΕΚ ενσωματώθηκε στο Ελληνικό Δίκαιο με την υπ’ αριθμό ΚΥΑ 

39624/2209/Ε103(ΦΕΚ 2076β/25-09-2009)2, με τίτλο «Μέτρα, όροι και περιορισμοί 

για τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας σε συμμόρφωση με τις 

διατάξεις της Οδηγίας 2006/21/ΕΚ σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων της 

εξορυκτικής βιομηχανίας, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση της 

εξορυκτικής δραστηριότητας στην Ελλάδα». 

 

 

 

 

                                                           
1 (ΟΔΗΓΙΑ 2006/21/ΕΚ, της 15ης Μαρτίου 2006,«σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας και την 

τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/ΕΚ», 2006) 
2 (ΚΥΑ 39624/2209/Ε103,«απόφαση της επιτροπής της περί συμμόρφωσης με τις διατάξεις της οδηγίας 2006/21/ΕΚ της 15ης 
Μαρτίου 2006», 2009) 
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2.1 Οδηγία 2006/21/ΕΚ 

Η Οδηγία 2006/21/ΕΚ «Σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής 

βιομηχανίας και την τροποποίηση της Οδηγίας 2004/35/ΕΚ» προβλέπει μέτρα, 

διαδικασίες και κατευθύνσεις για την κατά το δυνατόν πρόληψη ή μείωση παντός 

είδους δυσμενών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ιδιαίτερα στον αέρα, στο νερό, στο 

έδαφος, στην πανίδα , στην χλωρίδα και στο τοπίο, καθώς και τυχόν επακόλουθων 

κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία, που προκύπτουν από τη διαχείριση αποβλήτων της 

εξορυκτικής βιομηχανίας. 

Γενικά η ως άνω οδηγία διέπει τη διαχείριση αποβλήτων που προκύπτουν από την 

αναζήτηση, την εξόρυξη, την επεξεργασία και την αποθήκευση ορυκτών πόρων  και 

από την εκμετάλλευση λατομείων. 

Από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας εξαιρούνται: 

α)  απόβλητα που προέρχονται από τη αναζήτηση, την εξόρυξη και την επεξεργασία 

ορυκτών πόρων και από την εκμετάλλευση λατομείων, τα οποία όμως δεν προκύπτουν 

από τις εργασίες αυτές 

β)  απόβλητα που προκύπτουν από την υπεράκτια αναζήτηση, εξόρυξη και επεξεργασία 

ορυκτών πόρων 

γ)  η έγχυση και η επανέγχυση αντλημένων υπόγειων υδάτων όπως ορίζεται στο άρθρο 

11 παράγραφος 3 στοιχείο  πρώτη και δεύτερη περίπτωση της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ3, 

εφόσον επιτρέπεται από τον εν λόγω άρθρο. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 (2000/60/ΕΚ, ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΗΣ στις 23 Οκτομβρίου 2000, για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής στον τομέα της 

πολιτικής των υδάτων, 2000) 
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 Χρηματική Εγγύηση  

Με βάση την οδηγία 2006/21/ΕΚ και το άρθρο 14 αυτής για την χρηματική εγγύηση 

η εκάστοτε εξορυκτική βιομηχανία θα πρέπει: 

1. Πριν από την έναρξη εργασιών που περιλαμβάνουν συσσώρευση ή εναπόθεση 

εξορυκτικών αποβλήτων σε εγκατάσταση εξορυκτικών αποβλήτων, ο φορέας 

καταβάλλει στην αρμόδια αρχή χρηματική εγγύηση (υπό μορφή χρηματικής 

κατάθεσης, περιλαμβανομένων των χρηματοδοτούμενων από τη βιομηχανία 

ταμείων αμοιβαίων εγγυήσεων) ή άλλο ισοδύναμο μέσου, σύμφωνα με τις  

διαδικασίες που θα αποφασιστούν από τα κράτη μέλη, ώστε: 

α) να τηρούνται όλες οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την άδεια που εκδόθηκε στο 

πλαίσιο της παρούσας οδηγίας, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που 

εφαρμόζονται στη μετά το κλείσιμο φάση. 

β) να υπάρχουν ανά πάση στιγμή αμέσως διαθέσιμα κεφάλαια για την αποκατάσταση 

του εδάφους που έθιξε η εγκατάσταση αποβλήτων, όπως περιγράφεται στο σχέδιο 

διαχείρισης αποβλήτων. 

2. Σύμφωνα με την απόφαση 2009/335/ΕΚ 4τα κράτη μέλη και οι αρμόδιες αρχές 

υπολογίζουν το ύψος της χρηματικής εγγύησης που αναφέρεται στο άρθρο 14 

της οδηγίας 2006/21/ΕΚ  με βάση: 

 

α) Τις πιθανές επιπτώσεις της εγκατάστασης αποβλήτων στο περιβάλλον και την 

υγεία του ανθρώπου 

β) τον ορισμό της αποκατάστασης, συμπεριλαμβανομένης της μετέπειτα χρήσης 

της εγκατάστασης αποβλήτων 

γ) τα εφαρμοστέα περιβαλλοντικά πρότυπα και τους επιδιωκόμενους 

περιβαλλοντικούς στόχους, όπου περιλαμβάνονται η φυσική σταθερότητα της 

εγκατάστασης αποβλήτων, τα ελάχιστα ποιοτικά πρότυπα για το έδαφος και 

του υδάτινους πόρους και οι μέγιστοι ρυθμοί ελευθέρωσης ρύπων 

δ) τα απαιτούμενα τεχνικά μέτρα για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων, 

και ιδίως τα μέτρα για τη διασφάλιση της σταθερότητας της εγκατάστασης 

αποβλήτων και για τον περιορισμό της περιβαλλοντικής ζημίας 

                                                           
4 (2009/335/ΕΚ,ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Απριλίου 2009 «σχετικά με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για τη 

σύσταση της χρηματικής εγγύησης σύμφωνα με την οδηγία 2006/21/ΕΚ σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής 
βιομηχανίας», 2009) 
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ε) τα απαιτούμενα μέτρα για την επίτευξη στόχων κατά και μετά το κλείσιμο, όπου 

περιλαμβάνονται η αποκατάσταση του εδάφους, η μετά το κλείσιμο επέμβαση 

και παρακολούθηση, εφόσον χρειάζονται, καθώς και μέτρα για την 

αποκατάσταση της βιοποικιλότητας κατά περίπτωση 

στ) την εκτιμώμενη χρονική εξέλιξη των επιπτώσεων και τα απαιτούμενα μέτρα 

μετριασμού τους  

ζ) εκτίμηση των αναγκαίων δαπανών για την αποκατάσταση του εδάφους, το 

κλείσιμο και τη μετά το κλείσιμο φάση, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών 

για την ενδεχόμενη παρακολούθηση ή επεξεργασία των ρύπων μετά το 

κλείσιμο. 
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2.2 Κατηγορίες εξορυκτικών αποβλήτων και εγκαταστάσεων 

Εξορυκτικά απόβλητα είναι τα απόβλητα που προκύπτουν από την αναζήτηση, την 

εξόρυξη, την επεξεργασία και την αποθήκευση ορυκτών πόρων καθώς και από την 

εκμετάλλευση μεταλλείων. 

Εξορυκτικά απόβλητα  

Τα εξορυκτικά απόβλητα μπορούν τα ταξινομηθούν σε μια από τις παρακάτω 

κατηγορίες: 

 Αδρανή 

 Μη επικίνδυνα μη αδρανή 

 Επικίνδυνα 

Χαρακτηριστικές όψεις χώρων διάθεσης αδρανών και επικίνδυνων αποβλήτων 

δίνονται στις εικόνες 1,2 που ακολουθούν. 

 

 

Εικόνα 1: Αδρανή απόβλητα (inert wate, 2013) 
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Εικόνα 2: Επικίνδυνα απόβλητα (Extractive industries, n.d.) 
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 Αδρανή απόβλητα 

Με βάση την απόφαση 2009/359/ΕΚ 5για να μπορούν τα απόβλητα της εξορυκτικής 

βιομηχανίας να χαρακτηριστούν ως αδρανή θα πρέπει να τηρούν τόσο μακροπρόθεσμα 

όσο και βραχυπρόθεσμα τα εξής κριτήρια: 

α. Τα απόβλητα να μην πρόκειται να υποστούν σημαντική αποσύνθεση ή διάλυση 

ή άλλου είδους σημαντική μεταβολή έτσι εν δυνάμει να έχει δυσμενείς 

επιπτώσεις στο περιβάλλον ή να βλάψει την υγεία του ανθρώπου 

β. Η μέγιστη περιεκτικότητα των αποβλήτων σε θείο με τη μορφή θειούχων 

ενώσεων να είναι 0,1% ή η μέγιστη περιεκτικότητα των αποβλήτων σε θείο με 

τη μορφή θειούχων ενώσεων να είναι 1% και ο λόγος δυναμικού 

εξουδετέρωσης, ο οποίος ορίζεται ως λόγος του δυναμικού εξουδετέρωσης 

προς το δυναμικό παραγωγής οξύτητας και προσδιορίζεται με τη στατική 

δοκιμή prEN 15875, να είναι μεγαλύτερος του 3. 

γ. Τα απόβλητα να μην ενέχουν κίνδυνο αυτανάφλεξης και να μην καίγονται 

δ. Η περιεκτικότητα των αποβλήτων, καθώς επίσης και του λεπτομερούς 

κλάσματος των αποβλήτων, σε ουσίες δυνητικά επιβλαβείς, για το περιβάλλον 

και την υγεία του ανθρώπου και ειδικότερα σε αρσενικό, κάδμιο, κοβάλτιο, 

χρώμιο, χαλκός, υδράργυρος, μολυβδαίνιο, το νικέλιο, μόλυβδος, βανάδιο και 

ψευδάργυρος, είναι αρκούντως χαμηλή έτσι ώστε να έχει ασήμαντο κίνδυνο 

για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και 

μακροπρόθεσμα. Για να θεωρείται η τιμή αυτή αρκετά χαμηλή έτσι ώστε να 

συνεπάγεται αμελητέο κίνδυνο για το περιβάλλον και τον άνθρωπο, η 

περιεκτικότητα στις ουσίες αυτές δεν πρέπει να υπερβαίνει τις εθνικές οριακές 

τιμές για περιοχές που χαρακτηρίζονται ως μη ρυπασμένες ή τα σχετικά εθνικά 

φυσικά επίπεδα υποβάθρου 

ε. Τα απόβλητα είναι πρακτικά απαλλαγμένα προϊόντων, τα οποία θα μπορούσαν 

να βλάψουν το περιβάλλον ή τον άνθρωπο 

Όσο αναφορά το κριτήριο (δ) θα πρέπει να αναφερθεί ότι στην Ελλάδα μέχρι και 

σήμερα δεν έχουν θεσπιστεί οριακές τιμές για περιοχές που χαρακτηρίζονται ως μη 

ρυπασμένες και δεν έχει πραγματοποιηθεί συστηματική καταγραφή και αποτύπωση 

                                                           
5 (2009/359/ΕΚ, ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009,«για τη συμπλήρωση του ορισμού των αδρανών 

αποβλήτων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 22 παράγραφος 1 στοιχείο στ) της οδηγίας 2006/21/ΕΚ σχετικά με τη διαχείριση των 
αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας, 2009) 
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των φυσικών επιπέδων υποβάθρου σε εθνικό επίπεδο. Για να γίνει η αξιολόγηση του 

κριτηρίου αυτού, η περιεκτικότητα των αποβλήτων σε ουσίες δυνητικά επιβλαβείς για 

το περιβάλλον δύναται να συγκριθεί με τις τιμές υποβάθρου στην εξεταζόμενη 

ευρύτερη περιοχή της εξορυκτικής δραστηριότητας.  

 Επικίνδυνα απόβλητα 

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 39624/2209/Ε013 ο ορισμός για τα επικίνδυνα απόβλητα δίνεται 

στο άρθρο 2 (παράγραφος 2) της ΚΥΑ 13588/725/2006 «Μέτρα, όροι και περιορισμοί 

για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 

91/689/ΕΟΚ».  

Με βάση το παραπάνω άρθρο, όσα απόβλητα από τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο 

Αποβλήτων επισημαίνονται με αστερίσκο και έχουν κοκκώδη μορφή χαρακτηρίζονται 

ως επικίνδυνα όταν: 

1. Είτε εκδηλώνουν μία ή περισσότερες από τις ιδιότητες του παραρτήματος ΙΙ της 

παραπάνω απόφασης 

2. Είτε υπερβαίνουν τις οριακές τιμές για τα μη επικίνδυνα απόβλητα της 

απόφασης 2003/33/ΕΚ, όταν υποβάλλονται σε δοκιμές που προβλέπονται στη 

ίδια απόφαση 

Τα χαρακτηριστικά των επικίνδυνων αποβλήτων όπως αυτά ορίζονται στη Ελληνική  

περιβαλλοντική νομοθεσία (ΚΥΑ 13588/725/2006) δίνονται στον παρακάτω πίνακα: 
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Πίνακας 1: Ιδιότητες επικίνδυνων αποβλήτων (ΚΥΑ 13588/725/2006, Μέτρα όροι και περιορισμοί για 

την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για 

τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991, 2006) 
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 Χαρακτηρισμός  των αποβλήτων εξορυκτικών εγκαταστάσεων6 

H οδηγία 2006/21/ΕΚ προβλέπει τον χαρακτηρισμό των αποβλήτων ως μέρος του 

σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων, το οποίο πρέπει να καταρτίζεται από τους φορείς 

διαχείρισης των εξορυκτικών αποβλήτων και να εγκρίνεται από την αρμόδια αρχή. Στο 

Παράρτημα ΙΙ της οδηγίας περιέχεται ο κατάλογος ορισμένων παραμέτρων που πρέπει 

να περιλαμβάνονται στο χαρακτηρισμό των αποβλήτων, οι οποίες συμπληρώνονται με 

την απόφαση 2009/360/ΕΚ7 «για τη συμπλήρωση των τεχνικών απαιτήσεων όσον 

αφορά το χαρακτηρισμό των αποβλήτων, τις οποίες ορίζει η οδηγία 2006/21/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων 

της εξορυκτικής βιομηχανίας».  

Επιπρόσθετα με βάση το Παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 2006/21/ΕΚ για τα απόβλητα της 

εξορυκτικής βιομηχανίας και την απόφαση 2009/360/ΕΚ που αφορά τον χαρακτηρισμό 

των αποβλήτων, τα απόβλητα πρέπει να ταξινομούνται με σύμφωνα με την αντίστοιχη 

καταχώρηση τους στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων της απόφασης 2001/532/ΕΚ 

όπως έχει τροποποιηθεί με τις αποφάσεις 2001/118/ΕΚ, 2001/119/ΕΚ και 

2001/573/ΕΚ, λαμβάνοντας υπόψη τα επικίνδυνα χαρακτηριστικά τους. Ο κατάλογος 

αυτός και τα κριτήρια χαρακτηρισμού επικίνδυνων αποβλήτων έχουν εναρμονιστεί 

στην Ελληνική νομοθεσία με την ΚΥΑ 13588/725/2006, ΦΕΚ 383Β/28-3-2006. 

Με βάση το Παράρτημα ΙΙ της ΚΥΑ 39624/2209/Ε103 και της οδηγίας 2006/21/ΕΚ, 

τα εξορυκτικά απόβλητα χαρακτηρίζονται με τρόπο τέτοιο ώστε να εξασφαλίζεται η 

μακροχρόνια φυσική και χημική σταθερότητα της δομής της εγκατάστασης και η 

πρόληψη σοβαρών ατυχημάτων. Ο χαρακτηρισμός των αποβλήτων περιλαμβάνει,  

εφόσον απαιτείται και αναλόγως της κατηγορίας των εγκαταστάσεων, τα ακόλουθα 

στοιχεία: 

1. Περιγραφή των αναμενόμενων φυσικών και χημικών χαρακτηριστικών των 

αποβλήτων που θα αποτεθούν τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα, 

με ιδιαίτερη αναφορά στη σταθερότητα τους υπό 

ατμοσφαιρικές/μετεωρολογικές συνθήκες επιφάνειας, λαμβάνοντας υπόψη τον 

τύπο του ορυκτού ή των ορυκτών που εξορύσσονται και τη φύση των 

                                                           
6 (Σπυράκος, 2012) 
7 (2009/360/EK, ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009, «για τη συμπλήρωση των τεχνικών απαιτήσεων όσον 

αφορά το χαρακτηρισμό των αποβλήτων, τις οποίες ορίζει η οδηγία 2006/21/ΕΚ σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων της 
εξορυκτικής βιομηχανίας», 2009) 
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υπερκείμενων ή στείρων πετρωμάτων που μετατοπίζονται κατά τις 

εξορυκτικές εργασίες 

2. Την ταξινόμηση των αποβλήτων σύμφωνα με την αντίστοιχη καταχώριση  

τους στην απόφαση 2000/532/ΕΚ8, όπως ισχύει, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη 

τα επικίνδυνα χαρακτηριστικά τους 

3. Την περιγραφή των χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται κατά την 

επεξεργασία του ορυκτού πόρου, καθώς και της σταθερότητάς  τους 

4. Την περιγραφή  της μεθόδου εναπόθεσης των αποβλήτων  

5. Την περιγραφή του χρησιμοποιημένου συστήματος μεταφοράς αποβλήτων 

Με βάση το άρθρο 1, παράγραφο 2 καθώς και του Παραρτήματος της απόφασης 

2009/360/ΕΚ  όπως έχει αναφερθεί, ο χαρακτηρισμός των αποβλήτων καλύπτει τις 

ακόλουθες κατηγορίες πληροφοριών: 

α) Γενικές πληροφορίες 

β) Το γεωλογικό υπόβαθρο του προς εκμετάλλευση κοιτάσματος 

γ) Το είδος των αποβλήτων και το προβλεπόμενο χειρισμό αυτών 

 Προέλευση 

 Ποσότητα 

 Περιγραφή των χημικών ουσιών  που χρησιμοποιούνται κατά της 

επεξεργασία 

 Περιγραφή του χρησιμοποιημένου συστήματος μεταφοράς αποβλήτων 

 Ταξινόμηση των αποβλήτων σύμφωνα με τη απόφαση 2000/532/ΕΚ 

συμπεριλαμβανομένων των επικίνδυνων ιδιοτήτων τους 

 Είδος προβλεπόμενης εγκατάστασης αποβλήτων  

δ) Την γεωτεχνική συμπεριφορά των αποβλήτων 

ε) Τα γεωχημικά χαρακτηριστικά και συμπεριφορά των αποβλήτων 

 Τον προσδιορισμό της χημικής και ορυκτολογικής σύστασης των 

αποβλήτων καθώς και όλων των πρόσθετων ή υπολειμμάτων που 

παραμένουν στα απόβλητα 

 Την πρόβλεψη της χημικής σύστασης των στραγγισμάτων σε βάθος 

χρόνου, λαμβανομένης υπόψη της προβλεπόμενης επεξεργασίας 

                                                           
8 (2000/532/ΕΚ, ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Μαΐου 2000,«για την κατάρτιση καταλόγου επικίνδυνων αποβλήτων 

κατ’ εφαρµογή του άρθρου 1 παράγραφος 4 της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ του Συµβουλίου για τα επικίνδυνα απόβλητα, 2000) 
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 Την αξιολόγηση της εκπλυσιμότητας των μετάλλων, οξυανιόντων και 

αλάτων σε βάθος χρόνου μέσω δοκιμής, εξάρτησης από το pH ή/και 

δοκιμής διήθησης ή και αποδέσμευσης σε συνάρτηση με το χρόνο ή/και 

άλλων κατάλληλων δοκιμών 

Σύμφωνα με την απόφαση 2009/360/ΕΚ ο τρόπος συλλογής και αξιολόγησης 

πληροφοριών για τον χαρακτηρισμό των αποβλήτων περιλαμβάνει: 

1. Τη χρήση αποτελεσμάτων προηγούμενων μελετών και ερευνών, εφόσον αυτές 

έχουν εκτελεστεί σύμφωνα με το Παράρτημα της απόφασης 2009/360/ΕΚ 

2. Την εκτέλεση δειγματοληψιών σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 14899, εφόσον 

απαιτούνται 

3.  Την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας χαρακτηρισμού και την 

υιοθέτηση μιας επαναληπτικής προσέγγισης ώστε να εξασφαλιστεί ο πλήρης 

χαρακτηρισμός των αποβλήτων 

Σύμφωνα με την απόφαση 2009/359/ΕΚ τα απόβλητα που χαρακτηρίζονται ως αδρανή 

μπορούν να εξαιρεθούν από μέρος των γεωχημικών δοκιμών όπως αυτές ορίζονται στο 

Παράρτημα της απόφασης 2009/360/ΕΚ.    
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Στο παρακάτω σχήμα μπορούμε να δούμε μια κατηγοριοποίηση των εξορυκτικών 

αποβλήτων με βάση την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία και τις σχετικές με αυτή 

αποφάσεις. 

 

Σχήμα 1: Μεθοδολογία κατηγοριοποίησης των εξορυκτικών αποβλήτων (ΚΥΑ 39624/2209/Ε103, ΚΥΑ 

13588/725, 2009/359/ΕΚ, 2009/360/ΕΚ), (μελέτη μεταφοράς οδηγίας 2006/21/ΕΚ) 
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 Περιβαλλοντικός χαρακτηρισμός των εξορυκτικών αποβλήτων 

Με βάση τις απαιτήσεις της νομοθεσίας  (ΚΥΑ 39624/2209/Ε103, την οδηγία 

2006/21/ΕΚ και την απόφαση 2009/360/ΕΚ) καθώς και η πρακτική που ακολουθείτε 

στην Ευρώπη και διεθνώς, παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα η μεθοδολογία για το 

χαρακτηρισμό των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας. 

 

 

Σχήμα 2: Μεθοδολογία περιβαλλοντικού χαρακτηρισμού  εξορυκτικών αποβλήτων (Απογραφή κλειστών 

& εγκαταλελειµµένων εγκαταστάσεων αποβλήτων (σύµφωνα µε άρθρο 20 της οδηγίας 2006/21/ΕΚ, 

άρθρο 21 της ΚΥΑ 39624/2209/Ε103/2009 -ΦΕΚ Β΄2076-) , 2012) 
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 Κατηγορίες εξορυκτικών εγκαταστάσεων  

Με βάση τις διατάξεις του παραρτήματος ΙΙΙ της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2006/21/ΕΚ περί 

διαχείρισης αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας, οι εξορυκτικές εγκαταστάσεις 

με βάση τα κριτήρια της ως άνω οδηγίας χωρίζονται σε δύο (2) κατηγορίες: 

1. Εξορυκτικές εγκαταστάσεις Κατηγορίας Α 

2. Εξορυκτικές εγκαταστάσεις μη Κατηγορίας Α 

 

 

Εικόνα 3: Εξορυκτική εγκατάσταση μη Κατηγορίας Α (Τζεφέρη, 2012) 
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Εικόνα 4: : Εγκατάσταση διαχείρισης εξορυκτικών θειούχων αποβλήτων με δυναμικό γένεσης όξινης 

απορροής (antigoldgreece, 2013) 

 

Μια εξορυκτική εγκατάσταση κατηγοριοποιείται ως εξορυκτική εγκατάσταση 

Κατηγορίας Α εάν: 

 Έχει μια πιθανή αποτυχημένη ή λανθασμένη λειτουργία, π.χ. η κατάρρευση 

ενός σωρού αποβλήτων ή ενός φράγματος, όπου μπορεί να οδηγήσει σε ένα 

σοβαρό ατύχημα 

 Περιέχει επικίνδυνα απόβλητα, σε ποσότητες που υπερβαίνει ένα ορισμένο 

όριο 

 Περιέχει ουσίες ή παρασκευάσματα ταξινομημένα ως επικίνδυνα, σε 

ποσότητες που υπερβαίνουν ένα όριο 
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Στην περίπτωση που δεν ισχύει κανένα από τα παραπάνω ενδεχόμενα η εξορυκτική 

εγκατάσταση ταξινομείται ως μη Κατηγορίας Α, εάν όμως ισχύει έστω και ένα από 

αυτά ταξινομείται ως Κατηγορία Α. 

Θα πρέπει όμως να σημειωθεί ότι ο πιθανός κίνδυνος που χαρακτηρίζει μια 

εγκατάσταση διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων μπορεί να μεταβληθεί μεταξύ της 

περιόδου λειτουργίας καθώς και κατά την περίοδο κλεισίματος της εγκατάστασης. 

Επομένως μια αναθεώρηση της κατηγοριοποίησης πρέπει να πραγματοποιηθεί 

τουλάχιστον στο τέλος της λειτουργικής περιόδου της εξορυκτικής εγκατάστασης. 

Πιο συγκεκριμένα, μια εγκατάσταση εξορυκτικών αποβλήτων  είναι ταξινομημένη 

στην Κατηγορία Α εάν οι συνέπειες (επίδραση στην ανθρώπινη υγεία και στο 

περιβάλλον) μιας αστοχίας λόγω της απώλειας δοκιμής ακεραιότητας ή λόγω της 

λανθασμένης λειτουργίας, υπερβαίνουν τα κριτήρια στους παρακάτω πίνακες. 

 

Πίνακας 2: Κατηγοριοποίηση αναφορικά με την απώλεια ή τον κίνδυνο της ανθρώπινης ζωής 

Κατηγορία Συνέπειες 

Α 
Μη μηδενικές δυνατότητας για απώλεια ζωής 

ή για κίνδυνο ανθρώπινης υγείας 

Όχι Α 
Μηδενικές δυνατότητες για απώλεια ζωής ή 

για κίνδυνο ανθρώπινης υγείας 

 

Πίνακας 3: Κατηγοριοποίηση αναφορικά με περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

Κατηγορία Συνέπειες 

Α 
Μη μηδενικές δυνατότητες για σημαντικές 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

Όχι Α 
Μηδενικές δυνατότητες για σημαντικές 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
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Η διαδικασία κατηγοριοποίησης των εξορυκτικών εγκαταστάσεων όπως αυτή 

καταγράφεται στην κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία συνοψίζεται στο παρακάτω 

σχήμα. 

 

 

Σχήμα 3: Διαδικασία κατηγοριοποίησης εξορυκτικών εγκαταστάσεων διαχείρισης εξορυκτικών 

αποβλήτων (ΚΥΑ 39624/2209/Ε103,«απόφαση της επιτροπής της περί συμμόρφωσης με τις διατάξεις της 

οδηγίας 2006/21/ΕΚ της 15ης Μαρτίου 2006», 2009), (2009/337/ΕΚ, «σχετικά με τον καθορισμό των 

κριτηρίων ταξινόμησης των εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με το παράρτημα III της 

οδηγίας 2006/21/ΕΚ σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων από εξορυκτικές βιομηχανίες», 2009) 
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2.3 Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τις εγκαταστάσεις αποβλήτων 

και μελλοντική χρήση γης9 

Σύμφωνα με το άρθρο 14 (2α) της Οδηγίας περί εξορυκτικών αποβλήτων απαιτείται 

ότι, το ποσό της χρηματικής εγγύησης θα υπολογίζεται από τις περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις των εγκαταστάσεων αποβλήτων και τη μελλοντική χρήση της 

αποκατασταθέντος γης. 

Οι περιβαλλοντικές αυτές επιπτώσεις αξιολογούνται μέσω της Μελέτης 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η οποία σύμφωνα με τη Νομοθεσία απαιτείται να 

εκπονηθεί κατά τη διάρκεια της αδειοδότησης. 

Η οδηγία 85/337/ΕΟΚ10 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει από την οδηγία 

2014/52/ΕΚ11  παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες όσον αναφορά τις απαιτήσεις και 

τα περιεχόμενα της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, οι οποίες πρέπει να 

καλυφθούν από τον ανάδοχο του έργου. 

Σύμφωνα με την οδηγία 2014/52/ΕΚ, στην εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

εντοπίζονται, περιγράφονται και αξιολογούνται δεόντως, με βάση κάθε μεμονωμένη 

περίπτωση, οι άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις ενός έργου:  

α) Στον πληθυσμό και την ανθρώπινη υγεία 

β) Στη βιοποικιλότητα 

γ) Στο έδαφος, τα ύδατα, τον αέρα και το κλίμα 

δ) Στα υλικά αγαθά, την πολιτιστική κληρονομιά και το φυσικό τοπίο 

ε) Στην αλληλεπίδραση μεταξύ των παραγόντων που αναφέρονται στα στοιχεία 

α) έως δ) 

Οι περιπτώσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω ενός έργου επί των παραγόντων που 

ορίζει περιλαμβάνουν τις αναμενόμενες επιπτώσεις που απορρέουν από την ευπάθεια 

του έργου σε κινδύνους σοβαρών ατυχημάτων και/ή καταστροφών που αφορούν το εν 

λόγω έργο. 

 

                                                           
9 (MonTec, 2008) 
10 (85/337/EOK, ΟΔΗΓΊΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιουνίου 1985,«για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων 

δημοσίων κα ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον», 1985) 
11 (Οδηγία 2014/52/ΕΚ, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, «σχετικά με με την εκτίμηση των επιπτώσεων 

ορισμένων σχεδίων δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον», 2014)  
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Για τον υπολογισμό της χρηματικής εγγύησης θα πρέπει τουλάχιστον να ληφθεί υπόψη 

το κόστος που σχετίζεται με την εκτίμηση των επιπτώσεων που αναφέρονται 

παραπάνω. Όπως αναφέρεται στην μελέτη της Montec (MonTec, 2008) η εκάστοτε 

Εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία μπορεί να ορίσει πρόσθετους παράγοντες που 

μπορούν να επηρεάσουν τον υπολογισμό της χρηματικής εγγύησης. 

 Μελλοντική χρήση της γης  

Όπως ορίζεται από το Άρθρο 11(ε) της οδηγίας περί εξορυκτικών αποβλήτων ο φορέας 

εκμετάλλευσης πρέπει να εξασφαλίσει ότι είναι σε ισχύ οι κατάλληλες ρυθμίσεις, όσον 

αναφορά τη μετά το κλείσιμο φάση των εγκαταστάσεων αποβλήτων. 

Σύμφωνα με το Άρθρο 14(2α) της οδηγίας περί εξορυκτικών αποβλήτων στον 

υπολογισμό της χρηματικής εγγύησης πρέπει να λαμβάνεται υπόψη οι περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένου τυχόν άλλων παραμέτρων, όπως π.χ. τη μελλοντική 

χρήση της αποκατασταθέντος γης. 

Για παράδειγμα, οι δαπάνες για την αποκατάσταση στο πρώην χώρο του μεταλλείου 

για μια μεταβιομηχανική χρήση διαφέρουν σε  μεγάλο βαθμό από τις δαπάνες σε μια 

κατοικημένη περιοχή. Η σκοπούμενη μελλοντική χρήση επιτρέπει τον προσδιορισμό 

των επιτρεπτών περιβαλλοντικών επιπτώσεων της εγκατάστασης διαχείρισης 

αποβλήτων μετά το κλείσιμο της, και εν συνεχεία τα προληπτικά ή τα μέτρα που 

περιορισμού που απαιτούνται για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι. Αυτό περιλαμβάνει 

τη διαδρομή του νερού, τις εκπομπές σκόνης και αερίων καθώς επίσης και τις οπτικές 

επιπτώσεις που έχουμε στην περιοχή και προέρχονται από τις εγκαταστάσεις 

αποβλήτων. 

Ο προσδιορισμός της μετέπειτα χρήσης, αντίστοιχα της μελλοντικής εκμετάλλευσης 

του εδάφους είναι συχνά μια δια δραστική διαδικασία συμβιβασμού συμφερόντων των 

κοινωνικών εταίρων, όπως τα συμφέροντα της εκάστοτε κοινότητας, των τοπικών 

αρχών, των Εθνικών και Περιφερειακών Κυβερνήσεων και  αυτών που διαχειρίζονται 

το ορυχείο. Οι προθέσεις και οι επιλογές αυτών των κοινωνικών εταίρων ενδέχεται να 

αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου. 

Ο πίνακας 4 μας δείχνει τον τρόπο που θα καλυφθεί το φάσμα των σεναρίων για τη 

μελλοντική χρήση της γης με τυπικά τεχνικά μέτρα. 
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Πίνακας 4: Τυπικά τεχνικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν υπόψη για πολύ και λιγότερο ευαίσθητα 

σενάρια μελλοντικής χρήση της γης (MonTec, 2008) 

Τεχνικά μέτρα 

 

Λιγότερο ευαίσθητο 

σενάριο χρήσης 

Υψηλής ευαισθησίας 

σενάριο χρήσης 
Παρατηρήσεις 

Παραδείγματα για 

μελλοντική χρήση της 

γης 

Χρήση της επιφάνειας 

εγκατάστασης για 

βιομηχανικούς σκοπούς, 

π.χ. ανεμογεννήτριες, 

χώρος στάθμευσης 

Περιοχή αναψυχής, 

δρόμοι για πεζοπορία 

και παιδικές χαρές 

Ορισμένα σενάρια για 

μελλοντική χρήση της 

γης με υψηλές 

προδιαγραφές μπορεί να 

αποκλειστούν για 

ορισμένες 

εγκαταστάσεις 

αποβλήτων, π.χ. αυτά 

που περιέχουν 

επικίνδυνα απόβλητα 

Διαχείριση των υδάτων 

διήθησης 

Αξιοποίηση των 

στραγγιδίων , έτσι ώστε 

να ικανοποιούνται να 

γενικά περιβαλλοντικά 

πρότυπα και οι ανάγκες 

των χρηστών 

Αξιοποίηση των 

στραγγιδίων, έτσι ώστε 

να διασφαλιστεί ότι τα 

νερά αυτά δεν θα 

επηρεάσουν αρνητικά τα 

τοπικά επιφανειακά 

ύδατα που 

χρησιμοποιούνται για 

ύδρευση και άρδευση 

Την  τοποθέτηση ενός 

καλύμματος, το οποίο 

ελαχιστοποιεί τη 

διήθηση των αποβλήτων 

και έτσι το ρυθμό της 

ροής της διήθησης 

 

Κάλυψη εγκατάστασης 

εξορυκτικών 

αποβλήτων 

Την τοποθέτηση ενός 

απλού καλύμματος που 

αποτρέπει την πρόσβαση 

στα απόβλητα και τη 

σκόνη 

Την τοποθέτηση 

καλύμματος πολλών 

στρώσεων το οποίο 

ελαχιστοποιεί τη 

κατείσυδη των νερών 

και κατά συνέπεια τις 

επιπτώσεις των 

αποβλήτων στον 

υπόγειο υδροφόρο 

ορίζοντα που πολύ 

πιθανόν να 

χρησιμοποιείτε σαν 

πηγή πόσιμου νερού 

Το σύστημα κάλυψης 

και η διαχείριση των 

υδάτων συνδέονται 

στενά 

 

Ένα πιο εξελιγμένο 

σύστημα κάλυψης το 

οποίο ελαχιστοποιεί 

αποτελεσματικά τη 

διήθηση και αποτρέπει 

την δημιουργία όξινης 

απορροής, μπορεί να 

επιτρέπει μια λιγότερο 

δαπανηρή λύση για τη 

διαχείριση του νερού 
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Αναμόρφωση για τη 

βελτίωση της οπτικής 

εμφάνισης 

Ανασκαφή, διάστρωση 

της επιφάνειας 

 

Απλή βλάστηση χλόης 

Αποκατάσταση των 

εγκαταστάσεων 

αποβλήτων ώστε να 

συνδυάζονται αρμονικά 

με το περιβάλλον και 

την τοπογραφία 

(σχηματισμός λόφων, 

κοιλάδες κ.λπ.) 

Φύτευση δένδρων, 

δενδρυλλίων και θάμνων 

που είναι κατάλληλα για 

την εκάστοτε περιοχή 

 

 

Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι όσα αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα 4 είναι μόνο 

χαρακτηριστικά παραδείγματα που πρέπει όμως να προσαρμοστούν στις 

συγκεκριμένους συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή καθώς και στην εκάστοτε 

Εθνική νομοθεσία.  

Στις παρακάτω εικόνες μπορούμε να παρατηρήσουμε τη μορφή της εγκατάστασης 

διαχείρισης εξορυκτικών εγκαταστάσεων πριν και μετά την αποκατάσταση από την 

εξορυκτική βιομηχανία. 

 

Εικόνα 5: Αποκατάσταση μεταλλείου (Amerikohl Mining) 
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Εικόνα 6: Αποκαταστημένη περιοχή από τη εξορυκτική βιομηχανία Starvaggi αναπτύχθηκε στη Δυτική 

Βιρτζίνια στην λίμνη Star Lake (Kuter, 2013) 

 

 

Εικόνα 7: Αποκατάσταση χώρου απόθεσης  απορριμμάτων μεταλλείου (Amerikohl Mining) 
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Εικόνα 8: Η Robindale Energy & Associated companies το 2010 προτάθηκε για βραβείο 

αποκαθιστώντας τη περιοχή με τον καθαρισμό αποβλήτων που προέρχονται από σωρούς άνθρακα, 

ανέκτησε τη γη και υλοποίησε την αποκατάσταση του ρεύματος (Robindale Energy & Associated) 

 

Εικόνα 9: Στην αριστερή πλευρά έχουμε λάκκους από άμμο πετρελαίου στην λίμνη Syncrude's Mildred 

Lake στην Αλμπέρτα, του Καναδά. Στη δεξιά πλευρά βλέπουμε την ίδια περιοχή μετά την αποκατάσταση 

(Reclaiming Alberta's oil sands mines, 2010) 
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3. Χρηματικές Εγγυήσεις 

3.1 Εισαγωγή  

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται οι επί μέρους μορφές χρηματικών εγγυήσεων που 

εφαρμόζονται στην ΕΕ και διεθνώς τις οποίες πρέπει να καταβάλλει ο φορέας 

εκμετάλλευσης μεταλλείων και ορυχείων προκειμένου να εξασφαλισθεί η 

περιβαλλοντικά συμβατή ολοκλήρωση των εργασιών κλεισίματος και αποκατάστασης 

μετά την ολοκλήρωση της λειτουργίας τους. Για την σύνταξη αυτής της ενότητας 

αξιοποιήθηκε ως κύρια πηγή η μελέτη της Montec (MonTec, 2008). Είναι σημαντικό 

να σημειωθεί ότι ως άνω μελέτη που ανατέθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια 

ολοκληρωμένη μελέτη σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο που αφορά τις 

κατευθυντήριες οδηγίες για τον υπολογισμό των χρηματικών εγγυήσεων και 

επιθεωρήσεων για τις διάφορες εγκαταστάσεις εξορυκτικών αποβλήτων. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ύστερα από την εμφάνιση σημαντικών περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων από την ύπαρξη εγκαταλελειμμένων εγκαταστάσεων εξορυκτικών 

αποβλήτων εισήγαγε αυστηρότερες και πολλές φορές δεσμευτικές νομικές απαιτήσεις 

στα κράτη μέλη της. Έχουν παρατηρηθεί κατά το παρελθόν περιπτώσεις στις οποίες οι 

εκάστοτε εταιρείες απέτυχαν να αποκαταστήσουν τις εγκαταστάσεις αποβλήτων 

κυρίως λόγω οικονομικών θεμάτων ή λόγω του ότι η κοινωνία δεν είχε τη γνώση ότι 

το κλείσιμο και η αποκατάσταση των ορυχείων ήταν ένα μείζον περιβαλλοντικό 

ζήτημα. Κατά τις δεκαετίες 1960-1970 η διεθνής χρηματοδότηση και οι χορηγοί-

οργανισμοί άρχισαν να συνειδητοποιούν όλο και περισσότερο τα περιβαλλοντικά 

θέματα, με αποτέλεσμα να απαιτήσουν όρους για την περιβαλλοντικά συμβατή 

λειτουργεία καθώς επίσης και κανόνες για το κλείσιμο και την αποκατάσταση παλαιών 

εγκαταστάσεων εξόρυξης. Ως θεσμικά όργανα για την παροχή της χρηματοδότησης 

που απαιτείται για τις εργασίες κλεισίματος και αποκατάστασης εξορυκτικών 

δραστηριοτήτων  είναι κυρίως οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες για 

να μειώσουν κατά το δυνατόν τον οικονομικό τους κίνδυνο κατέστησαν σαφές το 

επίπεδο και τον σκοπό των οικονομικών εγγυήσεων. Επιπλέον οι φορείς 

χρηματοδότησης προκειμένου να υπολογίσουν το ύψος της απαιτούμενης εγγύησης 

προσπάθησαν να συγκεντρώσουν όσο το δυνατότερο λεπτομερείς πληροφορίες 

σχετικά με τους κινδύνους της εκάστοτε επιχείρησης. Όσο αναφορά τις χρηματικές 

εγγυήσεις θα πρέπει να ελέγχονται και να επιθεωρούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα 
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από τις αρμόδιες αρχές. Η διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη διότι οι επιθεωρήσεις 

θεωρούνται ένα πολύ σημαντικό εργαλείο, έτσι ώστε να τηρούνται ακριβώς οι 

εκάστοτε διατάξεις όσο αναφορά την άδεια πριν την έναρξη, κατά τη διάρκεια και μετά 

το πέρας των εργασιών. 

3.2 Αρμόδιες αρχές 

Οι αρμόδιες αρχές διασφαλίζουν ότι οι υποχρεώσεις του φορέα εκμετάλλευσης που 

σχετίζονται με το κλείσιμο των εξορυκτικών εγκαταστάσεων και τα έργα 

αποκατάστασης του έχουν εφαρμοστεί σωστά. Η εξέταση των σχεδίων για το κλείσιμο, 

συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με τις οικονομικές απαιτήσεις εγγυήσεων, 

θα πρέπει να παρέχουν στις αρμόδιες αρχές τις απαραίτητες πληροφορίες για να 

εκτιμήσουν κατά πόσο οι εταιρείες εξόρυξης τήρησαν τις υποχρεώσεις τους σε σχέση 

με τυχόν ζημίες που προκλήθηκαν ή δύναται να προκληθούν στο περιβάλλον.  

3.3 Εξορυκτική βιομηχανία 

Όσο αναφορά τις χρηματοοικονομικές εγγυήσεις, οι μεταλλευτικές εταιρείες έχουν 

ισχυρό συμφέρον να διασφαλίσουν ότι το ποσό της οικονομικής εγγύησης είναι 

ρεαλιστικό σε σύγκριση με τις πραγματικές απαιτήσεις της αποκατάστασης. Οι 

υπερβολικά περιοριστικές πολιτικές θα μπορούσαν να συμπιέσουν αδικαιολόγητα την 

διαθεσιμότητα του κεφαλαίου και την συνολικά μακροχρόνια βιωσιμότητα της 

δραστηριότητας. Ερωτηθέντες του κλάδου έχουν ζητήσει, οι χρηματοοικονομικές 

εγγυήσεις να χρησιμεύουν, όσο είναι δυνατόν, στην προώθηση της αποτελεσματικής 

αξιοποίησης ορυκτών πόρων και των συναφών οικονομικών τους πλεονεκτημάτων με 

ταυτόχρονη επίτευξη προστασίας του περιβάλλοντος και τη αξιοποίηση της γης σε 

χρήσεις που είναι αποδεκτές από την κοινωνία 

Όπως αναφέρεται στην μελέτη της Montec (MonTec, 2008) η διεθνής εταιρείας 

συμβούλων KPMG , (KPMG Industrial Markets, 2006), πραγματοποίησε μια διεθνή 

έρευνα σε εταιρείες εξόρυξης σε σχέση με τις λογιστικές πρακτικές που εφαρμόζετε 

από την κάθε εταιρεία, συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης ευθυνών για το 

κλείσιμο του μεταλλείου (mine closure) και των υποχρεώσεων αποκατάστασης στους 

ισολογισμούς τους. Το ενενήντα πέντε ( 95 %) τοις εκατό των εταιριών που ερωτήθηκε 

ανέφερε ότι παρέχει μια εγγύηση για την παύση λειτουργίας του ορυχείου και την 

αποκατάσταση του, αν και η άμεση σχέση μεταξύ του ύψους της εγγύησης και της 

σχετικής υποχρέωσης δεν ήταν πάντα σαφής. Οι τριάντα πέντε (35) από τις σαράντα 
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τέσσερις (44) εταιρείες που ερωτήθηκαν (δηλαδή80% του δείγματος) περιέγραψαν την 

παύση λειτουργίας του ορυχείου και την αποκατάσταση ως μια κρίσιμη λογιστική 

εκτίμηση. Από αυτές τις εταιρείες, δεκαπέντε (15) δεν αποκάλυψαν λεπτομέρειες για 

το πώς υπολογίστηκε το κόστος για την παύση λειτουργίας του ορυχείου και τις 

υποχρεώσεις αποκατάστασης, όπως τα προεξοφλητικά επιτόκια και άλλους βασικούς 

παράγοντες που επηρεάζουν την εκτίμηση της ως άνω δαπάνης. 

Σε έρευνα που εκπονήθηκε την ίδια περίοδο από την  Deloitte (Deloitte Energy, 2007), 

επισημάνθηκε το αυξημένο ενδιαφέρον των φορέων εκμετάλλευσης ορυχείων στη 

μείωση του χρηματοοικονομικού κινδύνου και ως εκ τούτου, στη δημιουργία 

διαδικασιών παύσης λειτουργίας, καθώς αυτές καθίστανται ένας σημαντικός 

παράγοντας στην αξιολόγηση των εταιρειών εξόρυξης. Με βάση την έρευνα 

υπογραμμίζονται οι αβεβαιότητες των επιχειρηματιών  για τον υπολογισμό των 

διαδικασιών παύσης λειτουργίας οι οποίες επηρεάζονται από ένα ευρύ φάσμα 

παραγόντων και «συναφείς παραδοχές της διοίκησης» όπως: 

 Το πεδίο εφαρμογής των υποχρεώσεων που ορίζονται από την τοπική 

νομοθεσία και την εσωτερική πολιτική που η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να 

εφαρμόσει 

 Τη μεθοδολογία που εφαρμόσθηκε για να εκτιμηθεί το κόστος που συνδέεται 

με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων 

 Την προσέγγιση για τον παροπλισμό εξοπλισμού και τις δαπάνες 

αποκατάστασης, συνήθως για περιόδους δεκαετιών και 

 Τον υπολογισμό της υφιστάμενης αξίας του μεταλλείου χρησιμοποιώντας τον 

πληθωρισμό και τους παράγοντες αποτίμησης 

Η Deloitte ανέφερε επίσης ότι μια σημαντική προϋπόθεση της εκτίμησης του κόστους 

λειτουργίας είναι ότι οι πληροφορίες που ανακοινώνονται θα πρέπει να είναι επαρκείς 

για να επιτρέψουν στον επενδυτή να κατανοήσει πλήρως τη θέση της εξορυκτικής 

εταιρείας σε σχέση με αυτές των υποχρεώσεων της. Είναι επιθυμητό οι μεταλλευτικές 

εταιρείες να αναγνωρίζουν τη σημασία επικύρωσης κατάλληλων διατάξεων παύσης 

λειτουργίας και να βελτιωθεί η διαφάνεια και η τεκμηρίωση των εκθέσεων. Με αυτόν 

τον τρόπο θέτουμε τον φορέα εξόρυξης σε ισχυρότερη θέση, έτσι ώστε να μην 

κινδυνεύσει η αξία της μεταλλευτικής εταιρείας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της 

δέουσας επιμέλειας και επιπλέον να βοηθηθούν οι μέτοχοι και οι εν γένει 

ενδιαφερόμενοι στην ανάλυση και στις αποφάσεις τους. Για αυτό προτείνεται να 
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καταθέτουν μια λεπτομερή ετήσια έκθεση σχετικά με την θέση της εξορυκτικής 

εταιρείας σε σχέση με τις υποχρεώσεις της .  

Γενικά, οι εξορυκτικές εταιρείες θα πρέπει να ενθαρρύνονται να αναφέρουν τον τρόπο 

με τον οποίο θα ικανοποιήσουν τις περιβαλλοντικές τους υποχρεώσεις, 

συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων εξορυκτικών αποβλήτων καθώς επίσης 

και τον τρόπο με τον οποίο έχουν υπολογισθεί οι εγγυήσεις. Ειδικότερα, οι ακόλουθες 

πληροφορίες πρέπει να γνωστοποιούνται στο κοινό: 

 Το πεδίο εφαρμογής του σχεδίου παύσης των εργασιών, τα πιο σημαντικά 

μέτρα παύσης των εργασιών και αποκατάστασης συμπεριλαμβανομένων των 

μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 

 Τις σταδιακές εργασίες παύσης λειτουργίας και αποκατάστασης που έχουν 

ολοκληρωθεί κατά την περίοδο αναφοράς 

 Την εκτίμηση του κόστους για τα μέτρα αυτά, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροπρόθεσμων μέτρων 

 Τα χρηματοδοτικό ή χρηματοδοτικά μέτρα που χρησιμοποιήθηκαν για την 

εγγύηση 

Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να δημοσιεύονται στην ετήσια έκθεση ή και στην 

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης - Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που έχουν γίνει ένα 

κοινό εργαλείο για τις εταιρικές ανακοινώσεις πολλών εταιρειών εξόρυξης. 

3.4 Το κοινό 

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις διαδικασίες 

αποκατάστασης και του κλεισίματος ενός ορυχείου/μεταλλείου, τo οποίο 

εγκαταλείπεται λόγω πτώχευσης της επιχείρησης αντιπροσωπεύουν μια 

συμπληρωματική επιβάρυνση για το ευρύ κοινό. Κάθε μέλος που εμπλέκεται με την 

επιχείρηση έχει καθορισμένη θέση και υποχρεώσεις κατά τη διαδικασία κλεισίματος, 

έτσι ώστε η διαδικασία κλεισίματος να είναι προς όφελος των φορολογουμένων ώστε 

να αποτρέπονται οικονομικές υποχρεώσεις. Η MWD (Mining Waste Directive) παρέχει 

τη εγγύηση ότι οι εργασίες απόθεσης των εξορυκτικών αποβλήτων πραγματοποιούνται 

από την έναρξη των εξορυκτικών δραστηριοτήτων με περιβαλλοντικά συμβατό τρόπο, 

έτσι ώστε  οι σχετικές δαπάνες να καλύπτονται από την εκάστοτε εξορυκτική εταιρεία 

και να αποφευχθεί η μεταφορά στο κοινό. 
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3.5 Κατηγορίες χρηματοοικονομικών εγγυήσεων 

Το άρθρο 14 της οδηγίας περί εξορυκτικών αποβλήτων  δεν θέτει λεπτομερείς 

προδιαγραφές για τις κατηγορίες των χρηματοοικονομικών μέσων που αποτελούν 

χρηματικές εγγυήσεις εκτός από το γεγονός ότι παρέχει ως παράδειγμα μια χρηματική 

εγγύηση υπό τη μορφή μιας χρηματικής κατάθεσης, συμπεριλαμβανομένων των 

χορηγούμενων από τη βιομηχανία μέσων αμοιβαίων εγγυήσεων. Τα χρηματοπιστωτικά 

μέσα μπορούν να διακριθούν σε τρεις κύριες κατηγορίες ανάλογα με το βαθμό στον 

οποίο η χρηματική εγγύηση είναι συνδεδεμένη από τα περιουσιακά στοιχεία του φορέα 

εκμετάλλευσης του ορυχείου. Οι κατηγορίες αυτές είναι: 

1. Η χρηματική εγγύηση παραμένει εντός της εταιρείας φορέα 

2. Η χρηματική εγγύηση είναι εγγυημένη από ένα τρίτο μέλος 

3. Η χρηματική εγγύηση μεταφέρεται στην κυβέρνηση ή σε κάποιο ταμείο 

Όσο πιο ανεξάρτητη είναι η χρηματική εγγύηση από τον φορέα εκμετάλλευσης τόσο 

λιγότερο επηρεάζεται σε περίπτωση πτώχευσης του φορέα. Για παράδειγμα μια 

οικονομική εγγύηση η οποία είναι ανεξάρτητη των περιουσιακών στοιχείων μιας 

εταιρείας έχει μεγάλη αξία σε περίπτωση πτώχευσης.  

Στις παραγράφους που ακολουθούν συνοψίζονται οι επί μέρους μορφές 

χρηματοπιστωτικών μέσων που εφαρμόζονται διεθνώς από την εξορυκτική βιομηχανία 

για την κάλυψη των δαπανών παύσης λειτουργίας και εργασιών αποκατάστασης. 

 Λογιστική αποδέσμευση για τις ήδη ολοκληρωσθείσες εργασίες (Self-

bonding by accounting accruals 

Η προσέγγιση αυτή βασίζεται στην αξιολόγηση της χρηματοοικονομικής ευρωστίας 

της εταιρείας εξόρυξης, καθώς και τη διαβεβαίωση από την ίδια την εταιρεία ότι 

υπάρχουν επαρκή κεφάλαια που θα διατεθούν για τις υποχρεώσεις αποκατάστασης και 

παύσης εργασιών του μεταλλείου.  Δεδουλευμένες υποχρεώσεις για την παύση 

εργασιών του μεταλλείου και την περιβαλλοντική αποκατάσταση δηλώνονται στην 

πλευρά του παθητικού του ισολογισμού. Κατά πόσον η εταιρεία πληροί τις 

υποχρεώσεις της μπορεί να φανεί από τη δομή του ισολογισμού. 

Οι εταιρικές εγγυήσεις απαιτούν ότι η εταιρεία διαθέτει μια μακρά ιστορία 

χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, μια αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας από 

εξειδικευμένη υπηρεσία αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και τουλάχιστον μία 

ετήσια οικονομική έκθεση που συντάχτηκε από μια διαπιστευμένη λογιστική εταιρεία. 
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Πολλές μεγάλες εξορυκτικές επιχειρήσεις προτιμούν αυτή τη μέθοδο για την παροχή 

οικονομικής φερεγγυότητας. Με την μέθοδο αυτή υπάρχουν σημαντικά 

πλεονεκτήματα για τον ιδιοκτήτη του μεταλλείου και τον φορέα εκμετάλλευσης, 

συμπεριλαμβανομένου του αυστηρότερου ελέγχου των κεφαλαίων και των 

αποταμιεύσεων σε μειωμένου κόστους συναλλαγές. Ένα μειονέκτημα αυτής της 

προσέγγισης όσον αφορά την συνακόλουθη κάλυψη του κόστους παύσης εργασιών και 

εργασιών αποκατάστασης, είναι ότι κατά περιπτώσεις ακόμη και μεγάλες εταιρείες που 

δείχνουν οικονομικά εύρωστες δηλώνουν πτώχευση, αφήνοντας την κοινωνία και την 

εκάστοτε Κυβέρνηση να απορροφήσει το συνολικό κόστος όσον αφορά την 

συνακόλουθη κάλυψη του κόστους παύσης εργασιών και εργασιών αποκατάστασης.  

Ενώ σε πολλά μέρη του κόσμου η πτώχευση αναφέρεται ως το τυπικό σενάριο όταν οι 

εξορυκτικές εταιρείες αδυνατούν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, 

συμπεριλαμβανομένης της αποκατάσταση του περιβάλλοντος, πρέπει να 

υπογραμμιστεί ότι το εμπορικό και ποινικό δίκαιο στα κράτη μέλη της ΕΕ καθιστά τις 

αιφνίδιες πτωχεύσεις πολύ απίθανες, και περιορίζει σημαντικά τις συνέπειες της 

οικονομικής πίεσης μιας εταιρείας όσον αφορά τις περιβαλλοντικές υποχρεώσεις. 

Σύμφωνα με στοιχεία της WVB (όπως αντλήθηκε από την μελέτη της Montec 

(MonTec, 2008)), της Γερμανικής ένωσης της εξορυκτικής βιομηχανίας: 

 Ο Γερμανικός Εταιρικός Έλεγχος και η Πράξη του 1998 για τη διαφάνεια 

υποχρεώνει τις εταιρείες να εφαρμόζουν ένα σύστημα διαχείρισης του κινδύνου 

που τους επιτρέπει να εντοπίζουν τους κινδύνους (συμπεριλαμβανομένης της 

μη φερεγγυότητας) και να λαμβάνουν διορθωτικά μέτρα. Η παραπάνω μέθοδος 

κάνει περιορίζει σημαντικά τις πιθανότητες  μιας αιφνίδιας χρεοκοπίας 

 Ο τροποποιημένος κανονισμός περί μη φερεγγυότητας, ο οποίος ισχύει από το 

1999, προβλέπει ότι η εταιρική διαχείριση οδηγεί στην πτώχευση, ακόμη και 

σε περίπτωση μη φερεγγυότητας που δεν μπορεί λογικά να αποκλειστεί. Εάν 

δεν γίνει αυτό οδηγεί στην προσωπική ευθύνη των διαχειριστών, έτσι ώστε να 

υπάρχει ισχυρό κίνητρο για να εξασφαλίζεται η τήρηση όλων των 

υποχρεώσεων της εταιρείας. 

 Σε περίπτωση κατά την οποία μια εταιρεία οδηγείται στην πτώχευση, οι 

υποχρεώσεις της θα τηρηθούν στο πλαίσιο πολύ αυστηρών κανονισμών, και 

πρέπει επίσης να πληρούνται από τον νόμιμο διάδοχο της. Η πρόσβαση στα 
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περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας είναι πολύ περιορισμένη, και επιτρέπεται 

μόνο στον διορισθέντα εκκαθαριστή. 

 Σε ένα νομοθετικό περιβάλλον, όπως περιγράφεται παραπάνω, οι ως άνω 

διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου αποτελούν ένα κατάλληλο και πλήρως 

αποδεκτό μέσο για την παροχή οικονομικής εγγύησης για την κάλυψη των 

περιβαλλοντικών ευθυνών.  

Επίσης θα πρέπει να αναφερθεί ότι η συνολική κριτική των μορφών ατομικών 

εγγυήσεων πρέπει να σταθμίζεται σε σχέση με το εκάστοτε νομοθετικό περιβάλλον 

σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ. 

 Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων (Pledge of assets) (MonTec, 2008) 

Σε πολλές χώρες η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων δεν είναι αποδεκτή. Η δέσμευση 

αυτή περιλαμβάνει όλο τον πλεονάζοντα εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένης της 

υποδομής του ορυχείου, όπως για παράδειγμα τα κτίρια, τα μηχανήματα κ.α.. Επίσης 

περιλαμβάνει τα «παλαιοσίδερα» όλων των μετάλλων που παράγονται κατά τη 

διάρκεια κατεδάφισης και τη διαδικασία καθαρισμού που απαιτείται στο χώρο του 

ορυχείου μετά το κλείσιμο. 

Η δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων εφαρμοζόμενη ως μορφή εγγύησης θα 

πρέπει να εξασφαλίζει ότι τα περιουσιακά στοιχεία, δεν είναι ρυπασμένα και ότι 

υπάρχει ζήτηση στην αγορά για τα συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία. 

Ένας τρίτος θα πρέπει να υπολογίσει το κόστος αποκατάστασης και τη μεταφοράς των 

περιουσιακών στοιχείων από το χώρο του μεταλλείου στην αγορά. 

 Εγγύηση μητρικής εταιρείας (Parents company guarantee) (MonTec, 

2008) 

Ο μηχανισμός  είναι ο ίδιος όπως και για την λογιστική αποδέσμευση του φορέα 

εκμετάλλευσης μεταλλείων. Η διαφορά τους είναι ότι η μητρική εταιρεία είναι ο 

φορέας ο οποίος εγγυάται την παροχή των αναγκαίων κονδυλιών προς τη θυγατρική 

για το κλείσιμο και την αποκατάσταση του ορυχείου. Η μητρική εταιρεία ενοποιεί το 

παθητικό των θυγατρικών και  των εγγυήσεων της στον ισολογισμό της. 

Όταν πρόκειται για μια μεγάλη και σχετικά οικονομικά εύρωστη μητρική εταιρεία η 

εγγύηση της είναι πιο αξιόπιστη από όταν πρόκειται για μια τοπική θυγατρική που 

συνήθως είναι μικρότερη. Παρόλα αυτά και οι πολυεθνικές εταιρείες δεν είναι 
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απρόσβλητες από την οικονομική πίεση και ενδέχεται να καταπέσουν οι εγγυήσεις 

τους, ρίχνοντας έτσι το βάρος της αποκατάστασης στην κυβέρνηση ή στην τοπική 

κοινωνία. Θα πρέπει να σημειωθεί ωστόσο, ότι εγγυήσεις της μητρικής εταιρείας 

βασισμένες σε πάγια περιουσιακά στοιχεία (όπως ακίνητα, κ.λπ.) είναι πολύ πιο 

ισχυρές από ό, τι μια απλή δήλωση και παρουσιάζουν πολλές ομοιότητες με την 

υποθήκη ως μορφή εγγύησης. 

 Ασφαλιστήριο συμβόλαιο (Insurance policy)  

Οι γενικές μορφές ασφαλιστηρίων συμβολαίων είναι η χρηματοδότηση του 

ασφαλίστρου, η εμπορική γενική ευθύνη και η επαγγελματική αποζημίωση, τα οποία 

στο παρελθόν δεν κάλυπταν τις περιβαλλοντικές ευθύνες ή το μακροπρόθεσμο κόστος 

αποκατάστασης. 

Στις ΗΠΑ για να συνταχθεί ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο πρέπει να εξετασθεί το 

κόστος της αποκατάστασης, η πιστοληπτική ικανότητα του φορέα εκμετάλλευσης του 

μεταλλείου καθώς επίσης και η εμπορική αξία των περιουσιακών στοιχείων του 

μεταλλείου σε περίπτωση πτώχευσης. Σε περίπτωση κατά το κλείσιμο του μεταλλείου 

υπάρχει ταμειακό πλεόνασμα, το πλεόνασμα επιστρέφεται στον εκμεταλλευτή και στη 

περίπτωση της πτώχευσης το κόστος αποκατάστασης καταβάλλεται στη  κυβέρνηση 

από τα ταμεία. Τα περισσότερα από τα ισχύοντα ασφαλιστικά συστήματα συνήθως 

εκπίπτουν από τη φορολογία. 

 Εγγυητική επιστολή/ Τραπεζική εγγύηση (Letter of credit/ Bank 

guarantee)  

Η εγγυητική επιστολή, γνωστή και ως τραπεζική εγγύηση, αντιπροσωπεύει μια 

συμφωνία μεταξύ  μιας τράπεζας ή ενός ιδρύματος και ενός εγγυητή προκείμενου να 

εξασφαλιστεί των χρηματικών πόρων για την πληρωμή κάποιου τρίτου, κυρίως το 

αρμόδιο τμήμα της κυβέρνησης, σε περίπτωση αδυναμίας του δικαιούχου να τηρήσει 

την υποχρέωση του για αποκατάσταση. 

Στο πλαίσιο της έκδοσης εγγυητικής επιστολή έχουν συμπεριληφθεί οι όροι και οι 

προϋποθέσεις της συμφωνίας σχετικά με το πρόγραμμα αποκατάστασης και το 

συμφωνηθέν κόστος. Οποιαδήποτε αλλαγή στην εγγυητική επιστολή απαιτεί τη 

συναίνεση όλων των εμπλεκομένων μερών. Μια εγγυητική επιστολή παρέχει τη 

εγγύηση αξίας και μπορεί να ρευστοποιηθεί ή να αναθεωρηθεί σε περίπτωση που το 

απαιτούμενο ποσό πρέπει να αλλάξει. 
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Ο εγγυητής για να αποκτήσει μια εγγυητική επιστολή θα πρέπει να αποδείξει στην 

τράπεζα ότι έχει λάβει υπόψη τους περιβαλλοντικούς όρους όσο αναφορά την 

αποκατάσταση του ορυχείου και ότι διαθέτει επαρκή κεφάλαια και ρευστότητα για την 

κάλυψη των δαπανών. Η εγγυητική επιστολή συνήθως έχει ισχύ για ένα έτος και 

ανανεώνεται κάθε χρόνο μετά από επανεξέταση των αναγκών αποκατάστασης και το 

την επικαιροποίηση του σχετικού κόστους. . Εάν η τράπεζα, για οποιουσδήποτε 

λόγους, δεν ανανεώσει την εγγυητική επιστολή και ο εγγυητής δεν προσφέρει μια 

αποδεκτή εναλλακτική μορφή χρηματικής εγγύησης, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να 

ζητήσουν την καταβολή ολόκληρου του οφειλόμενου ποσού της επιστολής της 

πίστωσης. Το ετήσιο κόστος μιας εγγυητικής επιστολής κυμαίνεται από 0,5% έως 0,9% 

του εγγυημένου ποσού, ανάλογα με την πιστοληπτική ικανότητα του φορέα 

εκμετάλλευσης. 

 Εγγυητικά ομόλογα (Surety bond) 

Τα εγγυητικά ομόλογα είναι δημοφιλή στον κλάδο των κατασκευών και 

περιλαμβάνουν εγγυήσεις συμμετοχής, ομόλογα απόδοσης, ομόλογα πληρωμής της 

εργασίας και των υλικών, ομόλογα συντήρησης και παραλλαγές αυτών. Τα ομόλογα 

αυτά αντιπροσωπεύουν μια συμφωνία μεταξύ μιας ασφαλιστικής εταιρείας και ενός 

εγγυητή με σκοπό την παροχή κονδυλίων σε τρίτους, κάτω από ορισμένες συνθήκες. 

Σε αυτή την περίπτωση η αρμόδια κυβερνητική υπηρεσία είναι το 

τρίτο/αντισυμβαλλόμενο μέρος. 

Οι όροι και οι προϋποθέσεις της συμφωνίας μεταξύ του εγγυητή και της κυβέρνησης  

καλύπτονται από το εγγυητικό ομόλογο, λαμβάνοντας υπόψη το πρόγραμμα 

αποκατάστασης, το συμφωνηθέν κόστος και τους όρους για την έκδοση του ομολόγου. 

Για να γίνουν αλλαγές στα εγγυητικά ομόλογα απαιτείται η συναίνεση όλων των μερών 

που συμμετέχουν. 

Το εγγυητικό ομόλογο εκδίδεται από την ασφαλιστική εταιρεία που θα πρέπει να έχει 

λάβει άδεια σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Το εγγυητικό ομόλογο εκδίδεται για 

μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο και έχει τη δυνατότητα να ανανεωθεί για 

μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αλλά αυτό εξαρτάται  από την πιστοληπτική εικόνα του 

εγγυητή. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας το ποσό των εγγυητικών ομολόγων 

μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί ανάλογα με τις τροποποιήσεις του προγράμματος 

αποκατάστασης. 
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Στην περίπτωση που το εγγυητικό ομόλογο δεν ανανεωθεί και ο εγγυητής δεν 

προσφέρει μια αποδεκτή εναλλακτική μορφή εγγύησης, η αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή 

έχει τη δυνατότητα να εκταμίευση το πλήρες ποσό. Ο εγγυητής οφείλει να είναι 

υπεύθυνος για όλα τα τέλη και τις επιβαρύνσεις που συνδέονται με το εγγυητικό 

ομόλογο. Στη περίπτωση της πτώχευσης του εγγυητή η κυβέρνηση πρέπει να 

εξασφαλίσει ότι το ομόλογο δεν αναιρείται. 

 Κοινοπραξία ομολόγων (Bond pool) 

Οι κοινοπραξίες ομολόγων δημιουργήθηκαν για να καταβάλουν το κόστος για την 

ποιοτική αποκατάσταση και το κλείσιμο των μεταλλείων τα οποία πραγματοποιήθηκαν 

από μέλη της κοινοπραξίας ομολόγων, σε περίπτωση πτώχευσης ή άλλων 

απρόβλεπτων γεγονότων που τους καθιστούν οικονομικά ανίκανους να εκπληρώσουν 

την ποιοτική αποκατάσταση και τις δεσμεύσεις για το κλείσιμό. Για την κάλυψη των 

αναγκών μικρών επιχειρηματιών προτείνονται συχνά οι κοινοπραξίες ομολόγων. Αυτό 

συμβαίνει διότι πολλοί από αυτού τους επιχειρηματίες είναι ανίκανοι ή απρόθυμοι να 

παράσχουν την ουσιαστική εξασφάλιση από τις ασφαλιστικές εταιρείες. Η συμμετοχή 

σε κοινοπραξίες ομολόγων είναι εθελοντική. 

Για την είσοδο μιας επιχείρησης στη  κοινοπραξία ομολόγων προηγείται μια 

αξιολόγηση του φορέα συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω παραμέτρων: 

 Το ιστορικό της συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού 

παραβίασης της άδειας 

 Χρηματοοικονομική επάρκεια 

 Χρόνια λειτουργίας 

 Εμπειρία αποκατάστασης 

 Δεσμευμένη ασφαλιστική εταιρεία (Captive insurance company) 

Μια δεσμευμένη ασφαλιστική εταιρεία είναι ένα όχημα χρηματοδότησης που μπορεί 

να βοηθήσει στη διαχείριση και την τυποποίηση της διατήρησης των κινδύνων στο 

εσωτερικό της λειτουργίας διαχείρισης κινδύνων. Είναι μια ασφαλιστική εταιρεία που 

ανήκει στον ασφαλισμένο ή μια θυγατρική του ασφαλισμένου και συνήθως 

σχηματίζεται για να ασφαλίσει τους κινδύνους του ιδιοκτήτη. Δεν υπάρχει καμία 

μεταβίβαση του κινδύνου εκτός της εταιρικής οικογένειας. . Η «δέσμια» εταιρεία 

αντιπροσωπεύει, με απλούς όρους, ένα όχημα για τον επίσημο διαχωρισμό των 

διατηρούμενων κινδύνων του ιδιοκτήτη. 
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 Μεταφορά της ευθύνης σε άλλη εταιρεία (Transfer of liability into 

separate company) 

Έχει ληφθεί υπόψη έστω και θεωρητικά, η δυνατότητα δημιουργίας μιας 

εξειδικευμένης εταιρείας που αναλαμβάνει αποκλειστικά την αποκατάσταση 

μεταλλείων. Μια εταιρεία σαν και αυτή θα είχε μια συμβατική ρύθμιση με την 

εμπλεκόμενη εταιρεία εξόρυξης και θα είναι υπεύθυνη για την παροχή της 

ασφαλιστικής κάλυψης. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την μελέτη της MonTec 

(MonTec, 2008) αυτό το είδος εγγύησης δεν έχει γίνει στη πράξη. 

 Κατάθεση του ποσού των μετρητών ή ταμειακών ισοδύναμων (Deposit of 

cash or cash equivalents)    

Το ποσόν που απαιτείται για να κάλυψη το κόστος αποκατάστασης και τις δαπάνες 

κλεισίματος καταβάλλεται σε ένα τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο έχει πρόσβαση 

μόνο η αδειοδοτούσα αρχή. Σε περίπτωση που ο φορέας εκμετάλλευσης του 

μεταλλείου αδυνατεί να φέρει εις πέρας τις υποχρεώσεις του, η κυβέρνηση αποκτά 

άμεση  πρόσβαση στα κεφάλαια του λογαριασμού. Μια εναλλακτική λύση όσον αφορά 

την κατάθεση του ποσού μετρητών ή ταμειακών ισοδύναμων είναι οι κινητές αξίες, 

όπως έντοκα γραμμάτια του δημοσίου που καταβάλλονται κατά ή πριν από τη λήξη 

τους στην κυβέρνηση στην περίπτωση όπου ο φορέας εκμετάλλευσης του μεταλλείου 

αδυνατεί να φέρει εις πέρας τις υποχρεώσεις του. 

 Διαπιστευτικό κεφάλαιο (Trust fund) 

Το διαπιστευτικό κεφάλαιο είναι μια συμφωνία αποζημίωσης που έγινε από το 

ιδιοκτήτη/ διαχειριστή του μεταλλείου και περιλαμβάνει την ανάληψη εξασφαλίσεων 

από τον ιδιοκτήτη/διαχειριστή του μεταλλείου, σε μετρητά, ή σε ισοδύναμης 

οικονομικής αξίας μηχανήματα, ίσης με την αξία του εκτιμώμενου κόστους της 

αποκατάστασης και του κλεισίματος. Αυτά τα κεφάλαια ή περιουσιακά στοιχεία, στη 

συνέχεια παρακρατούνται από τη ρυθμιστική αρχή, την κυβέρνηση, μια τράπεζα ή ένα 

ανάλογο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. 
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 Υποθήκη (Mortgage) 

Με τον όρο υποθήκη αναφερόμαστε σε ένα τίτλο ιδιοκτησίας, τον οποίο ο φορέας 

εκμετάλλευσης ενός μεταλλείου μεταβιβάζει στην αρμόδια αρχή προκειμένου να 

εξασφαλίσει την απόδοση ενός προκαθορισμένου κλεισίματος  και την υποχρέωση της 

αποκατάστασης. Ο τίτλος ιδιοκτησίας επιστρέφεται στον φορέα από την στιγμή που 

εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Στην περίπτωση που ο φορέας αδυνατεί να 

εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του (π.χ. πτώχευση), η οικονομική αξία του τίτλου 

ιδιοκτησίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την αρμόδια αρχή για να καλύψει τις 

δαπάνες για τις απαραίτητες ενέργειες για το κλείσιμο και τα έργα αποκατάστασης. Η 

πραγματική οικονομική αξία του υποθηκευθέντος τίτλου ιδιοκτησίας μπορεί να 

υπόκειται σε σημαντικές διακυμάνσεις με την πάροδο του χρόνου.   

Επίσης θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι για τα μη επικίνδυνα μη αδρανή απόβλητα 

που δεν αποτίθενται σε εγκαταστάσεις της κατηγορίας Α, τα κράτη μέλη δύνανται 

να μειώνουν ή να μην εφαρμόζουν τις απαιτήσεις των χρηματοοικονομικών 

εγγυήσεων σύμφωνα με το άρθρο 14 της κοινοτικής οδηγίας (2006/21/ΕΚ). 
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3.6 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα χρηματοπιστωτικών μέσων  

Τα χρηματοπιστωτικά μέσα με βάση το άρθρο 14 της ευρωπαϊκής οδηγίας περί 

εξορυκτικών αποβλήτων 2006/21/ΕΚ όπως έχει προαναφερθεί μπορούν να χωρισθούν, 

σε τρεις (3) κύριες κατηγορίες: 

 Η χρηματική εγγύηση παραμένει εντός της εταιρείας φορέα 

  Η χρηματική εγγύηση είναι εγγυημένη από ένα τρίτο μέλος φορέα 

 Η χρηματική εγγύηση μεταφέρεται στην κυβέρνηση ή σε κάποιο ταμείο  

Για κάθε μια από αυτές τις κατηγορίες μπορούν να εφαρμοσθούν διάφοροι τρόποι, 

όπως φαίνεται στο διάγραμμα 1, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται το απαραίτητο ποσό της 

χρηματική εγγύησης για να ξεκινήσει η λειτουργεία της εκάστοτε επιχείρησης. Επίσης 

στο διάγραμμα 1, είναι ταξινομημένα τα παραδείγματα χρηματοπιστωτικών μέσων 

ανάλογα με το σε ποια από τις τρεις (3) κύριες κατηγορίες ανήκουν. 

Η επιλογή του χρηματοπιστωτικού μέσου δεν είναι εύκολη απόφαση και επηρεάζεται 

από διάφορους παράγοντες, όπως την εκάστοτε οικονομία, νομοθεσία, κυβέρνηση κ.α. 

Με βάση τη μελέτη της  Montec (MonTec, 2008) τα πλέον ευρέως εφαρμοζόμενα μέσα 

για την παροχή χρηματοδοτικών εγγυήσεων είναι: 

 Η λογιστική αποδέσμευση για τις ήδη ολοκληρωθείσες εργασίες 

(Self-bonding by accounting accruals) 

 Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο (Insurance policy)  

 Η εγγυητική επιστολή/τραπεζική εγγύηση (Letter of credit/ Bank guarantee) 

 Τα εγγυητικά ομόλογα (Surety bond) 

 Η κατάθεση του ποσού των μετρητών ή ταμειακών ισοδύναμων   

(Deposit of cash or cash equivalents)    

 Το διαπιστευτικό κεφάλαιο (Trust fund) 

 Η υποθήκη (Mortgage)  

Στο πίνακα 5 εξετάζονται τα χρηματοπιστωτικά μέσα που αναφέρθηκαν με βάση τα 

πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τους. 
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Διάγραμμα 1: Κατηγορίες χρηματοπιστωτικών εγγυήσεων και μέσων για την κάλυψη των ποσών που 

απαιτούνται για την ολοκλήρωση των εργασιών κλεισίματος και αποκατάστασης (MonTec, 2008) 

Χρηματοπιστωτικά μέσα για το κλείσιμο και την αποκατάσταση της 
εξορυκτικής βιομηχανίας

Η χρηματική εγγύηση 
παραμένει εντός της 

εταιρείας φορέα

Η χρηματική εγγύηση είναι 
εγγυημένη από ένα τρίτο 

μέλος

Η χρηματική εγγύηση 
μεταφέρεται στην 

κυβέρνηση ή σε κάποιο 
ταμείο

Ο κίνδυνος που ενδέχεται να επιβαρύνει τξν κυβέρνηση και τον φορολογούμενο μειώνεται 

Δέσμευση περιουσιακών 

στοιχείων 

Λογιστική αποδέσμευση 

για τα δεδουλευμένα  

 

Ασφαλιστήριο  

Εγγυητική 

επιστολή/τράπεζα 

 

Εγγυητικά ομόλογα 

Εγγύηση μητρικής 

εταιρείας 

Κατάθεση του ποσού 

μετρητών ή ταμειακών 

ισοδύναμων 

Διαπιστευτικό κεφάλαιο 

Υποθήκη  

Δεσμευμένη ασφαλιστική 

εταιρεία 

Μεταφορά της ευθύνης σε 

ξεχωριστή εταιρεία 

Εξαρτάται από το πόσο τα περιουσιακά στοιχεία έχουν 

αποσυνδεθεί  από τον διαχειριστή του μεταλλείου 
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Πίνακας 5: Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των πιο ευρέως εφαρμοζόμενων χρηματοπιστωτικών 

μέσων (MonTec, 2008) 

Χρηματοπιστωτικά 

μέσα 
Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα 

Λογιστική αποδέσμευση 

για τις ήδη 

ολοκληρωθείσες εργασίες 

(Self-bonding by 

accounting accruals) 

 Αρκετά συμφέρουσες για 

μεταλλευτικές εταιρίες 

 Δεν δεσμεύεται το κεφάλαιο 

 Εύκολο στη διαχείριση 

 Διαθέσιμο προς το κοινό για 

ετήσια απολογιστική έκθεση 

 Ακόμα και οι μεγαλύτερες 

εταιρείες μπορεί να αποτύχουν, 

ανεξάρτητα από το πόσο υγιείς 

οικονομικά ήταν όταν 

ξεκίνησαν 

 Οι ετήσιες εκθέσεις και 

οικονομικές καταστάσεις 

μπορούν να παραποιηθούν 

(λογιστικά σκάνδαλα) 

 Δεν είναι εύκολα αποδεκτές από 

το κοινό 

 

Ασφαλιστήριο συμβόλαιο 

(Insurance policy) 

 Μικρότερο κόστος ακόμα 

και στις μικρές 

μεταλλευτικές επιχειρήσεις 

 Δεν δεσμεύεται το κεφάλαιο 

 Μέτρια εκροή μετρητών από 

τον διαχειριστή του 

ορυχείου 

 

 Πολύ λίγα ασφαλιστικά 

προϊόντα κυκλοφορούν στη 

αγορά 

 Απροθυμία των μεγάλων 

ασφαλιστικών εταιρειών να 

καλύψουν τους 

περιβαλλοντικούς κινδύνους 

ευθύνης 

Εγγυητική 

επιστολή/τραπεζική 

εγγύηση 

(Letter of credit/ Bank 

guarantee) 

 Περιορισμένο κόστος για 

δημιουργηθεί 

 Δεν δεσμεύεται το κεφάλαιο 

 Μέτρια εκροή μετρητών από 

τον φορέα εκμετάλλευσης 

του μεταλλείου 

 Η αδειοδοτούσα αρχή 

διατηρεί το δικαίωμα να 

εγκρίνει τις τράπεζες από τις 

οποίες δέχεται τις 

εγγυητικές επιστολές, 

μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο 

αποτυχίας των αδύναμων 

τραπεζών 

 Η υπηρεσία παροχής εγγύησης 

(τράπεζα) ενδέχεται να αποτύχει 

 Η απόκτηση εγγυητικής 

επιστολής μπορεί να μειώσει τη 

δύναμη δανεισμού της 

μεταλλευτικής εταιρείας 

 Η διαθεσιμότητα των ομολόγων 

εξαρτάται από την κατάσταση 

του κλάδου παραγωγής και 

μπορεί να επηρεαστούν 

αρνητικά από την δύναμη της 

αγοράς, εκτός της βιομηχανίας 

εξόρυξης 
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Εγγυητικά ομόλογα 

(Surety bond) 

 Γενικά χαμηλό κόστος 

 Δεν δεσμεύει το κεφάλαιο 

 Ο εκδότης των ομολόγων 

μπορεί μακροπρόθεσμα να 

αποτύχει στην αξιολόγηση της 

εταιρείας που καθορίζει το 

κόστος και θα είναι σημαντικά 

υψηλότερο για τις μικρές 

επιχειρήσεις ειδικά για τις μη 

καταξιωμένες 

 

Κατάθεση του ποσού των 

μετρητών ή ταμειακών 

ισοδύναμων 

(Deposit of cash or cash 

equivalents) 

 Είναι άμεσα διαθέσιμα για 

το κλείσιμο και την 

αποκατάσταση 

 Τα επενδυτικού βαθμού 

ομόλογα μπορούν να 

διαπραγματεύονται με 

ελάχιστο κίνδυνο 

ρευστότητας 

 Υψηλή αποδοχή από το 

κοινό 

 Για μικρές επιχειρήσεις εάν 

δεν πληρούν τα κριτήρια 

των τραπεζών 

 Μπορεί να διαχωριστεί μόνο 

ένα μέρος τους εάν αυτό 

χρειαστεί 

 Μπορούν να μεταφερθούν 

σε ένα συγκεντρωμένο 

κεφάλαιο 

 Ένα μεγάλο μέρος του 

κεφαλαίου είναι δεσμευμένο 

κατά τη διάρκεια λειτουργίας 

του μεταλλείου, ειδικά για 

μεγάλα εξορυκτικά έργα 

 Ορισμένες κυβερνήσεις μπορεί 

να χρησιμοποιήσουν τα 

κατατεθειμένα μετρητά για 

άλλους σκοπούς από το να 

εξασφαλίσουν τις εργασίες 

αποκατάστασης του έργου 

εξόρυξης 

 Τα μετρητά είναι πιο εύκολο να 

απολεσθούν σε περίπτωση 

απάτης ή κλοπής 
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Διαπιστευτικό κεφάλαιο 

(Trust fund) 

 Υψηλή αποδοχή από το 

κοινό 

 Τα ταμεία μπορούν να 

εκτιμήσουν την αξία 

 Κίνδυνος από την κακή 

διαχείριση του διαπιστευτικού 

κεφαλαίου (απώλεια της αξίας, 

αν το κεφάλαιο επενδύεται σε 

υψηλού κινδύνου περιουσιακά 

στοιχεία 

 Το ταμείο μπορεί να μην 

συσσωρεύσει αρκετή αξία μέσω 

των ετήσιων πληρωμών εάν το 

έργο σταματήσει πρόωρα 

 Η διαχείριση και η διοίκηση του 

ταμείου καταναλώνει μερική 

από την αξία και από τα έσοδα 

του έργου 

Υποθήκη 

(Mortgage) 

 

 Διαχειρίζεται εύκολα 

 Δεν υπάρχει εκροή 

μετρητών από την 

επιχείρηση 

 Η αξία της υποθηκευμένης 

περιούσιας μπορεί να αλλάξει 

(μειωθεί) ανάλογα με τις αγορές 

 Διοικητικό κόστος για την 

κυβέρνηση να ρευστοποιήσει 

την υποθηκευμένη περιουσία 

 Έκπτωση στην αξία της 

περιουσίας στην περίπτωση της 

ρευστοποίησης της θεωρείται 

απαραίτητη 

 Η υποθήκη μειώνει την 

δανειοληπτική ικανότητα της 

εταιρείας  
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4. Περιπτώσεις εφαρμογής χρηματικών εγγυήσεων 

διεθνώς  

Στο παρόν κεφάλαιο θα αναφερθούν περιπτώσεις εφαρμογής χρηματικών εγγυήσεων 

σχετικά με τα έργα παύσης λειτουργίας εγκαταστάσεων εξόρυξης. Πιο συγκεκριμένα 

θα αναφερθούν τα διάφορα χρηματοπιστωτικά μέσα που εφαρμόζονται σε χώρες με 

αναπτυγμένη εξορυκτική δραστηριότητα καθώς επίσης και ο τρόπος υπολογισμού 

του ποσού της χρηματικής εγγύησης στις επιμέρους χώρες ανάλογα με τη νομοθεσία 

τους. Είναι σημαντικό επίσης να αναφερθεί ότι στο σύνολο των περιπτώσεων των 

εφαρμογών που εξετάστηκαν ο υπολογισμός του ποσού της χρηματικής εγγύησης 

βασίζεται κυρίως στο κόστος κλεισίματος και αποκατάστασης. 

Αρχικά αναφέρονται τρεις περιπτώσεις εφαρμογής χρηματικών εγγυήσεων από το 

Οντάριο του Καναδά, το Κουίνσλαντ της Αυστραλίας και από τη Νότια Αφρική. Οι 

χώρες αυτές επιλέχθηκαν για να εξετασθούν στο πλαίσιο της παρούσης διπλωματικής 

δεδομένου ότι σε αυτές η εξορυκτική δραστηριότητα συμμετέχει σημαντικά στη 

διαμόρφωση του ΑΕΠ τους.  

 Ο Καναδάς είναι μια χώρα με πολύ υψηλό Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ), 

σύμφωνα με τη μελέτη της Παγκόσμιας Τράπεζας (The world Bank), (The 

World Bank, 2012), το ΑΕΠ του Καναδά  για το έτος 2012 ανέρχεται σε 

1.821.445.449.562,2$ ενώ ταυτόχρονα με βάση τη μελέτη της Παγκόσμιας 

Τράπεζας (The world Bank), (Gross Domestic Product(GPD) for all countries, 

2012), το 4,1% του ΑΕΠ προέρχεται από τη μεταλλευτική δραστηριότητα. 

 Η Αυστραλία είναι και αυτή μια χώρα με πολύ υψηλό ΑΕΠ, για το έτος 2012 

ανέρχεται σε 1.534.425.905.762,8$, το δε 7,9% του ΑΕΠ της προέρχεται από 

τη μεταλλευτική δραστηριότητα. 

 Το ΑΕΠ της Νοτίου Αφρικής, χώρας δεύτερης παγκοσμίως σε παραγωγή 

χρυσού και παραγωγός σημαντικού ποσού της παγκόσμιας παραγωγής σε 

πολύτιμα και βασικά μέταλλα, για το έτος 2012 ανέρχεται σε 

382.337.636.447.5$, το δε 7,4% του ΑΕΠ της προέρχεται από τη μεταλλευτική 

δραστηριότητα..  
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Ένας ακόμα λόγος που επιλέχθηκαν οι τρεις αυτές χώρες για να εξετασθεί η 

μεθοδολογία εκτίμησης και εφαρμογής των χρηματοπιστωτικών εγγυήσεων είναι η 

διαφορετικότητα τους όσον αναφορά τον τρόπο υπολογισμού της χρηματικής 

εγγύησης. 

Οντάριο  

Σύμφωνα με τη Μελέτη της Παγκόσμιας Τράπεζας (The World Bank) (Sassoon, 2009) 

στο Οντάριο του Καναδά με βάση την ισχύουσα νομοθεσία ο ανάδοχος του έργου 

πρέπει να υποβάλει σχέδιο κλεισίματος στο οποία θα περιλαμβάνεται και μια 

χρηματική εγγύηση για τη διασφάλιση της αποκατάστασης της περιοχής. Στο σχέδιο 

κλεισίματος θα πρέπει να περιλαμβάνεται λεπτομερής αναφορά των μέτρων 

αποκατάστασης και των σχετικών δαπανών των προγραμμάτων  περιβαλλοντικής 

παρακολούθησης καθώς επίσης και της μορφής και του ύψους της χρηματικής 

εγγύησης. Για την αδειοδότηση του  μεταλλευτικού έργου και την έναρξη των 

εργασιών θα πρέπει να κατατεθεί και να εγκριθεί το σχέδιο κλεισίματος από τις 

αρμόδιες αρχές. Το σχέδιο κλεισίματος  θα ελέγχεται από την κυβέρνηση σε περιόδους 

τριών ή πέντε ετών για να ρυθμιστεί το επίπεδο της χρηματικής εγγύησης αναλόγως.  

Με βάση τη νομοθεσία οι αποδεκτοί τρόποι για την κατάθεση της χρηματικής εγγύησης 

είναι: 

 Μετρητά (Cash deposit) 

 Εγγυητική επιστολή (Letter of credit) 

 Εγγυητικά ομόλογα (Surety bond) 

 Διαπιστευτικό κεφάλαιο (Trust fund) 

 Οποιαδήποτε άλλη αποδεκτή μορφή εγγύησης συμπεριλαμβανομένης της 

δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων 
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Η χρηματική εγγύηση πρέπει να είναι επαρκής για να καλύψει τα ακόλουθα στοιχεία 

σχετικά με το κλείσιμο της εξορυκτικής εγκατάστασης: 

 Τις υποδομές του μεταλλείου 

 Τα υπόγεια μεταλλεία 

 Την είσοδο του ορυχείου για την πρόσβαση ή την αποστράγγιση  

 Τις εγκαταστάσεις απόθεσης των εξορυκτικών αποβλήτων 

 Τον έλεγχο των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων 

 Την όξινη απορροή 

 Την φυσική σταθερότητα του εδάφους 

 Την επαναβλάστηση 

 Τις επιφανειακές εξορύξεις 

Η χρηματική εγγύηση πρέπει ακόμα τα καλύπτει τυχόν μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 

των έργων αποκατάστασης που απαιτούν ιδιαίτερη μέριμνα. 

Κουίνσλαντ 

Η μεταλλευτική νομοθεσία του Κουίνσλαντ της Αυστραλίας (The Mineral Resources 

Act 1989) παρέχει το πλαίσιο για την εφαρμογή και τη χορήγηση των τίτλων εξόρυξης. 

Παράλληλα η ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία (The Environmental Protection Act 

1994) απαιτεί όλες οι άδειες για τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την εξόρυξη να 

εκδίδονται από τις περιβαλλοντικές αρχές. Επίσης ορίζει ότι όλα τα μεταλλευτικά έργα 

πρέπει  να διαθέτουν ένα Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ), που 

περιλαμβάνει και ένα σχέδιο Αποκατάστασης. Και οι δυο νομοθεσίες περιέχουν 

διατάξεις για την χρηματική εγγύηση που πρέπει να κατατεθεί, παρόλα αυτά καμία δεν 

αναφέρεται συγκεκριμένα σε σχέδιο κλεισίματος. 

Με βάση την προαναφερθείσα περιβαλλοντική νομοθεσία (The Environmental 

Protection Act 1994) οι αποδεκτοί τρόποι για την κατάθεση της χρηματικής εγγύησης 

είναι: 

 Μετρητά (Cash deposit)  

 Εγγυητική επιστολή (Letter of credit) 

 Εγγυητικά ομόλογα (Surety bond) 

Η νομοθεσία του Κουίνσλαντ δεν διευκρινίζει ποιες ενότητες του κλεισίματος της 

εξορυκτικής εγκατάστασης καλύπτονται από την αποκατάσταση ή πρέπει να καλυφθεί 
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από την χρηματική εγγύηση. Τα στοιχεία που προσδιορίζονται από το σχέδιο 

περιβαλλοντικής διαχείρισης θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στο πλαίσιο της 

αποκατάστασης και της χρηματικής εγγύησης. Αυτά τα στοιχεία είναι: 

 Η απομάκρυνση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού 

 Η διαμόρφωση του χώρου διαχείρισης/απόθεσης των εξορυκτικών αποβλήτων 

 Κάλυψη των λιμών τελμάτων και άλλων επικίνδυνων υλικών 

 Η αποκατάσταση των υδάτων και τυχόν φραγμάτων 

 Η ενίσχυση των πρανών και η επαναπλήρωση των κοιλοτήτων 

 Η  αποκατάσταση της φυτικής γης 

 Η αναβλάστηση 

 Η  παρακολούθηση της ποιότητας του νερού και του αέρα, τα ποσοστά  της 

φυσικής διάβρωσης δηλ. της απομάκρυνσης του εδαφικού μανδύα και η 

βλάστηση 

 Η διεξαγωγή μετρήσεων για τυχόν ρυπασμένα εδάφη 

 Η υλοποίηση προγραμμάτων για μελλοντική χρήση της γης 

Η νομοθεσία διευκρινίζει ότι τα έξοδα συντήρησης των έργων αποκατάστασης και  

περιβαλλοντικής παρακολούθησης θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην χρηματική 

εγγύηση.  

Η χρηματική εγγύηση για μικρά μεταλλευτικά έργα, έκτασης έως και 10 εκτάρια (100 

στρέμματα) βασίζεται  στο κατά πόσο διαταράχθηκε η μορφολογία και το τοπίο της 

περιοχής και σχετίζεται με τον κίνδυνο που συνδέεται με την αποκατάσταση. Στον 

παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται  μια συνοπτική εκτίμηση της χρηματικής εγγύησης 

για μικρά εξορυκτικά έργα ανάλογα με την έκταση τους. 
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Πίνακας 6: Υπολογισμός χρηματικής εγγύηση για μικρά εξορυκτικά έργα (Sassoon, 2009) 

Χρηματική εγγύηση για μικρά εξορυκτικά έργα 

Συνολική έκταση που 

διαταράχθηκε 

Μικρό ρίσκο: απλή, άμεση 

αποκατάσταση 

Υψηλό ρίσκο δύσκολη 

αποκατάσταση 

Μικρότερη από 1 εκτάριο  

(10 στρ) 
Α$2,500 Α$5,000 

 

Από 1 έως 4 εκτάρια 

(10 έως 40 στρ) 

 

Α$10,000 Α$20,000 

Από 4 έως 10 εκτάρια 

(40 έως 100 στρ)  
Α$20,000 Α$40,000 

 

Νότια Αφρική 

Σύμφωνα με την ίδια μελέτη της Παγκόσμιας Τράπεζας (The World Bank) (Sassoon, 

2009) η μεταλλευτική νομοθεσία της Νότιας Αφρικής (The Minerals and Petroleum 

Resources Development Act 2002) αναφέρει ότι όλες οι εξορυκτικές μονάδες 

υποχρεούνται να υποβάλλουν ένα σχέδιο περιβαλλοντικής διαχείρισης για την 

αποκατάσταση μετά το πέρας των εργασιών και να κάνουν μια οικονομική πρόβλεψη 

για την αποκατάσταση και την διαχείριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που τυχόν 

συνεπάγεται η λειτουργία τους. Αυτό το σχέδιο πρέπει να περιλαμβάνει μια 

λεπτομερής αναφορά σχετικά με την χρηματική εγγύηση, η οποία πρέπει να 

καθορίζεται πριν την έναρξη των εργασιών. 

Η νομοθεσία της Νότιας Αφρικής αναφέρει ότι τα αποδεκτά χρηματοπιστωτικά μέσα 

για την ως άνω εγγύηση είναι: 

 Το διαπιστευτικό κεφάλαιο ( Trust fund) 

 Η Εγγυητική επιστολή (Letter of credit) 

 Η κατάθεση μετρητών (Cash deposit) 

 Οποιαδήποτε άλλη μέθοδο κριθεί αποδεκτή από την κυβέρνηση 

Οι σημαντικότερες εξορυκτικές εγκαταστάσεις στη Νότιο Αφρική χρησιμοποιούν τα 

διαπιστευτικά κεφάλαια υπέρ αναπτυσσόμενων χωρών που συγκεντρώνονται σε 

εταιρικό επίπεδο. 
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Η χρηματική εγγύηση αξιολογείται από το αρμόδιο τμήμα, με βάση κατευθυντήρια 

οδηγία για την αξιολόγηση των δημοσιονομικών διατάξεων που σχετίζονται με το 

κλείσιμο μιας εξορυκτικής εγκατάστασης. Η ως άνω κατευθυντήρια οδηγία δίνει μια 

γενική προσέγγιση στον προσδιορισμό της χρηματικής εγγύησης, για όλα αυτά τα 

στοιχεία που είναι απαραίτητα για το κλείσιμο μιας εξορυκτικής εγκατάστασης. Τα 

στοιχεία αυτά είναι: 

 Η απομάκρυνση των υποδομών 

 Η κάλυψη των λιμνών τελμάτων 

 Η αποκατάσταση του χώρου 

 Η διαχείριση των υδάτων 

 Η μετέπειτα παρακολούθηση του έργου αποκατάστασης 

 

Το επίπεδο της χρηματικής εγγύησης βασίζεται στην υπόθεση ότι οι εργασίες 

αποκατάστασης θα εκτελεσθούν από έναν τρίτο ο οποίος προσλαμβάνεται από τη 

εκάστοτε αρμόδια αρχή. Η χρηματική εγγύηση δεν μπορεί να καταβληθεί σταδιακά. Οι 

κατευθυντήριες γραμμές περιλαμβάνουν την αξιολόγηση και την λεπτομερή ανάλυση 

των εξόδων για το κλείσιμο, με ένα κύριο ποσοστό για κάθε στοιχείο και συντελεστή 

ανάλογο με την κατηγορία και κατά πόσο η περιοχή είναι ευαίσθητη σε κινδύνους.  

Έχει προταθεί ένας τρόπος υπολογισμού της χρηματικής εγγύησης ο οποίος είναι: 

 R 20,000 για κάθε εκτάριο προς αποκατάσταση σε περιοχές χαμηλής 

ευαισθησίας 

  R 50,000 για κάθε εκτάριο προς αποκατάσταση σε περιοχές μέτριας 

ευαισθησίας 

 R 80,000 για κάθε εκτάριο προς αποκατάσταση σε περιοχές υψηλής 

ευαισθησίας 
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Στην συνέχεια και για την περεταίρω εξέταση των χρηματοοικονομικών εγγυήσεων 

που εφαρμόζονται διεθνώς από την εξορυκτική βιομηχανία, στον παρακάτω 

συγκεντρωτικό πίνακα συνοψίζονται στοιχεία από τη μελέτη της ICMM (International 

Council on Mining & Metals) (Miller, 2005) σχετικά με  τα κύρια χαρακτηριστικά των 

απαιτήσεων  για την παροχή χρηματοοικονομικών εγγυήσεων που ορίζονται από τις 

κυβερνήσεις είκοσι πέντε χωρών, σημαντικών παραγωγών ορυκτών σε όλο τον κόσμο.  

Η πρώτη στήλη περιέχει το όνομα του εκάστοτε δικαιούχου(είτε πρόκειται για εθνικό 

ή πολιτειακό φορέα) καθώς και μια κατάσταση από αποδεκτούς τύπους 

χρηματοοικονομικής εγγύησης που έχουν καθοριστεί από τη σχετική νομοθεσία ή τους 

ισχύοντες κανονισμούς. Η δεύτερη στήλη παρέχει τις λεπτομέρειες σχετικά με τον 

τρόπο που καθορίζεται ή υπολογίζεται το πόσον της απαιτούμενης χρηματικής 

εγγύησης. 
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Πίνακας 7: Περιπτώσεις εφαρμογής χρηματικών εγγυήσεων και υπολογισμός κόστους (Miller, 2005) 

Δικαιοδοσία/ Αποδεκτοί τύποι χρηματικών 

εγγυήσεων 
Πως υπολογίζεται το ποσό της εγγύησης 

 

Αυστραλία: New South Wales 

Μετρητά, Εγγυητική επιστολή 

 

Με βάση το κόστος αποκατάστασης για την 

περίπτωση που ο φορέας εκμετάλλευσης 

αποδειχθεί αφερέγγυος και η αρμόδια αρχή 

πρέπει να ολοκληρώσει την αποκατάσταση 

 

Αυστραλία: Northern Territory 

Μετρητά, χωρίς όρους εγγυητική επιστολή 

 

Έχει καθιερωθεί μια διαδικασία βασισμένη στο 

πλήρες κόστος της αποκατάστασης 

 

Αυστραλία: Queensland 

Μετρητά, Εγγυητική επιστολή, Ασφάλιση 

ομολόγων 

Η επιχείρηση προτείνει ένα ποσό βασισμένο 

στο ποσοστό αλλοίωσης του τοπίου και των 

μονάδων δαπανών αποκατάστασης για τους 

διαφορετικούς τύπους μεταβολής του τοπίου. 

Μια έκπτωση μπορεί να ισχύσει με βάση την 

μορφή του τοπίου στην αρχική του κατάσταση 

 

Αυστραλία: Νότια Αυστραλία 

Κατάθεση μετρητών, Εγγυητική επιστολή 

 

Αξιολόγηση του κινδύνου που μεταφέρεται 

στην κυβέρνηση μετά από τη μη εκτέλεση των 

υποχρεώσεων της εταιρείας με βάση τη 

νομοθεσία 

 

Αυστραλία: Tasmania 

Κατάθεση μετρητών, εγγυητική επιστολή, 

Προθεσμιακή κατάθεση η άλλη μορφή κατά 

την διακριτική ευχέρεια του εκάστοτε 

Υπουργού ή οποιαδήποτε άλλη ασφάλεια ο 

εκάστοτε Υπουργός μπορεί να καθορίσει 

 

 

Το αρμόδιο τμήμα υπολογίζει το κόστος 

αποκατάστασης. Τα ομόλογα υπολογίζονται για 

να επιτρέψουν την ανάπτυξη και να 

απεικονίσουν την πρόοδο της αποκατάστασης 
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Αυστραλία: Victoria 

Μετρητά, εγγυητική επιστολή 

 

Αξιολόγηση του κινδύνου για την κυβέρνηση 

μετά από τη μη εκτέλεση των υποχρεώσεων της 

επιχείρησης στο πλαίσιο της νομοθεσίας. Το 

ποσοστό «ασφαλείας» καθορίζεται από τον 

εκάστοτε Υπουργό κατά την κρίση του 

 

Αυστραλία: Δυτική Αυστραλία 

Άνευ όρων εγγύηση από μια τράπεζα ή ένα 

χρηματοπιστωτικό ίδρυμα 

Οι υπολογισμοί είναι βασισμένοι σε οδηγία, η 

οποία προβλέπει ένα ελάχιστο ποσό. Το τελικό 

ποσόν υπολογίζεται με βάση τους 

επιπρόσθετους παράγοντες κινδύνου που 

συνδέονται με το συγκεκριμένο έργο 

 

Μποτσουάνα, Αφρική 

Ο νόμος αναφέρει απλώς ότι οι εταιρείες θα 

πρέπει να λάβουν μόνες τους τα οικονομικά 

μέτρα 

 

Ο κάτοχος μιας μεταλλευτικής παραχώρησης θα 

πρέπει να διαθέτει επαρκείς, διαθέσιμους 

οικονομικούς πόρους για τη συμμόρφωση με τις 

ως άνω υποχρεώσεις του  

 

 

 

Καναδάς: Οντάριο 

Μετρητά, εγγυητική επιστολή, ομόλογα από 

μια εγκεκριμένη επιχείρηση, Συμμόρφωση 

με μια εταιρική οικονομική δοκιμή με τον 

ορισμένο τρόπο, Οποιαδήποτε άλλη μορφή 

ασφάλειας ή οποιουδήποτε άλλου εγγύηση ή 

προστασία, που είναι αποδεκτή από τη 

αρμόδια αρχή 

 

 

Οι δαπάνες πρέπει να υπολογιστούν και να 

πιστοποιηθούν από αξιόπιστους τρίτους και να 

βασιστούν στο έργο προς ολοκλήρωση από τους 

εξωτερικούς αναδόχους 

Καναδάς: New Brunswick 

Κατάθεση μετρητών, Διαπραγματεύσιμο 

ομόλογο που υπογράφεται στην εκάστοτε 

επαρχία, Εγγυητική επιστολή, Διαπιστευτικό 

κεφάλαιο 

 

Το ποσό της εγγύησης είναι βασισμένο στο 

πραγματικό κόστος έτσι ώστε να καλύπτεται η 

εκτέλεση του μεγαλύτερου μέρους της 

αποκατάστασης που αναμένεται κατά τη 

διάρκεια ζωής των εξορυκτικών 

εγκαταστάσεων 
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Καναδάς: Κεμπέκ 

Επιταγή, ομόλογα που εκδίδονται ή 

εγγυώνται από μια επαρχία του Καναδά ή 

από ένα Δήμο του Καναδά,  Πιστοποιημένη 

εγγυημένη επένδυση ή προθεσμιακή 

κατάθεση, Αμετάκλητη και άνευ όρων 

εγγυητική επιστολή, Πολιτική ασφάλειας και 

εγγύησης, Ασφάλεια που παρέχεται από έναν 

τρίτο πληρωτέο στο Κεμπέκ, Διαπιστευτικό 

κεφάλαιο 

Με βάση το εκτιμώμενο κόστος 

αποκατάστασης των περιοχών που 

επηρεάστηκαν, η χρηματική εγγύηση 

αντιστοιχεί στο 70% του εκτιμώμενου κόστους, 

αποκατάστασης σε CAN $. Η εγγύηση πρέπει 

να κατατεθεί σύμφωνα με το ετήσιο 

χρονοδιάγραμμα των πληρωμών ή δαπανών. Το 

πόσο που απαιτείται από την κυβέρνηση μπορεί 

να είναι υψηλότερο. Σε αυτή την περίπτωση 

ακολουθείται μια διαδικασία διαπραγμάτευσης 

για να επιτευχθεί μια συμφωνία. Η επιχείρηση 

πρέπει να ακολουθήσει το χρονοδιάγραμμα των 

πληρωμών της εγγύησης. Ο εκάστοτε Υπουργός 

μπορεί να ζητήσει πριν από την αδειοδότηση  

την πληρωμή ενός μέρους του συνόλου του 

70% της χρηματικής εγγύησης. Επίσης μπορεί 

να ζητήσει την εξοφλήσει και το 70% της 

εγγύησης, εάν αποφασίσει ότι η οικονομική 

κατάσταση της επιχείρησης περιέχει ρίσκο 

 

Χιλή  

Δεν προβλέπεται υποχρεωτική κατάθεση 

προκαταβολής, αλλά ο φορέας 

εκμετάλλευσης μπορεί να υποβάλει μαζί με 

την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο που καλύπτει 

τον κίνδυνο για τυχόν ατμοσφαιρική 

ρύπανση και έτσι η εκάστοτε κυβέρνηση 

επιτρέπει στον φορέα εκμετάλλευσης να 

ξεκινήσει το έργο.  

 

 

Το ασφαλισμένο ποσό θα είναι ίσο με την αξία 

των φυσικών και τεχνητών στοιχείων του 

περιβάλλοντος με βάση τους οικονομικούς 

όρους, που υπολογίζεται με τη χρήση της πλέον 

κατάλληλης μεθοδολογίας(απροσδιόριστο) 
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Γκάνα 

Η τελική συμφωνία για κάθε ορυχείο γίνεται 

σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Τα ομόλογα 

περιλαμβάνουν πάντα μια μορφή κατάθεσης 

σε μετρητά με το υπόλοιπο της χρηματικής 

εγγύησης να παρέχεται από διάφορες 

επιλογές, όπως εγγυητική επιστολή 

διαπιστευτικό κεφάλαιο, ασφάλιση  

 

 

Το ποσό κυμαίνεται συνήθως στο 5% με 10% 

του συνόλου των δαπανών που απαιτούνται για 

το κλείσιμο ή την αποκατάσταση των 

εξορυκτικών εγκαταστάσεων. Το ποσοστό 

προέρχεται μετά από διαπραγμάτευση της 

εκάστοτε εταιρείας και την Υπηρεσία 

Προστασίας Περιβάλλοντος (Environmental 

Protection Agency,EPA)  μόλις εγκριθεί το 

σχέδιο κλεισίματος. 

Γουινέα 

Κανένα 

Καμία χρηματική εγγύηση δεν απαιτείται από 

την κυβέρνηση της Γουινέας 

Ινδία 

Εγγυητική επιστολή, Ομόλογα, 

Διαπιστευτικό κεφάλαιο, με βάση το 

αναμενόμενο ποσό που απαιτείται για το 

κλείσιμο ή την αποκατάσταση της 

εξορυκτικής βιομηχανίας. Επίσης δέχεται 

οποιαδήποτε άλλη μορφή ασφάλειας ή 

οτιδήποτε άλλο είναι αποδεκτό από τις αρχές 

Η χρηματική εγγύηση για το κλείσιμο ενός 

ορυχείου είναι Rs. 25000/ εκτάριο για τις 

εξορυκτικές εγκαταστάσεις κατηγορίας Α 

(μεγάλης επικινδυνότητας) και Rs. 15000/ 

εκτάριο για εξορυκτικές εγκαταστάσεις 

κατηγορίες Β (μικρής επικινδυνότητας). Όμως 

το ελάχιστο ποσό της χρηματικής εγγύησης 

πρέπει να είναι Rs. 2000000 για τις εξορυκτικές 

εγκαταστάσεις κατηγορίας Α και Rs. 1000000 

για εξορυκτικές εγκαταστάσεις κατηγορίες Β 

 

 

Ινδονησία: Nusa Tengarra Barat 

Η χρηματική εγγύηση μπορεί να λάβει τη 

μορφή μιας κατάθεσης υπό όρους ή εγγύηση 

κάποιου τρίτου. 

 

 

 

Το ποσό της χρηματικής εγγύησης με βάση τις 

δαπάνες για την αποκατάσταση σύμφωνα με τις 

περιβαλλοντικές μελέτες στο πλαίσιο μιας 

πενταετίας. To ως άνω ποσόν μπορεί να 

προσαρμοσθεί ως αποτέλεσμα των 

μεταβαλλόμενων οικονομικών καταστάσεων 

 

Ιαπωνία 

Κατάθεση μετρητών και πιθανές 

συνεισφορές στη κυβέρνηση για την 

απαιτούμενη επεξεργασία των αποβλήτων 

 

Οι συνεισφορές για την κατεργασία των υδάτων 

γίνονται σε διάστημα εξαετίας και ισοδυναμούν 

με το εικοσαπλάσιο του ετήσιου κόστους 

επεξεργασίας 



 

58 
 

 

Βόρειος Αφρική 

Διαπιστευτικό κεφάλαιο, Κατάθεση 

μετρητών, εγγυητική επιστολή, ή 

οποιαδήποτε άλλη μέθοδος αποδεκτή από 

την κυβέρνηση 

 

Το ποσόν καθορίζεται από τις πληροφορίες που 

παρέχονται από την εταιρεία στην έκθεση 

περιβαλλοντικής διαχείρισης του έργου 

 

Σουρινάμ 

Καμία χρηματική εγγύηση δεν απαιτείται 

από την κυβέρνηση 

 

Η χρηματική εγγύηση υπολογίζεται με βάση 

την εμπειρία και περνάει στα έξοδα/ 

προϋπολογισμό της εκάστοτε εταιρείας 

 

Σουηδία 

Εγγυητική επιστολή, Ομόλογα 

Το ποσό της χρηματικής εγγύησης 

αποφασίζεται από τα περιβαλλοντικά 

δικαστήρια ως μέρος της διαδικασίας 

περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Δεν υπάρχει 

καθοδήγηση για το πώς πρέπει να υπολογιστεί 

το ποσό και προς το παρόν το ποσό 

υπολογίζεται από το κόστος κλεισίματος το 

οποίο υπολογίζεται από τον φορέα 

εκμετάλλευσης 

 

Ηνωμένες Πολιτείες: Αρκάνσας 

Εγγυητικά ομόλογα, Εγγυητική επιστολή 

 

Υπολογίζεται το αναμενόμενο κόστος μετά την 

ολοκλήρωση των εργασιών 

Ηνωμένες Πολιτείες: Νεβάδα 

Ομόλογα, Εγγυητική επιστολή, 

Διαπιστευτικό κεφάλαιο, Θυγατρική 

εταιρεία ή Ασφαλιστήριο 

 

Βασίζεται στην εκτίμηση  του κόστους των 

εργασιών αποκατάστασης με βάση την 

ποσοτικοποίηση της φυσικής δραστηριότητας, 

όπως χωματουργικά, κατεδάφιση κτηρίων κ.λπ., 

βασίζεται σε ένα λεπτομερές σχέδιο 

αποκατάστασης. 

 

Ηνωμένες Πολιτείες: Τέξας 

Εγγυητικά ομόλογα, Εγγυητική επιστολή, 

Το ποσόν των απαιτούμενων ομολόγων 

εξαρτάται από τις απαιτήσεις της 

αποκατάστασης της εγκεκριμένης άδειας. Το 

ποσόν απεικονίζει την πιθανή δυσκολία της 

αποκατάστασης που συνδέεται με παράγοντες 

όπως η τοπογραφία, υδρολογία και η 

δυνατότητα επαναβλάστησης. Το πόσο του 

ομολόγου είναι πρώτιστα βασισμένο(αλλά μη 

περιορισμένο) στον προϋπολογισμό των 

δαπανών για την αποκατάσταση που 

υποβάλλεται από την επιχείρηση. 
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5. Μεθοδολογία εκτίμησης χρηματικών εγγυήσεων 

για την διαχείριση εξορυκτικών αποβλήτων 

 

5.1 Εισαγωγή  

Στόχος του παρόντος Κεφαλαίου είναι η παρουσίαση της Μεθοδολογίας που 

εφαρμόζεται διεθνώς για τον αναλυτικό υπολογισμό του ποσού της χρηματικής 

εγγύησης σχετικά με τη διαχείριση εξορυκτικών αποβλήτων σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στο Άρθρο 14 της Οδηγίας 2006/21/ΕΚ, όπως αναφέρθηκε στο 

κεφάλαιο 2.  

Σύμφωνα με την Οδηγία  το ποσόν της ως άνω χρηματικής εγγύησης οφείλει να 

καλύψει το κόστος αποκατάστασης της εγκατάστασης μετά το πέρας της λειτουργίας 

της όπως επίσης και τυχόν πιθανών αρνητικών επιπτώσεων που μπορεί να προκληθούν 

κατά τη διάρκεια λειτουργίας του έργου.  

Από τα παραδείγματα της διεθνούς βιβλιογραφίας που παρατέθηκαν στο Κεφάλαιο 4, 

προκύπτει ότι οι ως άνω χρηματικές εγγυήσεις στο σύνολο σχεδόν των περιπτώσεων 

που εξετάστηκαν υπολογίζονται με βάση το κόστος αποκατάστασης, χωρίς να 

συμπεριλαμβάνεται το κόστος από τυχόν αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά 

την διάρκεια λειτουργίας της εκάστοτε εξορυκτικής εγκατάστασης. 

Στο πλαίσιο αυτό στις ενότητες που ακολουθούν παρατίθεται φόρμα υπολογισμού που 

έχει αναπτυχθεί από το New South Wales Government12 και αποτελεί μία αναλυτική 

μεθοδολογία υπολογισμού του κόστους αποκατάστασης. Η μεθοδολογία συνοψίζεται 

σε μορφή xls και περιλαμβάνει υπολογισμούς σχετικά με το κόστος αποκατάστασης 

και σαν άμεση συνέπεια όπως προαναφέρθηκε την εκτίμηση του ποςού της χρηματικής 

εγγύησης. Οι αναλυτικοί πίνακες της ως άνω μεθοδολογίας δίνεται στο Παράρτημα 1 

της παρούσας Διπλωματικής. 

 

 

                                                           
12 (New South Wales Government Resources and Energy, 2009) 



 

60 
 

 

Η ως άνω μεθοδολογία εφαρμόστηκε για τον υπολογισμό του κόστους αποκατάστασης 

της σχεδιαζόμενης εγκατάστασης διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων/τελμάτων 

εμπλουτισμού της χρυσοφόρου χαλκούχου μεταλλοφορίας των Σκουριών. Το κόστος 

αποκατάστασης που υπολογίστηκε συγκρίθηκε με τα προβλεπόμενα στην Μελέτη 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων13 (ΜΠΕ) του έργου, και το ύψος της αντίστοιχης 

χρηματικής εγγύησης που περιλαμβάνεται στην σχετική Απόφαση Έγκρισης 

Περιβαλλοντικών Όρων14 (ΑΕΠΟ). 

5.2 Υπολογισμός χρηματικής εγγύησης  

Η μεθοδολογία εκτίμησης της χρηματικής εγγύησης για τη διαχείριση των εξορυκτικών 

αποβλήτων παρουσιάζεται με βάση  το υπολογιστικό εργαλείο που αναπτύχθηκε από 

τη NSW Government.   

Η NSW Government ανέπτυξε το συγκεκριμένο εργαλείο με σκοπό να παρέχει μια 

γενική καθοδήγηση στον υπολογισμό του κόστους αποκατάστασης για ένα μεγάλο 

εύρος εξορυκτικών δραστηριοτήτων. Επιπρόσθετα το εργαλείο αυτό μπορεί να 

εφαρμοσθεί για την εκτίμηση του κόστους για το κλείσιμο μιας εξορυκτικής 

εγκατάστασης. 

Προκειμένου να εξετασθεί η πολυπλοκότητα των διαφορετικών χρήσεων της γης στη 

συνολική έκταση της εξορυκτικής δραστηριότητας, η λειτουργία των εξορυκτικών 

εγκαταστάσεων διαιρείται σε  μια σειρά περιοχών. 

Όπως προαναφέρθηκε το εργαλείο έχει αναπτυχθεί σε μορφή xls και κάθε καρτέλα 

περιλαμβάνει ένα χώρο της εξορυκτικής εγκατάστασης που βρίσκεται σε λειτουργία. 

Επιπρόσθετα οι τιμές μονάδας για τις επί μέρους εργασίες αντλήθηκαν από το εργαλείο 

από την ως άνω μεθοδολογία Παράρτημα 1 καθώς δεν βρέθηκαν πρόσφατα δεδομένα 

για τις αντίστοιχες τιμές μονάδας που εφαρμόσθηκαν σε εργασίες αποκατάστασης 

Ελληνικών εξορυκτικών μονάδων. Εξαίρεση αποτελούν οι τιμές μονάδας για τις 

φυτοτεχνικές εργασίες που δίνονται στο ΦΕΚ 1661/Β/13.8.200915 όπως αυτές 

τροποποιήθηκαν από το ΦΕΚ 721/Β/26.5.201016. 

                                                           
13 (Enveco A.E, 2010) 
14 (Υπουργέιο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής αλ, 2011) 
15 (ΦΕΚ 1661/Β/13.8.2009,«Τροποποίηση – Διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης “Έγκριση αναπροσαρμογής και 

συμπλήρωσης Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Πρασίνου”, 2009) 
16 (ΦΕΚ 721/Β/26.5.2010,«Τροποποίηση-Διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης 'Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης 
ενιαίων τιμολογίων έρφων πράσινου', 2010) 
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Για τον υπολογισμό του κόστους αποκατάστασης και κατ’ επέκταση το ποσό της 

χρηματικής εγγύησης ακολουθούνται τα παρακάτω στάδια: 

Βήμα 10 

Επιλέγεται η εφαρμοζόμενη μέθοδο εκμετάλλευσης. Οι διαθέσιμες εναλλακτικές 

περιλαμβάνουν: 

 Επιφανειακό ορυχείο άνθρακα 

 Υπόγειο ορυχείο άνθρακα 

 Επιφανειακό και υπόγειο ορυχείο άνθρακα 

 Επιφανειακό μεταλλείο 

 Υπόγειο μεταλλείο 

 Επιφανειακό και υπόγειο μεταλλείο √ 

 Λατομικές δραστηριότητες (Αλλούβια κ.α.)   

Στην συγκεκριμένη περίπτωση επιλέγουμε το συνδυασμό επιφανειακού και υπόγειου 

μεταλλικού μεταλλείου καθώς με αυτήν την κατηγορία θα ασχοληθούμε και στις 

περιπτώσεις εφαρμογής που εξετάσθηκαν. 

Βήμα 2ο 

Καταχώρηση μεταλλείου 

Συμπληρώνονται τα παρακάτω πεδία πριν τον υπολογισμό της χρηματικής εγγύησης. 

Όνομα Μεταλλείου:  

Ιδιοκτήτης 

Μεταλλείου 
 

Διαχειριστής 

Μεταλλείου 
 

Επικοινωνία με το 

Μεταλλείο 
 

Θέση  

Διεύθυνση  

Τηλέφωνο  email  
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 Οι ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με την περιοχή απαιτούνται στο πλαίσιο του 

υπολογισμού της χρηματικής εγγύησης 

Περιγραφή Μονάδας 

         

 

 

Περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές 

Η περιοχή γύρω από το μεταλλείο (σημειώστε όλα όσα ισχύουν). 

o Καλλιέργειες 

o Βοσκότοποι 

o Δάση 

o Βιότοποι που δεν έχουν διαταραχθεί 

o Αστική περιοχή 

 

 

 

 

 

Περίληψη των δραστηριοτήτων του μεταλλείου  

Συνολική ετήσια παραγωγή (tons):  

Επιφάνεια Μεταλλείου (ha)  

Επιφάνεια επηρεαζόμενη από την 

εξορυκτική δραστηριότητα (ha) 
 

Εκτιμώμενη επιφάνεια κατάληψης με 

βάση τον σχεδιασμό του έργου (κατόψεις) 
 

 

Σχέδιο(α) που αποτυπώνουν τις επιμέρους 

εξεταζόμενες περιοχές, αναφορά σε 

ημερομηνία και αριθμός έκδοσης 
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Περιβαλλοντικά θέματα  που επηρεάζουν την περιοχή (σημειώστε όλα όσα ισχύουν). 

o Απειλούμενα είδη χλωρίδας 

o Απειλούμενη πανίδα 

o Στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς 

o Στοιχεία φυσικής κληρονομίας 

o Καθίζηση μεταλλείων 

o Ρύπανση των επιφανειακών υδάτων 

o Ρύπανση των υπογείων υδάτων 

o Ρύπανση από υδρογονάνθρακες 

o Εκπομπές/Αποστράγγιση  Μεθανίου  

o Αυτοανάφλεξη 

o Όξινη απορροή μεταλλείου 

o Εντός της λεκάνης απορροής του πόσιμου νερού 

o  Άλλο (συμπληρώστε στο παρακάτω πίνακα    

Βήμα 30 

Στο στάδιο αυτό περιλαμβάνονται οι εξής ενότητες: 

1. Την ενότητα υποδομές η οποία περιλαμβάνει: 

 Τη μονάδα κατεργασίας/εμπλουτισμός 

 Τις σιδηροδρομικές γραμμές 

 Την κύρια περιοχή συνεργείων 

 Τα κτήρια διοίκησης 

 Τους δρόμους πρόσβασης 

 Τις αποχετεύσεις/ σχέδιο κατεργασίας ύδατος 

 Τις  σκληρές/επιστρωμένες περιοχές  

 Τις υπόγειες υποδομές 

2. Την ενότητα Λίμνες τελμάτων και χώροι απόθεσης εξορυκτικών αποβλήτων η 

οποία περιλαμβάνει την Εγκατάσταση διαχείρισης  τελμάτων/ Εναποθέσεις. 

3. Την ενότητα αποθέσεις υπερκείμενων& χώρων απόθεσης στείρων εξόρυξης η 

οποία περιλαμβάνει: 

 Την επιτυχή αποκατάσταση 

 Τις διαμορφωμένες αποθέσεις υπερκείμενων και στείρων εξόρυξης  
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 Τις μη διαμορφωμένες αποθέσεις υπερκείμενων και στείρων εξόρυξης 

(Απαιτείται διαμόρφωση από τον διαχειριστή του μεταλλείου) 

  Τις μη διαμορφωμένες αποθέσεις υπερκείμενων και στείρων εξόρυξης 

(Απαιτούνται σημαντικές χωματουργικές εργασίες) 

4. Την ενότητα ενεργά μεταλλεία, κενά/κοιλότητες  & την έκταση 

διαταραχθείσης περιοχής  η οποία περιλαμβάνει: 

 Λειτουργούσα επιφανειακή εκσκαφή (περιλαμβάνει την έκταση της 

επιφανειακής εκμετάλλευσης συμπεριλαμβανομένων και των 

εσωτερικών βαθμίδων) 

 Διαμόρφωση πρανών /Αρχικές εκσκαφές και άλλες εκσκαφές   

 Προετοιμασία εξόρυξης και εγκαταστάσεις κατεργασίας νερών  

 Εκτροπές Επιφανειακών νερών  

5. Την ενότητα άλλα που περιλαμβάνει άλλα στοιχεία  όπως π.χ. την ρύπανση 

της περιοχής την προετοιμασία για το σχέδιο κλεισίματος κ.α.   

6. Την ενότητα με τα έξοδα τρίτων για τη διαχείριση του έργου& τα απρόβλεπτα 

έξοδα η οποία περιλαμβάνει: 

 Τη διαχείριση του έργου από τρίτους 

 Τα απρόβλεπτα έξοδα 

 

Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζονται οι ενότητες και οι επιμέρους εργασίες  που 

λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό τις χρηματικής εγγύησης στο σύνολο μιας 

μεταλλευτικής εγκατάστασης. όπως αυτές αναφέρονται στο εξεταζόμενο εργαλείο 

όπως αυτό αναπτύχθηκε από την NSW Government.  
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Σχήμα 4: Σχηματική απεικόνιση των ενοτήτων όπως αναπτύχθηκε από το εργαλείο υπολογισμού (New South Wales Government Resources and Energy, 2009) 

Εργαλείο υπολογισμού χρηματικής εγγύησης για 

μεταλλευτικές εγκαταστασεις

Ενότητα Υποδομές 

Μονάδα κατεργασίας/

εμπλουτισμός

Σιδηροδρομικές γραμμές

Κύρια περιοχή συνεργείων

Κτήρια διοίκησης

Δρόμοι πρόσβασης

Αποχετεύσεις/ σχέδιο 

κατεργασίας ύδατος

Σκληρές/επιστρωμένες περιοχές 

Υπόγειες υποδομές

Ενότητα Λίμνες τελμάτων και 

χώροι απόθεσης εξορυκτικών 

αποβλήτων

Εγκατάσταση διαχείρισης  

τελμάτων/ Εναποθέσεις

Ενότητα Αποθέσεις 

υπερκείμενων& χώρων 

απόθεσης στείρων εξόρυξης

Επιτυχής αποκατάσταση

Διαμορφωμένες αποθέσεις 

υπερκείμενων και στείρων 

εξόρυξης 

Μη διαμορφωμένες αποθέσεις 

υπερκείμενων και στείρων 

εξόρυξης (Απαιτείται 

διαμόρφωση από τον διαχειριστή 

του μεταλλείου)

Μη διαμορφωμένες αποθέσεις 

υπερκείμενων και στείρων 

εξόρυξης (Απαιτούνται 

σημαντικές χωματουργικές 

εργασίες)

Ενότητα ενεργά μεταλλεία, 

κενά/κοιλότητες  & την έκταση 

διαταραχθείσης περιοχής

Λειτουργούσα επιφανειακής 

εκσκαφής (περιλαμβάνει την 

έκταση της επιφανειακής 

εκμετάλλευσης 

συμπεριλαμβανομένων και των 

εσωτερικών βαθμίδων)

Διαμόρφωση πρανών /Αρχικές 

εκσκαφές και άλλες εκσκαφές  

Προετοιμασία εξόρυξης και 

εγκαταστάσεις κατεργασίας 

νερών 

Εκτροπές Επιφανειακών νερών 

Ενότητα άλλα που περιλαμβάνει 

άλλα στοιχεία  όπως π.χ. την 

ρύπανση της περιοχής την 

προετοιμασία για το σχέδιο 

κλεισίματος κ.α.  

Ενότητα με τα έξοδα τρίτων 

για τη διαχείριση του έργου & 

τα απρόβλεπτα έξοδα

Διαχείριση του έργου από 

τρίτους

Απρόβλεπτα έξοδα
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5.3 Εφαρμογή υπολογισμού του κόστους αποκατάστασης στον 

λάκκο Καρατζά 

Όπως ήδη αναφέρθηκε στην παρούσα ενότητα η μεθοδολογία που εξετάστηκε για τον 

υπολογισμό του κόστους αποκατάστασης εξορυκτικών εγκαταστάσεων και του 

αντίστοιχου ύψους της χρηματοοικονομικής εγγύησης εφαρμόζεται για τους 

αντίστοιχους υπολογισμούς της σχεδιαζόμενης εγκατάστασης διαχείρισης 

εξορυκτικών αποβλήτων Λάκκος Καρατζά του μεταλλείου των Σκουριών. 

Λάκκος Καρατζά 

Ο λάκκος Καρατζά βρίσκεται στην περιοχή των Σκουριών της Χαλκιδικής. Την 

εκμετάλλευση του έργου έχει αναλάβει ο Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.Μ.Β.Χ. Ο λάκκος 

Καρατζά είναι ένας χώρος όπου σχεδιάζεται να αποτίθενται τα εξορυκτικά απόβλητα 

από το εργοστάσιο εμπλουτισμού του μεταλλεύματος χαλκού και χρυσού των 

Σκουριών. Πρόκειται ένα χώρο απόθεσης εξορυκτικών αποβλήτων με έκταση 837.000 

m2 , στη τελική του μορφή και αντίστοιχη δυναμικότητας 29.196.717 m3.   

 

Εικόνα 10: Θέση εγκατάστασης διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων Καρατζά λάκκου (Μελέτη 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων μεταλλευτικώνιμεταλλουργικών εγκαταστάσεων της εταιρείας Ελληνικός 

Χρυσός στη χαλκιδική, 2010) 
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Σύμφωνα με την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)17 που εκπονήθηκε για 

τα μεταλλεία Κασσάνδρας, 2010, ο λάκκος Καρατζά προορίζεται για την απόθεση 

αδρανών εξορυκτικών αποβλήτων που προκύπτουν από τον εμπλουτισμό του 

μεταλλεύματος των Σκουριών. Επιπρόσθετα με βάση την ΜΠΕ Παράρτημα V, Σχέδιο 

διαχείρισης στερεών αποβλήτων- Εγκαταστάσεις απόθεσης υποέργου Σκουριών, 

συνάγεται ότι ο χώρος απόθεσης στερεών αποβλήτων του υποέργου των Σκουριών 

Καρατζάς λάκκος ταξινομείται ως εξορυκτική εγκατάσταση μη Κατηγορίας Α αφού 

δεν πληροί κανένα από τα κριτήρια όπως αυτά αναφέρονται στην ΚΥΑ 

39624/2209/Ε103/25-9-200918  και έχουν αναφερθεί στο Κεφάλαιο 2 της παρούσης 

Διπλωματικής. Τα κριτήρια είναι: 

 Έχει μια πιθανή αποτυχημένη ή λανθασμένη λειτουργία, π.χ. η κατάρρευση 

ενός σωρού αποβλήτων ή ενός φράγματος, όπου μπορεί να οδηγήσει σε ένα 

σοβαρό ατύχημα 

 Περιέχει επικίνδυνα απόβλητα, σε ποσότητες που υπερβαίνει ένα ορισμένο 

όριο 

 Περιέχει ουσίες ή παρασκευάσματα ταξινομημένα ως επικίνδυνα, σε 

ποσότητες που υπερβαίνουν ένα όριο 

Σημειώνεται ότι για την κατασκευή του αναχώματος του Καρατζά λάκκου 

αξιοποιούνται  8.644.264 m3 στείρων της εξόρυξης από το ενοποιημένο όρυγμα των 

Σκουριών. 

Με  βάση το Άρθρο 1της οδηγία 2006/21/ΕΚ19 που αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 2 για 

τις εγκαταστάσεις διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων κατηγορίας μη Α καθώς και 

για αδρανή απόβλητα η αρμόδια αρχή δύναται να περιορίζει ή να μην εφαρμόζει τις 

απαιτήσεις του Άρθρου 14 της ίδιας οδηγίας το οποίο αναφέρεται στην καταβολή της 

χρηματικής εγγύησης. Στην παρούσα κατάσταση καθώς αυτή η εγκατάσταση 

σχεδιάζεται να καλύψει πολύ μεγάλη έκταση και προορίζεται για την απόθεση 

29.196.717 m3 των τελμάτων εμπλουτισμού οι αρμόδιες αρχές με βάση την ΑΕΠΟ20 

ζήτησαν να καταβληθεί χρηματική εγγύηση η οποία περιλαμβάνει και καλύπτει τις 

                                                           
17 (Enveco A.E, 2010) 
18 (ΚΥΑ 39624/2209/Ε103,«απόφαση της επιτροπής της περί συμμόρφωσης με τις διατάξεις της 
οδηγίας 2006/21/ΕΚ της 15ης Μαρτίου 2006», 2009) 
19 (ΟΔΗΓΙΑ 2006/21/ΕΚ, της 15ης Μαρτίου 2006,«σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων της 
εξορυκτικής βιομηχανίας και την τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/ΕΚ», 2006) 
20 (Υπουργέιο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής αλ, 2011) 
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δαπάνες και τις εργασίες αποκατάστασης του παραπάνω χώρου απόθεσης εξορυκτικών 

αποβλήτων.  

Στόχος αυτού του κεφαλαίου λοιπόν είναι ο υπολογισμός του ποσού της χρηματικής 

εγγύησης για τον λάκκο Καρατζά με βάση τη μέθοδο  που αναπτύχθηκε από την NSW 

Government όπως έχει αναφερθεί πιο πάνω.  Ακολουθούνται λοιπόν τα εξής βήματα:  

Βήμα 1ο 

Επιλέγουμε την εφαρμοζόμενη μέθοδο εκμετάλλευσης. Οι διαθέσιμες εναλλακτικές 

περιλαμβάνουν: 

 Επιφανειακό μεταλλείο άνθρακα 

 Υπόγειο μεταλλείο άνθρακα 

 Επιφανειακό και υπόγειο μεταλλείο άνθρακα 

 Επιφανειακό μεταλλείο 

 Υπόγειο μεταλλείο 

 Επιφανειακό και υπόγειο μεταλλείο 

 Λατομικές δραστηριότητες (Αλλουβιά κ.α.)   

Στην συγκεκριμένη περίπτωση επιλέγουμε το συνδυασμό επιφανειακού και 

υπόγειου μεταλλείου καθώς σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν οι μεταλλευτικές 

εγκαταστάσεις της περιοχής των Σκουριών 
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Βήμα 2ο 

Καταχώρηση μεταλλείου 

Όνομα 

Μεταλλείου: 
Μεταλλευτική Εγκατάσταση Σκουριών 

Ιδιοκτήτης 

Μεταλλείου 
Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.Μ.Β.Χ 

Διαχειριστής 

Μεταλλείου 
Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.Μ.Β.Χ 

Επικοινωνία με το 

Μεταλλείο 
+30 23760 25600 

Θέση 
Δήμος Παναγιάς, Χαλκιδικής, ανατολική ακτή της χερσονήσου της 

Χαλκιδικής περίπου 110 Km ανατολικά της Θεσσαλονίκης 

Διεύθυνση 
Στρατώνι Χαλκιδικής 

Τ.Κ. 63082 

Τηλέφωνο +30 23760 25000 email  
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Περιγραφή Μονάδας 

 

Περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές  

Η περιοχή γύρω από το μεταλλείο (σημειώστε όλα όσα ισχύουν). 

o Καλλιέργειες  

o Βοσκότοποι 

o Δάση √ 

o Βιότοποι που δεν έχουν διαταραχθεί √ 

o Αστική περιοχή 

 

Περίληψη των δραστηριοτήτων του μεταλλείου 

Συνολική ετήσια παραγωγή (tons): 66.919.748 

Επιφάνεια Μεταλλείου (ha) 39.1 

Επιφάνεια επηρεαζόμενη από την εξορυκτική 

δραστηριότητα (ha) 
226.1 

Εκτιμώμενη επιφάνεια κατάληψης με βάση 

τον σχεδιασμό του έργου (κατόψεις) 
226,1 

 

Σχέδιο(α) που αποτυπώνουν τις επιμέρους 

εξεταζόμενες περιοχές, αναφορά σε 

ημερομηνία και αριθμός έκδοσης 

 

Αναλυτικά τα στοιχεία σχετικά με τα σχέδια που 

αποτυπώνουν τις εξεταζόμενες περιοχές αναφέρονται 

στην ΜΠΕ Παράρτημα ΙΙ, (Enveco A.E, 2010) 
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 Χώρος απόθεσης εξορυκτικών αποβλήτων 

 

Στοιχεία ατόμου που συμπληρώνει την παρακάτω φόρμα: 

 

Όνομα Μολφέτας Νικόλαος 

θέση Μηχανικός Μεταλλείων Μεταλλουργών 

Τομέας Γεωτεχνολογία 

Ημερομηνία 8/3/2015 

 

 

 

 

 

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις που επηρεάζουν την περιοχή (σημειώστε όλα όσα 

ισχύουν). 

o Απειλούμενα είδη χλωρίδας √ 

o Απειλούμενη πανίδα √ 

o Αντικείμενα πολιτιστικής κληρονομιάς 

o Χαρακτηριστικά φυσικής κληρονομιάς √ 

o Καθίζηση μεταλλείων 

o Ρύπανση των επιφανειακών υδάτων √  

o Ρύπανση των υπογείων υδάτων √ 

o Ρύπανση από υδρογονάνθρακες 

o Μεθάνιο αποξήρανση/εξαερισμός 

o Αυτοανάφλεξη 

o Όξινη απορροή του μεταλλείου 

o Εντός της λεκάνης απορροής του πόσιμου νερού 

o  Άλλο (συμπληρώστε στο παρακάτω κουτάκι) 
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Αποτιθέμενο υλικό (π.χ. 

λεπτομερή απόβλητα 

άνθρακα, αδρομερή ή  

συναποθέσεις) 

Αδρανή απόβλητα εμπλουτισμού, χρυσοφόρου μεταλλεύματος 

Σκουριών 

Όγκος που αποτέθηκε  

(m3) 
29.196.717 

Το μέγιστο ύψος του 

αναχώματος (m) 
169 

Το μέγιστο μήκος του 

αναχώματος (m) 
533 

Έτος εναπόθεσης /  

ανάθεση τοποθέτησης 

Η έναρξη απόθεσης εξορυκτικών αποβλήτων εκτιμάται για το 

2018 και αναμένεται να ολοκληρωθεί πεντέμισι χρόνια 

αργότερα /ΜΠΕ,2010 

Περιοχή αποθήκευσης 

(ha) 
83,7 

Επιλεγμένη περιοχή για 

την απόθεση των 

υπολειμμάτων / 

Εναπόθεσης (ha) 

83,7 

Σύντομη περιγραφή της 

κατασκευής του 

αναχώματος (Χωμάτινο, 

άργιλος /απόβλητα 

πυρήνα, κ.τ.λ.) 

Η κατασκευή γίνεται από τα απόβλητα εξόρυξης του 

ενοποιημένου επιφανειακού ορύγματος μετά από θραύση για 

την παραγωγή της απαραίτητης κοκκομετρικής διαβάθμισης τα 

οποία μετά την τοποθέτηση τους σε στρώματα υφίστανται 

μηχανική συμπύκνωση   
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 Εργαλείο υπολογισμού για λίμνες τελμάτων και χώροι απόθεσης αποβλήτων (γενική μορφή) 

Πίνακας 8: Φόρμα υπολογισμού χρηματικής εγγύησης εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων (New South Wales Government Resources and Energy, 2009) 

 Διοίκηση 

Τομέα 

Δραστηριότητα 

/Περιγραφή 
Ποσότητα Μονάδα 

Τιμή 

Μονάδας 

Συνολικό 

Κόστος 
Περιγραφή/Σημειώσεις: 

Εγκατάσταση 

διαχείρισης  

τελμάτων/ 

Εναποθέσεις 

 

Εντοπισμός, Μεταφορά, 

και Διάστρωση 

κατάλληλου υλικού για 
τη κάλυψη του χώρου 

απόθεσης εξορυκτικών 

αποβλήτων, πάχος 
καλύμματος όπως 

ορίζεται από τις 

εγκεκριμένες διατάξεις 

 m3 $2,55 $0,00 

Περιλαμβάνει την εξεύρεση, μεταφορά και διάστρωση του απαιτούμενου όγκου κατάλληλου υλικού για 

την κάλυψη του χώρου απόθεσης τελμάτων. Το υλικό πρέπει να έχει τις κατάλληλες φυσικές και χημικές 

ιδιότητες 

Εφαρμογή τεχνικής 

επεξεργασίας όπως 

απαιτείται (π.χ. κάλυψη, 

στεγάνωση) - ο 

σχεδιασμός της οποίας  

γίνεται σύμφωνα με τις 
δεσμεύσεις της  Μελέτη 

Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων (ΜΠΕ) 

 Ha $57.479,81 $0,00 

Περιλαμβάνει την  περιοχή που απαιτεί τεχνική επεξεργασία ώστε να ικανοποιούνται οι συνθήκες της 

Μελέτης Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την συμπύκνωση ή την 

προσθήκη πολλαπλών στρωμάτων, και ανάσχεσης τροχοειδούς ανύψωσης. 

Αναδιαμόρφωση 
τοιχωμάτων / Ενίσχυση  

γύρω από το φράγμα / 

εναπόθεση - μόνο 
χωματουργικές εργασίες 

 Ha $6.386,65 $0,00 

Περιλαμβάνει την  περιοχή που απαιτεί μια σταθεροποίηση και αναδιαμόρφωση γύρω από τα  πρανή της 

εναπόθεσης (π.χ. αφαίρεση διαβρωμένων σωλήνων  που μπορούν να παρουσιάσουν μακροχρόνια 

πρόβλημα σταθερότητας) 

Καθαρισμός, διάστρωση  
βράχων & αναμόχλευση 

σε βάθος 

 Ha $638,66 $0,00 
Περιλαμβάνει την  περιοχή που απαιτεί περιορισμένο καθαρισμό, καθαρισμό  βράχων και βαθιά εκσκαφή 

(όσο απαιτείται) για την ενίσχυση του προγράμματος της βλάστησης. 
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Δομικές εργασίες, 

κανάλια επιφανειακών 
απορροών 

 Ha $1.788,26 $0,00 

Περιλαμβάνει την περιοχή που απαιτεί χωματουργικές εργασίες (αναχώματα, αποστράγγιστήρια κ.α.) για 

να διαχειριστεί όλα τα επιφανειακά ύδατα από την επιφάνεια του χώρους απόθεσης εξασφαλίζοντας ότι 
εκτρέπονται από το στεγανοποιητικό κάλυμμα 

Εντοπισμός, μεταφορά 
και διάστρωση 

κατάλληλης φυτικής γης 

 m3 $1,53 $0,00 
Περιλαμβάνει τον εντοπισμό, τη μεταφορά και τη διάστρωση κατάλληλου εδαφικού υλικού ώστε να 

καλυφθούν οι λίμνες τελμάτων/Χώροι απόθεσης 

Προσθήκη βελτιωτικού 
εδάφους, προμήθεια και 

διάστρωση σπόρων  και 
λιπασμάτων 

 Ha $4.726,12 $0,00 
Αφορά την περιοχή στην οποία απαιτείται η προσθήκη εδαφοβελτιωτικών όπως ασβέστη ή γύψου πριν 

την   σπορά γρασιδιού ή προσθήκη λιπασμάτων. 

Διατήρηση της 
αποκατασταθείσης 

επιφάνειας  για 

περισσότερα από 5 
χρόνια 

 Ha $830,26 $0,00 

Αφορά τη συνολική περιοχή που έχει διαμορφωθεί, έχουμε ρίξει τον σπόρο και απαιτεί την συνακόλουθη 

προσθήκη  λιπάσματος.  Εκτιμάται ότι απαιτείται λίπανση  δυο φορές τον χρόνο για τα πρώτα 5 χρόνια 

μετά τη δημιουργία. 

    Ποσό 

χρηματικής 

εγγύησης 

    $0,00 

  

Άλλο 

Άλλο 1 <εισαγωγή> 
      $0,00 

Αυτό το αντικείμενο περιλαμβάνει <<συμπλήρωση από το διαχειριστή>> 

Άλλο 2 <εισαγωγή> 
      $0,00 

Αυτό το αντικείμενο περιλαμβάνει  <<συμπλήρωση από το διαχειριστή>> 

Άλλο 3 <εισαγωγή> 
      $0,00 

Αυτό το αντικείμενο περιλαμβάνει  <<συμπλήρωση από το διαχειριστή>> 

Ποσό χρηματικής εγγύησης 
 

 

$0,00   

Συνολικό ποσό χρηματικής 

εγγύησης για λίμνες τελμάτων 

και απόβλητα 

$0,00 
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Για τον υπολογισμό του συνολικού ποσού της χρηματικής εγγύησης θα 

χρησιμοποιήσουμε δεδομένα όπως αυτά αναφέρονται στην Μελέτη Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων (ΜΠΕ). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι τιμές συνολικού κόστους είναι σε 

Αυστραλιανά δολάρια καθώς επίσης ότι οι τιμές μονάδας σε ορισμένες κατηγορίες 

εργασιών παρέμειναν με βάση το εργαλείο υπολογισμού καθώς δεν υπήρχαν πρόσφατα 

δεδομένα από εργασίες αποκατάστασης σε ελληνικές εξορυκτικές μονάδες, με 

εξαίρεση τις φυτοτεχνικές εργασίες αποκατάστασης στην Ελληνική αγορά, όπως έχει 

αναφερθεί στην αρχή του Κεφαλαίου αυτού. 

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω και χρησιμοποιώντας τα δεδομένα από την ΜΠΕ το 

συνολικό ποσό της χρηματικής εγγύησης υπολογίζεται ως εξής: 
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 Εργαλείο υπολογισμού για λίμνες τελμάτων και χώροι απόθεσης αποβλήτων (Λάκκος Καρατζά) 

Πίνακας 9: Φόρμα υπολογισμού χρηματικής εγγύησης εγκατάστασης διαχείρισης αποβλήτων, εφαρμογή στον Καρατζά λάκκο 

Διοίκηση 

Τομέα 

Δραστηριότητα/ 

Περιγραφή 

Ποσότ

ητα 
Μονάδα 

Τιμή 

μονάδας 

Συνολικό 

κόστος 

Περιγραφή/ 

Σημειώσεις: 

Εγκατάσταση 

διαχείρισης  

τελμάτων/ 

Εναποθέσεις 

Εντοπισμός, Μεταφορά, και 

Διάστρωση κατάλληλου υλικού 
για τη κάλυψη του χώρου 

απόθεσης εξορυκτικών 

αποβλήτων, πάχος καλύμματος 
όπως ορίζεται από τις 

εγκεκριμένες διατάξεις 

418000 m3 $2,55 $1.067.847,21 

Περιλαμβάνει την εξεύρεση, μεταφορά και διάστρωση του απαιτούμενου όγκου κατάλληλου 

υλικού για την κάλυψη του χώρου απόθεσης τελμάτων. Το υλικό πρέπει να έχει τις κατάλληλες 

φυσικές και χημικές ιδιότητες 

Εφαρμογή τεχνικής 

επεξεργασίας όπως απαιτείται 

(π.χ. κάλυψη, στεγάνωση) - ο 
σχεδιασμός της οποίας  γίνεται 

σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της  

Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΜΠΕ) 

83,7 Ha $57.479,81 $4.811.060,42 

Περιλαμβάνει την  περιοχή που απαιτεί τεχνική επεξεργασία ώστε να ικανοποιούνται οι 
συνθήκες της Μελέτης Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την 

συμπύκνωση ή την προσθήκη πολλαπλών στρωμάτων, και ανάσχεσης τροχοειδούς ανύψωσης. 

Αναδιαμόρφωση τοιχωμάτων / 

Ενίσχυση  γύρω από το φράγμα 
/ εναπόθεση - μόνο 

χωματουργικές εργασίες 

 Ha $6.386,65 $0,00 

Περιλαμβάνει την  περιοχή που απαιτεί μια σταθεροποίηση και αναδιαμόρφωση γύρω από τα  

πρανή της εναπόθεσης (π.χ. αφαίρεση διαβρωμένων σωλήνων  που μπορούν να παρουσιάσουν 

μακροχρόνια πρόβλημα σταθερότητας) 

Καθαρισμός, διάστρωση  

βράχων & αναμόχλευση σε 

βάθος 

 Ha $638,66 $0,00 
Περιλαμβάνει την  περιοχή που απαιτεί περιορισμένο καθαρισμό, καθαρισμό  βράχων και 

βαθιά εκσκαφή (όσο απαιτείται) για την ενίσχυση του προγράμματος της βλάστησης. 
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Δομικές εργασίες, κανάλια 

επιφανειακών απορροών 
5,29715 Ha $1.788,26 $9.472,69 

Περιλαμβάνει την περιοχή που απαιτεί χωματουργικές εργασίες (αναχώματα, 
αποστράγγιστήρια κ.α.) για να διαχειριστεί όλα τα επιφανειακά ύδατα από την επιφάνεια του 

χώρους απόθεσης εξασφαλίζοντας ότι εκτρέπονται από το στεγανοποιητικό κάλυμμα 

Εντοπισμός, μεταφορά και 
διάστρωση κατάλληλης 

φυτικής γης 

418000 m3 $1,53 $640.708,33 
Περιλαμβάνει τον εντοπισμό, τη μεταφορά και τη διάστρωση κατάλληλου εδαφικού υλικού 

ώστε να καλυφθούν οι λίμνες τελμάτων/Χώροι απόθεσης 

Προσθήκη βελτιωτικού 
εδάφους, προμήθεια και 

διάστρωση σπόρων  και 

λιπασμάτων 

83,7 Ha $4.726,12 $395.576,08 
Αφορά την περιοχή στην οποία απαιτείται η προσθήκη εδαφοβελτιωτικών όπως ασβέστη ή 

γύψου πριν την   σπορά γρασιδιού ή προσθήκη λιπασμάτων. 

Διατήρηση της 

αποκατασταθείσης επιφάνειας  
για περισσότερα από 5 χρόνια 

83,7 Ha $830,26 $69.493,09 

Αφορά τη συνολική περιοχή που έχει διαμορφωθεί, έχουμε ρίξει τον σπόρο και απαιτεί την 

συνακόλουθη προσθήκη  λιπάσματος.  Εκτιμάται ότι απαιτείται λίπανση  δυο φορές τον χρόνο 
για τα πρώτα 5 χρόνια μετά τη δημιουργία. 

  

Ποσό 

χρηματι

κής 

εγγύηση

ς 

  $6.994.157,82  

Άλλο 

Φυτοτεχνική αποκατάσταση 83,7 Ha $60.038,00 $5.025.180,60 Αυτό το αντικείμενο περιλαμβάνει <<συμπλήρωση από το διαχειριστή>> 

Άλλο 2 <εισαγωγή>    $0,00 Αυτό το αντικείμενο περιλαμβάνει  <<συμπλήρωση από το διαχειριστή>> 

Άλλο 3 <εισαγωγή>    $0,00 Αυτό το αντικείμενο περιλαμβάνει  <<συμπλήρωση από το διαχειριστή>> 

Ποσό χρηματικής εγγύησης 
 

$5.025.180,60 

 

Συνολικό ποσό χρηματικής εγγύησης για λίμνες 

τελμάτων και αποβλήτων 

 

$12.019.338,42 
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Το συνολικό ποσό που  εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί για ην αποκατάσταση του λάκκου 

Καρατζά με βάση την ως άνω μεθοδολογία ανέρχεται σε Α$12.019.338,42 ποσό που 

αντιστοιχεί σε 8.536.698,21€ με βάση την ισοτιμία Ευρώ/Αυστραλιανού Δολαρίου, με 

τιμές 8/3/2015.  

Για λόγους εξέτασης των ως άνω αποτελεσμάτων με βάση τα Ελληνικά δεδομένα το 

εκτιμώμενο κόστος αποκατάστασης συγκρίνεται με τους υπολογισμούς που 

περιλαμβάνονται στην ΜΠΕ του έργου. Ειδικότερα στην ΜΠΕ Κεφάλαιο 6, 

αναφέρεται ότι για την αποκατάσταση ενός στρέμματος της εγκατάστασης διαχείρισης 

εξορυκτικών αποβλήτων του Καρατζά λάκκου χρειάζονται 10.000€. Δεδομένου ότι ο 

Καρατζάς λάκκος είναι 837 στρέμματα απαιτούνται 8.370.000€ για την αποκατάσταση 

του και κατ’ επέκταση αυτό είναι και το ποσό της χρηματικής εγγύησης που θα πρέπει 

να καταβληθεί.  

Συγκρίνοντας τα δύο αποτελέσματα σχετικά με το ποσό που απαιτείται για την 

αποκατάσταση του Καρατζά λάκκου παρατηρήθηκε ότι οι δύο τιμές είναι σχεδόν 

ταυτόσημες. Με βάση τα παραπάνω σημειώνεται ότι εφαρμόζοντας την 

προαναφερθείσα μεθοδολογία δίνεται η δυνατότητα υπολογισμού του κόστος 

αποκατάστασης για εγκαταστάσεις εξορυκτικών αποβλήτων με μεγαλύτερη ανάλυση, 

σαφήνεια και ασφάλεια διότι αναφέρονται λεπτομερώς οι κυριότερες εργασίες που 

πρέπει να υλοποιηθούν ενώ ταυτόχρονα δίνεται η δυνατότητα να προστεθούν τυχόν 

επιπλέον εργασίες που απαιτούνται κατά περίπτωση.  
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6. Συμπεράσματα 

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την 

συγγραφή της παρούσας διπλωματικής με θέμα μεθοδολογία εκτίμησης χρηματικών 

εγγυήσεων για την διαχείριση εξορυκτικών αποβλήτων.  

Η κύρια νομοθεσία που μελετήθηκε και αφορά την διαχείριση των αποβλήτων της 

εξορυκτικής βιομηχανίας είναι η οδηγία 2006/21/ΕΚ21  που ενσωματώθηκε στο 

Ελληνικό δίκαιο με την υπ’ αριθμό ΚΥΑ 39624/2209/Ε10322. Εξετάσθηκε επίσης η 

απόφαση 2009/335/ΕΚ23 που αφορά τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη και οι 

αρμόδιες αρχές υπολογίζουν το ύψος της χρηματικής εγγύησης που αναφέρεται στο 

άρθρο 14 της οδηγίας 2006/21/ΕΚ.  

Παράλληλα, σχετικές για την διερεύνηση της διεθνούς εμπειρίας όσον αφορά τα 

εφαρμοζόμενα μέσα χρηματοοικονομικών εγγυήσεων στην εξορυκτική βιομηχανία 

είναι: 

1. Η μελέτη της MonTec, (MonTec, 2008) που εκπονήθηκε για λογαριασμό της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό δώσει τις κατευθυντήριες γραμμές και τις 

επιθεωρήσεις σχετικά με τι χρηματικές εγγυήσεις στις εγκαταστάσεις 

αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας.  

2. Οι μελέτες της ICMM (International Council on Mining & Metals), (Miller, 

2005) και της Παγκόσμιας Τράπεζας (The World Bank), (Sassoon, 2009),  όπου 

μελετήθηκαν οι αποδεκτοί τύποι χρηματοπιστωτικών μέσων σε είκοσι τρεις 

χώρες με μεγάλη εξορυκτική δραστηριότητα καθώς και ο τρόπος που 

υπολογίζεται το ποσό της χρηματικής εγγύησης σε αυτές τις χώρες. 

 

 

 

 

                                                           
21 (ΟΔΗΓΙΑ 2006/21/ΕΚ, της 15ης Μαρτίου 2006,«σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων της 

εξορυκτικής βιομηχανίας και την τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/ΕΚ», 2006) 
22 (ΚΥΑ 39624/2209/Ε103,«απόφαση της επιτροπής της περί συμμόρφωσης με τις διατάξεις της 

οδηγίας 2006/21/ΕΚ της 15ης Μαρτίου 2006», 2009) 
23 (ΚΥΑ 39624/2209/Ε103,«απόφαση της επιτροπής της περί συμμόρφωσης με τις διατάξεις της 
οδηγίας 2006/21/ΕΚ της 15ης Μαρτίου 2006», 2009) 
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6.1  Θεσμικό Πλαίσιο  

 Εξετάζοντας το θεσμικό πλαίσιο όσον αφορά την περιβαλλοντικά συμβατή 

διαχείριση των εξορυκτικών αποβλήτων και τις αντίστοιχες 

χρηματοοικονομικές εγγυήσεις συνάγεται ότι: 

1. Παρά το γεγονός ότι στην Οδηγία 2006/21/ΕΚ και στην ΚΥΑ 

39624/2209/Ε103 γίνεται αναφορά στην καταβολή χρηματικής 

εγγύησης στην αρμόδια αρχή πριν από την έναρξη των εργασιών που 

περιλαμβάνουν συσσώρευση ή εναπόθεση εξορυκτικών αποβλήτων σε 

εγκατάσταση εξορυκτικών αποβλήτων για την αποκατάσταση της 

εγκατάστασης διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων, στη διεθνή 

βιβλιογραφία οι προτεινόμενοι μέθοδοι για τον υπολογισμό του ύψους 

της χρηματικής εγγύησης αναφέρονται στο σύνολο των εξορυκτικών 

εγκαταστάσεων, τμήμα των οποίων είναι η εγκατάσταση διαχείρισης 

εξορυκτικών αποβλήτων 

2. Η χρηματική εγγύηση καλύπτει όλη τη χρονική περίοδο 

δραστηριότητας μιας επιχείρησης Δεν αναφέρεται σαφώς ο χρόνος 

περάτωσης ισχύος της εγγύησης αλλά αναφέρεται ότι γίνεται σταδιακή 

αποδοχή μετά το κλείσιμο της εξορυκτικής εγκατάστασης και ότι δεν 

προβλέπεται σαφές χρονοδιάγραμμα για την μετά το κλείσιμο φάση  

3. Δεν προσδιορίζεται το ύψος της εγγύησης αλλά δίνονται μόνο γενικά 

κριτήρια υπολογισμούς της 

4. Γενικά οι διαδικασίες για τον τρόπο υπολογισμού της χρηματικής 

εγγύησης αποφασίζονται από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

 Με βάση τις διεθνείς μελέτες το ποσό της χρηματικής εγγύησης καταβάλλεται 

πριν από την έναρξη των εργασιών, εξαιρούνται οι περιπτώσεις όπου σύμφωνα 

με τη νομοθεσία αναφέρεται ότι δεν απαιτείται χρηματική εγγύηση για την 

έναρξη των εργασιών π.χ.  Γουινέα, (Miller, 2005) 
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 Σύμφωνα πρόσφατες σχετικές μελέτες που τα πιο ευρέως εφαρμοζόμενα 

χρηματοπιστωτικά μέσα για την καταβολή του ποσού της χρηματικής εγγύησης 

είναι: 

1. Λογιστική αποδέσμευση για τις ήδη ολοκληρωθείσες εργασίες (Self-

bonding by accounting accruals) 

2. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο (Insurance policy) 

3. Εγγυητική επιστολή/τραπεζική εγγύηση (Letter of credit/Bank 

guarantee) 

4. Εγγυητικά ομόλογα (Surety bond) 

5. Κατάθεση του ποσού των μετρητών ή ταμειακών ισοδύναμων (Deposit 

of cash or cash equivalents) 

6. Διαπιστευτικό κεφάλαιο (Trust fund) 

7. Υποθήκη (Mortgage)  

 Ο φορέας εκμετάλλευσης μπορεί να χρησιμοποιήσει περισσότερα από ένα 

χρηματοπιστωτικά μέσα για την κάλυψη του συνολικού ποσού της χρηματικής 

εγγύησης 

 

6.2 Υπολογισμός Χρηματικής Εγγύησης 

 Με βάση τις διεθνείς μελέτες που αφορούν τον υπολογισμό της χρηματικής 

εγγύησης για τις εργασίες κλεισίματος και αποκατάστασης εξορυκτικών 

εγκαταστάσεων προκύπτει ότι οι κύριοι τρόποι που εφαρμόζονται για τον 

υπολογισμό της χρηματικής εγγύησης είναι: 

1. Μία μεθοδολογία η οποία εφαρμόζεται σε εγκαταστάσεις μικρής 

έκτασης όπου η εκτίμηση κόστους υπολογίζεται ως το γινόμενο της 

προς αποκατάστασης έκτασης επί ένα σταθερό ποσό ανά μονάδα 

επιφάνειας, π.χ. εφαρμογή στην Queensland, (Sassoon, 2009), της 

Αυστραλίας. Η μέθοδος αυτή αναλύεται στο Κεφάλαιο 4 της παρούσας 

διπλωματικής εργασίας και σημειώνεται ότι  το κόστος/ha μεταβάλλεται 

για μικρότερο από 1 Ηa, από 1 έως 4 Ηa και από 4 έως 10 Ηa.  Η μέθοδος 

αυτή αν και απλή στον υπολογισμό της χρηματικής εγγύησης, δεν 

λαμβάνει υπόψη τις διαφορετικές πολλές φορές απαιτήσεις της κάθε 

περιοχής  για το κλείσιμο και την αποκατάσταση της εξορυκτικής 

δραστηριότητας. Με αυτόν τον τρόπο είναι πιθανό να υπερεκτιμηθεί ή 
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να υποτιμηθεί το ποσό της χρηματικής εγγύησης, κίνδυνος που λόγω 

της περιορισμένης έκτασης της εξεταζόμενης μονάδας δεν αναμένεται 

ως πολύ σημαντικός. 

2. Γενικά ο υπολογισμός της χρηματικής εγγύησης βασίζεται στο κόστος 

κλεισίματος και αποκατάστασης μιας εξορυκτικής εγκατάστασης. Το 

σχέδιο κλεισίματος τυπικά περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για 

την αποκατάσταση της περιοχής, όπως αυτά τα μέτρα ορίζονται από το 

Άρθρο 12(4) της οδηγίας 2006/21/ΕΚ και την ΚΥΑ 39624/2209/Ε103. 

Αυτή η προσέγγιση για τον υπολογισμό του ποσού της χρηματικής 

εγγύησης θεωρείται πιο αξιόπιστη αφού λαμβάνει υπόψη τις 

ιδιαιτερότητες τις κάθε περιοχής καθώς και τις αλλαγές που θα 

προκύψουν στην περιοχή από την εξορυκτική δραστηριότητα  

 

 Στο σύνολο των περιπτώσεων που εξετάσθηκαν το συνολικό ποσό της 

χρηματικής εγγύησης βασίζεται στο κόστος κλεισίματος και αποκατάστασης 

της εξορυκτικής εγκατάστασης.  

 Σύμφωνα με τη μεθοδολογία που αναπτύχθηκε από την New South Wales  

Government, (New South Wales Government Resources and Energy, 2009) 

στην Αυστραλία, ο υπολογισμός της χρηματικής εγγύησης έγινε με βάση το 

κόστος αποκατάστασης για τον σύνολο των εγκαταστάσεων και ταυτίζεται με 

αυτό.  Στο παρακάτω σχήμα 5 φαίνεται ο τρόπος που σύμφωνα με την 

προτεινόμενη μεθοδολογία η εξορυκτική μονάδα επιμερίζεται σε διάφορους 

τομείς, έτσι ώστε το κόστος αποκατάστασης υπολογίζεται σε κάθε έναν από 

αυτούς του τομείς ξεχωριστά. Χωρίζοντας την εξορυκτική εγκατάσταση σε 

διάφορους τομείς μειώνεται αντίστοιχα η πιθανότητα λάθους υπολογισμού της 

χρηματικής εγγύησης ενώ ταυτόχρονα είναι δυνατόν να κατανοηθούν καλύτερα 

οι επιμέρους απαιτήσεις για την αποκατάσταση. 
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Σχήμα 5: Σχηματική απεικόνιση των ενοτήτων όπως αναπτύχθηκε από το εργαλείο υπολογισμού (New South Wales Government Resources and Energy, 2009)

Εργαλείο υπολογισμού χρηματικής εγγύησης για 

μεταλλευτικές εγκαταστασεις

Ενότητα Υποδομές 

Μονάδα κατεργασίας/

εμπλουτισμός

Σιδηροδρομικές γραμμές

Κύρια περιοχή συνεργείων

Κτήρια διοίκησης

Δρόμοι πρόσβασης

Αποχετεύσεις/ σχέδιο 

κατεργασίας ύδατος

Σκληρές/επιστρωμένες περιοχές 

Υπόγειες υποδομές

Ενότητα Λίμνες τελμάτων και 

χώροι απόθεσης εξορυκτικών 

αποβλήτων

Εγκατάσταση διαχείρισης  

τελμάτων/ Εναποθέσεις

Ενότητα Αποθέσεις 

υπερκείμενων& χώρων 

απόθεσης στείρων εξόρυξης

Επιτυχής αποκατάσταση

Διαμορφωμένες αποθέσεις 

υπερκείμενων και στείρων 

εξόρυξης 

Μη διαμορφωμένες αποθέσεις 

υπερκείμενων και στείρων 

εξόρυξης (Απαιτείται 

διαμόρφωση από τον διαχειριστή 

του μεταλλείου)

Μη διαμορφωμένες αποθέσεις 

υπερκείμενων και στείρων 

εξόρυξης (Απαιτούνται 

σημαντικές χωματουργικές 

εργασίες)

Ενότητα ενεργά μεταλλεία, 

κενά/κοιλότητες  & την έκταση 

διαταραχθείσης περιοχής

Λειτουργούσα επιφανειακής 

εκσκαφής (περιλαμβάνει την 

έκταση της επιφανειακής 

εκμετάλλευσης 

συμπεριλαμβανομένων και των 

εσωτερικών βαθμίδων)

Διαμόρφωση πρανών /Αρχικές 

εκσκαφές και άλλες εκσκαφές  

Προετοιμασία εξόρυξης και 

εγκαταστάσεις κατεργασίας 

νερών 

Εκτροπές Επιφανειακών νερών 

Ενότητα άλλα που περιλαμβάνει 

άλλα στοιχεία  όπως π.χ. την 

ρύπανση της περιοχής την 

προετοιμασία για το σχέδιο 

κλεισίματος κ.α.  

Ενότητα με τα έξοδα τρίτων 

για τη διαχείριση του έργου & 

τα απρόβλεπτα έξοδα

Διαχείριση του έργου από 

τρίτους

Απρόβλεπτα έξοδα
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6.3.  Παράδειγμα Εφαρμογής 

 Η μεθοδολογία NSW εφαρμόστηκε για την εκτίμηση κόστους αποκατάστασης 

της εγκατάστασης Καρατζάς Λάκκος που σύμφωνα με τη Μελέτη 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), (Enveco A.E, 2010), σχεδιάζεται για να 

υποδεχθεί τα τέλματα εμπλουτισμού των Μεταλλείων Σκουριών. Στην ΜΠΕ 

αναφέρεται ότι ο λάκκος Καρατζά είναι μια εγκατάσταση απόθεσης 

εξορυκτικών αποβλήτων 83,7 ha, που αντιστοιχεί σε 837.000 m2.   

Οι τιμές που υπολογίστηκαν με τη μέθοδο αυτή,  και παρά το γεγονός ότι με 

εξαίρεση το κόστος των φυτοτεχνικών εργασιών που δίνονται στο ΦΕΚ 

1661/Β/13.8.200924 όπως αυτές τροποποιήθηκαν από το ΦΕΚ 721/Β/26.5.2010 

25 , οι τιμές μονάδας όσον αφορά εδαφικό υλικό, κατασκευή γεωφραγμού κλπ. 

βασίζονται σε αυστραλιανά δεδομένα, είναι πολύ παρεμφερείς με τις τιμές που 

αναφέρονται στη ΜΠΕ. Με βάση τη ΜΠΕ το κόστος αποκατάστασης είναι 

10.000€ ανά στρέμμα όποτε το συνολικό κόστος για την αποκατάσταση του 

Καρατζά λάκκου είναι 8.370.000€. Στο κεφάλαιο 5 υπολογίστηκε το συνολικό 

ποσό της χρηματικής εγγύησης που απαιτείται για τον λάκκο Καρατζά και το 

οποίο ανέρχεται στα $12.019.338,42 ποσό που αντιστοιχεί σε 8.536.698,21€ με 

βάση την ισοτιμία Ευρώ/Αυστραλιανού Δολαρίου, όπως αυτό εξετάστηκε στις 

8/3/2015. Συγκρίνοντας τα δύο αποτελέσματα σχετικά με το ποσόν που 

απαιτείται για την αποκατάσταση του Καρατζά λάκκου παρατηρήθηκε ότι οι 2 

τιμές είναι σχεδόν ταυτόσημες. Σημειώνετε λοιπόν ότι εφαρμόζοντας την πλέον 

αναλυτική μεθοδολογία που εξετάστηκε δίνεται η δυνατότητα υπολογισμού του 

κόστους αποκατάστασης για εγκαταστάσεις εξορυκτικών αποβλήτων με 

μεγαλύτερη ανάλυση, σαφήνεια και ασφάλεια διότι αναφέρονται λεπτομερώς οι 

κυριότερες εργασίες που πρέπει να υλοποιηθούν ενώ ταυτόχρονα δίνεται η 

δυνατότητα να προστεθούν τυχόν επιπλέον εργασίες που απαιτούνται κατά 

περίπτωση. 

 

 

                                                           
24 (ΦΕΚ 1661/Β/13.8.2009,«Τροποποίηση – Διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης “Έγκριση 

αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Πρασίνου”, 2009) 
25 (ΦΕΚ 721/Β/26.5.2010,«Τροποποίηση-Διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης 'Έγκριση 

αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης ενιαίων τιμολογίων έρφων πράσινου', 2010) 
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 Με βάση τα παραπάνω συμπέρασμα συνάγεται ότι με την εφαρμογή μίας πλέον 

αναλυτικής μεθοδολογίας υπολογισμού του κόστους αποκατάστασης και 

αντίστοιχης χρηματικής εγγύησης διασφαλίζεται η ακρίβεια στο τελικό 

αποτέλεσμα, γεγονός που εξασφαλίζει στην εκάστοτε κυβέρνηση, στις αρχές 

αδειοδότησης και στην τοπική κοινωνία την εγγύηση ότι δεν θα επιβαρυνθούν 

με έξοδα για την αποκατάσταση της περιοχής.  

 Στην οδηγία 2006/21/ΕΚ, Άρθρο 8 αναφέρεται ότι κατά τα αρχικά στάδια της 

διαδικασίας χορήγησης αδείας ή, το αργότερο, μόλις καταστεί ευλόγως δυνατή 

η παροχή πληροφοριών, το κοινό ενημερώνεται, με ανακοινώσεις ή άλλα 

πρόσφορα μέσα, όπως τα ηλεκτρονικά μέσα όπου αυτά είναι διαθέσιμα, για τα 

ακόλουθα ζητήματα: 

α. την αίτηση για χορήγηση άδειας 

β. εφόσον απαιτείται, το γεγονός ότι η λήψη της απόφασης σχετικά με την 

αίτηση υπόκειται στη διεξαγωγή διαβουλεύσεων μεταξύ των κρατών 

μελών σύμφωνα με το άρθρο 16  

γ. λεπτομερή στοιχεία των αρμοδίων αρχών που είναι υπεύθυνες για τη 

λήψη της απόφασης, των αρχών από τις οποίες μπορούν να ζητηθούν να 

ληφθούν σχετικές πληροφορίες, των αρχών στις οποίες μπορούν να 

υποβληθούν παρατηρήσεις ή ερωτήσεις, και λεπτομέρειες σχετικά με τις 

ισχύουσες προθεσμίες για τη διαβίβαση παρατηρήσεων και ερωτήσεων  

δ. τη φύση των πιθανών αποφάσεων 

ε. εφόσον απαιτείται, τις λεπτομέρειες της πρότασης για την ενημέρωση 

της αδείας ή την προσαρμογή των όρων αυτής 

στ. γνωστοποίηση του χρόνου, του τόπου και των μέσων διάθεσης των 

σχετικών πληροφοριών 

ζ. λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις για την συμμετοχή του κοινού 

σύμφωνα με την παράγραφο 7. 2. 

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, εντός εύλογων χρονικών ορίων, τίθενται στη 

διάθεση του ενδιαφερόμενου κοινού σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, οι 

σπουδαιότερες εκθέσεις και τα στοιχεία που διαβιβάζονται στην ή στις αρμόδιες 

αρχές κατά το διάστημα της διαδικασίας ενημέρωσης του κοινού σύμφωνα με 

την παράγραφο 1 

4. Πριν ληφθεί απόφαση παρέχεται στο ενδιαφερόμενο κοινό το δικαίωμα να 

απευθύνει παρατηρήσεις και γνώμες προς την αρμόδια αρχή.  
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5. Τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων που διενεργούνται σύμφωνα με το 

παρόν άρθρο λαμβάνονται δεόντως υπόψη κατά τη λήψη της απόφασης.  

6. Μετά τη λήψη απόφασης, η αρμόδια αρχή ενημερώνει το κοινό σύμφωνα με 

την κατάλληλη διαδικασία και θέτει στη διάθεσή του τις ακόλουθες 

πληροφορίες:  

α) το περιεχόμενο της απόφασης, συμπεριλαμβανομένου αντιγράφου της άδειας· 

β) τους λόγους και το σκεπτικό στα οποία βασίζεται η απόφαση.  

7. Οι λεπτομερείς ρυθμίσεις σχετικά με τη συμμετοχή του κοινού στο πλαίσιο 

του παρόντος άρθρου καθορίζονται από τα κράτη μέλη κατά τρόπον ώστε το 

ενδιαφερόμενο κοινό να είναι σε θέση να προετοιμαστεί και να συμμετάσχει 

ουσιαστικά στην όλη διαδικασία. 

Στην Ελληνική πραγματικότητα όμως καταγράφονται αρκετά παραδείγματα 

όπου σημαντικό τμήμα της τοπικής κοινωνίας διαφωνεί για την εγκατάσταση 

της εξορυκτικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων και των 

εγκαταστάσεων διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων. Οι παραπάνω αντιδράσεις 

ίσως να είναι αποτέλεσμα του γεγονότος ότι  τα προηγούμενα χρόνια η κοινωνία 

επωμιζόταν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και το οικονομικό βάρος για την 

αποκατάσταση της επηρεαζόμενης περιοχής αφού σε πολλές περιπτώσεις οι 

επιχειρήσεις μετά το πέρας των εργασιών δεν τηρούσαν τις υποχρεώσεις τους 

όσον αφορά την αποκατάσταση της περιοχής που θίχτηκε από την εξορυκτική 

δραστηριότητα. Γενικά νομοθεσία, κυβέρνηση, κοινωνία και επιχειρήσεις του 

εξορυκτικού τομέα θα πρέπει να λειτουργούν σε συμφωνία έτσι ώστε να 

ικανοποιούνται και να επωφελούνται όλοι από την εξορυκτική δραστηριότητα 

στο πλαίσιο των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης  

 Ένας ακόμα παράγοντας που θα έπρεπε να λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό 

του τελικού ποσού της χρηματικής εγγύησης είναι οι πιθανοί κίνδυνοι και 

σημαντικές επιπτώσεις που μπορούν να προκύψουν κατά τη διάρκεια 

λειτουργείας της επιχείρησης, όπως π.χ. απώλεια ανθρώπινης ζωής ή σοβαρές 

επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον από αστοχία της 

εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων 
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Παράρτημα I 

Εργαλείο Υπολογισμού Χρηματικής Εγγύησης  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ESB26: DPI-MR Rehabilitation Cost Calculation Tool

CPI values have been obtained from the Australian Bureau of Statistics 

Step 1: Step 2:

Type of Mining Operations

6

NOTE:  Following selection of the ENTER button, the 

relevant worksheets are opened.  Each time the 

workbook is opened, the type of mining operation (Step 

1) must first be selected following the ENTER button 

(Step 2) to re-open active worksheets.  

The objective of this "tool" is to provide mine operators with general guidance in calculating an appropriate Rehabilitation Estimate for the wide 
range of Mining Operations in NSW.  It is acknowledged that the calculation of an appropriate Rehabilitation Estimate varies across the wide 
range of mine types in the State of NSW.  With this in mind the intent of this "workbook" approach is to work towards a consistent approach in 
estimating Rehabilitation Costs in NSW.

For this reason this workbook is based on the principle that the most effective basis for unit costs is dependant on the specific rehabilitation 
approach nominated by the individual mine.  Importantly, while the mine has the opportunity to nominate unit rates, they MUST be based on a 
THIRD PARTY cost as it is assumed that if the mine defaults on their responsibility to rehabilitate the mine site, a contractor will be engaged.  
Notwithstanding this the mine operator is to ensure that the appropriate consideration of individual site variations and complexities is given.

This workbook is also useful for determining mine closure costings and in this instance site specific unit rates can be used as it is assumed the 
mining company will undertake the mine closure and decommissioning works.

The framework of the workbook has been developed along a tiered approach which establishes the level of detail required based on the scale 
and type of the mine operation.  In order to best address the complexity of different land uses across the site, the mine operation is divided into a 
series of domains.  Each domain represents a unique area of the operating mine and comprises a number of precincts.  By selecting the relevant 
type of mining operation (below), followed by the ENTER button, the relevant domain worksheets will be activated.  A worksheet must be 
completed for each domain to calculate the total mine closure costs.

Note: Quarterly changes to the CPI (as announced by the Australian Bureau of Statistics) will be regularly applied and updates made to the 
spreadsheet as necessary.

Open Cut Coal Mine

Underground Coal Mine

Open Cut AND Underground Coal Mine

Open Cut Metals Mine

Underground Metals Mine

Open Cut AND Underground Metals Mine

Hard Rock, Alluvial & Other Quarry Operations



Site Registration

Complete the following fields prior to calculating the security bond.

Mine Name:

Lease(s)

Mine Owner

Mine Operator

Expiry of MOP

Current Security

Mine Contact

Position

Address

Phone e-mail

Date of last Security Bond review

Department of Primary Industries Mineral Resources - Environment Branch

Rehabilitation Cost Calculation Spreadsheet

Certified Correct:_________(initial)
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Site Description

Summary of Mine Activities Environmental Sensitivities

Total annual production (tonnes): Surrounding land use (tick all that apply):

Mine lease area (ha):

Area of extraction (ha):

Area of disturbance (ha):

Rehabilitation in progress (ha):

Rehabilitation complete (ha): Environmental Issues affecting site (tick all that apply)

Estimate based on Plan(s):

include version and date

Plan(s) outlining Domain Areas

include version and date

The following site specific information is requested to provide background information in the context of 

calculating the security bond.

NOTE:  

Ensure rehabilitation cost calculation reflects all 

environmental issues affecting the lease.  Contingencies 

should be allocated where costs have 

not been incorportated elsewhere in the estimation.  

Cropping

Pasture

Forest

Undisturbed habitat

Threatened flora

Threatened fauna

Cultural heritage items

Natural heritage features

Mine subsidence

Surface water pollution

Ground water pollution

Hydrocarbon contamination

Methane drainage/venting

Spontaneous combustion

Acid Mine Drainage

Other (describe below)

Urban

Within drinking water catchment

Plan(s) attached

Department of Primary Industries Mineral Resources - Environment Branch

Rehabilitation Cost Calculation Spreadsheet

Certified Correct:_________(initial)
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Summary Rehabilitation Cost Calculation

Note: Sections of this page are automatically filled in from the registration page

Mine Name:

Lease(s):

Mine Owner:

Mine Operator:

Expiry of MOP:

Current Security:

Mine Contact:

Position:

Address:

Phone: email:

Third Party Project Management

Note: GST is not included in the above calculation or as part of rehabilitation security deposits required by the Department

This Registration Form, Summary Report and calculation pages are to be printed and attached as an appendix the AEMR.

This mine security calculation has been estimated using the best available information at the time.

It is a true and accurate reflection of the total rehabilitation liability held by this mine.

Signature Print Name Date:

General Manager

Signature Print Name Date:

Accepted: DRE Reporting Officer

Domain

-$                               Date of Last Security Bond Review:

Domain 1: Infrastructure Areas

Security Deposit

$47.899,84

Domain 4: Active Mine, Voids & Surface Disturbance

Domain 2: Tailings & Rejects Emplacements (1)

Domain 2: Tailings & Rejects Emplacements (2)

Domain 2: Tailings & Rejects Emplacements (3)

Domain 3: Overburden & Waste Dumps

Sub-Total (Domains and Sundry Items)

Contingency

$47.899,84

Domain 5: Other 

$102.745,17

$9.340,47

$45.504,85

Total Security Deposit for the Mining Project (excl. of GST)

Alterations have been made to unit prices within this spreadsheet.  (Attach a separate sheet providing details of changes)

The proposed rehabilitation design is generally consistent with the development consent for the project

Rehabilitation-Cost-Calculation-Tool agglika 



Domain 1: Infrastructure Areas

Detail of person filling out the Worksheet: Legend:

Name   Item fixed no entry required

Position   Input from site optional (if information available)

Department   Input mandatory

Date   

 Management Precinct Activity / Description Quantity Unit Unit Price Total Cost Description / Notes:

Process Plant / Mill Disconnect and terminate services 1 @ $31.933,23 $31.933,23 This item includes disconnecting and terminating all services such as 

power, water and sewer.   It is a "one off" cost 

Disconnect and terminate powerlines km $14.050,62 $0,00 This item includes the cost to terminate and remove powerlines, and is 

based on the average cost to construct.

Demolish and remove small buildings m
2 $89,41 $0,00 Enter the total area of small buildings and offices in the Mill / Processing 

Plant area.  It should not include demountables which can be removed 

from site. It does not include workshops. 

Demolish and remove industrial buildings m
2 $204,37 $0,00 Enter the total area of workshop facilities in the Mill / Processing Plant 

area.

Demolish and remove Mill / Processing Plant m
2 $204,37 $0,00 Enter the total surface area of the Mill / processing plant.  If the Mill / 

processing plant is multi-story the entry should be the sum of the 

surface area for all floors.

Demolish and remove conveyors & gantries 

(includes overland conveyors)

m $70,25 $0,00 Enter the sum of the total length of conveyor and gantries.  This 

includes conveyor to rail load out areas of conveyor from hoppers 

feeding back to the Mill / processing plant.

Demolish / relocate crushers @ $12.773,29 $0,00 This includes the cost to dismantle the crusher and relocate from the 

site.

Remove Concrete pads and Footings m
2 $12,77 $0,00 Enter the total area the Mill / processing plant workshops and buildings.

Remove contaminated material (spillage or 

otherwise) from footprint of the Mill / Process Plant, 

ROM Stockpiles, conveyors and workshops

m
3 $3,19 $0,00 Enter the total volume (ie. area x depth of material) to be scalped off for 

disposal.

UNIT RATE:  Depends on the haulage distance to the point where the 

material is to be disposed.

Final trim, rock rake & deep rip Ha $638,66 $0,00 This item includes the total area the Process Plan / Mill requiring minor 

reshaping, rock raking and deep ripping to enhance revegetation 

program 

Source, cart and spread topsoil. m
3 $1,53 $0,00 This includes sourcing, carting and spreading of a suitable volume of 

topsoil to cover the entire Mill / Processing Plant area.

Spoil amelioration and supply and spread seed and 

fertiliser.

Ha $4.726,12 $0,00 This item includes the area requiring the addition of ameliorates such as 

lime or gypsum prior to the application of grass seed and fertiliser

Precinct Security Deposit $31.933,23
Rail Line and Loop Remove Rail Loop and spur m $7,66 $0,00 This item includes the pulling up and removal from site of railway line 

and sleepers. Enter as a lineal metres.

Reshape rail spur and load out area Ha $6.386,65 $0,00 This item includes the total area of rail loop requiring reshaping and 

re=profiling once the rail line, sleepers and ballast has been removed.

Final trim, rock rake & deep rip Ha $638,66 $0,00 This item includes the area requiring minor reshaping, rock raking and 

deep ripping (only as required) to enhance revegetation program 

Spoil amelioration and supply and spread pasture 

seed and fertiliser.

Ha $4.726,12 $0,00 This item includes the area requiring the addition of ameliorates such as 

lime or gypsum prior to the application of grass seed and fertiliser

Precinct Security Deposit $0,00
Disconnect and terminate services 1 @ $6.386,65 $6.386,65 This item includes disconnecting and terminating all services such as 

power, water and sewer.   It is a "one off" cost 

Demolish and remove small buildings m
2 $89,41 $0,00 Enter the total area of small buildings and offices in the workshop area.  

It should not include demountables which can be removed from site. It 

does not include workshops. 

Demolish and remove industrial buildings m
2 $204,37 $0,00 Enter the total area of workshop facilities in the area.  Include all remote 

or field based workshop areas.

Remove Concrete pads, Footings and bitumen (car 

park) for dumping in a void on the site
m

2 $12,77 $0,00 Enter the total area the workshops and buildings.  Include the area of 

any bitumen car parks (or similar).  It would also include vehicle 

washdown pads, bulk fuel bunding area and refueling areas (i.e. all 

concrete areas in the workshop precinct)

Remove contaminated material from workshop and 

hardstand areas for disposal in the decline void 

AND/OR

m
3 $2,55 $0,00 i) Enter the total volume (ie. area x depth of material) to be scalped off 

for disposal.

UNIT RATE:  Depends on the haulage distance to the point where the 

material is to be disposed.

Reshaping, capping, sealing of material  presenting 

environmental difficulties (AMD, Hydrocarbon 

material, etc)

Ha $57.479,81 $0,00 Enter the total area of material requiring capping or sealing.

Where assessments have already been made and the 

presence/absence of contaminated material is know (and quantified) an 

alternative rate can be used.  If this work has not been undertaken, a de

Removal of UG tank (including pipes, bunds, etc) 

(include all facilities on site)

@ $95.799,69 $0,00 A default rate per UGT is to be utilised.  

On site remediation of contaminated soil (<1000m
3
) m

3 $63,87 $0,00 Where an assessment of the volume of contaminated soil has been 

made this volume is to be included.  Where the volume in not known or 

has not been quantified a default volume of 3000m
3
 per fuel storage 

facility is to be used in cell C:36.

On site remediation of contaminated soil                        

(1000-10,000m
3
)

m
3 $51,09 $0,00 where an assessment of the volume of contaminated material has been 

made this volume is to be included.  Where the volume in not know or 

has not been quantified a default volume of 3000m
3
 per fuel storage 

facility is to be used.

On site remediation of contaminated soil 

(>10,000m
3
)

m
3 $38,32 $0,00 where an assessment of the volume of contaminated soil has been 

made this volume is to be included.  Where the volume in not known or 

has not been quantified a default volume of 3000m
3
 per fuel storage 

facility is to be used in cell C:36.

Final trim, rock rake & deep rip Ha $638,66 $0,00 This item includes the area requiring minor reshaping, rock raking and 

deep ripping.  It is assumed that the entire work shop area including 

hard stands and trafficable areas will require ripping prior to the 

establishment of vegetation.

Source, cart and spread topsoil. m
3 $1,53 $0,00 This includes sourcing, carting and spreading of a suitable volume of 

topsoil to cover the entire workshop area.

Spoil amelioration and supply and spread seed and 

fertiliser.

Ha $4.726,12 $0,00 This item includes the area requiring the addition of ameliorates such as 

lime or gypsum prior to the application of grass seed and fertiliser

Precinct Security Deposit $6.386,65
Disconnect and terminate services 1 @ $6.386,65 $6.386,65 This item includes disconnecting and terminating all services such as 

power, water and sewer.   It is a "one off" cost 

Demolish and remove small buildings m
2 $89,41 $0,00 Enter the total area of small buildings and offices in the admin area.  It 

should not include demountables which can be removed from site. It 

does not include workshops. 

Demolish and remove industrial buildings m
2 $204,37 $0,00 Enter the total area of workshop facilities in the admin area.

Remove Concrete pads, Footings and bitumen 

(carpark) 
m

2 $12,77 $0,00 Enter the total area of buildings.  Include the area of any bitumen 

carparks (or similar)

Final trim, rock rake & deep rip Ha $638,66 $0,00 This item includes the area requiring minor reshaping, rock raking and 

deep ripping (only as required) to enhance revegetation program 

 Main Workshop Area

Admin Buildings

Department of Primary Industries Mineral Resources - Environment Branch

Rehabilitation Cost Calculation Spreadsheet
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Source, cart and spread topsoil. m
3 $1,53 $0,00 This includes sourcing, carting and spreading of a suitable volume of 

topsoil to cover the admin and carpark areas.

Spoil amelioration and supply and spread pasture 

seed and fertiliser.

Ha $4.726,12 $0,00 Enter the total area of the admin, etc footprint requiring to be covered 

with fertiliser (and/or lime & gypsum) prior to seeding

UNIT RATE:  Depends the required rehabilitation commitment (ie. Trees 

will be more expensive than grass)

Precinct Security Deposit $6.386,65
Remove carbonaceous material from roadways 

(coal / rejects spillage) 
m

3 $3,32 $0,00 Enter the total volume (ie. area x depth of material) to be scalped off for 

disposal.

UNIT RATE:  Depends on the haulage distance to the point where the 

material is to be disposed.

Reshape deep rip and ameliorate sealed unsealed 

roads

Ha $6.386,65 $0,00 This item includes the area requiring minor reshaping, rock raking and 

deep ripping.  It is assumed that the entire length of roads will require 

ripping prior to the establishment of vegetation.

Source, cart and spread topsoil. m
3 $1,53 $0,00 This includes sourcing, carting and spreading of a suitable volume of 

topsoil to cover the length of access and haul roads

Spoil amelioration and supply and spread seed and 

fertiliser.

Ha $4.726,12 $0,00 This item includes the area requiring the addition of ameliorates such as 

lime or gypsum prior to the application of grass seed and fertiliser

Precinct Security Deposit $0,00
Disconnect and terminate services 1 @ $3.193,32 $3.193,32 This item includes disconnecting and terminating all services such as 

power, water and sewer.   It is a "one off" cost 

Demolish and remove small buildings / tanks m
2 $89,41 $0,00 Enter the total area of small buildings and tanks.  

Remove contaminated material from areas for 

disposal (ie. chemical spillage in / around storage 

sheds).

m
3 $2,55 $0,00 Enter the total volume (ie. area x depth of material) to be scalped off for 

disposal.

UNIT RATE:  Depends on the haulage distance to the point where the 

material is to be disposed.

Final trim, rock rake & deep rip Ha $638,66 $0,00 This item includes the area requiring minor reshaping, rock raking and 

deep ripping (only as required) to enhance revegetation program 

Source, cart and spread topsoil. m
3 $1,53 $0,00 This includes sourcing, carting and spreading of a suitable volume of 

topsoil to cover the sewerage and water treatment areas.

Spoil amelioration and supply and spread seed and 

fertiliser.

Ha $4.726,12 $0,00 This item includes the area requiring the addition of ameliorates such as 

lime or gypsum prior to the application of grass seed and fertiliser

Precinct Security Deposit $3.193,32
Remove contaminated material from areas for 

disposal (ie. chemical/hydrocarbon spillage in the 

hard stand area).

m
3 $2,00 $0,00 Enter the total volume (ie. area x depth of material) to be scalped off for 

disposal.

UNIT RATE:  Depends on the haulage distance to the point where the 

material is to be disposed.

Final trim, rock rake & deep rip Ha $638,66 $0,00 This item includes the area requiring minor reshaping, rock raking and 

deep ripping (only as required) to enhance revegetation program 

Source, cart and spread topsoil. m
3 $1,53 $0,00 This includes sourcing, carting and spreading of a suitable volume of 

topsoil to cover the hard stand and laydown areas

Spoil amelioration and supply and spread seed and 

fertiliser.

Ha $4.726,12 $0,00 This item includes the area requiring the addition of ameliorates such as 

lime or gypsum prior to the application of grass seed and fertiliser

Precinct Security Deposit $0,00
Seal Portal / Decline Entry @ $28.101,24 $0,00 This includes sealing the portal to make safe and ensure access can not 

be obtained.  The number of portals for the whole mine is to be included

Seal & rehabilitate of ventilation fans. @ $31.933,23 $0,00 This includes sealing & rehabilitation of the ventilation fans to make 

safe.  The number of ventilation fans for the whole mine is to be 

included.

De-watering Bores @ $3.831,99 $0,00 This includes sealing & rehabilitation of the dewatering bores to make 

safe.  The total number of dewatering bores for the whole mine is to be 

included.

Cap exploration holes @ $319,33 $0,00 This includes capping & rehabilitation of all old Cap exploration holes 

around the site

Minor earthworks and maintenance of mine 

subsidence areas

Ha $1.277,33 $0,00 This includes undertaking surface drainage works, etc as required to 

remediate areas affected by Mine subsidence (outside the jurisdiction of 

the mine subsidence board)

Precinct Security Deposit $0,00
Other 1 <insert> $0,00 This item includes <<to be added by the operator>>

Other 2 <insert> $0,00 This item includes <<to be added by the operator>>

Other 3 <insert> $0,00 This item includes <<to be added by the operator>>

Precinct Security Deposit $0,00

$47.899,84Total Security Deposit for the "Domain"

Admin Buildings

Other

Sewerage / Water Treatment Plant

Hardstand /Laydown Areas (include 

hardstands / laydown areas that are 

remote to the main workshop area)

Access & Haul Roads

Underground Infrastructure

Department of Primary Industries Mineral Resources - Environment Branch

Rehabilitation Cost Calculation Spreadsheet
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Domain 2: Tailings & Rejects Emplacements (1)

Complete a separate sheet for each tailings dam/impoundment on the site.

Detail of person filling out the Worksheet: Legend:

Name   Item fixed no entry required

Position   Input from site optional (if information available)

Department   Input mandatory

Date   

    Tailings Dam / Impoundment (Key Information):

Materials Stored (ie. coal fines, coarse or co-disposed)

Volume Stored (m3)

Maximum Embankment Height (m)

Maximum Embankment Length (m)

Year Dam / Emplacement Commissioned

Storage area (ha)

Catchment Area of Tailings Dam / Emplacement (ha)

Briefly describe embankment construction.

(earthen, clay /rejects core, etc)

 Management Precinct Activity / Description Quantity Unit Unit Price Total Cost Description / Notes:

Source, cart and spread suitable material to cap 

the tailings emplacement (cap thickness 

determined by MOP)

m
3 $2,55 $0,00 This includes sourcing, carting and spreading of a suitable volume 

material to cap the tailings emplacement.  The material must have 

appropriate chemical & physical properties.

Apply engineered treatment as required (i.e. 

capping, capillary breaks, etc) - design in 

accordance with the MOP commitments.

Ha $57.479,81 $0,00 This includes the area that requires engineering treatment is required to 

satisfy conditions of the MOP,  This may include compaction or addition 

of multiple layers and / or capillary breaks.

Reshape walls / buttress around the dam / 

emplacement - earthworks only

Ha $6.386,65 $0,00 This includes the area that requires stabilisation and reshaping works 

around the walls of the emplacement (i.e. removal of erosion rills and 

pipes that may present long term stability issues)

Final trim, rock rake & deep rip Ha $638,66 $0,00 This item includes the area requiring minor reshaping, rock raking and 

deep ripping (only as required) to enhance revegetation program 

Structural works, banks waterways Ha $1.788,26 $0,00 This item includes the area requiring earthworks (banks, & drains, etc) to 

manage all surface water on the top of the emplacement to ensure that it 

is shed off the cap. 

Source, cart and spread topsoil. m
3 $1,53 $0,00 This includes sourcing, carting and spreading of a suitable volume of 

topsoil to cover the tailings dam / emplacement.

Spoil amelioration and supply and spread seed 

and fertiliser.

Ha $4.726,12 $0,00 This item includes the area requiring the addition of ameliorates such as 

lime or gypsum prior to the application of grass seed and fertiliser

Maintenance of rehabilitated areas (up to 5 years) Ha $830,26 $0,00 This item includes the total area of that have been shaped, topsoiled and 

seeded and requires subsequent fertiliser application.  It assumes 

application twice on the first five (5) years after establishment

Precinct Security Deposit $0,00
Other 1 <insert> $0,00 This item includes <<to be added by the operator>>

Other 2 <insert> $0,00 This item includes <<to be added by the operator>>

Other 3 <insert> $0,00 This item includes <<to be added by the operator>>

Precinct Security Deposit $0,00

$0,00

Tailings Dams / Emplacements

Total Security Deposit for the "Domain"

Other

Department of Primary Industries Mineral Resources - Environment Branch

Rehabilitation Cost Calculation Spreadsheet
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Domain 2: Tailings & Rejects Emplacements (2)

Complete a separate sheet for each tailings dam/impoundment on the site.

Detail of person filling out the Worksheet: Legend:

Name   Item fixed no entry required

Position   Input from site optional (if information available)

Department   Input mandatory

Date   

    Tailings Dam / Impoundment (Key Information):

Materials Stored (ie. coal fines, coarse or co-disposed)

Volume Stored (m3)

Maximum Embankment Height (m)

Maximum Embankment Length (m)

Year Dam / Emplacement Commissioned

Storage area (ha)

Catchment Area of Tailings Dam / Emplacement (ha)

Briefly describe embankment construction.

(earthen, clay /rejects core, etc)

 Management Precinct Activity / Description Quantity Unit Unit Price Total Cost Description / Notes:

Source, cart and spread suitable material to cap 

the tailings emplacement (cap thickness 

determined by MOP)

m
3 $2,55 $0,00 This includes sourcing, carting and spreading of a suitable volume 

material to cap the tailings emplacement.  The material must have 

appropriate chemical & physical properties.

Apply engineered treatment as required (i.e. 

capping, capillary breaks, etc) - design in 

accordance with the MOP commitments.

Ha $57.479,81 $0,00 This includes the area that requires engineering treatment is required to 

satisfy conditions of the MOP,  This may include compaction or addition 

of multiple layers and / or capillary breaks.

Reshape walls / buttress around the dam / 

emplacement - earthworks only

Ha $6.386,65 $0,00 This includes the area that requires stabilisation and reshaping works 

around the walls of the emplacement (i.e. removal of erosion rills and 

pipes that may present long term stability issues)

Final trim, rock rake & deep rip Ha $638,66 $0,00 This item includes the area requiring minor reshaping, rock raking and 

deep ripping (only as required) to enhance revegetation program 

Structural works, banks waterways Ha $1.788,26 $0,00 This item includes the area requiring earthworks (banks, & drains, etc) to 

manage all surface water on the top of the emplacement to ensure that it 

is shed off the cap. 

Source, cart and spread topsoil. m
3 $1,53 $0,00 This includes sourcing, carting and spreading of a suitable volume of 

topsoil to cover the tailings dam / emplacement.

Spoil amelioration and supply and spread seed 

and fertiliser.

Ha $4.726,12 $0,00 This item includes the area requiring the addition of ameliorates such as 

lime or gypsum prior to the application of grass seed and fertiliser

Maintenance of rehabilitated areas (up to 5 years) Ha $830,26 $0,00 This item includes the total area of that have been shaped, topsoiled and 

seeded and requires subsequent fertiliser application.  It assumes 

application twice on the first five (5) years after establishment

Precinct Security Deposit $0,00
Other 1 <insert> $0,00 This item includes <<to be added by the operator>>

Other 2 <insert> $0,00 This item includes <<to be added by the operator>>

Other 3 <insert> $0,00 This item includes <<to be added by the operator>>

Precinct Security Deposit $0,00

$0,00

Tailings Dams / Emplacements

Total Security Deposit for the "Domain"

Other

Department of Primary Industries Mineral Resources - Environment Branch

Rehabilitation Cost Calculation Spreadsheet

Certified Correct:_________(initial)

Rehabilitation-Cost-Calculation-Tool agglika7 Metal Tailings & Rejects (2)



Domain 2: Tailings & Rejects Emplacements (3)

Complete a separate sheet for each tailings dam/impoundment on the site.

Detail of person filling out the Worksheet: Legend:

Name   Item fixed no entry required

Position   Input from site optional (if information available)

Department   Input mandatory

Date   

    Tailings Dam / Impoundment (Key Information):

Materials Stored (ie. coal fines, coarse or co-disposed)

Volume Stored (m3)

Maximum Embankment Height (m)

Maximum Embankment Length (m)

Year Dam / Emplacement Commissioned

Storage area (ha)

Catchment Area of Tailings Dam / Emplacement (ha)

Briefly describe embankment construction.

(earthen, clay /rejects core, etc)

 Management Precinct Activity / Description Quantity Unit Unit Price Total Cost Description / Notes:

Source, cart and spread suitable material to cap 

the tailings emplacement (cap thickness 

determined by MOP)

m
3 $2,55 $0,00 This includes sourcing, carting and spreading of a suitable volume 

material to cap the tailings emplacement.  The material must have 

appropriate chemical & physical properties.

Apply engineered treatment as required (i.e. 

capping, capillary breaks, etc) - design in 

accordance with the MOP commitments.

Ha $57.479,81 $0,00 This includes the area that requires engineering treatment is required to 

satisfy conditions of the MOP,  This may include compaction or addition 

of multiple layers and / or capillary breaks.

Reshape walls / buttress around the dam / 

emplacement - earthworks only

Ha $6.386,65 $0,00 This includes the area that requires stabilisation and reshaping works 

around the walls of the emplacement (i.e. removal of erosion rills and 

pipes that may present long term stability issues)

Final trim, rock rake & deep rip Ha $638,66 $0,00 This item includes the area requiring minor reshaping, rock raking and 

deep ripping (only as required) to enhance revegetation program 

Structural works, banks waterways Ha $1.788,26 $0,00 This item includes the area requiring earthworks (banks, & drains, etc) to 

manage all surface water on the top of the emplacement to ensure that it 

is shed off the cap. 

Source, cart and spread topsoil. m
3 $1,53 $0,00 This includes sourcing, carting and spreading of a suitable volume of 

topsoil to cover the tailings dam / emplacement.

Spoil amelioration and supply and spread seed 

and fertiliser.

Ha $4.726,12 $0,00 This item includes the area requiring the addition of ameliorates such as 

lime or gypsum prior to the application of grass seed and fertiliser

Maintenance of rehabilitated areas (up to 5 years) Ha $830,26 $0,00 This item includes the total area of that have been shaped, topsoiled and 

seeded and requires subsequent fertiliser application.  It assumes 

application twice on the first five (5) years after establishment

Precinct Security Deposit $0,00
Other 1 <insert> $0,00 This item includes <<to be added by the operator>>

Other 2 <insert> $0,00 This item includes <<to be added by the operator>>

Other 3 <insert> $0,00 This item includes <<to be added by the operator>>

Precinct Security Deposit $0,00

$0,00

Tailings Dams / Emplacements

Total Security Deposit for the "Domain"

Other

Department of Primary Industries Mineral Resources - Environment Branch

Rehabilitation Cost Calculation Spreadsheet

Certified Correct:_________(initial)
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Domain 3: Overburden & Waste Dumps

Detail of person filling out the Worksheet: Legend:

Name   Item fixed no entry required

Position   Input from site optional (if information available)

Department   Input mandatory

Date   

 Management Precinct Activity / Description Quantity Unit Unit Price Total Cost Description / Notes:

Maintenance of Established Revegetated Area Ha $830,26 $0,00 This item includes the total area of rehabilitation that have been 

established and require subsequent fertiliser application.  It assumes 

application twice on the first five (5) years after establishment

Maintenance of Shaped Topsoiled and Seeded Ha $830,26 $0,00 This item includes the total area of that have been shaped, topsoiled and 

seeded and requires subsequent fertiliser application.  It assumes 

application twice on the first five (5) years after establishment

Precinct Security Deposit $0,00
Final trim, rock rake & deep rip Ha $638,66 $0,00 This item includes the area requiring minor reshaping, rock raking and 

deep ripping (only as required) to enhance revegetation program 

Structural works, banks, rock lined waterways Ha $1.788,26 $0,00 This item includes the area requiring earthworks (banks, & drains, etc) to 

manage all surface water on the top of the emplacement to ensure that it 

is shed off the cap. 

Source, cart and spread topsoil. m
3 $1,53 $0,00 This includes sourcing, carting and spreading of a suitable volume of 

topsoil to cover the areas of the dump that are already shaped.

Spoil amelioration and supply and spread seed 

and fertiliser.

Ha $4.726,12 $0,00 This item includes the area requiring the addition of ameliorates such as 

lime or gypsum prior to the application of grass seed and fertiliser

Maintenance of rehabilitated areas (up to 5 years) Ha $830,26 $0,00 This item includes the total area of the dump that has been shaped, 

topsoiled and seeded and requires subsequent fertiliser application. It 

assumes application twice in the first five (5) years after establishment.

Precinct Security Deposit $0,00
Minor pushing, final trim, rock rake & deep rip Ha $638,66 $0,00 This item includes the area requiring minor reshaping, rock raking and 

deep ripping to enhance revegetation program 

Structural works, banks, rock lined waterways Ha $1.788,26 $0,00 This item includes the area requiring earthworks (banks, & drains, etc) to 

manage all surface water on the top of the emplacement to ensure that it 

is shed off the cap. 

Source, cart and spread topsoil. m
3 $1,53 $0,00 This includes sourcing, carting and spreading of a suitable volume of 

topsoil to cover the dump once shaping has been completed.

Spoil amelioration and supply and spread seed 

and fertiliser.

Ha $4.726,12 $0,00 This item includes the area requiring the addition of ameliorates such as 

lime or gypsum prior to the application of grass seed and fertiliser

Maintenance of rehabilitated areas (up to 5 years) Ha $830,26 $0,00 This item includes the total area of the dump that has been shaped, 

topsoiled and seeded and requires subsequent fertiliser application. It 

assumes application twice in the first five (5) years after establishment.

Precinct Security Deposit $0,00
Major bulk pushing to achieve grades nominated in 

the MOP (i.e. < 18
o
)

m
3 $1,41 $0,00 This item includes the volume requiring major reshaping, rock raking and 

deep ripping (only as required) to enhance revegetation program 

Structural works, banks, rock lined waterways Ha $1.788,26 $0,00 This item includes the area requiring earthworks (banks, & drains, etc) to 

manage all surface water on the top of the emplacement to ensure that it 

is shed off the cap. 

Source, cart and spread topsoil. m
3 $1,53 $0,00 This includes sourcing, carting and spreading of a suitable volume of 

topsoil to cover the dump once shaping has been completed.

Spoil amelioration and supply and spread seed 

and fertiliser.

Ha $4.726,12 $0,00 This item includes the area requiring the addition of ameliorates such as 

lime or gypsum prior to the application of grass seed and fertiliser

Maintenance of rehabilitated areas (up to 5 years) Ha $830,26 $0,00 This item includes the total area of the dump that has been shaped, 

topsoiled and seeded and requires subsequent fertiliser application. It 

assumes application twice in the first five (5) years after establishment.

Precinct Security Deposit $0,00
Other 1 <insert> $0,00 This item includes <<to be added by the operator>>

Other 2 <insert> $0,00 This item includes <<to be added by the operator>>

Other 3 <insert> $0,00 This item includes <<to be added by the operator>>

Precinct Security Deposit $0,00

$0,00

Successful Rehabilitation

Unshaped Waste Dumps/Overburden 

Dumps

(major earthworks required) 

Total Security Deposit for the "Domain"

Other

Unshaped Waste Dumps/Overburden 

Dumps 

(minor reshaping required)

Shaped Waste Dumps/Overburden

Department of Primary Industries Mineral Resources - Environment Branch

Rehabilitation Cost Calculation Spreadsheet

Certified Correct:_________(initial)

Rehabilitation-Cost-Calculation-Tool agglika7 Metals Waste Rock Dumps



Domain 4: Active Mine, Voids & Surface Disturbance

Detail of person filling out the Worksheet: Legend:

Name   Item fixed no entry required

Position   Input from site optional (if information available)

Department   Input mandatory

Date   

 Management Precinct Activity / Description Quantity Unit Unit Price Total Cost Description / Notes:

Major bulk pushing of the low wall are to achieve 

grades nominated in the MOP (i.e. < 18
o
)

m
3 $1,41 $0,00 This item includes the volume requiring major reshaping, rock raking and 

deep ripping (only as required) to enhance revegetation program UNIT 

RATE: dozer push rate

Active pit area - benches blasted and doze to < 18
o

m
3 $1,41 $0,00 This item includes the total area of rehabilitation that have been 

established and require subsequent fertiliser application.  It assumes 

application twice on the first five (5) years after establishment UNIT 

RATE: drill & blast + dozer push

Final trim, rock rake & deep rip Ha $638,66 $0,00 This item includes the areas requiring minor reshaping, rock raking and 

deep ripping to enhance revegetation program 

Structural works, banks and waterways Ha $1.788,26 $0,00 This item includes the area requiring earthworks (banks, & drains, etc) to 

manage all surface water.

Source, cart and spread topsoil. m
3 $2,55 $0,00 This includes sourcing, carting and spreading of a suitable volume of 

topsoil to cover the areas that are re-shaped

Spoil amelioration and supply and spread / tree 

pasture seed and fertiliser.

Ha $4.726,12 $0,00 This item includes the area requiring the addition of ameliorates such as 

lime or gypsum prior to the application of grass seed and fertiliser

Precinct Security Deposit $0,00
Drill & Blast Highwall OR m

3 $0,89 $0,00 This item includes the total area of rehabilitation that have been 

established and require subsequent fertiliser application.  It assumes 

application twice in the first five (5) years after establishment UNIT 

RATE: drill & blast + dozer push

Major bulk pushing of the high wall are to achieve 

grades nominated in the MOP (i.e. < 18
o
)

m
3 $1,41 $0,00 This item includes the volume requiring major reshaping, rock raking and 

deep ripping (only as required) to enhance revegetation program UNIT 

RATE: dozer push rate

Final trim, rock rake & deep rip Ha $638,66 $0,00 This item includes the area requiring minor reshaping, rock raking and 

deep ripping (only as required) to enhance revegetation program 

Source, cart and spread topsoil. m
3 $1,53 $0,00 This includes sourcing, carting and spreading of a suitable volume of 

topsoil to cover the areas that are re-shaped

Spoil amelioration and supply and spread pasture 

seed and fertiliser.

Ha $4.726,12 $0,00 This item includes the area requiring the addition of ameliorates such as 

lime or gypsum prior to the application of grass seed and fertiliser

Security Fence around steep section highwall m $63,87 $0,00 This item includes the erection of a 2m security fence (lineal metre) 

around the void and other dangerous areas.

High wall treatment - (trench + safety berm) m $73,45 $0,00 This item includes the construction of a safety berm and rill (lineal metre) 

around the highwall to stop all vehicles, etc accidentally driving over haul 

road (engineered control).

Precinct Security Deposit $0,00
Areas cleared ahead of mining - re-establish 

vegetation commensurate with surround vegetation

Ha $2.682,39 $0,00 This includes the direct application of seed to restore the vegetation 

(area) that was disturbed as part of clearing operations ahead of the 

mine.

Areas topsoil stripped ahead of mining - source 

cart and respread topsoil
m

3 $2,55 $0,00 This includes sourcing, carting and spreading of a suitable volume of 

topsoil to cover the areas that are re-shaped

Reshape, deep rip, ameliorate and seed highwall / 

internal access roads and tracks

Ha $6.386,65 $0,00 This item includes the area requiring the addition of ameliorates such as 

lime or gypsum prior to the application of grass / tree seed and fertiliser

Reshape, deep rip, ameliorate and seed 

exploration lines / areas

Ha $4.726,12 $0,00 This item includes the area requiring the addition of ameliorates such as 

lime or gypsum prior to the application of grass / tree seed and fertiliser

Clean water dams to be retained after mine 

closure  -make safe and minor earthworks.

@ $2.554,66 $0,00 This item includes making the dam spillway, and walls stable and 

ensuring the integrity of the dam wall, etc.

Dirty Water Dams (Drain and remove sediments to 

make dam clean water)
m

3 $4,09 $0,00 This item includes draining the dam and removing 500mm of potentially 

contaminated (saline / metals?) sediments to be buried in the pit. UNIT 

RATE: must consider the distance from the dam to the disposal area.

Precinct Security Deposit $0,00
Creek diversion - Channel maintenance through 

spoil / backfill (20% of estimated diversion 

construction costs due to unknown in landform 

stability)

m $383,20 $0,00 Enter the total area of material requiring capping or sealing.

Where assessments have already been made and the presence/absence 

of contaminated material is know (and quantified) an alternative rate can 

be used.  If this work has not been undertaken, a default rate per Ha is to 

be utilised.

Creek diversion - Channel maintenance insitu 

(10% of estimated construction cost for diversion)

m $191,60 $0,00 This item includes the length (m) requiring ongoing maintenance of 

diversions constructed through natural ground.  This will include 

earthworks repairs and stabilisation following flow events.  It assumes a 

suitably qualified engineer has designed and signed off on construction of 

the diversion

Creek diversion - Vegetation maintenance m
2 $0,38 $0,00 This item includes the ongoing maintenance of vegetation within the 

diversion channel & batters.

Precinct Security Deposit $0,00
Other 1 <insert> $0,00 This item includes <<to be added by the operator>>

Other 2 <insert> $0,00 This item includes <<to be added by the operator>>

Other 3 <insert> $0,00 This item includes <<to be added by the operator>>

Precinct Security Deposit $0,00

$0,00Total Security Deposit for the "Domain"

Other

Active Pit 

(including the area inside the mining void 

incorporating any internal benches or 

mine strips)

Disturbance ahead of mining + water 

management structures

River & Creek Diversions

Highwall treatment/Initial Boxcuts & 

Other Voids

Department of Primary Industries Mineral Resources - Environment Branch

Rehabilitation Cost Calculation Spreadsheet

Certified Correct:_________(initial)
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Domain 5: Other 

Detail of person filling out the Worksheet: Legend:

Name   Item fixed no entry required

Position   Input from site optional (if information available)

Department   Input mandatory

Date   

 Management Precinct Activity / Description Quantity Unit Unit Price Total Cost Description / Notes:

The restoration and care and maintenance of items 

that have historical significance and are to be 

retained after the cessation of mining

@ $25.546,58 $0,00 This item includes ensuring that sufficient resources are made 

available to restore items of heritage significance and also provide 

money to enable the ongoing care and maintenance of the structure 

(if not the responsibility of any another stakeholder i.e. council, 

historical society)

Cap exploration holes @ $319,33 $0,00 This includes capping & rehabilitation of all old Cap exploration holes 

around the site

Construction / Deconstruction of Bridges and 

crossings

@ $0,00 $0,00 Value to be provided by company

Construction of Fencing - general @ $63,87 $0,00 Includes general fencing around site or site works

Other 5 <insert> $0,00 This item includes <<to be added by the operator>>

Other 6 <insert> $0,00 This item includes <<to be added by the operator>>

Other 7 <insert> $0,00 This item includes <<to be added by the operator>>

Other 8 <insert> $0,00 This item includes <<to be added by the operator>>

Other 9 <insert> $0,00 This item includes <<to be added by the operator>>

Other 10 <insert> $0,00 This item includes <<to be added by the operator>>

Precinct Security Deposit $0,00

$0,00

Other (eg. site contamination, closure 

plan preparation, etc)

Total Security Deposit for the "Domain"

Department of Primary Industries Mineral Resources - Environment Branch

Rehabilitation Cost Calculation Spreadsheet

Certified Correct:_________(initial)
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Third Party Project Management & Contingencies

Detail of person filling out the Worksheet: Legend:

Name   Item fixed no entry required

Position   Input from site optional (if information available)

Department   Input mandatory

Date   

Item Activity / Description Quantity Unit Cost Total Cost Description / Notes:

Sub-Total (Domains) $47.899,84

Third Party Project 

Management

Mobilisation & Demobilisation (third party 

contractor rates apply).

1 @ $0,00 $0,00 Cost would have to be determined (justified)  on the basis of the equipment 

required and the distance of the mine from the likely contractor to be used.

DRE Tender Preparation and Assessment 1 @ $6.386,65 $6.386,65 Values provided in this cell are provided as a minimum, and should be 

assessed based on the size of the site, and works required.

Development of Unplanned Closure Plan 1 @ $31.933,23 $31.933,23 Values provided in this cell are provided as a minimum, and should be 

assessed based on the size of the site, and works required.

Post closure environmental monitoring 5% % $2.394,99 $2.394,99 % of the subtotal for all domains

Project Management & Surveying 10% % $4.789,98 $4.789,98 % of the subtotal for all domains

Indexation @ $0,00

Other <insert> @ $0,00

Other <insert> @ $0,00

Sub-Total (Sundry Items) $45.504,85

Sub-Total (Domain and Sundry Items) $93.404,70

Contingency Contingency 10% % $93.404,70 $9.340,47

Precinct Security Deposit $102.745,17 exclusive of GST

$47.899,84

$45.504,85

$9.340,47

Sub-Total Rehabilitation Estimate for "Domains"

Total Rehabilitation Estimate for "Sundry Items"

Contingency (based on Sundry and Domains)

Department of Primary Industries Mineral Resources - Environment Branch

Rehabilitation Cost Calculation Spreadsheet

Certified Correct:_________(initial)
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Domain Activity DRE unit/rate Adopted Rates

General Manager Signature Date

DRE Reporting Officer Signature Date

Justification for Change of Rates in Resources & Energy Rehabilitation Cost Calculation Tool

Justification

In completing the R&E Rehabilitation Cost Calculation, we are seeking an adjustment to the rates currently utilised in the R&E Rehabilitation Cost

Calculation Tool. A justification for the rate change by a third party has been included and I confirm that only the rates identified in the above

table have been altered in the Rehabilitation Cost Calculation Tool. 


