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Περίληψη 

 

Η διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ), αποτελεί φλέγον ζήτημα για την 

χώρα μας. Η αυξανόμενη τεχνολογική ανάπτυξη, έχει οδηγήσει στην αύξηση των 

παραγόμενων αστικών απορριμμάτων. Η επιλογή του βέλτιστου τρόπου διαχείρισης, 

δηλαδή του κατάλληλου συνδυασμού μεθόδων διαχείρισης και τεχνολογιών, συμβάλλει 

στην προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας, αλλά και στην 

εξοικονόμηση πόρων. Σκοπός της μεταπτυχιακής εργασίας θα είναι, να προτείνει ένα 

ολοκληρωμένο σύστημα ενεργειακής αξιοποίησης των ΑΣΑ στην Σκιάθο. 

Παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση του περιβάλλοντος του Δήμου της Σκιάθου 

αναφορικά με τον πληθυσμό, την γεωμορφολογία του εδάφους, τις κλιματολογικές 

συνθήκες, τα υδρολογικά, το φυσικό περιβάλλον και τις προστατευόμενες περιοχές.  

Στην συνέχεια γίνεται αποτύπωση της υφιστάμενης παραγωγής και διαχείρισης των ΑΣΑ 

στην μελετώμενη περιοχή και την κατηγοριοποίησή τους ποιοτικά και ποσοτικά.  

Ακολούθως, γίνεται ανασκόπηση στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία  στην 

διαχείριση των ΑΣΑ. Εξετάζονται οι δυνατές επιλογές για την ενεργειακή αξιοποίηση των 

ΑΣΑ μέσω του υπολογισμού των παραγόμενων αστικών αποβλήτων. Με βάση τα 

παραπάνω στοιχεία και χρησιμοποιώντας πρόγραμμα Γεωγραφικών Συστημάτων 

Πληροφοριών (QGIS), καταγράφονται οι πιθανοί χώροι για την εγκατάσταση πράσινου 

σημείου. Δημιουργούνται εναλλακτικά σενάρια ενεργειακής αξιοποίησης  και 

χρησιμοποιώντας  πολυκριτηριακή μέθοδο επιλέγεται το βέλτιστο. Η μέθοδος Electre III 

έχει αποδειχτεί χρήσιμη σε περιβαλλοντικά προβλήματα, ειδικά όταν εμπλέκονται πολλοί 

φορείς λήψης αποφάσεων και σε περιπτώσεις όπου τα αποτελέσματα των διαφόρων 

εναλλακτικών λύσεων παραμένουν σε κάποιο βαθμό αβέβαια..  
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Abstract 

The management of municipal solid waste (MSW) is maior issue for our country. The 

increasing technological development has led to an increase in the amount of municipal 

waste produced. Choosing the best way of managing, that is, the right combination of 

management methods and technologies, helps to protect the environment, the human health, 

and to save resources. The aim of the postgraduate thesis is to to develop and demonstrate, 

on a pilot scale, the implementation of an integrated Municipal Solid Waste (MSW) 

management scheme in Skiathos. Firstly, the present situation of the environment of the 

Municipality of Skiathos regarding the population, soil geomorphology, climatic conditions, 

hydrological, natural environment and protected areas is presented. Secondly, Greek and 

European legislation on the management of MSW is reviewed. Subsequently, the existing 

production and management of the MSW in the study area is categorized qualitative and 

quantitative categorization is performed.Options for the energy utilization of MSW are 

examined through the calculation of the MSW production. Based on the above data, and 

using the Geographic Information Systems (QGIS) program the best locations are found. 

Alternative energy recovery scenarios are created and using the multi-criteria method the 

best is selected. The Electre III method has proven useful in environmental problems, 

especially when many decision-makers are involved and in cases where the effects of the 

various alternatives remain to some extent uncertain. 

 

Keywords: << municipal solid waste (MSW), Skiathos>> 
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1   

Εισαγωγή 

Όλες οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες συμβάλλουν στη παραγωγή αποβλήτων. Ως 

Στερεά Απόβλητα (ΣΑ) ορίζονται στερεά υλικά ή υλικά με ελάχιστο υγρό 

περιεχόμενο, τα οποία δεν έχουν κάποια χρησιμότητα και ορισμένες φορές είναι και 

επικίνδυνα (Ντζαμίλης και Χάβας, 2004). Ο σύγχρονος τρόπος ζωής έχει αποτελέσει 

στην αύξηση της παραγωγής τους ενώ η διαχείρισή τους είναι μια σύγχρονη 

περιβαλλοντική πρόκληση.  

Στην Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες έχουν πραγματοποιηθεί  κοινωνικές και 

πολιτισμικές αλλαγές όπως η αστικοποίηση, η αύξηση του τουρισμού και η αλλαγή 

πολιτικών και κοινωνικών προτύπων, οι οποίες συντέλεσαν στην αύξηση της 

παραγωγής των ΑΣΑ και της ποιοτικής σύστασής τους (Θεοχάρη.,2009). Η σύσταση 

των οικιακών αποβλήτων διαφοροποιείται ανάλογα με την περιοχή παραγωγής τους. 

(Στρατηγική Διαχείρισης Αποβλήτων 2004 Κύπρου.,2004) .  

 Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων τείνει να εξελιχθεί σε τροχοπέδη κάθε 

ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής πολιτικής που εφαρμόζεται στην Ελλάδα, ιδιαίτερα 

στις νησιώτικες περιοχές. Η Ελλάδα έχει 127 κατοικημένα νησιά, τα οποία 

χρειάζονται μια σύγχρονη αντιμετώπιση στην διαχείριση των αστικών απορριμμάτων. 

Η παρούσα εργασία εστιάζει στην εύρεση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης 

αστικών στερεών αποβλήτων για τη νήσο Σκιάθο. Ειδικότερα, στην εργασία 

παρουσιάζονται οι τρόποι αξιοποίησης των απορριμμάτων, το θεσµικό πλαίσιο, τόσο 

σε Ευρωπαϊκό όσο και σε Εθνικό επίπεδο, που έχει θεσπιστεί και διαμορφώνεται για 

την αντιμετώπιση αυτού του σηµαντικού προβλήματος,  από τη ρύπανση µε αστικά 

στερεά απόβλητα. � Στόχος ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης στερεών 

αποβλήτων θα πρέπει να είναι η επεξεργασία των στερεών αποβλήτων σε τέτοιο 

βαθμό, ώστε η τελική τους μορφή να είναι όσο το δυνατόν λιγότερο επιβλαβής για το 
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περιβάλλον, ενώ απώτερος σκοπός είναι να οδηγηθεί το σύστημα σε αειφορική 

ανάπτυξη.  
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2   

Αστικά Στερεά Απόβλητα (Α.Σ.Α) 

2.1 Ορισμός και Κατηγοριοποίηση των 

Α.Σ.Α 

Τα Α.Σ.Α. αποτελούν τα οικιακά απόβλητα (απόβλητα που παράγονται από τα 

νοικοκυριά) και τα συναφή δηλαδή απόβλητα τα οποία, λόγω της φύσης και της 

σύνθεσής τους, είναι συγκρίσιμα με τα οικιακά απόβλητα, εκτός των αποβλήτων της 

παραγωγής και των αποβλήτων της γεωργίας και της δασοκομίας. Τα Α.Σ.Α 

σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (ΕΚΑ -Απόφαση 2001/118/ΕΚ), 

κατατάσσονται στην κατηγορία 20 ‘ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΟΙΚΙΑΚΑ 

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ), 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΧΩΡΙΣΤΑ ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΩΝ'. Επίσης, 

περιλαμβάνουν απόβλητα συσκευασίας τα οποία κατατάσσονται στην κατηγορία 15 

01 ‘ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΥΦΑΣΜΑΤΑ 

ΣΚΟΥΠΙΣΜΑΤΟΣ, ΥΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ 

ΜΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ' - (περιλαμβανομένων ιδιαιτέρως συλλεγέντων 

δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας) (ΠΕΣΔΑ.,2016). 

 

 Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται κατηγοριοποίηση των ΑΣΑ σύμφωνα με τις 

κατηγορίες που περιλαμβάνονται στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (ΕΚΑ) 

και παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. 

  

  



7 

 

7 

 

 Πίνακας 1 Κατηγορίες Α.Σ.Α σύμφωνα με Ε.Κ.Α 

20 01 χωριστά συλλεγέντα μέρη  

20 01 01  χαρτιά και χαρτόνια 

20 01 02  γυαλιά 

20 01 08  βιοαποικοδοµήσιµα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιαίτησης 

20 01 10  ρούχα 

20 01 11  υφάσµατα 

20 01 22  αεροζόλ 

20 01 25  βρώσιµα έλαια και λίπη 

20 01 28  χρώµατα, µελάνες, κόλλες και ρητίνες άλλες από τις αναφερόµενες στο σημείο 20 

01 27 

20 01 30  απορρυπαντικά άλλα από τα αναφερόµενα στο σηµείο 20 0129 

20 01 32  φάρµακα άλλα από τα αναφερόµενα στο σηµείο 20 0131 

20 01 38  ξύλο εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο σηµείο 20 0137 

20 01 39  πλαστικά 

20 01 40  µέταλλα 

20 01 41  απόβλητα από τον καθαρισµό καµινάδων 

20 01 99  άλλα µέρη µη προδιαγραφόµενα άλλως 

20 02 απόβλητα κήπων και πάρκων 

20 02 01  βιοαποικοδοµήσιµα απόβλητα 

20 02 02  χώµατα και πέτρες 

20 02 03  άλλα µη βιοαποικοδοµήσιµα απόβλητα 

20 03  άλλα δημοτικά απόβλητα 

20 03 01 ανάµεικτα δηµοτικά απόβλητα 

20 03 02  απόβλητα από αγορές 

20 03 03  υπολείµµατα από τον καθαρισµό δρόµων 

20 03 04  λάσπη σηπτικής δεξαµενής 

20 03 06  απόβλητα από τον καθαρισµό λυµάτων 

20 03 07  ογκώδη απόβλητα 
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20 03 99  δηµοτικά απόβλητα µη προδιαγραφόμενα άλλως  

2.2 Ολοκληρωμένη Διαχείριση Στερεών 

Αποβλήτων 

Η ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων στις βασικές αρχές που θέτει η 

περιβαλλοντική πολιτική της χώρας. Η νέα κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής πολιτικής 

για τα απορρίμματα εστιάζει στην κυκλική οικονομία. Η νέα αυτή πολιτική σχετίζεται 

με τις εισροές πόρων στην οικονομία, με τη βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων 

και με στρατηγικές για τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την 

διαχείρισή τους, ενώ αναγνωρίζονται όλο και περισσότερο, οι δυνατότητες 

εφαρμογής οικονομικών εργαλείων και κινήτρων για την επίτευξη στόχων 

περιβαλλοντικής πολιτικής, επιπλέον των παραδοσιακών ρυθμίσεων.  Οι 

παραδεισιακές αυτές ρυθμίσεις συμπεριλαμβάνουν τις ακόλουθες αρχές: 

 Αρχή της αποφυγής παραγωγής αποβλήτων 

 Αρχή της πρόληψης ή και μείωσης των παραγόμενων αποβλήτων 

 Ευθύνη του παραγωγού. Οι παραγωγοί είναι υπεύθυνοι για την διαχείριση των 

αποβλήτων 

 «Ο ρυπαίνων πληρώνει». Η ευθύνη ανήκει σε αυτόν που ρυπαίνει το περιβάλλον-

Διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού αποβλήτων 

 Αρχή της πρόληψης. Η έλλειψη επιστημονικών δεδομένων δεν πρέπει να 

χρησιμοποιείται σαν δικαιολογία για την αποφυγή λήψης μέτρων 

 Αρχή της εγγύτητας. Τα απόβλητα πρέπει να διατίθενται όσο το δυνατόν 

πλησιέστερα στο σημείο παραγωγής τους 

 Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές 

  Αρχή της επαναχρησιμοποίησης των υλικών 

 Αρχή της ανακύκλωσης και ανάκτησης των υλικών 

 Αρχή ανάκτησης ενέργειας 

 Αρχή της ασφαλούς διάθεσης 



9 

 

9 

 

3 .

Θεσμικό Πλαίσιο 

Στο πλαίσιο των στρατηγικών που ακολουθούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) 

για την διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων, έχουν θεσμοθετηθεί πολιτικές 

μέσω οδηγιών και νόμων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των αποβλήτων ως 

διαθέσιμων πόρων με σκοπό την αξιοποίηση τους για την παραγωγή ενέργειας. 

Τέτοιες πολιτικές εστιάζουν στην ανάπτυξη και την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου 

σχεδίου διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α) κάθε περιοχής.  

3.1 Οδηγία για τα Απόβλητα 2018/851/ΕΚ 

Σύμφωνα με την Οδηγία 2018/851/ΕΚ, η οποία τροποποιεί την Οδηγία πλαίσιο 

2008/98/EK πρέπει να υπάρξει μετάβαση από μία γραμμική οικονομία στην κυκλική 

οικονομία.. Η μετάβαση αυτή θα πρέπει να συμβάλλει στους στόχους για έξυπνη, 

βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη που καθορίζονται στη στρατηγική 

«Ευρώπη 2020. Οι στόχοι που ορίζονται στην οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση 

και την ανακύκλωση των αποβλήτων αυξάνονται με σκοπό να αντικατοπτρίζουν 

ευκρινέστερα τη φιλοδοξία της Ένωσης να μεταβεί σε μια κυκλική οικονομία. Η 

οδηγία θέτει ως στόχους: 

 έως το 2025, η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση των 

αστικών αποβλήτων αυξάνονται τουλάχιστον σε ποσοστό 55 % κατά βάρος· 

 έως το 2030, η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση των 

αστικών αποβλήτων αυξάνεται τουλάχιστον σε ποσοστό 60 % κατά βάρος·  

 έως το 2035, η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση των 

αστικών αποβλήτων αυξάνονται τουλάχιστον σε ποσοστό 65 % κατά βάρος.»· 
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Επιπλέον γίνεται λόγος για διευρυμένη ευθύνη παραγωγού όσον αφορά τα 

πλαστικά προϊόντα μιας χρήσης και θέτει την οικονομική ευθύνη των 

παραγωγών για συλλογή, επεξεργασία και απορρύπανση. 

3.2 Οδηγία για τα Απόβλητα 2008/98/ΕΚ 

Η Οδηγία πλαίσιο 2008/98/EK, η οποία ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με το Ν. 

4042/2012, αντικαθιστά την Οδηγία 2006/12/ΕΚ, καταργεί τις Οδηγίες για τη 

διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων και των λιπαντικών - 75/439/ΕΚ, 91/689/ΕΚ. 

Η Οδηγία θεσπίζει την ιεραρχία δράσεων για το σχεδιασμό της διαχείρισης των 

απορριμμάτων (πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση, διάθεση), 

προβλέπει τη θέσπιση στόχων πρόληψης της παραγωγής των απορριμμάτων μέχρι το 

2014, προβλέπει τη χωριστή συλλογή υλικών όπως τουλάχιστον το χαρτί, μέταλλα, 

πλαστικό, γυαλί από το 2015 και θέτει τους εξής στόχους ανακύκλωσης:  

 έως το 2020 η προετοιμασία για την επαναχρησιμοποίηση και την 

ανακύκλωση των υλικών αποβλήτων, όπως τουλάχιστον το χαρτί, το μέταλλο, 

το πλαστικό και το γυαλί από τα νοικοκυριά, και ενδεχομένως από άλλη 

προέλευση, στο βαθμό που τα απόβλητα αυτά είναι παρόμοια με τα απόβλητα 

των νοικοκυριών, πρέπει να αυξηθεί κατ’ ελάχιστον στο 50 % ως προς το 

συνολικό βάρος. 

 έως το 2020 η προετοιμασία για την επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση και 

η ανάκτηση των αποβλήτων εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων 

(Α.Ε.Κ.Κ.) πρέπει να αυξηθεί κατά 70 % τουλάχιστον ως προς το βάρος.  

 Επίσης, καθορίζει πότε η αποτέφρωση των απορριμμάτων θεωρείται 

ανάκτηση και όχι διάθεση, σε συμφωνία και με τα έγγραφα αναφοράς των 

βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών για την αποτέφρωση των αποβλήτων (IPPC 

Directive). Αναφορικά με τα βιοαπόβλητα2, η Οδηγία δεν επιβάλλει 

ποσοτικούς στόχους αλλά προτρέπει (άρθρο 22) :  

 Την ξεχωριστή συλλογή τους με στόχο την ξεχωριστή επεξεργασία τους  

  Την επεξεργασία του οργανικού κλάσματος με γνώμονα την προστασία του 

περιβάλλοντος  

 Τη χρήση περιβαλλοντικά ασφαλών προϊόντων από την επεξεργασία των 

οργανικών αποβλήτων  

 Οδηγία πλαίσιο, θέτει όπως αναφέρθηκε το στόχο της ανακύκλωσης του 50% 

των οικιακών και ενδεχομένως άλλης προέλευσης απορριμμάτων στο βαθμό 

που τα απόβλητα αυτά είναι παρόμοια με τα απόβλητα των νοικοκυριών, 

καθώς και την χωριστή συλλογή υλικών, τουλάχιστον όσον αφορά στο γυαλί, 
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πλαστικό, χαρτί και μέταλλο. Τη δεδομένη χρονική στιγμή η Ε.Ε. δεν έχει 

καθορίσει την ακριβή ερμηνεία και τις μεθόδους εφαρμογής και υπολογισμού 

για τον παραπάνω στόχο ανακύκλωσης. Επισημαίνεται επίσης ότι οι στόχοι 

που τίθενται είναι εθνικοί. Παρόλα αυτά, όπως συνέβη και με τους στόχους 

για την εκτροπή των ΒΑΑ από τους Χ.Υ.Τ.Α., οι στόχοι αυτοί ενδέχεται να 

καταμεριστούν αναλογικά στην Περιφέρειες.  

 

3.3 Οδηγία 94/62/ΕΚ  

Η εν λόγω Οδηγία, όπως τροποποιήθηκε με την 2004/12/ΕΚ, καλύπτει όλες τις 

συσκευασίες που διατίθενται στην αγορά της Κοινότητας και όλα τα απορρίμματα 

συσκευασίας, είτε έχουν χρησιμοποιηθεί είτε προέρχονται από τις βιομηχανίες, το 

εμπόριο, τα γραφεία, τα καταστήματα, τις υπηρεσίες, τα νοικοκυριά ή οποιαδήποτε 

άλλη πηγή, ανεξάρτητα από τα υλικά εκ των οποίων αποτελούνται. Τα κράτη-μέλη 

οφείλουν να θεσπίσουν μέτρα με στόχο την πρόληψη της δημιουργίας απορριμμάτων 

συσκευασίας και την ανάπτυξη συστημάτων επαναχρησιμοποίησης των 

συσκευασιών, μειώνοντας τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Τα κράτη-μέλη πρέπει 

να καθιερώσουν συστήματα ανάκτησης, συλλογής και αξιοποίησης ώστε να 

επιτύχουν τους ακόλουθους αριθμητικούς στόχους:  

 έως τις 30 Ιουνίου 2001 το αργότερο, ανάκτηση ή αποτέφρωση σε εγκαταστάσεις 

αποτεφρώσεως απορριμμάτων με ανάκτηση ενέργειας μεταξύ 50 % τουλάχιστον και 

65 % το πολύ κατά βάρος, των απορριμμάτων συσκευασίας∙  

 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2008 το αργότερο, ανάκτηση ή αποτέφρωση σε 

εγκαταστάσεις αποτεφρώσεως απορριμμάτων με ανάκτηση ενέργειας 60 % 

τουλάχιστον κατά βάρος, των απορριμμάτων συσκευασίας∙  

 έως τις 30 Ιουνίου 2001 το αργότερο, ανακύκλωση μεταξύ 25 % τουλάχιστον και 

45 % το πολύ, κατά βάρος, του συνόλου των υλικών συσκευασίας που 

περιέχονται στα απορρίμματα συσκευασίας, με ελάχιστο ποσοστό 15 % κατά 

βάρος, για κάθε υλικό συσκευασίας∙  

  έως τις 31 Δεκεμβρίου 2008 το αργότερο, ανακύκλωση μεταξύ 55 % 

τουλάχιστον και 80 % το πολύ, κατά βάρος, των απορριμμάτων συσκευασίας∙  

 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2008 το αργότερο, επίτευξη των ακόλουθων ελάχιστων 

στόχων ανακύκλωσης για υλικά που περιέχονται σε απορρίμματα συσκευασίας:  

 i) 60 %, κατά βάρος, για το γυαλί,  

 ii) 60 %, κατά βάρος, για το χαρτί και χαρτόνι,  

 iii) 50 %, κατά βάρος, για τα μέταλλα, 
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 iv) 22.5 %, κατά βάρος, για τα πλαστικά, λαμβάνοντας αποκλειστικά υπόψη 

υλικά που ανακυκλώνονται εκ νέου σε πλαστικά, v) 15 %, κατά βάρος, για το ξύλο.  

 Με την οδηγία όμως 2004/12/ΕΚ οι στόχοι για την Ελλάδα, την Ιρλανδία και την 

Πορτογαλία, λόγω της ειδικής τους κατάστασης, δηλαδή του μεγάλου αριθμού 

μικρών νήσων, της ύπαρξης αγροτικών και ορεινών περιοχών και του 

υφιστάμενου σήμερα χαμηλού επιπέδου κατανάλωσης συσκευασιών, 

μετατέθηκαν κατά 4 χρόνια έως το 2005 και 2011 αντίστοιχα.  

3.4 Ελληνική νομοθεσία 

3.4.1 Νόμος 4042/2012 ΦΕΚ 24Α/2012 13.02.2012  

Ο Νόμος 4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την 

Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων − Εναρμόνιση 

με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος», 

θεσπίζει την ιεραρχία δράσεων για το σχεδιασμό της διαχείρισης των απορριμμάτων. 

Η ιεραρχία αυτή παρουσιάζεται είναι η εξής  

 πρόληψη,  

 επαναχρησιμοποίηση,  

 ανακύκλωση,  

 ανάκτηση,  

 διάθεση 

Ο νόμος εισάγει την υποχρέωση για ξεχωριστή συλλογή, τουλάχιστον για μέταλλα, 

πλαστικό, χαρτί και γυαλί από το 2015 και αναφέρει ότι έως το 2020 η προετοιμασία 

για την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση των υλικών αποβλήτων, όπως 

τουλάχιστον το χαρτί, το μέταλλο, το πλαστικό και το γυαλί από τα νοικοκυριά, και 

ενδεχομένως από άλλη προέλευση, στο βαθμό που τα απόβλητα αυτά είναι παρόμοια 

με τα απόβλητα των νοικοκυριών, πρέπει να αυξηθεί κατ’ ελάχιστον στο 50 % ως 

προς το συνολικό βάρος. Σε ό,τι αφορά τα βιολογικά απόβλητα, εισάγεται η απαίτηση 

για ξεχωριστή διαλογή κατ’ ελάχιστο του 5% κ.β. ως το 2015 και του 10% κ.β. ως το 

2020.  

 

 ΚΥΑ 29407/3508, ΦΕΚ 1572Β/2002 16.12.2002  

«Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων» Με την παραπάνω 

Κοινή Υπουργική Απόφαση ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η κοινοτική 

Οδηγία 99/31/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 1999 των Ευρωπαϊκών 
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Κοινοτήτων («περί υγειονομικής ταφής αποβλήτων»), η οποία:  δεσμεύει την 

χώρα σε άμεση εισαγωγή τεχνολογιών επεξεργασίας αποβλήτων,  θέτει 

αυστηρότερους κανόνες λειτουργίας των Χ.Υ.Τ.Α., εισάγει σημαντικές αλλαγές 

στην κοστολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών, απαιτεί σημαντική 

αναβάθμιση και μετασχηματισμό των φορέων διαχείρισης, απαιτεί αλλαγές στην 

διαδικασία σχεδιασμού και αδειοδότησης των έργων  

Οι απαιτήσεις αυτές, ουσιαστικά οδηγούν στο να κατασκευάζονται όσο το δυνατόν 

λιγότεροι και πιο ελεγχόμενοι ΧΥΤΑ., να λειτουργούν με πολύ υψηλά πρότυπα 

(standards) και, σταδιακά όπου είναι δυνατό, να μετατρέπονται σε ΧΥΤΥ. Οι πλέον 

ουσιαστικές υποχρεώσεις που προκύπτουν για την Ελλάδα περιλαμβάνουν:  

1. Την υλοποίηση προγραμμάτων επεξεργασίας αποβλήτων, με την έννοια που 

αποδίδεται στον όρο από την αντίστοιχη ΚΥΑ (Η.Π. 29407/3508), σε όλα τα 

απόβλητα πριν αυτά οδηγηθούν προς υγειονομική ταφή. Ειδικότερα, στο άρθρο 7 

αναφέρεται ότι σε χώρους ταφής οδηγούνται προς διάθεση μόνο τα απόβλητα που 

έχουν υποστεί επεξεργασία. Η υποχρέωση αυτή ισχύει για όλους τους νέους χώρους 

ταφής, ενώ για τους υφιστάμενους δίνει περιθώριο 2 ετών. Σημειώνεται ότι ως 

υφιστάμενοι θεωρούνται αυτοί που λειτουργούσαν πριν την έκδοση της ΚΥΑ ή αυτοί 

για τους οποίους έχει εκδοθεί άδεια λειτουργίας. Με βάση τον ορισμό που δίνεται 

στην «επεξεργασία» των αστικών στερεών αποβλήτων, αυτή μπορεί να περιλαμβάνει:  

  Τη διαλογή υλικών στην πηγή (συσκευασιών, οργανικών, πράσινων, επικίνδυνων 

οικιακών κλπ) καθώς μεταβάλλει τα χαρακτηριστικά των αποβλήτων, περιορίζει 

τον  όγκο ή και τις επικίνδυνες ιδιότητες αυτών και βελτιώνει την ανάκτηση 

χρήσιμων υλικών  

 •Τη μηχανική διαλογή (ακριβώς για τους ίδιους λόγους)  

  Τη μεταφόρτωση και τη δεματοποίηση (μεταβάλλει τα χαρακτηριστικά, 

περιορίζει τον όγκο και διευκολύνει την διακίνηση)  

  Τις τεχνολογίες θερμικής, φυσικής, χημικής και βιολογικής επεξεργασίας και 

τους συνδυασμούς τους  

2. Τη δέσμευση για μία μέγιστη ποσότητα Β.Α.Α. που επιτρέπεται να οδηγείται σε 

χώρους ταφής. Οι στόχοι που θέτει η ΚΥΑ Η.Π. 29407/3508 είναι :  

  Μέχρι την 16 Ιουλίου του 2010, τα Β.Α.Α. που προορίζονταν για ΧΥΤΑ/Υ 

έπρεπε να μειωθούν στο 75% της συνολικής κατά βάρος ποσότητας των Β.Α.Α. 

που είχαν παραχθεί το 1995  

  Μέχρι την 16 Ιουλίου του 2016, πρέπει να μειωθούν στο 50% της συνολικής 

κατά βάρος ποσότητας των Β.Α.Α. που είχαν παραχθεί το 1995  

  Μέχρι την 16 Ιουλίου του 2020, πρέπει να μειωθούν στο 35% της συνολικής 

κατά βάρος ποσότητας των Β.Α.Α. που είχαν παραχθεί το 1995  
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 Τα μέτρα για την επίτευξη των προηγούμενων στόχων αναφέρονται κυρίως στην 

προώθηση της αξιοποίησης των αποβλήτων και ειδικότερα στην ανακύκλωση, 

λιπασματοποίηση ή παραγωγή βιομεθανίου ή ανάκτηση υλικών/ ενέργειας (άρθρο 

21 Παράρτημα IV.Β της ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727).  

3. Τις αλλαγές που προβλέπονται όσον αφορά στον σχεδιασμό, την κατασκευή, την 

αδειοδότηση και την λειτουργία των ΧΥΤΑ. 

4. Τις αλλαγές στην κοστολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών  

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, η τιμή που θα χρεώνει ο φορέας εκμετάλλευσης ΧΥΤΑ για 

την εναπόθεση των αποβλήτων, πρέπει να περιλαμβάνει εκτός από τα κόστη 

κατασκευής και λειτουργίας και:  

Το κόστος της χρηματοοικονομικής ή ισοδύναμης εγγύησης, προκειμένου να 

εξασφαλίζονται η εκπλήρωση των υποχρεώσεων της άδειας και η τήρηση των 

διαδικασιών της παύσης λειτουργίας.  

Το κόστος της μετέπειτα φροντίδας του ΧΥΤΑ για μια περίοδο τουλάχιστον 30 ετών.  

  ΚΥΑ 50910/2727, ΦΕΚ 1909Β/22-12-03  

«Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων/ Εθνικός και Περιφερειακός 

Σχεδιασμός Διαχείρισης» Με την παραπάνω Κοινή Υπουργική απόφαση 

ενσωματώθηκε η βασική Κοινοτική Νομοθεσία που αφορά στα στερεά απόβλητα, 

όπως αυτή εκφράζεται από την οδηγία 75/442/ΕΟΚ όπως τελικά κωδικοποιήθηκε με 

την 2006/12/ΕΚ «περί στερεών αποβλήτων» 3. Ειδικότερα, τίθενται οι στόχοι και οι 

αρχές που πρέπει να ισχύουν σε επίπεδο χώρας και δίνονται οι γενικές κατευθύνσεις 

της πολιτικής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Πιο συγκεκριμένα, εξειδικεύεται 

η εθνική στρατηγική για τα στερεά απόβλητα η οποία στοχεύει στη λήψη των 

αναγκαίων μέτρων για τη ορθολογική και ολοκληρωμένη διαχείριση αυτών και τη 

βιώσιμη ανάπτυξη. Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων διέπεται από τις ακόλουθες 

αρχές:  

α) Την αρχή της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων  

β) Την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», με έμφαση στην ευθύνη του παραγωγού των 

αποβλήτων  

γ) Την αρχή της εγγύτητας, σύμφωνα με την οποία επιδιώκεται τα απόβλητα, κατά το 

δυνατόν, να οδηγούνται σε μία από τις πλησιέστερες κατάλληλες εγκαταστάσεις 

επεξεργασίας ή/και διάθεσης, με κύριο κριτήριο το περιβαλλοντικά αποδεκτό και 

οικονομικά εφικτό της διαχείρισης  

Εξάλλου, στον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣΔΣΑ), ο 

οποίος καταρτίζεται στο πλαίσιο της προαναφερθείσας ΚΥΑ, ιεραρχούνται τα 

παραπάνω ως ακολούθως:  
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1. Πρόληψη ή μείωση της παραγωγής αποβλήτων (ποσοτική μείωση) καθώς και 

μείωση της περιεκτικότητας αυτών σε επικίνδυνες ουσίες (ποιοτική βελτίωση).  

2. Αξιοποίηση των υλικών που προέρχονται από τα απόβλητα με τη μεγιστοποίηση 

της ανακύκλωσης και την ανάκτηση προϊόντων και ενέργειας.  

3. Τελική διάθεση των αποβλήτων, που δεν υπόκεινται σε διεργασίες αξιοποίησης, 

και των υπολειμμάτων της επεξεργασίας των αποβλήτων, κατά τρόπο περιβαλλοντικά 

αποδεκτό, στοχεύοντας στην αειφορία.  

Επίσης, επαναλαμβάνονται οι εθνικοί στόχοι για την μέγιστη ποσότητα Β.Α.Α. που 

επιτρέπεται να οδηγείται σε χώρους ταφής., όπως αυτοί αναφέρονται και στην ΚΥΑ 

29407/3508  

3.4.2  Νόμος 2939/2001, ΦΕΚ 179Α/2001  

«Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – 

Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων 

προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις», όπως τροποποποιήθηκε με την 

Υ.Α. 9268/469/2007 και τον Ν.3854/2010 Ο νόμος αυτός διαμορφώνει το θεσμικό 

πλαίσιο για την εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων. Με τον 

νόμο αυτόν, ενσωματώνεται η οδηγία 94/62/ΕΚ4 στο Εθνικό Δίκαιο, και καθορίζεται 

το πλαίσιο για την υλοποίηση προγραμμάτων ανακύκλωσης/ επαναχρησιμοποίησης/ 

αξιοποίησης συσκευασιών και άλλων προϊόντων (μπαταρίες, ηλεκτρονικά κ.α.), 

θέτοντας συγκεκριμένους ποσοτικούς στόχους και χρονικά όρια πραγματοποίησής 

τους. Ειδικά, τα σχετικά Προεδρικά Διατάγματα καθορίζουν τους επιμέρους όρους 

και στόχους για τη διαχείριση των ξεχωριστών ρευμάτων. Αναφορικά με τα υλικά 

συσκευασίας τα οποία συλλέγονται ξεχωριστά μέσω του προγράμματος διαλογής που 

οργανώνει και υλοποιεί ο αρμόδιος φορέας, έχουν τεθεί οι παρακάτω ποσοτικοί 

στόχοι:  

α) έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005 το αργότερο, πρέπει να αξιοποιείται ή να 

αποτεφρώνεται σε εγκαταστάσεις αποτέφρωσης αποβλήτων με ανάκτηση ενέργειας 

τουλάχιστον το 50 % κατά βάρος των αποβλήτων συσκευασίας, ενώ θα πρέπει η 

ανακύκλωση συσκευασιών να είναι μεταξύ 25% τουλάχιστον και 45% το πολύ, κατά 

βάρος του συνόλου των αποβλήτων συσκευασίας, με ελάχιστο ποσοστό 15% κατά 

βάρος, για κάθε υλικό συσκευασίας.  

β) έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011 το αργότερο, η αξιοποίηση ή αποτέφρωση σε 

εγκαταστάσεις αποτέφρωσης αποβλήτων με ανάκτηση ενέργειας θα πρέπει να είναι 

60% τουλάχιστον κατά βάρος των αποβλήτων συσκευασίας, ενώ η ανακύκλωση 

συσκευασιών θα πρέπει να είναι μεταξύ 55% τουλάχιστον και 80% το πολύ, κατά 

βάρος του συνόλου των αποβλήτων συσκευασίας, με επίτευξη των ακόλουθων 

ελάχιστων στόχων ανακύκλωσης:  

 i) 60 %, κατά βάρος, για το γυαλί,  
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 ii) 60 %, κατά βάρος, για το χαρτί και χαρτόνι,  

 iii) 50 %, κατά βάρος, για τα μέταλλα,  

 iv) 22.5 %, κατά βάρος, για τα πλαστικά 4 ,  

 v) 15 %, κατά βάρος, για το ξύλο.  

Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφερθεί ότι η έννοια «αξιοποίηση», σύμφωνα με την 

Ελληνική Νομοθεσία (Παράρτημα IV Β της KYA 50910/2727/2003) 

συμπεριλαμβάνει εργασίες ανακύκλωσης ή και ανάκτησης υλικών ή ενέργειας από τα 

απόβλητα. Επιπλέον τονίζεται ότι, η έννοια «αξιοποίηση» στην Οδηγία 98/2008 έχει 

αντικατασταθεί με την έννοια «ανάκτηση».  

3.4.3 Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων  

To Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), το οποίο διαμορφώθηκε από 

κοινού με το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, μετά από 

επεξεργασία προηγηθείσας μελέτης, και αφού ελήφθησαν υπόψη απόψεις και 

προτάσεις υπηρεσιών, φορέων και πολιτών ευρέως αριθμού και φάσματος, καθορίζει 

τη στρατηγική, τις πολιτικές τους στόχους και τις δράσεις για τη διαχείριση των 

αποβλήτων σε εθνικό επίπεδο για την επόμενη εξαετία, ως το 2020. Το νέο ΕΣΔΑ 

συμπυκνώνει τη ριζικά διαφορετική πολιτική αντίληψη της νέας διακυβέρνησης προς 

ένα εναλλακτικό μοντέλο διαχείρισης αποβλήτων σύγχρονο και φιλικό στο 

περιβάλλον, με άξονες προτεραιότητας την αποκέντρωση των δραστηριοτήτων σε 

επίπεδο δήμων των οποίων αναβαθμίζεται ο ρόλος, την ποιοτική και ποσοτική 

ενίσχυση της ανακύκλωσης με έμφαση στη διαλογή στην πηγή, την διακριτή διαλογή 

και επεξεργασία του οργανικού κλάσματος, τη μικρή κλίμακα των μονάδων 

επεξεργασίας και ανάκτησης, την ενθάρρυνση της κοινωνικής συμμετοχής και κυρίως 

την κατοχύρωση του δημόσιου χαρακτήρα της διαχείρισης αποβλήτων. Οι στόχοι του 

ΕΣΔΑ υιοθετούν πλήρως την φιλοσοφία της ιεράρχησης της διαχείρισης των 

αποβλήτων της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, υπερβαίνοντας τη λογική των 

συγκεντρωτικών μονάδων διαχείρισης σύμμεικτων αστικών αποβλήτων υπέρ της 

διαλογής στην πηγή ανακυκλώσιμων και βιοαποβλήτων και της μείωσης της 

παραγωγής αποβλήτων. Ανταποκρίνονται έτσι στις σύγχρονες και πιεστικές ανάγκες 

και στο κοινοτικό κεκτημένο, έτσι ώστε η διαχείριση των αποβλήτων στη χώρα μας 

να τεθεί στην υπηρεσία του περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης, με 

παράλληλη δραστική μείωση του κόστους διαχείρισης επ’ ωφελεία της κοινωνίας και 

των πολιτών. Σηματοδοτεί την ανατροπή των ακολουθούμενων μέχρι σήμερα 

πολιτικών των κυβερνήσεων της τελευταίας τουλάχιστον 10ετίας και κατευθύνει προς 

μια οικονομία και μια κοινωνία με μηδενικά απόβλητα, μια κοινωνία που θα 

μετατρέπει τα απόβλητα σε πόρους προάγοντας την έννοια της Κυκλικής Οικονομίας 

στην πράξη. 
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Με βάση το παραπάνω πλαίσιο, η εθνική πολιτική για τα απόβλητα είναι 

προσανατολισμένη στους εξής στόχους-ορόσημα για το 2020: 

 τα κατά κεφαλή παραγόμενα απόβλητα να έχουν μειωθεί δραστικά,  η 

προετοιμασία προς επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση με χωριστή συλλογή 

ανακυκλώσιμων - βιοαποβλήτων  να εφαρμόζεται στο 50% του συνόλου των 

αστικών στερεών αποβλήτων, η ανάκτηση ενέργειας να αποτελεί 

συμπληρωματική μορφή διαχείρισης, όταν έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια κάθε 

άλλου είδους ανάκτησης και η υγειονομική ταφή να αποτελεί την τελευταία 

επιλογή και να έχει περιοριστεί σε λιγότερο από το 30% του συνόλου των 

Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ).  

 Το ΕΣΔΑ εκτός από τα ΑΣΑ περιλαμβάνει τη διαχείριση και άλλων ρευμάτων 

αποβλήτων όπως τα βιομηχανικά απόβλητα, τα γεωργοκτηνοτροφικά, κλπ.  
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4 .

Τεχνολογίες ενεργειακής αξιοποίησης Α.Σ.Α 

4.1 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης 

Α.Σ.Α 

 

Η διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης πολιτικής ως προς τη Διαχείριση των ΑΣΑ 

στηρίζεται στην αξιοποίηση και την προώθηση όλων των διαδικασιών που 

προνοούνται στην πυραμίδα διαχείρισης των ΑΣΑ. Γι΄ αυτό τον λόγο είναι 

σημαντικό να συμπεριλαμβάνονται στη διαχείριση των ΑΣΑ και τα στάδια 

παραγωγής και κατανάλωσης, καθώς και ο σχεδιασμός των προϊόντων.  

Ο κύκλος διαχείρισης των απορριμμάτων αποτελείται από: 

 συγκομιδή 

 την προσωρινή αποθήκευση, 

  τη συλλογή,  

 τη μεταφορά απορριμμάτων στην εγκατάσταση διαχείρισης, την υποδοχή, 

την αποδοχή,  

 την αποθήκευση  

 και την επεξεργασία τους, ώστε να μορφοποιηθούν κατάλληλα για να 

είναι ασφαλής η διάθεσή τους (Ζαχαρίας et all.,2017). 
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4.2 Διαλογή στην πηγή (ΔσΠ) 

Με τον όρο Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ) εννοείται η διαδικασία με την οποία γίνεται 

διαχωρισμός των απορριμμάτων σε επιμέρους υλικά ή ομοιογενείς κατηγορίες 

συστατικών με σκοπό την ανάκτηση χρήσιμων υλικών πριν αυτά αναμειχθούν με την 

υπόλοιπη μάζα των απορριμμάτων (ΥΠΕΚΑ.,2012) 

4.2.1 Διαλογή σε κάδους 

Tο σύστημα συλλογής σε κάδους βασίζεται σε ένα πυκνό δίκτυο κάδων, σε μικρή 

σχετικά απόσταση από κάθε νοικοκυριό. Ο πολίτης μεταφέρει τα προδιαλεγμένα 

απόβλητα στους κάδους, απ’ όπου συλλέγονται..H επιλογή της θέσης θα πρέπει 

να γίνεται από την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου, συνεκτιμώντας την 

επάρκεια χώρου, τους εξυπηρετούμενους χρήστες, τις ενδεχόμενες οχλήσεις και 

την ευκολία πρόσβασης του απορριμματοφόρου.  

Η μέθοδος αυτή είναι κατάλληλη για περιοχές με υψηλή πυκνότητα δόμησης και 

περιορισμένο χώρο για τη χρήση ιδιόκτητων κάδων από κάθε οικία/κτίριο. Το 

μειονέκτημά της είναι ότι δεν υπάρχει άμεση σύνδεση του κάδου με κάποια 

νοικοκυριά και έτσι δε δημιουργείται η αίσθηση της προσωπικής ευθύνης και 

παρατηρούνται υψηλότερα ποσοστά προσμίξεων και χαμηλότερη συμμετοχή 

(ΕΠΤΑ.et al.,2014) 

4.2.2 Διαλογή πόρτα-πόρτα 

Στο σύστημα συλλογής πόρτα-πόρτα, κάθε κτίριο διαθέτει κάδο αποκλειστικής 

χρήσης, μεγέθους συνήθως 30-360 lt για τη διαλογή των υπολειμμάτων τροφών, ο 

οποίος διανέμεται από το Δήμο. Η μέθοδος αυτή είναι κυρίως κατάλληλη για 

μονοκατοικίες ή κατοικίες με πρασιά, κήπο ή αυλή, ώστε να είναι δυνατή η 

τοποθέτηση του κάδου συλλογής σε κάποιο εξωτερικό ιδιόκτητο χώρο. Επίσης, δεν 

αποκλείεται η εφαρμογή της μεθόδου αυτής σε πολυκατοικίες, εφόσον υπάρχει 

διαθέσιμος κοινόχρηστος χώρος, όπως πιλοτή.  

Οι κάτοικοι λαμβάνουν από το Δήμο πρόγραμμα αποκομιδής βιοαποβλήτων, όπου 

και αναγράφονται οι ακριβείς ημέρες και ώρες συλλογής. Τις ημέρες εκείνες οι κάδοι 

τοποθετούνται από τους ιδιοκτήτες μπροστά από την οικία/πολυκατοικία. Στη 

συνέχεια και αφού περάσει το απορριμματοφόρο όχημα του Δήμου, ο κάδος 

μεταφέρεται πάλι εντός του ιδιόκτητου χώρου με ευθύνη του ιδιοκτήτη(ΕΠΤΑ.et 

al.,2014). 
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4.2.3 Πράσινα σημεία (ΠΣ) 

Τα Πράσινα Σημεία (ΠΣ) αποτελούν μια διεθνή και δοκιμασμένη πρακτική που 

στοχεύει στην ανακύκλωση ειδικών ρευμάτων υλικών και βασίζεται στη συμμετοχή 

των πολιτών. Υπάρχουν δύο κατηγορίες ΠΣ τα Κεντρικά ΠΣ και τα ΠΣ γειτονιάς. 

Τα ΠΣ αποτελούν βελτιώνουν την περιβαλλοντική επίδοση των συστημάτων 

διαχείρισης στερεών αποβλήτων, με την εκτροπή σημαντικού ποσοστού των 

οικιακών στερεών αποβλήτων σ’ αυτά. Βασικοί στόχοι των ΠΣ είναι: 

 Η επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση 

 Η μείωση του κόστους μεταφοράς και διαχείρισης των αποβλήτων 

  Η βελτίωση της εμπορευσιμότητας των ανακυκλώσιμων υλικών, και 

 Η μείωση των αποβλήτων προς ταφή. 

Τα ΠΣ θεωρούνται εγκαταστάσεις αμελητέας όχλησης και περιβαλλοντικής 

επιβάρυνσης και ακολουθούν κοινές αρχές σχεδιασμού. Είναι περιοχές κλειστές, 

κατάλληλα διαμορφωμένες και φυλασσόμενες, στις οποίες μπορούν να οδηγηθούν 

απόβλητα, που δεν συλλέγονται με τις κλασικές μεθόδους αποκομιδής(ανακυκλώσιμα 

υλικά, ογκώδη, πράσινα απόβλητα κ.λπ.). Χωροθετούνται συνήθως σε 

περιφερειακούς χώρους π.χ. αποθήκες σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων ή 

εγκαταστάσεων διάθεσης (ΧΥΤΑ) και σε άλλες κατάλληλες τοποθεσίες, όπως π.χ. 

κατά μήκος πολυσύχναστων οδών, σε δημοτικά οικόπεδα, βιομηχανικές περιοχές 

κ.λπ. Η λειτουργία των ΠΣ επιφέρει περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά 

οφέλη. 

Τα ακόλουθα μεγέθη έχει αποδειχτεί ότι αποτελούν τα ελάχιστα αποδεκτά επίπεδα 

πυκνότητας των ΠΣ, με ορισμένες εξαιρέσεις για τις πολύ αραιοκατοικημένες 

αγροτικές περιοχές ή τις πολύ πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές:  

 Μέγιστη ακτίνα κάλυψης πληθυσμού: 5 έως 8 χιλιόμετρα (πολύ 

αραιοκατοικημένες αγροτικές περιοχές: 11 χιλιόμετρα).  

 Μέγιστος χρόνος οδήγησης για τη μεγάλη πλειοψηφία των κατοίκων σε καλές 

κυκλοφοριακές συνθήκες: 20 λεπτά (πολύ αραιοκατοικημένες αγροτικές 

περιοχές: 30 λεπτά).  

 Μέγιστος αριθμός κατοίκων ανά ΠΣ: 120.000 κάτοικοι (σε όλες εκτός από τις 

πολύ πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές).  

  Μέγιστος αριθμός νοικοκυριών ανά ΠΣ: 50.000 νοικοκυριά (σε όλες εκτός 

από τις πολύ πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές). Περιοχές με λιγότερα ΠΣ 

τείνουν να επιτυγχάνουν χαμηλότερα ποσοστά ανακύκλωσης, εάν όλοι οι 

άλλοι παράγοντες παραμένουν ίδιοι.  
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 Το αναθεωρημένο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) αναφέρει 

ότι κάθε ΟΤΑ θα πρέπει να διαθέτει και να λειτουργεί τουλάχιστον ένα ΠΣ, 

το οποίο θα πρέπει να εντάξει στο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων 

(ΤΣΔΑ) του. Σκόπιμο είναι ο ΟΤΑ να συμπεριλάβει στο ΤΣΔΑ του και 

συνεργασία με ΚΑΕΔΙΣΠ που λειτουργούν από φορείς κοινωνικής 

οικονομίας εντός των διοικητικών ορίων του. (ΥΠΕΚΑ.,2015). 

 

4.3 Τεχνολογίες Επεξεργασίας Βιο-

αποβλήτων 

Κάθε μορφή βιοεπεξεργασίας βασίζεται στη δράση µικροοργανισµών. Αυτό 

συνεπάγεται πως τα συστήματα μπορούν να ρυθμιστούν από κάποιες βιολογικές 

αρχές, ώστε να υπάρξει ο µέγιστος δυνατός ρυθµός αναπαραγωγής των 

µικροοργανισµών και διάσπασης των αποβλήτων. Οι βασικές µορφές 

βιοεπεξεργασίας οργανικών αποβλήτων είναι δύο: 

 η κομποστοποίηση (αερόβια, θερµόφιλη βιο-οξείδωση)  

 και η αναερόβια χώνευση.  

Η πρώτη οδηγεί στην παραγωγή ενός σταθεροποιημένου εδαφοβελτιωτικού, το 

κοµπόστ, ενώ η δεύτερη στην παραγωγή ενέργειας (βιοαέριο) και ενός σχετικά 

σταθεροποιηµένου υπολείµµατος, το οποίο µετά από περαιτέρω αερόβια 

σταθεροποίηση µπορεί να µετατραπεί επίσης σε κοµπόστ με ανάλογες χρήσεις. Το 

βασικό όφελος των βιολογικών μεθόδων επεξεργασίας αποβλήτων έγκειται στη 

δυνατότητα επιστροφής των οργανικών υλικών στο έδαφος, ολοκληρώνοντας έτσι 

έναν σηµαντικό οικολογικό κύκλο και υποκαθιστώντας µέρος των εισροών χηµικών 

λιπασµάτων στη γεωργία.  

4.3.1 Αερόβια επεξεργασία  

Η αερόβια επεξεργασία είναι µια ελεγχόµενη αερόβια, βιολογική οξειδωτική 

διεργασία αποσύνθεσης του οργανικού κλάσµατος. Κατά τη µέθοδο αυτή, η οργανική 

ύλη µετατρέπεται σε στερεό υπόλειµµα, θερµότητα, CO2 και νερό, µε τη βοήθεια 

µικροοργανισµών, παρουσία οξυγόνου. Η αποτελεσµατικότητα της µεθόδου αυτής 

επηρεάζεται κατά πολύ από τη θερµοκρασία, την υγρασία, τη συγκέντρωση 

οξυγόνου, το πορώδες και την αναλογία C/N. Η διαδικασία αυτή είναι γνωστή ως 

κομποστοποίηση. 

Υπάρχουν δύο τύποι συστηµάτων κοµποστοποίησης:  
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 Ανοικτά συστήµατα (γνωστά ως σειράδια):  Στα ανοικτά συστήµατα, η 

διαδικασία λαµβάνει χώρα στο εξωτερικό περιβάλλον ή σε ηµιστεγασµένους 

χώρους. Ο αερισµός λαµβάνει χώρα µε την αναµόχλευση των απορριµµάτων 

ή τη διοχέτευση αέρα στα σειράδια από διάτρητο δάπεδο. 

 Κλειστά συστήµατα : Τα κλειστά συστήµατα είναι συχνά ειδικά σχεδιασµένοι 

βιοαντιδραστήρες ή κλειστές κτιριακές εγκαταστάσεις. Τα συστήµατα αυτά 

χαρακτηρίζονται από συνεχή αερισµό, µε ή χωρίς ανάδευση, και µπορεί να 

επιτευχθεί ταχεία βιοχηµική σταθεροποίηση της οργανικής ύλης. Με τη χρήση 

κλειστών συστηµάτων είναι εφικτή η απαγωγή και επεξεργασία του αέρα και 

των οσµών, οι οποίες αποτελούν σηµαντικό πρόβληµα για πολλές µονάδες 

κοµποστοποίησης, ειδικά όταν είναι εγκατεστηµένες κοντά σε κατοικηµένες 

περιοχές (Λουκάτος et al.,2016) 

 

4.4 Μηχανική διαλογή για τα σύμμεικτα 

υλικά 

 

Ο όρος μηχανική διαλογή χρησιμοποιείται για την περιγραφή της εγκατάστασης 

εκείνης, στην οποία µε τον κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισµό, συντελείται ο 

διαχωρισµός των απορριμμάτων σε κλάσµατα µε παρόµοιες ιδιότητες (µέγεθος, 

σύνθεση κλπ). Η µηχανική διαλογή σπάνια χρησιµοποιείται αυτόνοµα αφού 

ουσιαστικά αποτελεί διακριτό στάδιο της συνολικής επεξεργασίας των 

απορριµµάτων σε εγκαταστάσεις μηχανικής και βιολογικής επεξεργασίας, όπου 

συνδυάζεται η µηχανική διαλογή και ανάκτηση των ανακυκλώσιµων υλικών µε 

την βιολογική επεξεργασία του οργανικού κλάσµατος.  

Η μηχανική διαλογή μπορεί να βοηθήσει στην ανάκτηση των ανακυκλώσιµων 

υλικών, στον διαχωρισμό οργανικού κλάσματος και της προετοιμασίας του για 

τη βιολογική επεξεργασία και την ανάκτηση προϊόντων υψηλής θερμιδικής 

ενέργειας 

 Συµπληρωµατικά, η µηχανική διαλογή µπορεί να εφαρµοσθεί και ως τελευταίο 

στάδιο της επεξεργασίας των απορριµµάτων όπως για παράδειγµα για την 

αποµάκρυνση µικρών µεταλλικών αντικειµένων από το τελικό προϊόν, για το 

φινίρισµα του κλπ. Βιολογική επεξεργασία Αστικών Απορριμμάτων (Λουκάτος 

et al.,2016) 
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4.5 Συστήματα Μεταφόρτωσης 

Απορριμμάτων 

Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ), ονομάζονται οι σταθμοί διαφόρων 

μεγεθών και χαρακτηριστικών, όπου τα απορρίμματα μεταφορτώνονται σε ειδικά 

οχήματα κατάλληλα για κίνηση σε μεγάλες αποστάσεις. Οι σταθμοί αυτοί πρέπει να 

χωροθετούνται σε κεντροβαρικά σημεία (ΔΙΑΑΜΑΘ.,2018). Τα απορριμματοφόρα 

οχήματα μετά την συμπλήρωση του φορτίου τους διανύουν την ελάχιστη δυνατή 

απόσταση μέχρι τον ΣΜΑ, όπου ξεφορτώνουν και επιστρέφουν και πάλι στο έργο της 

αποκομιδής. Στη συνέχεια, τα οχήματα από τον ΣΜΑ μεταφέρουν τα απορρίμματα σε 

μονάδα/ες επεξεργασίας ή/και τελικής διάθεσης, έχοντας πολλαπλάσιο ωφέλιμο 

φορτίο από εκείνο των απορριμματοφόρων(Ξαντινίδου.,2015). Στους σταθμούς 

μεταφόρτωσης επιδιώκεται η συμπίεση των απορριμμάτων, τόσο ώστε να 

μεγιστοποιείται το ωφέλιμο φορτίο των οχημάτων μεταφόρτωσης. Μέσω ειδικών 

εγκαταστάσεων υψηλού βαθμού συμπίεσης όπου επιτυγχάνονται πυκνότητες μέχρι 

και 1 28 tn/m3 , πραγματοποιείται η «δεματοποίηση» των αστικών αποβλήτων τα 

οποία μεταφέρονται σε μορφή «δεμάτων», με απλά μεταφορικά οχήματα 

(ΔΙΑΑΜΑΘ.,2018). 

 

 Πίνακας 2: Ταξινόμηση ΣΜΑ 

Α) Ως προς τη 

δυναμικότητα υποδοχής 

και μεταφόρτωσης 

από 60-150 τόν/ημ (μικρής δυναμικότητας ΣΜΑ) 

από 150-500 τόν/ημ (μέσης δυναμικότητας ΣΜΑ) 

από 500-3000 τόν/ημ (υψηλής δυναμικότητας ΣΜΑ) 

Β) Ως προς τη μέθοδο 

συμπίεσης 
χωρίς συμπίεση 

με χρήση διατάξεων χαμηλής συμπίεσης (συμπίεση 1:3 

περίπου) 

με χρήση διατάξεων υψηλής συμπίεσης συμπίεση >1:3) 

Γ) Ως προς τις πάγιες 

εγκαταστάσεις 
σταθερός (οι διεργασίες συσκευασίας διενεργούνται σε 

πάγιες κτιριακές υποδομές) 

κινητός (οι διεργασίες συσκευασίας λαμβάνουν χώρα σε 

φορτηγό όχημα ή συνδυασμό οχημάτων που φέρει 

κατάλληλο εξοπλισμό χωρίς μεσολάβηση πάγιων 

εγκαταστάσεων συμπίεσης) 
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5   

Υφιστάμενη Κατάσταση Περιβάλλοντος της 

Σκιάθου 

5.1 Γενικές πληροφορίες 

Η νήσος της Σκιάθου ανήκει στο σύμπλεγμα των Σποράδων. Στο σύμπλεγμα αυτό 

ανήκουν και τα νησιά Σκόπελος, Αλόννησος, καθώς και οι νησίδες και βραχονησίδες 

Περιστέρα, Αδελφοί, Κυρά Παναγιά, Γιούρα, Σκάτζουρα, Πιπέρι και Ψαθούρα, οι 

οποίες είναι ακατοίκητες (ECHMES. 2013).  

Η μελετώμενη περιοχή υπάγεται διοικητικά στην Περιφέρεια της Θεσσαλίας στην 

Περιφέρειακη ενότητα (Π.Ε) των Σποράδων και στον ομώνυμο δήμο. Το νησιωτικό 

σύμπλεγμα των Βορείων Σποράδων εκτείνεται βόρεια της Εύβοιας και ανατολικά της 

χερσονήσου του Πηλίου, στη βορειοδυτική πλευρά του Αιγαίου Πελάγους. Χωρίζεται 

από τις ακτές της Χαλκιδικής και το Θερμαϊκό κόλπο με την τάφρο του Β. Αιγαίου 

(υποθαλάσσια γεωλογική κατακρήμνιση με μέγιστο βάθος 150 μέτρα). Η πόλη της 

Σκιάθου αποτελεί την έδρα της Π.Ε (Νόμος 3852/2010 – ΦΕΚ188/Α/5-11-2018).  

Βρίσκεται δυτικά στις Σποράδες (Φερεντίνος, Γ. 1973). Απέχει 41 ναυτικά μίλια από 

το Βόλο και 2.4 ναυτικά μίλια από τις νότιες ακτές του Πηλίου και η ακτογραμμή της 

ανέρχεται στα 44 km. Είναι ορεινή με πολλές κορυφές. Η υψηλότερη κορυφή της 

νήσου είναι ο Σταυρός στα 430 m (ΓΠΣ ΣΚΙΑΘΟΥ 2011). 
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5.2 Πληθυσμιακά στοιχεία 

 

Τα αποτελέσματα Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών το 2011 για το μόνιμο 

πληθυσμό της χώρας που πραγματοποιήθηκε από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. έδειξαν ότι οι 

μόνιμοι κάτοικοι της Σκιάθου είναι 6088. Η πυκνότητα του μόνιμου πληθυσμού ανά 

τετραγωνικό χιλιόμετρο ίση με 122,01.Στον Πίνακας 1 παρουσιάζεται η κατανομή 

του πληθυσμού στο Δήμο Σκιάθου ανά οικισμό από τον οποίο προκύπτει ότι το 

μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού του νησιού κάτοικοι στην Τ.Κ. της Σκιάθου 

(80,21%).  

Χρησιμοποιώντας τον πραγματικό πληθυσμό της τοπικής κοινότητας Σκιάθου, όπως 

αυτός αποτυπώθηκε στις απογραφές της ΕΣ.ΥΕ 1961 -2011, χρησιμοποιήθηκαν 

δημογραφικές τεχνικές για την πρόβλεψη του πληθυσμού ως το 2041. Οι αναλυτικές 

μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν είναι: 

 

 H γεωμετρική καμπύλη 

 Η καμπύλη Gompertz 

 H λογιστική καμπύλη 

 Η γραμμική συνάρτηση 

 Η παραβολική (πολυωνυμική) καμπύλη 

 Και η εκθετική συνάρτηση. 

 

Τα δεδομένα και τα αποτελέσματα των πληθυσμιακών αναλύσεων παρουσιάζονται 

στον πίνακα 2 και 3 ενώ στον πίνακα 4 παρατίθενται ο Συντελεστής Διακύμανσης 

(ΣΔ), το Μέσο Σφάλμα (ΜΣ) και το Μέσο Απόλυτο Ποσοστιαίο Σφάλμα (ΜΑΠΣ). 

Η γραμμική και η παραβολική καμπύλη φαίνεται να απεικονίζουν καλύτερα την 

εξέλιξη του πληθυσμού της περιοχής. Η γραμμική καμπύλη δείχνει πως ο 

πληθυσμός της κοινότητας θα αριθμεί 8768 κατοίκους το 2041 και η παραβολική 

τους 9758. 
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 Πίνακας 3: Αποτελέσματα πληθυσμιακών αναλύσεων 

Έτος Πραγμ. 

Πληθ. 

Γραμμική Γεωμετρική Παραβολική Εκθετική 

1961 3.177 3.064 3.222 3.185 3.334 

1971 3.901 3.777 3.744 3.753 3.744 

1981 4.127 4.49 4.35 4.394 4.272 

1991 5.096 5.203 5.054 5.107 4.951 

2001 6.16 5.916 5.872 5.892 5.826 

2011 6.619 6.629 6.823 6.75 6.953 

2021   7.342 7.928 7.68 8.403 

2031   8.055 9.211 8.683 10.271 

2041   8.768 10.702 9.758 12.676 

Πίνακας 4: Αποτελέσματα πληθυσμιακών αναλύσεων 

Έτος Πραγμ. 

Πληθ. 

Γραμμική Γεωμετρική Παραβολική Εκθετική 

1961 3.177 3.064 3.222 3.185 3.334 

1971 3.901 3.777 3.744 3.753 3.744 

1981 4.127 4.49 4.35 4.394 4.272 

1991 5.096 5.203 5.054 5.107 4.951 

2001 6.16 5.916 5.872 5.892 5.826 

2011 6.619 6.629 6.823 6.75 6.953 

2021   7.342 7.928 7.68 8.403 

2031   8.055 9.211 8.683 10.271 

2041   8.768 10.702 9.758 12.676 
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Πίνακας 5: Μέτρα αξιολόγησης καμπυλών προβολής πληθυσμού 

  ΣΔ ΜΣ ΜΑΠΣ 

Γραμμική 50,7 0,0 3,62% 

Γεωμετρική 51,8 2,4 3,24% 

Παραβολική 937,6 0,0 2,84% 

Εκθετική 122,0 0,0 4,30% 

Εκθετική_ΑΟ 122,0 -2,0 5,95% 

Gompertz 123,6 0,8 4,40% 

Gomp_ΑΟ 123,6 -6,7 4,39% 

Λογιστική 125,4 -0,5 4,54% 

Λογιστική_ΑΟ 123,6 -3,9 3,41% 

 

 

Εικόνα 1: Προβολές πληθυσμού με περίοδο βάσης 1961-2011 

Σύμφωνα με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της μελετώμενης περιοχής, το νησί 

της Σκιάθου χαρακτηρίζεται ως τυπικό ελληνικό νησί, το οποίο κατοικείται από 
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μια μικρή κοινότητα όλο το χειμώνα, ενώ κατά τη διάρκεια της θερινής 

περιόδου (η οποία διαρκεί περίπου 5 έως 6 μήνες) αυξάνεται ραγδαία ο 

πληθυσμός λόγω του τουρισμού. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε εκτίμηση του 

πραγματικού πληθυσμού και εκτιμήθηκε σε 8.366 κατοίκους για το Δήμο 

Σκιάθου το 2021 και ο εποχικός πληθυσμός σε 20.284 κατοίκους. Αναφέρεται 

ότι η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για την εκτίμηση των μελλοντικών 

μεγεθών του πληθυσμού, μόνιμου και παραθεριστικού, είναι πολύ 

απλουστευμένη και οδηγεί σε μεγάλες εκτιμήσεις και γι’ αυτό δε λαμβάνεται 

υπόψη η τάση εξέλιξης του ρυθμού μεταβολής σε βάθος χρόνου παρά μόνο την 

τελευταία δεκαετία. (ΓΠΣ ΣΚΙΑΘΟΥ.,2011). Σύμφωνα με  στοιχεία του Δήμου, 

η τουριστική κίνηση στο νησί συγκεντρώνεται κυρίως στην παραλιακή ζώνη και 

είναι ιδιαίτερα αισθητή τους μήνες από Απρίλιο έως Οκτώβριο. Ο αριθμός των 

τουριστών – επισκεπτών παρουσιάζει διακύμανση μεταξύ 5.000 άτομα έως 

55.000 άτομα κατά την αιχμή του Αυγούστου ( ΧΥΤΑ ΣΚΙΑΘΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΗ 

ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ., 2017) 

 

5.3 Γεωλογία -Μορφολογία Εδάφους 

Γενικά, όλα τα νησιά των Σποράδων, χαρακτηρίζονται από πολυπλοκότητα 

μορφολογικών στοιχείων, τα οποία μεταβάλλονται έντονα. Στην περιοχή των 

Σποράδων επικρατούν κατά κύριο λόγο οι ασβεστολιθικές εμφανίσεις κατά θέσεις 

με φλύσχη, που σχηματίζουν ενιαίες σε βάθος λιθολογικές σειρές. Στη Σκύρο και 

δευτερευόντως στη Σκιάθο η γεωλογική δομή είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη με 

εμφανίσεις του παλαιοζωϊκού υποβάθρου, ανθρακικά του μεσοζωϊκού και 

επωθήσεις ποικιλίας πετρωμάτων που προέρχονται από αλλόχθονες σειρές (Ειδική 

Γραμματεία υδάτων, 2013). 

Το υψηλότερο σημείο της Σκιάθου είναι η κορυφή του ασβεστολιθικού λόφου 

Καμπιά (429 μ.). Ιδιαίτερο στοιχείο της μορφολογίας όλων των νησιών είναι η 

ύπαρξη σπηλαίων, κυρίως στις περιοχές όπου επικρατούν τα ασβεστολιθικά 

πετρώματα τα οποία διακρίνονται σε χερσαία, παραθαλάσσια και υποβρύχια. 

Αξιοσημείωτη είναι η ύπαρξη σκοπέλων και πολλών υφάλων, καθώς και άλλων 

βαθύτερων ανυψώσεων του βυθού, ενώ το βάθος του νερού γύρω είναι σημαντικό. 

(ECHMES., 2013)  

Η νήσος Σκιάθος από γεωτεκτονικής πλευράς εντάσσεται στην Πελαγονική ζώνη, 

ενώ συνιστάται από μεταμορφωμένους και μαγματικούς σχηματισμούς. Οι 

μεταμορφωμένοι σχηματισμοί, αναλόγως του βαθμού μεταμορφώσεως, 

διακρίνονται σε  προτριαδικούς και μετατριαδικούς. Οι πρωτριαδικοί σχηματισμοί 

ανήκουν στην Πελαγονική μάζα και αποτελούν το μεταμορφωμένο υπόβαθρο του 

νησιού. Συνιστάται από μαρμαρυγιακούς σχιστόλιθους, γνευσιοσχιστόλιθους και 
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γνευσίους. Σε αυτούς τους σχηματισμούς απαντώνται φακοί αμφιβολιτών και 

γρανατιτικών μαρμαρυγιακών σχιστολίθων.  

 Οι μετατριαδικοί σχηματισμοί εμπίπτουν στο βύθισμα της Κ. Ευβοίας, 

αποτελούνται από δολομίτες – μάρμαρα, σχίστες, φυλλίτες και σιπολίνες, Αυτοί 

οι σχηματισμοί φαίνεται να προέρχονται από την μεταμόρφωση της 

πρασινοσχιστολιθικής φάσης. 

 Οι μαγματικοί σχηματισμοί διακρίνονται σε δύο κατηγορίες. Στην πρώτη 

κατηγορία ανήκουν αυτοί, οι οποίοι έρχονται σε επαφή με κρυσταλλοσχιστώδες 

υπόβαθρο προς τους δολομίτες ή εντός των δολομιτών. Αυτοί οι σχηματισμοί 

είναι βασικοί τόφφοι και πορφυριτικοί ανδεσίτες. Στην δεύτερη κατηγορία 

ανήκουν οι μαγματικοί σχηματισμοί οι οποίοι βρίσκονται εντός του φλύσχου και 

είναι σερπιντινιώμενοι περιδοτίτες, διαβάσης και σπηλίτες. 

 Η στρωματογραφική διάρθρωση της νήσου αποτελείται από σχιστόλιθους-

γνευσιοσχιστόλιθους και γνεύσιους με φακούς αμφιβολιτών και γρανατιτικών 

μαρμαρυγιακών σχιστολίθων. Επιπλέον, στην περιοχή συναντώνται δολομίτες-

μάρμαρα τριαδικοιουρασικής σειράς. Υπάρχουν βέβαια και άνω Κρητιδικοί 

ασβεστόλιθοι και φλύσχης (Φερεντίνος, Γ., 1973). 

 Στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, που έχει υλοποιηθεί στην 

περιοχή, αναφέρει πως στην νήσο υπάρχουν Ανθρωπογενείς Αποθέσεις. Αυτές 

έχουν αποτεθεί, ως επί το πλείστον, πλησίον του επαρχιακού οδικού δικτύου, 

κυρίως στο πλαίσιο της κατασκευής καταστημάτων, βιοτεχνιών κ.α. οικοδομών, 

με σκοπό την εξομάλυνση της υψομετρικής διαφοράς μεταξύ των οδών και του 

εδάφους θεμελίωσης και στις περιοχές των ΧΑΔΑ και ΧΥΤΑ (ECHMES., 2013). 

 

5.4 Σεισμικότητα 

Η νήσος Σκιάθος, σύμφωνα με τον χάρτη σεισμικής επικινδυνότητας που 

αναθεωρήθηκε το 2003, εντάσσεται στην 2η ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας που 

χαρακτηρίζεται από εδαφική επιτάχυνση 0.24g. Υπάρχουν τρεις ζώνες σεισμικής 

επικινδυνότητας που χαρακτηρίζονται από διαφορετικές τιμές εδαφικών 

επιταχύνσεων με τιμές 0.16g, 0.24g, 0.36g αντίστοιχα (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1154/12-8-2003, 

Απόφαση Αριθ. Δ17α/115/9/ΦΝ275 ). 
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Εικόνα 2: Χάρτης Ζωνών Επικινδυνότητας Ελλάδας (Ο.Α.Σ.Π., 2003) 

Σύμφωνα με στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, οι σεισμοί που έχουν γίνει 

στην περιοχή της Σκιάθου αλλά και στον ευρύτερο χώρο των Σποράδων από το 

1964 έως το Μάη του 2015, φαίνονται στις Εικόνες 3 και 4. 
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Εικόνα 3: Θέσεις επικέντρων σεισμών στην ευρύτερη περιοχή της Σκιάθου, ακτίνας 15 km 

(Γεωδυναμικό Ινστιτούτο,2018) 

Στην εικόνα 3, το επίκεντρο του κύκλου στον οποίο εμφανίζονται οι σεισμοί 

βρίσκεται στο γεωγραφικό πλάτος 39.1615 και γεωγραφικό μήκος 23.4535. Η ακτίνα 

του κύκλου είναι 15km. Παρατηρείται ότι το μεγαλύτερο βάθος σεισμού σε αυτή την 

περίπτωση πραγματοποιήθηκε 10.3 km ΝΔ της Σκιάθου, στις 26/03/1974, είχε βάθος 

75 km και μέγεθος 3.8 ML. Στην εικόνα 4, επιλέχθηκε το ίδιο επίκεντρο ενώ αυξήθηκε 

η ακτίνα στα 150 km. Σε αυτή την εικόνα επιλέχθηκε να εμφανιστούν οι σεισμοί, οι 

οποίοι είναι από 4 Richter και πάνω. Φαίνεται πως ο κοντινότερος σεισμός άνω τον 5 

Richter έλαβε χώρα στις 19/3/1989, μόλις 15.6 km ΒΒΑ της Σκιάθου.  
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Εικόνα 4: : Θέσεις επικέντρων σεισμών στην ευρύτερη περιοχή της Σκιάθου, ακτίνας 150 

km (Γεωδυναμικό Ινστιτούτο,2018) 

 

 

5.5 Κλιματολογικές συνθήκες 

Στο πλαίσιο της εκπόνησης της παρούσας μελέτης αντλήθηκαν στοιχεία από το 

δίκτυο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (EAA). Το δίκτυο αυτόματων σταθμών 

του ΕΑΑ αποτελείται από σταθμούς τύπου Davis, οι οποίοι μετρούν όλες τις βασικές 

μετεωρολογικές παραμέτρους, δηλαδή πίεση, θερμοκρασία, υγρασία, βροχόπτωση, 

κατεύθυνση και ένταση του ανέμου. Ορισμένοι σταθμοί καταγράφουν, επίσης, την  

ηλιακή και υπεριώδη ακτινοβολία. Όλες οι καταγραφές (ανά 10 λεπτά) συλλέγονται 

σε πραγματικό χρόνο από το ΕΑΑ και αφού περάσουν από ποιοτικό έλεγχο, 

αρχειοθετούνται. Ο σταθμός στην Σκιάθο είναι τοποθετημένος στα 18 m, βρίσκεται 

εντός οικισμού στην οροφή κτιρίου. Το ύψος των αισθητήρων θερμ/υγρ είναι στα 2 

m., ενώ του ανεμομέτρου στα 2.5 m (www.meteosearch.meteo.gr). 

Οι θερμότεροι μήνες είναι ο Ιούνιος, ο Ιούλιος και ο Αύγουστος, με μέση 

θερμοκρασία 34,3 οC, 34,8 οC και 34,9 οC αντίστοιχα. Ο ψυχρότερος μήνας είναι ο 

Ιανουάριος με μέση θερμοκρασία 1,6°C. Η υψηλότερη θερμοκρασία που 

http://www.meteosearch.meteo.gr/
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καταγράφτηκε κατά την περίοδο 2009-2017 (απολύτως μέγιστη) ήταν τον Ιούνιου του 

2017 (38,9 °C), ενώ η χαμηλότερη (απολύτως ελάχιστη) ήταν τον Ιανουάριο του 2017 

(-1,9 °C).  

 

 

Εικόνα 5: Χρονοσειρά μέγιστης, μέσης και ελάχιστης θερμοκρασίας 2011-2018 

 

Η μέση ετήσια βροχόπτωση για το σταθμό, κατά την χρονική διάρκεια 2009 – 2017, 

ανέρχεται στα 888,53 mm, ενώ οι καλοκαιρινοί μήνες μπορούν να χαρακτηριστούν 

ως ξηροί. Σύμφωνα με την ΕΜΥ το μέσο ετήσιο ύψος βροχόπτωσης στην περιοχή 

είναι 772 mm, με το μέγιστο και το ελάχιστο μηνιαίο ύψος να είναι αντίστοιχα 

499,1mm και 0mm (Ε.Μ.Υ. Μετεωρολογικός Σταθμός Σκιάθου, έτη 1992-2002). 
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Εικόνα 6: Διάγραμμα ετήσιας Μέσης βροχόπτωσης και θερμοκρασίας 

 

 

 

Το υδρολογικό ισοζύγιο της νήσου Σκιάθου έχει προσεγγιστεί κατ’ εκτίμηση της 

κατείσδυσης έχοντας κατηγοριοποίηση τους υδροπερατούς σχηματισμούς της. Η 
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Σκιάθος αποτελείται από κοκκώδεις σχηματισμούς και η κατείσδυση εκτιμήθηκε σε 

15%. 

  Σκιάθος 

Επιφάνεια 32 

Βροχή (mm) 477 

Βροχή (hm3) 15,4 

Εξάτµιση (hm3)  10,9 

Είδος υδροφορέα Κοκκώδης 

Ποσοστό 

κάλυψης 

25% 

Επίγεια ροή (hm3) 0,2 

Υπόγ, Απορροή 

(hm3) 

4,3 

 

 

 
Q

1000P

M m

2
M m

Q
2000P

M m
2 2 2 2





 


 

όπου  

P: το ετήσιο ύψος βροχής σε mm,  

M: ο μέσος όρος των μέγιστων θερμοκρασιών του θερμότερου μήνα σε 

απόλυτους βαθμούς, 

m: ο μέσος όρος των ελαχίστων θερμοκρασιών του ψυχρότερου μήνα σε 

απόλυτους βαθμούς 

Με βάση τις τιμές του Q  και του m ο Emberger συντάσσει τα λεγόμενα 

κλιματικά διαγράμματα. 

Ενα τέτοιο κλιματικό διάγραμμα για την Ελλάδα έχει συντάξει ο Γ.Ν. 

Μαυρομμάτης το 1980  
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Εικόνα 7: Κλιματικό διάγραμμα Emberger για την Ελλάδα (Μαυρομμάτης, 1980) 

 Ο Μαυρομμάτης διακρίνει τους εξής βιοκλιματικούς ορόφους: 

 - Όροφος υγρός 

 - Όροφος ύφυγρος 

 - Όροφος ημίξηρος 

 - Όροφος ξηρός 
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Η διάκριση των υποορόφων κάθε βιοκλιματικού ορόφου, γίνεται με βάση το μέσο 

όρο των ελαχίστων θερμοκρασιών του ψυχρότερου μήνα m 0C ως εξής: 

 m > 7 0C   χειμώνας θερμός 

 3 0C < m < 7 0C   χειμώνας ήπιος 

 0 0C < m < 3 0C   χειμώνας ψυχρός 

  m < 0 0C   χειμώνας δριμύς  

Για την περιοχή μελέτης και σύμφωνα με τα δεδομένα του Μ.Σ. Σκιάθου για την 

περίοδο 2009 – 2017 ισχύουν τα δεδομένα: 

 Ρ=  8 mm 

 M= 34,8 0C = 306,3 0K 

 m= -1,90C = 274,9 0K 

 Q= 89,9 

συνεπώς ο βιοκλιματικός όροφος είναι: Ύφυγρος με χειμώνα ψυχρό. Παρόλα’ αυτά  

αν λάβουμε υπόψη το Υδρολογικό Ισοζύγιο της Σκιάθου σύμφωνα με το σχέδιο 

διαχείρισης των υδατικών πόρων της χώρας, το κλίμα του νησιού χαρακτηρίζεται ως 

ημίξηρο με χειμώνα ψυχρό.  

 H επικρατέστερη διεύθυνση ανέμου είναι η βόρεια με ποσοστό 28,7%  , 

ακολουθούμενη από βορειοανατολική και βορειοδυτική με μικρή ένταση  

 

Εικόνα 8:Οδογράφος μ.ο ανέμων για τη Ν.Σκιάθο 
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5.6 Ύδατα και υδρολογία 

 

Η Σκιάθος ανήκει στο Υδατικό Διαμέρισμα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας (GR07), 

στην Λεκάνη Απορροής Σποράδων (GR35) και στο Παράκτιο Υδατικό Σύστημα 

«Ακτές Σκιάθου (GR0735C0001N)», του οποίου η οικολογική κατάσταση έχει 

χαρακτηριστεί ως υψηλή, με βάση τα αποτελέσματα της ταξινόμησης, που 

πραγματοποιήθηκε στο σχετικό Σχέδιο Διαχείρισης (αρ.οικ. 391/21.04.2013 Υ.Α. 

(ΦΕΚ Β' 1004)). Στο Υδατικό Σύστημα αντιστοιχεί σταθμός εποπτικής 

παρακολούθησης που έχει οριστεί στο πλαίσιο εφαρμογής του Άρθρου 8 της Οδηγίας 

2000/60/ΕΚ. Η παρακολούθηση γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 

140384/2011. Στην περιοχή δεν εντοπίστηκαν άλλα υδάτινα σώματα, αναγνωρισμένα 

στο πλαίσιο της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, που να επηρεάζουν την κολυμβητική ακτή. 

 

Εικόνα 9 : Υδρογραφικό Δίκτυο Σκιάθου (Ιγμέ http://www.igme.gr/geoportal/., 2019) 

Σύμφωνα με την μελέτη της  WFF « Απογραφή των υγροτόπων των νησιών του 

Αιγαίου» υπάρχουν τέσσερις υγρότοποι μεγαλύτεροι του ενός στρέμματος στην 

μελετώμενη περιοχή: 

Βρωμόλιμνος  

Λίμνη Αεροδρομίου  

Λίμνη Κουκουναριών  
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Έλος Πλατανιά . 

Στην Βόρεια πλευρά του νησιού υπάρχουν αρκετοί, μικρότεροι του ενός στρέμματος 

υγρότοποι, οι οποίοι είναι εκβολές  εποχιακών κυρίως ρεμάτων. Τα ρέματα, τα οποία 

είναι καταγεγραμμένα στην βάση της WWF είναι: 

Χείμαρρος Αχίλλα  

Ρύακας Κεχριά  

Επιπλέον, υπάρχει πιθανότητα να υπάρχει ακόμη το Έλος Κολιού. Συνολικά στη 

Σκιάθο (47,21 km2) εκτιμάται ότι υπάρχουν 425-475 στρέμματα υγροτοπικών 

εκτάσεων δηλαδή καλύπτεται κατά περίπου 1% υγρότοπους (WWF.,2007). 

Πίνακας 6: Είδη υδροφορέων στην περιοχή μελέτης 

Κωδικός ΥΣ  Όνομα ΥΣ Είδος Υδροφορέα Έκταση 

(km2) 

GR0700390 Βόρειας 

Σκιάθου 

καρστικός & 

κοκκώδης 

24 

GR0700400 Νότιας 

Σκιάθου 

ρωγματικός 23 

 

Φυσικά φαινόμενα υφαλμύρινσης έχουν καταγραφεί στο υπόγειο υδατικό σύστημα 

GR0700390 της Νότιας Σκιάθου. Στην ίδια περιοχή φαίνεται να έχει ασκηθεί έντονη 

πίεση από ρυπαντικό φορτίο. Η σημασία και η ένταση της πίεσης ως αποτέλεσμα των 

δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τις διάχυτες πηγές ρύπανσης, μπορεί να 

συσχετισθεί με την συνεισφορά των ρυπαντικών φορτίων σε όρους συγκέντρωσης 

(mg/l), η οποία ισοδυναμεί με τη συγκέντρωση που μεταφέρεται στα υδατικά 

συστήματα μέσω της επιφανειακής απορροής της αντίστοιχης υπολεκάνης. Ως 

δείκτης σημαντικής πίεσης μπορεί καταρχήν να οριστεί το κατώφλι των 10 mg 

BOD/l, 10 mg Ν/l και 1 mg P/l τιμές που αντιστοιχούν σε ποιότητα τριτοβάθμια 

επεξεργασμένων λυμάτων, κατάλληλων για απεριόριστη επαναχρησιμοποίηση. 

Επιπρόσθετα τα όρια αυτά βρίσκονται σε συμφωνία με τα θεσμοθετημένα όρια 

εκπομπής για την περίπτωση του ποταμού Ασωπού (ΦΕΚ 749Β/2010, Παράρτημα Β, 

Πίν. 6). Σε αντίθεση η ποσοτική και η ποιοτική (Χημική) κατάσταση υπογείων 

υδατικών συστημάτων της νήσου φαίνεται να είναι καλή και η οικολογική κατάσταση 

των ακτών έχει χαρακτηριστεί υψηλή (Ειδική Γραμματεία Υδάτων., 2013). 
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5.7 Παραγωγικοί τομείς 

Η κατανομή των εργαζομένων ανά κλάδο οικονομίας και χωρική ενότητα για το 

2011, για το σύνολο της χώρας, την Περιφέρεια Θεσσαλίας, την περιφερειακή 

ενότητα Σποράδων και τη Σκιάθο παρατίθεται στον Πίνακα που ακολουθεί. 

(πραγματικός πληθυσμός 2011 ΕΛΣΤΑΤ). Πιο αναλυτικά, παρατηρείται ότι ο 

τριτογενής είναι ο κυρίαρχος τομέας παραγωγής για τη Σκιάθο και μάλιστα κατά 10% 

μεγαλύτερος από το επίπεδο της χώρας (βλ. Πίνακα 6). Το φαινόμενο αυτό εξηγείται 

εάν λάβουμε υπόψη το υψηλότατο επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα του 

τουρισμού – ξενοδοχεία, δωμάτια, εστιατόρια κοκ. Οι οικονομικά ενεργοί κάτοικοι 

του νησιού της Σκιάθου, δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο στον τριτογενή τομέα, 

ενώ στον πρωτογενή και στο δευτερογενή τομέα το ποσοστό των απασχολουμένων 

είναι 2,9 % και 14% αντίστοιχα. 

Το νησί της Σκιάθου έχει έντονη τουριστική δραστηριότητα. Οι κλάδοι διαχείρισης 

ακίνητης περιουσίας, εκμίσθωσης, επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και 

ξενοδοχείων-εστιατορίων, είναι εκείνοι οι οποίοι απασχολούν μεγάλη μερίδα του 

μόνιμου πληθυσμού του νησιού. 

Πίνακας 7: Η συμβολή των παραγωγικών τομέων στην περιοχή της Σκιάθου (Ελστατ,2011) 

Επίπεδο 

διοικητικής 

διαίρεσης 

Γεωγραφικός 

κωδικός 

Περιγραφή Πρωτογενής 

Τομέας (%) 

Δευτερογενής 

Τομέας (%) 

Τριτογενής 

Τομέας (%) 

0 0 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 9,99 17,55 72,46 

1 31 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

18,21 17,51 64,28 

2 3125 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΣΠΟΡΑΔΩΝ 

6,37 18,01 75,62 

3 312501 ΔΗΜΟΣ 

ΣΚΙΑΘΟΥ 

2,90 14,03 83,07 
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Εικόνα 10: Η συμβολή των παραγωγικών τομέων στην περιοχή της Σκιάθου (Ελστατ,2011) 

 

5.8 Ηλεκτρικό δίκτυο 

Οι Βόρειες Σποράδες τροφοδοτούνται από τέσσερις αναχωρήσεις Μέσης Τάσης (ΜΤ) 

του υποσταθμού (Υ/Σ ) υψηλής τάσης (ΥΤ) προς μέση τάση (ΜΤ) (ΥΤ/ΜΤ) Λαύκου. 

Αυτές καταλήγουν σε ισάριθμες υποβρύχιες διασυνδέσεις στο δίαυλο Πήλιο – 

Σκιάθος, στις αντίστοιχες διασυνδέσεις Σκιάθου – Σκοπέλου και Σκοπέλου – 

Αλοννήσου. Το μεγάλο μήκος του δικτύου ΜΤ, το οποίο απεικονίζεται στην Εικόνα 

12 με κόκκινο χρώμα, της τάξης των 30 km από τον Υ/Σ Λαύκου έως την Αλόννησο, 

με την παρεμβολή πολλών διακοπτικών στοιχείων, καθιστούν πολύ δυσχερή την 

αξιόπιστη τροφοδότηση των νησιών. Έχουν κατασκευαστεί δύο γραμμές ΜΤ μήκους 

40 km για την τροφοδότηση των νησιών, σε περίπτωση απώλειας της τροφοδότησης 

από τον Υ/Σ Λαύκου. Σύμφωνα με το «Σχέδιο Ανάπτυξης Δικτύου 2019 -2023» της 

ΔΕΔΔΗΕ, η οριστική λύση της τροφοδότησης των νησιών από την ΥΤ πρόκειται να 

γίνει από τον Υ/Σ Μαντουδίου, μέσω νέου εναερίου τμήματος γραμμής 150 kV, 

υποβρυχίου καλωδίου μεταξύ Εύβοιας - Σκιάθου και κατασκευής νέου Υ/Σ κλειστού 

τύπου (GIS) στη Σκιάθο. Αναμένεται η ολοκλήρωση των σχετικών έργων το 2020Α 

(ΔΕΔΔΗΕ., 2018). 
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 Εικόνα 11: Οριστική τροφοδότηση ηλεκτρισμού Ν. Σκιάθου (ΔΕΔΔΗΕ., 2018).  

5.9 Προστατευόμενες Περιοχές 

Το νησί της Σκιάθου περιλαμβάνει περιοχές οι οποίες τελούν υπό καθεστώς 

προστασίας, η οποία καθορίζεται από σχετική τοπική, εθνική και κοινοτική 

νομοθεσία. Οι προστατευόμενες περιοχές ανήκουν είτε στα διεθνή δίκτυα προστασίας 

NATURA και CORINE είτε έχουν χαρακτηριστεί ως Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού 

Κάλλους (ΤΙΦΚ).  

 

Στο σύνολό του το νησί της Σκιάθου χαρακτηρίζεται ως βιότοπος CORINE, με 

κωδικό A00030009 και περιγραφή: «Δασώδες νησί με μερικούς μικρούς 

υγρότοπους». Το πρόγραμμα CORINE εποπτεύεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 

αφορά στην κατασκευή δεδομένων κάλυψης εδάφους και έχει ως στόχο την 

οργάνωση των πληροφοριών για την κατάσταση του περιβάλλοντος και των φυσικών 

πόρων. Ένα από τα κύρια αντικείμενα του ήταν και η κατάρτιση καταλόγου 

βιοτόπων, σημαντικών ως προς τα χαρακτηριστικά του φυσικού τους περιβάλλοντος 

(ΦΙΛΟΤΗΣ., 2019) 
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Εικόνα 12: Περιοχές κάλυψης Ν. Σκιάθου (Φιλότης.,2019) 

Σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 

1992 «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και 

χλωρίδας» έχουν χαρακτηριστεί Ευρωπαϊκή βιότοποι ως περιοχή Natura 2000, με 

σκοπό τη σύσταση ενός συνεκτικού ευρωπαϊκού οικολογικού δικτύου ειδικών ζωνών. 

Το δίκτυο περιλαμβάνει συγκεκριμένους τύπους βιοτόπων και φυσικών οικοτόπων 

ορισμένων ειδών, θηλαστικών ή πτηνών, τα οποία θεωρούνται σημαντικά σε εθνικό ή 

πανευρωπαϊκό επίπεδο. Η Οδηγία 92/43/ΕΟΚ τροποποιήθηκε από την Οδηγία 

97/62/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 1997, Τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 

1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Σεπτεμβρίου 

2003 και την Οδηγία 2006/105/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2006. 

 Στα ευρωπαϊκά εδάφη όπου εφαρμόζεται η συνθήκη, τα κράτη μέλη καλούνται να 

διαχειριστούν τις περιοχές αυτές ή/και να λάβουν μέτρα για την αποκατάστασή τους.  

Το δίκτυο “Natura 2000” περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες (ΥΠΕΚΑ, 2011α):  

 τις «Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)» (Special Protection Areas - SPA) για την 

Ορνιθοπανίδα, οι οποίες ορίζονται στην Οδηγία 79/409/EK «για τη διατήρηση των 

άγριων πτηνών» όπως αυτή κωδικοποιήθηκε με την Οδηγία 2009/147/ΕΚ.  

 τους «Τόπους Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ)» (Sites of Community Importance – SCI) 

όπως ορίζονται στην Οδηγία 92/43/ΕΟΚ. Για τον προσδιορισμό των ΤΚΣ 

λαμβάνονται υπόψη οι τύποι οικοτόπων και τα είδη των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ της 

Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ καθώς και τα κριτήρια του Παραρτήματος ΙΙΙ αυτής. Ο 

Κατάλογος ΤΚΣ για την περιοχή της Μεσογείου δημοσιεύτηκε στην Απόφαση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης 2010/45.  
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Και το ‘Τοπίο Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους’ (ΤΙΦΚ) για τόπους διακεκριμένης 

αισθητικής αξίας, οι οποίοι παραμένουν σε αξιόλογο βαθμό φυσικοί, αν και συχνά 

είναι δομημένοι. Η έκτασή του ορίζεται με ανθρώπινα μέτρα και δεν υπερβαίνει τη 

δυνατότητα πεζοπορίας μιας μέρας, εκτός ειδικών εξαιρέσεων. Στα ΤΙΦΚ 

περιλαμβάνονται παραδοσιακοί οικισμοί και χώροι ιστορικής και αρχαιολογικής 

σημασίας. Επίσης, τα ΤΙΦΚ επιλέγονται και αξιολογούνται χρησιμοποιώντας 

κριτήρια που σχετίζονται με φυσικά και οικολογικά χαρακτηριστικά, όπως το 

ανάγλυφο, η βλάστηση και η χλωρίδα, η παρουσία πανίδας, τα νερά, οι 

μετεωρολογικές συνθήκες, η πανοραμική θέα καθώς και με ανθρωπογενή 

χαρακτηριστικά, όπως η ύπαρξη μνημείων, η ιστορική αναφορά, ο παραδοσιακός 

χαρακτήρας, οι χρήσεις γης. Άλλες παράμετροι – κριτήρια επιλογής είναι η 

διαχρονικότητα, η αίσθηση φυγής ή απομόνωσης, η δημιουργία συναισθημάτων, η 

επαφή με τη φύση, η δυνατότητα κατανόησης φυσικών διεργασιών κλπ. Η παρουσία 

έντονων ανθρωπογενών παρεμβάσεων απειλεί με υποβάθμιση μεγάλο ποσοστό των 

ΤΙΦΚ. Η Ελλάδα έχει υπογράψει συνθήκη και έχει κυρώσει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση 

του Τοπίου (Νόμος 3827, ΦΕΚ Α30/25-02-2010) που υπεγράφη στη Φλωρεντία στις 

20 Οκτωβρίου 2000 και κυρώθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης την 1η Μαρτίου 

2004 (ΥΠΕΚΑ.,n.d). 

Οι ονομασίες, οι κωδικοί αναφοράς, η έκταση και τα κύρια χαρακτηριστικά των 

προστατευόμενων περιβαλλοντικών στοιχείων που ανήκουν στο νησί της Σκιάθου 

παρουσιάζονται στον Πίνακας 7. 

 

Ολόκληρο το νησί είναι προστατευόμενο σαν  αισθητικό δάσος από το 1977. Το 

χωριό Κουκουναριές βρίσκεται στο νότιο τμήμα της Σκιάθου και περιλαμβάνει 

κυρίως ένα μικτό δάσος με Pinus halepensis, P. pinea και σκληρόφυλλικούς θάμνους 

που εκτείνονται μέχρι την ακτή, τη λίμνη Στροφιλιά με επιφάνεια 9,5 εκτάρια στο 

βορρά και μια θαλάσσια ζώνη, που καλύπτει το ήμισυ της περιοχής του τόπου. Η 

Στροφιλιά επικοινωνεί με τη θάλασσα μέσα από ένα φυσικό, στενό και συχνά 

αποστραγγιζόμενο κανάλι που βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του δάσους. Η 

συνολική έκταση βρίσκεται σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με τη θάλασσα, με μέγιστο 

υψόμετρο 1,50 μ. (ΦΙΛΟΤΗΣ.,2018) 
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 Πίνακας 8: Κύριος χαρακτήρας περιοχών της Σκιάθου  

Όνομα Κατηγορί

α Τόπου 

Κωδικός 

Τόπου 

Κύριος 

Χαρακτήρ

ας 

Συνολική 

Έκταση 

(ha) 

Χερσαία 

Έκταση 

(ha) 

Συνολική 

Περίμετρος 

(km) 

Μέγιστο 

Υψόμετρο 

(m) 

Σκιάθος: 

Κουκουναριές 

και ευρύτερη 

θαλάσσια 

περιοχή 

Βιότοπος 

NATURA 

GR1430003 Βιότοπος 88.82 38.77 4.4 32 

Όρμος 

Κουκουναριές 

Σκιάθου 

Τοπίο 

(ΤΙΦΚ) 

AT5080113 Φυσικό 

Τοπίο 

135.33  5.7 5 

Νήσοι Βόρειοι 

Σποράδες 

Βιότοπος 

CORINE 

A00060020 Βιότοπος 27027 24000 371.1 680 

Νήσος Σκιάθος Βιότοπος 

CORINE 

A00030009 Βιότοπος 4732.45 3600 47.9 427 

Περιοχή Ι.Μ. 

Ευαγγελίστρια

ς Σκιάθου 

Τοπίο 

(ΤΙΦΚ) 

AT5011124 Φυσικό 

Τοπίο 

365.46 362 8.2 429 

 

5.10 Χρήσεις γης 

Κατά βάση το νησί της Σκιάθου καλύπτεται από : 

 Αστικό Ιστό 

 Αεροδρόμιο 

 Αθλητικές εγκαταστάσεις 

 Καλλιεργήσιμες περιοχές 

 Δάση 

 Κωνοφόρα 

 Και βοσκότοπο (Corine 2018) 
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 Λιμνοδεξαμενή 

 

Εικόνα 13: Χωροταξική Οργάνωση Ν. Σκιάθου (ΥΠΕΚΑ.,2016) 

Στον χάρτη φαίνεται απόσπασμα του χάρτη «Χωροταξική οργάνωση της Περιφέρειας 

Θεσσαλίας», το οποίο εμπεριέχεται στο περιφερειακό χωροταξικό πλαίσιο της ΠΕ 

Θεσσαλίας. Σύμφωνα με αυτό, η Ν.Σκιάθος έχει χαρακτηριστεί ολόκληρη ως 

αναπτυσσόμενη τουριστικά περιοχή. Η νοτιοανατολική περιοχή του νησιού έχει 

χαρακτηριστεί και ως περιοχή ελεγχόμενης ανάπτυξης αστικών λειτουργιών.  
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6   

Υφιστάμενη παραγωγή Α.Σ.Α της Σκιάθου 

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στις κύριες κατηγορίες Αστικών 

Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α) και επιχειρείται ο προσδιορισμός της ποιοτικής και 

ποσοτικής σύστασης των παραγόμενων αστικών αποβλήτων στην υπό μελέτη 

περιοχή. 

 

6.1 Ποσοτικά δεδομένα Α.Σ.Α 

 

Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση του υπάρχοντα ΧΥΤΑ,  οι βασικές εγκαταστάσεις 

του ΧΥΤΑ παραδόθηκαν προς χρήση στις 10/07/2007 ενώ η ολοκλήρωση της 

κατασκευής έγινε στις 18/10/2007. Το έργο λειτουργεί έκτοτε και συνολικά έχουν 

διατεθεί με τη μέθοδο της υγειονομικής ταφής έως το τέλος του 2016 συνολικά 

64.310,91 tn: 
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 Πίνακας 9:  Τόνοι Α.Σ.Α που υποδέχθηκε ο Χ.Υ.Τ.Α Σκιάθου 

ΕΤΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ 

(tn) 

2008 9.000 

2009 8.800 

2010 8.500 

2011 6.700 

2012 5.425,78 

2013 6.119,90 

2014 6.264,44 

2015 6.765,840 

2016 6.734,950 

Σύνολο                 64.310,91 tn 

 

Η κατάληψη της λεκάνης σήμερα είναι  σε ποσοστό περίπου 30%. Σημειώνεται ότι η 

συνολική χωρητικότητα της λεκάνης ανέρχεται σε 190.000 m3 και σύμφωνα με τη 

μελέτη σχεδιασμού του έργου η διάρκεια ζωής του ΧΥΤΑ υπολογίστηκε σε 15 έτη 

για μέση ετήσια ποσότητα απορριμμάτων 8800 tn/έτος. Από τα ως σήμερα στοιχεία 

λειτουργίας του ΧΥΤΑ, η μέση ετήσια ποσότητα απορριμμάτων είναι μικρότερη 

(7.200 tn/έτος) και με βάση αυτήν, η εκτιμώμενη (υπόλοιπη) διάρκεια λειτουργίας 

του ΧΥΤΑ ανέρχεται σε περίπου 17 έτη. Με βάση τα παραπάνω στοιχεία έγινε 

εκτίμηση της χωρικής και μελλοντικής μεταβολής των ΑΣΑ στην υπό μελέτη 

περιοχή. Η σειρά των χαρακτηριστικών παραγόντων, η οποία εξετάστηκε ώστε η 

εκτίμηση αυτή να είναι έγκυρη, είναι:  

  H μέση παραγωγή απορριμμάτων 

  H τουριστική δραστηριότητα  

 H αύξηση του πληθυσμού 

  H πληθυσμιακή πυκνότητα 

 Η ισχύουσα νομοθεσία. Το νομοθετικό πλαίσιο δύναται να επηρεάσει τις 

παραγόμενες ποσότητες Α.Σ.Α. θέτοντας για παράδειγμα προδιαγραφές ή 

περιορισμούς για τις συσκευασίες των προϊόντων (Ξενιτέλλης, 2004). 

 Σε εθνικό επίπεδο, αν και οι παραγόμενες ποσότητες Α.Σ.Α. διαφέρουν ανά 

περιοχή, μία τάξη μεγέθους είναι το 1 κιλό/κάτοικο/ημέρα. Η τιμή είναι 

μεγαλύτερη για τις αστικές περιοχές της χώρας και μικρότερη για τις αγροτικές. 
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Τυπικές τιμές εποχιακής απόκλισης στην παραγωγή Α.Σ.Α και τυπικές τιμές 

απόκλισης Α.Σ.Α ανάλογα με τον μόνιμο πληθυσμό, έχουν προταθεί και  

παρουσιάζονται στους πίνακες. 

 

 Πίνακας 10: Τυπικές τιμές παραγωγής αστικών αποβλήτων στην Ελλάδα (kg/άτομο/ημέρα) 

(Σχέδιο Διαχείρισης Α.Σ.Α Τήνου.,2015) 

Πληθυσμός 

οικισμού 

Οικιακά Απόβλητα Εμπορικά, 

Ιδρύματα, 

Κατασκευές 

Σύνολο 

<2000 0,5 0,2 0,7 

2000-10000 0,7 0,2 0,9 

10000-100000 0,7 0,3 1,0 

>100000 0,8 0,5 1,3 

  

 Πίνακας 11: Συντελεστής απόκλισης παραγωγής απορριμμάτων (Σχέδιο Διαχείρισης Α.Σ.Α 

Τήνου.,2015) 

  

Εποχή Συντελεστής Απόκλισης 

Χειμώνας 1,10 

Άνοιξη 1,01 

Καλοκαίρι  0,96 

Φθινόπωρο 0,90 

  

 Επόμενο βήμα για τον υπολογισμό των στοιχείων της παρούσας εργασίας είναι η 

εκτίμηση για των παραγόμενων Α.Σ.Α. τα επόμενα χρόνια. Για το νησί της 

Σκιάθου τα στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν προκύπτουν από την αδειοδότηση 

του  υπάρχοντα Χ.Υ.Τ. Α, τις μελλοντικές προβλέψεις του πληθυσμού του 

προηγούμενου κεφαλαίου καθώς και τα ποσοστά αύξησης του πληθυσμού λόγω 

της τουριστικής κίνησης . Στον Πίνακα  φαίνονται οι εκτιμώμενες ποσότητες 

Α.Σ.Α. για το διάστημα 2015-2040 και η διακύμανση μέσα στο χρόνο . 
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 Πίνακας 12: Ενδεικτική  χρονική κατανομή Α.Σ.Α 2020-2040 

 Πληθυσμός 

2020 

πληθυσμός 

2040 

Παραγωγή 

ΑΣΑ 2020 

Παραγωγή 

ΑΣΑ 2040 

Ιανουάριος 7511 8370 184670,1 258437,7 

Φεβρουάριος 7511 8370 184670,1 258437,7 

Μάρτιος 7511 8370 184670,1 258437,7 

Απρίλιος 10261 11120 290439 542903 

Μάιος 13011 13870 460939 559953 

Ιούνιος 18511 19370 887189 807178 

Ιούλιος 46011 46870 1483939 1310153 

Αύγουστος 62511 63370 1910189 1992153 

Σεπτέμβριος 24011 24870 546189 457653 

Οκτώβριος 10261 11120 460939 372403 

Νοέμβριος 7511 8370 184670,1 258437,7 

Δεκέμβριος 7511 8370 184670,1 258437,7 

ΣΥΝΟΛΟ   6963173,5 7334584,5 

   6963,1735 7334,5845 

  

6.2 Ποιοτικά δεδομένα Α.Σ.Α  

 Λόγω έλλειψης δεδομένων για των υπολογισμό της ποιοτικής σύστασης των 

Α.Σ.Α  έγινε η παραδοχή, ότι η ποιοτική σύσταση των Α.Σ.Α της Σκιάθου 

προσομοιάζει εκείνης της χώρας. Η ποιοτική σύσταση κανονικά διαφέρει από 

περιοχή σε περιοχή, όμως τα ποσοστά σε εθνικό επίπεδο θεωρήθηκαν πιο 

αξιόπιστα από τα αντίστοιχα που μπορούσαν να βρεθούν για την περιφέρεια της 

υπό μελέτης περιοχής.  
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 Πίνακας 13: Ποιοτική σύσταση Α.Σ.Α (ΠΕΣΔΑ) 

  Ποσοστό (%) 

Οργανικό 

κλάσμα 

44,3 

Χαρτί-Χαρτόνι 22,2 

Πλαστικά 13,9 

Μέταλλα 3,9 

Γυαλί 4,3 

Ξύλο 4,6 

Λοιπά 6,8 

  

 Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε εκτίμηση της σύστασης των αστικών αποβλήτων 

στη Σκιάθο. 

  

 Πίνακας 14: Εκτιμώμενη μέση ποιοτική αστικών αποβλήτων στη Σκιάθο 

ΕΤΟΣ Οργανικό 

κλάσμα 

Χαρτί-

Χαρτόνι 

Πλαστικά Μέταλλα Γυαλί Ξύλο Λοιπά 

2008 3987,00 1998,00 1251,00 351,00 387,00 414,00 612,00 

2009 3898,40 1953,60 1223,20 343,20 378,40 404,80 598,40 

2010 3765,50 1887,00 1181,50 331,50 365,50 391,00 578,00 

2011 2968,10 1487,40 931,30 261,30 288,10 308,20 455,60 

2012 2403,62 1204,52 754,18 211,61 233,31 249,59 368,95 

2013 2711,12 1358,62 850,67 238,68 263,16 281,52 416,15 

2014 2775,15 1390,71 870,76 244,31 269,37 288,16 425,98 

2015 2997,27 1502,02 940,45 263,87 290,93 311,23 460,08 

2016 2983,58 1495,16 936,16 262,66 289,60 309,81 457,98 
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6.3 Χωρική κατανομή και κέντρο βάρους 

παραγωγής Α.Σ.Α 

Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης των Α.Σ.Α. της Σκιάθου θα πρέπει να 

καλύπτει το σύνολο της έκτασης του νησιού, γι΄ αυτό μία ενδεικτική χωρική 

κατανομή των Α.Σ.Α είναι απαραίτητη. Για να πραγματοποιηθεί μία ενδεικτική 

κατανομή της παραγωγής των Α.Σ.Α. ελήφθησαν υπόψη οι έντεκα Τοπικές 

Κοινότητες (Τ.Κ.) του νησιού. Σε αυτό το σημείο έγιναν οι εξής παραδοχές : 

Η παραγωγή των Α.Σ.Α είναι ανάλογη του μόνιμου πληθυσμού της κάθε τοπικής 

κοινότητας 

Η απόσταση μεταξύ των οικισμών είναι σημαντικός παράγοντας για την χωροθέτηση 

των προτεινόμενων μονάδων. 

Στην συνέχεια παρουσιάζονται οι πίνακες που δημιουργήθηκαν με βάση τον μόνιμο 

πληθυσμό 2011 και τις προβλέψεις του πληθυσμού για 2020 και 2041 καθώς και την 

χιλιομετρική απόσταση των τοπικών κοινοτήτων.   
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 Πίνακας 15 Χωρική κατανομή Α.ΣΑ. 2011 

 Οργανικό 

κλάσμα 

Χαρτί-

Χαρτόνι 

Πλαστικά Μέταλλα Γυαλί Ξύλο Λοιπά 

Οικισμός Μόνιμος Πληθυσμός 

2011 

Συμβολή 

στον 

συνολικό 

πληθυσμό 

ΑΣΑ 2011/ 

ΠΕΡΙΟΧΗ/ 

έτος tn 

0,443 0,222 0,139 0,039 0,043 0,046 0,068 

Αχλαδιάς 118 1,9% 129,9 57,52888 28,82937 18,05082 5,064618922 5,584067 5,973653 8,830618 

Ζορμπάδες 38 0,6% 41,8 18,52625 9,284034 5,812976 1,630978975 1,798259 1,923719 2,843758 

Καλύβια 312 5,1% 343,4 152,1102 76,22681 47,7276 13,3911958 14,76465 15,79474 23,34875 

Καναπίτσα 39 0,6% 42,9 19,01378 9,528351 5,965949 1,673899474 1,845581 1,974343 2,918594 

Κατσάρος 39 0,6% 42,9 19,01378 9,528351 5,965949 1,673899474 1,845581 1,974343 2,918594 

Κολιός 85 1,4% 93,5 41,44029 20,76692 13,00271 3,648242444 4,022421 4,303055 6,361038 

Κουκουναριές 119 2,0% 131,0 58,01641 29,07369 18,20379 5,107539422 5,63139 6,024277 8,905453 

Μονή 

Ευαγγελιστρίας 

28 0,5% 30,8 13,65092 6,840867 4,283246 1,201773982 1,325033 1,417477 2,095401 

Ξάνεμος 143 2,3% 157,4 69,7172 34,93729 21,87515 6,137631406 6,767132 7,239258 10,70151 

Πλατανιάς 126 2,1% 138,7 61,42914 30,7839 19,27461 5,407982917 5,962648 6,378647 9,429304 

Σκιάθος 4883 80,2% 5373,9 2380,623 1192,998 746,9675 209,5807983 231,0763 247,1979 365,4229 

Τρούλλος 158 2,6% 173,9 77,03019 38,60204 24,16974 6,781438896 7,476971 7,99862 11,82405 

Σύνολο   6700 2968,1 1487,4 931,3 261,3 288,1 308,2 455,6 
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 Πίνακας 16: Χωρική κατανομή Α.Σ.Α 2020 
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 Οργανικό 

κλάσμα 

Χαρτί-Χαρτόνι Πλαστικά Μέταλλα Γυαλί Ξύλο Λοιπά 

Οικισμός Μόνιμος 

Πληθυσμός 

2020 

Συμβολή 

στον 

συνολικό 

πληθυσμό 

ΑΣΑ 2020/ 

ΠΕΡΙΟΧΗ/ 

έτος tn 

0,443 0,222 0,139 0,039 0,043 0,046 0,068 

Αχλαδιάς 146 1,938239 1365,683311 604,997707 303,1816951 189,83 53,26165 58,72438 62,82143233 92,86647 

Ζορμπάδες 47 0,624179 439,7963206 194,82977 97,63478318 61,13169 17,15206 18,91124 20,23063075 29,90615 

Καλύβια 385 5,124836 3610,959264 1599,65495 801,6329566 501,9233 140,8274 155,2712 166,1041261 245,5452 

Καναπίτσα 48 0,640604 451,369908 199,956869 100,2041196 62,74042 17,60343 19,40891 20,76301577 30,69315 

Κατσάρος 48 0,640604 451,369908 199,956869 100,2041196 62,74042 17,60343 19,40891 20,76301577 30,69315 

Κολιός 105 1,396189 983,7549277 435,803433 218,393594 136,7419 38,36644 42,30146 45,25272668 66,89534 

Κουκουναριές 147 1,954665 1377,256899 610,124806 305,7510315 191,4387 53,71302 59,22205 63,35381735 93,65347 

Μονή Ευαγγελιστρίας 35 0,459921 324,0604468 143,558778 71,94141919 45,0444 12,63836 13,9346 14,90678055 22,03611 

Ξάνεμος 176 2,348883 1655,022996 733,175187 367,4151051 230,0482 64,5459 71,16599 76,13105782 112,5416 

Πλατανιάς 155 2,069645 1458,272011 646,014501 323,7363863 202,6998 56,87261 62,7057 67,08051248 99,1625 

Σκιάθος 6024 80,20696 56513,8272 25035,6255 12546,06964 7855,422 2204,039 2430,095 2599,636051 3842,94 

Τρούλλος 195 2,595269 1828,626807 810,081675 405,9551511 254,1791 71,31645 78,63095 84,11683311 124,3466 
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 Πίνακας 17: Χωρική κατανομή Α.Σ.Α 2041 

 Οργανικό κλάσμα Χαρτί-Χαρτόνι Πλαστικά Μέταλλα Γυαλί Ξύλο Λοιπά 

Οικισμός Μόνιμος 

Πληθυσμός 

2041 

Συμβολή στον 

συνολικό 

πληθυσμό 

ΑΣΑ 2041/ 

ΠΕΡΙΟΧΗ/ 

έτος tn 

0,443 0,222 0,139 0,039 0,043 0,046 0,068 

Αχλαδιάς 180 1,938239 179,5391 79,53582 39,85768 24,95593 7,002025 7,720181 8,258798 12,20866 

Ζορμπάδες 58 0,624179 57,81767 25,61323 12,83552 8,036657 2,254889 2,48616 2,659613 3,931602 

Καλύβια 475 5,124836 474,7135 210,2981 105,3864 65,98518 18,51383 20,41268 21,83682 32,28052 

Καναπίτσα 59 0,640604 59,33919 26,28726 13,1733 8,248148 2,314228 2,551585 2,729603 4,035065 

Κατσάρος 59 0,640604 59,33919 26,28726 13,1733 8,248148 2,314228 2,551585 2,729603 4,035065 

Κολιός 129 1,396189 129,329 57,29275 28,71104 17,97673 5,043831 5,561147 5,949134 8,794373 

Κουκουναριές 181 1,954665 181,0606 80,20985 40,19546 25,16742 7,061364 7,785606 8,328788 12,31212 

Μονή Ευαγγελιστρίας 43 0,459921 42,6025 18,87291 9,457754 5,921747 1,661497 1,831907 1,959715 2,89697 

Ξάνεμος 218 2,348883 217,577 96,38663 48,3021 30,24321 8,485504 9,355813 10,00854 14,79524 

Πλατανιάς 192 2,069645 191,7112 84,92808 42,55989 26,64786 7,476738 8,243583 8,818717 13,03636 

Σκιάθος 7430 80,20696 7429,571 3291,3 1649,365 1032,71 289,7533 319,4716 341,7603 505,2108 

Τρούλλος 240 2,595269 240,3998 106,4971 53,36876 33,41557 9,375592 10,33719 11,05839 16,34719 
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 Πίνακας 18: Αποστάσεις μεταξύ Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σκιάθου 

  Αχλαδιάς Ζορμπάδες Καλύβια Καναπίτσα Κατσάρος Κολιός Κουκουναριές Μονή 

Ευαγγελιστρίας 

Ξάνεμος Πλατανιάς Σκιάθος Τρούλλος 

Αχλαδιάς 0 6 6,5 1,8 0,95 3,1 7,4 7,5 7,5 3,1 3,8 5 

Ζορμπάδες 6 0 11,4 4,9 5,6 3,8 4,8 11 12,4 3 11 3,9 

Καλύβια 6,5 11,4 0 8,2 5,9 8,7 13,9 2,3 2,4 9,5 2,7 10,9 

Καναπίτσα 1,8 4,9 8,2 0 2,7 1,1 6,4 9,3 9,3 2 5,6 3,4 

Κατσάρος 0,95 5,6 5,9 2,7 0 3,1 8,4 6,8 7 4 4 5,4 

Κολιός 3,1 3,8 8,7 1,1 3,1 0 6 9,7 9,8 0,9 6,7 2,3 

Κουκουναριές 7,4 4,8 13,9 6,4 8,4 6 0 14,1 14,9 4,4 12 3,7 

Μονή 

Ευαγγελιστρίας 

7,5 11 2,3 9,3 6,8 9,7 14,1 0 4,5 9,8 4,4 11,2 

Ξάνεμος 6,4 12,4 2,4 9,3 7 9,8 14,9 4,5 0 10,6 2,4 12 

Πλατανιάς 3,1 3 9,5 2 4 0,9 4,4 9,8 10,6 0 7,6 1,4 

Σκιάθος 3,8 11 2,7 5,6 4 6,7 12 4,4 2,4 7,6 0 9 

Τρούλλος 5 3,9 10,9 3,4 5,4 2,3 3,7 11,2 12 1,4 9 0 
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 Πίνακας 19: Τονοχιλιόμετρα παραγόμενων Α.Σ.Α 

  Αχλαδιάς Ζορμπάδες Καλύβια Καναπίτσα Κατσάρος Κολιός Κουκουναριές Μονή 

Ευαγγελιστρίας 

Ξάνεμος Πλατανιάς Σκιάθος Τρούλλος 

Αχλαδιάς 0 40410 43777 12123 6398 20878 49839 50512 50512 20878 25593 33675 

Ζορμπάδες 40410 0 76778 33001 37716 25593 32328 74084 83513 20205 74084 26266 

Καλύβια 43777 76778 0 55227 39736 58594 93616 15490 16164 63982 18184 73411 

Καναπίτσα 12123 33001 55227 0 18184 7408 43104 62635 62635 13470 37716 22899 

Κατσάρος 6398 37716 39736 18184 0 20878 56574 45798 47145 26940 26940 36369 

Κολιός 20878 25593 58594 7408 20878 0 40410 65329 66003 6061 45124 15490 

Κουκουναριές 49839 32328 93616 43104 56574 40410 0 94963 100351 29634 80819 24919 

Μονή 

Ευαγγελιστρίας 

50512 74084 15490 62635 45798 65329 94963 0 30307 66003 29634 75431 

Ξάνεμος 43104 83513 16164 62635 47145 66003 100351 30307 0 71390 16164 80819 

Πλατανιάς 20878 20205 63982 13470 26940 6061 29634 66003 71390 0 51186 9429 

Σκιάθος 25593 74084 18184 37716 26940 45124 80819 29634 16164 51186 0 60615 

Τρούλλος 33675 26266 73411 22899 36369 15490 24919 75431 80819 9429 60615 0 
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7  

Στόχοι Διαχείρισης  Α.Σ.Α Ν. Σκιάθου 

7.1 Ειδικοί στόχοι Α.Σ.Α 

Οι ειδικοί στόχοι τίθενται από την Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων 

(ΠΕΣΔΑ) και αφορούν την περιφερειακή ενότητα Σποράδων.  Οι ποσοτικοποιημένοι στόχοι 

φαίνονται στον πίνακα 19. 

 Πίνακας 20: Ποσοτικοποιημένοι στόχοι ΠΕΣΔΑ Θεσσαλίας 

ΑΣΑ   Μηχανική -Βιολογική επεξεργασία 

και τελική διάθεση 

  Ανάκτηση με 

προδιαλογή 

(%) 

Ανάκτηση (%) Διάθεση 

(%) 

Σύνολο 

(%) 

οργανικό κλάσμα 40 0 60 60 

  65   0 35 35   

              

Μέταλλα               

Γυαλί               

Ξύλο 50 0 50 50 

Λοιπά ανακτήσιμα 70 0 30 30 

Λοιπά 0 0 100 100 

Σύνολο 50,2 0 49,8   
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7.2 Στόχοι Χωριστής Συλλογής Ανακυκλώσιμων 

Υλικών  

Σύμφωνα με το ΠΕΣΔΑ το σύνολο της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την επίτευξη των 

στόχων μπορεί να υλοποιείται χωριστή διαλογή των ανακυκλώσιμων υλικών, είτε στην 

έκταση του νησιού, είτε σε επιλεγμένα σημεία. Επειδή η Σκιάθος αποτελεί σημαντικό 

τουριστικό προορισμό,  έμφαση μπορεί να δοθεί στην διαλογή στην πηγή από τοπικές 

επιχειρήσεις, όπως για παράδειγμα  τα ξενοδοχεία. Τα ρεύματα της  διαλογής είναι γυαλί, 

χαρτόνι- χαρτί, μέταλλα και πλαστικά-μέταλλα ή μόνο πλαστικά και θα πραγματοποιούνται 

σε χωριστούς κάδους . Οι κάδοι πρόκειται να είναι : 

 - Πορτοκαλί για το γυαλί, 

 - Κίτρινο για το χαρτί-χαρτόνι, 

 - Μπλε για μέταλλα 

  

7.3 Στόχοι για τα απόβλητα συσκευασίας  

Οι ποσοτικοί στόχοι για την ανάκτηση – ανακύκλωση αποβλήτων συσκευασιών, σύμφωνα 

με την ΠΕΣΔΑ δεν είναι αναγκαίοι, αλλά είναι ουσιώδεις. Στον επόμενο πίνακα 

παρουσιάζονται ποσοτικοποιημένοι στόχοι σύμφωνα με την νομοθεσία της χώρας μας:  

ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ 

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

  ΣΤΟΧΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2020  

ΧΑΡΤΙ - ΧΑΡΤΟΝΙ 92% 

ΠΛΑΣΤΙΚΟ 70% 

ΜΕΤΑΛΛΟ 70% 

ΓΥΑΛΙ 70% 

ΞΥΛΟ 80% 

ΣΥΝΟΛΟ 80% 

 

Πίνακας 21:  Ποσοτικοί στόχοι ανάκτησης - ανακύκλωσης (ΠΕΣΔΑ) 
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7.4 Στόχοι για τα σύμμεικτα Α.Σ.Α 

 

Όσον αφορά στα σύμμεικτα Α.Σ.Α, η ΠΕΣΔΑ έχει ορίσει δύο ποιητικούς στόχους. Οι 

στόχοι που τίθενται είναι η προώθηση ενεργειών και υποδομών για την αποφυγή του ειδικού 

τέλους ταφής για τα μη επεξεργασμένα απόβλητα, που οδηγούνται σε ταφή και η 

διασφάλιση της επάρκειας των υποδομών διάθεσης για την ασφαλή ταφή υπολειμμάτων από 

την επεξεργασία των ΑΣΑ.  

  

7.5 Στόχοι για ειδικά ρεύματα αποβλήτων στα Α.Σ.Α 

 Οι στόχοι για τα λοιπά ρεύματα που βρίσκονται στα Α.Σ.Α. είναι οι ακόλουθοι: 

  Δημιουργία υποδομών χωριστής συλλογής και διαχείρισης των ογκωδών αποβλήτων (τα 

είδη των Α.Σ.Α., τα οποία λόγω μεγέθους δεν είναι δυνατή η διάθεσή τους στους 

συμβατικούς κάδους αποκομιδής των αποβλήτων – κωδικός ΕΚΑ 20 03 07) και 

προώθηση της εκτροπής από την ταφή, της επαναχρησιμοποίησης και την ανακύκλωσης. 

 Ενίσχυση χωριστής συλλογής Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού 

(ΑΗΗΕ) για επίτευξη των στόχων. Ο στόχος για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΗΗΕ 

(κωδικοί ΕΚΑ 20 01 21, 20 01 23 και 20 01 35*) βάσει εξειδίκευσης των εθνικών 

στόχων για την Περιφέρεια είναι ως εξής: το 2016 απαιτείται ως ελάχιστο ποσοστό 

συλλογής 45% του μέσου ετήσιου βάρους του ΗΗΕ, που διατέθηκε σε κυκλοφορία κατά 

τα προηγούμενα τρία έτη βάσει του συνολικού βάρους των ΑΗΗΕ, τα οποία 

συλλέχτηκαν σε ένα δεδομένο έτος. Από το 2019, το ποσοστό αυτό αυξάνεται σε 65% 

ετησίως του μέσου ετήσιου βάρους ΗΗΕ, που διατέθηκε στην αγορά την προηγούμενη 

τριετία ή εναλλακτικά σε 85% κατά βάρος των ΑΗΗΕ, που παράγονται σε ένα κράτος 

μέλος (ΚΥΑ 23615/651/Ε.103/2014). Οι στόχοι είναι εθνικοί και μη δεσμευτικοί για την 

Περιφέρεια. 

  Ενίσχυση χωριστής συλλογής των ηλεκτρικών στηλών για επίτευξη των στόχων. Ο 

στόχος που τίθεται για τη διαχείριση των φορητών ηλεκτρικών στηλών (κωδικοί ΕΚΑ 20 

01 33* και 20 01 34) που παράγονται στα Α.Σ.Α., αποτελεί εξειδίκευση των εθνικών 

στόχων για την Περιφέρεια ως εξής: 25% ξεχωριστή συλλογή για το έτος 2012 και 45% 

για το έτος 2016. Οι στόχοι είναι εθνικοί και μη δεσμευτικοί για την Περιφέρεια 

Θεσσαλίας. 

 Οργάνωση συστήματος χωριστής συλλογής για τις μικρές ποσότητες επικινδύνων 

αποβλήτων (τα είδη των αποβλήτων χαρακτηρισμένα με αστερίσκο (*) στην κατηγορία 

20 του ΕΚΑ) που βρίσκονται στα Α.Σ.Α. και προώθηση της εκτροπής τους από την 

ταφή. 
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7.6 Στόχοι για τα βιοαπόβλητα  

Σύμφωνα με την ΠΕΣΔΑ οι επιμέρους στόχοι για την επαναχρησιμοποίηση και ανάκτηση 

των βιο-αποβλήτων για την περιφέρεια της Μαγνησίας συνοψίζονται στον πίνακα 18.  

Πίνακας 22: Στόχοι για τα Βιοαπόβλητα για την Θεσσαλία 

 Έτος 2020 

 % ΒΑΑ 

Συνολικός στόχος εκτροπής ΒΑΑ 100% 

Επιμέρους στόχοι:  

Μέσω δικτύων χωριστής συλλογής  

Εκτροπή από δίκτυο βιοαποβλήτων 37% 

Εκτροπή χαρτιού (χαρτί συσκευασίας και 

έντυπο χαρτί) 

27% 

Σύνολο εκτροπής ΒΑΑ σε συστήματα 

χωριστής συλλογής 

64% 

Μέσω δικτύων σύμμεικτων ΑΣΑ  

 36% 
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8  

Σενάρια Ολοκληρωμένης Διαχείρισης 

Ο στρατηγικός σχεδιασμός για την περιοχή της Σκιάθου αποτελεί μια πρόκληση λόγω των 

χαρακτηριστικών της. Τα υψηλά κόστη μεταφοράς και η έντονη εποχιακή διακύμανση του 

όγκου των αστικών απορριμμάτων, αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για την διαχείριση 

των αστικών απορριμμάτων της νήσου. Συγχρόνως,  η πολιτική των Α.Σ.Α όπως αυτή έχει 

διαμορφωθεί στη χώρα μας μέσω κανονισμών και οδηγιών θέτει βασικούς άξονες για τον 

σχεδιασμό ενός ολοκληρωμένου συστήματος. 

 Σύμφωνα με την ΠΕΣΔΑΚ για την ολοκληρωμένη Διαχείριση των Αστικών Αποβλήτων 

χρειάζονται δράσεις για: 

 Ποσοτική μείωση αποβλήτων 

 Ευαισθητοποίηση του κοινού 

 Τη δημιουργία Πράσινου Σημείου 

 Την αξιοποίηση των Α.Σ.Α μέσω ανακύκλωσης και ανάκτησης 

 

Στο κεφάλαιο αυτό προτείνονται δράσεις, οι οποίες στοχεύουν στην πρόληψη, 

επαναχρησιμοποίηση και την διαχείριση των Α.Σ.Α. Αναλύονται οι εξής λύσεις για κάθε 

στάδιο διαχείρισης των απορριμμάτων : 

  

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΣΕ ΚΆΘΕ ΣΤΑΔΙΟ 
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Α Συγκομιδή Αστικών Απορριμμάτων 

Α1 Συγκομιδή πόρτα-πόρτα  

Α2 Συγκομιδή από κάδους 

Α3 Συνδυασμός των παραπάνω προτάσεων και 

δημιουργίας πράσινου σημείου  

Β Διαχείριση Βιο-Αποβλήτων 

Β1 Οικιακή κομποστοποίηση 

Β2 Κομποστοποιητής 

Β3 Συνδυασμός κομποστοποιητή και οικιακής 

κομποστοποίησης 

Γ Διαχείριση Σύμμεικτων 

Γ1 Απόθεση σε ΧΥΤΥ 

Δ Δημιουργία Συστήματος Μεταφόρτωσης  

Ανακυκλώσιμων υλικών 

Ε Προώθηση Προγραμμάτων Επαναχρησιμοποίησης  

 

8.1 Α Συγκομιδή Αστικών Απορριμμάτων 

8.1.1 Α1-Συλλογή πόρτα-πόρτα 

Σε αυτή την λύση δίνονται στους κατοίκους. σάκοι πολλαπλών χρήσεων διαφορετικού 

χρώματος για τις εξής κατηγορίες: 

 μέταλλα 

 γυαλί 

 πλαστικό 

 οργανικά απορρίμματα 

 σύμμεικτα απορρίμματα 
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Εικόνα 14: Σάκοι πολλαπλών χρήσεων (ΤΕΕ.,2006) 

 Για την κατηγορία των χαρτιών θα παρέχεται σε κάθε κατοικία ένας στάτορας 240lt με 

σακούλα μίας χρήσης. Όταν αυτός γεμίζει οι κάτοικοι θα επικοινωνούν με ειδική 

τηλεφωνική γραμμή του Δήμου για να αντικαταστήσει την σακούλα. Όσον αφορά τις 

επιχειρήσεις σε αυτή τη λύση, θα προμηθευτούν κάδους 120 lt για κάθε κατηγορία 

αστικών απορριμμάτων. 

 Η συγκομιδή θα γίνεται με κινητό πράσινο σημείο δηλαδή με αυτοκινούμενο ή 

ρυμουλκούμενο όχημα, το οποίο θα διαθέτει ξεχωριστά μέσα συλλογής για κάθε 

επιμέρους υλικό που συλλέγεται. Το κινητό πράσινο σημείο θα συλλέγει και ογκώδης 

συσκευές . 

 Απορριμματοφόρα θα πραγματοποιούν 2 δρομολόγια την εβδομάδα για όλες τις περιοχές 

για συγκομιδή σύμμεικτων και οργανικών απορριμμάτων ενώ τα άλλα ρεύματα θα 

συλλέγονται από το κινητό πράσινο σημείο 1 φορά την εβδομάδα. 

 Πίνακας 23: Προτεινόμενα δρομολόγια συγκομιδής απορριμμάτων 

  Δρομολόγιο 1 Δρομολόγιο 2 

Δευτέρα Τρούλος-Κουκουναριές Ζορμπάδες-Πλατανιάς 

Τρίτη Αχλαδιάς-Κατσάρος- Καναπίτσα-Κολλιός  

Τετάρτη Σκιάθος Μονή Ευαγγελίστριας-Καλύβια-Ξαναμένος 

Πέμπτη Αχλαδιάς-Κατσάρος- Καναπίτσα-Κολλιός   

Παρασκευή Ζορμπάδες-Πλατανιάς   

Σάββατο Σκιάθος Μονή Ευαγγελίστριας-Καλύβια-Ξαναμένος 

 

Επιπλέον σε κάθε νοικοκυριό θα προσφέρεται μια κάρτα ανακύκλωσης του Δημότη, με την 

οποία οι πολίτες θα ανταμείβονται για την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα ανακύκλωσης.  
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Το λειτουργικό κόστος ανέρχεται στα 50000 ευρώ ανά έτος. Στον πίνακα φαίνονται τα 

οικονομικά έξοδα αυτής της λύσης. Για τους υπολογισμούς έγινε η υπόθεση πως κάθε 

νοικοκυριό αποτελείται από 3 άτομα. 

Πίνακας 24: Ενδεικτικός υπολογισμός εξόδων εγκατάστασης προγράμματος συλλογής πόρτα-πόρτα 

  Ποσότητα Τιμή (€) ανά μονάδα Σύνολα 

τσάντες πολλαπλών χρήσεων 10 Lt 7000 6 42000 

Κινητό πράσινο σημείο 1 120000 120000 

Κάρτα ανταμοιβής Ανακύκλωσης 

πολίτη 

3000 0.5 1500 

στάτορες- κάδοι 120 Lt 2361 40 94440 

Σύνολο     257940 

8.1.2 Α2 -Συλλογή σε κάδους 

Σε αυτή τη λύση εφαρμόζεται σύστημα αποκομιδής απορριμμάτων µε τη χρήση κάδων 

για κάθε κατηγορία Α.Σ.Α. Με βάση τα στοιχεία των προηγουμένων κεφαλαίων 

υπολογίστηκαν οι κάδοι για κάθε ρεύμα αποβλήτων και τα συνολικά έξοδα για την 

αγορά τους. Οι κάδοι τοποθετούνται σε κατάλληλες θέσεις του οικιστικού ιστού. Για τον 

βέλτιστο υπολογισμό του αριθμού των κάδων κάθε περιοχής συνυπολογίστηκαν τα εξής 

κριτήρια: 

 Πληθυσμιακή πυκνότητα : εισαγωγή/ αφαίρεση μεγαλύτερων / περισσότερων κάδων 

σε συνάρτηση πάντα με την πληθυσμιακή πυκνότητα και τον ρυθμό αύξησης της 

παραγωγής των ΑΣΑ ανά περιοχή. Ένας αποδεκτός αριθμός ατόμων σε σχέση με τον 

κάδο που εξυπηρετούνται είναι τα 20 άτομα.  

 Σωστή αναλογία κάδων διαφορετικών ρευμάτων: Η αναλογία των κάδων για τα 

οργανικά και τα σύμμεικτα υλικά θα πρέπει να κυμαίνεται από 1:1-2:1.  

 Εξυπηρέτηση πολιτών – ελάχιστη απόσταση κάδων : Σύμφωνα με τη η ιδανικότερη 

απόσταση, που ο μέσος πολίτης θα διασχίσει για να απορρίψει τα απορρίμματά του 

χωρίς να δυσφορήσει ή να το αποφύγει, είναι τα 75m ( Σιακανδάρη., 2016) 

 

 Λόγω των ποσοτήτων που παράγονται επιλέχθηκαν κάδοι χωρητικότητας 120 lt.. 

Επιπλέον, για την αντιμετώπιση της αύξησης των απορριμμάτων τους καλοκαιρινούς 

μήνες, οι κάδοι θα έχουν αισθητήρες πλήρωσης. Η μέση τιμή τους θα κυμαίνεται στα 45 

ευρώ Στον πίνακα φαίνονται τα οικονομικά έξοδα αυτής της λύσης.  
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 Πίνακας 25:Υπολογισμός κάδων που χρειάζονται για την συγκομιδή Α.Σ.Α 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΔΟΙ ΓΙΑ 

ΟΡΓΑΝΙΚΑ  

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΓΥΑΛΙ ΧΑΡΤΙ ΣΥΝΟΛΑ 

Σκιάθος 154 77 77 77 77 20790 

Αχλαδιάς 2 1 1 1 1 270 

Ζορμπάδες 1 1 1 1 1 225 

Καλύβια 20 10 10 10 10 2700 

Καναπίτσα 1 1 1 1 1 225 

Κάτσαρος 1 1 1 1 1 225 

Κόλιος 1 1 1 1 1 225 

Κουκουναριές 14 7 7 7 7 1890 

Μονή 

Ευαγγελιας 

1 1 1 1 1 225 

Ξάνεμος 3 2 2 2 2 495 

Πλατανιάς 2 1 1 1 1 270 

Τρούλλος 3 1 1 1 1 315 

ΣΥΝΟΛΑ           27855 
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Εικόνα 15: Προτεινόμενη χωροθέτηση καφέ κάδων για οργανικά απορρίμματα στην περιοχή της 

Σκιάθου 

 

 

Εικόνα 16:Προτεινόμενη χωροθέτηση καφέ κάδων στην περιοχή των Κουκουναριών 
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 Σε αυτή τη λύση τα οργανικά και τα σύμμεικτα απορρίμματα θα πραγματοποιούν 2 

δρομολόγια την εβδομάδα για όλες τις περιοχές για συγκομιδή σύμμεικτων και 

οργανικών απορριμμάτων ενώ τα άλλα ρεύματα θα συλλέγονται όταν οι αισθητήρες 

πλήρωσης των κάδων στέλνουν σήμα. 

8.1.3 Α3 - Συνδυασμός συγκομιδής πόρτας- πόρτας, κάδων και δημιουργίας πράσινου 

σημείου  

Σε αυτή την λύση προτείνεται η συγκομιδή των αστικών απορριμμάτων να είναι 

διαφορετική για τους οικισμούς του νησιού. Συγκεκριμένα, για τον οικισμό της Σκιάθου 

προτείνεται η μέθοδος με την συγκομιδή μέσω κάδων ενώ για τους άλλους οικισμούς 

προτείνεται η μέθοδος πόρτα - πόρτα. Οι κάδοι σε αυτό το σενάριο δεν θα έχουν αισθητήρες 

πλήρωσης και το κόστος τους θα ανέρχεται στα 40 ευρώ. Παράλληλα προτείνεται η 

δημιουργία ενός πράσινου σημείου για την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού.  

Η τεχνική περιγραφή του Πράσινου σημείου που προτείνεται για την Σκιάθο βασίζεται σε 

αυτό που έχει προταθεί και για το Δήμο της Μάνδρας - Ειδυλλίας και περιγράφεται ως εξής: 

 Περίφραξη – Πύλη: Στο χώρο θα τοποθετηθεί περίφραξη και πύλη εισόδου.  

 Χώρος εισόδου: Η διαμόρφωση της εισόδου θα γίνει έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η 

ευχερής διακίνηση των εισερχομένων και εξερχομένων οχημάτων, χωρίς να 

δημιουργείται συμφόρηση . 

 Γεφυροπλάστιγγα :Στο χώρο εισόδου – εξόδου για τη ζύγιση των εισερχόμενων φορτίων 

 Κτίριο διοίκησης της εγκατάστασης : Περιλαμβάνει γραφεία και τουαλέτες για τους 

εργαζομένους 

 Χώρος διαλογής μικρών ανακυκλώσιμων υλικών: Ο χώρος αυτός μπορεί να 

διαμορφωθεί, είτε εντός κτιρίου, είτε σε ανοιχτό στεγασμένο χώρο. Αποτελεί το χώρο 

όπου γίνεται η συλλογή των μικρών ανακυκλώσιμων αποβλήτων (μελάνια εκτυπωτή, 

μικρές ηλεκτρικές συσκευές, τηγανέλαια, απλοί λαμπτήρες και λαμπτήρες φθορισμού, 

κεριά, μπαταρίες, βιβλία, CD, ρούχα, υφάσματα και παπούτσια). Η απόρριψη των 

υλικών γίνεται σε ειδικούς κάδους ανάλογα με το υλικό που συλλέγεται. 

  Χώρος διαλογής ογκωδών αποβλήτων : Ο χώρος αυτός προτείνεται να είναι σε 

στεγασμένο ανοιχτό χώρο. Αποτελεί το χώρο όπου γίνεται η συλλογή ογκωδών 

αποβλήτων (ΑΗΗΕ, ΑΕΚΚ, ογκώδη πλαστικά, ξύλο, μεταλλικά αντικείμενα, τζάμια, 

γυαλιά διαφόρων χρωμάτων, χαρτί και πράσινα απόβλητα). Η απόρριψη των υλικών 

γίνεται σε μεγάλα container.  

 Χώρος προσωρινής αποθήκευσης και προετοιμασίας για μεταφορά μικρών 

ανακυκλώσιμων υλικών :Στεγασμένος χώρος για την αποθήκευση των συλλεγόμενων 

υλικών, πριν τη μεταφορά τους στον τελικό αποδέκτη. Εάν δεν υπάρχει κτίριο μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν container 
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 Χώρος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης : Στεγασμένος χώρος για την περιβαλλοντική 

εκπαίδευση ομάδων πληθυσμού (μαθητές, φοιτητές, κάτοικοι ενός δημοτικού 

διαμερίσματος) και την ενημέρωση των δημοτών για τα σημαντικά περιβαλλοντικά 

οφέλη που επιτυγχάνονται με τη δική τους ενεργητική συνεισφορά. 

 Χώρος προετοιμασίας υλικών για επαναχρησιμοποίηση – κατάστημα 

επαναχρησιμοποίησης : Στον χώρο προετοιμασίας υλικών για επαναχρησιμοποίηση, 

μεταφέρονται όλα τα υλικά, τα οποία δύναται να επαναχρησιμοποιηθούν είτε απευθείας 

είτε μετά από επισκευή. Ενδεικτικά αναφέρονται βιβλία, πιάτα, έπιπλα, ηλεκτρικές 

συσκευές, ποδήλατα, παιχνίδια, κτλ.. Επίσης, δύναται εντός του πράσινου σημείου να 

δημιουργηθεί χώρος για την παροχή των υλικών αυτών στους πολίτες, όπως ενδεικτικά 

λειτουργεί ένα Κοινωνικό Παντοπωλείο. Ο χώρος αυτός δεν κρίνεται απαραίτητος σε 

ένα πράσινο σημείο, καθώς η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση μπορεί να γίνεται 

από κάποιον τελικό αποδέκτη με τον οποίο ο φορέας λειτουργίας έχει συνάψει σχετική 

σύμβαση. Στον πίνακα φαίνονται οι υπολογισμοί των εξόδων για αυτό το σενάριο.  

 Πίνακας 26: Κοστολόγιο συγκομιδής πόρτας- πόρτας, κάδων και δημιουργίας πράσινου σημείου 

Περιγραφή Ποσότητα Τιμή ανά 

μονάδα 

(ευρώ)  

Σύνολο 

κάδοι  900 36000 

τσάντες πολλαπλών χρήσεων 10 Lt 400 6 2400 

Κάρτα ανταμοιβής Ανακύκλωσης 

πολίτη 

400 0.5 200 

Πράσινο Σημείο Μηχανολογικός 

εξοπλισμός  

1  150000 

 Κτηριακά έργα 1  50000 

Αμαξοστάσιο   50000 

Ηλεκτρομηχανολογικές 

εγκαταστάσεις 

  40000 

Σύνολο   328600 
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8.2 Διαχείριση Βιο-Αποβλήτων  

8.2.1 Οικιακή κομποστοποίηση με κάδους 

Η οικιακή κομποστοποίηση θα πρέπει να προωθείται κατά προτεραιότητα για τη διαχείριση 

των βιοαποβλήτων του Δήμου. Σε αυτό το σενάριο προωθείται η οικιακή κομματοποίηση ως 

ο κύριος τρόπος αξιοποίησης των βιο -αποβλήτων του νησιού.  Το λειτουργικό κόστος 

ανέρχεται στα 2100 ευρώ το χρόνο δεδομένου πως χρειάζεται αντικατάσταση των 

βιοσακούλων που θα παρέχονται ανά τρεις μήνες. 

Πίνακας 27: Κοστολόγιο για την οικιακή κομματοποίηση σε όλη την έκταση του νησιού 

 2011 2021 2041 

Άτομα 6088 7511 9263 

Άτομα/νοικοκυριά 3 3 3 

Ποσοστό κάλυψης 37 37 50 

Κόστος ανά κάδο 100 100 100 

Αριθμός κάδων 751 926 1544 

Συνολικό κόστος 75085 92636 154383 

 

8.2.2 Β2-Οικιακή κομποστοποίηση με αυτόνομους μηχανικούς κομποστοποιητές 

Σε κάθε οικισμό θα υπάρχουν μοντέλα μηχανικών κομποστοποιητών όπου οι κάτοικοι θα 

μπορούν να χρησιμοποιήσουν με κάρτα ανακύκλωσης. Για τους υπολογισμούς των τεχνικών 

χαρακτηριστικών, που είναι αναγκαίοι για κάθε κομποστοποιητή χρησιμοποιήθηκαν οι εξής 

παραδοχές: 

 H μέση παραγωγή Βιο-αποβλήτων κάθε οικισμού 

 Η μέγιστη παραγωγή βιο-αποβλήτων κάθε οικισμού  

 Το ποσοστό ανάκτησης κομπόστ ανέρχεται στα 50% 

Τα οργανικά απορρίμματα που μπορoύν να διαχειριστούν οι κομποστοποιητές, οι οποίοι 

επιλέχθηκαν είναι:  

 Μαγειρεμένα ή ωμά κρέατα και ψάρια 

  Μαγειρεμένα ή ωμά φρούτα και λαχανικά 
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  Απορρίμματα κήπου(χλοοτάπητας, κλαδέματα, φύλλα)  

 Ακαθαρσίες κατοικίδιων ζώων  

Το παραγόμενο κομπόστ είναι έτοιμο σε 14 ημέρες και απαιτείται το προϊόν να ωριμάσει για 

άλλες 2 εβδομάδες σε εξωτερικό χώρο.  

Πίνακας 28: Συνολικό κόστος αγοράς αυτόματων κομποστοποιητών  

 

 

Περιοχή Μοντέλο 

κομποστοποιητή 

Ποσότητα Ενδεικτική τιμή 

ευρώ/Aνα 

μονάδα 

Σκιάθος Rocket Composter 

A1200 

7 32000 

Αχλαδιάς Ridan Composter 2 3000 

Ζορμπάδες Ridan Composter 1 3000 

Καλύβια - Μονή Ευαγγελίστριας Rocket Composter 

A500 

4 26000 

Καναπίτσα Κατσάρος Ridan Composter 1 3000 

Κόλιος Rocket  Composter 

A500 

1 26000 

Κουκουναριές Rocket  Composter 

A500 

2 26000 

Ξάνεμος Rocket  Composter 

A500 

3 26000 

Πλατανιάς Rocket  Composter 

A500 

4 26000 

Τρούλλος Rocket  Composter 

A500 

4 26000 

  

ΣΎΝΟΛΟ 

  

197000 
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Στα κόστη αυτής της εναλλακτικής προσέγγισης προστίθενται τα λειτουργικά κόστη 

(διάθεση βιοσακούλων, εκπαίδευση ατόμων κοκ). Αυτά παρουσιάζονται στον πίνακα που 

ακολουθεί.: 

Λειτουργικά κόστη Τιμή 

μονάδας 

Μονάδες που 

χρειαζόμαστε/χρόνο 

Σύνολο 

Βιο-διασπόμενες σακούλες 90 ημερών 0.14 24000 3360 

Μέση κατανάλωση ενέργειας 

Kwh/week 

0.11058 1590 175.8222 

Εκπαίδευση κατοίκων 1 4000 4000 

Σύνολο   7535.822 

 

Στην συνέχεια δίνονται τα χαρακτηριστικά των μοντέλων κομποστοποιητών που 

προτείνονται. 

Πίνακας 29 : Τεχνητά χαρακτηριστικά Α500 (fil-eco.,2019) 

Διαστάσεις  μήκος 2,5 μέτρα πλάτος 0,7 μέτρα ύψος 1,3 μέτρα  

Χωρητικότητα  Μέχρι 300 λίτρα απορριμμάτων φαγητού την εβδομάδα ή 600 λίτρα 

αναμιγμένων οργανικών απορριμμάτων ανά εβδομάδα.  

Με την χρήση του 

αφυδατωτή DEHYDRA  

μέχρι 900 λίτρα ανά εβδομάδα  

Κινητήρας  0,18 kWh  

 Απαιτήσεις Ενέργειας :  Μονοφασικό 240 volt  13 ή 16 amp πρίζα 

 Μέση κατανάλωση Ενέργειας: 12 kWh/εβδομάδα  

Στοιχείο Θερμότητας:  0,85 kWh  

Ελεγχόμενο από 

θερμοστάτη Καταγραφή 

Θερμοκρασιών:  

 Χειρονακτικά με δυνατότητα επιλογής καταγραφικού 4 καναλιών 

Εξαερισμός : Δεν απαιτείται Τοποθέτηση : Σε εξωτερικό χώρο κάτω 

από σκέπαστρο  

Καταγραφή Θερμοκρασιών: Χειρονακτικά με δυνατότητα επιλογής καταγραφικού 4 καναλιών  

Εξαερισμός :  Δεν απαιτείται 

Τοποθέτηση :  Σε εξωτερικό χώρο κάτω από σκέπαστρο  
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Εικόνα 17: Κομποστοποιητής Rocket A500 (fil-eco.,2019) 

Πίνακας 30: Τεχνητά χαρακτηριστικά Rocket A1200 (fil-eco.,2019) 

Μήκος 7000mm 

Πλάτος 1400mm 

Ύψος 1800mm 

Χωρητικότητα Μέχρι 3500 λίτρα απορριμμάτων φαγητού την εβδομάδα ή 7000 λίτρα αναμιγμένων 

οργανικών απορριμμάτων ανά εβδομάδα. Με την χρήση του αφυδατωτή 

DEHYDRA μέχρι 10500 λίτρα ανά εβδομάδα. 

Κινητήρας 1.50 kW 

Μέση 

κατανάλωση 

Ενέργειας 

30 kWh / εβδομάδα. 

Στοιχείο 

θερμότητας 

2 Χ 1,0 kW Ελεγχόμενο από θερμοστάτη. 

Καταγραφή 

θερμοκρασιών 

Καταγραφικό 4 καναλιών. 

Εξαερισμός Παρέχεται στον εξοπλισμό. 

Τοποθέτηση Σε εξωτερικό χώρο απαιτείτε στέγαστρο. 

Απαιτήσεις 

Ενέργειας 

Μονοφασικό 240 volt, 13 ή 16 Amp πρίζα. 

Επιλογές Σύστημα αφυδατωτή DEHYDRA που αυξάνει την χωρητικότητα μέχρι 10500 λίτρα 

ανά εβδομάδα. 

Ηλεκτρικό κόσκινο για παραλαβή καθαρού κοσκινισμένου προϊόντος. 
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Εικόνα 18: Κομποστοποιητής Rocket A1200 (fil-eco.,2019) 

 

Πίνακας 31: Τεχνικά χαρακτηριστικά Ridan Composter(fil-eco.,2019)  

Χαρακτηριστικά  

Μέγιστη  400 lt/week 

Διαστάσεις(meters) 2.5L x 1.0W x1.6H 

Βάρος εγκατάστασης (empty) 70Kg 

  

 

Εικόνα 19: Κομποστοποιητής Ridan (fil-eco.,2019) 
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8.2.1 Β3-Συνδιασμός Οικιακής κομποστοποίησης και κεντρικής μονάδας 

κομποστοποίησης 

Μια εναλλακτική πρόταση για την επεξεργασία των βιο-αποβλήτων είναι ο συνδυασμός 

κεντρικής αερόβιας εγκατάστασης κομποστοποίησης και οικιακής κομποστοποίησης. Σε 

αυτή την περίπτωση μπορεί να εφαρμοστεί πιλοτικά για όλες τις περιοχές πρόγραμμα 

οικιακής κομποστοποίησης με κάδους για το 10%  του πληθυσμού και για την επίτευξη του 

στόχου των βιο αποβλήτων να κατασκευαστεί ανοιχτού τύπου μονάδα κομποστοποίησης με 

σειράδια μετατρέποντας την υπάρχουσα μονάδα ΧΥΤΑ σε ΧΥΤΥ.  

 

Πίνακας 32: Κόστος οικιακής κομποστοποίησης σεναρίου Α3 

 2011 2021 2041 

Άτομα 6088 7511 9263 

Άτομα/νοικοκυριά 3 3 3 

Ποσοστό κάλυψης 10 10 10 

Κόστος ανα κάδο 100 100 100 

Αριθμός κάδων 203 250.3667 308.7667 

Συνολικό κόστος 20293 25036.67 30876.67 

 

Στη συνέχεια περιγράφεται η μονάδα κομποστοποίησης που θα δημιουργηθεί. 
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Εικόνα 20: Διάγραμμα ροής προτεινόμενης εγκατάστασης 

 Τεχνική περιγραφή μονάδα κομποστοποίησης 

 Η χωροθέτηση των έργων υποδομής και των υποστηρικτικών εγκαταστάσεων πρέπει να 

υλοποιείται με βέλτιστο τρόπο με σκοπό την σωστή αξιοποίηση του χώρου. Ο χώρος θα 

περιλαμβάνει όλες τις εγκαταστάσεις υποστήριξης και λειτουργίας της μονάδας 

κομποστοποίησης. Παρακάτω δίνονται τα βασικά περιγράφονται οι βασικές 

εγκαταστάσεις της μονάδας κομποστοποίησης σύμφωνα με το ΥΠΕΚΑ: 

 • Περίφραξη – Πύλη: Στο χώρο υπάρχει περίφραξη και πύλες εισόδου. Δίπλα στην 

πύλη θα τοποθετηθεί πινακίδα στην οποία θα αναγράφονται το όνομα και το είδος 

εγκατάστασης, οι ώρες λειτουργίας της εγκατάστασης, το όνομα, η διεύθυνση και το 

τηλέφωνο του υπεύθυνου λειτουργίας της, η αρμόδια αρχή και το ωράριο λειτουργίας 

της εγκατάστασης κλπ σύμφωνα με τα πρότυπα και τις προδιαγραφές του 

χρηματοδοτικού μέσου του έργου. 

 • Διαμόρφωση χώρου εισόδου: Σε μικρή απόσταση από την κεντρική πύλη είναι 

χωροθετημένο το ζυγιστήριο (γεφυροπλάστιγγα). 

 • Διαχείριση ομβρίων υδάτων: Ο σχεδιασμός των αντιπλημμυρικών έργων 

περιλαμβάνει τα ακόλουθα: Το γήπεδο διαθέτει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την 

επεξεργασία των ομβρίων υδάτων. 

 • Εξωτερικός φωτισμός 
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  • Διαμόρφωση χώρου υποδοχής και προεπεξεργασίας εισερχόμενου φορτίου: Ο 

σχεδιασμός του χώρου γίνεται για να εξυπηρετήσει την υποδοχή του εισερχόμενου 

φορτίου, το τεμαχισμό, τη διαλογή, το κοσκίνισμα και γενικά την προεπεξεργασία αλλά 

και την ομογενοποίηση και ανάμιξη υλικών  

 • Διαμόρφωση χώρου 1ης Φάσης Κομποστοποίησης: Ο σχεδιασμός του χώρου γίνεται 

για να υποδεχθεί το προεπεξεργασμένο προϊόν. Δημιουργούνται σειράδια σε ανοικτό 

πεδίο.  Ο χώρος θα διαμορφωθεί κατάλληλα για να προστατεύεται το υπέδαφος, τα 

επιφανειακά και υπόγεια ύδατα και να επιτρέπει και την κίνηση των ομβρίων. Τα 

στραγγίσματα από τις διεργασίες θα συλλέγονται και θα οδηγούνται στη δεξαμενή 

αποθήκευσης. Τα στραγγίσματα/αποπλύματα θα μεταφέρονται με βυτίο σε κατάλληλη 

αδειοδοτημένη και λειτουργούσα εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου 

Σκιάθου 

 • Διαμόρφωση χώρου 2ης Φάσης Κομποστοποίησης: Ο σχεδιασμός του χώρου γίνεται 

για να ωριμάσει το προϊόν, δηλαδή να επιτευχθεί η σταθεροποίηση και η χουμοποίηση 

του κομπόστ. Ο χώρος διαμορφώνεται σε ανοικτή πλατεία 

 • Διαμόρφωση χώρου Ραφιναρίσματος: Ο σχεδιασμός του χώρου γίνεται για να 

ραφιναριστεί το κομπόστ (περιλαμβάνει κοσκίνισμα, τεμαχισμό, ρύθμιση εργασίας, 

διαχωρισμός των κομποστ διαφορετικής ηλικίας και ποιότητας). Ο χώρος διαμορφώνεται 

σε ανοικτή πλατεία. 

 • Διαμόρφωση χώρου αποθήκευσης και τυποποίησης ραφιναρισμένου προϊόντος: Ο 

σχεδιασμός του χώρου γίνεται για να αποθηκευτεί και να τυποποιηθεί το ραφιναρισμένο 

προϊόν. Ο χώρος θα παρέχει προστασία από ενδεχόμενη βροχόπτωση/διαβροχή ή 

έκπλυση. Ο αποθηκευτικός χώρος θα είναι στεγασμένος ή θα καλύπτεται από μεμβράνη 

ειδικών προδιαγραφών κτλ. Ο χώρος θα καταλαμβάνει έκταση και θα διαμορφωθεί 

κατάλληλα για να προστατεύεται το υπέδαφος, τα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα και να 

επιτρέπει και την κίνηση των ομβρίων. 

 • Διαμόρφωση χώρου προσωρινής αποθήκευσης υπολειμμάτων /προσμίξεων και 

ακατάλληλων υλικών: Ο σχεδιασμός του χώρου γίνεται για να αποθηκευτεί προσωρινά η 

ποσότητα των ακατάλληλων υλικών, των προσμίξεων και των παραπροϊόντων της 

μονάδας. Ο αποθηκευτικός χώρος θα είναι στεγασμένος ή θα καλύπτεται από μεμβράνη 

ειδικών προδιαγραφών κτλ. Ο χώρος θα καταλαμβάνει έκταση και θα διαμορφωθεί 

κατάλληλα για να προστατεύεται το υπέδαφος, τα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα και να 

επιτρέπει και την κίνηση των ομβρίων. 

 • Διαχείριση αποπλυμάτων: Τα ύδατα από την πλύση των χώρων και των μηχανημάτων 

αλλά και τα στραγγίσματα από τις διάφορες διεργασίες στη μονάδα θα συλλέγονται με 

κατάλληλες διαμορφώσεις του δαπέδου του χώρου εγκατάστασης των μηχανημάτων και 

θα οδηγούνται στη λειτουργούσα εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου 

 

 Πίνακας 33: Κόστος εγκατάστασης μονάδας κομποστοποίησης 
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Στάδιο  

Στάδιο Τιμή 

εγκατάστασης 

Τεμαχισμός 5000 

Αναστροφέας 28000 

Όργανα μέτρησης 

θερμοκρασίας,υγρασίας, ph 

3000 

Κόσκινο  12000 

Μηχάνημα Ενσάνκισης 4500 

Εξοπλισμός Καθαρισμού 17000 

Σύνολο 69500 

 

Τα λειτουργικά έξοδα αυτής της εναλλακτικής λύσης εμφανίζονται στον πίνακα 34 

 Πίνακας 34: Λειτουργικά έξοδα εναλλακτικής Α3 

Κατηγορία Τιμή ανά 

μονάδα 

Ανθρώπινο δυναμικό 125500 

Συντήρηση εξοπλισμού 4000 

Ηλεκτρικό ρεύμα 20000 

Γενικά έξοδα πωλήσεων και διανομής 1000 

Γενικά διοικητικά έξοδα 2500 

Έξοδα οικιακής κομποστοποίησης 4500 

Σύνολο 19800 
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8.3 Γ1-Διαχείρηση σύμμεικτων 

Το ρεύμα των ΑΣΑ το οποίο δεν ανακυκλώνεται με τα προαναφερόμενα σχήματα 

διαχείρισης αποτελούν τα σύμμεικτα ΑΣΑ. Για το έτος 2020 το σύνολο των συμμείκτων 

ΑΣΑ εκτιμάται σε 1840 τν/έτος και αποτελεί το 50% των παραγόμενων ΑΣΑ.   

Λαμβάνοντας υπόψη :ότι τους στόχους του 2035 θα απαιτηθεί η επεξεργασία των 

σύμμεικτων ΑΣΑ, είτε μέσω συστημάτων διαχείρισης στο ΧΥΤ του Δήμου για την 

ανάκτηση περαιτέρω υλικών και την επεξεργασία του οργανικού κλάσματος. Για τον 

παραπάνω λόγο προτείνεται η μέθοδος της Μηχανικής διαλογής με σκοπό την περαιτέρω 

ανάκτηση ΒΑΑ και Ανακυκλώσιμων υλικών. Τα βιοαπόβλητα θα οδηγούνται για στις 

εγκαταστάσεις της επιλεγμένης μεθόδου κομποστοποίησης, το ξύλο θα θρυματίζεται και 

είτε θα χρησιμοποιείται στις διαδικασίες της κομποστοποίησης ή θα το διαχειριζόμαστε 

από κοινού με το προδιαλεγμένο. Τα ΥΣ θα διαχωρίζονται και θα προωθούνται στην 

ανακύκλωση. Το υπόλειμμα θα οδηγείται στο ΧΥΤ. 

8.4 Γ1-Δημιουργία Συστήματος Μεταφόρτωσης 

Ανακυκλώσιμων υλικών (ΣΜΑΥ) 

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης μελέτης προτείνεται η δημιουργία Σταθμού μεταφόρτωσης 

Ανακυκλώσιμων υλικών με σκοπό την διάθεση αυτών στους κατάλληλους οργανισμούς για 

την περαιτέρω επεξεργασία τους. 

Ο ΣΜΑΥ διαστασιολογήθηκε σύμφωνα με τα δεδομένα του πίνακα 31, υπολογίστηκαν  ότι 

χρειάζονται 4 containers 24 m3 (πίνακας 35) και έγινε προϋπολογισμός της εναλλακτικής 

αυτής (πίνακας 36). 

  

 Πίνακας 35: Δεδομένα διαστασιολόγησης ΣΜΑΥ 

ΜΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 20ΕΤΙΑΣ (tn/y) 5000 

ΜΕΓΙΣΤΞ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 20ΕΤΙΑΣ (tn/y) 8000 

ΜΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 20ΕΤΙΑΣ (tn/d) 13,69 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 20ΕΤΙΑΣ 

(tn/y) 

21,904 
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 Πίνακας 36: Υπολογισμός αριθμών containers 

ΑΡΙΘΜΟΣ CONTAINERS 

ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ  

Δυναμικότητα Αιχμής ΣΜΑ tn/day 21,9 

Πυκνότητα συμπιεσμένων 

απορριμμάτων tn/m3 

0,5 

Όγκος Συμπιεσμένων 

απορριμμάτων m3/day 

43,8 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

Όγκος Containers m3 24 

Αρ. Containers 3,65 

 Πίνακας 37: Υπολογισμός κόστους εγκατάστασης 

 Αριθμός Τιμή 

Διαμόρφωση γηπέδων 1 40000 

Press Containers 4 45000 

Όχημα με Γάντζο 1 140000 

Σύνολο  225000 

8.5 Ε- Προώθηση Προγραμμάτων 

Επαναχρησιμοποίησης 

Σε αυτό το σημείο προτείνονται κάποιες ενέργειες,οι οποίες έχουν σκοπό την προώθηση των 

προγραμμάτων ανακύκλωσης, ανάκτησης και την εκπαίδευση του πληθυσμού, ώστε να 

δημιουργεί λιγότερα απορρίμματα. 
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α/α Δράση Στόχος Περιγραφή  

1 Ανάπτυξη εφαρμογής για την 

προώθηση της ανακύκλωσης και 

επαναχρησιμοποίησης σε android 

συσκευή» 

Επαναχρησιμοποίηση, 

ανακύκλωση 

Η εφαρμογή δείχνει τα κοντινότερα σημεία ανακύκλωσης. Ενημερώνει για 

εκδηλώσεις στην πόλη που σχετίζονται με το περιβάλλον. Δίνει συμβουλές 

επαναχρησιμοποίησης ή επισκευής δυσλειτουργικών προϊόντων 

2 Διαδραστικό θεατρικό παιχνίδι με 

θέμα την κομποστοποίηση 

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση  

3 Δημιουργία βιβλιοθήκης αντικειμένων Επαναχρησιμοποίηση,κυκλική 

οικονομία 

βιβλιοθήκη – αντικειμένων στην Ιταλία, δηλαδή ένα μέρος, όπου μπορεί κανείς να 

δανειστεί αντικείμενα, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να τα αγοράσει. Στην 

Βιβλιοθήκη Αντικειμένων, η διαδικασία της ανταλλαγής αντικειμένων με 

αγνώστους γίνεται μια ευκαιρία κοινωνικοποίησης αλλά και ανταλλαγής 

εμπειριών. Ο τρόπος λειτουργίας της είναι ο εξής: όσοι θέλουν να ενταχθούν στο 

project, φέρνουν έναν αντικείμενο το οποίο θέλουν να μοιραστούν και κατόπιν 

απόκτησης της κάρτας μέλους, έχουν την δυνατότητα να δανειστούν οποιοδήποτε 

αντικείμενο έχει μοιραστεί από τα υπόλοιπα μέλη.(Ωραιοπούλου et al.,2018) 

4 Δημιουργία κήπου και εγκατάσταση 

κάδου κομποστοποίησης στο δημοτικό 

σχολείο 

  

5 Ευρωπαϊκή Πράσινη Εβδομάδα 2018” εκπαίδευση επίσκεψη περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε περιβαλλοντική εγκατάσταση, ημερίδα 

πρόληψης δημιουργίας απορριμμάτων (πλατανιάς.,2018) 

6 Ενημερωτικό υλικό εκπαίδευση  



84 

 

84 

 

9 .......

Επιλογή βέλτιστων εναλλακτικών λύσεων για την 

περιοχή μελέτης 

Στοχεύοντας στην πληρέστερη και όσο το δυνατό μεγαλύτερη αντικειμενικοποίηση της 

διαδικασίας επιλογής των εναλλακτικών λύσεων χρησιμοποιήθηκε η πολυκριτηριακή 

μέθοδος ELECTRE III μέσω για τα στάδια της (Α )Συγκομιδής Αστικών Απορριμμάτων και 

(Β) Διαχείρισης Βιο- Αποβλήτων. Τα προτεινόμενα σενάρια τα οποία εξετάζονται 

εμφανίζονται στον πίνακα 38. 

 ,  

Πίνακας 38:Προτεινόμενοι εναλλακτικοί τρόποι διαχείρισης αποβλήτων 

α/α Όνομα  

λύσης 

Τρόπος συγκομιδής Τρόπος Επεξεργασίας ΒΑΑ 

 1 Α1-Β1 Α1 Συγκομιδή πόρτα-πόρτα Β1 Οικιακή κομποστοποίηση 

2 Α1-Β2 Α2 Συγκομιδή από κάδους Β1 Οικιακή κομποστοποίηση 

3 Α1-Β3 Α3 Συνδυασμός των παραπάνω 

προτάσεων και δημιουργίας 

πράσινου σημείου 

Β1 Οικιακή κομποστοποίηση 

4 Α2-Β1 Α1 Συγκομιδή πόρτα-πόρτα Β2Αυτόματοι  

Κομποστοποιητές 

5 Α2-Β2 Α2 Συγκομιδή από κάδους Β2Αυτόματοι  

Κομποστοποιητές 
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6 Α2-Β3 Α3 Συνδυασμός των παραπάνω 

προτάσεων και δημιουργίας 

πράσινου σημείου 

Β2Αυτόματοι  

Κομποστοποιητές 

7 Α3-Β1 Α1 Συγκομιδή πόρτα-πόρτα Β3 Συνδυασμός 

κομποστοποιητή και οικιακής 

κομποστοποίησης 

8 Α3-Β2 Α2 Συγκομιδή από κάδους Β3 Συνδυασμός 

κομποστοποιητή και οικιακής 

κομποστοποίησης 

9 Α3-Β3 Α3 Συνδυασμός των παραπάνω 

προτάσεων και δημιουργίας 

πράσινου σημείου 

Β3 Συνδυασμός 

κομποστοποιητή και οικιακής 

κομποστοποίησης 

 

Στη συνέχεια ορίζονται τα κριτήρια με τα οποία πραγματοποιήθηκε η πολυκριτηριακή 

μέθοδος. Για να επιλεχθούν τα κριτήρια θεωρήθηκε πως οι λύσεις που έχουν προταθεί δεν 

προκαλούν περιβαλλοντικά προβλήματα και ο χρονικός ορίζοντας για την υλοποίησή τους 

είναι η ίδια. Τα πέντε κριτήρια, σύμφωνα με τα οποία θα γίνει η αξιολόγηση, στηρίζονται 

στα οικονομικά, κοινωνικά και λειτουργικά στοιχεία. Ειδικότερα αυτά είναι: 

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ: Λαμβάνονται υπόψη τα έξοδα κατασκευής, συντήρησης και 

λειτουργίας αλλά και τα ενδεχόμενα έσοδα μαζί και με την ενίσχυση της τοπικής 

οικονομίας. Στα έξοδα λειτουργίας συνυπολογίζονται και οι ενεργειακές απαιτήσεις 

της κάθε λύσης. Τα οικονομικά κριτήρια είναι α) Τα πάγια έξοδα και β) Τα έξοδα 

εγκατάστασης 

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ: Αποτελούν μια οικογένεια κριτηρίων αύξουσας κλίμακας, δηλαδή η 

ελάχιστη προτίμηση αντιστοιχεί στη μικρότερη τιμή του κριτηρίου και η μέγιστη 

προτίμηση αντιστοιχεί στη μεγαλύτερη τιμή του κριτηρίου. Στη δική μας περίπτωση 

το κριτήριο σχετίζεται με την γ) κοινωνική αποδοχή.  

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ: Εδώ λαμβάνονται υπόψη, η κυκλοφοριακή εξυπηρέτηση µε 

δηµόσια ή ιδιωτικά µέσα, η εξασφάλιση επαρκών και κατάλληλων χώρων για τις 

εγκαταστάσεις και η ευκολία διαχείρισης των εναλλακτικών τρόπων διαχείρισης από 

τους εμπλεκόμενους φορείς. Αυτά συνοψίζονται στο κριτήρια δ) ευκολία διεργασιών 

διαχείρισης.  

 

Στον πίνακα 35 παρουσιάζονται συνοπτικά τα κριτήρια και τα βάρη για την 

υλοποίηση της μεθόδου. Τα βάρη των κριτηρίων απεικονίζουν τον βαθμό 

σημαντικότητας που αποδίδεται σε αυτά. 
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Πίνακας 39: Κριτήρια και Βάρη μεθόδου Electra II 

Κριτήρια Μονάδα 
Μέτρησης 

Κλίμακα 
(φθίνουσα ή 
αύξουσα) 

Είδος βάρος 

Κοινωνική Αποδοχή 1 ως 5 + Ποιοτικό 30 

Ευκολία Διεργασιών Διαχείρισης 1 ως 10 + Ποιοτικό 25 

Κόστος εγκατάστασης ευρώ - Ποσοτικό 15 

Πάγια Έξοδα ευρώ/έτος - Ποσοτικό 30 

 

Για την κατασκευή των πολυκριτήριων εκτιμήσεων, δόθηκε σε κάθε εναλλακτική ενέργεια, 

βαθμολογία σύμφωνα με τις κλίμακες και η τελική βαθμολογία των εννέα σεναρίων 

υπολογίστηκε σαν μέσος όρος για τα ποιοτικά κριτήρια και σαν άθροισμα για τα ποιοτικά. 

Τα αποτελέσματα αυτών των υπολογισμών παρουσιάζονται στους πίνακες 35 και 36. 

 

 Πίνακας 40: Βαθμολόγηση ενεργειών διαχείρισης ΑΣΑ 

Εναλλακτικές 

ενέργειες 

Κοινωνική 

αποδοχή 

Ευκολία 

διεργασιών 

Κόστος 

εγκατάστασης 

Πάγια 

Έξοδα 

Α Συγκομιδή Αστικών Απορριμμάτων 

Α1 Συγκομιδή 

πόρτα-πόρτα  

2 5 257940 20000 

Α2 Συγκομιδή από 

κάδους 

5 7 27855 20000 

Α3 Συνδυασμός 

των παραπάνω 

προτάσεων και 

δημιουργίας 

πράσινου σημείου  

4 6 328600 40000 

Β Διαχείριση Βιο-Αποβλήτων 

Β1 Οικιακή 

κομποστοποίηση 

2 8 92936 2016 

Β2 Αυτόματοι 

Κομποστοποιητές 

3 9 197000 7735 

Β3 Συνδυασμός 

κομποστοποιητή 

και οικιακής 

κομποστοποίησης 

5 7 695500 19800 
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 Πίνακας 41: Βαθμολόγηση Σεναρίων διαχείρισης Α.Σ.Α 

α/α Σενάρια διαχείρισης 

Α.Σ.Α 

Κοινωνική 

αποδοχή 

Ευκολία 

διεργασιών 

Κόστος 

εγκατάστασης 

Πάγια Έξοδα 

1 Α1-Β1 2 4 350876 22016 

2 Α1-Β2 2.5 6 454940 27735 

3 Α1-Β3 3.5 7 953440 39800 

4 Α2-Β1 3.5 7.5 120791 27735 

5 Α2-Β2 4 8 224855 39800 

6 Α2-Β3 5 7 723355 20000 

7 Α3-Β1 3 7 525600 47735 

8 Α3-Β2 3.5 7.5 1024100 59800 

9 Α3-Β3 4.5 6.5 328600 40000 

 

 

Με βάση τους παραπάνω πίνακες φτιάχτηκαν οι πίνακες συμφωνίας και ασυμφωνίας, του 

πυρήνα και επιλέχθηκε η καλύτερη εναλλακτική επιλογή.  

 Πίνακας 42: Πίνακας συμφωνίας ELECTRE III 

Πίνακας συμφωνία Α1-Β1 Α1-Β2 Α1-Β3 Α2-Β1 Α2-Β2 Α2-Β3 Α3-Β1 Α3-Β2 Α3-Β3 

Α1-Β1 0 0.5222 0.4569 0.4431 0.4766 0.4736 0.5862 0.4431 0.6077 

Α1-Β2 0.55 0 0.55 0.5361 0.5092 0.5146 0.6245 0.5361 0.6404 

Α1-Β3 0.5681 0.5854 0 0.55 0.63 0.5597 0.6799 0.5645 0.6799 

Α2-Β1 0.5509 0.5681 0.55 0 0.671 0.6916 0.6627 0.55 0.8119 

Α2-Β2 0.55 0.55 0.55 0.55 0 0.55 0.5799 0.55 0.5799 

Α2-Β3 0.55 0.55 0.55 0.55 0.5628 0 0.6127 0.55 0.6127 

Α3-Β1 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.475 0 0.55 0.5125 

Α3-Β2 0.55 0.5509 0.55 0.55 0.6538 0.6744 0.6454 0 0.7947 

Α3-Β3 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0 
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 Πίνακας 43: Αποτελέσματα Πινάκων ασυμφωνιών ELECTRE III  

Πίνακας ασυμφωνίας 

1 

Α1-Β1 Α1-Β2 Α1-Β3 Α2-Β1 Α2-Β2 Α2-Β3 Α3-Β1 Α3-Β2 Α3-Β3 

Α1-Β1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

Α1-Β2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 

Α1-Β3 0 0 0 1 1 1 0 1 1 

Α2-Β1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 

Α2-Β2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Α2-Β3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Α3-Β1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 

Α3-Β2 0 0 1 1 1 1 0 0 1 

Α3-Β3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Πίνακας ασυμφωνίας 

2 

a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 

Α1-Β1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

Α1-Β2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 

Α1-Β3 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

Α2-Β1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 

Α2-Β2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Α2-Β3 0 0 0 1 1 0 0 1 0 

Α3-Β1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 

Α3-Β2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 

Α3-Β3 0 0 1 1 1 1 1 1 0 

          

Πίνακας ασυμφωνίας 

3 

Α1-Β1 Α1-Β2 Α1-Β3 Α2-Β1 Α2-Β2 Α2-Β3 Α3-Β1 Α3-Β2 Α3-Β3 

Α1-Β1 0 0.1385 1 1 0 0 0 1 0 

Α1-Β2 1 0 1 1 0 0.415 0 1 0 

Α1-Β3 0 0 0 0.1384 0 0 0 0 0 

Α2-Β1 0 0 1 0 0 0 0 0.1412 0 

Α2-Β2 1 1 1 1 0 1 0 1 0 

Α2-Β3 1 1 1 1 0 0 0 1 0 

Α3-Β1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

Α3-Β2 0.8156 0 1 1 0 0 0 0 0 

Α3-Β3 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

Πίνακας ασυμφωνίας 

4 

Α1-Β1 Α1-Β2 Α1-Β3 Α2-Β1 Α2-Β2 Α2-Β3 Α3-Β1 Α3-Β2 Α3-Β3 

Α1-Β1 0 0.7141 0.1108 1 0 0 0.1008 1 0 

Α1-Β2 1 0 0.3968 1 0 0 0.3868 1 0 

Α1-Β3 1 1 0 1 0.6032 0 0.99 1 0 

Α2-Β1 0.8992 0.6133 0.01 0 0 0 0 1 0 

Α2-Β2 1 1 1 1 0 0.3968 1 1 0.3968 

Α2-Β3 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

Α3-Β1 1 1 1 1 0.6133 0.01 0 1 0.01 
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Α3-Β2 0.8992 0.6133 0.01 1 0 0 0 0 0 

Α3-Β3 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

 

Πίνακας 44: Πίνακας Αξιοπιστίας πολυκριτηριακής μεθόδου ELECTRE III 

Πίνακας αξιοπιστίας Α1-Β1 Α1-Β2 Α1-Β3 Α2-Β1 Α2-Β2 Α2-Β3 Α3-Β1 Α3-Β2 Α3-Β3 

Α1-Β1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Α1-Β2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Α1-Β3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Α2-Β1 0.1236 0.5088 0 0 0 0 0.6627 0 0 

Α2-Β2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Α2-Β3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Α3-Β1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Α3-Β2 0.0505 0.4745 0 0 0 0 0.6454 0 0 

Α3-Β3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 Πίνακας 45: Πυρήνας κυριαρχίας εναλλακτικών σεναρίων 

Πίνακας κυριαρχίας Α1-Β1 Α1-Β2 Α1-Β3 Α2-Β1 Α2-Β2 Α2-Β3 Α3-Β1 Α3-Β2 Α3-Β3 

Α1-Β1 0 P+ I P- I I P+ P- I 

Α1-Β2 P- 0 P- P- P- P- I P- P- 

Α1-Β3 I P+ 0 P- I I P+ P- I 

Α2-Β1 P+ P+ P+ 0 P+ P+ P+ I P+ 

Α2-Β2 I P+ I P- 0 I P+ P- I 

Α2-Β3 I P+ I P- I 0 P+ P- I 

Α3-Β1 P- I P- P- P- P- 0 P- P- 

Α3-Β2 P+ P+ P+ I P+ P+ P+ 0 P+ 

Α3-Β3 I P+ I P- I I P+ P- 0 

 

Η καλύτερη εναλλακτική επιλέγεται από τον πίνακα κυριαρχίας (πίνακας 41). Σύμφωνα με 

αυτόν οι βέλτιστες λύσεις είναι : 

 O συνδυασμός συγκομιδής με κάδους και η προώθηση της οικιακής 

κομποστοποίησης (Α2-Β1) και 

 Ο συνδυασμός συγκομιδής με κάδους και πόρτα-πόρτα, η δημιουργία Πράσινου 

σημείου και η αγορά αυτόνομων κομποστοποίητων (Α3-Β2) 

 



90 

 

90 

 

10   

Χωροθέτηση Μονάδων 

Το ζήτημα της βέλτιστης χωροθέτησης και κατανομής λειτουργιών στον αγροτικό και 

αστικό χώρο, αποτελεί ένα από τα πολυπλοκότερα προβλήματα του χωροταξικού 

σχεδιασμού. Για την χωροθέτηση των προτεινόμενων μονάδων στη νήσο Σκιάθο 

χρησιμοποιήθηκαν όλα τα απαραίτητα επίπεδα πληροφορίας για τον στρατηγικό σχεδιασμό. 

Ο πληθυσμός, η συγκέντρωση των Α.Σ.Α, οι αποστάσεις των οικισμών, η ακτογραμμή, 

καθώς και σημαντικοί χώροι (λιμάνι, αεροδρόμιο, αρχαιολογικοί χώροι κ.α) αποτέλεσαν 

παράγοντες χωροθέτησης των μονάδων. 
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10.1 Χωροθέτηση πράσινου σημείου 

Για την χωροθέτηση του Π.Σ χρησιμοποιήθηκε ένα σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών το 

QGIS. Ο οδηγός πράσινων σημείων του 2015  επισημαίνει τα ελάχιστα αποδεκτά επίπεδα 

πυκνότητας των ΠΣ, με ορισμένες εξαιρέσεις για τις πολύ αραιοκατοικημένες αγροτικές 

περιοχές ή τις πολύ πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές. Αυτά τα κριτήρια παρατίθενται:  

 Πίνακας 46: Κριτήρια χωροθέτησης Πράσινου Σημείου 

Επίπεδο πληροφορίας Κριτήριο Πηγή 

 Υφιστάμενο οδικό δίκτυο  εντός 200m Geoodata 

Όρια οικισμών εκτός ορίων Geoodata 

Ακτογραμμή εκτός 1000m Geoodata 

Αρχαιολογικοί χώροι εκτός 1500 m Δήμος Σκιάθου 

Υδρογραφικό δίκτυο εκτός 200m ΙΓΜΕ 

Κλίσεις 5-15% Δορυφορική εικόνα 

Αεροδρόμιο/Λιμάνι εκτός ορίων Δήμος Σκιάθου 

Περιοχές Βιομηχανικής 

χρήσης 

Περιοχές Βιομηχανικής 

χρήσης 

Corine 

Natura όχι μεγαλύτερο από 5%- 10%  Copernicus 

 

Βασικό κριτήριο για τη βιωσιμότητα ενός τέτοιου δικτύου, αποτελεί η κρίσιμη απόσταση 

μεταξύ σημείων εξυπηρέτησης-ΠΣ και σημείων ζήτησης-οικισμών, καθώς αυτή δε δύναται 

να ξεπερνά τα 8-10 χιλιόμετρα. Στη περίπτωση μελέτης, λόγω του ανάγλυφου του νησιού, 

θεωρήθηκε ότι χιλιομετρική απόσταση από τους οικισμούς δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 6χλμ. 

Λόγω των μετακινήσεων ανακυκλώσιμων υλικών, που θα χρειάζεται να γίνονται, 

διερευνήθηκε και η απόσταση των προτεινόμενων σημείων με το λιμάνι.  Τα αποτελέσματα 

φαίνονται στους πίνακες. 

Από την εφαρμογή της παραπάνω ανάλυσης, προκύπτει η επιλογή ενός συνόλου 10 

υποψήφιων σημείων. Τα αποτελέσματα αυτής της ανάλυσης φαίνονται στον χάρτη 

προτεινόμενων θέσεων χωροθέτησης των πράσινων σημείων. 

.
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 Πίνακας 47: Απόσταση πιθανών σημείων χωροθέτησης με οικισμούς 

ΑΡΙΘΜ

ΟΣ 

ΣΗΜΕΙ

ΟΥ 

ΟΙΚΙΣΜ

ΟΣ 

ΑΠΟΣΤΑΣΤΗ 

ΜΕΤΑΞΥ 

ΣΗΜΕΙΟΥ ΚΑΙ 

ΟΙΚΙΣΜΟΥ 

ΑΡΙΘΜ

ΟΣ 

ΣΗΜΕΙ

ΟΥ 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΑΣΤΗ 

ΜΕΤΑΞΥ 

ΣΗΜΕΙΟΥ ΚΑΙ 

ΟΙΚΙΣΜΟΥ 

1 ΖΟΡΜΠ

ΑΔΕΣ 

1435 6 ΖΟΡΜΠΑΔΕΣ 1546 

1 ΤΡΟΥΛ

ΟΣ 

1641 6 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 2485 

1 ΚΟΥΚΟ

ΥΝΑΡΙΕ

Σ 

1670 6 ΚΑΤΣΑΡΟΣ 2804 

1 ΠΛΑΤΑ

ΝΙΑΣ 

2810 6 ΑΧΛΑΔΙΑΣ 3073 

1 ΚΟΛΙΟΣ 3120 6 ΚΟΛΙΟΣ 3109 

1 ΚΑΤΣΑ

ΡΟΣ 

4150 6 ΤΡΟΥΛΟΣ 3756 

1 ΑΧΛΑΔ

ΙΑΣ 

4340 6 ΜΟΝΗ 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤ

ΡΙΑΣ 

3776 

1 ΚΑΝΑΠ

ΙΤΣΑ 

4413 6 ΚΑΝΑΠΙΤΣΑ 3778 

1 ΣΚΙΑΘΟ

Σ 

6311 6 ΣΚΙΑΘΟΣ 3960 

1 ΜΟΝΗ 

ΕΥΑΓΓΕ

ΛΙΣΤΡΙ

ΑΣ 

6372 6 ΚΟΥΚΟΥΝΑ

ΡΙΕΣ 

4037 

1 ΚΑΛΥΒ

ΙΑ 

7352 6 ΚΑΛΥΒΙΑ 4729 

1 ΞΑΝΑΜ

ΕΝΟΣ 

7760 6 ΞΑΝΑΜΕΝΟ

Σ 

5226 

2 ΤΡΟΥΛ 792 7 ΜΟΝΗ 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤ

2440 
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ΟΣ ΡΙΑΣ 

2 ΚΟΥΚΟ

ΥΝΑΡΙΕ

Σ 

1225 7 ΣΚΙΑΘΟΣ 2565 

2 ΖΟΡΜΠ

ΑΔΕΣ 

1487 7 ΚΑΤΣΑΡΟΣ 2638 

2 ΠΛΑΤΑ

ΝΙΑΣ 

1925 7 ΑΧΛΑΔΙΑΣ 2888 

2 ΚΟΛΙΟΣ 1997 7 ΖΟΡΜΠΑΔΕΣ 2924 

2 ΚΑΝΑΠ

ΙΤΣΑ 

3353 7 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 3170 

2 ΚΑΤΣΑ

ΡΟΣ 

3447 7 ΚΑΛΥΒΙΑ 3190 

2 ΑΧΛΑΔ

ΙΑΣ 

3568 7 ΞΑΝΑΜΕΝΟ

Σ 

3674 

2 ΣΚΙΑΘΟ

Σ 

6031 7 ΚΟΛΙΟΣ 3758 

2 ΜΟΝΗ 

ΕΥΑΓΓΕ

ΛΙΣΤΡΙ

ΑΣ 

6746 7 ΚΑΝΑΠΙΤΣΑ 3885 

2 ΚΑΛΥΒ

ΙΑ 

7481 7 ΤΡΟΥΛΟΣ 5120 

2 ΞΑΝΑΜ

ΕΝΟΣ 

7648 7 ΚΟΥΚΟΥΝΑ

ΡΙΕΣ 

5462 

3 ΖΟΡΜΠ

ΑΔΕΣ 

957 8 ΖΟΡΜΠΑΔΕΣ 2584 

3 ΤΡΟΥΛ

ΟΣ 

2009 8 ΚΑΤΣΑΡΟΣ 2673 

3 ΚΟΥΚΟ

ΥΝΑΡΙΕ

Σ 

2147 8 ΜΟΝΗ 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤ

ΡΙΑΣ 

2714 
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3 ΠΛΑΤΑ

ΝΙΑΣ 

2502 8 ΑΧΛΑΔΙΑΣ 2936 

3 ΚΟΛΙΟΣ 2909 8 ΣΚΙΑΘΟΣ 2945 

3 ΚΑΤΣΑ

ΡΟΣ 

3723 8 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 2998 

3 ΑΧΛΑΔ

ΙΑΣ 

3932 8 ΚΑΛΥΒΙΑ 3566 

3 ΚΑΝΑΠ

ΙΤΣΑ 

4127 8 ΚΟΛΙΟΣ 3607 

3 ΣΚΙΑΘΟ

Σ 

5757 8 ΚΑΝΑΠΙΤΣΑ 3875 

3 ΜΟΝΗ 

ΕΥΑΓΓΕ

ΛΙΣΤΡΙ

ΑΣ 

5786 8 ΞΑΝΑΜΕΝΟ

Σ 

4080 

3 ΚΑΛΥΒ

ΙΑ 

6760 8 ΤΡΟΥΛΟΣ 4797 

3 ΞΑΝΑΜ

ΕΝΟΣ 

7181 8 ΚΟΥΚΟΥΝΑ

ΡΙΕΣ 

5121 

4 ΚΑΤΣΑ

ΡΟΣ 

1386 9 ΜΟΝΗ 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤ

ΡΙΑΣ 

2127 

4 ΠΛΑΤΑ

ΝΙΑΣ 

1412 9 ΣΚΙΑΘΟΣ 3119 

4 ΑΧΛΑΔ

ΙΑΣ 

1653 9 ΖΟΡΜΠΑΔΕΣ 3179 

4 ΖΟΡΜΠ

ΑΔΕΣ 

1671 9 ΚΑΛΥΒΙΑ 3209 

4 ΚΟΛΙΟΣ 2007 9 ΚΑΤΣΑΡΟΣ 3371 

4 ΚΑΝΑΠ

ΙΤΣΑ 

2389 9 ΑΧΛΑΔΙΑΣ 3627 

4 ΣΚΙΑΘΟ 3247 9 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 3733 
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Σ 

4 ΤΡΟΥΛ

ΟΣ 

3619 9 ΞΑΝΑΜΕΝΟ

Σ 

3947 

4 ΚΟΥΚΟ

ΥΝΑΡΙΕ

Σ 

4030 9 ΚΟΛΙΟΣ 4346 

4 ΜΟΝΗ 

ΕΥΑΓΓΕ

ΛΙΣΤΡΙ

ΑΣ 

4180 9 ΚΑΝΑΠΙΤΣΑ 4597 

4 ΚΑΛΥΒ

ΙΑ 

4703 9 ΤΡΟΥΛΟΣ 5399 

4 ΞΑΝΑΜ

ΕΝΟΣ 

4822 9 ΚΟΥΚΟΥΝΑ

ΡΙΕΣ 

5689 

5 ΖΟΡΜΠ

ΑΔΕΣ 

1528 10 ΚΑΛΥΒΙΑ 763 

5 ΠΛΑΤΑ

ΝΙΑΣ 

1969 10 ΜΟΝΗ 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤ

ΡΙΑΣ 

1113 

5 ΚΑΤΣΑ

ΡΟΣ 

2115 10 ΞΑΝΑΜΕΝΟ

Σ 

1686 

5 ΑΧΛΑΔ

ΙΑΣ 

2385 10 ΣΚΙΑΘΟΣ 2013 

5 ΚΟΛΙΟΣ 2595 10 ΚΑΤΣΑΡΟΣ 4258 

5 ΚΑΝΑΠ

ΙΤΣΑ 

3127 10 ΑΧΛΑΔΙΑΣ 4415 

5 ΣΚΙΑΘΟ

Σ 

3490 10 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 5315 

5 ΤΡΟΥΛ

ΟΣ 

3709 10 ΖΟΡΜΠΑΔΕΣ 5344 

5 ΜΟΝΗ 

ΕΥΑΓΓΕ

ΛΙΣΤΡΙ

3827 10 ΚΑΝΑΠΙΤΣΑ 5491 
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ΑΣ 

5 ΚΟΥΚΟ

ΥΝΑΡΙΕ

Σ 

4058 10 ΚΟΛΙΟΣ 5821 

5 ΚΑΛΥΒ

ΙΑ 

4575 10 ΤΡΟΥΛΟΣ 7517 

5 ΞΑΝΑΜ

ΕΝΟΣ 

4902 10 ΚΟΥΚΟΥΝΑ

ΡΙΕΣ 

7876 

 

 Πίνακας 48: Απόσταση των προτεινόμενων σημείων με το λιμάνι 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ 

Π.Σ 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ 

ΛΙΜΑΝΙΟΥ 

ΑΠΌ ΤΑ 

ΣΗΜΕΙΑ 

10 1.687 

7 2.614 

8 3.01 

9 3.091 

4 3.489 

5 3.663 

6 4.083 

3 5.945 

2 6.299 

1 6.51 
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10.2  Χωροθέτηση Μονάδων 

 Προτείνεται, οι εγκαταστάσεις που επιλέχθηκαν, να χωροθετηθούν πλησίον του 

υπάρχοντος χώρου ΧΥΤΑ.  Ο ΧΥΤΑ της Σκιάθου βρίσκεται στη θέση Ζορμπάδες 

της Σκιάθου και καταλαμβάνει έκταση συνολικά 49,5 στρέμματα. Αποτελείται από 

μία λεκάνη, με συνολικό εμβαδό 21.600m2, (οριζοντιογραφικά) με κλίση πρανών 1:2 

και χωρητικότητα  190.000m3. 

Το προτεινόμενο γήπεδο οριοθετείται από τις συντεταγμένες: 

 

X Y 

451044,84 4334706,73 

451023,89 4334796,83 

450990,36 4334829,57 

450982,24 4334861,83 

451016,16 4334911,62 

451172,62 4334977,87 

451218,45 4334982,10 

451236,8 4334973,2 

451250,37 4334976,34 

451340,48 4334729,37 

451196,96 4334717,73 

 

Περιλαμβάνει τη λεκάνη ταφής και λοιπά έργα υποδομής (οικίσκος ελέγχου, 

γεφυροπλάστιγγα, μονάδα έκπλυσης τροχών, δεξαμενή πυρόσβεσης και εγκατάσταση 

επεξεργασίας στραγγιδίων και συλλογής – καύσης βιοαερίου).  

Η πρόσβαση στο ΧΥΤΑ γίνεται μέσω δρόμου μήκους περίπου 400m και πλάτους 

3,5m από την αγροτική οδό «Τρούλου – Κουνίτρα – Κεχριά»  
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11  

Ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης και 

Παρακολούθηση 

Το κεφάλαιο αυτό αφορά στη σύνοψη του προτεινόμενου σχεδίου διαχείρισης των 

Α.Σ.Α. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη μελέτη, ο βέλτιστος τρόπος για την διαχείριση 

των Α.Σ.Α της περιοχής της Σκιάθου, είναι η εναλλακτική πρόταση για την 

επεξεργασία των βιο-αποβλήτων, που είναι ο συνδυασμός κεντρικής αερόβιας 

εγκατάστασης κομποστοποίησης και οικιακής κομποστοποίησης με την αγορά 

αυτόματων κομποστοποιητών. Επιλέχθηκε αυτή η μέθοδος, διότι είναι εύκολη προς 

την χρήση, ενώ η ύπαρξη της κάρτας ανακύκλωσης μπορεί να βοηθήσει σημαντικά 

στην ενεργοποίηση των πολιτών στην υλοποίηση των προγραμμάτων. Οι 

κομποστοποιητές, οι οποίοι έχουν επιλεχθεί καλύπτουν της ανάγκες της περιοχής ως 

και το 2041. Η συνεχής εκπαίδευση και οι δράσεις πρόληψης, επαναχρησιμοποίησης 

και εκπαίδευσης των πολιτών έχουν ιδιαίτερη σημασία στην επίτευξη του στόχου. Για 

την επεξεργασία των σύμμεικτων υλικών προτάθηκε η μηχανική διαλογή,  ενώ για 

την μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών η δημιουργία ΣΜΑΥ. Είναι σημαντικό να 

σημειωθεί πως για την λειτουργία των εγκαταστάσεων, πρέπει να γίνει πρόσληψη 

προσωπικού.  Ο αριθμός που κρίνεται απαραίτητος είναι 6 άτομα και το πάγιο κόστος 

μισθοδοσίας ανέρχεται στα 120000 euro/year. 
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