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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ABSTRACT

This Diploma thesis proposes a Home 
for students of Architecture near 
the University of Architectural 
Engineering, at the NTUA in 

Exarchia.

Inspiration for the subject was 
drawn from personal experience, 
as well as that of the fellow     
students of Architecture studies.

The intention of designing such 
space was to combine daily life with 
the occupation of  Architecture 
students, with the aim to assist 
and support students to graduate, 
during the development of their 
Diploma project in the last year 

of studies.

The creation of this Home 
attempts to meet the needs and 
resolve difficulties and issues 
faced by students, such as 
saving and utilizing time, 
providing necessary work spaces 
and equipment, accommodation and 
basic living necessities as well 
as public recognition and display 

of their work.

Η παρούσα Διπλωματική εργασία 
προτείνει μία Εστία για φοιτητές 
Αρχιτεκτονικής κοντά στην σχολή 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, στο ΕΜΠ 

στα Εξάρχεια. 

Το θέμα είχε ως αφετηρία την 
προσωπική εμπειρία αλλά και αυτή 
των συμφοιτητών της Αρχιτεκτονικής 

σχολής.

Πρόθεση για τον σχεδιασμό της 
Εστίας αποτέλεσε ο συνδυασμός 
της    καθημερινής ζωής με το 
αντικείμενο ενασχόλησης των 
φοιτητών της Αρχιτεκτονικής, με 
σκοπό την ενίσχυση και την στήριξη 
των φοιτητών προς την αποφοίτηση, 
κατά την διάρκεια εκπόνησης 
των Διπλωματικών εργασιών στο 

τελευταίο έτος σπουδών.

Η δημιουργία της Εστίας επιχειρεί 
να καλύψει τις ανάγκες και να 
επιλύσει δυσκολίες και ζητήματα 
που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές, 
όπως είναι η εξοικονόμηση και 
αξιοποίηση του χρόνου τους, η 
παροχή απαραίτητων χώρων εργασίας 
και εξοπλισμού, η διαμονή και οι 
βασικές ανάγκες διαβίωσης αλλά και 
η δημόσια αναγνώριση και ανάδειξη 

του έργου τους. 

Therefore, the purposes are 
minimizing distances and 
inconveniences, the development 
of cooperation and healthy 
competition, the socialization and 
inclusion in the relevant social 
environment, the possibility of 
improving the daily life of the 
students and the infrastructure of 
the University of Architecture.

Initially, the students’                 
issues and needs were identified and 
analyzed, followed by the proposal 
for their resolution, while 
conducting research  on relevant 
examples to better comprehend and 

develop the subject.

Afterwards, the area of interest 
was studied and analyzed, as well 

as the selected plot.

Proceeding with the design 
process, a gradual analysis of 
the volumes, the grid, spatial 
relations, building program, 
capacity, functions, public- 
private relations, accessibility, 
design elements and materials was 
done, thus evolving in a complete 
architectural proposal in order 
to fulfill the initial intentions 

and purposes of the subject.

Συνεπώς, στόχος είναι η μείωση  
αποστάσεων και ταλαιπωρίας, η 
ανάπτυξη  συνεργατικότητας και 
ευγενούς  άμιλλας, η  κοινωνικοποίηση 
και η ένταξη στο σχετικό κοινωνικό 
περιβάλλον, η δυνατότητα βελτίωσης 
της καθημερινότητας των  φοιτητών 
αλλά και των υποδομών της 

Αρχιτεκτονικής σχολής.

Αρχικά, εντοπίστηκαν και αναλύθηκαν 
τα προβλήματα και οι ανάγκες των 
φοιτητών, καθώς και το σχέδιο 
αντιμετώπισής τους, παράλληλα με 
τη μελέτη σχετικών παραδειγμάτων 
για την καλύτερη κατανόηση και 

ανάπτυξη του θέματος.

Στη συνέχεια, μελετήθηκε και 
αναλύθηκε η περιοχή ενδιαφέροντος, 
αλλά και το οικόπεδο που επιλέχθηκε.

Προχωρώντας στον σχεδιασμό έγινε 
σταδιακά ανάλυση της ογκοπλασίας, 
των χαράξεων, των χωρικών σχέσεων, 
του κτιριολογικού προγράμματος, 
της χωρητικότητας, των 
λειτουργιών, της σχέσης δημοσίου-
ιδιωτικού , της προσβασιμότητας, 
των σχεδιαστικών στοιχείων και 
των υλικών, καταλήγοντας έτσι σε 
μία πλήρη αρχιτεκτονική πρόταση 
στοχευμένη στις αρχικές προθέσεις 

και σκοπούς του θέματος.
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Έχοντας ως δεδομένα τις 
εκπαιδευτικές απαιτήσεις της 
Σχολής & το μεγάλο εύρος γνώσεων 
και ικανοτήτων που χρειάζεται να 
έχει ένας Αρχιτέκτονας, θεωρήθηκε 
σημαντική η ενίσχυση των φοιτητών, 
επιλύοντας ζητήματα και δυσκολίες 
που προκύπτουν από διαφορετικούς 
παράγοντες, στην προσπάθεια 

απόκτησης του πτυχίου.

Από προσωπική εμπειρία αλλά και 
από συλλογική άποψη συμφοιτητών, 
εντοπίστηκαν 7 βασικά προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές 
κατά τη διάρκεια φοίτησης, αλλά 
ειδικότερα κατά την διάρκεια 
εκπόνησης της Διπλωματικής τους 

εργασίας.

1.	 Η έλλειψη επαρκούς χρόνου για 
την ολοκλήρωση της Σχολής εντός 
προϋπολογισμένων χρόνων φοίτησης, 
αλλά και για μία ισορροπημένη 
καθημερινότητα κατά την διάρκεια των 

παραδόσεων και Διπλωματικών

2.	 Η διαμονή μακριά από τη Σχολή 
και κατά συνέπεια η ταλαιπωρία και ο 
χρόνος που απαιτείται καθημερινά στις 

μετακινήσεις

3.	 Η δυσκολία συνάντησης των ομάδων, 
λόγω αποστάσεων και συντονισμού μεταξύ 

των μελών

4.	 Η έλλειψη κατάλληλου χώρου 
εργασίας και συνθηκών στον χώρο 
διαμονής των φοιτητών, με αποτέλεσμα 
την εκτενή παραμονή τους στην Σχολή 

εις βάρος άλλων ατομικών αναγκών

5.	 Ο περιορισμένος εξοπλισμός και 
χρόνος χρήσης αυτού από την Σχολή, με 
αποτέλεσμα να μην καλύπτονται συχνά 

οι ανάγκες των εργασιών 

6.	 Η κοινωνική απομόνωση και 
αποξένωση που βιώνουν οι φοιτητές λόγω 
έλλειψης χρόνου κατά τις περιόδους 

παραδόσεων και Διπλωματικών

7.	 Το χάσμα στην επικοινωνία 
περί του έργου και των συνθηκών 
καθημερινότητας με την κοινωνία εκτός 
του Αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος,  με 
αποτέλεσμα την έλλειψη κατανόησης και 

το αίσθημα της απομόνωσης
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Ο σχεδιασμός της Εστίας 

φοιτητών Αρχιτεκτονικής, 

επιχειρεί να δημιουργήσει 

αρμονική συνύπαρξη μεταξύ 

διαφορετικών χωρικών 

ποιοτήτων & συνθηκών.

      ΔΙΑΜΟΝΗ - ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ

    ΣΥΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΕΥΓΕΝΗΣ ΑΜΙΛΛΑ

     ΙΔΙΩΤΙΚΟ - ΔΗΜΟΣΙΟ

Μελετώντας τα προβλήματα αυτά, 
συμπεραίνεται πως ο συνδυασμός 
καθημερινής ζωής, εργασίας και 
δημόσιας αναγνώρισης κάτω από την 
ίδια στέγη, θα καλύψει τις ανάγκες 
και θα ενισχύσει τους φοιτητές 
Αρχιτεκτονικής να ολοκληρώσουν το 

σκοπό τους. 

Έτσι, προκύπτει η ανάγκη 
δημιουργίας μίας Εστίας για 
αυτούς, που προσφέρει διαμονή, 
εξοικονομεί χρόνο, μειώνει τις 
αποστάσεις, παρέχει κατάλληλους 
χώρους εργασίας και εξοπλισμό 
παράλληλα με την ένταξη και την 
ανάδειξη στο Αρχιτεκτονικό και 

λοιπό κοινωνικό περιβάλλον. 

Σε αντίθεση με τις ήδη υπάρχουσες, 
η Εστία αυτή πρωτοπορεί ενώνοντας 
την καθημερινή ζωή με το αντικείμενο 
ενασχόλησης των φοιτητών, καθώς 
και την ανάδειξή του, μέσω του 
δημόσιου χαρακτήρα που ανοίγεται 

προς τα έξω.

Κρίνοντας το τελευταίο στάδιο 
για την απόκτηση του πτυχίου 
Αρχιτεκτονικής, ως το πιο σημαντικό 
και απαιτητικό, δηλαδή αυτό 
της εκπόνησης της Διπλωματικής 
Εργασίας, προτείνεται η απόδοση 
των παροχών της Εστίας αυτής στους 
τελειόφοιτους φοιτητές, δεδομένου 
φυσικά ενός εφικτού χρονικού 

πλαισίου (περίπου 1 χρόνο).
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Αρχικά, μελετήθηκαν διάφορα 
παραδείγματα Φοιτητικών Εστιών και 
Εργαστηρίων Αρχιτεκτονικής, ώστε να 
γίνουν αντιληπτές οι χωρικές ανάγκες 
και οι σχεδιαστικοί τρόποι προσέγγισης 

που έχουν δοθεί σε σχετικά έργα.
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Στη συνέχεια, μελετήθηκε η περιοχή γύρω 
από την Αρχιτεκτονική  Σχολή και βρέθηκε 
κατάλληλο οικόπεδο για τις απαιτήσεις 
και τους στόχους του έργου, πολύ κοντά 

σε αυτή. 

Στο χάρτη καταγράφονται τα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα και οι υπάρχουσες φοιτητικές 
εστίες της ευρύτερης περιοχής  γύρω από 
το κέντρο της Αθήνας. Παρατηρούμε αρχικά 
πως τα εκπαιδευτικά ιδρύματα είναι φανερά 
περισσότερα από τις φοιτητικές εστίες, 
και πως στο κέντρο, ενώ υπάρχει πύκνωση 
των ιδρυμάτων, υπάρχει συνολική έλλειψη 

σε φοιτητικές εστίες. 

Όσο αφορά την τοποθεσία της Εστίας, έχοντας 
ως κύριο στόχο την μείωση των αποστάσεων 
για εξοικονόμηση χρόνου, εντοπίστηκε κενό 
οικόπεδο απέναντι από το Αρχαιολογικό 
Μουσείο δίπλα στην Αρχιτεκτονική Σχολή.

Πιο συγκεκριμένα αξιοποιήθηκαν δύο κενά 
οικόπεδα, που αντιμετωπίστηκαν ως ένα, 
λόγω των αυξημένων τετραγωνικών απαιτήσεων 
που είχε η δημιουργία της Εστίας των 

φοιτητών.

Συνεπώς, το οικόπεδο έχει προσόψεις στις 
γωνίες Μάρνης & 28ης Οκτωβρίου και Ηπείρου 
& 3ης Σεπτεμβρίου. Σήμερα, το μεγαλύτερο 
τμήμα του οικοπέδου παραμένει κενό μετά 
την κατεδάφιση του πρώην ΄’Θεάτρου 
Αθήναιων’’ το 2019,  ενώ το μικρότερο 
τμήμα αξιοποιείται σαν ιδιωτικός χώρος 

στάθμευσης επί πληρωμή.
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Το συνολικό εμβαδό του οικοπέδου 
είναι 2.853 τμ. και διαθέτει 
εξαιρετική θέα προς τον Λυκαβηττό 
και το Αρχαιολογικό Μουσείο. Απέχει 
λιγότερο από 5’ με τα πόδια από την 
Αρχιτεκτονική Σχολή και δύναται 
να δημιουργήσει ένα ενδιαφέρον 
τρίγωνο Τοποσήμων  μαζί με την 
Εστία που θα έρθει να συνοδέψει τα 

δύο ήδη υπάρχοντα. 

Το οικόπεδο και η τοποθεσία αυτή 
έχει ήδη μία ιστορία με το Θέατρο 
και τον Κινηματογράφο, καθώς 
επίσης είχε χαρακτηριστεί από τον 
Λιδωρίκη ως το πιο ωραίο, ευάερο, 
ευρύχωρο και ευχάριστο θέατρο των 

Αθηνών.
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Προτού  ξεκινήσει η συνθετική 
διαδικασία, μελετήθηκε η περιοχή 
γύρω από το οικόπεδο, ως προς 
χαρακτηριστικά που πιθανώς να 
απασχολούσαν στην συνέχεια το 

σχεδιασμό. 

Η περιοχή των Εξαρχείων έχει επί 
το πλείστον ψηλά κτίρια, κατά μέσο 

όρο 6-8 ορόφους. 

Η συγκοινωνία είναι συχνή, με 
λεωφορεία, τρόλεϊ και κοντινές 

στάσεις μετρό.

Eπίσης, υπάρχει αυξημένη κίνηση 
στους 2 κύριους οδικούς άξονες 
που περικλείουν το οικόπεδο, κατά 
το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. 

Όπως βλέπουμε η σύνδεση με την 
Αρχιτεκτονική Σχολή είναι άμεση 

και σύντομη. 

Επιπλέον η θέα προς τον κήπο, 
το Αρχαιολογικό Μουσείο και τον 
Λυκαβηττό, δεν θα μπορούσε να 

είναι καλύτερη.
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Λόγω του ότι το οικόπεδο περικλείεται 
από κεντρικούς δρόμους, ο θόρυβος είναι 
αυξημένος περιμετρικά, ενώ το κεντρικό 
μέρος διατηρείται ησυχία, καθώς οι γύρω 
πολυκατοικίες λειτουργούν σαν φράγμα. 

Συνεπάγεται λοιπόν πως η καλύτερη 
τοποθέτηση για τα δωμάτια των φοιτητών 
είναι κεντρικά του οικοπέδου και όχι πάνω 

στις κεντρικές οδούς.
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6.	 Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η 
εύκολη περιήγηση κάποιου εντός και 
εκτός κτιρίου. Για το λόγο αυτό 
δημιουργήθηκε ένα δίκτυο διαδρομών 
και εισόδων-εξόδων το οποίο δίνει 
πολλαπλές επιλογές, εξωτερικά και 

εσωτερικά.

7.	 Λόγω των περιορισμών ως προς 
την οριζόντια επέκταση, αλλά και των 
αυξημένων τετραγωνικών απαιτήσεων 
του έργου, η ανάπτυξη έγινε καθ’ 
ύψος. Για την οριστική απόφαση 
των ορόφων κάθε κτιριακού όγκου, 
λήφθηκαν υπόψη οι θεάσεις και τα ύψη 
γειτονικών πολυκατοικιών. Ο όγκος Α 
αναπτύχθηκε 5 επίπεδα για να έχει θέα 
ο ψηλότερος εσωτερικός όγκος Β, που 
αναπτύχθηκε 10 επίπεδα. Επίσης, ο 
όγκος Γ αναπτύχθηκε 5 επίπεδα, καθώς 
βρίσκεται σε οδό μικρού πλάτους, ενώ ο 
όγκος Δ αναπτύχθηκε 7 επίπεδα, εφόσον 

τοποθετείται πάνω σε κύρια οδό.

8.	 Τέλος, ορίστηκαν οι θέσεις 
για τα 4 βασικά κλιμακοστάσια – 
ανελκυστήρες, ίδιας τυπολογίας. Κατά 
βάση η μία πλευρά διάφανη σε όψη, 
επιτρέπει την οπτική επαφή και το 
φυσικό φως να εισέλθει στο εσωτερικό, 
και τονίζει την αίσθηση γραμμικότητας 
καθ΄ ύψος. Συμπληρωματικά, προστέθηκαν 
2 εσωτερικές σκάλες για καλύτερη 

εσωτερική κυκλοφορία.

Ξεκινώντας τον σχεδιασμό, ακολουθήθηκαν 
κάποια βασικά βήματα-αποφάσεις που 

οδήγησαν στο τελικό αποτέλεσμα.

1.	 Αρχικά, ακολουθώντας το μοτίβο 
της περιοχής συμπληρώνεται περιμετρικά 

το Ο.Τ.

2.	 Έπειτα, θέλοντας να υπάρχει 
διαμπερότητα και ελευθερία στην κίνηση 
εντός του οικοπέδου, δημιουργήθηκαν 
προσβάσεις από κάθε πλευρά. Επίσης, 
επιλέχθηκε η οδός Ηπείρου για είσοδο 

& έξοδο οχημάτων, ως πιο ήπια.

3.	 Στην συνέχεια, δημιουργήθηκαν 4 
βασικοί όγκοι, λόγω του ιδιαίτερου 
σχήματος του οικοπέδου, αλλά και για 
την δημιουργία διαφορετικών χωρικών 
ποιοτήτων, την εξασφάλιση φυσικού 
αερισμού και φωτισμού όλων των χώρων, 
τον διαχωρισμό λειτουργιών και την 

ελευθερία κινήσεων στο ισόγειο.

4.	 Παράλληλα όμως, κρίθηκε αναγκαία 
η ένωση των όγκων μεταξύ τους με 
εναέριες συνδέσεις, που κατά συνέπεια 
δημιούργησαν ημιυπαίθριους χώρους 
και στοές στο ισόγειο, προσφέροντας 
προστασία από καιρικές συνθήκες σε 
κτιριακές εισόδους και διαδρομές.

5.	 Έτσι, δημιουργήθηκαν και 2 
επιθυμητά  αίθρια για εσωτερική 
εκτόνωση  και τοποθέτηση πρασίνου, 
καθώς επίσης προστέθηκαν ζώνες  
φύτευσης στην περίφραξη για την 
διασφάλιση της ιδιωτικότητας μεταξύ 
της Εστίας και των γύρω πολυκατοικιών.
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Το ακριβές σχήμα των όγκων αλλά και η 
εσωτερική διάταξη, προέκυψαν από τριών 
ειδών χαράξεις και τις υποδιαιρέσεις 
τους. Κατά βάση, χωρίστηκαν ζώνες 6μ. σε 
συνδυασμό με ζώνες 8μ. Μόνο για τον όγκο 
Α χρησιμοποιήθηκαν ζώνες 13.50μ. περασιές 
από το μήκος των διπλανών πολυκατοικιών.
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Κ Τ Ι Ρ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο 

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α
Χ Ω Ρ Η Τ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α

Το κτιριολογικό πρόγραμμα βάση του 
θέματος και των στόχων που τέθηκαν, 
περιλαμβάνει χώρους  αποκλειστικά 
για τους φοιτητές, δημόσιους 
χώρους και βοηθητικούς χώρους ως 
προς τις βασικές λειτουργίες. 

Το εσωτερικό του κτιρίου 
καταλαμβάνει συνολικά 9.382 τμ. 
και έχει χωρητικότητα διαμονής 

168 φοιτητών σε 87 δωμάτια.

Όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα, 
σημαντική κατά τον σχεδιασμό 
ήταν η σχέση μεταξύ ιδιωτικού και 
δημόσιου. Η πρόσβαση στους χώρους 
γίνεται με ομαλή μετάβαση από το 
δημόσιο προς το ιδιωτικό, από κάτω 
προς τα πάνω και από εξωτερικά του 

οικοπέδου προς το εσωτερικό.

Λειτουργικά, τοποθετήθηκαν οι χώροι 
διαμονής στα πιο ήσυχα τμήματα του 
οικοπέδου εσωτερικά και ψηλά, ενώ 
οι δημόσιες λειτουργίες βρίσκονται 
κατά κύριο λόγο στο ισόγειο και τον 
όγκο Α επί της 28ης Οκτωβρίου με 
θέα προς το Αρχαιολογικό Μουσείο 
και τον Λυκαβηττό. Επιπλέον, 
ως ενδιάμεσοι, οι κοινόχρηστοι 
χώροι εργασιών και εργαστηρίων, 
εκτείνονται κατά μήκος του 1ου 
και 2ου ορόφου,  αφού εξασφαλίζουν 
ομαλή μετάβαση και σύνδεση της 
πρόσβασης και των λειτουργιών 

οριζοντίως αλλά και καθέτως.
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•	 γραμμικότητα καθ’ ύψος
•	 στέγαση των προσβάσεων & 

ένταξη στην περιοχή
•	 πνευματική & σωματική 

χαλάρωση 
•	 βιοκλιματικό στοιχείο & 

επικάλυψη μεσοτοιχιών
•	 σύνδεση & προστασία από 

καιρικές συνθήκες •	 σκίαση & διαμόρφωση όψεων

•	 γραμμικότητα καθ’ ύψος & 
φυσικός φωτισμός - οπτική 
επαφή προς το εσωτερικό
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•	 ένταξη στο περιβάλλον 

•	 συσχέτιση με τα 2 εμβληματικά 
ιστορικά κτίρια που θα 

συνοδεύει η Εστία
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Παρακάτω παρατίθενται τα σχέδια της 
Αρχιτεκτονικής πρότασης για την Εστία 

των  Φοιτητών Αρχιτεκτονικής.

____

Κατά τον σχεδιασμό λήφθηκαν υπόψη 
οι όροι δόμησης του οικοπέδου και η 
σχετική  νομοθεσία που ισχύει έως 
σήμερα, ώστε το συνθετικό αποτέλεσμα 
να δύναται υλοποιήσιμο. Σε συνδυασμό με 
την ολισθητική ένωση των δύο οικοπέδων 
οδήγησαν στην δημιουργία 4 βασικών κτιρίων 
τα οποία συνδέονται μεταξύ τους εναέρια, 
εσωτερικά  & εξωτερικά. Η έκταση γίνεται 
καθ’ ύψος, διατηρώντας σε μεγάλο βαθμό 
την ελευθερία κίνησης στην οριζόντια & 

κάθετη κυκλοφορία.

Στόχο αποτέλεσε ο εναρμονισμένος 
συνδυασμός της κάλυψης όλων των αναγκών 
της καθημερινότητας ενός φοιτητή κατά τη 
διάρκεια της Διπλωματικής του σε συνδυασμό 
με την ανάδειξη του έργου του στο δημόσιο 

κοινό. 

Οι αναπτυσσόμενοι χώροι μεταβαίνουν 
σταδιακά από τους δημόσιους προς τους 
ιδιωτικούς, χαρίζοντας με αυτόν τον 
τρόπο την δυνατότητα επιλογής μεταξύ 

κοινωνικοποίησης και απομόνωσης.

Στα χαμηλά επίπεδα δίνεται η αίσθηση της 
εσωστρέφειας, καθώς σφραγίζει το εξωτερικό 
περίβλημα του οικοδομικού τετραγώνου, 
όμως παράλληλα ανοίγεται προς τα έξω με τα 
μεγάλα ανοίγματα που το διατρέχουν και τα 
εσωτερικά αίθρια που δημιουργούνται. Το 
περίπλοκο κέλυφος και τα διαφορετικά ύψη 

των όγκων δημιουργούν πολλαπλές χωρικές 
ποιότητες και θέες φυγής.

Επιπλέον, δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στην 
αισθητική και λειτουργική ποιότητα όλων 
των χώρων, αλλά και στον προσανατολισμό, 
με σκοπό τον βιοκλιματικό  σχεδιασμό και 
την βιωσιμότητα. Το κτίριο έχει μελετηθεί 
έτσι ώστε να δέχεται φυσικό φως και αέρα 
σε όλους τους χώρους διαμονής, εργασίας, 

δραστηριοποίησης και συγκέντρωσης.

Εκτός από τα 2 αίθρια που χαρίζουν 
αίσθηση ανάσας και φέρνουν τη φύση 
ανάμεσα στα κτίρια, τα βατά δώματα και οι 
αποκολλήσεις από τις μεσοτοιχίες δίνουν 
παρόμοια αίσθηση. Οι 2 πράσινοι τοίχοι 
και η περιμετρική φύτευση καλύπτουν τα 
αυστηρά όρια και ενισχύουν το στοιχείο 

της φύσης.

Εσωτερικά αλλά και εξωτερικά, 
υπάρχουν αρκετά καθιστικά και χώροι  
κοινωνικοποίησης σε διάφορα σημεία του 
κτιρίου, καθώς και τα απαραίτητα WC σε 

όλους τους κοινόχρηστους χώρους. 

Επίσης, συχνό φαινόμενο αποτελεί η 
κάθετη επικοινωνία μεταξύ συναφών χώρων 
διαφορετικών επιπέδων μέσω οπών στις 

πλάκες. 

Απαραίτητο για όλα τα δωμάτια θεωρήθηκε το 
να διαθέτουν λουτρό και μπαλκόνι. Ακόμη, 
το κτίριο είναι μελετημένο και προσβάσιμο 
για  ΑΜΕΑ, καθώς επίσης  διαθέτει 4 διπλά 
δωμάτια κατάλληλα διαμορφωμένα για ΑΜΕΑ 
με ιδιωτικό κουζινάκι για την καλύτερη 

εξυπηρέτησή τους.
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ΚΑΤΟΨΗ 1ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ
Βρίσκεται το 1ο επίπεδο της αίθουσας 
Η/Υ & εκτύπωσης, δωμάτια φοιτητών με 
κοινόχρηστες κουζίνες και το 1ο επίπεδο 
χώρων εργασίας (καμαρίνια). Στο επίπεδο 
αυτό η ένωση των  4 όγκων γίνεται 
εσωτερικά, όπου κυρίως τοποθετούνται 

χώροι χαλάρωσης. 

ΚΑΤΟΨΗ 2ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ
Συνεχίζει το 2ο επίπεδο της αίθουσας 
Η/Υ & εκτύπωσης και του χώρου εργασίας 
(καμαρίνια), τα οποία επικοινωνούν οπτικά 
με τα κάτω μέσω οπών. Τα δύο επίπεδα του 
χώρου εργασίας επικοινωνούν επιπλέον με 
κυκλική σκάλα στο κέντρο του όγκου Α. Εδώ 
βρίσκεται και η αίθουσα προβολών διπλού 
ύψους. Αντίστοιχη κάτοψη με τον 1ο έχουν  
ο όγκος Β & Γ και οι εσωτερικές συνδέσεις, 
με επιπλέον ένωση τη μεταλλική γέφυρα 

μεταξύ του Β & Δ όγκου.

ΚΑΤΟΨΗ 3ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ
Φοιτητικά δωμάτια και κουζίνες συνεχίζουν 
ομοίως στον Β & Γ όγκο, καθώς και στον Δ. Οι 
ενώσεις των όγκων είναι εξωτερικές με βατό 
δώμα και στέγαστρα. Στον όγκο Α βρίσκεται 
το εστιατόριο με τους απαραίτητους χώρους 
προετοιμασίας και συντήρησης υλικών, με 
εσωτερικό και εξωτερικό καθιστικό χώρο. 
Υπάρχουν μεγάλα ανοίγματα που δίνουν τη 
δυνατότητα να απολαύσει κανείς την θέα 
προς το Αρχαιολογικό Μουσείο και τον 
Λυκαβηττό. Η πλαϊνή αποκόλληση του κτιρίου 
δημιουργεί ενδιάμεσο εξωτερικό καθιστικό 
χώρο και στην μεσοτοιχία τοποθετείται ο 

1ος πράσινος τοίχος.

ΚΑΤΟΨΗ 4ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ
Πλέον οι όγκοι παραμένουν οριζοντίως 
ανεξάρτητοι και δεν επικοινωνούν μεταξύ 
τους. Παρομοίως συνεχίζουν κατοψικά να 
διαμορφώνονται και σε αυτό το επίπεδο τα 
δωμάτια και οι κουζίνες. Αποκολλάται από 
το πλάι του και ο όγκος Δ, δημιουργώντας 
εξωτερικό χώρο εκτόνωσης. Στον όγκο Α με 
παρόμοια διαμόρφωση βρίσκεται το καφέ-
μπαρ. Υπάρχει πλαϊνή αποκόλληση και από 
την άλλη πλευρά δημιουργώντας αντίστοιχο 
ενδιάμεσο καθιστικό χώρο. Στην μεσοτοιχία 
τοποθετείται ο 2ος πράσινος τοίχος και 
η θέα προς το Αρχαιολογικό Μουσείο και 
τον Λυκαβηττό  είναι ακόμη καλύτερη.  
Υπάρχει εσωτερική επικοινωνία με το κάτω 

εστιατόριο μέσω γωνιακής σκάλας. 

ΚΑΤΟΨΗ 5ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ
Ο όγκος Α & Γ δεν επεκτείνονται άλλο, όμως 
συνεχίζουν να αναπτύσσονται καθ’ ύψος οι 
όγκοι Β & Δ με δωμάτια & κουζίνες. Στον 
Δ δημιουργείται ακόμη ένας εξωτερικός 

χώρος εκτόνωσης.

ΚΑΤΟΨΗ 6ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ
Αντίστοιχη κάτοψη δωματίων των όγκων Β & 

Δ με το κάτω επίπεδο.

ΚΑΤΟΨΗ 7ΟΥ – 9ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ
Ο όγκος Δ δεν επεκτείνεται άλλο. 
Επαναλαμβάνεται η ίδια κάτοψη με δωμάτια 

και κουζίνες στον όγκο Α.

ΚΑΤΟΨΗ ΔΩΜΑΤΩΝ
Εντοπίζονται τα αίθρια, οι υπαίθριες 
διαδρομές, τα βατά δώματα, τα στέγαστρα, 
η μεταλλική γέφυρα και η περιμετρική 
φύτευση. Φαίνεται επίσης ο φωταγωγός στο 
κέντρο του κτιρίου Β, που ενισχύει τον 

φυσικό φωτισμό στο εσωτερικό.

ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ 
Η ράμπα εισόδου-εξόδου των οχημάτων από την 
οδό Ηπείρου οδηγεί στον χώρο στάθμευσης. Τα 
4 κλιμακοστάσια-ανελκυστήρες καταλήγουν 
στο υπόγειο όπου εκεί βρίσκονται  τα 

λεβητοστάσια & οι αποθήκες. 

ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ
Εντοπίζονται οι στοές των εισόδων και 
οι υπαίθριες διαδρομές. Το ισόγειο έχει 
μεγαλύτερο ύψος από τους ορόφους, όπως 
συνηθίζεται στην περιοχή. Εδώ βρίσκεται 
το βιβλιοχαρτοπωλείο, το καθαριστήριο, 
το γραφείο διαχείρισης, τα εργαστήρια 
προπλασμάτων (ξύλου,μετάλλου,laser cut & 
3d print, φωτογραφίας & εικαστικών), οι 
αίθουσες παρουσιάσεων  και ο εκθεσιακός 
χώρος (βιτρίνα) για τα έργα των φοιτητών  
κάθε εξαμήνου μέχρι να ανανεωθούν. 
Οι αίθουσες παρουσιάσεων διαθέτουν 
περιστρεφόμενα πανέλα, τα οποία μπορούν 
να διαμορφώσουν το χώρο και να τον 
διαχωρίσουν με σκοπό την εξυπηρέτηση μίας 
ή ταυτόχρονα πολλαπλών παρουσιάσεων. 
Γραμμικά καθιστικά έχουν τοποθετηθεί 
έτσι ώστε να μπορεί κάποιος να χαλαρώσει 
σωματικά & πνευματικά μέσα από ερεθίσματα 
του περιβάλλοντα χώρου (αίθρια ή έργα). 
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ΟΨΟΤΟΜΗ Γ-Γ
Τέμνονται οι ενώσεις-συνδέσεις μεταξύ των 
όγκων και εμφανίζεται η όψη του όγκου Δ. 
Τέμνεται η μεταλλική γέφυρα, οι ενδιάμεσοι 
καθιστικοί χώροι και το στέγαστρο. 
Φαίνεται η στοά εισόδου, το αίθριο με τα 
γραμμικά καθιστικά, τα μεγάλα ανοίγματα 
και το σκίαστρο στην όψη, καθώς και η 
πλαϊνή αποκόλληση από τη μεσοτοιχία και 
τα δύο βατά δώματα. Γίνονται αντιληπτά 
τα εξωτερικά υλικά του κτιρίου αλλά και 

ο γραμμικός φωτισμός καθ’ύψος.

ΤΟΜΗ Δ-Δ
Τέμνεται ο όγκος Γ & Β. Τέμνει τη ράμπα 
κλίσης 20%, τον υπόγειο χώρο στάθμευσης, 
την συνδετική στοά και την ένωση με το 
στέγαστρο και το βατό δώμα. Φαίνονται τα 
εργαστήρια, αρκετά από τα δωμάτια μαζί 
και των ΑΜΕΑ, κοινόχρηστες κουζίνες, 

χώροι και καθιστικά.

ΟΨΟΤΟΜΗ Ε-Ε
Τέμνεται η ένωση-σύνδεση μεταξύ των 
όγκων και εμφανίζεται η όψη του όγκου Α. 
Φαίνονται τα καμαρίνια με τον κεντρικό 
διάδρομο κίνησης, η στοά με το βατό δώμα 
και στέγαστρο, οι υπαίθριες διαδρομές και 
το μεγάλο αίθριο με τα γραμμικά καθιστικά 
και την περιμετρική φύτευση. Από κάτω 
βρίσκεται ο υπόγειος χώρος στάθμευσης, 
ενώ ξεχωρίζουν οι πλαϊνές αποκολλήσεις 
από τις μεσοτοιχίες με τους 2 πράσινους 
τοίχους. Επιπλέον, γίνονται αντιληπτά τα 
εξωτερικά υλικά του κτιρίου αλλά και ο 

γραμμικός φωτισμός καθ’ύψος. 

ΝΟΤΙΑ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΟΨΗ
Ξεχωρίζει η καμπύλη στην στροφή του 
κτιρίου, προς εξομάλυνση της γωνίας Μάρνης 
και 28ης Οκτωβρίου. Πρόκειται για την κύρια 
πρόσοψη και είσοδο με τριγωνική  μεταλλική 
προεξοχή για την σκίαση & ανάδειξή της. 
Φαίνονται οι δύο πλαϊνές στοές πρόσβασης 
προς το εσωτερικό του οικοπέδου, μεγάλα 
ανοίγματα που χαρίζουν διαφάνεια, φως και 
οπτική επαφή εσωτερικού-εξωτερικού. Μέσω 
αυτών, το ενδιαφέρον κερδίζει η βιτρίνα του 
εκθεσιακού χώρου των έργων των φοιτητών, 
αλλά και οι παρουσιάσεις που τραβούν την 
προσοχή του περιπατητή. Φανερή η πλαϊνή 
αποκόλληση των τελευταίων ορόφων με τους 
πράσινους τοίχους στις μεσοτοιχίες, καθώς 
και το διπλό ύψος της αίθουσας προβολών. 
Στον τελευταίο όροφο υπάρχουν πτυσσόμενα 
στέγαστρα για ευελιξία και προστασία από 
τον καιρό στους εξωτερικούς καθιστικούς 
χώρους. Ακόμη, σταθερά διάτρητα μεταλλικά 
σκίαστρα διατρέχουν τα ανοίγματα σε ζώνες 
και αναδεικνύονται τα εξωτερικά υλικά του 
κτιρίου με τον γραμμικό φωτισμό καθ’ύψος.

ΒΟΡΕΙΑ ΟΨΗ
Φαίνονται τα μπαλκόνια των δωματίων  
ΑΜΕΑ και η είσοδος-έξοδος προς τον 
χώρο στάθμευσης. Ξεχωρίζει το γραμμικό 
διάφανο κλιμακοστάσιο-ανελκυστήρας και 
τα γραμμικά φώτα καθ’ύψος. Εντοπίζεται 
στοά εισόδου με εναέρια ένωση και βατά 

δώματα. 

ΔΥΤΙΚΗ ΟΨΗ
Φαίνονται μπαλκόνια δωματίων, στοά 
εισόδου, βατά δώματα, γραμμικός φωτισμός 
και διάφανο κλιμακοστάσιο-ανελκυστήρας 

προστατευμένο με διάτρητο σκίαστρο.

Εκτός από τα υλικά των όψεων που έχουν 
αναφερθεί, επιλέχθηκε φέρον οργανισμός 
από οπλισμένο σκυρόδεμα και πλάκες 
σάντουιτς λόγω των μεγάλων αποστάσεων 
που έχουν τα υποστυλώματα και του βάρους 

της κατασκευής.

Επιπλέον τα σταθερά και περιστρεφόμενα 
διαχωριστικά που βρίσκονται εντός του 
κτιρίου αλλά και οι πυρήνες κλιμακοστασίου-
ανελκυστήρα, ακολουθούν την κεραμιδί 
απόχρωση υλικού, συνδέοντας αισθητικά το 

εσωτερικό με το εξωτερικό.

ΤΟΜΗ Α-Α
Τέμνεται ο όγκος Γ & Δ. Τέμνει τη στοά 
εισόδου, εν μέρει την ράμπα προς τον υπόγειο 
χώρο στάθμευσης και έναν από τους πυρήνες 
κλιμακοστασίου-ανελκυστήρα. Φαίνονται 
καθιστικοί χώροι, το καθαριστήριο, τα 
WC, κάποια δωμάτια και δύο βατά δώμα μαζί 

με το στέγαστρο. 

ΤΟΜΗ Β-Β
Τέμνεται ο όγκος Α & Β. Τέμνει τον υπόγειο 
χώρο στάθμευσης, τα εργαστήρια, έναν πυρήνα 
κλιμακοστασίου-ανελκυστήρα, την μεγάλη 
στοά και την εσωτερική ένωση καθώς και 
το στέγαστρο. Φαίνονται αρκετά δωμάτια, 
καθιστικά και μεγάλο μέρος του χώρου 
εργασίας με τα καμαρίνια που ξεχωρίζουν 
τα διαχωριστικά. Ακόμη, φαίνεται η 
αίθουσα παρουσιάσεων και το διαχωριστικό 
που κρύβει από πίσω τον εκθεσιακό χώρο. 
Επίσης, τέμνεται το εστιατόριο με το καφέ 
μπαρ από πάνω και φαίνεται η εσωτερική 
σκάλα σύνδεσης μεταξύ τους καθώς και ο 
εξωτερικός χώρος με τον πράσινο τοίχο. 
Επιπλέον, εντοπίζεται τμήμα της γέφυρας.
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