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                                                     ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Η παρούσα διπλωματική εργασία με τίτλο : Εφαρμογή του Ευρωπαικού 
εναρμονισμένου συστήματος αναγνώρισης και εντοπισμού εμπορικών εκρηκτικών υλών, 
εκπονήθηκε με σκοπό την συγκέντρωση,  ερμηνεία και εφαρμογή στην πράξη όλων των 
νόμων και των κανονισμών της χώρας μας που ρυθμίζουν την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού 
εναρμονισμένου συστήματος Αναγνώρισης και Εντοπισμού των εμπορικών εκρηκτικών 
υλών, σε όλο τον κύκλο ζωής τους, δηλαδή από την στιγμή παραγωγή τους, έως και την 
τελική διανομή τους στους καταναλωτές.  

Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται εισαγωγικά οι οδηγίες 93/15/ΕΕΚ, 2008/43/ΕΚ 
και 2012/4/ΕΕ, στην βάση των οποίων εκδόθηκαν τα αντίστοιχα ΦΕΚ 140/12/08/2010 
(Π.Δ.υπ’αρίθμ 76),  ΦΕΚ 108/3/5/2012 (Π.Δ.υπ’αρίθμ  56)   και η εγκύκλιος Α.Π.: οικ. 
4341/824 από 3/4/2013 στην χώρα μας, οι οποίες αφορούν το εν λόγω θέμα. Στο Κεφάλαιο 
2 παρουσιάζονται αναλυτικά οι εμπορικές εκρηκτικές ύλες οι οποίες εμπίπτουν στο 
σύστημα αναγώρισης και τα μέσα έναυσης αυτών καθώς επίσης και η κατηγορία των 
εκρηκτικών υλών οι οποίες παρασκευάζονται επι τόπου στο εργοτάξιο και δεν εμπίπτουν 
στο παραπάνω σύστημα. Εξετάζεται επίσης το ισχύον νομικό πλαίσιο για την παρασκευή 
επι τόπου εκρηκτικών υλών, καθώς και τα πλεονεκτήματα της μεθόδου αυτής.  

Στο Κεφάλαιο 3 αναλύονται οι υποχρεώσεις που έχουν οι κατασκευαστές εκρηκτικών 
υλών σύμφωνα με τα ΦΕΚ και την εγκύκλιο. Στο Κεφάλαιο 4 αναλύονται οι υποχρεώσεις 
των διανομέων και στο Κεφάλαιο 5 οι υποχρεώσεις των χρηστών εκρηκτικών υλών. Στο 
κεφάλαιο 6 παρουσιάζεται αναλυτικά παράδειγμα εφαρμογής του συστήματος 
αναγνώρισης όσον αφορά την παραγωγή όσο και την διανομή των εκρηκτικών υλών στους 
τελικούς χρήστες. Συγκεκριμένα, αναλύεται ο τρόπος σήμανσης αποκλειστικής 
αναγνώρισης στην ελάχιστη μονάδα παραγωγής όλων των τύπων εκρηκτικών υλών που 
παρασκευάζονται στο εργοστάσιο εκρηκτικών της εταιρίας EXTRACO Α.Ε. που βρίσκεται 
στην Τανάγρα Βοιωτίας, με πλήθος φωτογραφιών κατά τα στάδια παραγωγής τους.  
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Στο Κεφάλαιο 7 παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που εξάγονται απο την εφαρμογή 
του συστήματος αναγνώρισης σε σχέση με την αποτελεσματικότητά του, οι διάφοροι 
προβληματισμοί που ανακύπτουν σε όλα τα στάδια εφαρμογής του, καθώς και 
παρατηρήσεις που πιθανόν να βοηθούν στην μελλοντική επανεξέτασή του. Ακολουθεί το  
Παράρτημα Ι στο οποίο παρατίθενται οι κοινοτικές οδηγίες, τα ΦΕΚ και η εγκύκλιος.  

Τέλος, για λόγους πληρότητας της παρούσας εργασίας, στο Παράρτημα ΙΙ 
παρατίθενται μετά σχολίων, οι νόμοι, τα ΦΕΚ κατ τα Π.Δ. που αφορούν την αγορά, 
μεταφορά και αποθήκευση των εμπορικών εκρηκτικών υλών. Συγκεκριμένα, αναλύονται οι 
σημαντικότεροι νόμοι για την αποθήκευση των εκρηκτικών υλών και ταυτόχρονα 
αναφέρονται οδηγίες σωστής αποθήκευσης και πυροπροστασίας απο την Εθνική αλλά και 
Διεθνή βιβλιογραφία. Επίσης, περιγράφεται το ισχύον Νομικό πλαίσιο για την 
Ενδοκοινοτική αλλά και εντός των ορίων της Χώρας μεταφορά των εκρηκτικών υλών και 
καψυλλίων, των μέτρων προστασίας που πρέπει να λαμβάνονται κατά περίπτωση και των 
απαιτούμενων εγγράφων απο πλευράς εταιριών και εργαζομένων σε αυτές.  

Στην συνέχεια αναλύεται η συσκευασία των εκρηκτικών υλών και τα έγγραφα που 
απαιτούνται απο την Αστυνομική Αρχή της χώρας για την έκδοση των αδειών αγοράς και 
μεταφοράς των εκρηκτικών υλών. Προσδιορίζονται τέλος οι νομικές απαιτήσεις για το 
προσωπικό που κάνει χρήση εκρηκτικών υλών και παρατίθονται συνοπτικά σε πίνακες όλοι 
οι παραπάνω νόμοι, με τρόπο τέτοιο ώστε στο σύνολό της η παρούσα εργασία να αποτελεί 
ένα πολύτιμο βοήθημα σε πάσης φύσεως επιχειρήσεις οι οποίες χρησιμοποιούν εκρηκτικές 
ύλες. 
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ABSTRACT 
 

The aim of this diploma thesis under title (Implementation of European adapted 
system of Identification and tracking of commercial explosives) was the gathering, 
interpretation and practical application of all the legislation and restrictions of our 
country that adjust the implementation of European adapted system of Identification 
and Tracking of commercial explosives, in all their life circle, starting from their 
production time till their distribution at the final consumers. 

In the first section of this thesis are presented the Directives 93/15/ΕΕΚ, 
2008/43/ΕΚ and 2012/4/ΕΕ that formed the basis of respectively publication of 
Official Government Gazette (FEK) 140/12/08/2010 (Presidental Order 76),  Official 
Government Gazette (FEK) 108/3/5/2012 (Presidental Order 56) and Directive 
4341/824 (3/4/2013) in our country that deals with this matter.  

In the second section are presented all kinds of commercial explosives and 
ignitation systems that fall into the system of Identification and Traceability, but also 
the category of explosives that are constructed in situ and does not fall within this 
system. Furthermore is examined the legislation of constructing explosives in-situ, as 
well as the advantages of this particular method. 

In section 3 is addressed the issue of obligations that Explosives Constructors 
have, according to National legislation. In section 4 are analysed the obligations of 
distributors and in section 5 are analysed the obligations that users of commercial 
explosives have. In section 6 are presented examples of systems implementation, in 
the matter of explosives constructed and distributed at the final users. Specifically, is 
analyzed the way of detection and unique identification of the smallest production 
units of all the kinds of explosives that are producted at the explosive industry of 
EXTRACO A.E. company that is located in Tanagra (an area in Prefecture of Voiotia) 
with a large amount of photographies at all the stages of construction. 
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In section 7 are presented the conclusions that are derived from the 
implementation of identification system, in regard to its efficiency, all the problems 
that emerge at each stage of implementation and some remarks that potentially will 
help for future reconsideration. Next, in Appendix I are presented all Directives and 
Official Government Gazettes (FEK). 

Finally, for the sake of completeness of this particular thesis, in Appendix II is 
commentary presented all the National legislation that deals with the matters of 
purchasing, transporting and storage of commercial explosives. Specifically, are 
analyzed the grate importance laws that are dealing with the storage of explosives and 
in the same time are presented instructions for safer storage and fire protection of 
explosives, from the National and International Bibliography. Also, are presented the 
legislation that is dealing with the matter of Innercommunity explosives and 
detonators transporting and the protection measures that must always be taken. In 
addition, are presented the requisite documents for the explosives transports. 

Subsequently, is presented the legislation that is dealing with the matters of the 
packaging of explosives as well as the documents that are required from the National 
Authorities for the issuance of purchasing and transporting of explosives. At last is 
specified the legislation that is dealing with the matters of people witch are working 
with explosives and all the legislation that is mentioned is gathered in tables in such a 
way that this thesis will be a valuable resource for all kind of corporations that are 
dealing with commercial explosives. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Γενικά περί εκρηκτικών υλών- Iστορική Αναδρομή. 
Η  χρήση εκρηκτικών υλών τόσο στον τομέα της μεταλλευτικής, όσο και στα τεχνικά 

έργα γενικότερα, ξεκινάει απο πολύ παλιά. Ήδη απο το 1627 έχουμε την πρώτη αναφορά 
για χρήση μαύρης πυρίτιδας στην εξόρυξη πετρωμάτων, σε μεταλλεία στην Ουγγαρία, και 
το 1696 την πρώτη αναφορά για χρήση μαύρης πυρίτιδας στην κατασκευή δρόμων στην 
Σουηδία. Στην συνέχεια με την ανακάλυψη της νιτρογλυκερίνης το 1846 από τον Ascanio 
Sobrero και την κατασκευή της δυναμίτιδας απο τον Alfred NOBEL το 1866, η χρήση των 
εκρηκτικών υλών αυξήθηκε κατακόρυφα. Το 1863 ο Wilbrand εφευρίσκει το ΤΝΤ ενώ 
στην συνέχεια, το 1875 κατασκευάζεται η ζελατιδοδυναμίτιδα (μίγμα νιτρογλυκερίνης-
νιτροκυτταρίνης) από τον Alfred NOBEL.   

Σημαντική πρόοδος στον τομέα της έναυσης των εκρηκτικών υλών έγινε με την 
ανακάλυψη επίσης απο τον  Alfred NOBEL του πρόδρομου κοινού καψυλλίου το 1865, το 
οποίο σε συνδυασμό με την θρυαλλίδα ασφαλείας που είχε κατασκευάσει ο Bickford το 
1831 για την έναυση της μαύρης πυρίτιδας, αποτέλεσαν ένα εξαιρετικό και ασφαλές μέσο 
έναυσης των δυναμιτών. Τα πρώτα ηλεκτρικά καψύλλια εμφανίστηκαν στις αρχές του 20ου 
αιώνα, ενώ το 1922 εμφανίζονται τα ηλεκτρικά καψύλλια με επιβράδυνση της τάξεως του 
ενός δευτερολέπτου. Τεράστια σημασία στην ανάπτυξη των σύγχρονων τεχνικών εξόρυξης 
πετρωμάτων με εκρηκτικές ύλες είχε η εμφάνιση στην αγορά των ηλεκτρικών καψυλλίων 
με επιβράδυνση 10-100 χιλιοστών του δευτερολέπτου, περί το 1946. Η δε εκρηκτική 
θρυαλλίδα ανακαλύφθηκε το 1902 στην Γαλλία και πήρε την τελική της μορφή με πυρήνα 
απο ΡΕΤΝ το 1936. Η έρευνα στον τομέα των εκρηκτικών πήρε μεγάλη έκταση κατά την 
διάρκεια του Β΄Π.Π. με συνέπεια να κατασκευασθούν αποτελεσματικές στρατιωτικές 
εκρηκτικές ύλες ( RDX, C-3, C-4). 

Στην συνέχεια, ανακαλύπτεται το σύστημα μη-ηλεκτρικής πυροδότησης NONEL το 
1973 στην Σουηδία, ενώ το πλέον σύγχρονο σύστημα πυροδότησης των ηλεκτρονικών 
καψυλλίων τα οποία σήμερα διατίθενται με επιβράδυνση 1-1000ms παρουσιάζονται στα 
τέλη της δεκαετίας του 1980. Το 1956 γίνεται επίσης μια σπουδαία ανακάλυψη στην 
Αμερική, αυτή του εκρηκτικού ANFO, το οποίο παρασκευάζεται με την ανάμιξη νιτρικού 
αμμωνίου και πετρελαίου ντήζελ. Η κατανάλωση του εκρηκτικού αυτού μόνο στις ΗΠΑ 
έφτασε απο το μηδέν που ήταν το 1956 στους 1.000.000 τόννους ετησίως το 1975, ενώ 
αντιθέτως, η κατανάλωση των δυναμιτών μειώθηκε από 340.000 σε 135.000 τόννους.  

Την δεκαετία 1960, ο κλάδος παραγωγής εκρηκτικών υλών δέχεται σημαντικό πλήγμα 
απο την εμφάνιση των ΤΒΜ (Tunnel Boring Machines), τα οποία όμως ακόμα και σήμερα 
δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την χρήση εκρηκτικών υλών στην ταχύτητα διάνοιξης 
σηράγγων στην κατηγορία των ιδιαίτερα σκληρών και συμπαγών γεωλογικών σχηματισμών 
(Nick Barton 2000) 

Το 1969 παρουσιάζεται στις ΗΠΑ το πρώτο εκρηκτικό γαλάκτωμα (emulsion), και το 
1971 πρωτοεμφανίζεται ο τύπος εκρηκτικών που προκύπτει απο ανάμειξη γαλακτώματος 
και ANFO (Heavy ANFO). Τα γαλακτώματα αποτελούν την πιο πρόσφατη εξέλιξη σε ότι 
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αφορά τους τύπους των εμπορικών εκρηκτικών υλών. Την δεκαετία του 1980 γνωρίζει 
επίσης σημαντική πρόοδο και η τεχνολογία όρυξης διατρημάτων, με την χρήση των 
συστημάτων καταγραφής (drilling monitoring) αλλά και η χρήση υπολογιστικών 
προγραμμάτων για την κατασκευή των σχεδίων ανατινάξεων, ενώ το 1988 εξελίσσεται η 
μέθοδος του Laser Profiling για τον σχεδιασμό και την ανάλυση των σχεδίων ανατίναξης 
στην Βρεττανία. Τέλος, το 1990 γίνεται πλέον χρήση αυτόματων διατρητικών φορείων, 
εντοπισμού σημείων διάτρησης μέσω GPS  και εξοπλισμού PLC για τις επιφανειακές 
εξορύξεις. Αναφορικά με το είδος των εκρηκτικών που παράγονται και διακινούνται 
περισσότερο απο κάθε άλλη κατηγορία, τα πρωτεία κατέχει η εκρηκτική ύλη ANFO λόγω 
του χαμηλού κόστους της και της ευκολίας παρασκευής της ακόμα και επι τόπου.  

Στις μέρες μας πλέον, για την κατανόηση των ποσοτήτων εκρηκτικών υλών που 
παράγονται και καταναλώνονται ετησίως, μόνο στις ΗΠΑ το 2011 έγινε χρήση τριών 
δισεκατομμυρίων κιλών εκρηκτικών υλών (3,00 million metric tons-Mt) με μία αύξηση της 
τάξεως του 12% σε σχέση με το 2010. Τα πρωτεία στην χρήση εκρηκτικών υλών στις 
παραπάνω χώρες κατέχουν τα ανθρακωρυχεία, στα οποία υπολογίζεται ότι καταναλώνεται 
το 71% των παραπάνω ποσοτήτων, με το 80% από αυτά να είναι ANFO (από 2011 
Minerals Yearbook-USGS). Απο την παραπάνω σύντομη ιστορική αναδρομή διαπιστώνεται 
οτι η χρήση των εμπορικών εκρηκτικών υλών για ειρηνικούς σκοπούς, έχει προσφέρει αλλά 
και συνεχίζει να προσφέρει πάρα πολλά στην καλυτέρευση των συνθηκών ζωής του 
παγκόσμιου πληθυσμού. 

 

Εικόνα 1.1. ANFO. Η εμπορική εκρηκτική ύλη που χρησιμοποιείται παγκοσμίως σε 
τεράστιες ποσότητες. 

 

1.2. Η ανάγκη δημιουργίας του συστήματος αναγνώρισης των εμπορικών 
εκρηκτικών υλών. 

 Όπως είναι σήμερα σαφές, οι εμπορικές εκρηκτικές ύλες συνδέονται άμεσα με 
περιστατικά τρομοκρατίας στην Ευρωπαική Ένωση, αλλά και εκτός των συνόρων της. 
Παραδείγματα χρήσης εμπορικών εκρηκτικών υλών απο τρομοκρατικές οργανώσεις 
αποτελούν η βομβιστική επίθεση στον πιο πολυσύχναστο σιδηροδρομικό σταθμό της 
Μαδρίτης την 11η Μαρτίου το 2004 με απολογισμό 191 νεκρούς και 1800 τραυματίες και 
στο μετρό του Λονδίνου στις 7 Ιούλιου του 2005 με 56 νεκρούς και 76 τραυματίες.  
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Όλα αυτά τα περιστατικά οδήγησαν το Ευρωπαικό Συμβούλιο στην σοβαρότερη 
αντιμετώπιση του θέματος και την έκδοση των σχετικών Κοινοτικών Οδηγιών που 
περιγράφονται παρακάτω. Χρονολογικά, το θέμα άρχισε να αντμετωπίζεται πολύ σοβαρά 
με την συνεδρίαση της Επιτροπής των Ευρωπαικών κοινοτήτων στις Βρυξέλλες την 
18/7/2005  (COM(2005) 329) η οποία πραγματοποιήθηκε με κεντρικό άξονα την λήψη 
μέτρων που εξασφαλίζουν μεγαλύτερη ασφάλεια όσον αφορά τα εκρηκτικά, τους 
πυροκροτητές, τον εξοπλισμό κατασκευής βομβών και τα πυροβόλα όπλα.  

Για την σοβαρότητα του εν λόγω θέματος μεταφέρεται αυτούσια ο πρόλογος των 
πρακτικών της Επιτροπής των Ευρωπαικών Κοινοτήτων  <<Η χρήση εκρηκτικών σε βάρος 
αθώων πολιτών αποτέλεσε την πιο συνηθισμένη μέθοδο που χρησιμοποιούν οι 
τρομοκράτες για να ενσπείρουν τον φόβο σε πληθυσμούς που είναι συνηθισμένοι να ζουν 
σε δημοκρατικές, ελεύθερες και ανοικτές κοινωνίες. Τον Οκτώβριο του 2003, το 
Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν 
ήταν απαραίτητη η θέσπιση νέων μέτρων για την αποθήκευση και τη μεταφορά των 
εκρηκτικών. Ωστόσο, μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις στη Μαδρίτη, την 11η Μαρτίου 
2004, άρχισε να διαμορφώνεται συναίνεση μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ για την 
ανάγκη να μελετηθεί ένα πιο εναρμονισμένο σύστημα που δεν θα επιτρέπει να πέσουν στα 
χέρια των τρομοκρατών εκρηκτικά, πυροκροτητές, εξοπλισμός παρασκευής βομβών και 
πυροβόλα όπλα. Στη δήλωσή του της 25ης Μαρτίου 2004, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
αναγνωρίζει «ότι οι τρομοκρατικές οργανώσεις και ομάδες πρέπει να στερηθούν 
παντελώς των εργαλείων της δουλειάς τους». Ειδικότερα, αναγνωρίζει ότι «πρέπει να 
αυξηθεί η ασφάλεια όσον αφορά τα πυροβόλα όπλα, τα εκρηκτικά, τον εξοπλισμό 
παρασκευής βομβών και τις τεχνολογίες που συμβάλλουν στη διάπραξη εγκληματικών 
τρομοκρατικών ενεργειών». Επιπλέον, το αναθεωρημένο σχέδιο δράσης για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας, του Ιουνίου 2004 , καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή 
να εξετάσουν τη δυνατότητα θέσπισης μέτρων για μεγαλύτερη ασφάλεια ως προς τα 
εκρηκτικά (ενέργεια 3.6.1). Η Επιτροπή πιστεύει ότι όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, και 
ειδικότερα η βιομηχανία (περιλαμβανομένων ιδίως των παραγωγών, των τελικών χρηστών, 
των μεταφορέων, των ερευνητών), τα κράτη μέλη και η Europol, πρέπει να συμβάλουν στη 
βελτίωση της ασφάλειας των εκρηκτικών και των πυροβόλων όπλων. Ενώ δεν 
αμφισβητείται η βιομηχανική τους χρησιμότητα των ανωτέρω, οι υπεύθυνοι χάραξης 
πολιτικής πρέπει να εγγυηθούν την ασφάλεια των πολιτών μειώνοντας και εξαλείφοντας τη 
δυνατότητα κακής χρησιμοποίησής τους . Με γνώμονα τον τρόπο με τον οποίο οι 
κατασκευαστές εκρηκτικών και πυροβόλων όπλων ασπάστηκαν στο παρελθόν την έννοια 
της ασφάλειας και την κατέστησαν χαρακτηριστικό των προϊόντων τους, η ίδια αυτή 
προσέγγιση πρέπει να εφαρμοστεί και για την εσωτερική ασφάλεια. Η Επιτροπή θα 
επιθυμούσε να δει όλους τους ενδιαφερόμενους να αλλάζουν την προσέγγισή τους από το 
«εάν» στο «πώς» μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος. Η Επιτροπή επιθυμεί συνεπώς να 
διεξαγάγει έναν συγκροτημένο διάλογο με τον ιδιωτικό τομέα, με σκοπό να ενισχυθούν τα 
χαρακτηριστικά ασφάλειας (κυρίως όσον αφορά την αποθήκευση, την εμπορία, τη 
μεταφορά και την ανιχνευσιμότητα) των συστατικών μερών και των τελικών προϊόντων σε 
όλη την αλυσίδα της παραγωγής και της διάθεσης. Η Επιτροπή, για την επινόηση τρόπων 
που εγγυώνται την ασφάλεια των εκρηκτικών και των πυροβόλων όπλων, μπορεί να 
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αξιοποιήσει την εμπειρία της σε άλλους τομείς – για παράδειγμα, την ανιχνευσιμότητα 
όσον αφορά την παραγωγή τροφίμων και την αλυσίδα διάθεσης για λόγους σχετικούς με 
την προστασία της>>. 

Τόσο παγκόσμια όσο και στις εγχώριες τρομοκρατικές οργανώσεις, η χρήση των 
εκρηκτικών αποτελεί κοινή πρακτική εδώ και αρκετές δεκαετίες. Η ανάγκη δημιουργίας 
ενός συστήματος αναγνώρισης των εμπορικών εκρηκτικών υλών έρχεται να επαληθευτεί 
πολύ πρόσφατα με την βομβιστική επίθεση στον μαραθώνιο της Βοστώνης στις 15/4/2013. 
Εκτός απο τις τρομοκρατικές οργανώσεις, τα εκρηκτικά χρησιμοποιούνται και απο άτομα 
που απασχολούν το κοινό Ποινικό Δίκαιο (εκτελέσεις συμβολαίων, κυκλώματα προστασίας 
νυχτερινών μαγαζιών κ.λ.π.).  

Στην χώρα μας, οι επιθέσεις με εκρηκτικές ύλες σε τράπεζες, Αστυνομικά Τμήματα, 
αντιπροσωπείες αυτοκινήτων και φυσικά πρόσωπα, απο την δεκαετία του 1980 μέχρι και 
σήμερα ξεπερνάνε τις 100. Κοινή πρακτική της τελευταίας δεκαπενταετίας είναι η 
μετάβαση απο τις στρατιωτικές εκρηκτικές ύλες στις εκρηκτικές ύλες του εμπορίου δηλαδή 
ζελατινοδυναμίτιδες και αμμωνιοδυναμίτιδες αλλά και αυτοσχεδίου ANFO και μάλιστα σε 
μεγάλες ποσότητες.  

      Κατόπιν όλων αυτών, κρίθηκε αναγκαία σε κρατικό και Ευρωπαικό επίπεδο η 
διασφάλιση οτι οι εμπορικές εκρηκτικές ύλες θα χρησιμοποιούνται μόνο για τον σκοπό που 
διατίθενται στο εμπόριο και δεν θα καταλήγουν σε παράνομη χρήση.  

Αποτέλεσμα αυτής της αναγκαιότητας ήταν η οδηγία 2008/43/ΕK για την καθιέρωση 
σύμφωνα με την οδηγία 93/15/ ΕΕC (Explosives For Civil Uses) του Συμβουλίου, 
συστήματος, αναγνώρισης και εντοπισμού των εκρηκτικών εμπορικής χρήσης. Η 
προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας έγινε με το Προεδρικό Διάταγμα υπ’αρίθμ 76 
(ΦΕΚ 140/12/08/2010) και τις τροποποιήσεις του υπ’αρίθμ. 56 Π.Δ. της 3/5/2012 (ΦΕΚ 
108) τα οποία αναπτύσσονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας εργασίας. Η παροχή 
διευκρινήσεων και οδηγιών για την εφαρμογή των ανωτέρω Π.Δ. πραγματοποιήθηκε με την 
εγκύκλιο 4341/824 η οποία εκδόθηκε την 3/4/2013 και η οποία έχει ρόλο κυρίως 
διευκρινιστικό για τον τομέα παραγωγής και διανομής των εκρηκτικών υλών στην χώρα 
μας. 

Σε γενικές γραμμές, με το Π.Δ. 76/2010 (ΦΕΚ 140 Α’) «Προσαρμογή της Ελληνικής 
Νομοθεσίας στην οδηγία 2008/43/ΕΚ της Επιτροπής της 4ης Απριλίου 2008 για την 
καθιέρωση, σύμφωνα με την οδηγία 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου, συστήματος 
αναγνώρισης και εντοπισμού των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης», όπως 
τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 56/2012 (ΦΕΚ 108 Α΄), καθιερώνεται στη χώρα μας 
ένα εναρμονισμένο σύστημα για την αποκλειστική αναγνώριση και εντοπισμό (σύστημα 
ιχνηλασιμότητας) των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης και καθορίζονται οι 
απαιτήσεις του. 
 

Το εν λόγω Σύστημα Αναγνώρισης και Εντοπισμού (Σ.Α.Ε) θα επιτρέπει, ανά πάσα 
στιγμή, τον εντοπισμό των εκρηκτικών υλών και την αναγνώριση της ταυτότητας των 
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κατόχων τους, την αναγνώριση του κατασκευαστή ή εισαγωγέα στην ΕΕ καθώς και της 
ταυτότητας των εκρηκτικών υλών.                                                                            

Στόχος, επομένως, του Σ.Α.Ε. είναι η αναγνώριση και ο εντοπισμός μιας εκρηκτικής 
ύλης από τον τόπο παραγωγής της και της διάθεσής της για πρώτη φορά στην ενιαία 
Ευρωπαική αγορά έως τον τελικό χρήστη και την χρήση της, με σκοπό να 
εμποδίζεται η αθέμιτη χρήση και η κλοπή της και να βοηθούνται οι αρμόδιες υπηρεσίες 
καταστολής στον εντοπισμό της προέλευσης των εκρηκτικών υλών που έχουν απολεσθεί ή 
κλαπεί, με απώτερο στόχο την βελτίωση της δημόσιας ασφάλειας και υγείας. 

Το παραπάνω σύστημα, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, βασίζεται σε δύο άξονες 
(απαιτήσεις) : 

α) στην υποχρεωτική σήμανση των εκρηκτικών υλών με την Αποκλειστική 
Αναγνώριση (άρθρο 3 του Π.Δ. 76/2010), και 

β) Στην εφαρμογή συστήματος συλλογής, καταγραφής και ηλεκτρονικής 
αρχειοθέτησης στοιχείων σχετικά με τις εκρηκτικές ύλες, μέσω κατάλληλου 
μηχανογραφικού συστήματος και τήρηση των ηλεκτρονικών αρχείων για 
μία δεκαετία, από όλους τους οικονομικούς φορείς της αλυσίδας εφοδιασμού, όλων των 
δεδομένων, συμεριλαμβανομένης και της αποκλειστικής αναγνώρισης 
τα οποία και επιτρέπουν τον εντοπισμό/ιχνηλάτηση κάθε εκρηκτικής ύλης κατά τη διάρκεια 
του κύκλου ζωής της καθώς και σε όλα τα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού. 

 

1.3. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
Στο κεφάλαιο αυτό αναπτύσσονται οι ποινικές κυρώσεις που ισχύουν στην χώρα μας 

σχετικά με τις παραβάσεις που σχετίζονται με τη μη εφαρμογή των διατάξεων των Π.Δ.76 
(ΦΕΚ 140/12/08/2010) και Π.Δ. 56 3/5/2012 (ΦΕΚ 108) για την καθιέρωση σύμφωνα με 
την οδηγία 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου συστήματος, αναγνώρισης και εντοπισμού των 
εκρηκτικών εμπορικής χρήσης (ειδικά), αλλά και γενικά για τις παραβάσεις περί 
εκρηκτικών υλών του Ποινικού Κώδικα και του νόμου 2168/1993. 

1.3.1. Ποινικές κυρώσεις συστήματος αναγνώρισης και εντοπισμού 
εμπορικών εκρηκτικών υλών. 

Κεφάλαιο 4-Άρθρο 16 

Κυρώσεις 

1).Σε οποιονδήποτε παρασκευάζει ή εισάγει ή συναρμολογεί ή διαθέτει στην αγορά 
εκρηκτικές ύλες εμπορικής χρήσης, κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος, 
επιβάλλεται πρόστιμο απο 20.000 έως 80.000 ευρώ με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Σε περίπτωση υποτροπής το ανωτέρω πρόστιμο 
διπλασιάζεται. Με την ίδια απόφαση δύναται να διαταχθεί απόσυρση απο την κυκλοφορία 
και απαγόρευση διάθεσης των ανωτέρω προιόντων στην αγορά με μέριμνα των κατά 
τόπους Αστυνομικών Αρχών. 
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2). Κάθε απόφαση πρέπει να αιτιολογείται και να κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο 
εγκαίρωςπροκειμένω να ασκήσει προσφυγή ενωπίων του Υπουργού Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών 
απο της κοινοποιήσεως της, άλλως απο τότε πο έλαβε γνώση. Ο υπουργός αποφασίζει επι 
της προσφυγής εντός εξήντα (60) ημερών απο της υποβολής της είς αυτόν. Αφού ασκηθεί η 
προσφυγή μπορεί ο Υπουργός να αναστείλει την εκτέλεση της απόφασης κατά της οποίας 
ασκήθηκε προσφυγή τριάντα (30) το πολύ ημέρες. Στην περίπτωση αυτή ο Υπουργός 
αποφασίζει επι της προσυγής εντός τριάντα (30) ημερών. 

3). Στους παραβάτες της παρ.1 δύναται να επιβάλλεται και προσωρινή, μέχρι τριών 
μηνών ή και οριστική αφαίρεση των σχετικών αδειών εισαγωγής, παρασκευής, εμπορίας, 
αγοράς, μεταφοράς, κατανάλωσης εκρηκτικών υλών, ανάλογα με τη σοβαρότητα της 
παράβασης, με αιτιολογημένη απόφαση των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου 
προστασίας του Πολίτη, που χορήγησαν τις πιο πάνω άδειες, ανεξάρτητα απο την αφαίρεση 
ή μη των σχετικών αδειών λειτουργίας εργοστασίων παραγωγής ή αποθηκών των 
παραπάνω υλών. 

4. Κατά της απόφασης της παρ.3 επιτρέπεται προσφυγή ενωπίων του Υπουργού 
προστασίας του Πολίτη εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών απο της κοινοποίησης της 
απόφασης στον ενδιαφερόμενο. 

5). Ο Υπουργός στον οποίο υποβάλλεται η κατά την προηγούμενη παράγραφο 
προσφυγή οφείλει να γνωστοποιείσει στον ενδιαφερόμενο την απόφαση του εντός εξήντα 
(60) ημερών και μπορεί να αναστείλει την εκτέλεση της απόφασης, κατά της οποίας 
ασκήθηκε προσφυγή για τριάντα (30) το πολύ ημέρες. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο 
Υπουργός προστασίας του Πολίτη αποφασίζει επί της προσφυγής εντός τριάντα (30) 
ημερών. 
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1.3.2. Ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στον Ποινικό Κώδικα. 
 

ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΚΟΙΝΩΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ 

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ Ή ΒΟΜΒΕΣ, ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΗ, ΜΗ 

ΤΙΜΩΡΗΤΗ ΠΡΑΞΗ, ΣΥΣΤΑΣΗ – ΣΥΜΜΟΡΙΑ. 

Άρθρο 272 

Παραβάσεις σχετικές με τις εκρηκτικές ύλες 

      1. Οποιος κατασκευάζει, προμηθεύεται ή κατέχει εκρηκτικές ύλες ή εκρηκτικές  
βόμβες με σκοπό να τις χρησιμοποιήσει για να προξενήσει κοινό κίνδυνο σε ξένα πράγματα 
ή κίνδυνο για άνθρωπο ή να τις παραχωρήσει σε άλλον για τέτοια χρήση, τιμωρείται με 
κάθειρξη. 

 
2. Οποιος κατασκευάζει, προμηθεύεται, παραδίδει, παραλαμβάνει, φυλάσσει, 

αποκρύπτει ή μεταφέρει εκρηκτικές ύλες ή εκρηκτικές βόμβες, για τις οποίες γνωρίζει ότι 
προορίζονται για την εγκληματική χρήση της παραγράφου 1, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 
δέκα ετών. Με την ίδια ποινή τιμωρείται και όποιος, ενώ γνωρίζει ότι κάποιος άλλος έχει 
σκοπό να κάνει εγκληματική χρήση εκρηκτικών υλών ή εκρηκτικών βομβών της 
παραγράφου 1, τον καθοδηγεί με οποιονδήποτε τρόπο για την κατασκευή, χρήση, 
προμήθεια, παράδοση, μεταφορά ή φύλαξή τους." 

Σχόλια 
- Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 
2928/2001 (Α΄ 141/27.6.2001).** Σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3387/2005 (Α΄ 
224/12.9.2005), στις Διευθύνσεις Ασφάλειας Αττικής και Θεσσαλονίκης ορίζεται, με 
απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, ανά ένας εισαγγελικός λειτουργός, με 
πλήρη και αποκλειστική απασχόληση για τρία έτη, οι οποίοι εποπτεύουν και καθοδηγούν 
το έργο της υπηρεσίας στη δίωξη του οργανωμένου εγκλήματος. Ο ανωτέρω εισαγγελικός 
λειτουργός ενημερώνεται για όλες τις πληροφορίες και καταγγελίες που περιέρχονται στην 
ως άνω υπηρεσία, ενώ δύναται να παραγγείλει ή να ενεργεί ο ίδιος προανάκριση ή 
προκαταρκτική εξέταση για εγκλήματα που προβλέπονται από το π α ρ ό ν άρθρο και το 
άρθρο 187 του παρόντος κώδικα. 
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Άρθρο 270 

Έκρηξη 

Οποιος με πρόθεση προξενεί έκρηξη με οποιονδήποτε τρόπο και ιδίως με τη χρήση 
εκρηκτικών υλών τιμωρείται: α) με κάθειρξη και χρηματική ποινή τουλάχιστον "διακοσίων 
ενενήντα (290) ΕΥΡΩ" [100.000 δρχ.]**, αν από την πράξη μπορεί να προκύψει κοινός 
κίνδυνος σε ξένα πράγματα,* β) με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και με χρηματική 
ποινή τουλάχιστον "διακοσίων ενενήντα (290) ΕΥΡΩ" [100.000 δρχ]**, αν από την πράξη 
μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο ή κίνδυνος σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας,* 
γ) με κάθειρξη ισόβια και με χρηματική ποινή τουλάχιστον "πεντακοσίων ενενήντα (590) 
ΕΥΡΩ" [200.000 δρχ.]**, αν στην περίπτωση του στοιχ. β' προκλήθηκε σωματική βλάβη ή 
βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας,* δ) [με την ποινή του θανάτου ή]*** με ισόβια 
κάθειρξη και χρηματική ποινή τουλάχιστον "οκτακοσίων ογδόντα (880) ΕΥΡΩ" [300.000 
δρχ.]**, αν στην περίπτωση του στοιχ. β' επήλθε θάνατος. 

Σχόλια 
** Η μετατροπή των δραχμικών ποσών του παρόντος σε ΕΥΡΩ έγινε με την παρ. 1 του 
άρθ. 3 -σε συνδυασμό με τα άρθρα 4 και 5- του ν. 2943/2001 (Α΄ 203/12.9.2001). Προς 
(εξοικείωση και) εξυπηρέτηση του χρήστη με τις αντιστοιχίες των ευρώ προς τις δραχμές, 
παραθέτουμε εντός [ ] το ανάλογο (κατά προσέγγιση) δραχμικό ποσό.*** Η θανατική ποινή 
έχει ήδη καταργηθεί με την παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 2172/1993 (Α΄ 207/26.12.1993), 
σύμφωνα με την οποία: "Η ποινή του θανάτου κ α τ α ρ γ ε ί τ α ι. Οπου στις κείμενες 
διατάξεις προβλέπεται για ορισμένη αξιόποινη πράξη αποκλειστικώς η ποινή του θανάτου, 
νοείται ότι απειλείται η ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Αν η ποινή του θανάτου προβλέπεται 
διαζευκτικώς με άλλη ποινή, νοείται ότι απειλείται μ ό ν ο η τελευταία".  

 

Άρθρο 271 

Πρόκληση έκρηξης απο αμέλεια 

Οποιος από αμέλεια έγινε υπαίτιος της πράξης του άρθρου 270 τιμωρείται με φυλάκιση. 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ποινικού κώδικα, από αμέλεια πράττει όποιος από 

έλλειψη της προσοχής την οποία όφειλε κατά τις περιστάσεις και μπορούσε να καταβάλει, 

είτε δεν προέβλεψε το αξιόποινο αποτέλεσμα που προκάλεσε η πράξη του, είτε το 

προέβλεψε ως δυνατό, πίστεψε όμως οτι δεν θα επερχόταν. 
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1.3.4. Ποινικές κυρώσεις για παράνομη κατοχή-χρήση εκρηκτικών υλών 

Nόμου  2168/1993 <<Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές 

ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις>> ΦΕΚ Α΄147/3-9-1993. 

Άρθρο 11  Μεταφορά όπλων και εκρηκτικών υλών, χρήση εκρηκτικών υλών. 

1. Με εξαίρεση την πυρίτιδα κυνηγιού, απαγορεύεται η αγορά, μεταφορά και 
κατανάλωση εκρηκτικών υλών, χωρίς άδεια της αρμόδιας αστυνομικής αρχής. Οι 
προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης της ανωτέρω άδειας, τα μέτρα ασφαλούς 
μεταφοράς και φύλαξης των εν λόγω υλών, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, 
καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης. 

2. Επίσης απαγορεύεται η μεταφορά των λοιπών ειδών που διαλαμβάνονται στο άρθρο 1 
του παρόντος, χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχής. Κατ’ εξαίρεση, δεν απαιτείται άδεια για τη 
μεταφορά κυνηγετικών και αεροβόλων όπλων, μερών, ανταλλακτικών και φυσιγγίων 
αυτών, καλύκων και καψυλίων κυνηγίου, ως και των ειδών που διαλαμβάνονται στο άρθρο 
1, παράγραφοι 2 και 3 περίπτ. ε΄. 

Η άδεια μεταφοράς χορηγείται: 

α. Από την αρμόδια αστυνομική αρχή του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου, για τα 
είδη των οποίων επιτρέπεται η εμπορία, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 
του άρθρου 6 του παρόντος. 

β. Από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στις περιπτώσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 
του παρόντος. 

γ. Από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ή Οικονομικών ή Δημόσιας Τάξης ή Γεωργίας ή 
Εμπορικής Ναυτιλίας, αντίστοιχα, για τις περιπτώσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του 
παρόντος. 

3. Δεν απαιτείται άδεια μεταφοράς των ειδών που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 
2 του άρθρου αυτού, από το τελωνείο εισόδου μέχρι το τελωνείο εκτελωνισμού. Η 
μεταφορά στις περιπτώσεις αυτές γίνεται σύμφωνα με την τελωνειακή νομοθεσία. Η 
τελωνειακή αρχή υποχρεούται να ενημερώνει έγκαιρα τις αρμόδιες αστυνομικές ή 
λιμενικές αρχές για τη λήψη μέτρων αρμοδιότητάς τους κατά τη διαδρομή. Επίσης, δεν 
απαιτείται άδεια μεταφοράς στις περιπτώσεις διαμετακόμισης. 

4. Σε όλες τις περιπτώσεις μεταφοράς και διαμετακόμισης πρέπει να πληρούνται, με 
μέριμνα του ενδιαφερόμενου, οι όροι συσκευασίας και ασφαλούς μεταφοράς, που 
προβλέπονται από τους ισχύοντες οικείους κανονισμούς, περί ασφαλούς μεταφοράς 
επικίνδυνων υλών. 
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5. Η χρήση των εκρηκτικών υλών σε οποιοδήποτε μέρος, συμπεριλαμβανομένων και 
των χώρων λατομικών και μεταλλευτικών εργασιών, επιτρέπεται να γίνεται μόνο από 
άτομα που κατέχουν άδεια γομωτή και πυροδότη, η ύπαρξη της οποίας αποτελεί αναγκαία 
προϋπόθεση για τη χορήγηση της προβλεπόμενης από την παρ. 1 του παρόντος άρθρου 
άδειας. 

Η άδεια γομωτή και πυροδότη χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου 
Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. Οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση της άδειας αυτής και κάθε άλλη αναγκαία 
λεπτομέρεια, καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Βιομηχανίας, 
Ενέργειας και Τεχνολογίας. 

6. Κατά τη διενέργεια εκσκαφών μέσα σε κατοικημένες περιοχές γενικά και σε περιοχές 
όπου υπάρχουν οικοδομές, απαγορεύεται η χρήση εκρηκτικών υλών, εκτός εάν πρόκειται 
για έδαφος, που δεν είναι δυνατό να εκσκαφεί με σύγχρονα τεχνικά μέσα. Αυτό 
πιστοποιείται με υπεύθυνη δήλωση του επιβλέποντος διπλωματούχου μηχανικού, ο οποίος 
αναλαμβάνει και την ευθύνη για την ασφαλή χρήση των εκρηκτικών υλών και καθορίζει 
στη δήλωσή του τα ληπτέα προφυλακτικά μέτρα για το κοινό και για τις γειτονικές 
οικοδομές. Στην περίπτωση αυτήν, η άδεια αγοράς, μεταφοράς και κατανάλωσης των 
ανωτέρω υλών, χορηγείται από την αρμόδια αστυνομική αρχή, μετά προηγούμενη έγκριση 
της αρμόδιας υπηρεσίας πολεοδομίας. 

7. Οι παραβάτες του παρόντος άρθρου, καθώς και της προβλεπόμενης από την παρ. 1 
του άρθρου αυτού υπουργικής απόφασης τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) 
μηνών και χρηματική ποινή τουλάχιστον διακοσίων χιλιάδων (200.000) δραχμών. 

Άρθρο 12. Άσκοποι πυροβολισμοί – Παράνομη χρήση εκρηκτικών υλών 

1. α. Απαγορεύονται οι άσκοποι πυροβολισμοί. 

β. Απαγορεύεται η άσκοπη χρήση εκρηκτικών μηχανισμών ή εκρηκτικών υλών ή η 
χρησιμοποίηση αυτών για σκοπούς διαφόρους εκείνων, για τους οποίους χορηγήθηκε η 
άδεια αγοράς και κατανάλωσης. 

γ. Απαγορεύεται η άσκοπη χρήση των ειδών που αναφέρονται στην περίπτωση στ΄ της παρ. 
3 του άρθρου 1, καθώς και η χρησιμοποίησή τους για σκοπούς διάφορους εκείνων που 
προορίζονται. 

2. Εφόσον η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλη διάταξη, τιμωρούνται: 

α. Οι παραβάτες των περιπτώσεων α΄ και γ΄ της παρ. 1 με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) 
μηνών. 

β. Οι παραβάτες της παρ. 1., περιπτ. β΄, με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών και 
χρηματική ποινή τουλάχιστον διακοσίων χιλιάδων (200.000) δραχμών. 
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Άρθρο 15. Διακεκριμένες περιπτώσεις 

1. Όποιος εισάγει, κατέχει, κατασκευάζει, μετασκευάζει, συναρμολογεί, εμπορεύεται, 
παραδίδει, προμηθεύει ή μεταφέρει πολεμικά τυφέκια, αυτόματα, πολυβόλα, πιστόλια, 
περίστροφα, χειροβομβίδες, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και 
λοιπά είδη πολεμικού υλικού, με σκοπό τη διάθεσή τους σε τρίτους για διάπραξη 
κακουργήματος ή με σκοπό τον παράνομο εφοδιασμό ομάδων, οργανώσεων, 
σωματείων ή ενώσεων προσώπων, τιμωρείται με κάθειρξη, αν η πράξη δεν τιμωρείται 
βαρύτερα από άλλη διάταξη. Με την ίδια ποινή τιμωρείται και όποιος, για τον ίδιο σκοπό, 
λαμβάνει, αποκρύπτει ή με οποιονδήποτε τρόπο δέχεται τα ανωτέρω αντικείμενα. Με την 
ίδια, επίσης, ποινή τιμωρούνται και τα μέλη διοικητικού συμβουλίου ή διοικούσας 
επιτροπής ή οι υπεύθυνοι ή αρχηγοί των κατά την προηγούμενη περίπτωση ομάδων, 
οργανώσεων, σωματείων και ενώσεων, αν γνωρίζουν ότι κάποιο από τα μέλη τους έχει 
παράνομα εφοδιαστεί ή κατέχει τα ανωτέρω αντικείμενα, καθώς και τους σκοπούς που 
επιδιώκει και δεν το καταγγέλλουν στις αρμόδιες αρχές. Με την ίδια ποινή τιμωρείται και 
όποιος οπλοφορεί παράνομα με πολεμικό τυφέκιο ή πολυβόλο ή υποπολυβόλο ή 
χειροβομβίδα ή βαρύ όπλο ή όπλο πυροβολικού ή μεταφέρει αυτά οπουδήποτε. 

2. Κάθε από πρόθεση προπαρασκευαστική ενέργεια των πράξεων της προηγούμενης 
παραγράφου τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηματική ποινή 
πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) έως δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών. 

3. Στις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων δημεύονται και τα μεταφορικά μέσα, 
εφόσον ο κύριος ή, όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, ο εκπρόσωπος αυτού είναι 
αυτουργός ή συμμέτοχος της πράξης. 

4. Επί των παραβάσεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου η περάτωση της 
ανακρίσεως και η εισαγωγή της υποθέσεως στο ακροατήριο γίνεται με απευθείας κλήση 
κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 20 και 21 του ν. 663/1977. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 

2.1. ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 

Το πεδίο εφαρμογής του Προεδρικού Διατάγματος υπ’αρίθμ 76 (ΦΕΚ 
140/12/08/2010), με τις τροποποιήσεις του υπ’αρίθμ. 56 Π.Δ. της 3/5/2012 (ΦΕΚ 108) που 
αφορά την αναγνώριση των εκρηκτικών υλών, προσδιορίζεται με το άρθρο 2 του αυτού 
διατάγματος, το οποίο έχει ως εξής : 

Άρθρο 2 

Πεδίο εφαρμογής 

Το παρόν ΠΔ δεν έχει εφαρμογή ως πρός : 

Α). Τις εκρηκτικές ύλεςπου μεταφέρονται και παραδίδονται χωρίς συσκευασία ή σε 
αντλιοφόρα φορτηγά για την άμεση εκφόρτωσή τους στον τόπο χρήσης τους. 

Β). Τις εκρηκτικές ύλες που παρασκευάζονται στους τόπους ανατίναξης και 
χρησιμοποιούνται αμέσως μετά την παραγωγή τους (παραγωγή επι τόπου). 

Γ). Τα πυρομαχικά 

Δ). Θρυαλλίδες που είναι μη εκρηκτικά μέσα ανάφλεξης, τύπου καλωδίου. 

Ε). Θρυαλλίδες ασφαλείας που αποτελούνται απο ενα πυρήνα λεπτόκοκκης μαύρης 
πυρίτιδας περιβεβλημένο απο εύκαμπτο πλεκτό ύφασμα με ενα ή περισσότερα 
εξωτερικά προστατευτικά καλύμματα, οι οποίες όταν πυροδοτούνται καίγονται με 
προκαθορισμένη ταχύτητα χωρίς οποιοδήποτε εξωτερικό εκρηκτικό αποτέλεσμα. 

Στ). Καψύλλια αποτελούμενα απο μεταλλικό ή πλαστικό κάλυκα που περιέχει μικρή 
ποσότητα κύριου εκρηκτικού μίγματος, που μπορεί εύκολα να αναφλεγεί με κρούση 
και τα οποία χρησιμοποιούνται για την πυροδότηση φυσιγγίων μικρών όπλων ή ως 
κρουστικά εμπυρεύματα για έναυση προωθητικών γομώσεων. 

Στην συνέχεια παρουσιάζονται οι συνήθεις εκρηκτικές ύλες και τα μέσα έναυσης 
αυτών οι οποίες εμπίπτουν στο σύστημα αναγνώρισης και χρησιμοποιούνται στην 
εξορυκτική βιομηχανία και την κατασκευή τεχνικών έργων. Επίσης παρέχονται 
στοιχεία για την επί τόπου του έργου παραγωγή εκρηκτικών υλών στα εργοτάξια και 
τα προβλεπόμενα για αυτές στην ισχύουσα νομοθεσία. 
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2.2. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ 
 

Οι εκρηκτικές ύλες, ανάλογα με την χρήση τους χωρίζονται σε δυο μεγάλες κατηγορίες 
: 

i) Τις εμπορικές εκρηκτικές ύλες που χρησιμοποιούνται κυρίως στην εξόρυξη των 
πετρωμάτων, αλλά και σε άλλες βιομηχανικής φύσεως εργασίες (π.χ. συγκόληση ή κοπή 
μετάλλων κ.λ.π.) και θα μας απασχολήσουν στην παρούσα εργασία 

ii) Τις στρατιωτικές εκρηκτικές ύλες που χρησιμοποιούνται σε στρατιωτικές 
εφαρμογές, όπως καταστροφές αλλά και ως υλικά γόμωσης των εκρηκτικών βλημάτων. 

Τα κριτήρια με τα οποία γίνεται η κατάταξη των εκρηκτικών υλών είναι ο τρόπος και η 
ταχύτητα αντιδράσεως τους, ο τρόπος έναυσης και η κύρια εκρηκτική ουσία που περιέχουν. 
Με βάση τον τρόπο και την ταχύτητα αντιδράσεως τους, οι εκρηκτικές ύλες χωρίζονται 
στις βραδυκαυστικές ή ωστικές εκρηκτικές ύλες και στις διαρρηκτικές εκρηκτικές 
ύλες. Οι διαρρηκτικές εκρηκτικές ύλες ανάλογα με τον τρόπο έναυσης τους χωρίζονται σε 
πρωτογενείς (που εναύονται με φλόγα) και δευτερογενείς (που η έναυση τους 
επιτυγχάνεται μέσω κρουστικού κύματος). 

 

Σχήμα 2.1. Κατάταξη των εκρηκτικών υλών με βάση την ταχύτητα έκρηξης 

Οι δευτερογενείς εκρηκτικές ύλες, με βάση την εκρηκτική ουσία (νιτρογλυκερίνη ή 
νιτρικό αμμώνιο) που περιέχουν, χωρίζονται σε δύο κύριες ομάδες : 

Α). Με βάση την νιρογλυκερίνη (NG) Στην ομάδα αυτή ανήκουν οι επόμενοι τύποι 
εκρηκτικών υλών : 

- Κοινή δυναμίτιδα (Straight dynamite) 

-Ζελατίνη (Gelatin dynamite) 

-Ζελατινοδυναμίτιδα (Semi gelatins) 

-Αμμωνιοδυναμίτιδες (Ammonia dynamites) 
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Οι εκρηκτικές ύλες της κατηγορίας αυτής φέρουν το συλλογικό όνομα δυναμίτιδες          
(dynamites). 

Β). Με βάση το νιτρικό αμμώνιο (ΑN) Στην ομάδα αυτή ανήκουν οι επόμενοι τύποι 
εκρηκτικών υλών : 

- ANFO 

- Slurries ή υδρογέλες (gels) 

- Γαλακτώματα (emulsions) 

- Βαρύ ANFO  (Heavy ANFO) 

- Αργιλούχο ANFO (Alluminized ANFO)  

2.2.1. ΔΙΑΡΡΗΚΤΙΚΕΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 
ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΙΤΙΔΩΝ 

 
Κοινό χαρακτηριστικό αυτής της οικογένειας εκρηκτικών υλών είναι οτι στη σύσταση 

τους περιέχεται απο μικρή έως μεγάλη ποσότητα νιτρογλυκερίνης (NG). Η εκρηκτική 
αντίδραση της νιτρογλυκερίνης δίνεται απο την σχέση: 

4C3H5(NO3)3   => 12CO2 + 10H2O(ατμός) + 6N2 + O2 – 1507kcal/kg   με παραγωγή 
782lit\kg αερίων. 

Η ταχύτητα εκρήξως της με ταυτόχρονες συνθήκες περιορισμού είναι της τάξεως των 
7600m\sec.  

Η χρήση της νιτρογλυκερίνης σε φυσική κατάσταση ως εκρηκτικής ύλης δεν είναι 
δυνατή, λόγω της μεγάλης ευαισθησίας της σε κρούση(0,02 Νm) και σε τριβή. Για τους 
λόγους αυτούς, στα εκρηκτικά της οικογένειας των δυναμίτιδων γίνεται χρήση 
νιτρογλυκερίνης η οποία αναμιγνείεται με πορώδεις ουσίες καθώς και άλλες εκρηκτικές 
ουσίες και σχηματίζει έτσι κοκκώδεις έως ζελατινώδους υφής σχετικά ασφαλείς εκρηκτικές 
ύλες. Ανάλογα με την φύση των προσμίξεων οι οποίες συνίστανται κυρίως απο 
νιτροκυτταρίνες με περιεκτικότητες σε άζωτο που κυμαίνονται απο 11 έως 13,5% και 
νιτρικό αμμώνιο, παρασκευάζονται διάφοροι τύποι δυναμίτιδων με ποικίλλες ιδιότητες που 
περιγράφονται στο παρακάτω πίνακα 3.Ι. Όλοι οι τύποι των δυναμίτιδων διατίθενται στο 
εμπόριο σε μορφή κυλινδρικών φυσιγγίων το οποίο περιβάλλεται με ειδικό χαρτί 
εμποτισμένο με παραφίνη ή με πλαστικό περίβλημα. Τα φυσίγγια έχουν διαστάσεις που 
κυμαίνονται απο διάμετρο 26mm μέχρι 100mm ή και περισσότερο, και μήκος που 
κυμαίνεται απο 20cm έως 50cm. Τα φυσίγγια δυναμίτιδας τοποθετούνται σε κουτιά απο 
χαρτόνι και αυτά με την σειρά τους σε ξύλινα κιβώτια με βάρος μέχρι 25kg. 
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Πίνακας 2.1. Τύποι και ιδιότητες δυναμίτιδων. 

      Τύπος δυναμίτιδας   Ταχύτητα εκρήξεως  
             (m/sec) 

       Ποιότητα       
         καπνών 

     Αντοχή στο νερό 

   Κοινή δυναμίτιδα          
 
            -||-                       
 
            -||-                       
 

              4600 
              5500 
              5800 

     Κακή 
      -||- 
      -||-  

    Καλή έως 24 ώρες 

   Ζελατίνη                          
40%  

      -||-                             
 

              4900 
              5700 

    Μέτρια 
       -||-  

    Μεγάλη 

   Ζελατινοδυναμίτιδα     
 
             -||-                      
 
             -||-                      
 

              2400 
              2700 
              4900 

    Μέτρια  
       -||- 
       -||- 

    Καλή 

   Αμμωνιοδυναμίτιδα    
 
               -||-                    
 
               -||-                    
 

              2700 
              3400 
              3700 

  Καλή έως      
μέτρ  μέτρια 

       -||- 

   Πτωχή 
 

 

 2.2.2. Κοινή δυναμίτιδα (Straight dynamite) 
Πρόκειται για δυναμίτιδα η οποία στο μόνο που διαφέρει απο την αρχική δυναμίτιδα 

που ανακάλυψε ο Alfred Nobel είναι το οτι ηNG βρίσκεται απορροφημένη απο 
κυτταρινούχες ουσίες όπως πχ ροκανίδι και άλλες ουσίες, που αντικαθιστούν την γή των 
διατόμων. Μια τυπική σύνθεση κοινής δυναμίτιδας ισχύος 40% είναι η παρακάτω: 

 Νιτρογλυκερίνη     40% 
 Νιτρικό νάτριο     44% 
 Αντιόξινες ουσίες      2% 
 Ανθρακούχες ουσίες     14% 

 

Η χρήση της κοινής δυναμίτιδας σήμερα έχει σχεδόν εκλείψει, λόγω του υψηλού 
κόστους της, της μεγάλης της ευαισθησίας, και της κακής ποιότητας καπνών που αποκλείει 
την χρήση της σε υπόγεια έργα. 
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2.2.3. Ζελατίνη (Gelatin dynamite) 
Στις ζελατίνες αντί της απορροφημένης νιτρογλυκερίνης σε αδρανή υλικά, γίνεται 

ζελατινοποίηση της με προσθήκη μικρών ποσοτήτων ειδικής ποιότητας νιτροκυτταρίνης. 
Το προϊόν έχει ζελατινώδη υφή εντός του οποίου είναι κατανεμημένη η NG. Οι ζελατίνες 
έχουν πολύ μικρότερη ευαισθησία από εκείνη των δυναμίτιδων και παρουσιάζουν μεγάλη 
αντοχή στο νερό. Ανάλογα με τις περιεκτικότητες των δυο συστατικών τους 
(νιτρογλυκερίνη-νιτροκυτταρίνη), οι ζελατίνες έχουν ισχύ κατά βάρος από 20 μέχρι 92%. Η 
ζελατίνη με ποσότητα 8% νιτροκυτταρίνη και 92% νιτρογλυκερίνη αποτελεί την 
γομμοδυναμίτιδα (blasting gelatin ή Gomme A) η οποία είναι η ισχυρότερη εμπορική 
εκρηκτική ύλη και αποτελεί το μέτρο σύγκρισης για όλες τις υπόλοιπες δυναμίτιδες σχετικά 
με την ισχύ τους, ειδικά στην χώρα μας, σύμφωνα με την Υ.Α. 3329/89. Η χρήση της ως 
εκρηκτική ύλη αναφοράς γίνεται κυρίως λόγω της μεγάλης σταθερότητας της συνθέσεώς 
της. 

2.2.4. Ζελατινοδυναμίτιδες ( Semi-gelatins) 
Οι εκρηκτικές ύλες της οικογένειας αυτής περιέχουν στην σύνθεσή τους 

νιτρογλυκερίνη, νιτρικό αμμώνιο, νιτρικό κάλιο, δινιτροτολουόλη, και πολύ μικρές 
ποσότητες νιτροκυτταρίνης. Τα πλεονεκτήματά τους είναι ότι συνδυάζουν ικανοποιητική 
αντοχή στο νερό, την πλαστική υφή των ζελατινών και εμπορική τιμή χαμηλότερη από 
αυτές, λόγω ακριβώς της σύνθεσής τους. Παρασκευάζονται με ισχύ κατά βάρος που 
ποικίλει από 20% έως 60%. Σε σύγκριση με την κοινή δυναμίτιδα αντιστοίχου ισχύος, οι 
ζελατινοδυναμίτιδες έχουν μικρότερη ταχύτητα εκρήξεως (έως 6000m/sec). Τα 
πλεονεκτήματά τους όμως σε σχέση με την κοινή δυναμίτιδα είναι ότι έχουν καλύτερη 
ποιότητα καπνών, χαμηλότερη ευαισθησία σε κρούση και τριβήκαι τέλος είναι πιο φθηνές. 
Ζελατινοδυναμίτιδα με 30% περιεκτικότητα σε NG έχει τα εξής χαρακτηριστικά : 
πυκνότητα ρ = 1,38gr/cm3, εκλυόμενη θερμότητα Q = 1180kcal/kg, θερμοκρασία εκρήξεως 
t = 3200oC, ταχύτητα εκρήξεως D = 4000m/sec και αποδίδει 870lit αερίων/kg εκρηκτικής 
ύλης. Στην Ελληνική μεταλλευτική βιομηχανία χρησιμοποιούνται ευρύτατα, όταν η 
εξόρυξη γίνεται σε σκληρά πετρώματα όπου απαιτείται μεγάλη ρηκτική ισχύς εκρηκτικής 
ύλης. 

 

Εικόνα 2.1.: Φυσίγγια ζελατινοδυναμίτιδας κατά την διαδικασία της γόμμωσης 
διατρημμάτων σε υπόγειο μέτωπο εξόρυξης βωξίτη (Γκιώνα). 
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2.2.5. Αμμωνιοδυναμίτιδες (Ammonia dynamites) 
Οι αμμωνιοδυναμίτιδες ή αμμωνίτιδες περιέχουν ως βασική εκρηκτική ουσία το 

νιτρικό αμμώνιο και το νιτρικό νάτριο. Επίσης περιέχουν, κατά περίπτωση, μικρή ποσότητα 
νιτρογλυκερίνης δινιτροτολουόλης και ΤΝΤ. Μια τυπική σύνθεση αμμωνιοδυναμίτιδας 
ισχύος 40% κατά βάρος έχει την παρακάτω σύνθεση : 

 Νιτρογλυκερίνη  14% 
 Νιτρικό αμμώνιο  36% 
 Νιτρικό νάτριο  33% 
 Ανθρακούχες ουσίες   1% 
 Αντιόξινες ουσίες   1% 
 Διάφορες ουσίες   6% 

 

Τα πλεονεκτήματά τους είναι οτι έχουν μικρή ευαισθησία σε κρούση, καλή ποιότητα 
καπνών και σχετικά μικρό κόστος. Το μειονέκτημα τους είναι ότι είναι ευαίσθητες στην 
υγρασία και για τον λόγο αυτό πρέπει να δίνεται προσοχή να μην έρχεται σε επαφή το 
περιεχόμενο του φυσιγγίου τους με τυχόν νερό που υπάρχει στα διατρήμματα. 

2.3. ΔΙΑΡΡΗΚΤΙΚΕΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΙΤΡΙΚΟ 
ΑΜΜΩΝΙΟ                          

 2.3.1.ANFO 
Πρόκειται για την πιο διαδεδομένη και ευρέως χρησιμοποιούμενη εκρηκτική ύλη 

παγκοσμίως. Η ονομασία της προέρχεται από τα αρχικά των αγγλικών λέξεων Ammonium 
Nitrate( νιτρικό αμμώνιο) Fuel Oil (πετρέλαιο) λόγω του ότι η σύστασή του αποτελείται 
απο αυτά τα δυο συστατικά σε αναλογία κατά βάρος πρακτικά 94% ΑΝ και 6% FO. Στην 
αυτή αναλογία το οξυγόνο του νιτρικού αμμωνίου επαρκεί για την πλήρη οξείδωση των 
συστατικών του καυσίμου στον υψηλότερο βαθμό οξειδώσεως τους, σύμφωνα με την 
παρακάτω αντίδραση : 

3NH4NO3 + CH2
+  => 3N2 + CO2 + 7H20 (ατμός)  - 927 kcal/kg 

Η καλή απόδοση του ANFO σχετίζεται άμεσα τόσο με την καλή ανάμειξη των 
συστατικών του όσο και με την ποιότητα των κόκκων του νιτρικού αμμωνίου που 
χρησιμοποιείται. Για τον λόγο αυτό το χρησιμοποιούμενο σήμερα νιτρικό αμμώνιο είναι 
ειδικής ποιότητας με κόκκους υψηλού πορώδους με σκοπό να συγκρατούν το πετρέλαιο 
στους πόρους του. Η μεγάλη διάδοση του ANFO οφείλεται στα 3 παρακάτω βασικά του 
πλεονεκτήματα : 

 Είναι εκρηκτική ύλη χαμηλού κόστους 
 Παρέχει μεγάλη ασφάλεια κατά την χρήση του λόγω της μικρής του ευαισθησίας 
 Αποδίδει ικανοποιητική ισχύ όταν χρησιμοποιηθεί σωστά 

Τα μειονεκτήματα του είναι οτι λόγω της έντονης υγροσκοπικότητάς του δεν δύναται 
να χρησιμοποιηθεί σε υγρό περιβάλλον. Επίσης, για την εναυσή του απαιτείται διάτρημα 
διαμέτρου άνω των 2 ιντσών όταν η γόμωση γίνεται με φυσική ροή-βαρύτητα, με την 
μέγιστη ισχύ του να αποδίδεται σε διατρήματα των 5 ιντσών και άνω. Τέλος, σε υγρό 
περιβάλλον είναι διαβρωτικό διότι δρά σαν ασθενές οξύ κατά την παρακάτω αντίδραση, με 
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τρόπο τέτοιο ώστε είναι ικανό να προσβάλλει το μεταλλικό περίβλημα του μέσου 
εναύσεως, αν αυτό παραμείνει μέσα του για αρκετή ώρα. 

NH4NO3 + H2O  =>  HNO3 + NH4OH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 2.1. Ταχύτητα έκρηξης του ANFO σε σχέση με την διάμετρο διατρήματος. 

Η απόδοση του σχετικά με την εκλυόμενη ενέργεια, την ταχύτητα και την πίεση 
εκρήξεως καθώς  και η ευαισθησία του σχετικά με την έναυση επηρεάζονται από τους 
παρακάτω παράγοντες : 

- Τα φυσικά χαρακτηριστικά του νιτρικού αμμωνίου, την περιεκτικότητα του σε 
πετρέλαιο καθώς και την φυσική του υγρασία. 

- Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιείται η έκρηξη, δηλαδή την διάμετρο 
της γόμωσης, την πυκνότητα γομώσεως και το μέσο εναύσεως. 

 

 

Εικόνα 2.2. : ANFO σε σάκους και σωλήνας πνευματικής γόμωσης 
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Εικόνα  2.3. Πνευματική γόμωση ANFO σε οροφή υπογείου έργου 

 

Εικόνα 2.4. Πνευματική γόμωση ANFO σε μέτωπο υπόγειας εξόρυξης βωξίτη 

 

2.3.2. Υδραμμωνίτες, Slurries ή gels (υδρογέλες) 
Τα slurries ή υδραμμωνίτες στα Ελληνικά αποτελούν μια ομάδα εμπορικών 

εκρηκτικών υλών η οποία εμφανίστηκε μετά το 1960 με σκοπό να καλύψει τα 
μειονεκτήματα του ANFO σχετικά με την ανθεκτικότητά του στο νερό και την χαμηλή ισχύ 
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του, τα οποία δεν του επέτρεπαν να χρησιμοποιηθεί σε υγρό περιβάλλον και σε πολύ 
σκληρά πετρώματα. Οι εκρηκτικές ύλες αυτές χαρακτηρίζονται από μεγάλη ασφάλεια, 
ικανοποιητική αντοχή στο νερό και ισχύ και τιμές πώλησης που κυμαίνονται μεταξύ του 
ANFO και των δυναμίτιδων. Τα slurries αποτελούνται από ένα πολτώδες μίγμα που 
αποτελείται από ένα οξειδωτικό μέσο (νιτρικό αμμώνιο ή συνδυασμού νιτρικού νατρίου ή 
νιτρικού καλίου), μια καύσιμη ύλη στερεά ή υγρή ( πετρέλαιο, αργίλιο, θείο, νιτρική 
μεθυλαμίνη κλπ), ΤΝΤ που παίζει τον ρόλο  ευαισθητοποιητού, ανάλογα με την σύνθεση 
της και νερό σε αναλογία  5 έως 30% με μέσο όρο γύρω στα 15%. Το μίγμα αυτό 
σταθεροποιείται με μια μικρή ποσότητα φυτικής κόλλας η οποία συγκολλά μεταξύ τους τα 
εν αιωρήσει σωματίδια, εμποδίζει την είσοδο και έξοδο του νερού από το μίγμα, δρα ως 
καύσιμο και τέλος προσδίδει σε αυτόζελατινώδη έως ημίρρευστη υφή. Τα slurries 
χαρακτηρίζονται εμπορικά από το είδος του ευαισθητοποιητή που περιέχουν. Διακρίνονται 
έτσι σε αυτά που περιέχουν ΤΝΤ ως κύριο ευαισθητοποιητή και εκείνα που περιέχουν 
λεπτότατους κόκκους (flakes ή granules) αργιλίου τα οποία είναι και πιο ακριβά. Η επιλογή 
ευαισθητοποιητή γίνεται με βάση την διάμετρο στην οποία θα χρησιμοποιηθεί το slurry. 
Για χρήση σε μικρές διαμέτρους (30-50mm) χρησιμοποιούνται υγροί ενώ σε μεγαλύτερες 
διαμέτρους χρησιμοποιούνται στερεοί ευαισθητοποιητές. 

 

 

Σχήμα 2.2. “Μηχανική’’ των Slurries 

 2.3.3. Γαλακτώματα ( Emulsions ) 
Τα γαλακτώματα συνίστανται από ένα μίγμα δυο πολύ καλά αναμεμειγμένων ρευστών, 

που δεν διαλύεται το ένα μέσα στο άλλο δηλαδή δεν αντιδρούν χημικώς μεταξύ τους. Το 
οξειδωτικό μέσο το οποίο αποτελεί και το μέσο διασποράς, συνίσταται από υπέρκορο 
διάλυμα νιτρικού αμμωνίου του οποίου μέρος μπορεί να έχει αντικατασταθεί από νιτρικό 
νάτριο ή νιτρικό ασβέστιο. Στο διάλυμα αυτό προστίθεται ως καύσιμο (ουσία σε διασπορά)  
πετρέλαιο ή παραφινέλαιο ή κερί παραφίνης. Για να αποκτήσει το μίγμα αυτό εκρηκτικές 
ιδιότητες προστίθεται ένας ευαιστητοποιητής που σκοπό έχει να δημιουργήσει εντός του 
μίγματος φυσαλίδες αέρα. Τέτοιοι ευαισθητοποιητές είναι πολύ μικρών διαστάσεων κενά 
σφαιρίδια από γυαλί (microballoons) ή ορυκτά προϊόντα που περιέχουν φυσαλίδες και μόνο 
με την προσθήκη αυτών το μίγμα γίνεται εκρηκτικό. Οι τεχνητές αυτές φυσαλίδες ενεργούν 
ως μικροεναύσματα ή θερμά σημεία εντός του μίγματος της εκρηκτικής ύλης που έχουν 
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διασκορπισθεί.                                                                                                                                                              
Η διέγερση με τον τρόπο αυτό εξηγείται με την θεωρία των θερμών σημείων (hot spots), 
δηλαδή με τον μηχανισμό της αδιαβατικής συμπιέσεως φυσαλίδας, σύμφωνα με τον οποίο 
καθώς οι φυσαλίδες συμπιέζονται από την διέλευση του εκρηκτικού κύματος προκαλείται 
άνοδος της θερμοκρασίας σημειακά, η οποία φθάνει εκείνη της θερμοκρασίας εκρήξεως 
της περιβάλλουσας εκρηκτικής ύλης και έτσι η εκρηκτική αντίδραση συντελείται σε όλη 
την μάζα του μίγματος. 

 

Σχήμα 2.3. “Μηχανική” των γαλακτωμάτων 

 

 

Εικόνες  2.5-2.6. Φυσίγγια γαλακτώματος διαφόρων εμπορικών οίκων και διαμέτρων 
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Εικόνα 2.7. Φυσίγγια γαλακτώματος σε υπόγειο μέτωπο  

 

«Μηχανική» του γαλακτώματος : 

 

Η πράσινη περιοχή καλύπτει το 5-9% του μίγματος και μπορεί να αποτελείται από: 

-Ορυκτά έλαια  

-Ανακυκλωμένα έλαια 

-Καύσιμα diesel 

 Η μπλε περιοχή καλύπτει το 91-95% του μίγματος και μπορεί να αποτελείται από: 

-Νιτρικό αμμώνιο 

-Νιτρικό νάτριο 

-Νιτρικό ασβέστιο 
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2.3.4. Βαρύ ANFO  (Heavy ANFO) 
Η οικογένεια αυτή εκρηκτικών υλών δημιουργήθηκε σις αρχές της δεκαετίας του 1980 

με σκοπό να συνδυάσει  τα πλεονεκτήματα του ANFO και των slurries και γαλακτωμάτων. 
Πρόκειται για μίγμα ANFO και γαλακτώματος και η μίξη αυτή στηρίζεται στην ιδέα της 
συμπληρώσεως των κενών μεταξύ των κόκκων του ANFO με γαλάκτωμα. Συγκεκριμένα, 
εάν ο χώρος μεταξύ των κόκκων πληρωθεί με ένα υψηλής πυκνότητας και ανθεκτικότητας 
στο νερό προϊόν (γαλάκτωμα), τότε το μίγμα που προκύπτει είναι πυκνότερο και 
ανθεκτικότερο στο νερό από το ANFO, ενώ η αύξηση του κόστους μικρή. Στις χαμηλές 
περιεκτικότητες γαλακτώματος (25-30%) το Η-ANFO ρέει ελεύθερα για την πλήρωση του 
διατρήματος. Σε μεγαλύτερες περιεκτικότητες όμως το Η-ANFO γίνεται περισσότερο 
συνεκτικό και πυκνό. Περιεκτικότητες σε γαλάκτωμα από 35 έως 40% πληρούν εντελώς 
τους κενούς χώρους μεταξύ των κόκκων, ενώ περιεκτικότητα σε γαλάκτωμα πάνω από 
40% αρχίζει να απομακρύνει τους κόκκους του νιτρικού αμμωνίου μεταξύ τους και 
πρακτικώς δεν εφαρμόζεται. 

2.3.5. Αργιλούχο ANFO (Aluminized ANFO)  
Περί τα τέλη της δεκαετίας του1960 οι προσπάθειες βελτίωσης της ισχύος και της 

ευαισθησίας των εκρηκτικών υλών με βάση το νιτρικό αμμώνιο, είχαν σαν αποτέλεσμα την 
προσθήκη αργιλίου σε φυλλώδη ή κονιώδη μορφή, αρχικά στο ANFO και κατόπιν στα 
slurries. Η σχετική αντίδραση για την περίπτωση αναμείξεως αργιλίου με ΑΝ είναι : 

3NH4NO3 + 2AL  => 3N2 + AL2O3 + 6H20   - 1550 kcal/kg 

Πέρα από την βελτίωση της ισχύος που επιτυγχάνεται με την προσθήκη αργιλίου, η 
παρουσία αυτού αυξάνει την ευαισθησία εναύσεως την εκρηκτικής ύλης, μειώνοντας 
ουσιαστικά την κρίσιμη διάμετρο. Έχει αναφερθεί περίπτωση έναυσης slurry στο οποίο είχε 
προστεθεί 2% αργίλιο, σε διάτρημα διαμέτρου μίας ίντσας, με καψύλλιο Νο 6. Στο εμπόριο 
το αργίλιο διατίθεται σε 4 μορφές για προσθήκη σε ANFO και slurries. Σε κοκκώδη μορφή, 
σε πούδρα, σε φυλλώδη μορφή και σε επικαλυμμένους κόκκους για την προστασία του 
αργιλίου από οξείδωση παρουσία του νερού των slurries. 

 

Πίνακας 2.2. Παράμετροι εκρήξεως για διάφορες % περιεκτικότητες σκόνης 
αλουμινίουσε ANFO (από Bodgan Zygmount-Detonation Parameters of Mixtures 

Containing Ammonium Nitrate and Alluminium). Παρατηρείται η μείωση της κρίσιμης 
διαμέτρου. 
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2.3.6. Εκρηκτικές ύλες δυο συστατικών (Binary explosives)  
Πρόκειται για εκρηκτικά που παρασκευάζονται επι τόπου στο εργοτάξιο με την ανάμιξη 
δύο προσυσκευασμένων χημικών συστατικών που περιέχουν καύσιμη και οξειδωτική ύλη 
και που απο μόνα τους δεν είναι εκρηκτικές ύλες. Συνήθως ως οξειδωτική ύλη 
χρησιμοποιείται AN και ως καύσιμη ύλη που ευαισθητοποιεί το νιτρικό αμμώνιο, 
νιτρομεθάνιο. Με την ανάμειξη των συστατικών αυτών παρασκευάζονται εκρηκτικές ύλες 
μεγάλης ευαισθησίας, που δεν περιέχουν καθόλου νιτρογλυκερίνη. Αποθηκεύονται σε 
πλαστικά φυσίγγια και θήκες αλουμινίου επενδεδυμένες με πλαστικό. Μερικά απο αυτά 
είναι τα Τ-100 two components, Xpak και τα Kinepak family (Kinestik και Kinepouch) που 
απεικονίζονται παρακάτω. 

 

Εικόνα 2.8. Εκρηκτικέςύλες δυο συστατικών (Binary Explosives). 

 

2.4. ΜΕΣΑ ΕΝΑΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ 
 

2.4.1.  Μη ηλεκτρικά μέσα εναύσης και πυροδότησης 
Τα μη ηλεκτρικά μέσα έναυσης και πυροδότησης ανήκουν στις τρείς παρακάτω 

κατηγορίες: 

 Κοινοί πυροκροτητές με θρυαλλίδα ασφαλείας 
 Εκρηκτική θρυαλλίδα 
 Σύστημα NONEL 

2.4.2. Θρυαλλίδα ασφαλείας 
Πρόκειται για μέσο μεταδόσεως της φλόγας με τρόπο συνεχή και με σταθερή ταχύτητα 

από το ένα άκρο στο άλλο. Χρησιμοποιείται για δυο σκοπούς : 

- Για την έναυση της μαύρης πυρίτιδας κατευθείαν 
- Για την έναυση των διαρρηκτικών εκρηκτικών υλών με την παρεμβολή των 

κοινών πυροκροτητών.  
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Η κοινή θρυαλλίδα έχει μορφή σχοινιού διαμέτρου 4 έως 5,5mm. Στο κέντρο της φέρει 
ως ενεργό συστατικό πυρήνα από μαύρη πυρίτιδα, και εξωτερικά περιβάλλεται από 
υδρομονωτικό ασφαλτικό ή πλαστικό υλικό. Η ταχύτητα καύσεως των θρυαλλίδων που 
διατίθενται στο εμπόριο κυμαίνεται γύρω στα 90sec/m και 130sec\m με μια ανοχή γύρω 
στα 10% σε ανοιχτό περιβάλλον. Ιδιαίτερη επίδραση ασκεί η συμπίεση που ασκείται σε 
αυτή με την τοποθέτηση των φυσιγγίων του εκρηκτικού και της επιγόμωσης, με την 
ταχύτητα καύσεως να αυξάνεται με την συμπίεση, ενώ μειώνεται με την αύξηση του 
υψομέτρου. Η θερμοκρασία αποθήκευσης της συνίσταται μεταξύ 7οC και 30OC ενώ καλό 
είναι να καταναλώνεται εντός 24 μηνών από την ημερομηνία παραγωγής της .  

Επισημαίνεται ότι η κοινή θρυαλλίδα δεν ανήκει στα εκρηκτικά εκείνα που 
εμπίπτουν στο σύστημα αναγνώρισης.   

 

Εικόνες 2.9-2.10 : Κοινή θρυαλλίδα ή θρυαλλίδα ασφαλείας. 

 

2.4.3. Κοινός πυροκροτητής 
 

Ο κοινός πυροκροτητής είναι ο απλούστερος τύπος μέσου εναύσεως των διαρρηκτικών 
εκρηκτικών υλών. Ανακαλύφθηκε το 1868 από τον A.Nobel. Συνίσταται από μικρό κάλυκα 
από αλουμίνιο και σπανιότερα χαλκό διαμέτρου 6,5mm και μήκους 40mm περίπου, ο 
οποίος στο ένα άκρο του είναι κλειστός και στο άλλο ανοικτός για την υποδοχή της 
θρυαλλίδας ασφαλείας. Περιέχει μια εκρηκτική ουσία (PETN, RDX, TETRYL) ως 
γόμμωση βάσης και μια ουσία αναφλέξεως, με σκοπό την σταδιακή μετατροπή της 
ανάφλεξης σε έκρηξη. Χρησιμοποιείται σε σχετικά ξηρό περιβάλλον, σε χώρους που 
απουσιάζουν τα εκρηκτικά αέρια και σε μεμονωμένες και συλλογικές ανατινάξεις όταν ο 
αριθμός των υπονόμων δεν είναι μεγάλος και δεν ενδιαφέρει ουσιαστικά η χρονική σειρά 
των εκρήξεων. Λόγω αδυναμίας του χρονικού προγραμματισμού των εκρήξεων, η χρήση 
του σήμερα είναι εντελώς περιορισμένη έως ανύπαρκτη. 
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Εικόνα 2.11. Κοινός πυροκροτητής και τρόπος στερέωσης της θρυαλλίδας ασφαλείας 

2.4.4. Εκρηκτική θρυαλλίδα 
Η εκρηκτική θρυαλλίδα είναι το μέσο εναύσεως που αντικαθιστά τους πυροκροτητές 

(κοινούς-ηλεκτρικούς) και τα παρελκόμενά τους. Συνίσταται από ευλύγιστο σχοινί 
διαμέτρου μερικών mm, το οποίο φέρει στον πυρήνα του ως ενεργό συστατικό την 
εκρηκτική ύλη ΡΕΤΝ. Γύρω της υπάρχουν παράλληλα διατεταγμένα πλεγμένα στρώματα 
από βαμβακερά ή συνθετικά νήματα, ενώ εξωτερικά καλύπτεται από πλαστικό αδιάβροχο 
υλικό ζωηρού χρώματος για να διακρίνεται εύκολα. Η έναυση της επιτυγχάνεται με τα ίδια 
μέσα όπως σε μια διαρρηκτική εκρηκτική ύλη της οικογένειας των δυναμίτιδων , δηλαδή 
με ένα κοινό πυροκροτητή και θρυαλλίδα ασφαλείας ή με ένα ηλεκτρικό πυροκροτητή. Η 
ταχύτητα του εκρηκτικού κύματος είναι της τάξης των 7000±200m/sec και η ισχύς αυτή 
είναι ικανή να προκαλέσει την έναυση όλων των διαρρηκτικών εκρηκτικών υλών, αρκεί να 
υπάρχει κατάλληλη επαφή της εκρηκτικής θρυαλλίδας και της εκρηκτικής ύλης. Σε 
περίπτωση συνδέσεως της με το πρώτο φυσίγγιο μιας γόμωσης, που τοποθετείται στον 
πυθμένα του διατρήματος ή σε περίπτωση μιας χύμα εκρηκτικής ύλης, η κάθοδος της μέχρι 
τον πυθμένα του διατρήματος εξασφαλίζει την διαρκή επαφή της με την εκρηκτική ύλη και 
επιτρέπει να ενεργήσει ως ένα συνεχές μέσο εναύσεως για ολόκληρη την γόμωση στήλης. 
Στην περίπτωση τώρα του ANFO, απαιτείται εκρηκτική θρυαλλίδα μεγάλης ισχύος (25gr 
PETN/m). Τα πλεονεκτήματα της είναι τα παρακάτω : 

 Δεν εκρήγνυται λόγω της παρουσίας παράσιτων ηλεκτρικών ρευμάτων 
 Είναι περιορισμένης ευαισθησίας και παρουσιάζει μεγάλη ασφάλεια έναντι της 

τριβής και των κρούσεων 

      Βιβλιογραφικά, η εκρηκτική θρυαλλίδα ουδέποτε υπήρξε η αιτία ανεξέλεγκτης     
εκρήξεως. Παρόλα αυτά, συνίσταται να λαμβάνονται μέτρα ασφαλείας κατά την χρήση της 
σαν να επρόκειτο για συνήθη εκρηκτική ύλη. Τα μειονεκτήματα της είναι τα παρακάτω : 

 Παράγει κατά την έκρηξη της πολύ οξύ κρότο με συνέπεια να χρειάζεται επικάλυψη 
από αδρανή υλικά σε κατοικημένες περιοχές 

 Είναι δυνατό να τινάξει έξω από το διάτρημα την επιγόμωση με αποτέλεσμα η 
ανατίναξη να μην έχει το αναμενόμενο αποτέλεσμα. 

 Αν είναι ισχυρού τύπου (περιεκτικότητα σε ΡΕΤΝ μεγαλύτερη από 20gr/m) προκαλεί 
έναυση του ANFO κατά μήκος της γόμωσης και όχι από τον πυθμένα του διατρήματος 
όπου τοποθετείται η εναυσματική γόμωση, ενώ αν είναι ασθενέστερου τύπου συχνά 
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δημιουργεί συμπίεση του ANFO που την περιβάλλει κατά μήκος της γόμωσης και το 
αδρανοποιεί (dead pressing). 

Από πλευράς μονώσεως στο εμπόριο διατίθενται τρείς κυρίως τύποι : 

- Ο συνήθης τύπος με βαμβακερά ή συνθετικά νήματα και εξωτερική κάλυψη από 
πλαστικό αδιάβροχο υλικό για όλες τις συνηθισμένου τύπου ανατινάξεις. 

- Ο ενισχυμένος τύπος ο οποίος φέρει εξωτερικό περίβλημα από ισχυρότερο πλαστικό 
για τις περιπτώσεις που χρειάζεται υψηλή αντοχή σε εφελκυσμό και αντίσταση στο νερό 
και χρησιμοποιείται για την γραμμή καθόδου (down line) εντός του διατρήματος. 

- Ο τύπος που εξωτερικά φέρει ενίσχυση από λεπτό πλαστικό πλέγμα και 
χρησιμοποιείται όταν οι συνθήκες γόμωσης είναι εξαιρετικά δυσχερείς. 

Για την επίτευξη επιβράδυνσης της εκρήξεως σε έναν αριθμό υπονόμων οι οποίοι 
εναύονται με εκρηκτική θρυαλλίδα, χρησιμοποιούνται οι σύνδεσμοι επιβραδύνσεως MS οι 
οποίοι διατίθενται με χρόνους επιβραδύνσεως 5, 9, 17, 25, 35, 45 και 65ms. 

 

 

Εικόνα 2.12. Εκρηκτική θρυαλλίδα σε καρούλι 
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2.4.5. Σύστημα NONEL 
 

Το σύστημα NONEL αποτελείται από τρία μέρη : 
Α) Το καψύλλιο (NONEL GT Detonator) το οποίο είναι συνδεδεμένο με λεπτό 

πλαστικό αγωγό (σωλήνα) 

 
                                        Εικόνα  2.13. Καψύλλιο NONEL 

Β). Τους συνδέσμους (connectors) NONEL οι οποίοι συνίστανται από διάφορα μήκη 
πλαστικού αγωγού που απολήγουν στο ένα ή στα δυο άκρα τους σε πλαστικό υποδοχέα ο 
οποίος φέρει καψύλλιο με ασθενή γόμωση, για την έναυση του επόμενου αγωγού που 
συνδέεται. 

 

 
Εικόνα  2.14. Σύνδεσμοι NONEL 

Για ειδικές εφαρμογές όπως στις υπόγειες στοές, διατίθενται ειδικοί σύνδεσμοι δέσμης 
οι οποίοι μπορούν να δεχθούν μέχρι και 20 απολήξεις καψυλλίων NONEL. 

 
Γ). Την γραμμή πυροδοτήσεως, η οποία συνίσταται από πλαστικό αγωγό NONEL που 

διατίθεται σε ρολούς. Ο αγωγός NONEL αποτελείται από ειδικής ποιότητας πλαστικό του 
οποίου η εσωτερική διάμετρος είναι 1,2mm. Εσωτερικά η επιφάνεια του σωλήνα είναι 
επαλειμμένη με λεπτότατη στρώση (0,02gr/m) από ένα εκρηκτικό μίγμα (ΗΜΧ με αργίλιο) 
το οποίο με την έναυση του μεταφέρει εσωτερικά με αξιοπιστία ένα ασθενές κρουστικό 
κύμα με ταχύτητα περίπου 2100m\sec. Το κύμα αυτό είναι ικανό να εναύσει το ειδικό 
καψύλλιο NONEL χωρίς να διαρρήξει τον πλαστικό αγωγό. 
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                                     Εικόνα  2.15. Σωλήνας NONEL 3 στρωμάτων σε τομή 
 
Το καψύλλιο NONEL αποτελείται από το στοιχείο επιβραδύνσεως, το μίγμα εναύσεως 

και το μίγμα βάσεως που αντιστοιχεί σε εκείνο του καψυλλίου Νο8. Το κέλυφος του 
καψυλλίου κατασκευάζεται από αλουμίνιο με μήκη απο 45 έως 95mm, το οποίο εξαρτάται 
από τον χρόνο επιβραδύνσεως του. Το μίγμα βάσεως του καψυλλίου αποτελείται από 
κυκλονίτη. 

Τα καψύλλια NONEL διατίθενται σε 3 τύπους : 
1). Ο τύπος NONEL GT/MS κατά τον οποίο όλες οι απολήξεις των αγωγών 

καψυλλίων μπορούν να πυροδοτηθούν μαζί. Ο τύπος αυτός διατίθεται με βήμα 
επιβράδυνσης 25ms σε 18 αριθμούς (Νο 3 έως 20), αρχίζοντας απο επιβράδυνση 75ms και 
καταλήγοντας σε 500ms. 

2). Ο τύπος  NONEL GT/Τ ο οποίος είναι ειδικά προσαρμοσμένος για την διάνοιξη 
σηράγγων, όπου οι μεγάλες επιβραδύνσεις είναι αναγκαίες για την έγκαιρη μετακίνηση του 
πετρώματος. Εδώ διατίθενται περισσότεροι χρόνοι επιβραδύνσεως με βήματα 100, 200 και 
500ms. 

3). Το σύστημα NONEL διαθέτει ακόμη την δυνατότητα να επιτυγχάνει χρόνους 
επιβραδύνσεως με την χρήση των καψυλλίων NONEL UNIDET τα οποία κατασκευάζονται 
σε μεγάλους χρόνους επιβραδύνσεως (συννήθως 500m/sec). 

 
Η πυροδότηση του συστήματος NONEL γίνεται με 2 τρόπους : 
 
1). Με χρήση κοινού ή ηλεκτρικού καψυλλίου Νο 8. Λόγω τις υψηλής ισχύος των 

καψυλλίων αυτών, η σύνδεση πρέπει να γίνεται σε απόσταση μεγαλύτερη από 5 μέτρα από 
την θέση εκρήξεως και να είναι καλυμμένη, ώστε τυχόν θραύσματα να μην προκαλέσουν 
ζημιά στο κύκλωμα πυροδοτήσεως  NONEL. 

 
2). Με χρήση της ειδικής συσκευής πυροδοτήσεως (DynoStart blasting 

machine)που διατίθεται στο εμπόριο. Στην περίπτωση αυτή το προς πυροδότηση άκρο 
του αγωγού κόβεται με μαχαίρι για να απομακρυνθεί το σφραγισμένο τμήμα του, ωθείται 
εντός κατάλληλης οπής της συσκευής και στην συνέχεια πυροδοτείται μέσω σπινθήρα 
υψηλής ενέργειας. 
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Εικόνα  2.16. Πυροδότηση μετώπου στοάς με γραμμές NONEL 

 

 

Πίνακας 2.3. Κατηγορίες μέσων έναυσης των εκρηκτικών υλών 
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2.5.  Ηλεκτρικά μέσα εναύσεως και πυροδοτήσεως 
Τα ηλεκτρικά μέσα έναυσης και πυροδότησης είναι τα παρακάτω: 

 Ηλεκτρικά καψύλλια των διαρρηκτικών εκρηκτικών υλών 
 Ηλεκτρονικά καψύλλια 
 Μηχανές πυροδοτήσεως και όργανα ελέγχου του κυκλώματος 

 

2.5.1 Ηλεκτρικά καψύλλια των διαρρηκτικών εκρηκτικών υλών 
Τα ηλεκτρικά καψύλλια (electric blasting caps ή Ε.Β.) διακρίνονται σε καψύλλια χωρίς 

επιβράδυνση ( non delay blasting caps ) και σε καψύλλια με επιβράδυνση (delay blasting 
caps).  

1. Ηλεκτρικά καψύλλια χωρίς επιβράδυνση 

Τα ηλεκτρικά καψύλλια αποτελούνται από μικρό κάλυκα από αλουμίνιο διαμέτρου 
6,5mm και μήκους 4-5cm, εντός του οποίου βρίσκονται σε σειρά τρείς διαφορετικές 
χημικές ουσίες, όπως δείχνει το παρακάτω σχήμα: 

 

Σχήμα 2.4. Ηλεκτρικόςπυροκροτητής 

Η πρώτη η οποία ονομάζεται μίγμα αναφλέξεως (ignition ή flash charge) αποτελείται 
από μια πολύ εύφλεκτη ουσία, όπως είναι το θειούχο αμμώνιο. Στην συνέχεια ακολουθεί το 
μίγμα εναύσεως, που έχει την ιδιότητα να εκρήγνυται όταν θερμανθεί. Παλαιότερα 
χρησιμοποιείτο αζίδιο του μολύβδου, αλλά σήμερα έχει αντικατασταθεί. Τέλος, στον 
πυθμένα του κάλυκα υπάρχει ποσότητα εκρηκτικής ύλης μεγάλης διαρρηκτικότητας (PETN 
ή TETRYL ή RDX ή μίγμα αυτών) που συνιστά το μίγμα εκρήξεως ή μίγμα βάσεως (base 
charge). Η διέγερση του καψυλλίου επιτυγχάνεται με την βοήθεια ζεύγους μονωμένων 
ηλεκτρικών αγωγών (leg wires) οι οποίοι καταλήγουν εντός του μίγματος αναφλέξεως που 
έχει διαμορφωθεί σε σπιρτοκεφαλή (fuse ή mach head). Εντός του μίγματος αυτού οι 2 
αγωγοί συνδέονται με γυμνό νήμα γεφυρώσεως από χρωμιονικελίνη. Οι αγωγοί 
συγκρατούνται στη θέση τους με την βοήθεια πλαστικού πώματος για να εξασφαλίζεται 
στεγανότητα. Με την διοχέτευση του ηλεκτρικού ρεύματος μέσω των αγωγών, η γέφυρα 
ερυθροπυρώνεται και αναφλέγει το μίγμα που την περιβάλλει. Αυτό με την σειρά του 
πυροδοτεί το μίγμα εναύσεως που με το παραγόμενο ασθενές κρουστικό κύμα, προκαλεί 
την έναυση του μίγματος εκρήξεως. Για να εξασφαλισθεί η ερυθροπύρωση του νήματος, 
δίνεται σε αυτό αντίσταση μικρότερη από αυτή του μίγματος αναφλέξεως. 
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Στο εμπόριο διατίθενται ηλεκτρικά καψύλλια ισχύος Νο 8 και Νο 6 τα οποία περιέχουν 
γόμωση εκρήξεως 0,78gr και 0,35gr PETN αντίστοιχα.    

 

Ανάλογα με την ευαισθησία τους, διατίθενται στο εμπόριο συνήθως τρείς τύποι 
καψυλλίων : 

- Συνήθους ευαισθησίας (sensitive) με αντίσταση νήματος μεταξύ 1,2 και 1,6Ω και με 
απαιτούμενη ηλεκτρική ώση αναφλέξεως (ignition impulse) μεταξύ 0,8 και 3 mWs/Ω. 

- Χαμηλής ευαισθησίας (insensitive) με απαιτούμενη ηλεκτρική ώση αναφλέξεως 
(ignition impulse) μεταξύ 8 και 16 mWs/Ω που απαιτούν ρεύμα 2,5Α. 

- Πολύ χαμηλής ευαισθησίας (highly insensitive) με αντίσταση νήματος μεταξύ 0,03 
και 0,05Ω  με απαιτούμενη ηλεκτρική ώση αναφλέξεως (ignition impulse) μεταξύ 1100 και 
2500 mWs/Ω που απαιτούν ρεύμα 25Α. O τύπος αυτός χρησιμοποιείται σε περιοχές με 
παράσιτα ρεύματα τα οποία προέρχονται απο την λειτουργία πομπών, διέλευση αγωγών 
υψηλής τάσεως και ύπαρξη ηλεκτρικών γειώσεων. 

Τα μήκη των αγωγών των ηλεκτρικών καψυλλίων κυμαίνονται από 1,2m και σε ειδικές 
περιπτώσεις  φτάνουν τα 100 μέτρα. 

2. Ηλεκτρικά καψύλλια με επιβράδυνση 

Στα ηλεκτρικά καψύλλια με επιβράδυνση μεταξύ του μίγματος αναφλέξεως και του 
μίγματος εναύσεως παρεμβάλλεται στοιχείο ελεγχόμενης επιβράδυνσης (delay element). 
Με τον τρόπο αυτό η χρονική επιβράδυνση επιτυγχάνεται εντός του καψυλλίου και έτσι 
γίνεται δυνατή η επίτευξη μιας σειράς διαδοχικών εκρήξεων με μία και μοναδική 
πυροδότηση. Τα ηλεκτρικά καψύλλια επιβραδύνσεως κατασκευάζονται σε 2 τύπους, 
ανάλογα με την ακρίβεια και τον χρόνο επιβράδυνσης :  

i). Ο τύπος MS  ( millisecond )                

 Με την χρήση των καψυλλίων αυτών έχουμε καλό θρυμματισμό του πετρώματος και 
μείωση των παραγόμενων δονήσεων στο έδαφος, αλλά και του θορύβου στην ατμόσφαιρα, 
λόγω ακριβώς των χρονικών επιβραδύνσεων, οι οποίες κυμαίνονται από 20 έως 
50millisecond μεταξύ τους. Η κατασκευή των καψυλλίων αυτών γίνεται σε σειρές των 
οποίων οι αριθμοί χαρακτηρίζουν τον χρόνο επιβραδύνσεως εκφρασμένο σε millisecond. 
Σε μελέτες αξιολογήσεως των ηλεκτρικών καψυλλίων όλων των κατασκευαστών, έχει 
παρατηρηθεί ότι υπάρχει σημαντική χρονική απόκλιση μεταξύ του πραγματικού και του 
ονομαστικού χρόνου εκρήξεως, με αποτέλεσμα συχνά να υπάρχουν χρονικές επικαλύψεις. 
Το φαινόμενο αυτό που ονομάζεται διασπορά πυροκροτητών έχει αρνητική επιρροή στο 
αποτέλεσμα της ανατίναξης και αντιμετωπίζεται με την χρήση των καψυλλίων 
υπερακριβείας (super accurate delay detonators) και των ηλεκτρονικών πυροκροτητών που 
εξετάζονται στην συνέχεια. Οι διαφορές αυτές οφείλονται σε επιδράσεις στο στοιχείο 
επιβραδύνσεως της πυκνότητας των ουσιών που περιέχει, της ακρίβειας του μήκους του, 
της χημικής καθαρότητας του, της θερμοκρασίας του χώρου ανατινάξεως και του χρόνου 
χρήσεως του σε σχέση με τον χρόνο παραγωγής του. 
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Εικόνα 2.17. Ηλεκτρικοί πυροκροτητές διάφορων χρόνων πυροδότησης 

 

Εικόνα 2.18. Ηλεκτρικός πυροκροτητής και εισαγωγή του σε φυσίγγιο γαλακτώματος 
κατά την γόμωση διατρημάτων σε υπόγειο μέτωπο 

        ii). O τύπος LP (Long Period) 

Ο τύπος αυτός περιλαμβάνει καψύλλια με πολύ μεγαλύτερους χρόνους επιβράδυνσης 
της τάξεως των 0,5 έως 1 second. Τα καψύλλια αυτά συνήθως κατασκευάζονται σε σειρές 
με αριθμούς 1 έως 12 και μα βήμα επιβραδύνσεως 500 millisecond μεταξύ τους. 
Προορίζονται δεγια ειδικές εφαρμογές όπως διάνοιξη υπογείων στοών σε σκληρά 
πετρώματα με μεγάλης επιφανείας μέτωπα ταυτόχρονης εξόρυξης. 

Εκτός των 2 παραπάνω κύριων τύπων, υπάρχουν και τα καψύλλια ειδικού τύπου τα 
οποία είναι : 

1). Ειδικά για υποθαλάσσιες εκρήξεις 

2) Για σεισμικές χρήσεις 

3). Για χρήσεις σε αλατωρυχεία, ανθρακωρυχεία και μεταλλεία τάλκη και κεραμικών 
αργίλων. 
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Εικόνα 2.19. Γόμωση διατρημάτων με φυσίγγια γαλακτώματος με χρήση ηλεκτρικών 
καψυλλίων με επιβράδυνση 

 

2.5.2. Ηλεκτρονικά καψύλλια (electronic detonators) 
 

Οι ανάγκες περεταίρω βελτίιωσης της ακρίβειας των χρονικών επιβραδύνσεων αλλά 
και την αποφυγή των άκαιρων πυροδοτήσεων από την ύπαρξη παρασιτικών ρευμάτων, 
οδήγησε στην κατασκευή των ηλεκτρονικών καψυλλίων (electronic detonators) στα τέλη 
της δεκαετίας του 1980. Στα καψύλλια αυτά το στοιχείο επιβραδύνσεως έχει 
αντικατασταθεί από ηλεκτρονικό κύκλωμα το οποίο βρίσκεται προ του μίγματος 
αναφλέξεως. Το κύκλωμα αυτό έχει προγραμματισθεί κατά την κατασκευή του καψυλλίου 
να καθυστερεί κατά τον επιθυμητό χρόνο επιβράδυνσης την διέλευση του ρεύματος για την 
ερυθροπύρωση του νήματος. 

 

Εικόνα 2.20. Ηλεκτρονικοί πυροκροτητές 
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Σχήμα 2.5. Ηλεκτρονικός πυροκροτητής 

Η πυροδότηση του ηλεκτρονικού καψυλλίου γίνεται μέσω ηλεκτρομαγνητικού 
κυκλώματος, το οποίο προσφέρει πολύ μεγάλη ασφάλεια από παράσιτα ρεύματα. 
Συγκεκριμένα, το ζεύγος των αγωγών του καψυλλίου απολήγει σε περιέλιξη (πηνίο) 
σιδηρομαγνητικού υλικού το οποίο αποτελεί το δευτερεύον κύκλωμα. Η επαγωγή ρεύματος 
στο δευτερεύον κύκλωμα του πηνίου επιτυγχάνεται μόνομε την διέλευση υψίσυχνου 
ρεύματος 15-30kHz που παράγει η μηχανή πυροδότησης και που είναι μακράν εκτός των 
κανονικών συχνοτήτων των εναλλασσόμενων ή συνεχών ρευμάτων, καθώς και των 
παρασιτικών ( πομποί εκπομπής-λήψης, κεραυνοί κλπ). Σε καμία άλλη περίπτωση εκτός 
από αυτή δεν είναι δυνατό να εκραγεί το ηλεκτρονικό καψύλλιο. Ως μοναδικό τους 
μειονέκτημα θεωρείται το υψηλό τους κόστος και η απαίτηση καλά εκπαιδευμένων 
γομωτών.  

 

 

 

Εικόνα 2.21. Μηχανή προγραμματισμού-πυροδοτήσεως των ηλεκτρονικών καψυλλίων. 
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Εικόνα 2.22. Ηλεκτρονικός πυροκροτητής σε εναυσματική γόμωση. Διακρίνεται το πηνίο 
στην φωτο Δ. 

2.5.3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΕΩΣ 
Η πυροδότηση των ηλεκτρικών καψυλλίων πραγματοποιείται με ρεύμα που 

λαμβάνεται απο ειδικές μηχανές-εκρηκτήρες (exploders) και σπανίως απο ρεύμα 
εργοταξίου ή μπαταρίες οχημάτων. Οι τύποι μηχανών που διατίθενται στο εμπόριο είναι 
δυο : με πυκνωτή και με γεννήτρια και πυκνωτή. 

Μηχανές πυροδοτήσεως με πυκνωτή 

Η μηχανές αυτού του τύπου αποτελούνται από ηλεκτρικό κύκλωμα με τα απαραίτητα 
μέσα ελέγχου και ασφαλείας του κυκλώματος τα οποία βρίσκονται τοποθετημένα σε 
στεγανό και πολύ ανθεκτικό κιβώτιο από πλαστικό ή αλουμίνιο. Στην μηχανή αυτή 
εκτελούνται μερικές στροφές του χειρομοχλού μέχρι η ενδεικτική βελόνη να δείξει ότι 
γέμισαν οι πυκνωτές. Στην συνέχεια με την πίεση του κομβίου <fire> οι πυκνωτές 
εκφορτίζουν την ηλεκτρική ενέργεια που είχε συσσωρευτεί σε αυτούς προς την γραμμή 
πυροδοτήσεως. Οι μηχανές με πυκνωτή χαρακτηρίζονται από την ικανότητα τους να 
πυροδοτούν μεγάλο αριθμό καψυλλίων σε σχέση με το μέγεθος και το βάρος τους, πράγμα 
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το οποίο αδυνατούν να κάνουν άλλου τύπου μηχανές. Σε αυτές τις μηχανές υπάρχει και μια 
παραλλαγή στην οποία η ηλεκτρική ενέργεια που απαιτείται για την φόρτιση των 
πυκνωτών προέρχεται από ξηρά στοιχεία τάσεως συνήθως 1,5V. 

 

Εικόνες  2.23-2.24. Μηχανές πυροδοτήσεως με πυκνωτή 

 

 

 

Μηχανές πυροδοτήσεως με γεννήτρια 

Οι μηχανές αυτές είναι συνήθως στρεφόμενου τύπου (δυναμοεκρηκτήρες χειρός) ή 
πιεζόμενου ελατηρίου (push down) που σήμερα έχουν σχεδόν εκλείψει απο την αγορά. 
Στον τύπο αυτό, με την περιστροφή της χειρολαβής παράγεται ρεύμα από γεννήτρια 
συνεχούς ρεύματος (δυναμό) το οποίο διοχετεύεται προς την γραμμή πυροδοτήσεως μόνο 
στο τέλος της διαδρομής περιστροφής. Όσο ταχύτερη είναι η περιστροφή, τόσο 
περισσότερο είναι το παραγόμενο ρεύμα. Η ενέργεια που παρέχεται από αυτού του είδους 
τις μηχανές κυμαίνεται μεταξύ 1 έως 6Ws και ο αριθμός καψυλλίων που μπορούν να 
πυροδοτηθόυν από αυτές είναι κατά συνέπεια περιορισμένος. 



 49 

 

Εικόνες  2.25-2.26. Μηχανές πυροδότησης με γεννήτρια 

 

 

 

  Μηχανές διαδοχικών χρόνων πυροδοτήσεως 

Πρόκειται για μηχανές πυροδοτήσεως με πυκνωτές οι οποίες διαθέτουν επί πλέον 
χρονοκύκλωμα για την κατά βούληση πυροδότηση 10 ή και παραπάνω ηλεκτρικών 
κυκλωμάτων με τρόπο τέτοιο ώστε μεταξύ του ενός και του επόμενου κυκλώματος να  
επιτυγχάνεται επιβράδυνση από 5 έως 999ms με βήμα αυξήσεως 1ms. Με κατάλληλη 
σύνδεση της μηχανής με σειρές ηλεκτρικών καψυλλίων με επιβράδυνση, μπορούν να 
σχεδιαστούν προγράμματα επιβραδυνόμενων ανατινάξεων τα οποία να αντιμετωπίζουν τις 
πλέον αυστηρές προδιαγραφές ως προς τους χρόνους. Τέτοιες συσκευές επιβραδύνσεως 
(blasting timers) κατασκευάζονται και για την περίπτωση πυροδοτήσεως από συνήθη 
ηλεκτρική γραμμή με δυνατότητα επίτευξης χρόνων επιβραδύνσεως μέσω αυτής της 
συσκευής.  
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2.6. Εναυστήρες και ενισχυτές 
 

 

Εικόνα 2.27. Εναυστήρες διάφορων διαμέτρων 

Στις περιπτώσεις εναύσεως εκρηκτικών υλών χαμηλής ευαισθησίας όπως π.χ. το 
ANFO και άλλες εκρηκτικές ύλες με βάση το νιτρικό αμμώνιο, η παρεχόμενη ενέργεια απο 
την έκρηξη ενός ηλεκτρικού καψυλλίου Νο8 ή από εκρηκτική θρυαλλίδα συνήθους ισχύος, 
δεν αρκεί για την έναυση της εκρηκτικής ύλης. 

 Για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού εφαρμόζονται πρακτικώς 2 τρόποι 
εναύσεως. Σκοπός τους είναι η ενίσχυση του ασθενούς κρουστικού κύματος που παράγεται 
από το ηλεκτρικό καψύλλιο, το καψύλλιο NONEL ή την εκρηκτική θρυαλλίδα ώστε να το 
καταστήσουν ικανό για την έναυση των εκρηκτικών υλών. 

 Κατά τον πρώτο τρόπο γίνεται χρήση ειδικών εναυσμάτων ( primers ) μέσα στα οποία 
τοποθετείται ο πυροκροτητής, ενώ στο δεύτερο παρεμβάλλεται μεταξύ της εκρηκτικής ύλης 
και του μέσου εναύσεως μικρή ποσότητα ισχυρής διαρρηκτικής εκρηκτικής ύλης όπως π.χ. 
ζελατινοδυναμίτιδα.  

Στην Ελλάδα χρησιμοποιείται ο δεύτερος τρόπος λόγω του ότι η τιμή των ειδικών 
εναυστήρων είναι μεγάλη. Τα ειδικά αυτά εναύσματα αποτελούνται απο κύλινδρο μικρού 
ύψους και διαμέτρου ανάλογου με αυτή του διατρήματος, ο οποίος περιέχει πολύ ισχυρή 
διαρρηκτική εκρηκτική ύλη όπως PETN, RDX ή Composition B (μιγμα RDX-TNT). Η 
τυπική σύνθεση είναι 50% PETN και 50% ΤΝΤ.  Η εκρηκτική ύλη αυτή εναύεται εύκολα 
με τα συνήθη μέσα εναύσεως και στην συνέχεια παράγει ισχυρότατο κρουστικό κύμα το 
οποίο είναι ικανό να εναύσει οποιαδήποτε εκρηκτική ύλη. Η σύνδεση του ειδικού 
κυλίνδρου με την εκρηκτική θρυαλλίδα γίνεται μέσω της διόδου της από ειδικές εγκοπές 
που υπάρχουν για τον σκοπό αυτό. Τα ειδικά εναύσματα παράγονται σε βάρη από 0,1 έως 
5kg και σε διαμέτρους12-100mm. Γενικώς θεωρείται οτι παρέχουν καλύτερα 
αποτελέσματα απο εκείνα των διαρρηκτικών εκρηκτικών υλών ( το ειδικό έναυσμα του 
πεντολίτη δίνει πίεση 240kbar έναντι των 40kbar μιας αμμωνιοδυναμίτιδας). 
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 Στην περίπτωση που δεν διατίθενται ειδικά εναύσματα, μπορεί να γίνει χρήση μιας 
ισχυρής διαρρηκτικής εκρηκτικής ύλης, με την ζελατινοδυναμίτιδα ισχύος 60% κ.β. να 
είναι ικανοποιητική για την έναυση οποιασδήποτε ποσότητας ANFO. Ζελατινοδυναμίτιδες 
με ισχύ μέχρι 40% γενικά χρησιμοποιούνται, αλλά δεν μπορούν να θεωρούνται αξιόπιστες 
ως εναύσματα. Μεγάλη σημασία πάντως έχει το ότι η διάμετρος του εκρηκτικού που 
χρησιμοποιείται για έναυσμα πρέπει να είναι παραπλήσια του διατρήματος, ώστε η έναυση 
να αρχίσει από πολλά σημεία. Γι’αυτό και στην περίπτωση που χρησιμοποιείται 
ζελατινοδυναμίτιδα, καλό θα είναι το φυσίγγιο που θα χρησιμοποιηθεί να κόβεται στα 2 και 
να ενώνονται τα τεμάχια της με τον πυροκροτητή, γιατί έχει αποδειχθεί στην πράξη οτι η 
πρακτική αυτή δίνει καλύτερα αποτελέσματα από την χρήση αυτούσιου του φυσιγγίου. 
Σταθερή ταχύτητα εκρήξεως του ANFO επιτυγχάνεται σε απόσταση περίπου 12in από το 
έναυσμα, μέσα στο διάτρημα. 

 

Εικόνα 2.28. Χρήση εναυστήρα και ενισχυτή στο ίδιο διάτρημα. 

 

Στην περίπτωση τώρα που το μήκος των διατρημάτων είναι μεγάλο (επιφανειακά 
μέτωπα) και ιδιαίτερα όταν επικρατούν συνθήκες διυγράνσεως της εκρηκτικής ύλης και 
συνεπώς κίνδυνος μετατροπής της έκρηξης στο βάθος του διατρήματος σε ανάφλεξη, 
τοποθετούνται ενδιάμεσα στη στήλη γομώσεως ενισχυτικά εναύσματα (boosters) τα οποία 
ενισχύουν το κρουστικό κύμα και επαναφέρουν την εκρηκτική αντίδραση στις κανονικές 
συνθήκες εκρήξεως της υπόψη εκρηκτικής ύλης. 
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Σχήμα 2.6. Διαφορές εναυστήρα-ενισχυτή 

Τρόπος χρήσης του ειδικού εναύσματος (primer) με είσοδο ακαριαίας θρυαλλίδας ή 
καψυλλίου στο σώμα του, και διαφορά του με τον ενισχυτή (booster) διαμέσω του οποίου 
δεν διέρχεται μέσο εναύσεως. 

Ενισχυτικά εναύσματα (boosters) εκτός από τα διατρήματα που στο βάθος τους 
υπάρχει νερό, χρησιμοποιούνται επίσης σε περιπτώσεις ύπαρξης επιπλέον φορτίου στον 
πόδα του μετώπου και σε ιδιαίτερα ανθεκτικούς γεωλογικούς σχηματισμούς.  

Οι ενισχυτές  τοποθετούνται συνήθως σε αποστάσεις 30 φορές την διάμετρο του 
διατρήματος, με σκοπό να διατηρήσουν την ταχύτητα έκρηξης του ANFO στην στήλη 
γόμωσης.  

 

 

Εικόνα 2.29. Διάφοροι τύποι εναυστήρων 
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Εκρηκτικά μίγματα που χρησιμοποιούνται στους εναυστήρες 

1). Pentolite : μίγμα 50% PETN και 50% ΤΝΤ. Είναι πιο ευαίσθητος από ότι το ΤΝΤ. 

 

Φωτογραφία 2.30. Πεντολίτης 

2). RDX ή Κυκλωνίτης 

 

Φωτογραφία 2.31. Κυκλωνίτης 

3. PETN 

 

Φωτογραφία 2.32. ΡΕΤΝ 

4. TNT 

 

Φωτογραφία 2.33. ΤΝΤ 
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2.7. ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 

 

2.7.1. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ 
 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ANFO ΚΑΙ SLURRIES ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΑ 
ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ 

 

Υπουργική απόφαση 3329/89 

Κανονισμοί για την παραγωγή, αποθήκευση και διάθεση σε κατανάλωση 
εκρηκτικών υλών (ΦΕΚ 132/Β/21-2-1989) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

4.2.1.1. Ως ANFO χαρακτηρίζονται μίγματα νιτρικού αμμωνίου και ενός καυσίμου 
υδρογονάνθρακα, συνήθως πετρελαίου. 

4.2.2.1. Ως SLURRIES (εκρηκτικά εντός νερού) χαρακτηρίζονται εκρηκτικές ύλες που 
αποτελούνται από νιτρικό αμμώνιο, σημαντικές ποσότητες νερού και ακόμα, ανάλογα με 
την περίπτωση ποικίλα ποσά άλλων εκρηκτικών ή κάποιο καύσιμο. 

4.3.2.1. Για την παραγωγή ANFO και SLURRIES από κινητά συνεργεία επιτρέπεται 
μόνο εντός εγκεκριμένων χώρων νομίμως λειτουργούντων μεταλλείων και λατομείων 
κατ’εξαίρεση για μεγάλα δημόσια έργα ύστερα από απόφαση του ΥΒΕΤ μετά από γνώμη 
της επιτροπής του άρθρου 3. Η πώληση και η καθοιονδήποτε τρόπο διάθεση έτοιμων 
προϊόντων έξω από τον συγκεκριμένο χώρο για τον οποίο έχει ληφθεί η άδεια λειτουργίας 
απαγορεύεται. Ομοίως απαγορεύεται η έξοδος από τον χώρο αυτό του οχήματος που 
χρησιμοποιείται για την παραγωγή των πιο πάνω εκρηκτικών, εφόσον φέρει έτοιμα 
εκρηκτικά. Η παραγωγή θα γίνεται μόνο στο σημείο χρησιμοποιήσεως των εκρηκτικών 
απαγορευομένης της αποθήκευσης ετοίμων προϊόντων. Τα παραγόμενα σε τέτοιες 
εγκαταστάσεις  SLURRIES δεν πρέπει να εκρήγνυνται με το καψύλλιο νούμερο 8. 

4.3.2.2. Η παραγωγή ANFO και SLURRIES από κινητά συνεργεία πρέπει να 
πραγματοποιείται από ειδικά εκπαιδευμένα για τον σκοπό αυτό άτομα πνευματικώς και 
σωματικώς υγιή και αρτιμελή και ηλικίας άνω των 18 ετών. Ο χειριστής του οχήματος-
συνεργείου πρέπει να έχει άδεια οδηγήσεως κατάλληλης κατηγορίας και άδεια χειριστού 
μηχανημάτων εκτελέσεως έργων ΑΑ ομάδας. Επικεφαλής του συνεργείου θα είναι 
έμπειρος σε θέματα εκρηκτικών χημικός ή χημικός μηχανικός. Για την διενέργεια των 
γομώσεων ισχύουν τα οριζόμενα από τον ΚΜΛΕ. Πίνακας με τα ονόματα των 
εργαζομένων στο συνεργείο ατόμων θα είναι αναρτημένος στην καμπίνα οδηγήσεως 
απαγορευομένης της προσέγγισης και παραμονής άλλων ατόμων. 
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4.3.3. Κατασκευαστικά στοιχεία-προφυλάξεις κατά την παραγωγή εκρηκτικών. 

Το όχημα και ο υπόλοιπος εξοπλισμός για την παραγωγή των  ANFO και SLURRIES 
πρέπει να είναι ειδικώς κατασκευασμένα για τον σκοπό αυτό. Πιστοποιητικά 
καταλληλότητας από την κατασκευάστρια εταιρία ή άλλο κατάλληλο φορέα πρέπει να 
υποβάλλεται στον ΥΒΕΤ μαζί με την αίτηση για την άδεια λειτουργίας. 

4.3.3.2. τα διάφορα μέρη του οχήματος να κατασκευάζονται από μη αναφλέξιμα υλικά. 

4.3.3.3. Το όχημα πρέπει να είναι κατάλληλης ισχύος ώστε να μπορεί να μεταφέρει 
ευχερώς το φορτίο και να διατηρείται σε καλή μηχανική κατάσταση. Η μέγιστη 
μεταφερόμενη ποσότητα νιτρικού αμμωνίου να μην ξεπερνά τους 15 τόνους. 

4.3.3.4. Το μηχάνημα αναμείξεως σχεδιάζεται με τρόπο ώστε να εμποδίζεται η άνοδος 
της θερμοκρασίας, τα πτερύγια του αναδευτήρα κατά την κίνηση του να αφήνουν 
τουλάχιστον 3 cm κενό από τα τοιχώματα. 

4.3.3.5. Η εργασία αναμείξεως για την παραγωγή των εκρηκτικών αρχίζει μόνο με το 
σταμάτημα του οχήματος και εφόσον τηρούνται οι πιο κάτω προϋποθέσεις : 

Α). Η απόσταση του οχήματος από τα σημεία γόμωσης των διατρημάτων να είναι 
τουλάχιστον 30 μέτρα. 

Β). Οι τροχοί του οχήματος να ασφαλίζονται με κατάλληλους αναστολείς (τάκους). 

Γ). Το όχημα και τα άλλα μηχανήματα που βρίσκονται πάνω σε αυτό να γειώνονται 
κατάλληλα. 

4.3.4. Άλλα προφυλακτικά μέσα. 

4.3.4.1. Οι εργαζόμενοι απαγορεύεται να καπνίζουν και να φέρουν μαζί τους 
πυροδοτικούς μηχανισμούς. Η απαγόρευση αυτή καθίσταται γνωστή με ευδιάκριτη 
πινακίδα. Στο όχημα να υφίσταται μονίμως έναςφορητός πυροσβεστήρας. 

4.3.3.2. Απαγορεύεται η κίνηση του οχήματος σε δρομολόγιο εκτός του προορισμού 
του. Μετά την φόρτωσή του, το όχημα απαγορεύεται να σταθμεύει κοντά σε αποθήκες 
εκρηκτικών, οικήματα, συνεργεία ή άλλες θέσεις που υπάρχουν άνθρωποι. 

4.3.4.3. Απαγορεύεται η κίνηση του οχήματος σε δρόμους με κλίση μεγαλύτερη απο 
25ο. 

4.3.4.4. Με μέριμνα του επιβλέποντος πρέπει να τηρείται βιβλίο εισαγομένων και 
χρησιμοποιούμενων ημερησίως πρώτων υλών ώστε να είναι ευχερής ο έλεγχος της 
παραγωγής εκρηκτικών. 

4.3.4.5. Σακούλες και άλλα υλικά συσκευασίας των χρησιμοποιηθέντων υλών να 
διατίθενται με μέριμνα του επικεφαλής του συνεργείου. Τα διάφορα χρησιμοποιούμενα 
μηχανήματα πρέπει να καθαρίζονται καθημερινώς. Ιδιαίτερη καθαριότητα πρέπει να 
επιβάλλεται πριν από κάθε συντήρηση όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί κατά αυτήν 
φλόγα (π.χ. ηλεκτροσυγκόλληση). 
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2.7.2. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ ANFO 
ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 

Το νιτρικό αμμώνιο έχει την τάση να αποβάλλει το πετρέλαιο που περιέχει. Ιδιαίτερα 
τους θερινούς μήνες, έχει προκύψει μέσω δοκιμών ότι το ANFO μπορεί να απολέσει μέχρι 
και το 50% που περιέχει μέσα σε μία εβδομάδα αποθήκευσης. Έτσι λοιπόν, δεν ενδείκνυται 
η παρατεταμένη αποθήκευση του. 

 

Φωτογραφία 2.34. Ειδικό όχημα ανάμιξης ANFO 

Η λύση είναι η ανάμειξη των συστατικών του αμέσως πριν την γόμωση των 
διατρημάτων, η οποία γίνεται σε ειδικά οχήματα-αναμεικτήρες που παράλληλα εκτελούν 
και την γόμωση. 

Η ποιότητα του νιτρικού αμμωνίου όσον αφορά την έκρηξη και τα αέρια που 
παράγονται εξαρτώνται άμεσα από το ποσοστό πετρελαίου στο μίγμα. Το ποσοστό 
πετρελαίου επιδρά άμεσα στα εξής : 

1). Θεωρητικά εκλυόμενη ενέργεια έκρηξης 

Στο παρακάτω σχήμα αποδίδεται γραφικά η σχέση μεταξύ της εκλυόμενης ενέργειας 
κατά την αντίδραση εκρήξεως του νιτρικού αμμωνίου, με διάφορες περιεκτικότητες 
πετρελαίου, για πυκνότητα γόμωσης ρ = 0,80gr\cm3. Η μέγιστη τιμή παρατηρείται ότι 
αντιστοιχεί σε περιεκτικότητα πετρελαίου ίση με 5,6% που είναι και η περίπτωση πλήρους 
ισοζυγίου οξυγόνου κατά την αντίδραση εκρήξεως του ANFO : 

3NH4NO3 + CH2
+ => 3N2 + CO2 + 7H2O – 927kcal/kg 

Η εκλυόμενη ενέργεια ελαττώνεται με βραδύτερο ρυθμό με περίσσεια πετρελαίου, 
παρά με έλλειψή του, γι’αυτό και στην πράξη η αναλογία αναμείξεως είναι 94% ΑΝ και 
6% πετρέλαιο, ώστε να επιτυγχάνεται με την μικρή περίσσεια καλύτερη επικάλυψη των 
κόκκων του ΑΝ.  Η εμφάνιση κατά την έκρηξη πορτοκαλί ή κίτρινων καπνών οφείλεται 
κατά κύριο λόγο σε έλλειμμα πετρελαίου στο μίγμα και σε σπανιότερες περιπτώσεις σε 
ατελή έκρηξη λόγω απορροφήσεως νερού από το ΑΝFO. 
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Διάγραμμα 2.2. H μέγιστη ταχύτητα έκρηξης σημειώνεται σε περιεκτικότητα πετρελαίου 
ίση με 5,6%. 

2). Παραγόμενα τοξικά αέρια  

Στα διαγράμματα που ακολουθούν αποτυπώνεται ο όγκος των εκλυόμενων αερίων C0 
και οξειδίων του αζώτου (NO και NO2). Σχετικά με το μονοξείδιο του άνθρακα 
παρατηρείται ότι για περιεκτικότητα πετρελαίου 6% έχουμε όγκο εκλυόμενων αερίων γύρω 
στα 15 lit/kg, ενώ για περιεκτικότητα πετρελαίου μόλις 7% έχουμε όγκο εκλυόμενου 
μονοξειδίου του άνθρακα ίσο με 30lit/kg ΑΝFO, γεγονός που σημαίνει ραγδαία αύξηση 
του τοξικού αυτού αερίου. 

 

Διάγραμμα 2.3. Όγκος εκλυόμενου μονοξειδίου του άνθρακα σε σχέση με την % 
περιεκτικότητα σε πετρέλαιο 

Σχετικά τώρα με τα ΝΟ και ΝΟΧ παρατηρούμε ότι για ποσοστό πετρελαίου 4% αυτά 
κινούνται σε επίπεδα 6 lit/kg και 8 lit/kg αντίστοιχα, ενώ ελαττώνονται σημαντικά όταν το 
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ποσοστό πετρελαίου στο ΑΝFO κυμαίνεται από 6% έως 8%, με την ελάχιστη τιμή τους να 
βρίσκεται στο ποσοστό πετρελαίου γύρω στο 7% 

 

Διάγραμμα 2.4. Όγκος εκλυόμενων ΝΟ-ΝΟΧ σε σχέση με την % περιεκτικότητα σε 
πετρέλαιο.  

3). Μέγεθος κόκκων 

Η μείωση του μεγέθους των κόκκων αυξάνει την ταχύτητα έκρηξης καθώς επίσης και 
την ευαισθησία εναύσεως του ΑΝFO η οποία φθάνει στο βέλτιστο για κοκκομετρία γύρω 
στα 100 mesh, όπως φαίνεται και από τo παρακάτω σχήμα. Με την μείωση του μεγέθους 
των κόκκων όμως, αυξάνεται και η τάση για συσσωμάτωση του ΑΝFO καθώς και η 
υγροσκοπικότητά του, με αποτέλεσμα η ελεύθερη ροή του να είναι δύσκολη σε μικρής 
διαμέτρου διατρήματα και σε κάποιες περιπτώσεις να παρατηρούνται ακόμα και εμφράξεις. 
Οι δυσμενείς αυτές επιδράσεις μπορούν να ελαχιστοποιηθούν με την χρήση φρέσκου 
νιτρικού αμμωνίου και την ανάμειξη του λίγο πριν την γόμωση. 

 

Διάγραμμα 2.5. Απαιτούμενοςαριθμός καψυλλίων Νο 6, για την έναυση του ANFO σε 
σχέση με το μέγεθος κόκκων του.  
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Διάγραμμα 2.6. Ευαισσθησία έναυσης και εκλυόμενη ενέργεια του ANFO σε σχέση με 
το % ποσσοστό πετρελαίου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ 

 

3.1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του Προεδρικού Διατάγματος υπ’αρίθμ 
76 με τις τροποποιήσεις του 56 Π.Δ. της 3/5/2012 (ΦΕΚ 108)  οι επιχειρήσεις που 
εμπίπτουν στον τομέα των εκρηκτικών υλών, οι οποίες παρασκευάζουν ή εισάγουν 
εκρηκτικές ύλες ή συναρμολογούν πυροκροτητές, οφείλουν να επισημαίνουν τις 
εκρηκτικές ύλες και κάθε ελάχιστη μονάδα συσκευασίας με αποκλειστική 
αναγνώριση.  Όταν μια εκρηκτική ύλη υπόκειται σε περαιτέρω μεταποιητική διαδικασία, 
οι κατασκευαστές δεν υποχρεούνται να επισημαίνουν την εκρηκτική ύλη με νέα 
αποκλειστική αναγνώριση, εκτός εάν δεν υφίσταται πλέον η αρχική αποκλειστική 
αναγνώριση σύμφωνα με το άρθρο 5 του διατάγματος. 

Η μόνη εξαίρεση απο την παραπάνω υποχρέωση προβλέπεται στην παράγραφο 2 του 
άρθρου 3 όπου διευκρινίζεται οτι η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται όταν η εκρηκτική 
ύλη παράγεται για εξαγωγή και επισημαίνεται με αναγνώριση σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της χώρας εισαγωγής, η οποία επιτρέπει τον εντοπισμό της εκρηκτικής 
ύλης. 

3.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 
 
Η αποκλειστική αναγνώριση περιλαμβάνει τα στοιχεία που περιγράφονται στο άρθρο 

17 του παραρτηματος του Π.Δ. 76. Συγκεκριμένα, η αποκλειστική αναγνώριση 
περιλαμβάνει : 

1). Ένα αναγνώσιμο απο τον άνθρωπο μέρος της, το οποίο περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

Α). Το όνομα του κατασκευασή 

Β). Έναν αλφαριθμητικό κωδικό που περιλαμβάνει: 

i) Δυο γράμματα που προσδιορίζουν το κράτος-μέλος (τόπος παραγωγής ή εισαγωγής 
π.χ. GR = Ελλάδα). 

ii). 3 ψηφία τα οποία προσδιορίζουν την ονομασία της μονάδας παραγωγής (τα οποία 
ορίζονται από την Εθνική Αρχή). 

iii). Τον αποκλειστικό κωδικό προιόντος και τις υλικοτεχνικές πληροφορίες που 
προβλέπονται απο το κατασκευαστή. 

2). Ένα ηλεκτρονικά αναγνώσιμο μέρος της με τη μορφή γραμμικού κωδικού 
(barcode) ή/και πινακοποιημένου κωδικού, το οποίο συνδέεται άμεσα με τον 
αλφαριθμητικό κωδικό αναγνώρισης, για παράδειγμα : 
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3). Για τα προιόντα που είναι υπερβολικά μικρά ώστε να τεθεί ο αποκλειστικός 
κωδικός προιόντος και οι υλικοτεχνικές πληροφορίες που προβλέπονται απο το 
κατασκευαστή, θεωρούνται επαρκείς οι πληροφορίες που προβλέπονται στα σημεία 1)Β)i, 
1)B)ii και 2). 

Για αντικείμενα που είναι πολύ μικρά για την τοποθέτηση των πληροφοριών που 
προβλέπονται στο σημείο 1 στοιχείο B) i) και ii) στο σημείο 2 ή όταν τεχνικά δεν είναι 
δυνατή, λόγω σχήματος ή σχεδιασμού, η τοποθέτηση αποκλειστικής αναγνώρισης, η 
αποκλειστική αναγνώριση τοποθετείται σε κάθε ελάχιστη μονάδα συσκευασίας. Κάθε 
ελάχιστη μονάδα συσκευασίας σφραγίζεται με σφραγίδα. Κάθε κοινός πυροκροτητής ή 
ενισχυτής που εμπίπτει στις εξαιρέσεις που ορίζονται στην δεύτερη παράγραφο 
επισημαίνεται, κατά τρόπο ανθεκτικό και σαφώς ευανάγνωστο, με τις πληροφορίες που 
ορίζονται στο σημείο 1 στοιχείο B) i) και ii). Στην ελάχιστη μονάδα συσκευασίας 
τυπώνεται ο αριθμός των κοινών πυροκροτητών και ενισχυτών που αυτή περιέχει. 

Κάθε ακαριαία θρυαλλίδα που εμπίπτει στην εξαίρεση που προβλέπεται στη δεύτερη 
παράγραφο επισημαίνεται με την αποκλειστική αναγνώριση στη μπομπίνα ή στο καρούλι 
και κατά περίπτωση στην ελάχιστη μονάδα συσκευασίας. 

Για κάθε μονάδα παραγωγής που βρίσκεται στην χώρα, ορίζεται ένας τριψήφιος 
κωδικός απο την εθνική αρχή του άρθρου 15. Όταν η μονάδα παραγωγής του 
κατασκευαστή βρίσκεται εντός της κοινότητας, ο κατασκευαστής επικοινωνεί με την 
εθνική αρχή, προκειμένου η μονάδα παραγωγής να λάβει τον εν λόγω κωδικό. Όταν η 
μονάδα παραγωγής και ο κατασκευαστής βρίσκονται εκτός της κοινότητας, ο εισαγωγέας 
επικοινωνεί με την εθνική αρχή, προκειμένου η μονάδα παραγωγής να λάβει τον εν λόγω 
κωδικό. 

 

3.3. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 4, η αποκλειστική αναγνώριση επισημαίνεται (ετικέτα) ή τίθεται 

σταθερά (εκτύπωση επί του υλικού) επί του εκάστοτε προιόντος κατά τρόπο ώστε να είναι 
ανθεκτική και ευανάγνωστη. 
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3.3.1. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΟΡΦΗ 
ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΣΕ ΣΑΚΟΥΣ. 

 
Σύμφωνα με το άρθρο 5, για τις εκρηκτικές ύλες με την μορφή φυσιγγίου και τις εκρηκτικές 

ύλες σε σάκους, η αποκλειστική αναγνώριση επισημαίνεται με αυτοκόλλητη ετικέτα ή με απευθείας 
εκτύπωση σε κάθε φυσίγγιο ή σάκο. Σχετική ετικέτα τίθεται σε κάθε κιβώτιο φυσιγγίων. Επιπλέον, 
οι επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιούν μια παθητική, αδρανή ηλεκτρονική επιγραφή την οποία  
να θέτουν σε κάθε φυσίγγιο ή σάκο, και ομοίως μια σχετική ηλεκτρονική επιγραφή για κάθε 
κιβώτιο φυσιγγίων. 

Ακολουθούν μερικά παραδείγματα εφαρμογής της οδηγίας. 

 Τρόπος επισήμανσης της αποκλειστικής αναγνώρισης με αυτοκόλλητη ετικέτα πάνω σε 
σάκκο με ANFO : 

 

Εικόνα 3.1. εκρηκτικές ύλες σε σάκους με τοποθετημένη την αυτοκόλλητη ετικέτα 
αποκλειστικής αναγνώρισης. 
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 Τρόπος επισήμανσης της αποκλειστικής αναγνώρισης με απευθείας εκτύπωση σε 
περίβλημα φυσιγγίου εκρηκτικού γαλακτώματος. 

 

Εικόνα 3.2. Κωδικός αποκλειστικής αναγνώρισης με γραμματικό προσδιορισμό 
κράτους-μέλους (GR) και τριψήφιο Κ.Μ.Π (400), καθώς και ηλεκτρονική επιγραφή, 

εκτυπωμένες απευθείας σε περίβλημα φυσιγγίου εκρηκτικού γαλακτώματος. 

Σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που παρέχονται στο Παράρτημα Ι της εγκυκλίου για την 
επισήμανση της αποκλειστικής αναγνώρισης στις εκρηκτικές ύλες με την μορφή 
φυσιγγίων, επιβάλλεται πλήρης επισήμανση της αποκλειστικής αναγνώρισης επί του 
φυσιγγίου και σχετική ετικέτα στο εξωτερικό-τελικό-κιβώτιο συσκευασίας. Καμμία 
απαίτηση δεν υπάρχει για επισήμανση του εσωτερικού κουτιού. Για μικρά είδη τα οποία 
δύναται να επισημανθούν μερικώς (άρθρο 17 παρ.3 του Π.Δ. 76/2010), επιβάλλεται 
τοποθέτηση των δυο (2) γραμμάτων τα οποία προσδιορίζουν το κράτος-μέλος του Κ.Μ.Π. 
καθώς και του ηλεκτρονικά αναγνώσιμου τμήματος με τη μορφή γραμμικού ή 
πινακοποιημένου κωδικού στο φυσίγγιο και στην σχετική ετικέτα στο εξωτερικό-τελικό-
κιβώτιο συσκευασίας. Καμμία απαίτηση δεν υπάρχει για επισήμανση τυχόν περιτυλίγματος 
ή εσωτερικού κουτιού, όπως στο παρακάτω σχήμα. 

 

Σχήμα 3.1. Σημεία τοποθέτησης κωδικών αποκλειστικής αναγνώρισης για εκρηκτικές ύλες με 
την μορφή φυσιγγίων.  
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3.3.2. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ 
 

Σύμφωνα με το άρθρο 6, για τις συσκευασμένες εκρηκτικές ύλες δύο συστατικών, η 
αποκλειστική αναγνώριση επισημαίνεται με αυτοκόλλητη ετικέτα ή με απευθείας εκτύπωση σε 
κάθε ελάχιστη μονάδα συσκευασίας που περιέχει τα δυο συστατικά.  

 

Εικόνα 3.3.Εκρηκτικές ύλες δυο συστατικών και ελάχιστες μονάδες συσκευασίας. 

 

Εικόνα 3.4. Τρόπος ανάμειξης πρίν τη χρήση εκρηκτικών υλών δυο συστατικών. 
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3.3.3. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝ ΠΥΡΟΚΡΟΤΗΤΩΝ 

Σύμφωνα με το άρθρο 7, για τους κοινούς πυροκροτητές η αποκλειστική αναγνώριση 
επισημαίνεται με αυτοκόλλητη ετικέτα ή με απευθείας εκτύπωση στο σώμα του πυροκροτητή. 
Σχετική ετικέτα τίθεται σε κάθε κιβώτιο πυροκροτητών. Επιπλέον οι επιχειρήσεις μπορούν να 
χρησιμοποιούν μια παθητική, αδρανή ηλεκτρονική επιγραφή, την οποία να θέτουν σε κάθε 
πυροκροτητή και σχετική ηλεκτρονική επιγραφή για κάθε κιβώτιο πυροκροτητών. 

 

Σχήμα 3.2. Σημεία τοποθέτησης κωδικών αποκλειστικής αναγνώρισης για τους κοινούς 
πυροκροτητές. 

Σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που παρέχονται στο παράρτημα Ι της εγκυκλίου για την 
επισήμανση της αποκλειστικής αναγνώρισης στους κοινούς πυροκροτητές, για είδη αρκετά 
μεγάλα ώστε να είναι δυνατή η επισήμανση της αποκλειστικής αναγνώρισης (άρθρο 4 Π.Δ. 
76/2010), επιβάλλεται πλήρης επισήμανση της αποκλειστικής αναγνώρισης επί του 
σώματος του πυροκροτητή και σχετική ετικέτα στο εξωτερικό-τελικό-κιβώτιο 
συσκευασίας. Για μικρά είδη τα οποία δύναται να επισημανθούν μερικώς (άρθρο 17 παρ.3 
του Π.Δ. 76/2010), επιβάλλεται τοποθέτηση των δυο (2) γραμμάτων τα οποία 
προσδιορίζουν το κράτος-μέλος του Κ.Μ.Π. καθώς και του ηλεκτρονικά αναγνώσιμου 
τμήματος με τη μορφή γραμμικού ή πινακοποιημένου κωδικού στον πυροκροτητή και στην 
σχετική ετικέτα στο εξωτερικό-τελικό-κιβώτιο συσκευασίας. Καμμία απαίτηση δεν υπάρχει 
για επισήμανση τυχόν περιτυλίγματος ή εσωτερικού κουτιού. Σύμφωνα με την επισήμανση 
για μικρά προιόντα (με διάμετρο μικρότερη ή ίση με 8,5mm) ή για προιόντα των οποίων ο 
σχεδιασμός δεν επιτρέπει την μερική επισήμανση σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ.3 του Π.Δ. 
76/2010, προβλέπεται τοποθέτηση των δυο (2) γραμμάτων τα οποία προσδιορίζουν το 
κράτος-μέλος του Κ.Μ.Π. στον πυροκροτητή. Επίσης, επίθεση του αποκλειστικού κωδικού 
και του αριθμού τεμαχίων στην ελάχιστη μονάδα συσκευασίας (Ε.Μ.Σ.) (περιτύλιγμα). Η 
ελάχιστη μονάδα συσκευασίας (Ε.Μ.Σ.) σφραγίζεται με μια σφραγίδα, έτσι ώστε τυχόν 
απώλειες στην αλυσίδα παραγωγής να μπορούν να εντοπιστούν. Στην περίπτωση αυτή η 
αποκλειστική αναγνώριση αναφέρεται στην ελάχιστη μονάδα συσκευασίας (Ε.Μ.Σ.) 
και όχι πάνω στον κάλυκα του πυροκροτητή. 
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Εικόνα 3.5.Κοινοί πυροκροτητές. Λόγω του μικρού μεγέθους διαμέτρου, η αποκλειστική 
αναγνώριση αναγράφεται στην ελάχιστη μονάδα συσκευασίας (Ε.Μ.Σ.). 

 

Εικόνα 3.6. Ειδική συσκευασία τύπου blister ως ελάχιστη μονάδα συσκευασίας για τους 
κοινούς πυροκροτητές. 
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3.3.4. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΕΝΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΤΩΝ 
 

Σύμφωνα με το άρθρο 9, για τους εναυστήρες - εκτός απο αυτούς που αναφέρονται 
στο άρθρο 2 - και τους ενισχυτές, η αποκλειστική αναγνώριση επισημαίνεται με 
αυτοκόλλητη ετικέτα ή με απευθείας εκτύπωση στο σώμα των εν λόγω εναυστήρων ή 
ενισχυτών. Σχετική ετικέτα τίθεται σε κάθε κιβώτιο αυτών των εναυστήρων ή ενισχυτών. 
Επιπλέον οι επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιούν μια παθητική, αδρανή ηλεκτρονική 
επιγραφή, την οποία να θέτουν σε κάθε εναυστήρα ή ενισχυτή και μια σχετική ηλεκτρονική 
επιγραφή για κάθε κιβώτιο εναυστήρων και ενισχυτών. 

 

Εικόνα 3.7. Ενισχυτές της εταιρίας AUSTIN σε κιβώτιο των 60 τεμαχίων. 

Στο άρθρο 2-παράγραφος Στ, αναφέρονται τα καψύλλια αποτελούμενα απο μεταλλικό ή 
πλαστικό κάλυκα που περιέχει μικρή ποσότητα κύριου εκρηκτικού μίγματος, που μπορεί εύκολα να 
αναφλεγεί με κρούση και τα οποία χρησιμοποιούνται για την πυροδότηση φυσιγγίων μικρών όπλων 
ή ως κρουστικά εμπυρεύματα για έναυση προωθητικών γομώσεων και αυτά προφανώς 
εξαιρούνται της αποκλειστικής αναγνώρισης. 

 

Εικόνα 3.8. Καψύλλια για πυροδότηση φυσιγγίων πολεμικών όπλων (large rifle) 
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Εικόνα 3.9. Καψύλλια για πυροδότηση φυσιγγίων περιστρόφων. 

 

 

Εικόνα 3.10. Καψύλλια για πυροδότηση κυνηγετικών φυσιγγίων 

Σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που παρέχονται στο Παράρτημα Ι της εγκυκλίου για την 
επισήμανση της αποκλειστικής αναγνώρισης στους ενισχυτές, για είδη αρκετά μεγάλα ώστε 
να είναι δυνατή η επισήμανση της αποκλειστικής αναγνώρισης (άρθρο 4 Π.Δ. 76/2010), 
επιβάλλεται πλήρης επισήμανση της αποκλειστικής αναγνώρισης επί του σώματος του 
ενισχυτή και σχετική ετικέτα στο εξωτερικό-τελικό-κιβώτιο συσκευασίας. Για μικρά είδη 
τα οποία δύναται να επισημανθούν μερικώς (άρθρο 17 παρ.3 του Π.Δ. 76/2010), 
προβλέπεται τοποθέτηση των δυο (2) γραμμάτων τα οποία προσδιορίζουν το κράτος-μέλος 
του Κ.Μ.Π. καθώς και του ηλεκτρονικά αναγνώσιμου τμήματος με τη μορφή γραμμικού ή 
πινακοποιημένου κωδικού στον ενισχυτή και στην σχετική ετικέτα στο εξωτερικό-τελικό-
κιβώτιο συσκευασίας. Καμμία απαίτηση δεν υπάρχει για επισήμανση τυχόν περιτυλίγματος 
ή εσωτερικού κουτιού. Τέλος, σύμφωνα με το Π.Δ. 56/2012 για μικρά προϊόντα (με 
διάμετρο ίση ή μικρότερη από 8,5 mm) ή για προϊόντα των οποίων ο σχεδιασμός δεν 
επιτρέπει τη μερική επισήμανση σύμφωνα με το άρθρο 17, παρ. 3 του Π.Δ. 76/2010 η 
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επισήμανση γίνεται με τοποθέτηση των δυο (2) γραμμάτων τα οποία προσδιορίζουν το 
κράτος-μέλος του Κ.Μ.Π. στον ενισχυτή. Επίσης, επίθεση του αποκλειστικού κωδικού και 
του αριθμού τεμαχίων στην ελάχιστη μονάδα συσκευασίας (Ε.Μ.Σ.) (εσωτερικό κουτί). Η 
ελάχιστη μονάδα συσκευασίας (Ε.Μ.Σ.) σφραγίζεται με μια σφραγίδα, έτσι ώστε τυχόν 
απώλειες στην αλυσίδα παραγωγής να μπορούν να εντοπιστούν. Στην περίπτωση αυτή η 
αποκλειστική αναγνώριση αναφέρεται στην ελάχιστη μονάδα συσκευασίας (Ε.Μ.Σ.) 
και όχι πάνω στον ενισχυτή. 

 

 

Σχήμα 3.3. Σημεία τοποθέτησης κωδικών αποκλειστικής αναγνώρισης για τους ενισχυτές. 

 

3.3.5. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΑΚΑΡΙΑΙΩΝ ΘΡΥΑΛΛΙΔΩΝ 
Σύμφωνα με το άρθρο 10, για τις ακαριαίες θρυαλλίδες η αποκλειστική αναγνώριση 

επιτυγχάνεται με αυτοκόλλητη ετικέτα ή με απευθείας εκτύπωση στη μπομπίνα. Η 
αποκλειστική αναγνώριση σημειώνεται κάθε 5 μέτρα, είτε στο εξωτερικό περίβλημα της 
θρυαλλίδας, είτε στο διαμορφωμένο με διέλαση πλαστικό εσωτερικό στρώμα το οποίο 
βρίσκεται αμέσως κάτω απο την εξωτερική ίνα της θρυαλλίδας. Σχετική ετικέτα τίθεται σε 
κάθε κιβώτιο ακαριαίων θρυαλλίδων. Επιπλέον οι επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιούν 
μια παθητική αδρανή ηλεκτρονική επιγραφή, την οποία να θέτουν εντός της θρυαλλίδας, 
και μια σχετική ηλεκτρονική επιγραφή για κάθε κιβώτιο θρυαλλίδων.  

Σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που παρέχονται στο Παράρτημα Ι της εγκυκλίου για την 
επισήμανση της αποκλειστικής αναγνώρισης στις ακαριαίες θρυαλλίδες, για είδη αρκετά 
μεγάλα ώστε να είναι δυνατή η επισήμανση της αποκλειστικής αναγνώρισης (άρθρο 4 Π.Δ. 
76/2010), επιβάλλεται πλήρης επισήμανση της αποκλειστικής αναγνώρισης στην μπομπίνα 
(καρούλι). 
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Εικόνα 3.11. Ακαριαία θρυαλλίδα διαφόρων τύπων σε μπομπίνες. 

Η αποκλειστική αναγνώριση σημειώνεται και στην ακαριαία θρυαλλίδα κάθε πέντε (5) 
μέτρα. Τοποθέτηση σχετικής ετικέτας στο κιβώτιο (αν χρησιμοποιείται). 

 

Εικόνα 3.12. Ακαριαία θρυαλλίδα σε κιβώτιο. 

Για μικρά είδη τα οποία δύναται να επισημανθούν μερικώς (άρθρο 17 παρ.3 του Π.Δ. 
76/2010), προβλέπεται τοποθέτηση των δυο (2) γραμμάτων τα οποία προσδιορίζουν το 
κράτος-μέλος του Κ.Μ.Π. καθώς και του ηλεκτρονικά αναγνώσιμου τμήματος με τη μορφή 
γραμμικού ή πινακοποιημένου κωδικού στη μπομπίνα. Τοποθέτηση στην ακαριαία 
θρυαλλίδα του αναγνώσιμου από τον άνθρωπο τμήμα κάθε πέντε μέτρα και καμμία 
απαίτηση δεν υπάρχει για λογιστικού τύπου πληροφορία, γραμμικό ή πινακοποιημένο 
κωδικό. Τέλος, σύμφωνα με το Π.Δ. 56/2012 για μικρά προϊόντα (με διάμετρο ίση ή 
μικρότερη από 8,5 mm) ή για προϊόντα των οποίων ο σχεδιασμός δεν επιτρέπει τη μερική 
επισήμανση σύμφωνα με το άρθρο 17, παρ. 3 του Π.Δ. 76/2010 προβλέπεται πλήρης 
επισήμανση στη μπομπίνα και στην ελάχιστη μονάδα συσκευασίας (Ε.Μ.Σ.) (εσωτερικό 
κουτί), όπως στο παρακάτω σχήμα 3.4. 
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Σχήμα 3.4. Σημεία τοποθέτησης κωδικών αποκλειστικής αναγνώρισης για την ακαριαία 

θρυαλλίδα. 

Γενικά ισχύει οτι οι ακαριαίες θρυαλλίδες θα επισημαίνονται κάθε πέντε (5) μέτρα με 
το τμήμα της αποκλειστικής αναγνώρισης που είναι αναγνώσιμο από τον άνθρωπο ήτοι των 
σημείων 1Β(i) και 1Β(ii) του άρθρου 17 του του Π.Δ. 76/2010 και χωρίς τοποθέτηση του 
γραμμικού 

 ή πινακοποιημένου κωδικού (barcode/matrix) καθότι είναι τεχνικά αδύνατο να 
τυπωθεί και ειδικότερα να διαβαστεί-σαρωθεί ο γραμμικός ή πινακοποιημένος κωδικός σε 
κυλινδρικές επιφάνειες. 

 Για θρυαλλίδες με διάμετρο ίση και μικρότερη των 8,5mm, όπου είναι αδύνατο να 
τοποθετηθεί/ τυπωθεί και να αναγνωστεί/σαρωθεί οποιαδήποτε πληροφορία, θα 
επισυνάπτεται στην μπομπίνα και όπου αυτό έχει εφαρμογή στην ελάχιστη μονάδα 
συσκευασίας (Ε.Μ.Σ). 

 

3.3.6. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΣΕ ΚΥΤΙΑ Η ΒΑΡΕΛΙΑ 
Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Π.Δ. 76/2010, για τα κυτία και βαρέλια που περιέχουν 

εκρηκτικές ύλες η αποκλειστική αναγνώριση επιτυγχάνεται με αυτοκόλλητη ετικέτα ή με απευθείας 
εκτύπωση στο κυτίο ή το βαρέλι. Επιπλέον οι επιχειρήσεις  μπορούν να χρησιμοποιούν μια 
παθητική αδρανή ηλεκτρονική επιγραφή, την οποία να θέτουν σε κάθε κυτίο και βαρέλι. 

Σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που παρέχονται στο παράρτημα Ι της εγκυκλίου για την 
επισήμανση της αποκλειστικής αναγνώρισης σε κυτία και βαρέλια που περιέχουν εκρηκτικές 
ύλες , για είδη αρκετά μεγάλα ώστε να είναι δυνατή η επισήμανση της αποκλειστικής 
αναγνώρισης (άρθρο 4 Π.Δ. 76/2010), επιβάλλεται η πλήρης επισήμανση της 
αποκλειστικής αναγνώρισης στο κυτίο ή στο βαρέλι. Καμμία απαίτηση δεν υπάρχει για 
επισήμανση της συσκευασίας. Εάν όμως εντός της ίδιας συσκευασίας τοποθετούνται 
περισσότερα του ενός κυτία ή βαρέλια, τότε η συσκευασία (κιβώτιο) θα πρέπει να φέρει 
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σχετική ετικέτα. Για μικρά είδη τα οποία δύναται να επισημανθούν μερικώς (άρθρο 17 
παρ.3 του Π.Δ. 76/2010), προβλέπεται τοποθέτηση των δυο (2) γραμμάτων τα οποία 
προσδιορίζουν το κράτος-μέλος του Κ.Μ.Π. καθώς και του ηλεκτρονικά αναγνώσιμου 
τμήματος με τη μορφή γραμμικού ή πινακοποιημένου κωδικού στο κυτίο/βαρέλι καθώς και 
επίθεση σχετικής ετικέτας στο κιβώτιο συσκευασίας. Σε αυτή την κατηγορία εκρηκτικών 
υλών όπως είναι σαφές, δεν προβλέπονται κατευθύνσεις για μικρά προϊόντα. 

 

Σχήμα 3.5. Σημεία τοποθέτησης κωδικών αποκλειστικής αναγνώρισης για εκρηκτικά σε κυτία ή 

βαρέλια. 
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3.3.7. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ, ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΥΡΟΚΡΟΤΗΤΩΝ 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Π.Δ. 76/2010, για τους ηλεκτρικούς, μη ηλεκτρικούς και 
ηλεκτρονικούς πυροκροτητές, η αποκλειστική αναγνώριση επισημαίνεται είτε με 
αυτοκόλλητη ετικέτα στα σύρματα ή καλώδια, είτε με απευθείας εκτύπωση στο σώμα του 
πυροκροτητή. Σχετική ετικέτα τίθεται σε κάθε κιβώτιο πυροκροτητών. Επιπλέον, οι 
επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιούν  μια παθητική, αδρανή ηλεκτρονική επιγραφή, την 
οποία να θέτουν σε κάθε πυροκροτητή και μια σχετική ηλεκτρονική επιγραφή για κάθε 
κιβώτιο πυροκροτητών. 

 

Εικόνα 3.13. Ηλεκτρικός πυροκροτητής 

 

Εικόνα 3.14. Κιβώτια ηλεκτρικών πυροκροτητών με εντυπωμένους τους κωδικούς 
αναγνώρισης. 
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Εικόνα 3.15. Κιβώτια μη ηλεκτρικών πυροκροτητών (NONEL) με εντυπωμένους τους 
κωδικούς αναγνώρισης. 

 

 

Εικόνα 3.16. Φάκελος μη ηλεκτρικού πυροκροτητή (NONEL) με εντυπωμένους τους 
κωδικούς αναγνώρισης. 
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Εικόνα 3.17. Σωλήνας μη ηλεκτρικού πυροκροτητή (NONEL) με καρτέλα που έχει 
τυπωμένους τους κωδικούς αναγνώρισης. 

 

3.4. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ 

3.4.1. Υποχρέωση συλλογής στοιχείων και τήρησης αρχείων. 
Οι επιχειρήσεις που εμπίπτουν στον τομέα εκρηκτικών υλών, έχουν την υποχρέωση 

της εφαρμογής συστήματος συλλογής στοιχείων και τηρήσεως αρχείων, σύμφωνα με τα 
άρθρα 13 και 14 του Κεφαλαίου 3 του Π.Δ. 76/2010. Τα συγκεκριμένα άρθρα έχουν ως 
εξής : 

Άρθρο 13 

Συλλογή δεδομένων 

1). Οι επιχειρήσεις που εμπίπτουν στον τομέα των εκρηκτικών υλών, υποχρεούνται να 
εφαρμόζουν σύστημα συλλογής δεδομένων σχετικά με τις εκρηκτικές ύλες, 
συμπεριλαμβανομένης της αποκλειστικής αναγνώρισης τους, σε όλα τα στάδια της 
αλυσίδας εφοδιασμού και του κύκλου ζωής τους. 

2). Το σύστημα συλλογής δεδομένων επιτρέπει στις επιχειρήσεις να εντοπίζουν τις 
εκρηκτικές ύλες έτσι ώστε να αναγνωρίζεται ανά πάσα χρονική στιγμή η ταυτότητα των 
κατόχων τους. 

3). Οι ανωτέρω επιχειρήσεις υποχρεούνται να τηρούν καλώς ταξινομημένα τα 
συλλεγόμενα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης και της αποκλειστικής αναγνώρισης και να 
φυλάσσονται αυτά επι 10 έτη μετά την παράδοση ή οποιοδήποτε γνωστό χρονικό σημείο 
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μετά το πέρας του κύκλου ζωής της εκρηκτικής ύλης, ακόμα και αν οι επιχειρήσεις έχουν 
παύσει τις σχετικές εμπορικές τους δραστηριότητες. 

Άρθρο 14 

(άρθρο 12 της οδηγίας 2008/43/ΕΚ) 

Υποχρεώσεις των επιχειρήσεων 

Οι επιχειρήσεις που εμπίπτουν στον τομέα των εκρηκτικών υλών υποχρεούνται : 

Α). Να τηρούν ηλεκτρονικό αρχείο όλων των στοιχείων αναγνώρισης των εκρηκτικών 
υλών, μαζί με όλες τις σχετικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων του τύπου της 
εκρηκτικής ύλης, της εταιρίας ή του ατόμου που έχει αναλάβει τη φύλαξη της. 

Β). Να καταγράφουν τον τόπο στον οποίο βρίσκεται κάθε εκρηκτική ύλη ενόσω η 
εκρηκτική ύλη είναι στην κατοχή τους ή υπο φύλαξη τους, έως ότου μεταφερθεί σε άλλη 
επιχείρηση ή χρησιμοποιηθεί. 

Γ). Σε τακτά χρονικά διαστήματα να ελέγχουν το σύστημα συλλογής στοιχείων που 
εφαρμόζουν, προκειμένω να  εξασφαλίσουν την αποτελεσματικότητα του και την ποιότητα 
των καταγραφομένων στοιχείων. 

Δ). Να τηρούν και να φυλάσσουν τα συλλεγόμενα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης της 
αποκλειστικής αναγνώρισης, για την περίοδο που ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 
13. Για τον σχκοπό του στοιχείου δ), η επιχείρηση, σε περίπτωση εκρηκτικών υλών που 
κατασκευάζονται ή εισάγονται πρίν απο την 5 Απριλίου 2012 τηρεί αρχεία σύμφωνα με τις 
υφιστάμενες Εθνικές διατάξεις. 

Ε). Να προστατεύουν τα συλλεγόμενα στοιχεία απο τυχαία ή εσκεμένη ζημιά ή 
καταστροφή ή διαρροή σε τρίτα μη αρμόδια πρόσωπα. 

Στ). Να παρέχουν στις αρμόδιες αρχές, έπειτα απο αίτηση της πληροφορίες σχετικά με 
την καταγωγή και τον τόπο στον οποίο βρίσκεται κάθε εκρηκτική ύλη κατά τη διάρκεια του 
κύκλου ζωής της και σε όλα τα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού. 

Ζ). Να ανακοινώνουν στις αρμόδιες αρχές το όνομα και τα στοιχεία ενός ατόμου που 
είναι σε θέση να παράσχει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο στοιχείο στ) σε ώρες 
εκτός του συνήθους ωραρίου εργασίας. 

Η). Οι κατασκευαστές και οι έμποροι εκρηκτικών υλών, δημιουργούν σχετικές στήλες 
στα τηρούμενα-προβλεπόμενα βιβλία, απο τις υπ’αρίθμ: α).3009/2/26α από 18/6/1994 
(ΦΕΚ Β΄513) και β) 3009/2/27γ από 21/9/1994(ΦΕΚ Β΄795) αποφάσεις Υπουργού 
Δημοσίας Τάξης, αντίστοιχα, στις οποίες καταχωρούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, 
ολα τα στοιχεία αναγνώρισης εκρηκτικών υλών, μαζί με όλες τις σχετικές πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένου του τύπου της εκρηκτικής ύλης της εταιρίας. 
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Παράλληλα με τα προβλεπόμενα βιβλία, υποχρεούνται να τηρούν μηχανογραφημένα 
τα ανωτέρω στοιχεία, τα οποία θα καταχωρούνται στα τιμολόγια ή τα δελτία αποστολής 
κατά την πωληση. 

Θ). Να επιτρέπουν ανά πάσα στιγμή στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και αστυνομικούς των οικείων υπηρεσιών τη διενέργεια ελέγχων των ανωτέρω 
βιβλίων και στοιχείων και την πρόσβαση τους στα τηρούμενα μηχανογραφημένα στοιχεία 
και να παρέχουν σε αυτούς κάθε αναγκαία για την εκτέλεση του έργου τους διευκόλυνση. 

 

Άρθρο 18 

Έναρξη ισχύος 

Η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει απο τις 5 
Απριλίου 2013. Ωστόσω, οι διατάξεις που είναι αναγκαίες για τη συμμόρφωση με το άρθρο 
3 παρ.6 και τα άρθρα 13 και 14 εφαρμόζονται απο τις  5 Απριλίου 2015 

Επομένως, για όλους τους οικονομικούς φορείς της αλυσίδας εφοδιασμού 
εκρηκτικών, η υποχρέωση συλλογής στοιχείων και τήρησης ηλεκτρονικών 
αρχείων σχετικά με τις εκρηκτικές ύλες (άρθρα 13 & 14 του Π.Δ. 76/2010) 
εφαρμόζεται πλέον από τις 5 Απριλίου 2015. 

Επισημαίνεται, οτι για το συγκεκριμένο θέμα θα ακολουθήσει νέα εγκύκλιος με 
αναλυτικότερες οδηγίες και διευκρινήσεις. 

 

3.4.2. Υποχρέωση λήψεως κωδικού μονάδας παραγωγής (Κ.Μ.Π.) 
 
Σύμφωνα με την παράγραφο 8 της εγκυκλίου (χορήγηση κωδικού μονάδας παραγωγής 

Κ.Μ.Π.), για κάθε Μονάδα Παραγωγής απονέμεται ο τριψήφιος «Κωδικός Μονάδας 
Παραγωγής» (Κ.Μ.Π.), της παρ. 3.1. της παρούσας. Αρμόδια Αρχή για την απονομή του 
Κ.Μ.Π. σύμφωνα με τα άρθρα 3.4 & 15 του Π.Δ. 76/2010 είναι η 2η Διεύθυνση Κλαδικής 
Βιομηχανικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας. 

Υποχρέωση για να ζητήσουν και να λάβουν από την αρμόδια αρχή τον «κωδικό 
μονάδας παραγωγής» (Κ.Μ.Π.) έχουν οι παρακάτω οικονομικοί φορείς: 
 
Α). Οι εγχώριοι κατασκευαστές εκρηκτικών υλών, για Μονάδες που είναι 
εγκατεστημένες στην Ελλάδα. 
Β). Οι κατασκευαστές που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, αλλά για Μονάδες 
τους που είναι εγκατεστημένες σε τρίτη, εκτός Ε.Ε., χώρα. Στην περίπτωση αυτή ο 

κατασκευαστής εφοδιάζεται με ένα μόνο Κ.Μ.Π. για την εν λόγω Μονάδα και τον 
χρησιμοποιεί για όλες τις εισαγωγές στην Ε.Ε. Αναλαμβάνει δε όλες τις υποχρεώσεις της 
κείμενης νομοθεσίας. 
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Γ). Εισαγωγείς εκρηκτικών υλών που κατασκευάζονται σε Μονάδες που είναι 
εγκατεστημένες σε τρίτες, εκτός Ε.Ε., χώρες. 
Σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις που ανήκουν στη περίπτωση (Β) μπορούν εναλλακτικά 

για την απονομή του κωδικού μονάδας παραγωγής να απευθυνθούν στην αρμόδια αρχή 
άλλης χώρας-μέλους της Ε.Ε., εφόσον η χώρα αυτή θα αποτελέσει την πρώτη χώρα 
εισαγωγής στην Ε.Ε. 
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KEΦΑΛΑΙΟ 4 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ 

Στο κεφάλαιο αυτό αναλύονται οι υποχρεώσεις που έχουν οι διανομείς εκρηκτικών 
υλών. Ως διανομείς εκρηκτικών υλών, σύμφωνα με το Π.Δ. υπ’αρίθμ 76 νοούνται αυτοί 
που επανασυσκευάζουν εκρηκτικές ύλες. Οι υποχρεώσεις που έχουν οι διανομείς 
εκρηκτικών υλών είναι οι παρακάτω : 

 Υποχρέωση τοποθέτησης αποκλειστικής αναγνώρισης στις εκρηκτικές ύλες και σε 
κάθε ελάχιστη μονάδα συσκευασίας 

 Υποχρέωση συλλογής στοιχείων και τήρησης αρχείων  

Οι ανωτέρω υποχρεώσεις συμμόρφωσης των διανομέων εφαρμόζονται απο  5 
Απριλίου 2015. 

 

4.1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 

Οι υποχρεώσεις που έχουν οι διανομείς εκρηκτικών υλών πηγάζουν απο τις  
παραγράφους 1, 5 και  6 του άρθρου 3 του  Προεδρικού διατάγματος υπ’αρίθμ 76 (ΦΕΚ 
140//12/08/2010) όπου αναγράφονται τα εξής : 

Άρθρο 3 

ΑΝΑΓΝΏΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 

(άρθρο 3 της οδηγίας 2008/43/ΕΚ) 

Αποκλειστική αναγνώριση 

1). Οι επιχειρήσεις που εμπίπτουν στον τομέα των εκρηκτικών υλών, οι οποίες 
παρασκευάζουν ή εισάγουν εκρηκτικές ύλες ή συναρμολογούν πυροκροτητές, 
επισημαίνουν τις εκρηκτικές ύλες και κάθε ελάχιστη μονάδα συσκευασίας με 
αποκλειστική αναγνώριση. Όταν μια εκρηκτική ύλη υπόκειται σε περαιτέρω 
μεταποιητική διαδικασία, οι κατασκευαστές δεν υποχρεούνται να επισημαίνουν την 
εκρηκτική ύλη με νέα αποκλειστική αναγνώριση, εκτός εαν δεν υφίσταται πλέον η αρχική 
αποκλειστική αναγνώριση σύμφωνα με το άρθρο 5. 

2). Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται όταν η εκρηκτική ύλη παράγεται για εξαγωγή και 
επισημαίνεται με αναγνώριση σύμφωνα με τις απαιτήσεις της χώρας εισαγωγής, η οποία 
επιτρέπει τον εντοπισμό της εκρηκτικής ύλης. 

3). Η αποκλειστική αναγνώριση περιλαμβάνει τα στοιχεία που περιγράφονται στο 
παράρτημα. 

4). Για κάθε μονάδα παραγωγής ορίζεται ένας τριψήφιος κωδικός απο την εθνική αρχή 
του άρθρου 15. 
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5). Όταν η μονάδα παραγωγής του κατασκευαστή βρίσκεται εντός κοινότητας, ο 
κατασκευαστής επικοινωνεί με την εθνική αρχή, προκειμένου η μονάδα παραγωγής να 
λάβει τον εν λόγω κωδικό. Όταν η μονάδα παραγωγής και ο κατασκευαστής βρίσκονται 
εκτός κοινότητας, ο εισαγωγέας επικοινωνεί με την εθνική αρχή, προκειμένω η 
μονάδα παραγώγής να λάβει τον εν λόγω κωδικό. 

6). Οι διανομείς οι οποίοι επανασυσκευάζουν εκρηκτικές ύλες, υποχρεούνται με 
μέριμνα και ευθύνη τους να τοποθετούν την αποκλειστική αναγνώριση στις 
εκρηκτικές ύλες και σε κάθε ελάχιστη μονάδα συσκευασίας.  

Η υποχρέωση για την τοποθέτηση της αποκλειστικής αναγνώρισης διευκρινίζεται και 
απο την παράγραφο 7 της εγκυκλίου 4341/824 από (3/4/2013), με τον τρόπο που 
διατυπώνεται παρακάτω : 

7. ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 
 
Από 5 Απριλίου 2013 οι επιχειρήσεις που εμπίπτουν στον τομέα των εκρηκτικών 

υλών, οι οποίες παρασκευάζουν ή εισάγουν εκρηκτικές ύλες ή συναρμολογούν 
πυροκροτητές οφείλουν να επισημαίνουν τις εκρηκτικές ύλες και κάθε ελάχιστη μονάδα 
συσκευασίας, με αποκλειστική αναγνώριση. 

Επιπλέον οι διανομείς, οι οποίοι επανασυσκευάζουν εκρηκτικές ύλες, 
υποχρεούνται με μέριμνα και ευθύνη των, να τοποθετούν την αποκλειστική   
αναγνώριση στις εκρηκτικές ύλες και σε κάθε ελάχιστη μονάδα συσκευασίας. Στην 
περίπτωση όμως αυτή η υποχρέωση συμμόρφωσης εφαρμόζεται από 5 Απριλίου 2015.  

Εξαιρούνται από την υποχρέωση επισήμανσης με αποκλειστική αναγνώριση οι 
εκρηκτικές ύλες οι οποίες παράγονται για εξαγωγή και επισημαίνονται με αναγνώριση 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της χώρας εισαγωγής, η οποία επιτρέπει τον εντοπισμό της 
εκρηκτικής ύλης (άρθρο 3, παράγραφος 2 του Π.Δ. 76/2010). 

 

4.2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ 
ΑΡΧΕΙΩΝ 

Επιπλέον, έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις με τους κατασκευαστές όσον αφορά την 
συλλογή στοιχείων και τήρηση αρχείων (άρθρα 13 και 14)  

ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ 

Άρθρο 13 

Συλλογή δεδομένων 

1). Οι επιχειρήσεις που εμπίπτουν στον τομέα των εκρηκτικών υλών, 
υποχρεούνται να εφαρμόζουν σύστημα συλλογής δεδομένων σχετικά με τις εκρηκτικές 
ύλες, συμπεριλαμβανομένης της αποκλειστικής αναγνώρισης τους, σε όλα τα στάδια 
της αλυσίδας εφοδιασμού και του κύκλου ζωής τους. 
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2). Το σύστημα συλλογής δεδομένων επιτρέπει στις επιχειρήσεις να εντοπίζουν τις 
εκρηκτικές ύλες έτσι ώστε να αναγνωρίζεται ανά πάσα χρονική στιγμή η ταυτότητα των 
κατόχων τους. 

3). Οι ανωτέρω επιχειρήσεις υποχρεούνται να τηρούν καλώς ταξινομημένα τα 
συλλεγόμενα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης και της αποκλειστικής αναγνώρισης και να 
φυλάσσονται αυτά επι 10 έτη μετά την παράδοση ή οποιοδήποτε γνωστό χρονικό σημείο 
μετά το πέρας του κύκλου ζωής της εκρηκτικής ύλης, ακόμα και αν οι επιχειρήσεις έχουν 
παύσει τις σχετικές εμπορικές τους δραστηριότητες. 

Άρθρο 14 

(άρθρο 12 της οδηγίας 2008/43/ΕΚ) 

Υποχρεώσεις των επιχειρήσεων 

Οι επιχειρήσεις που εμπίπτουν στον τομέα των εκρηκτικών υλών υποχρεούνται : 

Α). Να τηρούν ηλεκτρονικό αρχείο όλων των στοιχείων αναγνώρισης των εκρηκτικών 
υλών, μαζί με όλες τις σχετικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων του τύπου της 
εκρηκτικής ύλης, της εταιρίας ή του ατόμου που έχει αναλάβει τη φύλαξη της. 

Β). Να καταγράφουν τον τόπο στον οποίο βρίσκεται κάθε εκρηκτική ύλη ενόσω η 
εκρηκτική ύλη είναι στην κατοχή τους ή υπο φύλαξη τους, έως ότου μεταφερθεί σε άλλη 
επιχείρηση ή χρησιμοποιηθεί. 

Γ). Σε τακτά χρονικά διαστήματα να ελέγχουν το σύστημα συλλογής στοιχείων που 
εφαρμόζουν, προκειμένω να  εξασφαλίσουν την αποτελεσματικότητα του και την ποιότητα 
των καταγραφομένων στοιχείων. 

Δ). Να τηρούν και να φυλάσσουν τα συλλεγόμενα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης της 
αποκλειστικής αναγνώρισης, για την περίοδο που ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 
13. Για τον σχκοπό του στοιχείου δ), η επιχείρηση, σε περίπτωση εκρηκτικών υλών που 
κατασκευάζονται ή εισάγονται πρίν απο την 5 Απριλίου 2012 τηρεί αρχεία σύμφωνα με τις 
υφιστάμενες Εθνικές διατάξεις. 

Ε). Να προστατεύουν τα συλλεγόμενα στοιχεία απο τυχαία ή εσκεμένη ζημιά ή 
καταστροφή ή διαρροή σε τρίτα μη αρμόδια πρόσωπα. 

Στ). Να παρέχουν στις αρμόδιες αρχές, έπειτα απο αίτηση της πληροφορίες σχετικά με 
την καταγωγή και τον τόπο στον οποίο βρίσκεται κάθε εκρηκτική ύλη κατά τη διάρκεια του 
κύκλου ζωής της και σε όλα τα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού. 

Ζ). Να ανακοινώνουν στις αρμόδιες αρχές το όνομα και τα στοιχεία ενός ατόμου που 
είναι σε θέση να παράσχει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο στοιχείο στ) σε ώρες 
εκτός του συνήθους ωραρίου εργασίας. 
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Η). Οι κατασκευαστές και οι έμποροι εκρηκτικών υλών, δημιουργούν σχετικές στήλες 
στα τηρούμενα-προβλεπόμενα βιβλία, απο τις υπ’αρίθμ: α).3009/2/26α από 18/6/1994 
(ΦΕΚ Β΄513) και β) 3009/2/27γ από 21/9/1994(ΦΕΚ Β΄795) αποφάσεις Υπουργού 
Δημοσίας Τάξης, αντίστοιχα, στις οποίες καταχωρούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, 
ολα τα στοιχεία αναγνώρισης εκρηκτικών υλών, μαζί μεόλες τις σχετικές πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένου του τύπου της εκρηκτικής ύλης της εταιρίας. 

Παράλληλα με τα προβλεπόμενα βιβλία, υποχρεούνται να τηρούν μηχανογραφημένα 
τα ανωτέρω στοιχεία, τα οποία θα καταχωρούνται στα τιμολόγια ή τα δελτία αποστολής 
κατά την πωληση. 

Σύμφωνα με την παράγραφο 7 της εγκυκλίου, η υποχρέωση συμμόρφωσης των 
διανομέων εφαρμόζεται απο 5 Απριλίου 2015. 

Όσον αφορά τον τρόπο εφαρμογής των ανωτέρω, για τους διανομείς εκρηκτικών υλών 
ισχύει ότι ακριβώς ισχύει και για τους κατασκευαστές. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 της 
Εγκυκλίου 4341/824 (από 3/4/2013), επισημαίνεται ότι για την ανάπτυξη ενός 
ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού συστήματος συλλογής και τήρησης όλων των 
προβλεπόμενων δεδομένων, θα ακολουθήσει νέα Εγκύκλιος με αναλυτικότερες οδηγίες και 
διευκρινίσεις. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ 

Οι υποχρεώσεις που έχουν οι τελικοί χρήστες των εκρηκτικών υλών, κατ’ εφαρμογή 
των άρθρων 4 και 5 του Π.Δ. 76/2010  και σύμφωνα με την παράγραφο 11 της εγκυκλίου 
είναι η ανάπτυξη, εφαρμογή και τήρηση ηλεκτρονικού συστήματος συλλογής 
δεδομένων σχετικά με τις εκρηκτικές ύλες, συμπεριλαμβανομένης και της 
αποκλειστικής τους αναγνώρισης, για συνολικό διάστημα 10 ετών, ακόμα και στην 
περίπτωση ανάκλησης της άδειας εκμετάλλευσης λατομείου ή μεταλλείου, κ.α. 

 

5.1. ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ 

Εγκύκλιος 

Παράγραφος 11 

Κατ’ εφαρμογή των άρθρων 4 και 5 του Π.Δ. 76/2010: 
1. Υποχρέωση ανάπτυξης, εφαρμογής και τήρησης ηλεκτρονικού συστήματος 

συλλογής δεδομένων σχετικά με τις εκρηκτικές ύλες, συμπεριλαμβανομένης της 
αποκλειστικής τους αναγνώρισης, για συνολικό διάστημα 10 ετών, (ακόμα και στην 
περίπτωση παύσης της δραστηριότητας παραγωγής εκρηκτικών, ανάκλησης της αδείας 
εκμετάλλευσης λατομείου ή μεταλλείου, κ.α.) έχουν όλες οι επιχειρήσεις που εμπίπτουν 
στο τομέα των εκρηκτικών υλών και εμπλέκονται σε όλα τα στάδια της αλυσίδας 
εφοδιασμού και του κύκλου ζωής τους. Υποχρέωση συνεπώς έχουν, εκτός από τους 
κατασκευαστές, οι εξορυκτικές και λατομικές μονάδες και οι επιχειρήσεις που 
αναλαμβάνουν την εφαρμογή/χρήση εκρηκτικών ουσιών, αλλά και φυσικά πρόσωπα όπως 
οι γομωτές-πυροδότες, εφόσον έχουν αναλάβει ως φυσικά πρόσωπα την ευθύνη για τη 
χρήση των εκρηκτικών ουσιών και θεωρούνται ως τελικοί χρήστες. 

 
2. Ως «τελικός χρήστης» θεωρείται ο τελευταίος κάτοχος ή αυτός που φέρει την 

ευθύνη της φύλαξης που είναι και ο χρήστης της εκρηκτικής ύλης. Ως εκ τούτου ως 
«τελικοί χρήστες» μπορεί να θεωρηθούν εξορυκτικές ή λατομικές μονάδες ή οι 
επιχειρήσεις που έχουν αναλάβει την ευθύνη της πυροδότησης των εκρηκτικών για 
λογαριασμό των παραπάνω ή άλλων επιχειρήσεων. Συνεπώς, και οι υπεύθυνοι για την 
αποθήκευση πριν την τελική χρήση οικονομικοί φορείς οφείλουν να τηρούν ηλεκτρονικά 
αρχεία σύμφωνα με τα άρθρα 13 & 14 του Π.Δ. 76/2010. Σημειώνεται ότι ως «τελικός 
χρήστης» δεν θεωρείται απαραίτητα ο εξουσιοδοτημένος για την πυροδότηση, εφόσον 
αυτός δεν φέρει την ευθύνη της κατοχής του εκρηκτικού. Στη περίπτωση όμως κατά την 
οποία ο εξουσιοδοτημένος για την πυροδότηση φέρει την ευθύνη για την παραλαβή από 
την αποθήκη της εκρηκτικής ύλης και της επιστροφής σε αυτήν της εκρηκτικής ύλης που 
δεν χρησιμοποιήθηκε, τότε αυτός θεωρείται και «τελικός χρήστης» και ως εκ τούτου έχει 
υποχρέωση τήρησης ηλεκτρονικών αρχείων.                                                 
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    3. Το σύνολο των παραπάνω υπόχρεων οφείλουν να ανακοινώσουν στην αρμόδια 
αρχή το όνομα και τα στοιχεία του ατόμου που είναι σε θέση να παράσχει τις  πληροφορίες 
σχετικά με την καταγωγή και τον τόπο στον οποίο βρίσκεται κάθε εκρηκτική ύλη κατά τη 
διάρκεια που αυτή βρίσκεται στην κατοχή τους, ήτοι από τη στιγμή που την 
παρασκευάζουν ή την παραλαμβάνουν έως τη στιγμή που την παραδίδουν σε άλλο 
οικονομικό φορέα της αλυσίδας εφοδιασμού ή την χρησιμοποιούν. 

 
Όπως προαναφέρθηκε οι υπόχρεοι οικονομικοί φορείς αυτής της παραγράφου πρέπει 

έως την 5 Απριλίου 2015 να έχουν αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό σύστημα 
συλλογής και τήρησης όλων των προβλεπόμενων δεδομένων. 

 
 Επισημαίνεται ότι για το συγκεκριμένο θέμα θα ακολουθήσει νέα Εγκύκλιος με 

αναλυτικότερες Οδηγίες και Διευκρινίσεις. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 
 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΥΣΙΔΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. 
 
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ 
EXTRACO 
 

Στα πλαίσια της εργασίας έγινε επίσκεψη τόσο στα γραφεία όσο και στο εργοστάσιο 
παραγωγής εκρηκτικών υλών της εταιρίας EXTRACO που βρίσκεται στην Τανάγρα 
Βοιωτίας. Η εταιρία παράγει εκρηκτικές ύλες σε μορφή φυσιγγίων αλλά και σε σάκους. 
Επίσης εμπορεύεται καψύλια, ακαριαίες και κοινές θρυαλλίδες και άλλα εκρηκτικά μέσα. 
Ειδικότερα, στο εργοστάσιο παράγεται ANFO που συσκευάζεται σε σάκους, αμμωνίτες και 
γαλακτώματα σε μορφή φυσιγγίων και μη ηλεκτρικοί πυροκροτητές (NONEL). Οι 
εισαγωγές αφορούν είδη όπως οι ηλεκτρικοί πυροκροτητές και η ζελατινοδυναμίτιδα. Στο 
παρόν κεφάλαιο θα εξεταστεί το λογισμικό διαχείρισης ιχνηλασιμότητας που σχεδιάστηκε 
για την γραμμή παραγωγής. Βάσει της νέας κοινοτικής οδηγίας κάθε είδος οφείλει να φέρει 
μοναδική ταυτοποίηση με βάση κοινό διεθνές πρότυπο και να παρακολουθείται με αυτό. Η 
ταυτότητα κάθε είδους θα αποτυπώνεται τόσο σε αναγνώσιμη μορφή όσο και σε μορφή 
γραμμωτού κώδικα. Η μορφή του κώδικα έχει ώς εξής : 

ΑΑΒΒΒΓΔΔΔΔΔΕΕΕΕΕΕΕΕ 

Όπου : 

ΑΑ             : κωδικός της χώρας π.χ. GR 

ΒΒΒ           : κωδικός της εταιρίας 

Γ                 : κωδικός συσκευασίας 

ΔΔΔΔΔ      : κωδικός προιόντος 

ΕΕΕΕΕΕΕΕ : μοναδικός κωδικός (που καλείται ID) 

Στις πολύ μικρές συσκευασίες (π.χ. καψύλλια) όπου δεν χωράει το σύνολο της 
παραπάνω πληροφορίας, ο νόμος δίδει τις εξής 2 επιλογές : 

 Μείωση της πληροφορίας με απαλοιφή του κωδικού προιόντος (ΔΔΔΔΔ) 
 Χρήση γραμμωτού κώδικα 2D 

Στην συνέχεια περιγράφεται η διαδικασία που ακολουθείται για την αποτύπωση των 
κωδικών αναγνώρισης πάνω σε εκρηκτικά με την μορφή φυσιγγίων, σάκων και μη 
ηλεκτρικών πυροκροτητών (NONEL). Eπίσης, περιγράφεται η διαδικασία φορτώσεων, 
παραλαβής επιστροφών και τήρησης αρχείου κίνησης. 



 86 

6.1. Παραγωγή φυσιγγίων 
Ο κύκλος παραγωγής των φυσιγγίων έχει ώς εξής : η εκρηκτική ύλη συσκευάζεται σε 

φυσίγγια διαφόρων διαμέτρων, τα οποία αφού εξέλθουν της συσκευαστικής μηχανής, 
οδηγούνται μέσω μίας ράμπας στο σημείο συσκευασίας, όπως φαίνεται στην παρακάτω 
φωτογραφία. 

 

Εικόνα 6.1. Συσκευαστική μηχανή φυσιγγίων. 

Στην συνέχεια, ένας εργάτης αφού ελέγξει οπτικά την ποιότητα της συσκευασίας 
προχωρεί στον εγκιβωτισμό. Η χωρητικότητα κάθε κιβωτίου εξαρτάται απο 
συσκευαζόμενο είδος. Κατόπιν αυτού, τα κιβώτια κινούνται σε ένα ραουλαδόρο και 
περνούν απο το σφραγιστικό μηχάνημα. Έπειτα, σε παρακείμενο χώρο τα κιβώτια 
τοποθετούνται σε παλέτες.  

Με την εγκατάσταση του συστήματος Tracer Factory (TF) η διαδικασία πλέον θα έχει 
ως εξής : 

 Ο εργάτης με την χρήση ασύρματου φορητού τερματικού συστήματος θα δηλώνει το 
είδος που θα συσκευάσει (π.χ. φυσίγγια γαλακτωμάτων διαμέτρου 38mm). Επομένως θα 
γνωστοποιεί στο σύστημα το είδος αλλά και την χωρητικότητα του κιβωτίου. 

 Επί της συσκευαστικής μηχανής θα εγκατασταθεί ένας on-line εκτυπωτής υψηλής 
ανάλυσης συγκεκριμένης μάρκας, ο οποίος θα εκτυπώνει πάνω στο φίλμ συσκευασίας του 
φυσιγγίου, τον κωδικό σε αναγνώσιμη μορφή και σε barcode τον μοναδικό ID. Ο κωδικός 
είδους θα προέρχεται απο το το σύστημα (TF) μετά τη δήλωση στην έναρξη παραγωγής του 
προηγούμενου βήματος. Τα Ids θα δημιουργούνται απο τον εκτυπωτή. Οι υπόλοιπες 
πληροφορίες θα είναι σταθερές. 
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Εικόνα 6.2. Οn-line εκτυπωτής επί της συσκευαστικής μηχανής για την αποτύπωση του 
κωδικού. 

 

 

Eικόνα 6.3. Κωδικός αναγνώρισης εκτυπωμένος πάνω σε φυσίγγιο εκρηκτικού 
γαλακτώματος. 
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 Μετά απο αυτό το βήμα, τα φυσίγγια θα καταφτάνουν σημασμένα στον εργάτη που 
θα τα εγκιβωτίζει. Ο εργάτης θα επιθεωρεί οπτικά τα φυσίγγια και όσα είναι αποδεκτά θα 
τα περνά απο ένα scanner σταθερής θέσης με μεγάλο παράθυρο ανάγνωσης, που φαίνεται 
στην παρακάτω φωτογραφία. 

 

Εικόνα 6.4. Scanner σταθερής θέσεως πάνω απο την ράμπα πρίν του σημείου 
συσκευασίας. 

Με την ανάγνωση θα καταχωρείται  το ID στη βάση δεδομένων και το φυσίγγιο θα 
θεωρείται εγκιβωτισμένο. Παράλληλα θα μετράται το πλήθος των φυσιγγίων που πέρασαν 
επιτυχώς. Τα απορριφθέντα φυσίγγια δεν θα προσμετρώνται, παρά το γεγονός οτι θα 
φέρουν μοναδιαίο κωδικό. 

 Όταν το πλήθος αποδεκτών φυσιγγίων φτάσει τον προκαθορισμένο απο τις 
προδιαγραφές και δηλωμένο στην έναρξη παραγωγής αριθμό φυσιγγίων ανά κιβώτιο, θα 
εκτυπώνεται απο παρακείμενο θερμικό εκτυπωτή συγκεκριμένης μάρκας η ετικέτα 
κιβωτίου, η οποία θα φέρει επίσης μοναδικό κωδικό παραγόμενο απο το (TF). Ο κωδικός 
αυτός θα συνδέει μοναδικά το κιβώτιο με τους περιεχόμενους κωδικούς των 
φυσιγγίων. Μετά την επικόλληση της ετικέτας στο εκάστοτε κιβώτιο, αυτή θα σκανάρεται 
με το φορητό τερματικό σύστημα το οποίο θα φέρει ο εργάτης στη ζώνη του, 
καταχωρώντας την παραγωγή του κιβωτίου και επιτρέποντας την συνέχιση της διαδικασίας. 
Σε κάθε σειρά παραγωγής, με την συμπλήρωση του αριθμού των φυσιγγίων που χωράει το 
κάθε κιβώτιο, η παραγωγή θα διακόπτεται μέχρι το σκανάρισμα της ετικέτας κιβωτίου, και 
την έναρξη της επόμενης σειράς. 

 Στην συνέχεια τα κιβώτια θα οδηγούνται στον χώρο παλετοποίησης. Η παλέτα των 
κιβωτίων θα κλείνεται με stretch film και ταυτόχρονα μέσω εντολής του ασύρματου 
φορητού τερματικού θα εκτυπώνεται η ετικέτα παλέτας απο ειδικό θερμικό εκτυπωτή. 
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 Η ετικέτα αυτή θα φέρει τον κωδικό παλέτας, ο οποίος θα παράγεται απο το (TF). Ο 
κωδικός αυτός θα συνδέει μοναδικά την παλέτα με τους κωδικούς των 
περιεχόμενων κιβωτίων. 
 Η παλέτα τέλος θα καταχωρείται στο σύστημα με σκανάρισμα της ετικέτας. 

Με την παραπάνω διαδικασία θα εξασφαλίζονται : 

1). Η αποκλειστική σήμανση κάθε φυσιγγίου, κιβωτίου και παλέτας. 

2). Η σύνδεση των κωδικών του περιέκτη και των περιεχομένων συσκευασιών. 

3). Η καταχώρηση στην βάση δεδομένων του ID κάθε παραγομένου είδους και η 
μεταξύ τους μοναδική σύνδεση.  

 

Εικόνα 6.5. Οθόνη πάνω απο την ράμπα συσκευασίας όπου απεικονίζονται το είδος 
παραγωγής, ο άριθμός φυσιγγίων που παράγονται και οι κωδικοί φυσιγγίων που 

σκανάρονται.  
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6.2. Παραγωγή σάκων 
Σε αυτή την περίπτωση πρόκειται για συσκευασίες ANFO σε μορφή 

σάκου,χωρητικότητας 25 κιλών έκαστος. Η παραγωγική διαδικασία έχει ως εξής :  

 Κατά την έναρξη παραγωγής ο εργαζόμενος θα δηλώνει το είδος που πρόκειται να 
συσκευαστεί και το πλήθος των σάκων ανά παλέτα μέσω ασύρματου φορητού τερματικού. 

 Μετά την πλήρωση και το σφράγισμα των σάκων, καθώς αυτοί θα κινούνται πάνω 
στον ταινιόδρομο, θα παρακολουθούνται απο φωτοκύτταρα. Όταν ένας σάκος φτάνει στο 
άκρο του ταινιόδρομου, θα εκτυπώνεται άμεσα ετικέτα απο έναν θερμικό εκτυπωτή 
συγκεκριμένης μάρκας με σύστημα αυτόματης αποφλοίωσης. Στην ετικέτα θα αναγράφεται 
ο κωδικός όπως προβλέπεται απο την οδηγία, το δε ID θα δημιουργείται μοναδικά. Ο 
εργάτης θα επικολά την ετικέτα στους σάκους, όπως φαίνεται στην παρακάτω φωτογραφία. 

 

Εικόνα 6.6. Ταινιόδρομος προς την συσκευασία παλέταςμε σφραγισμένους σάκους και 
φωτοκύταρο ανάγνωσης κωδικού σάκου. 
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Εικόνα 6.7.Θερμικός εκτυπωτής ετικέτας με τον κωδικό σάκου 

 

Εικόνα 6.8. Σάκοι με επικολημένες τις ετικέτες του κωδικού αναγνώρισης. 



 92 

 Κατά την παλετοποίηση κάθε σάκος που τοποθετείται πάνω στην παλέτα θα 
σκανάρεται και με αυτόν τον τρόπο θα καταχωρείται η παραγωγή του. 

 Ο εργάτης παλέτας θα δηλώνει το κλείσιμο της παλέτας και άμεσα θα εκτυπώνεται 
ετικέτα απο θερμικό εκτυπωτή. Αφού η ετικέτα παλέτας επικοληθεί, στην συνέχεια θα 
πρέπει να σκανάρεται προκειμένου να πιστοποιείται η επικόλησή της. Για την περίπτωση 
του ANFO, μόλις συμληρωθεί η σειρά κωδικών 40 σάκων, τότε αυτομάτως εκδίδεται και η 
ετικέτα με τον κωδικό παλέτας. 

 

Εικόνα 6.9. Εκτύπωση της ετικέτας κωδικού παλέτας 

 

Εικόνα 6.10. Συσκευασμένη παλέτα με σάκους ANFO 
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Έτσι λοιπόν, με το παραπάνω σύστημα επιτυγχάνεται : 

1). Η μοναδική σήμανση του κάθε σάκου 

2). Η μοναδική σήμανση κάθε παλέτας 

3). Η μοναδική σύνδεση των κωδικών παλέτας με τους κωδικούς σάκων 

4). Η πλήρης καταχώρηση στη βάση δεδομένων των κωδικών σάκων και παλετών με 
πλήρη μεταξύ τους σύνδεση. 

 

6.3. Παραγωγή μη-ηλεκτρικών πυροκροτητών ( ΝΟΝΕL) 

Στην εταιρία γίνεται προετοιμασία κατασκευής γραμμής παραγωγής πυροκροτητών 
NONEL με εγκατεστημένο σύστημα αναγνώρισης. Σε γενικές γραμμές τα βήματα 
παραγωγής θα έχουν ως εξής : 

 Δήλωση απο τον εργαζόμενο κατά την έναρξη της παραγωγής του είδους που 
πρόκειται να κατασκευαστεί και να σημανθεί, μέσω της ειδικής συσκευής PDA (ασύρματο 
τερματικό σύστημα) που φαίνεται στην παρακάτω φωτογραφία. 

 

 

Εικόνα 6.11.  Συσκευή PDA (ασύρματο τερματικό σύστημα) 
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 Με την ολοκλήρωση παραγωγής της κάθε μονάδας πυροκροτητή , θα εκτυπώνεται 
άμεσα ετικέτα απο έναν θερμικό εκτυπωτή συγκεκριμένης μάρκας η οποία και θα 
τοποθετείται απο τον εργαζόμενο στο SHOCK TUBE του κάθε πυροκροτητή, όπως 
φαίνεται παρακάτω. 

 

Εικόνα 6.12. Θερμικός εκτυπωτής ετικέτας σωήνας NONEL. 

 Όταν συμπληρωθεί ο αριθμός των πυροκροτητών που χωράει η κάθε ειδική σακούλα 
συσκευασίας (π.χ. 10 πυροκροτητές για κάθε μια σακούλα), τότε θα εκτυπώνεται άμεσα 
ετικέτα απο έναν θερμικό εκτυπωτή συγκεκριμένης μάρκας η οποία και θα τοποθετείται 
απο τον εργαζόμενο στην ειδική σακούλα συσκευασίας, όπως φαίνεται παρακάτω. 

 

Εικόνα 6.13. Θερμικός εκτυπωτής ετικέτας σακούλας συσκευασίας NONEL. 
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Εικόνα 6.14.Ειδική σακούλα συσκευασίας πυροκροτητών NONEL με την ετικέτα 
κωδικών αναγνώρισης. 

Τέλος, με την ολοκλήρωση της σήμανσης του αριθμού σάκων που τοποθετούνται σε 
κάθε κιβώτιο συγκεκριμένης χωρητικότητας, θα εκτυπώνεται άμεσα ετικέτα απο έναν 
θερμικό εκτυπωτή συγκεκριμένης μάρκας η οποία και θα τοποθετείται απο τον εργαζόμενο 
πάνω στο κάθε κιβώτιο πυροκροτητών NONEL. 

 

Εικόνα 6.15. Θερμικός εκτυπωτής ετικέτας κιβωτίου πυροκροτητών NONEL. 
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Εικόνα 6.16. Κιβώτιο πυροκροτητών NONEL με την ετικέτα χαρακτηριστικών και 
κωδικών αναγνώρισης. 

 

 

Εικόνα 6.17. Ετικέτα πυροκροτητή και σύνδεση της με τους κωδικούς της ετικέτας 
κιβωτίου. 



 97 

6.4. Παραλαβή εμπορευμάτων απο άλλες χώρες. 
Η εταιρία εμπορεύεται και άλλα είδη όπως καψύλλια, θρυαλλίδες και 

ζελατινοδυναμίτιδες. Τα είδη αυτά μπορεί να προέρχονται : 

 Από χώρες της Ε.Ε. και να φέρουν αποδεκτή σήμανση 
 Από χώρα της Ε.Ε. και να μην φέρουν σήμανση (ειδικά κατά το μεταβατικό στάδιο) 
 Από χώρες εκτός της Ε.Ε. οπότε και θεωρείται οτι δεν φέρουν σήμανση, βασει της 

κοινοτικής οδηγίας. 

6.4.1. Προμηθευτές εντός Ε.Ε. 
Η παραλαβή ενός κιβωτίου με συγκεκριμένο κωδικό απο προμηθευτές που έχουν 

συμμορφωθεί με την οδηγία της Ε.Ε., θα συνοδεύεται απο την αποστολή ενός αρχείου στο 
οποίο θα αναγράφονται ένας προς ένας οι κωδικοί  των καψυλλίων ή φυσιγγίων που 
περιέχονται στο κιβώτιο. Για την περίπτωση των θρυαλλίδων, η κατάσταση είναι πιο απλή, 
διότι ο ανά 5 μέτρα επαναλαμβανόμενος κωδικός είναι ένας και χαρακτηρίζει την 
θρυαλλίδα. Εφόσον όμως οι θρυαλλίδες παραλαμβάνονται σε κιβώτια ή παλέτες, πρέπει 
υποχρεωτικά να λαμβάνεται και το προαναφερθέν αρχείο κωδικών. Κατά την παραλαβή με 
την χρήση ενός ασύρματου φορητού τερματικούθα διαβάζεται το barcode της συσκευασίας 
που παραλαμβάνεται και θα καταχωρείται στην βάση δεδομένων, ενώ θα χρεώνεται στην 
αποθήκη. Παράλληλα, για το συγκεκριμένο κωδικό παλέτας θα διαβάζονται απο το ληφθέν 
αρχείο και θα καταχωρούνται στην βάση όλοι οι περιεχόμενοι μοναδικοί κωδικοί. 

 

 

Εικόνα 6.18.Κουτιά ηλεκτρικών πυροκροτητών ξένης εταιρίας με τις ετικέτες 
αναγνώρισης. 
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6.4.2. Προμηθευτές εκτός Ε.Ε. 
Ως προτεινόμενη λύση της εταιρίας, για την παραλαβή ειδών απο προμηθευτές που δεν 

συμμορφώνονται με την κοινοτική οδηγία, είναι το να σημαίνονται μοναδικά οι 
παραλαμβανόμενες συσκευασίες. Αυτό θα γίνεται με την χρήση ειδικού θερμικού 
εκτυπωτή στον χώρο παραλαβών με τον οποίο θα σημαίνονται οι παλέτες και τα κιβώτια. 
Εκτός απο αυτό, τα μη σημασμένα περιεχόμενα των κιβωτίων θα πρέπει να 
κωδικοποιούνται και να σημαίνονται σε ξεχωριστή διαδικασία. 

Σήμανση εμπορευμάτων. 

Ως επί το πλείστον, οι θρυαλλίδες παραλαμβάνονται τυλιγμένες σε καρούλια των 250 
μέτρων και βάση νόμου θα πρέπει να φέρουν σήμανση ανά 5 μέτρα. Τα δε καψύλλια 
παραλαμβάνονται σε κιβώτια διαφόρων χωρητικοτήτων (της τάξης των εκατοντάδων). Ως 
προτεινόμενη λύση για τις θρυαλλίδες είναι η κατασκευή ειδικού χώρου  στον οποίο θα 
εγκατασταθεί σύστημα εκτύλιξης και επανατύλιξης αυτών, καθώς και ειδικός θερμικός 
εκτυπωτής με ικανότητα εκτύπωσης και 2D barcode, για την εκτύπωση του κωδικού 
αναγνώρισης στο σώμα των θρυαλλίδων. Για τα καψύλλια προτείνεται η χρήση κάποιου 
μηχανικού συστήματος ροής αυτών. Ο ειδικός εκτυπωτής θα είναι συνδεδεμένος με το TF 
και θα ανταλλάσει πληροφορίες με αυτό, ενώ στο χώρο θα χρησιμοποιείται και ένα 
ασύρματο φορητό τερματικό για να διασφαλίζεται η επικοινωνία του χρήστη με το 
σύστημα. Ο κάθε κωδικός που θα χρησιμοποιείται θα είναι μοναδικός και θα καταχωρείται 
στην τηρούμενη απο την εταιρία βάση δεδομένων. 

Αλλαγές συσκευασίας-καταστροφή ειδών. 

Σε οποιαδήποτε φάση της διαδικασίας σήμανσης είναι πιθανό να προκύπτουν ανάγκες 
αλλαγών στο περιεχόμενο ενός κιβωτίου ή μιας παλέτας. Η διαδικασία αυτή θα εκτελείται 
με την χρήση φορητού τερματικού, αφού επιλεγεί μέσω εντολής η αντίστοιχη διαδικασία. 
Σε γενικές γραμμές τα βήματα θα είναι τα εξής : 

1). Σκανάρισμα της ετικέτας παλέτας ή κιβωτίου που πρόκειται να ανασυσκευασθεί 

2). Σκανάρισμα των κωδικών των ειδών που απομακρύνονται 

3). Σκανάρισμα των κωδικών των ειδών που προστίθενται 

Παράλληλα, θα προβλέπεται και η διαδικασία καταστροφής κωδικών με ανάλογο 
τρόπο. Είναι σημαντικό να τονισθεί οτι οι κωδικοί των κατεστραμμένων ειδών δεν 
διαγράφονται εντελώς απο την βάση, αλλά σημαίνονται ως διαγραμμένοι. 
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6.5. Φορτώσεις 
Η διαδικασία των φορτώσεων των εκρηκτικών υλών αποτελεί ουσιώδες τμήμα της 

διαδικασίας ιχνηλασιμότητας. Η διαδικασία η οποία ακολουθείτο μέχρι σήμερα 
περιελάμβανε τις εξής φάσεις : 

- Φάση Α : Με την λήψη της εκάστοτε παραγγελίας γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι 
στις άδειες της εταιρίας που εξέδωσε την παραγγελία και αν αυτές είναι σε ισχύ γίνεται 
έκδοση της «εντολής πώλησης» στην οποία αναγράφονται ο πελάτης και τα αντικείμενα 
της εκάστοτε παραγγελίας. Ο αποθηκάριος που την παραλαμβάνει, ελέγχει την 
διαθεσιμότητα των εκρηκτικών και δίνει την εντολή για την φόρτωση των ανωτέρω ειδών. 
Επίσης γίνεται προγραμματισμός των ημερήσιων δρομολογίων των φορτηγών της εταιρίας. 

- Φάση Β : Έκδοση του δελτίου αποστολής και του πακέτου των συνοδευτικών 
εγγράφων προς τον πελάτη, το οποίο περιλαμβάνει : 

1). Την εντολή πώλησης 
2). Το δελτίο αποστολής (φορολογικό στοιχείο) 
3). Το έγγραφο μεταφοράς (μη φορολογικό στοιχείο)  
(Υποδείγματα των ανωτέρω εγγράφων ακολουθούν παρακάτω)  
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6.5.1. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ 
ΥΛΩΝ ΕΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΩΔΙΚΩΝ 

Στην συνέχεια παρατίθονται τα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς εκρηκτικών υλών 
που εκδίδονται απο τις εταιρίες κατασκευής και εμπορίας εκρηκτικών υλών με την 
χρονολογική σειρά τα οποία εκδίδονται από την λήψη κάθε παραγγελίας και με τα 
αντίστοιχα υποδείγματα τους (απο την εταιρία EXTRACO). Αυτά είναι τα εξής : 

 

1). Εντολή πώλησης. 

 

 

 

Η έκδοση της εντολής πώλησης αποτελεί την πρώτη φάση των διαδικασιών που 
γίνονται όταν δίδεται στην εταιρία τηλεφωνικά μια παραγγελία. Στην φάση αυτή 
περιλαμβάνεται και ο έλεγχος της ισχύος της άδειας αγοράς εκρηκτικών υλών του εκάστοτε 
πελάτη. Κατόπιν αυτού και εφόσον η άδεια βρεθεί σε ισχύ, η εντολή πώλησης 
μεταβιβάζεται στον αποθηκάριο ο οποίος ελέγχει άν υπάρχει επάρκεια των εκρηκτικών που 
παραγγέλονται και ύστερα απο αυτό προγραμματίζει τα δρομολόγια της ημέρας και δίνει 
την εντολή της φόρτωσης. 
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2). Δελτίο αποστολής. 

 

Η δεύτερη φάση των διαδικασιών αποστολής μιας παραγγελίας είναι η έκδοση του 
δελτίου αποστολής. Το συγκεκριμένο έγγραφο είναι το αποδεικτικό το οποίο 
συνοδεύει το φορτίο εκρηκτικών μέχρι τον τόπο παράδοσής τους και αποτελεί 
φορολογικό στοιχείο. Τέλος, εκδίδεται το έγγραφο μεταφοράς στο οποίο αναγράφεται 
η πλήρης ονομασία των εκρηκτικών που μεταφέρονται, το βάρος τους σε κιλά και 
κάποιες απο τις ιδιότητές τους (κλάση ADR, περιεκτικότητα σε ΡΕΤΝ, κωδικοί 
προιόντος). 
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3). Έγγραφο μεταφοράς. 

Όπου NEQ : Το καθαρό βάρος σε ΡΕΤΝ 
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6.5.2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΦΟΡΤΩΣΕΩΝ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ.  

 Η διαδικασία που θα ακολουθείται για την ικανοποίηση των όρων του νόμου περι 
ιχνηλασιμότητας , εκτός των ανωτέρω βημάτων, θα περιλαμβάνει και τα εξής : 

 Διενέργεια των απαραιτήτων κάθε φορά ελέγχων στις ποσότητες εκρηκτικών κάθε 
παραγγελίας, έλεγχος ισχύος των απαραιτήτων αδειών κ.λ.π. Αφού οι έλεγχοι είναι θετικοί, 
εκδίδεται η «εντολή πώλησης» στην οποία αναγράφονται ο πελάτης και τα αντικείμενα 
της εκάστοτε παραγγελίας. Στην συνέχεια αφού ο αποθηκάριος παραλάβει την εντολή 
πώλησης προβαίνει στις ενέργειες που περιγράφονται παρακάτω.  

 Επιλογή της «εντολής φόρτωσης» στο ασύρματο φορητό τερματικό σύστημα. Σε 
αυτή θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία παραλήπτη, τα είδη, οι ποσότητες, ο αριθμός 
αδείας του παραλήπτη κλπ. 

 Ακολουθεί η διαδικασία της συλλογής ειδών (picking) κατά την οποία ο υπεύθυνος 
φόρτωσης θα σκανάρει μία προς μία τις παλέτες πρός φόρτωση (ή τα κιβώτια στην 
περίπτωση που φορτώνονται κιβώτια). Στην περίπτωση των καψυλίων, αυτά σκανάρονται 
ένα προς ένα και στην περίπτωση της εκρηκτικής θρυαλλίδας αυτή ξετυλίγεται, 
σκανάρονται οι ανά 5 μέτρα κωδικοί της και επανατυλίγεται.Με το σκανάρισμα θα 
ελέγχεται η συμβατότητα με την εντολή (είδος, ποσότητα κτλ) και σε περίπτωση μή 
συμβατότητας η διαδικασία θα μπλοκάρεται και θα ειδοποιείται ο χειριστής. 

 Με την δήλωση «τελος διαδικασίας» θα εισάγεται και ο αριθμός κυκλοφορίας του 
φορτηγού και πιθανώς το όνομα ή ο κωδικός του εκάστοτε οδηγού. 

 Παράλληλα με τα ανωτέρω, εκδίδεται λίστα (packing list) με τους κωδικούς παλετών 
που φορτώθηκαν, ενώ το TF αναλαμβάνει την διαμόρφωση του ηλεκτρονικού αρχείου 
περιεχομένων κωδικών (με τον τρόπο που αναλύθηκε στην διαδικασία παραλαβής), το 
οποίο θα αποστέλλεται στους πελάτες προκειμένω να αξιοποιηθεί απο το δικό τους 
σύστημα διαχείρισης. 

 Μετά το πέρας της φόρτωσης, τα στοιχεία (packing list) θα αποστέλλονται στο ERP 
της εταιρίας προκειμένου να γίνουν οι τιμολογήσεις και να κοπούν τα κατάλληλα 
παραστατικά. 
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6.6. Επιστροφές 
 

Σε καθημερινή βάση προκύπτουν ανάγκες επιστροφών των εκρηκτικών υλών και 
μέσων εναύσεως που δεν χρησιμοποιήθηκαν απο τους πελάτες που η επιχείρηση τους δεν 
κατέχει αποθήκες εκρηκτικών υλών. Η εταιρία είναι υποχρεωμένη να παραλάβει τα 
εκρηκτικά που περίσεψαν απο το σύνολο των ποσοτήτων της κάθε παραγγελίας. Στην 
περίπτωση των επιστροφών, όσον αφορά τις ποσότητες των εκρηκτικών που 
παραλαμβάνονται αυτά μπορεί να είναι απο μια ολόκληρη παλέτα, μερικά κιβώτια ή σάκοι 
ή ακόμα και μεμονωμένα φυσίγγια, καψύλια κλπ. 

Εφόσον οι κωδικοί των επιστρεφόμενων ειδών είναι αποδεκτοί, καταχωρούνται εκ 
νέου στο απόθεμα της εταιρίας. Η διαδικασία αυτή ξεκινά με σκανάρισμα με το φορητό 
τερματικό των παραλαβών. Άμεσα γίνεται έλεγχος του κωδικού και το σύστημα 
αποφαίνεται για την έγκριση ή όχι της επιστροφής. Στην καταφατική περίπτωση, τα είδη 
χρεώνονται εκ νέου στην αποθήκη και μπορούν εκ νέου να συσκευασθούν. Για 
παράδειγμα, αν παραλειφθεί ένα μεμονωμένο φυσίγγιο απο επιστροφή, αυτό μπορεί να 
επανεγκιβωτιστεί εισερχόμενο κανονικά στον ταινιόδρομο μπροστά απο τον εγκιβωτιστή. 

Αποδεκτοί κωδικοί θεωρούνται οι κωδικοί των προιόντων που σημάνθηκαν με τον 
κωδικό της εταιρίας ή εμπορεύματα που παραλήφθηκαν ήδη σημανμένα απο την εταιρία 
προερχόμενα απο προμηθευτήπου ακολουθεί την κοινοτική οδηγία, καταχωρήθηκαν στο 
απόθεμα της και φορτώθηκαν με την προβλεπόμενη διαδικασία. 

 

6.7. Αρχείο κίνησης 
 

Κάθε εξαγωγή (φόρτωση) ή εισαγωγή (παραλαβή και επιστροφή) καταγράφεται σε 
αρχείο που τηρεί η εταιρία, έτσι ώστε οι αρμόδιες Αρχές να παρακολουθούν τη διακίνηση 
εκρηκτικών υλών και μέσων έναυσης. Αυτή τη στιγμή το αρχείο είναι μηχανογραφικό και 
εκτυπώνεται σε έντυπα τα οποία είναι θεωρημένα απο την Αστυνομία. Στο αρχείο αυτό 
αναγράφονται ο παραλήπτης, ο αριθμός της αδείας του και η ημερομηνία λήξης της, 
το είδος, η ποσότητα, ο αριθμός παραστατικού και η ημερομηνία έκδοσης. 

Το αρχείο αυτό θα συνεχίσει να εκδίδεται με την τρέχουσα μορφή του με την 
προσθήκη του barcode της συσκευασίας διακίνησης, η οποία είναι συνδεδεμένη με τους 
περιεχόμενους κωδικούς. Με αυτόν τον κωδικό και σε συνδυασμό με την ηλεκτρονική 
βάση δεδομένων θα είναι δυνατή η ιχνηλάτηση κάθε είδους που διακινεί η εταιρεία. Η 
εκτύπωση όλων των κωδικών που περιέχονται σε μία παλέτα δεν είναι εφικτή στην πράξη, 
αποκλειστικά και μόνο λόγω του όγκου της προκύπτουσας εκτύπωσης. 

 

 



 105 

KEΦΑΛΑΙΟ 7 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Στο κεφάλαιο αυτό θα αναφερθούμε στα συμπεράσματα που προκύπτουν απο την 
εφαρμογή του συστήματος αναγνώρισης και ιχνηλασιμότητας των εκρηκτικών υλών, 
αναφέροντας σχετικούς προβληματισμούς και παρατηρήσεις. Συγκεκριμένα, θα αναλυθούν 
τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που προκύπτουν απο την εφαρμογή του 
συστήματος αναγνώρισης και ιχνηλασιμότητας των εμπορικών εκρηκτικών υλών. Για την 
ευκολότερη κατανόηση του θέματος γίνεται διαχωρισμός αντίστοιχα των πλεονεκτημάτων 
και μειονεκτημάτων απο πλευράς εταιρίας παραγωγής-σημάνσεως και απο πλευράς 
εταιρίας χρήσεως των εκρηκτικών υλών (τελικός αποδέκτης). 

7.1. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ 
ΥΛΩΝ. 

 

7.1.Α. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ-
ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν απο το σύστημα αναγνώρισης και 
ιχνηλασιμότητας, μπορούν να χωριστούν στα πλεονεκτήματα της εταιρίας παραγωγής και 
σημάνσεως, και στα πλεονεκτήματα της εταιρίας χρήσης (τελικού αποδέκτη) των 
εκρηκτικών υλών. 

-Όσον αφορά την εταιρία παραγωγής και σήμανσης, το μόνο συγκριτικό πλεονέκτημα 
που υπάρχει είναι οτι μέσω του συστήματος αναγνώρισης, αποτρέπεται κάθε πιθανό λάθος 
που μπορεί να γίνει στις φορτώσεις των εκρηκτικών της κάθε παραγγελίας. Πιο 
συγκεκριμένα, επειδή το κάθε προιόν πρίν φορτωθεί σκανάρεται απο τον αποθηκάριο, το 
ίδιο το σύστημα θα αποτρέπει την φόρτωση λάθος εκρηκτικών για κάποιον πελάτη, η 
ακόμα και μικρότερης ή μεγαλύτερης ποσότητας εκρηκτικών απο αυτήν της εκάστοτε 
παραγγελίας. 

-Όσον αφορά τις εταιρίες ή επιχειρήσεις τελικού προορισμού των εκρηκτικών υλών 
(π.χ. μεταλλευτικές εταιρίες, λατομικές επιχειρήσεις κλπ), το πλεονέκτημα που αποκτάται 
είναι οτι  λόγω της σήμανσης με κωδικό και της μικρότερης μονάδας εκρηκτικών ή μέσων 
εναύσεως, θα είναι σε θέση ανά πάσα στιγμή να γνωρίζουν το που έχουν διανεμηθεί τα 
εκρηκτικά, απο ποιόν γομωτή-πυροδότη έχουν καταναλωθεί και πότε και σε αρνητική 
περίπτωση σε ποιά απο τις προσωρινές αποθήκες τους βρίσκονται αυτά αποθηκευμένα. Με 
άλλα λόγια, δίνεται η δυνατότητα στις εταιρίες που κάνουν χρήση εκρηκτικών υλών, να 
έχουν τον εσωτερικό έλεγχο της χρήσης των εκρηκτικών υλών που παραγγέλνουν. Για τις 
μικρές λατομικές επιχειρήσεις, αυτό ίσως να μην είναι σημαντικό, για τις μεγάλες 
μεταλλευτικές επιχειρήσεις όμως στις οποίες μπορεί να υπάρχουν πολλά μέτωπα εξόρυξης 
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(επιφανειακά και υπόγεια), το να υπάρχει η δυνατότητα να ελέγχεται μέχρι και η μικρότερη 
μονάδα εκρηκτικής ύλης (εκτός απο το τηρούμενο μέχρι σήμερα δελτίο διακίνησης 
εκρηκτικών) είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα. Ο ανά πάσα στιγμή άμεσος και ακριβής 
έλεγχος των εκρηκτικών υλών και μέσων εναύσεως που καταναλώνονται απο μια μεγάλη 
μεταλλευτική εταιρία είναι θέμα μεγάλης σημασίας διότι δίδονται οι παρακάτω 
δυνατότητες : 

 Κατάρτιση  στατιστικών πινάκων συσχετισμού καταναλωθέντων εκρηκτικών υλών 
και ποσοτήτων εξορυχθέντων μεταλλευμάτων, με σκοπό την βελτιστοποίηση ή ακόμα και 
αλλαγή των σχεδίων ανατινάξεων σε επιφανειακά και υπόγεια μέτωπα 

 Άμεση γνώση των ποσοτήτων των εκρηκτικών υλών που χρειάζονται για την εξόρυξη 
μιας δεδομένης ποσσότητας μεταλλεύματος. Με άλλα λόγια, ανάλογα με την επιθυμητή 
παραγωγή, οι ποσσότητες των εκρηκτικών που παραγγέλνονται να είναι ακριβώς όσες 
χρειάζονται και να μην υπάρχουν με αυτόν τον τρόπο περισσεύματα τα οποία χρειάζεται να 
μετακινούνται απο τα μέτωπα εξόρυξης πίσω στις κεντρικές αποθήκες. Εκτός δηλαδή απο 
την μείωση του κόστους που προκύπτει απο τις περιττές μετακινήσεις που αποφεύγονται, 
έχουμε και καλυτέρευση των συνθηκών ασφαλείας των εργαζομένων, μιας και στα μέτωπα 
εξόρυξης θα καταναλώνονται ακριβώς τα εκρηκτικά που μεταφέρονται. 

 Στην περίπτωση τέλος που κλαπούν απο την εταιρία εκρηκτικές ύλες, τότε θα είναι 
ευκολότερο να εντοπιστούν απο τις Αστυνομικές αρχές οι πιθανοί παραβάτες. Αυτό για τον 
λόγο του ότι με τις καταγραφές των κωδικών των εκρηκτικών που εισέρχονται στις 
αποθήκες της εταιρίας στις εκάστοτε ημερομηνίες εισαγωγής, καθώς επίσης και με τις 
καταγραφές των κωδικών των εκρηκτικών υλών που φορτώνονται απο τις αποθήκες με 
προορισμό τα μέτωπα εξόρυξης, δύναται η δυνατότητα η πορεία του εκρηκτικού να 
παρακολουθείται. Με άλλα λόγια, η ελάχιστη ποσότητα παραγωγής (π.χ. φυσίγγιο, σάκος ή 
καψύλλιο) έχει πλέον «ταυτότητα» και είναι δυνατόν να αναγνωρίζεται σε κάθε χρονική 
φάση ο κάτοχος του, μέχρι και την τελική του κατανάλωση. Σε σχέση με το προηγούμενο 
καθεστώς δηλαδή που οι εκρηκτικές ύλες ήταν απλά νούμερα και ποσότητες και κάποια 
απο αυτές τις ποσότητες μπορούσε απλά να ¨χαθεί¨ με τον εντοπισμό του υπόπτου να είναι 
δύσκολος, με το νεο καθεστώς, ο κύκλος των υπόπτων μειώνεται δραματικά και αυτό είναι 
δυνατό να αποτελεί και αποτρεπτικό παράγοντα για τέτοιου είδους συμβάντα. 

 

Εικόνα 7.1. Ετικέτα με τους κωδικούς αναγνώρισης σε σωλήνα NONEL.  
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7.1.Β. ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ-
ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

 

Τα μειονεκτήματα του συστήματος ιχνηλασιμότητας, αφορούν κυρίως τις εταιρίες 
παραγωγής και τελικής προμήθειας-παράδοσης εκρηκτικών υλών στον πελάτη και είναι σε 
γενικές γραμμές τα παρακάτω : 

 Καταρχάς για την υλοποίηση του μηχανολογικού εξοπλισμού για την σήμανση των 
εκρηκτικών υλών, αλλά και την δημιουργία και εφαρμογή των κατάλληλων λογισμικών 
προγραμμάτων που θα χρησιμοποιούνται, χρειάζεται η εταιρία να δαπανήσει ένα μεγάλο 
κεφάλαιο. Στο κόστος αυτό προστίθεται και η δαπάνη των τεχνικοοικονομικών μελετών 
που χρειάζονται. 

 Επίσης, για την χρήση του ανωτέρω εξοπλισμού στην γραμμή παραγωγής και 
φόρτωσης, απαιτείται προσωπικό με μεγάλο βαθμό εξεικοίωσης με το εν λόγω σύστημα. 

 Ακόμη, τόσο οι διαδικασίες παραγωγής, όσο και οι διαδικασίες φόρτωσης των 
εκρηκτικών υλών καθίστανται χρονοβόρες λόγω του σκαναρίσματος που απαιτείται, με 
αποτέλεσμα αρκετές φορές οι παραγγελίες να αργούν να φτάσουν στον προορισμό τους. 
Κατά την παραγωγή φυσιγγίων γαλακτώματος π.χ., άν ένα φυσίγγιο κατά την διαδικασία 
του εγκιβωτισμού βρεθεί απο τον εργαζόμενο οτι δεν πληροί τις απαιτούμενες 
προδιαγραφές του ποιοτικού ελέγχου (αν π.χ. δεν έχει σφραγιστεί καλά), τότε πρέπει να 
διακοπεί όλη η γραμμή παραγωγής μέχρι ο κωδικός του συγκεκριμένου φυσιγγίου να 
διαγραφεί και να μην συμπεριλαμβάνεται στους κωδικούς κιβωτίου. 

 Τέλος, ο εξαιρετικά μεγάλος όγκος των πληροφοριών που πρέπει να αναγράφονται 
στο εκάστοτε δελτίο αποστολής, καθιστά ουσιαστικά αδύνατη την καταχώρηση των 
μοναδιαίων κωδικών σε εκτυπώσιμη μορφή, και η μόνη δυνατότητα που υπάρχει είναι το 
να καταχωρούνται αυτοί ηλεκτρονικά. Για να γίνει αυτό απολύτως κατανοητό, 
παρατίθενται στοιχεία απο σχετική μελέτη που έχει γίνει απο την εταιρία EXTRACO Α.Ε. 
και αφορά την στατιστική επεξεργασία παραγγελιών που στάλθηκαν στην εταιρία, για το 
διάστημα 6,5 μηνών (2011). 

 
 

 Πλήθος δελτίων αποστολής                 2030 
 Μοναδικοί κωδικοί             4.117.000 
 Μέσος όρος κωδικών ανά δελτίο 

απο  αποστολής 
                2033 

 
Μοναδικοί κωδικοί ανά δελτίο αποστολής 

 Δελτία αποστολής  Πλήθος μοναδικών κωδικών 
                   348             Από 1 έως 99 
                   320             Από 100 έως 199 
                   584             Από 200 έως 499 
                   721               Πάνω απο 500  
 Σύνολο : 2033  
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Στο διάστημα των 174 ημερών δηλαδή απαιτείται η έκδοση και καταχώρηση 4.117.000 
μοναδικών κωδικών, ή 23.661 κωδικών ανά ημέρα, πράγμα που μεταφράζεται σε 560 
σελίδες Α-4 αναλυτικής μεταφοράς ημερησίως. Αυτό όπως καθίσταται σαφές είναι 
αδύνατον να γίνεται απο πλευράς εταιρίας, οπότε η μόνη λύση είναι η ηλεκτρονική 
καταχώρηση και αποστολή των κωδικών τόσο στον πελάτη, όσο και στην αστυνομική αρχή 
του τόπου προορισμού. 

Απο την πλευρά του τελικού αποδέκτη τώρα, είναι απο δύσκολο έως σχεδόν 
ακατόρθωτο να γίνεται σε κάθε παραλαβή έλεγχος σε κάθε μια μονάδα ξεχωριστά για το αν 
συμφωνούν οι κωδικοί που αναγράφονται σε κάθε φυσίγγιο ή πυροκροτητή, με αυτούς που 
περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικά αποστελλόμενο αρχείο του δελτίου αποστολής. Μόνο 
μια παραγγελία σε μεγάλη εταιρία μπορεί να περιλαμβάνει 1000 πυροκροτητές, οπότε είναι 
σχεδόν ακατόρθωτο να γίνεται έλεγχος απο π.χ. τον γομωτή-πυροδότη που παραλαμβάνει. 
Η μόνη λύση λοιπόν παραμένει η ηλεκτρονική αποστολή εκ μέρους της εταιρίας δελτίου με 
όλα τα serial number της παραγγελίας. 

Ως λύση σε αυτό το μειονέκτημα, η εταιρία προτείνει το να υπάρχει σε όλες τις 
επιχειρήσεις που παραλαμβάνουν εκρηκτικά, ειδικό scanner μέσω του οποίου να 
αποθηκεύονται όλοι οι κωδικοί των προιόντων που παραλαμβάνονται σε ειδικό 
ηλεκτρονικό πρόγραμμα (π.χ. Εxcel), και κατόπιν να γίνεται αντιπαραβολή των στοιχείων 
με αυτά που αποστέλλει ηλεκτρονικά η εταιρία, για την κάθε παραγγελία.        

  Επιθυμία της εταιρίας είναι σε κάθε αποστολή προιόντων, μαζί με το δελτίο 
αποστολής να αποστέλλεται και ενα ηλεκτρονικό αρχείο  με όλους τους μοναδικούς 
αριθμούς της κάθε παραγγελίας με δυο αποδέκτες : 

 Ο παραλήπτης (υπεύθυνος αδείας της επιχείρησης) 
 Η κατά τόπους αρμόδια υπηρεσία της Αστυνομίας, έτσι ώστε να διασφαλίζεται οτι 

όντως έχουν αποσταλλεί οι συγκεκριμένοι κωδικοί.  
 

         Επίσης, μειονέκτημα για τους τελικούς αποδέκτες-εφόσον παραλαμβάνουν 
εκρηκτικές ύλες και μέσα εναύσεως από περισσότερους του ενός προμηθευτές- είναι και η 
ανάγκη δημιουργίας ενός αριθμού βάσεων δεδομένων ανάλογου με αυτού των 
προμηθευτών (π.χ. ζελατινοδυναμίτιδας, ANFO, ηλεκτρικών καψυλλίων, καψυλλίων 
NONEL κλπ), με αποτέλεσμα η αποθήκευση των μοναδικών κωδικών των εκρηκτικών που 
παραλαμβάνονται να γίνεται εξαιρετικά περίπλοκη. 
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7.2. Η ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΣΤΗΝ 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. 

 

Τα αποτελέσματα που θα έχει το σύστημα αναγνώρισης και εντοπισμού εκρηκτικών 
υλών στην καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης εκρηκτικών υλών κρίνονται ως 
αμφίβολα. Αυτό γιατί, για να μπορέσει να γίνει ιχνηλάτηση ενός εκρηκτικού ή μέσου 
εναύσεως το οποίο έχει ανευρεθεί σε τόπο εγκληματικής ενέργειας ή που προοριζόταν για 
εγκληματική ενέργεια, θα πρέπει οπωσδήποτε η ετικέτα σημάνσεως του να έχει μείνει 
ανέπαφη και να μην έχει μετακινηθεί απο τους δράστες. Με εξαίρεση τα φυσίγγια 
εκρηκτικής ύλης που η αποτύπωση του κωδικού γίνεται πάνω στο περίβλημα και που για 
την απομάκρυνση της πρέπει να αποκοπεί το περιεχόμενο από το περίβλημα (πράγμα οχι 
και τόσο δύσκολο), στις υπόλοιπες εκρηκτικές ύλες π.χ. στις χύμα όπως το ANFO ή στους 
πυροκροτητές, η ανεύρεση της ετικέτας σημάνσεως απο τις Αστυνομικές αρχές θα πρέπει 
να θεωρείται σχεδόν απίθανη (λόγω της εύκολης απόσπασης της απο τους θεωρητικά 
έμπειρους δράστες μιας τέτοιας ενέργειας). Οι δυο μόνο λόγοι που μπορούν να οδηγήσουν 
στην μη απόσπαση της ετικέτας αναγνώρισης απο κλαπέντα εκρηκτικά τα οποία 
προορίζονται για εγκληματική ενέργεια είναι οι παρακάτω : 

 Άγνοια ή αμέλεια απο την μεριά των δραστών, πράγμα το οποίο είναι σχετικά 
απίθανο, μιας και τα άτομα που ασχολούνται με την χρήση εκρηκτικών υλών 
για τρομοκρατικούς σκοπούς έχουν αποδείξει πολύ καλά οτι είναι 
ενημερωμένα για τα πάντα που έχουν σχέση με τις εκρηκτικές ύλες 

 Η πεποίθηση των δραστών οτι οι εκρηκτικές ύλες που πρόκειται να 
πυροδοτηθούν, θα εκραγούν σίγουρα, οπότε δεν πρόκειται να ανευρεθεί 
κανένα υπόλειμμα στον τόπο της έκρηξης 

Στον τομέα της δημόσιας ασφάλειας λοιπόν, θα ήταν παρακινδυνευμένο να 
πιστεύουμε οτι η εφαρμογή του συστήματος αναγνώρισης και εντοπισμού των 
εμπορικών εκρηκτικών υλών θα επιφέρει μείωση των τρομοκρατικών χτυπημάτων, 
για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω. 
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πετρωμάτων με την χρήση εκρηκτικών υλών» 

2). Χ.Τσουτρέλης Καθηγητής Ε.Μ.Π. «Εκρηκτικές ύλες και τεχνική των 
ανατινάξεων» – Τόμος 1ος –«Eκρηκτικές Ύλες», Αθήνα 2011 

3). Αλέξιος Ξανθάκος Πυροτεχνουργός-Καθηγητής σχολών ΕΛ.Αστυνομίας. 
«Εκρηκτικές ύλες- Εκρηκτικοί μηχανισμοί» Αθήνα 1997 

4). Ν. Παπαδιονυσίου «Ασφάλεια στην χρήση εκρηκτικών υλών στα τεχνικά έργα, 
επιφανειακές, υπόγειες και υποβρύχιες εκρήξεις» ΕΛΙΝΥΑΕ, Αθήνα 2001 

5). Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών Υ.Α.2223 - ΦΕΚ 1227, 
14\6\2011 

 

ΙΙ). ΞΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

1). Safe storage of solid Ammonium Nitrate-Code of Practice second edition 2012, 
Department of Mines and Petroleum-Western Australia 

2).Explosive materials, ATF-Law Enforcement Guide to Explosives Incident 
Reporting 

3).Technology Transfer Seminar-ISMR : ANFO & Emulsion Characteristics-Heavy 
Blents as a tool for Blasters  

4). Nick Barton «TBM Tunnelling in Jointed and Faulted Rock» Chapter 36, Pages 
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5). 2011 Minerals Yearbook (Explosives-Advanced Release)-US Geological Survey-
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III). ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1). ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ (ΕΛΙΝΥΑΕ-
DEUTSCHE-GESETZLICHE -UNFALLVERSICHERUNG-BG-BAU) 

 Available at 
:http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dli.nsf/All/248B0AD129F4F64CC2257168003765BC/$
file/explosives.pdf  

2).  ΕΛΙΝΥΑΕ=>ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ=>ΕΘΝΙΚΗ=>ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ  

 Available at :http://www.elinyae.gr/el/category_details.jsp?cat_id=689 

3). Priming of explosives  

 Available at:  
http://material.eng.usm.my/stafhome/termizi/EBS419E%20Blasting%20Tech/G_PRI
MING%20OF%20EXPLOSIVES.pdf 

4). NONEL USERS MANUAL-DYNO NOBEL  

Available at : http://issuu.com/vanpol/docs/noneusersmanual 

5). EU improves controls on the transfer of explosives 

 Available at :http://europa.eu/rapid/press-release_IP-04-570_en.htm 

6). COMMISSION DIRECTIVE 2008/43/EC of 4 April 2008  

Available at :http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:094:0008:0012:en:PDF 

7). DIRECTIVE 2012/4/EU of 22 February 2012  

Available at : http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:050:0018:0020:EN:PDF 

8). Blasters Training Modules-Module 1-Explosives 

Available at 
:http://www.nps.gov/history/history/online_books/npsg/explosives/chapter2.pdf 

9). COMMERCIAL EXPLOSIVES-EXPLOSIVE MATERIALS 

CHAPTER 2-EXPLOSIVES 

Available at : http://www.uaemt.org/uploads/explosive_materials.pdf 
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10). SURFACE AND UNDERGROUND BLASTING CHAPTER 5 

Available at : http://www.ru.ac.bd/geol/acad/explosives_blasting.pdf 
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2. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 56 (3/5/2012) 
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3. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ (3/4/2013) 
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4). ΟΔΗΓΙΑ 2008\43\ΕC ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ 
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5). ΟΔΗΓΙΑ 93\15\ΕΟΚ (05\04\1993) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΩΝ 
ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ 
ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 
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6). ΟΔΗΓΙΑ 2012\4\ΕU (22\02\2012) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ 

1.1 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 3329/89 
Κανονισμοί για την παραγωγή, αποθήκευση και κατανάλωση εκρηκτικών υλών. 

ΦΕΚ 132/Β/21-2-1989 

 Άρθρο 1 (όπως τροποποιήθηκε με το υπ’αριθμ 1035 ΦΕΚ/23-08-2000) 

1). Στις διατάξεις του κανονισμού αυτού υπάγονται η παραγωγή, αποθήκευση και 
διάθεση σε κατανάλωση των πάσης φύσεως εκρηκτικών, όπως αυτά ορίζονται στα επόμενα 
άρθρα. 

2). Εξαιρούνται από τις διατάξεις του κανονισμού αυτού: 

Α). Οι παραπάνω δραστηριότητες εφόσον ασκούνται άμεσα από τις Ένοπλες Δυνάμεις, 
την ΕΛ.ΑΣ. και τα άλλα σώματα ασφαλείας. 

Β). Τα ΑΕΙ και τα άλλα ερευνητικά ιδρύματα εφόσον παρασκευάζουν ή αποθηκεύουν 
εκρηκτικές ύλες στο εργαστήριο τους για διδακτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς και εφόσον 
η συνολική ποσότητα της εκρηκτικής ύλης δεν ξεπερνά τα 3KG ή για ισχυρότερες από το 
PETN (πεντρίτη) εκρηκτικές ύλες τα 200 gr. 

Γ). Μόνο η αποθήκευση (όχι η παραγωγή) εκρηκτικών εντός των εγκεκριμένων 
μεταλλευτικών ή λατομικών χώρων που διέπεται από τις διατάξεις του Μεταλλευτικού 
Κανονισμού. 

Δ). Η αποθήκευση εκρηκτικών στις παρακάτω ποσότητες : 

1). Για εκρηκτικά των ομάδων επικινδυνότητας 1.1. (πλην 1.1.Α) και 1.2. μέχρι 3 KG 
εκρηκτικής ύλης. 

2). Για εκρηκτικά των ομάδων επικινδυνότητας 1.3. και 1.4. μέχρι 20 KG. 

3).Για άκαπνη πυρίτιδα κυνηγίου μέχρι 100 kg. 

4). Για φυσίγγια κυνηγετικών όπλων μέχρι 1.500.000 τεμάχια. 

5). Για φυσίγγια περιστρόφων-ημιαυτομάτων πιστολίων και όπλων σκοποβολής μέχρι 
500.000 τεμάχια. 

6). Για καψύλλια φυσιγγίων κυνηγίου μέχρι 100.000 τεμάχια. 

Ε). Ακόμη διατάξεις του Κανονισμού αυτού δεν εφαρμόζονται όπου με τον Κανονισμό 
αυτό ( Γενικό κανονισμό ή ειδικούς κανονισμούς) ορίζονται εξαιρέσεις ή παρεκκλίσεις. Οι 
εξαιρούμενοι από τις διατάξεις του παρόντος θα πρέπει να διαθέτουν. 
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3). Στις περιπτώσεις που για κάποιο εκρηκτικό δεν υπάρχει Ειδικός Κανονισμός καθώς 
επίσης και για οποιοδήποτε θέμα που ανήκει στις δραστηριότητες της παραγράφου 1 του 
παρόντος άρθρου και δεν καλύπτεται από τις διατάξεις αυτού του κανονισμού, 
επιλαμβάνεται η Συμβουλευτική Επιτροπή του άρθρου 3 (ΥΒΕΤ).  

 

 Άρθρο 4 

Βασικές έννοιες – Ορισμοί 

3. Αντικείμενα με εκρηκτική ύλη είναι οτιδήποτε αντικείμενα περιέχουν εκρηκτική 
ύλη. Τέτοια αντικείμενα είναι : 

Α). Τα πάσης φύσεως πυρομαχικά, κυνηγίου, σκοποβολής κλπ. 

Β). Τα πάσης φύσεως εναυσματικά και διεγερτικά μέσα που περιέχουν εκρηκτική ύλη 
και ανάλογα με το είδος τους μπορούν να προκαλέσουν κατάκαυση ή πυροδότηση 
εκρηκτικών π.χ. θρυαλλίδες, καψύλλια, πυροκροτητές κ.λπ. 

Γ). Τα πυροτεχνήματα και τα άλλα πυροτεχνουργικά αντικείμενα που περιέχουν 
εκρηκτικές ύλες που μπορούν να παράγουν καπνό, ομίχλη, κρότο, φωτισμό για διασκέδαση 
ή τεχνικούς σκοπούς. 

6. Εκρηκτική ύλη είναι κάθε σώμα υγρό ή στερεό που με κατάλληλη μηχανική ή 
θερμική διέγερση μπορεί να υποστεί τέτοια χημική μεταβολή ώστε σε ελάχιστο χρόνο να 
παραχθεί μεγάλη ποσότητα αερίων που μπορεί να εξασκήσει μια ισχυρή δυναμική 
καταπόνηση στο περιβάλλον. Οι εκρηκτικές ύλες χωρίζονται σε : 

Α). Πρωτογενείς εκρηκτικές ύλες που είναι αυτές που μπορούν να εκραγούν με απλή 
διέγερση όπως κρούση, τριβή, κλπ. Τέτοιες εκρηκτικές ύλες είναι ο στυφνικός μόλυβδος, ο 
βροντώδης υδράργυρος κλπ. 

Β). Δευτερογενείς εκρηκτικές ύλες που είναι αυτές που για να εκραγούν χρειάζονται 
ισχυρότερη διέγερση προερχόμενη συνήθως από την έκρηξη πρωτογενούς εκρηκτικής 
ύλης. Τέτοιες ύλες είναι οι πυρίτιδες, τα διάφορα προωθητικά ρουκετών κλπ. Ακόμη 
ανάλογα με τους ρυθμούς αντίδρασης και την πίεση των αερίων της έκρηξης διακρίνουμε 
τις ρηκτικές ή ισχυρές και τις ωστικές εκρηκτικές ύλες. 

7. Έκρηξη (EXPLOSION) είναι η μηχανική ενέργεια μιας απότομης και μεγάλης 
αύξησης της πίεσης που είναι επακόλουθο μιας κατάκαυσης ή μιας πυροκρότησης. 

10. Επικίνδυνη περιοχή μπροστά από ένα τοίχο εκτόνωσης είναι η περιοχή στην 
οποία μπορούν να βρεθούν σε κίνδυνο πρόσωπα, μετά από μια ανάφλεξη ή έκρηξη. 

11. Επιφάνεια εκτόνωσης είναι ένα τμήμα του κτηρίου, τοίχος ή οροφή, το οποίο σε 
μια έκρηξη καθιστά δυνατή μια γρήγορη εκτόνωση. 
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13. Θραύσματα είναι μικρά κομμάτια που δημιουργούνται σε μια έκρηξη και 
εκτινάσσονται με μεγάλη ταχύτητα και υπό μικρή γωνία ( π.χ. θραύσματα από γυαλί, από 
μηχανήματα, από αντικείμενα με εκρηκτική ύλη κ.λπ.) 

14. Ιπτάμενα τεμάχια είναι μεγαλύτερα κομμάτια ή αντικείμενα που σχηματίζονται 
και εκτοξεύονται σε μια έκρηξη υπό μεγάλη γωνία (π.χ. τεμάχια από το κτήριο, είδη 
συσκευασίας κ.λπ.). 

16. Kατάκαυση (DEFLAGRATION)  μιας εκρηκτικής ύλης είναι η χημική μεταβολή 
της προς αέρια προϊόντα η οποία λαμβάνει χώρα με εμφάνιση φλόγας και με ταχύτητες 
υποήχων χωρίς την εμφάνιση κρουστικού κύματος. 

20. Μαζική έκρηξη είναι η  ταυτόχρονη έκρηξη όλης της ποσότητας εκρηκτικής ύλης 
σε ένα χώρο. 

22. Ομάδες επικινδυνότητας και συμβιβαστότητας : τα εκρηκτικά με βάση τις 
ιδιότητες τους, τη συμπεριφορά τους σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, κατάκαυσης, 
πυροκρότησης ή άλλης διέγερσης καθώς και των δυνατοτήτων αλληλεπίδρασης μεταξύ 
τους κατατάσσονται σε ομάδες επικινδυνότητας και σε ομάδες συμβιβαστότητας. 

23. Προσωρινή διαφύλαξη ή αποθήκευση εκρηκτικών είναι η για μικρό χρονικό 
διάστημα παραμονή προϊόντων που βρίσκονται στο τελικό ή σε κάποιο ενδιάμεσο στάδιο 
της παραγωγικής διαδικασίας σε προσωρινή ή τελική συσκευασία, κοντά ή μέσα στους 
χώρους εργασίας για την κάλυψη του χρόνου μέχρι την επόμενη κατεργασία ή τη μεταφορά 
τους στις αποθήκες. 

24. Εκπυρσοκρότηση (DETONATION) είναι η χημική μεταβολή εκρηκτικής ύλης 
προς αέρια προϊόντα που γίνεται με ταχύτητα υπερήχων και συνοδεύεται με την εμφάνιση 
κρουστικού κύματος. 

Για να γίνουν περισσότερο σαφείς οι παραπάνω ορισμοί, είναι ανάγκη να γίνει 
περεταίρω ανάλυση στους σημαντικότερους από αυτούς. 

Κατάκαυση έχουμε όταν η εκρηκτική αντίδραση γίνεται με ρυθμό (velocity of 
detonation) που είναι μικρότερος από την ταχύτητα διάδοσης του ήχου στο υλικό της 
εκρηκτικής ύλης, η οποία είναι συνήθως μικρότερη από 1500m/sec. Οι εκρηκτικές ύλες της 
κατηγορίας αυτής ονομάζονται βραδυκαυστικές (low explosives-LE). Η μόνη 
βραδυκαυστική εκρηκτική ύλη που χρησιμοποιείται σήμερα στην εξόρυξη των 
πετρωμάτων είναι η μαύρη πυρίτιδα. Οι βραδυκαυστικές εκρηκτικές ύλες διεγείρονται προς 
έκρηξη με την θερμότητα (φλόγα). 

Έκρηξη ή εκρηκτική αντίδραση (DETONATION) έχουμε όταν ο ρυθμός της 
αντίδρασης είναι μεγαλύτερος από την ταχύτητα του ήχου. Οι εκρηκτικές ύλες της 
κατηγορίας αυτής ονομάζονται διαρρηκτικές ( High Explosives – HE ). Η ταχύτητα 
έκρηξης των διαρρηκτικών εκρηκτικών υλών κυμαίνεται από 1800 έως 8000m/sec. Οι 
εκρηκτικές ύλες της κατηγορίας αυτής διακρίνονται σε 2 υποκατηγορίες : 
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i). Πρωτογενείς (primary HE) οι οποίες διεγείρονται προς έκρηξη με θερμότητα όπως 
π.χ. αζίδιο του μολύβδου, βροντώδης υδράργυρος [ Hg(CNC)2 ]  και υδραζωτικός 
μόλυβδος          [ Pb(N3)2 ]  που χρησιμοποιούνται στην γόμωση των καψυλλίων. 
Πρόκειται για ιδιαίτερα επικίνδυνη κατηγορία εκρηκτικών και χρησιμοποιούνται σχεδόν 
αποκλειστικά σαν στοιχεία ενάρξεως της εκρήξεως ( πυροκροτητές ). 

ii) Δευτερογενείς (secondary HE) οι οποίες διεγείρονται προς έκρηξη με μηχανικό 
τρόπο (κρουστικό κύμα) όπως π.χ. η ζελατινοδυναμίτιδα, οι αμμωνίτιδες και το ANFO. 

 

Πίνακας Παραρτήματος 1.1 : ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 
ΚΑΤΑΚΑΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΡΗΞΗΣ 

              ΚΑΤΑΚΑΥΣΗ                   ΕΚΡΗΞΗ 
        ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗ Ατελής αποσύνθεση σε πολλές 

ζώνες 
Πρακτικά πλήρης αποσύνθεση 
σε μια ζώνη 

ΑΡΧΗ ΤΗΣ        
ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΕΩΣ 

Κατά κανόνα με φλόγα 
(θερμότητα) 

Κατά κανόνα με διέγερση 
(κρουστικό κύμα) 

ΤΑΧΥΤΗΤΑ 
ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΕΩΣ 

Εξαρτάται από την πίεση και την 
θερμοκρασία της αδιάσπαστης 
εκρηκτικής ύλης. Ταχύτητα 
αναφλέξεως 1mm//sec – 
1000m//sec 

Πρακτικά ανεξάρτητη από την 
πίεση και την θερμοκρασία 
της αδιάσπαστης εκρηκτικής 
ύλης. Ταχύτητα εκρήξεως 
1000m/sec – 10.000m/sec 

ΠΡΟΙΟΝΤΑ 
ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΕΩΣ 

Τα προϊόντα αναφλέξεως 
βρίσκονται υπο μειωμένη πίεση 
και έχουν μικρότερη πυκνότητα 
από ότι η αδιάσπαστη εκρηκτική 
ύλη. Προωθούνται από αυτή με 
μεγαλύτερη ταχύτητα από την 
ταχύτητα αναφλέξεως. 

Τα προϊόντα αποσυνθέσεως 
βρίσκονται σε πολύ 
μεγαλύτερη πίεση και έχουν 
μεγαλύτερη πυκνότητα από 
ότι η αδιάσπαστη εκρηκτική 
ύλη. Προωθούνται με 
ελάχιστα μικρότερη ταχύτητα 
από την ταχύτητα εκρήξεως 
της εκρηκτικής ύλης. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ    
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

Κυρίως ως μέσο ωθήσεως σε 
βλήμ βλήματα 

Κυρίως στην επαγγελματική 
και στρατιωτική τεχνική της 
εκρήξεως 

 

 

Διάγραμμα Παραρτήματος 1.1 : Εξέλιξη μιας έκρηξης για βραδυκαυστική εκρηκτική ύλη 
(Α) και διαρρηκτική εκρηκτική ύλη υψηλής αποδόσεως (Β). 
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  4 

Ειδικοί κανονισμοί 

4.1. Ειδικός κανονισμός για προσωρινή και μόνιμη αποθήκευση εκρηκτικών υλών 
εκτός εργοστασιακού χώρου. 

4.1.1. Ορισμός – πεδίο εφαρμογής. 

Σαν προσωρινές αποθήκες εκρηκτικών υλών χαρακτηρίζονται οι αναγκαίες για την 
εξυπηρέτηση του τεχνικού έργου, εφόσον ο συνολικός χρόνος λειτουργίας τους δεν 
ξεπερνά τους 12 μήνες και η μέγιστη αποθηκευόμενη ποσότητα εκρηκτικών τους 2 τόνους. 
Για τις προσωρινές αποθήκες εκρηκτικών εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος ειδικού 
κανονισμού και δεν ισχύουν τα άρθρα 1-53 και τα παραρτήματα 1,2 και 3 του παρόντος. Οι 
λοιπές αποθήκες εκρηκτικών (αυτές για τις οποίες δεν ισχύουν οι παραπάνω προϋποθέσεις, 
χαρακτηρίζονται ως μόνιμες και για αυτές ισχύουν οι διατάξεις 4.1.4.1 έως 4.1.4.6 του 
ειδικού κανονισμού (4.1.) και οι σχετικές με το αντικείμενο προηγούμενες διατάξεις του 
κανονισμού αυτού (άρθρο 1 έως άρθρο 53 καθώς και τα παραρτήματα 1,2 και 3. 

4.1.2. Πριν από την λειτουργία των προσωρινών αποθηκών εκρηκτικών και πέραν των 
άλλων απαιτούμενων αδειών από άλλες αρχές, υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στην 
αρμόδια υπηρεσία του ΥΒΕΤ υπεύθυνη δήλωση του Ν.105 στην οποία αναγράφονται : 

Α) Η επωνυμία και τα λοιπά στοιχεία του αιτούντος και το εκτελούμενο έργο. 

Β) Οι συνολικά προβλεπόμενες να καταναλωθούν ποσότητες εκρηκτικών υλών ανά 
είδος καθώς και η προβλεπόμενη ημερήσια κατανάλωση. 

Γ). Ο προβλεπόμενος χρόνος λειτουργίας της αποθήκης και η μέγιστη ποσότητα 
εκρηκτικών που θα αποθηκεύεται.  

Δ). Ότι πληρούνται οι όροι του ειδικού αυτού Κανονισμού. 

Μετά το πέρας της χρήσεως της αποθήκης, υποβάλλεται και πάλι σχετική δήλωση 
στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΒΕΤ. 

4.1.2.1. Η αρμόδια υπηρεσία του ΥΒΕΤ μετά την παραλαβή της αιτήσεως 
πραγματοποιεί αυτοψία και σε περίπτωση που τηρούνται οι όροι του ειδικού αυτού 
Κανονισμού, χορηγεί έγκριση λειτουργίας προσωρινής αποθήκης εκρηκτικών. Η έγκριση 
αυτή είναι απαραίτητη για την παραλαβή και προσωρινή αποθήκευση εκρηκτικών από την 
τεχνική εταιρεία που πραγματοποιεί το έργο. 

4.1.2.2. Στην αποθήκη τηρείται βιβλίο με τις ημερήσιες ποσότητες εισερχόμενων και 
καταναλισκόμενων εκρηκτικών υλών. Η διάθεση εκρηκτικών σε οποιονδήποτε τρίτο ή και 
η χρήση τους από τον κάτοχο της αποθήκης σε άλλο έργο εκτός από αυτό που αναγράφεται 
στην δήλωση απαγορεύεται. 
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4.1.3. Θέση και κατασκευή προσωρινών αποθηκών. 

4.1.3.1. Οι προσωρινές αποθήκες εκρηκτικών πρέπει να εγκαθίστανται σε σημεία 
απομακρυσμένα από δρόμους, εργοστάσια, οικίες και γενικά θέσεις που μπορεί να 
υπάρχουν άνθρωποι και μακριά από τα σημεία χρήσεως εκρηκτικών. Οι αποστάσεις αυτές 
από τα παραπάνω σημεία πρέπει να είναι τουλάχιστον 200 μέτρα. Ακόμα δεν πρέπει να 
υπάρχουν κωνοφόρα δένδρα σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων. 

4.1.3.2.  Οι προσωρινές αποθήκες εκρηκτικών περιφράσσονται με συρματόπλεγμα σε 
ακτίνα τουλάχιστον 25 μέτρα και σε ύψος 1,8 μέτρα και φυλάσσονται από φύλακα 
ολόκληρο το 24ωρο, απαγορευομένης της εισόδου σε οποιοδήποτε αναρμόδιο άτομο. Η 
απαγόρευση γίνεται γνωστή με ευδιάκριτη πινακίδα  τοποθετημένη στην είσοδο της 
περίφραξης. Στον εντός της περίφραξης χώρο δεν επιτρέπεται να υπάρχουν ξερά χόρτα, 
θάμνοι κ.λπ. Επιτρέπεται μόνο να υπάρχουν υδρόφιλα δένδρα. 

4.1.3.3. Οι προσωρινές αποθήκες κατασκευάζονται από ελαφρό, άκαυστο υλικό και 
πρέπει να είναι ανθεκτικές σε πυροβολισμό, ασφαλείς έναντι κλοπής και προφυλαγμένες 
από την εισροή νερών της βροχής και υγρασίας. 

4.1.4. Μέτρα ασφαλείας. 

4.1.4.1. Μέσα στον περιφραγμένο χώρο απαγορεύεται το κάπνισμα καθώς και η 
ύπαρξη αντικειμένων που μπορεί να προκαλέσουν ανάφλεξη. Μέσα στις αποθήκες 
απαγορεύεται η ύπαρξη οποιασδήποτε ηλεκτρικής εγκατάστασης. Οι φορτοεκφορτώσεις 
επιτρέπεται να διενεργούνται κατά την διάρκεια της ημέρας. 

4.1.4.2. Για την αποθήκευση πυροκροτητών και ακαριαίας θρυαλλίδας πρέπει να 
υπάρχει ιδιαίτερη αποθήκη που να απέχει 10 μέτρα τουλάχιστον από την αποθήκη 
εκρηκτικών. 

4.1.4.3. Σε περίπτωση εκτέλεσης επισκευών στο χώρο της αποθήκης απομακρύνονται 
πρώτα όλα τα εκρηκτικά και καθαρίζεται σχολαστικά ο χώρος. 

4.1.4.4. Η διάθεση των εκρηκτικών γίνεται κυκλικά ώστε να μην μένουν 
αχρησιμοποίητα επί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα εργαλεία αποσυσκευασίας δεν πρέπει να 
δημιουργούν σπινθήρες. Η συναποθήκευση άλλων υλικών ή η ύπαρξη εργαλείων ή άλλων 
αντικειμένων μέσα στις αποθήκες απαγορεύεται. 

4.1.4.5. Ο χώρος των αποθηκών πρέπει να διατηρείται καθαρός. Σκουπίδια που 
περιέχουν εκρηκτική ύλη και κενά κιβώτια συσκευασίας πρέπει να διατίθενται ασφαλώς 
και με την επίβλεψη υπευθύνου ατόμου και με την συνεργασία του εργοστασίου 
παραγωγής των εκρηκτικών. Λεκέδες στο πάτωμα προερχόμενοι από την επίδραση των 
εκρηκτικών πρέπει να καθαρίζονται σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού των 
εκρηκτικών. 

4.1.4.6. Εκρηκτικά που για οποιουσδήποτε λόγους έχουν υποβαθμισθεί ποιοτικά πρέπει 
να αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού τους. Ομοίως, σύμφωνα με τις 
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οδηγίες του παραγωγού πρέπει να αντιμετωπίζονται εκρηκτικά που δεν εξερράγησαν. 
Αυτές μέχρι την διάθεσή τους πρέπει να φυλάσσονται ξεχωριστά από τα άλλα εκρηκτικά.  

 

 

 

Εικόνα Παραρτήματος 1.1 : Έκρηξη  ANFO 

 

 

Εικόνα Παραρτήματος 1.2:  Έκρηξη ANFO σε μέτωπο χωρίς επιγόμωση διατρημάτων 
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Εικόνα Παραρτήματος 1.3:  Έκρηξη ΤΝΤ 

 

Εικόνα Παραρτήματος 1.4:  Έκρηξη ΤΝΤ. Διακρίνεται το αέριο ωστικό κύμα. 

2.  ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ 
 

Για την αποθήκευση εκρηκτικών υλικών σε λατομεία αδρανών σε επιφανειακούς 
χώρους, ισχύουν οι διατάξεις της υπουργικής απόφασης : ΙΙ-5η/Φ 6.1/οικ.9465/84 
(καθορισμός δικαιολογητικών για την χορήγηση αδειών κατασκευής και λειτουργίας 
αποθηκών εκρηκτικών υλών και καψυλλίων σε λατομεία αδρανών υλικών) –ΦΕΚ 
469/Β/16-7-1984. 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τις άδειες κατασκευής είναι τα παρακάτω : 

1). Τριγωνομετρικό τοπογραφικό σχεδιάγραμμα υπογεγραμμένο από διπλωματούχο 
πολιτικό μηχανικό ή τοπογράφο μηχανικό που απεικονίζει σε κλίμακα 1:2000 την θέση της 
αποθήκης εκρηκτικών υλών, την θέση της αποθήκης των καψυλλίων καθώς και την θέση 
λοιπών εγκαταστάσεων του λατομείου και την θέση των τεχνικών έργων που γειτνιάζουν 
άμεσα (δρόμοι, γραμμές ΔΕΗ-ΟΤΕ-ΟΣΕ κλπ) κτισμάτων, αρχαιολογικών χώρων και 
μνημείων σε ακτίνα ανάλογη με την ποσότητα των εκρηκτικών που πρόκειται να 
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φυλαχθούν στην αποθήκη (άρθρο 178 Κ.Μ.Λ.Ε.). Στο ίδιο σχεδιάγραμμα θα 
απεικονίζονται τα όρια του λατομικού χώρου που θα προσδιορίζονται με ορθογώνιες 
αζιμουθιακές συντεταγμένες εξαρτημένες από το Εθνικό Τριγωνομετρικό Δίκτυο και θα 
ορίζεται ως κέντρο φύλλου χάρτη υπο κλίμακα 1:100.000 μέσα στον οποίο θα εμπίπτει ο 
λατομικός χώρος με τα τοπογραφικά του στοιχεία. 

2). Αποδεικτικά στοιχεία για το δικαίωμα εδαφοχρησίας του εν λόγω χώρου. 

3). Οικονομοτεχνική μελέτη που θα περιλαμβάνει τα παρακάτω: 

Α). Σκοπός της κατασκευής 

Β). Έκθεση με περιγραφή των κατασκευαστικών στοιχείων της αποθήκης με κατόψεις 
και τομές και τον καθορισμό του είδους και της ποσότητας της εκρηκτικής ύλης και των 
καψυλλίων, ώστε να δικαιολογείται η χωρητικότητα και η θέση των αποθηκών. 

Γ). Αναλυτικός προϋπολογισμός της δαπάνης κατασκευής. Την οικονομοτεχνική 
μελέτη πρέπει να υπογράφει διπλωματούχος Μηχανικός Μεταλλείων και άλλος αρμόδιος 
πτυχιούχος τεχνικός, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

Δ). Στατικές μελέτες με αναλυτικό προϋπολογισμός της παραπάνω κατασκευής, οι 
οποίες υπογράφονται ως ανωτέρω. 

Ε). Υπεύθυνη δήλωση του εκπονούντος τις στατικές μελέτες Πολιτικού Μηχανικού 
που να αναφέρει ότι εφαρμόστηκαν όλοι οι κανονισμοί που αφορούν τις κατασκευές από 
Ω/Σ, καθώς και οι όροι δόμησης που αφορούν την περιοχή του λατομείου. 

Στ). Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.105 για την ανάθεση και ανάληψη της 
οικονομοτεχνικής μελέτης και των στατικών μελετών. 

Ζ). Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.105 για την ανάθεση και ανάληψη της επίβλεψης της 
κατασκευής των αποθηκών. 

Η). Αποδείξεις κατάθεσης των αμοιβών των μελετητών και των δικαιωμάτων 
Δημοσίων και διαφόρων ταμείων επί των αμοιβών μελετητών και του προϋπολογισμού του 
έργου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τις άδειες λειτουργίας είναι τα παρακάτω:  

Α) . Υπεύθυνη δήλωση του Ν.105 του επιβλέποντος για την κατασκευή των αποθηκών 
στην οποία να αναφέρεται ότι έγιναν σύμφωνα με τους όρους της σχετικής άδειας. 

Β). Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.105 για την ανάθεση και ανάληψη της επίβλεψης 
λειτουργίας των αποθηκών από διπλωματούχο Μηχανικό Μεταλλείων ο οποίος θα δηλώνει 
και ότι οι αποθήκες θα μπορούν να λειτουργήσουν σύμφωνα με τον Κ.Μ.Λ.Ε. 

Γ). Πιστοποιητικό πυρασφαλείας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

Για την ανανέωση των αδειών λειτουργίας απαιτούνται : 
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Α). Υπεύθυνη δήλωση του Ν.105 του επιβλέποντα διπλωματούχο Μηχανικό 
Μεταλλείων ότι δεν έγινε καμία αλλαγή στην κατασκευή και στον περιβάλλοντα χώρο σε 
ακτίνα που προβλέπεται από τα σχετικά άρθρα του Κ.Μ.Λ.Ε. 

Β). Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.105 για την ανάθεση και ανάληψη της επίβλεψης 
λειτουργίας των αποθηκών από διπλωματούχο Μηχανικό Μεταλλείων. 

Για τις υπόγειες αποθήκες έχουν εφαρμογή οι σχετικοί κανονισμοί που προβλέπονται 
από τον Κ.Μ.Λ.Ε. 

2.1. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

ΦΕΚ 461/ΤΕΥΧΟΣ ΄Β/ 21-6-1994 

ΑΡΘΡΟ 2Ο  

Στα εργοστάσια-εργαστήρια παραγωγής καθώς και στις αποθήκες εκρηκτικών υλών, 
λαμβάνονται εκτός από τα αναφερόμενα στη υπ’αριθμ 3329/15-2-1989 κοινή απόφαση 
<<κανονισμοί για την παραγωγή, αποθήκευση και διάθεση σε κατανάλωση εκρηκτικών 
υλικών>> (ΦΕΚ 123/Β) και τα ακόλουθα μέτρα ασφαλείας : 

Α). Τοποθετείται σύστημα συναγερμού το οποίο καλύπτει όλα τα τμήματα του 
εργαστηρίου-εργοστασίου και αποθηκών, στα οποία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, 
επιτρέπεται η ύπαρξη ηλεκτρικού ρεύματος ως και την περίφραξη αυτών. Στην τελευταία 
περίπτωση και εφόσον πρόκειται περί πολύ εκτεταμένου χώρου, κατά την κρίση της 
αναφερόμενης στο άρθρο 18 του Ν.2168/1993 τριμελούς επιτροπής αστυνομικών, δύναται 
το μέτρο τοποθέτησης συναγερμού σε όλη την περίφραξη, να αντικατασταθεί από ικανό 
αριθμό φυλάκων ή περιπολιών. 

Β). Φυλάσσονται με φύλακες σε 24η βάση. Ο αριθμός των φυλάκων κάθε βάρδιας 
υποδεικνύεται εγγράφως από την αρμόδια κατά τόπους Αστυνομική αρχή και είναι 
ανάλογος με την έκταση του εργοστασίου ή αποθηκών. 

Γ). Ασφαλίζονται οι θύρες με ειδικές κλειδαριές ασφαλείας, κατά τις ώρες μη 
λειτουργίας αυτών. 

Δ). Αποκαθίσταται αμέσως κάθε φθορά των χώρων αποθήκευσης, των τοίχων, των 
θυρών και της περίφραξης. 

Ε). Κατά την διάρκεια της νύκτας, λειτουργεί φωτισμός ασφαλείας, ο οποίος καλύπτει 
τα κυριότερα τμήματα και την περίφραξη του εργοστασίου. 

Στ). Η υποχρέωση φύλαξης σε 24ωρη βάση ισχύει και για τις αποθήκες εκρηκτικών 
υλών που λειτουργούν σε χώρους μεταλλείων ή λατομείων, χωρίς άδεια λειτουργίας του 
Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, κατά τις ώρες μην λειτουργίας των 
επιχειρήσεων αυτών. 
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ΑΡΘΡΟ 6  

1) Απαγορεύεται η φύλαξη εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών μηχανισμών, ως 
και ειδών οπλισμού γενικότερα : 

Α). Εντός σταθμευμένων αυτοκινήτων κατά την διάρκεια της νύκτας, εκτός των 
περιπτώσεων που αναφέρονται στην  3329/15-2-1989 ΚΥΑ (ΦΕΚ 123/΄Β). 

Β). Σε αγροικίες που δεν κατοικούνται μόνιμα ως και σε άλλα μέρη που καθιστούν 
εύκολη την κλοπή αυτών. 

2). Κάθε κλοπή ή απώλεια των διαλαμβανομένων στην παρούσα απόφαση ειδών, όπως 
επίσης και κάθε ατύχημα που σχετίζεται με αυτά, αναφέρεται αμέσως στην αρμόδια κατά 
τόπους Αστυνομική αρχή. 

3). Η συμμόρφωση των ενδιαφερομένων με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, 
αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την αρχική χορήγηση ή ανανέωση των προβλεπομένων 
από τις διατάξεις του νόμου 2168/1993 αδειών. 

ΑΡΘΡΟ 7  

Ποινικές κυρώσεις  

Οι παραβάτες των διατάξεων της παρούσας απόφασης τιμωρούνται με ποινή 
φυλάκισης μέχρι ενός (1) έτους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 εδάφιο Β του 
νόμου 2168/1993. 

 2.2. ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ 
 

Η σωστή αποθήκευση των εκρηκτικών υλών στο εργοτάξιο από την στιγμή της 
παραλαβής  μέχρι και την κατανάλωση αυτών είναι θέμα ύψιστης σημασίας τόσο για την 
αποτελεσματική χρήση τους, όσο και από πλευράς ασφάλειας και ελαχιστοποίησης των 
καταστροφών σε περίπτωση ατυχήματος. Οι υπαίθριες αποθήκες πρέπει να 
κατασκευάζονται αρχικά με γνώμονα την ασφάλεια και κατόπιν το χαμηλό κόστος 
εξυπηρέτησης και την απόσταση από τον χώρο χρήσης.  

Οι συνθήκες διατηρήσεως των εκρηκτικών πρέπει να είναι όσο το δυνατόν καλύτερες 
και να επιβλέπονται από άτομα υπεύθυνα και σχολαστικά που έχουν επιλεγεί για την 
εργασία αυτή. Συγκεκριμένα, η αποθήκη πρέπει να έχει κατασκευαστεί με τέτοιον τρόπο 
ώστε να είναι δυνατός ο επαρκής και συνεχής αερισμός της, η ατμόσφαιρα να είναι ξηρή 
και να μην συσσωρεύεται υγρασία εσωτερικά και η θερμοκρασία στο εσωτερικό της να 
είναι κατά το δυνατόν σταθερή και σε μέσα επίπεδα. Μία εκρηκτική υλη η οποία έχει 
υποστεί αλλοιώσεις λόγω αποθηκεύσεως σε θερμό και υγρό περιβάλλον, κατά την 
πυροδότηση είναι δυνατόν να παρουσιάσει μειωμένη απόδοση, να αναφλεγεί εντός του 
διατρήματος, ή ακόμη και να μην εκραγεί καθόλου επιφέροντας όλα τα επακόλουθα ενός 
άπαρτου διατρήματος. 
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2.2.1 Συνθήκες ασφαλείας. 
Οι συνθήκες ασφαλείας έχουν να κάνουν με την απόσταση της αποθήκης από τις άλλες 

εγκαταστάσεις η οποία εξαρτάται από το είδος και την ποσότητα των προς αποθήκευση 
εκρηκτικών υλών, του είδους των εγκαταστάσεων, του τοπογραφικού ανάγλυφου και την 
διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου. Η απόσταση αυτή καθορίζεται από ειδικούς 
κανονισμούς σε κάθε χώρα. Στην Ελλάδα οι αποστάσεις μεταξύ των αποθηκών δίνονται 
από τον Κ.Μ.Λ.Ε. και επισυνάπτονται στον παρακάτω πίνακα. Σημειώνεται ότι οι 
αποστάσεις που δίνει ο Κ.Μ.Λ.Ε. είναι περίπου διπλάσιες από αυτές που καθορίζονται στον 
Κανονισμό του Ινστιτούτου Κατασκευαστών Εκρηκτικών Υλών των Η.Π.Α. του 1955. Για 
την περίπτωση αποθήκευσης  ANFO, SLURRIES και μαύρης πυρίτιδας οι αποστάσεις 
αυτές μειώνονται στο μισό, σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ.3 του Κ.Μ.Λ.Ε. Ο ίδιος 
κανονισμός μειώνει περεταίρω τις αποστάσεις της παρ.3 στο ήμισυ, όταν μεταξύ της 
αποθήκης και των άλλων εγκαταστάσεων (κατοικιών, γραμμών ρεύματος και οδικών 
αρτηριών) παρεμβάλλονται τεχνητά αναχώματα που καλύπτουν το ύψος των τοίχων της 
αποθήκης. 

Η εκρηκτική θρυαλλίδα αποθηκεύεται στην αποθήκη των εκρηκτικών υλών, ενώ η 
θρυαλλίδα ασφαλείας στην αποθήκη καψυλλίων ή στην αποθήκη εκρηκτικών. Για την 
αποθήκευση καψυλλίων επιβάλλεται η ύπαρξη ξεχωριστής αποθήκης. 

2.2.2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ 
Οι αποθήκες εκρηκτικών υλών, ανεξάρτητα από τον τύπο και του είδους της 

εκρηκτικής ύλης προς αποθήκευση, πρέπει να παρέχουν από πλευράς ασφαλείας προστασία 
από τα κάτωθι : 

 Βολίδα πυροβόλου όπλου (7,62mm) 
 Πυρκαγιάς  
 Καιρικών συνθηκών (ήλιος, χιόνι, βροχή, υγρασία) 
 Κλοπής  

Από πλευράς αποθηκεύσεως οι εκρηκτικές ύλες διακρίνονται στα παρακάτω είδη : 

1) Εκρηκτικές ύλες που εναύονται με καψύλλιο υπό συνθήκες μη περιορισμού 
(π.χ. ζελατινοδυναμίτιδα). 

2) Βραδυκαυστικές εκρηκτικές ύλες (π.χ. μαύρη πυρίτιδα), θρυαλλίδα 
ασφαλείας, σχοινιού συλλογικής πυροδοτήσεως. 

3) Εκρηκτικές ύλες με βάση το νιτρικό αμμώνιο που δεν εναύονται με κοινό 
καψύλλιο (π.χ. ANFO ) 

Ενώ οι αποθήκες εκρηκτικών υλών διαχωρίζονται σε αποθήκες : 

Α). Για την μόνιμη αποθήκευση διαρρηκτικών εκρηκτικών υλών του είδους (1) 

Β). Για την μόνιμη αποθήκευση βραδυκαυστικών εκρηκτικών υλών και μέσων 
εναύσεως και πυροδοτήσεως του είδους (2) 
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Γ). Για την μόνιμη αποθήκευση διαρρηκτικών εκρηκτικών υλών του είδους (3) 

Δ). Κινητές για την αποθήκευση περιορισμένων ποσοτήτων διαρρηκτικών εκρηκτικών 
υλών του είδους (1) καθώς και για την αποθήκευση της καθημερινής ποσότητας 
εκρηκτικών υλών που έχει ανάγκη το εργοτάξιο. 

Οι αποθήκες του τύπου Α έχουν τον υψηλότερο βαθμό ασφαλείας και προσφέρονται 
για την αποθήκευση και των άλλων εκρηκτικών υλών. Οι μόνιμες αποθήκες διαχωρίζονται 
ανάλογα με το επίπεδο κατασκευής τους σε υπαίθριες και υπόγειες. 

 

 

2.2.3 ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ 
Ακολουθούν μερικές γενικές οδηγίες που ισχύουν για τις υπαίθριες αποθήκες 

εκρηκτικών υλών. 

 Οι υπαίθριες αποθήκες εκρηκτικών υλών και καψυλλίων πρέπει να βρίσκονται 
μακριά από κατοικημένες περιοχές, δημόσιους δρόμους, σιδηροδρομικές γραμμές, 
εγκαταστάσεις έργων, μέτωπα εξόρυξης και εργοταξιακούς δρόμους. 

 Οι αποστάσεις μεταξύ 2 αποθηκών εκρηκτικών ή καψυλλίων υπολογίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ.5 του Κ.Μ.Λ.Ε. ανάλογα με τα βάρη σε κιλά των εκρηκτικών 
που αποθηκεύονται, τον συντελεστή ισχύος των εκρηκτικών ή τον συνολικό αριθμό των 
αποθηκευομένων καψυλλίων. 

 Απαγορεύεται η απόσταση μεταξύ 2 διαδοχικών αποθηκών εκρηκτικών ή καψυλλίων 
να είναι μικρότερη από 20 μέτρα, ασχέτως της μικρής ποσότητας των εκρηκτικών ή 
καψυλλίων που περιέχουν. Για 20.000 τεμάχια καψυλλίων η απόσταση πρέπει να είναι 
υποχρεωτικά μεγαλύτερη των 50 μέτρων. 

 Οι αποθήκες πρέπει να κατασκευάζονται σε ασφαλή θέση σε σχέση με τις εισόδους 
υπόγειων εργασιών ( ελάχιστη απόσταση 300m) και να βρίσκονται σε ασφαλή απόσταση 
από τα μέτωπα των υπαίθριων εκμεταλλεύσεων. 

 Σε κάθε περίπτωση, η κατασκευή τους επιβάλλεται να είναι ισχυρή και οι εσωτερικοί 
τοίχοι να συνίστανται από υλικό που δεν δημιουργεί σπινθήρες. 

  

2.2.4 Κατασκευή των υπαίθριων αποθηκών 
Α). Τα τοιχώματα των αποθηκών πρέπει να κατασκευάζονται από οπλισμένο 

σκυρόδεμα αντοχής η οποία προκύπτει ύστερα από στατική μελέτη, ανάλογα με την 
εκτιμώμενη ποσότητα εκρηκτικών. Οι τοίχοι πλην της πόρτας και ορισμένων θυρίδων 
αερισμού δεν φέρουν άλλα ανοίγματα και μπορούν να κατασκευαστούν εναλλακτικά από 
σκυρόδεμα ή τούβλα ή τσιμεντόλιθους ή από προκατασκευασμένα χαλύβδινα ελάσματα, 
πάντα όμως επιβάλλεται η κατασκευή τους να είναι ισχυρή. 

Β). Τα θεμέλια κατασκευάζονται από σκυρόδεμα, λιθοδομή ή τσιμεντόλιθους και 
πρέπει να είναι υπερυψωμένα σε σχέση με τον περιβάλλοντα χώρο για την προστασία από 
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τα νερά γύρω από την αποθήκη. Ο περιβάλλοντας χώρος πρέπει να διατηρείται 
αποψιλωμένος για τον κίνδυνο πυρκαγιάς και να έχει διαμορφωθεί με κατάλληλη κλίση για 
την απομάκρυνση των νερών. Εναλλακτικά, μπορεί να κατασκευάζεται γύρω του 
αποχετευτικό σύστημα για την απομάκρυνση των νερών της βροχής. 

Γ). Η στέγη πρέπει να είναι ελαφράς κατασκευής για να μπορεί να εκτονωθεί η έκρηξη 
με τις μικρότερες δυνατές συνέπειες. Στέγη από οπλισμένο σκυρόδεμα απαγορεύεται 
σύμφωνα με τον Κ.Μ.Λ.Ε. και συνιστάται να κατασκευάζεται από ξύλινο ή μεταλλικό 
σκελετό που καλύπτεται με αυλακωτή γαλβανισμένη λαμαρίνα. Για την προφύλαξη από 
βολίδες όπλου, κατασκευάζεται οροφή εντός της αποθήκης που μπορεί να συνίσταται είτε 
από στρώμα ξηρής χονδρόκοκκης άμμου πάχους τουλάχιστον 10 cm κατάλληλα 
εγκιβωτισμένης που καλύπτει όλη την επιφάνεια της οροφής πλην των θυρίδων αερισμού, 
είτε από χαλύβδινη λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 4,7mm που καλύπτεται από ξύλο πάχους 
10cm. Η στέγη πρέπει επίσης να είναι κατάλληλα μονωμένη από υγρασία και θερμοκρασία 
και να αντέχει στις καιρικές συνθήκες (βροχή-χιόνι). 

Δ). Το δάπεδο της αποθήκης πρέπει να είναι ισχυρού τύπου για να αντέχει το βάρος 
των προς αποθήκευση εκρηκτικών υλών και παράλληλα να κατασκευάζεται από 
αντιτριβικό υλικό που δεν παράγει σπινθήρα. Συνίσταται να αποτελείται από χονδρές 
σανίδες οι οποίες περιφερειακά έχουν άνοιγμα για την κυκλοφορία του αέρα και τα καρφιά 
μπαίνουν χωνευτά και καλύπτονται από κατάλληλο μονωτικό υλικό. 

Ε). Η πόρτα της αποθήκης πρέπει να είναι ασφαλείας, χαλύβδινη ή από λαμαρίνα 
πάχους τουλάχιστον 6mm και εσωτερικά πρέπει να επενδύεται με ξύλο πάχους τουλάχιστον 
50mm. Η στήριξη της πρέπει να γίνεται με τέτοιον τρόπο ώστε όταν είναι κλειδωμένη, οι 
μεντεσέδες να μην μπορούν να αποκολληθούν από την θέση τους. Πρέπει τέλος να είναι 
εφοδιασμένη με ισχυρές κλειδαριές ασφαλείας και συνίσταται η ύπαρξη 2 εξωτερικών 
λουκέτων. 

Στ). Απαγορεύεται η ύπαρξη άλλων ανοιγμάτων εκτός από την πόρτα και τις θύρες 
αερισμού. Οι διατάξεις εισόδου και εξόδου του αέρα πρέπει να είναι κατασκευασμένες με 
τέτοιον τρόπο ώστε αφενός να επιτυγχάνεται καλός αερισμός και αφετέρου να μην υπάρχει 
η δυνατότητα σκόπιμης εισαγωγής αντικειμένων ή βρόχινου νερού εντός της αποθήκης. 

Ζ). Διαχωρισμός της υπαίθριας αποθήκης σε προθάλαμο και σε κύριο αποθηκευτικό 
χώρο, όταν υπάρχει η δυνατότητα. Ο προθάλαμος χρησιμοποιείται ως χώρος ελέγχου και 
καταγραφής των εισερχομένων και εξερχομένων ποσοτήτων εκρηκτικών καθώς και της 
καταστάσεως που ευρίσκονται τα κιβώτια εκρηκτικών και απαγορεύεται να λειτουργεί ο 
ίδιος ως αποθηκευτικός χώρος. Ο διαχωρισμός από τον κύριο αποθηκευτικό χώρο γίνεται 
με ξύλινη πόρτα με κατάλληλο αριθμό οπών για την ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα. 

Η). Συνίσταται τοποθέτηση ειδικής κουρτίνας με κρόσσια από σύρματα χαλκού και 
γείωση τους με κατάλληλο κεντρικό αγωγό για αποφόρτιση των εισερχομένων από στατικό 
ηλεκτρισμό. 
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Θ). Ο φωτισμός των αποθηκών γίνεται με ηλεκτρικό ρεύμα και χρήση λαμπτήρων 
ειδικού αντιεκρηκτικού τύπου ( ένταση φωτισμού 200 lux). Η ηλεκτρική εγκατάσταση 
επιβάλλεται να είναι χωνευτή χωρίς προεξέχοντα καλώδια και αντιεκρηκτικού τύπου. Ο 
διακόπτης πρέπει να βρίσκεται εντός της αποθήκης ή στον προθάλαμο. Εναλλακτικά, όταν 
δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρικού ρεύματος, ο φωτισμός γίνεται με ηλεκτρικούς 
στεγανούς φακούς. 

Ι). Οι θυρίδες αερισμού είναι διαστάσεων 15x15cm και προφυλάσσονται με μεταλλικό 
πλέγμα. Τοποθετούνται χαμηλότερα του δαπέδου της αποθήκης ώστε να μην υπάρχει 
άμεση επαφή τους με τις εκρηκτικές ύλες. Η είσοδος του αέρα στην αποθήκη επιτυγχάνεται 
μέσω μικρών αεραγωγών και η έξοδος του στην ατμόσφαιρα επιτυγχάνεται μέσω 
κατάλληλων εξαεριστήρων από την στέγη της αποθήκης. Σε ψυχρά κλίματα λαμβάνεται 
πρόνοια θερμάνσεως της αποθήκης με ανύψωση της θερμοκρασίας του κυκλοφορούντος 
αέρα μέσω ειδικού συστήματος ατμού. 

Κ). Για την κατασκευή και λειτουργία των υπαίθριων αποθηκών εκρηκτικών υλών και 
καψυλλίων είναι απαραίτητες οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας που λαμβάνονται 
μετά από υποβολή αιτήσεως και δικαιολογητικών στις αρμόδιες υπηρεσίες που 
αναφέρονται στα άρθρα 101 και 102 του Κ.Μ.Λ.Ε. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και ο 
ειδικός κανονισμός πυρασφαλείας που εγκρίνεται από την πυροσβεστική υπηρεσία όσον 
αφορά την άδεια εγκατάστασης και το πιστοποιητικό πυρασφάλειας που χορηγείται απο 
την πυροσβεστική υπηρεσία για την άδεια λειτουργίας. 

2.2.5 Εσωτερικός χώρος Υπαίθριων αποθηκών Εκρηκτικών και 
Καψυλλίων. 

1. Επιβάλλεται η εγκατάσταση αλεξικέραυνου στην αποθήκη, του οποίου η 
αγωγιμότητα πρέπει να ελέγχεται τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο πριν την χειμερινή 
περίοδο. 

2. Ο χώρος γύρω από τα άκρα τον αποθηκών πρέπει να είναι περιφραγμένος με 
συρματόπλεγμα, σε μια απόσταση τουλάχιστον 25 μέτρων. Το ελάχιστο ύψος περίφραξης 
είναι τα 2,80m. Το κάτω μέρος της περίφραξης πρέπει να εγκιβωτίζεται σε μπετόν με τρόπο 
τέτοιο ώστε η είσοδος στον περίβολο της αποθήκης με ανασήκωμα του συρματοπλέγματος 
να μην είναι δυνατή. 

3. Πρέπει να υπάρχουν 2 τουλάχιστον είσοδοι ικανού πλάτους για είσοδο-έξοδο 
πυροσβεστικού οχήματος όταν αυτό απαιτηθεί. 

4. Ο χώρος γύρω από την αποθήκη πρέπει να αποψιλώνεται από κάθε βλάστηση 
πριν την καλοκαιρινή περίοδο, για λόγους πυρασφαλείας. Επιτρέπεται να υπάρχουν μόνο 
υδρόφιλα δένδρα (π.χ. λεύκες). 

5. Στον εξωτερικό περιφραγμένο χώρο δεν επιτρέπεται να γίνεται απόθεση 
οποιουδήποτε άχρηστου υλικού, ιδίως δε καυσίμων και εύφλεκτων υλικών όπως κιβώτια 
συσκευασίας εκρηκτικών υλών. 

6. Ο δρόμος ο οποίος οδηγεί στην αποθήκη πρέπει να έχει πλάτος που να επιτρέπει 
την διασταύρωση 2 οχημάτων, να μην είναι μεγάλης κλίσης και να διατηρείται σε καλή 
κατάσταση. 
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7. Το φυλάκιο πρέπει να εγκαθίσταται στην είσοδο του χώρου, να είναι 
κατασκευασμένο έτσι ώστε να προστατεύει τους φύλακες από τις καιρικές συνθήκες και 
από τρίτους, να παρέχει ορατότητα προς τον χώρο των αποθηκών και την γύρω περιοχή και 
να διαθέτει τηλεφωνική επικοινωνία με τα γραφεία της διοίκησης για περιπτώσεις ανάγκης. 

8. Ο φωτισμός με προβολείς πρέπει να είναι άπλετος το βράδυ με υπόγεια καλώδια, 
έτσι ώστε να μην υπάρχουν σκοτεινές περιοχές γύρω από την αποθήκη, και η επιτήρηση 
αυτής από τους φύλακες να είναι επαρκής. 

9. Τα προστατευτικά αναχώματα πρέπει να προεξέχουν τουλάχιστον κατά 1 μέτρο 
από το επίπεδο της στέγης. Η απόσταση των αναχωμάτων από τους τοίχους της αποθήκης 
πρέπει να είναι τέτοια ώστε να είναι εύκολη η πρόσβαση σε αυτήν από προσωπικό ή 
μηχανικά μέσα και να έχει υπολογιστεί ο απαιτούμενος χώρος για επισκευές στους τοίχους 
ή στο ανάχωμα. 

10. Σήμανση ασφαλείας στην οποία να αναγράφεται : <<ΠΡΟΣΟΧΗ. ΑΠΟΘΗΚΗ 
ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗ ΕΧΟΝΤΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑ>>. 

 

2.2.6 Μέτρα ασφαλούς λειτουργίας αποθηκών εκρηκτικών υλών. 
α). Απαγορεύεται η τοποθέτηση εντός της αποθήκης εύφλεκτων υλικών όπως καύσιμα 

και κενά ξύλινα ή χαρτονένια κιβώτια εκρηκτικών. Απαγορεύεται η ύπαρξη σιδηρών 
εργαλείων ικανών να προξενήσουν σπινθήρα μέσω τριβής. Επίσης απαγορεύεται η 
αποθήκευση εκρηκτικών υλών μαζί με πυροκροτητές (ηλεκτρικούς ή NONEL). Η φύλαξη 
της εκρηκτικής θρυαλλίδας γίνεται πάντα στην αποθήκη των εκρηκτικών υλών. 

Β). Το άνοιγμα ή το κλείσιμο των κιβωτίων των εκρηκτικών υλών απαγορεύεται να 
γίνεται εντός της αποθήκης. Η διαδικασία αυτή πρέπει να γίνεται σε ειδικό χώρο εκτός της 
αποθήκης με εργαλεία από ξύλο ή χαλκό. 

Γ). Απαγορεύεται το κάπνισμα εντός της αποθήκης, καθώς και στον γύρω χώρο από 
αυτήν. 

Δ). Σε περίπτωση διαρροής εκρηκτικής ύλης με βάση το νιτρικό αμμώνιο στο πάτωμα 
της αποθήκης, αυτό πρέπει να σκουπίζεται με προσοχή και στην συνέχεια να 
καταστρέφεται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Σε περίπτωση εμφάνισης 
λεκέδων στο πάτωμα της αποθήκης που προέρχονται από εξίδρωση εκρηκτικών υλών με 
βάση την νιτρογλυκερίνη, επιβάλλεται η πλύση του δαπέδου με ειδικό διάλυμα 
εξουδετέρωσης αυτής (μείγμα νερού, αλκοόλης, ασετόνης και θειούχου νατρίου). Εάν το 
δάπεδο καλύπτεται από αδιαπέραστο υλικό, τότε διασκορπίζεται ροκανίδι για την 
απορρόφηση της νιτρογλυκερίνης το οποίο στην συνέχεια συλλέγεται προσεκτικά και στην 
συνέχεια καίγεται εκτός της αποθήκης. 

Ε). Η εξαγωγή προς κατανάλωση των εκρηκτικών υλών πρέπει να γίνεται κατ’αντίθετη 
ημερομηνία εκείνης της εισαγωγής τους, δηλαδή οι παλαιότερες εκρηκτικές ύλες να 
χρησιμοποιούνται πρώτες. Για αυτόν τον λόγο απαιτείται η τήρηση βιβλίου που να φαίνεται 
η ημερομηνία εισόδου του κάθε κιβωτίου. 
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Στ). Ο καλός αερισμός της αποθήκης πρέπει να βρίσκεται σε πρώτη προτεραιότητα και 
να ελέγχεται συχνά, για να αποφεύγεται η μεγάλη υγρασία εντός αυτής. Επίσης πρέπει να 
αποφεύγεται η μεγάλη διακύμανση της θερμοκρασίας. 

Ζ). Για την κατασκευή, επέκταση και χρησιμοποίηση αποθηκών εκρηκτικών πε 
ποσότητες πάνω από 100kg δυναμίτιδες-αμμωνίτιδες και 200kg ANFO\Slurries ή 
πυρίτιδων ή περισσότερων από 200 τεμαχίων καψυλλίων, απαιτείται ειδική άδεια σύμφωνα 
με τα άρθρα 101-102 του Κ.Μ.Λ.Ε. 

Η). Τα κενά κιβώτια συσκευασίας εκρηκτικών πρέπει να συγκεντρώνονται σε χώρο 50 
μέτρων τουλάχιστον από την αποθήκη και αφού ελέγχονται επισταμένως για τυχόν ύπαρξη 
υπολοίπων από τον γομωτή, πρέπει να καταστρέφονται με καύση με ευθύνη του 
αποθηκάριου. 

Θ). Απαγορεύεται η κακομεταχείριση των κιβωτίων εκρηκτικών υλών κατά την 
μετακίνηση τους εντός της αποθήκης, όπως το σύρσιμο στο πάτωμα και το πέταγμα των 
κιβωτίων από οποιοδήποτε ύψος ή από εργαζόμενο σε εργαζόμενο. Επίσης απαγορεύεται η 
τοποθέτηση των κιβωτίων σε μεγάλο ύψος, όταν δεν υπάρχει ευσταθής ισορροπία αυτών. 
Μεταξύ των σωρών των κιβωτίων πρέπει να αφήνονται διάδρομοι για την κυκλοφορία του 
προσωπικού, ικανοποιητικού πλάτους (τουλάχιστον 60cm) και να διατηρούνται πάντα 
ελεύθεροι. 

Ι). Με ευθύνη της διεύθυνσης του έργου γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα 
απογραφές εκρηκτικών υλών και καψυλλίων, ανάλογα με τις ποσότητες που 
καταναλώνονται. Τα αποτελέσματα αυτών πρέπει να καταγράφονται στο Βιβλίο 
Προμήθειας και Κατανάλωσης Εκρηκτικών υλών και Μέσων Πυροδότησης. Το βιβλίο 
αυτό είναι θεωρημένο από την αρμόδια Αστυνομική αρχή η οποία πρέπει να ενημερώνεται 
για κάθε μεταβολή ή κλοπή ή απόπειρα κλοπής εκρηκτικών υλών. Επίσης πρέπει να 
ενημερώνεται άμεσα και ο Κύριος του έργου.  

Κ). Με ευθύνη της διεύθυνσης του έργου ορίζεται έγγραφα Αποθηκάριος της κάθε 
αποθήκης ο οποίος είναι υπεύθυνος για την διαφύλαξη των εκρηκτικών υλών, την 
απαγόρευση εισόδου σε μην εξουσιοδοτημένα άτομα, για την καλή διαχείριση των 
εκρηκτικών, και για την τήρηση των οδηγιών Ασφαλούς Αποθήκευσης, τόσο για τους 
χώρους των αποθηκών, όσο και για τους εξωτερικούς χώρους αυτών. Για την καλή 
διαχείριση ο αποθηκάριος τηρεί ΒΙΒΛΙΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ-ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΕΝΑΥΣΗΣ-ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ το 
οποίο και οφείλει να ενημερώνει άμεσα μετά από κάθε πράξη. Ο αποθηκάριος ενημερώνει 
άμεσα σε οποιοδήποτε πρόβλημα υπάρξει κατά την λειτουργία της αποθήκης τους 
ιεραρχικά προϊσταμένους του και την διεύθυνση του έργου. Το ίδιο πράττει και σε 
οποιαδήποτε περίπτωση κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς εντός ή στον περίβολο της 
αποθήκης. 

Λ). Με ευθύνη της διεύθυνσης του έργου ορίζονται κατάλληλα άτομα ως φύλακες της 
αποθήκης επί 24ώρου βάσεως, για πρόληψη περιπτώσεων κλοπής, δολιοφθοράς ή άλλων 
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γεγονότων π.χ. εκδήλωσης πυρκαγιάς ή απόπειρας εισόδου αναρμοδίων ατόμων στον χώρο 
της αποθήκης. 

 

    Πίνακας Παραρτήματος 2.1. : Συσχέτιση επιτρεπόμενων ποσοτήτων εκρηκτικών 
υλών και καψυλλίων και  αποστάσεων σε υπαίθριες αποθήκες. 

ΚΑΨΥΛΛΙΑ 
(σε τεμ.×103) 

 
Από   -   έως 

ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ 
ΥΛΕΣ 
(σε κιλά) 

 
Από   -   έως 

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ 
(m) 

Γραμμές ΔΕΗ-
Οικοδομές 

 
Σιδηροδρομικές 

γραμμές, 
δημόσιοι 
δρόμοι 

 
Μέτωπα, 

εγκαταστάσεις, 
δρόμοι έργου 

0            5 - - 15 10 10 
5           10 - - 25 15 15 
10          25 - 25 60 20 25 
25          50 25            50 90 55 35 
50         100 50           100 140 75 45 
100        200 100          200 200 120 75 
200        300 200          300 260 155 90 
300        400 300          400 290 170 105 
400        500 400          500 310 185 120 
500        600 500          600 325 195 135 
600        800 600          800 355 215 140 
800       1000 800        1000 375 225 155 
1000     1500 1000      1500 415 250 170 
1500     2000 1500      2000 445 265 180 

 2000      3000 485 290 190 
 3000      4000 515 310 200 
 4000      5000 550 330 210 
 5000      7000 600 355 225 
 7000     10000 660 400 250 
 10000   15000 720 435 270 
 1500     20000 820 490 290 
 20000   25000 880 525 320 
 25000   30000 950 570 340 
 30000   35000 1010 595 360 
 35000   40000 1070 620 380 
 40000   45000 1130 650 400 
 45000   50000 1200 670 420 
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                                                       ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : 

1). Οι πιο πάνω αποφάσεις ασφαλείας είναι σχεδόν διπλάσιες από αυτών του 
Ινστιτούτου Κατασκευαστών Εκρηκτικών Υλών U.S.A 1995. 

2). Για ANFO-SLURRIES, πυρίτιδα οι αποστάσεις μειώνονται στο μισό (Κ.Μ.Λ.Ε.) 

3). Οι πιο πάνω αποστάσεις ασφαλείας μειώνονται περεταίρω στο μισό όταν μεταξύ 
αποθηκών και μετώπων-οδών-εγκαταστάσεων έχουν κατασκευαστεί τεχνητά αναχώματα 
που υπερβαίνουν τουλάχιστον 1 μέτρο το ύψος των αποθηκών (Κ.Μ.Λ.Ε.). Τα τεχνητά 
αναχώματα πρέπει να έχουν σταθερά πρανή και διατομή ισοσκελούς τραπεζίου με πλάτος 
στην στέψη τουλάχιστον 0,5 m.  

4). Η εκρηκτική θρυαλλίδα αποθηκεύεται στις αποθήκες εκρηκτικών υλών, ενώ η 
κοινή θρυαλλίδα μπορεί να αποθηκεύεται ή στην αποθήκη καψυλλίων ή στην αποθήκη 
εκρηκτικών. 

5). Η ελάχιστη απόσταση σε μέτρα μεταξύ 2 αποθηκών (εκρηκτικών ή καψυλλίων) 
υπολογίζεται από τον τύπο :  d = 2,5√(푩\풆) όπου : 

Β : το βάρος σε κιλά της ποσότητας εκρηκτικής ύλης που αποθηκεύεται στην 
σπουδαιότερη από τις αποθήκες 

e : συντελεστής με βάση το είδος της εκρηκτικής ύλης ( e = 1 για δυναμίτιδες, 
αμμωνίτιδες και καψύλλια και e = 2 για πυρίτιδες, πετρελαιαμμωνίτη, slurries και 
εκρηκτικά γαλακτώματα). Ειδικά για την περίπτωση που η σπουδαιότερη από τις αποθήκες 
είναι εκείνη των καψυλλίων, τότε στον παραπάνω τύπο το Β υπολογίζεται από την σχέση Β 
= n/1000 όπου n ο αριθμός των καψυλλίων. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η 
απόσταση δυο αποθηκών να είναι μικρότερη από 20 μέτρα (άρθρο 51 Κ.Μ.Λ.Ε.). 

 

 

Εικόνα Παραρτήματος2.1. Είσοδος αποθήκης εκρηκτικών υλών. 
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 2.3. ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ 
Η  υπόγεια αποθήκευση εκρηκτικών υλών συγκριτικά με την υπαίθρια παρουσιάζει τα 

παρακάτω πλεονεκτήματα : 

 Τα εκρηκτικά κινδυνεύουν λιγότερο από εξωτερικούς παράγοντες όπως πυρκαγιά και 
κίνδυνο κλοπής και απώλειας. Επίσης η φύλαξη γίνεται επί 24ωρου βάσεως με λιγότερη 
απαίτηση σε αριθμό φυλάκων, λόγω συνεχούς λειτουργίας του μετώπου εξόρυξης της 
στοάς. 

 Οι συνθήκες αποθήκευσης είναι ευνοϊκότερες με μικρότερες διακυμάνσεις στις 
μεταβολές της θερμοκρασίας και υγρασίας με αποτέλεσμα την καλύτερη συντήρηση των 
εκρηκτικών υλών. 

 Οι φυσικοί κίνδυνοι που έχουν να αντιμετωπιστούν στις υπαίθριες αποθήκες όπως 
π.χ. κίνδυνος κεραυνών και πλημμύρας λόγω βροχόπτωσης εδώ είναι πρακτικά 
ανύπαρκτοι. 

Παρόλα αυτά όμως, υπόγειες αποθήκες κατασκευάζονται μόνο στις περιπτώσεις 
μόνιμων μεταλλευτικών έργων και όχι στα τεχνικά έργα. Αυτό συμβαίνει για τον λόγο ότι 
για την κατασκευή τους απαιτούνται ειδικές γνώσεις υπόγειων τεχνικών έργων που πολλές 
εταιρίες κατασκευής δεν έχουν ειδίκευση στον τομέα αυτό. Επίσης, τα έξοδα κατασκευής, 
όπως και επαναπλήρωσης μιας υπόγειας αποθήκης μετά την περάτωση ενός τεχνικού 
έργου, υπερβαίνουν κατά πολύ αυτά που απαιτούνται για την κατασκευή μιας υπαίθριας ή 
και κινητής αποθήκης εκρηκτικών υλών. Όσον αφορά τώρα τις μεταλλευτικές επιχειρήσεις, 
η πρακτική που ακολουθείται είναι η ύπαρξη μιας κεντρικής μεγάλης υπόγειας αποθήκης, 
από την οποία τροφοδοτούνται καθημερινά οι υπόγειες αποθήκες των στοών που γίνεται 
εξόρυξη. 

 

Εικόνα Παραρτήματος 2.2. : Υπόγεια αποθήκη εκρηκτικών υλών σε εγκάρσιο 
μεταλλευτικής στοάς προσπέλασης. 
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Κατασκευαστικές παράμετροι : 

Α) Πάχος υπερκείμενου πετρώματος 

Το ελάχιστο πάχος του υπερκείμενου της αποθήκης πετρώματος ώστε να αποφεύγεται 
κάθε πιθανή εκτίναξη του σε περίπτωση έκρηξης δίνεται από την παρακάτω σχέση ( 
Z.W.DAW 1909): 

h = 2× 풂 ×푲\품	ퟑ   

όπου : 

h = ύψος υπερκειμένου πετρώματος σε m 

K = μέγιστη αποθηκευμένη ποσότητα εκρηκτικής ύλης σε kg 

g = συντελεστής ποιότητας εδάφους του οποίου οι τιμές είναι : 

Χαλαροί σχηματισμοί : 1,4-1,5 

Ημίσκληρα πετρώματα :2-2,5 

Σκληρά πετρώματα : 3,0 

α = συντελεστής ποιότητας της εκρηκτικής ύλης με τιμές :  

α = 1 για πυρίτιδες 

α = 1,3-1,5 για εκρηκτικές ύλες με βάση το νιτρικό αμμώνιο 

α = 2,0 για ζελατινοδυναμίτιδα 60% 

Η παραπάνω σχέση έχει εξαχθεί με βάση την θεωρία σχηματισμού κρατήρα 
(C.Livingston) και λαμβανόμενο συντελεστή ασφαλείας ίσο με 2. 

Αν θεωρηθεί λοιπόν ότι η αποθήκη εκρηκτικών έχει ύψος 2m και το κέντρο βάρους της 
αποθηκευμένης εκρηκτικής ύλης βρίσκεται στο μέσον του ύψους της, τότε  το ελάχιστο 
απαιτούμενο πάχος του υπερκείμενου πετρώματος y σε m για την αποφυγή οποιασδήποτε 
εκτινάξεως πετρώματος σε περίπτωση έκρηξης, δίνεται από την σχέση : 

y = h-1 =   2× 풂 × 푲\품	ퟑ  - 1 
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Β). Επίδραση του μήκους. 

Οι υπόγειες αποθήκες κατά το πλείστον έχουν σχήμα επιμήκους στοάς με ύψος περί τα 
2 μέτρα, εντός της οποίας τοποθετούνται τα κιβώτια εκρηκτικών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα 
τα αποτελέσματα των εκρήξεων να διαφοροποιούνται σημαντικά σε αντιδιαστολή με την 
περίπτωση συγκεντρώσεως της εκρηκτικής ύλης στο κέντρο της αποθήκης, για τον λόγο ότι 
οι εκρηκτικές ύλες κατανέμονται σε μεγαλύτερη επιφάνεια πετρώματος με συνέπεια η 
ένταση της επιδράσεως εκρήξεως να μειώνεται. Σύμφωνα με πειραματικά δεδομένα, για 
κατανομή εκρηκτικής ύλης σε μήκος στοάς L = 3y επιτυγχάνεται η ίδια ασφάλεια με ύψος 
υπερκειμένων :                Ζ = 2/3×y. 

Γ). Απόσταση από άλλες εγκαταστάσεις 

Οι υπόγειες αποθήκες στην περίπτωση που αυτές ενσωματώνονται στο δίκτυο των 
υπόγειων εγκαταστάσεων του μεταλλείου, πρέπει να απέχουν από το υπόλοιπο δίκτυο 
απόσταση Χ που δίνεται από την παρακάτω σχέση : 

Χ = 1,75× 휶 × 휥\품 

Όπου τα α, Κ και g έχουν την ίδια έννοια με παραπάνω. 

Δ). Κατασκευαστικές λεπτομέρειες. 

Όσον αφορά την επιλογή της θέσεως κατασκευής, όταν οι υπόγειες αποθήκες δεν 
εξαρτώνται από τα υπάρχοντα μεταλλευτικά έργα, τοποθετούνται στις πλαγιές λόφων έτσι 
ώστε να εξασφαλίζεται με μικρό μήκος εισόδου το απαιτούμενο πάχος υπερκειμένων 
πετρωμάτων. Επίσης καταβάλλεται προσπάθεια αυτές να βρίσκονται πλησίον οδικών 
προσπελάσεων, έτσι ώστε να είναι γρήγορη και οικονομική η τροφοδοσία των οχημάτων 
μεταφοράς. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα με κατασκευή 
αναχωμάτων έμπροσθεν της εισόδου, για να αποτρέπεται ο κίνδυνος εκτοξεύσεως υλικών  
προς την οδική προσπέλαση, σε περίπτωση τυχαίας έκρηξης. 

Η αποθήκη εκρηκτικών τοποθετείται πάντοτε σε στοά κάθετη προς την στοά 
προσπελάσεως για λόγους ασφαλείας. Επίσης χρήσιμη είναι η ύπαρξη προθαλάμου και στις 
υπόγειες αποθήκες, για τον έλεγχο των κιβωτίων που εισέρχονται. Γενικά, οι υπόγειες 
αποθήκες εκρηκτικών υλών που επικοινωνούν με υπόγειες εκσκαφές, πρέπει να βρίσκονται 
τουλάχιστον 100m μακριά από μέτωπα, κεντρικές στοές, φρέατα ή κεντρικά κεκλιμένα. 
Κάθε υπόγεια αποθήκη εκρηκτικών πρέπει να επικοινωνεί με την επιφάνεια ή με τις 
υπόγειες εκσκαφές με μια ή περισσότερες στοές. Οι άξονες των στοών επικοινωνίας πρέπει 
να ακολουθούν τεθλασμένη γραμμή με δυο το λιγότερο ορθές γωνίες. Οι εκρηκτικές ύλες 
αποθηκεύονται σε παράλληλα εγκάρσια που ο αριθμός του εξαρτάται από την ποσότητα 
της εκρηκτικής ύλης που αποθηκεύεται και που μεταξύ τους παρεμβάλλεται στύλος πάχους 
το λιγότερο 5 μέτρα. Για την προσωρινή φύλαξη εκρηκτικών υλών ποσότητας μέχρι 500 
κιλά, εφόσον πρόκειται να καταναλωθούν εντός του επόμενου 24ώρου, μπορούν να 
διαρρυθμίζονται χωρίς άδεια βοηθητικές αποθήκες μέσα στα υπόγεια και κοντά στις 
εργασίες εκμετάλλευσης. Οι αποθήκες αυτές πρέπει να ορύσσονται σε σχήμα Γ και να 
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βρίσκονται σε ακτίνα μεγαλύτερη των 70m από θέσεις όπου γίνεται εξόρυξη με εκρηκτικές 
ύλες. 

Η αποθήκευση καψυλλίων πρέπει να γίνεται σε ειδικά εγκάρσια που δεν επηρεάζονται 
από την υγρασία και τα επαγωγικά ρεύματα και που έχουν απόσταση μεγαλύτερη των 20m 
από το πλησιέστερο εγκάρσιο αποθήκευσης εκρηκτικών υλών.  

Οι υπόγειες αποθήκες πρέπει να κατασκευάζονται κατά το δυνατόν εντός ξηρών και 
ανθεκτικών πετρωμάτων και αναλόγως με την υγρασία και την ανθεκτικότητα του 
πετρώματος λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα στεγανοποιήσεως και επενδύσεως. Και στη 
περίπτωση των υπόγειων αποθηκών ισχύει η απαίτηση του καλού αερισμού που μπορεί να 
επιτυγχάνεται με κατάλληλο φρέαρ που φτάνει μέχρι την επιφάνεια. Συνίσταται τέλος η 
αποθήκη να κλείνει με 2 πόρτες ασφαλείας εκ των οποίων η μια τοποθετείται στην είσοδο 
της αποθήκης και η άλλη στην είσοδο της στοάς προσπελάσεως. Οι πόρτες πρέπει να είναι 
διάτρητες για να εξασφαλίζεται ο καλός αερισμός της αποθήκης. 

 

2.4. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ 
Υ.Α. 7755/160/1988 όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 263/1991 (Φ.Ε.Κ. 28/Β/22-1-

1991) περί << Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις Βιομηχανικές-Βιοτεχνικές 
εγκαταστάσεις και αποθήκες αυτών, καθώς και σε αποθήκες εύφλεκτων και 
εκρηκτικών υλών>>. 

Άρθρο 1 

1). Οι κάτοχοι των Βιομηχανικών και Βιοτεχνικών εγκαταστάσεων καθώς και πάσης 
φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών, που υπάγονται στον έλεγχο του 
Υ.Β.Ε.Τ. υποχρεούνται να παίρνουν κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή ή τον περιορισμό 
των κινδύνων έκρηξης πυρκαγιάς στις εγκαταστάσεις ή τις αποθήκες τους. 

2). Στα ανωτέρω μέτρα συμπεριλαμβάνονται : 

Α). Τα προληπτικά μέτρα για το σύνολο της εγκατάστασης 

Β). Τα κατασταλτικά μέτρα πυροπροστασίας σε περίπτωση εμφάνισης πυρκαγιάς. 

Γ). Η συγκρότηση ομάδας πυροπροστασίας από το προσωπικό της επιχείρησης και η 
μέριμνα για την εκπαίδευση αυτής. 
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 Άρθρο 2 

1). Οι εγκαταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 παρ.1 της παρούσης οφείλουν να 
συντάσσουν μελέτη πυροπροστασίας που θα εγκρίνεται από τις κατά τόπους αρμόδιες 
Πυροσβεστικές Υπηρεσίες (Π.Υ.) Στην παραπάνω μελέτη διαλαμβάνονται όλα τα μέτρα 
πυροπροστασίας που αφορούν την υπόψη εγκατάσταση καθώς και το είδος της 
εκπαίδευσης και τα ειδικά της ομάδας πυροπροστασίας σε θέματα πρόληψης, περιστολής 
και καταστολής πυρκαγιών καθώς και ο τρόπος δράσης της ομάδας.  

2). Τα μέτρα πυροπροστασίας πρέπει να καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις που 
ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ. 

Άρθρο 3 

1). Για την χορήγηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΒΕΤ της άδειας λειτουργίας 
που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις, απαιτείται η υποβολή, πέραν των άλλων 
δικαιολογητικών που ορίζουν οι διατάξεις αυτές, εγκεκριμένης μελέτης πυροπροστασίας 
και πιστοποιητικού από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, ότι έχουν ληφθεί τα 
αναγραφόμενα στην ισχύουσα για την υπόψη εγκατάσταση μελέτη τα μέτρα 
πυροπροστασίας και ότι αυτά είναι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης. Το 
ανωτέρω πιστοποιητικό ισχύει για 5 χρόνια. Ειδικά, προκειμένω για τις εγκαταστάσεις που 
χορηγείται προσωρινή άδεια λειτουργίας, ή προθεσμία προς μεταφορά, το σχετικό 
πιστοποιητικό πυροπροστασίας ισχύει για 3 χρόνια. Η ενδιαφερόμενη επιχείρηση οφείλει 
να ζητήσει από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία ανανέωση και τυχόν αναθεώρηση 
του ισχύοντος κανονισμού πυροπροστασίας, δύο τουλάχιστον μήνες πριν από την λήξη της 
ισχύος του. 

2). Σε περίπτωση επέκτασης των ανωτέρω αποθηκών και εγκαταστάσεων, δεν 
απαιτείται η υποβολή νέας μελέτης εφόσον :  

Α). Δεν επέρχεται αύξηση της καλυπτόμενης επιφάνειας που επιβάλλει την λήψη 
πρόσθετων μέτρων πυροπροστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης. 

Β). Δεν αλλάζει η κατηγορία κινδύνου της εγκατάστασης. Ομοίως, δεν απαιτείται 
υποβολή νέας μελέτης σε περίπτωση αλλαγής της επωνυμίας ή μεταβίβασης της 
επιχείρησης.  

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ύστερα από έλεγχο ότι έχουν μεν ληφθεί τα 
προβλεπόμενα από τον εγκεκριμένο Ε.Κ.ΠΥ. στα πλαίσια του Π.Δ. 460/76 μέτρα και μέσα 
πυρασφαλείας, τα οποία όμως δεν είναι σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα 
απόφαση, η Π.Υ. υποχρεούται να χορηγεί προσωρινή βεβαίωση πυρασφαλείας. Στη 
βεβαίωση αυτή θα καθορίζονται πρόσθετα μέτρα πυροπροστασίας που απαιτούνται, καθώς 
και ο χρόνος μέσα στον οποίο πρέπει να ληφθούν και που δεν πρέπει να υπερβαίνει το ένα 
(1) έτος. Στις περιπτώσεις αυτές και εφόσον υφίσταται θέμα ανανέωσης της άδειας 
λειτουργίας της εγκατάστασης, η αρμόδια Υπηρεσία Βιομηχανίας θα προβαίνει στην 
ανανέωση της σχετικής άδειας λειτουργίας με βάση την προσωρινή αυτή βεβαίωση. Ο 
κάτοχος της εγκατάστασης οφείλει να προσκομίσει οριστικό πιστοποιητικό 
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πυροπροστασίας μέσα στο χρόνο που αναφέρεται στην βεβαίωση. Σχετικός όρος 
αναγράφεται στην άδεια λειτουργίας (ανανέωση) της εγκατάστασης. 

Άρθρο 5 

1). Κατά των κατόχων των εγκαταστάσεων που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις 
της παρούσας επιβάλλεται, με απόφαση του οικείου Νομάρχη, πρόστιμο μέχρι 500.000 δρχ. 
Ή προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας μέρους ή του συνόλου της εγκατάστασης ή 
και οι 2 ποινές μαζί. 

2). Κατά της απόφασης επιβολής κυρώσεων χωρεί ένσταση ενώπιον του οικείου 
Νομάρχη. 

3). Όμοια ένσταση χωρεί : 

Α). Κατά των αποφάσεων ή εντολών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που σχετίζονται 
με την μην έγκριση της μελέτης πυροπροστασίας ή την μην χορήγηση προσωρινού ή 
οριστικού πιστοποιητικού πυροπροστασίας. 

Β). Σε περίπτωση διαφωνίας του κατόχου της εγ/σης με την απόφαση της αρμόδιας 
υπηρεσίας με την οποία εξαιρείται από την απαλλαγή σύνταξης μελέτης πυροπροστασίας ή 
ζητείται η υποβολή νέας μελέτης ή νέου πιστοποιητικού της Π.Υ. κατά τις διατάξεις των 
άρθρων 3 και 4 παρ.2 της παρούσης. 

4). Σε όλες τις περιπτώσεις η ένσταση πρέπει να υποβληθεί μέσα σε ένα μήνα από της 
κοινοποίησης της απόφασης ή του εγγράφου κατά των οποίων ενίσταται ο ενδιαφερόμενος, 
άλλως η ένσταση είναι απαράδεκτη. Η απόφαση του Νομάρχη επί της ενστάσεως πρέπει να 
εκδοθεί μέσα σε 2 μήνες από της υποβολής της, άλλως η ένσταση θεωρείται απορριφθείσα. 

Άρθρο 7 

1). Η Πυροσβεστική Υπηρεσία μπορεί να ενεργεί, οποτεδήποτε, επιθεωρήσεις των 
εγκαταστάσεων  που υπάγονται στις διατάξεις της απόφασης αυτής, προκειμένου να 
διαπιστώσει αν τηρούνται τα προβλεπόμενα από την μελέτη μέτρα και μέτρα 
πυροπροστασίας. 

2). Σε περίπτωση που διαπιστωθούν από την Π.Υ. παραβάσεις ή παραλείψεις των 
μέτρων πυροπροστασίας η ανωτέρω Υπηρεσία ενημερώνει επί των διαπιστώσεών της την 
αρμόδια περιφερειακή Υπηρεσία του Υ.Β.Ε.Τ. 

Άρθρο 8 

1). Προκειμένου για βιομηχανικές εγκαταστάσεις που οι σχετικές άδειες εγκατάστασης 
και λειτουργίας τους χορηγούνται από την Κεντρική Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας του Υ.Β.Ε.Τ., όπου στις διατάξεις της παρούσης ορίζεται αρμόδιος ο 
Νομάρχης νοείται ο Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και όπου η 
περιφερειακή Υπηρεσία του Υ.Β.Ε.Τ. η αρμόδια Δ/νση της κεντρικής Υπηρεσίας του 
Υ.Β.Ε.Τ. 
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2). Για τις ανωτέρω εγκρίσεις, η προβλεπόμενη από το άρθρο 5 της παρούσης ένσταση 
υποβάλλεται στο Υ.Β.Ε.Τ. Για την κρίση της ένστασης αυτής δεν απαιτείται γνώμη 
επιτροπής. 

Παράρτημα ΙΙ 

Λήψη βασικών μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε Βιομηχανικές-Βιοτεχνικές 
επιχειρήσεις και αποθήκες αυτών, καθώς και αποθήκες εύφλεκτων και εκρηκτικών 
υλών. 

3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ C 

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι εγκαταστάσεις όπου ο κίνδυνος έκρηξης 
είναι πολύ μεγάλος και περιλαμβάνει, από άποψη κινδύνου πυρκαγιάς, τρείς (3) ομάδες, 
δηλαδή μικρού (α), μεσαίου (β) και μεγάλου (γ) κινδύνου. 

Γ). ΟΜΑΔΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (Cγ) 

Για την ομάδα αυτή πρέπει να λαμβάνονται τα παρακάτω κατασταλτικά μέσα 
προστασίας, σε συνδυασμό με τα προβλεπόμενα μέτρα και μέσα από τις ισχύουσες 
διατάξεις περί εκρηκτικών. 

1). Εφοδιασμός των μονάδων με φορητά μέσα πυρόσβεσης. Φορητοί πυροσβεστήρες 
κατάλληλοι για πυρκαγιές κατηγορίας C, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα : 

 

Πίνακας Παραρτήματος 2.2.: Φορητά μέσα πυρόσβεσης για πυρκαγιές κατηγορίας C. 

2). Εγκατάσταση μονίμων μέσων πυρόσβεσης. 

Εγκατάσταση μονίμου υδροδοτικού Πυροσβεστικού δικτύου υποχρεωτικά για 
επιχειρήσεις που έχουν στεγασμένη επιφάνεια από 500τ.μ. και πάνω. Αυτό πρέπει να 
καλύπτει και τους τυχόν υπαίθριους χώρους που χρησιμοποιούνται για αποθήκευση. Το 
μόνιμο υδροδοτικό Πυροσβεστικό δίκτυο πρέπει να κατασκευάζεται σύμφωνα με τα 
Εθνικά πρότυπα και εφόσον δεν υπάρχουν τέτοια σύμφωνα με αυτά που έχουν καθοριστεί 
από την Πυροσβεστική Αρχή. 
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3). Επιχειρήσεις που δεν υποχρεούνται στην εγκατάσταση μονίμου υδροδοτικού 
Πυροσβεστικού δικτύου πρέπει να διαθέτουν σημεία υδροληψίας με μόνιμα 
προσαρμοσμένους κοινούς ελαστικούς σωλήνες νερού με ακροφύσιο που να καλύπτουν 
όλους τους στεγασμένους χώρους. Οι σωλήνες αυτοί πρέπει να είναι τοποθετημένοι σε 
επίκαιρα σημεία σε ειδικά ερμάρια. 

4). Σύστημα αυτόματης κατάσβεσης με κατάλληλο κατασβεστικό υλικό υποχρεωτικά 
για κλειστούς χώρους αποθήκευσης υλικών της ομάδας αυτής με επιφάνεια από 300τ.μ. και 
πάνω. Τούτο πρέπει να κατασκευάζεται σύμφωνα με τα Εθνικά πρότυπα και εφόσον δεν 
υπάρχουν τέτοια σύμφωνα με αυτά που έχουν καθοριστεί από την Πυροσβεστική Αρχή. 

5). Εφοδιασμός των μονάδων με συστήματα ανίχνευσης. Κατάλληλα αυτόματα 
συστήματα ανίχνευσης υποχρεωτικά για τις εγκαταστάσεις παραγωγής ανεξάρτητα από την 
στεγασμένη επιφάνεια τους και για κλειστούς χώρους αποθήκευσης υλικών της ομάδας 
αυτής με επιφάνεια από 500 τ.μ. και πάνω. Τα παραπάνω ανιχνευτικά συστήματα πρέπει να 
κατασκευάζονται σύμφωνα με τα Εθνικά πρότυπα και εφόσον δεν υπάρχουν τέτοια 
σύμφωνα με αυτά που έχουν καθοριστεί από την Πυροσβεστική Αρχή. 

 

Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

1). Επιχειρήσεις που υποχρεούνται στην εγκατάσταση μονίμου υδροδοτικού 
Πυροσβεστικού δικτύου υποχρεούνται να εφοδιάζονται με βοηθητικά εργαλεία, μέσα, τα 
οποία θα βρίσκονται σε ειδικό ερμάριο. Το ερμάριο αυτό ονομάζεται ΣΤΑΘΜΟΣ και θα 
παίρνει αύξοντα αριθμό με μεγάλα γράμματα. Ανά έξη (6) πυροσβεστικές φωλιές στην 
επιχείρηση πρέπει να υπάρχει ένας ΣΤΑΘΜΟΣ, δηλαδή ένα ειδικό ερμάριο μέσα στο οποίο 
θα βρίσκονται : 

Α). Ένας (1) λοστός διάρρηξης. 

Β). Ένας (1) πέλεκυς μεγάλος. 

Γ). Ένα (1) φτυάρι. 

Δ). Μία (1) κουβέρτα διάσωσης (δύσφλεκτη) και 

Ε). Δύο (2) ηλεκτρικοί φανοί χειρός. 

Ανά δώδεκα (12) πυροσβεστικές φωλιές στον παραπάνω ΣΤΑΘΜΟ θα προστίθενται : 

Α). Μία (1) αναπνευστική συσκευή οξυγόνου ή πεπιεσμένου αέρα. 

Β). Δύο (2) ατομικές προσωπίδες με φίλτρο και 

Γ). Δύο (2) κράνη προστατευτικά. 
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2.5. ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ANFO 
Επειδή το ANFO είναι το εκρηκτικό που χρησιμοποιείται κατά κόρον τόσο στον 

Ελλαδικό χώρο, όσο και σε παγκόσμια κλίμακα και για τον λόγο ότι διακινείται και 
αποθηκεύεται σε μεγάλες ποσότητες στις προσωρινές και μόνιμες αποθήκες εργοταξίων και 
μεταλλευτικών επιχειρήσεων, κρίνεται σκόπιμο να παρατεθούν στο σημείο αυτό κάποιες 
κρίσιμες παράμετροι της ασφαλούς αποθήκευσής του, που έχουν γραφεί κατά καιρούς στην 
διεθνή βιβλιογραφία. To ANFO (NH4NO3) είναι ένα εκρηκτικό στην μορφή σκόνης με 
σημείο αποσύνθεσης τους 1700C. Διαλύεται πολύ εύκολα και τείνει να απορροφά την 
υγρασία της ατμόσφαιρας. Αν φυλαχθεί σε συνθήκες πολύ υψηλής υγρασίας, μπορεί να 
μετατραπεί σε υδατικό διάλυμα. Το στερεό ANFO αποτελείται από 5 μεταβατικούς 
κρυσταλλικούς δεσμούς που εξαρτώνται από την θερμοκρασία. Αλλαγές στην δομή των 
κρυσταλλικών δεσμών έχουν ως αποτέλεσμα τις αλλαγές στην πυκνότητα που μπορούν να 
οδηγήσουν  τελικά στην αποδόμηση της δομής του και την αχρήστευση του προϊόντος.  

 

Σχήμα Παραρτήματος 2.1. : Χημική σύνθεση του ANFO 

Οι βασικοί κίνδυνοι (hazards) που υπάρχουν κατά την αποθήκευση του ANFO είναι 
τρείς : 

 Φωτιά 
 Αποσύνθεση με ταυτόχρονο σχηματισμό τοξικών αερίων 
 Έκρηξη 

1). Πυρκαγιά 

Το ANFO από την φύση του δεν είναι καύσιμο και δεν καίγεται, αλλά επειδή είναι 
οξειδωτικός φορέας μπορεί να διευκολύνει την ανάφλεξη εστίας και την καύση άλλων 
υλικών, ακόμα και χωρίς την ύπαρξη ατμοσφαιρικού αέρα. Το ANFO αποτελείται από 
πετρέλαιο και άλλα εύφλεκτα υλικά και σε υψηλή θερμοκρασία μπορεί να αναφλεγεί. Από 
την στιγμή του το ANFO θερμανθεί και λιώσει μπορεί να δημιουργήσει εστίες φωτιάς με 
την επαφή του με εύφλεκτα υλικά όπως ξύλα και ρούχα. Ζεστά διαλύματα ANFO αν 
έρθουν σε επαφή με το δέρμα δημιουργούν εγκαύματα μεγάλου βαθμού, και αυτό αποτελεί 
ακόμα ένα κίνδυνο σε περίπτωση φωτιάς. 
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2). Αποσύνθεση 

Σε περίπτωση που το νιτρικό αμμώνιο θερμανθεί, αποσυντίθεται στους 210οC δίνοντας 
τοξικά αέρια. Σε συνθήκες περιβάλλοντος αποσυντίθεται πλήρως στα αέρια προϊόντα 
οξειδίου του νατρίου( Ν2O)   , αμμωνίας (NH3) και νιτρικού οξέως (HNO3), με σταθερό 
ρυθμό απελευθερώνοντας λευκούς καπνούς και ατμούς. H πρωτογενής αντίδραση που 
γίνεται όταν το AN θερμανθεί σε συνθήκες περιβάλλοντος και χωρίς περιορισμό είναι η 
παρακάτω: 

ΝΗ4ΝΟ3 => Ν20 + 2Η20 (+450kJ/kg) 

Η αντίδραση είναι εξώθερμη και παράγονται υδρατμοί και Ν20. Αν τώρα η 
θερμοκρασία αντίδρασης φτάσει τους 250οC τότε υπάρχει και συνοδή ενδόθερμη 
αντίδραση η οποία παράγει αμμωνία και νιτρικό οξύ, η οποία αναγράφεται παρακάτω: 

ΝΗ4ΝΟ3 => ΗΝΟ3 + ΝΗ3 (-2200kJ/kg) 

Ο ανωτέρω συνδυασμός ενδόθερμης και εξώθερμης αντίδρασης παράγουν ένα 
μηχανισμό που θέτει όριο στην περεταίρω ανύψωση της θερμοκρασίας, με τρόπο τέτοιο 
ώστε να μην μπορεί να ξεπεράσει τους 300οC ακόμα και αν υπάρχει εξωτερική πηγή 
θερμότητας. 

 Στην περίπτωση τώρα που το ANFO θερμανθεί επαρκώς (όπως πχ από φωτιά) και 
ταυτόχρονα υπάρχουν μέσα του και άλλα υλικά ή σταγόνες νερού, απελευθερώνονται και 
καφέ τοξικές αναθυμιάσεις διοξειδίου του αζώτου (ΝΟ2). Με την πάροδο του χρόνου 
λαμβάνουν χώρα συνεχιζόμενες εσωτερικές χημικές αντιδράσεις και με την συνεχή άνοδο 
της θερμοκρασίας, συμβαίνει τελικά μετατροπή της ανάφλεξης σε έκρηξη. Υπάρχουν 
αρκετές καταγεγραμμένες περιπτώσεις που η φωτιά σε φορτία ANFO μετετράπη σε 
έκρηξη, αλλά και πολλές που τελικά δεν συνέβη έκρηξη. 

3. Έκρηξη 

Το ANFO ανήκει στις εκρηκτικές ύλες διότι περιέχει το οξειδωτικό νιτρικό ιόν σε 
πολύ στενή επαφή με το καύσιμο μέρος του ιόντος του αμμωνιακού άλατος. Μόνο μία 
πολύ μικρή ποσότητα από επιπλέον στοιχεία χρειάζεται να βρεθούν στο μίγμα και να 
ενεργήσουν ως καταλύτης για να οδηγήσουν μια ποσότητα  ANFO που έχει αναφλεγεί σε 
έκρηξη. Σε μια ενδεχόμενη φωτιά, σχηματίζονται στο έδαφος της  αποθήκης λίμνες από 
λιωμένο ANFO. Αν αυτή η μάζα από λιωμένο ANFO εισέλθει σε στραγγιστήρια, σωλήνες 
ή κοίλα τμήματα μηχανών και τεθεί υπο περιορισμό ή επιμολυνθεί από άλλα στοιχεία, 
υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να εκραγεί. 

Διαχείριση κινδύνων (hazards management) 

Οι πιθανότητες πυρκαγιάς στους αποθηκευτικούς χώρους περιορίζονται σημαντικά με 
την σχολαστική απομάκρυνση καυσίμων, εύφλεκτων υλικών και επικινδύνων για φωτιά 
αντικειμένων γύρω από τους αποθηκευτικούς χώρους. Αν μια ποσότητα ANFO εναυθεί δεν 
μπορεί να σβήσει με την στέρηση οξυγόνου γιατί όπως γνωρίζουμε το οξυγόνο υπάρχει στο 
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μόριο της εκρηκτικής ύλης. Το νερό είναι από τα πιο αποτελεσματικά μέσα στην 
καταπολέμηση μιας τέτοιου είδους πυρκαγιάς. Προσπάθειες κατάσβεσης με χρήση ξηρών 
χημικών, διοξείδιο του άνθρακα ή πυροσβεστικό αφρό δεν μπορούν να επιφέρουν 
αποτελέσματα. Ο σωστός σχεδιασμός των αποθηκών και ο σωστός εξοπλισμός μεταφοράς 
του ANFO παίζουν ρόλο ζωτικής σημασίας στον εκμηδενισμό της πιθανότητας φωτιάς, 
όπως επίσης σημαντικό ρόλο παίζει και η σωστή εκπαίδευση όλων των εμπλεκομένων 
προσώπων που συμμετέχουν στην μεταφορά και την αποθήκευση του ANFO. 

Ο κίνδυνος μίας έκρηξης μειώνεται, ελαττώνοντας τις πιθανότητες για το ANFO να : 

 Θερμανθεί σε κάθε περίπτωση (όπως π.χ. πυρκαγιάς) 
 Επιμολυνθεί με άλλα στοιχεία 
 Βρεθεί σε περιορισμό 

Με την σημερινή ποιότητα κατασκευής και συσκευασίας του ANFO, ο κίνδυνος 
ανεξέλεγκτης έκρηξης του χωρίς την ύπαρξη εστίας φωτιάς είναι πολύ περιορισμένος. Αν 
όλες οι πηγές καύσιμων υλών μπορούν να περιοριστούν, η πιθανότητα μιας έκρηξης από 
ατύχημα είναι πολύ μικρή. Παρόλα αυτά τέτοιες εκρήξεις μπορούν και έχουν συμβεί κατά 
την ανάμειξη θερμών διαλυμάτων ιδίως κατά την κατασκευή στα εργοστάσια παρασκευής  
του ANFO. 

Ασφαλής αποθήκευση 

Οι αποθήκες του ANFO πρέπει να κατασκευάζονται μακριά από πιθανές πηγές 
θερμότητας, φωτιάς ή έκρηξης όπως αποθήκες λαδιών και καυσίμων, αγωγούς εύφλεκτων 
αερίων και γενικά εύφλεκτων υλικών. Γύρω από κάθε αποθήκη ANFO και σε ακτίνα 15 
μέτρων η περιοχή πρέπει να είναι αποψιλωμένη από χόρτα και απαγορεύεται να 
χρησιμοποιείται ο χώρος αυτός ως χώρος παρκαρίσματος οχημάτων και μηχανολογικού 
εξοπλισμού που είναι άσχετος με την αποθήκη. Ως απαραίτητα στοιχεία κρίνονται ο καλός 
αερισμός και η προστασία από ύδατα και υγρασία, οποιαδήποτε μορφή αποθήκευσης 
χρησιμοποιείται (παλέτες με σάκους ή χύμα σε σιλό).  

Αποστάσεις μεταξύ αποθηκών 

Οι προτεινόμενες ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ αποθηκών έχουν εξαχθεί με γνώμονα 
την ελαχιστοποίηση των βλαβών σε ανθρώπους, ιδιοκτησίες και στο περιβάλλον, σε 
περίπτωση έκρηξης. Στον υπολογισμό των αποστάσεων διαχωρισμού λαμβάνονται υπόψη η 
μέγιστη δυνατή απόσταση μεταξύ δυο αποθηκών μέχρι το σημείο που αυτό είναι πρακτικό 
και ο χρόνος που απαιτείται για την ασφαλή εκκένωση από εργαζόμενους και πιθανούς 
κατοίκους σε περίπτωση που εκδηλωθεί πυρκαγιά στις αποθήκες. Στην περίπτωση που 
έχουμε συγκρότημα αποθηκών, τότε για την αποτροπή συμπαθητικών εκρήξεων μεταξύ 
των αποθηκών, λαμβάνεται υπόψη η ποσότητα  ANFO που βρίσκεται αποθηκευμένη στην 
μεγαλύτερη από αυτές. Η αποθήκευση ANFO μαζί με πυροκροτητές και διαρρηκτικές 
εκρηκτικές ύλες απαγορεύεται. Οι ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ αποθηκών ANFO και 
αποθηκών πυροκροτητών και διαρρηκτικών εκρηκτικών υλών παρέχονται από τον 
κανονισμό AS 2187.1.1998 Explosives-storage,transport and use (Australian Standard).  
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Στον παρακάτω πίνακα καθορίζονται οι ελάχιστες προτεινόμενες αποστάσεις μεταξύ 
αποθηκών ANFO (separation distances) σε μέτρα, με βάση την ποσότητα αποθήκευσης σε 
κιλά σύμφωνα με τον code of practice – safe storage of Ammonium Nitrate του Department 
of Mines and Petroleum της Δυτικής Αυστραλίας. 

 

Πίνακας Παραρτήματος 2.3. : Ελάχιστες προτεινόμενες αποστάσεις μεταξύ αποθηκών 
ANFO (separation distances) σε μέτρα, με βάση την ποσότητα αποθήκευσης σε κιλά. 

Ο υπολογισμός των ελαχίστων αποστάσεων μεταξύ αποθηκών και off site protected 
works έχει γίνει με βάση τον τύπο D = 17,8Q1/3 ενώ ο υπολογισμός των ελαχίστων 
αποστάσεων μεταξύ αποθηκών και vulnerable facilities and critical infrastructure έχει γίνει 
με βάση τον τύπο D = 22,2Q1/3  όπου Q η ποσότητα του αποθηκευμένου  ANFO (από τις 
οδηγίες του Safex International). 
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3.  ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΨΥΛΛΙΩΝ 
 

3.1. Η καταστροφή των εκρηκτικών υλών που χαρακτηρίζονται ως ακατάλληλες 
ρυθμίζεται από το άρθρο 62 του Κ.Μ.Λ.Ε. που περιγράφεται παρακάτω. 

Άρθρο 62 ΚΜΛΕ 
1). Ακατάλληλες εκρηκτικές ύλες και καψύλλια πρέπει στο μέτρο του δυνατού να 

επιστρέφονται στον προμηθευτή με παράδοση στον τόπο του έργου. Σε περίπτωση όμως 
που αυτό δεν είναι δυνατό, οι εκρηκτικές ύλες πρέπει να καταστρέφονται με ελεγχόμενη 
καύση σε απομακρυσμένη και ασφαλή θέση στον τόπο του έργου σύμφωνα με τις οδηγίες 
του κατασκευαστή και υπό την εποπτεία του επιβλέποντα μηχανικού. 

2). Καψύλλια κοινά και ηλεκτρικά μπορούν να καταστρέφονται και με έκρηξη σε 
λάκκο βάθους τουλάχιστον 50cm αφού προηγουμένως έχουν κοπεί, με ειδικούς κοπτήρες, 
τα υπόλοιπα της θρυαλλίδας ή οι αγωγοί σε απόσταση 10cm από τον κάλυκα του 
καψυλλίου.   

3). Επειδή οποιαδήποτε καύση για καταστροφή εκρηκτικών ή καψυλλίων μπορεί να 
μεταβεί από αστάθμητους παράγοντες σε έκρηξη, πρέπει να λαμβάνονται τα απαραίτητα 
μέτρα ασφαλείας που αντιστοιχούν σε έκρηξη. 

4). Η ποσότητα της εκρηκτικής ύλης που καταστρέφεται κάθε φορά δεν επιτρέπεται να 
υπερβαίνει τα 25 κιλά. Στην περίπτωση ισχυρών διαρρηκτικών εκρηκτικών υλών (πχ 
δυναμίτιδα), η ποσότητα της εκρηκτικής ύλης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 5 κιλά. 

5). Η ποσότητα των καψυλλίων που καταστρέφονται κάθε φορά δεν επιτρέπεται να 
υπερβαίνουν τα 20 τεμάχια. 

6). Η ακαριαία θρυαλλίδα δεν επιτρέπεται να καταστρέφεται σε κουλούρες αλλά 
πρέπει να κόβεται σε τεμάχια μήκους 1 έως 2 μέτρων. 

7). Μετά από κάθε καταστροφή εκρηκτικών υλών και καψυλλίων πρέπει να 
συμπληρώνεται και σχετικό πρωτόκολλο καταστροφής. 
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Εικόνα Παραρτήματος 3.1. Φυσίγγια δυναμίτιδας (straight dynamite) με κρυστάλλους 
νιτρικών αλάτων να έχουν εμφανιστεί λόγω κακής αποθήκευσης. Μια τέτοια κατάσταση είναι 

πολύ επικίνδυνη, όπως επίσης και η εμφάνιση κηλίδων νιτρογλυκερίνης εξωτερικά του 
φυσιγγίου. 

 

Εικόνα παραρτήματος 3.2. Εξαλλοιωμένα φυσίγγια ζελατινοδυναμίτιδας που πρέπει να 
καταστραφούν 

Σαν άχρηστες ή εξαλλοιωμένες εκρηκτικές ύλες αναγνωρίζονται οι παρακάτω 
κατηγορίες: 

 Τα υλικά που παραμένουν στις αποθήκες του τεχνικού έργου και δεν 
χρησιμοποιούνται γιατί δεν χρειάζονται πλέον. 

 Εκρηκτικές ύλες που έχουν εξαλλοιωθεί είτε από κακές συνθήκες αποθήκευσης 
(υγρασία, συνεχείς μεταβολές θερμοκρασίας) είτε από μακροχρόνια αποθήκευση. 

 Φυσίγγια εκρηκτικής ύλης τα οποία έχουν παραμορφωθεί από αποτυχούσες 
υπονόμους και γενικά εκρηκτικές ύλες που έχουν μολυνθεί από νερά και λάσπες. 

 Υλικά τα οποία έχουν παραληφθεί από τον προμηθευτή και τα οποία κατά τον 
μακροσκοπικό τους έλεγχο κατά την παραλαβή τους ή από τα αποτελέσματα της χρήσης 
τους χαρακτηρίζονται ως ακατάλληλα (π.χ. φυσίγγια ζελατινοδυναμίτιδας που έχει σπάσει 
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το εξωτερικό τους περίβλημα και έχει χυθεί το περιεχόμενο τους, ANFO που έχει 
προσροφήσει νερό κατά την μεταφορά του κ.λπ..). 

3.2. Οδηγίες για την καταστροφή εκρηκτικών υλών και καψυλλίων 
Η ελεγχόμενη καύση θεωρείται ως ο πλέον ασφαλής και μεγαλυτέρων δυνατοτήτων 

τρόπος καταστροφής των μη χρηστικών εκρηκτικών υλών, σε ένα εργοτάξιο. Ο χώρος 
καύσης πρέπει να βρίσκεται μακριά από τους χώρους εργασίας, δρόμους, οικισμούς και 
δίκτυα στην ευρύτερη περιοχή του έργου. Πρέπει να είναι αποψιλωμένος και να παρέχει 
φυσική ή τεχνητή κάλυψη για το άτομο που είναι εξουσιοδοτημένο από τη Διεύθυνση του 
έργου να πραγματοποιήσει την καύση (συνήθως ο γομμωτής-πυροδότης).  Επίσης, πρέπει 
να εφαρμόζονται οι παρακάτω κανόνες : 

1). Οι ποσότητες εκρηκτικών που πρέπει να καούν τοποθετούνται σε στενόμακρες 
λωρίδες μεγίστου πλάτους 15-20cm, και δεν πετάγονται όλα μαζί σε σωρό, για την 
αποφυγή μετατροπής της κατάκαυσης σε έκρηξη. 

2). Η έναυση της φωτιάς γίνεται από ένα άτομο με συνηθισμένα μέσα (χαρτιά, στουπιά 
κλπ) και με τέτοιον τρόπο ώστε να του παρέχεται η δυνατότητα να απομακρυνθεί έγκαιρα 
από το σημείο, χωρίς ο ίδιος να κινδυνεύει. Επίσης πρέπει να υπάρχει δυνατότητα 
επιτήρησης της φωτιάς υπο κάλυψη. Η φωτιά καλό θα είναι να τοποθετείται σε αντίθετη 
φορά από τον αέρα ή η τοποθέτηση της λωρίδας να γίνεται κάθετα στην φορά του αέρα για 
την αποφυγή ταχείας καύσης της εκρηκτικής ύλης. 

3).  Σε βροχερό καιρό ή όταν υπάρχει έντονος άνεμος καλό είναι η καύση εκρηκτικών 
να αποφεύγεται ή να περιορίζεται σε πάρα πολύ μικρές ποσότητες αν είναι αναγκαίο να 
πραγματοποιηθεί. 

4). Στους ηλεκτρικούς πυροκροτητές η αποκοπή των αγωγών πρέπει να γίνεται με 
εργαλείο και όχι με περιστροφή για αποφυγή δημιουργίας επαγωγικών ρευμάτων ( έχει 
καταγραφεί σχετικό ατύχημα). Η καταστροφή τους γίνεται με έκρηξη με χρήση μικρής 
ποσότητας δυναμίτιδας μεταξύ των καψυλλίων. Απαγορεύεται η χρήση των διατρημάτων 
για την καταστροφή των καψυλλίων. 

5). Στην περίπτωση της εκρηκτικής θρυαλλίδας, η καύση γίνεται αφού κοπεί σε 
κομμάτια μήκους το πολύ 2 μέτρων, τα οποία τοποθετούνται σε απόσταση 3 cm μεταξύ 
τους. 

6). Στην περίπτωση του ANFO η καταστροφή του γίνεται με την διάλυση του σε 
δεξαμενή νερού και στην συνέχεια απορρόφηση του διαλύματος από το έδαφος. Οι 
υπόλοιπες εκρηκτικές ύλες με βάση το νιτρικό αμμώνιο καταστρέφονται με καύση όπως 
και οι δυναμίτιδες. 
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4. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΨΥΛΛΙΩΝ 
 

4.1. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

  ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ 
Νομικό πλαίσιο 

Προεδρικό διάταγμα υπ’αρίθμ 2  από 04/01/2006 

Τροποποίηση-συμπλήρωση των διατάξεων του Π.Δ. 455/1995 <<Προσαρμογή της 
Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 93/15 ΕΟΚ του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 1993 
σχετικά με την εμπορία και τον έλεγχο των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσεως>> (Α-
268) σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2004/57/ΕΚ της επιτροπής της 23ης Απριλίου 2004 
για την ταυτοποίηση των πυροτεχνημάτων και ορισμένων πυρομαχικών για τους σκοπούς 
της οδηγίας 93/15 ΕΟΚ του συμβουλίου και προς την απόφαση Ε(2004) 1332/15/4/2004 
της επιτροπής, σχετικά με το έγγραφο ενδοκοινοτικής μεταφοράς εκρηκτικών υλών.  

Προεδρικό διάταγμα 455/1995 <<Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην 
οδηγία 93/15 ΕΟΚ του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με την εμπορία και 
τον έλεγχο των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσεως>> 

Άρθρο 1 

1). Σκοπός  του προεδρικού διατάγματος είναι η Προσαρμογή της Ελληνικής 
νομοθεσίας στην οδηγία 93/15 ΕΟΚ του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 1993 για την 
εναρμόνιση των διατάξεων σχετικά με την εμπορία και τον έλεγχο των εκρηκτικών υλών 
εμπορικής χρήσεως (EEL 121/15-5-1993). 

2). To παρόν προεδρικό διάταγμα εφαρμόζεται στις εκρηκτικές ύλες όπως ορίζονται 
κατωτέρω:  

Ως <<εκρηκτικά>> ή <<εκρηκτικές ύλες>> νοούνται οι ύλες και τα αντικείμενα που 
ορίζονται ως τοιούτα στις <<Συστάσεις των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την μεταφορά 
επικίνδυνων εμπορευμάτων>> και περιλαμβάνονται στην κλάση 1 των εν λόγω 
<<Συστάσεων>>. 

Σύμφωνα με τον ορισμό των Συστάσεων των Ηνωμένων Εθνών, εκρηκτική ουσία είναι 
στερεά ή υγρή ουσία (ή μίγμα ουσιών) η οποία είναι αφεαυτής ικανή μέσω χημικής 
αντίδρασης, να παράγει αέριο υπο τοιαύτη θερμοκρασία και πίεση και με τέτοια ταχύτητα 
ώστε να προκαλέσει ζημιά στον περιβάλλοντα χώρο. Συμπεριλαμβάνονται και οι 
πυροτεχνικές ουσίες ακόμα και αν δεν εκλύουν αέρια. Εκρηκτικό αντικείμενο είναι ένα 
αντικείμενο το οποίο περιλαμβάνει μια ή περισσότερες εκρηκτικές ουσίες.  
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3).Το παρόν προεδρικό διάταγμα δεν εφαρμόζεται : 

-στις εκρηκτικές ύλες συμπεριλαμβανομένων των πυρομαχικών που πρόκειται να 
χρησιμοποιηθούν από τις Ένοπλες δυνάμεις ή την Αστυνομία ή το Λιμενικό ή το 
Πυροσβεστικό Σώμα ή στις Τελωνιακές Αρχές. 

-στα πυροτεχνήματα και τα είδη πυροτεχνουργίας 

-στα πυρομαχικά εξαιρουμένων των διατάξεων των άρθρων 12 έως 18 του παρόντος 
διατάγματος. 

4). Για τους σκοπούς του παρόντος διατάγματος νοούνται ως : 

- Συστάσεις των Ηνωμένων Εθνών : οι συστάσεις που έχει καταρτίσει η επιτροπή 
εμπειρογνωμόνων για την μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων του Οργανισμού 
Ηνωμένων Εθνών όπως έχουν δημοσιοποιηθεί από τον εν λόγω οργανισμό και όπως 
τροποποιήθηκαν με την 5/4/1993 ημερομηνία έκδοσης της οδηγίας 93/15 ΕΟΚ. 

-<< Υλική ασφάλεια>> η πρόληψη των ατυχημάτων και σε αντίθετη περίπτωση ο 
περιορισμός των αποτελεσμάτων τους. 

- << Δημόσια Ασφάλεια>> είναι η πρόληψη χρησιμοποίησης των αντικειμένων του 
παρόντος διατάγματος για σκοπούς αντιθέτους προς την δημόσια τάξη. 

- << Έγκριση μεταφοράς>> είναι η άδεια που επιτρέπει τις μεταφορές εκρηκτικών 
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

- << Επιχείρηση στον τομέα εκρηκτικών υλών>> είναι κάθε νομικό ή φυσικό 
πρόσωπο που κατέχει άδεια ή έγκριση παραγωγής, αποθήκευσης, εμπορίας, 
χρησιμοποίησης ή μεταφοράς εκρηκτικών υλών. 

- Εμπορία είναι η διάθεση με αντάλλαγμα ή δωρεάν εκρηκτικών υλών, που 
καλύπτονται από τις διατάξεις του παρόντος, με σκοπό την διανομή ή την χρησιμοποίηση 
τους στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

- <<Μεταφορά>> είναι οποιαδήποτε υλική μετακίνηση εκρηκτικών ή πυρομαχικών  
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός των μετακινήσεων που πραγματοποιούνται στην ίδια 
τοποθεσία. 

- << Διαμετακόμιση>> είναι αυτή που ορίζεται στο άρθρο 4 παρ. 1 του νόμου 
2168/1993 (Α – 147). 
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Άρθρο 2 

Διάθεση στην αγορά 

1). Οι εκρηκτικές ύλες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος διατάγματος, 
διατίθενται στην αγορά, κατά τις σχετικές διατάξεις της οικίας νομοθεσίας, μόνο εφόσον 
ανταποκρίνονται σε όλες τις διατάξεις του, φέρουν τη σήμανση CE όπως αυτή αναφέρεται 
στο άρθρο 7 και η πιστότητά τους έχει αξιολογηθεί σύμφωνα με τις διαδικασίες του 
παραρτήματος ΙΙ. 

2). Όταν οι εκρηκτικές ύλες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
διατάγματος καλύπτονται και από άλλες διατάξεις, με τις οποίες έχουν μεταφερθεί στο 
Εθνικό Δίκαιο άλλες κοινοτικές οδηγίες που προβλέπουν την επίθεση της σήμανσης CE, 
τότε η σήμανση αυτή υποδηλώνει ότι τα προϊόντα αυτά θεωρούνται ως συμμορφούμενα και 
ως προς τις διατάξεις εκείνες που εφαρμόζονται σε αυτά. Εάν όμως σε μία ή περισσότερες 
από τις διατάξεις αυτές προβλέπονται μεταβατικές περίοδοι που επιτρέπουν στον 
κατασκευαστή να επιλέξει τις ρυθμίσεις που θα εφαρμόσει κατά την μεταβατική περίοδο, 
τότε η σήμανση CE δηλώνει την πιστότητα μόνο ως προς τις διατάξεις των οδηγιών που 
εφαρμόζει ο κατασκευαστής. 

Στην περίπτωση αυτή πρέπει να αναγράφονται στα σχετικά έγγραφα που συνοδεύουν 
τα προϊόντα, τα στοιχεία των οδηγιών αυτών, όπως έχουν δημοσιευθεί στην επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και των πράξεων προσαρμογής της Ελληνικής 
Νομοθεσίας στις οδηγίες αυτές, όπως έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Άρθρο 3 

Απαιτήσεις ασφαλείας 

Οι εκρηκτικές ύλες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος διατάγματος 
πρέπει να ικανοποιούν τις ισχύουσες σχετικά με αυτές βασικές απαιτήσεις υλικής 
ασφάλειας, που αναγράφονται στο παράρτημα Ι του παρόντος διατάγματος. 

Άρθρο 4 

Οι εκρηκτικές ύλες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος διατάγματος 
θεωρούνται ότι είναι σύμφωνες προς τις βασικές διατάξεις υλικής ασφάλειας του άρθρου 3, 
όταν αυτές συμμορφώνονται προς τα σχετικά Εθνικά πρότυπα, με τα οποία έχουν 
μεταφερθεί στο Εθνικό Δίκαιο, τα εναρμονισμένα πρότυπα, των οποίων τα στοιχεία έχουν 
δημοσιευθεί στην επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Ο ΕΛ.Ο.Τ. 
δημοσιεύει τα στοιχεία των Εθνικών Προτύπων, που αποτελούν μεταφορά σε Εθνικά 
πρότυπα των εναρμονισμένων προτύπων.  
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Άρθρο 5 

Σε περίπτωση που το Υπουργείο Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας κρίνει ότι τα 
εναρμονισμένα πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 4 δεν ικανοποιούν πλήρως τις 
απαιτήσεις του άρθρου 3, τότε εισάγει το θέμα στην μόνιμη επιτροπή που έχει συσταθεί 
δυνάμει της οδηγίας 83/189 ΕΟΚ αιτιολογώντας την άποψη του. 

Άρθρο 7 

1).Η σήμανση CE πιστότητας επιτίθεται κατά τρόπο ευανάγνωστο ευδιάκριτο και 
ανεξίτηλο είτε στις εκρηκτικές ύλες, είτε αν αυτό δεν είναι δυνατό, σε ετικέτα που 
στερεώνεται σε αυτά, είτε τέλος αν τα παραπάνω δεν είναι δυνατά, σε ετικέτα που 
στερεώνεται στην συσκευασία. Η ετικέτα πρέπει να σχεδιάζεται έτσι ώστε να μην μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί. Στο παράρτημα IV δίνεται το πρότυπο για την σήμανση CE. 

2). Απαγορεύεται η επίθεση στα εκρηκτικά σημάτων ή επιγραφών που θα μπορούσαν 
να παραπλανήσουν τους τρίτους σχετικά με την σημασία και την γραφική παράσταση της 
σήμανσης CE. Οποιοδήποτε άλλο σήμα μπορεί να επιτίθεται στις εκρηκτικές ύλες αρκεί να 
μην καθιστά λιγότερο ορατή και ευανάγνωστη την σήμανση CE. 

3). Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 8 : 

Α). Κάθε αντικανονική επίθεση της σήμανσης CE που διαπιστώνεται από το ΥΒΕΤ 
συνεπάγεται την υποχρέωση για τον κατασκευαστή, ή τον εγκατεστημένο στην κοινότητα 
εντολοδόχο του, ή ελλείψει αυτού, τον υπεύθυνο για την εντός της κοινότητας εμπορία του 
συγκεκριμένου προϊόντος, να αποκαταστήσει την πιστότητα του προϊόντος, όσον αφορά τις 
διατάξεις περί σήμανσης και να θέσει τέλος στην παράβαση με τους όρους που ορίζει το 
ΥΒΕΤ. 

Β). Εάν το προϊόντος συνεχίζει να μην είναι σύμφωνο με τις σχετικές διατάξεις, το 
ΥΒΕΤ οφείλει να λάβει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ώστε να περιοριστεί ή να απαγορευτεί η 
διάθεση στην αγορά του συγκεκριμένου προϊόντος, ή να εξασφαλιστεί η απόσυρσή του από 
την αγορά σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 199 

Άρθρο 8 

1). Σε περίπτωση που το ΥΒΕΤ διαπιστώσει ότι μια εκρηκτική ύλη η οποία φέρει το 
σύμβολο πιστότητας CE και χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον προορισμό της, μπορεί να 
θέσει σε κίνδυνο την υλική ασφάλεια, λαμβάνει όλα τα κατάλληλα προσωρινά μέτρα 
προκειμένω να την αποσύρει από την αγορά ή να απαγορεύσει την εμπορία ή την ελεύθερη 
κυκλοφορία αυτής. Το ΥΒΕΤ ενημερώνει αμέσως την επιτροπή σχετικά με το μέτρο αυτό 
και αιτιολογεί αναφέροντας ειδικότερα εάν η ακαταλληλότητα του προϊόντος οφείλεται : 

- Στην μη τήρηση των απαιτήσεων ή 
- Στην κακή εφαρμογή των προτύπων ή 
- Στο ότι τα πρότυπα παρουσιάζουν κάποιο κενό 
 

2). Στην περίπτωση που κάποιο εκρηκτικό φέρει την σήμανση πιστότητας CE χωρίς να 
πληροί τους σχετικούς όρους, το ΥΒΕΤ λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα κατά του 
συντάξαντος την δήλωση και ενημερώνει περί αυτού την επιτροπή και τα υπόλοιπα κράτη-
μέλη. 

Άρθρο 9 

Συσκευασία 

Κατά την κυκλοφορία των εκρηκτικών υλών η συσκευασία αυτών οφείλει να φέρει τις 
ενδείξεις που προβλέπονται στα αντίστοιχα εθνικά πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 4. 
Σε περίπτωση που τα ανωτέρω πρότυπα δεν ρυθμίζουν το θέμα των ενδείξεων, τότε οι 
εκρηκτικές ύλες οφείλουν να φέρουν στην συσκευασία αυτών τις ενδείξεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 50 της 3328/89 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 132/Β/1989). 

Άρθρο 10 

Έγκριση παραγωγής 

Για την παραγωγή των εκρηκτικών υλών απαιτείται ο κατασκευαστής αυτών να έχει 
εφοδιαστεί προηγουμένως με έγκριση παραγωγής από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΒΕΤ, η 
οποία ελέγχει ιδίως την ικανότητα των υπευθύνων να εξασφαλίσουν την τήρηση των 
τεχνικών υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. 

Άρθρο 11 

Κυρώσεις 

1). Οποιοσδήποτε παράγει, κατέχει ή διαθέτει στην αγορά εκρηκτικά που δεν πληρούν 
τις απαιτήσεις των άρθρων 2 έως 10 του παρόντος Π.Δ. τιμωρείται με πρόστιμο μέχρι 
20.000.000 δρχ. Σε περίπτωση υποτροπής το ανωτέρω πρόστιμο διπλασιάζεται. 

2). Τα πρόστιμα επιβάλλονται με απόφαση του προϊσταμένους της αρμόδιας υπηρεσίας 
του Υ.Β.Ε.Τ. Με την ίδια απόφαση δύναται να αποσύρονται από την κυκλοφορία και να 
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απαγορεύεται η περαιτέρω διάθεση στην αγορά των ανωτέρω εκρηκτικών προϊόντων με 
μέριμνα των κατά τόπους Αστυνομικών Αρχών. 

3). Κάθε απόφαση που συνεπάγεται επιβολή προστίμου ή περιορισμούς όσον αφορά 
την διάθεση στην αγορά ή και την θέση σε λειτουργία εκρηκτικών προϊόντων αιτιολογείται 
επακριβώς. 

4). Κατά των ανωτέρω αποφάσεων επιτρέπεται στον ενδιαφερόμενο η άσκηση 
προσφυγής ενώπιων του Υπουργού Β.Ε.Τ.  εντός της αποκλειστικής προθεσμίας (30) 
τριάντα ημερών από της κοινοποιήσεως τους, άλλως από τότε που έλαβε γνώση. Ο 
Υπουργός Β.Ε.Τ. αποφασίζει επί της προσφυγής εντός (60) εξήντα ημερών από της 
υποβολής της προσφυγής εις αυτόν. Αφού ασκηθεί η προσφυγή μπορεί ο Υπουργός Β.Ε.Τ. 
να αναστείλει την εκτέλεση της απόφασης κατά της οποίας ασκήθηκε προσφυγή για (30) 
τριάντα το πολύ ημέρες. Στην περίπτωση αυτή ο Υπουργός Β.Ε.Τ. αποφασίζει επί της 
προσφυγής εντός (30) τριάντα ημερών. 

 

Άρθρο 12 

Έλεγχος μεταφορών 

1). Οι μεταφορές εκρηκτικών και πυρομαχικών στις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης πραγματοποιούνται μόνο με την διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις του 
παρόντος διατάγματος. Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται και στην περίπτωση μεταφοράς 
πυρομαχικών κατόπιν πωλήσεως με αλληλογραφία. 

2). Οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται σε περιπτώσεις μεταφοράς των συγκεκριμένων 
εκρηκτικών και πυρομαχικών, δεν έχουν τον χαρακτήρα ελέγχου στα εσωτερικά σύνορα 
αλλά διενεργούνται αποκλειστικά και μόνο στα πλαίσια των συνήθων ελέγχων, που 
εφαρμόζονται, χωρίς διακρίσεις, στο σύνολο του εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

3). Υπεύθυνες για τους ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
την αποτροπή παράνομης διακίνησης εκρηκτικών και πυρομαχικών είναι οι Τελωνιακές 
Αρχές της χώρας μας, σε συνεργασία με τις κατά τόπους αρμόδιες Αστυνομικές ή 
Λιμενικές Αρχές. 

4). Οι εμπλεκόμενες στην εφαρμογή του παρόντος διατάγματος υπηρεσίες δεν 
δύνανται να απαγορεύουν, να περιορίζουν ή να παρεμποδίζουν την εμπορία των 
εκρηκτικών και πυρομαχικών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής και ικανοποιούν τις 
απαιτήσεις αυτού. 
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Άρθρο 13 

Διατυπώσεις της μεταφοράς εκρηκτικών 

1). Για την μεταφορά εκρηκτικών, ο παραλήπτης υποχρεούται να ζητεί άδεια 
μεταφοράς από τη Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης 
(ΔΚΑ/ΥΔΤ) υποβάλλοντας σχετικά αίτηση στην κατά τόπο αρμόδια Αστυνομική Αρχή του 
τόπου προορισμού. 

2). Για την χορήγηση της ανωτέρω άδειας ο παραλήπτης πρέπει να είναι νόμιμα 
εξουσιοδοτημένος για την απόκτηση των εκρηκτικών. Ο παραλήπτης θεωρείται νόμιμα 
εξουσιοδοτημένος εφόσον κατέχει άδεια εμπορίας ή χρήσης εκρηκτικών, έγκριση 
κυκλοφορίας των εκρηκτικών που πρόκειται να μεταφέρει και άδεια λειτουργίας 
εργοστασίου ή αποθηκών, στις περιπτώσεις που η τελευταία απαιτείται από τις κείμενες 
διατάξεις. Επιπλέον, ο αιτών την άδεια υποχρεούται να παρέχει στην διεύθυνση κρατικής 
ασφαλείας τις ακόλουθες πληροφορίες : 

Α). Τα απαραίτητα στοιχεία ταυτότητας του αποστολέα και του παραλήπτη και 
ειδικότερα: 1). Αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο: Ονοματεπώνυμο, ημερομηνία και τόπο 
γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, επαγγελματική του ιδιότητα και αριθμό διαβατηρίου ή 
ταυτότητας του, καθώς και τον αριθμό τηλεφώνου και FAX εφόσον υπάρχει. 

2). Αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο : όνομα ή εμπορική επωνυμία  και έδρα, καθώς 
και επίθετο, όνομα, ημερομηνία και τόπο γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, αριθμό 
διαβατηρίου ή ταυτότητας του νομίμου εκπροσώπου του Νομικού Προσώπου, καθώς και 
τον αριθμό τηλεφώνου και FAX εφόσον υπάρχει. 

3). Αριθμό αδείας εμπορίας, τόσο του αποστολέα όσο και του παραλήπτη ή άλλο 
παραστατικό στοιχείο, από το οποίο προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα διαθέτουν τις 
απαιτούμενες άδειες ή εγκρίσεις. 

4). Αριθμός αδείας λειτουργίας αποθηκών του παραλήπτη ή ιδιωτικό συμφωνητικό 
μίσθωσης αποθηκών τρίτων που λειτουργούν νόμιμα. 

Β). Τον αριθμό και την ποσότητα των μεταφερόμενων εκρηκτικών. 

Γ). Λεπτομερή περιγραφή των συγκεκριμένων εκρηκτικών καθώς και των μέσων 
αναγνώρισής τους, συμπεριλαμβανομένων του αριθμού αναγνώρισης, όπως αυτός 
καθορίζεται στις << Συστάσεις των Ηνωμένων Εθνών>>. 

Δ). Τις πληροφορίες, σχετικά με την τήρηση των όρων εμπορίας, όταν υπάρχει 
εμπορία. 

Ε). Το μεταφορικό μέσο και την διαδρομή. 
Στ). Τις προβλεπόμενες ημερομηνίες αναχώρησης και άφιξης. 
Ζ). Τα ακριβή σημεία διέλευσης κατά την είσοδο και έξοδο από τα κράτη-μέλη. 
Η). Την ακριβή διεύθυνση του αποθηκευτικού χώρου στον τόπο προορισμού. 
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4). Η Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας εξετάζει αν συντρέχουν στο πρόσωπο του 
αιτούντος οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους του 
παρόντος άρθρου, καθώς και αν πληρούνται οι απαιτήσεις υλικής και δημόσιας ασφαλείας 
για την πραγματοποίηση της μεταφοράς και σε θετική περίπτωση χορηγεί την άδεια. Εάν 
έχει αμφιβολίες για την ικανότητα του παραλήπτη, για την απόκτηση των εκρηκτικών, 
διαβιβάζει τις σχετικές πληροφορίες στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία 
εισάγει αμέσως το θέμα προς συζήτηση στην επιτροπή του άρθρου 18 του παρόντος 
διατάγματος. 

5). Για την έκδοση της άδειας μεταφοράς χρησιμοποιείται αποκλειστικά έντυπο 
ενδοκοινοτικής μεταφοράς εκρηκτικών υλών σύμφωνα με το παράρτημα V του παρόντος 
διατάγματος. Στην άδεια μεταφοράς μνημονεύονται οι πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2. Η άδεια συνοδεύει τα εκρηκτικά μέχρι του σημείου προορισμού τους, 
αντίγραφο δε αυτής φυλάσσεται από τον παραλήπτη. Σε κάθε περίπτωση η άδεια 
επιδεικνύεται στις Αρμόδιες Αρχές εφόσον ζητηθεί. 

6). Ειδικά όταν οι μεταφορές γίνονται μεταξύ προσώπων που είναι νόμιμα 
εξουσιοδοτημένοι σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο 2 για την απόκτηση εκρηκτικών 
και η αρμόδια για την χορήγηση της άδειας Διεύθυνση του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης 
κρίνει ότι για τις εν λόγω μεταφορές δεν επιβάλλονται ιδιαίτερες απαιτήσεις δημόσιας 
ασφαλείας, μπορεί να χορηγεί αντί της άδειας της παρ.1, ειδική άδεια μεταφοράς 
εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσεως ισχύος μέχρι δυο ετών η οποία μπορεί να ανακληθεί 
η να ακυρωθεί οποτεδήποτε με αιτιολογημένη απόφαση. Αντίγραφο της ανωτέρω αδείας 
συνοδεύει τα εκρηκτικά μέχρι του σημείο προορισμού τους και επιδεικνύεται στις αρμόδιες 
αρχές των κρατών-μελών εφόσον ζητηθεί. Πριν από κάθε μεταφορά, ο κάτοχος της άδειας 
αυτής γνωστοποιεί στην ανωτέρω υπηρεσία τα στοιχεία ταυτότητας του αποστολέα, όπως 
αυτά καθορίζονται στην παράγραφο 3, καθώς και τα στοιχεία των εδαφίων β, γ και δ της 
ίδιας παραγράφου. 

7). Οι παραλήπτες και οι συναλλασσόμενοι στον τομέα των εκρηκτικών υποχρεούνται 
να παρέχουν στις αρχές του κράτους μέλους αναχώρησης, καθώς και του κράτους-μέλους 
διαμετακόμισης, εφόσον το ζητήσουν, κάθε χρήσιμο στοιχείο που κατέχουν, σχετικά με τις 
μεταφορές εκρηκτικών. 

8). Οι ενεργούντες μεταφορές εκρηκτικών, χωρίς την άδεια που προβλέπεται από το 
παρόν άρθρο, τιμωρούνται με τις ποινές του άρθρου 2 παρ.11 εδάφιο α) του νόμου 
2168/1993. 
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Άρθρο 15 

Διαμετακόμιση  

Για την διαμετακόμιση των εκρηκτικών και πυρομαχικών που υπάγονται στις διατάξεις 
του παρόντος διατάγματος, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 4 του νόμου 
2168/1993 και των κατ’εξουσιοδότηση αυτού εκδιδομένων Υπουργικών Αποφάσεων. 

Άρθρο 16 

Μέτρα ασφαλείας 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 13 του παρόντος, οι 
άδειες μεταφοράς ή διαμετακόμισης του παρόντος ΠΔ ισχύουν μόνο για τα είδη, τις 
ποσότητες, τον τόπο και τον χρόνο που αναφέρονται σε αυτές και χρησιμοποιούνται μόνο 
μια φορά. Αν δεν γίνει χρήση των ανωτέρω αδειών μέσα στο χρονικό διάστημα που 
προβλέπεται, οι κάτοχοι αυτών υποχρεούνται να δηλώσουν τούτο στην αρχή που τις 
εξέδωσε, υποβάλλοντας σχετική υπεύθυνη δήλωση. 

2). Αντίγραφο των αδειών που προβλέπονται από το παρόν Προεδρικό Διάταγμα 
κοινοποιείται στη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών για την 
άσκηση της αρμοδιότητάς τους, καθώς και στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και στην 
Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, εφόσον η μεταφορά πρόκειται να γίνει με πλοίο ή 
αεροπλάνο, αντίστοιχα, για την λήψη των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας. Προς αυτό τον 
σκοπό οι αρμόδιες Τελωνειακές και Λιμενικές αρχές, καθώς και η Υπηρεσία Πολιτικής 
Αεροπορίας υποχρεούνται να παρέχουν αμέσως η μια στην άλλη, καθώς και στις αρμόδιες 
Αστυνομικές αρχές, κάθε στοιχείο που κατέχουν σχετικά με την μεταφορά εκρηκτικών ή 
πυρομαχικών. 

3). Οι κάτοχοι αδειών μεταφοράς εκρηκτικών ή πυρομαχικών στην χώρα μας 
υποχρεούνται, πριν διαθέσουν τα είδη αυτά στους τελικούς παραλήπτες τους, να τα 
μεταφέρουν πρώτα στους αποθηκευτικούς χώρους της επιχείρησής τους, που λειτουργούν 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Εφόσον δεν υπάρχουν τέτοιοι αποθηκευτικοί χώροι, ή 
οι υπάρχοντες δεν επαρκούν, άδεια μεταφοράς δεν χορηγείται. 

5). Οι υπεύθυνοι για την πραγματοποίηση των μεταφορών υποχρεούνται να λαμβάνουν 
τα μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται από τους διεθνείς κανονισμούς για την μεταφορά 
επικινδύνων ειδών και τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας, καθώς και αυτών που 
αναφέρονται στις σχετικές άδειες ή υποδεικνύονται εγγράφως από τις σχετικές  
Αστυνομικές, Τελωνειακές και Λιμενικές αρχές. 

5. Σε περίπτωση σοβαρής απειλής ή διατάραξης της Δημόσιας Ασφάλειας, λόγω της 
παράνομης κατοχής ή παράνομης χρήσης εκρηκτικών ή πυρομαχικών που υπάγονται στις 
διατάξεις του παρόντος διατάγματος, ο Υπουργός Δημοσίας Τάξης με απόφασή του, 
δύναται να λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο σχετικά με την μεταφορά εκρηκτικών ή 
πυρομαχικών για την πρόληψη αυτής της παράνομης κατοχής ή χρήσης, κατά παρέκκλιση 
των διατάξεων του άρθρου 12 έως και 15 του παρόντος διατάγματος. Για την απόφαση 
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αυτή ενημερώνονται οι συναρμόδιες Υπηρεσίες των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας, του 
Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Βιομηχανίας Ενέργειας 
Τεχνολογίας και Μεταφορών-Επικοινωνιών. Για την λήψη των ανωτέρω μέτρων τηρείται η 
αρχή της αναλογικότητας και δεν μπορούν αυτά να αποτελούν μέσον αυθαίρετης 
εισαγωγής διακρίσεων ή καλυμμένο περιορισμό στο εμπόριο μεταξύ των κρατών-μελών. 
Τα θεσπιζόμενα ως άνω μέτρα κοινοποιούνται χωρίς καθυστέρηση στην Επιτροπή της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενημέρωση των λοιπών κρατών-μελών. 

6). Οι επιχειρήσεις του τομέα των εκρηκτικών που λειτουργούν στην χώρα μας 
υποχρεούνται να τηρούν βιβλία των εργασιών τους, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 
6 παρ.6 του Ν.2168/1993. Από τα βιβλία αυτά πρέπει να προκύπτει αμέσως και με 
σαφήνεια η ταυτότητα του κατόχου των εκρηκτικών. Οι ανωτέρω επιχειρήσεις 
υποχρεούνται να τηρούν τα βιβλία αυτά τουλάχιστον επί δέκα έτη από το τέλος του 
ημερολογιακού έτους, μέσα στο οποίο πραγματοποιήθηκε η καταχωρηθείσα εργασία, 
ακόμα και αν η οικεία επιχείρηση έπαυσε τις δραστηριότητες της. Τα ανωτέρω βιβλία είναι 
αμέσως διαθέσιμα σε κάθε έλεγχο των αρμόδιων αρχών. 

7). Οι παραβάτες των διατάξεων των παραγράφων 1,4 και 6 του παρόντος άρθρου, 
καθώς και των αποφάσεων, που εκδίδονται βάσει της παρ.5 του ίδιου άρθρου, τιμωρούνται 
με φυλάκιση και χρηματική ποινή. 

 Άρθρο 17 

Ανταλλαγή πληροφοριών 

1). Προβλεπόμενη από το άρθρο 28 παρ.3 του Ν.2168/1993 Υπηρεσία του Υπουργείου 
Δημοσίας Τάξης και μέχρι συστάσεως της, η διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας είναι αρμόδια 
για την συλλογή και την διαβίβαση πληροφοριών σχετικά με την διακίνηση πυρομαχικών 
και εκρηκτικών υλών και την εφαρμογή των προβλεπόμενων από τις διατάξεις των άρθρων 
12 έως και 15 του παρόντος διατάγματος διατυπώσεων. 

2). Η ανωτέρω υπηρεσία θέτει στην διάθεση των άλλων κρατών μελών και της 
επιτροπής τις πληροφορίες που διαθέτει για τις επιχειρήσεις του τομέα των εκρηκτικών 
υλών, που έχουν σχετικές άδειες ή εγκρίσεις. 

3). Για τις πληροφορίες σχετικά με τις μεταφορές πυρομαχικών εφαρμόζονται ανάλογα 
οι διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 1 και 2 του Ν.2168/1993. 

4). Για τους σκοπούς της εφαρμογής του παρόντος διατάγματος εφαρμόζονται ανάλογα 
οι διατάξεις του κανονισμού 1468/1981 ΕΟΚ και ιδιαίτερα οι διατάξεις περί 
εμπιστευτικότητας. 
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Άρθρο 18 

1). Για την εξέταση των θεμάτων των σχετικών με την εφαρμογή της 93/15/ΕΟΚ, οι 
εκπρόσωποι στην επιτροπή που προβλέπεται από το άρθρο 13 της Οδ. 93/15/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, για την εξέταση των θεμάτων των σχετικών με την εφαρμογή των διατάξεων 
της εν λόγω Οδηγίας, ορίζονται από τα Υπουργεία Βιομηχανίας, Ενέργειας και 
Τεχνολογίας και Δημοσίας Τάξης. Για τα καθήκοντα των εκπροσώπων και τα θέματα 
αρμοδιότητας και λειτουργίας της επιτροπής εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 13 της 
προαναφερόμενης οδηγίας. Η διαδικασία του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται ιδίως για να 
ληφθούν υπόψη οι μελλοντικές τροποποιήσεις των <<Συστάσεων>> των Ηνωμένων 
Εθνών.  

Άρθρο 18 Α ( Όπως προστέθηκε με  το ΠΔ 2-ΦΕΚ 1 από 4/1/2006) 

1). Για την εφαρμογή του άρθρου 1 παρ.3 δεύτερη περίπτωση και τμήμα της τρίτης 
περίπτωσης του παρόντος διατάγματος στο παράρτημα VI, απαριθμούνται τα αντικείμενα 
τα οποία στις σχετικές συστάσεις των Ηνωμένων Εθνών θεωρούνται πυροτεχνήματα ή 
πυρομαχικά. 

2). Οι Υπουργοί Ανάπτυξης και Δημοσίας Τάξης είναι αρμόδιοι να προσδιορίζουν με 
κοινή απόφαση, για τους σκοπούς του άρθρου 1 της παραγράφου 3 δεύτερη περίπτωση του 
παρόντος διατάγματος, εάν τα αντικείμενα που απαριθμούνται στο παράρτημα VII, 
αποτελούν <<πυροτεχνήματα>> ή <<εκρηκτικά>>. 

Άρθρο 19 ( Όπως αντικαταστάθηκε με  το ΠΔ 2 ΦΕΚ 1 από 4/1-2006) 

Ενσωματώνονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Προεδρικού 
Διατάγματος τα παραρτήματα Ι (Βασικές απαιτήσεις ασφαλείας), ΙΙ (Ενότητα Β έως και Ζ), 
ΙΙΙ ( Ελάχιστα κριτήρια που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη εκ μέρους των κρατών μελών 
για τους κοινοποιημένους οργανισμούς), IV V VI VII (Σήμανση πιστότητας), V ( Έντυπο 
της αδείας ενδοκοινοτικής μεταφοράς εκρηκτικών υλών), VI (Αντικείμενα τα οποία στις 
σχετικές συστάσεις των ΗΕ θεωρούνται ως πυροτεχνήματα ή πυρομαχικά) και VII 
(Αντικείμενα τα οποία με απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Δημοσίας Τάξης 
προσδιορίζονται ως <<πυροτεχνήματα>> ή <<εκρηκτικά>>, τα οποία έχουν ως εξής :>> 
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4.2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Ι. Γενικές απαιτήσεις 

1). Οι εκρηκτικές ύλες πρέπει να μελετώνται, να παρασκευάζονται και να διατίθενται 
κατά τρόπον ώστε να παρουσιάζουν τον ελάχιστο κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή και υγεία 
και να προλαμβάνεται πάσα ζημία περιουσίας και περιβάλλοντος υπο κανονικές, 
προβλέψιμες συνθήκες, ιδίως όσον αφορά τις ρυθμίσεις υλικής ασφάλειας και τις συνήθεις 
πρακτικές έως την στιγμή που θα χρησιμοποιηθούν. 

2). Οι εκρηκτικές ύλες πρέπει να φθάνουν τα χαρακτηριστικά επιδόσεων που ορίζει ο 
κατασκευαστής, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη ασφάλεια και αξιοπιστία. 

3). Οι εκρηκτικές ύλες πρέπει να μελετώνται και να παρασκευάζονται κατά τρόπο 
τέτοιον ώστε να μπορούν να διατίθενται, χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες μεθόδους, κατά 
τρόπον που να ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις στο περιβάλλον. 

ΙΙ. Ειδικές απαιτήσεις 

1). Εφόσον απαιτείται θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ή να ελέγχονται οι ακόλουθες 
πληροφορίες και ιδιότητες. Ο έλεγχος αυτός πρέπει να γίνεται υπο ρεαλιστικές συνθήκες. 
Εάν αυτό δεν είναι δυνατό στο εργαστήριο, οι δοκιμές αυτές πρέπει να χρησιμοποιούνται 
υπο πραγματικές συνθήκες που αντιστοιχούν στην προβλεπόμενη χρήση : 

Α). Οι κατασκευαστικές και χαρακτηριστικές ιδιότητες συμπεριλαμβανομένης της 
χημικής σύνθεσης, του βαθμού ανάμειξης και εφόσον απαιτείται, των διαστάσεων και της 
κατανομής του μεγέθους των κόκκων. 

Β). Η φυσική και χημική σταθερότητα της εκρηκτικής ύλης υπο όλες τις 
περιβαντολογικές συνθήκες στις οποίες ενδέχεται να εκτεθεί. 

Γ). Η ευαισθησία σε τριβή και κρούση. 

Δ). Η συμβατότητα όλων των συστατικών στοιχείων, όσον αφορά την χημική και 
φυσική τους σταθερότητα. 

Ε). Η χημική καθαρότητα του εκρηκτικού. 

Στ). Η αντοχή του εκρηκτικού στην επίδραση του νερού όταν πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί σε συνθήκες υγρασίας ή παρουσία νερού και όταν οι ιδιότητες λειτουργίας 
του επηρεάζονται δυσμενώς από το νερό. 

Ζ). Η αντοχή σε χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες όταν το εκρηκτικό πρόκειται να 
αποθηκευτεί ή να χρησιμοποιηθεί σε τέτοιες θερμοκρασίες ενώ η υλική ασφάλεια ή η 
αξιοπιστία του ενδέχεται να επηρεάζονται δυσμενώς από την ψύξη ή την θέρμανση 
κάποιου συστατικού στοιχείου ή της εκρηκτικής ύλης. 
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Η). Η καταλληλότητα της εκρηκτικής ύλης για χρήση σε επικίνδυνο περιβάλλον (πχ 
περιβάλλον που έχει καταστεί επικίνδυνο από εκρηκτικά αέρια ανθρακωρυχείου, θερμές 
μάζες κλπ) εφόσον πρόκειται να χρησιμοποιηθεί υπο αυτές τις συνθήκες. 

Θ). Στοιχεία ασφαλείας κατά της άκαιρης ή ακούσιας πυροδότησης ή ανάφλεξης. 

Ι). Η ορθή γόμωση και λειτουργία της εκρηκτικής ύλης όταν χρησιμοποιείται κατά 
προορισμό. 

Ια). Οι κατάλληλες οδηγίες και, εφόσον απαιτείται, ενδείξεις σχετικά με τον ασφαλή 
χειρισμό, αποθήκευση, χρήση και διάθεση, στην ή τις επίσημες γλώσσες του κράτους 
προορισμού. 

Ιγ). Η δυνατότητα της εκρηκτικής ύλης, του περιβλήματος ή άλλων συστατικών της να 
ανθίσταται στη φθορά κατά την διάρκεια της αποθήκευσης, έως την ημερομηνία λήξης που 
ορίζει ο κατασκευαστής. 

2.οι διάφορες ομάδες εκρηκτικών υλών πρέπει τουλάχιστον να πληρούν επίσης τις 
ακόλουθες απαιτήσεις: 

Α). Εκρηκτικές ύλες ανατινάξεων 

Α). Η προτεινόμενη μέθοδος πυροδοτήσεως πρέπει να εξασφαλίζει την ασφαλή, 
αξιόπιστη και πλήρη έκρηξη της εκρηκτικής ύλης ανατινάξεων. Στην περίπτωση της 
μελανής πυρίτιδος επαληθεύεται η ικανότητα ανάφλεξης. 

Β). Οι εκρηκτικές ύλες ανατινάξεων υπο μορφή φυσιγγίου πρέπει να μεταδίδουν την 
έκρηξη με ασφάλεια και αξιοπιστία από το ένα άκρο της στήλης φυσιγγίων στο άλλο. 

Γ). Τα παραγόμενα αέρια από τις εκρηκτικές ύλες ανατινάξεων που προορίζονται για 
υπόγεια χρήση δεν θα πρέπει να περιέχουν μονοξείδιο του άνθρακα, νιτρώδη και άλλα 
αέρια, ατμούς ή αιωρούμενα στερεά κατάλοιπα, σε ποσότητες επιβλαβείς για την υγεία υπό 
κανονικές συνθήκες χρήσεως. 

Β). Ακαριαίες θρυαλλίδες, θρυαλλίδες ασφαλείας και πυροδοτικές θρυαλλίδες. 

Α). Το περίβλημα των ακαριαίων θρυαλλίδων, των θρυαλλίδων ασφαλείας και των 
πυροδοτικών θρυαλλίδων πρέπει να έχει την δέουσα μηχανική αντοχή και να προστατεύει 
δεόντως το εκρηκτικό γέμισμα όταν εκτίθεται σε κανονική μηχανική καταπόνηση. 

Β). Οι παράμετροι για τον χρόνο καύσεως των θρυαλλίδων ασφαλείας πρέπει να 
αναφέρονται και να ανταποκρίνονται προς την πραγματικότητα. 

Γ). Οι επιλεγόμενες ακαριαίες θρυαλλίδες πρέπει να μπορούν να πυροδοτούνται 
αξιόπιστα, να έχουν επαρκή πυροδοτική ικανότητα και να πληρούν τις οριζόμενες 
απαιτήσεις, ακόμα και μετά την αποθήκευση σε υγρούς και θερμούς χώρους. 
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Γ). Πυροκροτητές (συμπεριλαμβανομένων και των εγκαιροφλεγών 
πυροκροτητών). 

Α). Οι πυροκροτητές πρέπει να πυροδοτούν  αξιόπιστα την έκρηξη των εκρηκτικών 
υλών οι οποίες πρόκειται να χρησιμοποιηθούν μαζί με αυτούς υπό όλες τις προβλέψιμες 
συνθήκες χρήσεως. 

Β). Οι εγκαιροφλεγείς πυροκροτητές πρέπει να μπορούν να πυροδοτούνται αξιόπιστα 

Γ). Η ικανότητα πυροδοτήσεως δεν πρέπει να επηρεάζεται δυσμενώς από την υγρασία. 

Δ). Οι χρόνοι καθυστέρησης των εγκαιροφλεγών πυροκροτητών πρέπει να είναι 
επαρκώς όμοιοι, ώστε ο κίνδυνος αλληλοεπικάλυψης των χρόνων καθυστέρησης των 
διαδοχικών χρονικών φάσεων να είναι αμελητέος. 

Ε). Τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά των ηλεκτρικών πυροκροτητών πρέπει να 
αναγράφονται στην συσκευασία (π.χ. ελάχιστο ρεύμα πυροδότησης, αντίσταση κλπ.) 

Στ). Τα σύρματα των ηλεκτρικών πυροκροτητών πρέπει να έχουν επαρκή μηχανική 
αντοχή. Η συσκευασία των ηλεκτρικών πυροκροτητών πρέπει να φέρει την απαιτούμενη 
θωράκιση κατά τυχαίας πυροδότησης από ραδιοσυχνότητες. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 

ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ 

Η σήμανση πιστότητας CE αποτελείται από τα αρχικά <<CE>> και την ακόλουθη 
παράσταση : 

 

 

Σε περίπτωση σμίκρυνσης ή μεγέθυνσης της σήμανσης, οι αναλογίες της ανωτέρω 
γραφικής παράστασης πρέπει να τηρηθούν. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

Διατάξεις σχετικές με το έντυπο της άδειας ενδοκοινοτικής μεταφοράς 
εκρηκτικών υλών. 

1). Για την χορήγηση της άδειας ενδοκοινοτικής μεταφοράς εκρηκτικών υλών 
χρησιμοποιείται το ειδικό για το σκοπό αυτό έντυπο, ως το διαλαμβανόμενο υπόδειγμα, το 
οποίο συντάσσεται εις τριπλούν. 

2). Το έντυπο ενδοκοινοτικής μεταφοράς εκρηκτικών υλών: 

Α. Καταρτίζεται και εκτυπώνεται με μέριμνα της Διεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας του 
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 2 και 3 της Ε 
(2004) 1332/15.4.2004 απόφασης της Επιτροπής, ώστε να μην μπορεί να παραποιηθεί και 
υπο συνθήκες κανονικής χρήσης να μη σκίζεται και τσαλακώνεται. 

Β. Συνοδεύεται από παράρτημα στο οποίο περιέχονται οι όροι και οι προϋποθέσεις 
ισχύος της άδειας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, καθώς επίσης περιέχονται 
επεξηγηματικές της χρήσης του σημειώσεις. 
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Εικόνα Παραρτήματος 4.1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 
ΑΔΕΙΑΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ 
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Άρθρο 20 

Η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος αρχίζει από 1/1/1995 
εξαιρουμένων των διατάξεων των άρθρων 11 και 16 παρ.7, των οποίων ι ισχύς αρχίζει από 
δημοσιεύσεως του παρόντος. Επιτρέπεται έως της 31 Δεκεμβρίου 2002 η εμπορία των 
εκρηκτικών που ανταποκρίνονται στην ισχύουσα μέχρι 31/12/1994 Εθνική νομοθεσία. 

Η δημοσίευση και η εκτέλεση του παρόντος Π.Δ. ανατίθεται στον Υπουργό Δημοσίας 
Τάξης και στον Υφυπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.  

 

5.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ 
ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΨΥΛΛΙΩΝ 

5.1. Μεταφορά εντός των εργοστασιακών χώρων παραγωγής εκρηκτικών. 
Υπουργική απόφαση 3329/89 (ΦΕΚ 132/Β/21-2-1989) 

Άρθρο 34 

Μεταφορά εκρηκτικών εντός εργοστασιακού χώρου 

1). Η μεταφορά εκρηκτικών πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται 
στην εγκεκριμένη από το ΥΒΕΤ ειδική διαταγή. Γενικά η μεταφορά πρέπει να γίνεται 
προσεκτικά χωρίς απότομες κινήσεις και να αποφεύγονται οι ενέργειες που μπορούν να 
προκαλέσουν την δημιουργία πίεσης, κρούσης και τριβής πάνω στα εκρηκτικά. 

2). Φορτωμένα με εκρηκτικά οχήματα που δεν μπορούν να ξεφορτωθούν αμέσως για 
τεχνικούς λόγους, πρέπει να παραμένουν σε ακίνδυνες περιοχές. Ο χρόνος παραμονής 
συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου εκφορτώσεως, δεν πρέπει να ξεπερνά τις 72 ώρες. 
Διαφορετικά πρέπει να τηρηθούν οι αποστάσεις που προβλέπονται στον κανονισμό αυτό 
για αποθηκευτικούς χώρους. 

3). Βαγόνια που μεταφέρουν εκρηκτικά πρέπει να προφυλάσσονται από συγκρούσεις 
με άλλα βαγόνια. Έτσι, πρέπει να κλείνονται οι διακλαδώσεις των σιδηροτροχιών και να 
διασφαλίζεται η αποφυγή άκαιρης εκκίνησης με την τοποθέτηση εμποδίων στους τροχούς 
και προς τις δυο κατευθύνσεις. 

4). Μην συσκευασμένες εκρηκτικές ύλες πρέπει να μεταφέρονται εντός των κτηρίων 
μέσα σε ειδικά κλειστά δοχεία. Αν κατά την μεταφορά χυθεί εκρηκτική ύλη θα πρέπει με 
μέριμνα του Διευθυντή παραγωγής να απομακρυνθεί άμεσα και με ασφαλή τρόπο. 
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Άρθρο 28 

Οχήματα με αντιεκρηκτική προστασία 

1). Οχήματα με αντιεκρηκτική προστασία πρέπει να είναι ειδικώς κατασκευασμένα 
ώστε κατά την κανονική χρήση τους να μην μπορούν να προκαλέσουν ανάφλεξη των 
εκρηκτικών υλών. Στην περίπτωση οχημάτων με μηχανές εσωτερικής καύσεως, αυτά 
πρέπει να είναι εφοδιασμένα με σπινθηροπαγίδες, και στην περίπτωση ηλεκτροκίνητων 
οχημάτων, ο κινητήρας τους πρέπει να είναι αντιεκρηκτικού τύπου. Ανάλογα με την 
μεταφερόμενη εκρηκτική ύλη πρέπει να είναι και τα υπόλοιπα προστατευτικά μέτρα. 

2). Τα οχήματα με αντιεκρηκτική προστασία πρέπει να έχουν ανά τύπο σχήματος ή ανά 
όχημα πιστοποιητικό καταλληλότητας από κατάλληλο φορέα και να είναι εφοδιασμένα με 
λεπτομερείς οδηγίες συντήρησης από τον κατασκευαστή τους. 

 

Άρθρο 33 

Κίνηση προσώπων και οχημάτων 

1). Πρόσωπα και οχήματα δεν επιτρέπεται να κινούνται έξω από τους αντίστοιχους 
διαδρόμους κυκλοφορίας. 

2). Οχήματα που δεν έχουν αντιεκρηκτική προστασία δεν επιτρέπεται να πλησιάσουν 
τα επικίνδυνα κτήρια σε απόσταση μικρότερη των 20 μέτρων. Επιτρέπεται η προσέγγιση 
στα επικίνδυνα κτήρια κατ εξαίρεση μόνο στις περιπτώσεις που τα εκρηκτικά είναι έτσι 
κατασκευασμένα ή συσκευασμένα ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος επηρεασμού τους από 
σπινθήρες. Με μέριμνα του Διευθυντή παραγωγής δίδονται οι σχετικές οδηγίες στους 
οδηγούς και τοποθετούνται τα σχετικά σήματα. 

3). Οχήματα με αντιεκρηκτική προστασία επιτρέπεται να πλησιάσουν τα επικίνδυνα 
κτήρια. Επιτρέπεται ακόμα να εισέλθουν στους επικίνδυνους χώρους όταν στην περιοχή 
κυκλοφορίας τους τα εκρηκτικά είναι έτσι συσκευασμένα ή κατασκευασμένα ώστε να μην 
υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης. 
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Άρθρο 43 

Φύλαξη 

1). Οι είσοδοι στο επικίνδυνο τμήμα του εργοστασίου (ή στο εργοστάσιο αν η 
περίφραξη περιλαμβάνει όλο το εργοστάσιο) και οι υπόλοιπες εγκαταστάσεις του τμήματος 
πρέπει να φυλάσσονται από κατάλληλο αριθμό φυλάκων σε όλη την διάρκεια του 24ώρου. 
Η είσοδος σε άτομα που δεν προβλέπεται πρέπει να απαγορεύεται και η απαγόρευση να 
γίνεται γνωστή με ευδιάκριτη πινακίδα. 

2). Η ασφάλεια του εργοστασίου πρέπει να ενισχύεται με άπλετο φωτισμό, ώστε να 
είναι εύκολη η επιτήρησή του από τους φύλακες κατά τις νυχτερινές ώρες. 

3). Οι φύλακες πρέπει να κυκλοφορούν συνεχώς κατά τις ώρες μη λειτουργίας του 
εργοστασίου και να περνούν από τα κατάλληλα σημεία με βάση καθορισμένο πρόγραμμα 
επιθεώρησης και με υποχρεωτική σήμανση ειδικών ωρολογίων, ώστε να ελέγχεται ο 
τακτικός έλεγχος από αυτούς ολόκληρης της εγκατάστασης. 

4). Αρμόδια για σχετικούς ελέγχους κρατικά όργανα και άτομα εξουσιοδοτημένα από 
τον Διευθυντή παραγωγής να εκτελέσουν κάποια εργασία στο επικίνδυνο τμήμα του 
εργοστασίου, θα πρέπει με μέριμνα του Διευθυντή παραγωγής να συνοδεύονται από 
αρμόδιο του εργοστασίου. 

5). Τα παραπάνω άτομα πριν την είσοδο τους στο επικίνδυνο τμήμα θα πρέπει να 
παραδίδουν στους φύλακες σπίρτα, αναπτήρες κλπ, και γενικά να συμμορφώνονται προς τις 
εγκεκριμένες από το ΥΒΕΤ διαταγές. 

 

5.2.  Μεταφορά εκρηκτικών υλών και καψυλλίων εντός του έργου. 

Άρθρο 54 ΚΜΛΕ 

1). Κατά την μεταφορά εκρηκτικών υλών και καψυλλίων εντός του έργου δηλαδή στα 
μέτωπα ή στις βοηθητικές αποθήκες, πρέπει να τηρούνται τα παρακάτω : 

Α). Όταν η μεταφορά γίνεται από εργάτες, η μεταφερόμενη ποσότητα από κάθε 
εργάτη, δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 25 κιλά. Η μεταφορά πρέπει να γίνεται με την 
συσκευασία του εμπορίου ή μέσα σε ειδικά ξύλινα και ασφαλή κιβώτια. 

Β). Απαγορεύεται η σύγχρονη μεταφορά εκρηκτικών υλών, εργαζομένων και άλλων 
ατόμων και υλικών μέσα σε κλωβούς φρεάτων και κεκλιμένων. Δεν επιτρέπεται η 
μεταφορά των εκρηκτικών υλών μέσα σε κεκλιμένα ή φρέατα, εφόσον κυκλοφορούν σε 
αυτά εργαζόμενοι ή άλλα άτομα. 

Γ). Όταν η μεταφορά των εκρηκτικών γίνεται με μηχανές έλξης, πρέπει αυτές να 
τοποθετούνται σε ειδικό βαγόνι επενδεδυμένο εσωτερικά με ξύλο ή άλλη αντιστατική ύλη 
και να μην μεταφέρονται εργαζόμενοι με τον ίδιο συρμό. 
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Δ). Όταν η μεταφορά των εκρηκτικών υλών γίνεται με φορτηγά αυτοκίνητα, πρέπει η 
σκάφη τους να είναι επενδεδυμένη εσωτερικά με ξύλο ή άλλη αντιστατική ύλη. 
Επιτρέπεται η μεταφορά των εκρηκτικών υλών με ειδικά ρυμουλκούμενα κλειστά οχήματα, 
εφόσον είναι επενδεδυμένα εσωτερικά με ξύλο ή άλλη αντιστατική ύλη. Απαγορεύεται σε 
κάθε περίπτωση σύγχρονη μεταφορά εκρηκτικών υλών και προσωπικού με τι ίδιο όχημα ή 
μέσο. 

Ε). Τα ειδικά βαγόνια ή ο συρμός ή τα οχήματα μεταφοράς εκρηκτικών πρέπει να 
φέρουν πινακίδες με την ένδειξη <<ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ>>, καθώς και ειδικό 
περιστρεφόμενο φωτεινό σηματοδότη σε ευδιάκριτη θέση. 

Στ). Για την μεταφορά των καψυλλίων πρέπει να διαρρυθμίζονται ειδικοί χώροι, 
ανάλογης χωρητικότητας με τις ανάγκες της βάρδιας, κατάλληλα απομονωμένοι από τον 
υπόλοιπο χώρο της σκάφης του ειδικού οχήματος ή βαγονιού μεταφοράς εκρηκτικών υλών. 

Ζ). Η μεταφορά των εκρηκτικών υλών στις υπόγειες εργασίες, δεν πρέπει να γίνεται 
ταυτόχρονα με την μεταφορά προσωπικού. 

Η). Η φόρτωση- εκφόρτωση των εκρηκτικών από τα οχήματα πρέπει να γίνεται με 
ιδιαίτερη προσοχή, σβηστό κινητήρα, χωρίς σύρσιμο ή πέταγμα των κιβωτίων. Όπου 
απαιτείται χρήση εργαλείων, πρέπει οπωσδήποτε αυτά να είναι αντιστατικού τύπου. 

2. Κατά την μεταφορά εκρηκτικών υλών και καψυλλίων εκτός του έργου δηλαδή από 
τις κεντρικές αποθήκες στα σημεία κατανάλωσης, όπου απαιτείται να γίνεται χρήση 
δημόσιου οδικού δικτύου, πρέπει επιπλέον των οριζομένων στην παρ.1 να εφαρμόζονται οι 
διατάξεις σχετικά με τις οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων. 

 

5.3. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ 
ΧΩΡΑΣ 

 

Κατά τη μεταφορά εκρηκτικών υλών τίθενται ορισμένα ζητήματα ασφαλείας των 
οποίων υπεύθυνος είναι ο παραγωγός ή ο έμπορος των εκρηκτικών υλών. Η ευθύνη της 
κατοχής τους μεταφέρεται στον καταναλωτή από την στιγμή που αυτά παραδίδονται στον 
τόπο προορισμού (εργοτάξιο, λατομείο κλπ). η μεταφορά των εκρηκτικών μπορεί να γίνει 
με φορτηγά οχήματα, τρένο ή ακόμα και αεροπορικώς κάτω από ειδικές συνθήκες 
ασφαλείας. Η πλέον συνηθισμένη περίπτωση για την χώρα μας είναι η μεταφορά με 
αυτοκίνητο, η οποία εξετάζεται παρακάτω.  
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5.3.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
I). Η μεταφορά εκρηκτικών υλών και καψυλλίων γίνεται από αυτοκινούμενα οχήματα 

ή αυτοκινούμενα με συρόμενο ή ημισυρόμενο. 
ΙΙ). Για την μεταφορά επιτρέπεται μόνο ένα συρόμενο ή ημισυρόμενο. 
ΙΙΙ). Επιτρέπεται η χρήση μόνο κλειστών οχημάτων ή επενδεδυμένων που φέρουν 

πλευρικά και οπίσθια παραπέτα με αδιάβροχη και μην αναφλέξιμη επένδυση η οποία 
πρέπει : 

 Να είναι τεντωμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτει όλες τις πλευρές του οχήματος 
επικαλύπτοντας πάνω από 20cm τα πάνω άκρα της καρότσας. 

 Να συγκρατείται στην θέση της με αλυσίδες ή κλειδωμένες μεταλλικές μπάρες. 
2). Τύποι οχημάτων 
Α). Οχήματα τύπου Ι 
Τα οχήματα αυτού του τύπου είναι βενζινοκίνητα ή πετρελαιοκίνητα και πρέπει να 

πληρούν τους γενικούς όρους Ι, ΙΙ και ΙΙΙ. 
Β). Οχήματα τύπου ΙΙ 
Τα οχήματα αυτού του τύπου είναι πετρελαιοκίνητα και πρέπει εκτός από τους 

γενικούς όρους Ι, ΙΙ και ΙΙΙ να πληρούν και τις παρακάτω απαιτήσεις : 
1). Στην περίπτωση που έχουν συρόμενο: 
- ο μηχανισμός σύνδεσής του να είναι ασφαλής και να υπάρχει δυνατότητα ταχείας 

σύνδεσης και αποσύνδεσης 
- τα φρένα του να ελέγχουν όλους τους τροχούς και να ελέγχονται από την συσκευή 

πέδησης ρυμουλκού 
- σε περίπτωση θραύσης του μηχανισμού σύνδεσης θα πρέπει το συρόμενο να 

ακινητοποιείται αυτόματα 
2). Καμπίνα οδηγού  
Εκτός από το υλικό των καθισμάτων, πρέπει να είναι κατασκευασμένη από μη 

εύφλεκτο υλικό. 

3). Κινητήρας  

Ο κινητήρας του οχήματος πρέπει να είναι τοποθετημένος μπροστά. 

4). Εξάτμιση  

Πολλαπλή με τον κινητήρα τοποθετημένη μπροστά. Η εξάτμιση πρέπει να έχει έξοδο 
με κατεύθυνση προς τα έξω, μπροστά από το μπροστινό χώρισμα του αμαξώματος. 

5. Δεξαμενή καυσίμων 

Πρέπει να είναι τοποθετημένη μακριά από την εξάτμιση, τον κινητήρα και τις 
καλωδιώσεις του οχήματος. Η τοποθέτηση πρέπει να είναι τέτοια ώστε να προφυλάσσεται 
σε περίπτωση σύγκρουσης και σε περίπτωση διαρροής το καύσιμο να μην μπορεί να φτάσει 
στον χώρο των εκρηκτικών αλλά να στάζει στο έδαφος.  
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Γ). Οχήματα τύπου ΙΙΙ 

Τα οχήματα τύπου ΙΙΙ είναι αποκλειστικά κλειστού τύπου και εκτός από τις οδηγίες 
των οχημάτων τύπου ΙΙ πρέπει επιπλέον : 

1). Αμάξωμα  

 Πρέπει να είναι κλειστό από όλες τις μεριές και με συνεχείς επιφάνειες 
 Η κατασκευή του να είναι στερεή για επαρκή προστασία του φορτίου 
 Η εσωτερική επένδυση να είναι από αντισπινθηρικό, μονωτικό και θερμομονωτικό 

πυράντοχο υλικό υψηλής αντοχής, με χώρισμα αποτελούμενο από μεταλλικό φύλλο και 
δύσκολα αναφλεγόμενο ξύλο πάχους 10mm. 

 O διαχωρισμός του κουβουκλίου οδηγού και του αμαξώματος να είναι σε απόσταση 
≥ 5 cm. 

2). Ηλεκτρικά κυκλώματα  

 Ονομαστική τάση συστήματος φωτισμού ≤ 24 volts και για τους τρείς τύπους 
οχημάτων. 

 Οι μπαταρίες των οχημάτων τύπου ΙΙ και ΙΙΙ θα πρέπει να είναι ασφαλισμένες για 
περίπτωση σύγκρουσης και οι επαφές να είναι καλυμμένες με ηλεκτρομονωτικά 
καλύμματα. Επίσης θα πρέπει να είναι εφοδιασμένες με κλειδαριά και κλειδί. 

 Τα ηλεκτρικά κυκλώματα πρέπει να είναι αποκλεισμένα από τον χώρο φόρτωσης 

3). Πόρτες  

Οι πόρτες πρέπει να είναι εφοδιασμένες με κλειδαριές ασφαλείας και κλειδιά και οι 
αρμοί και τα κλειδώματα να έχουν κάλυψη. 

Η διενέργεια των αρχικών και περιοδικών επιθεωρήσεων των οχημάτων όλων των 
τύπων, ενεργείται σύμφωνα με την απόφαση Φ 105/85558/2035/13-06-1997 του 
Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών από το Ε.Μ.Π. ( Εργαστήριο Μηχανολογικών 
Κατασκευών και Αυτομάτου Ελέγχου).  
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Πίνακας Παραρτήματος 5.1. ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΣΕ Kg 
ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ 

          ΤΥΠΟΣ Ι            ΤΥΠΟΣ ΙΙ          ΤΥΠΟΣ ΙΙΙ 

                   1.1               50              1000            15.000 
                   1.2               50              3000            15.000 
                   1.3               50              5000            15.000 
                   1.4               300              15.000            15.000 
                   1.5               50              5000            15.000 
                   1.6               50              5000            15.000 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : 

1. Οι συνήθεις εκρηκτικές ύλες που χρησιμοποιούνται στα τεχνικά έργα και η 
εκρηκτική θρυαλλίδα είναι ομάδας επικινδυνότητας 1.1D 

2. Τα ηλεκτρικά καψύλλια που περιέχουν πρωτογενή εκρηκτική ουσία (PETN) ανήκουν 
στις ομάδες επικινδυνότητας 1.1Β και 1.4Β που μπορούν να μεταφερθούν ταυτόχρονα. 
Το ίδιο ισχύει και για τα μη ηλεκτρικά καψύλλια τύπου NONEL. 
3. Οι ομάδες συμβιβαστότητας D και Β δεν επιτρέπεται να μεταφέρονται μαζί 
4. Ο παραπάνω πίνακας αφορά μόνο τις συνήθεις εκρηκτικές ύλες. 

3. ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

1). Ο οδηγός του οχήματος θα πρέπει να είναι εφοδιασμένος με Πιστοποιητικό 
Επαγγελματικής Κατάστασης για Μεταφορά Επικίνδυνων Φορτίων, σύμφωνα με το Π.Δ. 
355/94 (89/684/Ε.Ο.Κ./21-12-1989) και την Υπουργική Απόφαση 60740/1027/1999. 

2). Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας για τα οχήματα μεταφοράς Επικίνδυνων 
Φορτίων εκτός κατοικημένων περιοχών είναι 50km/h (K.O.K). 

3). Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας για τα οχήματα μεταφοράς Επικίνδυνων 
Φορτίων εντός κατοικημένων περιοχών είναι 40km/h (K.O.K). 

4). Τα αυτοκίνητα είναι υποχρεωτικό να φέρουν μια ταμπέλα μπροστά και μια ταμπέλα 
πίσω, ενδεικτικές του μεταφερομένου φορτίου. 

5). Απαγορεύεται η μεταφορά επιβατών με τα ανωτέρω οχήματα, πλην του οδηγού και 
συνοδηγού όταν απαιτείται. 
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6). Έλεγχος διαδρομής : 

 Επιλογή κάθε φορά του ασφαλέστερου και συντομότερου δρομολογίου. Δρόμοι 
χωρίς λακκούβες για αποφυγή δονήσεων. 

 Αποφυγή κατοικημένων περιοχών και στενών δρόμων, καθώς και σηράγγων. 
Αποφυγή στάθμευσης στις ανωτέρω περιοχές. 

 Γνωστοποίηση του δρομολογίου στις κατά τόπους Αστυνομικές Αρχές με σηματική 
αναφορά από την εταιρία τουλάχιστον μια ημέρα πριν από την εκτέλεση του δρομολογίου, 
για συνοδεία περιπολικού αυτοκινήτου. 

7). Αποφυγή χρήσης κινητών τηλεφώνων από τους οδηγούς κοντά στα εκρηκτικά. 

8). Απαγορεύεται το κάπνισμα και κάθε χρήση φωτιάς κοντά στο όχημα με 
αποκλειστική ευθύνη του οδηγού. 

9). Απαγορεύεται η διέλευση του οχήματος δίπλα από εστία φωτιάς και το σταμάτημα 
κοντά σε αυτή. 

10). Προσεκτική διαδικασία ανεφοδιασμού του οχήματος με καύσιμα, με πάντα 
σβηστό τον κινητήρα. 

11). Πριν από τη φόρτωση, πλήρωση του ρεζερβουάρ καυσίμου μέχρι το μέγιστο, με 
σκοπό την αποφυγή κατά το δυνατόν στάσεως για ανεφοδιασμό στην διαδρομή. 

12). Γενικά, η στάθμευση αυτοκινήτου που μεταφέρει εκρηκτικές ύλες απαγορεύεται 
σε συνήθεις χώρους στάθμευσης για λόγους ασφαλείας. Σε περίπτωση που καθίσταται 
άμεση ανάγκη στάθμευσης το αυτοκίνητο πρέπει να φυλάσσεται όση ώρα είναι 
ακινητοποιημένο. 

13). Ανά διαστήματα 150-200 km το αυτοκίνητο πρέπει να σταματάει σε κατάλληλο 
χώρο για μια γρήγορη επιθεώρηση της κατάστασης των ελαστικών του. 

5.3.2.  ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ 
1). Απαγορεύεται το κάπνισμα και κάθε χρήση φωτιάς κοντά στο όχημα. 

2). Το χειρόφρενο του οχήματος πρέπει πάντα να είναι τραβηγμένο και να 
τοποθετούνται τάκοι στους τροχούς έστω και σε περίπτωση μικρής κατηφόρας. 

3). Τα συσκευασμένα εκρηκτικά να τοποθετούνται και να ασφαλίζονται με τέτοιο 
τρόπο ώστε να μη μπορούν να μετακινηθούν κατά την διαδρομή. 

4). Χρήση μόνο κατάλληλων εργαλείων και μεθόδων φορτοεκφόρτωσης, τέτοιων ώστε 
να μην καταστρέφεται η συσκευασία των εκρηκτικών. 

5). Απαγορεύεται η φορτοεκφόρτωση σε δημόσιο χώρο χωρίς ειδική άδεια από τις 
Αρχές. Κατ’εξαίρεση, επιτρέπεται η φορτοεκφόρτωση σε μην κατοικημένο ή Δημόσιο 
χώρο χωρίς προηγούμενη άδεια της Αρχής, μόνο για λόγους ασφαλείας. 
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5.3.3.  ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΦΟΡΤΙΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 
ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. 

 

1). Έγγραφο μεταφοράς : Αναγράφονται από τον αποστολέα οι λεπτομέρειες που θα 
συμπεριληφθούν στο έγγραφο των διαφόρων κλάσεων ώστε να τις γνωρίζει ο μεταφορέας. 
Σε περίπτωση που λόγω μεγέθους του φορτίου είναι αδύνατο να μεταφερθεί με ένα μέσο, 
θα πρέπει κάθε ένα από τα μεταφορικά μέσα να διαθέτουν ένα τέτοιο έγγραφο ή αντίγραφό 
του. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και στην περίπτωση που απαγορεύεται η κοινή 
φόρτωση εκρηκτικών και καψυλλίων στο ίδιο όχημα. Η ισχύς του εγγράφου είναι για την 
διάρκεια της συγκεκριμένης μεταφοράς και οι λεπτομέρειες για την συμπλήρωσή του 
περιγράφονται στα Π.Δ. 104/99 2110 σελ. 109. 

2). Πιστοποιητικό έγκρισης : Εκδίδεται από την αρμόδια Αρχή Έκδοσης της χώρας 
εγγραφής του οχήματος και δηλώνει ότι αυτό πληροί τις προδιαγραφές ADR. Η ισχύς του 
πιστοποιητικού είναι ένα έτος από την έκδοση του. 

3). Πιστοποιητικό εκπαίδευσης του οδηγού σε επικίνδυνα φορτία : ( Σύμφωνα με 
Υ.Α. 60740/1027/1995). 

4). Άδεια μεταφοράς : άδεια που επιτρέπει τη μεταφορά των εκρηκτικών υλών και 
εκδίδεται από τη Διεύθυνση Κρατικής Ασφαλείας του Υ.Δ.Τ. μετά την υποβολή σχετικής 
αίτησης από τον παραλήπτη στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή του τόπου προορισμού (Π.Δ. 
455/1995 Άρθρο 13). Η άδεια εκδίδεται σε 4 αντίτυπα, σύμφωνα με το παρακάτω 
υπόδειγμα : 

 

Εικόνα Παραρτήματος 5.1.Υπόδειγμα Άδειας Μεταφοράς Εκρηκτικών Υλών. 
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5). Γραπτές οδηγίες : οδηγίες για οποιαδήποτε κατάσταση ανάγκης κατά την διάρκεια 
μεταφοράς, αντίγραφο των οποίων πρέπει να φυλάσσεται στην καμπίνα του οδηγού, στις 
οποίες πρέπει να αναφέρονται: 

Ι). Η φύση των κινδύνων από τις μεταφερόμενες εκρηκτικές ύλες και τα μέτρα 
πρόληψης. 

ΙΙ). Τις απαραίτητες ενέργειες σε περίπτωση επαφής τρίτων προσώπων με τα 
μεταφερόμενα εκρηκτικά. 

ΙΙΙ). Τα μέτρα πυρόσβεσης : τί μέσα πρέπει να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση 
πυρκαγιάς και τι όχι. 

ΙV). Μέτρα σε περίπτωση σπασίματος ή φθοράς των συσκευασιών κατά την μεταφορά 
στο όχημα, το δρόμο ή την γύρω περιοχή. 

 

5.3.4. ΣΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ 
ΥΛΩΝ 

 

Σχήμα Παραρτήματος 5.1. : Ετικέτα κινδύνου ADR (Π.Δ. 104/99) 

 Μαύρη βόμβα σε πορτοκαλί φόντο 
 Τετράγωνο 10Χ10 cm με γραμμή 5mm μαύρη 
 Αναφορά στην ομάδα επικινδυνότητας 
 Τοποθετείται στο κιβώτιο συσκευασίας 
 Τοποθετείται και για την σήμανση οχημάτων μεταφοράς εκρηκτικών υλών (σε 

επαρκείς διαστάσεις 40Χ40) 
 Λεπτομέρειες στο Π.Δ. 104/99 σελ. 2093 και 3900 (προσθήκη Α.9) 
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Σχήμα Παραρτήματος 5.2. : Σήμα Ρ-45  Κ.Ο.Κ. : Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα 
που μεταφέρουν εκρηκτικές ύλες. 

5.4. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ADR 
 

Σχετική νομολογία : 

-ΚΥΑ 52167/4683/2012 (ΦΕΚ Β΄37) 

-Π.Δ. 355/1994 (ΦΕΚ Α΄189) 

-Π.Δ. 106/1998 ( ΦΕΚ Α΄97) 

-Νόμος 4070 (ΦΕΚ Α΄82) 

Η Εθνική και Διεθνής μεταφορά των επικίνδυνων εμπορευμάτων υπόκειται στη 
συμφωνία ADR. Σύμφωνα με το ν. 1741/87 (ΦΕΚ Α’ 225) κυρώθηκε η ευρωπαϊκή 
συμφωνία για τη Διεθνή Οδική Μεταφορά Επικινδύνων Εμπορευμάτων (ADR) η οποία 
μεταξύ άλλων προβλέπει ότι ο οδηγός οχημάτων μεταφορών επικίνδυνων εμπορευμάτων 
θα κατέχει Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης ADR, το οποίο αποκτάται και 
ανανεώνεται εφόσον ο οδηγός παρακολουθήσει επιτυχώς κατάλληλο πρόγραμμα 
επαγγελματικής κατάρτισης και πετύχει σε σχετικές εξετάσεις. Η ισχύς του Πιστοποιητικού 
ADR είναι πέντε (5) έτη. 

Υπάρχουν οκτώ (8) κατηγορίες διπλωμάτων ADR και είναι οι εξής: Π1, Π2, Π3, Π4, 
Π5, Π6, Π7, Π8. Η κάθε κατηγορία διπλώματος δίνει τη δυνατότητα στον κάτοχό της για τη 
μεταφορά ορισμένων κλάσεων ADR (υλικών), με συγκεκριμένα οχήματα. 

Ο κάτοχος πιστοποιητικού ADR κατηγορίας Π8, έχει τη δυνατότητα μεταφοράς 
όλων των κλάσεων ADR, με κάθε κατηγορίας όχημα. Ο βασικός διαχωρισμός των 
πιστοποιητικών ADR, έχει σχέση με το όχημα. Πιο συγκεκριμένα, με τα πιστοποιητικά Π1 
έως Π4 μπορεί ο οδηγός να οδηγεί οχήματα κοινού φόρτου, όχι, όμως, βυτία. 

 
Βυτία μπορεί να οδηγήσει μόνο εάν κατέχει πιστοποιητικό ADR από Π5 έως Π8.: 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ     
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ    
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

ΚΛΑΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ + ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ 

Π1 α Συσκευασίες όλων των κλάσεων πλην 
της 1 και 7 

Π2 α + γ Συσκευασίες όλων των κλάσεων πλην 
της 7 

Π3 α + δ Συσκευασίες όλων των κλάσεων πλην 
της 1 

Π4 α + γ + δ Συσκευασίες όλων των κλάσεων 
Π5 α + β Συσκευασίες και βυτία όλων των 

κλάσεων πλην της 1 και 7 
Π6 α + β + γ Συσκευασίες και βυτία όλων των 

κλάσεων πλην της 7 
Π7 α + β + δ Συσκευασίες και βυτία όλων των 

κλάσεων πλην της 1 
Π8 α + β + γ + γ + δ Μεταφορά όλων των υλικών όλων των 

κλάσεων 
  

Πίνακας Παραρτήματος 5.2. Πιστοποιητικά ADR και κλάσεις μεταφερόμενων υλικών. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινοτικής οδηγίας ADR 2011-ΚΥΑ 52167/4683/2012, 
από 01/01/2013 η μορφή του πιστοποιητικού εκπαίδευσης οδηγού μεταφοράς επικίνδυνων 
εμπορευμάτων, έχουν σχήμα πιστωτικής κάρτας από πλαστικό, όπως απεικονίζονται 
παρακάτω : 

 

 

Εικόνα Παραρτήματος 5.2. Πιστοποιητικά εκπαίδευσης ADR. 
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Το χρώμα είναι λευκό με μαύρα γράμματα και συντάσσεται στη γλώσσα της χώρας της 
αρμόδιας αρχής που εξέδωσε το πιστοποιητικό. Τα παλαιότερα πιστοποιητικά τα οποία 
έχουν εκδοθεί πριν την 01-01-2013 θα είναι σε ισχύ μέχρι τη λήξη τους. 

Η αρμόδια αρχή για την ADR στη χώρα μας είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Το Γενικό Χημείο του 
Κράτους είναι η αρμόδια αρχή σχετικά με τις ταξινομήσεις των εμπορευμάτων για οδική 
μεταφορά. 

Οι κλάσεις των επικίνδυνων εμπορευμάτων σύμφωνα με την ADR είναι οι εξής:  

Κλάση 1: Εκρηκτικές ουσίες και είδη 

Κλάση 2: Αέρια 

Κλάση 3: Εύφλεκτα υγρά 

Κλάση 4.1: Εύφλεκτα στερεά, αυτενεργές ουσίες και στερεά απευαισθητοποιημένα 
εκρηκτικά 

Κλάση 4.2: Ουσίες με πιθανότητα αυτόματης καύσης 

Κλάση 4.3: Ουσίες που σε επαφή με το νερό αναδίδουν εύφλεκτα αέρια 

Κλάση 5.1: Οξειδωτικές ουσίες  

Κλάση 5.2: Οργανικά υπεροξείδια 
Κλάση 6.1: Τοξικές ουσίες 
Κλάση 6.2: Μολυσματικές ουσίες  
Κλάση 7: Ραδιενεργά υλικά 
Κλάση 8: Διαβρωτικές ουσίες 
Κλάση 9: Διάφορες επικίνδυνες ουσίες και είδη 

Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Αρχηγείο Ελληνικής 
Αστυνομίας, είναι η αρμόδια αρχή για τις άδειες διαμετακόμισης ειδών της κλάσης 1. 

Σύμβουλος Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ) 

Ο ΣΑΜΕΕ είναι πρόσωπο διορισμένο να παρέχει συμβουλές, να παρακολουθεί τη 
συμμόρφωση με τη νομοθεσία και να προετοιμάζει ετήσια αναφορά σε επιχειρήσεις οι 
δραστηριότητες των οποίων περιλαμβάνουν τη μεταφορά ή τη σχετική συσκευασία, 
φόρτωση, πλήρωση ή εκφόρτωση επικίνδυνων εμπορευμάτων οδικώς. Κάθε τέτοια 
επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να έχει διορίσει έναν ή περισσότερους ΣΑΜΕΕ τα 
καθήκοντα του οποίου προβλέπονται στην παράγραφο 1.8.3.3 της ADR 2011. O ΣΑΜΕΕ 
διαθέτει επαγγελματικό πιστοποιητικό εκπαίδευσης από την αρμόδια αρχή στη χώρα μας 
που είναι το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. 



 225 

 Μέσα  πυρόσβεσης στα οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. 

Στην παράγραφο 8.1.4. της ADR 2011 βρίσκονται οι απαιτήσεις που αφορούν τα μέσα 
πυρόσβεσης στα οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι απαιτήσεις ύπαρξης πυροσβεστήρων κατηγορίας 
ευφλεκτότητας A, B, C ανάλογα με τη μεταφορική μονάδα.  

Μεταφορική 
μονάδα 

Ελάχιστος 
αριθμός 

πυροσβεστήρων 

Ελάχιστη 
συνολική 

χωρητικότητα 
ανά 

μεταφορική 
μονάδα 

Πυροσβεστήρας 
κατάλληλος για 

καταπολέμηση φωτιάς στη 
μηχανή ή στη καμπίνα 

μετ/κής μονάδας. 
Τουλάχιστον ένας με 

ελάχιστη χωρητικότητα: 

Πρόσθετος-οι 
φορητός-οί 

πυροσβεστήρας-ες 
εκ των οποίων 
έστω ο ένας με 

ελάχιστη 
χωρητικότητα: 

Έως και 3,5 t* 2 4 kg 2 kg 2 kg 
Άνω των 3,5 t 
έως και 7,5 t* 2 8 kg 2 kg 6 kg 

Άνω των 7,5 t* 2 12 kg 2 kg 6 kg 
Μεταφορά 

εμπορευμάτων 
ποσότητας κάτω 

του ορίου 
1.1.3.6 ή μόνο 

κλάσης 6.2 

1 2 kg 2 kg - 

Πίνακας Παραρτήματος 5.3. Απαιτήσεις πυροσβεστικών μέσων ανάλογα της 
μεταφορικής μονάδας. 

Τα οχήματα για τα οποία απαιτείται πιστοποιητικό έγκρισης, σύμφωνα με τη 
σημείωση της παραγράφου 9.1.2. της ADR, είναι τα χαρακτηρισμένα ως  οχήματα EX/II, 
EX/III, FL, OX και AT και MEMUs. 

Σε ποιές περιπτώσεις προβλέπονται εξαιρέσεις από την ADR. 

Οι εξαιρέσεις (μερικές ή ολικές) από απαιτήσεις της ADR προβλέπονται στη 
παράγραφο 1.1.3 και αφορούν: 

Εξαιρέσεις σχετικές με τη φύση της διαδικασίας μεταφοράς (1.1.3.1) 

Εξαιρέσεις σχετικές με τη μεταφορά αερίων (1.1.3.2) 
Εξαιρέσεις σχετικές με τη μεταφορά υγρών καυσίμων (1.1.3.3) 

Εξαιρέσεις σχετικά με ειδικές διατάξεις ή επικίνδυνα εμπορεύματα συσκευασμένα σε 
περιορισμένες ή εξαιρούμενες ποσότητες (1.1.3.4) 
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Εξαιρέσεις σχετικές με άδειες ακάθαρτες συσκευασίες (1.1.3.5) 

Εξαιρέσεις σχετικές με τις μεταφερόμενες ποσότητες ανά μεταφορική μονάδα (1.1.3.6) 

Οι επιχειρήσεις που εξαιρούνται από την απαίτηση διορισμού ΣΑΜΕΕ στη χώρα μας 
είναι: 

 αυτές των οποίων οι δραστηριότητες αφορούν ποσότητες σε κάθε μονάδα 
μεταφοράς μικρότερες των ποσοτήτων που αναφέρονται στα 1.1.3.6, 1.7.1.4, 3.3, 3.4 και 
3.5 της ADR 2011 

 αυτές που μόνο περιστασιακά ασχολούνται με την εγχώρια μεταφορά ή 
σχετική φόρτωση /εκφόρτωση επικίνδυνων εμπορευμάτων που ενέχουν μικρούς κινδύνους 
ή κίνδυνο ρύπανσης.  

 6. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ 
 

6.1. Για την εξασφάλιση της ασφάλειας κατά τις διαδικασίες μεταφοράς, αποθήκευσης 
και χρήσης των εκρηκτικών υλών, απαιτείται η πληροφόρηση του χρήστη με στοιχεία που 
αφορούν την ποιότητα, την συσκευασία και κυρίως την αξιοπιστία του κατασκευαστή. Το 
ισχύον νομικό πλαίσιο που αναφέρεται στα παραπάνω θέματα περιγράφεται στην Κ.Υ.Α. 
3329/89, το Π.Δ. 455/29-12-1995 και το Π.Δ. 104/99. 

Α). Κ.Υ.Α. 3329/89 

Άρθρο 49 

Συσκευασία εκρηκτικών υλών 

1. Η συσκευασία των εκρηκτικών υλών πρέπει να είναι τέτοια ώστε να 
εξασφαλίζεται : 

i). Η μην παραμόρφωση των περιεχομένων προϊόντων 

ii). H μην επίδραση υγρασίας ή των άλλων εξωτερικών παραγόντων που θα μπορούσαν 
να επηρεάσουν  αρνητικά την ασφάλεια, την ποιότητα και την σταθερότητα των 
εκρηκτικών υλών. Η χρήση κατάλληλων πλαστικών μέσων συσκευασίας, κηρωμένου 
χάρτη μπορεί κατά περίπτωση να ικανοποιήσει τις πιο πάνω απαιτήσεις ασφαλείας. 

2. Η μέγιστη ποσότητα εκρηκτικής ύλης σε μια συσκευασία δεν μπορεί να 
ξεπερνά τα 50 KG. 

3. Εκρηκτικά που προορίζονται για μεταφορά οδικώς, δια μέσω σιδηροδρόμου, 
θαλάσσης κ.λπ.. πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές συσκευασίας και σήμανσης που 
ισχύουν για το αντίστοιχο μεταφορικό μέσο. Εκρηκτικές ύλες που προορίζονται για 
εξαγωγή πρέπει να πληρούν τους αντίστοιχους διεθνείς κανονισμούς (IMO CODE για 
μεταφορά δια θαλάσσης, ADD για οδική μεταφορά κ.λπ..). 

4. Ενδείξεις σχετικά με την στοιβασία και την αποθήκευση πρέπει να 
αναγράφονται επί της συσκευασίας των εκρηκτικών. 
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5. Οι εντός κιβωτίων περιεχόμενες σε υποσυσκευασία εκρηκτικές ύλες ( π.χ. υπο 
μορφή φυσιγγίων ) θα πρέπει με τρόπο σαφή και απλό να υποδηλώνουν το είδος της 
εκρηκτικής ύλης (π.χ. με κατάλληλες χρωματικές ενδείξεις). 

Άρθρο 50 

Υποχρέωση αναγραφής ενδείξεων στις συσκευασίες 

Στην εξωτερική συσκευασία εκρηκτικών υλών πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικώς 
οι παρακάτω ενδείξεις : 

Α). Εταιρία παραγωγής. 

Β). Είδος εκρηκτικού- αριθμός, έγκριση κυκλοφορίας ΥΒΕΤ, ομάδα επικινδυνότητας 
και συμβιβαστότητας. 

Γ). Ημερομηνία παραγωγής και μερίδα παραγωγής. 

Δ). Καθαρό βάρος περιεχόμενης εκρηκτικής ύλης. 

Ε). Διαστάσεις και βάρος φυσιγγίων, αν η εκρηκτική ύλη είναι σε μορφή φυσιγγίων. 

Στ). Προκειμένω για εκρηκτικές ύλες, στο εσωτερικό των κιβωτίων πρέπει να υπάρχει 
κάρτα χαρακτηριστικών. Σε αυτή θα αναγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά της 
εκρηκτικής ύλης συμπεριλαμβανομένων οπωσδήποτε των παρακάτω : 

Α Αντοχή σε κρούση-τριβή-θερμοκρασία 
Β Ταχύτητα εκρήξεως σε m/sec 
Γ Δοκιμή HESS σε MM 
Δ Πυκνότητα εκρηκτικής ύλης σε gr/lit 
Ε Όγκος εκλυόμενων αερίων (υπό Κ.Σ.) σε LIT/KG εκρηκτικής ύλης 
Στ Ευαισθησία σε ΜΜ 
Ζ Ισχύς εκρηκτικής ύλης επί τοις εκατό. Σαν εκατό λαμβάνεται η γόμμα ( 92% 

τρινιτρογλυκερίνη και 8% νιτροβάμβακας) 
 

Πίνακας Παραρτήματος 6.1. Κατηγορίες αναγραφόμενων τεχνικών χαρακτηριστικών 
εκρηκτικών υλών. 

Οι ανωτέρω αναγραφόμενες ενδείξεις πρέπει να συμφωνούν με τα στοιχεία της 
έγκρισης του ΥΒΕΤ και με τα πραγματικά χαρακτηριστικά της εκρηκτικής ύλης. 

Σύμφωνα με το άρθρο 51, αρμόδια όργανα για τον έλεγχο εφαρμογής του κανονισμού 
αυτού είναι οι οικίες – σύμφωνα με τον οργανισμό του ΥΒΕΤ – Υπηρεσίες του. Επίσης 
αρμόδιες είναι και οι οικίες Υπηρεσίες του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, για θέματα 
αρμοδιότητάς τους. Τα αρμόδια όργανα ελέγχου έχουν δικαίωμα ελεύθερης εισόδου σε 
αποθήκες και εργοστάσια παραγωγής εκρηκτικών υλών, για τον έλεγχο τήρησης των 
διατάξεων του παρόντος. Για κάθε παράβαση που βεβαιώνεται από τα αρμόδια όργανα 
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συντάσσεται από αυτά σχετική έκθεση η οποία υποβάλλεται μέσα σε 5 το πολύ ημέρες 
στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΒΕΤ, ενώ αντίγραφό της κοινοποιείται στον παραβάτη και 
στην αρμόδια κατά τόπους Αστυνομική αρχή.  

 

Παράρτημα 2 

Ομάδες συμβιβαστότητας και επικινδυνότητας 

2.1.Η ταξινόμηση των εκρηκτικών υλών σε ομάδες συμβιβαστότητας και 
επικινδυνότητας είναι χρήσιμη στην θέσπιση κανόνων ασφαλείας και γίνεται με βάση τις 
ιδιότητες των εκρηκτικών και την συμπεριφορά τους σε πυρκαγιές και εκρήξεις. 
Ειδικότερα, η ομάδα κινδύνου χρησιμεύει στον προσδιορισμό των αποστάσεων ασφαλείας 
και η ομάδα συμβιβαστότητας στη θέσπιση κανόνων για την μεταφορά και την 
αποθήκευση εκρηκτικών.  

2.2.1. Ένα εκρηκτικό μπορεί να καταταγεί σε περισσότερες από μία ομάδες γιατί παρά 
το ίδιο όνομα, μπορεί να έχει διαφορετικές ιδιότητες. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα 
αντικείμενα με εκρηκτική ύλη και για τις εκρηκτικές ύλες που κυκλοφορούν με εμπορικές 
ονομασίες (π.χ. πυρίτιδες).  

2.2.2. Στον παρακάτω πίνακα περιλαμβάνονται εκρηκτικές ύλες και μίγματα 
εκρηκτικών υλών με την εμπορική τους ονομασία με την  ομάδα συμβιβαστότητας και 
επικινδυνότητας καθώς και κατηγορίες αντικειμένων με εκρηκτική ύλη. 

2.2.3. Η κατάταξη των εκρηκτικών υλών που δεν περιέχονται στον κατάλογο καθώς 
και των αντικειμένων με εκρηκτική ύλη γίνεται από τον ΥΒΕΤ κατά τη χορήγηση της 
έγκρισης κυκλοφορίας. 

2.2.4. Για την κατάταξη των αντικειμένων με εκρηκτική ύλη λαμβάνονται υπόψη οι 
ομάδες συμβιβαστότητας και επικινδυνότητας της περιεχόμενης εκρηκτικής ύλης ( ή 
μίγματα), τα τυχόν περιεχόμενα εναυσματικά μέσα, καθώς και οι σχετικοί κατάλογοι 
διεθνών κανονισμών ( όπως π.χ. η κατάταξη των εκρηκτικών στον IMO CODE). 
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                                                    ΟΜΑΔΕΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟΤΗΤΑΣ 

                                        ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ  ΟΜΑΔΕΣ  ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

Περιγραφή του είδους ή ουσίας που θα 
ταξινομηθεί 

Ομάδα 
συμβιβαστότηας 

Ομάδα 
επικινδυνότητας 

Πρωτογενής εκρηκτική ουσία                  Α          1.1.Α 
Είδος που περιέχει πρωτογενή εκρηκτική ουσία                 Β                              1.1.Β 

         1.2.Β 
         1.4.Β 

Προωθητική εκρηκτική ουσία ή άλλη 
δευτερογενής αναφλεκτική ουσία ή είδος που 
περιέχει τέτοιες ουσίες (πλην της μαύρης 
πυρίτιδας).  

                C          1.1.C 
         1.2.C 
         1.3.C 
         1.4.C 

Δευτερογενής πυροκροτούσα εκρηκτική ουσία ή 
μαύρη πυρίτιδα ή είδος που περιέχει δευτερογενή 
πυροκροτούσα εκρηκτική ουσία, σε κάθε 
περίπτωση χωρίς μέσα έναυσης και χωρίς 
προωθητικό γέμισμα 

                D          1.1.D 
         1.2.D 
         1.4.D 

Είδος που περιέχει μια δευτερογενή πυροκροτούσα 
εκρηκτική ουσία, χωρίς μέσα έναυσης, με 
προωθητικό γέμισμα 

                E          1.1.E 
         1.2.E 

Είδος που περιέχει μια δευτερογενή πυροκροτούσα 
εκρηκτική ουσία με μέσα έναυσης, με ή χωρίς 
προωθητικό γέμισμα 

                F          1.1.F 
         1.2.F 
         1.3.F 
         1.4.F 

Πυροτεχνική ουσία και πυροτεχνήματα ή είδος 
που περιέχει μια πυροτεχνουργική ουσία, ή είδος 
που περιέχει μαζί μια εκρηκτική ουσία και μια 
φωτιστική, εμπρηστική, δακρυγόνο ή καπνογόνο 
ουσία (άλλη εκτός από ένα υδροενεργοποιούμενο 
είδος ή είδος που περιέχει λευκό φώσφορο, 
φωσφίδιο ή ένα εύφλεκτο υγρό ή πάστα) 

                G          1.1.G 
         1.2.G 
         1.3.G 
         1.4.G 

Ουσία ή είδος έτσι συσκευασμένο και μελετημένο, 
ώστε οποιαδήποτε επικίνδυνα αποτελέσματα 
συμπτωματικής λειτουργίας να περιορίζονται μέσα 
στο δέμα εκτός αν το δέμα καταστραφεί από 
φωτιά, όπου σε αυτή την περίπτωση όλα τα 
αποτελέσματα έκρηξης ή τίναξης περιορίζονται σε 
τέτοια έκταση ώστε δεν εμποδίζουν σημαντικά ή 
απαγορεύουν την καταπολέμηση πυρκαγιάς ή 
άλλες προσπάθειες επείγουσας αντιμετώπισης 
στην εγγύς περιοχή του δέματος 

                S          1.4.S 

 

Πίνακας Παραρτήματος 6.3. Ομάδες Συμβιβαστότητας και αντίστοιχες ομάδες 
Επικινδυνότητας. 
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2.4. Ομάδες επικινδυνότητας 

Οι ομάδες επικινδυνότητας είναι οι παρακάτω: 

2.4.1. Ομάδα επικινδυνότητας 1.1. : τα εκρηκτικά της ομάδας αυτής μπορεί να 
εκραγούν μαζικά. Το περιβάλλον κινδυνεύει από τις επιπτώσεις της πίεσης (ωστικό κύμα), 
τις φλόγες και από ιπτάμενα τεμάχια και θραύσματα. Σε αντικείμενα με εκρηκτική υλη με 
ισχυρό περίβλημα ή με διάμετρο μεγαλύτερη από 60mm εμφανίζεται ο κίνδυνος από 
βαρύτερα θραύσματα. 

2.4.2. ομάδα επικινδυνότητας 1.2. : Τα εκρηκτικά της ομάδας αυτής δεν εκρήγνυνται 
μαζικά. Αρχικά έχουμε μεμονωμένες εκρήξεις και με την εξέλιξη του φαινομένου έχουμε 
αύξηση των μαζικών εκρήξεων. Οι επιπτώσεις από την πίεση  (ωστικό κύμα) της έκρηξης 
είναι μεγάλες στο περιβάλλον. Οι καταστροφές σε γύρω κτήρια είναι ασήμαντες και δεν 
υπάρχει κίνδυνος από ιπτάμενα αντικείμενα και ιπτάμενες φωτιές. Αντικείμενα με 
εκρηκτική ύλη που εκσφενδονίζονται μπορεί να εκραγούν κατά την πτώση τους και να 
μεταφέρουν φλόγες εκρήξεις. Για μεγάλου διαμετρήματος (μεγαλύτερου από 60mm) 
αντικείμενα υπάρχει κίνδυνος από δημιουργία βαριών θραυσμάτων. 

2.4.3. Ομάδα επικινδυνότητας 1.3. Τα εκρηκτικά της ομάδας αυτής δεν εκρήγνυνται 
μαζικά. Κατακαίονται με μεγάλη ταχύτητα. Κίνδυνος δημιουργείται από φλόγες και 
εκπομπή θερμότητας. Αντικείμενα μπορεί να εκραγούν μεμονωμένα, καιόμενες 
συσκευασίες και αντικείμενα μπορεί να κινηθούν βίαια. Ο κίνδυνος του περιβάλλοντος από 
θραύσματα είναι μικρός. Οι οικοδομές στο περιβάλλον δεν κινδυνεύουν από τις επιπτώσεις 
της πίεσης. 

2.2.4. Ομάδα επικινδυνότητας 1.4. : Εκρηκτικά της ομάδας αυτής δεν αποτελούν 
κανένα σοβαρό κίνδυνο. Μεμονωμένα αντικείμενα μπορεί να εκραγούν. Τυχόν επιπτώσεις 
περιορίζονται κατά το πλείστον εντός της συσκευασίας. Ούτε φόβος μαζικής έκρηξης 
υπάρχει ούτε επικίνδυνα θραύσματα ή ιπτάμενα τεμάχια δημιουργούνται. 

 

Β). Προεδρικό διάταγμα 455/1995 <<Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην 
οδηγία 93/15 ΕΟΚ του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με την εμπορία και 
τον έλεγχο των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσεως>> 

Άρθρο 9 

Συσκευασία 

Κατά την κυκλοφορία των εκρηκτικών υλών η συσκευασία αυτών οφείλει να φέρει τις 
ενδείξεις που προβλέπονται στα αντίστοιχα εθνικά πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 4. 
Σε περίπτωση που τα ανωτέρω πρότυπα δεν ρυθμίζουν το θέμα των ενδείξεων, τότε οι 
εκρηκτικές ύλες οφείλουν να φέρουν στην συσκευασία αυτών τις ενδείξεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 50 της 3328/89 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 132/Β/1989). 

(Περισσότερα στο κεφάλαιο περί μεταφοράς Ε.Υ. και καψυλλίων). 
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Πίνακας Παραρτήματος 6.3. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ R 
(RISK) ΓΙΑ ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 

R 1 Εκρηκτικό σε ξηρή κατάσταση. 
R2 Κίνδυνος έκρηξης από τράνταγμα, τριβή. 
R3 Πολύ μεγάλος κίνδυνος έκρηξης από τράνταγμα, τριβή, φωτιά ή άλλες 

πηγές ανάφλεξης. 
R5 Η θέρμανση μπορεί να προκαλέσει έκρηξη. 
R6 Εκρηκτικό σε επαφή ή χωρίς επαφή με τον αέρα. 
R9 Εκρηκτικό όταν αναμειχθεί με καύσιμα υλικά. 
R21 Εύφλεκτο. 
R22 Βλαβερό σε επαφή με το δέρμα. 
R25 Βλαβερό σε περίπτωση κατάποσης. 
R51 Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης. 
R52 Τοξικό για υδρόβιους οργανισμούς. 
R54 Τοξικό για χλωρίδα. 
R55 Τοξικό για πανίδα. 

 

Πίνακας Παραρτήματος 6.4. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ S 
(SAFETY) ΓΙΑ ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 

S1 Φυλάσσεται κλειδωμένο 
S2 Μακριά από παιδιά 
S9 Διατήρηση σε καλά αεριζόμενο μέρος 
S14 Μακριά από ... (ασύμβατες ουσίες που καθορίζονται από τον 

κατασκευαστή) 
S15 Μακριά από θερμότητα 
S16 Μακριά από πηγές ανάφλεξης/Απαγορεύεται το κάπνισμα 
S17 Μακριά από καύσιμες ύλες 
S18 Χειριστείτε και ανοίξτε την συσκευασία προσεκτικά 
S20 Μην τρώτε ή πίνετε όταν το χρησιμοποιείτε 
S21 Μην καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε 
S22 Μην αναπνέετε την σκόνη του 
S23 Μην αναπνέετε αέρια/καπνούς/(υπόδειξη από τον κατασκευαστή) 
S33 Λάβετε προστατευτικά μέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων 
S34 Αποφύγετε τράνταγμα και τριβή 
S35 Πάρτε τις απαραίτητες προφυλάξεις προκειμένω να πετάξετε το προϊόντος 

και την συσκευασία του 
S40 Για τον καθαρισμό του πατώματος και όλων των αντικειμένων που έχουν 

μολυνθεί από το προϊόντος χρησιμοποιείστε ....(το είδος που καθορίζεται 
από τον κατασκευαστή) 

S41 Σε περίπτωση πυρκαγιάς ή έκρηξης μην αναπνέετε τους καπνούς 
S45 Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως 
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ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν αυτό είναι δυνατόν) 
S56 Να μην διοχετεύεται σε δίκτυο υπονόμων ή στο περιβάλλον. Να διατεθεί σε 

συγκεκριμένο χώρο συλλογής 
S60 Το υλικό και το περίβλημά του να θεωρηθούν κατά την διάθεσή τους 

επικίνδυνα απόβλητα 
 

 

Εικόνα Παραρτήματος 6.1. ΣΥΜΒΟΛΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΜΕ ΕΤΙΚΕΤΕΣ 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 
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Παραδείγματα : 

 

Εικόνα Παραρτήματος 6.2. Κιβώτιο ηλεκτρικών πυροκροτητών (Β1- Είδος που περιέχει 
πρωτογενή εκρηκτική ύλη, ομάδα επικινδυνότητας 1.4) 

 

Εικόνα Παραρτήματος 6.3. Κιβώτιο που περιέχει φυσίγγια γαλακτωμάτων (D1-
δευτερογενής εκρηκτική ουσία, ομάδα επικινδυνότητας 1.1) 
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7. ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ-
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ  
 

Οι άδειες αγοράς  μεταφοράς  και κατανάλωσης εκρηκτικών υλών χορηγούνται :  

 για τις ανάγκες λατομείων  αδρανών  υλικών, λατομείων μαρμάρων, λατομείων 
βιομηχανικών ορυκτών και νομίμως λειτουργούντων μεταλλείων 

 για την εκτέλεση εργασιών  κατά την εκτέλεση δημόσιων ή ιδιωτικών έργων  
 για εκπαιδευτικούς σκοπούς σε  Πανεπιστημιακά Ιδρύματα. 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας για την 
χορήγηση αδείας αγοράς-μεταφοράς εκρηκτικών υλών είναι τα παρακάτω: 

1.  Αίτηση του ορισμένου υπευθύνου  
2. ΦΕΚ της αιτούσας εταιρίας (έδρα, σύσταση, σκοπό ,χρόνος ισχύος, Διοικ. Συμβούλιο) 
3. Απόσπασμα   βιβλίου πρακτικών εταιρείας  σχετικά με τον  ορισμό  υπευθύνου 

για την έκδοση άδειας αγοράς  μεταφοράς και  κατανάλωσης εκρηκτικών υλών 
4. Ιατρικά πιστοποιητικά μελών : α) Των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, β) του 

υπευθύνου και γ) του Γομωτή – Πυροδότη , Ιατρού ειδικότητας παθολόγου ή ψυχιάτρου που να 
αναφέρουν ότι είναι ψυχικά & σωματικά υγιείς  

5. Υπεύθυνες δηλώσεις α)Των  μελών Διοικητικού Συμβουλίου, β) του υπευθύνου και γ) 
του Γομωτή – Πυροδότη , περί μη υπαγωγής τους στις απαγορευτικές διατάξεις του Ν.2168/93 
και μη συμμετοχής τους σε εταιρεία Ασφαλείας (όπως 1 ° ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ) 

6. Υπεύθυνη δήλωση του υπευθύνου  ότι δεν υπάρχει αποθήκη εκρηκτικών υλών και 
ότι οι αγοραζόμενες ποσότητες θα καταναλώνονται αυθημερόν ή θα επιστρέφονται στον 
έμπορο προμηθευτή (αυθημερόν) (όπως 2° ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ) 

7. Υπεύθυνη δήλωση του υπευθύνου για χρήση κατάλληλων μεταφορικών μέσων και 
οδηγών (ADR) 

8.  Κατάσταση απασχολούμενου προσωπικού θεωρημένη από την Επιθεώρηση 
Εργασίας που εμφανίζει τον Γομωτή – Πυροδότη ως υπάλληλο της εταιρείας  ή   Ιδιωτικό 
Συμφωνικό μεταξύ του Γομωτή– Πυροδότη και του εργοδότη  επικυρωμένο από την Εφορία. 

9.  Άδεια εμπορίας εκρηκτικών υλών επικυρωμένη 
10. Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα ADR  οδηγών 
11. Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα ADR φορτηγών 
12. Εγκρίσεις κυκλοφορίας εκρηκτικών υλών  
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7.1. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ 
ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ( 
ΛΑΤΟΜΕΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ Ή ΙΔΙΩΤΙΚΟ  ΕΡΓΟ ) 

1. Άδεια εκμετάλλευσης λατομείου ή Σύμβαση ανάθεσης Έργου  ή οικοδομική άδεια  
2. Άδεια χρήσης εκρηκτικών υλών από την κατά τόπο αρμόδια Πολεοδομική  

Υπηρεσία  
         (Μόνο σε περίπτωση δημόσιου ή ιδιωτικού έργου)  

3. Γνωμοδότηση της αρμόδιας Αρχαιολογικής Υπηρεσίας για την χρήση εκρηκτικών υλών 
         (Μόνο σε περίπτωση δημόσιου ή ιδιωτικού έργου) 

4. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο άδειας Γομωτή - Πυροδότη Α' Κατηγορίας   (Σε 
περίπτωση λατομείου)   ή  Β'  Κατηγορίας  (Σε περίπτωση εκτέλεσης  δημόσιου ή 
ιδιωτικού έργου)  

5. Συμφωνητικό της εταιρείας με τον εργολάβο εάν η εταιρεία έχει δώσει εργολαβία 
6. Σε εκτελούμενα δημόσια έργα από κοινοπραξία εταιρειών ο ενδιαφερόμενος πέραν 

των 
άλλων δικαιολογητικών υποχρεούται να υποβάλλει: α) ακριβές φωτοαντίγραφο την σύσταση 
της κοινοπραξίας, β) βεβαίωση του διαχειριστή της κοινοπραξίας για τον αιτούντα ως προς - 
την χορήγηση άδειας μεταφοράς & κατανάλωσης εκρηκτικών υλών 

 
7. Υπεύθυνη δήλωση δύο (2) πολιτικών μηχανικών υλών ότι είναι απαραίτητη χρήση 

εκρηκτικών υλών για την εκτέλεση του έργου και ότι θα λαμβάνονται όλα τα προβλεπόμενα 
μέτρα ασφαλείας.  

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:        Τα ανωτέρω δικαιολογητικά προβλέπονται από την 
3009/2/23-α από 31-8-1994 Απόφαση  ΥΔΤ(ΦΕΚ 696-τ.Β΄) κατατίθενται στο Τμήμα 
Ασφαλείας του τόπου όπου θα γίνει η κατανάλωση των εκρηκτικών υλών και υποβάλλονται 
στην Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας  με τις προτάσεις του . 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ:  Υποβάλλονται τα ανωτέρω με α/α 1 , 5 , 7 , 10 , 11  
δικαιολογητικά καθώς και για  όποια από τα ανωτέρω  που έχει λήξει η ισχύς τους . Οι 
ζητούμενες υπεύθυνες δηλώσεις να είναι θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής. 

• Η  Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας/Τμήμα όπλων και εκρηκτικών, θα προβεί στην 
έκδοση αντιγράφου Ποινικού μητρώου του αιτούντα καθώς και των 
μελών του Δ.Σ της εταιρείας. 

• Η  Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας δύναται να απαιτήσει και την προσκόμιση ή 
επίδειξη οποιουδήποτε άλλου δικαιολογητικού το οποίο κρίνεται αναγκαίο για την 
έκδοση της αιτούμενης άδειας. 
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ΕΕΕ ΚΚΚ ΔΔΔ ΟΟΟ ΣΣΣ ΗΗΗ    ΑΑΑ ΔΔΔ ΕΕΕ ΙΙΙ ΩΩΩ ΝΝΝ    ΕΕΕ ΚΚΚ ΡΡΡ ΗΗΗ ΚΚΚ ΤΤΤ ΙΙΙ ΚΚΚ ΩΩΩ ΝΝΝ    

 

ΠΡΩΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
          
 Πρώτο πακέτο περιλαμβάνει: Διαβιβαστικό του Τμήματος- Αίτηση –Υπεύθυνη 

Δήλωση –Ιάτρ. Πιστοποιητικό του  αιτούντος 
 Δεύτερο πακέτο περιλαμβάνει: Φ.Ε.Κ. εταιρείας – ΔΣ (μέλη ) – Ιατρ. 

Πιστοποιητικά & Υ δηλώσεις μελών ΔΣ- πρακτικό ΔΣ για την εκπροσώπηση (Γίνεται 
έλεγχος στην ημερομηνία λήξης της εταιρείας  και του ΔΣ) 

 Τρίτο πακέτο περιλαμβάνει: Άδεια  σε φ/ο του Γομωτή / Πυροδότη  - Υπεύθυνη 
Δήλωση –Ιάτρ. Πιστοποιητικό – κατάσταση εργασίας που τον αναφέρει ( Γίνεται έλεγχος 
της ημερομηνία λήξης της αδείας και επίσης αν πρόκειται για λατομείο απαιτείται άδεια 1ης 
κατηγορίας και στις άλλες περιπτώσεις απαιτείται 2ης ) 

 Τέταρτο πακέτο περιλαμβάνει:   
        Α) Για Λατομείο         :    Άδεια λειτουργίας – Έγκρ. Επέμβασης –  Μισθώματα 

        (Ελέγχεται η χρονική ισχύς τους και τυχόν   περιορισμοί στην χρήση  εκρηκτικών 
) 

  Β) Για  Δημόσιο έργο :    Σύμβαση έργου (εάν έχουμε κοινοπραξία βλέπε 
σχετ.δικαιολογητικά) 

        (Ελέγχεται η τοποθεσία που γίνεται το έργο – η λήξη της σύμβασης του έργου και 
τυχόν περιορισμοί στην χρήση εκρηκτικών) . 

ΠΡΟΣΟΧΗ : 

            α) Αν γίνεται χρήση σε κατοικημένη περιοχή απαιτείται άδεια χρήσης 
εκρηκτικών από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία. 

          β) Αν γίνεται σε περιοχές με αρχαιότητες  απαιτείται γνωμοδότηση της 
αρχαιολογικής υπηρεσίας.  

          γ) Αν γίνεται σε θάλασσα ή πλησίον αυτής , τα δικαιολογητικά υποβάλλονται 
στο κατά τόπους αρμόδιο Τμήμα Ασφαλείας, η Κρατική Ασφάλεια εκδίδει άδεια αγοράς 
και μεταφοράς εκρηκτικών και την άδεια κατανάλωσης την εκδίδει η αρμόδια Λιμενική 
Αρχή του τόπου κατανάλωσης αυτών.  (Γίνεται μνεία στο σώμα της αδείας και 
διαγράφονται όλες οι λέξεις ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ) 

 

   Γ) Για ιδιωτικό έργο: Όμοια με δημόσιο έργο(Ομοίως προσοχή στην προηγούμενη 
παράγραφο)   

        (Αντί για σύμβαση έργου μπορεί να έχουμε άδεια ανέγερσης οικοδομής όπου 
ελέγχεται η ημερομηνία λήξεως αυτής ) . 
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 Πέμπτο πακέτο περιλαμβάνει :  Άδεια εμπόρου των εκρηκτικών υλών σε Φ/Ο –  
Φ/Α των (Πιστοποιητικών καταλληλότητας ) ADR οδηγών & οχημάτων – Υπεύθυνη  
δήλωση του αιτούντα  ότι η μεταφορά θα γίνεται με τα ανωτέρω οχήματα. 

Υ.Α. 3009/2/23-α ΦΕΚ 696 από 14/9/1994 

Άρθρο 6 

Διαδικασία χορήγησης αδειών 

1). Τα αιτήματα για χορήγηση αδειών που προβλέπονται στους νόμους 2168/93 και 
456/1976 υποβάλλονται στα Τμήματα Ασφαλείας ή Αστυνομικά Τμήματα ως εξής : 

α). Του τόπου όπου ασκείται η αναφερόμενη για κάθε χορηγούμενη άδεια 
δραστηριότητα, με τις ακόλουθες διακρίσεις : 

1). Προκειμένου για εργοστάσια ή εργαστήρια από τα αναφερόμενα στο άρθρο 5, στην 
Υπηρεσία του τόπου που λειτουργεί το εργοστάσιο ή εργαστήριο. 

2). Προκειμένου για εμπορία εκρηκτικών υλών, στην Υπηρεσία του τόπου των 
αποθηκών. 

3). Στις περιπτώσεις χορήγησης άδειας χρήσης εκρηκτικών υλών, στην Υπηρεσία του 
τόπου όπου θα λάβει χώρα η χρήση των αποθηκών 

β). Του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου στις λοιπές περιπτώσεις. 

2-α). Η κατά τα ανωτέρω αστυνομική Υπηρεσία, παραλαμβάνει τα δικαιολογητικά και 
τα υποβάλλει στην συνέχεια, ιεραρχικά, με τις προτάσεις της, στην αρμόδια για την έκδοση 
της ζητούμενης άδειας Υπηρεσία. 

2-β). Στις περιπτώσεις που ζητείται άδεια από τις αναφερόμενες στα άρθρα 5 και 6 του 
Ν. 2168/93, η Υπηρεσία που δέχεται τα δικαιολογητικά ορίζει τριμελή επιτροπή 
βαθμοφόρων της, με πρόεδρο Αξιωματικό, προς επιθεώρηση της συγκεκριμένης 
επιχείρησης, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πληρούνται οι επιβαλλόμενοι όροι ασφαλείας. 
Αν δεν πληρούνται, υποδεικνύεται εγγράφως η λήψη των αναγκαίων μέτρων, εντός 
ορισμένης προθεσμίας, μετά την λήξη της οποίας επιθεωρείται εκ νέου η επιχείρηση. Σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης του ενδιαφερομένου στις ανωτέρω υποδείξεις, απορρίπτεται 
το αίτημα. Η ίδια επιθεώρηση ενεργείται και στις περιπτώσεις που έχει χορηγηθεί άδεια 
λειτουργίας εργοστασίου, εργαστηρίου ή αποθηκών από το Υ.Β.Ε.Τ., προκειμένου να 
διαπιστωθεί εάν ο ενδιαφερόμενος συμμορφώθηκε με τους όρους και τις προϋποθέσεις της 
εν λόγω άδειας, εφόσον η διαπίστωση αυτή από τους αστυνομικούς  είναι ευχερής και δεν 
απαιτεί ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις, οπότε θα ζητείται η συνδρομή εξειδικευμένου 
υπαλλήλου της αρμόδιας κατά τόπο υπηρεσίας του Υ.Β.Ε.Τ. για την ανωτέρω επιθεώρηση 
συντάσσεται σχετική έκθεση, η οποία επισυνάπτεται στα λοιπά δικαιολογητικά. 

3). Η αρμόδια για την έκδοση της ζητούμενης άδειας Υπηρεσία, ελέγχει αν συντρέχουν 
οι προβλεπόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις προϋποθέσεις και, σε θετική περίπτωση 
χορηγεί την εν λόγω άδεια. Σε αντίθετη περίπτωση, ή εφόσον δεν προσκομισθούν όλα τα 
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προβλεπόμενα δικαιολογητικά, απορρίπτει το σχετικό αίτημα, με αιτιολογημένη απόφαση 
της που επιδίδεται στον ενδιαφερόμενο, με αποδεικτικό. 

Άρθρο 8 

Ανάκληση-αφαίρεση αδειών 

1-α). Οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις του Ν. 2168/1993 άδειες, ανακαλούνται 
οποτεδήποτε ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση της αστυνομικής αρχής που τις 
χορήγησε, ως ακολούθως : 

1). Εκτός των ειδικά αναφερομένων στην παρούσα απόφαση και στις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 143 παρ.4 του Π.Δ. 141/91. 

2). Στις περιπτώσεις που εκδοθεί αμετάκλητη δικαστική απόφαση ή από επίσημο 
έγγραφο αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας προκύπτει ότι δεν είναι νόμιμη η περαιτέρω 
λειτουργία της συγκεκριμένης επιχείρησης στο συγκεκριμένο ακίνητο. 

3). Σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας εκμετάλλευσης λατομείου ή μεταλλείου, 
ανακαλείται και η άδεια αγοράς, μεταφοράς και κατανάλωσης εκρηκτικών υλών. 

4). Εφόσον με αμετάκλητη δικαστική απόφαση λυθεί η μίσθωση του ακινήτου στο 
οποίο λειτουργεί η συγκεκριμένη επιχείρηση. 

γ). Στις περιπτώσεις αναστολής της ισχύος των εκδιδομένων από υπηρεσίες άλλων 
υπουργείων αδειών λειτουργίας ή εκμετάλλευσης της συγκεκριμένης επιχείρησης, 
αναστέλλεται και η ισχύς των προβλεπομένων από την παρούσα απόφαση αδειών. 

δ). Επίσης δύναται να αφαιρούνται προσωρινά οι ανωτέρω άδειες σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 22 του  Ν. 2168/1993, σε περιπτώσεις παραβίασης των όρων που 
διαλαμβάνονται σε αυτές, εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι ανάκλησης της άδειας, κατά τις 
διατάξεις του άρθρου 18 του ίδιου νόμου. Πριν την ανάκληση ή προσωρινή αφαίρεση ή 
αναστολή ισχύος των εν λόγω αδειών, οι κάτοχοι αυτών καλούνται με έγγραφο, που 
επιδίδεται με αποδεικτικό από την αρμόδια αστυνομική αρχή να καταθέσουν εντός 48 
ωρών εγγράφως τις αντιρρήσεις τους. Στο έγγραφο της αρχής αναφέρονται ρητά οι λόγοι 
επιβολής της διοικητικής ποινής, το είδος και οι σχετικές διατάξεις που την προβλέπουν. 
Μετά την παρέλευση απράκτου της προθεσμίας, η αρμόδια για την επιβολή της διοικητικής 
ποινής αστυνομική αρχή εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση επιβολής, ανεξάρτητα αν 
υποβλήθηκαν ή όχι αντιρρήσεις. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται με αποδεικτικό στον 
ενδιαφερόμενο. 

Στ). Κατά της ανωτέρω απόφασης, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να ασκήσει 
ενδικοφανή προσφυγή εντός μηνός από της κοινοποίησης. Η ως άνω προσφυγή 
υποβάλλεται στο κατά τόπο αρμόδιο Τμήμα Ασφαλείας ή Αστυνομικό Τμήμα το οποίο 
συντάσσει επί του σώματος αυτής έκθεση εγχειρήσεως και στη συνέχεια, μετά των 
προτάσεων του, την υποβάλλει ιεραρχικά, στην αρμόδια για την εξέτασή της Υπηρεσία. Η 
άσκηση της προσφυγής δεν αναστέλλει την εκτέλεση της επιβληθείσας διοικητικής ποινής. 
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2). Σε περίπτωση οριστικής ανάκλησης των σχετικών αδειών που προβλέπονται από τα 
άρθρα 5,6 και 11 παρ.1 του Ν. 2168/1993, δύναται να παρασχεθεί προθεσμία, ενός μέχρι το 
πολύ 2 μηνών για τη νόμιμη διάθεση των κατεχομένων ειδών. Μετά τη λήξη της 
προθεσμίας, τα ως άνω είδη κατάσχονται και εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις. 

Άρθρο 9 

Περιεχόμενο αδειών 

1-α). Επί των αδειών που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση, αναγράφονται τα 
ακόλουθα στοιχεία : 

1). Τα στοιχεία του ενδιαφερομένου κατά τις διακρίσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 
παρ.1 εδάφ.α της παρούσας. 

2). Το είδος της αδείας. 

3). Ο τόπος άσκησης της συγκεκριμένης δραστηριότητας, προκειμένου περί των 
αναφερομένων στα άρθρα 5 και 6 του Ν. 2168/1993 αδειών. 

4). Η ημερομηνία έκδοσης και η ημερομηνία λήξης. 

5). Όροι και περιορισμοί, με τους οποίους χορηγείται η συγκεκριμένη άδεια, ως και τα 
μέτρα ασφαλείας που επιβάλλεται να λαμβάνονται από τον ενδιαφερόμενο σε κάθε 
περίπτωση. 

6). Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, κατά την κρίση της αρμόδιας για την χορήγηση 
κάθε αδείας αστυνομικής αρχής. 

β). Επί των εν λόγω αδειών και ιδιαίτερα επί των αδειών όπλων πυρομαχικών και 
εκρηκτικών υλών, από χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την χώρα μας και 
αντίστροφα, αναφέρεται και κάθε άλλο πρόσθετο στοιχείο, που προβλέπεται από τις 
ισχύουσες διατάξεις, τις σχετικές οδηγίες ή κανονισμούς του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή από άλλες Διεθνείς Συμφωνίες. 

2). Ο τύπος των εντύπων των ως άνω αδειών, και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, 
καθορίζονται με διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας. 
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7.2. ΧΡΗΣΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΩΝ 
ΠΕΡΙΟΧΩΝ 
ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Ε.Υ. ΕΝΤΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

Σχετικά με την χορήγηση άδειας αγοράς – μεταφοράς και κατανάλωσης 
εκρηκτικών υλών προκειμένου αυτά  χρησιμοποιηθούν σε ελεγχόμενη κατεδάφιση 
κτιρίου , εφαρμόζονται  οι κατωτέρω  διατάξεις :  

 
            α) Οι διατάξεις του Ν. 2168/93 << Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, 
πυρομαχικά, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις >>.  

            β) Η υπ΄αριθμ. 3009/2/23-α από 31-08-1994 (Φ.Ε.Κ. 696 τ.Β’/14-9-1994) 
Υπουργική Απόφαση.  

            γ) Οι διατάξεις της υπ΄αριθμ. 31245/93 22/5/1993 (ΦΕΚ 451/Β/24-6-93) Απόφασης 
Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων  Έργων. 

Ειδικότερα , από τον συνδυασμό των άρθρων 11 παρ 6 του ανωτέρω με (α) Νόμου  και 
των παρ 1 & 2  του άρθρου 7 της (γ) Υπουργικής Απόφασης και του άρθρο 2 παρ Ι 12 
εδαφ. γ της (β) Υπουργικής Απόφασης  , προκύπτει ότι ….΄΄Η χρήση εκρηκτικών στις 
κατεδαφίσεις …..γίνεται μόνο από πλήρως κατατοπισμένο και αποδεδειγμένως έμπειρο 
προσωπικό που έχει σχετική άδεια (και πληροί τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας 
και των αστυνομικών διατάξεων , που αφορούν και τις εκσκαφές με εκρηκτικά ΄΄ . 

Επιπρόσθετα ,κατά την  διενέργεια  εκσκαφών μέσα σε κατοικημένες περιοχές , σε 
έδαφος που δεν είναι δυνατόν να εκσκαφτεί με σύγχρονα τεχνικά μέσα και απαιτεί 
εκρηκτικά, η νομοθεσία και οι  αστυνομικές διατάξεις απαιτούν την πιστοποίηση αυτού του 
γεγονότος με Υπεύθυνη Δήλωση Πολιτικού Μηχανικού (ή σχετική τεχνική μελέτη)  .  

Τέλος ζητείται η έγκριση χρήσης εκρηκτικών υλών από την αρμόδια πολεοδομική 
υπηρεσία.   

Σύμφωνα με το άρθρο 11παρ.6 του Νόμου 2168/1993 (ΦΕΚ  Α΄147/3-9-1993) περί 
<<χρήσης εκρηκτικών υλών>>, ισχύουν τα εξής : 

 Κατά τη διενέργεια εκσκαφών μέσα σε κατοικημένες περιοχές γενικά και σε περιοχές 
όπου υπάρχουν οικοδομές, απαγορεύεται η χρήση εκρηκτικών υλών, εκτός εάν πρόκειται 
για έδαφος, που δεν είναι δυνατό να εκσκαφτεί με σύγχρονα τεχνικά μέσα. Αυτό 
πιστοποιείται με υπεύθυνη δήλωση του επιβλέποντος διπλωματούχου μηχανικού, ο οποίος 
αναλαμβάνει και την ευθύνη για την ασφαλή χρήση των εκρηκτικών υλών και καθορίζει 
στη δήλωσή του τα ληπτέα προφυλακτικά μέτρα για το κοινό και για τις γειτονικές 
οικοδομές. Στην περίπτωση αυτήν, η άδεια αγοράς, μεταφοράς και κατανάλωσης των 
ανωτέρω υλών, χορηγείται από την αρμόδια αστυνομική αρχή, μετά προηγούμενη 
έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας πολεοδομίας. 
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ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 31245/93 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ( Φ.Ε.Κ. 451/Β/24-6-1993) 

Άρθρο 1 

Γενικά  

1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν τις 
κατεδαφίσεις κτηρίων, καθώς και τμημάτων εγκαταστάσεων αυτών, με στόχους : 

Α). Τη λήψη των επιπλέον των ισχυουσών διατάξεων, μέτρων που απαιτούνται ειδικά 
στις κατεδαφίσεις, για την ασφάλεια των εργαζομένων, των διερχομένων, των περιοίκων 
κλπ, και για την προστασία των γειτονικών κατασκευών, των δικτύων παροχών κοινής 
ωφελείας κλπ. 

Β). Την μείωση των δαπανών και των άσκοπων ενεργειών κατά τις κατεδαφίσεις. 
Γ). Την προστασία του περιβάλλοντος από τη ρύπανση, το θόρυβο και την εκπομπή 

επικινδύνων ουσιών, καθώς και την ελαχιστοποίηση της παρενόχλησης των περιοίκων και 
των διερχομένων. 

Δ). Την οικονομία με την επαναχρησιμοποίηση στοιχείων του κτηρίου που θα 
κατεδαφιστεί. 

2). Οι περιπτώσεις κατεδαφίσεων που παρουσιάζονται ανάλογα με την έκταση της 
κατεδάφισης στο σώμα του κτηρίου είναι : 

2.1. Ολική κατεδάφιση κτηρίου με αίτια : 
Α). Την ανοικοδόμηση νέου κτηρίου στην θέση του παλαιού 
Β). Την αυθαίρετη δόμηση 
Γ). Την επικινδυνότητα 
Δ). Την ρυμοτόμηση κλπ. 
2.2.) Μερική κατεδάφιση τμήματος κτηρίου με τις ίδιες ως άνω αιτίες, αλλά επιπλέον 

για: 
Α). Την αλλαγή χρήσης-διαρρύθμισης 
Β). Την ανακατασκευή τμήματος διατηρητέου κτηρίου κλπ. 
3). Για όλες τις ως άνω κατεδαφίσεις χρησιμοποιείται μια από τις παρακάτω μεθόδους 

ή συνδυασμός αυτών : 
3.1.) Με χρήση ικριωμάτων και εργαλείων χειρός 
3.2.) Με μηχανήματα 
3.3.) Με εκρηκτικά 
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Άρθρο 7 
Κατεδαφίσεις με εκρηκτικά 

1). Η χρήση εκρηκτικών στις κατεδαφίσεις καθώς και όλες γενικά οι εργασίες που 
έχουν σχέση με εκρηκτικά όπως αποθήκευση, μεταφορά κλπ. Γίνεται μόνο από πλήρως 
κατατοπισμένο και αποδεδειγμένως έμπειρο προσωπικό που έχει ειδική άδεια, και πληροί 
τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και των Αστυνομικών διατάξεων, που αφορούν 
τις εκσκαφές με εκρηκτικά. 

2). Η κατεδάφιση με εκρηκτικά σε κατοικημένες περιοχές απαγορεύεται εκτός εάν δεν 
μπορεί να πραγματοποιηθεί με άλλο τρόπο, απαιτείται δε ειδική άδεια από την Αστυνομική 
αρχή και την Πολεοδομική Υπηρεσία, η οποία λαμβάνει υπόψη και τα παρακάτω. 

3). Η χρήση εκρηκτικών για την κατεδάφιση ολόκληρου ή μέρους κτηρίου, επιτρέπεται 
μόνο αν υπάρχει ελεύθερος χώρος γύρω από το κτήριο με διαστάσεις μεγαλύτερες από το 
75% του ύψους του κτηρίου ή του τμήματος του που πρόκειται να κατεδαφιστεί. 

4). Η χρήση εκρηκτικών για την ανατροπή ολόσωμων κατασκευών όπως Silos, 
καπνοδόχων κλπ. επιτρέπεται μόνο όταν υπάρχει ανοιχτός χώρος κατά την κατεύθυνση της 
πτώσης, με διάσταση τουλάχιστον 150% του ύψους της κατασκευής ώστε να μην 
προσκρούσει σε υπάρχοντα κτίσματα. 

5). Ανατίναξη βάσεων, θεμελιώσεων, πασσάλων βάθρων και ομοίων κατασκευών 
γίνεται με χρήση καλυμμάτων και άλλων εξαρτημάτων, που ελαχιστοποιούν την εκτόξευση 
και διασπορά των ελκυόμενων θραυσμάτων. 

6). Η ειδική άδεια για την χρήση εκρηκτικών σε κατεδάφιση χορηγείται από την 
αρμόδια  Πολεοδομική Υπηρεσία στην οποία ο επιβλέπων μηχανικός πρέπει να καταθέσει 
μια έκθεση και μια υπεύθυνη δήλωση. Στην έκθεση αφενός τεκμηριώνεται η τεχνική 
αναγκαιότητα της χρήσης των εκρηκτικών και αφετέρου προτείνονται μέτρα ασφαλείας του 
κοινού και των γειτονικών ακινήτων, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και τις 
διατάξεις της παρούσας απόφασης. Στην υπεύθυνη δήλωση δηλώνει υπεύθυνα ότι 
αναλαμβάνει όλες τις αστικές, διοικητικές και ποινικές ευθύνες για τις εργασίες που θα 
πραγματοποιηθούν με την χρήση εκρηκτικών. Η ειδική άδεια της Πολεοδομικής Υπηρεσίας 
κοινοποιείται στην Αστυνομική Αρχή αλλά δεν αντικαθιστά την απαραίτητη άδεια αγοράς, 
μεταφοράς και κατανάλωσης εκρηκτικών υλών, που εκδίδει η αρμόδια Αστυνομική Αρχή 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.495/1976 (ΦΕΚ 337/Α) περί << όπλων και εκρηκτικών 
υλών>>. 
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8. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΝΟΜΙΜΩΣ ΚΑΝΕΙ ΧΡΗΣΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ 
ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΕΝΑΥΣΗΣ 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.5 του Νόμου 2168/1993 (ΦΕΚ  Α΄147/3-9-1993) 
περί <<χρήσης εκρηκτικών υλών>>, ισχύουν τα εξής : 

 Η χρήση των εκρηκτικών υλών σε οποιοδήποτε μέρος, συμπεριλαμβανομένων και των 
χώρων λατομικών και μεταλλευτικών εργασιών, επιτρέπεται να γίνεται μόνο από άτομα 
που κατέχουν άδεια γομωτή και πυροδότη, η ύπαρξη της οποίας αποτελεί αναγκαία 
προϋπόθεση για τη χορήγηση της προβλεπόμενης από την παρ. 1 του παρόντος άρθρου 
άδειας. 

Η άδεια γομωτή και πυροδότη χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου 
Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. Οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση της άδειας αυτής και κάθε άλλη αναγκαία 
λεπτομέρεια, καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Βιομηχανίας, 
Ενέργειας και Τεχνολογίας. 

 
Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 108 του ΚΜΛΕ (Εργασίες που για την εκτέλεση 

τους απαιτείται άδεια) οι εργαζόμενοι που κάνουν χρήση εκρηκτικών υλών πρέπει να 
κατέχουν άδεια γομωτή-πυροδότη η οποία χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις της 
κείμενης νομοθεσίας και τα προβλεπόμενα στα άρθρα 109 και 110 του ΚΜΛΕ. 

4). Οι εργασίες γόμωσης-πυροδότησης χωρίζονται : 

Α). Από πλευράς είδους εργασίας σε : 

Απλές πυροδοτήσεις 

Ηλεκτρικές πυροδοτήσεις 

Β). Από πλευράς θέσης εργασίας σε : 

Υπόγειες εργασίες και 

Επιφανειακές εργασίες 
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Άρθρο 109 

Τυπικά προσόντα για την απόκτηση αδειών γομωτή-πυροδότη 

1). Στο άρθρο αυτό καθορίζονται τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για την 
απόκτηση των ειδικών αδειών γομωτή-πυροδότη. 

2). Όλοι οι υποψήφιοι για την απόκτηση των παραπάνω αδειών πρέπει να έχουν ηλικία 
μεταξύ 18-65 ετών. 

3). Οι υποψήφιοι για την απόκτηση άδειας γομωτή-πυροδότη πρέπει να διαθέτουν 
προϋπηρεσία βοηθού στην αντίστοιχη θέση και είδος εργασίας 400 ημερομισθίων και σε 
περίπτωση κατοχής ή απόκτησης πιστοποιητικού επαγγελματικής εκπαίδευσης ή πτυχίου 
κατώτερης τεχνικής εκπαίδευσης, προϋπηρεσία όπως παραπάνω 200 ημερομισθίων, ενώ σε 
περίπτωση κατοχής ή απόκτησης πτυχίου μέσης τεχνικής σχολής, σχετικής ειδικότητας, 
προϋπηρεσία 100 ημερομισθίων. Οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις μειώνονται στο ήμισυ 
προκειμένου για υποψήφιους προς απόκτηση αδείας γομωτή-πυροδότη, οι οποίοι κατέχουν 
ήδη άδεια, από αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 108 παρ.4. 

4). Τα παραπάνω τυπικά προσόντα, αποδεικνύονται με τα ακόλουθα δικαιολογητικά ή 
στοιχεία: 

α) Η ηλικία, με τα σχετικά στοιχεία της αστυνομικής ταυτότητας ή με το πιστοποιητικό 
γέννησης. 

β) Οι γραμματικές γνώσεις ή η επαγγελματική κατάρτιση, με το αντίστοιχο απολυτήριο 
ή πτυχίο ή πιστοποιητικό σπουδών ή την τυχόν απαιτούμενη άδεια. 

γ) Η προϋπηρεσία, με τα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας των εργοδοτών, που είναι 
θεωρημένα για το γνήσιο της υπογραφής και την ακρίβεια του περιεχόμενου, από τον 
επόπτη εργασίας ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει, από την επιτόπια Αστυνομική Αρχή. Στα 
πιστοποιητικά αυτά, πρέπει να αναφέροντα η ειδικότητα της εργασίας και 
ο ακριβής χρόνος απασχόλησης, σε κάθε ειδικότητα, με αναγραφή των αντίστοιχων 
ημερομηνιών. 

Σε περίπτωση αδυναμίας θεώρησης των ως άνω πιστοποιητικών προϋπηρεσίας, η 
αποδοχή τους ή μη αποφασίζεται από την αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 110 παρ. 3. 

5). Για τους διπλωματούχους μηχανικούς του άρθρου 3 παρ.2 του παρόντος 
Κανονισμού, δεν απαιτείται η απόκτηση των ειδικών αδειών του άρθρου 108, για την 
εκτέλεση των αντίστοιχων, με την ειδικότητά τους εργασιών, που όμως πρέπει να γίνονται 
αποκλειστικά για δοκιμαστικούς ή πειραματικούς λόγους ή σε περίπτωση σοβαρών 
επικινδύνων καταστάσεων ή κινδύνων. 

 

Η διαδικασία απόκτησης αδειών γομωτή πυροδότη προβλέπεται από το άρθρο 110 
ΚΜΛΕ ενώ η διαδικασία ανάκλησης αδείας προβλέπεται από το άρθρο 111 ΚΜΛΕ. 

Για την απόκτηση της αδείας εφαρμόζονται οι διατάξεις της ΚΥΑ Οικ. 
2254)230)Φ6.9)95 «Προϋποθέσεις, διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη 
χορήγηση άδειας γομωτή πυροδότη διατρημάτων με εκρηκτικές ύλες» (ΦΕΚ 73/Β/3.2.95), 
όπως ισχύει. 
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Οι διαδικασίες για την έκδοση της αδείας γομωτή – πυροδότη 2ης κατηγορίας 
εφαρμόζονται και στην περίπτωση της αντίστοιχης αδείας 1ης κατηγορίας, όπως οι 
κατηγορίες αυτές ορίζονται στην πιο πάνω ΚΥΑ. 

Μαζί με την αίτηση, πρέπει να συνυποβάλλονται τα προβλεπόμενα από το άρθρο 109 
δικαιολογητικά μαζί με 2 φωτογραφίες και παράβολο του Δημόσιου ταμείου. 

 
ΦΕΚ 73/Β/3.2.95 

Άρθρο 1 

1.1. Τα άτομα που κάνουν χρήση εκρηκτικών υλών : 

-Σε έργα και δραστηριότητες που εκτελούνται εντός των Μεταλλευτικών και 
Λατομικών χώρων όπως αυτά καθορίζονται από τις κείμενες διατάξεις. 

- Σε δραστηριότητες εκσκαφής, διάνοιξης, διαμόρφωσης, κατακρήμνισης που 
εκτελούνται εκτός Μεταλλευτικών και Λατομικών χώρων, πρέπει να κατέχουν αντίστοιχη 
άδεια γομωτή-πυροδότη, η οποία χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας 
κοινής υπουργικής απόφασης. 

Άρθρο 2 

Σκοπός  

Με την απόφαση αυτή καθορίζονται: 

- Οι χορηγούμενες επαγγελματικές άδειες γομωτή-πυροδότη. 
- Τα προσόντα και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την χορήγηση των αδειών 

γομωτή-πυροδότη. 
- Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των αδειούχων γομωτών-πυροδοτών. 
- Η διαδικασία χορήγησης επαγγελματικής άδειας γομωτή-πυροδότη. 
- Η διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων. 
 

Άρθρο 3 

Ορισμός  

3.1. Γομμωτής-πυροδότης είναι το φυσικό πρόσωπο που κατέχει και χρησιμοποιεί 
εκρηκτικές ύλες για την γόμωση των διατρημάτων. 

3.2. Απλή πυροδότηση είναι η διαδικασία διέγερσης της εκρηκτικής ύλης με την χρήση 
κοινών πυροκροτητών. 

3.3. Ηλεκτρική πυροδότηση είναι η διαδικασία διέγερσης της εκρηκτικής ύλης με την 
χρήση ηλεκτρικών πυροκροτητών. 
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Άρθρο 4 

Κατάταξη σε κατηγορίες έργων των εργασιών με χρήση εκρηκτικών υλών. 

4.1. Έργα 1ης κατηγορίας : περιλαμβάνουν τα έργα και τις δραστηριότητες που 
εκτελούνται εντός των Μεταλλευτικών και Λατομικών χώρων, με την χρήση εκρηκτικών 
υλών. 

4.2. Έργα 2ης κατηγορίας : περιλαμβάνουν τα έργα και τις δραστηριότητες στα οποία 
γίνεται χρήση εκρηκτικών υλών για εκσκαφή, διάνοιξη, διαμόρφωση, κατακρήμνισης κλπ 
και εκτελούνται εκτός των Μεταλλευτικών και Λατομικών χώρων. 

Άρθρο 5 

Χορηγούμενες επαγγελματικές άδειες. 

Οι επαγγελματικές άδειες για εργασίες με χρήση εκρηκτικών υλών με απλό ή 
ηλεκτρικό τρόπο πυροδότησης είναι: 

5.1. Άδεια Γομωτή-Πυροδότη έργων 1ης κατηγορίας 

5.2. Άδεια Γομωτή-Πυροδότη έργων 2ης κατηγορίας 

5.3. Η άδεια Γομωτή-Πυροδότη έργων 1ης κατηγορίας χορηγείται από τις οικίες 
Επιθεωρήσεις Μεταλλείων του ΥΒΕΤ. 

5.4. Η Άδεια Γομωτή-Πυροδότη έργων 2ης κατηγορίας χορηγείται από τις Νομαρχιακές 
υπηρεσίες Βιομηχανίας του ΥΒΕΤ. 

5.5.  Η άδεια Γομωτή-Πυροδότη ισχύει τρία χρόνια από την ημερομηνία έκδοσής της. 
Η ισχύς της άδειας παρατείνεται ανά τριετία τηρουμένων των σχετικών διατάξεων της 
παρούσας απόφασης. 

5.6. Ο τύπος και η μορφή των εντύπων των αδειών περιγράφονται στο παράρτημα Ι της 
παρούσας απόφασης. 

5.7. Θεωρημένο φωτοαντίγραφο της χορηγούμενης άδειας  Γομωτή-Πυροδότη 
αποστέλλεται στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή προς ενημέρωση της. 
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Άρθρο 6 

Επαγγελματικά δικαιώματα αδειούχων 

6.1. Άδεια Γομωτή-Πυροδότη έργων 1ης κατηγορίας  

Ο κάτοχος της άδειας αυτής: 

Εκτελεί εργασίες γόμωσης-πυροδότησης εκρηκτικών με απλές ή ηλεκτρικές 
πυροδοτήσεις σε υπόγειες ή επιφανειακές δραστηριότητες που εκτελούνται εντός των 
μεταλλευτικών και λατομικών χώρων, όπως αυτές καθορίζονται από τον ΚΜΛΕ. 

6.2. Άδεια Γομωτή-Πυροδότη έργων 2ης κατηγορίας 

Ο κάτοχος της άδειας αυτής: 

Εκτελεί εργασίες γόμωσης-πυροδότησης εκρηκτικών με απλές ή και ηλεκτρικές 
πυροδοτήσεις σε εργασίες και έργα μεταλλευτικών και λατομικών χώρων. 

Άρθρο 7 

Επαγγελματικές υποχρεώσεις αδειούχων 

7.1. Κατά την εκτέλεση εργασιών γόμωσης-πυροδότησης εκρηκτικών υλών, 
επιτρέπεται να εργάζονται μόνο πρόσωπα που κατέχουν την κατάλληλη άδεια σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρούσας απόφασης. 

7.2. Ο αδειούχος Γομωτής-Πυροδότης έργων 1ης κατηγορίας υποχρεούται : 

Να εφαρμόζει πιστά τις γενικότερες διατάξεις του ΚΜΛΕ, εφόσον δεν αντίκεινται στις 
διατάξεις της παρούσας απόφασης και ειδικότερα όπου ο Κανονισμός αναφέρεται στις 
εργασίες με την χρήση εκρηκτικών υλών. Να τηρεί τις Ειδικές και Γενικές διατάξεις του 
Ν.2188/93 <<Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες κλπ.>> 

7.3. Ο αδειούχος Γομωτής-Πυροδότης έργων 2ης κατηγορίας υποχρεούται : 

-Να καθορίζει την θέση, το μέγεθος και τον αριθμό των διατρημάτων για κάθε 
περίπτωση, να επιλέγει την κατάλληλη εκρηκτική ύλη που θα χρησιμοποιηθεί και να 
επιλέγει τον τρόπο πυροδότησης. Οι παραπάνω εργασίες γίνονται σε συνεργασία με τον 
επιβλέποντα το έργο Μηχανικό, για περιπτώσεις που προβλέπεται επιβλέπων Μηχανικός. 

-Να λαμβάνει μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία της ζωής των άλλων 
εργαζομένων στο ίδιο έργο και λοιπών προσώπων που για οποιοδήποτε λόγο βρίσκονται ή 
διέρχονται από τον ίδιο χώρο. 

-Να  λαμβάνει μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος, άλλων εγκαταστάσεων, 
μηχανημάτων, κτισμάτων, κτηρίων, οικισμών, αρχαιολογικών χώρων, οδών, οδικών 
αρτηριών, σιδηροδρομικών γραμμών, δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, δικτύων 
τηλεπικοινωνίας, δικτύων αερίων καυσίμων και λοιπών δημόσιων ή ιδιωτικών έργων. 
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- Να  λαμβάνει μέτρα για την προστασία ποιμνίων, ζώων και γενικά κάθε ξένου 
περιουσιακού στοιχείου. 

-Να κάνει έλεγχο ύστερα από την πυροδότηση ομάδας διατρημάτων, προκειμένου να 
διαπιστώσει κατά πόσο όλα τα διατρήματα έχουν εκραγεί και κατόπιν να επιτρέψει την 
εργασία στο χώρο αυτό. 

- Να  λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την εκ νέου πυροδότηση ή ασφαλή 
εξουδετέρωση των διατρημάτων που για οποιοδήποτε λόγο δεν έχουν εκραγεί. 

-Να χρησιμοποιεί ως βοηθητικό προσωπικό στην εκτέλεση εργασιών γόμωσης-
πυροδότησης διατρημάτων, άτομα υγιή που έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας 
τους και να παρέχει σε αυτά την γνώση του επαγγέλματος και την δυνατότητα απόκτησης 
πιστοποιητικού προϋπηρεσίας. 

-Να τηρεί τις ισχύουσες διατάξεις που αφορούν τη μεταφορά, αποθήκευση, 
φύλαξη των εκρηκτικών υλών και τις ειδικές και γενικές διατάξεις του Ν.2168/1993. 

-Να τηρεί τις διατάξεις του ΚΜΛΕ σε διάφορα έργα που έχουν αντίστοιχη εφαρμογή 
και δεν αντίκεινται στις διατάξεις της παρούσας απόφασης. 
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9. ΝΟΜΟΙ ΠΕΡΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ 
 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ Π.Δ. 76 (ΦΕΚ 140-12/08/2010) όπως 
τροποποιήθηκε με το υπ’αρίθμ 56 Π.Δ. 
(ΦΕΚ 108 – 03/05/2012) 
Εγκύκλιος 4341/824 από 3/4/2013 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ 1).ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Ε.Υ. ΣΕ 
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ Υ.Α. 9465/1984 
(ΦΕΚ 469/Β/16-07-1984) 
2). ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΑ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 
ΑΠΟΘΗΚΕΣ Ε.Υ. :                                           
ΦΕΚ 461/ΤΕΥΧΟΣ Β΄/21-06-1994 Άρθρα 
2-6-7 
3).ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ Ε.Υ. :     Υ.Α. 3329/15-
02-1989 (ΦΕΚ 123/Β΄) όπως 
τροποποιήθηκε με το υπ’αρίθμ 1035 
ΦΕΚ/23-08-2000    Άρθρα : 1,4 και 
Παράρτημα 4 
4). ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ Ε.Υ. : 
Άρθρο 50 ΚΜΛΕ 
5). ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ Ε.Υ. : 
Άρθρο 52 ΚΜΛΕ 
6). Υ.Α.263/91 (ΦΕΚ 22/Β/28-10-1991) 
Μέτρα πυροπροστασίας στις αποθήκες 
Ε.Υ. 
 

ΑΔΕΙΕΣ ΓΟΜΩΤΗ-ΠΥΡΟΔΟΤΗ ΦΕΚ 73/Β/3.2.95 Άρθρα 1 έως 7 και άρθρα  
108, 109 και 110 του ΚΜΛΕ. 
 

ΔΟΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΑΤΙΝΑΞΕΙΣ Άρθρο 88 Κ.Μ.Λ.Ε. => DIN 4150 
ΕΜΠΟΡΙΑ-ΔΙΑΘΕΣΗ-ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΚΑΤΟΧΗ Ε.Υ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ν. 2168/1993 (ΦΕΚ Α΄ 147/3.9.1993) 

Με τις τροποποιήσεις των νόμων 
3944/2011 και 4028/2011: Άρθρο 1 (Έννοια 

όρων), Άρθρο 2 (Εισαγωγή από το 
εξωτερικό), Άρθρο 3(Εξαγωγή – 

Επανεξαγωγή), Άρθρο 5 (Κατασκευή στο 
εσωτερικό),  Άρθρο 6 (Εμπορία – 

Διάθεση), Άρθρο 7(Κατοχή), Άρθρο 11 
(Μεταφορά όπλων και εκρηκτικών υλών-
Χρήση Ε.Υ.), Άρθρο 12(Παράνομη χρήση 
εκρηκτικών υλών), Άρθρο 18(Χορήγηση 

και ανάκληση αδειών), Άρθρο 
19(Υποχρεώσεις εισαγωγέων, 

κατασκευαστών & εμπόρων), Π.Δ. 455 
(ΦΕΚ 268 29-12-1995) Περί Εμπορίας και 

Ελέγχου Ε.Υ. Εμπορικής Χρήσεως 
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ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΜΕ ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ 
ΥΛΕΣ 

 

3009/2/23-α από 31-08-1994 (Φ.Ε.Κ. 696 
τ.Β’/14-9-1994) Υ.Α. 
31245/93 22/5/1993 (ΦΕΚ 451/Β/24-6-93) 
Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος 
Χωροταξίας και Δημοσίων  Έργων. 

Ν. 2168/1993 (ΦΕΚ Α΄ 147/3.9.1993) 
Άρθρο 11 παρ.6  

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ 
Α). ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
 
 

Π.Δ. 455/1995 όπως τροποποιήθηκε με το 
Π.Δ. υπ’αρίθμ 2  από 04/01/2006 Άρθρα 1 

έως 20 και Παραρτήματα Ι-ΙV και V 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ 
Β). Μεταφορά εντός των εργοστασιακών 
χώρων παραγωγής εκρηκτικών. 
 

Υ.Α. 3329/89 (ΦΕΚ 132/Β/21-2-1989) 
Άρθρα 28, 33, 34 και 43 
 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ 
Γ). Μεταφορά εκρηκτικών υλών και 
καψυλλίων εντός του έργου. 

Άρθρο 54 ΚΜΛΕ 
 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ 
Δ). Μεταφορά εκρηκτικών υλών στο οδικό 
δίκτυο της χώρας 

Έλεγχος οχημάτων(Φ 105/85558/2035/13-
06-1997), Μέτρα Ασφαλείας ( Π.Δ. 355/94 
(89/684/Ε.Ο.Κ./21-12-1989) και 
Υ.Α.60740/1027/1999), Συνοδευτικά 
έγγραφα φορτίου (Π.Δ. 104/99 2110 σελ. 
109), Πιστοποιητικό εκπαίδευσης του 
οδηγού σε επικίνδυνα φορτία : (Υ.Α. 
60740/1027/1995), Άδεια μεταφοράς (Π.Δ. 
455/1995 Άρθρο 13), Σήμανση ασφαλείας 
ADR (Π.Δ. 104/99) 
 
 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ 
 

Κ.Υ.Α. 3329/89 Άρθρα 49,50 και 51 και 
Π.Δ. 455/29-12-1995 Άρθρο 9  
 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ANFO ΚΑΙ SLURRIES 
ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ 
 

Υ.Α. 3329/15-02-1989 (ΦΕΚ 123/Β΄) 
Παράρτημα 4 (Ειδικοί κανονισμοί) 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ADR (ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
Ε.Υ.) 

ΚΥΑ 52167/4683/2012 (ΦΕΚ Β΄37), Π.Δ. 
355/1994 (ΦΕΚ Α΄189), Π.Δ. 106/1998 ( 
ΦΕΚ Α΄97) και Νόμος 4070 (ΦΕΚ Α΄82) 
 
 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ 
ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ 

Νόμος 2168/1993, Άρθρα 11, 12 και 15 
Ποινικός Κώδικας, Άρθρα 270 (έκρηξη), 
271, 272, 273 και 274 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΝΟΜΙΜΩΣ ΚΑΝΕΙ 
ΧΡΗΣΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ 

Ν. 2168/1993 (ΦΕΚ Α΄ 147/3.9.1993) 
Άρθρο 11 παρ.5 

 
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Ε.Υ.  Υ.Α. 7755/160/1988 όπως τροποποιήθηκε 

με την Υ.Α. 263/1991 (Φ.Ε.Κ. 28/Β/22-1-
1991) 
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ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΑΓΟΡΑΣ-
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ 

3009/2/23-α από 31-8-1994 Απόφαση  
ΥΔΤ(ΦΕΚ 696-τ.Β΄) 
Άρθρο 1 (Απαιτούμενα δικαιολογητικά), 
Άρθρο 2 (Πρόσθετα δικαιολογητικά 
αδειών), Άρθρο 5 (Χρόνος ισχύος αδειών), 
Άρθρο 6 (Διαδικασία χορήγησης αδειών), 
Άρθρο 8 (Ανάκληση-αφαίρεση αδειών), 
Άρθρο 9 (Περιεχόμενο αδειών), Άρθρο 10 
(Χρόνος ισχύος δικαιολογητικών)    
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10. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ 

 

Οι συχνότερες διαρροές εκρηκτικών υλών και μέσων ενάυσεως εντοπίζονται κυρίως 
στον χώρο των λατομείων αδρανών υλικών και ιδιωτικών έργων και λιγότερο στα δημόσια 
έργα και μεγάλες μεταλλευτικές εταιρίες, λόγω καθεστώτος. Παρακάτω προτείνεται ένας 
αριθμός αλλαγών στους ισχύοντες νόμους που θα ήταν καλό να εξεταστούν από τους 
αρμόδιους νομοθετικούς φορείς του Κράτους, με σκοπό την ασφαλέστερη διακίνηση των 
εκρηκτικών υλών και την εξασφάλιση του ότι η χρήση τους θα γίνεται για τον σκοπό που 
κατασκευάζονται και δεν θα καταλήγουν στα χέρια πιθανών τρομοκρατών ή ατόμων που 
απασχολούν το κοινό Ποινικό Δίκαιο. 

1). Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ο καταναλωτής πρέπει να προσκομίζει στον 
προμηθευτή του το αντίγραφο της άδειας αγοράς – μεταφοράς – κατανάλωσης εκρηκτικών 
υλών, για ενημέρωση, κάθε φορά που προμηθεύεται εκρηκτικά. Οι άδειες λοιπόν, καλό θα 
ήταν να εκδίδονται σε 4 στελέχη (καταναλωτής –προμηθευτής- ένα στο ΤΑ του τόπου 
προμήθειας – και ένα στέλεχος στην Υπηρεσία έκδοσης ) . Η αποστολή των υλικών εκτός 
από το δελτίο αποστολής πρέπει επίσης να συνοδεύεται και από το στέλεχος της άδειας που 
κατέχει ο έμπορος  ώστε σε τυχαίο έλεγχο στο δρόμο από την Αστυνομία να μπορεί να 
ελεγχθεί εάν είναι νόμιμη η αποστολή των υλικών. 

 
2). Θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο να επανεξεταστεί ο ισχύον νόμος για την επιτόπου 

κατασκευή του ANFO στο εργοτάξιο (Παράρτημα 4 του Ν 3329/89) προκειμένω να 
μειωθούν οι απαιτήσεις που επιβάλλονται (π.χ. ύπαρξη Χημικού Μηχανικού στο σημείο, τη 
στιγμή της ανάμιξης, ενώ κάλλιστα μπορεί να γίνει και από τον Γομωτή-Πυροδότη). Με 
την απλοποίηση της διαδικασίας αυτής επιτυγχάνονται ταυτόχρονα τα εξής : 

α). Δραματική μείωση των μεταφερόμενων εκρηκτικών τύπου ANFO σε όλη την 
χώρα, αλλά μεταφορά των στοιχείων από τα οποία συντίθεται ήτοι Νιτρικό Αμμώνιο και 
πετρέλαιο, τα οποία από μόνα τους δεν αποτελούν εκρηκτικά, με σαφή αποτελέσματα στην 
ασφάλεια διακίνησης εκρηκτικών, μιας και η παραγόμενη επιτόπου ποσότητα  ANFO 
χρησιμοποιείται όλη για την πλήρωση των διατρημάτων και δεν έχουμε επιστροφές 
περισσευμάτων και κίνδυνο κλοπής. 

β). Αύξηση της θεωρητικά εκλυόμενης ισχύος της έκρηξης, αύξηση της ευαισθησίας 
εναύσεως και μείωση των παραγόμενων τοξικών αερίων στα εργοτάξια, μιας και το 
επιτόπου παραγόμενο ANFO έχει το ιδανικό ισοζύγιο πετρελαίου (εξετάζεται διεξοδικά σε 
προηγούμενο κεφάλαιο της εργασίας). 

 
3). Πρέπει επίσης να καθορισθεί ένα ποιο αυστηρό νομικό πλαίσιο σχετικά με την 

διακίνηση του  Νιτρικού Αμμωνίου (NH4NO3) . Από την διεθνή και εγχώρια εμπειρία 
προκύπτει ότι είναι ευρέως γνωστή η διαδικασία παρασκευής της εκρηκτικής ύλης ANFO , 
επομένως πρέπει άμεσα να συσταθεί ομάδα εργασίας συναρμοδίων υπηρεσιών και φορέων 
προκειμένου  καθορισθεί τρόπος αντιμετώπισης της χρησιμοποίησης της για άλλους 
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σκοπούς από αυτούς που παρασκευάζεται . Από τα αποτελέσματα των εργασιών θα μπορεί 
να καθορισθεί και νέο νομικό πλαίσιο  προκειμένου να μην υφίσταται το καθεστώς της 
ανεξέλεγκτης εισαγωγής και διάθεσης του συγκεκριμένου προϊόντος. 

 
4). Επίσης μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών για την έκδοση άδειας αγοράς – 

μεταφοράς – κατανάλωσης εκρηκτικών υλών , θα πρέπει να κατατίθεται  σχετική μελέτη 
του υπεύθυνου μηχανικού, από την οποία να προκύπτουν οι ποσότητες και το είδος των 
εκρηκτικών υλών που θα απαιτηθούν για την εκτέλεση των σχετικών εργασιών, ουτοσώστε 
να μην γίνεται άσκοπη μετακίνηση τεραστίων ποσοτήτων Ε.Υ. τα οποία σε αρκετές από τις 
περιπτώσεις μένουν και πολύ καιρό αποθηκευμένα.  

 
5). Τέλος λόγω του ότι μπορεί κάποιες μεταφορές να πραγματοποιηθούν χωρίς την 

παρουσία της αστυνομίας , θα πρέπει  τα οχήματα που εκτελούν μεταφορές εκρηκτικών 
υλών , όχι μόνο να πληρούν τις προδιαγραφές ADR αλλά να είναι και επαρκώς 
ασφαλισμένα προκειμένου αποφευχθεί  αφαίρεση-κλοπή από αυτά των μεταφερθέντων 
υλών. 

 

 

 
 


